aczenie " Oznaczenie N
na rysunku Opis: lose na rysunku Opis: lose:
Kociol gazowy, kondensac X1 R Zm?r regulacyjny 2z kr6écomi x1
K& o my?rlmv); il pomiarowymi, z nostawg wstgpng
a kvs=5,70
PK1 Pompa oblegu kotfowego R Zowér regulacyjny 2z kréccami *
V=5,0m3/h; H=5,0m ~230V pomiarowymi, z nastawg wstepng
POT Pompa oblequ ciepta technologiczn x kvs=5,70
v:":m; /h; "_::. ~230V eakamede ZRD Zawér redukcii cinienia x1
02 Pompa oblegu CNU a 1] Zawtr zwrotny, DN4D 3
V=3,0m3/h; H=2,0m ~230V 22} Zawtr zwrotny, DN4D 2
03 Pompo obiequ cantronego P P 3 Zowtr zwroiny; ONSO ]
V=1,1m3/h; H=5,0m ~230V 24 Zawér zwrotny; DN6S x1
04 Pompo cykulacyha a i Zawtr odcinaey, kofnierzony ON65_| x4
V=3m3/h; H=2,0m ~230V un Zowbr odcinajqcy DN65 x6
05 Pompo obiequ ot gika a 2 Zawtr odcinaiqey, OND x4
V=1,1m3/h; H=4,0m ~230V 3 Zawér odcinajgey; DNSO 5
06 E— a % Zawtr odcinajqcy, ON32 2
V=1,1m3/h; H=3,0m ~230V 5 Zawér odcinagey, ON25 5
2] [Filtr do wody, DN40, X3
™ Zawdr tréjdrogowy wraz z sitownikiem x1 logr.oczka 0,25mm
DN15, Kvs=4,0
- F2 [Filtr do wody; DN40, x3
W Wymiennik ciqi‘ln woda-glikol (25kW) x1 losr.oczka 0,25mm
Dane wymiennika:
siron nocha 70/50, dP= 20kPa 3 [Filtr do wody, DN32 X
strona glikolowa 65/45, dP= 20kPa losr.oczka 0,25mm
6 Dolomik glikolu X1 F4 [Filtr do wody; DN25, x1
Nwi Naczynie wzbiorcze, typu zamnkigtego M Josr-oczka 0,25mm
Vnom=35dm3; PN=10 bar m Termometr bimetaliczny 0-120st.C X9
NW2 Naczynie wzbiorcze, typu zamnkigtego 2 Termometr cieczowy 0-120st.C x4
Vnom=18dm3 « [ Manometr  O-6bar rednica 10cm | x22|
NW3 Noczynie wzbiorcze, typu zamnkigtego s Zawdr spustowy z koficiwka do weza | x29
Vnom=18dm3 x A0 Automatycane odpowietrznid a5 |
scoer w Becdka na gikol 50 a . ;raz zaworami odc. ;ms
1 ozdzielacze prefabrykowane x4
CENTRALA WENTYLACYJNA 281 Membranowy zawdr bezpieczefistwa DN20 | xq dn 100 zakoficzone dennicomi
ssiasc cisnienie poczqtku otwarcia 3,0 bor o Sprzaglo hydradlomme a
sw Zabezpieczenie stanu wody x1 w Wodomierz Qn=6,3m3/h; DN25 X1
282 Membranowy zawér bezpieczefistva DN20 | 4 w2 Wodomierz Gn=4m3/h; ON20 x1
clgnienle poczqtku otwarcia 6,0 bar 4] Cleptomierz Qn=15m3/h; DN50 x1
A1 Zawdr antyskazeniowy typu BA; DN25 X1 W | Zasobnik cieplej wody uzytkowej, 3001 | x1
A2 Zawdr antyskazeniowy typu EA; DN40 X1
Punkt redukcyjno-pomiarowy
2 zaworem samozamykajacym typu MAG Przewéd
powielrzno-spalinowy A
MAG 1501100 s/ e
bufor gazu DN8O A, ;
oBEGCT. i
OBIEG C. 07§E§EJN\KOWE grzewczo-wentylacyine E OBE(?";)”\‘N u.
25k S0kw H (priorytet wzgledem C.0.)
ZSW H
o w” '
DI |
KG Montaz min. na
Vel Poziomie gorne) i
krawedzi kotla Yo
N
ST
--{ T : ;
zBll | 1z
I:— [ ZLZ
T2
SG 2L T£ < Ml o
/_ ou Rz P S s
=)
_<E:_ @m i ]
e DN100 iv]
il | &y
UWAGA GAZ Tm
NS Ml < L - 1\ 78
S g ., - Wi DN100 o ' / WU
i [my 7 } Q— Mi 5 ! 74 T1
DN100 T |
! g D40x4,5mm
""""""""""""""" - - A b
Z8 Z3 1 75 PO4 75 Tl
Rl 7G
@32x2,9mm
2 g
j__ ML, 1
Z 773
75 z5 z5 Z82
Z5 F4 W2 ZAl T fé/é R
yo) v
R zy NW w\
QOznaczenie . hose: O O 01O ZRD
na rysunku Opis: d —_— J N
ST Sterownk systemu detekcj gazu Xl 232x2.9mm Ny zs W zs
MAG [ Zawdr MAG x1
D1 Detektory gazu X2
S6 d2wigkowy x1
T [Swietina tablica informacyjna x1
261 Kurek kulowy do gazu; DN50 x2 Z3 73 F2 W1 ZA2 Z3
Fot Fitr do gozu DNS0 x2 @50%4,5mm @50x4,5mm [ J:
NS Neutralizator skroplin x O &

©
Z instalacji wody zimnej

Legenda:

przewdd zasilajgcy - woda

przewdd powrotny - woda
przewdd zasilajacy - glikol

przewdd powrotny - glikol
zimna woda

instalacja gazu

ciepta woda uzytkowa
cyrkulacja cwu

przewdd sygnalizacyjny detekcji
gazu

Uwaga:

1. Armature odcinajaca, sterujacg oraz
pomiarowg umiesci¢ na wysokosci nie
przekraczajgcej wysokosci 1,80m

2. Rurociagi na szlakach komunikacyjnych
umiesci¢ na wysokosci min. 2,10m

3. W najwyzszych punktach nalezy zapewni¢
odpowietrzenie, a w najnizszych odwodnienie.

4. Oznakowac strzatkami kierunki przeptywu
wody.

5. Wszystkie przejscia przewodoéw przez przegrody
oddzielenia p.poz. nalezy zabezpieczy¢

przepustami ognioochronnymi o odpornosci

ogniowej réwnej odpornosci ogniowej przegrody.

MRCHITEKTURM

M T CHAU& B UGAULL A
UL. 1 MAJA 17/1A, 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI
: +48 662048231 m: bugalamichal@gmail.com

SK' PRZEMYSLAW ZALEWSKI | WSPOLNICY

Apuommwmz | NADZORY

05-600 GROJEC, ul. Pitsudskiego 6b lokal 15
Tel./Fax +48 664 56 86
biuro@zalewski-inzynieria.com

INWESTOR:

GMINA GRODZISK MAZOWIECKI
UL. T. KOSCIUSZKI 32 A, 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI

ZAI?’ARNEJEKT BUDOWLANY, PROJEKT WYKONAWCZY
BUDYNKU STRAZNICY OSP W GRODZISKU MAZOWIECKIM

ADRES INWESTYCJI:

JEDN. EWID. 140504_4 GRODZISK MAZOWIECKI
OBREB: 0023, DZIALKI EW. NR 149, 157/2, 88/4
ALEJA JOZEFA PHLSUDSKIEGO, GRODZISK MAZOWIECKI

PROJEKTANT W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ NR. UPR. PODPIS
mgr inz. PRZEMYSEAW KONARZEWSKI [MAZ/0585/

B ORI SPECIANOSC] ST LAY I /PBS/17

AL SRS R WD BB wNICTIA

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ NR. UPR. PODPIS
mgr inz. PRZEMYSEAW ZALEWSKI MAZ/0247/

BT QRN S ANOS] NS ACY e /POQOS/11

eI DR e NN R BUDSWNICTIA

ZESPOL PROJEKTOWY

mgr inz. MICHAL SZEWCZYK
inz. JAKUB WILK
inz. MARCIN CIKORSKI

BRANZA

INSTALACJE
SANITARNE

FAZ
PAROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY

RYSUNEK

INSTALACJA GRZEWCIA - SCHEMAT KOTLOWNI
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