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1 PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1 Zlecenie

Podstawe opracowania stanowi zlecenie Inwestora:
— Gmina Grodzisk Mazowiecki,
ul. T.Kosciuszki 32a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

1.2 Podstawa projektowania

. Uzgodnienia z Inwestorem.

. Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane.

. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27.04.2012 w
sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegoétowego

zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 z dnia 16 wrzeshia 2004

r., poz. 2072).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. nr 75 p0z.690 z pdzniejszymi
Zmianami .

. Aktualne podkiady architektoniczne.

. Projekt technologii medyczne.

. Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego.

. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

. Wytyczne rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

. Wytyczne rzeczoznawcy ds. sanitarno-higienicznych oraz BHP.

. Wytyczne projektowe z innych branz

. Warunki techniczne nr. ZWIiK/TTI/AK/730/2017 dotyczace przylgczenia do sieci wodociggowej
i sieci kanalizacji sanitarnej posesji — dz. nr. ew. 157; 149 obreb 0023 potozonej przy ulicy
J.Pitsudskiego w Grodzisku Mazowieckim

. Warunki techniczne nr. ZWIiK/TTI/DG/331/2019 dotyczace przylaczenia do sieci kanalizacji
deszczowej projektowanego budynku OSP-Grodzisk Mazowiecki dz. nr. ew. 157/2; 149, 88/4
potoznych przy ulicy J.Pitsudskiego obreb w Grodzisku Mazowieckim

. Warunki przytgczenia do sieci gazowej znak: WSP/W/6926/WP/1/2017 z dnia 19.05.2017 r
wydane przez PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Warszawie ul. Rownolegta 4a,
02-235 Warszawa

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U
nr 109 poz.719).

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U nr 124 poz.1030).
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia

przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. z dnia 31 stycznia 2002 r.).

. POLSKIE NORMY — w zakresie zgodnym z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn.12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz.690, z p6zn.zm.).
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. PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych | ogdlne wymagania dotyczace urzgdzeh zapobiegajgcych zanieczyszczeniu
przez przeptyw zwrotny.

. PN-B-10720:1998 Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.

. Inne normy i wytyczne

3

2 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku Straznicy Ochotniczej Strazy Pozarnej zlokalizowanego
na dziatkach nr ew. 149, 157/2, 88/4 obreb 0023 potozonych przy Alei J6zefa Pitsudskiego w Grodzisku
Mazowieckiem n wraz z infrastrukturg techniczna.

3 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych dla
przedmiotowej inwestycji.

Celem opracowania jest przedstawienie projektowanych rozwigzan technicznych i materiatowych oraz
niezbednych obliczen zwigzanych 2z zaopatrzeniem w wode, odprowadzeniem $ciekéw
bytowo-gospodarczych, odwodnieniem dachu budynku i terenu w granicach opracowania,
ogrzewaniem, wentylacjg i klimatyzacjg pomieszczen.

Zakres opracowania obejmuje :

. Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej;

. Zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej;

. Instalacje kanalizacji sanitarnej bytowo-gospodarczej odprowadzajgcej $cieki z weziow
sanitarnych, pomieszczen socjalnych, porzadkowych i technicznych;

. Instalacje kanalizacji deszczowej odprowadzajgcg wody opadowe z dachu budynku;

. Wewnetrzne instalacje zimnej wody od wejscia instalacji wodociggowej do budynku, do
punktéw poboru wody;

. Wewnetrzne instalacje cieptej wody i cyrkulacji od wyjscia/wejscia instalacji z/do
pomieszczenia kotlowni gazowej zlokalizowanej parterze do punktow poboru wody;

. Instalacje centralnego ogrzewania

. Instalacje ciepta technologicznego

. Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
. Technologie kottowni gazowej

. Instalacje wewnetrzng gazu

4 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU, LOKALIZACJA

Teren objety opracowaniem potozony jest na dziatkach nr ew. 149, 157/2, 88/4 polozonych przy Alei
Pitsudskiego w Grodzisku Mazowieckim

Przedmiotem opracowania jest 2 kondygnacyjny budynek straznicy OSP wraz z garazem na 4 wozy
bojowe

Poziom O :
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- pomieszczenia socjalne,

- pomieszczenia techniczne,
- magazyny,

- warsztat podreczny,

- garaz na wozy bojowe

Poziom +1:
- pomieszczenia socjalne,
- pomieszczenia administracyjne,

5 ZEWNETRZNE INSTALACJE KANALIZACYJNE

5.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej bytowej

5.1.1 Zamierzenia projektowe

Scieki sanitarne bytowe odprowadzane beds do istniejgcej kanalizacji sanitarnej @200 z rur
kamionkowych za posrednictwem projektowanego przytgcza (wg. odrebnego opracowania) zgodnie z
warunkami technicznymi nr. ZWIiK/TTI/AK/730/2017 dotyczgce przylgczenia do sieci wodociggowej i
sieci kanalizacji sanitarnej posesji — dz. nr. ew. 157; 149 obreb 0023 potozonej przy ulicy J.Pitsudskiego
w Grodzisku Mazowieckim.przez Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o0.0. ul. Cegielniana 4, 05-825
Grodzisk Mazowiecki.

Instalacja kanalizacji sanitarnej bytowej bedzie grawitacyjnie odprowadza¢ $cieki z przyboréw i
urzadzen znajdujgcych sie w sanitariatach, porzgdkowych oraz z wpustow w pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych i technicznych.

Na zewnatrz budynku instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wigczy¢ do projektowanej studni S2 , a
nastepnie poprzez projektowane przylgcze do kanatu sanitarnego w ulicy Limanowskiego.

Scieki z garazu przeznaczonego na wozy bojowe po wyjéciu z budynku zostang podczyszczone w
projektowanym separatorze produktéw ropopochodnych o srednicy 81500 o przeptywie nominalnym 15
I/s.

Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ zgodnie z:

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym oprowadzeniu
Sciekow

e PN-EN 476:2001 Wymagania ogo6lne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

* PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustdw i studzienek kanalizacji do powierzchni ruchu pieszego
i kotowego. Zasada konstrukcji, typy, znakowanie i sterowanie jakoscig.

*  Warunki techniczne wykonania i obioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL zeszyt nr 9

Sie¢ kanalizacji sanitarnej i technologicznej wykona¢ z rur PVC-U lite SN8 SDR34 tgczonych przy
pomocy systemowych uszczelek gumowych.
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5.1.2 Kanaly

Rury z tworzywa mozna uktadac przy temperaturze powietrza od 0 0C do +30 OC.
Przy ukfadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podiozem, nalezy:

e wstepnie rozmiescic rury na dnie wykopu,

« wykona¢ zlgcza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest wciskany bosy koniec nastepnej rury)
winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury z wytgczeniem
odcinkéw potaczenia rur. Dno tgczonych odcinkdéw musi sie znajdowac na jednej prostej, co
nalezy uregulowaé¢ odpowiednimi podktadkami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z tworzywa nalezy tgczy¢ za pomocag kielichowych potgczen wciskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym.
5.1.3 Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne na kanatach sanitarnych nalezy wykona¢ stosujac sie do zalecen producentéw
i dostawcdw systemowych studni kanalizacyjnych zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami
normy PN-92/B-10729. Studzienki nalezy wykona¢ réwnolegle z budowg kanatow sanitarnych

Projektuje sie studzienki rewizyjne z tworzywa sztucznego @600 z teleskopowym adapterem do wkazéw,
betonowym pierscieniem odcigzajgcym oraz wiazem klasy D400

5.1.4 Separator koalescencyjny

Projektuje sie separator koalescencyjny do zabudowy podziemnej zintegrowany z osadnikiem w formie
stojgcego walca wykonanymi z betonu kl. min. C35/45, wyposazony we wkiad koalescencyjny,
automatyczny zawor odcinajgcy odptyw nominalny.

przeptyw nominalny: 151/s

pojemnos¢ osadnika: 1500 |

przytacze: DN 160

wiaz Kl.: D 400

wymiary: Dw 1500 mm
H 2400 mm
G 1800mm

Wyposazenie standardowe uktadu

. zbiornik betonowy/_zelbetowy (na bazie betonu C 35/45)

. krocce wilot / wylot z PE

. wydzielony przedziat osadnika i separacji ropopochodnych

. filtr koalescencyjny

. automatyczne zamkniecie odptywu

. wlot wyposazony w deflektor

. otwor rewizyjny, zamkniety wlkazem

Wyposazenie dodatkowe:

. instalacja alarmowa

. uktad oprézniania

. cisnieniowe urzgdzenie do poboru probek sciekdw oczyszczonych

. studzienka do poboru prébek sciekdw oczyszczonych

. nadbudowa otworu rewizyjnego
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. przylacze wentylacyjne
. klapa zwrotna na odptywie
. automatyczne zamkniecie odptyw

5.1.5 Roboty ziemne i monta zowe

Trase kanalizacji sanitarnej, lokalizacje zbiornikéw i pozostatego uzbrojenia wytyczy¢ nalezy wg planu
sytuacyjno — wysokosciowego.

Projektowana o0s$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$
przewodu nalezy wyznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny, z zatozeniem ciggdw reperow roboczych.
Punkty na osi trasy nalezy oznaczyé za pomocy drewnianych palikéw, tzn. kotkéw osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-
50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 pkt.

Roboty ziemne zwigzane z budowa kanalizacji z rur kanatlowych z PVC powinny by prowadzone
zgodnie z zasadami zawartymi w PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” oraz PN-EN 1610.

Wykop pod kanat nalezy rozpoczgé¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w
gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wod z
wykopu w czasie opaddéw oraz odwodnienia wykopéw nawodnionych.

Przewody kanalizacyjne uktada¢ nalezy na gtebokosci min. 1.2 m mierzonej od poziomu
projektowanego terenu do wierzchu rury, w przygotowanych wykopach liniowych wasko przestrzennych
0 scianach pionowych. Wykopy wykona¢ zabezpieczen systemowymi rozporowymi szalunkami i
obudowami typu BOX.

Szerokos¢ wykopdw w Swietle ich budowy dostosowaé nalezy do srednicy uktadanych przewodéw.
Wynosi¢ powinna 0,9 m + Srednica rury. Wszystkie elementy uzbrojenia kanalizacji nalezy posadowic
na wzmocnionym poditozu spetniajgcym parametry gruntow nosnych.

Uktadanie rur w wykopie przeprowadzaé¢ nalezy w gruncie na podtozu odwodnionym na podsypce o
grub. 20 cm z obsypka ochronng. Stopien zageszczenia podsypki 1s=1,00.

Przewody przed zasypaniem poddaé nalezy prébie szczelnosci. Badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610.

Uzyty materiat i spos6b zasypania przewodu nie powinien spowodowac¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie.

Zasypywanie kanatéw przeprowadzi¢ w trzech etapach:

Etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wylgczeniem odcinkow na zlgczach;

Etap Il — po probie szczelnosci ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potgczen;
Etap Il — zasyp wykopu gruntem niewysadzinowym, warstwami z jednoczesnym zageszczaniem i

wycigganiem gotowych szalunkéw typu Box.

Zasypke przewodow stanowi¢ powinna ochronna warstwa stabilizujgca z piasku przesiewanego bez
kamieni i innych czesci statych przynajmniej na wys. 10 cm ponad wierzch rury. W koncowej fazie robot
obsypka musi by¢ uzupetniona do min. 30 cm. Maksymalna wielkos¢ ziaren materiatu zasypowego
znajdujgcego sie w bezposrednim styku z rurg nie moze przekracza¢ 10% srednicy rury.

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczania przy zachowaniu wymagan dotyczgcych zageszczenia gruntow i zgodnie z wymaganiami
normy BN-72/8932-01 dla drég o ruchu ciezkim i bardzo ciezkim i z uwzglednieniem wymagan
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniajgce rozporzagdzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
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Wskaznik zageszczenia obsypki pod drogami i parkingami powinien wnosic Is=1 i E2 min. 100MPa, a
poza Is=0,85. Powyzej obsypki zasypke mozna przeprowadzi¢ przy pomocy lekkiego sprzetu
mechanicznego zasypujgc ziemig z wykopdw, lecz bez korzeni i kamieni.

Dno wykopdw w miejscach posadowienia separatorow tluszczu, przepompowni, studni zelbetowych
nalezy przygotowa¢ wykonujgc podbudowe grubosci 10 cm z betonu C8/10, wzglednie usypujac
warstwe grubego zwiru lub pospotki grubosci min. 10 cm i zageszczajgc az do uzyskania odpowiedniej

rzednej.

3

5.2 Instalacja kanalizacji deszczowej

5.2.1 Zamierzenia projektowe

Wody deszczowe odprowadzane bedg do istniejgcego kanalu deszczowego DN300 w
ul.Limanowskiego za pomocg projektowanego przytgcza, z intensywnoscig nie wiekszg niz 10 I/s
zgodnie z warunkami technicznymi nr. ZWiK/TTI/DG/331/2019 dotyczace przytagczenia do sieci
kanalizacji deszczowej projektowanego budynku OSP-Grodzisk Mazowiecki dz. nr. ew. 157/2; 149,
88/4 potoznych przy ulicy J.Pitsudskiego obreb w Grodzisku Mazowieckim.

Wody opadowe z dachu projektowanego budynku, terenu w granicach opracowania odprowadzane
beda poprzez projektowang kanalizacje deszczowsg do zbiornika retencyjnego (2 x 20m?3) a nastepnie
poprzez przepompownie $ciekéw deszczowych do projektowanego przytgcza do kanatu deszczowego
DN300 w ulicy Limanowskiego. Scieki odprowadzane z terenu parkingu nalezy wprowadzi¢ do
separatora ropopochodnych. Dodatkowo ze wzgledu na uksztattowanie terenu w obliczeniach waod
opadowych wzieto pod uwage sptyw wody deszczowej z sgsiedniej dziatki nalezgcej do Inwestora
(dziatka ew. nr. 148/1).
Instalacje zewnetrzng kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC - U litych w klasie ,S” (SDR34)
o $rednicach DN/OD 160 - 315 mm.
« Kanalizacje deszczowg wykonac¢ nalezy zgodnie z:
e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym oprowadzeniu
Sciekow
e PN-EN 476:2001 Wymagania ogo6lne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej
* PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacji do powierzchni ruchu pieszego
i kotowego. Zasada konstrukcji, typy, znakowanie i sterowanie jakoscig.
*  Warunki techniczne wykonania i obioru sieci kanalizacyjne COBRTI INSTAL zeszyt nr 9
e Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
z dnia 25.04.2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektow
budowlanych /Dz. U. z dnia 27.04.2012 r. poz. 463 teren inwestycji zaliczony jest do drugiej
kategorii geotechnicznej;

5.2.2 Obliczenia wbd opadowych
Bilans terenu:

F1 - powierzchnia dachu 560 m?2 = 0,0560 ha
F2 - tereny utwardzone 935 m? =0,0935 ha
F3 - tereny zielone 556 m? = 0,0556 ha

llosci odprowadzanych wéd opadowych okreslono na podstawie wzoru:
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Q=qg*Fn*y (I/s)
gdzie: g - miarodajne natezenie deszczu, | /s * ha
Fn - odwadniana powierzchnia, ha

U - wspotczynnik sptywu

llo$¢é wod opadowych z powierzchni dachu

Q=gxFxy

g =300 dm3/s x ha - wydajnosc¢ deszczu zlewnego dla dachu

F = 0,0560ha - powierzchnia drogi

p=1 - wspotczynnik sptywu dla dachu

Q=q*F*y =300*0,0560*1,0=16,81I/s

llo$¢ wod opadowych z powierzchni zabudowy

Q=gxFxuy
g =150 dm3/s x ha - wydajnos¢ deszczu zlewnego dla placu
F =0,0935 ha - powierzchnia placu

Y = 0,8-wspbiczynnik sptywu dla utwardzonego placu o nawierzchni asfaltowej i betonowej
Q=q*F*¢y =150*0,0935* 0,8 =11,22 I/s

llo$¢ wod opadowych z terendw zielonych

Q=gxFxuy
g =150 dm3/s x ha - wydajnos¢ deszczu zlewnego dla placu
F = 0,0556 ha - powierzchnia placu

Y = 0,8-wspoiczynnik sptywu dla utwardzonego placu o nawierzchni asfaltowej i betonowej
Q=q*F*y =150*0,0935*0,8=0,84 /s

llos¢é wbd opadowych z s gsiedniej dziatki: 22.8 I/s

5.2.3 Kanaty

Kanalizacja deszczowa zaprojektowana zostata z rur PVC - U litych w klasie ,S” (SDR34) o
Srednicach DN/OD 160 - 315 mm.

Kanalizacje uktada¢ ze spadkiem w kierunku odbiornikow.

Trasy kanalizacji wytyczy¢ wg planu sytuacyjno — wysokosciowego.

Nalezy ustali¢ i oznakowac¢ skrzyzowania i zblizenia z istniejgcym i projektowanym, lecz wczesniej
wykonanym uzbrojeniem podziemnym. Prace ziemne w miejscach kolizji nalezy wykonac recznie pod
nadzorem uzytkownikdw istniejgcego uzbrojenia.

Rury w wykopach ukfada¢ nalezy na podsypce z piasku o grub. 20 cm z zageszczeniem podtoza z
piasku.

Rury uktadac na gtebokosci i ze spadkiem wskazanym na profilu podtuznym kanalizacji deszczowej.
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Zagtebienie i spadek przewodu kanalizacyjnego wynikajgcy ze strefy przemarzania gruntu,
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uksztattowania terenu, projektowanego uzbrojenia, posadowienia budynkéw zapewnia grawitacyjny

odptyw Sciekow do odbiornika.

5.2.4 Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne na kanatach sanitarnych nalezy wykonaé stosujgc sie do zalecen
producentow i dostawcéw systemowych studni kanalizacyjnych zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
wymaganiami normy PN-92/B-10729.

Projektuje sie studnie zelbetowe wraz z fabrycznie wykonanymi kinetami. Prefabrykowany element
ptyty dennej powinien stanowi¢ monolityczne potgczenie kregu i ptyty dennej oraz posiadac gotowa,
wykonang fabrycznie kinete lub kinety wraz z przejsciami szczelnymi, uniemozliwiajgcymi infiltracje
wody gruntowej i eksfiltracje Sciekow, dostosowanymi do wybranego materiatu z jakiego budowany
bedzie kanat i spocznik.

Pozostate wymagania dla studni:

 beton klasy C35/45 o w <0,45;

cement siarczanoodporny CEM 1A 42,5 lub HSR 42,5 w ilosci 360 kg/m3;
kruszywo grube tamane bazaltowe;

nasigkliwos¢ betonu 5%;

wodoszczelnos¢ W10

Studzienki nalezy wykonac¢ réwnolegle z budowg kanatow sanitarnych.

Elementy fabrycznie gotowe zaleznie od ciezaru mozna ukfadac recznie lub przy uzyciu lekkiego
sprzetu montazowego.

Przy montazu elementdw, nalezy zwrdci¢ uwage na wkasciwe ustawienie kregdw i ptyt, wykorzystujgc
oznaczenia montazowe (linie) znajdujgce sie ha wymienionych elementach.

Wiazy kanatowe nalezy wykonac jako zeliwne o sr. 60cm typu ciezkiego klasy D zamykane na
zatrzask, z uszczelkg gumowa, posiadajgce aprobate techniczng. Wiazy nalezy usytuowaé nad
stopniami ztazowymi, w odlegtosci 0,10 m od krawedzi wewnetrznej scian studzienek.

Wszystkie powierzchnie betonowe stykajgce sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez
posmarowanie dwukrotne abizolem R i P. Dopuszcza sie stosowanie innych srodkéw po uzgodnieniu

z inspektorem nadzoru.

5.2.5 Separator koalescencyjny

Projektuje sie separator koalescencyjny z by-passem zintegrowany z osadnikiem do zabudowy

podziemnej.

przeptyw nominalny: 6l/s
przeptyw hydrauliczny: 60 I/s
pojemnosc¢ osadnika: 1200 |
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przytgcze: DN 250
wiaz Kl.: D 400
wymiary: Dw 1200 mm
H 2700 mm
G 1720mm

Wyposazenie standardowe uktadu

zbiornik betonowy/ zelbetowy (na bazie betonu C 35/45)
krécce wlot / wylot z PE

wewnetrzne obejscie burzowe

wydzielony przedziat osadnika i separacji ropopochodnych
filtr koalescencyjny

automatyczne zamkniecie odptywu

otwor rewizyjny, zamkniety wtazem

Wyposazenie dodatkowe:

instalacja alarmowa

ukfad oprézniania

cisnieniowe urzadzenie do poboru probek sciekéw oczyszczonych
studzienka do poboru prébek $ciekéw oczyszczonych

nadbudowa otworu rewizyjnego

przylacze wentylacyjne

5.2.6 Przepompownia $ciekéw

Minimalne wymagania dla przepompowni sciekow:

Zbiornik z polimerobetonu o srednicy wewnetrznej zgodnie z czescig graficzng opracowania;

Wyprofilowane dno - skos dna powinien wynosi¢ 45° (+/- 10) wykonane z polimeru
wzmocnionego widknem szklanym (GPR), dostosowane do montazu stopy sprzegajacej
pompy na skosie. Zaleca sie, zeby dostawcg byt producent pomp;

Oddzielnie dla kazdej pompy zawory zwrotne na przewodach tlocznych, posiadajgce w
obudowie zamykang klape rewizyjna;

Zasuwy nozowe na przewodach tlocznych zlokalizowane przy zaworach zwrotnych;

Prowadnice rurowe do pomp ze stali kwasoodpornej;

Przewody tloczne ze stali kwasoodpornej;

tancuchy ze stali kwasoodpornej do podnoszenia i opuszczania pomp oraz pomostu
roboczego, tancuchy nalezy podczepic¢ do stropu przepompowni w ten sposéb by istniata
mozliwosc¢ ich uzycia z powierzchni terenu;

Drabina ze stali kwasoodpornej siegajgca do dna zbiornika przepompowni;

Pomost dla obstugi wewnatrz komory ze stali kwasoodpornej;

Ptywakowe czujniki maksymalnego i minimalnego poziomu zwierciadta $ciekow oraz sonda
hydrostatyczna pozioméw posrednich zlokalizowana w rurze ostonowej;

Wentylacja komory z filtrem powietrza;

Okragly wiaz o srednicy min. 800 mm lub oddzielne dla kazdej pompy okragte wiazy o
Srednicy min. 600 mm, wyposazone w dodatkowe, mechaniczne zamkniecie na klucz;

Niedopuszczalne jest instalowanie puszek tgczeniowych do kabli wewnatrz komory sciekow;

Wykonanie potgczen wyréwnawczych wewnatrz zbiornika przepompowni nalezy wykona¢ z
materiatow nieulegajgcych korozji;
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* Rurocigg ttoczny powinien posiadac kotnierze przed przejsciem przez sciane zbiornika (w celu
umozliwienia demontazu zaworu zwrotnego lub zasuwy).
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Pompownie wykonac jako dwupompowg (praca + rezerwa), na bazie okrggtego zbiornika
polimerobetonowego, wyposazonego w sterownice.

W celu usuwania zapachow emitowanych z kr6¢cdéw odpowietrzajgcych przepompowni zastosowac
Biofiltr powietrza z wkiadem filtracyjnym o wydajnosci 5m3/h i sSrednicy 190 mm.

Zbiornik z prefabrykatow polimerobetonowych z wyposazeniem ze stali nierdzewnej kwasoodpornej.

« Zbiornik musi posiada¢ mozliwos¢ zainstalowania wentylatoréw przewoznych, zapewniajgcych
co najmniej 10 wymian w czasie godziny;

« Pompy muszg posiadaé¢ wirnik z wolnym przelotem. Nie dopuszcza sie stosowania wirnikOw
rozdrabniajgcych ani kanatlowych;

« Silnik elektryczny pompy z klasg izolacji H;

Jedna z pomp musi by¢ wyposazona w hydrodynamiczny zawor ptuczacy (nie dopuszcza sie
zaworow wymagajacych elektrycznych zrodet zasilania badz sterowania).

System sterowania pompowni musi umozliwia¢ okresowe odpompowywanie cieczy z pompowni do
osiggniecia mozliwie najnizszego poziomu sciekdw, tzn. az do poziomu gdy juz powietrze bedzie
wciggane przez wirnik w celu usuwania ewentualnych tluszczy i czesci ptywajgcych.

Wysokosé ptywakdw w przepompowni nalezy dostosowac do ilosci zatgczen oraz czasu pracy pompy.
Maksymalna ilo$¢ zatgczen - 20/h oraz minimalny czas pracy pompy

- 90 s. Nieuwzglednienie powyzszych parametrow moze skréci¢ zywotnosé pompy.

5.2.7 Wirowe od srodkowe pompy zatapialne — wymagania ogélne

Wszystkie urzgdzenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i posiadaé¢ serwis firmowy lub
autoryzowany na terenie Polski gwarantujgcy szybkg obstuge gwarancyjng jak i pogwarancyjng.

. Stosowa¢é pompy wyposazone w wirniki otwarte lub polotwarte  symetryczne,
samooczyszczajgce sie, wspotpracujgce z dyfuzorem wlotowym wyposazonym w rowek
spiralny wspomagajgcym samooczyszczanie czesci hydraulicznej, gwarantujgc utrzymanie
statej, wysokiej sprawnosci;

. Wirnik powinien umozliwiaé pompowanie sciekOw zawierajgcych ciata stale i widkniste oraz
osadow sciekowych do 8% smo;

. Wat pompy powinien by¢ utozyskowany w tozyskach tocznych niewymagajgcy dodatkowego
smarowania oraz regulacji;

. Wat pompy powinien by¢é wykonany ze stali kwasoodpornej nierdzewnej o wlasciwosciach
mechanicznych i antykorozyjnych nie gorszych niz stal klasy EN 1.4057 (AISI 431);

. Wat pompy pomiedzy silnikiem, a kanatem przeptywowym pompy powinien by¢ uszczelniony za
pomocg, wysokiej jakosci podwodjnego uszczelnienia mechanicznego z pierscieniami
uszczelnienia zewnetrznego wykonanymi z materiatu o odpornosci antykorozyjnej na scieki nie
gorszej niz weglik wolframu i gestosci materiatu nie nizszej niz 14g/cm3, pracujgcymi
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niezaleznie od kierunku obrotoéw. Dla pomp o mocy réwnej i wiekszej niz 7,5kW stosowac
uszczelnienie zblokowane. Uszczelnienie produkowane przez dostawce urzadzenia;
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Silnik pompy powinien by¢é wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasg izolacji silnika
H(1800C), rodzajem pracy S1, do zasilania prgdem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz,
umozliwiajgcy 30 uruchomien na godzing;

Pompy o mocy réwnej i wiekszej niz 7,5kW powinny by¢ wyposazone w komore
inspekcyjna/buforowg nie wypeiniong olejem, zlokalizowang pomiedzy czescig hydrauliczng
pompy, a silnikiem, w ktérej zamontowany zostanie czujnik przecieku;

Nie dopuszcza sie stosowania czujnikoéw przecieku pojemnosciowych w komorach olejowych;
Silnik pompy powinien posiadaé wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne
odigczajgce pompe od zasilania w przypadku przecigzenia silnika. Czujniki termiczne winny
dziata¢ w temperaturze od 125°C;

Praca termokontaktow i czujnika przecieku kontrolowana przez montowany w szafie
sterowniczej przekaznik wspétpracujacy z uktadem sygnalizacyjnym;

Komora hydrauliczna pompy przystosowana do podigczenia uktadu wspomagajgcego
mieszanie SciekOow przed wypompowaniem np. hydrodynamicznego zaworu pluczgcego.
Zastosowanie zaworu ptuczacego hie wymaga zastosowania dodatkowego zrodia zasilania
oraz odrebnego uktadu sterowania;

Punkt pracy pompy powinien byé zgodny z wymaganiami szczegétowymi i aktualnymi
wymogami eksploatatora oraz danymi projektowymi.

Wirowe od srodkowe pompy zatapialne — wymagania szczegotowe

Pompa powinna by¢é pompg wirowg odsrodkowg monoblokowa, zatapialng do instalacj
stacjonarnej montowanej na kolanie sprzegajacym DN80, opuszczang po dwdch prowadnicach
rurowych ze stali kwasoodpornej nierdzewnej EN 1.4301 (AISI 304);

Wirnik oraz dyfuzor wlotowy pompy powinien by¢ wykonany z utwardzonego zeliwa
wysokochromowego, z min. 25% chromu. Powierzchnia robocza wirnika utwardzona do min. 60
HRC;

Pompa wyposazona w kabel L=10m.

Posadowienie zbiornika przepompowni

Zasypywanie wykopoéw przeprowadzi¢ bezposrednio po wykonaniu w nich okreslonych prac tj.

czynnosci montazowych studzienki. Przed rozpoczeciem zasypywania dno musi byé oczyszczone, a w
razie potrzeby odwodnione. Do podsypki i obsypki powinien by¢ uzyty piasek niezamarzniety i bez
zanieczyszczenh (np. korzeni, odpadow budowlanych).

Kazdg warstwe gruntu w nasypach lub przy zasypywaniu wykopow zagescic recznie lub mechanicznie.

Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu powinna by¢ dobrana w zaleznosci od zastosowanego
urzadzenia.

Wymaga sie zageszczanie piaskiem warstwami o grubosci ok. 30 cm. Przestrzen pomiedzy studzienka,
a sciang wykopu o szerokosci min. 30 cm wypetni¢ piaskiem. Piasek nalezy doktadnie ubija¢ zaczynajac
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od $cianki studzienki w kierunku $ciany wykopu. Zageszczanie wokét studzienki prowadzié tak, aby nie
doprowadzi¢ do deformacji i rozszczelnienia studzienki. Stopien zageszczenia gruntu zalezy od sity
obcigzajgcej, a tym samym od miejsca zabudowy studzienki np. tereny zielone, drogi. Im wieksze
zakladane obcigzenie tym wiekszy powinien by¢ stopien zageszczenia gruntu. Ponadto wiekszy stopien
zageszczenia gruntu zmniejsza mozliwos¢ erozji wodnej i osiadania gruntu.

W terenie silnie nawodnionym nalezy:

ustabilizowa¢ podtoze pod studzienke (np. poprzez wymiane poditoza na kamien drogowy itp.),
do  wysokosci  wystepowania  wdd  gruntowych  stosowa¢  obsypke  piasku
z cementem (chudym betonem) naprzemiennie z obsypkg piaskowg naprzemiennie warstwy
30cm. Obsypke nalezy wykona¢ w szczelnym szalunku.

do czasu ustabilizowania obsypki studzienke obcigzy¢ zabezpieczajac jg przed wyptynieciem,
stosowac elementy WZ,

stosowac kinety z wkfadkg metalowa, prefabrykowane oraz z powiekszonym pierscieniem
antywypornosciowym

5.2.10 Uzbrojenie kanalizacji deszczowej

Uzbrojenie kanalizacji deszczowej stanowi¢ beda:

studzienka z kregow betowych DN 800 mm przykryte ptytami zelbetowymi DN 0,96 m z wtazem
zeliwnym klasy D400 z wypetnieniem betonowym DN 0,6 m z pierscieniem odcigzajgcym,

wpusty uliczne z pierscieniem odcigzajgcym i osadnikiem wys. min.0.5 m wykonane z rury
betonowej DN 500mm z wlazem Zeliwnym D400,

Trojnik redukcyjny $200/160mm z PVC,

Separator koalescencyjny 1200,

Zbiornik retencyjny o pojemnosci czynnej 2x20 m3

Przepompownia sciekéw deszczowych o Qmax=40m3/h, H=6m

5.2.11 Roboty ziemne i monta zowe

Trase kanalizacji deszczowej, lokalizacje zbiornikdw i pozostatego uzbrojenia wytyczy¢ nalezy wg

planu sytuacyjno — wysokosciowego.

Projektowana o$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$

przewodu nalezy wyznaczy¢ w sposéb trwaly i widoczny, z zalozeniem ciggdw reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocy drewnianych palikow, tzn. kotkbw osiowych z

gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-

50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 pkt.

Roboty ziemne zwigzane z budowa kanalizacji z rur kanatowych z PVC i PE powinny by prowadzone

zgodnie z zasadami zawartymi w PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow

wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” oraz PN-EN 1610.
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Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w
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gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wod
z wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wykopow nawodnionych.

Przewody kanalizacyjne ukfadac nalezy na gtebokosci min. 1.2 m mierzonej od poziomu
projektowanego terenu do wierzchu rury, w przygotowanych wykopach liniowych wasko
przestrzennych o scianach pionowych. Wykopy wykonac zabezpieczen systemowymi rozporowymi
szalunkami i obudowami typu BOX.

Szerokos$¢ wykopow w Swietle ich budowy dostosowac nalezy do srednicy uktadanych przewodow.
Wynosi¢ powinna 0,9 m + Srednica rury. Wszystkie elementy uzbrojenia kanalizacji nalezy posadowi¢
na wzmocnionym podtozu spetniajgcym parametry gruntow nosnych.

Uktadanie rur w wykopie przeprowadza¢ nalezy w gruncie na podtozu odwodnionym na podsypce o
grub. 20 cm z obsypka ochronng. Stopien zageszczenia podsypki Is=1,00.

Przewody przed zasypaniem podda¢ nalezy prébie szczelnosci. Badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610.

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie.

Zasypywanie kanatow przeprowadzi¢ w trzech etapach:

Etap | — wyko i wlritwy oChroJ L j rury k[ tow(j Owytg[ I T m od[[ikéw [ [tg[111lh;

Etap Il — po prébie szczelnosci ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
pofgl Ll n;

Etap Il — zasyp wykopu gruntem niewysadzinowym, warstwami z jednoczesnym zageszczaniem i
wycigganiem gotowych szalunkéw typu Box.

Zasypke przewodow stanowi¢ powinna ochronna warstwa stabilizujgca z piasku przesiewanego bez
kamieni i innych czesci statych przynajmniej na wys. 10 cm ponad wierzch rury. W koncowej fazie
rob6t obsypka musi by¢ uzupetniona do min. 30 cm. Maksymalna wielko$¢ ziaren materiatu
zasypowego znajdujgcego sie w bezposrednim styku z rurg nie moze przekracza¢ 10% Srednicy rury.
Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczania przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntéw i zgodnie z
wymaganiami normy BN-72/8932-01 dla drég o ruchu ciezkim i bardzo ciezkim i z uwzglednieniem
wymagan Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

Wskaznik zageszczenia obsypki pod drogami i parkingami powinien wnosi¢ Is=1 i E2 min. 100MPa, a
poza 1s=0,85. Powyzej obsypki zasypke mozna przeprowadzi¢ przy pomocy lekkiego sprzetu

mechanicznego zasypujgc ziemig z wykopow, lecz bez korzeni i kamieni.
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Dno wykopow w miejscach posadowienia separatorow tluszczu, przepompowni, studni zelbetowych
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nalezy przygotowac¢ wykonujac podbudowe grubosci 10 cm z betonu C8/10, wzglednie usypujgc
warstwe grubego zwiru lub pospo6tki grubosci min. 10 cm i zageszczajgc az do uzyskania

odpowiedniej rzednej.
6 INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJINE

6.1 Zamierzenia projektowe

6.1.1 Zaopatrzenie w wod €

Woda na potrzeby socjalno-bytowe oraz do napetniania wozéw bojowych doprowadzona bedzie do
obiektu projektowanym przytgczem z projektowanego wodociggu @110 PE (odrebne opracowania) w
ul.Limanowskiego zgodnie z warunkami technicznymi nr. ZWIiK/TTI/AK/730/2017 dotyczace
przytaczenia do sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej posesji — dz. nr. ew. 157; 149 obreb
0023 potozonej przy ulicy J.Pitsudskiego w Grodzisku Mazowieckim.

6.1.2 Przeciwpo zarowe zabezpieczenie w wod €

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniona bedzie z naziemnego hydrantu zlokalizowanego
na terenie inwestycji zaprojektowanego w ramach przylgcza wodociggowego (odrebne opracowanie).

6.1.3 Cieptawoda u zytkowa

Ciepta woda uzytkowa na cele socjalno-bytowe przygotowywana bedzie w lokalnej kottowni gazowe;j
zlokalizowanej na parterze.

6.1.4 Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych

Scieki sanitarne bytowe odprowadzane beds do istniejgcej kanalizacji sanitarnej @200 z rur
kamionkowych za posrednictwem projektowanego przytgcza (wg. odrebnego opracowania) zgodnie z
warunkami technicznymi nr. ZWIiK/TTI/AK/730/2017 dotyczgce przylgczenia do sieci wodociggowej i
sieci kanalizacji sanitarnej posesji — dz. nr. ew. 157; 149 obreb 0023 potozonej przy ulicy J.Pitsudskiego
w Grodzisku Mazowieckim.przez Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. ul. Cegielniana 4, 05-825
Grodzisk Mazowiecki.

6.1.5 Odprowadzenie wod deszczowych

Wody opadowe z odwodnienia dachu i terenu w granicach opracowania inwestycji magazynowane
beda w podziemnym zbiorniku retencyjnym, a nastepnie przepompowywane za pomocg
przepompowni $ciekdéw deszczowych do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Przytgcze kanalizacji
deszczowej stanowi odrebne opracowanie.

6.2 Instalacje wodoci ggowe

6.2.1 Zapewnienie dostawy wody

Woda zostanie doprowadzona do projektowanego budynku przytgczem wody z projektowanego
odcinka sieci wodociggowej bedacego wydtuzeniem istniejgcego wodociggu przebiegajgcego w ul.

ARCHITEKTURA MICHAL BUGALA
UL. 1 Maja 17/1A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
1:+48 662048231 m: bugalamichal@gmail.com
NIP:529 168 70 26 REGON:142102029 18



(R CHITEKTU

M | C H A ¢ RA NWH]

Limanowskiego poprzez przytgcze wodociggowe (oddzielne opracowanie). Woda przeznaczona bedzie
na cele bytowo-gospodarcze.

Woda opomiarowana bedzie na wejsciu przytgcza wodociggowego do budynku w przeznaczonym do
tego pomieszczeniu technicznym za pierwszg zewnetrzng sciang. Zestaw wodomierzowy sklada sie z
zaworow odcinajacych, filtra do wody, wodomierza i zaworu antyskazeniowego..

Projektowana instalacja wody zimnej doprowadza¢ bedzie wode do wezldw sanitarnych,
pomieszczenia socjalnego, umywalni, pralni, pomieszczen porzgdkowych i gospodarczych, kottowni,
garazu; wyposazonych w zlewozmywaki jednokomorowe, umywalki, wanny, natryski, urzgdzenie
ptuczace do w.c., zawory sptukujgce do pisuaréw, zlewy porzadkowe, zawory ze zlgczka do weza oraz
nasade pozarowg (garaz) do napetniania wozow bojowych.

3

6.2.2 Dobo6r wodomierzy

Obliczenie sekundowego przeptywu wody na cele gospodarczo-bytowe

Zimna woda — wodomierz gtébwny

llos¢
Nazwa przyboru gn [dm?/s] ) Zqn [dm?/s]
urzadzen
Umywalka 0,14 13 1,82
Zlewozmywak 0,14 3 0,42
Miska ustepowa 0,13 4 0,42
Natrysk 0,30 4 1,20
Pralka 0,25 2 0,50
Wanna 0,30 1 0,30
Zmywarka 0,15 1 0,15
Pisuar 0,3 2 0,60
Zawor czerpalny 0,3 7 2,10
Nasada
hydrantowa dn80
o 10,00 1 10,00
do napelniania
wozdéw bojowych
Razem 17,51
Przeptyw obliczeniowy wynosi:
0,45 045 2,33dm’ 3
q=0,682(q,)"* — 0,14 = 0,682 (17,51)"* — 0,14 = —— = 8,40 m°/h

Dla przeptywu obliczeniowego q.=8,4 m3h dobrano gtéwny wodomierz skrzydetkowy $rednicy
nominalnej DN 32 o wydajnosci nominalnej 10,0 m%h i wydajnosci maksymalnej 12,5 m3h o klasie
odczytu ,C” - co pokryje catkowite zapotrzebowanie wody dla projektowanego budynku OSP.

ARCHITEKTURA MICHAL BUGALA
UL. 1 Maja 17/1A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
1:+48 662048231 m: bugalamichal@gmail.com
NIP:529 168 70 26 REGON:142102029 19




(R CHITEKTU

M | C H A ¢ A

Opomiarowanie wody zimnej odbywac sie bedzie na wejsciu przylgcza wodociggowego do budynku w
przeznaczonym do tego pomieszczeniu technicznym za pierwszg zewnetrzng sciang. Zestaw
wodomierzowy skiada sie z zaworéw odcinajgcych, filtra do wody, wodomierza i zaworu

antyskazeniowego.
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6.2.3 Przewody wody zimnej

Przewody rozprowadzajgce od zaworu odcinajgcego na wejsciu instalacji do budynku zaprojektowano
z rur polipropylenowych PN 20 SDR 11 do wody zimnej z atestem PZH, zgodnych z PN-C-89207.

Glowne przewody rozdzielcze prowadzone bedg w przestrzeni sufitbw podwieszonych.
Rozprowadzenia lokalowe - podejscia do przyborow i urzadzen utozone bedg w bruzdach $ciennych.
Widoczne piony instalacji wody obudowaé. Na zasileniach poszczegéinych grup przyborow
zaprojektowano zawory odcinajgce kulowe. Na podejsciach do baterii stojgcych zaprojektowano zawory
odcinajgce "mini" wraz z wezykami elastycznymi.

Wszystkie przewody nalezy zaizolowac izolacjg z polietylenu wraz z kolanami o grubosci zgodnej z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie: "Warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami”.

Izolacja termiczna zabezpiecza¢ bedzie przewody przed podgrzewaniem sie wody i roszeniem
rurociggow. W przypadku ukfadania przewodéw pod tynkiem izolacja petni¢ bedzie funkcje
zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi rur.

Na podejsciach do zaworéw ze ztgczkg do weza zaprojektowano zawory antyskazeniowe typ HA.
W przypadku przechodzenia przewodéw wodociggowych przez przestrzenie nieogrzewane) nalezy
ogrza¢ zmiennooporowym kablem grzewczym o mocy 18W/m i zaizolowac.

Rurociggi prowadzone pod stropem i wzdluz scian montowaé¢ za pomocg uchwytéw systemowych z
wktadkami ttumigcymi drgania.

Przejscie przez przegrody budowlane prowadzi¢ nalezy w rurach ochronnych i uszczelni¢ piankag
poliuretanowsa.

Wszystkie przejscia rurociggéw przez $ciany oddzielenia pozarowego powinny byé wyposazone w
certyfikowane przejscia pozarowe.

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 4 cm w scianach i stropach o klasie odpornosci ogniowej
nie nizszej niz EI60, REI60 powinny mie¢ klase odpornosci rowng odpornosci przegrody.

Po wykonaniu instalacje wody zimnej nalezy podda¢ ptukaniu, dezynfekcji oraz prébie cisnieniowej 10
bar.

6.2.4 Instalacja cieptej wody i cyrkulaciji

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie centralnie w kottowni gazowej zlokalizowanej na
parterze.
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W celu zapewnienia statej temperatury wody cieptej w punktach poboru, zaprojektowano instalacje
cyrkulacji cieptej wody.
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Instalacja wody cieptej doprowadzac¢ bedzie wode do weztdéw sanitarnych, pomieszczenia socjalnego,
umywalni, pralni, pomieszczen porzagdkowych i gospodarczych.

Przewody instalacji cwu i cyrkulacji prowadzone beda réwnolegle do przewoddéw wody zimnej w w
przestrzeni sufitdbw podwieszonych. Rozprowadzenia lokalowe - podejscia do przyboréw i urzgdzen
utozone bedg w bruzdach sciennych. Widoczne piony instalacji wody obudowa¢. Na zasileniach
poszczegoélnych grup przyboréw zaprojektowano na instalacji cwu zawory odcinajgce kulowe, a w
instalacji cyrkulacji cwu termostatyczne zawory cyrkulacyjne. Na podejsciach do baterii stojgcych
zaprojektowano zawory odcinajgce "mini" wraz z wezykami elastycznymi.

Instalacje cwu i cyrkulacji zaprojektowano z rur z polipropylenu PN20 stabilizowanego perforowang
wkiadka aluminiowg. Wszystkie przewody nalezy zaizolowac izolacjg z polietylenu wraz z kolanami o
grubosci zgodnej z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie: "Warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie wraz z p6zniejszymi zmianami”.

Rurociggi prowadzone pod stropem montowaé za pomocg uchwytow systemowych z wkladkami
tlumigcymi drgania.

Przejscie przez przegrody budowlane wykonywa¢ w rurach ochronnych i uszczelni¢ pianka
poliuretanowsa.

Przejscie przez przegrody wydzielenia pozarowego zabezpieczy¢ za pomocg systemowych przejsé
pozarowych do odpornosci przegrody wg aprobaty producenta.

6.2.5 Proby ci snieniowe

Wszystkie instalacje wodne muszg by¢ poddane probie cisnieniowej przed zakryciem i zaizolowaniem
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych. W prébie
tej cisnienie prébne musi stanowi¢ 1,5-krotng warto$¢ cisnienia roboczego. Wiasnosci materiatu
prowadzg w trakcie proby cisnieniowej do odksztatcenia rury, co wptywa na wynik proby. Wspotczynnik
cieplnej wydtuzalnosci liniowej przewodow takze wptywa na jej wynik. R6znica temperatur pomiedzy
otoczeniem rury a czynnikiem prébnym prowadzi do zmian cisnienia. Zmiana temperatury o 10°K
odpowiada tutaj odchyleniu cisnienia o 0,5 do 1 bara, dlatego tez przy probie cisnieniowej instalacji
nalezy utrzymac niezmienng temperature czynnika probnego.

Prébe cisnieniowg nalezy przeprowadzac w trzech etapach: jako prébe wstepng, gtéwng i koncowa.

PROBA WSTEPNA

Przy prébie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie probne, odpowiadajgce 1,5-krotnej wartosci
najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego.

Cisnienie to musi by¢ wytworzone w czasie 30 minut dwukrotnie, w odstepie 10 minut. Po dalszych 30
minutach proby, cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bara.
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Nie mogg wystgpi¢ zadne nieszczelnosci.

PROBA GLOWNA

Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ prébe gtdbwng, pozostawiajgc instalacje pod
cisnieniem uzyskanym w koncowce préby wstepne;.

Czas proby gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie cisnienie probne, odczytane po prébie wstepnej,
nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bara.

PROBA KO NCOWA

Po zakonczeniu préby wstepnej i gldwnej, nalezy przeprowadzi¢ probe koncowg. W prébie tej, w 4
cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian cisnienie 10 baréw i 1 bara. Pomiedzy
poszczegollnymi cyklami préby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym. W
zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpi¢ nieszczelnosc.

Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywac

manometru, ktory pozwala na bezbledny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢
umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie instalaciji.

Z proby cisnienia zostaje sporzgdzony protokét, ktory musi by¢ podpisany przez inwestora i wykonawce
z podaniem miejsca i daty. Protokét jest dokumentem niezbednym do zgloszenia ewentualnych
reklamacji dotyczgcych wad materialowych produktow.

6.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej

6.3.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacji sanitarnej bedzie odprowadza¢ scieki z przyboréw znajdujgcych sie w weztach
sanitarnych, kuchni, umywalniach, pomieszczeniach porzadkowych i gospodarczych, kottowni oraz
garazu; wyposazonych w zlewozmywaki jednokomorowe, umywalki, wanny, natryski, urzadzenie
ptuczgce do w.c., zawory splukujgce do pisuardw, zlewy porzadkowe oraz  wpustow w
pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, pom. porzgdkowych, kottowni.

Na zewnatrz budynku instalacja kanalizacji sanitarnej bedzie wigczana poprzez projektowane przytgcze
do istniejgcej kanalizacji w ulicy Limanowskiego do kanatu sanitarnego 200.

Scieki z garazu przeznaczonego na wozy bojowe po wyjéciu z budynku zostang podczyszczone w
projektowanym separatorze produktéw ropopochodnych o srednicy 81500 o przeptywie nominalnym 15
I/s.

Piony, przewody prowadzone pod stropem oraz podejscia do przyboréw zaprojektowano z rur
kanalizacyjnych niskoszumowych. Przewody w gruncie z rur PVC-U nalezy uktada¢ na 10 cm podsypce
Z piasku, a po utozeniu zasypac 20 cm warstwg piasku.

Wszystkie przewody (piony, przewody odptywowe, podejscia kanalizacyjne) nalezy mocowac¢ do
konstrukcji wytgcznie przy uzyciu obejm rurowych systemowych z wktadka, zapewniajgcych po petnym
skreceniu optymalne pod wzgledem akustycznym i statycznym sScisniecie obejmy na rurze.
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Rurociggi prowadzi¢ zgodnie z czescig graficzng opracowania. Odpowietrzenia kanalizacji
wyprowadzone ponad dach budynku zakonczone bedg wywiewkami. Instalacja kanalizacji sanitarnej
wyposazona bedzie w czyszczaki rozmieszczone u podstawy piondw, do ktérych nalezy zapewnic

dostep poprzez otwory rewizyjne.

3

Podejscia kanalizacyjne do przyboréw prowadzi¢ w $cianach lub obudowac. Podejscia do przyboréw
sanitarnych zaprojektowano o srednicach zgodnych z wymaganiami, tj. dla umywalek ¢ 40, zlewow,
zlewozmywakoéw, pisuaréw, natryskow i wanny ¢50, misek ustepowych ¢110.

Spadki podejs¢ min. 2%.

Podposadzkowg instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC
kielichowych, kanatowych, gtadkich, klasy S (SDR34, SN8), ze Scianka lita, tgczonych przy pomocy
systemowych uszczelek gumowych, wg PN-EN 1401-01:1999.

Przewody odptywowe prowadzone bedg rownolegle bgdz prostopadle do fundamentéw i przegréd
budowlanych. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykonane bedg w tulejach
ochronnych. Przestrzen miedzy tulejg, a przewodem wypeni¢ nalezy masg plastyczna.

Urzagdzenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne — syfony.
Przejscia przez $ciany zewnetrzne wykonac jako gazoszczelne.

Przejscie przez przegrody wydzielenia pozarowego zabezpieczyé za pomocg systemowych przejs¢
pozarowych do odpornosci przegrody wg aprobaty producenta.

Skropliny z klimatyzatoréw odprowadzone bedg do kanalizacji sanitarnej przez syfon oraz przerwe
powietrzng (min. 200 mm).

Instalacje odprowadzenia skroplin z klimatyzatoréw zaprojektowano z rur PP zgrzewanych. Po
wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ cisnieniowg prébe szczelnosci.

Przejscia przewoddéw instalacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego wykona¢ jako
systemowe o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla tych przegrod. Zastosowac¢ nalezy system
przejs¢ przeciwpozarowych posiadajgcy odpowiednie dopuszczenia. Projektuje sie systemowe
zabezpieczenie przejscia rurociggow wg. rysunkoéw i wytycznych producenta. W przypadku $cian
dylatacyjnych (podwadjnych) zabezpieczenie nalezy wykonaé w obydwu przegrodach.

6.3.2 Instalacja kanalizacji deszczowej

Wody opadowe z dachu nad garazem odprowadzane bedg zewnetrznymi rurami spustowymi [wg proj.
arch.]. Wody deszczowe z czesci biurowej budynku bedg odprowadzane grawitacyjnie za pomocg
ogrzewanych wpustéw deszczowych, nastepnie za pomocg rur spustowych i instalacji podposadzkowej
trafig do zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, ktéra skieruje je do podziemnego zbiornika
retencyjnego, a nastepnie zostang przepompowywane za pomocg przepompowni $ciekéw
deszczowych poprzez projektowane przytagcze (oddzielne opracowanie) do istniejgcej kanalizacji
deszczowej w ul. Limanowskiego.
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Podejscia do wpustéw, przewody poziome oraz piony kanalizacyjne wykona¢ z rur PEHD.
Podposadzkowg instalacje kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC
kielichowych, kanatowych, gtadkich, klasy S (SDR34, SN8), ze Scianka lita, tgczonych przy pomocy
systemowych uszczelek gumowych, wg PN-EN 1401-01:1999. Na rurach spustowych nalezy
zamontowaé rewizje szczelne. W przypadku prowadzenia przewoddw przez pomieszczenia
nieogrzewane, przewody nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig zamarzania poprzez zastosowanie
elektrycznych kabli grzejnych. Rury mocowa¢ do konstrukcji za pomocg systemowych mocowan. W
attykach wykonac przelewy awaryjne zgodnie z projektem architektonicznym. Wszystkie przewody
kanalizacji deszczowej zaizolowa¢ przy zastosowaniu otuliny z kauczuku syntetycznego o grubosci 13
[mm]. Przedmiotowa izolacja musi posiadac klasyfikacje pozarowg NRO.

3

Przejscia przewodoéw instalacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonac¢ jako
systemowe o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla tych przegrod. Zastosowac¢ nalezy system
przejs¢ przeciwpozarowych posiadajgcy odpowiednie dopuszczenia. Projektuje sie systemowe
zabezpieczenie przejscia rurociggdw wg. rysunkow i wytycznych producenta. W przypadku scian
dylatacyjnych (podwadjnych) zabezpieczenie nalezy wykona¢ w obydwu przegrodach.

6.3.3 Badanie i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem oraz przed wykonaniem izolacji przewoddéw musi by¢ poddana prébie
szczelnosci zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét instalacji kanalizacyjnych”
zeszyt 12 Cobrti Instal wrzesien 2006

Z préby cisnieniowej nalezy sporzgdzi¢ protokot.

7 INSTALACJE OGRZEWCZE

7.1 Informacje ogdlne

Zrodiem ciepta dla projektowanych instalacji ogrzewczych bedzie kociot kondensacyjny, gazowy,
wiszgcy zlokalizowany w pomieszczeniu kottowni gazowej na parterze.

Kotly produkujg czynnik grzewczy na potrzeby obiegu:
» Centralnego ogrzewania z wykorzystaniem grzejnikow jako elementy grzewcze
e Aparatéw grzewczo-wentylacyjnych
» Ciepta technologicznego nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej
* Cieptej wody uzytkowej

7.2 Podstawowe parametry

e System ogrzewania: pompowy, dwururowy

e Proj. Temperatura zasilania z kotta: 70°C

e Proj. Temperatura powrotu do kotta: 50°C

e Strefa klimatyczna: i

e Zewnetrzna temperatura obliczeniowa: -20 °C wg PN-82/B-02403
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7.3 Obliczeniowe temperatury w pomieszczeniu wg Warunké  w Technicznych

3

¢ Komunikacja +20°C
» Sala szkoleniowa +24°C
« Pokoje +20°C
« Pralnia +24°C
» Magazyn odziezy +20°C
¢ Magazyn srodkow gasniczych +16°C
e Warsztat podreczny +16°C
»  Wiatrotap +12°C
« Pom. techniczne +16°C
» Szatnie +24°C
« Umywalnie +24°C
+ Toalety +20°C
« Hala dla pojazdow +8°C

« Sprezarkownia +8°C

» Kottownia +16°C

7.4 Wspotczynniki przenikania ciepta przez przegrody wg Warunkow Technicznych

+ Sciany zewnetrzne 0,23 W/(m2*K)
e Dach 0,18 W/(m2*K)
« Podloga na gruncie 0,30 W/(m2*K)
e Okna 1,10 W/(m2*K)

7.5 Bilans projektowanego obci gzenia cieplnego

Zapotrzebowanie na ciepto do celow:

* Centralnego ogrzewania — obieg grzejnikowy 25,0kw
« Ciepto technologiczne — Aparaty grzewczo-wentylacyjne 50,0kwW
« Ciepto technologiczne — obieg C.T dla central wentylacyjnych 23,9kw
« CW.U 25kW (z czesciowym

priorytetem)

Sumaryczne zapotrzebowanie na ciepto: 98,9kW

Projektowe obcigzenie cieplne dla poszczegélnych pomieszczen podano w czesci rysunkowe;j
opracowania.

Obliczenie projektowanego obcigzenia cieplnego wykonano wg PN-EN 12834:2006.

7.6 Centralne ogrzewanie — obieg grzejnikowy

Instalacje centralnego ogrzewania — obieg grzejnikowy w budynku projektuje sie jako instalacje
grzewczg w ukladzie zamknietym. Czynnik grzewczy woda o parametrach 70/50°C.
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Gloéwne przewody rozprowadzajgce instalacji centralnego ogrzewania wykonac z rur wielowarstwowych
PE-RT/AL/PE-RT tgczonych przez zacisk. Rozprowadzenie przewoddw do skrzynek rozdzielaczowych

w przestrzeni sufitu podwieszonego, od rozdzielaczy do grzejnikéw w warstwach podtogowych.

3

Poziomy nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem do wejscia instalacji do kottowni. W najwyzszych
punktach instalacji ponad ostatnim odgatezieniem zamontowa¢ automatyczne odpowietrzniki,
poprzedzone zaworami odcinajgcymi dnl5. Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-
02420.

Jako elementy grzejne projektuje sie:
. Grzejniki wodne ptytowe w wykonaniu standardowym
. Grzejniki drabinkowe tazienkowe

Wszystkie grzejniki ptytowe projektuje sie z podejsciem dolnym, katowym. Grzejniki tazienkowe
potgczy¢ z instalacjg za pomocg zaworu termostatycznego na zasilaniu i zaworu odcinajgcego na
powrocie. Oba zawory w wykonaniu katowym. Dodatkowo grzejniki tazienkowe wyposazy¢ w grzaiki
elektryczne.

Instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie w systemie rozdzielaczowym. Montaz rozdzielaczy w
skrzynkach na i podtynkowych zgodnie z dokumentacja graficzng. Rozdzielacze wyposazono w zawory
odcinajgce, zawory spustowe i automatyczne odpowietrzniki.

Na podejsciu do rozdzielaczy projektuje sie zawory odcinajgce (na zasilaniu) oraz zawory rownowazgce
z kré¢cami pomiarowymi i nastawg wstepna (na powrocie).

7.7 Ciepto technologiczne w obszarze Hali dla pojazdow

Obieg zasilajgcy obszar hali dla pojazdéw oparty bedzie o aparaty grzewczo-wentylacyjne z
nagrzewnicami wodnymi i komorami zmieszania.
W hali dla pojazdéw utrzymanie temperatury +8°C przewiduje sie za pomocg 2 aparatow grzewczo-
wentylacyjnych o mocy Q=25kW kazdy z komorami mieszania. Zalozono temperature nawiewu Tn =
+12°C. Montaz na podkonstrukcji stalowej zgodnie z wytycznymi producenta uzrgdzen.
Aparaty sterowane beda za pomocg regulatora obrotow oraz termostatu pomieszczeniowego (spadek
temperatury ponizej zadanej wartosci powodowal bedzie zalgczanie wentylatora i wigczenie
nagrzewnicy).
Kazda nagrzewnica aparatu g-w wyposazona zostanie w wezet regulacyjny skfadajacy sie z:

e zaworéw rownowazgcych z nastawg wstepng i mozliwoscig pomiaru

» zaworu 3-drogowego z sitownikiem sterowanym sygnatem 0-10V (nalezy dostarczy¢ sitownik

ktorego czas przejscia z pozycji zamknietej do petnego otwarcia nie bedzie diuzszy niz 60s)
* pompy obiegowej elektronicznej

» zaworéw kulowych odcinajgcych
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e Zaworu spustowego oraz automatycznego odpowietrznika.
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* Manometréw i termometrow.
Projektowany obieg bedzie wykonany z rur stalowych przewodowych, czarnych, ze szwem wg PN-EN
10224:2006, PN-EN 10219:2007, z usunietym wyptywem wewnetrznym, posiadajgcych swiadectwo
ZETOM, tgczonych przez spawanie gazowe. Przewody nalezy zaizolowac otuling o grubosci zgodnej
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie: "Warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami”.

7.8 Ciepto technologiczne — obieg nagrzewnic

Projektowany obieg ciepta technologicznego zasilat bedzie nagrzewnice w centrali wentylacyjnej.
Czynnikiem grzewczym o parametrach 65/45°C bedzie wodny roztwor glikolu propylenowego o
stezeniu 35% otrzymywany w wymienniku woda-glikol. Wymiennik zlokalizowany bedzie w kottowni.
Instalacje nalezy wykonac¢ z rur stalowych przewodowych, czarnych, ze szwem wg PN-EN 10224:2006,
PN-EN 10219:2007, z usunietym wypltywem wewnetrznym, posiadajgcych swiadectwo ZETOM,
tgczonych przez spawanie gazowe.

Przed nagrzewnicg przy centrali wentylacyjnej projektuje sie wezel regulacyjny sktadajgcy sie z:

e Pompy obiegowe]

» Zaworu mieszajgcego 3 — drogowego z sitownikiem sterowanym sygnatem 0(2)-10V
e Zawordw odcinajgcych

e Zawordéw réwnowazgcych z nastawg, kréccami pomiarowymi i mozliwoscig odciecia.
* Manometrow i termometrow

e Zawordw spustowych

e Automatycznego odpowietrznika

Dla poprawy parametréw energetycznych budynku centrale projektuje sie z ukladem odzysku
glikolowego ciepta z powietrza wycigganego przez centrale. Odzyskane ciepto z czesci wywiewnej
centrali kierowane bedzie odpowiednio na nagrzewnice pierwotng w sekcji hawiewnej centrali
wentylacyjne;j.
Uktady glikolowego odzysku ciepta przewidziano miedzy:

* Sekcja nawiewng centrali NW1.1 a sekcjg wyciggowymi centrali W1.4

Uktad hydrauliczny odzysku ciepta sktadat sie bedzie z armatury odcinajgcej, naczynia przeponowego,
zaworu bezpieczenstwa, pompy obiegowej elektronicznej z falownikiem oraz z manometréw,
termometréw, automatycznego odpowietrznika i zaworéw spustowych. Dodatkowo uktad glikolowy
wyposazony bedzie w zabezpieczenie przeciwszronieniowe, ktore zabezpiecza przed skutkami
nadmiernego wychtodzenia wymiennika czesci wywiewnej. W sktad zabezpieczenia wchodzg :

* Presostat

* przemiennik czestotliwosci na napiecie zasilania 230V, 50Hz.

7.9 Obieg CWU
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Ciepta woda uzytkowa wytwarzana bedzie w pomieszczeniu kottowni i magazynowana w zasobniku
cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 300I. Ciepto na potrzeby podgrzewu c.w.u realizowane bedzie w

priorytecie wzgledem obiegu c.o.
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7.10 Izolacja ruroci gagoéw grzewczych

Przewody instalacji grzewczych prowadzonych w przestrzeni podsufitowej oraz na zewnatrz zaizolowac¢
otuling z weilny mineralnej z okiadzing ze wzmocnionej foli aluminiowej o grubosci zgodnej
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie: "Warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami” oraz tabelg ponizej:

L Rodzaj przewodu lub Minimalna grubos¢ izolaciji
p. . . .
komponentu cieplnej (materiat 0,035W/m2K)*
Srednica wewnetrzna
1 20mm
do22mm
Srednica wewnetrzna od 22
2 30mm
do 35mm
Srednica wewnetrzna od 35 i , ,
3 Rowna srednicy wewnetrznej rury
do 100mm
Srednica wewnetrzna ponad
4 100mm
100mm

Przewody i armatura wg poz.
1-4 przechodzace przez .
S5 | . ) ] ) % wymagan z poz. 1-4
Sciany i stropy, skrzyzowania

przewodow

Przewody ogrzewan
centralnych wg poz. 1-4,
utozone w komponentach
6 | budowalnych miedzy % wymagan z poz. 1-4
ogrzewanymi
pomieszczeniami r6znych

uzytkownikéw

Przewody wg poz. 6 utozone
7 6mm
w podiodze

Przewody ogrzewania
8 _ 40mm
powietrznego (utozone
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wewnatrz izolacji cieplnej
budynku)

Przewody ogrzewania
powietrznego (utozone na
zewnatrz izolacji cieplnej
budynku)

80mm

10

Przewody instalacji wody
lodowej prowadzone wewnatrz
budynku 2

50% wymagan z poz. 1-4

11

Przewody instalacji wody
lodowej prowadzone na

zewnatrz budynku 2

100% wymaganh z poz. 1-4

Uwaga:

1. Przy zastosowaniu materiatdw izolacyjnych o innym wspoétczynniku przenikania ciepta niz

podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej,

2. lzolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna.

w

Zastosowana izolacja musi posiadac klasyfikowac sie jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO)

4. Przewody prowadzone na dachu zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy ocynkowanej o grubosci min

7mm.

7.11 Zawieszenia, podparcia ruroci

agow, pkt state, monta zowe

Podparcia ruchome rurociggéw i podpory state nalezy wykona¢ jako systemowe z elementami
wibroizolacyjnymi, zgodnie z wytycznymi producenta wybranego systemu mocowan. Poziomy uktadac
w uktadzie samokompensacji typu ,Z" i ,L” wykorzystujgc naturalne zatamania trasy przewodéw oraz
przez zastosowanie ramion kompensacyjnych lub stosowac elementy slizgowe.

Przejscia przez przegrody stanowigce oddzielne strefy pozarowe nalezy zabezpieczy¢ specjalng piankg

p.poz.

Montaz rurociggéw stalowych nalezy wykona¢ z zachowaniem max. odlegtosci rozstawu zawiesi,
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” — wydanie COBRTI
INSTAL — zeszyt nr 6.

ARCHITEKTURA MICHAL BUGALA
UL. 1 Maja 17/1A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
1:+48 662048231 m: bugalamichal@gmail.com

NIP:529 168 70 26

REGON:142102029

29



8 KOTLOWNIA

8.1 Opis kottowni

Zrodiem ciepta dla projektowanych obiegéw bedzie kociot gazowy, kondensacyjny, wiszacy o mocy
120kW (przy temp. 80/60°). Oprocz kottdw w pomieszczeniu kottowni zlokalizowano:

* Kanatl nawiewny typu ,Z"

* Przewdd wentylacji grawitacyjnej

e Zasobnik cwu o poj. 300l

* Pompy obiegowe

* Rozdzielacze

« Naczynie wzbiorcze

*  Wymiennik ciepta woda — glikol

* Beczka na glikol o poj. 501

« Armatura regulacyjna, odcinajgca i filtracyjna.

e Komin spalinowo — powietrzny

8.2 Zabezpieczenie instalacji kottowni

Zabezpieczenie instalacji grzewczej nalezy wykona¢ wg PN-B-02414:1999, w tym celu projektuje sie
po jednym przeponowe naczyniu wzbiorczym na instalacji grzewczej po stronie wodnej 0 pojemnosci
18dm3 oraz glikolowej (obieg nagrzewnic w centralach) o pojemnosci 8dm3. Jako zabezpieczenie
kottow projektuje sie membranowy zawory bezpieczenstwa DN20 o cisnieniu otwarcia 3 bar.

Zabezpieczenie instalacji wody cieptej nalezy wykona¢ wg PN-B-02440:1976 - w tym celu projektuje
sie zawor bezpieczenstwa DN20 o cisnieniu otwarcia 6 bar. Dodatkowo projektuje sie jedno
przeponowe naczynie wzbiorcze o poj. 35 I, o cisnieniu maksymalnym 10 bar i maksymalnej
temperaturze roboczej 343 K (70°C).

8.3 Odprowadzenie spalin i dostarczenie powietrza do sp  alania

W celu odprowadzenia spalin z kottdw projektuje przewdd powietrzno - spalinowe ze stal
kwasoodpornej @100/150. Komin nalezy wybudowac¢ zgodnie z normg PN-B-10425:1989.

Pomieszczenie wentylowane bedzie poprzez kanal nawiewny typu ,Z" o wymiarach 20x20cm, oraz
poprzez przewdd wentylacji grawitacyjnej z kratkg bez zaluzji o wymiarach 14x14cm . Montaz kratki
nawiewnej od strony pomieszczenia kottowni min 30cm od posadzki, od strony zewnetrznej
pomieszczenia kartke nalezy wyprowadzi¢ min 2,0m od poziomu posadzki.

8.4 Ruroci agi

Instalacje w obrebie kottowni projektuje sie z rur stalowych ze szwem z usunietym wyptywem
wewnetrznym. Dla ufatwienia identyfikacji przewoddéw po zainstalowaniu izolacji termicznych na
zewnetrznych powlokach izolacji umieszczone zostang strzatki w kolorach jak nizej:
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- woda zimna — zielony
- instalacja grzewcze: zasilanie — czerwony
- instalacja grzewcze: powroét — niebieskim

W najwyzszych punktach instalacji projektuje sie automatyczne zawory odpowietrzajgce, a w
najnizszych zawory spustowe.

8.5 lzolacja ruroci ggéw

Przewody instalacji grzewczych w kotlowni bedg izolowane cieplnie zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie: "Warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie wraz z p6zniejszymi zmianami”.

8.6 Automatyka i regulacja kottowni

Kociot dostarczy¢ z niebzedng automatyka umozliwiajgca sterowanie poszczegolnymi elementami w
kottowni..

Automatyka musi realizowac niezaleznie regulacje instalacji centralnego ogrzewania nadgznie do
temperatury zewnetrznej - sterowanie wg krzywej grzewczej i pomiaru temperatury zewnetrznej.

Sterowanie pracg obiegu grzewczego pogrzewacza cieptej wody odbywac sie bedzie na postawie
pomiaru temperatury wody w pogrzewaczu. Automatyka podgrzewu cieptej wody realizowana bedzie
priorytetowo w stosunku do obiegu centralnego ogrzewania.

Parametry wejsciowe dla automatyki kottowej:
Maksymalna temperatura dla regulacji temp. c.o.: i C.t 70°C
Temperatura w pogrzewaczu C.w.U. 58°C

W celu prawidlowej pracy kottowni przewiduje sie zaprojektowanie szafy zasilajgco sterowniczej
dostosowanej do automatyki konkretnego producenta kottéw (wg projektu automatyki). Szafa ta bedzie
posiadac:

« posiada¢ wylgcznik gtowny kottowni wyposazony w cewke wybijakowg potgczony z awaryjnym

wytgcznikiem pradu zlokalizowanym pol[ 1] kottow(ig priy wijsCiu;

e polildli¢ (TbIIpilITITilréoz irowoprgdow!;

e polildl¢ (ITblpilI TN priILiwpr I pie iowl]

e polildl¢ (ITblpilI T dprgdowl]1pol 111 gollylh odbioréw;

e polildli¢ (TblIpilITIIiprild furhobiCgilm polTTTTgollylh pomp;

e posiada¢ gniazdo [Trwilowl(}

e polildl¢ [yglllilllje optyl1g prlly pomp [IJprlldCiCh driwillh;

e polildl¢ gtowly wytg[1Tik;

* umozliwia¢ sterowanie zdalne pomp (sygnat on-off);

e polildl¢ willlkillCilrbed I ukidy [TICD0 CCm O téw CitowyCh ( pompy itp.);
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9 INSTALACJA KLIMATYZACJI

9.1 Opis instalaciji
Dla potrzeby klimatyzacji projektuje sie:
» system chitodzenia freonowy typu SPLIT obstugujacy pokéj tgcznosci 1.09 na pietrze o mocy
chtodniczej Q=1,5kW
» system chiodzenia freonowy typu SPLIT F obstugujacy pokdj biurowy 1.08 na pietrze o mocy
chlodniczej Q=1,0kW
» system chtodzenia freonowy typu SPLIT obstugujgcy sale szkoleniowg 1.02 na pietrze o mocy
chtodniczej Q=4,0 kW

Jako jednostki klimatyzacyjne wewnetrzne w ukfadach SPLIT projektuje sie klimatyzatory scienne
wyposazone w pompki skroplin. Wszystkie jednostki zewnetrzne zlokalizowano na dachu budynku.

Zadaniem instalacji klimatyzacji jest odprowadzenie zyskéw ciepta powstajgcych w pomieszczeniach
od:

e urzadzen zainstalowanych w pomieszczeniu,

* stonca,

e |udzi.

System klimatyzacji zaprojektowano na ekologicznym czynniku chfodniczym R410A. Recyrkulacja
powietrza do chlodzenia bedzie odbywata sie tylko w obrebie klimatyzowanego pomieszczenia.
Klimatyzatory bedg wyposazone w opcje automatycznej zmiany kierunku nawiewu powietrza,
umozliwiajgcg szybkie schiodzenie pomieszczenia. tatwy dostep serwisowy do urzgdzen i filtrow
antybakteryjnych o wydtuzonej zywotnosci, bedzie mozliwy od dotu urzadzenia.

Przewody zbiorcze zaprojektowano w przestrzeni sufitdw podwieszonych. Instalacje projektuje sie z
przewodow miedzianych przeznaczonych do instalacji chtodniczych (taczone lutem twardym) izolowane
izolacjg kauczukowa o gr min 13mm.

Sterowanie jednostkami wewnetrznymi oraz chtodnicg kanatowg projektuje sie poprzez scienne
termostaty indywidualne dla kazdego pomieszczenia (jeden termostat na jedno pomieszczenie).
Ostateczna lokalizacja termostatu do ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji.

Sterowanie chtodnicg w centrali wentylacyjnej z poziomu sterownika centrali.

Projektowane termostaty pomieszczeniowe wyposazone w ekran ciepto krystaliczny umozliwiaja:

- wyswietlanie temperature w pomieszczeniu

- zmiane temperatury zadanej (nastawa temperatury)

- zmiane predkosci obrotowej wentylatora

- zmiane trybu pracy lato/zima
Przewody instalacji odprowadzenia skroplin wlgczone bedg do pionéw sanitarnych poprzez
zasyfonowanie i przerwe powietrzng .
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10 INSTALACJA WENTYLACJI

10.1 Podstawowe parametry

« System wentylaciji: mechaniczny, nawiewny i
wywiewny,

10.2 Obliczeniowe parametry powietrza zewn etrznego — zgodnie z PN-76/B-03420

« Dla okresu letniego
- temperatura powietrza ;= +30°C
- wilgotnos¢ powietrza ¢,=45%

* Dla okresu zimowego
- temperatura powietrza t; =-20°C
- wilgotnos¢ powietrza ¢,=100%

10.3 Ogolna charakterystyka systeméw wentylacyjnych

W obiekcie w zaleznosci od funkcji jakie spelniajg pomieszczenia zaprojektowano wentylacje
mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta w czesci biurowo-socjalnej oraz wentylacje
mechaniczng nawiewno-wywiewng w hali garazowej i pomieszczeniach technicznych.

Centrala wentylacyjna obstugujgcg czes¢ biurowo-socjalng wraz z calym towarzyszgcym osprzetem
bedzie zlokalizowana na dachu budynku.

W celu ochrony akustycznej na kanatach przed i za urzgdzeniami emitujgcymi hatas przekraczajgcy
dopuszczalne wartosci zamontowane bedg ttumiki akustyczne

10.3.1 Czes¢€ biurowo- socjalna system NW 1.1

Instalacje wentylacji mechanicznej z elementami obrébki powietrza : filtrowanie (filtr podstawowy i
wtérny klasy G4), ogrzewaniem, chtodzeniem dla czesci biurowo-socjalnej zrealizowano za pomocg
centrali wentylacyjnej dachowej nawiewno-wywiewnej NW 1.1. Centrale wentylacyjng, ze statg iloscig
powietrza w obiegu, z obrotowym wymiennikiem ciepta i zmienng temperaturg nawiewu zlokalizowano
na dachu budynku.

Dla zabezpieczenia przed halasem na kanatach ssawnych i ttocznych centrali wentylacyjnej
zaprojektowano tlumiki akustyczne i potgczona z kanatami przez krocce elastyczne. W instalacji
przewidziano odzysk ciepfa..

Powietrze nawiewane z czerpni dachowej, bedzie filtrowane i ogrzewane zimg. Nawiew realizowany
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bedzie za pomocg anemostatéw nawiewnych wirowych oraz zaworOw nawiewnych. Instalacje
nawiewna wyposazono w przepustnice regulacyjne dla zapewniania mozliwosci regulacji ilosci
nawiewanego powietrza, elementy nawiewne z kanatami potgczono poprzez krécce elastyczne.
Wywiew zrealizowano poprzez anemostaty wyciggowe oraz zawory wyciggowe. Wyrzut powietrza
poprzez wyrzutnie pionowa, zlokalizowang na dachu przy zachowaniu odpowiedniej wymagane]
przepisami odlegtosci od czerpni.

Kanaly wentylacyjne umieszczono w szachcie instalacyjnym oraz w przestrzeniach nad sufitami
podwieszonymi. Na przejsciach kanatow przez granice stref pozarowych przewiduje sie montaz klap
ppoz. z wyzwalaczem termicznym (topikiem).

Klasa klap bedzie réwna odpornosci przegrod pozarowych przez ktére przechodzg kanaty — EIS120.
Sterownik centrali wentylacyjnej powinien zapewni¢ realizacje wszystkich wymaganych algorytméw dla
sterowania centrami wentylacyjnymi.

Sterownik powinien by¢ wyposazony lub mie¢ mozliwo$¢ podtgczenia na state operatorskiego panelu
dotykowego.

Projektuje sie przewody wentylacyjne ze stali ocynkowanej o grubosci odpowiedniej dla wymiaréw
kanatu, jego funkcji w instalacji i cisnienia powietrza wraz z ksztattkami, elementami regulacyjnymi
(przepustnicami), materialami uszczelniajgcymi, montazowymi i podwieszeniami z przektadkami
tlumigcymi drgania.

3

Praca instalacji — ciggta.
Regulacja temperatury nawiewu powietrza — od czujnikéw kanatowych.

Centrala wyposazona w kompletng automatyke. Centrala wyposazona w dodatkowy glikolowy
wymiennik dla odzysku ciepta z centrali wywiewnej W 1.4.

Charakterystyka centrali wentylacyjnej NW 1.1
NW 1.1

Centrala w wykonaniu dachowym.

Projektowany wydatek powietrza nawiewanego: 2960m3/h
Projektowany wydatek powietrza wywiewanego: 1340 m3/h
Sprez dyspozycyjny: 350 Pa
Nagrzewnica glikolowa 70/50 : 23,9 kW
Obrotowy wymiennik ciepta sprawnosci : 40%
Chtodnica freonowa wraz z agregatem zewn.: 10,0 kW
Temperatura nawiewu zima : +20°C.
Temperatura nawiewu lato : +24°C.

10.3.2 Sanitariaty system W1.4

Instalacje wentylacji mechanicznej z elementami obrébki powietrza : filtrowanie (filtr podstawowy i
wtorny klasy G4), dla pomieszczeh sanitarnych zrealizowano za pomocg centrali wentylacyjnej
wywiewnej W 1.4. Centrale wentylacyjng, ze stalg iloscig powietrza w obiegu, z glikolowym
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wymiennikiem dla odzysku ciepta zlokalizowano na dachu budynku. Dla zabezpieczenia przed hatasem
na kanatach ssawnych centrali wentylacyjnej zaprojektowano ttumiki akustyczne i potgczono z kanatami
przez kro¢ce elastyczne. W instalacji przewidziano glikolowy odzysk ciepta. Centrala sprzezona z
centralg NW 1.1.

Wywiew zrealizowano poprzez zawory wyciggowe. Wyrzut powietrza poprzez wyrzutnie pionowa,
zlokalizowang na dachu przy zachowaniu odpowiedniej wymaganej przepisami odlegtosci od czerpni.
Kanaly wentylacyjne umieszczono w szachcie instalacyjnym oraz w przestrzeniach nad sufitami
podwieszonymi. Na przejsciach kanatow przez granice stref pozarowych przewiduje sie montaz klap
ppoz. z wyzwalaczem termicznym (topikiem).

Klasa klap bedzie réwna odpornosci przegrod pozarowych przez ktére przechodza kanaty — EIS120.
Sterownik centrali wentylacyjnej powinien zapewni¢ realizacje wszystkich wymaganych algorytméw dla
sterowania centrami wentylacyjnymi.

Sterownik powinien by¢ wyposazony lub mie¢ mozliwo$¢ podtgczenia na state operatorskiego panelu
dotykowego.

Projektuje sie przewody wentylacyjne ze stali ocynkowanej o grubosci odpowiedniej dla wymiaréw
kanatu, jego funkcji w instalacji i cisnienia powietrza wraz z ksztattkami, elementami regulacyjnymi
(przepustnicami), materialami uszczelniajgcymi, montazowymi i podwieszeniami z przektadkami
tlumigcymi drgania.

Praca instalacji — ciggta.

Regulacja temperatury nawiewu powietrza — od czujnikéw kanatowych.

Centrala wyposazona w kompletng automatyke. Centrala sprzezona z centralg wentylacyjng NW 1.1

Charakterystyka centrali wentylacyjnej W 1.4
W 1.4

Centrala w wykonaniu dachowym.

Projektowany wydatek powietrza wywiewanego: 1340 m3/h
Sprez dyspozycyjny: 300 Pa
Glikolowy wymiennik ciepta sprawnosci : 10,0 kw

10.3.3 Pomieszczenia techniczne i pomocnicze

W pomieszczeniach technicznych projektuje sie wentylacje wywiewng w oparciu o wentylatory
kanalowe. Nawiew powietrza z systemu NW 1.1.

W1.1 Pomieszczenie 0.2 Rozdzielnia elektryczna

Wentylator kanatowy wywiewny zlokalizowany w pomieszczeniu. Wyrzutnia powietrza zlokalizowana
na dachu budynku. Nawiew powietrza z systemu NW .1.1

Projektowany wydatek powietrza wywiewanego: 40 m3h
Sprez dyspozycyjny: 100 Pa
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W1.2 Pomieszczenie 0.13 Pomieszczenie techniczne

Wentylator kanatowy wywiewny zlokalizowany w pomieszczeniu. Wyrzutnia powietrza zlokalizowana
na dachu budynku. Nawiew powietrza z systemu NW .1.1

Projektowany wydatek powietrza wywiewanego: 40 m¥h
Sprez dyspozycyjny: 100 Pa

W1.3 Pomieszczenie 0.08 Spr ezarkownia

Wentylator kanatowy wywiewny zlokalizowany w pomieszczeniu. Wyrzutnia powietrza zlokalizowana
na dachu hali garazowej. Wentylator dwubiegowy sterowany termostatem pomieszczeniowym.
Nawiew powietrza poprzez kanat nawiewny typu ,Z” o wymiarach 20x20cm

Projektowany wydatek powietrza wywiewanego: 40-150 m%/h

Sprez dyspozycyjny: 150 Pa

W1.5 Pomieszczenie 0.06 Magazyn s$rodkow ga sniczych

Wentylator kanatowy wywiewny zlokalizowany w pomieszczeniu. Wyrzutnia powietrza zlokalizowana
na dachu hali garazowej. Nawiew powietrza z systemu NW .1.1

Projektowany wydatek powietrza wywiewanego: 170 m¥h
Sprez dyspozycyjny: 150 Pa

W1.6 Pomieszczenie 0.05 Warsztat podr eczny

Wentylator kanatowy wywiewny zlokalizowany w pomieszczeniu. Wyrzutnia powietrza zlokalizowana
na dachu hali garazowej. Nawiew powietrza z systemu NW .1.1

Projektowany wydatek powietrza wywiewanego: 130 m¥h
Sprez dyspozycyjny: 150 Pa
W1.9 Pomieszczenie 0.05 Magazyn odzie zy

Wentylator kanatowy wywiewny zlokalizowany w pomieszczeniu. Wyrzutnia powietrza zlokalizowana
na dachu hali garazowej. Nawiew powietrza z systemu NW .1.1

Projektowany wydatek powietrza wywiewanego: 200 m*/h
Sprez dyspozycyjny: 150 Pa

ARCHITEKTURA MICHAL BUGALA
UL. 1 Maja 17/1A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
1:+48 662048231 m: bugalamichal@gmail.com
NIP:529 168 70 26 REGON:142102029 36



MRCHITEKTU

H A ¢t

R (A

I t

Dla zabezpieczenia przed hatasem na kanatach ssawnych i ttocznych projektuje sie ttumiki akustyczne,
potgczenia z kanatami przez krééce elastyczne.

Jako elementy koncowe na nawiewie i wyciggowe projektuje sie zawory wentylacyjne, Regulacja
powietrza za pomocg przepustnic. Lgczenie zaworéw wentylacyjnych z kanatami blaszanymi za
pomocg przewodow elastycznych typu Flex.

Praca wentylatorow — ciggta. Wentylatory wyposazone w regulatory predkosci obrotowej.

10.3.4 Hala garazowa

W hali garazowej projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno wywiewng. Nawiew powietrza
odbywac¢ sie bedzie poprzez aparaty grzewczo-wentylacyjne AGW1 i AGW 2 z czerpniami $ciennymi
oraz komorami mieszania powietrza.

Wywiew powietrza realizowany bedzie poprzez ukiady kanatowe z wentylatorami dachowymi W1.8 i
W1.9 z kratkami wywiewnymi z przepustnicami umieszczonymi pod dachem hali dla pojazdéw.
Sterownie aparatow grzewczo-wentylacyjnych oraz wentylatorow wyciggowych sterownikiem z
termostatem.

W hali dla pojazdéw zaprojektowano system detekcji tlenku wegla sprzezony z uktadem wentylacji
pomieszczenia hali. W przypadku przekroczenia dopuszczalnego stezenia tlenku wegla ukiad
wentylacji zostaje automatycznie przetgczony na maksymalng wydajnosé, dodatkowo wigczony
zostaje sygnalizator optyczno-akustyczny i podswietlana tablica ostrzegawcza.

W hali dla pojazdow zaprojektowano system odsysaczy spalin wspotpracujgcy z wentylatorami
dachowymi WSP1 i WSP2. Wentylatory zlokalizowane na dachu hali dal pojazdow. Odsysacze spalin
wyposazone w ruchome przewody ssawne odigczane automatycznie podczas wyjazdu samochodow
pozarniczych z hali garazowej.

Uruchamianie odsysaczy reczne przyciskami ZE/WSP1 i ZE/IWSP2

Montaz urzgdzen zgodnie z wytycznymi producenta wybranego systemu.

10.3.5 Kottownia 0.07 Wentylacja naturalna grawitac  yjna

W kottowni zaprojektowano kanat nawiewny grawitacyjny typu ,Z” o wymiarach 20x20cm z kratkg
nawiewng 20x30 cm na wys. 30 cm nad podfogg oraz kratkg czerpng na wysokosci min. 2,0m nad
terenem. Kanal wywiewny grawitacyjny o wymiarach min. 14x14 cm.
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10.4 lzolacja termiczna kanatow wentylacyjnych

Projektuje sie izolacje z mat z wetny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej o grubosci zgodnej z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie: "Warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami”.

Instalacje prowadzone po dachu dodatkowo zabezpieczone bedg blachg ocynkowang o gr min 7mm.

10.5 Rewizje

W projektowanych przewodach instalacji wentylacji przewiduje sie montaz otworéw rewizyjnych
zgodnie z normg PN-EN 12097 umozliwiajgce czyszczenia instalaciji.

10.6 Ochrona przeciwpo zarowa.

Przewody w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej (EIS), réwnej klasie
odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego , przy czym jezeli sg prowadzone przez
strefe pozarowa, ktérej nie obstugujg, mogg alternatywnie by¢ obudowane elementami o klasie
odpornosci ogniowej (El), wymaganej dla klap.

10.7 Wstepne wytyczne dla automatycznej regulacji wentylaciji mechanicznej

Dla zachowania podstawowych zadan wentylacji i klimatyzacji automatyka powinna realizowac
nastepujgce funkcje:

e sygnalizacja stanu pracy i awarii central nawiewnych,

» sygnalizacja awarii wentylatoréw nawiewnych i wywiewnych,

* regulacja temperatury nawiewanego powietrza za pomocg czujnikbw temperatury
umieszczonych w kanatach.

Nalezy zblokowac prace central nawiewnych z przynaleznymi do nich wentylatorami wywiewnymi, oraz
praca niezalezna pozostatych wentylatorow.

Wszystkie urzgdzenia wentylacyjne, presostaty zasilane sg z RNN.

W projekcie elektrycznym nalezy przewidzie¢ okablowanie do urzgdzen podstawowych i
peryferyjnych.
Automatyka wentylacji powinna wspétpracowaé z systemem zainstalowanym w budynku.

Uwaga. Centrale wentylacyjne i urzadzenia dostarczane sg razem ze sterowaniem umozliwiajgcym ich
prawidtowg prace.

ARCHITEKTURA MICHAL BUGALA
UL. 1 Maja 17/1A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
1:+48 662048231 m: bugalamichal@gmail.com
NIP:529 168 70 26 REGON:142102029 38



(R CHITEKTU

M I C H A ¢t

R (A

3

10.8 Wytyczne dla bran zy architektonicznej

Wykonanie szachtow dla prowadzenia kanatow wentylacyjnych przygotowanie otworow w scianach dla
osadzenia krat nawiewnych, krat wyrzutowych oraz prowadzenie kanatdbw w miejscu o0 uzgodnionej
lokalizacji i wymiarach oznaczonych na rysunkach architektonicznych — na etapie projektu
realizacyjnego,

10.9 Wytyczne dla bran zy elektrycznej

» wykonanie zasilania i sterowania wentylatorow kanatowych wentylacji z rozdzielnic gtéwnych

* wykonanie zasilania wentylatorow osiowych o matych mocach, osadzonych na kanatach
wentylacji bytowej dla potrzeb pomieszczen technicznych i przedsionkéw przeciwpozarowych
w garazu.

« wykonanie zasilania i sterowania centrali nawiewno-wywiewnej wraz z agregatem chtodniczym

10.10Wymagania dla instalacji wentylacji mechanicznej

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami :

Urzadzenia i elementy wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny byé stosowane w sposéb
umozliwiajgcy uzyskanie zakladanej jakosci srodowiska w pomieszczeniu przy racjonalnym zuzyciu
energii do ogrzewania i chtodzenia oraz energii elektrycznej.

Urzadzenia wentylacji mechanicznej 1 klimatyzacji powinny by¢ zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami znajdujgcymi sie w powietrzu zewnetrznym, a w szczegolnych przypadkach w
powietrzu obiegowym (recyrkulacyjnym), za pomoca filtrow:

- nagrzewnice, chtodnice i urzadzenia do odzyskiwania ciepta - co najmniej klasy
G4,

- nawilzacze - co najmniej klasy F6,

Urzadzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, takie jak centrale, klimakonwektory wentylatorowe,
klimatyzatory, aparaty ogrzewcze i chlodzgco-wentylacyjne, powinny by¢ tak instalowane, aby byta
zapewniona mozliwos¢ ich okresowej kontroli, konserwacji, naprawy lub wymiany.okreslonych w
Polskiej Normie dotyczacej klasyfikaciji filtréw powietrza.

Polgczenia wentylatorow z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane za pomocg
elastycznych elementéw tgczacych, z zachowaniem wymagan okreslonych w § 267 ust. 7.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny by¢ wyposazone w przepustnice
zlokalizowane w miejscach umozliwiajgcych regulacje instalacji, a takze odciecie doptywu powietrza
zewnetrznego i wyptywu powietrza wewnetrznego. Wymaganie to nie dotyczy instalacji mechanicznej
wywiewnej, przewidzianej do okresowej pracy jako wentylacja grawitacyjna.
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Moc wlasciwa wentylatoréw stosowanych w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinna
nie przekracza¢ wartosci okreslonych w ponizszej tabeli:

3

Lp. Rodzaj i zastosowanie wentylatora Maksymalna  moc
wiasciwa wentylatora
[KW/(m3/s)]
1 2 3
1 Wentylator nawiewny:
a) ztozona instalacja klimatyzacji 1,60
b) prosta instalacja wentylacji 1,25
2 Wentylator wywiewny:
a) ztozona instalacja klimatyzacji 1,00
b) prosta instalacja wentylaciji 1,00
¢) instalacja wywiewna 0,80

* Przewody wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w otwory rewizyjne spetniajgce wymagania
Polskiej Normy dotyczacej elementéw przewoddéw utatwiajgcych konserwacje, umozliwiajgce
oczyszczenie wnetrza tych przewoddw, a takze innych urzadzen i elementéw instalacii, o ile ich
konstrukcja nie pozwala na czyszczenie w inny spos6b niz poprzez te otwory, przy czym nie
nalezy ich sytuowac¢ w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych.

* Przewody powinny mie¢ przekroj poprzeczny wiasciwy dla przewidywanych przeptywow
powietrza oraz konstrukcje przystosowang do maksymalnego cisnienia i wymaganej
szczelnosci instalacji, z uwzglednieniem Polskich Norm dotyczacych wytrzymatosci i
szczelnosci przewodow.
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10.11Warunki monta zu

Catos¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z :

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pozniejszymi
Zzmianami.

«  Wymagania Techniczne Cobrti instal Zeszyt 5. Warunki Techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacji (wyd. | wrzesien 2002r.).

* Montaz urzgdzen nalezy rowniez wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

11 INSTALACJA WEWNETRZNA GAZU

Zasilanie obiektu odbywac¢ sie bedzie gazem ziemnym wysokometanowym grupy E z projektowanej
stacji redukcyjno-pomiarowej. Projekt przylgcza gazu wg odrebnego opracowania wraz z punktem
redukcyjno-pomiarowym.

11.1 Opis ogoiny

Projektowana instalacja gazowa zasila kociot gazowy kondensacyjny o mocy 120kW zlokalizowany w
kottowni na parterze.

Instalacja wewnetrzna gazu wyposazona bedzie w Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowe]
skladajacy sie z:

» zaworu klapowego szybkozamykajgcego MAG-3, ktéry stanowit bedzie wyposazenie szafki,
zabudowanej na zewnetrznej $cianie budynku, przy szafce z ukladem redukcyjno -
pomiarowym;

¢ modulu sterujgcego;

e sygnalizatoréw akustyczno — optycznych — umieszczonych na zewnatrz pomieszczenia kottowni
oraz na elewacji budynku od strony bram garazowych

« detektora gazu ziemnego w obudowie przeciwwybuchowej o konstrukcji przeciwwybuchowe]
umieszczony nie nizej niz 30 cm od poziomu sufitu,

Detektor gazu ustawiony bedzie na 10% ponizej wartosci dopuszczalnej dla metanu i po przekroczeniu
tej granicy sygnat przekazywany jest do modutu alarmowego, ktéry daje sygnat do zaworu i odcina
doptyw gazu. Otwarcie zaworu moze nastgpic¢ tylko recznie.

11.2 Rury i armatura

Instalacje gazowa projektuje sie z rur stalowych czarnych przewodowych do mediéw palnych
laczonych poprzez spawanie wedtug PN-EN 10208-1:2000. Zmiany kierunkOw przebiegu przewodow
za pomocg kolan hamburskich. Przed kottami zaprojektowano kurki kulowe odcinajgce oraz filtry.

Prowadzenie instalacji gazowej projektuje sie zgodnie z zatozeniami:
* nie wolno prowadzi¢ przewodow instalacji gazu ponizej przewodow elektrycznych,
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« minimalne odleglosci przewodéw instalacji gazu od przewodoéw elektrycznych powinny
wynosi¢ 10cm,

3

* w miejscu skrzyzowan instalacji gazowej z innymi przewodami nalezy zapewnic¢ odlegtos¢ min.
2cm pomiedzy krzyzujgcymi sie przewodami,

« przewody prowadzone w budynku nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkow za
pomoca uchwytow lub wspornikow.

e Konstrukcja uchwytéw Ilub wspornikbw ma zapewni¢ tatwy i trwaly montaz instalaciji,
odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw
w przewodach i przegrodach budowlanych.

« Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowac¢ podktadki elastyczne.
Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania przewodow poziomych ma zapewniac
swobodne przesuwanie sie rur, w miejscach przejs¢ rurociggéw przez przegrody budowlane
stosowac przejscia gazoszczelne, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur.

11.3 Préby szczelno $ci

Instalacje po wykonaniu podda¢ nalezy probie szczelnosci sprezonym powietrzem na cisnienie 0,1MPa
zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA Dz. U. Nr 74 poz. 836 z dnia 16.08.99r. Zastosowa¢ manometr o
klasie doktadnosci 0,6 posiadajgcy swiadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy manometru powinien
wynosi¢ 0+0,16MPa w przypadku cisnienia prébnego wynoszacego 0,1MPa. Wynik gtébwnej proby
szczelnosci uznaje sie za pozytywny, jezeli w czasie 30 min. od ustabilizowania sie cisnienia czynnika
prébnego nie nastgpi spadek cisnienia. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku przewody nalezy oczyscic i
zabezpieczy¢ przez pomalowanie farbg antykorozyjng a nastepnie farbg chlorokauczukowg koloru
z6ttego.

Grojec, dnia 27.04.2019r
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12 OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy - Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2017 poz. 1332 i 1529 z pdzniejszymi
Zmianami).

Oswiadczam jako projektant, ze projekt budowlany budynku straznicy OSP w Grodzisku Mazowieckim,
obreb 0023, dziatki ew. nr 149, 157/2, 88/4, Aleja J6zefa Pitsudskiego, Grodzisk Mazowiecki.

Sporz adzono zgodnie z obowi gzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

podpis, pieczatka

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy - Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2017 poz. 1332 i 1529 z p&zniejszymi
Zmianami).

Oswiadczam jako sprawdzaj gcy, ze projekt budowlany budynku straznicy OSP w Grodzisku
Mazowieckim, obreb 0023, dziatki ew. nr 149, 157/2, 88/4, Aleja Jozefa Pitsudskiego, Grodzisk
Mazowiecki.

Sporz gdzono zgodnie z obowi gzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

podpis, pieczatka
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13 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

BUDYNKU STRAZNICY OSP W GRODZISKU MAZOWIECKIM
JEDN. EWID. 140504_4 GRODZISK MAZOWIECKI

OBREB: 0023, DZIALKI EW. NR 149, 157/2, 88/4

ALEJA JOZEFA PILSUDSKIEGO, GRODZISK MAZOWIECKI
2. Inwestor:

GMINA GRODZISK MAZOWIECKI

UL. T.KOSCIUSZKI 32A, 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI

3. Projektant:

Projektant: Podpis i piecz atka:

mgr in z. Przemystaw Konarzewski
nr upr. MAZ/0585/PBS/17
Sprawdzaj acy: Podpis i piecz agtka:

mgr in z. Przemystaw Zalewski
nr upr. MAZ/0247/POOS/11

Podstawa prawna:

art. 20 ust. 1b Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529, z 2018 r. poz. 12.) oraz Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120 poz. 1126)

Grojec, MAJ 2019 r.
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Czes¢ opisowa:

1. Zakres robot:

BUDYNKEK STRAZNICY OSP W GRODZISKU MAZOWIECKIM
JEDN. EWID. 140504_4 GRODZISK MAZOWIECKI

OBREB: 0023, DZIALKI EW. NR 149, 157/2, 88/4

ALEJA JOZEFA PILSUDSKIEGO, GRODZISK MAZOWIECKI

2. Wykaz istniej acych uzbroje h budowlanych:

Brak uzbrojen budowlanych

3. Wskazania dotycz ace przewidywanych zagro zen:

1. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1) przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie przy
nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnos¢ planowanych rob6t bedzie
przekracza¢ 500 osobodni — wyst epuja

2. W planie, o ktérym mowa w ust. 1, nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujgcych rodzajéw roboét
budowlanych:

1) ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegOlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegodlnosci przysypania ziemig lub
upadku z wysokosci - wyst epujq .

2) przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych
zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi - nie wyst epuje

3) stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym - nie wystepuje

4) prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych - nie wyst epuje
5) stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikéw - nie wyst epuje

6) prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach - nie wyst epuje

7) wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych - nie wyst epuje

8) wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza - nie wyst epuje

9) wymagajgcych uzycia materiatdbw wybuchowych - nie wyst epuje

10) prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementow prefabrykowanych — nie wyst epuje

4. Pracownicy i zakres instrukta zu
Do rob6t mogg przystgpi¢ tylko pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje zawodowe, znajgcy
przepisy BHP oraz przeszkoleni w obstudze narzedzi i sprzetu do wykonania nimi robét. Pracownicy

powinni by¢ poinstruowani przed przystgpieniem do robét przez Kierownika Budowy. Zgodnie z
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wytycznymi zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie

3

szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. nr 180, poz. 1860 z p6zn. zm.).

6. Woydzielenie i oznakowanie miejsc w trakcie reali  zacji:

Nalezy  wydzielic i oznakowa¢  strefy: robocze, skladowania  materialdw, ppoz.
I zabezpieczenia sanitarnego. Strefa zabezpieczenia sanitarnego powinna by¢ wyposazona w apteczke
pierwszej pomocy (w miejscu tatwo dostepnym dla pracownikéw — samochodzie) oraz podreczny sprzet
przeciwpozarowy (gasnica). Wszystkie strefy winny by¢ odpowiednio oznakowane wyposazone w
tablice informacyjne i ostrzegawcze. W pasie ruchu drogowego roboty prowadzi¢ na podstawie
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. Nalezy wyznaczy¢ drogi komunikacyjne i ewakuacyjne na

wypadek awarii, pozaru, czy innego zagrozenia o charakterze nagtym.
7. Srodki ochrony osobistej:

Pracownikom nalezy zapewni¢ odziez ochronng i obuwie robocze zgodnie z charakterem wykonywanej

pracy, ponadto pracownicy winni by¢ wyposazeni w indywidualne srodki ochrony tj.: rekawice i kaski.
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UPRAWNIENIA ORAZ ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI
PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO DO MOIIB W WARSZAWIE
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BLDOWMICTIA

Mazowieckn Olrggows Izba Indynierdw Badownbctwi Warszaws, dnm 28 grednia 2007 1.
Ohrggowa Komisja Kwalifikacyjns
sypn. Akt MAZTIZN 175 0T 18

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnin 15 gradnia 2000 r. o samorzadach sswado prekdiek
Inctynienioy budownictwn {tekst jedn:DeU, 22016 £ poz 1725) iart 12 ust. | pkilis, :?f]i‘ Jide p?:::j:-lz.
13 st 114, art. 14 ast. | pld 4 lit. b ustwy 2 dnia 7 lipea 1994 1, Prawa budowlans (Dx 1, 2 2007 r. poz, 13132)
arag § 101 14 st 3 rozporegdeetin Minista Infrastrektury 1 Roewoju z dada 1] weeeénin 2014 £ w Sprawie
summ.:l::il:]nwh ﬁ:r!kcji technicmych w budownictwde (w0, = 2004 ¢ poz. 127H), po ustaleniu, ke rostaby
spetnione worunki w zakresie preygotownnia wodowegn oraz po Flofenly egrming na uprawnienio
budowlane & wynikien poevbywavm

Pan mgr inz. Przemystaw Konarzewski
ur. dnia 15 listopada 1984 roku w Warszawie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0585/PBS/17
do projektowanis
w specjalnodci instalocyjoej w zakresie sieci, instalacji i uregdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjuych
hez ograniczen

] o UZASADNIENIE:
W mwigzky z uweglednisniem w ealodei dydanks strony, na podsiawle ar, 107 § 4 Kpa vdstepuje sie od
uzasndnienia decyz)i. Zakres nadanych uprawnies budowlanych wekazano ne adwrecic decyzl, '

Pouczenie
Od miniejszej decyzi shity odwolmnie do Krajowsj Komisi Kwalifikscyjee) Polskie] Iy indymiendw
Budovmictwn w 'Warszawle, @ podrednictwem Oiregowej Komisji kwalifikscyjneg Mazowicckiej Okmaowej
Izby [ndynierdw Budownictwa w lerminie 14 dni od daty Jjei dorecoonia.

Zpeddnie 2 wredcig ar. 1278 ustawy Kodeks postepowanis administracyjnego (Dz. U, 22017 1. poz 1357 Ly

§ 1. W mmkeic biegu terminu do wniesienis ndwolania strona mode zmeec sie prawa do wniesienia sdwabania
wirhes organu administrac]i publicens), kdry wydal decyaje.

§ 2, Z dniem doreczenin seganowi administracit publiczne) oswindczenia o arzeczeniy sie prawa do wnissienin
exlwolania proes ostamig ze strom postepowania, decyzjs slaje sis ostateczna | prawomaoens.

W preyvpadku zhozenia prees strong pbwindczenia o mraeczeniu sie prawa do odwelanin od decyzji {ekreflonegn
w § 2] stronie nie preysheguie priwo do edwolania sig ani skargi do sgdo administiracyinego.

Sklad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

7 e
dr hab, ing. Eugenivsz Koda, prof, nadew. O oo
[ janteim By
mgr ink Kreysziof Latoszek .:”4'.,. : L I'

mgr ink. Teresa Mosak - Rurka
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Liprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz, Preemyslawowi Konarzewskiemu
wr. dnia 15 listopada 1984 roku w 'Warszawie

numer ewidencyjny MAZ/OS85/PBS/17
do projektowania
w specjulnofci instalacyjnej w zakresie siecl, instalnefi i uregdiecen
cieplnych, wentylacyjnyeh, garowych, wodociagowych i kanalizacyjnyeh
bex ograniczen

upowazrniajg do

w specjalnoder  instalacyjnej w osskresie  siect, mstalacii 1 uregdeen  cieplnych,

wentylacyjnyeh, gazowych, wodociggowych i kanalizacyinych do;

1) projelctowania, sprawdzania projektow architektoniczno-hudowlanyeh i sprawowania
nadzory autorskiepn,

2) sprawowanis kontroli technicens) uirgymania obiekidw budowlanych,

w odniesieniu do obicktu budowlanego lakiego jak: sieci 1 instalscje cieplne,

wentylacyjne, gazowe, wodociggowe 1 kanalizacyjne;

II. w specjalnodel instalacyjnej w  zakresie siecd, instalacji i uregdzefi cieplnych,

wentylacyinych, gazowych, wodociagewych 1 kanalizacyjnych, do sporegdaania projekiu
zapospodarowania dzialki [ub tercno,

Shilad Orzekajacy Olrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

e P T
dr hab. ink. Engenivse Koda, prof, aadaw, /_.,.-.’é:—-—-wru—:' }“f ﬁ. a A
mgr ink Rreysztofl Latoszek “:;""r*' -'*:
\ .'.'.j._ Tt J_.'
mgr ing. Teresa Mosak - Rorks ik M’I/"/‘ R s hule ".H‘_.
Clireymniile:
1. Wnhoskosd s
1. Okrgpowa Hodn Mazowieckie] Ckregnwe] Exhy Inpymiercow Budowniciwa
3. Glivamy Inspekor Madeoma Budowlanega
4 als
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BERLGOWA
| i B o
INFYUIEAOW
BUDDWNITTws

" sygn akt MAZ/7131/388 /11 /8 " Werszswa, dnia 20 czerwea 2011 .

DECYZJA

Na podstawie art 11 ust 1 10l 24 wst, | pluﬂnst:wyz&mls?udmamf o samorzadach zmwoadawyeh:

architebadre, Wmmmmm{muzmlr MNr 5 poz 42 z p&in z7m.), art 12 ust |
phalis wsdoan WTust Tk, usLd,arLMmLiPMl.mwyzdm7lrp¢a1994!-mehuduwim1c

{tekut jedm:: DLU.zZﬂﬂﬁ'erljﬁpuzII]sz&ﬁLm}m§1}uaL]phl,§lj,§Bw 3

rarporzzdzenis Ministra Traosporm | Bodownictwa z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie ssmodzieych fimbacii
1echnicanych w budownictwie (DzU. Nrﬂpw.ﬁ?ﬂpﬁtlm)

Olnggn'wa Kumlsla Kwalifikacyjoa

; TR
urodzonemy dnis '.'.Imumil 1’93'&! Tokn w Warszawie, synowi Tadeirsza

UPRAWNIENIA BHDOWIANE
ir MAZA247/POOS/T

do projektowsnis bang‘uuimﬂ
w xpacjnlnnici mmhcyjnej w zakresie Minmluji i urzgdeen ciephnych,
wentylacyjuych, nﬁoﬁgmdl Iamatizacyjuych

almwyehsw
S blowy palie g et

L Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlsne,
w zakresie objglym wyej wymienionq upergnlnoidq, niniejsre uprawnienis stanowis
podstawe do:
Umcklnma,mhﬂmamehdwuchﬂd@mmo—hﬂaﬂmh:m
nadzorn autorskiego.

2/ sprawowania kantroli technicznej WMWMWMZMW
arL 62ust51& |

Eﬂamﬁﬁlﬁm&mmmﬁuiﬂudmzdnhﬂkwm
2006 r. w sprawie ssmodzielnych fumkeji technicmych w budownictwie, miniejsze
uprawnienia stanowiy podstawe do:

sparzadzinia projeliu zagospodarowania dzialls lub lumuwmh'&mewyiqummmnc_[
speqﬂﬁm

ML Na lnn-c_v § 213 ust. 1 mpoquunhhﬁ%hmwmiﬂuﬂm:dnhlﬂ
kwietnia 2006 r. W sprawie samodrielnych funkeji techniczmych w budownictwie,
niniejaze uprawnienia stanowiy podstawe do:

projektowsnia obicktu hﬁﬂﬁi&nﬂgﬂ takiego jak: sieci i instalacie cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjoe, z dobarem wladciwych urzgdzedn w projekcic
badowlanym.
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(RCHITEKTURI

| t

[ . UZASADNIENIE
W zwigzda 2 uwzglednienion W calods 2adenia . ma 5 ;
b 2 i 5ig i = sl‘:_'-fujr, p-:ldsmim: art 107 § 4 Kodeksy Posicpowania

iI. Zgodnie z ars I2 7 ads
- Zge = st 7 wstawy - Prawo budowlane: podsiawe do wykompwani, ielmpch finkef
:r&ca‘nk:ug.rfr w budownicnie Sanawi wpis do centralnego rejesory, Prowadzonego ;v;:s?;;hm;ga frspeky .
Jadwm B:daw’mega Graz wpis na ling clonkdw wiadehwe] by samorzqdu G
A minigjsie, i F fai ij friej
Od ef dacyzj Jﬁd_}-atfmfarﬂe do xrq.ia.mgf Komlzji Kwaliffkacyine Polskie] by Intymierdw

w Warszawie 10 podredniviwen Okregoneej Kouisji X?MM Mazawieckisj Olrégowe; Izby

1/ mgr ing. Krzysziof Latossek.
2 mgrint Irena Charsks -~ __,
A/ mgr int. Kraysziof Booss - _ 2
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s P OLSKEA

= I I B A
- INZYMIEROW
\ BUDOWHNICTWA
Zaswiadczenie

o mumarze weryfikaoym.
MAZ-1D7-WGEL-5FG *

Pan PRZEMYSEAW KOMNARZEWSK! o numerze ewidencyjnym MAZS15/0149/13

adres zamieszkania ul. 3 MAIA 7/6, 07-300 OSTROW MAZOWIECKA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowe] Izby Ingynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnegj.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2018-04-01 do 2019-03-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym prry pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-27 roku przez:

Miecrystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe| lzby Infynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy & dnia 1E wraednia 2001 r. o podpisee slekroniczreym (De. U, 2001 Mr 130 poz. 1450} dame w pastaci
ehekironécane) opatrzone herplecamgm. podpisem elektronicamym warylikes@nym pray pomecy watnego kwaldikowanego ceryfiatu s
rramwaing pod aTggdem shuthte prasmrych dokumertom opatrzonym pocpitami whasnorgocenyml )

Warylika|§ poprawnosci danycs W niniesTym 2aswiadCrEeniu moing Spravwdic 23 pomocy numend weryl ECynegn IasstadoInng na

stromin Polskie| laby brdynéerdw Bodownictewa wwow.pliboorg.pl lub kontaktojac sig @ blenem wihasciwe; Dorggowe) lchy Indvnlente
Hued i CTWa
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@ POLSKDA

8|z 8 A
= INIYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
& mumerDe weryh ke cyjmym:

MAZ-055-F55-LHR *

Pan PRZEMYSLAW WEADYSEAW ZALEWSK] 0 numerze ewidencyjnym MAZ/15/0538/11

adres zamieszkania ul. PIEKNA 7, 05-600 GROJEC

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2018-08-06 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Zastepa Preewodniczgrego Rady Mazowieckie] Okregowej zby Inbynierow Budownictwa.

[Zpodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrgm (Dz UL 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postac

elalnrl:mmlznq opatrzone berpieczmym podpisem elektroniczmym wenyfikowanym proy pomocy wainego kwalifikowsnego certyfikatu 53
rownowaine pod wegiedem skuthow prawnych dokumentom spatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosd d:n'pchw ninsejszym zatwiadoeniu mona sprawdzsc za e weryfikecyjnego zaswiadcenia na
stronie Polskie] lzby Indynierow Budownictws wwew. piib.org.pl lub kontaktujze sig 2 bivrem whatciwe] Okregowej lzhy Indynierow

Budmamictwa.

ARCHITEKTURA MICHAL BUGALA

UL. 1 Maja 17/1A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
1:+48 662048231 m: bugalamichal@gmail.com
NIP:529 168 70 26 REGON:142102029

52



(R CHITEKTU

M I C H A ¢t

R (A

16 CHURUKTURYLUTYKD UUORGLTYC U1 BUDY KU

3

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIANY

'RODZAJ BUDYNKU
Uzytecznosci publicznej
ADRES BUDYNKU
ALEJA JOZEFA PILSUDSKIEGO, GRODZISK MAZOWIECKT, JED. EW. 140504_4 GRODZISK MAZ., OB: 0023, DZIALKI EW. NR 144, 157/2, 88/4

'NAZWA PROJEKTU
PROJEKT BUDOWLANY, PROJEKT WYKONAWCZY
BUDYNKU STRAZNICY OSP W GRODZISKU MAZOWIECKIM

POWIERZIHNIA CALKDWITA [m?] 6339
POWIERZOHNIA UZYTKOWA A, [m*] 614,0
POWIERZCHNIA UZYTXOWA MIESZXAN PUM [m%] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USLUG PUU [m1 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A [m1 633,9
POWIERZOHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 6140
POWIERZUHNIA CHLODZONA Ao [m1] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTXOWA CHLODZONA [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m*] 0.0
POWIERZCHNIA MIESZXALNA UZYTRKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 0.0
POWIERZCHNIA NIEMIESZXALNA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 6339
POWIERZCHNIA NIEMIESZYALNA UZYTKOWA [m?] 614,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZXALNA LZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 6140
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m*] 28995
KUSATURA O REGULOWANE) TEMPERATURZE (NETTO) [m*] 28995
JEDNOSTROWA WIELKOSE EMIST 0O, Eccz [t CO/(m?-rok)] 0,038
UDZIAL ODNAWIALNYCH SRO0EL ENERGIT W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIL NA ENERGE KOSCOWA Uses [9%] 0.0
DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA STREFA I

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRINA B, [=c] -20,0

SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRINA Bne [=c] 76

STACIA METEOROLOGICZNA Warszawa

Okecie

PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROEKTOWA STRATA (TEFLA PRZEZ PRIENIKANIE -8 [w] 29 278,4

PROJEXTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA o w] 6638,1

CALXOWITA PROJEKTOWA STRATA CIERA ® w] 35916,6

NADWYZXA MOCY CIEPLNE) WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKLTKOW OSLABIONEGO OGRZEWANIA O w] 0,0

PROJEXTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKY Dy [w] 35916,6
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA

WSKAINIK @, CONESIONY DO POWIERZCHNE O REGULOWANE] TEMPERATURZE O [W/m?] 56,7

WSKAINIK @y, CONESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE Duv [w/m*] 12,4

SYSTEM TECHNICZNY mnu:::;um lgg-é? (e rok)
OGRZEWCZY Gaz Ziemny - wartosc opalowa z RMS 12.09.2008. 8,468 (m*

Energia elektryazna. 4,134 | kWh
Wm Gaz Ziemny - wartosc opalowa z RMS 12.09.2008. 0,384 | m*
Energia elektryazna. 0,176 | kwh

CHEDDZENIA
on 2 pomocy programy Audytor OZC 6.8 Ao o 129
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LER VR

H A t

RODZA) NOSNIKA ENERGIT O NCENGA
SYSTEM TECHNICZNY e ENERGTI Lim ==
mg WNSTALACH | Energia elektryczna., 17,500 | kWh

PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

LP. SYMa0L

P15 RODZA) [!,'"'m (wg | San [ wrams T’F
1 [DACH_1 Dach 30,1 cm Dach 0,179 0,180 P v 564,34
2 | PG LINOLEU Podloga na gruncie 26,6 cm Podloga na gruncie 0,281 0,300 P v 131,06
3 [PG ZYwICA Podloga na gruncie 26,6 cm Podloga na gruncie 0,283 0,300 P v 377,90
4 |STR3S Strop Gieplo do gory 35,0 cm | Strop Gieplo do gory 0,261 | 1000 | P v 176,07
5 |Swi2 Sciana wewnetrzna 12,0 cm Sciana wewnetizna 2,914 P 217,58
6 |Sw24 Sciana wewnetrzna 24,0 cm Sciana wewnetizna 2,417 P 189,76
7 |SZ40 Sciana zewnetrzna 42,0 cm Sciana zewnetrzna 0,225 0,230 P v 696,65

LP. SrMao. o1 % [',:”m [#q stan | wr 208 mﬁm
1 |DW Drzwi wewnetizne 2,000 P 30,78
2 |DZ Drzwi zewnetizne 1,500 1,500 P v 101,58
3 |oK Okno zewnstizne 0,75 1,100 1,100 P v 79,03
4 |ow Okno (swietlik) wewnetrzne 2,000 P 3,36

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
ELEMENTY SKLADOWE
SYSTEM OGRZEWCZY s oFIS SEZONOWA
WYTWARZANIE CIEPLA KOCIOL GAZOWY KONDENSACYINY - 50-120 kW (70/55°C) 0,98
PRZESYL COELA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego Zrodla ciepla 0,97
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armmaturg i jiami - w pomieszczeniach ogrzewanych
ANCUMULACA CERA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA 1 WYKDRZYSTANIE | OGRZEWANIE WODNE - grzejniki czionowe/phytowe - z regulacia 0,96
centralng - | miejscowa (zakres P - 1K)
SYSTEM PRIYGOTOWANIA ELEMENTY SKLADOWE SREDNIA
GERLE] WOOY L2YTKOWE] SYSTEMU o s
WYTWARZANIE CIEPLA Kotly gazowe kondensacyjne - o mocy powyzej 50 kW - opalane gazem 0,93
Ziemnym lub olejem opalowym lekkim
FRZESN. QEA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas 0,80
pracy - male instalacie do 30 punktdw poboru
AQIMULACA CERLA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r, 0,86
WENTYLACIA

Wentylagja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepla dla zesd

budynku

SYSTEM WEUDOWANE] INSTALACTI OSWIETLENIA

Instalacja oswietleniowa zgodnie z projektem instalacji elektrycnei.

Awytor O2C 6.8 Aro

stona 2z 9
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AR CHITEKTUR(M

M 1T C HA+t B At A

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

ZAPOTRZEBOWANTE NA ENERGIE UZYTKOWA Qe [kWh/rok] 40 080,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KDNCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qun [kWh/rok] 43919,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNXZYCH Eqgonn  [kWh/rok] 4152
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KORCOWA [kWh/rok] 443348
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIECONAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 48 3116
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 12456
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEDONAWIALNA ENERGIEE PIERWOTNA Qun [kWhj/rok] 49 557,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE A [m?] 6339
POWIERZCHNIA UDYTKOWA [m?] 614,0
POWIERZOHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 614,0

‘OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA
Ogrzewanie wodne, instalacja w systemie dwururowym. Grzejniki plytowe w pokojach biurowych, grzejniki drabinkowe w

fazienkach, Ogrzewanie powistrzne aparatami gmwczo—wemylacyjnym w hali garazowej. Zrédlo ciepla stanowi kotlownia gazowa
na gaz ziemny. Regulacja centralna oraz misjscowa w kazdym z pomieszczen.

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTROWA

[kWh/rok]

40 080,0

Qure

[kwhirok]

43919,6

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYOH

[kWh/rok]

415,2

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGE KOSCOWA

[kWh/rok]

443348

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEDONAWIALNA ENERGIE PERWOTNA BEZ URZADZEN

POMOCNICZYOH

[kWh/rok]

48 3116

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEDONAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU
POMOONICZYCH

URZADZEN

[kWh/rok]

12456

ZAPOTRZEBOWANIE NA NEDONAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA

[kWh/rok]

49 557,1

POWIERZUHNIA O REGLLOWANE) TEMPERATURZE

[m?]

633,9

POWIERZCHNIA U2YTKOWA

[m?]

614,0

POWIERZUHNIA LZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE

[m?]

614,0

PARAMETRY PRACY

NOSNIK ENERGIT KONCOWE)
PALIWA - Gaz Ziemny

[«]

70/50/20

WSPOLCZYNNIK NAXZADU NIEDONAWIALNE) ENERGIT PIERWOTNE) NA

WYTWORZENIE | DOSTARCZENE NOSNIKA ENERGI LUB ENERGII DO BUDYNKU W | 1,10
RODZA) ZRODLA CIEPLA
KOCIOL GAZOWY KONDENSACYINY - 50-120 kW (70/55°C)

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIERA Z ENERGI 0,98
DOSTARCZONE) DO GRANICY BILANSOWE] BUOYNKU Nns o

LOKALIZACIA ZRODLA CIEPLA
OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrodia ciepla usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOS. TRANSPORTU NOSNIKA CIERLA W OERESIE | 0.97
BUDYNKL Nne ),

RODZA INSTALACIT
OGRZEWANIE WODNE - grzejniki czlonowe/plytowe - z regulacia centralng - i miejscowa (zakres P - 1K)

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSE REGULACTE T WYKDRZYSTANIA CIERLA W n I 0,9
OBREAIE BUOYNKL e ,

PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNDSE ACUMULACH CIEFEA W ELEMENTACH 1,00
SYSTEMU GRZEWCZEGD Nns "

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSCE CALKOWITA INSTALACI [ p 0,91
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY OBIEGOWE
POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o A, ponad 250 m? - grzejniki czlonowe/ phytowe - granica
ogrzewania 10°C

SREDNIA MOC EDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH

Qe

[w/m?]

0,10

SREDNI (ZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH

[hirok]

4700

YR 2 pomoc) prog Awchytor O2C 6.8 Pro
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POMPA LADUJACA BUFOR W UKLADZIE OGRZEWANIA
POMPA LADUJACA bufor w ukladzie ogrzewania - w budynku o A; ponad 250 m*

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH 1 [W/m?] 0,04
SREDNI (ZAS DZIALANIA POMP OSIEGOWYCH ty [hirok] 1 500
'NAPED POMOCNICZY I REGULACIA KOTLA
NAPED POMOCNICZY i regulacja kotla do ogrzewania - w budynku o A, ponad 250 m*
mnmcmaurwbwmlm = [W/m?] 0,05
SREDNI (ZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYOH 1 REGULACIE KOTEA te [hirok] 2 500

WENTYLACIA MECHANICZNA

ZAPOTRZEEOWANIE NA ENERGIE LZYTKOWA Quaa [kWh/rok] 6551,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KDSCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWhj/rok] 7178,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNXCZYCH Eqmeyv [kWh/rok] 2205,1
ZAPOTRZEBOWANTE NA ENERGIE KONCDWA [kWh/rok] 9383,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIECDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 7 896,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZER ROMOCNICZYCH [kWhj/rok] 66153
ZAPOTRZESOWANIE NA NIECONAWIALNA ENERGE PIERWOTNA Qv [kwh/rok] 145118
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Ay [m?] 633,9
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACIE MECHANICZNA Ve [m*/h] 5810,0
SEZONOWA SPRAWNCSE SYSTEMU REKUPERACH Nrecre 70,00
SEZONOWA SPRAWNOSE GRUNTOWEGD WYMIENNIKA CIEPLA Nawe 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACH Meee 0,00
TYP WENTYLACIT
Wentylagia mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepla dla esci socjalno-biurowej oraz wentylacja
nawiewno-wywiewna dla czesci qarazowej budynku.
'URZADZENIA POMOCNICZNE
'WENTYLATORY
WENTYLATORY W CENTRALI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ - wymiana powietrza powyzsj 0,6 h*
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA WENTYLATORGOW Qe [Wim?] 0,60
SREDNI (ZAS DZIALANIA WENTYLATOROW te [hirok] 6 000

CIEPtA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UZYTKOWANIA

ZAPOTRZEBOWANE NA ENERGIE LZYTKOWA Qe [kwh/rok] 14841
ZAPOTRIZEBOWANIE NA ENERGIE KDNCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 23195
ZAPOTRZEEOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNXCZYCH Eqpmw [KWh/rok] 111,5
ZAPOTRZEBOWANE NA ENERGIE KORCOWA [kWh/rok] 24310
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIECONAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWhjrok] 25515
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 3346
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEOONAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Quw [kwh/rok] 2886,1
POWIERZOHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE A [m?] 316,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m*] 316,9
POWIERZOHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 316,9

‘OPIS SYSTEMU CIEPLE) WODY
Centralne przygotowanie ceplej wody w zasobniku cieplej wody umieszczonym w pomieszczeniu kotlowni.

o Yk 2 pomoc) prog Auytor OZC 6.8 Ao srona 4z 9
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PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGE UZYTKOWA Qw.a [kwh/rok]

1484,1

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qw [kwh/rok]

23195

ZAPOTRZESOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eqmmw [kWh/rok]

111,5

24310

25515

3346

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEDDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Quw [kwh/rok]

2 886,1

POWERZOHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A [m?]

316,9

POWERZIHNIA UZYTKOWA [m®]

316,9

POWERZCHNIA LZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?]
NOSNIK ENERGIT KONCOWED
PALIWA - Gaz Ziemny

316,9

WSPOLCZYNNIK NAXZADU NIEDONAWIALNE) ENERGII PIERWOTNE) NA
WYTWORZENIE [ DOSTARCZENE NOSNIKA ENERGI LUB ENERGII DO BUDYNKU

RODZAI ZRODLA CIEPLA
Koty gazowe kondensacyjne - o mocy ponad 50 kW

w,

1,10

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIERA 2 ENERGT
DOSTARCZONE) DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNIL Mw.g

LOKALIZACIA ZRODLA CIEPLA T RODZAJ INSTALACIT

CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas pracy - make instancie do 30 punktow

poboru

0,93

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNCSC TRANSPORTU CIEPLE) WOOY W OBREBIE
BUDYNKL Mw.d

PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE) WODY
Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergstycznego

I

0,80

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC ACUMULACT CIEPLE] WODY W ELEMENTACH
POIEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE) WODY Mw.s

0,86

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOST WYKORZYSTANIA Nw,e

1,00

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNCSC CALKOWITA INSTALACI N tou
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY CYRKULACYINE
POMPY CYRKULACYINE - w budynku o A, ponad 250 m? - praca przerywana do 4 godz./dobs

0,64

SREDNIA MOC JEDNOSTXOWA POMP CYRKULACYINYCH Qe [Wim*]

0,04

SREDNI (ZAS DZIALANIA FOMP CYRKULACYINYCH te [h/rok]
POMPA LADUJACA ZASOBNIK
POMPA LADUJACA ZASOBNIK cieplej wody - w budynku o A, ponad 250 m?

7 300

SREDNIA MOC JEDNOSTEOWA POMP LADUIACYCH ZASOBNI Qe [W/im?]

0,10

SREDNI (ZAS DZIALANIA POMP LADUIACYCH ZASOBNIK ty [h/rok]
NAPED POMOCNICZY I REGULACIA KOTLA
NAPED POMOCNICZY i regulacia kotfa do podgrzewu cieplej wody - w budynku o A, ponad 250 m*

mu MOC JEDNOSTXOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH 1 REGLLACIT ¢ [W/m?]

0,10

SREDNI (ZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH 1 REGULACIT KOTLA tu [h/rok]

UZYTKOWANIE INSTALACIT

JEDNOSTXOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTROWA

(RODZA): BUDYNK] BILROWE) [dm*/m?-dzien]

0,35

WSPOLCZYNNIX KOREXCYINY ZE W2GLEDU NA PRZERWY W LZYTKOWANIU

0,70

55,0

Ve

ka
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE) WODY W ZAWORZE CZERPALNYM B [=c]

6.

OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNE] WODY =]

10,0

o YYD D pOmoc) prog Awcytor O2C 6.8 Pro
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ZAPOTRIEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qe [kwh/rok] 11 092,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NECONAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qur [kwh/rok] 332783
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE A [m?] 633,9
POWIERZCHNIA LZYTKOWA [m?] 614,0
POWIERZCHNIA LZYTROWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m3] 614,0
‘OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA
Instalacia oswietleniowa zgodnie z projektem instalacji elektrycznej.
SYSTEM INSTALACIT OSWIETLENIOWED - 1
PARAMETRY ENERGETYCZINE
ZAPOTRZEBOWANEE NA ENERGIE KORCOWA Qe [kwh/rok] 110928
ZAROTRZEBOWANIE NA NIEDONAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Que [kwh/rok] 332783
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE A [m%] 633,9
PFOWIERZCHNIA LEYTROWA [m%] 614,0
POWIERZOHNIA UZYTROWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m*] 614,0
JEDNOSTROWA OPRAW OSWIETLENIA
n"f» SOV BILRA - KASA A (ST. POCSTAWOWY)) Py [Wim?®] 8,0
(ZAS UZYTKOWANIA OSWETLENIA to [hrok] 2 250,0
RE——— t [Wrok] 250,0
WSPOLCZYNNIK NIEDBECNOSC L2YTROWNIKOW Fo 0
(TYP BUDYNKU: BILRA - REGULACIA RECZNA .
WSPOLCZYNNIK WYKORZYSTANE SWIATLA DZIENNEGO s 1.0
(TYP BUDYNKL: BILIRA - REGULACIA ) .
WSPOLCZYNNIK POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA
(SPOS08 REGULACIE: ISTNIEE “wn-aau MF 0,75
WSPOLCZYNNIK UW2GLEDNLAMACY OBNIZENE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIDMU Fe 0,88
WYMAGANEGO

ENERGIA EHLEKTRY(ZNA*

[N [y UDZIAL
[y rok] LWy rok| [%6]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 415,2 12456 30
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACT 2 205,1 6615,3 16,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE) WODY UZYTKOWE] 1115 3346 08
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHLODZENIA 0.0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 110928 332783 80,2
SUMA 13824,6 414737 100,0
* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRIZEZ URZADZENIA POMOCNICZE [ SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCT
Instalacja elektryczna zgodnie z projektem instalagyi elektrycznej.
SYSTEM INSTALACII ELEKTRYCZNE) - 1
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KORCDIWA [kwh/rok] 13824,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWhjrok] 41473,7
POWERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A, [m?] 633,9
POWERZDHNIA UZYTKOWA [m?] 614,0
POWERZOHNIA LEYTROWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m*] 614,0
NOSNIK ENERGII KONCOWED
ENERGIA ELEXTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLLZYNNIK NAKIADU NIEDONAWIALNE ENERGI PIERWOTNE NA
WYTWORZENIE | DOSTARCZENEE NOSNIKA ENERGI LUS ENERGII DO BLDYNKU b 3,00
N YRy D pomoc) prog Awytor O2C 6.8 Ao o bz 9
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ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWE]

NOSNIK ENERGII KONCOWE)
PALIWA - Gaz ziemny
Q Qc Q
OGRZEWANIE [ Kty rok] [y rok] [ity'rok)
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 40 080,0 439196 48 3116
URZADZENIA POMOONICZE 0,0 0.0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 40 080,0 439196 48 311.6
Q O &
WENTYLACIA MECHANICZNA oty rok) [ivey'rok) [iyrok)
BEZ URZADZEN POMOCNICZYOH 65511 7178,7 7 896,5
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 65511 7178,7 7 896,5
Qu O 3
CIEPLA WODA UZYTKOWA [ Kty rok] [ Wy rok | [y rok )
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 14841 23195 25515
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 1484,1 23195 25515
Q Qc Q
CHLODZENIE [ty rok] oWty rok] [ewhyrok)
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0.0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0.0 0.0 0,0
Q Qc Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [y rok] [ty rok | [y ok
BEZ URZADZEN POMOCNICZYOH 0,0 0,0
RAZEM 48 115,2 534178 58 759,6
NOSNIK ENERGII KONCOWE)
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
Q [ 53
OGRZEWANIE [hewty rok] Loty rok] Jiy'rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0.0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 415,2 12456
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0.0 415,2 12456
QU Ca Q
WENTYLACIA MECHANICZNA [ty rok] [y ok ] [y rok)
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0.0 0,0 0.0
URZADZENIA POMOCNICZE 22051 66153
2 URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0.0 2 205,1 66153
Q Ox =3
CIEPLA WODA UZYTKOWA [y rok] [y ok ] [hwy'rok)
BEZ URZADZEN POMOCNICZYOH 0.0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 1115 3346
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0.0 1115 3346
Qu Q Q&
CHLODZENIE [y rok] [y rok| [y rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0.0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0.0 0,0 0,0
Qu Qo Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [ty rok] [y rok] [y rok)
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 110928 332783
RAZEM 0.0 138246 41473,7
BRAK CHLODZONYCH POMESZCZEN
[= Yt 2 pomocy programy Awdytor OZC 6.8 Ao svona 7z 9
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ZAPOTRZESOWANIE NA ENERGIE UZYTROWA Qe [kWh/rok] 40 080,0
ZAPOTRZESOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qur [kwh/rok] 43919,6
ZAPOTRZEDOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eggonn  [kWh/rok] 415,22
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KORCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNEZYMI [kwh/rok] 443348
ZAPOTRZESOWANIE NA NIECONAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNXZYCH [kWh/rok] 48 3116
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIECONAWIALNA ENERGIE PERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 12456
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIECONAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI FOMOCNICZYME Qo [kWh/rok] 49 557,1
JEDNOSTROWE ZAPOTRZEBOWANE NA ENERGIE UZYTKOWA EUy [kWh/m?rok] 63,2
JEDNOSTROWE ZAROTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 69,3
JEDNOSTROWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYOH [kWh/m?rok] 0,7
JEDNOSTROWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KORCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 69,9
JEDNCSTROWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEDONAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOONICZYCH [kWh/m?rok] 76,2
JEDNOSTROWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEDDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 2.0
JEDNCSTROWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEDDNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA WRAZ 2 URZADZENIAMI EP, [kWh/mérok] 78,2
ZAPOTRZESOWANIE NA ENERGIE UZYTROWA Quoa [kWh/rok] 6551,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quv [kWh/rok] 7178,7
ZAPOTRZEDOWANIE NA ENERIGIE KOSCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Egpmy  [kWh/rok] 2205,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ 7 URZADZENIAMI POMOCNEZYMI [kWh/rok] 93838
ZAPOTRZESOWANIE NA NIEDONAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNXZYOH [kWh/rok] 7 89,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEDONAWIALNA ENERGIE PERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 66153
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIECONAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYME Qv [kWh/rok] 14511,8
JEDNOSTROWE ZAPOTRZEBOWANE NA ENERGIE UZYTKOWA EUy [kWh/m?rok] 10,3
JEDNOSTROWE ZAROTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m*rok] 11,3
JEDNOSTROWE ZAROTRZEBOWANIE NA ENERGEE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNI(ZYCH [kWh/m?rok] 35
JEDNOSTROWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KORCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYME EK, [kWh/m?rok] 14,8
JEDNOSTROWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIECONAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWhim*rok] 12,5
mmmmmmmmwm [kWhimérok] 10,4
Wmﬂ A NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ 2 URZADZENTAMI EP, [kWhimrok] 2.9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu.a [kWh/rok] 14841
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 23195
ZAPOTRZESOWANIE NA ENERGIE XOMCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Egpmw [kWh/rok] 11,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KORCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNEZYMI [kWh/rok] 24310
ZAPOTRZESOWANIE NA NIEDONAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNXZYOH [kWh/rok] 25515
ZAPOTRZESOWANIE NA NIECONAWIALNA ENERGIE PERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3346
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIECONAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYME Quw [kwh/rok] 2886,1
JEDNOSTROWE ZAPOTRZEBOWANE NA ENERGIE UZYTKOWA EUw [kWh/m?rok] 23
JEDNOSTROWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 37
JEDNOSTROWE ZAROTRZEBOWANIE NA ENERGIEE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNI(ZYOH [kWh/m?rok] 0.2
JEDNOSTROWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KORCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI ROMOCNICZYMI EKw [kWh/m?rok] 38
JEDNOSTROWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEDONAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/m?rok] 4.0
JEDNCSTROWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEDDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 0,5
JEDNCSTROWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEDDNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA WRAZ 2 URZADZENIAMI EPy [kWh/mérok] 45
BRAX ORODZONYCH POMIESZCZEN

N D pOmOC) prog Awytor O2C 6.8 Ao soalzs
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KORCOWA QL [kwh/rok] 110928
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qe [kwh/rok] 332783
JEDNOSTROWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EK. [kWh/m?rok] 17,5
JEDNOSTROWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEDONAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP, [kWh/m?rok] 52,5

LACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEDOWANIE NA ENERGIE LZYTROWA Q. (Qu) [kWh/rok] 48 115,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q [kWh/rok] 64 510,6
ZAPOTRZESOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNIZYCH Eqwe  [KWhjrok] 27318
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KORCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNEZYMI [kwh/rok] 67 2424
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEDONAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNXZYCH [kwh/rok] 92 037,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIECONAWIALNA ENERGIE PERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 81954
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIECONAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ 2 URZADZENIAMI POMOCNICZYME Qs [kwh/rok] 100 2333
JEDNOSTROWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERG I KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 101,8
JEDNOSTROWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGEE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 43
JEDNOSTROWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEDONAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?*rok] 145,2
JEDNCSTROWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEDDNAWIALNA ENSRGIE, PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 12,9

POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE

JEDNOSTROWE ZAPOTRZEBOWANE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m?rok] 75,9
JEDNOSTROWE ZAROTRZEBOWANIE NA ENERGIE KORCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYME EK [kWh/m?rok] 106,1
JEDNCSTROWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEDDNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA WRAZ 2 URZADZENIAMI Ep [kWhimérok] 158.1
JEDNCSTROWE GRARICINE ZAPOTIGEBOWANE A NIECORAWIALIA NEIGIE PISCWOTRA OLA BLOTRU WG WT ep = ™1y ol 160,0

2018

SPRAWDZENIE SPELNIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2018 DLA BUDYNKU NOWEGO

WARUNEX WSKAINDA EP

SPELNIONY

WARUNEX WSPOLCZYNNINOW U PRZEGROD

SPELNIONY

BUDYNEK SPELNIA WYMAGANIA WT 2018 w powyzszym zakresie®

* Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek nowo wznoszony powinien by zaprojektowany m.in. tak, aby wartosc wskaznika EP byla mniejsza od
. a i 7 Ao

wartosci granicznej oraz wymaganiom i

inosdi cieplne).

Dodatkowo w Rozporzadzeniu podane s3 wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (t= warunki

nie s3 sprawdzane przez program).

Chavalterystykd SpOovVZaioond 22 pomocy programy Autytor O0C 6.8 Ao

so 9z 9
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17 COooLn DKODOMICH T IKOLOGIC [

ANALIZA EKONOMICZNA I EKOLOGICZNA

NAZWA PROJEXTU PROJEXTANT
PROJEKT BUDOWLANY, PROJEKT WYKONAWCZY mgr in2. Przemysiaw Konarzewski
BUDYNKU STRAZNICY OSP W GRODZISKL MAZOWIECKIM

ADRES

ALEIA JOZEFA PILSUDSKIEGO, GRODZISK MAZOWIECKI JEDN. EWID. 140504_4 GRODZISK MAZOWIECKI
OBREB:0023, DZIALKI EW. NR 149, 157/2, 88/4

INFORMACIE O BUDYNKU DLA WARIANTU BAZOWEGD

POWERZCHNIA PRZESTRIENT OGRZEWANE] A [m?) 6339
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA T WENTYLACT [ w) 35917
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTHOWSA DUA SYSTEMU OGRZEWANTA T WENTYLACT Qe [kwh/rok) 46631
Wummﬂmmﬁﬁmmmmx Ewmew  [KWh/rok] 3251
POWIERZCHNIA PRZESTRIENT CHLOCZONE] Az [m?) 00
TZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHLODZENTA o w]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIS UZYTHOWA DUA SYSTEMU CHLODZENIA Qe [kwh/rok)

TAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIS KORCOWA DA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEML CHLODZENEA Ewmmc  [KWh/rok)

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE) WODY LEYTRKOWE) $w w] 25000
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANEA CIEPLE) WODY L2YTKOWE) Qw.re [kwh/rok) 1484
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGE KONCOWA DULA URZADTZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE) WOOY Ewmmw  [KWh/rok] 191
POWIERZCHNIA OBSLUGTWANA PRIEZ SYSTEN OSWIETLENIA A [m?) 642,90
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACTI OSWIETLEMIOWE) & [w) 7000
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA, DLA SYSTEMU OSWISTLENIA Exy [kwh/rok) 11093
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGE KONCOWA DULA LRZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eawzomt  [kKWh/rok) 0

DOSTEPNE NOSNIXKI ENERGIT
Energia elektryczna, gaz ziemny | inne nodniki dostarczane transportem drogowym, np. wegiel kamienny, pelety.

Budynek moze byé przylaczony do sied elektroenergetycane) oraz gazowef w zasiegu kidee] sie znajduje.

= 23 POMOGY PrOpYay Audyeor EXD 1.0 o129
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OGRZEWANIE I WENTYLACIA
000 000
100 000=
10 000
1000=
100=
10=
I i
0,1 v T v Y v T Y v v T v v 1 Y v Y T v y—— v ro— v v
S02 NO2 co coz Pyhy Sadza BAP
s 50, [N [+3) ey SADZA Bar
q‘n‘ hg'rok w ok kQ'rok w Q’M
Kotiownia gazowa 7,680 11,689 1,697 13 541,25 0,1206
Pompa ciepia 50,978 24,102 0,596 19 163,60 0,8052

1(IX)§
100 =
10+
14
013
p_ I] ]
0001-, ™4, , == = = &2 . =4 =
s02 NO2 co co2 Pyly Sadza BAP
s S0, NO, [=+] [+ Y SALZA BAT
ok hgy'rok hgvok hgyrok hg'vok bk gk
Kotlownia gazowa 0,328 0,520 0,077, 606,75 0,0051
Pompa ciepla 2,884 1,364 0,033 1 084,41 0,0456

Audytor EXD 1.0

o2z
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Fordwnane sariniw
— 0, WO, © <0, G SADZA A
hgyrok hgrok hgivok hgirok hgvok hgvok gk
Kotlownia gazowa 31,603 14,5942 0,369 11 680,35 0,4992
Pompa ciepia 31,603 14,542 0,369 11 880,35 0,45992
EMISIA ZANIECZYSZCZEN WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIALEM NA WARIANTY OBLICZEN
000 000z
100 000=
10 000
1000=
100=
10=
D o
0,1 v v 1 ' ' ' v v ' ' ' v v v v r— v v y——— 1 '
S02 NO2 co co2 Pyly Sadza BAP
= S0, NO, ) [ LY SADZA B
hg/rok hgrok hg Yo hgyroh Kok hg Yok 'k
Kotlownia gazowa 39,611 27,151 2,143 26 028,35 0,6249
Pompa cepla B5,465 40,408 0,99 3212836 1,3500
ZUZYCIE PALIW
100 000
10 000
1000
1m— 1 v v v I ~
ENERGIA ELEXTRYCZNA GAZ ZIEMNY M5
PALWO | WARIANT OSLXZEN | 2uvCE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
Kotiownia gazowa 2620,28B kWh
Pompa ciepta 17 893,18 kwh
PALIWO WARIANT OBLXZEN udvCE
GAZ ZIEMNY MS
[l <cvownie gazowa [ s3er47 m
A 23 POMMOCH POp Audhytor EXD 1.0 sow3ize
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10000~
1000
100+
10~ v | -
ENERGIA ELECTRYCZNA GAZ ZIEMNY M5
PALIWO | WARIANT OBLYXZEN | ZuvCE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
Kothownia gazowa 111,54 kwWh
Pompa ciepla 1012,53 kwh
PALIWO WARTANT OSLXZEN 2udvCE
GAZ ZIEMNY MS
- Kothownia gazowa | 24365 m?

100 000
10000
1000~
ENERGIA ELEKTRYCZNA
PALIWO | WARIANT OSLYXZEN | 2udvcE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
Kothownia gazowa 11 092,76 kwh
Pompa clepla 11 092,76 kWh

ZUZYCIE PALIW WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIALEM NA WARIANTY OBLICZEN

100 000
10 000
1000
100 v v q -
ENERGIA ELEKTRYCZNA GAZ ZIEMNY M5
PALIWO | WARIANT OSLIZEN | 2UvCE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
Kothownia gazowa 13 82458 kwh
Pompa ciepla 29 998,47 kwh
e FOTREONE 13 POMOCY INORN Audytor EXD 1.0 Sowezs
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GAZ ZIEMNY MS
.Kouawnla gazowa I 5611,12 m?
KOSZTY ZUZYCIA PALIW
OGRZEWANIE I WENTYLACA
16 000
14000
12000
10000
8000
6 000-
40007
2000
0- | v ‘ - j .
ENERGIA ELECTR GAZ ZIEMNY M5
ENERGIA ELEKTRYCZNA
Kotlownia gazowa 141495 zi/rok
Pompa ciepla 9662,32 zirok
PALIWO WARIANT OSLYXZEN 2uRvCE
GAZ ZIEMNY MS
[l rottownia gazowa [ 1288193 zijrok

‘
:

700
600~
500-
400-
300-
200-
1007
0- .,— ' ' ' -
ENERGIA ELEKTR' GAZ ZIEMNY M5
PALIWO | WARIANT OSLYXZEN | ZudvCE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
.Kouownla gazowa 60,23 zi/rok
Pompa ciepla 546,76 zl/rok
PALIWO WARIANT CELXZEN 2UPvCE
GAZ ZIEMNY MS
. Kottownia gazowa 584,75 zi/rok
7 POTNEONE I3 POMIOCY PNORN Asdyor EXD 1.0 w5z
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Fordwnanke srini'w
7 000-
& 000-
5000~
4000~
3000
2000
1000
0- ' - - L .
ENERGIA BLEEKTRYCZNA GAZ ZIEMNY M5
PALIWO | WARIANT OSLXTEN | ZudvcE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
Kottownia gazowa 5990,09 zirok
Pompa clepla 5990,09 zi/rok
PALIWO WARIANT OBLXZEN 2udvCE
GAZ ZIEMNY MS
.muamlagamwa | 2l rok
20000 i }
18000
160003
140003
120003
100003
80003
6(!!)§
40003
20003
0: v Y ¥ v
ENERGIA ELECTRYCZNA GAZ ZIEMNY M5
PALIWO | WARIANT OSLXZEN | ZudvcE
ENERGIA ELEXTRYCZNA
Kottownia gazowa 7 465,27 zirok
Pompa ciepla 16 199,17 zi/rok
PALIWO WARIANT OSLYXZEN 2UdVCE
GAZ ZIEMNY MS
.meamagmm 13 466,68 zi/rok
TREONE I3 DOMIOCY JNORN Audyeor EXD 1.0 SoWEzS
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Pordwnanke marintte
KOSZTY INWESTYCYINE

KOSZTY INWESTYCYINE Z PODZIALEM NA SYSTEMY

400 000
350000 - -
300000~
250 000~
200 000-
150 000~
100 000
50000
01— ' ' r——t ' ' o ' : r—— ' . ml
Ogrzewanie i wentylaga Chiodzenie Ceepla woda Ozwetlenie RAZEM
NAZWA KOSZTU I axocee |l QERAWCOA | OSwiETLEMIE RAZEM
Kotiownia gazowa 22 500,001 22 500,00
Pompa clepla 346 500,00 346 500,00

WYNIKI ANALLIZY EKONOMICZNE)

ZALOZENIA DO ANALIZY
OKRES OSLICZENIOWY [lata)
STOPA DYSKONTOWA [%) 4

Analiza pordwnawcza systemu zasilanego przez kotlownie na gaz ziemny oraz pompe depla typu solanka/woda

L
Pormpa diepla

CBECNA WARTOSE KOSITU CALSDWITEGO (2]

740078

SPET  [lam)

1125

(2]

(24)

4143

POTIEONE I3 POMIOCY PIOGY

Audytor EXD 1.0

SO 7z9
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PODSUMOWANIE ANALIZY EXONOMICZNE)
Najnizszym kosztem catkowitym charakteryzuje sie wariant “Kotlownia gazowa".

]

IA
| OBLICZENIE XOSZTU CALKOWITEGO
Koszt calkowity uwzglednia poczatkowe koszty inwestydi, kosety energil, koszty utrzymania, koszty odtworzenia oraz koszty usuniecia.
0Od powy2szych kosztdw odejmuge sie wartodd rezyduaing na koniec okresu obliczeniowego. Przy czym mog] zostal pominiete koszty,
ktdre 53 takie same dla wszystkich warantdw. D2 koszdw ponaszonych w ré2nych latach obliczana jest ich wartodd bietaca
z wykorzystaniem przyjetej stopy dyskontowes.
Stopa dyskontowa, stosowana w niniejsze] analizie, jest stopg reaing, czyll 2 wylaczeniem infladji.

Wspdlczynnik dyskontowy R, obliczany jest dla kaddego roku na podstawie stopy dyskontowe). Umazliwia on obliczenie wartodcl
biezace] kosztu ponaszonego w danym roku (przeliczenie wartoscl na rok zerowy).

taczne koszty inwestycji cenaczajg poczatkowe koszty inwestycl, koszty odiworzenia oraz koszty usuniecia, pomniejszone o wartodé
rezyduaing na koniec okresu obliczeniowego.

Roczne koszty eksploatacyjne uwzgiednialg koszty energi | utrzymania.
Przyrost kosztéw inwestycyjnych cenacza rédnice kosztdw inwestycyjnych danego wariantu | warlantu bazowego.
Roczne oszczednodd cenaczajy zmniejszenie kosztdw eksploatacyjmych w stosunku do warlantu bazowego.

Prosty czas zwrotu cznacza czas, po jakim roczne oszczednodd w stosunku do wariantu bazowego wyrdwnalg przyrost kosztdw
inwestycyjnych. Prosty czas 2wrotu obliczany jest przez podzielenie przyrostu kosztdw inwestycyjnych przez roane oszczednosa.

WYNIKI ANALLZY EKOLOGICZNE]

SO DESYCZINOSU]
Koacu o K el Ko Kanin e
1,00 0,50 20,00 20,00 0,50 2,50 20000,00
o s & e [ G o
20 40 1 1 40 8 0,001

30- & M
20-
15-
10-
5
o—: T T v v . n
AEr YEr
POTIEONE 13 POMOG) OB Audyeor EXD 1.0 Sowsz9

ARCHITEKTURA MICHAL BUGALA

UL. 1 Maja 17/1A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
1:+48 662048231 m: bugalamichal@gmail.com
NIP:529 168 70 26 REGON:142102029



7 (!l)— 'w
6000 1 W
5000 }
4000 ‘ ;
2000 i
1 000- |
b ‘ ‘
0- T f p— T T v v L
ASO2 ANO2 ACO2 ACO Apyly Asadza ABaP

NAZWA WARTANTU I Kotlownia gazowa Pompa ciepla
ENISIA ROWNOWAZNA E (g rok) 9,36 126,30
REDUKCIA ENIST ROWNOWAINE]  AE, (g rok] 0,0 -29,9
e 8. e 0,0 -31,1
EMISIA CALKOWITA 0O, Econ (kg rok) 26028,3 321284
| mpe—— e ey 0,0 £100,0
mmcbxxnm 5] %Eco (%/rok) 0,0 -BA
[ evesn caxowrra co B [kg/rok] 21 10
?Sxmn ST OUOWTS e (kg rok] 0,0 11
mmm BT [%/rok) 0,0 53,4
EMISIA CALKOWITA 50, Ezcz (kg rok] 396 B5,5
e e e 0,0 45,9
oo O geExn  [rok] 0,0 -115,8
EMESIA CALKOWITA NO, Ewce (g rok) 27,2 40,4
gy TN A [kgirok) 0,0 -13,3
o el T W 0,0 -48,8
EMDSIA CALKDWITA PYLOW Epy [g/ rok] 06 14
R T . Sl 0,0 0,7
AR . e N 0,0 -116,0
[ enzson cauxowrma saozy . (kg rok) 0,000 0,000
ksl > . .. 0,00 0,00
RO SAGEY et %Eanm  [rOK] 0,0 0,0
EMISIA CALKOWITA BaP Enwe (g rok] 0,000 0,000
B TSHCANOWITEL g, [girok] 0,0000 0,0000
o T TR 0,0 0,0

TAEONE 13 POMOG] YO Audyeor EXD 1.0 o529
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18 KSIAZKA POMIESZCZEN

Dane wg
Dane wg rysunku technologii System
Nr Nazwa oz
. . POW. | Wysokos¢ | Kubatura Naw. | Wyw. | Naw. | Wyw.
pom. pomieszczenia
: : 2 a . llos¢
[-] [-] [m?] [m] [m?] Wym. | powietrza Viaw | Vwyw NR NR
[h*] | [m?/h] |[m?/h]|[m?/h]| [] [-]
0.01 WIATROLAP 5,60 3,00 16,80 - - GRAW | GRAW - -
KLATKA
P0.01 SCHODOWA 4,90 3,86 18,91 5,82 110 110 0 TR TR
0.02 POM TECHN 2,20 3,00 6,60 6,06 40 40 40 NW1.1 | W11
0.03 KOMUNIKACIJA 25,40 3,00 76,20 1,84 140 140 0 Nw1.1 TR
0.04 | POM.PORZADKOWE | 2,60 3,00 7,80 3,85 30 0 30 TR W1.4
WARSZTAT
0.05 PODREC,ZNY 16,10 3,86 62,15 2,09 130 130 130 NW1.1 | W1.6
MAG SR.
0.06 GASNICZYCH 10,70 3,86 41,30 4,12 170 170 170 NW1.1 | W15
0.07 KOTLOWNIA 11,60 3,86 44,78 - - GRAW | GRAW - -
0.08 SPREZARKOWANIA 4,30 3,50 15,05 9,97 150 GRAW | 130 NW1.1 | W13
0.09 | MAGAZYN ODZIEZY 16,10 3,00 48,30 4,14 200 200 200 NW1.1 | W1.9
UMYWALNIA
0.10 MESKA 19,20 3,00 57,60 6,42 370 0 370 NW1.1 | W14
0.11 SZATNIA MESKA 28,80 3,00 86,40 4,28 370 370 0 NW1.1 TR
0.12 PRALNIA 11,40 3,00 34,20 | 10,23 350 350 350 NW1.1 | Wi4
0.13 | POM.TECHNICZNE | 4,40 3,00 13,20 3,03 40 40 40 NW1.1 | W1l.2
HALA DLA
0.14 POJAZDOW 326,00 6,00 1956,00 | 1,53 3000 3000 | 3000 AGW |W1.7,8
P0.02 SCHODY 17,40 3,86 67,16 1,64 110 0 110 TR TR
1.01 KOMUNIKACIA 22,90 3,00 68,70 1,60 110 110 220 NW1.1 | NW1.1
SALA
1.02 SZKOLENIOWA 40,30 3,00 120,90 | 6,70 810 810 810 NW1.1 | NW1.1
1.03 | SZATNIA DAMSKA | 8,10 3,00 24,30 5,35 130 130 0 NwW1.1 TR
UMYWALNIA
1.04 DAMSKA 7,90 3,00 23,70 5,49 130 0 130 TR W1.4
1.05 SZATNIA MESKA 8,10 3,00 24,30 6,58 160 160 0 NW1.1 TR
UMYWALNIA
1.06 MESKA 11,10 3,00 33,30 4,80 160 0 160 TR wW1.4
1.07 | POKOJ SOCJALNY | 12,40 3,00 37,20 4,03 150 150 150 NW1.1 | NW1.1
1.08 POM BIUROWE 10,00 3,00 30,00 2,00 60 60 60 NW1.1 | NW1.1
1.09 POM BIUROWE 15,40 3,00 46,20 2,16 100 100 100 NW1.1 | NW1.1
ARCHITEKTURA MICHAL BUGALA
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19 WORUTIKIPREOYEAC DI DO CICICI GLITOWEJ

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.

ODDZ. ZAKLAD GAZOWNICZY W WARSZAWIE
ul. Réwnolegta 4a 02-235 Warszawa

tel. 22 667 39 00 faks

Sekcja Przytaczania GMINA GRODZISK MAZOWIECKI

ul. Réwnolegta 4a, Warszawa UL. KOSCIUSZKI 32A
05-825 GRODZISK MAZOWIECKI

W 20IB0E 05 15y fake NIP: 5291745901, REGON: 013269137

Warszawa, 19.05.2017
Nasz znak: WSP/W/6926/WP/1/2017

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci wigkszej niz 10 m3/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosSci wigkszej niz 25 m3/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10.03.2017 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki

z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego Dz. U.z 2014 r.
poz. 1059, wydaje sie¢ nastepujgce Warunki przytaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne: ziemny wysokometanowy E
2. Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): straznica OSP - szt.1,

adres: Grodzisk Mazowiecki, ul. Aleja Jézefa Pitsudskiego, dz 157,140, gm. Grodzisk Mazowiecki.
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

przygotowanie cieptej wody, ogrzewanie pomieszczern,
4. Rodzaj i ilos¢ urzadzen gazowych, ktére bedg podigczone do instalacji gazowej:

. Moc urzadzenia Liczba urzadzen Moc urzadzen
Urzadzenie
kW] [szt] [kW]
kociot gazowy
jednofunkcyjny 120 1 120,00
tgczna moc [kW] 120,00 |

5. Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego:

maksymailne minimalne | maksymalne | minimalne | maksymalne | minimalne |

rok godzinowe godzinowe | dobowe dobowe roczne roczne | Uwagi
[ | [m®h] | [m¥h] | [m%dobg] | [m3dobe] | [tys. m¥ rok] | [tys. m¥ rok |
| 2017 | 13 | 6 | 305 [ 144 [ 199 | 8 |
docelo |
S 13 ‘ 6 305 144 [ 199 ‘ 88

Charakterystyka sezonowa dostawy i odbioru paliwa gazowego:

% poboru rocznego | | Uwagi
ok} I kw. [ ikw. Mkw. | Vkw, | Razem
docelo | [ . [
W0 | 30 [ 15 16 40 100%

l
6. Moc przytgczeniowa: 12.7 [m¥h]
2 | Roczny odbiér paliwa | Roczny odbiér paliwa
3
[ Ep. | Moc przpiqexeniswa (W] | gazowego [m®/rok] | gazowego [kWh/rok]
1 12,7 : 199000 2189000 |

Lokalizacja

7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne 10 [kPa], maksymalne: 500 [kPa]

Polska Spotka Gazownictwa sp. 20.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Warszawie ul Rownolegla 4a, 02-235 Warszawa

KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia M. St Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 52524 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 2!

www psgaz.pl

iszawa
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7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne: 1,6 [kPa], maksymalne: 2,5 [kPa]
8. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowe;:

. o Materiat- ¢
Rodzaj Cisnienie : Srednica N
L.p. obiektu besciie {335512 et?gg [mm Status/Lokalizacja
1 gazociag $rednie STAL 200 w ul. Baltyckiej
9. Zakres i parametry techniczne budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z przytgczeniem:
Materiat- " .
L.p. | Ciénienie | rodzaj, typ, Sn ;g:"]ca Dlug[o;,]c ok. Lokalizacja
typoszereg
podwyzszo | PE 100 RC ’ -
1 b SDR 17 90 170 w ul. Pitsudskiego
10. Zakres i parametry techniczne budowy przytgcza:
N X N 5% Moc Dodatkowe
Gy Materiat-rodzaj, | Srednica Diugosc¢ ok. 5 c | :
L.p: Cisnienie przytaczeniowa | Uwagi | informacje
iyp; fypoezerey [Frim] [m] [m3/h] techniczne
. ) PE 100 RC
1 $rednie SDR 11 32 27 12,7

11. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
11.1. Miejsce dostawy i odbioru: kurek gtowny
11.2. Miejsce usytuowania gazomierza: w szafce gazowej na zewnatrz obiektu;
11.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:

Typ . NoBE | poiapiinnit . Rozstaw N
L.p. gazomierza Wielkos¢ [szt] Cisnienie pomiaru Kroccow [mm] Status urzgdzenia
1 mleg;%wy- G10 1 niskie 280 projektowane

11.3.1 Montaz rejestratora szczytow godzinowych z przekazem telemetrycznym - 1 [szt], lokalizacja:
punkt gazowy redukcyjno - pomiarowy , status urzadzenia: projektowane;

11.3.2. Uktad pomiarowy stuzgcy do rozliczen winien spetnia¢ zalecenia norm ZN-G-4001+4010
11.4. Wymagania dotyczace redukgji:

L.p. Typ reduktora llo$¢ [szt.] Lokalizacja Status urzgdzenia/Uwagi
punkt gazowy
2 powyzej 10 m3/h 1 redukceyjno - projektowane
pomiarowy

12. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przytgczanego stanowi: kurek
gtowny zlokalizowany w szafce gazowej na zewnatrz obiektu

13. Okreslenie mozliwosci korzystania z innych zrodet energii, w przypadku przerw lub ograniczen
w dostarczeniu paliwa gazowego:

14. Gazocigg/przytacze/podziemne odcinki instalacji powinny by¢ zaprojektowane i wykonane, w trybie
okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty wymagane prawem budowlanym.

15. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) w oparciu
o dokumentacje techniczna, na ktorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie z powyzszymi
przepisami zabrania si¢ stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i gazu z sieci gazowej.

16. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

17. Wewnetrzng instalacje gazowa nalezy zabezpieczy¢ przed pradami btadzgcymi w przypadku, gdy przytacze
gazowe wykonane bedzie z rur stalowych.

18. Dokumentacje projektowa nalezy uzgodni¢ w ODDZ. ZAKEAD GAZOWNICZY W WARSZAWIE w zakresie
rozwigzan technicznych budowy gazociagu/przytacza oraz redukciji i/ pomiaru paliwa gazowego.

19. Optata za przylaczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowigzujgcej w dniu
zawarcia Umowy o przytgczenie, wg obowigzujgcej stawki plus podatek VAT.

20. Optata za przylgczenie okreslona zostanie w Umowie o przytgczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. prac projektowych i budowlanych.

21. Szacunkowa wysoko$¢ optaty za przytaczenie wynosi 4 678,32 zt netto plus podatek VAT, to jest tacznie
5 754,33 zt.
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22.

23.

24,

25.

26.
27.
28.

Zakres przytaczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie dokumentu okreslonego
Prawem budowlanym, wykonanie przytgczenia, nadzor nad jego realizacjg oraz wigczenie do czynnej sieci
gazowej.

Przylaczane do sieci urzadzenia, instalacje muszg spetnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

23.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

23.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytaczonych urzadzen,

23.3. Zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczeri w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

Realizacja przytaczenia do sieci gazowej moze nastapi¢ po zawarciu Umowy o przylaczenie na pisemny

wniosek Klienta i otrzymaniu na rzecz PSG sp. z 0.0. ODDZ. ZAKLAD GAZOWNICZY W WARSZAWIE zgod

wiadcicieli dziatek, przez ktére przebiega¢ bedzie gazociag/przytacze, bedacych we wiadaniu oséb trzecich.

Planowany termin realizacji przytaczenia 20 miesiecy od daty zawarcia umowy o przytaczenie.

W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego, nalezy ponownie wystapié z wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej.

Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania, to jest do dnia 19.05.2019,
Warunki przytaczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
Klauzule:

28.1.W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) nalezy stosowac
rozwigzania techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0.
ODDZ. ZAKLAD GAZOWNICZY W WARSZAWIE, ktérych odpowiednie czesci tematyczne beda
udostepnione projektantowi/ wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej
lub elektronicznej.

28.2. Projekt wewnetrznej instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

28.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art.34 ust. 3 pkt. 3 lit. a) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

28.4.Deklarowana przez Podmioty charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego okreslona na
podstawie wniosku Podmiotu w pkt 5 Warunkéw, bedzie podlegaé¢ weryfikacji przez PSG sp. Z o.0.
przez okres 3 petnych lat kalendarzowych od terminu rozpoczecia dostarczania paliwa gazowego do
obiektu Podmiotu na podstawie umowy kompleksowej albo umowy o$wiadczenie ustug dystrybucji. W
przypadku nieodebrania przez Podmiot w tym okresie okreslonych ilosci Paliwa gazowego, Podmiot
zostanie obcigzony optata okreslong w Umowie o przytgczenie.

28.5. Jezeli podmiot, w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przytaczenia nie wystapi do PSG sp.
z0.0. zwnioskiem o zawarcie Umowy o przylgczenie, a zostaty okreslone Warunki przytaczenia do
sieci dystrybucyjnej, dla realizacji ktérych niezbedne bytoby wykorzystanie tej samej przepustowosci
technicznej systemu dystrybucyjnego Iub zostaly okreslone Warunki przytaczenia do sieci
dystrybucyjnej, ktére dotyczg obszaru pokrywajacego sie terytorialnie w catosci lub czesci, PSG sp.
zo0.0. ODDZ. ZAKLAD GAZOWNICZY W WARSZAWIE zawiera Umowy o przytgczenie do sieci z
uwzglednieniem kolejnosci wptywu kompletnych Whnioskow o zawarcie Umowy o przytaczenie, w miare
istniejgcych warunkéw technicznych w szczegélnosci wolnych przepustowosci technicznych systemu
dystrybucyjnego.

28.6.PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie Podmiotu zwigzane z przytgczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przytgczenie.

28.7. Zawarcie Umowy o przytgczenie podtrzymuje waznos¢ Warunkéw przytaczenia.
28.8. Wzor Umowy o przytaczenie udostepniany jest na stronie internetowej PSG sp. z 0.0. - www.psgaz.pl.

PRZEDSIEBIORSTWO GAZQWNICZE

Specjalista dflfObsty Klienta

............................. lIrena.) ebska

Opracowat/a: IRENA JASTRZEBSKA
Dodatkowe informacje moznaluzyskac pod numerem telefonu: 22 667 33 78 Irena.Jastrzebska@psgaz.pl

Data odbioru lub wystania do Wlienta: e,

Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej
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(miejscowosc, data i czytelny podpis Klienta)

Otrzymuja:
1. Klient,
2 a/a
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20 WARUNKI PRZYL ACZENIA DO SIECI KANALIAZJI SANITARNEJ , WODOCIAGOWEJ ORAZ
KANALIZACJI DESZCZOWEJ

g} Iakind Wodsciqg w1 EanaBineil 60.70.0.

Cerodzishk Meromdeckd, 2208 207 r,
.g’rr,".
ZWIETTIAKY A 2087

Gmina Grodefsk Mzmwiscki

wl, Kodciuseki J24
05-525 Grodask Morowieckl

Srancemi Paristeo,

DO PREYLACEZENTA DO STECT WODHCTAGOWED 1 STECT KANALIZACT] SANITARNER
FOSEST - D7 NR EW. 157; 149 OBRER 023 POLOEONE] PREY ULICY J.
FILSUDSKIEG D W GRODZISELT MATOWIEC KM

W odpowiedsd ne wniosek = dein 34022007 1, docvesmey warunkéw pravlacresin do siecl wodociggose] |
stoc] Kanalizacii ssmilame ww, posesjt na kidoey planpwana jest budowe bodymku Stminicy OSP, Zakiad
Widncigpdw | Kamalizaci ap. 2 oo 0, [ mwasy dobef jsdn ZWIK" ) Infoensge:

. W ey doprowadaenin wody 2 siedi wodosigpowe) d.l:!pma'.'!aﬂ -4, e e, 1572 145 naledy
saprojektawed | wybudowad prviyese windocigows o Sinejepy, Samacaonegs o inapic
wodocingu = riur feliwnych o srednicy a 100 mm wlakalmoeazegn w ul. Limanowskicgn

2. W celu cdprowsdzendas scishdw maniinrnyih = ww, pasesli do siscl kamalizacy) sanitame] naledsy
raprojekiowar | wybutowad prevhycee mmdizacyme od istniefaceyn, seracsanego m mapie kansly
Ennitermegn 1 ek kaminakawyth o drednicy o BH mm zlokelzovsanogs w ul, Limenowsksego.,

A Proeod preysiapeemiom do imwestyc)i malery me powyisre weyskad rgode windcrwego sarmdey drogi.
Prawl i inprase

4, Preylgoee winbocdggowe naledy sprojekiowad | wykonad w eabobel ¢ pebiolibg rury PE o srednicy
wymikajgoe] 7 abliczen beey nbe wigkarej nik Dz B0 mm, ora o wytrzymaleded na citnisnde
min, 1,0 MI*a — ewentmlng adeinki nalery lgorvd pres rgreewanie; ma previgoon, w mesjsou
whgezenia do wodneinpn miesy zprofekiowad | srmontiwat sy bidiwng 2 migkkin
usrrzelniensem kling, Lokalsmoje msusy nalety oemceyd preey ramle preymocowanie na salyeh
punkiach leneva inbliceki = dominramd; skreymie abudeswy sterowania mmsuwg nalody wrmooid proes
abetonowarne, W preyvpidke doprowadzania wody o wewnistrmyeh instalacis p.pod. gelecane e
winczenie prayigees do wodoriggu 2a pomady whiniks

Prevhiers vodosiagowe noledy sakoreed w budyeko 0w wydeskinym pomiessceunis
gospodarceym nnjdujgaym sie xa pierwszg zewneirzng ciang budyoku) beb w sadni
wodombsrrowej (o proypsdks brako odpowicdniego pomisszeeenia w budynkn ) podejioiem
weidsoum ey i i sorokodel rosslawU oserie cpediyng & 2aleoestami producestn wodomiars.
Padojicie pod wodomierz, montconny zegarem da giry, madery zaprajekteowad | wykenad w pseare)l
puricmej w ten sposih, by w isslalocjach nie gromadzilo sie powistree,

6. W przypadi, jesli nwesior plange pohir waody 7 slecl woldnclagows) ne poirzeby budowy provlscas
wadocigrwe nadeay raprajekbowasd ne adeinks od wodooiagn do planoannege udyrks nn
praevtgesn wodocingewym naledy saprajekiowsd rumerssown stidnig wodampsrzowo-sdrojowg, &
ktdires mndliny bedzie pobdr wody na etapie budowy hudynioz,

ik s | B kel - il i il
hﬂnq-qh-.'—.-u-.—:uu-nuh—u—nn-.-lp-un_m—- (TT]

by Wmnrmw-cﬁ-uwmw MH"IICt:IMH!“-‘IMH-dIm-:d-h
l\l"i'li"ii".lll-\.nhl T Tl il I M 5 s rmipE
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Pa wybndoemiv pod nadorem ZWIE cdcinka proyiscrs od tymezasowej studné wodamieraowej do
bchvakou, s wabosek nwenare SWIE praiieess wadaitiserz do wwlzivloneps o udysin
[ ESEERENIA ErapockTRegn.

IWAGA: Sominks wodomicrzowy maleky saprajekiownd | wykené ko secrelng konstruke jg 2
tworEywn sxbaczneza boh 2 polimerchetoniz, 2o spemeincdd shadni wodomieraiwes] cdpowiadn jei
wiascicar] {Odhivrea wodyh

W prajekcie proviscen wodociggowspn naledy podad wielikodd plancwanepe zapoczchovwania sa
wodp 1 opised cul na ki bideio zuywens wodn, Ma tgj podstawis naledy mprajekiowac fredmice |
roddza) pur, armatusy, w iy odn, 2aeor antEkaensowego. Db polecee kednierareyeh naledy
IEMETWES na rEstrwie wodomiernvenm wainwke momtmboeo-demmaniazown lsh ncmnik
regulacyiny. W prevpodhu doboms wodeomivem o sredmicy wigksej niz DN 25 mm do projekiso
naledy dodacael vysunek spezepdlvoany podegisln wodomlerpowepn 2 slredlonyml Hopodstimi
rabudnwy armatery. W provpedky doborn wodomderes o Grednicy TR ) men [eh wiskezej, nelery
wirdommiere fen sprojekioend w kiasie odeoyto O

LR vyt zgode ma pobéc wody do planvaanepn badynke StmEnicy O5F wiledei nie wicksas
nid 5 Ve lernie np cele hyuoad-sociolee: omz schrimy ppod, gdeie wielkedé tp nolesy trefitiownt
Jwion maksymalng chwilows wirtosd — ZWikK mis gpeasante dostewy wody w podanej lodet w
sposdh cizghy preee 24 podimy no dobeg.

Do zewmgirenego gaszenin podan shinky hedrenty precciwpedsnnve zlokalizowan: no siec)
wodorigeowej 8 uprmwnicaymi do pobom wady na cele praeciwpodsmoee & oych ydimntdw

£ pafielwiren SIFad (obarns Or geinmss ocholnisia lnd pakama; s snlaciossl mapie wskasno
istnecjqey hydrant ppod D 30 mm aameedvsany m acdnciggu elokaliamvmym w ulicy
Limsnowakiegd, w rejioie preedmmipbawe) posesii-

W rakresie ewentunlrego Twiskizesnin pohorn wody dn ZewnelrFnepn gasrena podar FWIK

wyrdes sgodg na rozwigmnie polegajgoe na maprogekiowaniu § wybudowanin preyiaczs
byt g 2nkodezcnege bvdrmnlem DM B min.

Pabar wody na cole praeciwpodnrowe 2 sseci bedqee) w posindmic ZWiK dokeoywany jest w
imicjrcach uppadnsanych ¢ ZWIK
Upravpieni do poborne wody o cele preeciwpniamwe & sieci wodngiggows] bedqce] w posindania
EWiK zahvwigrani = do:

+ pewladomisain ZWIK o misiscn priat nees kel po olrsrmenie ggloseonia,

" powindomicsin ZWHE o kazdorazawym pobarze wody na cele preechwpodnrowe 7 sled
berdgeej w posisdanio WK, omx o ilogsi 1 lerminis pobons 1ej wody

Proviscae knonalismicii sanmormne]

W prrypadion shanalizowands pomdeszezeh pobzbonych ponie) poelomu teraiu m pezy ez
knnnlizmc)t ssnimme] nalery SRl eknns | FEMANIES Drapitan e FRpohispiace FiMR e
kmrumku preepdywu Sciekdve.

Winzy stzxini kamalizacyjoyeh zlokalizowmmych na terensch sienrsamdzonych nalesy spherplecayt
pred maplywem wid opadowyech-orme preed splokoweniem pisskn do kesslizscgi np proes
abetoncowsnle wlazs w proemienia min, 30 o od keawpdzl whaz,

Wisngbrzne instalacie kanalizacyjne naledy zakanczyd w stedeence imiesocrone) na rewngine
et ks,

W preypadka adprowadennia do kenalizag)i Sciekdw inmych niz o chamkieree bytowas
geaprdarcaym naledy do ZWIEK wyatapsd o addelelne warnks provisczenta,

Fomea 2 &4
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14, ZWIK prevpomisa, 22 zpodnie 7 obswszupeymi praspisami niedogiisczalpe es odprowadeanie
wiid apadowych dix kamafizac)i- sanitame;.

13, Inkodd Scbekdw o prownd menveh dio kacallzac)i manicame] powinne spelnmd wymaganis okredlone w
prrepassch ogimech, & w ancrepoinosel wymissinne w Salncrmiku nr-l do naniejsepn pimmas w
prevpadkn prashroczenta dopuszezalmved wamodel wekadniobw ZWIK poblersd bedzie dodatoowe
oplaty lub-wstrcemn ndbidr scickos, W proypadin preekracrasin wertodei waladnikdw Dostreeca
goiokaw puvinien preewidiied budowe uromdeef podieyszcmijgeych doieki-od provwadzane do
kanallraei miegakisf

Wi caalng
14 Wanmkiem @apeojekawnnin ¢ wyhudowania proylecen wodociggonvego | previgom kanaliscyjness
nn kerenach aiv bidgeych wiasnodemy Inwesora (wlasoiiela propba za) jest usyskanio fytulu

prawnepn % formes plsemeee od adebcicieln ege erenu na bokellzack: provljcrs wodcoggowsgo |
kenslizncygnegn ome preesyl wody § Soselodw,

17, Warunklem uzgodmicnia w SWiK projekon preyhiesa wedosigpowegn | kaalizacygnepo fest
dolgorenie do projekia

) rd o kefirvch mowe powyiej,

k) rgody na trasg proylyom podpismng preee winicicieln [wspitwhsoiciels) posesji,

o kopri Akl Molarislnege b wyeiggu & Kaig Wihszyan feb wypelionepe “Ohwasdesania
o posisdeeym yule preanym do dysponpvania pienachomofesy ra cele budowlane”

I3 Proiekl preyvljces wodocigpowepns § Eennlizacyinegs asledy wepsdnic w ZWrk, D projekin nabety
dofgeayd do wilade orygineing, skivabey mapg do celtw propedamsych.
[okumentncin projektowa preyigezs wod ocigowego § kanalinoyjnego powime byd opmoovwsmms
apdnle 2 edpowiednimi preepissml pravwa vy lanege, ohowlpzujaeymd Polskimi Mormmami,
snsndami wiedyy technizFne] omz widvernymi savenrtymi o S Wymaganiach Technieznych CORRET
INETAL" : Zewnptnr 3 dnr 9, W pooypadku odsepstwa od ww. {op. néenormatywnego xhlizenia
projeliowany] frasy privigzs wodosiggrwegokanalizacyjoegn do sinkips] b prosskiowans
imfrasgrukiuey mebeojenin ferenu), wymagans jest zlozenie do Smarmstwe Powintu Grodeiskiego
wisngku o phigoie nardy koordvaacying sytuawimin preylacey.

19, Badowe preyigem wodocingowepn | provinoem kimnlemeyjneje salsy prowadied pod nadisrem
i .

M Womankrem oddanm do uivtkowanin nowo wybudoowaregn provieczs wodooiggowego jest uryskanie
panytywmych wiymisdw badan bakeralogicmnich wody pobrasey z tep prevhycss, wykimanych
preez laboratorium podladajpes miasendeony sysiem jakode] provadeanych badai wiody

21, Wiarysike mmerishy udyte do budowy preylacm wodocignwepn powinny posiadac cdporstedmin
meny | apeokaty, & tekhe bl dopuszeacie do stoaowanin w badowmictle prae do kontalehy 2 vy

prresmacemy do spodyain proee b,

123, Miedopuszeealee g propekamwante | wykomsle Lanalizea 2 nr wambeowycl & wiypeinieissn
spienionegn PYC lub grasulate witmege PYC; wemyskie pmaterialy powinny bl dopeszezone do
stosirwania w budiwnactwie orax postadad edpawivilne aleidy @ aprobaty.

Ry FWC powinny bvd wgodne 2 noemeg PN-EN 1401,

23, W polgerenizch holnierzurwyuh maledy stosawed Sroby, podilodki i noknpiki e siali siendsewnej
Karralk] PE | rary PE maleky lperypd pracs agraewanis,

24, M wysokodcd 30 cm rad provisceem wodecigposym, ma cale) pego dhegasci nabeky woiye infee
wgnslmeying kolim zielonego ¢ wihulhy metalowy.

Sk 3w
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25. Fo mkotcreniu bodowy preyleces wodoo iqgowego nnledy do ZWIK desisreryd dokumentngjg
pawykora ety provipeen, 2w herapped . peodiey]ng inedntonadjy pawykonawisy, nomiki
Eadadl waorly o nastgpmic destescmed “Prookd ¢ zakafczenin mbde™ podpissay praes binveston,
Wykommyvog § Preedsiawaciedi ZWEK. Csoba ubiepgajecy sie o previeczenie skinds do ZWEK pisemey
wrihisek O B ArsE Aoy O Baopeten s W owaly,

I, Umowa pormiedry Zaklsdem Wadocmodw | Kemalizaci sp. > o 0. a Odbormy wody podpians xoctanie po
pkutnin ww, warunkow

27 WK mt windny kewnt dostanesn, moniuie | plambaje woadomidre

A4 Ddbicren wody ndpowindes wm naleine reherpisczenie wndameers preed esdood zeminml
meckasicmymi, lermicenymi § kredeieds ome aa provwidowe dzislanie zowaru antysiadenicwego.

28 Po mmbodceniv budowy preylaces kenalizscyinego madery do ZWIE dostarcryd doloimentacis
powykomrwers previzeza, zawiemjgey m.m. geodezying imwenianymcie powykonaweey oz
doaiuncgd “Protekol 2 aakodcreni robdt” pedplaany preez [nvwestorn, Wykosawey | Pracdstan beigli
AWK, Osoba whiepsjgoy sig o preylycnenie sklada do ZWIiK pisemny whinsck o mwarcie amoay o
vdprowsdimanie scivkdw,

30 Umowa pomigdey Zaklndem Wodacigetw § Kenelizecsi g xa. 0. o Destawsy &ciekow podpisann
Foslanss po speinicnie ww. werankive,

31, Wanmki przyincoenia waime 3 jmin.

& povaimiem,
.-"_.__-.__.-"::I
l.'

Jerey Dhomitr
Kigrownik Lezisli Techcme — lowestseyiacgn

sk
I Pandny depesirraingth sicion imEcmecoo w iockch-cdprrewsomech o Lmstince aoaasc)
bedgeny v ummteery fakbish Wodsegpse | Kormliresy Np o r e
. Pelmza ¢ anmmsrecay creresrukierg woedoomprean 1 hmnmainy

Lol Tectuncend jaweieseinr
comimli - 1ol (O T3 B
cemunrl: behrne iy e ke groade ik gl

Sama 4 2.4
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Lrodziek Marowiccki
E’J Laklad Wodociantw i Kanalizacjisp.20.0.

=

Grodiazk Mazowiecki, 30012019,

ZWIKTTUDG! JM] 2019

ARCHITEKTURA

Michal Bugzala

ul. 1 Maja 17/1a

(5-825 Grodzisk Mazowiecki

biuro projektowe dzintajgce na zlécenie
Gminy Grodzisk Mazowiecki

ul, Kodciuszki 30

05-825 Grodzisk Mazowiecki

Szanowni Pafdstwo,

DOT.: PRIZYLACZENIA DO SIECT KANALIZACH DESZCZOWE] PROJEKTOWANEGO

BUDYNKU OSP-GRODZISK MAZ, NR EW. DZ. 157/2, 149, 884, POLOZONYCH PRZY
UL. LPHSUDSKIEGO OBR.23 W GRODZISKU MAZOWIECKIM

W odpowiedzi na wniosek z dnia 23.01 2019 r. detyczsey warunkow praylsczenia do sieci kanalizacii
deszezowe] ww. posesji, na ktore] planowans jest budowa budynion OSP Grodzisk Maz
Faklad Wodociagdw i Kanalizacji sp. 7 0. 0. { zwany dalej jako , ZWik™ ) informuje:

W celu edprowadzenia wid opadowych # posesji — projektowany nr ew. dz, 157/2, 149, 88/4, do
sieci kanalizacji deszezowe], naledy zaprojektowad i wybodowad prevlacze kanalizacii
deszczowe] od istniejgeych zasnaceonych na mapie kanatéw deszczowych lub zagospodarowywad na
terende posesii, np. za pomocy studni chtonnych fub shiomikéw odparowywalnyeh,

£ uwagi na duze przepelnienia kanaldw deszezowych w zlewni w ezasie deszezdw nawalnyeh i
zwigzane z tym niebezpiecaedstwo wystapienia cofki, jak rowniez repularne podtopienia
wystgpujace w okolicach dworca PKP gdzie snajduje sig kolekior zbiorczy, dopusreza sie zram
wody opadowej i infiltracyjnej z projektowane| inwestycji w ilodei nie wigkszej niz 2 /s do
kanaty deszezawego DN3I00 (betonowy) znaidujacego sie przy ul. Limanowskiego.
Sugerujemy raprojektowanie | wykonanie zrzotn wod deszezowych do rzeki Mrowny.

Przed uzgodnieniem projekiu w Zakbadzie Wodociagow i Kanalizacji sp. z 0. 0. nalezy uzyskad
odpowiednie porgEumienie — umowe zawarty pomiedzy Inwestorem & Gmina Grodeisk Mazowiecki,
dotyczgeg warunkdw finansowania preedmiotows] inwestycji, zasad joj cksploatacji oraz zasad
ewigzanych z partycypowaniem w kosztach tew, , oplat frodowiskowyeh” penoszonych pray
odprowadzaniu wad opadowyeh do srodowiska,

W projekeie praviacza kanalizacii deszezowe] nalery obliczyé ilodé wéd opadowych jaka bedzie
odprowadzana do kenalizacji desscrowej — na tef podstawic nalezy dobrac srednice rur prayviacis.

Przylgcze kanalizacji deszezowej nalesy whycrye do kanatu deszozowego zgodnie z zasads ,, strop
w strop” przez studzienke wlazows o drednicy wewnetrznej min. 1200 mm, Niedopuszezalne jest
wiiczenie previacea kanalizacyi deszozowej do wpustu ulicanego,

Jako uzbrojenie wpustdw deszezowyeh naledy zaprajekiowsd studzienki osadnikowe o érednicy
min, (1,50 m, oraz o glebokosci osadnikdw min. 0,5 m; whasciciel preytyora kanalizagji deszezowej

Fabilall Wid prigple i RKassdizscji Sa. ra. n, ul. Cogidnian o, [F-025 Grodesh Mases leck]

Sgd Rejprowy fly mu, Werprawy w Wesmeele X1V Widde) Gospedwety Enijesees Rejoin Sxdowsge sr KR
[ hr e ]

Bk hagkirey PECH PS4 U9 1220 1043 002 Y63 0] 71 473, Kapirs] midadons 19 771 000 & weiemrery w ookned

MIF 3T ITE2 B07_ REGDN |4 717207, Ta: s8N T2 M1 34 Fn BT LW

Iy wrswemwik-gascisk pl, eamal owik o pais-prodric pl

MANNCTIHTTENTUN/A VNG I\ DUNDTMALMN
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odpowiada za regulamy preeglad smdzienek osadnikowych orae za usuwanic | zagospodarowanie
gromadzacych sig w nich osadow,

7. Studnie z kregow betonowych naledy projektowaé i budowad z betonu klasy min. B-40 { W -6,

£ Wiazy studni naledy montowaé mocowane na stale do obudowy np. ns zawiasach, W studniach
nalezy zastosowaé stopnie drabinkowe.

8. Dopuszezalne wartofei wikamikdw charakteryzujgeveh wody opadowe odprowsadzane do kanalizacji

deszczowej:
« substancie ropopochodne ... N nie wiecejniz 15 mgf,
« zawiesing ogolna ..., nie wigesj niz 100 mg/L.

10, ZWIK praypoming, e zpodnie 2 obowigeujgeymi preepizami piedopuszezalone jest odprowadzenie
do kanalizacii deszezowe] Sciekdw innych niz wody opadowe, w tym niedopuszezalne jest
odprowadzanie do kanalizac)i deszezowe] Sciekdw sanitarnych,

11, Niedopuszczalne jest projektowanie i wykonanic kanalizacii z rur warstwowych z wypelieniem
ze spienionego PVC lub granulatn wedrnego PV C; wanystkic materisly powinny by dopuszezone
do stoscwania w budownictwie oraz posiadaé odpowiednie atesty i aprobaty.

Rury PVC powinmy bwé zgodne 2 normg PN-EN 1401,

1Z. Warunkiem zaprojektowania | wybudowania preylaces kenalizacii deszezowe) na terenach nie
bedgcych wlasnoscig Inwestora (wiasciciela preylgeza) jest uryskanie tviulu prawnego w formie
pisemnej od wladciciela lego terenu na lokalizagje preyvigeza kanalizacyjnego | preesyl wéd
opadowych.

13. Wannkiem uzgodnienia w Wik projektu preyvlacza kanalizacii deszezowe] jest dolaczenis do
projektu wypehionege , Oéwiadezenia o posiadanym tytule prawnym do dysponowania
nieruchomoseiy na cele budowlane™,

14. Projekt przyiacea kanalizacji deszezowej naledy urgodnié w ZWIK. Dokumentacja projekiowa
preylacea kanalizacyjnego pewinna by¢ opracowana zgodnie z odpowiednimi prespisami prawa
budowlanego, ohowigzujacymi Polskimi Normami, zasedami wiedzy technicenej oraz wytyeznymi
zawartymi w . Wymaganiach Technicanyeh COBRTI INSTAL™ ; Zeszyt nr 3100 9. W przypadku
odstgpstwa od ww. (np. nienormatywnego zhlizenia projekiowane] trasy privigess kanalizacyinego do
istnigjace] lub projektowane] infrastruktury uzbrojenia terenu), wymagane jest zlodenie do Starostwa
Powiam Grodziskiego wniosku 0 objecie narady koordynacying sytuowania przylacza.

15, Wszystkie egzemplarze tego samego projekiu uzgadnianego w ZWiK powinny hyé identyeme pod
wzgledem zawartoscl opracowania,

16, Warunkiem wybudowania preyviacza kanalizacyinego jest wezesniejsze oddanie do cksploatacii
kanaha, do ktdrego to preyigeze bedzie wigczone,

17. Budowe praylycas kanalizacji deszezowej nalezy prowadzié pod nadzorem ZWIK.

18. Po zakoficzeniu budowy proylacea kanalizac)i desrorowe] naledqy do ZWiK dostarcayd dokumentacje
powykonawesy preylgera, zawierajaeg mein. geodezying inwentaryzacj powykonawezs, a nastepnie
dostarczyé Protokdd z zakoficzenia robdt™ podpisany przez Inwestora, Wykonaweg i
Przedstawicieli ZWik,

19, Warunki preyviaczenia waine 3 lata,

Kierownik Dziau Techniczne — Inwestycyjnego
e

B

Stroma 2 22
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Lalaczniki; Mapa msadnices & taenaciinyt taprojektowanym kanalem deszcaowym,
Dzind Techmicgnosnwegtveyiny: centrala = del (022) 734 50 36, e-madl: techmicmyEewik-grodeisk pl

awikrTina: o0P2, nore

UL. 1 Maja 17/1A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
1:+48 662048231 m: bugalamichal@gmail.com
NIP:529 168 70 26 REGON:142102029

Strona 3 2 2

83



ARCHITEKTURA MICHAL BUGALA

UL. 1 Maja 17/1A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
1:+48 662048231 m: bugalamichal@gmail.com
NIP:529 168 70 26 REGON:142102029

84



(R CHITEKTU

M I C H A ¢t

R (A

3

21 RYSUNKI

OSP_PBW_M_MS_|
OSP_PBW_M_M

OSP_PBW_|
OSP_PBW_|
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OSP_PBW_|
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OSP_PBW_
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OSP_PBW_
OSP_PBW_
OSP_PBW_|
OSP_PBW_|
OSP_PBW_|
OSP_PBW_|
OSP_PBW_|
OSP_PBW_|
OSP_PBW_
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OSP_PBW_
OSP_PBW_
OSP_PBW_
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OSP_PBW_|
OSP_PBW_|
OSP_PBW_|
OSP_PBW_|
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OSP_PBW_
OSP_PBW_
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OSP_PBW_|

M_

ZZZZZZZZZZZZZZZZ ZZZZZZZZZZZZZZZ

00_L_01_00_SYTUACJA

S_00_L_02_00_SZKIC KANALIZACJI SANITARNEJ
MS_00_L_03_00_SZKIC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
_MS_00_R_04_00_PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
_MS_00_R_05_00_PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
_MS_00_S_06_00_SCHEMAT STUDZIENKI 600
_MS_00_S_07_00_SCHEMAT BUDOWY STUDZIENKI DN800
_MS_00_L_08_00_SCHEMAT WPUSTU ULICZNEGO
_MS_00_L_09_00_PROFIL PIONOWY WYKOPU | ZASYPKI
MS_00_S_10_00_SCHEMAT PRZEPOMPOWNI SCIEKOW DESZCZOWYCH
_MS_00_L_11_00_INSTLACJA KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ, RZUT PARTERU
_MS_00_L_12 00_INSTLACJA KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ, RZUT PIETRA
_MS_00_L_13 00_INSTLACJA KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ, RZUT DACHU
_MS_00_S_14_00_SCHEMAT KANALIZACJI SANITARNEJ
_MS_00_S_15_00_SCHEMAT KANALIZACJI DESZCZOWEJ
_MS_00_R_16_00_PROFIL KANALIZACJI PODPOSADZKOWEJ OD KS11 DO S4
_HC_00_R_17_00_PROFIL KANALIZACJI PODPOSADZKOWEJ OD KS1 DO S2
_HC_01_R_18_00_PROFIL KANALIZACJI PODPOSADZKOWEJ OD KD1 DO WYJSCIA Z
_HC_02_L_19 00_INSTALACJAWODY ZIMNEJ CIEPLEJ | CYRKULACJI, RZUT PARTERU
_HC_00_L_20_00_INSTALACJA WODY ZIMNEJ CIEPLEJ | CYRKULACJI, RZUT PIETRA
_HC_00_S_21 00_SCHEMAT INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACJI
_HC_00_L_22_00_INSTALACJA GRZEWCZA - RZUT PARTERU
_HC_01_L_23_00_INSTALACJA GRZEWCZA - RZUT PIETRA
_HC_02_L_24_00_INSTALACJA GRZEWCZA - RZUT DACHU
_HC_00_L_25_00_INSTALACJA GRZEWCZA - RZUT KOTLOWNI
_HC_00_S_26_00_INSTALACJA GRZEWCZA - SCHEMAT KOTLOWNI
_HC_00_R_27_00_INSTALACJA GRZEWCZA - ROZWINIECIE
_HC_00_S_28 00_INSTALACJA GRZEWCZA - SCHEMAT CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO
_MV_00_L_29_00_INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ, RZUT PARTERU
_MV_01_L_30_00_INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ, RZUT PIETRA
_MV_02_L_31_00_INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ, RZUT DACHU
_MV_00_S_32_00_INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ, SCHEMAT
_G_00_L_33_00_INSTALACJA GAZU ZIEMNEGO, RZUT PARTERU
_G_00_R_34_00_INSTALACJA GAZU ZIEMNEGO, AKSONOMETRIA
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