CENTRALA NAWIEWNO-WYWIEWNA NW 1.1

Obrotowy wymiennik ciepta

Wymiennik glikolowy - odzysk ciepta W1.4
Vn=2960 m3/h /350Pa

Vw=1340m3/h /350Pa

WYRZUTNIA PIONOWA

WYRZUTNIA PIONOWA
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Przewdd wentylacyjny wywiewny

Ttumik akustyczny

Klapa przeciwpozarowa

[Z] Przepustnica
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50m° h Zaw6r wentylacyjny

AN
300m* Anemostat nawiewny

K+
180m° h Krata wentylacyjna z przepustnicq

Nagrzewnica glikolowa 21,4 kW G G
W1.8 Wentylator dachowy Chiodnica freonowa Qch=10,0kW CZERPNIA DACHOWA HHE/290x300x1250/kg W1 TS/ 48030011500 et T \ |/ Wi
1500m3/h; 250 Pa / Masa 30kg Pel=1,5kW+0,75 kW U=3x400 V NW11 - — F50x350 | J50x350 480x300 [T T 400x300 -
Pel. 350W / U=1x230 V masa 800kg | |
Montaz na podstawie dachowej ttumigce; Posadowienie na podkonstrukcji stalowej 40cm WI.4WT/550X300X1500
W1.7 Wentylator dachowy WSP2 Wentylator dachowy PO . :
1500m3/h; 250 Pa / Masa 30kg 2400m3/h: 1500 Pa / Masa 45kg poprzez kréciec elastyczny ponad pow. dachu (odrebne opracowanie) 650x400 | | | 650x400 620x500 [ | 1 620x500 F50X300 300X300 1 5701000 5500300 - 3004300
Pel. 350W / U=1x230 V Pel2,2kW / U=3x400 V Masa 30kg | l
Montaz na podstawie dachowej Montaz na podstawie dachowej NW1.INS/ 780x400x1500 N1 1NT/620x500x1750 W1.4WS /570X 300X1250
ttumigcej poprzez krociec poprzez kréciec elastyczny
WSP1 Wentylator dachowy elastyczny
2400m3/h; 1500 Pa / Masa 45kg Masa 30kg 2950 J00x250
Pel2,2kW / U=3x400 V s T a N2
. . . M g /M g M
Montaz na podstawie dachowe;j 9200 300x250 | 2160
poprzez krociec elastyczny '
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|]|] |]|] |] u [||] o CENTRALA WYWIEWNA W 1.4
DACH Glikolowy odzysk ciepta
Vw=1060m3/h /300Pa
s Jf\ Q Il Il Il Il I1 J—Tl Q J%\ S N E— oo Pel=0,75 kW U=3x400 V
A N £ i % & i & i o4 i 0 £ masa 300kg N
A N p AW p” AW p o w w N o w - N w - N - N - N - Posadowienie na podkonstrukcji stalowej 40cm
270m /h 4050/ 270m/h 4057/ 270m/h 130m° 50nP 80nP/h 160m°/h 80m°/h 3P/ 50m°/h nomm 1’ 10mh 150m°/h 150m°/h 60n°/h 60nP/h 100m° /h 100/ ponad pow. dachu (odrebne opracowanie)
| | | | 1.02 SALA SZKOLENIOWA BILANS: 1.03 MDP SZATNIA DAMSKA | BILANS: 1.04 UMYWALNIA DAMSKA | BILANS: 1.05 MDP SZATNIA MESKA | BILANS: 1.06 UMYWALNIA MESKA BILANS: 1.01 KOMUNIKACJA BILANS: 1.07 POKOJ SOCIALNY BILANS: 1.08 POKO) BIUROWY BILANS: 1.09 POKOJ tACZNOSCI BILANS:
G G G G G G G SYSTEM N: NW1.1 Vn= 810 m3/h SYSTEM N: NW1.1 Vn=130m3/h | SYSTEM N: brak Vn=0m3/h SYSTEM N: NW1.1 Vn=160m3/h | SYSTEM N: brak Vn=0m3/h SYSTEM N: NW1.1 Vn= 110 m3/h SYSTEM N: NW1.1 Vn= 150 m3/h SYSTEM N: NW1.1 Vn=60 m3/h SYSTEM N: NW1.1 Vn= 100 m3/h
SYSTEM W: NW1.1 Vw= 810 m3/h SYSTEM W: brak Vw=0m3/h SYSTEM W: NW1.1 Vw= 130 m3/h SYSTEM W: brak Vw=0m3/h SYSTEM W: NW1.1 Vw= 160 m3/h SYSTEM W: NW1.1 Vw= 220 m3/h SYSTEM W: NW1.1 Vw= 150 m3/h SYSTEM W: NW1.1 Vw= 60 m3/h SYSTEM W: NW1.1 Vw= 100 m3/h
12000 1200m° KR4P KR4P 1200m° 12000 KR4P KR4P PIETRO TRANSFER: brak Vt=0m3/h TRANSFER: Vt=130m3/h | |TRANSFER: Vt= 130 m3/h TRANSFER: Vt=160m3/h | |TRANSFER: Vt= 160 m3/h TRANSFER: brak Vt=0m3/h TRANSFER: brak Vt=0m3/h TRANSFER: brak Vt=0m3/h TRANSFER: brak Vt=0m3/h
750m°/h 750m° /h 750m°/h 750m°/h
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ODSYSACZE SPALIN ODSYSACZE SPALIN kP . . 3 . 3 s . . . .
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V=2x1200m3/h; P=1500Pa, L=9,0m V=2x1200m3/h; P=1500Pa, L=9,0m = o S S
Uruchamianie reczne przyciskiem ZE/WSP1 Uruchamianie reczne przyciskiem ZE/WSP2 P2 0125 © P3 0160 N P2 8125 S P1 100 S \ P1 100
wylgczenie z op6znieniem czasowym wytgczenie z opdznieniem czasowym S S 1 1 11 S S 1 D_
Urzadzenia wyposazone w ruchgme przewody Urzadzenia wyposazone w ruch(_)me przewody W 1.3 Wentylator kana{o}vy G X G x {} G @ % @ % % @ % G @ @
?y?;vzr;i oizcoz:hnoedZ\L:;[%rg;tl);ﬁiz;zl)elciodczas ssa}wnde odiaczahnedgutomgtyc_zme ;r)]odczas 40-150m3/h; 150 Pa / Masa 3kg o W 1.5 Wentylator kanatow o W 1.6 Wentylator kanatow » W 1.9 Wentylator kanatow P w W - - - - o - n . . W1.1 Wentylator kanato . W 1.2 Wentylator kanato » N N N o P
Wyjazdu samochodow pozarniczycl Pel. 70W / U=1x230 V 170m3/h; 150 Pa / Masa 3kg 130m3/h; 150 Pa / Masa 3kg 200m3/h; 150 Pa / Masa 3kg 50m3/h: 100 Pa / Masa 2k 50m3/h; 100 Pa / Masa 2kg
. . . . . . ’ ’ y g ’
Montaz zgodnie z wytycznymi producenta Montaz zgodnie z wytycznymi producenta Regulator obrotéw, 2 bieg 130m’/h Pel. TOW / U=1x230 \  170m/h 170m’/h Pol. TOW / U=1x230 \  "0m/h 130m7’/h Pol. T0W / U=1x230 \y  200m/h200m’/h 70m’/h 70m'/h o' /h 50’/ 50/ 3om’/h 8o’/ 3onr/h 50m’/h 18507’ /h 18507’/ Dol 5OW 1 U= 1x230 v 4n’/h 40t/ Pol. 50W / U=1x230 y 0m/h 40m'/h 1767’ /h 17607’ /h 17501/ 1767/
Spdd belki urzadzenia +4,0 m Spod belki urzadzenia +4,0 m sterownie termostatem Regulator obrotow Regulator obrotéw Regulator obrotow Regulator obrotéw Regulator obrotéw
pomieszczeniowym
0.14 HALA DLA POJAZDOW | BILANS: 0.08 SPREZARKOWNIA BILANS: 0.06 MAG. SR. GASNICZYCH | BILANS: 0.05 WARSZTAT PODRECZNY | BILANS: 0.09 MAG. ODZIEZY BILANS: 0.03 KOMUNIKACIA BILANS: 0.04 POM. PORZADKOWE BILANS: 0.10 UMYWALNIA MESKA BILANS: 0.11 SZATNIA MESKA BILANS: 0.02 ROZDZIELNIA ELEKTR. | BILANS: 0.13 POM. TECHNICZNE BILANS: 0.12 PRALNIA BILANS:
SYSTEM N: AGW Vn=3000 m3/h SYSTEM N: BRAK Vn=0m3/h SYSTEM N: NW1.1 Vn= 170 m3/h SYSTEM N: NW1.1 Vn=130 m3/h SYSTEM N: NW1.1 Vn=200 m3/h SYSTEM N: NW1.1 Vn= 140 m3/h SYSTEM N: brak Vn=0m3/h SYSTEM N: brak Vn=0m3/h SYSTEM N: NW1.1 Vn= 130 m3/h SYSTEM N: NW1.1 Vn=40m3/h SYSTEM N: NW1.1 Vn=40 m3/h SYSTEM N: NW1.1 Vn=350 m3/h
SYSTEM W: W1.7,W1.8 Vw= 3000 m3/h SYSTEM W: W1.3 Vw= 130 m3/h SYSTEM W: W1.5 VYw=170 m3/h SYSTEM W: W1.6 Vws= 130 m3/h SYSTEM W: W1.9 Vw= 200 m3/h SYSTEM W: brak Vw=0m3/h SYSTEM W: NW1.1 Vw=30m3/h SYSTEM W: NW1.1 Vw=370m3/h SYSTEM W: brak Vw=0m3/h SYSTEM W: W1.1 Vw=40m3/h SYSTEM W: W1.2 Vw=40 m3/h SYSTEM W: W1.4 Vw= 350 m3/h
PARTER TRANSFER:brak Vt=0m3/h TRANSFER: Vt=130 m3/h TRANSFER: brak Vt=0m3/h TRANSFER: brak Vt=0m3/h TRANSFER: brak Vt=0m3/h TRANSFER: Vt=140 m3/h TRANSFER: Vt=30m3/h TRANSFER: Vt=370 m3/h TRANSFER: Vt=130 m3/h TRANSFER: brak Vt=0m3/h TRANSFER: brak Vt=0m3/h TRANSFER: brak Vt=0m3/h
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ZADANIE:

PROJEKT BUDOWLANY, PROJEKT WYKONAWCZY
BUDYNKU STRAZNICY OSP W GRODZISKU MAZOWIECKIM
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PROJEKTANT W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ NR. UPR. PODPIS

mgr inz. PRZEMYStAW KONARZEWSKI|MAZ/0585/

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTON /PBS/17
MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA INZYNEROW BUDOWNICTWA

JDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
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PROJEKTANT SPRAWDZAJACY W SPECJALNOSCIINSTALACYJNEJ NR. UPR. PODPIS
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA /POOS/11
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MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA INZYNEROW BUDOWNICTWA

ZESPOL PROJEKTOWY

mgrinz. MICHAL SZEWCZYK
inz. JAKUB WILK
inz. MARCIN CIKORSKI

“INSTALACJE "PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY

SANITARNE

RYSUNEK NR. RYSUNKU

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ, SCHEMAT

NUMER STRONY

ILOSC RYSUNKOW 3 2
34

DATA SKALA
MAJ 2019r NWS




