
   MINIMALNA GRUBOŚĆ IZOLACJI, Λ=0,035 W/MK

UWAGI:
1. INSTALACJE CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO PROWADZIĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA.
2. W NAJWYŻSZYCH PUNKTACH INSTALACJI ZAMONTOWAĆ ODPOWIETRZNIKI
    ZGODNIE Z NORMĄ PN-91 B-02420.
3. W NAJNIŻSZYCH PUNKTACH INSTALACJI ZAMONTOWAĆ
    ZAWORY SPUSTOWE ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA.
4. PARAMETRY INSTALACJI CT :
    OBIEG AHU: STRONA WODNA 70/50, STRONA GLIKOLOWA 65/45
5. PRZEWODY OGRZEWANIA NALEŻY WYKONAĆ:
    - W OBRĘBIE KOTŁOWNI Z RUR STALOWYCH
    - W POZOSTAŁEJ CZĘŚCI INSTALACJI
      Z RUR WIELOWARSTWOWYCH PE-RT/AL/PE-RT
6. WSZYSTKIE RUROCIĄGI ZAIZOLOWAĆ TERMICZNIE IZOLACJĄ
    O GRUBOŚCI ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM I TABELĄ PONIŻEJ.
INSTALACJE CIEPŁA TECHNICZNEGO NA DACHU OKRYĆ PŁASZCZEM Z BLACHY
OCYNKOWANEJ MINIMUM 7mm.
7. MONTAŻU WĘZŁÓW REGULACYJNYCH DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH NA DACHU WYKONAĆ
    W PUSTYCH SEKCJACH CENTRALI
8. MIEJSCA PRZEJŚCIA RUROCIĄGÓW PRZEZ STROPY ORAZ ŚCIANY ODDZIELENIA P.POŻ.
    WYKONAĆ ZGODNIE Z  ZALECENIAMI PRODUCENTA MAS OGNIOOCHRONNYCH.
9. INSTALACJĘ NALEŻY WYKONAĆ W  ŚCISŁEJ KOORDYNACJI Z INNYMI BRANŻAMI.
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NUMER PIONU CENTRALNEGO OGRZEWANIA

ŚREDNICA PIONU GRZEWCZEGO

PRZEBICIE PIONU PRZEZ STROP

PRZEBICIE PIONU PRZEZ PODŁOGĘ

PION C.O, C.T

TEMPERATURA W POMIESZCZENIU
ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO W POMIESZCZENIU

+20°C
500W

INSTALACJA C.O. PROWADZONA
W PRZESTRZENI PODSUFITOWEJ

LEGENDA

ROZDZIELACZ INST. C.O

INSTALACJA C.O. PROWADZONA
W POSADZCE

GRZEJNIK  PŁYTOWY TYPU CV
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SZCZEGÓŁ WĘZŁA REGULACYJNEGO PRZY PODŁĄCZENIU NAGRZEWNICY W CZENTRALI
WENTYLACYJNEJ

1. Nagrzewnica centrali wentylacyjnej Q=23,9kW dP=1,7kPa
2. Pompa obiegowa elektroniczna V=1,1m3, H=1,4mH2o
3. Zawór równoważący z króćcami pomiarowymi, nastawą wstępną kvs=5,70
4. Zawór 3-drogowy mieszający Kvs=5,0 z siłownikiem sterowanym sygnałem 0-10V
5. Zawór odcinający DN40
6. Automatyczny odpowietrznik DN15
7. Zawór spustowy ze zwężką do węża DN15
UWAGI:
Zakres pomiarowy manometru- 0,6 Bar
Zakres pomiarowy Termometru bitumicznego 0-100C
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WYŁAZ DACHOWY

POKRYCIE DACHOWE MUSI SPEŁNIAĆ 

POKRYCIE DACHOWE MUSI SPEŁNIAĆ 

WYMAGANIA P.POŻ, BROOF (t1), NRO

WYMAGANIA P.POŻ, BROOF (t1), NRO

WYŁAZ DACHOWY MUSI SPEŁNIAĆ 

WYMAGANIA P.POŻ, BROOF (t1), NRO

2,0% 2,0%

WPUST DACHOWY

OGRZEWANY

RURA SPUSTOWA Ø100mm RURA SPUSTOWA Ø100mm

RYNNA Ø150mm

1A

+8,63 +8,57+8,57

WPUST DACHOWY

OGRZEWANY

WPUST DACHOWY

OGRZEWANY

Odzysk glikolowy
WR

CENTRALA WENTYLACYJNA  W1.4
WYWIEWNA

Z ODZYSKIEM GLIKOLOWYM

CENTRALA WENTYLACYJNA  NW1.1
NAWIEWNO-WYWIEWNA

Z WYMIENNIKIEM OBROTOWYM
Q=23,9kW Tz/Tp=65/45

2x DN32

 CT
DN32

CTp
CTz2x Ø40x6.7 mm

Należy zabudować w celu zabezpieczenia 
przed opadami atmosferycznymi
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ADRES INWESTYCJI:

BRANŻA

INSTALACJE
FAZA

RYSUNEK NR. RYSUNKU

DATA SKALA ILOŚĆ RYSUNKÓW

34
NUMER STRONY

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

INWESTOR:

ZADANIE:

RCHITEKTUR
M CI H A Ł B U G A Ł A

t: +48 662048231  m: bugalamichal@gmail.com 
UL. 1 MAJA 17/1A, 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI 

GMINA GRODZISK MAZOWIECKI
UL. T. KOŚCIUSZKI 32 A, 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI
PROJEKT BUDOWLANY, PROJEKT WYKONAWCZY
BUDYNKU STRAŻNICY OSP W GRODZISKU MAZOWIECKIM

INSTALACJA GRZEWCZA - RZUT DACHU

PRZEMYSŁAW ZALEWSKI I WSPÓLNICY

05-600  GRÓJEC,  ul. Piłsudskiego 6b lokal 15
Tel./Fax  +48 664 56 86
biuro@zalewski-inżynieria.com
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PROJEKTANT W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ
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BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA


