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ZW - Zawór wentylacyjny wywiewny

Przewody wentylacyjne - nawiew bytowy 

Tłumik akustyczny prostokątny 

LEGENDA 

Klapa przeciwpożarowa  EIS120/60

Przepustnica prostokątna 300x200

Strumień powietrza nawiewanego 

UWAGI
1.Wszystkie przewody wentylacyjne wewnątrz budynku należy zaizolować
wełną grubości min. 40 mm (dla materiału 0,035W/mxK) i zabezpieczyć
płaszczem z folii aluminiowej.

2.Wszystkie przewody wentylacyjne nawiewne i wywiewne (do i z central
wentylacyjnych) na zewewnątrz budynku należy zaizolować wełną grubości
 min. 100 mm (dla materiału 0,035W/mxK) i zabezpieczyć płaszczem z
blachy stalowej ocynkowanej

3.Wszystkie przewody wentylacyjne wyrzutowe i czerpne (do i z central
wentylacyjnych) na zewewnątrz budynku należy zaizolować wełną grubości
min. 40 mm (dla materiału 0,035W/mxK) i zabezpieczyć płaszczem z blachy
stalowej ocynkowanej

4.Wszystkie przewody wentylacyjne wywiewne (do wentylatorów
 wyciągowych) na zewewnątrz budynku należy zaizolować wełną grubości
 min. 40 mm (dla materiału 0,035W/mxK) i zabezpieczyć płaszczem z blachy
stalowej ocynkowanej

5. W projektowanych przewodach instalacji wentylacji należy zapewnić
 możliwość czyszczenia instalacji poprzez otwory rewizyjne wykonane
zgodnie z normą
PN-EN 12097

6.Wszystkie klapy pożarowe montować zgodnie z ich aprobatą techniczną

7. Przewody w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia
przeciwpożarowego powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy
 odcinające o klasie odporności ogniowej (EIS), równej klasie odporności
 ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego.

8.Wszystkie kolory widocznych elementów wentylacyjnych należy przed
zamówieniem  uzgodnić z architektem.

9. Instalację należy wykonać w ścisłej koordynacji z innymi branżami.

Anemostat prostokątny nawiewny/wywiewny

Strumień powietrza wywiewanego 

Wentylator dachowy 
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∅250

Kratka transferowa  lub podcięcie drzwi

Vn= m3/h
Vw= m3/h

200
200

SK 6.95 m Rzędna  spodu blachy kanału w odniesieniu do 

200 m

3

/h

Z-Nawiew A-Wawiew H-Podłączenie boczne 
M-Wbudowana przepustnica 
Wymiar 500x500mm / 24 dysze 
Spód nawiewnika +3,0m w odniesieniu do posadzki w pom.

Skrzynka rozprężna izolowana 

KP 200x200

SK 6,90 m
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Wentylator kanałowy 

T 16 500x400x1500/46kg

SK 8.35 m

300

200

∅200 Przepustnica okragła  Ø200

ZN∅125

SK 3,0 m

100 m

3
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ZN - Zawór wentylacyjny nawiewny 

wymagana powierzchnia czynna kratki min. 0,022m2

KP ∅100

SK 6,90 m

wykończonej posadzki

AN/500x24

SK 3.00 m

Spód nawiewnika +3,0m w odniesieniu do posadzki w pom.
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