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WYRZUTNIA DACHOWA
PIONOWA W1.6

WYRZUTNIA DACHOWA
PIONOWAW1.5

WYRZUTNIA DACHOWA
PIONOWA

W1.9

W1.4WS/570x300x1250

SK 0.57 m
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UWAGA:KANAŁY WENTYLACYJNE PROWADZONE NA PODPORACH
 SYSTEMOWYCH MIN.0,4m PONAD DACHEM

CZERPNIA ŻALUZJOWA

1000x700mm

SK 0.52 m
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W1.4WT/550x300x1500
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WYRZUTNIA DACHOWA

PIONWA/W1.1/∅100

SK 1.08 m
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WYRZUTNIA DACHOWA

PIONWA/W1.2/∅100

SK 1.08 m
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NW 1.1-N
350x300

W 1.4-W
350x250

NW 1.1-N
500x250
NW 1.1-W
400x250

SK 1.45 m
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NW1.1WS/480x300x1500

SK 1.45 m
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NW1.1WT/590x300x1250

SK 1.38 m
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WYRZUTNIA DACHOWA

PIONOWA/NW1.1/350x350mm

SK 1.91 m
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   Wywiewka kanalizacyjna Ø160
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WYRZUTNIA DACHOWA

PIONOWA/W1.4/300x300mm

SK 1.78 m

   Wywiewka kanalizacyjna Ø160

1340 m

3

/h

   Wywiewka kanalizacyjna Ø160

   Wywieka kanalizacyjna Ø160

   Wywiewka kanalizacyjna Ø160

CENTRALA NAWIEWNO-WYWIEWNA NW 1.1
Obrotowy wymiennik ciepła
Wymiennik glikolowy - odzysk ciepła  W1.4
Vn=2960 m3/h /350Pa
Vw=1340m3/h /350Pa
Nagrzewnica glikolowa 21,4 kW
Chłodnica freonowa Qch=10,0kW
Pel=1,5kW+0,75 kW U=3x400 V
masa 800kg
Posadowienie na  podkonstrukcji stalowej 40cm
ponad pow. dachu (odrębne opracowanie)

CENTRALA WYWIEWNA W 1.4
Glikolowy odzysk ciepła
Vw=1060m3/h /300Pa
Pel=0,75 kW U=3x400 V
masa 300kg
Posadowienie na  podkonstrukcji stalowej 40cm
ponad pow. dachu (odrębne opracowanie)

AGREGAT CHŁODNICZY NW 1.1
Qch=10,0kW
Pel=2,7kW U=1x230 V
masa 65 kg
Posadowienie na  podkonstrukcji stalowej 40cm
ponad pow. dachu (odrębne opracowanie)

W 1.3
Ø125

W1.8 Wentylator dachowy
1500m3/h; 250 Pa / Masa 30kg
Pel. 350W / U=1x230 V
Montaż na podstawie dachowej
tłumiącej poprzez króciec elastyczny
Masa 30kg

W1.7 Wentylator dachowy
1500m3/h; 250 Pa / Masa 30kg
Pel. 350W / U=1x230 V
Montaż na podstawie dachowej
tłumiącej poprzez króciec elastyczny
Masa 30kg

WSP1 Wentylator dachowy
2400m3/h; 1500 Pa / Masa 45kg
Pel2,2kW / U=3x400 V
Montaż na podstawie dachowej poprzez
króciec elastyczny

WSP2 Wentylator dachowy
2400m3/h; 1500 Pa / Masa 45kg
Pel2,2kW / U=3x400 V
Montaż na podstawie dachowej poprzez
króciec elastyczny

FR2 FR3

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA KLIMATYZATORA
POM.1.09
Qch.j=1,5 kW
Pel=1,02kW U=1x230 V
masa 30 kg
Posadowienie na  podkonstrukcji stalowej 40cm
ponad pow. dachu (odrębne opracowanie)

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA KLIMATYZATORA
POM.1.08
Qch.j=1,0 kW
Pel=0,7kW U=1x230 V
masa 25 kg
Posadowienie na  podkonstrukcji stalowej 40cm
ponad pow. dachu (odrębne opracowanie)

Przewody freonowe
6,35x9,52

FR1

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA KLIMATYZATORA
POM.1.02
Qch.j=2,21 kW
Pel=1,02kW U=1x230 V
masa 45 kg
Posadowienie na  podkonstrukcji stalowej 40cm
ponad pow. dachu (odrębne opracowanie)
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WYŁAZ DACHOWY

POKRYCIE DACHOWE MUSI SPEŁNIAĆ 

POKRYCIE DACHOWE MUSI SPEŁNIAĆ 

WYMAGANIA P.POŻ, BROOF (t1), NRO

WYMAGANIA P.POŻ, BROOF (t1), NRO

2,0% 2,0%

1A

+8,63 +8,57+8,57

ZW - Zawór wentylacyjny wywiewny

Przewody wentylacyjne - nawiew bytowy 

Tłumik akustyczny prostokątny 

LEGENDA 

Klapa przeciwpożarowa  EIS120/60

Przepustnica prostokątna 300x200

Strumień powietrza nawiewanego 

UWAGI
1.Wszystkie przewody wentylacyjne wewnątrz budynku należy zaizolować
wełną grubości min. 40 mm (dla materiału 0,035W/mxK) i zabezpieczyć
płaszczem z folii aluminiowej.

2.Wszystkie przewody wentylacyjne nawiewne i wywiewne (do i z central
wentylacyjnych) na zewewnątrz budynku należy zaizolować wełną grubości
 min. 100 mm (dla materiału 0,035W/mxK) i zabezpieczyć płaszczem z
blachy stalowej ocynkowanej

3.Wszystkie przewody wentylacyjne wyrzutowe i czerpne (do i z central
wentylacyjnych) na zewewnątrz budynku należy zaizolować wełną grubości
min. 40 mm (dla materiału 0,035W/mxK) i zabezpieczyć płaszczem z blachy
stalowej ocynkowanej

4.Wszystkie przewody wentylacyjne wywiewne (do wentylatorów
 wyciągowych) na zewewnątrz budynku należy zaizolować wełną grubości
 min. 40 mm (dla materiału 0,035W/mxK) i zabezpieczyć płaszczem z blachy
stalowej ocynkowanej

5. W projektowanych przewodach instalacji wentylacji należy zapewnić
 możliwość czyszczenia instalacji poprzez otwory rewizyjne wykonane
zgodnie z normą
PN-EN 12097

6.Wszystkie klapy pożarowe montować zgodnie z ich aprobatą techniczną

7. Przewody w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia
przeciwpożarowego powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy
 odcinające o klasie odporności ogniowej (EIS), równej klasie odporności
 ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego.

8.Wszystkie kolory widocznych elementów wentylacyjnych należy przed
zamówieniem  uzgodnić z architektem.

9. Instalację należy wykonać w ścisłej koordynacji z innymi branżami.

Anemostat prostokątny nawiewny/wywiewny

Strumień powietrza wywiewanego 

Wentylator dachowy 
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∅250

Kratka transferowa  lub podcięcie drzwi

Vn= m3/h
Vw= m3/h

200
200

SK 6.95 m Rzędna  spodu blachy kanału w odniesieniu do 

200 m
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Z-Nawiew A-Wawiew H-Podłączenie boczne 
M-Wbudowana przepustnica 
Wymiar 500x500mm / 24 dysze 
Spód nawiewnika +3,0m w odniesieniu do posadzki w pom.

Skrzynka rozprężna izolowana 

KP 200x200

SK 6,90 m

Przewody wentylacyjne - wywiew bytowy 
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0 Przewody wentylacyjne - wywiew techniczny 

Wentylator kanałowy 

T 16 500x400x1500/46kg

SK 8.35 m

300

200

∅200 Przepustnica okragła  Ø200

ZN∅125

SK 3,0 m

100 m

3

/h

ZN - Zawór wentylacyjny nawiewny 

wymagana powierzchnia czynna kratki min. 0,022m2

KP ∅100

SK 6,90 m

wykończonej posadzki

AN/500x24

SK 3.00 m

Spód nawiewnika +3,0m w odniesieniu do posadzki w pom.
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