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Proj. wigczenie kanatu Rs3 @200 PVC U-Lite SN8, Rz.d.

Proj. wigczenie kanatu Wp1 @200 PVC U-Lite SN8, Rz.d.

Proj. wigczenie kanatu Wp2 @200 PVC U-Lite SN8, Rz.d.
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104.10 [ Wpust uliczny z osadnikiem
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Proj. wigczenie do kanatu WD3 @315 PVC U-Lite SN8/@250 PVC U-Lite SN8, Rz.d.
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Proj. wigczenie do kanatu Rs3 @200 PVC U-Lite SN8, Rz.d.
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Skrzyzowanie z proj. kan.san @160 PVC U-Lite SN8, Rz.d.
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Proj. wigczenie do kanatu Rs3 @200 PVC U-Lite SN8, Rz.d.
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Proj. wigczenie do kanatu WD3 @250 PVC U-Lite SN8, Rz.d.
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Proj. wigczenie do kanatu WD3 @250 PVC U-Lite SN8, Rz.d.

104.25 Projektowana studnia betonowa DN800

104.10 [ Wpust uliczny z osadnikiem

102.30
102.34

1.95
1.76

2%

2.0m
@200

PVC
U-Lite SN§

o o

o N
2.0

Kdd  Wp2

MRCHITEKTURA

M 1

C HA ¢t

B UGAU&L A

UL. T MAJA 17/1A, 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI
t: +48 662048231 m: bugalamichal@gmail.com

Z A LEWSK| PRZEMYSELAW ZALEWSKI | WSPOLNICY

PROJEKTOWANIE | NADZORY

05-600 GROJEC, ul. Pitsudskiego 6b lokal 15
Tel./Fax +48 664 56 86
biuro@zalewski-inzynieria.com

INWESTOR:

GMINA GRODZISK MAZOWIECKI
UL. T.KOSCIUSZKI 32A, 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI

ZADANE:

PROJEKT BUDOWLANY, PROJEKT WYKONAWCZY
BUDYNKU STRAZNICY OSP W GRODZISKU MAZOWIECKIM

ADRES INWESTYCJI:

DZIALKA EW. NR 149, 150, 157/2, 88/4
OBREB: 0023 MIASTO GRODZISK
ALEJA JOZEFA PHSUDZKIEGO, GRODZISK MAZOWIECKI

PROJEKTANT W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ NR. UPR. PODPIS
mar inz. PRZEMYSEAW KONARZEWSKI| MAZ/0585/
ENUE
e e o TN /
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ NR. UPR PODPIS
mar inz. PRZEMYSLAW ZALEWSKT | MAZ/0247/
o]
e e o A /

ZESPOL PROJEKTOWY

mgr inz. MICHAL SZEWCZYK
inz. JAKUB WILK
inz. MARCIN CIKORSKI

BRANZA

INSTALACJE
SANITARNE

FA}z-:\ROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY

RYSUNEK

PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

NR. RYSUNKU

DATA
MAJ 2019r

SKALA
1:100/1:200

NUMER STRONY | ILOSC RYSUNKOW O 5

STR. ...




