
PARTER

PIĘTRO 

DACH

MCK

NW1.1NT/620x500x1750

480x300

620x500

400x300

NW1.1WS/480x300x1500

NW1.1NS/780x400x1500

NW1.1WT/590x300x1250/kg

650x400

350x350

WYRZUTNIA PIONOWA
NW1.1

CZERPNIA DACHOWA
NW1.1

650x400

350x350

1.02 SALA SZKOLENIOWA BILANS:
Vn= 810 m3/h
Vw= 810 m3/h

SYSTEM N: NW1.1
SYSTEM W: NW1.1
TRANSFER: brak Vt= 0 m3/h

P4 ∅200P5 ∅250

AW

405m

3

/h

P4 ∅200P5 ∅250

AN

270m

3

/h

AN

270m

3

/h

AW

405m

3

/h

300x250

300x250

P4 ∅200

AN

270m

3

/h

1.03 MDP SZATNIA DAMSKA BILANS:
Vn= 130 m3/h
Vw= 0 m3/h

TRANSFER: Vt= 130 m3/h

ZW

130m

3

/h

P3 ∅160

1.05 MDP SZATNIA MĘSKA BILANS:
Vn= 160 m3/h
Vw= 0 m3/h

TRANSFER: Vt= 160 m3/h

ZN

160m

3

/h

P3 ∅160

1.01 KOMUNIKACJA BILANS:
Vn= 110 m3/h
Vw= 220 m3/h

TRANSFER: brak Vt= 0 m3/h

ZN

110m

3

/h

P2 ∅125

SYSTEM N: NW1.1
SYSTEM W: brak

SYSTEM N: NW1.1
SYSTEM W: brak

SYSTEM N: NW1.1
SYSTEM W: NW1.1

P5 ∅250

ZW

110m

3

/h

P5 ∅250

ZW

110m

3

/h

1.07 POKÓJ SOCJALNY BILANS:
Vn= 150 m3/h
Vw= 150 m3/h

TRANSFER: brak Vt= 0 m3/h

SYSTEM N: NW1.1
SYSTEM W: NW1.1

P5 ∅250

ZW

150m

3

/h

ZN

150m

3

/h

P2 ∅125 P1 ∅100

ZW

60m

3

/h

ZN

60m

3

/h

P1 ∅100

ZW

100m

3

/h

ZN

100m

3

/h

P2 ∅125

1.08 POKÓJ BIUROWY BILANS:
Vn= 60 m3/h
Vw= 60 m3/h

TRANSFER: brak Vt= 0 m3/h

SYSTEM N: NW1.1
SYSTEM W: NW1.1

1.09 POKÓJ ŁĄCZNOŚCI BILANS:
Vn= 100 m3/h
Vw= 100 m3/h

TRANSFER: brak Vt= 0 m3/h

SYSTEM N: NW1.1
SYSTEM W: NW1.1

0.06 MAG. ŚR. GAŚNICZYCH BILANS:
Vn= 170 m3/h
Vw= 170 m3/h

TRANSFER: brak Vt= 0 m3/h

ZN

170m

3

/h

P4 ∅200

SYSTEM N: NW1.1
SYSTEM W: W1.5

0.05 WARSZTAT PODRĘCZNY BILANS:
Vn= 130 m3/h
Vw= 130 m3/h

TRANSFER: brak Vt= 0 m3/h

ZN

130m

3

/h

P3 ∅160

SYSTEM N: NW1.1
SYSTEM W: W1.6

0.09 MAG. ODZIEŻY BILANS:
Vn= 200 m3/h
Vw= 200 m3/h

TRANSFER: brak Vt= 0 m3/h

ZN

200m

3

/h

P4 ∅200

SYSTEM N: NW1.1
SYSTEM W: W1.9

0.03 KOMUNIKACJA BILANS:
Vn= 140 m3/h
Vw= 0 m3/h

TRANSFER: Vt= 140 m3/h

AN

70m

3

/h

P1 ∅100

SYSTEM N: NW1.1
SYSTEM W: brak

0.11 SZATNIA MĘSKA BILANS:
Vn= 130 m3/h
Vw= 0 m3/h

TRANSFER: Vt= 130 m3/h

ZN

185m

3

/h

P4 ∅200

SYSTEM N: NW1.1
SYSTEM W: brak

0.02 ROZDZIELNIA ELEKTR. BILANS:
Vn= 40 m3/h
Vw= 40 m3/h

TRANSFER: brak Vt= 0 m3/h

ZN

40m

3

/h

P1 ∅100

SYSTEM N: NW1.1
SYSTEM W: W1.1

0.13 POM. TECHNICZNE BILANS:
Vn= 40 m3/h
Vw= 40 m3/h

TRANSFER: brak Vt= 0 m3/h

SYSTEM N: NW1.1
SYSTEM W: W1.2

ZN

185m

3

/h

P4 ∅200

AN

70m

3

/h

P1 ∅100

0.12 PRALNIA BILANS:
Vn= 350 m3/h
Vw= 350 m3/h

TRANSFER: brak Vt= 0 m3/h

ZN

175m

3

/h

P4 ∅200

SYSTEM N: NW1.1
SYSTEM W: W1.4

ZN

175m

3

/h

P4 ∅200

W1.4WT/550X300X1500

300X300

WYRZUTNIA PIONOWA
W1.4

W1.4WS/570X300X1250

570X300

550X300

300X300

P2 ∅125

ZW

80m

3

/h

1.04 UMYWALNIA DAMSKA BILANS:
Vn= 0 m3/h
Vw= 130 m3/h

TRANSFER: Vt= 130 m3/h

SYSTEM N: brak
SYSTEM W: NW1.1

P1 ∅100

ZW

50m

3

/h

P1 ∅100

ZW

30m

3

/h

1.06 UMYWALNIA MĘSKA BILANS:
Vn= 0 m3/h
Vw= 160 m3/h

TRANSFER: Vt= 160 m3/h

SYSTEM N: brak
SYSTEM W: NW1.1

P2 ∅125

ZW

80m

3

/h

P1 ∅100

ZW

50m

3

/h

0.10 UMYWALNIA MĘSKA BILANS:
Vn= 0 m3/h
Vw= 370 m3/h

TRANSFER: Vt= 370 m3/h

SYSTEM N:  brak
SYSTEM W: NW1.1

P2 ∅125

ZW

30m

3

/h

P2 ∅125

ZW

80m

3

/h

P2 ∅125

ZW

50m

3

/h

P1 ∅100

ZW

50m

3

/h

P1 ∅100

ZW

50m

3

/h

P1 ∅100

ZW

30m

3

/h

P1 ∅100

ZW

30m

3

/h

0.04 POM. PORZĄDKOWE BILANS:
Vn= 0 m3/h
Vw= 30 m3/h

TRANSFER: Vt= 30 m3/h

SYSTEM N: brak
SYSTEM W: NW1.1

P4 ∅200

ZW

175m

3

/h

P4 ∅200

ZW

175m

3

/h

P2 ∅125

0.08 SPRĘŻARKOWNIA BILANS:
Vn= 0 m3/h
Vw= 130 m3/h

TRANSFER: Vt= 130 m3/h

SYSTEM N: BRAK
SYSTEM W: W1.3

ZW

130m

3

/h

P2 ∅125

T; Dn125

D
n
1
2
5

W 1.3 Wentylator kanałowy
40-150m3/h; 150 Pa / Masa 3kg

Pel. 70W / U=1x230 V
Regulator obrotów, 2 biegi

sterownie termostatem
pomieszczeniowym

ZW

170m

3

/h

P3 ∅160

T; Dn160

D
n
1
6
0

W 1.5 Wentylator kanałowy
170m3/h; 150 Pa / Masa 3kg

Pel. 70W / U=1x230 V
Regulator obrotów

ZW

130m

3

/h

P2 ∅125

T; Dn125

D
n
1
2
5

W 1.6 Wentylator kanałowy
130m3/h; 150 Pa / Masa 3kg

Pel. 70W / U=1x230 V
Regulator obrotów

ZW

200m

3

/h

P3 ∅160

T; Dn160

D
n
1
6
0

W 1.9 Wentylator kanałowy
200m3/h; 150 Pa / Masa 3kg

Pel. 70W / U=1x230 V
Regulator obrotów

ZW

40m

3

/h

P1 ∅100

T; Dn100

D
n
1
0
0

W1.1 Wentylator kanałowy
50m3/h; 100 Pa / Masa 2kg

Pel. 50W / U=1x230 V
Regulator obrotów

ZN

40m

3

/h

P1 ∅100

ZW

40m

3

/h

P1 ∅100

T; Dn100

D
n
1
0
0

W 1.2 Wentylator kanałowy
50m3/h; 100 Pa / Masa 2kg

Pel. 50W / U=1x230 V
Regulator obrotów

0.14 HALA DLA POJAZDÓW BILANS:
Vn= 3000 m3/h
Vw= 3000 m3/h

TRANSFER:brak Vt= 0 m3/h

SYSTEM N: AGW
SYSTEM W: W1.7,W1.8

KR+P

750m

3

/h

W1.7 Wentylator dachowy
1500m3/h; 250 Pa / Masa 30kg
Pel. 350W / U=1x230 V
Montaż na podstawie dachowej
tłumiącej poprzez króciec
elastyczny
Masa 30kg

W1.8 Wentylator dachowy
1500m3/h; 250 Pa / Masa 30kg
Pel. 350W / U=1x230 V
Montaż na podstawie dachowej tłumiącej
poprzez króciec elastyczny
Masa 30kg

W1.5W1.3 W1.9

W1.2

WSP1 Wentylator dachowy
2400m3/h; 1500 Pa / Masa 45kg
Pel2,2kW / U=3x400 V
Montaż na podstawie dachowej
poprzez króciec elastyczny

WSP2 Wentylator dachowy
2400m3/h; 1500 Pa / Masa 45kg
Pel2,2kW / U=3x400 V
Montaż na podstawie dachowej
poprzez króciec elastyczny

1200m

3

/h

odsysacz spalin odsysacz spalin

∅200

∅250

T; Dn125 T; Dn160 T; Dn125 T; Dn160 T; Dn100 T; Dn100

∅125

∅160

∅125

∅160

∅200 ∅250

∅125 ∅200

∅160 250X250 ∅200

1200m

3

/h

1200m

3

/h 1200m

3

/h

KR+P

750m

3

/h

KR+P

750m

3

/h

KR+P

750m

3

/h

∅200

∅160

∅125

350X300620x500

KP

KP

KP

KP

W1.1

CENTRALA NAWIEWNO-WYWIEWNA NW 1.1
Obrotowy wymiennik ciepła
Wymiennik glikolowy - odzysk ciepła  W1.4
Vn=2960 m3/h /350Pa
Vw=1340m3/h /350Pa
Nagrzewnica glikolowa 21,4 kW
Chłodnica freonowa Qch=10,0kW
Pel=1,5kW+0,75 kW U=3x400 V
masa 800kg
Posadowienie na  podkonstrukcji stalowej 40cm
ponad pow. dachu (odrębne opracowanie)

CENTRALA WYWIEWNA W 1.4
Glikolowy odzysk ciepła
Vw=1060m3/h /300Pa
Pel=0,75 kW U=3x400 V
masa 300kg
Posadowienie na  podkonstrukcji stalowej 40cm
ponad pow. dachu (odrębne opracowanie)

W1.5

ODSYSACZE SPALIN
współpracujące z wentylatorem WSP1
V=2x1200m3/h; P=1500Pa, L=9,0m
Uruchamianie ręczne przyciskiem ZE/WSP1
wyłączenie z opóźnieniem czasowym
Urządzenia wyposażone w ruchome przewody
ssawne odłączane automatycznie podczas
wyjazdu samochodów pożarniczych
Montaż zgodnie z wytycznymi producenta
Spód belki urządzenia +4,0 m

ODSYSACZE SPALIN
współpracujące z wentylatorem WSP2
V=2x1200m3/h; P=1500Pa, L=9,0m
Uruchamianie ręczne przyciskiem ZE/WSP2
wyłączenie z opóźnieniem czasowym
Urządzenia wyposażone w ruchome przewody
ssawne odłączane automatycznie podczas
wyjazdu samochodów pożarniczych
Montaż zgodnie z wytycznymi producenta
Spód belki urządzenia +4,0 m

Zawór wentylacyjny

Przewód wentylacyjny nawiewny

Tłumik akustyczny 

Klapa przeciwpożarowa

Przepustnica 

Anemostat nawiewny

Krata wentylacyjna z przepustnicą 

Przewód wentylacyjny wywiewny

500x250

600x250

AN
300m 3 /h

ZW
50m 3 /h

KW+P
180m 3 /h

LEGENDA

32
STR. ...NWS

ADRES INWESTYCJI:

BRANŻA

INSTALACJE
FAZA

RYSUNEK NR. RYSUNKU

DATA SKALA ILOŚĆ RYSUNKÓW

34
NUMER STRONY

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

INWESTOR:

ZADANIE:

RCHITEKTUR
M CI H A Ł B U G A Ł A

t: +48 662048231  m: bugalamichal@gmail.com 
UL. 1 MAJA 17/1A, 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI 
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