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Przebudowa, modernizacja drogi gminnej nr 1 15170 R w m. kaczki Jagiellonskie
Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa

Opis

[fm]

llosé

| Cena

| Wartos¢ | Udziat %

KOSZTORYS: Prze

budowa, modernizacja drogi gminnej nr 1 15170 R w m. £aczki Jagielloriskie

1 Roboty rozbiérkowe
1| KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce m 70,000 0,00 0,00 | 0,0000%
d.1| 0814-01 | piaskowej
2| KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikow wtopionych 12x25cm | m 70,000 0,00 0,00 [ 0,0000%
d.1| 0814-05 | na podsypce cementowo-piaskowej
3| KNNR 6 [ Reczne rozebranie nawierzchni z kostki m2 | 345,000 0,00 0,00 | 0,0000%
d.1| 0803-08 | brukowejna podsypce cementowo-piaskowe;j
4| Analiza | Czyszczenie kostki betonowej nadajacej si¢ do [ m2| 345,000 0,00 0,00 | 0,0000%
d.1 wiasna ponownego wbudowania
5| KNNR 6 | Rozebranie podbudowy z gruntu m2 | 345,000 0,00 0,00 | 0,0000%
d.1| 0801-04 | stabilizowanego gr. 10 cm mechanicznie
6| KNNR 6 [ Profilowanie i zageszczanie podtoza m2 | 345,000 0,00 0,00 | 0,0000%
d.1| 0103-01 | wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni
7 |KNR AT-03| Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni m 70,000 0,00 0,00 | 0,0000%
d.1| 0101-02 | bitumicznych na gt. 6-10 cm
8 | KNR AT-03| Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni m2| 345,000 0,00 0,00 | 0,0000%
d.1| 0102-03 | bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiatu z
rozbidrki na odl. do 1 km
9| KNNR 6 [ Rozebranie sciekéw z elementéw betonowych m 30,000 0,00 0,00 | 0,0000%
d.1| 0807-04 | gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe 0,00 | 0,0000%
2 Chodniki
10 | KNR 2-31 | Wykonanie rowkéw pod obrzeza wraz z m 70,000 0,00 0,00 | 0,0000%
d.2| 0401-06 | zatadunkiem i odwozem urobku na sktadowisko
11| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m 70,000 0,00 0,00 | 0,0000%
d.2| 0401-04 | wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.lll-IV
12| KNNR 6 | Warstwa wzmacniajgca z piasku m2| 345,000 0,00 0,00 | 0,0000%
d.2| 0109-01 | stabilizowanego cementem gr.10 cm;
Rm=2,5 MPa
13| KNNR 6 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m 70,000 0,00 0,00 | 0,0000%
d.2| 0404-04 | podsypce piaskowej, spoiny wypetnione
zaprawg cementowg
14 [ KNNR 6 | Krawezniki betonowe na ptask o wymiarach m 70,000 0,00 0,00 | 0,0000%
d.2| 0403-04 | 20x30 cm z wykonaniem faw betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej
15| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw szt. 2,000 0,00 0,00 | 0,0000%
d.2| 1406-03 | kanatowych
16| KNNR 6 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci | m2 | 345,000 0,00 0,00 | 0,0000%
d.2| 0502-02 | 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem - kostka z
odzysku
17 | KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 30,000 0,00 0,00 | 0,0000%
d.2| 0402-03
18| KNNR 6 | Scieki z elementéw betonowych gr. 20 cm na m 30,000 0,00 0,00 | 0,0000%
d.2| 0606-04 | podsypce cementowo-piaskowe;j
19| KNNR 6 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 394 + 0,00 0,00 | 0,0000%
d.2| 1005-07 (235*
4,0) =
1334,000
20| KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno- m2 394 + 0,00 0,00 | 0,0000%
d.2| 0309-01 | bitumicznych asfaltowych o grubosci 3 cm (235*
(warstwa Scieralna) 4,0)=
1334,000
21| KNNR 6 | Nawierzchnie z kruszywa tamanego o gr. 10 cm | m2 (235~ 0,00 0,00 | 0,0000%
d.2| 0204-01 | - uzupetnienie poboczy 0,2) =
47,000
Razem dziat: Chodniki 0,00 | 0,0000%
Kosztorys netto 0,00
VAT 23 % 0,00
Kosztorys brutto 0,00

Norma Expert Wersja: 5.4.402.0 Nr seryjny: 2672 Uzytkownik: PAWELSKALSKI
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