
KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNR 2-01 0119-
03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drogi w terenie równinnym

km 1,950

2
d.1

KNR 2-01 0129-
07

Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt
żelbetowych ażurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2

m2 13,500

3
d.1

KNR AT-03
0102-02

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej
o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1
km

m2 348,000

Razem dział: Roboty przygotowawcze
2 Roboty ziemne
4

d.2
KNR 2-31 1402-
05

Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm z wy-
wozem urobku

m2 3 900,000

Razem dział: Roboty ziemne
3 Nawierzchnia
5

d.3
KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfalto-
wą na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bi-
tumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2 2 500,000

6
d.3

KNR 2-31 0108-
02

Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineral-
no-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym - lokalne
zaniżenia

t 250,000

7
d.3

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfalto-
wą na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bi-
tumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2 11 555,000

8
d.3

KNR 2-31 0310-
01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po za-
gęszczeniu 4 cm

m2 11 555,000

9
d.3

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfalto-
wą na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bi-
tumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2 11 555,000

10
d.3

KNR 2-31 0310-
05 0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po za-
gęszczeniu 4 cm

m2 11 555,000

Razem dział: Nawierzchnia
4 Roboty wykończeniowe i zjazdy

11
d.4

KNR 2-31 0114-
07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o
grubości po zagęszczeniu 8 cm - uzupełnienie pobocza

m2 2 901,000

12
d.4

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfalto-
wą na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bi-
tumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2 720,000

13
d.4

KNR 2-31 0310-
01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po za-
gęszczeniu 4 cm

m2 720,000

14
d.4

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfalto-
wą na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bi-
tumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2 720,000

15
d.4

KNR 2-31 0310-
05 0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po za-
gęszczeniu 4 cm

m2 720,000

16
d.4

Kalkulacja indy-
widualna

Regulacja wysokościowa istniejących barier drogowych
stalowych w dwuch odcinkach

kpl. 1,000

Razem dział: Roboty wykończeniowe i zjazdy
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41255


