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Opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci sporzadzony w jezyku

nietechnicznym

Whnioskodawca tj. Gmina Tuchola w zwigzku z inwestycjg polegajgcg na
budowie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kasztanowej ztozyta wniosek o
wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przejscie rurociggiem ttocznym pod
dnem rzeki Struga Kicz. Technologia prac przejscia przewiduje przewiert
sterowany. W tym celu zostang wykonane dwie komory z czego jedna w celu
zabezpieczenia 0sOb pracujgcych przy montazu rurociggu zostanie umocniona
Sciankg szczelng. Sam rurocigg zostanie wykonany z rur polietylenowych PE100
SDR17 PN10 ¢$110/6,6 mm, ktérych odcinki na placu budowy tgczone sg poprzez
zgrzewanie doczotowe. Dodatkowo w celu zabezpieczenia rurociggu przed
uszkodzeniem, przejscie pod dnem rzeki Kicz zostanie wykonane w rurze
ostonowej PE100 SDR17 PN10 ¢200/11,9mm. Rurocigg pod dnem rzeki bedzie
miat za zadanie transportowanie sciekéw socjalno —bytowych z terenu zlewni ulic
Na Gorce i Kasztanowej w Tucholi do istniejgcej studni kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej. Przejscie pod dnem rzeki zostanie oznaczone za pomocag

betonowych stupkéw umieszczonych na gérnej koronie skarpy .



1 Oznaczenie zaktadu ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia, jego
siedziby i adresu

Zaktadem ubiegajgcym sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest:
Gmina Tuchola,

pl. Zamkowy 1,

89 — 500 Tuchola

2 Wyszczegolnienie

2.1.1 Celizakres zamierzonego korzystania z wéd

Celem opracowania jest przedstawienie danych o istniejgcym stanie oraz celu i
zakresie zamierzonego korzystania z wod. Sg one niezbedne do uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe
ptyngce rurociggéw, przewodéw w rurociggach ostonowych (Art. 389 pkt 9
Ustawy Prawo Wodne Dz. U. z 2017 poz. 1566). Niniejsza dokumentacja
postuzy do ztozenia wniosku w PGW Wody Polskie Zarzad Zlewni Chojnice na
wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przejscie rurociggiem tlocznym
kanalizacji sanitarnej pod dnem rzeki Struga Kicz w km 5+100.

Inwestor nie zamierza korzysta¢ z wéd ptyngcych. Celem inwestora — Gminy
Tuchola jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej z wykonaniem jej

przejscia pod dnem rzeki Struga Kicz w km 5+100.

2.1.2 Celirodzaj planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub robét

Projektowane przejscie rurociggiem ttocznym kanalizacji sanitarnej pod dnem

rzeki Struga Kicz w km 5+100 zostanie wykonane z rur polietylenowych PE100

SDR17 PN10 ¢110/6,6 mm, ktérych odcinki na placu budowy fgczone sag
poprzez zgrzewanie doczotowe. Dodatkowo w celu zabezpieczenia rurociggu
przed uszkodzeniem, przejscie pod dnem rzeki Kicz zostanie wykonane w rurze
ostonowej PE100 SDR17 PN10 ¢200/11,9mm. Rurociag przewodowy
PE$110/6,6mm, transportujgcy scieki socjalno — bytowe z terenu zlewni ulic Na

Goérce i Kasztanowej w Tucholi do istniejgcej studni kanalizacji sanitarnej



grawitacyjnej, zostanie poddanym przed oddaniem do eksploatacji prébom
cisnieniowym. Przyjeta technologia prac (przewiert sterowany) wymaga
wykonania 2 komor przewiertowych (lokalizacja wskazana na zatgczniku nr 2).
W zwigzku z zastosowang metodg przewiertu, grunt z otworu przewiertowego
nie jest wydobywany lecz zageszczany i stabilizowany bentonitem. W tak
przygotowany otwor wprowadzana jest rura ochronna - ostonowa. Nastepnie w
rure ostonowg wprowadza sie kolektor sanitarny — ttoczny. Nastepnie celem
wykonania podigczenia przewodu do istniejgcej studni kanalizacji sanitarnej
nalezy wykona¢ komore montazowg o wymiarach 2,5x1,5 H=3,7/m. W celu
zabezpieczenia 0sOb pracujgcych przy montazu rurociggdw oraz w celu
zabezpieczeniu skarpy Strugi Kicz komora zostanie zabezpieczona poprzez
zastosowanie $cianki szczelnej. Scianke szczelng nalezy wykonaé z grodzic
stalowych GZ 50 wbitych na gtebokos¢ 4,5m. Konce rury ostonowej nalezy
zabezpieczyC przed zamuleniem przez zastosowanie odpowiednich manszet
uszczelniajgcych. Po zakonczonych pracach teren doprowadzony zostanie do
stanu pierwotnego. Po wykonaniu przewiertu nalezy wykonaé¢ inwentaryzacje
geodezyjng powykonawczg. Nie zachodzi potrzeba instalowania zadnych
urzgdzeh pomiarowych, poniewaz nie projektuje sie poboru wod z ciekow

wodnych.

2.1.3 Rodzaju urzgdzen pomiarowych oraz znakoéw zeglugowych

Miejsce przejscia pod rzekg Kicz w km 5+100 rurociggiem kanalizacji sanitarnej
ttocznej w rurze ostonowej nalezy trwale oznaczy¢ po obu stronach rzeki Kicz,
na gorze skarpy, stupkami betonowymi pomalowanymi na biato — czarny kolor z
umieszczonymi na stupkach tabliczkami znamionowymi powiadamiajgcymi o

przedmiocie przejscia.

2.1.4 Rodzaju i zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd lub
planowanych do wykonania urzagdzen wodnych.

Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod przedstawiono na rys.
nr 2. Jest to zasieg oddziatywania w trakcie wykonania robét zwigzanych z

przejsciem bezwykopowym pod dnem rzeki.



2.1.5 Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania
zamierzonego korzystania z wdd lub planowanych do wykonania urzgdzen
wodnych, z podaniem siedziby i adreséw ich wiascicieli, zgodnie z
ewidencjg gruntow i budynkdw.

Lp o Wiasciciel / uzytkownik o
Nr dziafki _ Adres / siedziba
wieczysty
Skarb Panstwa
(zgodnie z ustawg Prawo ul. Ks. Franciszka
] 684/2 (Struga Wodne Dz U z 2017 poz 1566 | Rogaczewskiego
Kicz) —art 212 pkt.1 prawa 9/19; 80-804
witascicielskie wykonujg Wody Gdansk
Polskie)
Skarb Panstwa
wtadajgcy Marszatek
Wojewddztwa Kujawsko- pl. Teatralny 2
Pomorskiego 87-100 Torun
5 684/7 (Struga (zgodnie Z ustawa Prawo ul. Ks. Franciszka
Kicz) Wodne Dz U z 2017 poz 1566 | Rogaczewskiego
— art 212 pkt.1 prawa 9/19; 80-804
wtascicielskie wykonujg Wody Gdansk
Polskie)
o . ul. Mickiewicza 60
3 | 878/1;876/16 | Brygida i Zbigniew Drzycimscy
89-500 Tuchola
. Pl. Zamkowy 1
4 870/1; 876/23 Gmina Tuchola
89-500 Tuchola

2.1.6 Obowigzki ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w
stosunku do osdb trzecich.

Wykonanie przejscia pod rzekg Kicz rurociggiem ttocznym kanalizacji sanitarnej
w rurze ostonowej nie bedzie wywierato ujemnego oddziatywania na tereny
przylegte, tzn. podtapianie, zanieczyszczania, itp. W zwigzku z powyzszym, nie
wystepujg szczegblne obowigzki ubiegajgcego sie o pozwolenie tj. Gmine

Tuchola w stosunku do oséb trzecich.




Pozwolenie powinno miedzy innymi zobowigzac¢ inwestora do:

1. Utrzymywania w petnej sprawnos$ci technicznej kolektora sanitarnego, na
biezgco usuwac wszelkie uszkodzenia.

2. Nie naruszania praw 0sob trzecich.

3. Oznakowania przejscia pod dnem rzeki Kicz.

4. Sporzadzania dokumentacji geodezyjnej powykonawczej na w/w przejscie
pod dnem rzeki Kicz w km 5+100 i przekazanie 1 egz. do Nadzoru Wodnego w
Tucholi, ktéry podlega Zarzadowi Zlewni w Chojnicach Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

5. Zawarcia umowy uzytkowania gruntu pod wodami

6. Poinformowania o rozpoczeciu i zakonczeniu prac Nadzér Wodny w

Tucholi.

Opis i lokalizacje urzadzenia wodnego, w tym nazwe lub numer obrebu
ewidencyjnego z numerem lub numerami dziatek ewidencyjnych oraz
wspoirzedne

Scieki bytowo — gospodarcze z terenu zabudowy potozonej przy ul. Na Gérce i
Kasztanowej w miejscowosci Tuchola, ktdry objety jest miejscowym planem
zagospodarowania — Uchwata Nr XXXIX/349/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia
23 pazdziernika 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obejmujgcego dziatki nr 869/1 i 876/9 w
Tucholi przy ul. Mickiewicza, zostang skierowane do ttoczni Sciekdéw, ktora
zostanie zlokalizowana na terenie dziatki o nr ewid. 876/16.

Scieki ze zbiornika ttoczni $ciekéw przetransportowane zostang rurociggiem
ttocznym do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej, ktorej studnia zlokalizowana
jest na terenie dziatki o nr ewid. 878/1.

W tym celu planuje sie wykonanie przejscia rurociggiem ttocznym kanalizacji
sanitarnej z rur PE ¢110/6,6mm pod dnem rzeki Kicz w km 5+100, w rurze
ostonowej PE ¢$200/11,9mm. Dziatki nr 684/7 i 684/2 obreb Miasto Tuchola
jedn. ewid. Tuchola Miasto.

Wspotrzedne geograficzne w miejscu przekroczenia rzeki Kicz w km 5+100 o
szerokosci okofo 7,80m -Uktad wspotrzednych 1992 (EPSG 2180):



poczatek (RO1): X 636047,85Y 424428,39

N 53°35'01,9036" E 17°51'29,1438"
koniec  (RO2): X 636050,49 Y 424434,87
N 53°35'02,0195" E 17°51'29,5174"

Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Ogdlna dtugosc cieku Struga Kicz przeptywajgcego przez teren gmin Tuchola i
Kesowo wynosi 21,620 km, Powierzchnia zlewni obejmuje obszar 117,6 km?.
Jest to zlewnia typowo rolnicza z przeciethym spadkiem 1,6%.. Spadki
poprzeczne do Strugi Kicz wynoszg srednio 40%o.. Struga Kicz jest odbiornikiem
wody dla zmeliorowanych uzytkow rolnych, zlokalizowanych na terenie gmin
Tuchola i Kesowo. Struga Kicz bierze swoj poczatek od jeziora Gteboczek (gm.

Kesowo), a uchodzi do rzeki Brdy w miejscowosci Piszczek.

Charakterystyke odbiornika sciekéw objetego pozwoleniem
wodnoprawnym

nie dotyczy.

Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza.

Region wodny jest to czes¢ obszaru dorzecza wyodrebniona na podstawie
kryterium hydrograficznego na potrzeby zarzgdzania zasobami wodnymi lub
catos¢ obszaru dorzecza.

Wedtug Rozporzgdzenia Rady Ministrow w sprawie przebiegu granic obszarow
dorzeczy i regiondw wodnych przedmiotowy obszar nalezy do regionu wodnego
Dolnej Wisty.

Warunki korzystania z wod regionu wodnego obejmuja:

- ustalenia planébw zagospodarowania przestrzennego

-ustalenia zawarte w obowigzujgcych pozwoleniach wodnoprawnych z
uwzglednieniem podziatu na zlewnie

Warunki korzystania z wod regionu wodnego mogg okreslac:



- szczegOlowe wymagania w zakresie stanu wodéd wynikajace z celdw
Srodowiskowych
- priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych

- ograniczenia w korzystaniu z wod na obszarze regionu wodnego lub jego
czesci albo dla wskazanych jednolitych czesci woéd niezbedne dla osiggniecia
ustalonych celow srodowiskowych, w szczegolnosci w zakresie:
— poboru wéd powierzchniowych lub podziemnych
— wprowadzania sciekéw do wod lub do ziemi
— wprowadzania substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
do wdd, do ziemi lub do urzadzen kanalizacyjnych
— wykonywania nowych urzgdzen wodnych
Przejscia rurociggiem ttocznym kanalizacji sanitarnej znajdowac¢ bedzie sie w
dorzeczu Wisty w regionie wodnym Dolnej Wisty. Warunki korzystania z waéd
regionu wodnego, zostaty ustalone w Rozporzgdzeniu Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku
Przedmiotowe przejscia rurociggiem ttocznym kanalizacji sanitarnej znajdujg sie
W:
1. obszarze jednolitej czesci wod rzecznych oznaczonym europejskim kodem
PLRW200017292569 — Kicz z jeziorem Zalinskim, zaliczonym do regionu
wodnego Dolnej Wisty jako cze$¢ naturalna wod, aktualny stan i potencjat
oceniony na zty. Rozpatrywana jednolita cze$¢ wod powierzchniowych jest
zagrozona ryzykiem nieosiggniecia celéw srodowiskowych.
2. obszarze jednolitej czesci wdd podziemnych oznaczonym europejskim
kodem (PLGW 200036) o nazwie JCWPd (36) zaliczonym do regionu wodnego
Dolnej Wisty. Stan ilosciowy i chemiczny JCWP oceniono jako dobry.
Rozpatrywana jednolita czes¢ wod podziemnych jest niezagrozona ryzykiem
nieosiggniecia celow srodowiskowych.
W zwigzku iz przejscia rurociggiem ttocznym kanalizacji sanitarnej nie bedzie w
zaden sposéb oddziatywa¢ na jednolite czesci wod nie ma ryzyka naruszenia

warunkow korzystania z wod.

Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym

Zgodnie z brzmieniem art. 163 ust.1 Prawa Wodnego: ochrona przed powodzig

jest zadaniem Wod Polskich oraz organéw administracji rzgdowej i
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samorzgdowej. Prowadzi sie z uwzglednieniem map zagrozenia
powodziowego, map ryzyka powodziowego oraz plandéw zarzgdzania ryzykiem
powodziowym. Miejsce lokalizacji przejscia pod dnem rzeki Struga Kicza
znajduje sie poza obszarem zagrozonym powodzig (ustalono na podstawie map
zamieszczonych na stronie: http://mapy.isok.gov.pl/imap/ ). Planowane
przedsiewziecie nie utrudni ochrony przed powodzig ani nie zwiekszy ryzyka
powodziowego.

W zwigzku z powyzszym inwestor nie ma obowigzku uzyskania decyzji
dyrektora RZGW zwalniajgcej z zakazu wykonywania robdt w obszarze

szczegolnego zagrozenia powodziowego.

Ustalenia wynikajace z planu przeciwdziatania skutkom suszy

Zgodnie z brzmieniem art. 183 Prawa Wodnego: ochrona przed powodzig jest
zadaniem Waod Polskich oraz organow administracji rzgdowej i samorzgdowe;j.
Na chwile obecng nie zatwierdzono planu przeciwdziatania skutkom suszy dla

regionu Dolnej Wisty.

Ustalenia wynikajace z programu ochrony wéd morskich
nie dotyczy

10 Ustalenia wynikajace z krajowego programu oczyszczania sciekow

komunalnych
nie dotyczy

11 Ustalenia wynikajace z planu lub programu rozwoju srédlagdowych drég

wodnych o szczegbélnym znaczeniu transportowym
nie dotyczy.

12 Okreslenie wplywu planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub

korzystania z wéd na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w
szczegollnosci na stan tych wéd i realizacje celéw srodowiskowych dla
nich okreslonych



Planowane przedsiewziecie nie narusza oraz nie zmienia wskaznikow stanu i
potencjatu ekologicznego jednolitej czesci wéd zaréwno powierzchniowej jak i
podziemnej. Zachowana jest ciggto$¢ morfologiczna w zakresie niezbednym do
skutecznej ochrony siedlisk, ochrony skfadu, liczebnos$ci i struktury wiekowe;j

ichtiofauny.

13 Wielkos¢ przeptywu nienaruszalnego, sposoéb jego obliczania oraz
odczytywania jego wartosci w miejscu korzystania z wéd
nie dotyczy

14 Wielkos¢ sredniego niskiego przeptywu z wielolecia (SNQ) lub zasobu
wéd podziemnych

nie dotyczy

15 Planowany okres rozruchu, sposéb postepowania w przypadku
rozruchu, zatrzymania dziatalnosci lub awarii urzadzen istotnych dla
realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a takze rozmiar i warunki
korzystania z wéd oraz urzadzen wodnych w tych sytuacjach wraz z
maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania

Awaria powstaje w przypadku takiego uszkodzenia obiektu, ktére powoduje
zagrozenie zycia ludzkiego lub wyklucza prowadzenie normalnej eksploatacii.
Po zauwazeniu awarii nalezy jg usung¢ w mozliwie najkrétszym czasie. W
przypadku awarii wymagajgcej natychmiastowego dziatania, odpowiednie
decyzje dotyczace ograniczenia skutkéw awarii oraz naprawy lub

zabezpieczenia uszkodzenia, podejmuje Burmistrz Tucholi.

16 Informacje o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych
na podstawie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody, wystepujacych w zasiegu oddzialywania zamierzonego
korzystania z wéd lub planowanych do wykonania urzagdzen wodnych.

Struga Kicz w km 0+000-2+500 znajduje sie w otulinie Tucholskiego Parku
Krajobrazowego. W km 12+270-18+580 lezy w Krajenskim Parku
Krajobrazowym, W km 0+000-21+620 ciek jest objety obwodem rybackim rzeki
Kicz w zlewni rzeki Brda. Uzytkownikiem obwodu jest Gospodarstwo Rybackie
Charzykowy. Na odcinku od ujscia (rzeka Brda) do km 3+500 Struga Kicz



znajduje sie w Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w typie obszaru
specjalnej ochrony ptakéw, oraz w km 0+000-1+000 w typie obszaru specjalne
obszary ochrony siedlisk (Dyrektywa 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku).

Miejsce lokalizacji przejscia kanalizacja pod dnem rzeki Struga Kicz nie jest

objete zadng forma ochrony przyrody.

17 Obliczenie powierzchni urzadzenia

Obliczenie rzutu poziomego projektowanego urzgdzenia w pasie cieku
wodnego ze skarpami przedstawia sie nastepujgco:
0,20m x 7,80m = 1,56m?>.

Wprowadza sie strefe ochronng 0,50m po zewnetrznych skrajnych stronach rury
ostonowe;.

Powierzchnia po zwiekszeniu o strefe ochronng wyniesie:

(0,50m + 0,20m + 0,50m) x 7,80m = 9,36m?

Gtebokos¢ przejscia pod dnem dla rurociggu ttocznego w rurze ostonowej -—
1,50m

18 Zakres wniosku
Gmina Tuchola Plac Zamkowy 1 89-500 Tuchola wnosi o wydanie

pozwolenia wodnoprawnego na przejscie rurociggiem ttocznym kanalizacji
sanitarnej pod dnem rzeki Struga Kicz w km 5+100 zgodnie z Ustawa Prawo
Wodne (Dz. U. Z 2018 poz 1566 — art 389 pkt. 9)



