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SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ DN1200

OZNACZENIA:

Lp.

NAZWA

1

2

1

Krqg z dnem—monolityczny z betonu klasy C35/45
wodoszczelnosé W—8, nasigkliwosé <4%, Dw=1200mm

Kineta studni wylewana z betonu wodoszczelnego, wyprofilowana ze
spadkiem spocznika i=5%, wytozona wkladkq PVC

Kregi betowe z betonu 0358/45, Dw=1200mm, wysokos¢ 0,25m, 0,50,
1,00m, wg. PN—-EN 1917:2004

Plyta pokrywowa z betonu klasy C35/45, Dz=1440mm, h=0,15m

(@]

Wiaz kanatowy wg PN—EN 124:2000, klasy D400

Kanat sanitarny PVC DN/OD 200/5,9mm lub PE225/13,4mm

Stopnie ztazowe wg PN—EN 13101, ze stali powlekane;j

Obrukowanie wtazu kostkq betonowq, gr. 8cm
(w terenach nieutwardzonych)

Przejscie szczelne dla kanatéw PVC DN/OD 200mm

Izolacja pozioma i pionowa Abizolem R+P

Uszczelka gumowa pomiedzy kregami betonowymi

Podsypka cementowo—piaskowa pod studnig, dla studni

ﬁos(;]g%wionych w gruntach nawodnionych wylewka betonowa C8/10,
= , m
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