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Budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budowa tloczni $ciekow oraz jej zasilaniem energetycznym na terenie dziatek potozonych przy ul.
Kasztanowej i Na Gorce w miejscowosci Tuchola, gmina Tuchola

Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
Budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budowa tloczni Sciekow oraz jej zasilaniem
energetycznym
1. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1 | KNNR 6 |Rozebranie nawierzchni z ttucznia grubosci 15cm
0802/02
dziatka o nr 876/16  300+130 m2 430
studnia S3 20 m2 20
studnia S4 20 m2 20
razem| m2 470
II. Budowa sieci wodociagowej
1. Roboty ziemne
2 |KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem
0206/04 |urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos$¢ do 1,0km
W1 do Pzl 3,50%1,30*%1,50 m3 6,83
Pz2 do Pz3 61,00%1,30*1,80 m3 142,74
Pz3 do W2 30,00%1,30*1,60 m3 62,4
W2 do W3 127,00%1,30*1,55 m3 255,91
razem| m3 467,88
3 |KNR 2-01 Naktady uzupetiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci transportu gruntu kategorii I-1T
0214/03 |samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(doptata 2x)
m3 467,88
4 | KNR-W |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 40cm (podsypka i obsypka) wraz z kosztami zakupu i
2-18 transportem
0511/04
467,88*1,30%0,40 m3 2433
razem| m3 2433
5 |KNR 2-11 |Transport ladowy piasku na odlegto$¢ do 0,5km z zatadunkiem mechanicznym - przywéz piasku na wymiang gruntu wraz z
1103/03 |kosztami jego zakupu
roboty ziemne 467,88 m3 467,88
podtoza pod kanaty (podsypka i obsypka rurociagu) -243,30 m3 -2433
razem| m3 224,58
6 |KNR2-11 |Transport ladowy piasku na odlegtos¢ do 0,5km z zatadunkiem mechanicznym - dodatek za kazde dalsze 1km nie dalej jak na
1103/03 |odlegtos¢ 15km
(doptata 5x)
m3 224,58
7 |KNR 2-01 |Zasypanie wykopow koparko - tadowarka z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odlegto$¢ do 10m
0230/01 m3 224,58
8 |KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-1Il zaggszczarkami
0236/03 m3 224,58
2. Roboty montazowe
9 KNR  |Montaz wezta wodociaggowego W1
4-05t1
0111/03 kpl. 1
10 KNR  |Montaz wezta wodociaggowego W2
4-05t1
0111/03 kpl. 1
11 KNR Montaz wezta wodociaggowego W3
4-05t1
0111/03 kpl. 1
12 |KNR 2-28 |Zasuwo-opaski na istniejacych rurociagach PE o $rednicy zewngetrznej 110mm
0313/02 kpl 1
13 |KNNR 11 |Rury PE ci$nieniowe o $rednicy zewnetrznej 110mm taczone metoda zgrzewania
0302/02 m 127
14 |KNNR 11 |Rury PE ci$nieniowe o $rednicy zewnetrznej 160mm taczone metoda zgrzewania
0302/03 m 95,5
15 | KNR-W |Analogia. Przewiert sterowany horyzontalny rurg wielowarstwowa PEHD 160mm, w gruntach kategorii III-IV
2-18
0306/06 m 85
16 | KNR-W |Hydranty pozarowe nadziemne o $rednicy 80mm
2-18
0219/03 kpl 1
17 | KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych typu lekkiego, elementy o rozpigtosci do 4,00m
2-18
0901/01 kpl 1
18 | KNR-W |Montaz rur zabezpieczajacych kable energetyczne
2-18
0408/01 m 6
19 | KNR-W |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego, elementy o rozpigtosci do
2-18 4,00m
0901/06 kpl 4
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
20 | KNR-W |Proba wodna szczelnoscei sieci wodociggowych z rur typu PEHD o $rednicy nominalnej 90 do 160mm (1 proba - 200m)
2-18
0704/02 proba 0,9
21 KNR  |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowych o $rednicach nominalnych do 150mm
4-05t1
0116/01 m 180
22 |KNR 2-28 |Oznakowanie trasy rurociagu tabliczkami na stupku
0315/02 kpl 1
III. Budowa tloczni Sciekow wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacja WLZ
1. Roboty ziemne
23 |KNR 9-06 |Whbijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic typu U wibromtotem ICE na glgbokos$¢ do Sm w gruncie kategorii I-1I
0103/01 m 12
24 |KNR 9-06 |Wyciaganie $cianek szczelnych stalowych z grodzic wibromtotem ICE na glgboko$¢ do Sm w gruncie kategorii I-1I
0104/01 m 12
25 |KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem
0206/04 |urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ do 1,0km
wykop mechaniczny 3,00*3,00*5,00 m3 45
razem| m3 45
26 |KNR 2-01 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci transportu gruntu kategorii I-1I
0214/03 |samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(doptata 2x)
m3 45
27 | KNR-W |Podtoza pod obiekty z materiatdow sypkich wraz z kosztami zakupu i transportem
2-18
0511/04
1,20%3,50*3,50 m3 14,7
razem| m3 14,7
28 | KNR-W |Podloze betonowe o grubosci 30cm
2-18
0510/04
0,30*3,00*3,00 m3 2,7
razem| m3 2,7
29 |KNR 2-11 |Transport ladowy piasku z zatadunkiem mechanicznym - zasypanie komory montazowej tloczni
1103/03
4,40*5,00 m3 22
razem | m3 22
2. Roboty montazowe
30 | KNR-W |Analiza wiasna. Ttocznia $ciekdw wraz z wyposazeniem. Zbiornik ttoczni DN2000 z kregdéw zelbetowych, przepustowosé
2-18 nominalna 4m3/h + sterownica + roboty elektryczne na terenie ttoczni
0513/05 tlocznia 1
31 Analiza |Uklad zdalnego przekazywania danych - rozbudowa istniejacego systemu wizualizacji i monitoringu GPRS
wiasna kpl. 1
32 |KNR 2-01 |Rgczne kopanie rowow dla kabli o giebok.do 0,8m i szer.dna do 0,4m w gruncie kat. III
0701/02 |R=0.955 m 55
33 |KNR 5-10 |Reczne uktadanie kabli jednozytowych o masie do 0,5kg/m na nap. znamionowe ponizej 110kV w rowach kablowych
0101/01 |R=0.955 m 55
34 |KNR 2-01 |Regczne zasypywanie rowow dla kabli o glebok.do 0,4m i szer.dna do 0,4m w gruncie kat. IIT
0704/02 |R=0.955 m 55
35 |KNR 5-10 |Nasypanie warstwy piasku grub. 0,1m na dno rowu kablowego o szer.do 0,4m
0301/01 |R=0.955 m 110
36 | KNNR 5 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 16 mm2 - YKY 3x2,5mm? - zasilanie latarni o§wieleniowej
0205/01 m 10
37 | KNNR 5 |Podtaczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyty do 6mm2 pod zaciski lub bolce
1203/01 zyt 6
38 | KNNR 5 |Badaniai pomiary instalacji uziemiajacej
1304/01 szt. 1
39 |KNR 5-10 |Mechaniczne pograzanie uziomoéw pionowych pretowych w gruncie kat.III
0809/11 |R=0.955 m 6
40 |KNR 5-10 |Montaz tabliczek bezpiecznikowych na konstrukeji
1001/04 |R=0.955 szt. 1
41 |KNR 2-01 |Wykopy reczne o glebok.do 1.5m w gruncie kat. IIl wraz z zasypaniem dla stupow elektroenergetycznych linii
0707/02 |napowietrznych niskiego napiecia
R=0.955 m3 1
42 | KNR 5-10 |Mechaniczne stawianie stupow o$wietleniowych o masie do 300kg w gruncie kat.I-IIT
0709/01 |R=0.955 szt. 1
43 | KNR 5-10 |Montaz wysiggnikow rurowych o ci¢zarze do 15kg na stupie
1002/01 |R=0.955 szt. 1
44 | KNNR 5 |Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia
1301/01 pomiar 2
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
45 | KNR 5-10 |Montaz uziomoéw poziomych lub przewodow uziemiajacych przy gieb. wykopu 1.0 m w gruncie kat. I
0809/09 |R=0.955 m 3
46 | KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej - szybkie wytaczenie
1304/05 szt. 2
47 | KNR-W |Ukladanie rur ochronnych DVK110 w wykopie
5-10
0303/01 m 3
48 | KNR-W |Uktadanie kabli jednozytowych o masie do 0.5 kg/m na nap.znam.ponizej 110kV w rurach
5-10
0113/02 m 3
49 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin piaskiem
0407/03 m 20
50 | KNR-W |Ogrodzenie z siatki w ramach o wysokosci 1,5m na stupkach stalowych z rur o $rednicy 70mm i rozstawie 3m obsadzonych
2-02 w gniazdach cokotow
1802/02 m 21
51 | KNR-W |Wrota (na gotowych stupkach) o szerokos$ci 4m z siatki w ramach z katownikow, bez pasa dolnego, o wysokosci 1,6m na
2-02 cokotem
1808/02 kpl 1
52 |KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 15¢m w korycie i na poszerzeniach zaggszczana recznie
0104/01 m2 13
53 | KNNR 6 |Wykonanie podbudowy betonowej i pielggnacja piaskiem i woda, grubo$¢ warstwy po zageszezeniu 20cm
0109/03 m2 13
54 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki betonowej o wysokosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej
0302/01 m2 13
IV. Budowa rurociagu tlocznego
55 |KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-Il wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0217/05 |0,40m3
wykop liniowy 88,00%1,50%1,30 m3 171,6
komora koncowa 2,50%1,50%2,40 m3 9
razem| m3 180,6!
56 |KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem
0206/04 |urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ do 1,0km-komory montazowe
komora startowa 2,50%1,50%2,20 m3 8,25
komora posrednia  2,50*1,50%3,70 m3 13,88
razem| m3 22,13
57 |KNR 2-11 |Transport ladowy piasku na odlegto$¢ do 0,5km z zatadunkiem mechanicznym - przywoz piasku na wymiang wraz z
1103/03 |kosztami zakupu
m3 22,13
58 |KNR 2-11 |Transport ladowy piasku na odlegtos¢ do 0,5km z zatadunkiem mechanicznym - dodatek za kazde dalsze 1km nie dalej jak na
1103/03 |odlegtos¢ 15km
(doptata 5x)
m3 22,13
59 |KNR 9-06 Whbijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic typu U wibromtotem ICE na gtgbokos¢ do 4,5m w gruncie kategorii I-1I
0103/01 m 13
60 |KNR 9-06 |Wyciaganie $cianek szczelnych stalowych z grodzic wibromtotem ICE na glebokos$¢ do 4,5m w gruncie kategorii I-1I
0104/01 m 13
61 | KNR-W |Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PEHD o §rednicy zewnetrznej 110mm
2-18
0109/04 m 88
62 | KNR-W |Analogia. Przewiert sterowany horyzontalny rurg ostonowa PEHD 200mm, w gruntach kategorii III-IV
2-18
0306/06 m 22
63 | KNR-W |Przecigganie rurociagoéw przewodowych PEHD110mm prowadzonych w rurach ochronnych
2-18
0309/01 m 22
64 | KNR-W |Préba pneumatyczna szczelnosci rurociagu tlocznego z rur PEHD, o $rednicy nominalnej 110mm (1 proba - 200m)
2-18
0705/01 proba 0,62
65 |KNR 2-01 |Zasypanie wykopow koparko-tadowarka z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odlegto$¢ do 10m
0230/01 m3 180,6
66 |KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow z gruntu spoistego kategorii III-IV ubijakami mechanicznymi
0236/02 m3 180,6
V. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
1. Roboty ziemne
67 |KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem
0206/04 |urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ do 1,0km
tlocznia - S1  ((2,60+2,52)/2*%4,00*%1,40)*0,8 m3 11,47
S1-S2  ((2,52+2,60)/2*32,00%1,40)*0,8 m3 91,75
S$2-S3 ((2,60+2,08)/2*%62,00%1,40)*0,8 m3 162,49
S1-S5  ((1,65+1,98)/2%29,00%1,40)*0,8 m3 58,95
S5-S6  ((1,50+1,85)/2*35,00%1,30)*0,8 m3 60,97
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
S6-S7  ((1,85+2,11)/2*28,00%1,30)*0,8 m3 57,66
razem| m3 443,29
68 |KNR 2-01 |Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii I-II o szerokosci 0,8-1,5m i gtgbokosci do 3,0m o $cianach pionowych z
0317/04 |wydobyciem urobku topata 1
ttocznia- S1  ((2,60+2,52)/2*4,00*1,40)*0,2 m3 2,87
S1-S2 ((2,52+2,60)/2*32,00%1,40)*0,2 m3 22,94
S2-S3 ((2,60+2,08)/2%62,00%1,40)*0,2 m3 40,62
S1-S5  ((1,65+1,98)/2%29,00%1,40)*0,2 m3 14,74
S$5-S6  ((1,50+1,85)/2*35,00%1,30)*0,2 m3 15,24
S6-S7  ((1,85+2,11)/2*28,00%1,30)*0,2 m3 14,41
razem| m3 110,82
69 |KNR 2-01 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtoscei transportu gruntu kategorii I-11
0214/03 |samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(doptata 2x)
m3 554,11
70 |KNR 2-01 |Pelne umocnienie szalunkami systemowymi pionowych §cian wykopow liniowych w gruncie suchym kategorii III-IV o
0322/02 |szerokosci do 1m i glebokosci do 3m wraz z rozbiorka
ttocznia - S1  ((2,60+2,52)/2*4,00)*2 m2 20,48
S1-S2 ((2,52+2,60)/2%32,00)*2 m2 163,84
S2-S3 ((2,60+2,08)/2%62,00)*2 m2 290,16
S1-S5  ((1,65+1,98)/2%29,00)*2 m2 105,27
S$5-S6  ((1,50+1,85)/2*35,00)*2 m2 117,25
S6-S7  ((1,85+2,11)/2%28,00)*2 m2 110,88
razem| m2 807,88
71 | KNR-W |Podloza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 40cm (podsypka i obsypka) wraz z kosztami zakupu i
2-18 transportem
0511/04
ttocznia - S1  4,00*1,40*0,40 m3 2,24
S1-S2  32,00%1,40%0,4 m3 17,92
S2-S3  62,00%1,40%0,40 m3 34,72
S1-S5 29,00%1,40*0,40 m3 16,24
S5-S6  35,00%1,30*%0,40 m3 18,2
S6-S7  28,00%1,30*0,40 m3 14,56
razem| m3 103,88
72 |KNR 2-11 |Transport ladowy piasku na odlegto$¢ do 0,5km z zatadunkiem mechanicznym - przywoz piasku na wymiang gruntu wraz z
1103/03 |kosztami zakupu
roboty ziemne 554,11 m3 554,11
podtoza pod kanaty (podstpka i obsypka rurociagu) -103,88 m3 -103,88
objetos¢ studni rewizyjnych m3 -25,42
-(3,14*0,75%0,75*2,52)-(3,14*0,75*0,75%2,60)-(3,14*0,75*%0,75*2,08)-(3,14*0,75*0,75*1,25)-(3,14*0,75*0,75%1,98)-(
3,14%0,75*%0,75*1,85)-(3,14*0,75*%0,75*2,11)
objetos¢ rurociagu grawitacyjnego  -(3,14*0,10%0,10%190,00) m3 -5,97
razem| m3 418,84
73 |KNR 2-11 |Transport ladowy piasku na odlegtos$¢ do 0,5km z zatadunkiem mechanicznym - dodatek za kazde dalsze 1km nie dalej jak na
1103/03 |odlegtos¢ 15km
(doptata 5x)
m3 418,84
74 |KNR 2-01 |Zasypanie wykopow koparko - tadowarka z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odlegtos¢ do 10m
0230/01 m3 418,84
75 |KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-11l zaggszczarkami
0236/03 m3 418,84
2. Roboty montazowe
76 | KNR-W | Kanatyz rur PVC o srednicy zewngetrznej 200mm taczone na weisk
2-18
0408/03 m 190
77 | KNR-W | Analogia. Przewiert sterowany rurami o $rednicy nominalnej 225mm
2-18
0306/04 m 58
78 | KNR-W |Studnie rewizyjne z krggdw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1200mm i glebokosci 3m
2-18
0513/03 studnig 7
79 | KNR-W |Deskowanie $cian prostych, blokéw oporowych - szalowanie kopert dla wzmocnienia wtazoéw studni w poboczu drogi
2-18
0507/02 m2 7
80 | KNR-W |Uktadanie mieszanki betonowej z transportem pojemnikiem, w tawach fundamentowych i blokach oporowych - betonowanie
2-18 koperty jak wyzej
0508/05
6,47%0,10*7 m3 4,53
razem| m3 4,53
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
81 | KNR-W |Montaz konstrukeji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego, elementy o rozpigtosci 4,00m
0920115/;01 kpl 2
82 | KNR-W |Montaz rur zabezpieczajacych kable energetyczne
40801 . .
83 | KNR-W |Demontaz konstrukeji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego, elementy o rozpigtosci 4,00m
0920112/;06 kpl 2
VL. Roboty odtworzeniowe
84 | KNNR 6 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI
0103/03 m2 470
85 | KNNR 6 |Wykonanie i zaggszczanie warstwy odsaczajacej, grubos¢ po zageszczeniu 15cm
0104/03 m2 470
86 | KNNR 6 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm
0113/02 m2 470
VII. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
87 Analiza wlasna. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

kpl.
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