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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budowgq ttoczni Sciekdéw
oraz jej zasilaniem energetycznym na terenie dziatek potozonych przy ul. Kasztanowej
i Na Gorce w miejscowosci Tuchola, gmina Tuchola.

Inwestor: Gmina Tuchola
pl. Zamkowy 1, 89 — 500 Tuchola

Projektant
sporzadzajacy
informacje: Zbigniew Lojewski
ul. Jasna 8,
89 - 606 Charzykowy
Upr.bud. nr POM/0045/PWOS/12

Tuchola, 17.08.2018r.
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Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U z 2018r. poz. 1202) - art.21a.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r.
Nr 120, poz. 1126) - § 2.1.

Czes¢ opisowa

Obiekt to budowa sieci wodociggowe; i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budowa ttoczni Sciekdéw
jej zasilaniem energetycznym na terenie dziatek potozonych przy ul. Kasztanowej

i Na Gorce w miejscowosci Tuchola, gmina Tuchola.

Na terenie objetym opracowaniem projektuje sie budowe sieci kanalizacji sanitarnej w nastepujacym

zakresie:

budowe kolektora kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U ¢200/5,9mm SN8kN/m? (lite),
dtugosci 190,00m;

b) budowe kolektora kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PE100RC ¢225/13,4mm SDR17, dtugosci
58,00m (przewiert sterowany);

c) budowe kolektora kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PEHD PN10 SDR17 110/6,6mm,
dtugosci 124m (przejscie pod Strugg Kicz w rurze ostonowej PE ¢200/11,9mm dtugosci 20,00m;

d) budowe ttoczni sciekdw DN2000 o mocy pomp 2 x 1,5kW, Qp = 22,0m3/h, H, = 4,83m SW - 1kpl.;

e) budowe studni kanalizacji sanitarnej z kregdw betonowych DN1200 - 7kpl;

f)  budowe sieci wodociggowej z rur PEHD PN10 SDR17 ¢110/6,6mm, dtugosci 127,00m;

g) budowe sieci wodociggowej z rur PEHD PN10 SDR17 @160/9,5mm, dtugosci 180,50m
(w tym 85,00m przewiertem sterowanym);

h) budowe odej$cia hydrantowego z rur PEHD PN10 SDR17 ¢00/5,4mm, dtugo$ci 6,00m
wraz z zabudowa na terenie ttoczni hydrantu nadziemnego DN80 z armaturg odcinajaca;

i) budowe zalicznikowej linii zasilajacej WLZ — YAKXS 4x35mm? o dtugo$ci okoto 58,00m
(trasy 52,00m)

j)  zagospodarowanie terenu ttoczni Sciekow;

k) unieczynnienie istniejacego przytacza wodociggowego;

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiérce

Nie dotyczy

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, stwarzajacych zagrozenie bezpieczeristwa

i zdrowia ludzi
Elementy stwarzajgce zagrozenie to:

Pracujacy sprzet (dow6z materiatow, wywoz ziemi),
Codzienny ruch komunikacyjny,



28

Wykop pod rurociagi szeroko$ci okoto 2,00m i gtebokosci maksymalnie do 2,60m (komora ttoczni
Sciekow o gtebokosci 3,50m),
Gteboko$¢ komory przy przewiercie sterowanym 3,70m,

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Podczas realizacji budowy rurociggow wystapig nastepujace zagrozenia:

mozliwo$¢ zasypania z powodu osuniecia ziemi Zle zabezpieczonego wykopu,

mozliwo$¢ wpadnigcia do wykopu (dla ludzi, zwierzat i maszyn samojezdnych przez caly okres
trwania robot przy otwartym wykopie, w miejscu wykonywania prac),

mozliwo$¢ zderzen z pracujgcym sprzetem (dla ludzi, zwierzat i maszyn samojezdnych przez caly
okres trwania robot przy otwartym wykopie, w miejscu wykonywania prac),

mozliwo$¢ przygniecenia rurami w wykopie i na sktadowisku materiatow (dla ludzi, zwierzat i maszyn
samojezdnych przez caty okres trwania robot przy otwartym wykopie, w miejscu wykonywania prac i
zapleczu budowy),

mozliwos¢ porazenia pradem,

prace elektronarzedziami,

mozliwo$¢ okaleczenia przez ostre, wystajgce elementy

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

teren budowy powinien by¢ zabezpieczony przed wejsciem o0s6b postronnych, oznakowany;
w miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujace o zagrozeniu oraz stosowac $rodki
chronigce przed skutkami zagrozen (np. siatki, barierki)

miejsca sktadowania materiatéw i dojazd do nich nalezy zabezpieczy¢ w sposdb zapewniajacy
mozliwo$¢ ruchu transportu; miejsca sktadowania wypoziomowac

materiaty sktadowa¢ w sposdb wykluczajacy mozliwoS¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia lub
spadnigcia.

wszystkie maszyny i urzadzenia techniczne winny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane
zgodnie z instrukcjq producenta oraz posiada¢ oceny zgodnoSci wymagane przepisami
szczegblowymi

w zwigzku z transportem materiatow ciezkich nalezy zabezpieczy¢ ich transport przy pomocy
urzadzen mechanicznych (np. zurawie samochodowe, dzwigi)

przed przystapieniem do robot nalezy ustali¢ strefy ochronne wzgledem sieci uzbrojenia terenu
wykopy ze $cianami pionowymi, nieumocnionymi, mogq by¢ wykonane do gtebokosci 1,0m. Wykopy
0 wigkszej gtebokos$ci nalezy zabezpieczy¢ deskowaniem, wypraskami lub szalunkami systemowymi.
wszystkie materiaty uzyte w trakcie prowadzenia prac powinny by¢ zgodne z polskimi normami
| powinny posiada¢ stosowne aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wszystkie urzadzenia techniczne oraz sprzet budowlany zastosowany w czasie realizacji inwestycji
powinien posiada¢ odpowiednie dopuszczenia i zezwolenia do eksploatacji

pomieszczenia magazynowe i skladowiska, a takze inne urzadzenie tymczasowe na placu budowy
nalezy wyposazy¢ w sprzet ochrony przeciwpozarowej

o prowadzonych robotach oraz $rodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowaC w czasie trwania
prac, kierownik budowy winien poinformowa¢ pracownikdw przebywajacych na terenie prowadzenia
rob6t lub w jego sasiedztwie
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» prowadzenie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji wodociagowej, elektrycznej,
gazowej, itp., powinno by¢ poprzedzone okresleniem bezpiecznej od nich odlegtosci

» W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robot ziemnych jakichkolwiek przewodow
instalacji, nalezy niezwtocznie przerwa¢ roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacii
i okreslenia, czy i w jaki sposdb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot

» W razie ujawnienia w czasie wykonywania robot ziemnych niewypatow lub przedmiotoéw trudnych do
identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwaC, a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac
napisami ostrzegawczymi. O znalezieniu niewypatu lub przedmiotu trudnego do identyfikacji nalezy
niezwtocznie zawiadomi¢ Policje

1. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych

Roboty bedg prowadzone gtownie poza ciggami komunikacyjnymi.
Ponadto organizacje ruchu nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

= Instrukcjg oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym” Monitor Polski Nr 24
poz. 184 z dnia 6.06.1990 r.

= Zatgcznikiem do ww. Instrukcji” ,Typowe projekty oznakowania i zabezpieczenia robot
prowadzonych w pasie drogowych”

» Rozporzadzeniem Ministra Komunikacji i Spraw Wewnetrznych z 21.06.1999r. w sprawie znakéw
i sygnatow drogowych.

» Prawem o ruchu drogowym

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27.07.1999r w sprawie
szczegbtowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach.

= Na dojSciach i dojazdach do posesji, nad wykopami zastosowa¢ ktadki dla pieszych
i mostki przejazdowe.

8. Instruktaz pracownikow

Przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych, przed ich rozpoczeciem, nalezy przeprowadzi¢ ustny
instruktaz pracownikow wykonujgcych roboty. Kazdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy powinien
byC przeszkolony w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Operatorzy maszyn budowlanych
0 napedzie silnikowym winni skonczy¢ szkolenie i posiada¢ uprawnienia do obstugi tych urzadzen
wydane przez komisje kwalifikacyjna.

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych musza posiadac
odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania 0s6b
porazonych pradem elektrycznym. Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywa¢ po wytgczenia
z pod napiecia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych.

Nie wolno dopu$ci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego odpowiednich kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania. Pracodawca nie moze dopusci¢ pracownika do pracy bez
srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na
danym stanowisku pracy.
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9. Przechowywanie i przemieszczanie materiatdw na terenie budowy

Materialy dostarczane bedg bezposrednio do miejsca wbudowania. W przypadku okresowego
przechowywania, wydzieli¢ zaplecze budowy zabezpieczone przed dostaniem si¢ 0séb postronnych.
Transport wewnetrzny prowadzi¢ w oparciu 0 pojazd samochodowy z przyczepg i dzwig.

10. Warunki awaryjne

Nie przewiduje sie specjalnych zabezpieczen umozliwiajgcych realizacje rob6t. W warunkach awaryjnych
i losowych, dojazd zapewniajq istniejace ciggi komunikacyjne.

11. Przechowywanie dokumentagcji

Dokumentacja budowy, DTR maszyn i urzadzen przechowywane beda w Biurze Budowy.

mgr inz. Zbigniew tojewski

Nr ewid. POM/0045/PW0OS/12



