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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Inwestycja objeta opracowaniem polega na budowie sieci wodociggowe;j i sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z budowg ttoczni Sciekéw oraz jej zasilaniem energetycznym na terenie dziatek potozonych
przy ul. Kasztanowej i Na Gorce w miejscowos$ci Tuchola, gmina Tuchola.

Celem opracowania projektu jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej
rozdzielczej w miejscowosci Tuchola, jako kolejnego etapu rozbudowy sieci wodociggowo -
kanalizacyjnej na terenie gminy Tuchola.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu i przewidywane zmiany

Teren objety niniejszym projektem zagospodarowania terenu potozony jest na terenie dziatek:

O dziatki o nrewid., 870/1, 876/12, 876/23 — wiasciciel Gmina Tuchola;

0 dziatka o nr ewid. 684/2 (Struga Kicz) — wtasciciel Skarb Panstwa (zgodnie z ustawg Prawo Wodne
Dz. U.z 2017r., poz. 1566 — art 212 pkt.1 prawa wtascicielskie wykonujgq Wody Polskie);

O dziatka o nr ewid. 684/7 (Struga Kicz) — wiasciciel Skarb Panstwa, witadajacy Marszatek
Wojewodztwa Kujawsko — Pomorskiego (zgodnie z ustawg Prawo Wodne Dz. U. z 2017r., poz. 1566
—art 212 pkt.1 prawa wiascicielskie wykonujg Wody Polskie;

O dziatki o nrewid. 876/13, 876/16, 878/1 — wspotwtasno$¢ Brygida i Zbigniew Drzycimscy;

Teren potozony jest w obrebie ulicy Kasztanowej i Na Gorce w miejscowosci Tuchola w terenie
zabudowanym. Drogi posiadajg nawierzchnie ulepszone ttucznie kamiennym.
Rozpatrywany teren uzbrojony jest w nastepujace urzadzenia podziemne: sie¢ wodociggowq

z przytaczami, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ energetyczng podziemng z przytaczami, sie¢ gazowg

n/c z przytgczami.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie naruszy walorow krajobrazowych. W terenie objetym
zagospodarowaniem nie przewiduje sie dodatkowych zmian, a teren po wybudowaniu sieci kanalizacji
sanitarnej i sieci wodociggowej zostanie przywrédcony do stanu pierwotnego.

3. Projektowane zagospodarowania terenu

Zakres prac obejmuje wykonanie:

a) budowe kolektora kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U ¢200/5,9mm SN8kN/m2 (lite),
dtugosci 190,00m,;

b) budowe kolektora kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PE100RC ¢225/13,4mm SDR17, dtugosci
58,00m (przewiert sterowany);

c) budowe kolektora kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE100RC PN10 SDR17 @110/6,6mm,
dtugosci 124m (przejscie pod Strugg Kicz w rurze ostonowej PE ¢200/11,9mm dtugosci 20,00m;

d) budowe ttoczni Sciekow DN2000 o mocy pomp 2 x 1,5kW, Qp = 22,0m3/h, Hp = 4,83m SW - 1kpl.;

e) budowe studni kanalizacji sanitarnej z kregdw betonowych DN1200 - 7kpl;

f)  budowe sieci wodociggowej z rur PEHD PN10 SDR17 ¢110/6,6mm, dtugosci 127,00m;

g) budowe sieci wodociggowej z rur PEHD PN10 SDR17 @160/9,5mm, dtugosci 180,50m
(w tym 85,00m przewiertem sterowanym);



h) budowe odej$cia hydrantowego z rur PEHD PN10 SDR17 ¢00/5,4mm, dtugo$ci 6,00m
wraz z zabudowa na terenie ttoczni hydrantu nadziemnego DN80 z armaturg odcinajaca;

i) budowe zalicznikowej linii zasilajacej WLZ — YAKXS 4x35mm?2 o dtugo$ci okoto 58,00m
(trasy 52,00m)

j)  zagospodarowanie terenu toczni $ciekdw;

k)  unieczynnienie istniejacego przytacza wodociggowego;

4, Zestawienie powierzchni

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej wraz z armaturg towarzyszaca,
Zlokalizowana zostanie pod powierzchnig terenu i nie wymaga trwatego wydzielenia terenu.
Zagospodarowanie terenu obejmowac bedzie jedynie wygrodzony i utwardzony kostkg betonowg teren
ttoczni Sciekow o powierzchni 25,00m2,

5. Pozostale ustalenia

Inwestycja zgodna jest z =zapisami o ustalen lokalizacji inwestycji celu publicznego
nr WIIPP.6733.1.11.2018.AS-J z dnia 07.06.2018r., wydanej przez Burmistrza Tucholi.

Inwestycja jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania terenu, uchwalonego
Uchwatg nr XXXIX/349/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 pazdziernika 2009r., w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacego dziatki nr 869/1 i 876/9 w Tucholi przy
ul. Mickiewicza i potozona bedzie czesciowo w obszarze oznaczonym w planie jako 3KDW i 2KDO
— oznaczonych kolejno jako droga wewnetrzna (niepubliczna) i rezerwa terenu pod poszerzenie drogi
publicznej dojazdowe;.

Projektowana inwestycja nie jest ujeta w wykazie przedsiewzie¢ okre$lonych w Rozporzadzeniu Rady
Ministrbw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na Srodowisko (tekst jednolity : Dz. U. z 2016r., poz. 71).

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w wykazie przedsiewzie¢ wyszczegolnionych
w zataczniku nr | i Il Dyrektywy parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011r.
w sprawie oceny skutkow wywieranych przez niektore przedsigwziecia publiczne i prywatne na Srodowisko. W
zwigzku z tym realizacja planowanego przedsiewzigcia nie wymaga wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach w my$l art. 71 ust. 2 i art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach
oddziatywania na $rodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r.,poz. 1405 ze zm).

Zgodnie z art. 59 ust. 2 pkt. 112 ww. ustawy, realizacja planowanego przedsiewziecia nie wymaga
oceny odziatywania na obszar Natura 2000 (poza tym obszarem).

Na wykonanie przejscia rurociggu ttocznego kanalizacji sanitarnej pod dnem rzeki Kicz w km 5+100
cieku zostato wydane przez Dyrektora Zarzadu Zlewni w Chojnicach Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie pozwolenie wodnoprawne — decyzja znak GD.ZUZ.1.421.TU.25.2018.ZM z dnia 21.09.2018r.

6. Opinia geotechniczna

W ramach zadania wykonano dwa otwory geotechniczne o gtebokosci 4,00 i 5,00m. Badania
dokonato Centrum Doradczo - Laboratoryjne CertLab z Cztuchowa w marcu 2018r.

W podtozu geotechnicznym stwierdzono wystepowanie utworéw z ery kenozoicznej z okresu
czwartorzedu: wieku plejstocenskiego. Utwory akumulacji aluwialnej, wyksztatcone w postaci piaskow
$rednich. Lokalnie (otwér badawczy do 4,00m) nawiercono utwory akumulacji bagiennej, wyksztatcone
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w postaci torfow. Utwory plejstocenskie reprezentowane sg przez piaski gliniaste. Wode gruntowg
stwierdzono w otworze badawczym nr 1 i 2, jej poziom w czasie wiercenia zostat ustalony na gtebokosci
0,60mi1,10m.

Wystepujace w podtozu grunty zaliczono do 3 warstw geotechnicznych. Do poszczegdlnych
warstw zaliczono grunty o zblizonych cechach fizyko — mechanicznych.

Wyszczegdlniono nastepujgce warstwy geotechniczne:

0 warstwa geotechniczna 0 — reprezentowana przez warstwe gruntow prochniczych;

00 warstwa geotechniczna | — obejmujaca organiczne torfy, wystepujace w stanie Srednio
i stabo roztozonym;

00 warstwa geotechniczna Il — obejmujaca piaski $rednie, wystepujace w stanie
$redniozageszczonym;

00 warstwa geotechniczna IlI — obejmujaca grunty matospoiste: piaski gliniaste wystepujace

w stanie plastycznym;

Z uwagi na jednorodno$¢ gruntdw obejmujacych grunty nodne i wysoki poziom wéd gruntowych
w poziomie posadowienia na badanym terenie wystepujg ztozone warunki gruntowe.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
— obiekt posadowiony zostanie w drugiej grupie geotechnicznej (Dz. U. z 2012r.,poz. 463).

7. Charakterystyka ekologiczna

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej stuzy¢ bedzie do odprowadzenia Sciekdéw socjalno —
bytowych dla pojedynczej zabudowy domoéw jednorodzinnych z terenu objetego niniejszym zakresem,
a sie¢ wodociggowa stuzy¢ bedzie do zasilania przylegtych dziatek w wode z gminnej sieci wodociggowe;.

Scieki socjalno — bytowe odprowadzane beda grawitacyjnie do zlokalizowanej na terenie dziatki
o nr ewid. 876/16 tloczni Sciekow, skad przetransportowane bedg rurociggiem ttocznym do istniejgce;
studni kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w dziatce o nr ewid. 878/1, poprzez projektowany rurociag
ttoczny.

Sie¢ wodociggowa stanowi¢ bedzie pierscieniowe jego potaczenie. Wigczenie projektowanej
sieci wodociggowej w istniejaca sie¢ w projektowanym wezle W1 i W3 zlokalizowane zostanie na terenie
dziatki o nr ewid. 876/12.

Potaczenia rur zapewniajg szczelnos¢ przewoddw. Projektowana sie¢ kanalizacyjna oraz sie¢
wodociggowa nie wprowadzi emisji hataséw i wibracji oraz nie wprowadzi szczegéinych zaktécen
w istniejacy drzewostan oraz w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd
powierzchniowych i podziemnych.

8. Informacja dotyczaca przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

8.1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych
obiektow

Kolejnos¢ realizacji przedsiewzigcia inwestycyjnego — realizowane w nastepujacych etapach.
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budowa ttoczni Sciekdéw wraz z jej wyposazeniem i zagospodarowaniem terenu oraz zasilaniem
energetycznym;

budowa rurociggu tlocznego z przejsciem pod dnem Strugi Kicz;

budowa kolektora kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej;

budowa sieci wodociggowej;

Wskazanie elementéow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

Pracujacy sprzet (dow6z materiatow, wywoz ziemi),

Codzienny ruch komunikacyjny,

Wykop pod rurociagi szerokosci okoto 2,00m i gtebokoSci maksymalnie do 2,60m (komora ttoczni
Sciekow o gtebokosci 3,50m),

Gteboko$¢ komory przy przewiercie sterowanym 3,70m,

. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot,
okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich trwania

Podczas realizacji projektowanych robot mogag wystapi¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi zwigzane z wykonywaniem nastepujacych prac:

Roboty ziemne — niebezpieczenstwa zwigzane z:

upadkiem do wykopu,

obsunieciem sie ziemi do wykopu,

zatamaniem si¢ obudowy wykopu,

podmycie obudowy wykopu przez wody opadowe,
roboty zatadunkowe, wytadunkowe,

Roboty wykonywane sprzetem mechanicznym - niebezpieczenstwo potracenia pracownika lub

osoby postronnej (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej — prowadzenia robét).

Podczas wykonywania robét ziemnych urobek powinien by¢ sktadowany w odlegto$ci m.in. 1,0m od

krawedzi wykopu. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dla 0séb niezatrudnionych przy robotach
- nalezy teren robot zabezpieczy¢. Nalezy ustali¢ zakres prac, ktore powinny wykonywac¢ co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzi.

mgr inz. Zbigniew tojewski mgr inz. Mariusz Starczewski
Nr ewid. POM/0045/PWOS/12 Nr ewid. POM/0053/PWOS/10
mgr inz. Adam Linda mgr inz. Remigiusz Korica

Nr ewid. 70/Gd/2002 Nr ewid. WKP/0408/POOW/11



OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

OBIEKT: Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budowaq ttoczni Sciekdéw
oraz jej zasilaniem energetycznym na terenie dziatek potozonych przy ul. Kasztanowej
i Na Gorce w miejscowosci Tuchola, gmina Tuchola.

Inwestor: Gmina Tuchola
pl. Zamkowy 1, 85 — 500 Tuchola

Majac na uwadze Ustawe Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 1422) oraz zapisami Warunkdéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych, COBRTI INSTAL, Zeszyt 9 z 2003r., oraz zapisami
Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych, COBRTI INSTAL, Zeszyt 3
z2001r. jak rowniez PN-EN 12201:

usytuowania budowli:

Projektowang sie¢ kanalizacyjng i sie¢ wodociggowg usytuowano w pasach drogowych oraz na terenie
dziatek prywatnych, zachowano odlegto$ci normatywne. Uzgodniono trasy z wiascicielami dziatek oraz
gestorami sieci podziemnych. Zachowano odlegto$ci normatywne.

trwatosé budowli:

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej stuzy¢ bedzie do odprowadzenia $ciekdéw socjalno — bytowych
dla pojedynczej zabudowy domoéw jednorodzinnych z terenu objetego niniejszym zakresem, a sieC
wodociggowa stuzy¢ bedzie do zasilania przylegtych dziatek w wode z gminnej sieci wodociggowe;.
Potaczenia rur zapewniajg szczelno$¢ przewoddw. Materiaty uzyte do budowy sieci bedg spetiac
okre$lone warunki w odpowiednich normach wyrobu lub odpowiada¢ bedg warunkom technicznym
producenta. Odcinki wbudowane oraz ich szczelnos¢ bedg spetnia¢ wymagania w/w normy.

Wzieto réwniez pod uwage przepisy z zakresu ochrony srodowiska, ochrony przyrody, ochrony zabytkdw,
drég publicznych i prawa wodnego (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 maja
2011 r. w sprawie standardow emisyjnych z instalacji — Dz.U. 2011.98.558, Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku
Dz.U. Nr 120, poz. 826 z pdzn. zmianami, Ustawq z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska,
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, Ustawg z dnia 18 lipca 2001
r. Prawo wodne, w zakresie:

ochrony przed hatasem:

Projektowane sieci nie wprowadzg emisji hatasow i wibracji, usytuowane zostang pod powierzchnig
terenu, przeptyw medium w rurach nie spowoduje ewentualnych hatasow zwigzanych z przeptywem.
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Spetnia warunki §2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826 z p6zn. zmianami);

lokalizacja inwestycji na terenie objetym ochrona:

Teren objety inwestycjq potozony jest poza obszarami ochrony, nie znajduje sie w rejonie wptywu
eksploatacji gornicze, ani w strefie narazonej na niebezpieczenstwo powodzi lub osuwania si¢ mas
ziemnych. Zamierzenie realizowane bedzie poza obszarem Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009,
a inwestycja w trakcie realizacji i eksploatacji nie bedzie powodowa¢ naruszern wynikajacych
w szczegoInosci z art. 33 ustawy z dnia 13 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

odlegtosé od uje¢ wody:

Projektowane sieci usytuowane zostang w odlegto$ci powyzej 1,00km od uje¢ wody;

Zanieczyszczen pytowych, gazowych i ptynnych:

Prace zwigzane z inwestycjg i pozniejsze uzytkowanie bedg miaty niewielki wptyw na zanieczyszczenia
powietrza, a ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie beda ucigzliwe dla cztowieka, ich stezenie nie
przekroczy dopuszczalnych granic oraz nie pogorszy standardow jakosci $rodowiska. Instalacje
wewnetrzne na dzialce budowlanej sq zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie przypadkow, w ktdrych wprowadzanie gazéw lub pytow do powietrza z instalacji nie
wymaga pozwolenia (Dz.U. 2010.130.881) i nie przekraczajg standardéw emisyjnych zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie standardéw emisyjnych
z instalacji (Dz.U.2011.95.558);

oddziatywanie na $rodowisko gruntowo — wodne

Projektowana inwestycja nie wprowadza zaktdcen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi,
gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania projektowanej sieci kanalizacii
sanitarnej i sieci wodociggowej nie bedzie wptywat negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego
terenu poza obrebem opracowania;

promieniowania elektromagnetyczneqo i jonizujgcego

Projektowane sieci nie spowodujg szkodliwego oddziatywania na $rodowisko w zakresie promieniowania
elektromagnetycznego, ponadto nie przewiduje sie instalowania urzadzen emitujacych promieniowanie
jonizujace;

oddziatywanie inwestycji na Srodowisko przyrodnicze i krajobrazowe:

Na podstawie wykonanych analiz mozna stwierdzi¢ brak istotnego wptywu inwestycji na Srodowisko
przyrodnicze. Nie projektuje sie dziatan o charakterze rekultywacyjnym, poniewaz teren dziatki nie
wykazuje cech degradacji spowodowanym nieprawidtowym uzytkowaniem;



charakterystyka ekologiczna inwestycii:

W nawigzaniu do Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. z 2016r.,
poz. 71) planowanej inwestycji nie zaliczono do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
srodowisko.

Na podstawie analizy stwierdzono, ze zakres oddziatywania obiektu miesci sie w granicach dziatek
objetych wnioskiem, tj. dziatek o nr ewid.: 684/2, 684/7, 870/1, 876/12, 876/13, 876/16, 876/23, 878/1
obreb ewidencyjny Miasto Tuchola [0001], jednostka ewidencyjna Tuchola Miasto [041606_4];

mgr inz. Zbigniew Lojewski

Nr ewid. POM/0045/PWOS/12
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OPIS ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
*branza sanitarna*

Podstawa opracowania
Umowa zawarta z Inwestorem ZP.271.10.15.2018 z 28.02.2018r.
Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500
Obowigzujace normy i przepisy

Charakterystyka obiektu i zakres prac projektowych

Tematem opracowania jest budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz

z budowg ttoczni Sciekow oraz jej zasilaniem energetycznym na terenie dziatek potozonych przy
ul. Kasztanowej i Na Gorce w miejscowosci Tuchola, gmina Tuchola.

Celem opracowania projektu jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej

rozdzielczej w miejscowosci Tuchola, jako kolejnego etapu rozbudowy sieci wodociggowo -
kanalizacyjnej na terenie gminy Tuchola.

Zakres prac obejmuje wykonanie:

>

budowe kolektora kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U ¢200/5,9mm SN8kN/m? (lite),
dtugosci 190,00m,;

budowe kolektora kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PE100RC 225/13,4mm SDR17, dtugosci
58,00m (przewiert sterowany);

budowe kolektora kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE100RC PN10 SDR17 ¢110/6,6mm,
dtugosci 124m (przejscie pod Strugg Kicz w rurze ostonowej PE ¢200/11,9mm dtugosci 20,00m;
budowe ttoczni $ciekow DN2000 o mocy pomp 2 x 1,5kW, Qp = 22,0m3/h, Hp = 4,83m SW - 1kpl.;
budowe studni kanalizacji sanitarnej z kregéw betonowych DN1200 — 7kpl;

budowe sieci wodociggowej z rur PEHD PN10 SDR17 ¢110/6,6mm, dtugosci 127,00m;

budowe sieci wodociggowej z rur PEHD PN10 SDR17 @160/9,5mm, dtugosci 180,50m

(w tym 85,00m przewiertem sterowanym);

budowe odejscia hydrantowego z rur PEHD PN10 SDR17 ¢B0/5,4mm, dtugosci 6,00m

wraz z zabudowag na terenie ttoczni hydrantu nadziemnego DN80 z armaturg odcinajacg;

budowe zalicznikowe; linii zasilajacej WLZ — YAKXS 4x35mm? o dtugos$ci okoto 58,00m

(trasy 52,00m) — zgodnie z branzg elektryczng niniejszego projektu budowalnego;
zagospodarowanie terenu ttoczni Sciekdw;

unieczynnienie istniejacego przytacza wodociggowego;

Istniejace uzbrojenie terenu
Rozpatrywany teren inwestycji uzbrojony jest w nastepujaca infrastrukture podziemng :

sieC wodociggowa z przytgczami,
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»  sieC kanalizacji sanitarnej,
sieC energetyczna podziemna z przytaczami,
»  sieC gazowa n/c z przytaczami;

A\

Uzgodnienia branzowe z gestorami sieci znajdujg sie w cze$ci dotyczacej zatacznikéw formalno —
prawnych niniejszego projektu budowlanego. W projekcie budowlanym uwzgledniono uwagi zawarte
w uzgodnieniach branzowych z gestorami sieci podziemnych:

a) Przedsiebiorstwo Komunalne w Tucholi Spotka z 0.0.-ZWiK U61/1781/2018 z dnia 08.05.2018r.;

b) ENEA Operator Spotka z 0.0. nr 184/18 z dnia 14.05.2018r. — w miejscu skrzyzowania
projektowanego przytacza z istniejgcym kablem energetycznym, kabel zabezpieczy¢ rurg
dwudzielng;

c) ENEA Operator Spdtka z 0.0. nr 232/18 z dnia 07.06.2018r. — w zakresie lokalizacji ztacza
pomiarowego;

d) Polska Spdtka Gazownictwa sp. z 0.0.nr 4394/BR/ZT1/2018 z dnia 28.05.2018r.;

4, Stan istniejacy

Teren potozony jest w obrebie ulicy Kasztanowej i Na Gorce w miejscowosci Tuchola w terenie
zabudowanym. Ulice posiadajg nawierzchnie ulepszone ttucznie kamiennym.

Rozpatrywany teren uzbrojony jest w nastepujace urzadzenia podziemne: sie¢ wodociggowq
z przytaczami, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ energetyczng podziemng z przytaczami, sie¢ gazowg
n/c z przytgczami. W chwili obecnej przedmiotowa cze$¢ miejscowos$ci nie jest skanalizowana oraz nie
posiada sieci wodociggowej. Pobliskie dziatki, kiére w przysztoSci zostang zabudowane, bedg miaty
mozliwo$¢ podtaczenia sie do projektowanych mediow.

5. Rozwiazania projektowe
5.1.  Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

Scieki socjalno — bytowe z przedmiotowe] inwestycji skierowane zostana grawitacyjnie do
projektowanej ttoczni Sciekow, ktora zlokalizowana zostanie na terenie dziatki o n ewid. 876/16, zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu.

Rury i ksztattki do kanalizacji muszg spetia¢ warunki okreSlone w PN-EN 1852-1:1999.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC @00/5,9mm
SN8KN/m2 o jednolitej Sciance zgodne z PN-EN 1401-1 i posiadajace uszczelki olejoodporne wykonane
z TPE-V z pierécieniem stabilizujagcym z PP z widknem szklanym trwale mocowane w kielichu rury
w trakcie procesu produkcyjnego, zgodne z PN-EN 681-2 WH. Pomiedzy studniami S3 - S4
przewidziano wykonanie kolektora kanalizacji sanitarnej bezwykopowo — przewiertem sterowanym rurami
PE100RC SDR17 ¢225/134mm.

Na terenie dziatki o nr ewid. 876/16 zaprojektowano ttocznie Sciekow, zabudowang
z kregéw zelbetowych DN2000, H=3,50m. Scieki z toczni przepompowane zostang rurociggiem tfocznym
z rur PE100RC PN10 SDR17 @110/6,6mm do istniejacej studni kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej
w dziatce o nr ewid. 878/1.

Trasy, spadki i odlegtosci wykona¢ zgodnie z czescig graficzng niniejszej dokumentacii
projektowe;.
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Na przewodach kanalizacyjnych zaprojektowano studnie rewizyjne z kregow betonowych
DN1200. Dolny krag prefabrykowanej studzienki betonowej musi posiada¢ dno wraz z wyprofilowang
kinetg oraz przejScia szczelne dla rur sieci kanalizacji sanitarnej. Dno studzienki powinno mie¢ ptyte
fundamentowg oraz betonowe wypetnienie z betonu klasy min. C35/45 z wyrobiona kineta, ktora w dolne;
czesci, do wysokosci potowy $rednicy kanatu, powinna mie¢ przekroj poprzeczny, zgodny z przekrojem
kanatu, w gornej cze$ci — Sciany pionowe 0 wysokosci rdwnej co najmniej 7 $rednicy kanatu. Niweleta
dna kinety i spadek podtuzny powinny by¢ dostosowane do niwelety kanatu przed i za studzienka.
Spadek spocznika powinien wynosi¢ 5% w kierunku kinety. Sciany komér roboczych powinny byé
wewnatrz gtadkie.

Sciany komér roboczych powinny byé wewnatrz gtadkie. Studnie wyposazy¢ w przejécia szczelne
dla kolektora sanitarnego PVC200.

Stopnie ztazowe zamocowaC w $cianach komory roboczej. Powinny one by¢ zabudowane
mijankowo w dwdch rzedach, w odlegtosciach pionowych 30cm i w odlegto$ciach poziomej osi stopni
30cm, zgodnie z PN-EN 13101. Alternatywnie stopnie ztazowe wykona¢ jako stopnie powlekane
zabudowane w jednym rzedzie.

Studnie wyposazy¢ we wiaz zeliwny typu ciezkiego D400 zgodnie z PN-E 124, osadzonego na
ptycie pokrywowej typu PP. Kominy wiazowe sytuowac od strony naptywu $ciekdw, zawsze po tej same;
stronie osi kanatu.

Zgodnie z normg PN-82/B-01801 oraz normg PN-EN 206 w konstrukcjach betonowych
narazonych na stabe oddziatywania korozyjne (Srodowisko XA1) dla zapewnienia wymaganej trwatosci
wystarczy ochrona materiatowo — strukturalna betonu, wszelkie izolacje sg zbedne.

5.2. Tlocznia Sciekow

Ttocznia $ciekow zostata zlokalizowana na dziatce o nr ewid.: 876/16. Zbiornik ttoczni $ciekow
zabudowac z kregdw zelbetowych DN2000 wraz z pokrywg oraz wtazem o wym. 800x800mm ze stali
1.4301, wysokos¢ zbiornika H=3,50m. Tiocznie wyposazyé w wentylacje wyprowadzong ponad ptyte
pokrywowgq ttoczni i zakonczy¢ grzybkami wentylacyjnymi. Zbiornik ttoczni od zewnatrz zabezpieczy¢
poprzez dwukrotne pomalowanie masg bitumiczng, modyfikowang kauczukiem syntetycznym do
bezspoinowych izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.

Teren ttoczni Sciekow ogrodzi¢ siatkq powlekang w ramkach H=1,5m na stupkach stalowych
@5mm osadzonych w gruncie z cokolikiem z obrzezy betonowych o wym. 8x30x100cm
oraz bramg dwuskrzydtowa szer. 4,00m wykonang z katownika 60x60x5. Teren ttoczni nalezy utwardzi¢
kostkg betonowa gr. 8cm w obrzezu betonowym o wym. 8x30x100cm na podbudowie z betonu C16/20,
gr. 20cm.

Dobrano ttocznie 0 nastepujacych parametrach:

Przepustowo$¢ urzadzenia: 6 m3h

Wysoko$¢ doptywu: 400 mm

Doptyw $ciekdw, przytacze komierzowe: DN200 PN10
Przytacze rurociggu ttocznego: DN100 PN10
Przewod wentylacji zbiornika ttoczni: DN75

Wymiary zbiornika: 680 x 900 x 620 mm
Pojemnos$¢ komory zbiornika: ok. 0,175m3

Zasilanie elektryczne: 400V, 50Hz
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Poziom ochrony silnika: IP 68

Moc silnika: 2 x1,5kW

[lo$¢ obrotow: 1500[min -]

Pompy: TQR/50-2-150

Wirnik: Srednica 150mm

Punkt pracy wg doboru: Qp =22,00m?/h, Hp =4,83m SW
Czujnik poziomu: pomiar hydrostatyczny

Ciezar urzadzenia: ok. 212 kg

Ttocznia Sciekow bedzie zasilana z przytacza energetycznego, ktore zostanie wybudowane przez
ENEA Operator Spétka z 0.0. zgodnie z warunkami przytaczenia (odrebne opracowanie). Instalacje WLZ
wykonac zgodnie z branzg elektryczng niniejszego projektu budowlanego.

5.3. Kanalizacja sanitarna tloczna

W celu przetransportowania Sciekow z ttoczni Sciekow rurociggiem ttocznym do istniejgcej studni,
projektuje sie przejScie rurociggiem ttocznym kanalizacji sanitarnej pod dnem rzeki Struga Kicz
w km 5+100, ktére zostanie wykonane z rur polietylenowych PE100RC SDR17 PN10 ¢110/6,6mm.
Dodatkowo w celu zabezpieczenia rurociggu przed uszkodzeniem, przejscie pod dnem rzeki Kicz
zostanie wykonane w rurze ostonowej PE100 SDR17 PN10 ¢00/11,9mm. Przyjeta technologia prac
(przewiert sterowany) wymaga wykonania 2 komor przewiertowych. W zwigzku z zastosowang metodg
przewiertu, grunt z otworu przewiertowego nie jest wydobywany lecz zageszczany i stabilizowany
bentonitem. W tak przygotowany otwér wprowadzana jest rura ochronna — ostonowa. Nastepnie w rure
ostonowg wprowadza si¢ kolektor sanitarny — ttoczny. Nastepnie celem wykonania podtgczenia przewodu
do istniejacej studni kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ komore montazowg o wymiarach
2,50 x 1,50m, H=3,70m. W celu zabezpieczenia 0s6b pracujacych przy montazu rurociggéw oraz w celu
zabezpieczeniu skarpy Strugi Kicz komora zostanie zabezpieczona poprzez zastosowanie Scianki
szczelnej. Scianke szczelng nalezy wykonaé z grodzic stalowych GZ50 wbitych na gtebokosé 4,50m.
Konce rury ostonowej nalezy zabezpieczyé przed zamuleniem przez zastosowanie odpowiednich
manszet uszczelniajacych.

Trasy, spadki i odlegtosci wykona¢ zgodnie z czescig graficzng niniejszej dokumentacii
projektowej. W przypadku skrzyzowania projektowanego rurociggu ttocznego z projektowang siecig
wodociggowa i odlegto$ci pionowej mniejszej niz. 0,60m; istniejacy rurociag wodociggowy zabezpieczyg,
poprzez rure dwudzielng ostonowa.

54. Sie¢ wodociaggowa

Potaczenie projektowanego wodociggu z istniejacym wodociggiem z rur PN10 PVC160
w wezle W1, wykona¢ poprzez zabudowe trdjnika kotnierzowego zeliwnego redukcyjnego DN150/80,
ktory stanowi¢ bedzie potaczenie projektowanego wodociggu. Potaczenie trojnika z istniejgcym
wodociggiem PVC160 wykona¢ poprzez montaz na krdécu kotnierzowym trojnika ztgcza rurowo —
kotnierzowego DN150, dedykowanego dla rur PVC. Na odejsciu tréjnika zabudowacé istniejacy hydrant
pozarowy. Za trojnikiem, w kierunku wezta Pz1, zabudowaé zasuwe zeliwng kotnierzowg odcinajacq
DN150. Potgczenie zasuwy z projektowanym wodociggiem PE160 wykonaC poprzez montaz ztacza
rurowo — kotnierzowego DN150, dedykowanego dla rur PE.
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Potaczenie projektowanego wodociggu z istniejagcym wodociggiem z rur PN10 PVC160 w wezle
W3 wykona¢ poprzez wcinke i zabudowe trojnika kotnierzowego Zeliwnego redukcyjnego DN150/80 oraz
dwoch ztaczy rurowo — kotnierzowych DN150, dedykowanych dla rur PVC. Przed tréjnikiem, od strony
wezta Pz6 zabudowa¢ zasuwe Zeliwng kotierzowg odcinajacg DN100.

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur PEHD PN10 SDR17 ¢110/6,6mm oraz PEHD PN10
SDR17 160/9,5mm, zgodnych z PN-EN 12201-2. Na odcinku pomiedzy weztami Pz1 — Pz2 projekt
przewiduje wykonanie sieci wodociggowej bezwykopowo z rur PEHD PN10 SDR17 160/9,5mm —
przewiertem sterowanym.

Odejscie hydrantowe z zabudowa hydrantu nadziemnego DN80 na terenie ttoczni Sciekdéw
wykona¢ z rur PEHD PN10 SDR17 90/5,4mm. Na projektowanym rurociggu PE160 w wezle W2
wykona¢ zabudowe trojnika PE D160 PE100 SDR17 z redukcjq PE100 D160-90 SDR17. Potgczenie
trjnika z rurociggiem PE160 i odejécie na hydrant za pomocg zgrzewania doczotowego.

Rurociag faczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe. Alternatywnie przy potaczeniach z armaturg
odcinajacg mozna zastosowaé potgczenia na mufy elektrooporowe

Uzbrojenie sieci wodociggowej stanowi¢ bedg zasuwy zeliwne odcinajagce DN100 i DN150 oraz
hydrant nadziemny DN80.

Przebieg projektowanego wodociggu wykona¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
oraz profilem podtuznym. Zastosowane rury muszg posiadac atest Panstwowego Instytutu Higieny oraz
aprobate techniczng dopuszczajacq do stosowania w budownictwie przewodoéw wodociggowych.

5.4.1 Zasuwy

Zasuwy odcinajace zaprojektowano na wigczeniu sieci wodociggowej do istniejacej sieci oraz
przed hydrantami. Projektuje sie zasuwe kotnierzowg DN150 w wezle potaczeniowym W1 oraz zasuwe
DN100 w wezZle W3 oraz zasuwe DN80 przed hydrantem.

Zasuwy zabudowaé jako zasuwy klinowe kotnierzowe PN16, np. typu GJS-500-7 lub o
podobnych parametrach. Korpus i pokrywa zasuwy z zeliwa sferoidalnego GJS 500-7, zabezpieczenie
wewnetrzne i zewnetrzne farbg epoksydowa, trzpien ze stali nierdzewnej, uszczelnione gumg EPDM.

Nad wszystkimi zasuwami zamontowa¢ obudowe teleskopowa oraz skrzynke uliczng do zasuw.
Skrzynke posadowi¢ na pierScieniu betonowym o gr. 10cm. Teren wokdét zasuw w terenach
nieutwardzonych obetonowac lub obrukowac kostkg betonowg w promieniu 0,5m.

5.4.2. Hydranty

Projektuje sie hydrant przeciwpozarowy nadziemny PN10 DN80, np. typu H4 o nastepujacych
parametrach:
[0 glowica z zeliwa sferoidainego EN-GJS-400, zabezpieczona antykorozyjnie (epoksydowana)
i zabezpieczone przed promieniami UV, kolor RAL 9006;
0 kolumna: gruboscienna rura stalowa St37, ocynkowana i zabezpieczona przed promieniami UV,
kolor RAL 5003;
zespdt uruchamiajacy: stal nierdzewna;
[0 cokét hydrantu: zeliwo sferoidalne EN-GJS-400, zabezpieczony antykorozyjnie (epoksydowany)
i zabezpieczony przed promieniami UV, kolor RAL 5012;

O
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5.4.3. Ksztattki

W wezlach potaczeniowych zastosowaC ksztattki z zeliwa sferoidalnego (tréjniki, taczniki
kotnierzowe, krécce i kolana ze stopka) zgodne z PN-EN 545 oraz ksztattki PE (trdjnik, tuki segmentowe,
tuleje kotnierzowe), zgodne z PN — EN 1555-3:2004.

Potgczenia weztow wykonac zgodnie ze schemat montazowym weztow.
5.4.5. Bloki oporowe

Dla trojnikdw oraz tukéw i kolan oraz potaczen o roznym materiale wykonac¢ bloki oporowe
z betonu C12/15. Miedzy blokiem a ksztattkq PVC / Zeliwng zastosowa¢ grubg folie lub tasme
z tworzywa. Bloki powinny by¢ wykonane co najmniej 7 dni przed przeprowadzeniem préby szczelno$ci
przewodu, zgodnie ze schematami zataczonymi do niniejszej dokumentacji. Sciany oporowe powinny
przylega¢ do nienaruszonego gruntu i zapewnic stateczno$¢ bloku. Powierzchnie blokéw nalezy izolowaé
przed korozja.

5.4.6. Oznakowanie armatury i sieci

Oznakowanie armatury — stupek stalowy o przekroju kwadratowym 40x40mm zamknigty od géry
zaslepkq z PVC oraz wysokosci 2,0m, pomalowany na niebiesko. Tabliczki domiarowe z tworzywa
sztucznego z weiskanymi oznacznikami odlegto$ci; hydrant oznaczony normatywnie tabliczkq z literg "H",
wg PN-86/B-09700.

6. Préby szczelnosci
6.1.  Préba szczelnoSci rurociggu tlocznego

Proba szczelnosci rurociggu tlocznego powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1717:2003
oraz PN-EN 805:2002, na cisnienie 1MPa. Prébe nalez wykona¢ dla catego odcinka sieci rurociggu
w jednym etapie.

Odcinek poddawany probie winien by¢ zasypany warstwg 30cm z odkrytymi potaczeniami rur.
Cisnienie proby Pp=1,5Pr, lecz nie mniej niz 1MPa. Wynik nalezy uzna¢ za pozytywny, jezeli po uptywie
30 minut nie nastapi spadek ci$nienia ponizej cisnienia probnego Pp. Po pozytywnym wyniku préby
ci$nieniowej, przewdd nalezy przeptuka¢ wodg z sieci wodociggowe;.

6.2.  Proba szczelno$ci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Projektowane przewody kanalizacji grawitacyjnej nalezy poddac¢ probie szczelnosci na infiltracje
i eksfiltracje, ktorg wykonaC zgodnie z PN-EN 1610 oraz ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych.”, WTWIOSK — zeszyt nr 9 oraz WTWiOSK — zeszyt nr 3
wymagan technicznych COBRTI INSTAL i instrukcjg producenta rur.

6.3.  Proba szczelnosci przewoddw wodociggowych

Préba szczelno$ci sieci wodociggowej powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1717:2003
oraz PN-EN 805:2002, na ci$nienie 1MPa. Prébe nalez wykona¢ dla catego odcinka sieci w jednym
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etapie. Odcinek poddawany prébie winien by¢ zasypany warstwg 30cm z odkrytymi potaczeniami rur.
Cisnienie proby Pp=1,5Pr, lecz nie mniej niz 1MPa. Wynik nalezy uznac za pozytywny, jezeli po uptywie
30 minut nie nastapi spadek cisnienia ponizej cisnienia probnego Pp. Po pozytywnym wyniku proby
ci$nieniowej, przewdd nalezy przeptukaé i zdezynfekowac.

6.3.1. Dezynfekcja wodociggu

Po probie ciSnieniowej, przewody nalezy przeptuka¢é w celu usuniecia ewentualnych
zanieczyszczen. Plukanie przeprowadzi¢ ilosciq wody réwng 10-krotnej objetosci przeptukanego
przewodu.

Po przeptukaniu, wodociag nalezy podda¢ dezynfekcji przy uzyciu podchlorynu sodu. Czas
trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24h. Pozostato$¢ chloru po tym okresie powinna wynosi¢
10mgCLa/dem3. Po dezynfekaji nalezy przeprowadzié ponowne plukanie wodociagu. Scieki pochodzace
z piukania i dezynfekcji wodociggu nalezy wywiez¢é beczkowozami do punktu zlewnego, wskazanego
przez Przedsiebiorstwo Komunalne w Tucholi Spétka z 0.0.

Po wykonaniu sieci wodociggowej oraz uzyskaniu pozytywnych prob cisnieniowych, prébki wody
z wykonanego wodociggu nalezy odda¢ do akredytowanego laboratorium, w celu wykonania analizy
skfadu fizyko — chemicznego wody. Pozytywne wyniki bada wody nalezy przekaza¢ do Parnstwowe;
Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej w Tucholi.

7. Roboty odwodnieniowe

Przy posadowieniu przewoddéw ponizej poziomu wdd gruntowych nalezy zastosowaé
odwodnienie wykopu za pomocg zestawu igtofiltrow zainstalowanych obustronnie poza obrysem
wykopow. Igtofiltry zakoAczone filtrem, umiejscowi¢ nalezy w gruncie, ktdre stanowig punkty uje¢
wodnych. UmoZzliwiajg one pozyskiwanie i odprowadzanie wody z otaczajgcego go obszaru.

W zaleznos$ci od warunkéw terenowych i wymagan, koniec igtofiltra znajdowac¢ sie powinien na
gtebokosci od 4 do 6m. Nad poziomem gruntu, igtofiltry taczone sg z kolektorem. Cigg kolektoréw jest
taczony ze sobg z wykorzystaniem dodatkowych elementéw instalacji takich jak tuki, taczniki i rury
przelotowej. Cigg kolektorow podtaczony zostaje do agregatu pompowego.

Montaz ttoczni $ciekdéw nalezy przeprowadzi¢ w szalowanym wykopie o $cianach pionowych
umocnionych. Z uwagi na mozliwo$¢ wystapienia wody gruntowej, nalezy w dnie wykopu zastosowac
zbiorcze studzienki z pompami do odwadniania wykopdw oraz igtofiltry wptukiwane na gteboko$¢ do 6m,
na dtugosci czterech bokow wykopu przepompowni w rozstawie igiet, co 1,00m.

Alternatywnie przy duzym naptywie wéd gruntowych, nalezy zastosowa¢ metode odwodnienia za
pomocq drenazu. Polega ona na utozeniu drenazu poziomego PVC110, z odprowadzeniem wody do
studzienek czerpnych zlokalizowanych obok trasy rurociggu. Wode ze studzienek odprowadzi¢ przy
pomocy pomp do odbiornika.

9. Wytyczne realizacji — roboty ziemne i montazowe

9.1.  Organizacja robot

Wykopy oraz plac budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0s6b niepowotanych, witasciwie
oznakowac, ogrodzi¢ i oswietlic. Zapewni¢ bezpieczne dojscia do posesji i awaryjny dojazd. Ruch kotowy
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w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami zarzadcy drogi, Zarzadu Drog Powiatowych
w Tucholi.

9.2. Roboty ziemne i montazowe

W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nalezy przestrzega¢ zalecen zawartych

w normie PN-B-10736:1999, PN-B-06050 oraz PN-EN 1610.
Przewiduje sie wykonanie robdt wykopem otwartym. Prace ziemno - montazowe wykonaé
w wykopach wasko przestrzennych dla rurociggéw grawitacyjnych. Wykopy o $cianach umocnionych
szalowaniem petnym w szczelnych szalunkach systemowych, ktére gwarantowa¢ bedg bezpieczne
wykonanie robdt w warunkach przedstawionych w projekcie.

Pozioma obudowa wykopu powinna wystawiaé co najmniej 15¢cm ponad szczelnie przylegajacy
teren w celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych.

Dno wykopu do utozenia rur nalezy odpowiednio przygotowac; nalezy wybra¢ bryty gruntéw
spoistych i wyrdwna¢ warstwg piasku okreslong dla danego rodzaju rur (20cm warstwa zageszczania,
10cm warstwa luzna). Jezeli w dnie wykopu sg piaski i zostaty rozluznione, to trzeba je dogescic.

Przewody uktadaé w wykopie, wg technologii okreslonej przez producenta zakupionych rur
(dotyczy posadowienia rur).

Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢
w gbre w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wéd
z wykopu w czasie opaddw oraz odwodnienia wykopdw nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do
trasy kanatu potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkdw krawedziowych, naciggniecie
sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topata.

Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegto$ci1,0 m od
jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z
wyrzucanej ziemi.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtebokosci 4,0m powinno wynosi¢ zgodnie
z BN-83/8836-02 przy braku wody gruntowej i usuwisk:

O w gruntach bardzo spoistych 2:1

00 w gruntach kamienistych i skalistych spekanych 1:1

[0 w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25

00 w gruntach niespoistych 1:1,50
przy rownoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu z
pasa terenu szeroko$ci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu.

Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione. Przy prowadzeniu robot przy
pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami lub szczelnymi szalunkami systemowymi.
Obudowa powinna wystawa¢ 15 cm ponad teren. Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym
od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 c¢cm .
Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebianie wykopu do
projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawic tawy celownicze umozliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. Lawy nalezy montowac
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nad wykopem na wysoko$ci okoto 1,0m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30m. Lawy powinny
mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub
biegnace rownolegle z wykopem, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej co 20m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna + — 3 cm dla gruntéw zwieztych, + - 5 cm dla gruntéw
wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szeroko$ci wykopu wynosi + — 5 cm.

Przewody uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przygotowaniem
podioza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. Materiat na podsypki powinien spetnia¢
nastepujace wymagania:

O nie powinny wystepowac czastki powyzej 20 mm
O materiat nie moze by¢ zmrozony
[0 nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu

Zageszczenie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,98 zmodyfikowanej wartosci
Proctora. W przypadku stwierdzenia w podfozu gruntdw organicznych, nalezy wymienic je do gtebokosci
0,5m z zastosowaniem 2 warstw siatki syntetycznej o sztywnych weztach.

Podtoze wykonac¢ jako piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze
naturalne lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych, makroporowatych i kamienistych;

Grubos¢ warstwy podsypki co najmniej 15cm. Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztaczami
rur wykonac po probie szczelno$ci odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest wyréwnanie podioza ziemig z
urobku lub podktadanie pod rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu. Podtoze powinno by¢
wyprofilowane tak aby rura spoczywata jedng czwartg swojej powierzchni. Dopuszczalne zmniejszenia
grubosci podtoza od przewidywanej w projekcie nie powinno by¢ wieksze niz 10%. Dopuszczalne
odchylenie rzednych podfoza od rzednych przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢
w zadnym jego punkcie +-1cm .

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3m.

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

Etap | wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem odcinkow na ztaczach;

Etap Il po probie szczelnoSci ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen;

Etap lll zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrkg
odeskowan i rozpor scian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud
i kamieni, mineralny, sypki drobno lub Srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢
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zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza,
zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopdw powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem
rodzimym jezeli spetnia powyzsze wymagania warstwami 0,1 0,2m z jednoczesnym zageszczeniem
i ewentualng rozbidrkg odeskowan i rozpor Scian wykopu.

Zasypanie wykopdw nalezy wykonywa¢ warstwami o grubo$ci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntow i zgodnie z wymaganiami
normy BN-72/8932-01.

W celu zachowania prawidtowego postepu robdt montazowych nalezy przestrzega¢ zasady

budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i gtebokosci
posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z projektem budowlanym.
Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodoéw. Do budowy
kanatow w wykopie otwartym mozna przystapic po czeSciowym odbiorze technicznym wykopu
i podtoza na odcinku co najmniej 30m. Przewody uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735.
Materialy uzyte do budowy przewoddw powinny by¢ zgodne z projektem budowlanym. Rury do budowy
przewodow przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczyscic od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz
sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna
wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna Scisle przylega¢ do podioza na catej
swej dtugosci, na co najmniej ¥a obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza sie pod ztgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia
wiasciwego uszczelnienia ztgczy. Poszczegolne rury nalezy unieruchomi¢ przez obsypanie ziemig po
srodku dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu
wykonania uszczelnienia ztaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ utozenia rury /oS i spadek/ za pomocg
taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie reperéw pomocniczych.
Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ £20 mm dla rur. Spadek
dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ =1 cm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodow i badaniu szczelno$ci nalezy rury zasypac do
takiej wysokosci aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

W projekcie przewidziano wykonanie odcinkéw kolektorow metoda bezwykopowg w technologii
przewiertu sterowanego charakteryzuje sie trzema fazami:
— wykonanie przewiertu zerdzig pilotazowq
— wiercenie otworu (powiekszanie istniejgcego otworu do zaktadanej $rednicy), wcisniecie rur
ostonowych, wyciggniecie Slimaka
— wciskanie rur przewodowych — rura przeciskowa.
W trakcie wykonywania rob6t metodg bezwykopowa nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ przebiegu
trasy rurociggu pod wzgledem wysokos$ciowym oraz linowym. Prowadzenie rob6t bezwykopowych dla
rurociggdw wykonac zgodnie z PN-EN-12889.
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10. Uwagi dla wykonawcy

Catosc¢ projektowanych robot nalezy wykonac¢ zgodnie z:

= Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — WTWiOSK — COBRT! Instal
z 2003r. Zeszyt 9,

= Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociagowych — WTWIiOSK — COBRT! Instal
z 2001r. Zeszyt 3,

= PN-B-10736:1999 — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych,

= PN-EN 1536:2002 — Roboty ziemne. Konstrukcje fundamentowe i prace ziemne.

=  PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) - Cze$¢ 2: Rury

=  PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) - Cze$¢ 3: Ksztattki

= PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Cze$¢
1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

= PN-EN 476:2011 Wymagania ogdine dotyczace komponentéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjne;

= PN-EN 681-1:2002/A3:2006 Uszczelnienia z elastomeréw - Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych -- Czes¢ 1: Guma

= PN-EN 681-2:2003/A2:2006 Uszczelnienia z elastomeréw -- Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych - Cze$¢ 2: Elastomery termoplastyczne

=  PN-EN 1295-1:2002 — Obliczenia statyczne rurociggéw utozonych w ziemi w réznych warunkach
obcigzenia.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

= Przed przystapieniem do robot oraz w ich trakcie nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkow
postawionych w klauzulach uzgadniajgcych.

= Dopuszcza sie zastosowanie innej technologii, lecz musi ona spetnia¢ wymagania techniczne
przywotanych systemow — zmiany nalezy uzgodni¢ z autorem niniejszego opracowania.

= Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia do stosowania
w budownictwie w Polsce: atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT, deklaracje zgodnosci.

= Wykonawca robdt zobowigzany jest do zapewnienia mieszkaricom bezpiecznych doj$¢ do posesji
oraz dojazdu pojazdom uprzywilejowanym.

= Wykonawca przed przystapieniem do realizacji powyzszej inwestycji ma bezwzgledny obowigzek
zapoznania si¢ z trescig wszystkich uzgodnien, a w trakcie prowadzenia prac na biezaco
dokonywania wywiadoéw z poszczegdinymi wiascicielami przed wkroczeniem na ich teren. Rowniez
przed przystagpieniem do robot w miejscach spodziewanych kolizji, z istniejgca sieciq podziemna
nalezy dokonaC recznych wykopdw na trasie projektowanych przewodéw kanalizacji sanitarnej,
celem doktadnego zlokalizowania miejsc skrzyzowan oraz zblizen.

= Realizacja prac moze nastgpiC po uprzednim wytyczeniu projektowanych urzadzen przez
odpowiednia jednostke geodezyjna.
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OPIS ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
*branza elektryczna*

1. Podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zalicznikowej linii zasilajacej WLZ w celu
zasilania w energie elekiryczng projektowanej ttoczni Sciekdw oraz oswietlenia terenu
w Tucholi przy ul. Kasztanowej oraz ul. Na Gérce, gm. Tuchola.

2. Zakres opracowania

Projekt budowlany obejmuije:

» zalicznikowa linia zasilajgca WLZ niskiego napiecia
» wewnetrzna linii oSwietlenia terenu
» ochrone od porazen

3. Podstawa opracowania

Projekt budowlany zostat opracowany na podstawie nastepujacych czynnikow:

zlecenia Inwestora

warunkow technicznych znak: 19621/2018/0D1/ZR3 z dnia 18.05.2018r.
wizji lokalnej

projektu architektoniczno-budowlanego

aktualnej mapy sytuacyjno wysokosciowej w skali 1:500

obowigzujacych norm PNE i przepiséw PBUE

YVVVVYVY

4, Zalicznikowa linia zasilajaca - WLZ

Od projektowanego zitgcza kablowo - pomiarowego ZK1x-1P (wg. odrebnego opracowania
— ENEA Operator Sp. z 0. 0.), zasilanego ze stacji transformatorowej TUCHOLA CUKIERNIA nr 33990
do projektowanej szafy sterowniczej ttoczni Sciekdéw projektuje sie utozenie kabla YAKXS 4x35mm?
0 diugosci okoto 58m (trasy 52m). Kabel przy skrzyzowaniu z urzadzeniami podziemnymi nalezy chroni¢
w rurze AROT typu DVK110 o dt. 3m Kable sterownicze nalezy chroni¢ w rurze AROT typu DVK110
o dt. 2m.

5.  Wewnetrzna linia oswietlenia terenu

Od szafy sterowniczej ttoczni Sciekow do projektowanej latarni oSwietleniowej utozy¢ kabel
YKY 4x2,5mm? o diugosci okoto 10m ( trasy 3m). Jako latarnie o$wietleniowg zastosowaé stup SSO
60/40/3P o wysokosci 4m. Stup zainstalowa¢ na fundamencie prefabrykowanym typu FB-80. Na stupie
zainstalowac oraz oprawe oswietleniowg LED o mocy 56W.

6. Uktadanie kabla

Kabel nalezy uktada¢ w rowie na gtebokosci 70cm na 10cm warstwie piasku i przykry¢ go takg
samg warstwg piasku po czym przysypa¢ 15cm warstwg ziemi rodzimej. Tak utozony kabel nalezy
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przykry¢ folig ochronng koloru niebieskiego, a nastepnie row wypetni¢ ziemig rodzimg ubijajac jq
warstwami. Kabel na catej dtugosci nalezy zaopatrzy¢ w oznaczniki kablowe z informacjg dotyczaca jego
trasy od — do, typu i przekroju, przysztego uzytkownika oraz roku budowy. W ztaczu kabel rowniez opisac
tabliczkg grawerowang z informacjq dotyczacq jego typu i przekroju oraz trasy. Wytyczenie trasy oraz
zinwentaryzowanie nalezy zleci¢ Geodezji. Przy zlaczu pomiarowym oraz szafie i latarni oSwietleniowe;
pozostawi¢ zapas kabla po okofo 2m.

1. Ochrona od porazen

W instalacji odbiorcy obowigzujacym systemem ochrony od porazen bedzie wytgczanie
w uktadzie TN — S z zastosowaniem wytgcznikow przeciwporazeniowych. W zwigzku z tym nalezy
w cafej instalacji przewdd ochronny PE, do ktdrego nalezy przytaczyC styki ochronne instalacii
i urzadzen. Nalezy wykonaC potgczenia wyrownawcze gtowne i miejscowe pomiedzy metalowymi
urzadzeniami i instalacjami zasilajagcymi budynek. Po wykonaniu catosci inwestycji nalezy dokonaé
pomiaréw skutecznosci zastosowanej ochrony od porazen, izolacji przewodow, ciggtosci przewodu PE
i rezystancji uziemienia ochronnego.

8. Uwagi koncowe

» Catosc¢ nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami PBUE i normami PNE,
» Wykonawca powinien doktadnie zmierzy¢ dtugo$¢ projektowanego kabla, poniewaz w projekcie
przyjeto orientacyjng diugosc.

Obliczenia techniczne

1. Dobér zabezpieczenia przedlicznikowego
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Dobiera sie zabezpieczenie 3 x S301 B20A zabudowane w ztaczu kablowo - pomiarowym.

2. Dobér kabli

> od zlacza ZK1x-1P do szafy sterownicze; - kabel YAKXS 4x35mm2 - |49 =80A
> od szafy sterowniczej do latarni o$wietleniowej - kabel YKY 3x2,5mm2 - l4g = 24A
3. Obliczanie spadkéw napiecia

» zalicznikowa linia zasilajgca WLZ do szafy sterowniczej - YAKXS 4x35mm?2 dt. 58m

100(PIl
AU, = >
ysiu,)
y —33m/ Q Onm?
s — 35 mm2
|-58 m
Un=400V
P=12kW
AU, = 100012000 528 ~ 037%
33[B5{400)
> wewnetrzna linia o$wietlenia terenu - YKY 3x2,5mm2 dt. 10m
200(P I
AU, = 5
ysiu,)
y —56m/Q Omm?
s —2,5mm?

[-10m
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Un=230V
P =0,06 kW
20060110
AU, = _ = 002%
56[25(230)
AUy1 + AUy < AU¢, dop
4, Obliczanie rezystancji uziemienia
Ub
Ruziemienia <
|an
gdzie:
[an — znamionowy prad wyzwalajacy
25
Ruziemiena £ ——
0,03

Ruziemienia < 833,3Q
Zaleca sie wykonanie uziemienia o wartosci nie wigkszej niz 150Q a w przypadku zastosowania

ochrony przeciwprzepieciowej 0 wartosci nie wiekszej niz 10Q.
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