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OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno- budowlanego

przebudowy i remontu czesci istniejacych powierzchni utwardzonych z kostki brukowej i zbiornika
betonowego (w tym: nawierzchni asfaltowe] czy z plyt betonowych z demontazem ich podbudowy
przy uwzglednieniu wymiany kraweznikéw drogowych i obrzezy chodnikowych),

a takze

rozbiorki istniejacego zewnetrznego kanatu najazdowego,

wykonania przykanalika do wewngtrznej kanalizacji deszczowe]

na dzialkach o nr ew. 3083/3, zlokalizowanych w 38-400 Krosno, przy ul.
Bieszczadzkigj 2. /

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora,
- Mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa 1:500
- Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 oraz péZniejsze zmiany) zwane dale]
Jwarunkami technicznymi.

- Projekt zagospodarowania dziatki.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i remontu czesci istniejgeych
powierzchni utwardzonych; z kostki brukowej, nawierzchni asfaltowej i z piyt betonowych wraz z
koniecznoscig wymiany ich podbudowy na nowe. Likwidacji nieuzytkowanych przez lata odcinkéw
ciggéw pieszych przyleglych do zielencéw z przeznaczeniem na nawierzchnig trawiastg czy
poszerzenie istniejgcej nawierzchni asfaltowej. W projekcie uwzgledniono réwniez konieczno$c
wymiany czeéci starych kraweznikéw drogowych na nowe, z uwagi na ich zly stan techniczny.
Demontaz kraweznikdéw wymusza rozbiorke nawierzchni asfaltowej potozonej w pasie okoto 0,5m od
linii wydzielajgcej pas ruchu oraz uzupeinienia tych fragmentéw nowg nawierzchnig bitumiczna.
Zgodnie z zaleceniem Inwestora przedmiotem opracowania jest takze likwidacja zewnetrznego
kanatu najazdowego konstrukcji betonowej oraz przebudowa podziemnego zbiornika betonowego
(budowle nie sg obecnie uzytkowane, stanowig zbedny element zagospodarowania terenu). W
zwigzku z wymiang nawierzchni chodnika biegnacego wzdtuz elewacji potudniowej budynku
socjalnego, (zlokalizowanego przy péinocnej granicy dziatki), wymiang podbudowy nalezy wykonac
krotki instalacji kanalizacji deszczowej (przykanalik). W chwili obecnej odplyw woéd opadowych z
dachu budynku realizowany jest przez rury spustowe z odprowadzeniem wéd do betonowych koryt,
ulozonych przy dwoéch naroznikach w poprzek chodnika, na jego calej szerokosci. W celu
wyeliminowania tej przeszkody utrudniajacej komunikacjg piesza projektuje wpigcie do istniejace]
studzienki kanalizacji deszczowej rur spustowych, wigczenie ich w system odprowadzenia wod
deszczowych w sposéb bezkolizyjny (ilo$¢ wod opadowych odprowadzonych do kanalizacji nie ulega

zmianie, odplyw powierzchniowy z rynien realizowany obecnie do tej samej studzienki, po
nawierzchni asfaltowe], wzdiuz linii kraweznika).

Pozostale elementy zagospodarowania- bez zmian.

Dziatka jest w peini uzbrojona. Przebieg uzbrojenia {j. prad, gaz, woda, kanalizacja sanitarna,
deszczowa wg wskazano na planie.

3. LOKALIZACJA

Planowana inwestycja pofozona jest gtéwnie na dziaice nr ewid. 3083/3 w Krosnie, przy
ul. Bieszczadzkiej 2. Z uwagi na ograniczony zakres prac budowlano- remontowych
przeprowadzonych w obrebie ul. Bieszczadzkiej w latach ubieglych oraz fakt pozostawienie czgsci
nawierzchni utwardzonych jako niewymienione, przedmiotem opracowania bedzie wymiana czgsci
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nawierzchni utwardzonych i kraweznikow w obrebie dzialki nr ewid. 3083/2 i 3083/4. szebudowa
nawierzchni ma stuzyé poprawie wygladu estetycznego, jak réwniez poprawie bezpieczenstwa dla
ruchu pieszego i kolowego (zniszczona nawierzchnia osiadta w pionie). | .
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4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Wymienione dziatki znajduja sie po lewej stronie drogi krajowej nr 28 Zator — Medyka.

Nieruchomo$é nr ewid. 3083/3 jest w petni zainwestowana (zabudowana- kompleks budynkéw
Regionalnej Dyrekgji Laséw Panstwowych, w peini uzbrojona). Obiekty kubaturowe na dziaice: dwa
budynki biurowo- administracyjne (2-3 kondygnacje), dwukondygnacyjny budynek socjalny,
drewniana altana, betonowy kanat najazdowy, zbiorniki podziemne.
Dziatka od wschodu przylega do linii rozgraniczajgce] droge publiczng miejskg ( 1. droga
wewnetrzna dojazdowa, parkingi, chodnik). Z dwéch stron sagsiaduje z terenami zielonymi
przeznaczonymi na cmentarz komunalny z pomnikiem papieza i krzyzem od strony poinocne;j,
Nieruchomosci polozone na pofudnie od obszaru inwestycji uzytkowane sg jako tereny zabudowy
mieszkalnej jednorodzinnej, w tym takze z ustugami.

Wijazd na dziatke od strony wschodniej przez brame nr 1 2. Zjazd z drogi krajowej o pa-
rametrach zjazdu publicznego, na dalszym odcinku realizowany przez droge wewnetrzng (ul.
Bieszczadzka). Miejsca postojowe dla pracownikéw RDLP Krosno wygospodarowane na terenie
nieruchomoséci Inwestora, dla klientéw wydzielone w szerokosci pasa rozgraniczajgcego droge
publiczna.

Czesé dziatki objetej opracowaniem posiada nawierzchnie utwardzong asfaltowg z prze-
znaczeniem na droge dojazdowa, plac manewrowy i miejsca postojowe. Chodniki, opaski odbojowe,
place utwardzone wykonane sg o nawierzchni z kostki brukowej. Sciezki w obrebie placu
rekreacyjno- wypoczynkowego, wokét altany, posiadajg nowa nawierzchnig brukowa. Pozostalg
czeséé dziatki stanowi zielen niska urzadzona oraz zielen wysoka (drzewa iglaste, lisciaste).

5. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Celem przebudowy, wskazanych na planie powierzchni utwardzonych, jest usunigcie
zniszczone] nawierzchni, w wigkszosci z kostki brukowej, z licznymi ubytkami i odksztatceniami w
pionie, ujednolicenie pod wzgledem estetycznym wykonczenia catej powierzchni ruchu pieszego.
Osiadanie nawierzchni i podbudowy spowodowaly wystawanie ponad nawierzchnie wpustow
ulicznych oraz wiazéw rewizyjnych do studni podziemnego uzbrojenia terenu.

Wpusty i whazy nalezy zdemontowac w trakcie robét rozbidrkowych i zamontowac ponownie, w dostosowaniu
do projektowanej nawierzchni i jej spadkéw.

W latach ubieglych czesé kraweznikéw drogowych wymieniono na nowe, pozostate sg w
zlym stanie technicznym- kwalifikujg sie do wymiany. W trakcie wizji stwierdzono: uszkodzenia

mechaniczne, spekania, nierdwnomierne osiadanie. Odcinki krawgznikéw przeznaczone do wymiany
pokazano na rysunku planu.

W rejonach planowanej wymiany nawierzchni, podbudéw znajdujg sig sieci podziemnego uzbrojenia terenu.

Nowoprojektowane nawierzchnie wykona¢ analogicznie jak $ciezki przy placu rekreacyj-
no- wypoczynkowym z betonowej kostki brukowej o grubosci 6cm na ulepszonej podbudowie,
miejscami takze na wzmocnionym podiozu. Szeroko$é ciggéw pieszych jest zréznicowana —nalezy
zachowaé istniejace szeroko$ci chodnikéw, czy wymiary placéw utwardzonych.

Nawierzchnie chodnikéw, poza obszarem przylegania chodnikéw do budynkéw i budowli,
obustronnie ograniczyé betonowymi obrzezami trawnikowymi.

Kostke brukowa, poza linig bramy wjazdowej, wykonaé analogicznie jak nawierzchnig chodnika
przynalezacego do dziatki drogowej, w formie prostokatnej, szarej kostki gr. 6cm.
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W obrebie istniejgcego kanatu najazdowego i zbiornika podziemnego projekiuje sig cat-
kowitg wymiane nawierzchni asfaltowej na nowg wraz z podbudowa i wzmocnieniem podioza.

D.1 SZCZEGOtOWY ZAKRES PRAC

Niniejszy projekt obejmuje:

1) wymiane oznaczonych na mapie powierzchni utwardzonych z kostki brukowej na nowa,
wykonaniu nowej podbudowy pod nawierzchnie ze zréznicowaniem ze wzgledu na przeznaczenie:

ciggi piesze, opaska odbojowa przy budynku, chodnik z funkejg podjazdu dostosowany do obcigzen
samocheddw.

Prace poprzedza:

a) demontaz starej kostki brukowsj i jej podbudowy, demontaz obrzeiy chodnikowych czy krawegznikow
drogowych,

b) montaz obrzezy chodnikowych betonowych,

¢) montaz kraweznikéw betonowych jako obrzeza nawierzchni asfaltowej przeznaczonej pod ruch kofowy ( na
mapie zagospodarowania wskazano migjsca, gdzie nalezy obnizyé kraweiniki- likwidacja barier
architektonicznych, poprawa warunkdw wjazdu na place o nawierzchni utwardzonej),

d) wykonanie podbudowy pod nowg nawierzchnie.

2) wykonanie odcinka przykanalika do wewnetrznej kanalizacji deszczowej w celu podigczenia
dwach rur spustowych budynku socjalnego (zlokalizowane w naroznikach budynku, od strony drogi
dojazdowej). Rury kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ wg trasy wskazanej na planie.

Prace poprzedza:

a) demontaz starej kostki brukowej i jej podbudowy, demontaz obrzezy chodnikowych czy krawezinikow
drogowych,

b) demontaz korytek befonowych odwadniajgcych,

¢) prace ziemne- wykopy na diugosci ufozenia rur spustowych po istniejgcg studzienke kanalizacyjna,
d) wykonanie podsypki pod rury kanalizacyjne,

e) ufozenie przewodow instalacji kanalizacyjnej ze spadkiem,

f) podigczenie rur spusfowych przez ksztaftki systemowe,

g) wykonanie zasypki, zageszczenie podfoZa,

h) montaz kraweznikéw betonowych jako obrzeza nawierzchni asfaltowe),

i) montaz obrzezy chodnikowych,

j) wykonanie warstw podbudowy,
k) wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowey.

3) Wymiana kraweznikow na nowe i odtworzenie na fragmentach nawierzchni asfaltowe;j,

Prace poprzedza:

a) wyciecie asfaltu, rozebranie nawierzchni w szeroko$ci 0,5m na dwie strony od osi kraweznika,
b) demontaz starych kraweznikéw,

¢) osadzenie nowych kraweznikéw betonowych z zachowaniem spadkéw istniejgcego terenu,

d) wykonanie obsypki w obrebie nawierzchni trawiastej z gruntu rodzimego,

e) wykonanie uszkodzonych warstw podbudowy v obrebie nawierzchni asfaltowej,

) uzupetnienie nawierzchni asfaltowej,

g) zasianie trawy.

4) demontaz kanatu najazdowego konstrukcji betonowej,

Prace poprzedza:

a) rozebranie nadziemnej czeéci kanatu,

b) rozbiérka nawierzchni asfaltowej | befonowej w obrebie kanafu najazdowego,
c) rozhiérka betonowych $cian kanatu do wysokosci min. 0,5m ponizej terenu,
d) wywiezienie gruzu,

e) wykonanie zageszczonej podbudowy pod nawierzchnie asfalfowa z veyprofilowaniem spadkéw,
) wykonanie nowej nawierzchni asfalfowej.

5) przebudowa zbiornika betonowego znajdujgcego sie w bezposrednim sgsiedztwie kanatu
najazdowego,

Prace poprzedza:
a) rozebranie nawierzchni utwardzonej asfaltowej vt obrebie obrysu zbhiomika,
b) demontaz plyt betonowych- pokryw zahezpieczajgcych zhiomik,
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¢) demontaz kratki $ciekowej- odwodnienia liniowego,

d) rozbidrka betonowych cian do wysokoSci = glehoko$ci warstw podbudowy, wykonanie nowego wierica na
Scianach wysokoSci 20cm,

e) wywiezienie gruzu,

f) ulozenie istn., zdemontowanych plyt betonowych na wykonanym wiericu- w formie szalunku fraconego,
g) wykonanie piyty zelbetowej gr. 20cm po obrysie zbiomika betonowego

h) wykonanie zageszczonej podbudowy pod nawierzchnie asfaltowg z wyprofilowaniem spadkéw,

i) osadzenie kratki koryta odwadniajgcego (odwodnienie liniowe z betonowych kiasy DN 400 ze studzienkg
systemowag zintegrowang z osadnikiem piasku,
j)  wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej.

6) zmiane przeznaczenia terenu

- likwidacja nawierzchni chodnika znajdujacego sig na granicy miejsc postojowych i zielenca od
strony péinocnej z przeznaczeniem na nawierzchnig trawiasta,

- rezygnacja ciagu pieszego hiegnacego wzdiuz pasa dojazdowego od bramy nr 2 (ij. strony
poludniowej) z przeznaczeniem na poszerzenie nawierzchni asfaltowe].

Prace poprzedza:

a) rozebranie nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej, demontaz obrzezy chodnikowych,
b) wykonanie podbudowy zgodnie z przeznaczeniem powierzchni,

¢) wykonanie nowych nawierzchni: trawiastej/ asfaltowej.

6. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Dla w.w. inwestycji, z uwagi na zakres ustalonych prac, w tym m.in.:
- wymiana podbudéw na nowe pod nawierzchnie z kostki brukowej,
- wyciecie fragmentéw istniejgcej nawierzchni asfaltowej wylgcznie w pasie o szeroko$ci do 0,5m,
- wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej w migjscu likwidacji kanatu najazdowego i zbiornika
betonowego,
nie wykonano nowych badan podioza gruntowego, przyjgto grunty no$nosci (wg opracowania z 2013
r. firmy HSG-EKO Krosno, ul. Czajkowskiego 55, mgr inz. Roman Piskadto).
W trakcie sondowan przeprowadzono badania makroskopowe w trzech punktach, na podstawie
ktorych ustalono:
- grubos¢ warstwy podbudowy drogi z kruszywa ( kliniec, kamien famany z domieszkg pytu) miesci
sie w zakresie 0,5-1,0m. Podbudowa drogi jest w stanie zaggszczonym ldsr.= 0,7 ( 1s.0,98).
- podioze gruntowe stanowi glina pylasta, pylasta zwiezlg oraz miejscowo nasyp (zasypka z
wykopow) z gliny i pylu piaszczystego. Grunt rodzimy posiada konsystencje twardoplastyczng G3,
miejscami w czesci polnocnej z glinami pylastymi zwiezlymi na gtebokosci od 0,5m z domieszka ifu o
konsystencii plastycznej i migkkoplastycznej G4.
- wody gruntowe] do glebokosci 3,0 nie stwierdzono.

Dla calego obszaru, poza miejscem projektowanej nowej nawierzchni utwardzonej, w miejscu

likwidowanego zbiornika, przyjeto grunty kategorii nosnosci G3. Nowa nawierzchnie utwardzong w
czeéci potnocnej zaprojektowano dla kategorii G4.

Projektowane uksztaltowanie pionowe i poziome chodnikow oraz fragmentéw nawierzchni asfaltowe;
jest odtworzeniem istnigjacego obecnie uksztattowania, po eliminacji odksztalcen nawierzchni.
Roboty ziemne przy projektowanej inwestycji ograniczajg sig do wykonania koryta pod warstwy
podbudowy | nawierzchni. Podioze pod projektowane podbudowy, w migjscach zaznaczonych,

nalezy wzmocni¢ geowiokning konstrukeyjng lub zaggszczong pospotke o wysokich parametrach
mrozoodpornych.

7. DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

stniejgce elementy zagospodarowania terenu . miejsca postojowe z drogami
wewnetrznymi, ciagi piesze w zakresie szerokosci i przyjgtych spadkow dostosowane sg do potrzeb
0s6b niepeinosprawnych, w tym takze z ograniczong zdolnoscig poruszania sie. Na styku polgczen
chodnikéw z drogami, w projekcie, uwzgledniono koniecznosé obnizenia kraweznikéw drogowych.



8. DANE TECHNICZNE

ZESTAWIENIE DANYCH TECHNICZNYCH POWIERZCHNI PODLEGAJACYCH PRZEBUDOWIE

| REMONTOWI:

OBRZEZE TRAWNIKOWE POLBRUK

PIORO-WPUST 6X20X100 - SZARY - 464,5mb
KRAWEZNIK BETONOWY 15x30x100 - 446,0 mb
PALISADA POLBRUK ZEN 16,5X11X80 — GRAFIT - 6 sztuk

KOSTKA POLBRUK CARMINO — SZARA -918,5m?
KOSTKA PROSTOKATNA SZARA - 11,3m?

KOSTKA POLBRUK CARMINO — GRAFITOWA - 354m?
NAWIERZCHNIA ASFALTOWA -281,5m?
PASMO WYMIANY ASFALTU SZER. 50cm - 181,3m?
TRAWNIK PROJEKTOWANY -170,2 m?

oT Kr-1 Ksz Kpsz NA “E’STR”
tmo | qmey | (m®) | (m?) | (m?] | [m?]
25,2 7.7 23,1 48 181 20,6
58 46 8.6 25
5,8 28,8 10,4
11 g
3,7 7
9
14.4
49
41,6 85,4 31,7 4,8 181 33,5
[ETAP Il
oT Kr-1 Ksz Kpsz VEJ:;::JV Trawnik
(mbj | [mbj | [(m?] | [m?] [m?] | (m?]
215 938 2895 6.5 47,2 133
0,8 8,5 125 4.2
8,8 11,4
07
9,8
52
3.1
5,1
3,1
5,1
31
58
6,2
| 783 1023 4259 6,5 51,4 133




ETAP I1i
pasmo
oT Kr-1 Ksz “:i“f‘!?.”u’ Trawnik| Kgr |Palisada
[mb] | (mb] | [m?] [m21 | [m?] | (m?] | [szt.]
71,7 160 27,2 87,6 15,6 6,6 6
11,4 6,6 171,59 2186 3.8
64,4 8.2 98,1 59
406 127,5 A
22,8 366 2.7
28,7 3.4
105 2.2
9,7
344,6 174,8 460,9 87,6 37,2 35,4 6
NA wymiany
asfaltu
[mb] [m?] | [m?]
I 83,5 100,5 8,8

9. OPIS BUDOWLANY | ROZWIAZANIA MATERIALOWE

9.1. BRAMA NR 2
POSZERZENIE DROGI DOJAZDOWEJ OD STRONY POLUDNIOWEJ

(rezygnacja z chodnika kosztem poszerzenie pasa dojazdowego o nawierzchni
asfaltowej)

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem w migjscu istniejgcego chodnika wzdtuz pasa dojazdowego od
strony pofudniowej (brama nr 2) nalezy wykona¢ poszerzenie nawierzchni asfaltowej. Linia
kraweznika pozostaje po linii obrysu obecnego chodnika- wymiana obrzeza na kraweznik betonowy.

Poziom korpusu drogi — bez zmian, niwelete pasa poszerzenia dostosowa¢ do rzgdnej drogi

i istniejacych rzednych terenu w miejscu polgczenia pasa ruchu z pasem zieleni. Rozwigzanie
wysokosciowe nie powinno zakibcaé gospodarki opadami- odprowadzenie wod deszczowych do
istniejgcych studzienek kanalizacyjnych. Szerokoé¢ pasa poszerzenia 1,05- 2,10m.

PRZEKROJ C-C

Konstrukeia nawierzchni poszerzenia_drogi dojazdowej skfada sie z nastepujacych warstw
( zafozenie jest to droga KR 1 i grunt G3 i korzystajgc z katalogéw konstrukcji GDDKiA)

- warsfwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 4 cm
- warstwa wigZgca z betonu asfaltowego gr. 5 cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Ceosa ¢r. 206,
uziarnienie 0/31,5mm

- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym gr. 22cm

7 uwagi na fakt iz wymieniony pas asfaltu do uzupelnienia znajduje sie przy drodze wewnetrznej, nie bedgcej
droga publiczng, po wycigciu asfaltu i sprawdzeniu glebokosci podbudowy istniejgcef nawierzchni - pod

warunkiem akceptacji przez Inwestora- dopuszcza sie rezygnacje z warstwy mrozoochronnej (tak, aby nie
naruszyd, podkopad istniejgcych warstw podbudowy).

9.2 BRAMA NR 1

POSZERZENIE DROGA DOJAZDOWEJ WEWNETRZNEJ OD STRONY péinocnej
w miejscu likwidacji kanatu najazdowego, przebudowy zbiornika betonowego.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora istniejgcy kanat najazdowy konstrukcji betonowej,
znajdujacy sie po prawej stronie wjazdu na dziatke, wskazany jest do rozbiorki. Znajdujgcy sie w
jego bezposrednim sasiedztwie podziemny zbiornik betonowy- wskazany jest do przebudowy.



Istniejgcg nawierzchnie placu, w przewadze asfaltowg z uzupetnieniem w postaci ptyt betonowych,
nalezy zdemontowaé po linie kraweznika drogowego. ‘

Znajdujgcy sie w tym miejscu kanat najazdowy nie jest obecnie wykorzystywany, stanowi
przeszkode utrudniajgca swobodny przejazd i manewr wigkszych samochodow, autokardw. Przejazd
z bramy nr 1 na brame nr 2 wiekszych pojazdow z uwagi na szerokos¢ pasa ruchu oraz polozenie W
bezposrednim sgsiedztwie zieleni wysokiej jest niemozliwy. Samochody muszg wjecha¢ i wyjechac

brama nr 1, tym samym wykona¢ manewr zawracania w obrebie wjazdu i istniejacych migjsc
postojowych.

W zwigzku z koniecznoécig dostosowania powierzchni przy wjezdzie | uregulowania spadkdw, w
projekcie uwzgledniono:

» demontaz istniejgcej nawierzchni asfaltowej i z ptyt betonowych,

> demontaz kanalu najazdowego o powierzchni zabudowy 43.80m?, diugosci ok.6,0m, wysokosci
do 1,5m, ponad teren 0,5m ( rozbiérka konstrukeji: nad powierzchnig terenu w catosci, podziemnych
écian kanatu na wys. min. 0,5m ponizej terenu istniejgcego),

> demontaz pokryw i czesci écian zbiornika betonowego,

» demontaz odwodnienia/ kratki sciekowe],

> wykonanie zasypki z zageszczonej pospotki w obrysie demontowanych elementdw do wysokosci
podbudowy pod warstwy nawierzchni asfaltowej,

» wykonanie podbudowy pod nowag nawierzchnie asfaltows,

> osadzenie kratki $ciekowej i wyprofilowanie nawierzchni asfaltowej ze spadkiern w kierunku do
istniejacej kratki i studzienki kanalizacyjnej znajdujacej sig przy krawgzniku drogi dojazdowe;.

PRZEKROJ D-D
Konstrukcja nawierzehni poszerzenia w obrebie obecnego placu skfada sie z nastepujacych warstw:

(zafozenie jest to droga KR2 i grunt G4 (droga manewrowa stale uzywana przez samochody osobowe ze
sporadycznym parkowaniem autobuséw) korzystajac z katalogow konstrukcji GDDKIA)

- warstwa écieralna z mieszanki mineralno-asfaitowej gr. 4 cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 8 cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Ceoss or. 20C,
uziamienie 0/31,5mm

- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym gr. 30cm

Spadek podiuzny (wzdtuz linii asfaltu od bramy wjazdowej do linii kraweznika przy chodniku)
dostosowaé do istniejgcych rzednych pasa dojazdowego. Spadki poprzeczne, w kierunku kratek
sciekowych wg nowoprojektowanych rzednych. Szeroko$¢ projektowanej nawierzchni asfaltowej w
wietle kraweznikéw istniejgcych i linii pasa dojazdowego pozostaje bez zmian - 4,5-8,10m.
Obrzeza placu wykonaé z kraweznikow drogowych granitowych12/15x30x100cm wozonych na fawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. Sem. Istniejgca
kratka odwodnienia powierzchniowego do demontazu na czas wykonywania robdt, pozniej do
ponownego osadzenia.

W rejonie wymiany nawierzchni asfaltowej i podbudowy, przy bramie wjazdowe] biegnie trasa
cieptociggu (przylacz do budynku).

Po wykonaniu demontazu istnigjgcych warstw podbudowy, wykonaniu odkrywki glebokosci posadowienia
cieplociagu, w przypadku braku wysokoéci minimalnego przykrycia rurociggu cieplowniczego, nalezy wykonac

dodatkowe zabezpieczenie w postaci plyt odcigzajacych betonowych (przy wykorzystaniu zdemontowanych
istniejgcych pokryw przekrywajgcych likwidowany zbiomik).

9.3 PLACE UTWARDZONE DOSTOSOWANE DO PRZEJAZDU SAMOCHODOW

Pod utwardzong nawierzchnie placu usytuowanego przy zachodniej elewacji budynku
dwukondygnacyjnego, na granicy z placem rekreacyjno- wypoczynkowym, z ustawionymi na czesci
powierzchni  urzgdzeniami  klimatyzacyjnymi, nalezy wykona¢ wzmocniong podbudowe.
Nawierzchnie placu dostosowaé do obcigzen wigkszych samochodéw, wyprofilowac ze zmiennym
spadkiem poprzecznym w kierunku placu rekreacyjnego i spadkiem podiuznym na poinoc.

o



PRZEKROJ B-B ; :

Konstrukeja nawierzchni placéw utwardzonych sklada sie z nastepujacych warstw:

- kostka brukowa betonowa wibroprasowana (POLBRUK CARMINQ) gr. 6 cm

- podsypka 5em

(wysiewka kamienna 0-4mm, grys 2-8mm + mieszanka cementowo- piaskowa 1:8 wagowo)
- podbudowa zasadnicza 30 cm (kruszywo tamane 31,5-63 mm + kliniec 16 -31,5 mm

+ mieszanka zwirowo- piaskowa 0-63mm)

Dodatkowe warstwy podbudowy:

- Wzmocnienie podioza z geowiGkniny konstrukcyjnej - Geowfoknina konstrukeyjna grubo$é 2mm, gramatura
250g/m2, wytrzymatos¢ na rozcigganie 19kN/m

— warstwa mrozoochronna - kruszywo naturalne/piasek 20 cm

- grunt rodzimy z wyprofilowanym spadkiem 1-3%

9.4. CHODNIKI | ODBOJE BUDYNKU

Wymiana istniejacej nawierzchni z kostki brukowej wraz z podbudowg wg planszy
zagospodarowania. Opaske odbojowg biegnaca wzdiuz elewacji frontowej Budynku gtownego
nalezy zdemontowa¢, wykona¢ nowe warstwy podbudowy z podniesieniem rzednej kostki o 0,15-
0,2cm wzgledem poziomu istniejgcego. Obramowanie chodnikéw wykonaé z obrzeza trawnikowego
POLBRUK 6x20x100cm, ufozonego na lawie betonowej. We wskazanych miejscach na planie
wykonaé obnizenie krawgznikéw, na styku pasa ruchu kotowego i komunikacji piesze].

Kostka brukowa POLBRUK CARMINO szara/ grafit wg oznaczefi na rysunkach. Wyjatek stanowig
fragmenty chodnika poza bramg wjazdowg nr 1, kiére nalezy wykona¢ z kostki prostokatnej szarej

gr.6ecm. Odboje przy budynku szerokosci ok. 60cm wykona¢ ze spadkiem 1,5-2% w kierunku
nawierzchni trawiastej.

Konstrukcje nawierzchni chodnikéw objetych opracowaniem przyjeto jak dia chodnikéw obcigzonych
tylko ruchem pieszym, zgodnie z przepisami techniczno- budowlanymi.

PRZEKROJ A-A

Konstrukcia chodnikdw i odbojéw skiada sie z nastepujacych warstw:

- kostka brukowa betorniowa wibroprasowana (POLBRUK CARMINQ) gr. 6 cm

- podsypka 5cm

(wysiewka kamienna 0-4mm, grys 2-8mm + mieszanka cementowo- piaskowa 1:8 wagowo)

- podbudowa zasadnicza 15cm (kruszywo famane lub mieszanka 2wirowo- piaskowa 0 -31,5 mm)
- geowldknina separacyjno - filtracyjna 180g/m2

- grunt rodzimy z wyprofilowanym spadkiem 0,5-2,0%

WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI ERUKOWEJ:

- OSADZENIE OBRZEZY

Betonowe elementy brzegowe z obrzeza trawnikowego osadzi¢ na glebokosé ok. 10 cm na fundamencie z
pbisuchego betonu C16/20, ktéry ukiadany jest na zageszczonej warstwie podbudowy z tucznia lub
podsypce piaskowe;j.

Obrzegowania nalezy uklada¢ z zachowaniem projektowanych wysokosci i spadkéw nawierzchni. Jezeli
istnieje mozliwoée, rozstaw i odleglos¢ migdzy obrzezami zaleca sie dopasowaC do wielokrotnosci
wymiarowej kostki, poprzez wezeéniejsze utozenie pojedynczego rzedu kostek migdzy nimi. Krawezniki

i obrzeza nie fugujemy, nalezy je uklada¢ zachowujac migdzy nimi szczeliny o szerokosci 3-5 mm.

- WYKONANIE PODBUDOWY

Na wyprofilowane] i zaggszczonej podbudowie wykonuje sie podsypke, czyli warstwe wyréwnawczg o
gruboéci ok. 5 cm. Jej zadaniem jest zapewnienie dobrego osadzenia poszczegolnych kostek oraz
zniwelowanie ewentualnych réznic w ich grubosci. Podsypke wykonuje sie z piasku o frakcji 0-2 mm,
wysiewek kamiennych 0-4 mm lub grysu o uziarnieniu 2-8 mm.

Jednakowa grubo$é podsypki najlatwiej wykona¢ przy uzyciu diugiej laty, ktérg przeciaga sig po utozonych
listwach lub rurkach wyznaczajacych projektowang powierzchnig. Wyréwnana podsypka powinna by¢

utozona o ok. 1 cm powyzej rzednej projektowane]j ze wzgledu na pbzniejsze wibrowanie i zaggszczenie
nawierzchni z kostki.

A



Kostke ukiada¢ od krawedzi nawierzchni ukladanej (obramowane] kraweznikami, obrzezami, palisadami), co
pozwala zawsze pracowaé na juz utozonej nawierzchni, nie niszczac przygotowanej wezeéniej podsypki.
Kostke nalezy ukladaé ok. 1,0 cm powyzej projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Powierzchnia kostek polozonych obok urzgdzen infrastruktury
technicznej (np. studzienek, wiazow itp.) powinna trwale wystawaé 3-5 mm powyzej powierzchni tych
urzagdzer oraz 3-10 mm powyzej korytek éciekowych (5ciekow).

Do uzupelnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy
kostkowe wykonczeniowe lub kostke cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzgdziami ingcymi
(przycinarkami, pitami, szlifierkami z tarczg itp.).

Podczas ukladania kostek brukowych nalezy zachowaé spoiny o minimalnej szerokosci 2-5 mm, w
zaleznosci od wymiaréw danego typu kostki. Odstepniki na bocznych powierzchniach kostek, jesli
wystepuja, nie zawsze wyznaczajg wtasciwe szerokosci spoin.

Niedopuszczalne jest ukfadanie kostek zbyt ciasno, .na styk’, co moze by¢ przyczyng powstawania uszkodzen krawedzi i
odiupywania warstwy licowej. Uszkodzenia takie powstajg na skutek wzajemnego napierania elementéw na siebie pod
wphywem obcigzer poziomych oraz odksztafcen fermicznych.

- WYPELNIENIE SPOIN

Po zakonczeniu ukladania kostki nalezy doktadnie wypeini¢ szczeliny pomiedzy poszczegélnymi kostkami.
Prawidlowe wykonanie spoinowania umozliwia wzajemng wspéiprace kostek, tworzgc stateczng

i monolityczng nawierzchnig. Do wypetnienia spoin stosowaé drobny grys o uziarnieniu 0,25-2 mm, np.

Granofuga. Szczeliny muszg byé calkowicie wypeinione. Nastepnie nalezy doktadnie oczyscic calg
powierzchnie i przystapi¢ do zageszczania (ubijania).

Wypeinienie fug ma wymierny wphnw na stabilno$é nawisrzchni z kostki. Bez catkowitego wypeinienia fug kostka nie jest
wiladciwie zespolona, a hawierzchnia pozbawiona odpowiednigj nosnosci.

- ZAGESZCZANIE NAWIERZCHNI

Do zageszczania nawierzchni wykorzystaé geszczarke z plyta wibracyjng z bezpieczng okiadzing z
tworzywa sziucznego, ktéra zapobiega uszkodzeniu i porysowaniu kostek. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczeénie w kierunku poprzecznym kostek. Procedure
ubijania przeprowadza sie kilka razy, pamietajac o kazdorazowym uzupeinianiu spoin oraz dokiadnym

zamiataniu cale] powierzchni przed uzyciem zageszczarki. Zaréwno spoinowanie jak i zaggszczanie nalezy
przeprowadzac na sucho.

Ewentualne zadrapania powstale podczas wibrowania kostki znikaja niemal catkowicie na skutek czynnikow
atmosferycznych i uzytkowania.

9.6 WYMIANA KRAWEZNIKOW DROGOWYCH

Nawierzchnia asfaltowa istniejacej komunikacii; strefy dojazdu czy miejsc postojowych pozostaje
w wiekszosci - bez zmian. Ze wzgledu na zly stan techniczny obrzezy drogowych przewiduje sig ich
wymiane na nowe krawezniki betonowe o wymiarach 12/15x30x100cm, utozone na fawie betonowe;
z oporem z betonu C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. Scm.
W dwoch miejscach (wg oznaczen na planie zagospodarowania), na styku wjazdu z drogi
wewnetrznej na plac utwardzony z kostki brukowej utozy¢ krawezniki drogowe- betonowe
12/15x30x100cm ,na ptasko”. Spadek podiuzy dostosowaé do istniejgcych rzednych terenu.

Odtworzenie jezdni o nawierzchni bitumicznej w miejscu wyciecia kraweznikow:
( zatozenie jest to droga KR 1 i grunt G3 i kerzystajge z katalogdw konstrukeji GDDKiA)

- warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaftowej gr. 4 cm

- warstwa wigZzaca z betonu asfaltowego gr. 5 cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Ceoss gr. 20cm,
uziamienie 0/31,5mm

- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym gr. 22cm

Z uwagi na fakt iz wymieniony pas asfaltu do uzupeinienia znajduje sie przy drodze wewnetrznej, nie bedgcej
droga publiczna, po wycieciu asfaliu i sprawdzeniu gfebokoSci podbudowy istniejacej nawierzchni - pod

warunkiem akceplacji przez Inwestora- dopuszcza sie rezygnacje z warstwy mrozoochronnej (lak, aby nie
naruszyc, podkopad istniejgcych warstw podbudowy).
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9.7 OGRODZENIE TERENU WRAZ Z BRAMA WJAZDOWA { FURTKA

Istniejgcego ogrodzenie i bramy wjazdowe nr 1 i 2- pozostawia sie bez zmian.

10. INSTALACJE WEWNETRZNE INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH
WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Na terenie objetym opracowaniem wystepuje uzbrojenie podziemne tj.:
— kanalizacja sanitarna

— kanalizacja deszczowa

— kable energetyczne

— kanalizacja teletechniczna

— instalacja gazowa

— cieplociag

Przed przystapieniem do wykonania robdt zwigzanych z wymiang nawierzchni utwardzonych,
kraweznikéw, przebudowg sbiornika betonowego, demontazem kanatu najazdowego czy
wykonaniem przykanalika do wewnetrznej kanalizaci deszczowej nalezy wykonaé wykopy
sondazowe w celu ustalenia doktadnej lokalizacji i glebokosci posadowienia istniejgcego uzbrojenia.
Szczegolng ostroznoéé zachowac dla kabli energetycznych, w trakcie ich lokalizacji nalezy wcze$niej
wylaczy¢ zasilanie. W obrebie urzadzen i sieci podziemnych roboty ziemne nalezy wykonaé recznie

i pod nadzorem przedstawicieli administratora.

Z uwagi na gteboko$¢ korytowania pod nawierzchnie utwardzone, w wigkszosci nie przekraczajgce
50cm, wszystkie sieci uzbrojenia powinny znajdowac sie ponizej tego poziomu, na giebokosci tzw.
bezpiecznej, nie przewiduje sig kolizji.

Uksztattowanie wysokosciowe nowych chodnikéw | nawierzchnia asfaltowej bedzie odtworzone
zgodnie ze stanem istniejgcym, dlatego nie przewiduje sig zmiany wysokosci armatury uzbrojenia
podziemnego. Konieczne mogag okazaé sie jednak niewielkie regulacje wysokosciowe w celu
dostosowania do nowych nawierzchni (zwiaszcza dot. pokryw studni kanalizacyjnych w rejonie
planowanego podwyzszenia rzednej nawierzchni opaski odbojowej przy elewacji frontowey).

10.1 WYKONANIE PRZYKANALIKA DO WEWNETRZNEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

W projekcie kanalizacji deszczowej zastosowano typowe rozwigzania techniczno —
materialowe. Rury spustowe polgczone zostang przykanalikiem kolgjno do projektowanej, na
dalszym odcinku -istniejgce] studzienki kanalizacji deszczowe],

Stosowag rury i ksztattki kielichowe PVC, w pasie dojazdowym o klasie sztywnosci SN8. Rury nalezy
uklada¢é na podsypce z piasku sredniego gr. = 15cm. Nad przewodem zalecana jest warstwa
ochronna z piaskéw lub pospotki o ziarnach nie wiekszych niz 20 mm, grubosci min. 25 cm,
odpowiednio zaggszczonej, wg instrukeji producenta. Wstepne zageszczenie bezposrednio wokot
rury wykona¢ recznie. Zasyp rurociagu i przestrzeni wokot studni oraz wpustéw — warstwowy Z
zageszczeniem poszczegolnych warstw wynoszgcym 98%.

Projektuje sie studzienke 315 na lgczeniu rur spustowych, studzienke nalezy posadowi¢ na

zageszczonej podsypce piaskowej o gr. 10cm. Dalsza obsypke wykonywac kolejno zageszczanymi
warstwami piasku o grubosci 25cm.

Roboty montazowe prowadzi¢ w temperaturze otoczenia od 0°C do +30°C. Przy {gczeniu rur nalezy
stosowac odpowiednie srodki $lizgowe (nie dopuszcza sie stosowania olejow lub smardw). Przed
polgczeniem rur nalezy W pierwszym rowku rury umiescié pierscien uszczelniajgcy. Kielichy rur
powinny by¢ uktadane w kierunku odwrotnym do spadku kanaiu. Uktadanie odcinka przewodu moze
odbywact sie tylko na przygotowanym podiozu. Podioze powinno byé profilowane w miarg uktadania
przewodu a grunt z podioza wykorzystaé do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu po obu
stronach rury (obsypki). Przewod po ulozeniu powinien $ciéle przylega¢ do podioza na calej swej
dlugoéci w co najmniej % jego obwodu z wylgczeniem zigcz. W miejscach faczenia rur (pod
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kielichami i fgcznikami), w podtozu nalezy wykonaé¢ niecki montazowe o szerokoéci odpowiadajgcej
2-3 krotnej szerokosci ztgcza.

Cafos¢ robdt zwigzanych z budowa sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé zgodnie z: Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych — rozdzialy 1 - 3, wydanymi przez
Polska Komporacje Techniki Sanitamej , Grzewczej i Klimatyzacji Warszawa 1994r., z norma PN-B-10735
.Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz z zaleceniami producenta.

UWAGA!

Warunkiem poprawnej wspolpracy rurociggéw z gruntem jest wykonanie prac montazowych zgodnie z
Warunkami Technicznymi producenta rur ze szczegdlnym uwzglednieniem:

« staranno&ci wykonywanych robot ziemnych;
« utozenia rur na stabilnym podtozu;

+ zastosowania zasypki i chsypki nadajacej sie do zageszczenia i wykonania jej warstwami;

* zapewnienia stopnia zageszczenia gruntu podsypki i obsypki (do wysokosci min. 30 cm powyzej
wierzchu rury)

10.2 ODWODNIENIE

Odwednienie drég dojazdowych, chodnikéw i placow utwardzonych zapewniajg
odpowiednie spadki podiuzne | poprzeczne, woda opadowa jest odprowadzona poprzez kratki
Sciekowe do kanalizacji deszczowej/ na wiasny teren nieutwardzony. Wody opadowe z istnigjgcych
budynkéw odprowadzone sg za pomocg odpowiednich systemoéw rynnowych do kanalizaci
deszczowej. Nawierzchnie chodnikowe odwadniaja sie na przylegle tereny zielone Iub
powierzchniowo w kierunku istniejgcych wpustéw drogowych.

Nawierzchnie chodnikéw nalezy ksztattowaé o spadku poprzecznym 0,5- 2,0% w kierunku
nawierzchni trawiastej czy jezdni. Lokalnie mozliwa jest zmiana pochylenia poprzecznego w celu
dostosowania sie do istniejgcych nawierzchni, kitére nie sg przedmiotem opracowania. Spadki
poprzeczne w tym przypadku powinny zawierac sie w przedziale od 1,0% do 3,0%.

Spadki podiuzne chodnikéw po obu stronach powierzchni komunikacji kolowej powinny by¢
prowadzone zgodnie z kierunkiem i wartoscig spadkéw podiuznych w obrebie nawierzchni
asfaltowej. Dostosowanie wysokcsciowe nawierzchni chodnikéw do poziomu nawierzchni paséw
dojazdowych bedzie polegato m.in. na obnizeniu kraweznika na styku dwaoch stref.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH, $RODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI

REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE | CIEPLO

Nie dotyczy.

12, ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Nie dotyczy.

13, PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Planowana inwestycja polegajgca na:

Przebudowie i remoncie czesci istniejgcych powierzchni utwardzonych i zbiornika betonowego,
rozhiéree istniejacego zewnetrznego kanatu najazdowego,
wykonaniu przykanalika do wewnetrznej kanalizacji deszczowe;j

na dziatkach o nr ew, 3083/3, , - --~ . Zlokalizowanych w 38-400 Krosno,
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przy ul. Bieszczadzkiej 2, nie znajdujg sie w <atalogu mogacych oddziatywa¢ na srodowisko
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

a. SPOSOB ODPROWADZANIA WOD OPADOWYCH
Odprowadzenie wody opadowej z nawierzehni utwardzonych na wilasny teren nieutwardzony

(infiltracja powierzchniowa)/ kanalizacji deszczowej - istniejgcy bez zmian (po przebudowie
i remoncie- zmniejsza wielkosé powierzchni utwardzonych).

b. EMISJA ZANIECZYSZCZEN
a) gazowych— na poziomie normatywnym — emisja zanieczyszczen pochodzgca ze spalania

Na etapie realizacji przedsigwzigcia moze nastapi¢ okresowe pogorszenie jakoéci powietrza w wyniku m.in.:
spalania paliw w silnikach pojazdéw | maszyn budowlanych oraz prowadzenia prac ziemnych i budowlanych.
Beds to jednak ucigzliwosci o charakterze krétkotrwatym i odwracalnym.

b) pytowych — rozprzestrzenianie zanieczyszczen pylowych wystapi jedynie w krétkim okresie, kiedy

prowadzone beda roboty budowlane na terenie inwestycji. Uzytkowanie obiektu nie powoduje emisji
zanieczyszczen pylowych;

c) plynnych —w trakcie prowadzenia robot budowlanych i uzytkowania obiektu nie wystapi emisja
zanieczyszczen pltynnych.

c. RODZAJ | ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW
a) Odpady komunalne - odpady komunalne bedg segregowane i utylizowane na zasadach

obowiazujgcych w mieécie Krosno na zasadach dotychczasowych, na podstawie obowigzujgce]
umowy.

d. WEASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W
SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKtOCEN

Funkcjonowanie obiektu nie bedzie zwigzane z oddzialywaniem w zakresie emisji pola
i promieniowania elektromagnetycznego, nie wystepuje promieniowanie jonizujgce. Nie wystepuje
emisja drgan. Spos6b uzytkowania budynku i jego wyposazenia nie spowodujg emisji hatasu

i wibracji w natezeniu przekraczajacym normy i wymagajacym powziecia specjalnych srodkow
zaradczych.

e. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE
ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

a) istniejacy drzewostan — planowana inwestycja nie pozostaje w kolizji z drzewostanem.
b) powierzchnie ziemi w tym glebe — nie dotyczy
c) wody powierzchniowe i podziemne — nie dotyczy

Przebudowa | remont czeéci powierzchni utwardzonych z kostki brukowej i zbiornika betonowego (w tym:
nawierzchni asfaltowej czy z piyt betonowych z demontazem ich podbudowy przy uwzglednieniu wymiany
kraweznikéw drogowych i obrzezy chodnikowych), a takze rozbiorki istniejgcego zewnetrznego kanatu
najazdowego, wykonania przykanalika do wewnetrznej kanalizacji deszczowej

nie wprowadzajg zakiocen ekologicznych.

Na terenie inwestycji nie stwierdzono wystepowania siedlisk zwierzat podlegajacych ochronie
gatunkowej (Rozp. Ministra Srodowiska z dnia 6 pazdziernika 2014 — Dz. U. z 2014r. poz. 1348).

Nie stwierdzono wystepowania grzybow podlegajgcych ochronie gatunkowej (Rozp. Ministra
Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 — Dz. U. z 2014r. poz. 1408).

Nie stwierdzono wystepowania roslin podlegajacych ochronie gatunkowej (Rozp. Ministra
Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 — Dz. U. z 2014r. poz. 1408).
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Przyjete w projekcie architektoniczno — budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne
I techniczne ograniczajg lub eliminujg wplyw obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane — zastosowano czyste ekologicznie materiaty budowlane.

WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY INTERESOW 0SOB TRZECICH

Planowana inwestycja nie pozbawia wiascicieli sasiednich nieruchomosci dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizagji, energii elekirycznej i ciepinej oraz $rodkow
tgeznoséci, dostepu $wiatla dziennego do pomieszezen przeznaczonych na pobyt ludzi. Projektowana
inwestycja dzieki przyjetym rozwigzaniom technicznym i funkcjonalnym nie powoduje ucigzliwosci
takich jak: hatas, wibracje, zakiocenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza |
gleby.

W ramach przebudowy i zmiany przeznaczenia nawierzchni utwardzonych konieczne bedzie
odtworzenie istniejgcych zielericow po zakoriczenia wszystkich prac ziemnych, a takze w miejscach
planowanych powierzchni trawiastych. Na trasie robot czy w miejscu planowane] nawierzchni
trawiastej nalezy zdjaé warstwe darniny oraz wydobyé warstwe humusu na przeznaczony do tego
celu odkiad. Wydobyta darnine jaki i humus nalezy wykorzysta¢ ponownie po zakoficzonych
robotach ziemnych na przedmiotowych odcinkach. Do odtworzenia trawnika stosowaé mieszanki
traw przystosowane do lokalnych warunkéw glebowych, wilgotnosciowych i klimatycznych czyli takie,
ktore zwykle stosuje sie na danym terenie

do obsiewu zagospodarowywanych trawnikéw. W razie utrzymywania sie suszy nalezy
przewidzie¢ dodatkowe polewanie wodg do momentu ukorzenienia sie roslin.

W postegpowaniach dotyczacych odpadéw powstalych z robot rozbiérkowych obowigzuje Ustawa z
dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21, z p6zn. zm. z 2013 r. poz. 888,
1238, 2 2014 1. poz. 695, 1101, 1322, z 2015 1. poz. 87,122, 933, 1045).

Projektowane roboty nie powodujg zmiany w zagospodarowaniu terenu, nie zwieksza sie
powierzchni nawierzchni utwardzonych.

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje:
- zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia,

- pogorszenia stanu $rodowiska lub stanu zachowania zabytkow,
- pogorszenia warunkoéw zdrowotno-sanitarnych,

- wprowadzenia, utrwalenia badz zwigkszenia ograniczen lub ucigzliwosci dla terenow sasiednich.

14, OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

141 DROGA POZAROWA

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami . § 12.2 rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124, poz.1030) dla kompleksu
zabudowy administracyjnej zapewniono droge pozarowa. Pomigdzy drogg pozarowg a sciang
budynkéw chronionych nie wystepujg zadne elementy zagospodarowania terenu, czy tez
drzewa i krzewy o wysokosci powyzej 3,0m, uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za
pomocg podno$nikéw i drabin mechanicznych.

142 HYDRANT ZEWNETRZNY

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami tj. § 12.2 rozporzagdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych | Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 124, poz.1030) dla budynkow
administracyjnych przeciwpozarowe zaopatrzenia w wodeg - jest wymagane- zapewniono.

15. ORGANIZACJA RUCHU

Projektowany zakres robét zwigzanych z przebudows nawierzchni drog dojazdowych, miejsc
postojowych i ciggow pieszych wymusi koniecznosé zmiany organizacji ruchu na czas budowy:
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- W obrebie dziatki nr ew. 3083/3, bedacej wiasnoscig Inwestora, harmenogram prac i zmiane organizacji rachu
nalezy uzgodni¢ z Zarzadea terenu.

- na czas wykonywania robét w obrebie dziatek nr ewid, 3083/2 | 3083/4, lezgcych w pasie drogowym, nalezy
zlozy¢ wniosek na zajecie pasa drogowego co najmniej 14 dni przed rozpoczeciem prac (zgodnie z trescig
pisma znak D.7230.3.199.2019.1 z dnia 02.10.2019r. wydang przez Urzad Miasta Krosnc). Przygotowanie

wniosku wraz z zatgcznikami lezy po stronie Wykonawcy robot, optata za zajecie pasa drogowego po stronie
Wykonawcy robot.

16.BHP

Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych nalezy zachowaé maksimum ostroznosci i doktad-
nie przestrzega¢ przepiséw BHP. Robotnicy zatrudnieni przy pracach rozbiérkowych powinni by¢
zaopatrzeni w odziez i urzgdzenia ochronne, a narzedzia by¢ dobrym stanie.

17. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, pod nadzorem osoby
posiadajgcej odpowiednie przygotowanie zawodowe, zachowujgc zasade starannego wykonania robat.

Zastosowane materialy muszg posiadag atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne stwierdzajace dopuszczenie
ich do stosowania.

Poszczegéine elementy robot Wykonawca jest zobowigzany wykonac zgodnie ze szczegélowg specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.

Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny byé wykonane zgodnie z zasadami sziuki budowlanej oraz

obowigzujgeymi przepisami i normami oraz z szczegolowymi specyfikacjami wykonania i odbioru robét
budowlanych,

W czasie robét budowlanych nalezy zwrocié szczegoing uwage na miejsca kolizji z uzbrojeniem terenu a roboty
ziemne wykonywac pod nadzorem w celu uniknigcia uszkodzenia infrastruktury.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy opracowaé Projekt techniczny branzy sanitarnej, konstrukgji
zgodnie z & 3 ust.1i 2.

Projektant branzy architektoniczne;:

mar inz. arch. "F"(étér'zyna Maria Oberc-Bednarska

n% 8/PKOKK/2015_

Data opracowania):a‘maj 2023

Projektant sprawdzajgcy branzy architektonicznej:

mgr inz. arch. Katarzyna Gazda
nr upr. 8/PKOKK/2014

Data sprawdzenia: 2. maj 2023

och: Katarzyna Gazda
4| PKOKK | 2014

PK-0365
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: maj 2023
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust.3d, 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414) oswiadczam, ze projekt architektoniczno-
budowlany dla inwestycji pn.

Przebudowa i remont czesci istniejacych powierzchni utwardzonych i zbiornika betonowego,
rozbidrka istniejacego zewnetrznego kanatu najazdowego,
wykonanie przykanalika do wewnetrznej kanalizacji deszczowej

na dzialce o nr ew. 3083/3 zlokalizowanej_\.\TK;oénié Iy

przy ul. Bieszczadzkiej 2. %

Lokalizacj arobiekm budowlanego:

Krosno, Sr6dmieécie 0005, dzialki nr ewid. 3083/3,
Jednostka ewidencyjna:

KROSNO

Obreb ewidencyjny:

SRODMIESCIE NR 0005

Kategoria obiektu:

VIO

Inwestor:

REGIONALNA DYREKCJA LASOW PANSTWOWYCH W KROSNIE
Adres Inwestora:

38-400 KROSNO, ul. Bieszczadzka 2

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, projektem zagospodarowania dziatki oraz rozstrzygnigciami dotyczacymi
zamierzenia budowlanego.

Projektant branzy architekioniczne;:
mgr inz. arch. Katarzyna Maria Oberc-Bednarska
nr upr. 8/EKOKK/2015

e Gy g
7/

Data-‘opracowa'nia:?rgaj 2023

Projektar t spravadzajgey branzy.arehitektaniczne;:

i Katgriny nenGerzdgd Gazda
41 PKOKK | :'-:mz,nr UREQE-%E‘E Ki2014
..... . e

Data sprawdzenia:’!. maj 2023

Wymienieni w opracowaniu pozostali projektanci:

Projektant branzy mgr. inz. Piotr Pabian

konstrukeyjnej: nr upr. PDK/0045/POOK/09
w zakresie (opinia geotechniczna)

il ~1a el

) dng
VTOIOKR /(Y

Data opracov.ranig:lmaj 2023

16



Krosno, maj 2023

OPINIA GEOTECHNICZNA
Z UWZGLEDNIENIEM STANU PODLOZA GRUNTOWEGO

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych Dz. U. z 2012 poz.463 ustala sie dla inwestycji pn:

Przebudowa i remont czeséci istniejacych powierzchni utwardzonych i zbiornika betonowego,
rozbiérka istniejacego zewnetrznego kanatu najazdowego,
wykonanie przykanalika do wewnetrznej kanalizacji deszczowej

na dziatkach o nr ew, 3083/3, ) zlokalizowanych w 38-400 Krosno,
przy ul. Bieszczadzkiej 2.

1. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Projektowang inwestycje zaliczono do | kategorii geotechnicznej (przyjmujac proste
warunki gruntowo- wodne, wykopy do glebokosci <1,2m).

2. WARUNKI GRUNTOWO WODNE

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin terenu przyszlej inwestycji oraz na podstawie
wykonanych wczesniej badan podioza gruntowego przyjeto grunty nosnosci G3 i G4
(zgodnie z opracowaniem z 2013 r. firmy HSG-EKO Krosno, ul. Czajkowskiego 55, mgr
inz. Roman Piskadio). W trakcie sondowan przeprowadzono badania makroskopowe w
trzech punktach, na podstawie ktérych ustalono:

- grubo$¢ warstwy podbudowy drogi z kruszywa ( kliniec, kamien famany z domieszka
pytu) mieéci sie w zakresie 0,5-1,0m. Podbudowa drogi jest w stanie zageszczonym
ldsr.= 0,7 ( 1s.0,98).

- podioze gruntowe stanowi glina pylasta, pylasta zwieztg oraz miejscowo nasyp
(zasypka z wykopow) z gliny i pytu piaszczystego. Grunt rodzimy posiada konsystencje
twardoplastyczng G3, miejscami w czeéci pétnocnej z glinami pylastymi zwiezlymi na
gtebokosci od 0,5m z domieszka itu o konsystencji plastycznej i miekkoplastycznej G4.

- wody gruntowej do gtebokosci 3,0 nie stwierdzono.

Dla catego obszaru, poza miejscem projektowanej nowej nawierzchni utwardzonej, w
miejscu likwidowanego kanatu najazdowego, przyjeto grunty kategorii nosnosci G3.
Nowg nawierzchnig utwardzong w czgéci pdinocnej zaprojektowano dla kategorii G4.

W razie stwierdzenia w trakcie wykonywania wykopéw gorszych warunkdw gruntowych
niz zatozono w projekcie, podbudowe nalezy przeprojektowaé.

Zaleca sig prowadzenie robét, objetych opracowanie, w okresie suchym i nie dopuscié
do zawilgocenia wykopdw (chroni¢ przed zawilgoceniem, odwodnic).

Opracowanie :

N
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PODNIESIENIE OPASKI ODBOJOWEJ PRZY BUDYNKU GLOWNYM OD STRONY WSCHODNIEJ

SCIANA ZEWN. BUDYNKU

Kostka szara
Polbruk “Carmino”

Projektowana rzedna krawgznika
opaski odbojowej

+282.83

m npm.

mieszanka traw

warstwa wegetacyjna
ziemia uradzajpa 10-25cm
grunt rodzimy

NAWIERZCHNIA CHODNIKA

6cm | kostka brukowa betonowa grubosci 6cm
bem | podsypka: grys Z2—8mm
15-20cm | podbudowa zasadnicza — kruszywo famane lub mieszanka
Zwirowo—piaskowa 0-31,5mm stabilizowane mechanicznie
Profilowanie spadku 1,0-2,0%
geowtoknina separacyjno—filtracyina 180q,/m2
Istniejgca podbudowa opaski odbojowej
UWAGA:

Szerokosc nowego chodnika rowna szerokosci istniejgcego.
Dopuszcza sie niewielkg korekte szerokosci
ktorg nalezy dostosowac do ilosci pefnych pasm kostki

Polbruk "Carmino” (pasma réwnolegfe do obrzezy ukfadac w
cafosci, nie docinac)

-0 .
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Obrzeze trawnikowe Folbruk
pioro—wpust 6x20x100 — szary
OZNACZENIA:

Istniejgca opaska odbojowa

— do usuniecia

Demontaz i usuniecie istniejgce/
opaski odbojowej przy budynku.

Temat:

Lokalizacja:

Nazwa inwestycij:

rozbiérka istniejgcego zewnetrznego kanatu najazdowego,
wykananie przykandlika do wewnetrznej kanalizacji deszczowej

Przebudowa i remont czesci istniejgcych powierzchni utwardzonych i zbiornika betonowego,

Gm. m. Krosno
obr. Srédmiescie 0005

na dziafce o nr ew. 3083/3 zlokalizowanej w Krosnie,

dziatki nr ewid.

przy ul. Bieszczadzkiej 2, 38—400 Krosno 3083/3
Projektant: mgr inz. arch. Podpis:
specj. archit. | Katarzyna Maria Oberc— Bednarska
upr nr 08/PKOKK/2015
Projektant mgr inz. arch. Podpis:
sprawdzajqcy: | Katarzyna Gazda
specj. archit. | upr nr 4/PKOKK/2014
Rysunek: Faza: Inwestor:
Projekt REGIONALNA DYREKCJA
OPASKA ODBOJOWA BUDYNKU P —budowlany|  TECIONALNA DYREKCY
Skala: Branza: Data: Nr rys: W KROSNIE
1:10 Architektura 05.2023r. 7 ul. Bieszczadzka 2
38—400 Krosno
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