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OPIS TECHNICZNY
do Projektu Zagospodarowania Dziatek

nr ew. 3083/3, 3083/2, 3083/4 zlokalizowanych w Krosnie, przy ul. Bieszczadzkiej 2 dla inwestycji pn.

.Przebudowa i remont czesci istniejgcych powierzchni utwardzonych i zbiornika betonowego,
rozbiorka istniejgcego zewnetrznego kanatu najazdowego,
wykonanie przykanalika do wewnetrznej kanalizacji deszczowej”

Inwestor: Regionalna Dyrekcja Laséw Panstwowych w Krosnie
ul. Bieszczadzka 2
38-400 Krosno

1: PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

Mapa do celéw projektowych w skali 1: 500.

Projekt zagospodarowania dziatek nr ewid. 3083/3, 3083/2, 3083/4 w skali 1: 500.

Projekt architektoniczno — budowlany.

Wypis i wyrys z MPZP Miasta Krosno nr 61; XLVI/1018/02 z dnia 30.08.2002r.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego [Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z pdZn. zm.],

7. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie [Dz. U. nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.].

8. Przepisy i normatywy obowigzujgce w projektowaniu.
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2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zmiana sposobu zagospodarowania dziatek nr ewid.
3083/3, 3083/2, 3083/4 w Krosnie, przy ulicy Bieszczadzkiej, ktdra uwzglednia:
- przebudowe i remont czesci istniejgcych powierzchni utwardzonych z kostki brukowej,
nawierzchni asfaltowej i z plyt betonowych wraz z koniecznoscig wymiany ich podbudowy na nowe,
- przebudowe zbiornika betonowego,
- likwidacje czesci odcinkéw ciggéw pieszych przyleglych do zieleficdw z przeznaczeniem na
nawierzchnie trawiastg czy poszerzenie istniejgcej nawierzchni asfaltowej,
- wymiane zaznaczonych odcinkéw kraweznikéw drogowych na nowe- betonowe (wiaze sig z
koniecznoécig rozbidrki nawierzchni asfaltowej w pasie okoto 0,5m od linii wydzielajgcej pas ruchu,
uzupetnienia tych fragmentdéw nowg nawierzchnig bitumiczng),
- likwidacje zewnetrznego kanalu najazdowego konstrukeji betonowej,
- wykonanie przykanalika do wewnetrznej kanalizacji deszczowe;.

Pozostate elementy zagospodarowania- bez zmian. Dzialka jest w peini uzbrojona. Przebieg

uzbrojenia tj. prad, gaz, woda, kanalizacja sanitarna, teletechniczna, deszczowa wg wskazano na
planie.

3. LOKALIZACJA

Dziatki objete opracowaniem znajdujg sie po lewej stronie drogi krajowej nr 28 Zator -
Medyka. Nieruchomosci o nr ewid. 3083/2, 3083/4 stanowig wtasnos¢ Prezydenta Miasta Krosno,
znajdujg sie w liniach rozgraniczajgcych pas drogowy, dziatka nr ew. 3083/3 jest wiasnoscig
Regionalne] Dyrekcji Laséw Panstwowych. Zjazd z drogi krajowej o parametrach zjazdu
publicznego, na dalszym odcinku realizowany jest przez droge wewnetrzng (ul. Bieszczadzka).
Miejsca postojowe dla pracownikéw RDLP Krosno wygospodarowane na terenie nieruchomosci
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Inwestora, dla klientow wydzielone w szerokoéci pasa rozgraniczajgcego droge publiczng, wjazd
na dziatke od strony wschodniej przez brame nr 1 i 2 ( bezpo$rednio z drogi miejskiej).

4, ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Na terenie kompleksu budynkéw Regionalnej Dyrekcji Laséw Panstwowych znajdujg sig:
- w pierwszej linii zabudowy: dwa budynki biurowo- administracyjne (2-3 kondygnacje), betonowy
kanat najazdowy, zbiorniki podziemne wraz z ukiadem komunikacji wewnetrznej (dojscia do
budynkéw, opaski odbojowe, miejsca postojowe, plac manewrowy, drogi wewnetrzne)

- w drugiej linii zabudowy: dwukondygnacyjny budynek socjalny, drewniana altana, oczko wodne,
$ciezka edukacyjna.

5. ZMIANA UKSZTALTOWANIA TERENU

Zakres przebudowy oznaczono graficznie na rysunku planu zagospodarowania.
Przebudowie podlegaé bedg powierzchnie utwardzone asfaltowe, a takze z kostki brukowej. Istniejaca
powierzchnia zielona- biologicznie czynna — trawniki, zielerice- pozostajg bez zmian. Konstrukcje
nawierzchni placéw dojazdowych czy miejsc postojowych dostosowano do obcigzen zwigzanych z
ruchem samochodéw, w wiekszosci przy zachowaniu istniejgcych spadkoéw.

5.1 URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

511 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH

Konstrukcja nawierzchni poszerzenia drogi dojazdowej skfada sie z nastepujgcych warstw
( zatozenie jest to droga KR 1 i grunt G3 i korzystajac z katalogéw konstrukcji GDDKIA)

- warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 4 cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 5 cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Caos gr. 20cm,
uziamienie 0/31,5mm

- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym gr. 22cm

Konstrukcja nawierzchni poszerzenia w obrebie obecnego placu skiada sie z nastepujgcych warstw:

(zafozenie jest fo droga KR2 i grunt G4 (droga manewrowa stale uzywana przez samochody osobowe ze
sporadycznym parkowaniem autobuséw) korzystajac z katalogéw konstrukcji GDDKIA)

- warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 4 cm

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 8 cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgoss gr. 200,
uziarnienie 0/31,5mm

- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym gr. 30cm

51.2 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ

Wymiana istniejgcej nawierzchni z kostki brukowej stanowigcej glowne ciggi piesze/
chodniki, opaske odbojowg wraz z podbudowg wg planszy zagospodarowania. Projektowane
uksztaltowanie pionowe i poziome chodnikow jest odtworzeniem istniejgcego obecnie uksztaitowania,
po eliminacji odksztalcer: nawierzchni. Roboty ziemne przy projektowanej inwestycji ograniczajg si¢ do
wykonania koryta pod warstwy podbudowy i nawierzchni. Podioze pod projektowane podbudowy, w
miejscach zaznaczonych, nalezy wzmocni¢ geowlokning konstrukeyjng lub zaggszczong pospotka.
Stosowaé kostke brukowg POLBRUK CARMINO szara/ grafit wg oznaczen na rysunkach. Wyjatek

stanowig fragmenty chodnika poza brama wjazdowa nr 1, ktére nalezy wykona¢ z kostki prostokatne]
szarej gr.6cm.

Konstrukcja nawierzchni placéw dostosowanych pod przejazd samochoddéw skfada sie z nastepujgcych warstw:

- kostka brukowa betonowa wibroprasowana gr. 6 cm
- podsypka 5cm



(wysiewka kamienna 0-4mm, grys 2-8mm + mieszanka cementowo- piaskowa 1:8 wagowo)
- podbudowa zasadnicza 30 cm (kruszywo tamane 31,5-63 mm + kliniec 16 -31,5 mm
+ mieszanka Zwirowo- piaskowa 0-63mm)

Dodatkowe warstwy podbudowy:

- Wzmocnienie podfoza z geowtdkniny konstrukcyjnej - Geowléknina konstrukcyjna grubo$é 2mm, gramatura
250g/m2, wytrzymalto$é na rozcigganie 19kN/m

— warstwa mrozoochronna - kruszywo naturalne/piasek 20 cm

- grunt rodzimy z wyprofilowanym spadkiem 1-3%

Konstrukcja chodnikdéw i odbojéw skiada sie z nastepujgcych warstw:

- kostka brukowa betonowa wibroprasowana gr. 6 cm

- podsypka Scm

(wysiewka kamienna 0-4mm, grys 2-8mm + mieszanka cementowo- piaskowa 1:8 wagowo)

- podbudowa zasadnicza 15cm (kruszywo famane lub mieszanka Zzwirowo- piaskowa 0 -31,5 mm)
- geowldknina separacyjno - filtracyjna 180g/m2

- grunt rodzimy z wyprofilowanym spadkiem 0,5-2,0%

5.1.3 PRZEBUDOWA ZBIORNIKA BETONOWEGO

Istniejgcy zbiornik betonowy (z odplywem do kanalizacji deszczowej i podiaczeniem do
istniejgcego separatora) o wymiarach zewnetrznych 4,15x 1,60m o gr. $cian 25cm, wylewany,
monolityczny nalezy przebudowa¢ — projekt zaktada obnizenie wysokosci $cian zbiornika do wysokosci
= grubosci podbudowy przyjetej pod wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, przy uwzglednieniu
koniecznosci wykonania u goéry wienca zelbetowego, szalunku traconego z odzyskanych piyt
betonowych stanowigcych obecne przekrycie zbiornika, wykonania nowej plyty zelbetowe;.

514 ROZBIORKA KANALU NAJAZDOWEGO

Istniejgcy kanat najazdowy konstrukcji betonowej wskazany jest do likwidacji. Nadziemne
fragmenty obiektu, a takze Sciany boczne do poziomu - 0,5m ponizej projektowanej rzednej terenu
nalezy zdemontowac. Uzyskany gruz wykorzystaé jako materiat do zasypki kanalu, pozostata objetos¢
likwidowanego obiektu - zagesci¢ i uzupetni¢ zageszczong pospotka do 1s=0.97.

5.2 PARAMETRY TECHNICZNE
52.1 ZESTAWIENIE DANYCH TECHNICZNYCH POWIERZCHNI PODLEGAJACYCH PRZEBUDOWIE
I REMONTOWI:

OBRZEZE TRAWNIKOWE POLBRUK

PIORO-WPUST 6X20X100 - SZARY - 464,5 mb
KRAWEZNIK BETONOWY 15x30x100 - 446,0 mb
PALISADA POLBRUK ZEN 16,5X11X80 — GRAFIT - 6 sztuk

KOSTKA POLBRUK CARMINO — SZARA -918,5m?
KOSTKA PROSTOKATNA SZARA - 11,3m?

KOSTKA POLBRUK CARMINO — GRAFITOWA - 354m?
NAWIERZCHNIA ASFALTOWA -281,5m?
PASMO WYMIANY ASFALTU SZER. 50cm -181,3 m?
TRAWNIK PROJEKTOWANY - 170,2 m?
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9
14,4
4.9
41,6 85,4 31,7 4,8 181 33,5
ETAP I
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3.1
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9,7
344,6] 174,8] 4609 87,6 372| 354 6
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asfaltu
[mb ] [m?] | [(m?]
83,5 100,5 8,8




5.3 KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Projektowang inwestycje zaliczono do | kategorii geotechnicznej (przyjmujgc proste warunki
gruntowo- wodne, wykopy do glebokosci <1,2m). Dla catego obszaru, poza miejscem projektowanej
nawierzchni utwardzonej w miejscu likwidowanego kanalu najazdowego, przyjeto grunty kategorii
noénosci G3. Nowa nawierzchnie utwardzong w czesci péinocnej zaprojektowano dla kategorii G4.

5.4 UKLAD KOMUNIKACYJNY
(nawierzchnie utwardzone, odprowadzenie wod opadowych)

Uktad komunikacyjny dziatki zgodnie z planem zagospodarowania. Zjazd na dziatke- bez
zmian. Odwodnienie drég dojazdowych, chodnikéw i placéw utwardzonych zapewniajg odpowiednie
spadki podiuzne i poprzeczne, woda opadowa jest odprowadzona poprzez kratki $ciekowe do
kanalizacji deszczowej/ na wiasny teren nieutwardzony. Wody opadowe z istniejgcych budynkow
odprowadzone sg za pomocg odpowiednich systeméw rynnowych do kanalizacji deszczowe.
Nawierzchnie chodnikowe odwadniajg sig¢ na przylegte tereny zielone lub powierzchniowo w kierunku
istniejacych wpustéw drogowych.

llos¢ miejsc postojowych, ich lokalizacja — bez zmian.

5.5 UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI, OGRODZENIE

5.6.1 PROJEKTOWANE SPADKI

Nawierzchnie chodnikéw nalezy ksztattowaé o spadku poprzecznym 0,5- 2,0% w kierunku
nawierzchni trawiastej czy jezdni. Lokalnie mozliwa jest zmiana pochylenia poprzecznego w celu
dostosowania sig do istniejgcych nawierzchni, ktére nie sg przedmiotem opracowania. Spadki
poprzeczne w tym przypadku powinny zawiera¢ sie w przedziale od 1,0% do 3,0%.

Spadki podtuzne chodnikéw po obu stronach powierzchni komunikacji kotowej powinny by¢ prowadzone
zgodnie z kierunkiem i warto$cig spadkéw podiuznych w obrebie nawierzchni asfaltowe]. Dostosowanie
wysokosciowe nawierzchni chodnikéw do poziomu nawierzchni paséw dojazdowych bedzie polegato
m.in. na obnizeniu kraweznika na styku dwaéch stref.

5.5.2 UKEAD ZIELENI

Nie projektuje sie znacznej niwelacji terenu. Jedynie wykonanie prac ziemnych
niwelacyjnych zwigzanych z wyréwnaniem nawierzchni terenu po osadzeniu obrzezy chodnikowych.
Projekt uwzglednia podniesienie rzednej opaski odbojowej przy budynku administracyjnym (budynek
glowny) przy narozniku pétnocno- wschodnim do wysokosci rzednej chodnika miejskiego.

Pozostalg powierzchnie terenu zagospodarowaé, jak obecnie, w formie zieleni
urzadzonej (zielen niskiej urzadzonej). Planowana inwestycja nie pozostaje w kolizji z istnigjgcym
drzewostanem.

5.6.3 OGRODZENIE

Istniejace ogrodzenie i bramy wjazdowe nr 1 i 2- pozostawia sie bez zmian.



5.6 BILANS POWIERZCHNI DZIALKI NR EW. 3083/3

Calkowita powierzchnia dziatek objetych planowang inwestycja &
RAZEM: | 13713,00 m

Powierzchnia zabudowy 1183,15

istn. budynek nr 1 505,46
budynek nr 2 433,28

budyneknr3| 80,36 m
schody zewnetrzne 87,97
altana 76,08
Wskaznik wielkos$ci pow. zabudowy w stosunku do pow. &
gy 8,63 %o
dziatki
Powierzchnia utwardzona
RAZEM: 4231,85
m2
Dojazd/ chodniki o nawierzchni z kostki brukowej ;;g:gz
Nawierzchnia asfaltowa 163117
Nawierzchnia zwirowa '
Wskaznik iloci powierzchni utwardzonych 30,86 %
Zbiornik wodny 53,27
Wskaznik ilosci powierzchni 0,39 %
Powierzchnia nieutwardzona (biologicznie czynna) 8244,73 m?
Udziat powierzchni biologicznie czynnej 60,12 %
5.7 PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU

9:7.1 WYKONANIE PRZYKANALIKA DO WEWNETRZNEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

W chwili obecnej odptyw wéd opadowych z dachu budynku socjalnego realizowany jest
przez rury spustowe z odprowadzeniem wod do betonowych koryt, utozonych przy dwoéch naroznikach
w poprzek chodnika, na jego catej szerokosci. W celu wyeliminowania tej przeszkody utrudniajgcej
komunikacjg pieszg projektuje wpiecie do istniejacej studzienki kanalizacji deszczowej rur spustowych,
wigczenie ich w system odprowadzenia wod deszczowych w sposob bezkolizyjny (ilos¢ wéd opadowych
odprowadzonych do kanalizacji nie ulega zmianie, odplyw powierzchniowy z rynien realizowany obecnie
do tej samej studzienki, po nawierzchni asfaltowej, wzdtuz linii kraweznika). Rury spustowe polgczone
zostang przykanalikiem kolejno do projektowanej, na dalszym odcinku -istniejgcej studzienki kanalizacji
deszczowej, Stosowac rury i ksztattki kielichowe PVC, w pasie dojazdowym o klasie sztywnoséci SN8.
Projektuje sie studzienke 315 na taczeniu rur spustowych.

6. PRZEZNACZENIE TERENU ZGODNIE Z WYRYSEM | WYPISEM Z MPZP

Na terenie wilasnosci Inwestora, tj. dz. nr ew. 3083/3 obowigzuje MPZP Miasta Krosno
,SRODMIESCIE - I" nr 61; XLVI/1018/02 z dnia 30.08.2002r.
Tekst ujednolicony
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna — ,SRODMIESCIE ~ I’ na podstawie
uchwat Rady Miasta Krosna Nr XLVI/1018/02 z dnia 30 sierpnia 2002 r.,
Nr XLII1/840/05 i Nr XLI11/841/05 z dnia 30 grudnia 2005 r. oraz Nr XXXV/614/08 z dnia 28 listopada 2008 r.

TEREN PANSTWOWEGO GOSPODARSTWA LASY PANSTWOWE OZNACZONY NA RYSUNKU PLANU
SYMBOLEM “UA”,

1/ Na terenie "UA" utrzymuje sig budynki administracji laséw panstwowych, budynki i zabudowania
pomocnicze, ciggi uzbrojenia technicznego terenu, drogi dojazdowe na zaplecze budynkéw administracyjnych
oraz parkingi



Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu — bez zmian.

2/ Ustala sie linie zabudowy nieprzekraczalng dla budownictwa przeznaczonego na pobyt ludzi w odleglosci
50,0 m od granicy terenu rozbudowy cmentarza oznaczonego symbolem “ZCR” oraz warunek, ze obiekty
potozone na wschéd od tej linii zaopatrywane bedg w wode z wodociggu miejskiego.

Maksymalna, nieprzekraczalna linia zabudowy — nie dotyczy.

3/ Na terenie "UA” polozonym na zachéd od wyznaczonej linii zabudowy dopuszcza sie urzgdzenia zieleni
izolujgcej od cmentarza i lokalizacje parkingdw.

Bez zmian.

4/ Na terenie "UA” zabrania sie budowy pomieszczen do przetrzymywania dzikiej zwierzyny.

Nie dotyczy.

5/ Na terenie ,UA" nalezy uwzgledni¢é uwarunkowania wynikajace z przebiegu istniejgcej linii
elektroenergetycznej $redniego napiecia 15kV zachowujgc przepisy szczegolne.

Nie dotyczy.

6/ Wzdtuz zachodniej granicy terenu “UA” dopuszcza sie skablowanie istniejgcej napowietrznej linii “15kV” na
warunkach okreslonych przez dysponenta z zachowaniem przepisoéw szczegolnych.

Nie dotyczy.

Projekt budowlany przebudowy i remontu nawierzchni utwardzonych i zbiornika
bezodplywowego, a takze rozbidrki obiektéw budowlanych (kanalu najazdowego) jest zgodne z
ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosno- Srédmiescie.

Bilans powierzchni dziatek nr ew. 3083/2, 3083/4- bez zmian.

Bilans powierzchni dzialki nr ew. 3083/3 zmieni sig nieznacznie na wskutek likwidacji czesci nawierzchni
chodnikéw z kostki brukowej - powierzchnia niewykorzystywanych ciggéw pieszych zostanie zauzytkowana
jako nawierzchnia trawiasta/ poszerzenie nawierzchni utwardzonej pod dojazd i miejsca postojowe. llo§é
powierzchni czynnej wzro$nie wzgledem stanu obecnego.

Obsluga komunikacyjna bez zmian.
Wielkos¢ powierzchni zabudowy — bez zmian.

Przedsiewzigcie inwestycja nie wymaga postepowania w sprawie oceny cddzialywania na srodowisko
(zgodnie z Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 z péZn, zmianami, Dz.U.z 2016r poz.71).

Planowana inwestycja jest zgodna z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska
(Dz.U. z 2013r, poz. 1232 z pdzn. Zmianami) i ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z
2015, poz. 1651 z pdzn. zmianami).

Planowana inwestycja nie stwarza zagrozer dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia ich uzytkownikow.

Na terenie nieruchomosci obowigzuje zakaz odprowadzania nieoczyszczonych $ciekow do ziemi
i wody. Odprowadzenie $ciekéw do kanalizacji sanitarnej na warunkach zarzadcy sieci — bez zmian.
Zaopatrzenie w wode, gaz, prad, pozostale przylgcza- bez zmian.

Odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji deszczowej- ilod¢ odprowadzonych wod do kanalizacii
deszczowej bez zmian.

Inwestycja jest zgodna z Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229).
Planowane zamierzenie inwestycyjne miesci sie na gruntach oznaczonych symbolem Ls, zgodnie z art.2 ust.
2 pkt.1,3, a takze art.3 ust. 2 pkt.1-5 ustawy z dnia 3 lutego 1995r o ochronie gruntéw rolnych i le§nych, biorgc
pod uwage fakt iz przeznaczenie terenu zwigzane jest bezposrednio z obslugg komunikacyjng kompleksu
budynkdéw administracyjnych stuzgcych gospodarce lesnej, teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane
przeznaczenia.

art.2 ust. 2. Gruntami le§nymi, w rozumieniu ustawy, sg grunty:
1) okredlone jako lasy w przepisach o lasach;




2) zrekultywowane dla potrzeb gospodarki lesnej;
3) pod drogami dojazdowymi do gruntéw lesnych.

Art. 3 ust.2 Ochrona gruntéw lesnych polega na:

1) ograniczaniu przeznaczania ich na cele niele$ne lub nierolnicze;

2) zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntéw leénych oraz szkodom w drzewostanach
i produkcji leénej, powstajgcym wskutek dziatalnosci nieleénej i ruchéw masowych ziemi;

3) przywracaniu wartosci uzytkowej gruntom, ktére utracity charakter gruntéw lesnych wskutek dziatalnosci
nielesnej;

4) poprawianiu ich warto$ci uzytkowej oraz zapobieganiu obnizania ich produkcyjnoéci;

5) ograniczaniu zmian naturalnego uksztattowania powierzchni ziemi.

7. INFORMACJE O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE
ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

- przedsigwzigcie inwestycyjne nie nalezy do inwestycji mogacych potencjalne lub znaczgco oddzialywaé na
grodowisko i nie wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach ani przeprowadzenia
oceny oddzialywania na érodowisko w myél Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U z 2019 1., poz. 1839),

- teren zamierzenia nie znajduje sig w granicach obszaréw chronionych, lezy poza obszarami Natura 2000.

- teren dziatki nie podlega przepisom ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, na terenie
nieruchomosci oraz w najblizszym ich otoczeniu nie wystepujg obiekty zabytkowe podlegajgce ochronie,

- teren inwestycji nie jest objety zasiegiem terenu gérniczego,

- projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczajgce dla wnioskowanego zamierzenia budowlanego,

- wnioskowana nieruchomoé¢ posiada dostep do drogi publiczne]j poprzez istniejgcy zjazd bez koniecznosci
przebudowy.

Maksymalny poziom hatasu jak dla terenéw zabudowy ustugowe;.

W zakresie zaopatrzenia w cieplo: istniejgce — bez zmian.

8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
8.1  DROGA POZAROWA

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami t. § 12.2 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 124, poz.1030) dla kompleksu zabudowy
administracyjnej zapewniono droge pozarowa. Pomiedzy drogg pozarowg a $ciang budynkéw
chronionych nie wystepujg zadne elementy zagospodarowania terenu, czy tez drzewa i krzewy o
wysokosci powyzej 3,0m, uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za pomocg podnosnikéw
i drabin mechanicznych.

8.2 HYDRANT ZEWNETRZNY

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami tj. § 12.2 rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124, poz.1030) dla budynkéw administracyjnych
przeciwpozarowe zaopatrzenia w wode - jest wymagane- zapewniono.
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8. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA

Zgodnie z art. 3 pkt 20 Prawa Budowlanego wyznaczono obszar oddziatywania obiektu
na podstawie przepiséw odrebnych. W projekcie zagospodarowania uwzgledniono przepisy
przeciwpozarowe, z zakresu ochrony $rodowiska, warunki techniczne dotyczace réznych obiektéw
etc. Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje dziatke Inwestora, a takze dwie dziatki miejskie, do
ktérych Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na w.w. cele. Sposéb
zagospodarowaniu dziatek nr ew. 3083/3, 3083/2, 3083/4 nie ogranicza mozliwosci
zagospodarowania sasiednich nieruchomosci.

9.1 OTOCZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Usytuowanie budynkéw, miejsc postojowych, drég wewnetrznych i chodnikéw wzgledem
granic nieruchomosci- pozostaje bez zmian, jest zgodne z obowigzujacymi WT oraz warunkami
wynikajacymi z tresci MPZP Miasta Krosno.

9.2 PRZEPISY ODREBNE

a) Planowana inwestycja polegajaca na:
.Przebudowie i remoncie czesci istniejgcych powierzchni utwardzonych i zbiornika betonowego,
rozbiéree istniejgcego zewnetrznego kanalu najazdowego,

wykonaniu przykanalika do wewnetrznej kanalizacji deszczowe]” na dziatkach nr ew. 3083/3, 3083/2, 3083/4

zlokalizowanych w Krosnie, przy ul. Bieszczadzkiej 2
spelnia zapisy §12.1 [odleglosci od granicy] oraz §271. [Odleglo$¢ miedzy budynkami ze wzgledu na
bezpieczenstwo pozarowe] Warunkéw Technicznych (WT).

b) Przestaniane i naturalne oswietlenie pomieszczen — lokalizacja na PZT oraz parametry techniczne
elementdéw zagospodarowania terenu podlegajacych przebudowie, pracom remontowym nie powodujg
przestaniania i ograniczenia naturalnego o$wietlenia sgsiadujgcych budynkéw.

c) Usytuowanie miejsc postojowych na terenie inwestycji spelnia wszystkie warunki § 19 WT i nie
wykracza oddziatywaniem poza teren inwestycji.

d) Usytuowanie miejsca do gromadzenia odpadéw stalych speinia wszystkie warunki § 23. WT i nie
wykracza oddziatywaniem poza teren inwestycji. Istniejace bez zmian.

e) Nastonecznienie — realizacja planowanej inwestycji nie powoduje ograniczert w nastonecznieniu

pomieszczen w istniejgcych budynkach wehodzacych w skiad kompleksu zabudowy administracyjnej zgodnie
z § 60 WT.

f)Poszanowanie praw oséb trzecich - planowane zamierzenie inwestycyjne nie pozostaje w kolizji z
istniejgcymi elementami zagospodarowania terenu, w tym takze zabudows. Zakres przebudowy i prac
remontowych umozliwia Korzystanie z terenu zgodnie z przeznaczeniem, spetnia wymagania o ktérych mowa
w art, 5, w tym. W ust. 1 pkt. 9 ustawy — Prawo budowlane w zakresie poszanowania, wystepujgcych w
obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych intereséw 0sdb trzecich, w tym zapewnienia dostepu do
drogi publicznej i uprawnien oséb trzecich, nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektryczne;j i cieplnej oraz srodkéw tgcznosci oraz nie tworzy ani nie narusza praw wiasnosci oséb trzecich.

g) Emisja hatasu i drgan — nie dotyczy.

h) Odziatywanie na $rodowisko — zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia
2019 r. wsprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzialywaé na $rodowisko Dz.U.2019.1839

projektowany zakres robot budowlanych nie nalezy do inwestycji mogacych znaczgco oddzialywaé na
Srodowisko.

9.3 OGRANICZENIA ZABUDOWY DZIALEK SASIEDNICH
Projektowane zamierzenie inwestycyjne w wiekszosci znajdujg sie na terenie dziatki nr
ew. 3083/3, do ktdrej Inwestor posiada tytul prawny, nie powoduje ograniczen w zabudowie

dziatek sagsiednich. Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje a takze dwie dziatki miejskie o nr
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ew. 3083/2, 3083/4, do ktorych Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na w.w.
cele.

9.4 OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA
Zakres planowanych robét budowlanych zwigzanych z planowang;

.Przebudowg i remontem czgéci istniejgcych powierzchni utwardzonych i zbiornika betonowego,

rozbidrkg istniejgcego zewnetrznego kanalu najazdowego,

wykonaniem przykanalika do wewnetrznej kanalizacji deszczowe]" na dzialkach nr ew. 3083/3, 3083/2, 3083/4
zlokalizowanych w Kroénie, przy ul. Bieszczadzkiej 2

zgodny jest z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr

75, poz. 690 z p. zm.) w zakresie usytuowania jak réwniez warunkéw zacieniania i ochrony
przeciwpozarowej.

Inwestycja jest zgodna z zapisami Wypisu i wyrysu z MPZP Miasta Krosno ,SRODMIESCIE -
I” nr 61; XLVI/1018/02 z dnia 30.08.2002r.

10. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Projektowane zamierzenie inwestycyjnego nie wplywa negatywnie na $rodowisko w
rozumieniu przepisow odrebnych i nie bedzie stwarza¢ uciazliwosci w uzytkowaniu dziatek
sgsiednich. Przyjete rozwigzania materiatlowe, przestrzenne, techniczne i technologiczne nie
naruszajg zasad ekologii.

Inwestycja nie powoduje ucigzliwosci i zaktdcen oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie
narusza warunkéw wodnych ani geologicznych inwestowanego terenu.

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytlowych i pltynnych do atmosfery w trakcie uzytkowania
obiektu  obszaru opracowania— na poziomie normatywnym. Podczas wykonywania roboét
budowlanych przy uzyciu maszyn/ sprzetéw budowlanych — emisja zanieczyszczen gazowych,
pytowych nie przekroczy dopuszczalnych norm i spetni warunki ochrony atmosfery.

Gromadzenie odpadkéw statych w wyznaczonym miejscu na PZT, $mieci przechowywane bedg w
pojemnikach i odbierane bedg przez komunalnego zarzadce na podstawie umowy o wywozie
odpadow stalych.

Projektowana inwestycja nie spowoduje zmiany celéw $rodowiskowych dla JCWP i JCWPd .
Podczas realizacji inwestycji nie dojdzie do przekroczenia wartosci granicznych wskaznikéw
biologicznych, hydromorfologicznych, fizykochemicznych, ani wskaznikéw chemicznych, ktére
informujg o ekologicznym stanie wod powierzchniowych.

Uwzgledniajgc skalg, zakres, potozenie oraz niewielkg ilos¢ emisji substancji zamierzenia
inwestycyjnego, mozna stwierdzi¢, ze nie spowoduje ono znaczgcego oddzialywania na
$rodowisko. Zasieg oddzialywania inwestycji nie bedzie stanowit istotnego zagrozenia dla terenow
sasiednich. Na terenie dzialki nie zaobserwowano wystgpowania rzadkich gatunkéw zwierzat,
roslin i grzybow, czy tez ptakdw drapieznych, dziupli i gniazd ptakéw.

Projektant branzy architektoniczne;j:

mgr inz. arch. Katarzyna Maria Oberc-Bednarska
nr upr. 8/PKOKK/2015

7 Y

Data opracowania: maj 2023
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Wymienieni w opracowaniu pozostali projektanci:

Projektant branzy
konstrukcyjne;j:
w zakresie (opinia geotechniczna)

mgr. inz. Piotr Pabian
nr upr. PDK/0045/POOK/09

Projektant branzy
inst. sanitarnej;:

mgr. inz. Piotr Kamieniec
nr upr. PDK/0230/PO0OS/12

w spelalns?

7

Nrewid. POK/0045/P 00K/

Data opracowania: maj 2023
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maj 2023

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust.3d, 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414) oswiadczam, ze projekt zagospodarowania dla
inwestycji pn.

Przebudowa i remont czesci istniejacych powierzchni utwardzonych i zbiornika betonowego
rozbidrka istniejacego zewnetrznego kanalu najazdowego,
wykonanie przykanalika do wewnetrznej kanalizacji deszczowej

na dziatkach o nr ew. 3083/3, 3083/2, 3083/4 zlokalizowanych w 38-400 Krosno,
przy ul. Bieszczadzkiej 2.

Lokalizacja obiektu budowlanego:

Krosno, Srédmiescie 0005, dzialki nr ewid. 3083/3, 3083/2, 3083/4
Jednostka ewidencyjna:

KROSNO

Obreb ewidencyjny:

SRODMIESCIE NR 0005

Kategoria obiektu:

VIII

Inwestor:

REGIONALNA DYREKCJA LASOW PANSTWOWYCH W KROSNIE
Adres Inwestora:

38-400 KROSNO, ul. Bieszczadzka 2

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, oraz
projektem architektoniczno- budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia
budowlanego.

Projektant branzy architektonicznej:

mgr inz. arch. Katarzyna Maria Oberc-Bednarska
nr upr. 8/PKOKK/2015

mari 1 [\ia#

/Data opracowania: maj 2023

Wymienieni w opracowaniu pozostali projektanci:

Projektant branzy mgr. inz. Piotr Pabian
konstrukcyjnej: nr upr. PDK/0045/POOK/09
w zakresie (opinia geotechniczna)
Projektant branzy mgr. inz. Piotr Kamieniec ‘
inst. sanitarnej: nr upr. PDK/0230/PO0OS/12 _ /
= A - - 1 o / //z"
Data opracowani(z:): maj 2023 |/ Y -
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Suchoddt [0007]

W obszarze oznaczonym linig ... S C G G @@
niniejsza mapamoze shuzyc do celow projektowych
Mapa zostala wykonanaa-seiatemiern/bez ustalenia obcigzen stuzebnosciami
gruntowymi. Mapa nie zawiera uzytkow / zewierasssste-..........., ktore nie sq
ujawnione w ewidencji gruntow. Pro jektowane sieci i budowle wyrdzniono
jednym kolorem (fioletowym). Mapa aktualna na dzien: 29.05.2023r.
Uwaga! Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej
mapie urzqdzeri podziemnych, ktére nie zostaly zgtoszone do inwentaryzaciji
lub o ktérychbrak jest informacji winstytucjach branzowych.

Uktad wspotrzednych XY: 2000, Uktad wysckosciowy: PL-EVRF2007-NH
skala 500

Suchoddt [0007]

Godto 7.16.27.05.2.2

Oswiadczam, e operat techniczny zawierajqcy rezultaty prac
geodezy jnych, w wyniku ktorych powstat niniejszy dokument
uzyskat pozytywny wynik weryfikacji. Jestem $wiadomy
odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego oswiadczenia
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Krawezniki betonowe 15x30x100

Palisada Polbruk ZEN 16,5x11x80 - grafit

Obrzeze trawnikowe Polbruk
pioro-wpust 6x20x100 - szary

Istniejgca kratka odwodnienia liniowego -
wskazana do wymiany

Kostka prostokatna szara

Kostka Polbruk Carmino - szara

Kostka Polbruk Carmino - szara
- fragment podbudowy wzmocnionej

Kostka Polbruk Carmino - grafitowa
Nawierzchnia asfaltowa

Trawnik projektowany

Pasmo wymiany asfaltu szer. 50cm

Projektowane rzedne kraweznikdw
- W opisu na rysunku

Podwyzszenie wlazu studzienki

Kanalizacja deszczowa,
Studzienka @315

GRANICA OPRACOWANIA

Organ stuzby geodezy jnej, ktory orzyma|
zgloszenie prac geodezy jnych

PREZYDENT M. KROSNA

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych| G.6640.440.2023
. GEOPLANSs.c.
Wykonawca prac geodezy jnych Piotr Liwosz i wspélricy
38-458 Chorkowka 164
Imig i nazwisko oraz numer uprawrien Piotr Liwosz
zawodowychkierownika prac geodezyjnych|  Nruprawnien 17349

Temat:

Lokalizacja:

Nr i data sporzqdzenia dokumentu

zawierajqcego wynik pozytywnej weryfikacji

(G.6640.440.2023_5584
z dnia 01-06-2023 r.

mgr inz. PIOT
“GEOPLAN” S.C. Swiadecty

' Piotr Liwosz i wspélnicy Wl
mgr inz. PIOTR LIWOSZ 38-458 CHORKOWKA nr 164
geodete iony BIURO: 38-400 Krosno, ul. Grodzka 26
&;‘T o res 1,2 tel.Aax: (13) 43 651 19, kom. 0-602 572 735

“Data podpis Wykor'l'c;wcy

NIP 684-22-34-517 REGON 370507904

LIWOSZ
awniony

fhlres 1,2
ete Kraju

Nazwa inwestycji:

Przebudowa i remont czesci istniejgcych powierzchni utwardzonych | zbiomika betonowego,
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