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ST.01. Cze$¢ ogdlna SST
ST.01.01. Nazwa zamdwienia.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z realizacjq zadania p.n.; ,Remont pomieszczen na fragmencie 1 pietra budynku szkoty z wymiang okien” przy ul. Wiosny Ludow 22 w
Katowicach — pomieszczenia biurowe. Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przy zlecaniu i realizacji zaméwienia.

ST.01.02. Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dotyczg i obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu:

- montaz tablic rozdzielczych,

- montaz urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszacymi, dla obiektow
kubaturowych;

ST dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

- kompletacjg wszystkich materiatow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

- wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podioza (w szczegoélnosci roboty murarskie, $Slusarsko-
spawalnicze, montaz elementdw osprzetu instalacyjnego, itp.),

- ulozeniem wszystkich materiatow w sposob i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczna,

- przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujacymi montowany element instalacji
elektrycznej.

ST.01.03. Ogodine wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania rob6t, stosowanych materiatéw i oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Przed przystapieniem do realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest do opracowania na wtasny koszt oraz do przedstawienia do
akceptacji Inzyniera ponizszej dokumentacji wykonawczej:

Przed przystapieniem do wykonywania robét elektrycznych Wykonawca zobowigzany jest do opracowania na wiasny koszt oraz
przedstawienia do akceptaciji Inzyniera harmonogram robét, uwzgledniajacy rodzaj, kolejnos¢, etapy i terminy wykonania robét, jak
réwniez przedstawi¢ technologie wykonawstwa tych rob6t. Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania poszczegélnych
rodzajow robét nalezy uwzglednié¢ warunki rownoczesnego wykonywania kilku robot branzowych na sasiednich odcinkach
przylegajacych do siebie lub potoZzonych jeden nad drugim, w celu zapobieZenia kolizjom i nieszcze$liwym wypadkom oraz
powstawania przeszkdd przy réwnoczesnym wykonywaniu robét na tych odcinkach;:

ST.01.04. Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentacje robét montazowych elementéw instalacii elektrycznej stanowia;

- projekt budowlano-wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, p6z. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zaméwier publicznych), sporzadzone zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
p6z. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw
budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, p6z. 881), karty techniczne
wyrobow lub zalecenia producentoéw dotyczace stosowania wyrobdw,

Montaz elementow instalaciji elektrycznej nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacii projektowej i szczegdtowej specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru rob6t montazowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zaméwienia.

ST.01.05. Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem:
CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

ST.01.06. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami, a takze podanymi ponizej:

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zesp6t cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w
zakresie parametrow technicznych, jako$ci, wymogow bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa,
symboliki, znakow i sposobow oznaczania, metod badan i préb oraz odbioréw i rozliczen.
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Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia
techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami
okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub
wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfikujaca), stwierdzajacy zgodno$é z
kryteriami okre$lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego
materiatu lub wyrobu.

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacii elektrycznej przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania,
przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme energii (Swiatto,
ciepto, energie mechaniczna itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okre$lajace mozliwosci ochronne urzgdzenia, ze wzgledu na jego cechy budowy, przy
bezposrednim dotyku.

Oprawa o$wietleniowa ( elektryczna) - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i potaczenia z instalacjg elektryczng
jednego lub kilku zrédet $wiatta, ochrony zrédet $wiatta przed wptywami zewnetrznymi i ochrony Srodowiska przed szkodliwym
dziataniem zrodta Swiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametréw $wietinych ( bryta fotometryczna, luminacja), utatwia
wiasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrédet $wiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia.
Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania zrodet $wiatta w formie: klosza, odbty$nika, rastra, abazuru.
Stopien ochrony IP - okre$lona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementow instalacii elektrycznej oraz
przed przedostaniem sig ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegélnie wody) i gazéw, a ktéra zapewnia odpowiednia obudowa.
Obwod instalacji elektrycznej - zespdt elementéw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze zrodtem energii elektrycznej za
pomocg chronionego przed przelezeniem wspdlnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potaczonych przewoddw elektrycznych.
W sktad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajace
parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie
(zabezpieczeniem).

Przygotowanie podtoza - zespot czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego, urzadzenia
elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewodéw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich
zamocowania zgodnie z dokumentacjg;.

Do prac przygotowawczych tu zalicza si¢ nastepujace grupy czynno$ci:

- wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie bruzd i wnek,

- 0sadzanie kotkéw w podiozu.

ST.02. Wiasciwosci wyrobow budowlanych

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikow energii elektrycznej w obiektach budowlanych nalezy
stosowaé przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w
budownictwie.

Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego standardu wykonania i
okres$lenia wtaciwosci i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan. Dopuszcza
sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:

— spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

— przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty), dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacii
projektanta).

ST.02.01. Zrodta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczeg6towe
informacje dotyczace proponowanego zrodta zamawiania tych materiatéw i odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, $wiadectwa
zgodno$ci, $wiadectwa dopuszczenia itp. oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia kazdorazowo jako$ciowego i iloSciowego odbioru materiatéw przed ich
zabudowaniem w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznej w czasie postepu robot. Odbioru dokonuje Inwestor sporzadzajac na te okoliczno$¢ stosowng notatke.
Wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ na budowe wyroby i materiaty nowe (nie uzywane). W uzasadnionych przypadkach uzywane
petnowarto$ciowe materialy moga by¢ stosowane wytacznie za pisemng zgoda Zamawiajacego lub na jego wniosek.

ST.02.02. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajda sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac
sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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ST.02.03. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, bylty zabezpieczone przed
wplywami warunkow atmosferycznych, czynnikow fizykochemicznych, zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przy sktadowaniu nalezy przestrzega¢ wymagan wynikajacych ze specjalnych wtasciwosci
materiatdéw i urzadzen podanych przez producenta lub dostawce. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw uzgodnione z
Inwestorem organizuje Wykonawca.

ST.02.04. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego. Jezeli w dokumentacji projektowej lub ST podano, Ze
dopuszcza sie stosowanie materiatéw rbwnowaznych oznacza to, ze zastosowane materialy i aparatura elektryczna zamienna muszq
spetnia¢ wszystkie parametry techniczne, jakoS$ciowe i uzytkowe materiatdw i aparatury wyszczegolnionych w dokumentacii
projektowej i ST.

ST.02.05. Dopuszczenie materiatéw do stosowania

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktorych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny zgodnosci,

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane
przez Migdzynarodowa Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z
uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okre$lonym przez Komisje
Europejskg wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

- wydat oSwiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie
budowlanym, z indywidualng dokumentacja projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

ST.02.06. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

ST.02.07. Specyfikacja materialowa
ST.02.07.01. Oprawy os$wietleniowe

Oprawy o$wietleniowe przyjeto stosownie do potrzeb oswietleniowych poszczegoinych pomieszczen oraz warunkdw srodowiskowych,
jakie tam wystepujg w oparciu 0 wymagania normy PN-EN 12464-1. Oprawy te w zalezno$ci od tego, na jakim bedg montowane
podtozu beton, nalezy dostarczy¢ z odpowiednim osprzetem mocujgcym i pomocniczym (jak np. uchwyty, zwieszaki itp.).

Wszystkie oprawy winny by¢ wyposazone w indywidualng kompensacje mocy biernej oraz w elektroniczne uktady zaptonowe.

ST.02.07.02. Zestawienie zasadniczych materiatow

Lp. | Wyszczegoélnienie J.m. | llos¢
1 | Demontaze
2 | Tablica bezpiecznikowa i licznikowa mieszkania TBL kpl. 1
3 | Rozdzielnica RB-2 kpl. 1
4 | Oprawa o$wietleniowa zarowa szt 5
5 | Oprawa oswietleniowa $wietlowkowa belka 2x36W szt 1
6 | Oprawa o$wietleniowa Swietlowkowa z kloszem 2x36W szt. 2
7 | Oprawa o$wietleniowa Swietlowkowa z rastrem 2x36W szt. 7
8 | tacznik oswietleniowy pojedynczy p/t szt. 6
9 | Lacznik oswietleniowy podwaojny Swiecznikowy p/t szt. 3
10 | Przycisk dzwonkowy p/t szt. 1
11 | Gniazdo wtyczkowe 1fazowe 16A, IP20 p/t pojedyncze szt. 3
12 | Gniazdo wtyczkowe 1fazowe 16A, IP20 p/t podwéjne szt. | 20
13 | Gniazdo wtyczkowe 1fazowe 16A, IP44 n/t potréjne szt. 2
14 | Dzwonek 230V szt. 1
15
16 | Instalacje elektryczne
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17 | [3] OPRAWA LED 6850Im, 4000K, KLOSZ AKRYLOWY (PMMA), IP20, BIALA, 54W, N/T szt. | 17
18 |[4] OPRAWA LED 4700Im, 4000K, KLOSZ AKRYLOWY (PMMA), 1P20, BIALA, 37W, N/T szt. 6
19 | Lacznik o$wietleniowy pojedynczy P44 pit - bryzgoszczelny szt. 1
20 | Lacznik owietleniowy pojedynczy IP20 pit szt. 1
21 | Lacznik odwietleniowy podwdjny, $wiecznikowy IP20 p/t szt. 6
22 | Przycisk o$wietleniowy IP20 p/t szt. 4
23 | Gniazdo wtyczkowe 1fazowe 16A, IP20 p/t pojedyncze szt. | 44
24 | Gniazdo wtyczkowe 1fazowe 16A, IP44 p/t pojedyncze szt. | 10
25 | Ramka osprzetu pojedyncza szt. | 16
26 | Ramka osprzetu podwdjna szt. | 22
27 | Ramka osprzetu potréjna szt. 2
28 | Przewod N2XH-J RE 3x1,5mm? m | 385
29 | Przewod N2XH-J RE 3x2,5mm? m | 300
30 | Przewod N2XH-J RE 4x1,5mm? m 22
31 | Przewod N2XH-J RM 5x50mm? m 33
32 | Rurka karbowana lekka gietka RKLG 222 "peszel" m | 330
33 | Puszka rozgatezna z zaciskami 4mma2 pit szt. | 23
34 | Puszka instalacyjna pod osprzet gteboka szt. | 66
35 | Rozdzielnica RB-2 kpl. 1
36

37 | Instalacja o$wietlenia awaryjnego

38 | AW1 - PROJEKTOWANA OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO (AT- AUTOTEST, SE- PRACA szt. 3

SIECIOWA NA CIEMNO, t=1h, 1W, 185Im,
OPTYKA UNIWERSALNA) CNBOP, N/T

39 | EWN - PROJEKTOWANA OPRAWA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO, MONTAZ NASCIENNY (AT- | szt. 2
AUTOTEST, SA- PRACA SIECIOWA NA JASNO, t=1h), NIT

40 | Przewdd N2XH-J RE 3x1,5mm? m 25
41 | Puszka rozgatezna z zaciskami 4mm2 p/t szt. 5
42

43 | Instalacja okablowania strukturalnego

44 | Przewdd sieci komputerowej F/FTP PowerCat 6A (10G), 4 pary, LSZH, Fioletowy m. | 228
45 | Gniazdo LAN RJ 45 podwdjne, podtynkowe (PEL nascienny) szt. 5
46 | Ramka osprzetu pojedyncza szt. 5
47 | Wtyczka RJ 45 do zarabiania szt. | 10
48 | Rurka instalacyjna gietka karbowania RKLG @ 22 (peszel) m. | 114
49 | Puszka instalacyjna pod osprzet gteboka szt. 5
50

') - wyposazenie zgodnie ze schematem

Uzyte nazwy firm, wyrobow budowlanych czy technologii nalezy traktowa¢ w mys$| art. 29 ust. 3 ustawy "Prawo zaméwien
publicznych" jako informacje nt. oczekiwanego standardu poziomu jakosci, a nie $cisle jako wyrdb konieczny do uzycia.

Mozliwe jest zastosowanie innych réwnowaznych wyrobdw budowlanych i technologii, ktérych zastosowanie zagwarantuje spetnienie
warunkow podstawowych (art 5 ust Prawo Budowlane, ustawa o wyrobach budowlanych) oraz pozwoli na zachowanie standardu i
poziomu jakoSci réwnowaznego, lub nie gorszego od okreslonego w projekcie i specyfikacjach.

ST.03. Sprzet i maszyny.
ST.03.01. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$é
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z projektem organizaciji robot, zaakceptowanym przez
Zamawiajacego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajacego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa,
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Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania, a Wykonawca
dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajacego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych winien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacych
maszyn i sprzetu gwarantujacych wiasciwg jakos¢ robot:

- rusztowania;

- elektronarzedzia;

- iinny drobny sprzet elektromontera.

ST.04. Srodki transportu
ST.04.01. Ogéine wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Zamawiajacego, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.

W czasie transportu oraz sktadowania materiatéw oraz aparatury elektrycznej przestrzegac zalecen wytwoércéw.

ST.04.02. Transport materiatow

Podczas transportu materiatow ze sktadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowa¢ ostrozno$¢, aby nie uszkodzi¢ materiatow do
montazu.
Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwo$ci uszkodzen transportowych.

ST.05. Wykonanie robét budowlanych
ST.05.01. Warunki przystapienia do robét

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokona¢:

- sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowej;

- oceny stanu terenu w zakresie mozliwo$ci wyznaczenia: drég dowozu materiatow, miejsc sktadowania materiatow.

Przed przystapieniem do rob6t montazowych nalezy odebra¢ protokolarnie front robét od Zamawiajacego.

Stan robét budowlanych i wykonczeniowych powinien by taki, aby roboty elektromontazowe mozna byto prowadzi¢ bez narazenia
instalacji na uszkodzenie, a pracownikéw na wypadki przy pracy.

Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z Zamawiajacym wszelkie wytgczenia zasilania w media tj. prad, woda, c.o0. niezbedne do
prowadzenia robot, a takze mozliwo$¢ wykonywania niezbednych prac w rejonie normalnej dziatalnoci

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i jakos¢ wykonanych robét.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST.

ST.05.02. Montaz przewoddw instalacji elektrycznych.

Zakres robét obejmuje:

- przemieszczenie w strefie montazowej;

- ZloZenie na miejscu montazu wg projektu;

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu;

- roboty przygotowawcze o charakterze ogéinobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia $cian i stropéw, osadzenie
przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanatéw instalacyjnych, wykonanie $lepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie
reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, $cianach lub podiozach;

- osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, Srub kotwigcych lub wspornikéw, konsoli, wieszakéw wraz z
zabetonowaniem;

- montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewoddw;

ST.05.03. Laczenie przewodow oraz przytaczanie do aparatéw i urzadzen

Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo potaczenie musi by¢ wykonane
w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozjg. W
instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewoddw nalezy wykonywac w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w
odbiornikach. Przewody wypustow instalacji o$wietleniowej nalezy taczy¢ z przewodami opraw o$wietleniowych za pomoca ztaczek.
Dtugosc¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidiowe przytaczenie.
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Przewody w miejscach potgczen powinny mie¢ zapas dtugosci. Przewdd ochronny PE powinien mie¢ wigkszy zapas niz przewody
czynne.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych. W przypadku, gdy odbiorniki
elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich przytaczenie do instalacji nie zostato opracowane w
projekcie, sposdb przytaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub Inspektorem Nadzoru.

Do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. W
przypadku stosowania zaciskéw, do ktdrych przewody sg przytaczane za pomoca oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz
pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposob umozliwiajacy przeptyw
pradu.

Korice przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane
(zaleca sie stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

ST.05.04. Podejscia do odbiornikéw

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob
estetyczny.

Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podej$cia nalezy wykonywaé przewodami utozonymi na tych
$cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podiozach, np. ksztattowniki, korytka, drabinki kablowe
itp.

ST.05.05. Montaz opraw o$wietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowa¢ w kofncowej fazie robét, aby unikna¢ niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen. Oprawy do stropu
montowa¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu
instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej montowanego na $cianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowo$¢ potaczen.

Zrodta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw.

Przewdd ochronny bedacy zytq przewodu wielozytowego powinien mie¢ izolacje bedaca kombinacjg barwy zielonej i zottej.

ST.06. Kontrola jakos$ci robot
ST.06.01. Program zapewnienia jako$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajacego programu zapewnienia jakosci (PZJ),
w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

ST.06.02. Zasady kontroli jakosci robé6t

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sq okre$lone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okre$lone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa,
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

ST.06.03. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

ST.06.04. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdéw i robot z dokumentacjg projektowa i ST, a koszty powtdrnych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

ST.06.05. Atesty, Certyfikaty i deklaracje zgodnosci

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;
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1) certyfikat na znak bezpieczenhstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg

- aprobatg techniczng, w przypadku wyroboéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikac,. ktdre
spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badar bgda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajacemu. Jakiekolwiek materiaty,
ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

ST.06.06. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wptywu na jako$¢
funkcjonowania instalacii i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢.

ST.06.07. Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robét. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie w sposoéb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaru.

ST.06.08. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

ST.06.09. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:
1. Protokoty przekazania terenu budowy,

2. Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

3. Protokoty odbioru robot,

4. Protokoty z narad i ustalen,

5. Korespondencje na budowie.

ST.06.10. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

ST.07. Przedmiar i obmiar robét
ST.07.01. Ogéine zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacijg projektowa i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru,
€0 najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu umowy i ukoriczenia wszystkich robot zgodnie z dokumentacja.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang przez Zamawiajacego zgodnie z wymaganiami instytucji
finansujacych Przebudowe Oddziatu.

ST.07.02. Jednostka obmiarowa.

Jednostkami obmiarowymi sa;

- dla kabli i przewodow - mb,
- dla opraw o$wietleniowych - szt
- dla opraw oswietleniowych ze Zrodtami $wiatta - kpl.

ST.07.03. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomigedzy wyszczegoinionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe.
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Jesli ST whasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako dtugosé pomnozona przez $redni
przekroj.

ST.07.04. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

ST.07.05. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiggi
obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru.

ST.08. Sposdb odbioru robét budowlanych
ST.08.01. Rodzaje odbioru robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
1). Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

2). Odbiorowi cze$ciowemu;

3). Odbiorowi koricowemu;

4). Odbiorowi pogwarancyjnemu.

ST.08.02. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Zamawiajacego. Odbior bedzie przeprowadzony zgodnie z umowa,

Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

ST.08.03. Odbiér koncowy

Parametry badan oraz sposdb przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC 60364-6-61: 2000 i PN-E-04700:
1998/Az1:2000.
Wyniki badan trzeba zamieSci¢ w protokole odbioru koricowego.

Odbior kocowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakoSci i zgodnosci z
Dokumentacja Projektowg i SST.

Odbior kocowy przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan
oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalno$ci okresla Umowa

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:;

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli spisywane w trakcie
wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobdw budowlanych
(aprobaty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, itp.),

- protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych i odbioréw czeSciowych,

- instrukcje producenta dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan, pomiarow i ekspertyz

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych rob6t nalezy przeprowadzi¢ po zakofczeniu robét
elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen zasilajacych.
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W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi
podanymi w niniejszej SST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w Dokumentacji Projektowej i niniejszej SST oraz dokonaé oceny
wizualnej.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Z czynnosci odbiorowych sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét powinien
zawiera¢:

- ustalenia podijete w trakcie prac komisji;

- oceng wynikow badan, pomiaréw i ekspertyz;

- oceng wizualng;

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu i terminu ich usunigcia;

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamowieniem.

Protokét odbioru koricowego stanowi podstawe do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegoinych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjq projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

Instalacje elektryczne
Nalezy oceni¢:
- usytuowanie i rodzaj opraw o$wietleniowych.

ST.08.04. Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokdt odbioru koncowego robét sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie - realizacji
umowy,

- ustalenia technologiczne,

- ksiegi obmiaru (oryginaly),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,

- deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru kohcowego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

ST.08.05. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancii, ktdrego diugosc¢ jest okreslona w umowie. Celem odbioru
pogwarancyjnego jest ocena stanu wewnetrznych instalaciji elektrycznych po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét naprawczych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad i usterek.

Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej i ewentualnych badan, ekspertyz, itp. wewnetrznych instalacii
elektrycznych z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. ST.08. ,Sposéb odbioru robét budowlanych”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen
wynikajacych z obnizonej jakosci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego, Zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone usterki i wady.

ST.09. Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych - podstawa ptatnosci

Wszystkie ptatnosci odbywajq sie na podstawie wystawionej faktury, po dokonaniu koricowego odbioru robét, zgodnie z zasadami
okre$lonymi w umowie zawartej miedzy Wykonawca a Zamawiajgacym.

ST.10. Dokumenty odniesienia
PN- HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych
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PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona zapewniajaca bezpieczeristwo - Dobér Srodkow
ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych - Wybér $rodkow ochrony przeciwporazeniowej w zalezno$ci od wplywow
zewnetrznych

PN-EN 12464-1:2004 Swiatlo i oéwietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 1: Migjsca pracy we wnetrzach

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie ogoéinych charakterystyk

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa Ochrona
przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa - Ochrona
przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przed przepieciami - Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przed przepieciami - Ochrona przed zaktoceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie
srodkow ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa - Postanowienia ogolne - Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie
$rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa - Dobér
$rodkow ochrony w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Postanowienia ogoine

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Inne
wyposazenie - Oprawy oSwietleniowe i instalacje oSwietleniowe

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 6: Sprawdzanie

PN-EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne.

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

PN-EN ISO 7010:2020-07 Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa - Zarejestrowane znaki
bezpieczenstwa.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1213).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 2351, z 2022 r. poz. 88).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 1065).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz.
2454).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 4) Arkady, Warszawa 1990r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom V) Arkady, Warszawa 1990 r.
Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997r.
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