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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego nr.:17 w budynku
wielorodzinnym przy ul. T. Kosciuszki 42 w Bydgoszczy. <

1. INSTALACJA GAZU

1.1. Podstawa opracowania

- warunki przylgczenia urzadzen i instalacji gazowych wydane przez Polskag Spétke Gazownictwa
sp. z 0.0., Oddziat w Gdansku, Zaktad w Bydgoszczy,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- wizja lokalna obiektu,

- opinia kominiarska,

- przepisy i normy branzowe

1.1 Charakterystyka techniczna obiektu

W lokalu mieszkalnym nr 17 w budynku wielorodzinnym przy ul. T. KoS$ciuszki 42 w

Bydgoszczy Inwestor planuje zamontowanie urzgdzen gazowych zgodnie z wydanymi warunkami

przylaczenia do sieci gazowej. Istn. instalacja gazu w lokalu za stanowiskiem gazomierza G-4 do

demontazu. & —Y% Zeipet

Zakres 1zeczowy obejniuje:

- budowe instalacji gazu z rur miedzianych ©28/22/15Cu o tacznej dlugosci L=12,5m
prowadzacg od istniejgcego stanowiska gazomierza znajdujagcego sie w korytarzu
przedmiotowego lokalu mieszkalnym do urzgdzen gazowych.

Projektowany gazomierz dostarcza PSG sp. z o.0.
- montaz urzadzen gazowych czyli 2-funkcyjnego kotla gazowego oraz kuchenki gazowe;j.

- likwidacja istniejagcych odcinkéw instalacji gazu w lokalu mieszkalnym za stanowiskiem
gazomierza G-4.
Uwaga:
1) Obszar oddzialywania inwestycji nie wykracza poza obreb dziatki nr 176; 177
obr. 126 w Bydgoszczy (na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe 1 ich usytuowanie).
2) Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej, eksploatacji gorniczej;
planowana inwestycja nie ma niekorzystnego wplywu na $rodowisko,
1.2. Ocena przepustowosci instalacji gazu w budynku

Laczne straty cisnienia na istniejgcym odcinku instalacji gazu po zamontowaniu urzgdzen
gazowych mieszczg si¢ ponizej dopuszczalnej wartosci 15 mbar. Tak projektowane i istniejace
odcinki instalacji posiadajg wystarczajacg przepustowos¢ dla zasilania urzadzen gazowych. v Duc)

1.3. Dobér i montaz gazomierza

Dla pomiaru gazu do przewidywanych urzadzen gazowych stuzy¢ bedzie projektowany
gazomierz miechowy typu G4, ktéry zamontowany zostanie zgodnie z przepisami na istniejgcym
- stanowisku gazomierza na klatce schodowej budynku wielorodzinnego w miejscu wskazanym na

rys. S2
- 1.4. Urzadzenia gazowe
W pomieszczeniu kuchni znajdzie sig:
- dwufunkcyjny wiszacy kociotl gazowy z zamknieta komorg spalania o mocy do 24 kW
(Qma—2.8 m3/h) z kompletnym osprzetem,



- kuchenka gazowa z piekarnikiem elektrycznym o mocy 8,0 kW (Qmax=0,9 m> /h),
Palniki urzadzen gazowych muszg byé przystosowane do spalania -gazu ziemnego
wysokometanowego rodzina 2, grupa E (dawniej GZ 50) o wartoéci opatowej ok. 36 MJ/m3 przy
ci$nieniu zasilania rzedu 2,0 kPa /ok. 20 mbar/.

Urzadzenia gazowe nalezy podigczy¢ do istniejgcej instalacji elektrycznej. Dostosowanie
instalacji elektrycznej do potrzeb uzytkowania nowych urzadzen gazowych nie wehodzi w zakres
niniejszego opracowania.

1.5. Montaz instalacji gazowej

Poszczegolne odeinki instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, srednice zgodnie z

aksonometrig.
Przy budowie instalacji gazu projektuje si¢ zastosowanie rur miedzianych, taczonych lutem

twardym, przy zastosowaniu zlgczek z miedzi lub za pomocg certyfikowanych polaczen
zaciskowych.

Dopuszcza si¢ zamiennie wykonanie calej instalacji gazowej z rur stalowych ze szwem lub bez
szwu, odcinki rur i ksztattki tgczy¢ przez spawanie gazowe.

Rury gazowe biegngce wewngtrz budynku mocowaé do $cian lub sufitu za pomoca obejm.
Przej$cia przez $ciany wykonaé w tulejach ochronnych z odpowiednimi uszczelnieniami /odmiana

ZW wg BN-92/8976-50/.

Przed urzadzeniem gazowym nalezy zamontowaé sferyczny kurek odcinajacy i dwuzlaczke
lub elastyczny waz w oplocie stalowym réwny srednicy podejscia. Dodatkowo przed kottem
gazowym zamontowac¢ nalezy filtr gazowy.

Probe szczelnosei wykona¢ dla catosci instalacji wewngtrznej, sprezonym powietrzem pod
cisnieniem 0,5 bara przez poét godziny. Kryterium szczelnoei jest brak jakiegokolwick spadku
ci$nienia na manometrze.

Pozostale wymagania dla instalacji okresla rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
15.06.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75).

1.6. Wentylacja i odprowadzenie spalin

W pomieszczeniu kuchni zaprojektowano nastepujgce rozwigzania:

- wentylacja nawiewna:
nie ma potrzeby stosowania wentylacji nawiewnej, poniewaz przewidywany kociol jest z
zamkni¢ta komorg spalania, powietrze potrzebne do spalania doprowadzane bedzie
bezposrednio z zewngtrz wspotsrodkowym przewodem powietrzno-spalinowym,

- wentylacja wywiewna:
odprowadzenie powietrza odbywaé si¢ bedzie przez niezamykang kratke o powierzchni min.
200 cm? zamontowang pod stropem i przylgczona do istn. kanatu wentylacyjnego o $rednicy
wyprowadzonego ponad dach budynku,

- wyprowadzenie spalin:
spaliny z kotla gazowego odprowadzane beda rurg spalinowa do wspétsrodkowego przewodu
powietrzno-spalinowego o $rednicy @ 80/125 ze stali k.o. wyprowadzonego ponad dach
budynku




UWAGA: 1. Projektowane rozwiazania sg zgodne z zalgczong opinig kominiarska
2. Pomieszczenie posiada odpowiednig wysoko$¢ (powyzej 2,2m) i kubature (powyzej
6,5m’) dla montazu przedmiotowych urzadzen gazowych.

1.7.Zestawienie podstawowych materialow i urzgdzen

L.p. Nazwa materiatu Jedn. miary| Ilo$é
1 Rura miedziana @28 mb 5,0
2 Rura miedziana @22 mb 3,5
3 Rura miedziana @15 mb 4,0
4 Kurek gazowy DN20 Szt. 1
5 Kurek gazowy DN15 szt. 1
6 Filtr do gazu DN 20 szt. 1
7 Przewdd powietrzno-spalinowy @80/125 mb 3,0
Przewo6d wentylacyjny systemowy o $rednicy

8 0150/225mm izolowany zabezpieczony blachg mb 2D
ocynkowang np. ALNOR lub réwnowazny

9 Waz elastyczny w oplocie stalowym L=1,0m szt. 2

10 Dwufunkcyjny kociot gazowy o mocy 24 kW wraz z kpl 1

osprzetem

11 Kuchenka gazowa z piekarnikiem elektrycznym o kpl 1

mocy 8,0 kW

2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
PODCZAS ROBOT BUDOLANYCH + WYTYCZNE BHP I P.POZ.

Zakres robdt

- Realizacja obejmuje roboty montazowe. Zakres oraz czas trwania robdt zalezy od ich
skomplikowania i zakresu. Przewiduje si¢ realizacj¢ robdt przez dwoéch monteréw w ciggu
dziesigciu dni roboczych. Roboty wykonywane beda pod nadzorem osoby posiadajgcej
stosowne uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi.

- poparzenie przez plomien palnika gazowego lub rozgrzane elementy podczas spawania,

- porazenie pradem podczas obstugi elektronarzedzi lub montazu,

- powstanie pozaru podczas robot

Wytyczne bezpieczenstwa podczas realizacji

- roboty budowlane nalezy zorganizowaé¢ i wykonywa¢ zgodnie z zasadami BHP przyjetymi w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych — rozdziat 10 §143-162,

- przed przystgpieniem do wykonania rob6t budowlanych pracownicy muszg by¢ przeszkoleni na
stanowisku pracy i pouczeni o istniejacych zagrozeniach (szkolenie stanowiskowe),

- - pracownik obstugujacy urzadzenia mechaniczne powinien posiada¢ stosowni uprawnienia do

ich obstugi i obstugiwac je zgodnie z instrukcjg obstugi.

Przewidywane zagrozenia podczas robdt budowlanych oraz ich skala
skaleczenie si¢ pracownika o ostre krawedzie rury itp.,




Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajagcym z wykonywania robét:
- sprawna ga$nica proszkowa o fadunku min. 2 kg,
- typowy koc gasniczy, 3
- apteczka z podstawowym wyposazeniem do opatrywania drobnych urazéw.

UWAGA: Roboty budowlane nie stwarzajg szczegdlnych zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zgodnie z art. 21a prawa budowlanego kierownik budowy nie ma obligatoryjnego obowigzku
sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla tego zakresu robot.

Projektant:

r inz. Michat Kaczmarek
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Bydgoszcz, dnia 28,01.2021

OSWIADCZENIE

W zwigzku z opracowanym projektem budowlanym:

wewnetrznej instalacjii gazowej dla lokalu mieszkalnego nr 17 w budynku
wielorodzinnym przy ul. T. Ko$ciuszki 42 w Bydgoszczy - dz. nr 177 obr. 126.

zgodnie z wymogiem Ustawy Prawo Budowlane art. 20 ust. 4 o$wiadczam, ze projekt
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Projektant: Sprawdzit:

f\

mgr inz. Michat
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Polska Spotka G ownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zakia zowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz

tel. 52 328 52 00

MIASTO BYDGOSZCZ
Gazownia w Bydgoszczy ul. Jezuicka 1

ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz g
tel. 52 328 52 00, faks 52 328 51 02 35-102 Bydgoszez
email: gazownia.bydgoszcz@psgaz.p!

Nasz znak: W880/0000146739/00001/2020/00000 Bydgoszcz, 13.10.2020

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pobor gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m3/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m3/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 13.10.2020 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1158 z p.
zm.), wydaje sie nastepujgce Warunki przylaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przylgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): lokal mieszkalny w budynku
wielorodzinnym, adres: Bydgoszcz, ul. Tadeusza Kosciuszki 42/17
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkéw
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzajiilo$¢ urzadzen gazowych, ktére bedg podiaczone do instalacji gazowej:

Urzadzenie Maoc urzadzenia Liczba urzadzenn |tgczna moc urzgdzen
[kW] [szt] (kW]
Kociot gazowy dwufunkcyjny 24 1 24
(c.0./c.w.)
Kuchnia gazowa 8 1 8
taczna moc [kW] 32

5. Dostawa i odbidr paliwa gazowego:
5.1. Moc przytgczeniowa 3 [m3/h];
5.2. Roczny odbidr paliwa gazowego: 1200 [m3/rok]
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej: .
6.1. Przylacze istniejgce niskiego ciénienia. o
6.2. Lokalizacja: Bydgoszcz Tadeusza Kosciuszki 42
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,80 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]

™
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7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,80 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym, adres: Bydgoszcz, ul.
Tadeusza Kosciuszki 42/17

8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: nie dotyczy

8.3. Charakterystyka ukiadu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt], lokalizacja: w lokalu, status

urzgdzenia: projektowane
8.4. Wymagania dotyczgce redukcji: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przylgczanego stanowi: Kurek
gtowny zlokalizowany na przylaczu na zewnetrznej scianie budynku

10. Koszt przylgczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.

11. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) w oparciu o
dokumentacje techniczna, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie z powyzszymi
przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowej.
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

12. Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spelnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. Bezpieczeristwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przylaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przylgczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpic z Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkow przytaczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przylgczenia sq wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

15, Warunki przylgczenia sporzgdzono w dwach egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

16. Klauzule:

16.1. W realizacji przylaczenia (w lym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakiad
Gazowniczy w Bydgoszczy, ktorych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostgpnione
projektantowi/ wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub
elektroniczne;j.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylgczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylgczenia informacje:

L. ps Numer PoD Kod kreskowy

e —— R W

Adres: Bydgoszcz ul. Tadeusza Koéciuszki 42 lokal nr 17

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
Dokument zostatl zaakceptowany przez:
PAWEL OLSZEWSKI, Z-ca Kier. Gazowni
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowal/a: Grzegorz Swiatowy
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Sporzgdzona przez mistrza kominiarskiego Zdzistawa Jasinskiego na okolicznosé montazu ‘{’18

kotla gazowego TURBO

Stierdzono co nastepuje :

1. Do ogrzewania lokalu mieszkalnego stuzy piec kaflowy zamontowany w
pokoju.

2. W pomieszezeniv kuchni  jest weniylucja grawitacyina - przewdd
kominowy - ]

3. Dla pomieszezenia  lazienki  nalezy  wykonaé weniylacje  zasigpezg
wykonana z rury dwuplaszezowej o Sred weyenetrznej 150 mm i dlugosci
2,50m

4. W pomieszczeniu kuchni mozna zamontowaé kociol gazowy TURBO .
Pomieszczenie kuchni odpowiada pod wzgl kubatury jak i wysokosci

umozliwiagjgeej zamontowanie kotla gazowego.
W oparciv 0 art. 62 Ustaw Prawa Budowlanceo 7 dnin 7 lipea 1994r. 1D7.U0r 89 poz.41-0) 7 zimianami (D2 L. 7 2006r. Ny 156, poz 1118),
oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastroktory 7 dnia 12 kwielia 20021, w sprawic warunkow techniczny ch, jakim powiniy odpowiadaé
budynki § ich vsytowanie, (D7.WLnr 73poz. 690), Rozporzadzenic Ministra Spraw Wewngtizas ch PAdininisteacii 2 21.04.2006i (D20,
2006r. Nr 80, poz.503, § 30 ust. | pkt 1.2.3 i ust 2) vraz na ich podstawie wydane przepisy wykonaweze i obowigzujiee nonmy
przedmiotowe.
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Obiekt: Lokal mieszkalny nr 17w bud.
wielorodz. przy ul. T. Kosciuszki 42 w
Bydgoszczy - dz.176; 177 nr obr. 126

Nazwarys.: Plan sytuacyjny

Numer rys.: | Podziatka:

01

1:500

Projektant: mgr inz. Michat Kaczmarek
upr. bud. do proj. inst. sanit. KUP/0146/PWOS/13

Sprawdzit: mgr inz. Iwona Kaczmarek

Data: 28.01.2021

upr. bud. do proj. inst. sanit. KUP/0127/POOS/14




Rzut lokalu mieszkalnego 1:50 | pietro

5 | KORYTARZ <

H=2,90m Proj. gazomierz G-4

Istn. stanowisko
gazomierza G-4
(bez zmian)

Proj.

@28Cu

T

= \N—

VStn. instalacja gazu \ Istn. instalacja gazu
. ) (do demontazu) (bez zmian)
Proj. przewéd wentylacyjny @
@150mm, izolowany
4 | LAZIENKA _
~
H=2,90m 5 @
o &b 3 KS)
2 | POKOJ ‘D
X
) — H=2,90m :
T8I | -
Istn. instalacja gazu n L ) &
(do demontazu) | Proj. -]
\ | @22Cu Proj. kuchnia gazowa
| 0 mocy 8kW
1
Proj. kociot gazowy 2-funkcyjny 3 | KUCHNIA Istn. piec kaflo
moc: 24 kW (do demontazu) \
przylacze spalin/nawiewu: 80/125 mm ’ H=2,90m Istn. instalacja gazu v
(do demontazu) piec 3
12 W kaflowy o
: = o L
t::[( G
Ak tria instalacii Proj.
sonometria instalacji gazu 228Cu
1:50
L e ~
7 Istniejgca instalacja 1)
Proj. / gazowa stalowa
@28Cu / (do demontazu)
\/ Proj. gazomierz G-4
/
Proj 7
: W
@28Cu
\ s
Proj. —_——t—_—

Proj. kociot gazowy 2-funkcyjny

m&/ y
(

moc: 24 kW

/

/ I .
Proj.
I @15Cu

Proj. kuchnia gazowa

U 0 mocy 8kW

Astniejaca instalacja
gazowa stalowa
(do demontazu)

Proj. przewod wentylacyjny o

Schemat montazowy
przewodu wentylacyjnego

-
Lmin=1,5m
potaé dachu

istniejgcych kominow

Srednicy
@150mm stalowy, ocieplony, zabezpieczony
blachg ocynkowang i wyprowadzony ponad
dach na wysoko$¢ krawedzi wylotow
W

Schemat montazowy przewodu
powietrzno-spalinowego
74
Proj. przewéd pow.-spalinowy
E o $rednicy $80/125mm L=2,5m
N il stalowy, kwasoodporny
1 i wyprowadzony ponad dach
= ez
\ Proj. kociot gazowy 2-funkcyjny
\?oc: 24 kKW (75/55 °C), Qux=2,4m3/h
rzytacze spalin/nawiewu: 80/125 mm
Obiekt: Lokal mieszkalny nr 17w bud. Nazwa rys.: Rzut lokalu mieszkalnego.

wielorodz. przy ul. T. Ko$ciuszki 42 w
Bydgoszczy - dz.176; 177 nr obr. 126

Wewnetrzna instalacja gazu

Numer rys.:

S2

Podziatka: Projektant: mgr inz. Michat Kaczmarek
1:50 upr. bud. do proj. inst. sanit. KUP/0146/PWOS/13

b

Sprawdzil: mgr inz. Iwona Kaczmarek

Data: 28.01.2021

upr. bud. do proj. inst. sanit. KUP/0127/POOS/14
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3. INSTALACJA C.O. ( poza zakresem wniosku o zgloszeniu robét budowlanych) . ©
3.1.Podstawa opracowania ' ‘

- uzgodnienia z Inwestorem,
- wizja lokalna obiektu,
- przepisy i normy branzowe
3.2. Zrédlo ciepla, bilans ciepla
Zrédiem ciepta dla lokalu mieszkalnego bedzie kociot gazowy zasilany gazem ziemnym.
Zapotrzebowanie ciepla wykonano w oparciu o norme PN EN 12831 — Obliczanie
zapotrzebowania na ciepto pomieszczen.
Parametry przyjete do obliczen i doboru urzadzen:
- II strefa klimatyczna (temp. zewngtrzna -18°C)
- wspolczynniki przenikania ciepta poszczegolnych przegrod: wg obliczen,
- parametry instalacji tz/tp = 60/40°C.
- dla pokoi oraz kuchni przyjeto wewngetrzng temperature obliczeniowsg na poziomie +20°C,
natomiast dla tazienki +24°C.
Zapotrzebowanie ciepla dla mieszkania wynosi Q = 2480 W

Lp. Odbiér ciepla Wartosé
. ; 24,0 kW ( w tym strata
1 | Instalacja c.o0. i cwu. ciepta 2,5kW)

3.3.Stan istniejacy

Aktualnie w przedmiotowym lokalu brak jest jakichkolwiek elementéw instalacji
centralnego ogrzewania. Lokal ogrzewany jest za pomocg pieca kaflowego umieszczonego w
pokoju. W zwigzku z powyzszym dla zapewnienia odpowiedniego komfortu zamieszkania
zaprojektowano system centralnego ogrzewania pokazany na rys. S3 i S4

Uwaga: W zwigzku z montazem projektowanej instalacji centralnego ogrzewania
gazowego nalezy zdemontowad istniejacy piec kaflowy w pokoju.

3.4.Montaz instalacji c.o.

Zaprojektowano ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe. Temperatura wody grzewczej
c.0. regulowana bedzie poprzez automatyke pogodowa dostarczang wraz z kottem (opisany w
czgdci dot. gazu). Ogrzewanie poszczegblnych pomieszczen zaprojektowano w uktadzie petli
poziomej z przewodami prowadzonymi po $cianie tuz nad posadzkg ze spadkiem min. 3% w
kierunku kotla. Przewody c.o. zaprojektowano z rur ze stali weglowej ocynkowanej zewnetrznie
taczonych poprzez zlaczki zaciskowe. Wydtuzenia termiczne bedg kompensowane zatamaniami na
trasie. Na powrocie z instalacji c.0. zamontowa¢ filtr siatkowy.

Przewody i podejscia do grzejnikéw w pokoju i kuchni uktadaé natynkowo bez izolacji. Podejscia
do kotta gazowego wykona¢ w bruzdach w izolacji lub w zabudowie z plyt g-k.

Jako element grzejny projektuje si¢ stalowe grzejniki ptytowo-konwektorowe np. typu Ventil
Compact (dolne zasilane) firmy PURMO z odpowietrznikami. Grzejniki Ventil Compact posiadajg
wbudowang wktadke zaworu termostatycznego.

Grzejniki nalezy podlaczy¢ za pomocg zawordw katowych z mozliwoscig odciecia i spustu
wody np. typu RLV DN15 firmy Danfoss.

PN ]



Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczna np. typu RAW-K 5135 firmy
Danfoss.

Wsporniki i uchwyty grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w
sposob trwaly, a grzejnik powinien opiera¢ si¢ catkowicie na wszystkich wspornikach.

Odpowietrzenie instalacji nastgpowac bedzie poprzez automatyczne odpowietrzniki bedace na
wyposazeniu kotta oraz na grzejnikach.

Regulacja hydrauliczna realizowana bedzie za pomocg wstepnej nastawy zawordow
grzejnikowych.

Po zamontowaniu instalacji nalezy dokona¢ plukania calej instalacji do czasu wypltywu
czystej wody. Nalezy dokona¢ ogledzin instalacji, szczegOlnie polgczen gwintowanych i
lutowanych. Nastepnie instalacje poddaé probie na cisnienie 0,4 MPa przez 24 godziny oraz na
parametry robocze na gorgco.

4.INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ (poza zakresem wniosku o zgloszeniu
robot budowlanych)

Instalacj¢ c.w.u. nalezy wykona¢ z rur PP-stabi. Przewody nalezy mocowaé za pomocg obejm
do konstrukcji $cian. Przewody wody nalezy prowadzi¢ ponizej przewodéw elektrycznych.
Bezposrednie podigczenie baterii czerpalnych oraz innych urzadzen nalezy wykonaé przy pomocy
gigtkich przewodéw w oplocie metalowym. Stosowa¢ zawory odcinajgce kulowe na podejéciach do

punktéw czerpalnych.

Ciepla woda przygotowywana bedzie centralnie, przy pomocy kotta na gaz ziemny (szczegdly
rozwigzan w odrgbnej czesci opracowania dotyczacej gazu).

Gloéwne przewody i podejscia do przyboréw sanitarnych wykonaé w bruzdach $cian lub
zabudowach.

Indywidualne podejécia do armatury czerpalnej wykona¢ w krytej bruzdzie $ciennej. Przewody
prowadzone w bruzdach $ciennych wykona¢ w rurach ostonowych PESZEL

S.INWENTARYZACJA BUDOWLANA
5.1.Podstawa opracowania
= Zlecenie i umowa z Zamawiajacym

*  Wizja lokalna i obmiary z natury

S.2.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budowlana lokalu mieszkalnego nr 17 w
budynku wielorodzinnym w Bydgoszczy, zlokalizowanym przy ul. T. Ko$ciuszki 42.

Przedstawiono rzut lokalu z podaniem podstawowych wymiaréw oraz opis techniczny.

W  inwentaryzacji nie okresla si¢ stanu technicznego poszczegdlnych elementow

konstrukcyjnych obiektu.
5.3.Adres obiektu

Inwentaryzowany lokal mieszkalny nr 17 polozony jest w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym w Bydgoszczy przy ul. T. KoSciuszki 42



5.4.Dane liczbowe

Pow. uzytkowa: 46,3 m*
Wys. lokalu: 2,90 m
Kubatura: 134,3m>

Zestawienie powierzchni uzytkowej lokalu mieszkalnego

POWIERZCHNIA UZYTKOWA

Lp. Pomieszczenie Pow. uzytkowa [m2]

1 Przedpokdj 52

2 Pokoj 18,5

3 Kuchnia 5,9

4 t.azienka 3.4

5 Korytarz 13,3
RAZEM 46,3

S.5.Instalacje wewnetrzne

woda — z istniejgcego przytacza wodociggowego do budynku

kanalizacja sanitarna — podtaczenie do lokalnej sieci kanalizacyjnej
instalacja elektryczna — podtaczenie do lokalnej sieci elektroenergetycznej
instalacja c.o. — piec kaflowy w pokoju

instalacja gazowa — podtgczenie do lokalnego gazociagu
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