Ko$ciuszki 42 m. 17 ath OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykfadzina rulonowa PCV przedpo- |m?2
0818-05 koj 2, tazienka
1,06*2,34+2,11*1,62 m?2 5,90
RAZEM 5,90
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - demontaz szt.
0354-04 drzwi do pokoju, kuchni, tazienki oraz wejsciowe x2
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
3|KNR 4-01 Wyréwnanie podtég przy pomocy ptyt OSB, grubos$c dostsoswana do nieréw- |m?2
0820-03 nosci - wszystkie powierzchnie, celem wyréwnania podioza UWAGA! PLYTY
analogia OSB PO ICH ULOZENIU NALEZY OSZLIFOWAC, OCZYSCIC A NASTEP-
NIE ZAGRUNTOWAC PREPARATEM DO TEGO PRZEZNACZONYM ptyty
wodoodporne.
42,2 m?2 42,20
RAZEM 42,20
4/KNR 4-01 Skasowanie wykwitéw (zaciekéw) i likwidacja zawilgocenia - przyjeto na pozio-|m2
1202-07 mie 5% powierzchni $cian i sufitow
analogia
0,05*(42,2+176,23) m?2 10,92
RAZEM 10,92
5/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
1202-09 ponad 5 m2 - $ciany - wszystkie pomieszczenia
3,05*2*(1,9+6,4)+3,05*2%(2,34+1,06)+3,05*2*(4,43+4,08)+3,05*2*(2,23+2,72)+ |m2 176,23
3,05*2*(2,11+1,62)
RAZEM 176,23
6|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi m2
1202-09 ponad 5 m2 - sufity - wszystkie pomieszczenia
1,9%6,4+1,06*2,34+4,08*4,43+2,72*2,23+1,62*2,11 m?2 42,20
RAZEM 42,20
7|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na sufitach i $cianach - przyjeto na poziomie 20% |m2
2612-06 powierzchni $cian
analogia
0,2%(42,2+176,23) m?2 43,69
RAZEM 43,69
8|KNR 2-02 Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m?2
2004-01 dynczych jednowarstwowo 55-01 - obudowa piondw i rur, réwniez obudowa ru-
analogia ry w kuchni o wym. ok. 0,8x2,23x0,15
5 m?2 5,00
RAZEM 5,00
9|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe - wewnetrzne - do pokoju, kuchni, tazienki - wy- |szt.
1016-01 miar w Swietle przejscia 0,8x2,0m wraz z dostosowaniem otworu drzwiowego i
analogia wykonaniem nadproza - $cianki dziatowe - nalezy to uwzgledni¢ w kalkulaciji!!!
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
10|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
10 m?2 10,00
RAZEM 10,00
11|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m2
0711-03 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
10 m?2 10,00
RAZEM 10,00
12|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - |m2
202 1134-02 |powierzchnie pionowe - wszystkie pomieszczenia
176,23 m?2 176,23
RAZEM 176,23
13|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - |m2
202 1134-01 |powierzchnie poziome - wszystkie pomieszczenia
42,2 m?2 42,20
RAZEM 42,20
14|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach - przedpokoje 1i2, |m2
0815-04 pokdj, kuchnia bez pasa roboczego, pas o szer. 1,05 cm przy suficie w tazien-
ce
3,05*2*(1,9+6,4)+3,05*2%(2,34+1,06)+3,05*2*(4,43+4,08)+3,05*2*(2,23+2,72)- |m2 154,65
0,8%(0,6+2,23+0,6)+1,05*(1,62+2,11)
RAZEM 154,65
15/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach m2
0815-06
1,9"6,4+1,06*2,34+4,08*4,43+2,72*2,23+1,62*2,11 m?2 42,20
RAZEM 42,20
16|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
1204-02 Scian - przedpokoje 1 2, pokdj, kuchnia bez pasa roboczego, pas o szer. 1,05
cm przy suficie w fazience
154,65 m?2 154,65
RAZEM 154,65

-1-

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 23324 Uzytkownik: Administracja Doméw Miejskich "ADM" Sp. z 0.0.




Ko$ciuszki 42 m. 17 ath OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- | m2
1204-01 téw - wszytskie pomieszczenia
42,2 m?2 42,20
RAZEM 42,20
18/KNR AT-40 |lzolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniajgcej (foliiw  |m2
0413-01 ptynie) wykonywane recznie - natozenie dwoch warstw - tazienka, pas roboczy
w kuchni
0,8%(0,6+2,23+0,6)+2*2*(2,11+1,62) m?2 17,66
RAZEM 17,66
19|KNR AT-40 |lzolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniajgcej (foliiw  |m2
0413-03 ptynie) wykonywane recznie - natozenie dwdch warstw - tazienka, kuchnia
3,42+6,07 m?2 9,49
RAZEM 9,49
20|KNR 0-121l |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m?2
1118-01 toza - tazienka
3,42 m?2 3,42
RAZEM 3,42
21|KNR 0-121 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej metodg zwykig - ta- |m?2
1118-06 zienka UWAGA! KLEJENIE PRZY POMOCY WYSOKOELASTYCZNEGO
KLEJU
3,42 m?2 3,42
RAZEM 3,42
22|KNR 0-121l  |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podioza - kuchnia - pas ro- |m?2
0829-01 boczy
0,8%(0,6+2,23+0,6) m?2 2,74
RAZEM 2,74
23|KNR 0-121l  |Licowanie $cian ptytkami na klej metoda zwyktg - kuchnia - pas roboczy m2
0829-06
2,74 m?2 2,74
RAZEM 2,74
24|KNR 0-121l  |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podioza - tazienka, $ciany do |m?2
0829-01 wys. min. 2 m
2*2%(2,11+1,62) m?2 14,92
RAZEM 14,92
25|KNR 0-1211  |Licowanie $cian ptytkami na klej metoda zwyklg - tazienka, Sciany do wys. m2
0829-06 min. 2 m
14,92 m?2 14,92
RAZEM 14,92
26|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
1112-05 PCW - pokéj, przedpokoje 1 i 2, kuchnia WRAZ Z LISTWAMI PRZYSCIENNY-
Mmi
12,16+2,48+18,07+6,07 m?2 38,78
RAZEM 38,78
27|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne pcv m
1113-06
analogia
2%(6,4+1,9+1,06+2,34+2,72+2,23+4,08+4,43) m 50,32
RAZEM 50,32
28|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych m
1212-28
8 m 8,00
RAZEM 8,00
29|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzchni do |m2
1017-04 1.6 m2 oszklone szybg o powierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie wykonczone -
pokdj, kuchnia, fazienka, drzwi do tazienki z kratkg wentylacyjng lub podcie-
ciem wentylacyjnym zgodnie z RMI w sprawie war. techn. jakim powinny odpo-
wiada¢ budynki i ich usytuowanie, drzwi otwierane na zewnatrz pomieszcze-
nia), szerokos$c¢ przejsci w swietle 0,8x2,0 m
0,8*2*3 m?2 4,80
RAZEM 4,80
30 Wstawienie drzwi wejsciowych stalowych do lokalu z peinym wyposazeniem w |szt
kalk. wtasna |komplecie - klamki, rozetka, zamek z wkfadka patentowa, gorny i dolny, prég
aluminiowy, oscieznica stalowa, numerek mieszkania, drzwi stalowe ocieplone
wzmochnione fabrycznie kolorystyka pasujgca do drzwi na klatce schodowe;j,
Uwaga! drzwi wejsciowe do mieszkan powinny mie¢ szerokos$¢ przejscia w
Swietle 0,9 x2,0 m, drzwi otwierane do wewngtrz mieszkania
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
31|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach - kl. sch. m2
0815-04
(2,05*2+1,4)*0,30 m?2 1,65
RAZEM 1,65
32|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
1204-02 z.  |$cian - klatki schodowe
sz.2.3.
(2,05*2+1,4)*0,30 m?2 1,65
RAZEM 1,65
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33|Kalkulacja |Montaz nawiewnikéw okiennych -higrosterowalne szt.
wiasna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
34|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- |m?2
0930-05 dzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 - 1 szt. wspotczynnik przenikania ciepta
Umax=0,9 W/m2K, zachowanie istniejgcego podziatu okien dostosowanego do
podziatu okien wystepujgcych w budynku, trzyszybowe wraz z nawiewnikami -
1 nawiewnik na 1 pomieszczenie
0,62*0,62 m?2 0,38
RAZEM 0,38
35/KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- |m?2
0930-09 dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 - 3 szt. wspotczynnik przenikania ciepta
Umax=0,9 W/m2K, zachowanie istniejgcego podziatu okien dostosowanego do
podziatu okien wystepujgcych w budynku, trzyszybowe wraz z nawiewnikami -
1 nawiewnik na 1 pomieszczenie, w tazience bez nawiewnika
0,96*1,62*2+1,12*1,8 m?2 5,13
RAZEM 5,13
36|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
0354-11
1,2*6+0,7*2 m 8,60
RAZEM 8,60
37|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1.5 m w $cianach z |szt.
0321-01 cegiet - parapet wewnetrzny pcv, k. biaty, dt. ok. 1,2 m - 6 szt. i 0,7 m 1 szt.
analogia
1,2*6+0,7 szt. 7,90
RAZEM 7,90
38|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1.5 m w $cianach z |szt.
0321-01 cegiet - parapet zewnetrzny stalowy, kolorystyka dopasowana do elewac;ji
analogia
0,7 szt. 0,70
RAZEM 0,70
39|KNR 4-01 Rozbiérka piecow i trzonéw licowanych kaflami [ z oderwaniem blach p.pieco- |m3
1011-02 wych ]
uwaga
0,8*0,8*2 m3 1,28
RAZEM 1,28
40(KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
0920-20
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
41|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu zamkéw wpuszczanych zwyktych szt.
0920-24
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
42|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu zamkdw wpuszczanych fazienkowych szt.
0920-25
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
43|KNR 4-01 Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych - okno pcv, wybita szyba m2
1111-02
analogia
0,8*1,1 m?2 0,88
RAZEM 0,88
44|KNR 4-01 Szklenie okna pcv (wybia szyba) szklem ptaskim ciggnionym grubosci 4 mm o |m2
1105-04 powierzchni szyby do 0.1 m2
analogia
0,8*1,1 m?2 0,88
RAZEM 0,88
45 Wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie szt
kalk. wlasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
46 Wywiezienie gruzu i materiatow z rozbiorki kpl.
kalk. wlasna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
47|Kalkulacja |Utylizacja kpl.
witasna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
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