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1 Opinia kominiarska







2 Warunki przylaczenia do sieci gazowe]







3 Kopie uprawnien budowlanych oraz kopie zaswiadczen o przynaleznosci do Izb
Inzynierow Budownictwa
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POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-IAQ-Z1K-BV7 *

pan Michat Rafat Gruilewski o numerze ewidencyjnym POMY/IE/0061/12

adres zamieszkania ul. EIféw 26, 80-180 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-10 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowej 1zby inzynieréw Budownictwa.

{zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zawiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskie] lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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POLSKA
1z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2017-12-12

(miejscowosg, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani LASZKIEWICZ STANISLAW

miejsce zamieszkania
86-300 GRUDZIADZ

UL. ZIELONA 22
jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

o numerze ewidencyjnym 'L KUP”E/1432/°1 o

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2018-01-01

do dnia 2018-12-31

oR 7‘?‘\/\”'\[\%‘ _;l..;ﬂ\_: Y
Ra t\:/ X/ tzby
Zimf(

orf, APREZRET ngv_dpwm;awndmézavemh

23



4 Oswiadczenia projektantéw i sprawdzajacych

OSWIADCZENIE

projektanta — sprawdzajgeege* o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisana Anna taniecka
(imie i nazwisko projektanta)

nr uprawnien OKK/UpB/3/2006

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1332 z p6zn. zm.) zgodnie z art. 20. ust. 4. tej ustawy,

oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )

dotyczacy:

Przebudowa i remont lokalu mieszkalnego przy ul. Dworcowej 10/10 w Bydgoszczy
wraz z przebudowa instalacji gazu i wentylacji
Dziatka nr 63/2, obreb 0128

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w badz robét budowlanych, oznaczenie dziatki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej)

sporzadzitam zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadoma odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.
233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych
powyzej.

06.07.2018 I wenieieee e
(czytelny podpis)

* - Niepotrzebne skresli¢

24



OSWIADCZENIE

projektanta — sprawdzajgeege* o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisana Anna Markiewicz
(imie i nazwisko projektanta)

nr uprawnien KUP/0005/POOK/12

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1332 z p6zn. zm.) zgodnie z art. 20. ust. 4. tej ustawy,

oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )

dotyczacy:

Przebudowa i remont lokalu mieszkalnego przy ul. Dworcowej 10/10 w Bydgoszczy
wraz z przebudowa instalacji gazu i wentylacji
Dziatka nr 63/2, obreb 0128

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w badz rob6t budowlanych, oznaczenie dziatki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie obrgbu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej)

sporzadzitam zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadoma odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.

233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych
powyzej.

06.07.2018 I .eveveee et et e e
(czytelny podpis)

* - Niepotrzebne skresli¢
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OSWIADCZENIE

projektanta — sprawdzajgcego* o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany Piotr Swirzynski
(imie i nazwisko projektanta)

nr uprawnien KUP/0130/PWOK/09

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r.

poz. 1332 z p6zn. zm.) zgodnie z art. 20. ust. 4. tej ustawy,
oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )

dotyczacy:

Przebudowa i remont lokalu mieszkalnego przy ul. Dworcowej 10/10 w Bydgoszczy
wraz z przebudowg instalacji gazu i wentylacji
Dziatka nr 63/2, obreb 0128

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w badz robét budowlanych, oznaczenie dziatki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej)

sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.
233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych

powyzej.

06.07.2018 1. oooveeie e

(czytelny podpis)

* - Niepotrzebne skresli¢
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OSWIADCZENIE

projektanta — sprawdzajgeege* o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany Grzegorz Robionek
(imie i nazwisko projektanta)

nr uprawnien KUP/0152/POOS/09

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r.

poz. 1332 z p6zn. zm.) zgodnie z art. 20. ust. 4. tej ustawy,
oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )

dotyczacy:

Przebudowa i remont lokalu mieszkalnego przy ul. Dworcowej 10/10 w Bydgoszczy
wraz z przebudowg instalacji gazu i wentylacji
Dziatka nr 63/2, obreb 0128

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w badz robét budowlanych, oznaczenie dziatki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej)

sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.
233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych

powyzej.

06.07.2018 I\ oo

(czytelny podpis)

* - Niepotrzebne skresli¢
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OSWIADCZENIE

projektanta — sprawdzajgcego* o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany Kazimierz Robionek
(imie i nazwisko projektanta)

nr uprawnien ZP.1.7342/73/TO/98

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r.

poz. 1332 z p6zn. zm.) zgodnie z art. 20. ust. 4. tej ustawy,
oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )

dotyczacy:

Przebudowa i remont lokalu mieszkalnego przy ul. Dworcowej 10/10 w Bydgoszczy
wraz z przebudowg instalacji gazu i wentylacji

Dziatka nr 63/2, obreb 0128

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w badz rob6t budowlanych, oznaczenie dziatki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej)

sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.
233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych

powyzej.

06.07.2018 I\ oo

(czytelny podpis)

* - Niepotrzebne skresli¢

28



OSWIADCZENIE

projektanta — sprawdzajgeege* o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany Michat Gruzlewski
(imig i nazwisko projektanta)

nr uprawnien POM/0201/POOE/11

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1332 z p6zn. zm.) zgodnie z art. 20. ust. 4. tej ustawy,

oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )

dotyczacy:

Przebudowa i remont lokalu mieszkalnego przy ul. Dworcowej 10/10 w Bydgoszczy
wraz z przebudowg instalacji gazu i wentylacji
Dziatka nr 63/2, obreb 0128

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w badz robét budowlanych, oznaczenie dziatki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie obrgbu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej)

sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.

233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych
powyzej.

06.07.2018 1. .enieieie e
(czytelny podpis)

* - Niepotrzebne skresli¢
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OSWIADCZENIE

projektanta — sprawdzajgcego* o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany Stanistaw taszkiewicz
(imie i nazwisko projektanta)

nr uprawnien WRR-DT/7131/2/2002

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r.

poz. 1332 z pézn. zm.) zgodnie z art. 20. ust. 4. tej ustawy,
oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )

dotyczacy:

Przebudowa i remont lokalu mieszkalnego przy ul. Dworcowej 10/10 w Bydgoszczy
wraz z przebudowg instalacji gazu i wentylacji

Dziatka nr 63/2, obreb 0128

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w badz robét budowlanych, oznaczenie dziatki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej)

sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.
233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych

powyzej.

06.07.2018 I\ ooveeiie e

(czytelny podpis)

* - Niepotrzebne skresli¢
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5 Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA
Przebudowa i remont lokalu mieszkalnego przy ul. Dworcowej 10/10 w
OBIEKT . . . "
Bydgoszczy wraz z przebudowsg instalacji gazu i wentylacji
ADRES .
OBIEKTU Bydgoszcz ul. Dworcowa 10/10, dziatka nr 63/2, obreb 0128
INWESTOR Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
OPRACOWANIE
BRANZA PROJEKTANT PODPIS

Architektoniczna

mgr inz. Anna taniecka
Upr. OKK/UpB/3/2006

Konstrukcyjna

mgr inz. Anna Markiewicz
Upr. KUP/0005/POOK/12

Sanitarna

mgr inz. Grzegorz Robionek
Upr. KUP/0152/POOS/09

Elektryczna

mgr inz. Michat GruZlewski
Upr. POM/0201/POOE/11
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5.1 Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i remont lokalu mieszkalnego przy ul. Dworcowej
10/10 w Bydgoszczy wraz przebudowsg instalacji gazu i wentylaciji.
Zakres robot przewidzianych do wykonania:

wykonanie wyku¢ i rozbiorka $ciany systemowej,
wykonanie zamurowan,
wykonanie scian systemowych,
montaz stolarki drzwiowej wewnatrzlokalowej,
wykonanie robét instalacyjnych sanitarnych,
wykonanie robét instalacyjnych elektrycznych
wykonanie robot wewnetrznych w budynku (np. oktadziny Scienne, podtogowe),
wykonanie powtok malarskich,
montaz urzgdzen wewnetrznych,
pozostate roboty wykonhczeniowe.

5.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

w Bydgoszczy.

Zakres prac realizowany bedzie w lokalu mieszkalnym przy ul.

Dworcowej

5.3 Elementy zagospodarowania dzialtki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

10/10

Na terenie dziatki nie wystepujg zadne elementy zagospodarowania moggce powodowac
powstawanie zagrozenia bezpieczenstwa.

5.4 Przewidywane zagrozenia

Lp. Rodzaj zagrozenia Skala Miejsce Czas wystepowania
zagrozenia zagrozenia zagrozenia
1 Wypadki komunikacyjne sporadyczne E(r)(;?imikacyjne ;fgsy(,jzjfazsdg,oizr?)?u
2 Obrazgnia na skutek uderzen, sporadyczne teren robot czas wykonywania pracy
przygniecenia
Spadajgce przedmioty sporadyczne teren robot czas wykonywania pracy
4 Obrazenia ciata na skutek kontakty sporadyczn teren robot Czas wykonywania prac
z ostrymi przedmiotami P yczhe ere WyKonyw pracy
teren robét — praca
5 Upadki sporadyczne na rusztowaniach | Czas wykonywania pracy
h>5,0 m
6 Halas sporadyczny teren robot Czas wykonywania pracy
7 Przemokniecie sporadyczne teren robot Czas wykonywania pracy
8 r?rsa%?/y hiepowotane w miejscy sporadyczne teren robot Czas wykonywania pracy
9 wibracje sporadyczny teren robot Czas wykonywania pracy
10 dziatanie substancji chemicznych | czeste teren robot Czas wykonywania pracy
( malowanie )
porazenie i poparzenie prgdem czeste teren robot Czas wykonywania pracy
11 elektrycznym pradem o napieciu do
1kV
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5.5 Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do pracy

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t, wykonawca powinien zapozna¢ sie z niniejsza
dokumentacjg. Kierownik budowy musi posiada¢ budowlane uprawnienia wykonawcze. Przed
przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych, nalezy wykona¢ szkolenie stanowiskowe
pracownikéw polegajgce na omoOwieniu zakresu prac oraz wynikajgcych z nich zagrozen. Wszystkie
przeprowadzane instruktaze i szkolenia  powinny by¢ udokumentowane na piSmie
przez prowadzgcego szkolenie i potwierdzone podpisem osoby szkolonej. Podczas wykonywania
catego zamierzenia budowlanego powinny by¢ przeprowadzone:

e instruktaz ogdlny przed przystgpieniem do robét budowlanych na placu budowy,

e instruktaz stanowiskowy przed przystgpieniem do robdt stwarzajgcych zagrozenie

bezpieczehstwa i zdrowia ludzi.

Sprawdzi¢ nalezy rowniez sprawnos$¢ narzedzi i urzadzen, ktére wykorzystywane beda w trakcie
robot, a takze sprawnos¢ ich systemOw zabezpieczajgcych  (np.  bezpiecznikéw
przeciwporazeniowych). Do prac wykonywanych urzgdzeniami mechanicznymi nalezy zatrudnic¢
osoby z odpowiednimi kwalifikacjami. Wyznaczy¢ bezposredni nadzér nad pracami niebezpiecznymi.
Instruktaz pracownikow winien obejmowac w szczegolnosci:

e imienny podziat pracy,
kolejnos¢ wykonywania robot,
wymagania pracownikOw przy poszczegoélnych czynnosciach,
zasady postepowania w przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia,
koniecznosc¢ stosowania srodkéw ochrony indywidualnej.

Caly sprzet mechaniczny wykorzystywany do wykonywania rob6t powinien byé
eksploatowany i obstugiwany zgodnie z instrukcjg producenta. Ponadto powinien by¢ utrzymywany
w stanie zapewniajgcym jego sprawnos¢, by¢ obstugiwany przez przeszkolony personel, a takze by¢
stosowany wytgcznie do prac, do jakich zostat przeznaczony. W przypadku kiedy podczas pracy
urzgdzenia nastgpi jakiekolwiek jego uszkodzenie, nalezy je bezzwiocznie unieruchomi¢ i odtgczy¢
od zasilania w energie elektryczng. Zabrania sie dokonywania jakichkolwiek napraw podczas pracy
urzagdzenia. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, w tym narzedzia reczne o napedzie elektrycznym,
przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci
technicznej i bezpiecznego sposobu ich uzytkowania. Operatorzy sprzetu mechanicznego o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Roboty montazowe elementéw
prefabrykowanych wielkowymiarowych, moga by¢ wykonywane na podstawie projektu montazowego
i planu BIOZ, przez pracownikdw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem
uzywanych maszyn i urzgdzen technicznych.

Szczegobtowe informacje dotyczgce sporzadzenia planu BIOZ oraz samego bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia podczas wykonywania rob6t budowlanych okresla Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126) oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401).

5.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom zwigzanym
z wykonywaniem rob o6t

5.6.1 Srodki organizacyjne

. wykonywanie poszczegélnych zadan przez wyspecjalizowane firmy budowlane,

. prowadzenie poszczegolnych robot przez osoby posiadajgce odpowiednie przygotowanie
zawodowe bez przeciwwskazan medycznych, co do zakresu wykonywanych prac,

o dokonywanie wiasciwych odbioréw poszczegdélnych etapéw budowy.
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5.6.2 Srodkitechniczne

. odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych na placu budowy,

. wyposazenie placu budowy w sprzet p. - poz. oraz srodki ochrony osobistej i apteczki
pierwszej pomocy,

. odpowiednie oznakowanie dr6g ewakuacyjnych oraz pozarowych,

. zachowanie porzadku na placu budowy,

. wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

Data opracowania: 06.07.2018r.
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CZESC BUDOWLANA
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1 Inwestor
Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz.

2 Lokalizacja inwestycji

Lokal mieszkalny zlokalizowany przy ul. Dworcowej 10/10 w Bydgoszczy, dz. nr 63/2, obreb
0128.

3 Podstawa projektowania
Projekt budowlany wykonano w oparciu o:
e Umowa z Inwestorem na wykonanie prac projektowych,
e Wytyczne Inwestora,
o Obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego,
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.),

e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6tfowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462. z p6zn. zm),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz.
1422 z p6zn. zm.),

e Normy i normatywy w projektowaniu.

4 Opis istniejacego stanu formalno — prawnego nieruchomosci

Wiascicielem nieruchomosci jest Wspodlnota Mieszkaniowa przy ul. Dworcowej 10
w Bydgoszczy.
5 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i remont lokalu mieszkalnego przy ul. Dworcowej
10/10 w Bydgoszczy wraz z przebudows instalacji gazu i wentylacji.

6 Stan zagospodarowania terenu
6.1 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Budynek przy u. Dworcowej 10 w Bydgoszczy zlokalizowany jest na dziatce nr 63/2.
Budynek na planie litery L z oficynami. Dojscie do oficyn budynku korytarzem przejsciowym. Wejscie
do oficyny, w ktérej znajduje sie lokal mieszkalny objety opracowaniem znajduje sie od strony
wschodnie;.

6.2 Projektowany stan zagospodarowania terenu

Prace zwigzane z przebudowag i remontem lokalu mieszkalnego przy ul. Dworcowej 10/10
w Bydgoszczy, wraz z przebudowg instalacji gazu i wentylacji, odbywac¢ sie bedg tylko i wytgcznie
w lokalu mieszkalnym i nie wptyng na zamiane stanu zagospodarowania terenu.

7 Zestawienie powierzchni poszczegéinych czesci zagospodarowania terenu
Nie dotyczy.
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8 Wymogi ochrony konserwatorskiej

Budynek przy ul. Dworcowej 10 w Bydgoszczy jest obiektem ujetym w gminnej ewidenc;ji
zabytkow. Wszystkie prace i roboty budowlane przy obiekcie nalezy uzgodni¢ z Miejskim
Konserwatorem Zabytkow.

9 Wplyw eksploatacji gérniczej

Wptyw eksploatacji gérniczej na obiekt — brak.

10 Powierzchnia zabudowy budynku
Nie dotyczy.

11 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego
11.1 Przeznaczenie obiektu budowlanego

Budynek przy ul. Dworcowej 10 w Bydgoszczy jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym.
W zwigzku z planowang przebudowg i remontem lokalu mieszkalnego nr 10 wraz z przebudowg
instalacji gazu i wentylacji, przeznaczenie budynku nie ulegnie zmianie.

11.2 Zestawienie powierzchni pomieszczen lokalu mieszkalnego

Zestawienie powierzchni pomieszczen

2.1 Przedpokdj 4,29 m?
2.2 PokOj 21,94 m?
2.3 Pokoj z aneksem kuchennym 15,49 m?
2.4 kazienka 4,23 m?
Suma powierzchni 45,95 m?

12 Forma architektoniczna obiektu budowlanego

Budynek przy ul. Dworcowej 10 w Bydgoszczy usytuowany jest w pierzei ulicy. Na elewacji
frontowej budynku gzymsy miedzypietrowe, nadokienne, ozdobne boniowania kondygnaciji parteru.
Elewacje tylne i elewacje oficyn budynku sg pozbawione 0zddb i detali architektonicznych.

13 Dostepnosé dla osdb niepetnosprawnych

Lokal mieszkalny przy ul. Dworcowej 10/10 w Bydgoszczy zlokalizowany jest na | pietrze
oficyny budynku. W budynku oficyny brak windy lub innych rozwigzan technicznych umozliwiajgcych
dostep osobom niepetnosprawnym do lokalu mieszkalnego nr 10. Przedmiotowy lokal mieszkalny
nie jest przeznaczony do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne. Przewidywany zakres prac
nie zmienia warunkéw dostepnosci lokalu mieszkalnego nr 10 dla os6b niepetnosprawnych

14 Charakterystyka ekologiczna

Planowana inwestycja polegajgca na przebudowie i remoncie lokalu mieszkalnego
przy ul. Dworcowej 10/10 w Bydgoszczy wraz z przebudowg instalacji gazu i wentylacji nie wptywa
na srodowisko przyrodnicze. Budynek wyposazony jest kompleksowo w infrastrukture techniczng
pozwalajgcg na jego prawidtowe funkcjonowanie — niewykazujgce konfliktu ze $rodowiskiem
przyrodniczym.
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15 Ochronap.poz.

Budynek zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi jako ZL IV oraz klasy
odpornosci pozarowej ,D”. Ze wzgledu na wysokos¢ budynek zakwalifikowano jako niski (N).

16 Obszar oddziatywania obiektu

W analizie obszaru oddziatywania obiektu rozpatrzono kwestie obiektu kubaturowego
oraz uwarunkowan formalno-prawnych, moggcych mie¢ wptyw na okreslenie obszaru oddziatywania.
Oddziatywanie obiektu kubaturowego rozpatrywano w zakresie funkcji iwymagan zwigzanych
z uzytkowaniem obiektu, atakze w zakresie bryly i formy obiektu, wtym analizy zacieniania
i przestaniania. Ponizsze zestawienie wykazuje przeprowadzong analize mozliwosci oddziatywania
na dziatki sgsiednie oraz zagospodarowaniu terenu wokot wraz z infrastrukturg techniczna.

ANALIZA ODDZIALtYWANIA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

R .
L Podstawa formalno-prawna wtaczenia
%}ilﬂ\[ do obszaru oddziatywania UWAGI
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12. kwietnia, w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U.z 2015r. poz. 1442 z p6zn. zm.)
- § 13 - przestanianie Istniejacy obiekt, przestanianie bez zmian
dz. 63/2. |- 812 -usytuowanie budynku Istniejacy obiekt, usytuowanie budynku bez zmian
dz. 64/2, iei iei i 5
dr 64/l |- §23 - miejsce gromadzenia odpadéw Istnleja_ce miejsce gromadzenia odpaddw statych,
d : 63/1’ bez zmian
z. , . .
dz.61/2 |~ 318,819 - odlegtos¢ wydzielonych Istniejace miejsca postojowe

dz. 62 miejsc postojowych

dz. 252, |- 8§60 - oswietlenie i nastonecznienie Istniejacy obiekt, oswietlenie i nastonecznienie bez zmian

- 8 14 - dojazd do dziatki i budynkow Dojazd istniejacy, bez zmian

- § 271 - usytuowanie budynkoéw

. . , . Bez zmian
Z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Warunki przytaczenia do czynnej sieci gazowej
Warunki techniczne gazowe dla instalacji istniejacej w obiekcie, przytacze istniejace,
bez zmian

Z przeprowadzonej analizy oddziatywania wynika, ze obszar oddziatywania obiektu wystapi jedynie
na dziatce inwestora, tj. dziatce nr 63/2, i_nie wystapi na dziatkach sasiednich.

17 Informacja o miejscowych planie zagospodarowania terenu

Teren, na ktérym zlokalizowany jest budynek przy ul. Dworcowej 10/10 w Bydgoszczy nie jest
objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

18 Wymogi dotyczace przysztego uzytkownika

Obiekt budowlany nalezy uzytkowaé w spos6b zgodny z jego przeznaczeniem
i wymaganiami ochrony srodowiska oraz utrzymywac w nalezytym stanie technicznym i estetycznym,
nie dopuszczajgc do nadmiernego pogorszenia jego wiasciwosci uzytkowych i sprawnosci
techniczne;.
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19 Opinia kominiarska

Zgodnie z opinig kominiarskg nr 108/2018 wykonang przez Zaktad Kominiarski Krystyna
Trendowicz, nalezy wykona¢ nastepujace podtgczenia:
- do przewodu nr 2 — kociot gazowy - przewodzie nalezy umiesci¢ wkiad kominowy ze stali
kwasoodpornej gr. 1 mm,
- do przewodu nr 3 — tazienke
- do przewodu nr 4 (projektowanego) — kuchnie.
Po wykonaniu projektowanych przewoddéw i podtgczen sprawdzi¢ droznos$¢ przewodow
i uzyskac akceptacje kominiarska.

20 Roboty podstawowe

W ramach przebudowy i remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Dworcowej 10/10

w Bydgoszczy wraz z przebudowg instalacji gazu i wentylacji wykonane zostang nastepujgce prace:

e wykonanie wyku¢ i rozbiérka scian systemowych,

e wykonanie scian systemowych z oktadzing z ptyt gipsowo - kartonowych,

e wykonanie nowych oktadzin sciennych,

¢ wykonanie nowych oktadzin podfogowych,

e demontaz stolarki drzwiowej wewnatrzlokalowej

o montaz stolarki drzwiowej wewnatrzlokalowej

e pozostate roboty wykonczeniowe.

Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t rozbiérkowych i wykuwajgcych nalezy
dokonaé inwentaryzacji fotograficznej istniejacych elementéw konstrukcyjnych. Prace nalezy
prowadzié z nalezytg ostroznoscia, kontrolujac na biezaca stan elementoéw konstrukcyjnych, w celu
upewnienia sie, iz prace rozbiorkowe i wykuwajgce nie powoduja peknieé i uszkodzen.
W przypadku pojawienia sie jakichkolwiek nieprawidtowosci, nalezy natychmiast przerwaé roboty,
zabezpieczyé konstrukcje i powiadomié inspektora nadzoru.

20.1 Nadproza
W niniejszym projekcie przewidziano nastepujgce rodzaje nadprozy:

e nadproze prefeabrykowane typu L19 do Scian nosnych

Przed przystapieniem do rozbiérki scian nalezy dokonaé inwentaryzacji fotograficznej
istniejacych elementéw  konstrukcyjnych. Przed przystapieniem do prac zwigzanych
z wykonywaniem otworow nalezy dokonaé kontroli stanu technicznego s$cian konstrukcyjnych
w celu upewnienia sie, iz prace zwigzane z wykuwaniem otworow nie spowodujg pojawienia sie
peknie¢ i uszkodzen. W przypadku pojawienia sie jakichkolwiek nieprawidtowosci, nalezy
natychmiast przerwaé roboty, zabezpieczy€ konstrukcje i powiadomié projektanta.

Nadproze prefabrykowane L19
Nalezy zastosowa¢ nadproze prefabrykowane do $cian nosnych typu L19, minimalne
podparcie nadproza wynosi po 10 cm z kazdej strony.
Technologia wykucia otworoéw i rozebrania $cian.
e podstemplowa¢ obustronnie konstrukcje stropu stemplami stalowymi rozporowymi,
rozstaw stemplil=1,00 m,
e stemple nalezy postawi¢ na istniejgcej posadzce oraz podwalinie z drewna twardego
gr. 50 mm i szer. 180 mm,

e W gornej czesci stempli pod stropem nalezy zatozy¢ deske z drewna twardego gr. 50 mm
i szer. 180 mm,
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e stemple nalezy postawi¢ w odlegtosci 1,00 — 1,20 m od $ciany w ktérej wykuwany bedzie
otwor lub rozbierana $ciana,

wytrasowaé otwor przeznaczony do wyciecia,

wyku¢ fragment sciany w miejscu projektowanego nadproza ,

na podporze wykonaé poduszke betonowg gr. 15,0 cm z zaprawy szybkowigzacej,
przestrzen pomiedzy nadprozem a pozostatg nad nim $ciang wypemi¢ zaprawa
cementows,

rozebrac¢ ostroznie czes¢ sciany,

e po wykonaniu catego nadproza rozebra¢ stemplowanie stropu,

e wykonac oktadzine Scienng tozsamg z oktadzinami w pomieszczeniu.

20.2 Wykonanie nowych scian systemowych z okfadzing z ptyt gipsowo-kartonowych

W miejscu wskazanym w czesci graficznej dokumentacji nalezy wykonaé¢ $ciany systemowe
na stelazu z profili stupkowych CW100 z oktadzing z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych
gr. 12.5 mm z wypetnieniem wetng mineralng o wspoétczynniku A D = 0,038 W/mK. Od strony tazienki
zamocowac¢ nalezy dwie warstwy ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych. Od strony kuchni
zastosowac ptyty ptyty ognio i wodoodporne.

Wytyczy¢ na podtodze linie ustawienia Sciany. Od linii poziomych na podtodze wytyczyc¢
prostopadte linie pionowe na Scianach bocznych, biegngce do sufitu. Nastepnie linie wytyczone
na podtodze przenies¢ na sufit, taczac je z liniami pionowymi. Do wytyczonych linii montowac
konstrukcje $ciany z profili metalowych przy pomocy kotkow szybkiego montazu. Do podtogi
mocowac profile UW, do Sciany - profile CW. Do sufitu montowa¢ profile UW. Profile pionowe CW
wsuwac pomiedzy profile UW na podtodze i suficie. Po wykonaniu konstrukcji nosnej scian z profili
metalowych montowac¢ piyty gipsowo-kartonowe, zaczynajgc od jednej strony Scian. Ptyte przykrecac
wkretami do szybkiego montazu Przed utozeniem izolacji nalezy poprowadzi¢ wszystkie instalacje,
przewidziane w danej Scianie. Nastepnie przystgpi¢ do uktadania izolacji. Materiat izolujgcy nalezy
starannie przycig¢ do szerokosci rozstawu profili pionowych CW i utozy¢ miedzy profilami,
wypetniajgc szczelnie przestrzen miedzy nimi, i wewnatrz profili Po utozeniu izolacji z wetny
mineralnej montowac ptyty gipsowo-kartonowe po drugiej stronie sciany,

Potaczenia ptyt zaszpachlowa¢ masg szpachlowg i wtopi¢ w nig tasme zbrojgcg z widkna
szklanego.

Na styku nowej Sciany ze starym murem nalezy obustronnie zatozy¢ siatke antyrysowg
z widkna szklanego szer. 40 cm (po 20 cm z kazdej strony otworu). Poszczeg6lne pasma siatki
uktada¢ pionowo lub poziomo z zaktadem szerokosci minimum 5 cm. Minimalne zaklejenie siatki
wynosi 1 mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie siatki bez oklejenia. Catos¢ otynkowac.

Ptyty gipsowo-kartonowe
Zastosowac ptyty gipsowo - kartonowe wodoodporne gr. 12.5mm

Dane techniczne:

e grubos¢ 12,5 mm

e wymiar 1200 x 2600 mm

e krawedz podtuzna sptaszczona, pétokragta (HRAK)

o kolor kartonu: zielony

e kolor nadruku: niebieski

e reakcja na ogien zgodnie z EN 13501-1: A2-s1,d0
e wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u: sucha:10, wilgotna: 4.
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Tasma zbrojaca
Dane techniczne:
e Materiat nosnika: wtékno szklane,
e typ substancji klejgcej: akryl,
e grubos¢ catkowita: 203 pm
e szerokos¢: 45mm (na potgczeniach ptyt gipsowo-kartonowych), 400mm (na potgczeniu
nowoprojektowanej sciany ze scianami istniejgcymi),
e wydtuzenie przy zerwaniu: 4,2 %
e odpornosc¢ na rozcigganie: 134 N/cm

Masa szpachlowa
Dane techniczne:

e na bazie spoiwa gipsowego

e elastyczna,

e niepalna, klasa reakcji na ogieh Al.

Sposoéb wykonania: Spoiny wypeti¢ masg, utozy¢ tasme zbrojgcg i wcisngé szpachelka

w mase. Zaszpachlowac¢ takze gtowki wkretéw. Po wyschnieciu szlifowa¢ za pomocg recznej szlifierki
i siatki szlifierskiej do szlifowania.

20.3 Wykonanie nowych oktadzin sufitowych, sciennych i podtogowych

W trakcie wizji lokalnej przeprowadzonej w przedmiotowym lokalu mieszkalnym, w dniu
18.09.2014 r. stwierdzono wystepowanie nastepujgcych oktadzin:
¢ okfadziny sufitowe
e tynki na macie trzcinowej z oktadzing z tapet - w pomieszczeniach:
— pokdj (pom. nr 2.2),
¢ tynki na macie trzcinowej malowane farbami emulsyjnymi — w pomieszczeniach:
— przedpokoj (pom. nr 2.1),
— pokoj (pom. nr 2.3),
— kuchnia (pom. nr 2.4),
— fazienka (pom. nr 2.5),
¢ oktadziny scienne:
e tapeta - w pomieszczeniach:
— przedpokoj (pom. nr 2.1),
— pokéj (pom. nr 2.2),
— pokoj (pom. nr 2.3),
— fazienka na wys. pow. 2,00 m (pom. nr 2.5),
— kuchnia na wysokos$ci powyzej 1,60m (pom. nr 2.4),
e piyty g-k — w pomieszczeniu:
— fazienka do wys. 2,00 m (pom. nr 2.5)
e panele pcv — w pomieszczeniach:
— kuchnia na wysokosci do 1,6m (pom. nr 2.4),
¢ okfadziny podtogowe:
o wyktadzina pcv — w pomieszczeniach:
— przedpokoj (pom. nr 2.1),
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— pokoj (pom. nr 2.3),
— kuchnia (pom. nr 2.4),
e deski lite — w pomieszczeniu:
— pokéj (pom. nr 2.2)
e posadzka cementowa — w pomieszczeniu:
— fazienka (pom. nr 2.5).

20.3.1 Okfadziny sufitowe

Na postawie przeprowadzonych ogledzin stwierdza sie, ze stan techniczny oktadzin
sufitowych wykonanych z tynkéw na matach trzcinowych malowanych farbami emulsyjnymi jest zty.
Stwierdzono liczne ubytki oraz odspojenia tynkow oraz powtok malarskich.

Oktadziny sufitowe wykonane z tynkéw na macie trzcinowej, malowanych farbami
emulsyjnymi oraz z oktadzing z tapet nalezy usunac¢, odstoniete powierzchnie oczysci¢, z kurzu,
brudu, olejow, ttuszczow iwosku, dokona¢ oceny stanu technicznego odstonietego podtoza.
Uszkodzone elementy deskowania nalezy wymieni¢. Przyjeto 30% deskowania do wymiany (gr.
deskowania 1,9 cm). Wykonac oktadzine sufitowg zgodnie z opisem zamieszczonym ponizej.

W pomieszczeniach:

- przedpokoj (pom. nr 2.1),

- pokéj (pom. nr 2.2),

- pokoj z aneksem kuchennym (pom. nr 2.3)

- fazienka (pom. nr 2.4)

nalezy wykonac okfadziny sufitowe skfadajgce sie nastepujgcych warstw:

¢ Srodek gruntujgcy do podiozy drewnianych — jedna warstwa,

¢ siatka Ledéchowskiego,

e oObrzutka,

e narzut,

e gfadz gipsowa — jedna warstwa gr. 4mm

e emulsja gruntujgca — jedna warstwa,

o farba emulsyjna w kolorze biatym — dwie warstwy.

Srodek gruntujacy do podtozy drewnianych

e koncentrat bezrozpuszczalnikowy,

e nie zawierajacy rozpuszczalnikéw i substancji lotnych,

e odpowiedni dla podtozy drewnianych,

e gesto$é przy 20°C: 1,05 kg/ dm?,

e wartos¢ pH przy 20 °C: 5-7.
Sposob wykonania: Naktada¢ za pomocg pedzla, miekkiej rolki lub szczotki ipozostawié
do wyschniecia, czas wysychania zalezy od temperatury i wilgotnosci w pomieszczeniu oraz
od chtonnosci podtoza, ale zawsze wynosi minimum 3 godziny.

Siatka Ledochowskiego
Zamocowac siatke Ledochowskiego wstrzeliwang na kotki, z wywinieciem szerokosci 25cm na $ciany
pomieszczenia.
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Obrzutka
Obrzutke wykonac¢ z zaprawy wapienno — cementowej 1 : 1, o konsystencji odpowiadajgcej
10-12 cm zagtebieniu stozka pomiarowego. Grubos¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3 — 4 mm.

Narzut

Narzut nanosi¢ po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Narzut wykonac z
zaprawy cementowo-wapiennej 1:2:10. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje odpowiadajgcg 7-10 cm
zagtebieniu stozka pomiarowego. Grubos¢ narzutu 8 — 15 mm.

Gtadz gipsowa
Dane techniczne

grubos¢ warstwy: 4mm
Sposob wykonania: Tynk natozy¢ i wyréwnac, Nastepnie zwilzy¢ wodg i filcowac, po czym
catos¢ wygtadzic.

Emulsja gruntujaca
Dane techniczne:
e emulsja paroprzepuszczalna
e mieszanina wodnej dyspersji zywic syntetycznych, $rodkow odpieniajgcych,
i konserwujgcych,
e gesto$¢ emulsji: ok. 1,0 g/cm?®
e lepkosc: 60 cP ( Brookfield DV 11+S05 20 rpm)

Sposoéb wykonania: Emulsje nanosi¢ na podioze, jednokrotnie watkiem lub pedzlem, jako
cienkg i rbwnomierng warstwe.

Farba emulsyjna
Dane techniczne:
Kolor: biaty
Wyglad powtoki: matowa
Lepkosc¢ Brookfield RVT, 20+2°C, [mPas] 8000 + 10000
Gesto$¢, 20+0,5°C, [g/cm®] 1,470 +1,520
Zawartosc¢ czesci statych, [%wag] 52,0 + 56,0

43



e llos¢ warstw: 2
e Czas schnigcia powtoki, 23°+2°C,[h] 2
o Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 2
Sposéb wykonania: Emulsje nanosi¢ na podtoze, jednokrotnie watkiem lub pedzlem,

jako cienka i rownomierng warstwe. Drugg warstwe naktada¢ po wyschnigeciu pierwsze;.

20.3.2 Oktadziny scienne
Istniejgce w pomieszczeniach okfadziny scienne nalezy usung¢, odstoniete powierzchnie
oczysci¢, z kurzu, brudu, olejow, ttuszczoéw i wosku, dokonaé oceny stanu technicznego odstonietego
podtoza. W przypadku, gdy na odstonietych powierzchniach zostang stwierdzone pekniecia scian
nalezy wstrzymac prace oraz powiadomic¢ o tym fakcie inspektora nadzoru celem ustalenia dalszego
przebiegu prac. W przypadku, gdy odstonieta powierzchnia nie budzi watpliwosci, co do jej stanu
technicznego nalezy dokonac jej naprawy oraz wykona¢ nowe oktadziny scienne, zgodnie z opisem
zamieszczonym ponizej.
Nalezy wykona¢ nowe oktadziny scienne sktadajgce sie z nastepujgcych warstw:
¢ na Scianach murowanych w pomieszczeniach:
e przedpokdj (pom. nr 2.1),
e pokdj (pom. nr 2.2),
e pokdj z aneksem kuchennym (pom. nr 2.3) — poza fartuchem w obrebie ciggu roboczego
w czesci kuchennej,
o tazienka (pom. nr 2.4) - na wysokosci powyzej 2,05 m nad poziomem posadzki,
- emulsja gruntujgca — dwie warstwy,
przecierka z rzadkiej zaprawy cementowo-wapiennej,
gtadz gipsowa — jedna warstwa gr. 4mm
emulsja gruntujgca — jedna warstwa,
- farba emulsyjna - dwie warstwy,
¢ na Scianach innych niz murowane w pomieszczeniach:
e przedpokdj (pom. nr 2.1),
e pokdj z aneksem kuchennym (pom. nr 2.3) — poza fartuchem w obrebie ciggu roboczego
w czesci kuchennej,
e lazienka (pom. nr 2.4) - na wysokosci powyzej 2,05 m nad poziomem posadzki,
e emulsja gruntujgca — dwie warstwy,
¢ gfadz gipsowa — jedna warstwa gr. 4mm,
e emulsja gruntujgca — jedna warstwa,
o farba emulsyjna - dwie warstwy,
¢ na Scianach murowanych w pomieszczeniach:
e pokdj z aneksem kuchennym (pom. nr 2.3) — w czesci kuchennej fartuch w obrebie ciggu
roboczego,
e tazienka (pom. nr 2.4) — na wysoko$ci do 2,05 m nad poziomem posadzki,
- emulsja gruntujgca — dwie warstwy,
- przecierka z rzadkiej zaprawy cementowo-wapiennej,
folia w ptynie
klej do ptytek ceramicznych,
ptytki ceramiczne,
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¢ na Scianach innych niz murowane w pomieszczeniach:

e pokdj z aneksem kuchennym (pom. nr 2.3) — w czesci kuchennej fartuch w obrebie ciggu
roboczego,
e tazienka (pom. nr 2.4) — na wysokosci do 2,05 m nad poziomem posadzki,
- emulsja gruntujgca — dwie warstwy,
- folia w ptynie,
- klej do ptytek ceramicznych,
- ptytki ceramiczne.

Uwaga: Kolory farb emulsyjnych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Emulsja gruntujaca

Emulsja gruntujgca zgodnie z opisem w pkt. 20.3.1.

Gtadz gipsowa

Gtadz gipsowa zgodnie z opisem w pkt. 20.3.1.

Farba emulsyjna

Farba emulsyjna zgodnie z opisem w pkt. 20.3.1.

Folia w ptynnie
Dane techniczne:

e przyczepnosc¢ do betonu min. 1,3 N/mm2

e grubos¢ powtoki 3 mm

e gestos¢ gotowego wyrobu ok. 1,50 g/cm3

e wodoszczelna,

e elastyczna,

e ilos¢ warstw: 2

Przystepujgc do wykonania zasadniczejizolacji nalezy najpierw, przy uzyciu specjalnej

tasmy i kotnierzy, uszczelni¢ wszystkie potgczenia scian miedzy sobag, Scian z podifoga, czy tez
przejscia rur. W poblize uszczelnianego miejsca trzeba nanies$¢ ptynng folie, nastepnie przytozyc
element uszczelniajgcy (tasme lub kotnierz), docisng¢ i cienko pokryé masg. Bezposrednio potem
nalezy natozy¢ watkiem lub pedzlem warstwe masy o jednakowej grubosci na catg powierzchnie
Sciany i podtogi tak, aby nie pozostawi¢ poréw. Naktadajgc mase ma tasme uszczelniajgcg, naroze
pionowe lub poziome, nalezy pozostawi¢ na srodku wolny pas o szerokosci co hajmniej 1 cm z kazdej
strony. Umozliwia to p6zniejsze swobodne rozcigganie sie tasmy przy ruchach podtoza.

Klej do ptytek ceramicznych

Dane techniczne:

klasa reakcji na ogieh A2-s1, dO A2;—s1

Wytrzymatosc¢ ztgcza - przyczepnosc poczgtkowa: = 1,0 N/mm?2

Trwato$¢ - przyczepnosc¢: = 1,0 N/mm2, - po starzeniu termicznym= 1,0 N/mm?2, - po zanurzeniu w
wodzie = 1,0 N/mm2, - po cyklach zamrazania i rozmrazania = 1,0 N/mm?

Czas otwarty — przyczepnosc¢ przy rozcigganiu po czasie nie krotszym niz 30 minut: 2 0,5 N/mm?
Sptyw: 0,5 mm
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e Odksztatcenie poprzeczne: 22,5mmi <5 mm

Sposob wykonania: Klej nalezy nanies¢ na podioze gtadka pacg stalowag, a nastepnie
rownomiernie rozprowadzi¢ i wyprofilowa¢ (mozliwie w jednym kierunku), uzywajac pacy zebate;.
Zaleca sie najpierw wcieraé cienkg warstwe kleju w podtoze, a nastepnie natozyé grubszg warstwe
kleju od razu profilujgc pacg zebaty. Zaleca sie, aby pace zebatg prowadzi¢ mozliwie w jednym
kierunku. Na scianach, zaleca sie wyprofilowanie kleju w kierunku pionowym. Po rozprowadzeniu na
podtozu klej zachowuje swoje wiasciwosci przez okoto 30 minut (w temperaturze ok. 23 °C i 55 %
wilgotnosci). W tym czasie nalezy przytozy¢ do niego ptytke i doktadnie docisng¢ (powierzchnia styku
ptytki z klejem powinna by¢ réwnomierna i mozliwie jak najwieksza - min. 2/3 powierzchni ptytki).
Nadmiar kleju pojawiajgcy sie w spoinach przy dociskaniu ptytek nalezy na biezgco usuwaé. W
przypadku ptytek uktadanych na podtogach - powierzchnia sklejenia catkowita.

Ptytki ceramiczne
W niniejszym opracowaniu przyjeto okfadzine z ptytek ceramicznych o wymiarach 30cm
x 30cm, spoina szerokosci 3 mm. Ptytki ceramiczne ukfada¢ w uktadzie prostym

Ukfadanie glazury: Przyklejanie glazury rozpoczgé¢é od dotu $Sciany, od drugiego rzedu.
Przed rozpoczeciem klejenia do $ciany zamocowac¢ dtugg i rowng tate (drewniang lub aluminiows).
Na niej oprze sie pierwszy uktadany rzad ptytek. Zaprawe nanosi¢ na sciane gtadkg strong pacy, po
czym rozprowadzac strong z zebami. Miedzy ptytki wstawiac krzyzyki dystansowe.

Spoinowanie ptytek: Krzyzyki oraz nadmiar zaprawy nalezy usung¢ spomiedzy ptytek przed
catkowitym zwigzaniem zaprawy i wyczysci¢ krawedzie i powierzchnie ptytek. Do spoinowania nalezy
uzywac zaprawy zblizonej do koloru ptytek. Zaprawe doktadnie wciska¢ w przestrzenie miedzy
ptytkami gumowg pacag, az do catkowitego ich wypemienia. Nadmiar Swiezej zaprawy zebrac i
wykorzysta¢ ponownie. Powierzchnie spoin wygtadzi¢ zaokrgglonym narzedziem zwilzonym wod3.
Natozong zaprawe pozostawi¢ do wyschniecia na okoto 15-30 minut. Nastepnie powierzchnie zmy¢
wilgotng gabkg. Wode pozostatg po myciu ptytek doktadnie usungc z powierzchni fug. Silikonem
nalezy wypemni¢ miejsca montazu baterii oraz inne elementy przechodzgce przez ptaszczyzne ptytek.
Spoina

Dane techniczne:

e Wytrzymatosc na zginanie w warunkach suchych 2 3,5 n/mmz2

e Wytrzymato$é na zginanie po cyklach zamrazania i rozmrazania = 3,5 n/mm?

e Wytrzymatosc¢ na sciskanie w warunkach suchych 2 15,0 n/mm?2

e Wytrzymato$é na $ciskanie po cyklach zamrazania i rozmrazania = 15,0 n/mm?
e Skurcz £2 mm/m

e Odpornosc¢ na Scieranie < 1000 mm3

e Absorpcja wody - po 30 min < 2g

e Absorpcja wody - po 240 min < 5g
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20.3.3 Okfadziny podtogowe
Nalezy usungc¢ istniejgce oktfadziny podtogowe wykonane z wyktadziny pcv i oraz posadzke
cementowg, odstoniete powierzchnie oczysci¢ z kurzu, brudu, olejow, ttuszczow, Kleju, wosku itp.
Nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego odstonietych powierzchni podtdég drewnianych. Elementy
uszkodzone i zniszczone nalezy wymieni¢ na nowe. Przyjeto 50% deskowania podtég do wymiany.
Wykonaé oktadziny podtogowe sktadajgce sie z nastepujgcych warstw:
¢ dla pomieszczen:
e przedpokdj (pom. nr 2.1)
e pokdj z aneksem kuchennym (pom. nr 2.3) — w czesci kuchennej,
- srodek gruntujgcy do podtozy drewnianych,
- masa samopoziomujgca z wibknem gr. 5mm,
- wyktadzina PCV,
¢ dla pomieszczen:
e pokdj (pom. nr 2.2),
e pokdj z aneksem kuchennym (pom. nr 2.3) — w czes$ci pokojowej,
+ folia podposadzkowa grubos$¢ 0,5 mm
¢ izolacja akustyczna — pianka polipropylenowa gr. 3 mm
¢ panele podtogowe AC5,
- dla pomieszczen:
o tazienka (pom. nr 2.4),
¢ Srodek gruntujgcy do podiozy drewnianych,
¢ masa samopoziomujgca z wibknem gr. 5mm,
+ folia w ptynie,
¢ plytki gresowe.

W pomieszczeniu pokoj (pom nr 2.2) nalezy dokona¢ renowacji istniejgcej oktadziny z desek litych
obejmujgcej:

¢ cyklinowanie,

e szpachlowanie

¢ natozenie warstwy podktadu.

¢ natozenie lakieru — 3 warstwy

Uwaga: Kolory wykfadziny pcv i ptytek gresowych przed ich zakupem nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Srodek gruntujacy do podtozy drewnianych
Srodek gruntujgcy do podtozy drewnianych wg opisu w pkt. 20.3.1.

Masa samopoziomujaca
Dane techniczne:

. masa samopoziomujgca z wibknem 2-15 mm
. ruch pieszy po ok. 4 godzin

. petne obcigzenie po ok. 7 dni

. przyczepnos$¢ do podfoza > 1,5 N/mm?

. reakcja na ogien A2fl
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o wytrzymatos¢ po 28 dniach: na $ciskanie 2 25 N/mm2, na zginanie = 7 N/mm?

Sposéb wykonania: Mase nalezy rozprowadza¢ pasami, wspomagacé rozptywanie sie
zaprawy za pomocg pacy stalowe]. Mase nalezy odpowietrza¢ watkiem kolczastym. Mase mozna
naktadac recznie i maszynowo.

Wyktadzina pcv
Dane techniczne

Zabezpieczenie powierzchni Poliuretan PUR
Klasyfikacja uzytkowania PN-EN 649+PN-EN 685 33/42
Certyfikat Zgodnosci WE PN-EN 14041 1488-CPD-0017/W
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogieh PN-EN 13501-1 Bfl-s1
Odpornosé na poslizg PN-EN 14041 Klasa DS
Dynamiczny wspétczynnik tarcia EN 13893 0,66 /0,68
Zachowanie elektryczne PN-EN 14041 Antystatyczna
Napiecie elektrostatyczne PN-EN 1815 <= 2kV
Grubo$c¢ catkowita PN-EN 428 mm 2,0
Grubo$c¢ warstwy uzytkowej PN-EN 429 mm 0,6
Ciezar PN-EN 430 kg/m? 3,2
Szerokos¢ rulonu PN-EN 426 m 2
Dtugos¢ rulonu PN-EN 426 m 20
Odpornos¢ na Scieranie PN-EN 660-1 - Grupa T
Wgniecenie resztkowe PN-EN 433 mm 0,03
Stabilno$¢ wymiaréw po dziataniu ciepta PN-EN 434 % <=0,4
Zwijanie sie po dziataniu ciepta PN-EN 434 mm <=8
Elastycznosc PN-EN 435 - Dobra
Odpornosé na mikroorganizmy PN-EN I1SO 846 Tak

Sposoéb wykonania okfadziny: Na przygotowanym podiozu nalezy wyznaczy¢ w skali 1:1
wszystkie linie fgczeniowe. Wykfadzine doktadnie docig¢ do linii wyznaczonych na podfozu. Montaz
rozpoczac od krawedzi sciany potozonej najdalej od wejscia. Zwing¢ ptat roztozonej wyktadziny do
potowy, drugg czesC zabezpieczy¢ przed przesunieciem, na odstoniety fragment podtoza
rozprowadzi¢ klej za pomocg pacy zgbkowanej. Gdy klej uzyska odpowiednig site klejgcg nalezy
doktadnie docisng¢ wykfadzine do podktadu, a nastepnie catg powierzchnie przewalcowac¢ watkiem
dociskowym. Podczas montazu zachowac¢ dylatacje konstrukcyjne budynku na wszystkich warstwach
posadzki. Mikroszczeliny i potgczenia arkuszy frezowaé¢, a nastepnie wtopiC na gorgco sznur
spawalniczy z tworzywa sztucznego w ubytki na wyktadzinie tak, aby powierzchnia tworzyta jednolitg
catos¢. Nadmiar sznura scig¢ i wygtadzi¢ w miejscach trudno dostepnych

Zastosowac listwy przypodtogowe w kolorze zblizonym do koloru wyktadziny pcv.

Uwaga: do przyklejania wyktadziny zastosowac klej zgodnie z wytycznymi producenta
wyktadziny.
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Panele podtogowe AC5
Dane techniczne:
Klasa scieralnosci: AC5,
Grubos¢ 10mm,
Wymiary: 1380mmx193 mm,
System tgczenia: bezklejowy.
Uwaga: Zastosowac listwy przypodtogowe w kolorze zblizonym do koloru paneli

Folia w plynie
Folia w ptynie zgodnie z opisem w pkt. 20.3.2.

Ptytki gresowe

W niniejszym opracowaniu przyjeto ptytki gresowe o wymiarach: 30cm x 30cm oraz spoine
gr. 3 mm. Piytki uktada¢ w uktadzie prostym. Nalezy stosowac ptytki V-tej klasy odpornosci na
Scieranie, antyposlizgowos¢ min. R10, powierzchnie ptytek naturalnie impregnowane fabrycznie,
nasigkliwos¢ < 0,05%. Nalezy zastosowacé plytki z petnego systemu: cokét, naroznik zewnetrzny
i wewnetrzny, listwy dylatacyjne itp. W celu zachowania jednakowych szerokosci spoin stosowac
odpowiednie krzyzyki dystansowe.

Renowacja oktadziny podtogowej z desek litych
Cyklinowanie

Nalezy zdemontowaé istniejgce listwy przypodtogowe, poddaé je czyszczeniu
oraz polakierowac¢ lakierem bezbarwnym. W przypadku uszkodzonych elementéw nalezy je uzupetnié¢
lub wymienic.

Cyklinowanie zgrubne parkietu cykliniarkg tasmowg nalezy wykonac¢ papierem sSciernym
o gradacji 36. Cyklinowanie wygtadzajgce wykona¢ materiatem $ciernym o granulacji 60.
Po wyszlifowaniu papierem o gradacji 60 ewentualne ubytki nalezy wypetni¢ masg szpachlowg przy
pomocy metalowej szpachli. Cyklinowanie wykanczajgce nalezy wykona¢ papierem $ciernym
o granulacji 80. Polerowanie ostateczne wykona¢ maszyng wolnoobrotowg z siatkami Sciernymi
o gradacji 100. Miejsca, do ktorych nie mozna dotrze¢ cykliniarkg nalezy wyréwnaé szlifierkami
katowymi i cyklinami o tej samej gradacji papieru.

Maszyng nalezy kierowa¢ w rownolegle do kierunku utozenia desek podtogowych.

Po zakonczeniu szlifowania nalezy odczekac kilka godzin i zebra¢ powstaty przy szlifowaniu
pyt kilkukrotnie. Powierzchnie nalezy oczyscic Sciereczkami antystatycznymi.

Lakierowanie wykona¢ lakierem podktadowym jedng warstwe za pomocg watka.
Po wyschnieciu nalezy natozy¢ potréjng warstwe lakieru nawierzchniowego przy pomocy pedzla,
watka lub pistoletu natryskowego pod cisnieniem. Poszczegdlne warstwy lakieru nalezy nanosié¢
najwczesniej po kilkunastu godzinach lecz nie pdzniej niz 24 godziny. Wymagana ilos¢ lakieru na 1
m? to ok. 300 gramow.

Szlif warstw powtok lakieru wykona¢ przy uzyciu siatek Sciernych o granulacji 120.

49



Masa szpachlowa do drewna
Mieszanina dyspersji akrylowej ze srodkami tiksotropowymi, wypetniaczami ipigmentami oraz
Srodkami konserwujgcymi. Kolor masy dobrac¢ do koloru istniejgcego parkietu po czyszczeniu.

Dane techniczne:

. konsystencja — pasta,

. wstepny czas schniecia — 30 minut,

o catkowity czas schniecia — 24 godziny,

. wydajno$é — ok. 1,4 m?kg przy grubosci warstwy 1 mm,
. gestosc 1,2 kg/l.

Sposéb wykonania:
Podtoze musi by¢ suche, czyste, wolne od pytu, kurzu i luznych fragmentow, o dobrej wytrzymatosci.
Wszelkie zanieczyszczenia organiczne usung¢. Mase wycisngé na przygotowang powierzchnie,
wygtadzi¢ szpachlg a po wyschnieciu szlifowa¢ papierem sciernym. Jezeli szczeliny sg wigksze niz 1
mm, szpachle naktadac stopniowo. Kolejng warstwe naktadac¢ po wyschnieciu poprzedniej czyli po ok.
2 h. Nie stosowac¢ w temperaturze ponizej 5°C.

Lakier podktadowy do podtég drewnianych

Lakier podkfadowy na bazie zywicy akrylowej, ogranicza zjawisko podnoszenia wiosa
na drewnie.

Dane techniczne:

. wydajno$é — 10 m?/,
o czas schniecia — 4-8 godzin,
. warunki pracy: temperatura 17-25°C, wilgotno$¢ drewna max. 12 %, wilgotnos¢

powietrza ok. 50 %.
Sposob wykonania: Na powierzchnie podtogi naktada¢ podktad za pomocg watka
lub szpachli parkieciarskiej.

Lakier nawierzchniowy do podtdg drewnianych
Lakier nawierzchniowy, dwusktadnikowy poliuretanowy przeznaczony do lakierowania
parkietow.
Dane techniczne:
e wydajno$é — 10 m?,
e  czas schniecia — pytosuchosc¢ 0,5-1 godziny,
e nakfadanie kolejnych warstw — 2-6 godzin,
e warunki pracy: temperatura 17-25°, wilgotno$¢ drewna max. 12 %, wilgotno$é powietrza ok.
50 %
e  powiloka poliuretanowa.
Sposéb wykonania:
Na powierzchnie podiogi naktadac lakier nawierzchniowy za pomocg watka lub szpachli
parkieciarskiej. Po wyschnieciu pierwszej warstwy powierzchnie nalezy zmatowi¢, a nastepnie
oczyscic z pytu.
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20.4 Stolarka drzwiowa

Drzwi wejsciowe do lokalu mieszkalnego wspétczesne, pozbawione waloréw zabytkowych.

Stolarka drzwiowa wewnatrzlokalowa czesciowo wymieniona, okucia budowlane
wspofczesne. Stolarka drzwiowa do pomieszczenia kuchni (pom. nr 2.4 w rys. inwentaryzacji)
w stanie technicznym sSrednim, przeznaczona do demontazu, konserwacji i ponownego
zamontowania w miejscu wskazanym na rys. stanu projektowanego lokalu mieszkalnego.

Pozostata stolarka drzwiowa w stanie technicznym ziym, do demontazu. Zamontowanie
nowej stolarki drzwiowej nawigzujgcej materiatem, elementami ozdobnymi i kolorystykg do istniejgcej
stolarki po wykonaniu jej konserwacji.

20.4.1 Konserwacja stolarki drzwiowej przeznaczonej do ponownego montazu

Stolarke drzwiowg przeznaczong do ponownego zamontowania nalezy ostroznie
zdemontowac.

Wszystkie elementy drewniane, rowniez progi drzwiowe, nalezy oczysci¢ z powtok wtérnych
mechanicznie, termicznie bgdz stosujgc specjalistyczne produkty do usuwania powtok malarskich.
Drewno zaatakowane przez grzyby oraz insekty nalezy usungc oraz przeprowadzi¢ dezynsekcje i
dezynfekcje. W razie koniecznosci wykona¢ miejscowg impregnacje drewna. Ewentualne pekniecia
listew, ptycin, nalezy sklei¢ klejem wodoodpornym. Wykonac flekowanie ubytkéw i wypaczenh
drewnem stosujgc drewno tego samego gatunku. Ztgcza stolarskie nalezy wzmocnione stosujgc
klejenie i skrecenie Srubami. Niewielkie ubytki uzupeti¢ szpachlowkg chemoutwardzalng badz
wykitowa¢ kitem wodoodpornym trocinowym. Wyréwnac, nastepnie wyszlifowa¢ powierzchnig
drewna. Drewno zabezpieczy¢ Srodkami gruntujgcymi.

Wymalowac¢ lakierem bezbarwnym. Zamontowa¢ okucia, zamek pokojowy z kompletem
klamek. Wykona¢ ponowny montaz ww. elementéw.

Stosowac¢ grunty i farby do drewna renomowanych producentdw w postaci rozwigzan
systemowych.

20.4.2 Projektowana stolarka drzwiowa

Projektowana stolarka drzwiowa D3 — stolarka drzwiowa wewnetrzna, skrzydto drzwi i oscieznica
z drewna iglastego, stolarka wyposazona w okucia, komplet klamek, zamek pokojowy.

Stolarke pomalowac lakierem bezbarwnym.

Projektowana stolarka drzwiowa D4 — stolarka drzwiowa wewnetrzna, skrzydto drzwi i oscieznica
z drewna iglastego, drzwi wyposazone w okucia, komplet klamek, zamek z wkfadka tazienkows.
W dolnej czesci drzwi otwér nawiewny o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022m?.
Stolarke pomalowac lakierem bezbarwnym.

20.5 Konserwacja stolarki okiennej

Istniejgcg stolarke okienng pcv nalezy podda¢ remontowi obejmujgcemu wymiane okuc,
uszczelek, zaslepienie otworéw po roletach. W oknach nalezy zamontowa¢ nowe rolety. Kolor rolet
przed ich zakupem nalezy uzgodnic z Inwestorem.
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21 Roboty wykonczeniowe
21.1 Nawiewniki higroskopijne

W kazdym oknie lokalu mieszkalnego nalezy zamontowac¢ nawiewnik higroskopijny.
21.2 Kratki wentylacyjne

Kratke wentylacyjng zainstalowang w kuchni nalezy zdemontowac.
Na wejsciach do kanatéw wentylacyjnych nalezy zmontowa¢ nowe kratki wentylacyjne
w Kkolorze biatym.

21.3 Przewdd wentylacyjny i jego obudowa

Do pofgczenia pomieszczenia kuchni z przewodem wentylacyjnym zastosowaé przewdd
o przekroju kwadratowym 14x21 cm. Przewod wentylacyjny nalezy obudowa¢ ptytami gipsowo —
kartonowymi wodoodpornymi gr. 12,5 mm, pofgczenia ptyt zaszpachlowaé, pomalowaé farbami
emulsyjnymi w kolorze oktadzin sciennych w pomieszczeniu. W pomieszczeniu kuchni zamontowaé
kratke pcv w kolorze biatym o wymiarach 14x21 cm.

21.4 Wykonanie nowego przewodu wentylacyjnego

W miejscu wskazanym w czesci graficznej dokumentacji, nalezy wykona¢ bruzde w scianie
i zamontowac¢ wktad kominowy. Wykucia wykonywac w przedmiotowym lokalu mieszkalnym i w lokalu
potozonym nad lokalem objetym modernizacja, po stronie mieszkania.

Po zamontowaniu wktadu kominowego, nalezy wykona¢ jego obmurowanie z cegty
ceramicznej petnej klasy 20, na zaprawie cementowo-wapiennej M10.

W lokalu potozonym nad lokalem objetym modernizacjg, po wymurowaniu przewodu nalezy
wykona¢ okfadziny doprowadzajgc do stanu z przed remontu.

Kanat wymurowac ponad dach na wysokos¢ zgodng z obowigzujgcymi przepisami.

Wymurowanie wykonac¢ z cegly ceramicznej petnej klasy 20 na zaprawie cementowo-
wapiennej M10.

Po wykonaniu podtgczenia sprawdzi¢ droznos$¢ przewodu i uzyskac akceptacje kominiarska.

Uwaga: Przed rozpoczeciem prac wykuwajgcych nalezy sprawdzi¢ lokalizacje elementow
konstrukcyjnych stropu i dachu. W przypadku stwierdzenia kolizji projektowanego kanatu
z elementami konstrukcyjnymi nalezy przesuna¢ lokalizacje kanatu. Prace nalezy wykonywac
z nalezytg ostroznoscig tak, aby nie uszkodzi¢ ewentualnie wystepujacej instalacji elektrycznej
w budynku.

21.5 Montaz drzwiczek wyczystkowych

Istniejgce drzwiczki wyczystkowe w $cianie korytarza nalezy zdemontowac, oczysScic
przewdd i zamontowac nowe drzwiczki wyczystkowe podwojne, hermetyczne.

21.6 Obudowa piondéw kanalizacyjnych

Piony kanalizacyjne w lokalu mieszkalnych nalezy obudowac ptytami gipsowo — kartonowymi
wodoodpornymi gr. 12,5mm, potgczenia ptyt zaszpachlowaé, pomalowaé farbami emulsyjnymi
w kolorze oktadzin $ciennych w pomieszczeniu.
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22 Uwagi koncowe

¢ Roboty budowlane wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnione;.

e Ewentualne odstgpstwa od projektu budowlanego mogg by¢ wprowadzone po uzyskaniu
pisemnej akceptacji Projektanta.

e Stosowane materiaty budowlane powinny posiadac certyfikat wzglednie aprobaty techniczne.

23 Uwagi dotyczace dopuszczalnych zmian

Wszystkie zmiany odnosnie zastosowah materiatowych i rozwigzan konstrukcyjnych
wymagajg uzgodnienia z autorem opracowania.

Powyzsze opracowanie przeznaczone jest wylgcznie do zastosowania jednorazowego
inwestycji polegajgcej na przebudowie i remoncie lokalu mieszkalnego przy ul. Dworcowej 10/10
w Bydgoszczy wraz z przebudowg instalacji gazu i wentylacji i nie moze by¢ adaptowane na inne
obiekty. Kopiowanie badz przedruk w czesci lub w catosci jest dozwolone tylko za zgodg autora
opracowania.
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EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZACA
MOZLIWOSCI WYKONANIA PRAC OBJETYCH
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
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Ogodlna charakterystyka stanu istniejgcego budynku:

Budynek  mieszkalny, wielorodzinny  zlokalizowany przy ul. Dworcowej 10
w Bydgoszczy w zwartej zabudowie miejskiej. Budynek przy u. Dworcowej 10 w Bydgoszczy
usytuowany jest na dziatce nr 63/2, obreb 0128. Budynek gtobwny na planie litery L z oficynami.
Dojscie do oficyn budynku korytarzem przejsciowym.

Ogolna charakterystyka stanu istniejgcego lokalu:

Lokal objety opracowaniem zlokalizowany jest na | pietrze w oficynie budynku. Mieszkanie
ztozone z dwodch pokoi, kuchni, tazienki i przedpokoju. W czesci kuchennej zlokalizowana jest
kuchenka gazowa.

Istniejgca tazienka zostanie zaadoptowana do zabudowy, z pomieszczenia kuchni zostanie
wydzielona fazienka.

Cel opracowania.
Celem opracowania jest ocena techniczna dotyczaca mozliwosci wykonania robot

budowlanych w lokalu mieszkalnym. W zwigzku z planowang przebudowag i remontem lokalu
mieszkalnego, przeznaczenie lokalu i budynku nie ulegnie zmianie.

Podstawy wykonania ekspertyzy
¢ Umowa z Inwestorem na wykonanie prac projektowych,

Wytyczne Inwestora,

Obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6ifowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462. z p6zn. zm),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz.
1422 z p6zn. zm.),

e Normy i normatywy w projektowaniu.

Opis techniczny terenu, lokalu i jego stan zachowarn
e Potozenie
Dziatka nr 63/2 przy ul. Dworcowej 10 w Bydgoszczy zlokalizowana jest w obrebie 0128.
Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi gminnej. Sasiaduje z terenami silnie zabudowanymi.
Budynek gtbwny na planie litery L z oficynami. Na zapleczu budynku mieszczg sie oficyny.
Ze wzgledu na charakter prac remontowych, inwestycja nie bedzie miata wptywu na zmiane
istniejgce zagospodarowania terenu.

Opis dziatki zabudowanej
Dane ewidencyjne Urzadzenia techniczne Wystepowanie

Wojewddztwo Kujawsko - Pomorskie |e kanalizacja sanitarna jest
Miejscowo$¢ Bydgoszcz ¢ kanalizacja deszczowa jest
Dzielnica Centrum e wodocigg jest
Ulica Dworcowa ¢ zasilanie energetyczne jest
Numer budynku 10 e gaz jest
Rodzaj zabudowy |zwarta e oOgrzewanie wlasne
Segment mieszkaniowy e telefon jest

e droga dojazdowa jest
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e Stan obecny lokalu

Lokal objety opracowaniem znajduje sie w oficynie budynku, na | pietrze, wejscie do lokalu
mieszkalnego z Kklatki schodowej. Mieszkanie ztozone jest z dwoch pokoi, kuchni, fazienki
i przedpokoju. W czesci kuchennej zlokalizowana jest kuchenka gazowa.

Istniejgca tazienka zostanie zaadoptowana do zabudowy, z pomieszczenia kuchni, Sciankg
lekkg systemowa, zostanie wydzielona tazienka.

Stan techniczny wykonczen $cian, podtdg i sufitu jest zty i wskazane jest wykonanie prac
remontowych i naprawczych.

Charakterystyka budynku

Budynek zrealizowany w technologii tradycyjne;.
Sciany piwnic
Sciany fundamentowe wykonane z cegly ceramicznej petne;.
Sciany zewnetrzne
Sciany z cegly petnej gr. 38 cm
Sciany wewnetrzne
Sciany z cegly petnej gr. 15 cm
Stropy
Stropy drewniane ze slepym putapem, podsufitkg i tynkiem.

Analiza mozliwos$ci wykonania prac remontowych
Prace remontowo — budowlane w lokalu mieszkaniowym objetym danym opracowaniem majg

stuzy¢ polepszeniu warunkéw bytowych.

Biorgc pod uwage fakt, iz pomieszczenia lokalu petnity funkcje mieszkalne, nie zachodzi koniecznosc¢
zmiany ich sposobu uzytkowania.

Prace budowlane bedag zwigzane przede wszystkim z remontem oraz wymiang zuzytych elementow
wykonczeniowych takich jak tynki, powtoki malarskie, podtogi i posadzki, stolarka drzwiowa oraz
wymiang instalacji elektrycznej i sanitarne;.

Zestawienie wszystkich prac remontowych w lokalu:

wykonanie wyku¢ w Scianach dziatowych,

wykonanie nowych oktadzin sciennych,

wykonanie nowych oktadzin podtogowych,

wymiana stolarki drzwiowej wewnatrzlokalowej,

wykonanie nowych instalacji elektrycznych (dokumentacja branzowa),
wykonanie nowych instalacji sanitarnych (dokumentacja branzowa).
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Analiza obcigzen.

Istniejace obcigzenia

Lp. Opis obcigzenia Obc. char. Yt Ky Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. | Wyktadzina gumowa o grubosci 4 mm (na 0,08 1,30 - 0,10
butaprenie) [0,080kN/m2]
2. | Obcigzenie zastepcze od Scianek dziatowych (o 1,42 1,20 -- 1,70

ciezarze razem z wyprawg od 1,5 kN/m2 od 2,5
kN/m2) wys. 3,00 m [1,415kN/m2]

)y 1,50 1,21 - 1,81
Projektowane obcigzenia stropu
Lp. Opis obcigzenia Obc. char. i Ky Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. | Wyktadzina gumowa o grubosci 4 mm (na 0,08 1,30 -- 0,10
butaprenie) [0,080kN/m2]
2. | Obcigzenie zastepcze od Scianek dziatowych (o 0,28 1,20 -- 0,34
ciezarze razem z wyprawg do 0,5 kN/m2) wys.
3,00 m [0,283kN/m2]
3 0,36 1,22 - 0,44

Pozostate oddziatywania dziatajgce na strop nie ulegajg zmianie, w zwigzku z czym
nie zostaty ujete w zestawieniu.

Analiza warunkéw p.poz.
Projektowane prace w przedmiotowej czesci budynku nie wptywajg na pogorszenie warunkéw
przeciwpozarowych dla catego budynku.

Whniosek korcowy.
Elementy budynku podlegajgce ekspertyzie technicznej spetniajg wymagania okreslone

w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12. kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami.

Stan techniczny poszczegdllnych elementow konstrukcyjnych budynku jest zadawalajgcy
i nie stanowi zagrozenia uzytkownikow.

Istniejgca czes¢ budynku nadaje sie po przeprowadzeniu prac remontowych do celu, jakiemu
ma stuzy¢ tj. moze petnic funkcje mieszkalne.

Data opracowania: czerwiec 2018 r.
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V. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA LOKALU
MIESZKALNEGO

58



1. Informacje podstawowe

Informacja o budynku:

Rodzaj budynku: Budynek mieszkalny

Przeznaczenie budynku: Wielorodzinny

Adres budynku: ul. Dworcowa 10/10, 85-102 Bydgoszcz, dziatka nr 63/2, obreb 0128

Charakterystyka techniczno - uzytkowa lokalu:

Liczba kondygnacji: 5
poddasze uzytkowe: nie
podpiwniczenie: jest

Liczba uzytkownikow / mieszkancow lokalu: 4
Rodzaj konstrukcji budynku: tradycyjna murowana

Osfona budynku

Srednie ostoniecie: budynki wérdd drzew lub innych budynkéw

2. Bilans mocy urzgdzen elektrycznych oraz innych urzgdzen zuzywajgcych energie,

a stanowigcych state wyposazenie.

Wyszczegolnienie o . MOC Napiec!e Ws_p. . MOC.
odbiornikéw llosé Moc jedn. zainstal. zasilania Oblicz. obliczeniowa
L.p. szt./kpl. Pi [kW] Pi [kW] U[V] Kz Pz [kW]
1 Piekarnik elektryczny 1 8 8 230/400 0,4 3,2
2 Pralka 1 1,8 1,8 230 0,2 0,36
3 Sprzet AGD 1 1,5 1,5 230 0,6 0,9
4 Sprzet RTV 4 0,1 0,4 230 0,7 0,28
5 Oswietlenie ogdlne 7 0,08 0,56 230 0,6 0,34
6 Sita i gniazda wtykowe 17 1,5 25,5 230 0,8 20,4
SUMA 37,76 25,48
3. Witasciwosci cieplne przegréd budowlanych
Lista zdefiniowanych przegréd
Rodzaj przegrody Typ przegrody U
W/m?K]
Sciana zewnetrzna - istniejgca SCIANA ZEWNETRZNA [1,43
Sciana wewnetrzna - istniejgca SCIANA WEW. 15 1,86
Sciana wewnetrzna - projektowana SCIANA WEW. 13 0,35
Strop miedzykondygnacyjny - czesc¢ istniejgca |STROP 0,54

U [W/m°K] - Wspbtczynnik przenikania ciepta

4. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczej
e Sprawnosc¢ wytworzenia energii grzewczej — 94%
e Sprawnosc regulacji i wykorzystania ciepta — grzejniki cztonowe - 97%
o Sprawno$é transportu - ogrzewanie centralne o sprawnoséci 94%

59




5. Wymagania dotyczgce oszczednosci energii grzewczej
Wymagania dotyczgce izolacyjnosci cieplnej dla przegréd budynkéw mieszkalnych

e Sciany zewnetrzne U < Umax = 0,23 W/m?K
e Sciany wewnetrzne U < Umax = 1,0 W/m?K
e Dach - strop ocieplony U <Umax = 0,18 W/m*K
e Podtoga na gruncie U < Umax = 0,30 W/m’K
e Stolarka okienna U<Umax=1,1 W/m%K
e Stolarka drzwiowa U <Umax = 1,5 W/m?K

Wymagania dotyczace przegréd sg spetnione dla elementéw
nowoprojektowanych. Pozostate elementy nie sg objete zakresem
opracowania.

6. Analiza mozliwosci zastosowania alternatywnych zrodet ogrzewania lokalu

Budynek przy ul. Dworcowej 10 w Bydgoszczy nie jest przytgczony jest do sieci
cieptowniczej, natomiast jest przytgczony do sieci gazowej. Ewentualne przytgczenie instalaciji
ogrzewczej w lokalu mieszkalnym do sieci cieptowniczej wigzatoby sie z koniecznoscig
przystosowania odrebnego pomieszczenia w budynku dla potrzeb wezia cieptowniczego
oraz montazem niezbednej instalacji i aparatury kontrolno-pomiarowe;.

Biorgc pod uwage powyzsze uwarunkowania stwierdza sie, ze koszt przytgczenia
lokalu mieszkalnego do miejskiej sieci cieptowniczej bytby kilkunastokrotnie wyzszy od kosztu
wykonania zaprojektowanej w lokalu mieszkalnym instalacji ogrzewczej z kottem na paliwo
gazowe, a wiec ponoszenie takiego kosztu bytoby ekonomicznie nieuzasadnione.
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V. CZESC SANITARNA
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1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania projektowego jest wewnetrzna instalacja wodno-
kanalizacyjna, c.0. oraz gazowa w remontowanym lokalu mieszkalnym zlokalizowanym przy ul.
Dworcowej 10/10 w Bydgoszczy.

2 Cel opracowania

Projekt obejmuje modernizacje pomieszczen mieszkalnych.

3 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektowego jest zlecenie inwestora.
Przy opracowaniu projektu wykorzystano nastepujgce materiaty :
- projekt budowlany modernizaciji
wizja lokalna w terenie
ustalenia z inwestorem
koordynacje miedzybranzowe
- normy i przepisy branzowe
- warunki przytgczenia do sieci gazowej nr W880/0000044527/00001/2018/00000 z
dn. 22.06.2018 wydane przez Polskg Spoétke Gazownictwa sp. z 0. 0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy, ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz

4 Sposob rozwigzania technicznego

a) Instalacja kanalizacyjna

Scieki z lokalu odprowadzone bedg do istniejgcej instalacji zlokalizowanej w budynku.
Projektowang instalacje kan. san. nalezy wpig¢ do istniejgcego pionu kan. san zlokalizowanego
w fazience.

Dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcego odejscia w pionie.

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych
kielichowych PVC.

Szczelnos¢ potgczenia kielichowego zapewniona jest przez dwuwargowg uszczelke
gumowg z tworzywowym pierscieniem stabilizujgcym. Potaczenie na wcisk pozwala na szybki
montaz, dokfadnos¢ wykonania oraz na uzycie minimalnej sity podczas fgczenia. Rury z PVC
zapewniajg bardzo duzg odpornos$¢ na dziatanie réznych srodkéw chemicznych i Sciekébw o
wysokiej i niskiej temperaturze
Gtadka powierzchnia rur i ksztattek ogranicza osadzanie sie tlustych substancji zapobiegajgc
zatykaniu sie kanalizacji.

Podejscia do urzadzen sanitarnych nalezy wyprowadzi¢ nad posadzka podtogi jako
odgatezienia od pionu i poziomu kanalizacyjnego o przekrojach zgodnych z wymaganiami tj. dla
umywalek, zlewozmywakdéw - Dn50 mm, dla misek ustepowych- Dn110 mm.

Urzgdzenia sanitarne t. umywalki, zlewozmywaki, miski ustepowe zostang
zainstalowane wg wyboru Inwestora.

Trasy projektowanych instalacji oraz ich Srednice okreslono w czesci graficznej
niniejszego projektu.

Po wykonaniu robot technologicznych kanalizacji sanitarnej nalezy przed zakryciem
przewodow wykonaé prébe szczelnosci wykonanych kolektoréw poprzez ogledziny zewnetrzne.

b) Instalacja wodociagowa (zimna, ciepla)

Projektowang instalacje wody w lokalu nalezy wiaczy¢ do istniejgcego pionu
zlokalizowanego w tazience.
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Instalacje wody cieptej i zimnej nalezy wykonac z rur i ztgczek z tworzyw sztucznych np.
rur PE montowanych na $cianach bocznych w bruzdach $ciennych.
Dopuszcza sie zastosowanie rur innego typu pod warunkiem zachowania Srednic
nominalnych pokazanych w czesci graficznej projektu.
Podejscia do przyborow nalezy uktada¢ pod tynkiem w karbowanych rurach

ostonowych typu peszel. Przejscia rurociggéw przez $ciany prowadzi¢ w rurach ostonowych.

Zasady montazu rur — zgodnie z instrukcjg montazu producenta systemu.

Podejscia do przyboréw nalezy wykona¢ za pomoca ksztattek. Zamontowac
wodomierz skrzydetkowy @15 mm dla zimnej wody w tazience. Przed i za wodomierzem
zamontowac zawory odcinajgce. wg wymagan normy PN-EN 1717:2003. Urzadzenie
musi byc¢ tatwo dostepne i zabezpieczone przed wptywem niskiej lub wysokiej temperatury. Za
zestawem wodomierzowym nalezy zamontowa¢ zawor antyskazeniowy Dn15mm typu EA.

Wode pitng w lokalu nalezy doprowadzi¢ do wszystkich projektowanych punktow
czerpalnych: baterii zlewozmywakowych, umywalkowych, ptuczek ustepowych, kotta gazowego.
Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana w kotle gazowym dwufunkcyjnym o
mocy 24kW.
Po montazu instalacji wody wykona¢ proby na szczelno$¢ i cisnienie zgodnie

z wytycznymi dla systemoéw rur .

C) Instalacja c.o.

Ciepfo dla lokalu zostanie przygotowane w projektowanym kotle gazowym
dwufunkcyjnym o mocy 24kW zlokalizowanym w tazience.
Lokalizacje kotfa, grzejnikow oraz trase przewodow pokazano w czesci graficznej projektu.

Grzejniki:

W celu ogrzewania pomieszczeh zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe typu 22 lub
33 wysokosci 600mm i grzejnik drabinkowy.
Podejscie do grzejnika w fazience prowadzi¢ podtynkowo.
Moc cieplng zaprojektowanych grzejnikbw pokazano w graficznej czesci projektu.
Istnieje mozliwos¢ zastosowania grzejnikow innego typu, pod warunkiem zachowania
wskazanych w projekcie parametréw technicznych urzadzen.
Grzejniki stalowe ptytowe nalezy montowac pod parapetami okiennymi i na scianach bocznych.
Grzejniki zostang zainstalowane na specjalnych zestawach montazowych dostarczonych
tacznie z grzejnikami. Grzejniki powinny by¢ wyposazone w gtowice termostatyczne na nastawe
minimum 16°C.
Grzejniki posiadajg zawor odcinajgcy na zasilaniu i powrocie, pozwalajgcy zdemontowac
grzejnik bez spuszczania wody z instalacji.
Zapewni¢ min. 10 cm odstep grzejnika od parapetu i od posadzki.

Przewody:

Przewody instalacji centralnego ogrzewania w lokalu wykonac z rur ze stali niskoweglowej,
cienkosciennej tgczonych metodg zaciskows.

Przy montazu przewodow uzywaé narzedzi nieiskrzgcych.

Gdy zajdzie taka konieczno$¢ w celu wykonania podejscia do grzejnikow nalezy przeku¢ nowe
otwory pod przewody.

Po wykonaniu instalacji zapewniony powinien by¢ dostep do wszystkich zaworow.

Na odgatezieniach stosowac typowe trojniki i czworniki, ktére zapewniajg prawidtowy przeptyw i
estetyke instalaciji.

Spadki gatgzek minimum 2%. Przewody tgczy¢ za pomocg ksztattek zaciskowych.
Zastosowanie ksztattek zaciskowych i rur ze stali niskoweglowej wyeliminuje prace spawalnicze
w budynku. Instalacja charakteryzuje sie duzg trwatoscig i estetyka.

W przypadku zmiany typu rur ( np. na spawane, lutowane) nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢
prowadzenia montazu w uzytkowanym obiekcie.

Na kondygnacjach przewody prowadzi¢ na powierzchni scian.
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Nalezy wykorzystac istniejgce przejscia przez sciany.

Przy przejsciach przewodow przez nowo wykute otwory nalezy montowac tuleje ochronne.
Tuleje ochronne muszg wystawac z kazdej strony sciany po 2 cm, oraz nalezy je uszczelni¢
piankg poliuretanowg lub kitem trwato plastycznym.

Kierunki spadkow przewodéw poziomych wykonaé do najnizszego miejsca, gdzie bedg
zainstalowane zawory spustowe.

Konieczne jest zapewnienie bezpieczenstwa pracy oraz uzytkownikow budynku w trakcie
prowadzenia prac. Nalezy zapewni¢ kompensacije przewodow poprzez uksztattowanie
przewodow.

Odpowietrzenie.

Grzejniki posiadajg wbudowany odpowietrznik, poprzez ktory nastgpi odpowietrzenie
instalacji podczas jej rozruchu. Instalacja centralnego ogrzewania zostanie odpowietrzona
poprzez odpowietrzniki automatyczne zlokalizowane w najwyzszych punktach instalacji.
Przed odpowietrznikami nalezy zamontowac zawory odcinajgce.

Proby szczelnos$ci i ptukania instalaciji.

Catg instalacje centralnego ogrzewania nalezy poddac probie cisnieniowej na zimno na
cisnienie 0,4 MPa przy odfgczonym kotle, oraz probie na gorgco przy max. parametrach
roboczych przy podtgczonym kotle c.0. na cisnienie 0,2 MPa.

Instalacje nalezy przeptuka¢ strumieniem zimnej wody o predkosci przeptywu min. 2 m/s.
Ptukanie nalezy prowadzic¢ do skutku, az instalacja bedzie czysta.

Dodatkowo podczas trwania proby nalezy dokonaé¢ wizualnej oceny szczelnosci wykonanych
potaczen.

d) Instalacja gazu

Zrodio gazu:
Zrodtem gazu bedzie istn. instalacja gazowa zlokalizowana w budynku- bez zmian.

Projektowang instalacje nalezy wykonac od istniejgcej instalacji. Wtgczenie wykonac za
istn. podejsciem do gazomierza zakonczonym zaworem odcinajgcym.

Istniejgcy odcinek instalacji w lokalu nalezy zlikwidowac.

Celem osiggniecia prawidtowego funkcjonowania kotta w przewdd spalinowy nalezy

zainstalowa¢ wsad kominowy z blachy nierdzewnej kwasoodpornej.
Kanat wentylacyjny z pomieszczenia z kottem podtaczy¢ do istniejgcego przewodu
kominowego. Dla kotta o0 mocy 24kW z zamknietg komorg spalania projektuje sie powietrzno-
spalinowy koncentryczny ukfad odprowadzania spalin i doprowadzenia powietrza do spalania.
Przewdd spalinowy wyprowadzi¢ ponad dach w kominie wg opinii kominiarskiej z dn.
17.07.2018 nr 108/2018 wydanej przez Zaktad Ustug Kominiarskich Krystyna Tredowicz, ul.
Podgérna 3, 86-300 Grudzigdz

W celu zapewnienia dostatecznej wymiany powietrza i prawidtowego funkcjonowania
kotta nalezy wykona¢ nawiew do tazienki poprzez otwory nawiewne w dolnej czesci drzwi.
Przewdd wentylacyjny dla pomieszczenia tazienki nalezy dobudowac wg opinii kominiarskie;.

Opomiarowanie:

Rozliczenie zuzycia gazu dla urzgdzen gazowych zlokalizowanych w lokalu
mieszkalnym odbywac sie bedzie indywidualnie poprzez gazomierz zlokalizowany w
przedpokoju.

Projektuje sie gazomierz typu G-4 z belkg przytagczeniowa przejmujgca naprezenia z rur
instalacyjnych szerokosci 130mm. Gazomierz dostarcza i montuje PSG sp. z 0.0.

Instalacja gazu:

Projektowang instalacje nalezy wykonac od istniejgcej instalacji. Wtgczenie wykonac za istn.
podejsciem do gazomierza zakonczonym zaworem odcinajgcym.

Instalacja stuzy¢ bedzie do przesytu gazu ziemnego spetiajgcego warunki PN-C-04753-E.
Cisnienie paliwa w instalacji wynosi¢ bedzie minimalnie 1,8 kPa; maksymalnie 2,5 kPa.
Instalacje zaprojektowano na godzinowy pobdr paliwa 4Nm?3/h.
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W lokalu pob6r gazu nastepowac bedzie poprzez kociot gazowy dwufunkcyjny — 1szt. o mocy
24kW oraz kuchenke gazowg czteropalnikowa z piekarnikiem elektrycznym o mocy 8,0 kW.
Celem wykorzystania paliwa gazowego jest przygotowywanie cieptej wody uzytkowej,
przygotowanie positkdw i ogrzewanie pomieszczen.

Projektowane przewody instalacji wykonac z rur i ztgczek stalowych czarnych bez
szwow w catosci spawanych. Trese przewoddw, Srednice pokazano w czesci graficznej
projektu.

Dopuszcza sie zastosowanie rur innego typu np. miedziane pod warunkiem zachowania
nominalnych srednic okreslonych w projekcie.

W przejsciach przez przegrody budowlane ($ciany, stropy) stosowac tuleje ochronne
uszczelnione szczeliwem niepowodujgcym korozji rur, np. pianka poliuretanowa.

Przewody gazowe nalezy mocowac na catej dtugosci przy pomocy uchwytéw do
mocowania wykonanych z materiatu ognioodpornego, przy czym odlegtos¢ miedzy tymi
uchwytami nie powinna by¢ wieksza niz 2,0m.

W przypadku prowadzenia przewoddw gazowych w poblizu innych instalacji nalezy zachowac
nastepujgce odlegtosci:
e poziome odcinki instalacji prowadzi¢ co najmniej 0,1m powyzej innych przewodow
instalacyjnych,
e dla krzyzujacych sie przewodow min. 2cm tak aby umozliwi¢ prace konserwacyjne,
e urzadzenia elektryczne, w ktérych moze wystgpic iskrzenie nalezy usytuowaé¢ w
odlegtosci min. 0,6m od pionowych przewoddw instalacji gazowe;.
Odcinek instalacji gazu od gazomierza do odbiornika gazu nie moze by¢ krétszy niz 3,0m.
Przed przyborami gazowymi instalowa¢ zawory kulowe odcinajgce z polskim atestem na
stosowanie w gazownictwie. Przewody gazowe po pozytywnej prébie szczelnosci zabezpieczy¢
poprzez pomalowanie farbg antykorozyjna, a nastepnie nawierzchniowg koloru zéttego.

Do spawania nalezy zastosowac materiaty o wtasciwosciach odpowiadajgcych
wiasciwosciom rur.

Wszystkie pomieszczenia, w ktdrych zostang zainstalowane odbiorniki gazowe muszg
posiadac sprawnie dziatajgcg wentylacje.

Préba szczelnosci.
Przed przystgpieniem do préby szczelnosci instalacje gazowg nalezy przedmuchac¢
sprezonym powietrzem o cisnieniu 0,1MPa lub 0,6MPa w zaleznosci od rodzaju gazociggu.
Po zakonhczeniu prac montazowych projektowanej instalacji wewnagtrz lokalu
mieszkalnego nalezy poddac jg probie szczelno$ci sprezonym powietrzem.
Cisnienie czynnika probnego w czasie przeprowadzania préby szczelno$ci powinno wynosi¢
0,05MPa zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
16.08.1999r.(Dz.U. 74 z 1999r.).

Analiza zuzycia gazu.

W obrebie mieszkania instalacja istniejgca wykonana dla 1 szt. kuchenki gazowej. Instalacja
istniejgca do demontazu.

Instalacja zaprojektowana jest dla kotta gazowego dwufunkcyjnego 24 kW oraz kuchenki
gazowej 4-ro palnikowej zgodnie z warunkami technicznymi.

Obliczenia strat cisnienia dla projektowanej instalacji wraz z analiza przepustowosci instalacji
zatgczono do opracowania.

Wentylacja grawitacyjna

W celu zapewnienia wentylacji dla pomieszczenia kuchni nalezy wykona¢ przewod wentylacyjny
pod stropem tazienki obudowany ptytami g-k i wtgczy¢ go do istniejgcego komina murowanego
wg opinii kominiarskiej.

Nawiew do pomieszczenia kuchni poprzez nawietrzaki w ramie okiennej.
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e) Uwagi koncowe

Catos¢ robo6t nalezy wykonac zgodnie z niniejszym projektem oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” cz. Il ,Roboty instalaciji
sanitarnych i przemystowych” oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw Dz. U. Nr 109, poz. 719.

Rozpoczecie robot zgtosic zainteresowanym instytucjom zgodnie z trescig uzgodnien.

Podczas wykonywania rob6t nalezy przestrzegaé przepisy BHP zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) stosownie
do prowadzonych robot.

Dopuszcza sie w realizacji inwestycji zastosowanie innych materiatow i urzadzen pod
warunkiem zachowania wskazanych w projekcie parametrow technicznych oraz uzyskania
akceptacji Projektanta i Inwestora.

Opracowat
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VI.

CZESC ELEKTRYCZNA
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1 Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano na podstawie:
e zlecenie inwestora;

e uzgodnienia z Inwestorem;

e obowigzujgcych norm i przepisow.

2 Zakres opracowania
Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem:

e wymiana instalacji zasilania gniazd;
e wymiana instalacji zasilania oswietlenia;
e wymiana rozdzielni

2.1 Stan istniejacy

Mieszkanie zasilanie jest z istniejgcej rozdzielni licznikowej znajdujgcej sie na klatce
schodowej. Instalacja w mieszkaniu w ztym stanie technicznym, ze wzgledu na przebudowe
i remont lokalu nalezy wymienic istniejgcg instalacje elektryczng na nowa.

2.2 Zasilanie tablicy TR

Przewdd zasilajgcy od rozdzielni licznikowej na klatce schodowej zdemontowac.
Od istniejgcej rozdzielni licznikowej na klatce schodowej do proj. tablicy mieszkaniowej utozyc¢
przewdd YDYzo 3x6mm?.

Przewody ukfada¢ pod tynkiem. Przewody uktada¢ rownolegle do krawedzi $cian.
Instalacje wykona¢ zgodnie z wymogami PN-HD 60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-
482:1999 tj. w sieci typu ,TN-S”.

2.3 TablicaTR

Zaprojektowang tablice mieszkaniowg ,TR” nalezy zabudowa¢ w miejscu wskazanym
na zatgczonym do niniejszego opracowania rysunku. Nalezy wykorzysta¢ gotowg obudowe
rozdzielczg, przystosowana do montazu aparatury modutowej na standardowej szynie TH35,
wyposazong w drzwiczki petne lub transparentne (do ostatecznej decyzji Inwestora).

Wewnatrz rozdzielnicy nalezy zabudowac roztgcznik gtowny izolacyjny, ogranicznik
przepie¢ klasy I/TII", wytaczniki roznicowo-pragdowe o czutosci 30 mA oraz wytgczniki
nadprgdowe (zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Dz. U. nr 735 z 2002 r. poz. 690P).

Zgodnie z powyzszym rozporzgdzeniem nalezy wyodrebni¢ co najmniej po jednym
oddzielnym obwodzie: o$wietlenia oraz gniazd wtyczkowych 230 V. Schemat tablicy rozdzielczej
dotgczono do niniejszego opracowania.

2.4 Instalacja gniazd wtyczkowych 230 V

Instalacje gniazd wtyczkowych 230V nalezy wykona¢ jako podtynkowg przewodami
typu YDYZo/YDYpzo 3x2,5 mm? ukladanymi w catosci pod tynkiem, réwnolegle do krawedzi
Scian. Gniazda wtyczkowe montowa¢ na wysokosci 30 cm mierzonej od powierzchni
wykonczone] podtogi do srodka puszki montazowej (za wyjgtkiem gniazd oznaczonych
na rysunku E-01). Dopuszcza sie wykonanie instalacji wtynkowej pod warunkiem pokrycia
przewodow warstwg tynku grubosci minimum 5 mm. Przy prowadzeniu instalacji w warstwach
docieplajacych, w elementach o konstrukcji lekkiej wypetnianych np. wetng mineralng oraz
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na stropodachach stosowac ostony z rurek PCV. Stosowa¢ przewody o wytrzymatosci izolacji
minimum 750 V.

Instalacje wykonac¢ zgodnie z wymogami PN-HD 60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-
4-482:1999 tj. w sieci typu ,TN-S”.

Lokalizacje poszczegblnych gniazd wtyczkowych oraz ich typ przedstawiono
na rysunkach dotgczonych do niniejszego opracowania.

2.5 |Instalacja oswietlenia

Instalacje o$wietlenia nalezy wykonaé jako podtynkowg przewodami typu
YDYzo/YDYpzo 3x1,5 mm? uktadanymi w cafosci pod tynkiem, réwnolegle do krawedzi $cian.
Dopuszcza sie wykonanie instalacji wtynkowej pod warunkiem pokrycia przewodéw warstwg
tynku grubosci minimum 5 mm. Przy prowadzeniu instalacji w warstwach docieplajgcych,
w elementach o konstrukcji lekkiej wypetnianych np. wetng mineralng oraz na stropodachach
stosowac ostony z rurek PCV. Stosowac¢ przewody o wytrzymatosci izolacji minimum 750 V.
W pomieszczeniach sanitarnych stosowac osprzet bryzgoszczelny o 1P44. £gczniki oswietlenia
montowa¢ na wysokosci 130 cm (do uzgodnienia z Inwestorem) mierzonej od powierzchni
wykonczone] podtogi do sSrodka puszki montazowej. Standard i kolorystyke osprzetu
tgczeniowego, nalezy uzgodnic z Inwestorem.

Przewody uktada¢ réwnolegle do krawedzi $cian. Instalacje wykona¢ zgodnie
z wymogami PN-HD 60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj. w sieci typu ,, TN-S”.

Lokalizacje poszczegdlnych wypustéw oswietleniowych oraz opraw przedstawiono
na rysunku dotgczonym do niniejszego opracowania.

2.6 Gniazdo RTV, telefoniczne oraz unifon domofonowy

W pokojach zamontowac gniazda RTV i podpig¢ do istniejgcej instalacji telewizyjnej.
W pomieszczeniu komunikacji zamontowaé gniazdko telefoniczne i podpigé¢ do istniejgcej
instalacji. Istniejgcy unifon wymieni¢ na nowy.

2.7 Zasilanie kotta gazowego
Z tablicy TM wyprowadzi¢ dodatkowy obwdd do zasilania kotta gazowego.
2.8 2.8. Ochrona od porazen

Podstawowa ochrona przed porazeniem zrealizowana jest w instalacji poprzez izolacje
oraz ostony izolacyjne. Jako dodatkowy srodek ochrony przed porazeniem projektuje sie
szybkie wytaczenie zasilania. Z przewodem ochronnym ,PE” nalezy potgczy¢ kotki ochronne
.PE" gniazd wtyczkowych, metalowe konstrukcje wsporcze i osfone tablicy rozdzielczej,
metalowe ostony sprzetu instalacyjnego.

Po zakonczeniu robot elektrycznych i budowlanych, dokona¢ pomiaru skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej i badania wyigcznikbw réznicowoprgdowych przyrzgdami
posiadajgcymi odpowiednie atesty.

2.9 Miejscowe potaczenia wyréwnawcze

W pomieszczeniu kuchni i tazienki nalezy wykona¢ miejscowe potgczenia wyréwnawcze
przewodami Ly 6mm?. Do miejscowych potgczen wyréwnawczych nalezy podtgczy¢ wszystkie
dostepne czesci przewodzace i potaczy¢ jg z szyng ,PE” w rozdzielni. Potgczenia te nalezy
oznakowac kolorem zétto-zielonym.

Projektowane gtéwne potgczenia wyrownawcze nalezy wykona¢ w taki sposob aby
taczyty ze sobg wszystkie metalowe ciggi instalacyjne wprowadzane do budynku, przewdd
ochronny instalacji elektrycznej oraz uziemienia sztuczne wystepujgce w budynku. Do szyny
wyréwnawczej powinny by¢ rowniez dotgczone metalowe konstrukcje i zbrojenia budynku.
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Potgczenia wyréwnawcze budynku powinny tgczy¢ ze soba:
e przewody ochronne (ochronno-neutralne);
o wszystkie metalowe ciggi instalacyjne (woda, gaz, c.o., technologia itp.);
e wszystkie uziemienia naturalne i sztuczne (np. fundamentowe);
o metalowe konstrukcje i zbrojenie budynku.

3 Uwagi koincowe

Catosc¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z:

e Przepisy Budowy Urzgdzen Elektrycznych wydanie V;

e Zbiory polskich norm PN 91/E- 05003/1 do 4 oraz PN 91/E — 05009;

e Prace wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gornictwa i Energetyki z dn.
9.05.1970rr.
w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy w zaktadach energetycznych oraz w innych
zaktadach przy urzadzeniach elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 125, z 1974 r.
Nr 12, poz. 72);

e Oznakowanie, opisy, znaki bezpieczenstwa wykona¢ zgodnie z PN-92/N-01255,PN-
92/N-01256.01, PN-92/N-01256.02;

e Sktadowanie materiatow odpadowych wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przy odbiorze instalacji nalezy zgodnie z PBUE sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony
przeciwporazeniowej przez szybkie wytgczanie zasilania oraz parametry wytrzymatosciowe
izolacji zastosowanych przewodow.

W projekcie podano urzadzenia i materiaty konkretnych firm w celu dokonania
najbardziej realnych wycen oraz podania cech i parametrow technicznych odpowiadajgcym
przyjetym rozwigzaniom projektowym. Nie oznacza to bezwzgledne]j koniecznosci
ich stosowania. Dopuszcza sie w realizacji inwestycji zastosowania innych materiatbw
i urzgdzen pod warunkiem zachowania wskazanych w projekcie parametréw technicznych
oraz uzyskania akceptacji Projektanta i Inwestora.

Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy projektu nie ponoszg
odpowiedzialnosci.

Rysunki i cze$¢ opisowa dokumentacji sg elementami wzajemnie uzupetniajgcymi sie.
Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane
na rysunkach, a nie ujete dokumentacja, winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.
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Zestawienie powierzchni

Nr i nazwa pom. Posadzka Wysoko$¢ [m] | Powierzchnia [m2]
2.1 Przedpokoj Wyktadzina PCV 3.06 3,82
2.2 Pokoj Deski lite 3.10 19,58
2.3 Pokoj Wyktadzina PCV 3.06 9,84
2.4 Kuchnia Wykfadzina PCV 3.06 10,86
2.5 bazienka Posadzka cementowa 3.12 2,61
Razem 46.66
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Zestawienie powierzchni
Nr i nazwa pom. Posadzka Wysoko&6 [m] | Powierzchnia [m2]
2.1 Przedpokoj Wyktadzina pcv 3.10 4,29
2.2 Pokbj Deski lite/panele podt. 3.10 21,94
2.3 Poko) z aneksem kuch. |Panele podt./wykt. pcv 3.10 15,49
2.4 Lazienka Phytki cer. 3.10 4,23
Razem 45,95
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PROJEKTOWANA STOLARKA DRZWIOWA

OZNACZENIE STOLARKI D3 D4
ZESTAWIENIE DRZWI
AN
S N
SCHEMAT
@© % i
g & Hy .
AT e — AT " o o-o-o o -
, 80 , , 80 ,
WYMIAR W SWIETLE 205 213
MURU 90 90
WYMIAR W SWIETLE 200 208
0SCIEZNICY 80 80
KIERUNEK OTWIERANIA LEWE PRAWE LEWE PRAWE
ILOSC [szt] 1 - 1 -
RAZEM [szt] 1 1
UWAGI w drzwiach otwory o sumarycznym
przekroju nie mniejszym niz 0.022m?

INWESTOR:

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

INWESTYCJA:

wraz z przebudowag instalacji gazu i wentylacji

Bydgoszcz, ul. Dworcowa 10/10, dz. nr 63/2, obreb 0128

Przebudowa i remont lokalu mieszkalnego przy ul. Dworcowej 10/10 w Bydgoszczy

BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
mgr inz. ANNA MARKIEWICZ

ul. Wislana 9/29 86-300 Grudzigdz
tel. kom. 663 304 262, fax. (56) 643-78-08
e-mail: anna.marklewicz@Idea-projekt.p!
PRACOWNIA: ul. Chefmiriska 115/20, 86-300 Grudziqdz

Zestawienie stolarki drzwiowej . Budowlana
PROJEKT BUDOWLANY 06.07.2018r. B-03
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch. Anna kaniecka OKK/UpB/3/2006 ARCHITEKTONICZNA




























	‎P:\Bożena\1_Tematy 2018\ADM Bydgoszcz Dworcowa 10_10\Płyta CD\Dok. projektowa przeb. mieszkania ul. Dworocwa 10_10 Bydgoszcz.pdf‎
	‎P:\Bożena\1_Tematy 2018\ADM Bydgoszcz Dworcowa 10_10\Płyta CD\Dworcowa opis techniczny 2018 07 05 od BW.pdf‎
	‎P:\Bożena\1_Tematy 2018\ADM Bydgoszcz Dworcowa 10_10\Płyta CD\ps.pdf‎
	‎P:\Bożena\1_Tematy 2018\ADM Bydgoszcz Dworcowa 10_10\Płyta CD\in01.pdf‎
	‎P:\Bożena\1_Tematy 2018\ADM Bydgoszcz Dworcowa 10_10\Płyta CD\b01.pdf‎
	‎P:\Bożena\1_Tematy 2018\ADM Bydgoszcz Dworcowa 10_10\Płyta CD\b02.pdf‎
	‎P:\Bożena\1_Tematy 2018\ADM Bydgoszcz Dworcowa 10_10\Płyta CD\b03.pdf‎
	‎P:\Bożena\1_Tematy 2018\ADM Bydgoszcz Dworcowa 10_10\Płyta CD\Rysunek 1.pdf‎
	‎P:\Bożena\1_Tematy 2018\ADM Bydgoszcz Dworcowa 10_10\Płyta CD\Rysunek 2.pdf‎
	‎P:\Bożena\1_Tematy 2018\ADM Bydgoszcz Dworcowa 10_10\Płyta CD\Rysunek 3.pdf‎
	‎P:\Bożena\1_Tematy 2018\ADM Bydgoszcz Dworcowa 10_10\Płyta CD\Rysunek 4.pdf‎
	‎P:\Bożena\1_Tematy 2018\ADM Bydgoszcz Dworcowa 10_10\Płyta CD\Rysunek 5.pdf‎
	‎P:\Bożena\1_Tematy 2018\ADM Bydgoszcz Dworcowa 10_10\Płyta CD\X_IDEAPROJEKT_Instalacje elektryczne E-01 (1).pdf‎
	‎P:\Bożena\1_Tematy 2018\ADM Bydgoszcz Dworcowa 10_10\Płyta CD\Schemat TR E-02.pdf‎

	‎P:\Bożena\1_Tematy 2018\ADM Bydgoszcz Dworcowa 10_10\Płyta CD\20180925130627526.pdf‎

