vty a4 -1~g-5‘,-‘.r;-) TAIETT AT T e
byt 1:‘;.54“\!?‘-‘ WO FUWIATUGWE

H .
3 s oo
. Vi e ssat e

kajoch

KOMPLEKSOWA OBSEUGA BUDOWNICTWA - CZESLAW KAJOCH

Kakolewo, ul. Kwiatowa 12, 64-113 Qsieczna
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NAZWA Wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego
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dz. ewid. 223
LOKALIZACJA obreb 0001 Rydzyna, jedn. ewid. 301304_4 Rydzyna
Gmina Rydzyna
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INWESTOR ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
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1. Oswiadczenia projektantow

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
niniejszym oSwiadczam, Ze projekt zagospodarowania dzialki oraz projekt
architektoniczno-budowlany sporzadzony w dniu 15.03.2022r. dla Gminy Rydzyna z
siedziba Rynek 1,64-130 Rydzyna, zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projekty branzowe dla niniejszego zadania wykonali:

W specjalnosci konstrukcyjnej:
mgr inz. Patryk Pietrzak

upr.proj. WKP/0280/PWOK/19

w spec. konstrukcyjno-budowlangj

W specjalnosci elekiryczne;j:

Tech. Dobrucki Jan

LBS/TE/0169/01

do projektowana i kierowania

robotami budowlanymy ',
w spec. instalacyjno- inzynieryzjej

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o§wiadczeniu nieprawdy
zgodnie z art, 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wlasnor¢cznym podpisem
prawdziwos¢ danych zamieszczonych w o$wiadczeniu,

Imie i nazwisko Podpis

mgr inz. arch. Joanna
PROJEKTANT Wlodarz - Jakubowska

upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/59/2008 ﬁk"
spec. architektoniczna




WIELKOPOLSKA OKREGOWA 1ZBA ARCH[TEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA
{.dz. 120/WP-OIATCKKI2008 Poznaf, dnia 15 grudnia 2008 r.

sygratura aki: WOIA-GKK/ 70 /2008
DECYZJA nr WP-QIAJOKK/UpB/ 59 1 2008
Na podstzwie st 12 ust. 1 pkl 1 | ust. 2, art. 13 ust 1 pkt 1 Eart 14 ust 1 pit § ustawy 2 dnla 7 lipca 1994 7, -

- Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. .-z 2003 r.-Nr- 207, paz. 2016; dalsze zmiany: Dz. V.2 2004.5. Nr.§, poz. . .
41, Nr 92, por. 881, Nr 93, poz. 888 1 Nr 96, poz. 959, 2 2005 . Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz.1382|1364aaz

Nr169 poz14190raz22006r Nr12 poz.63] m11i24mt1ph2m:gnm15gnnggggm
rzadech zawodo &y erow budow oraz ihanistoy (DZUZm1fNr5p°z42

zzuozr Nr23 poz.221|Nr153 poz 1271!Nr240 pozzosz,zzooar Nrt24, poz. 152 1 Nr 190, paz. 1864,
z 2004 . Nr 141, poz. 1492 oraz z 2008 1. Nr 150, poz. 1247).), oraz at. 104 1 107 § 1§ 4 ustawy 2 dnia 14
ca 1960 1. - K administracyinego (fekst jednofity; Dz. U. 2 2000 1. Nr 98, poz. 1074;
dalsze zmiany: D2, U. 2 2001 r. Nr 49, poz, 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, | Nr 169, poz.
1387, z 2003 . Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1892 oraz 2 2005 r. Nr84, poz. 565 | Nr 78, poz. 632)

stwlerdza slg, 2o
Pani

mgr In2. arch. Joanna Katarzyna Wiodarz Jakubowska

posiada odpowlednie wykszialcenie techniczne | praktyke xawodows
1 nadaje sl

UPRAWNIENIA BUDOWILANE
w specjaineéei architektoniczne] do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jake uwzgiadniajaca w calodel 2aganie strony nie wymaga uzasadnienia.

Nd&yﬁ!pmhm?mmummwwxwmmnq lzby Architektdw. Odwolanie wnosi sl za
posrednictwenn organy, ktivy wydal decyzjg f. Okregowe] Komisii Kwakfikacyjnej Wietkopolsids] Okrogowel Izby Architekbw,
w terminie 14dmoddnla dorpczenia decyz.

L L

{_,; A '} Przewodniczacy Wiethopolskief wej Komisji Kwafifikacyine]
[e3| K : .
\\::\j\\ S Andrzej J, Nowak
o e ' hitﬁkt
N are
Stronn 122
61772 Poomal, I, Stery Rynek 36, Tel/fc: (061) 855 08 46, 8§52 00 20. F-mail: wislkopolska@izh : pl
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

1. Przewodniczacy Komisii: mgrinZ arch.  Andrzej Nowak
2. Sekretarz Komisii: mgrint. arch.  EwaPawficka Gans
3. Zca przewodniozacago komisfi; marinz arch.  Jacek Buszkiewicz
4, Czlonek Komisfi; mgrink. arch.  Stefan Bajer
5. Czionek Komis)i morint.arch.  Maigorzate Metusiowiez . M. %Wéi’
6. Czionek Komisfi: mgrind. arch.  Anna Plesifiska
7. Czlonek Komisfi; mgrink arch.  Eryk Sleliiski
' 8 cz&mek Kormsp ' ' mgrink arch.  Szymon Weyna
9. Dotadca prawny mar Bartosz Guss
Oty
1) Shona (wnfoskodawes): arch. Joanna Katarzyna Wiodarz Jakubowska  63-800 Gosly#, ul, Nad Kenig 2002
2) Gibwny Inspektor Nadzoru Budewlanego 00-512 Warszawa ol Knicza 38/42
3 Wielkopoiska Okrggowa Rada tzby Architektbw 81-772 Paznan, Stary Rynek 56
4 aa

strong 2z 2

61-772 Pomah, ul. Stary Rymk 56, Telifmc (061) 855 08 46, 852 0D 20, E-maif: wielkopolske@izbaarchitekiow.pl
Hﬂpmeelloopolska.iuppl NIP: 778-13-99 181 Regon: 017466395-00074 Konla: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935

ZA ZGQDNOSC
Z ORYGINALEM
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Wlelkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Joanna Katarzyna Wiodarz

posiadajgca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodziginych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnlen nr
WP-OIA/OKK/UpB/59/2008,

jest wpisana na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0687.

Czionek czynny od: 01-05-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-09-2021 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0687-9825-5D69-E9DF-C932

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektdéw RP. ZA Z DNOéC

Z ORYGINALEM
I3
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OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-KW-0054-0055-200/18/2019 Poznati, dnia 17 grudnia 2019 r.

Na podstawie. art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. ¢ samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22019 r. poz. 1117) i art. 12 ust. 1 pkt 112, art.12 ust. 2, 3,
4 idc pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 2 oraz art. 15a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z péZn. zm.) po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

[y

Pan
Patryk Y.ukasz Pietrzak

magister inZynier -
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 05 lipca 1981 r. Wolsztyn
otrzymuie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0280/PWOK/19

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci Zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz.
2096 z pdzn. zm.) zwanej dalej . K.p.a.” odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych
uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

. Od niniejszej decyzii sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwaliftkacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budowniciwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z tredeig art. 127a ustawy K.p.a.:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwelania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozZenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji {(okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sadu administracyjnego,

Przewodniczacy =~
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB - -

prof. dr hab. inz. Wiestaw BucZ@ASBGRDNOSE
Z ORYNALEM

A




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 1 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Patryk Lukasz Pietrzak jest upowazniony w specjalnosci konstrukeyjrio-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw, '

- wykonywama nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroh techmcznej utrzymama obzektow budowlanych

bez ograniczen. - :

Zgodnie_ art. 152 ust. 4 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniajg do
projektowania konstrukeji obiektu oraz kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do
konstrukcji oraz architektiiry obiektu.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania pro;ektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnoscei.

Sklad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:..... 0.l

Cztonek Komisji — dr hab, inz: Andrzej Barczynski:.. f.........,

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:..............]

Otrzymuja:
1. Pan Patryk L.ukasz Pietrzak

64-100 Leszno, ul. Parkowa 32/9
2.0kr¢gowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

- WKP-1MP-F7U-LW1 *

Pan Patryk tukasz Pietrzak o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0094/20

adres zamieszkania ul. Tadeusza Kosciuszki 23C/1, 64-130 Rydzyna

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od adpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021—04-Oi do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-03 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastgpca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
. réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosdci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiadciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
ZA ZGODNOSE
Z ORYGINALEM
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnieria somodzielnych funkeji fechrpiczaych w budowniciwie
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| Zaswiadczenie
1 o numerze weryfikacyjnym:

LBS-VGY-9GW-8ZE *

Pan Jan Dobrucki o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0169/01

adres zamieszkania ul. Francuska 6/40, 65-941 Zielona Géra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
_ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-15 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej lzby Inynieréw Budownictwa.

{Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 . o podpisie elektronicznym (D2, U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 55
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

ZA ZGODNOSE
Z ORYIGINAYEM

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zadwiadczeniu mazna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnege zaswiadeczenia na
stronie Polskiej Izby Intynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sig z blurem whadeiwej Okregowej Izby Intynierow
Budownictwa,
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3. Opis techniczny do projektu zagospodarowania

3.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego
polozonego w Rydzynie, przy ul. Leszczynskiego 1. W zakres opracowania tylko wymiana

pokrycia dachowego - nie ingeruje si¢ w istniejace zagospodarowanie terenu.

3.2. Stan formalno prawny

Dzialka nr 223 maj uregulowany stan formalno — prawny. Prawowitym wilascicielem jest
Gmina Rydzyna z siedzibg Rynek 1, 64-130 Rydzyna. Projekt wykonany zgodnie z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego — uchwata Nr: XXXIV/258/2021 z
dnia 14.09.2021r.

3.3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Obecnie dziatka nr 223 jest zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem

gospodarczym. Dzialki w najblizszym sasiedztwie zabudowane budynkami mieszkalnymi i

gospodarczymi.

3.4, Projektowane zagospodarowanie dzialki
Projektowana inwestycja polegajaca na wymianie pokrycia dachowego nie ingeruje w

istniejace zagospodarowanie terenu.

3.5. Zestawienie powierzchni
Powierzchnia dziatki - 3828 m?

3.6. Informacje i dane.
Ochrona konserwatorska i ochrony srodowiska.

Budynek mieszkalny stanowi zabytek ujety w Gminnej Ewidencji Zabytkow Gminy
Rydzyna

Wplyw eksploatacji gérniczej

Budynek nie jest posadowiony na terenie szk6d gérniczych.

AO
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Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla srodowiska naturainego oraz higieny i

zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw. Podczas prac wykonawczych kierownik

budowy powinien wykonaé plan bioz.

3.7. Warunki pozarowe

Przeznaczenie obiektu: budynek mieszkalny - ZL V.

Powierzchnia uzytkowa:

— nie zmienia si¢ powierzchni uzytkowej budynku
Wysokosé:

— budynek mieszkalny ma wysoko$é ok. 9,1 m — budynek niski.
Liczba kondygnacji nadziemnych: 2.

Podzial na strefy pozarowe: budynek w jednej strefie pozarowe;.

Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gesto$¢ obciazenia ogniowego strefy pozarowe;j:

gestos¢ obcigzenia ogniowego < 500[MJ/m?]

Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrzmych: w budynku nie
przewiduje si¢ skiadowanie, badZz uzywanie materialéw niebezpiecznych pozarowo

(cieczy palnych o temperaturze zaptonu ponizej 55 °C).

Klasa odporno$ci pozarowej — budynek mieszkalny w klasie odpornosci ,,D”.

Zaopatrzenie wodne do zewng¢trznego gaszenia pozaru: woda do zewnetrznego gaszenia

zapewniona z hydrantu zewnetrznego przeciwpoZarowego.

Drogi pozarowe: dojazd pozarowy umozliwia dojazd do budynku o kazdej porze roku oraz

posiada wymagane parametry.

Lokalizacja przeciwpozarowego wylacznika pradu: wylacznik niewymagany.
W zwigzku z powyzszymi warunkami nie wymagane jest uzgadnianie projektu pod

wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

A



3.8. Obszar oddzialywania nieruchomosci

Obszar oddziatywania inwestycji zawiera si¢ na terenie wlasnej dziatki — nie wplywa
negatywnie na dzialki sgsiednie.

Analiza uwarunkowan formalno- prawnych obejmuje przepisy techniczno-budowlane oraz
pozostale, ktérych uwarunkowania moga mie¢ wplyw na okreslenie obszaru oddziatywania

obiektu.

Zabudowa i zagospodarowanie dzialki, analiza wykonana na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie
Naturalne o§wietlenie i przestanianie §13.1, §60 warunkéw technicznych
Na podstawie analizy przestaniania wykonanej zgodnie z §13.1 stwierdzono, iz zostaly
zachowane optymalne warunki w zakresie doptywu $wiatla dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi w budynku projektowanym, jak réwniez w budynkach
istniejacych na dziatkach sgsiednich.
Projektowany budynek jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, wielopokojowym.
Czas nastonecznienia co najmniej jednego pokoju przez 3 godziny w dniach réwnonocy
jest spetniony.
Miejsce postojowe dla samochoddéw osobowych — bez zmian

Projektowany budynek mieszkalny stanowi kontynuacje funkeji terenu, na ktérym bedzie
wybudowany, jak rowniez nawigzuje do formy i architektury otaczajgcych budynkéw.

A2
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4. Oswiadczenia projektantow

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
niniejszym ofwiadczam, ze projekt zagospodarowania dzialki oraz projekt
architektoniczno-budowlany sporzadzony w dniu 15.03.2022r. dla Gminy Rydzyna z
siedziba Rynek 1,64-130 Rydzyna, zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Projekty branzowe dla niniejszego zadania wykonali:

W specjalnosci konstrukcyjnej:
mgr inz. Patryk Pietrzak

upt.proj. WKP/0280/PWOK/19

w spec. konstrukeyjno-budowlanej

W specjalnosci elektrycznej:
Tech. Dobrucki Jan
LBS/IE/0169/01

do projektowana i kierowania
robotami budowlanymy W .
w spec. instalacyjno- inzyniefyzjej

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o§wiadczeniu nieprawdy
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wlasnerecznym podpisem
prawdziwos¢ danych zamieszezonych w o§wiadczeniu.

Imig i nazwisko Podpis

mer inZ. arch, Joanna
PROJEKTANT Whodarz - Jakubowska
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/59/2008

spec. architektoniczna
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5. Opis architektoniczno —~ budowlany budynku mieszkalnego

5.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego

wielorodzinnego.

Budynek mieszkalny — XIII

5.2 Zamierzony sposéb uzytkowania
Budynek mieszkalny wolnostojacy uzytkowany jako mieszkalny. W budynku

zlokalizowane czgéci dzienne oraz sypialnie i pokoje.

5.3 Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna
Budynek na rzucie prostokatéw. Obiekty przykryte dachem dwuspadowym o konstrukeji
drewnianej, pokrycie z dachowki.

Budynek bgda pelnié¢ funkcje mieszkalng,

5.4 Ekspertyza

Budynek poddany opracowaniu w ciaglej eksploatacji. W budynku przeprowadzane
okresowe kontrole oraz remonty. W budynku widoczne zuzycie niektorych elementow
konstrukcyjnych. Pokrycie dachowe z dachéwki oraz niektére elementy konstrukcji dachu w
zlym stanie technicznym,

Planowane prace remontowe polepsza standard przyszlych uzytkownikéw. Nie
wplyng negatywnie na konstrukcje i stan obiektu. Planowane prace nie spowbduja
zagrozenia dla bezpieczenistwa uzytkownikéw sasiednich obiektéw i nie obniza
przydatnosci obiektéw sgsiednich do ich uzytkowania. Po pracach budowlanych budynek
be¢dzie spelnial warunki stanéw granicznych no$nosci i uzytkowania, budynek bedzie
mogl by¢ nadal uzytkowany.

(zgodnie z § 204 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002, Dz, U, Nr

75, poz. 690 z pdzZniejszymi zmianami)
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5.5. Warunki pozarowe

Przeznaczenie obiektu: budynek mieszkalny - ZL V.

Powierzchnia uzytkowa:
— nie zmienia si¢ powierzchni uzytkowej budynku

Wysoko§é:

— budynek mieszkalny ma wysoko$¢ ok. 9,1 m — budynek niski.
Liczba kondygnacji nadziemnych: 2.

Podzial na strefy pozarowe: budynek w jednej strefie pozarowe;.

Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gestos¢ obciaZenia ogniowego strefy pozarowej:

gestos$é obciazenia ogniowego < 500[MJ/m?]

Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych: w budynku nie
przewiduje si¢ skladowanie, badZz uzywanie materialow niebezpiecznych pozarowo

(cieczy palnych o temperaturze zaptonu ponizej 55 °C).

Klasa odpornosci pozarowej — budynek mieszkalny w klasie odpornosei ,,D”.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru: woda do zewnetrznego gaszenia

zapewniona z hydrantu zewngtrznego przeciwpozarowego.

Drogi pozarowe: dojazd pozarowy umozliwia dojazd do budynku o kazdej porze roku oraz

posiada wymagane parametry.

Lokalizacja przeciwpozarowego wylacznika pradu: wylgcznik niewymagany.
W zwiazku z powyiZszymi warunkami nie wymagane jest uzgadnianie projektu pod

wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j.
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5.6. Charakterystyczne parametry techniczne budynku mieszkalnego

Projekt swym zakresem nie zmienia istniejgcych parametréw budynku.
3.7. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia

Uklad konstrukeyjny
Obiekty wybudowane w technologii tradycyjnej, murowe;.

Zalozenia przyjete do obliczeit konstrukceji
Nie dotyczy

Opinia geotechniczna

Nie dotyczy

Warunki i sposéb posadowienia

Nie dotyczy

5.8. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
W budynku mieszkalnym zlokalizowane 2 lokale mieszkanie.

5.9. Liczba lokali mieszkalnych dest¢pnych dla niepelnosprawnych.
Nie dotyczy

5.10. Warunki do Korzystania z obiektéw wizyteczno$ci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego.

Nie dotyczy.
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5.11. Charakterystyka ekologiczna

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla srodowiska naturalnego.

Zapotrzebowanie na wodg¢ wynosi 12,5 1/dobe. Woda przeznaczona do picia powinna by¢
bezpieczna dla zdrowia, a wigc powinna by¢ odpowiedniej jakosci. Woda dostarczana z
wodociggu — woda doprowadzana o odpowiedniej jakoscei.

Odprowadzenie wody deszczowej z dachéw za pomoca rynien i rur spustowych. Woda
opadowa odprowadzona na nieutwardzony teren dziatki,

Scieki odprowadzane do sieci instalacji kanalizacyjnej.

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i plynnych — projektowana inwestycja z
uwagi na znikoma emisje zanieczyszczen spetnia warunki ochrony atmosfery.

Odpady state — pojemniki na odpady zlokalizowane zostang na terenie dziatki. Odpadki
segregowane i gromadzone beda w zamykanych pojemnikach szczelnych, opréznianych przez
koncesjonowane shizby.

Emisja hataséw oraz wibracji - projektowana inwestycja, realizowana jako budynek
mieszkalny nie wprowadza dodatkowej emisji hataséw i wibracji.

Wplyw na istniejgcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne ~ projektowana inwestycja nie powoduje zaciemnienia otoczenia. Inwestycja nie
wprowadza szczegdlnych zaklocefh w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby,
wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania budynku pozwala na

zachowanie biologicznie czynnego terenu powierzchni dzialki, poza powierzchnig zabudowy.

5.12. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych Zrédel energii,

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrédel energii

Nie dotyczy.

5.13. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwoéci wykorzystania urzadzen, ktore

automatycznie reguluja temperature,

Nie dotyczy.
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5.14. Zasadnicze elementy wyposazenia.

Budynek wyposazony obecnie w instalacje elektryczna, oswietlenia, wodociggowa,
kanalizacyjna, ogrzewania. Nie zmianie si¢ istniejacego wyposazenia budynku — nie jest to

zakresem przedmiotowego opracowania.

5.15. Zgoda na odstepstwo.

Zgodnie z art. 9 ustawy, lub o zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w
art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r.
poz. 961) o$wiadcza si¢ iz zgody takie nie byly wymagane.
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5.16. Uwagi ogdlne

1. Do realizacji obiektéw stosowaé wylacznie materialy posiadajgce aprobaty techniczne lub
certyfikaty wyrobéw budowlanych. Podane nazwy wiasne i firmy sg tylko przyktadowymi
mozna zastosowac inne rozwigzana o parametrach takich samych lub lepszych.

2. Wszystkie prace budowlane wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem

_technicznych warunkéw wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych,

3. W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych w zaplanowanych
rozwigzaniach technicznych, nalezy porozumieé si¢ z autorem opracowania w celu
jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania technicznego.

4. Kierownik budowy jest zobowigzany przed rozpoczeciem prac budowlanych, opracowad
plan BIOZ w zakresie zabezpieczenia prac budowlanych, elementéw dziatki moggcych
stwarza¢ zagrozenia dla bezpieczefistwa i zdrowia ludzi. W czasie prowadzenia robét
nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw BHP.

5. Nalezy po zakonczeniu robét opracowaé dokumentacje powykonawcza.

5.17. Warunki wykonania robét budowlano - montazowych

Wszystkie roboty budowlano - montazowe i odbiér robét wykonaé zgodnie z
,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, wydanych
przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut
Techniki Budowlane;.
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6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Uklad konstrukcyjny

Obiekty wybudowane w technologii tradycyjnej, murowe;.

Wigzba dachowa drewniana, pokrycie z dachéwki lub blacho dachéwki lub blachy.
Nie ingeruje si¢ w uktad konstrukeyjny — nie zaktada si¢ zmian istniejacych uktadéw.

7. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Opinia geotechniczna

Nie dotyczy.

Warunki i sposéb posadowienia
Nie dotyczy.

8. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIAL.OWE - ZAKRES
ROBOT PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA

Pokrycie i konstrukcja dachu

Obecne pokrycie wykonane jest z dachowki karpiowki. Istniejgce pokrycie nieszczelne
oraz w wielu miejscach uszkodzone. Na dachu widoczne nieliczne ugiecia wiezby dachowej i
nieréwnosci. ..

Nalezy cale pokrycie z dachdwki wraz z laceniem rozebraé, Calg wiezbe dachows
nalezy oczyscic i szczegbélowo poddaé ocenie. Elementy konstrukcji wymagajace wzmocnienia
nalezy wzmocni¢ poprzez wykonanie nadbitek o przekroju 6x16 cm — elementy nadmiernie
zniszczone 1 porazone korozjg biologiczng nalezy podda¢ miejscowej wymianie zachowujgc
przekroje elementow takie jak istniejace. Wszelkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowaé
ogniochronnie 1 przeciw owadom Na stan obecny przyjmuje sie wymiane ok. 20 % calej wiezby
dachowej — przy zachowaniu pierwotnych wymiaréw i przekroi. Po wykonaniu wzmocnier: i
wyréwnaniu polaci ulozy¢ ekran z membrany wysoko-paroprzepuszczalnej. Nastepnie
zamontowaé kontrlaty i laty. Ze wzgledu na brak $rodkéw finansowych oraz zagrozenie
uszkodzen wiezby dachowej przy pozostawienie obecnego pokrycia projektuje sie pokrycie
dachowe wykona¢ z blachodachéwki imitujacej dachéwke karpiowki, w przypadku brak



dostgpnosdci blachodachéwki o wzorze pokrycia w koronke dopuszcz%. si¢ zastosowanie
blachodachéwki o wzorze pokrycia w tuske — kolorystka pokrycia musi odpowiada¢ kolorze
dachéwki tj. naturalny ceglany kolor i matowe wykonczernie.

Na dachu istniejace kominy nalezy oczyscié, sprawdzié jakosc istniejacych tynkéw i
wykona¢ nowe powloki malarskie oraz nowe opierzenia. W razie potrzeby tynki nalezy skué i
wykona¢.nowe lub kominy.do. poziomu dachu przemurowac. Wszelkie opierzenia kominéw,
wystawek oraz murkéw wykonaé z blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachowego.

W budynku nalezy zamontowaé rynny systemowe z blachy powlekanej oraz rury systemowe z
blachy powlekanej. Obrébki blacharskie wykona¢ z blachy powlekanej. Kolorystyka

elementéw wykonczenia dachu powinna odpowiada¢ zastosowanemu pokryciu dachu.

Instalacja odgromowa

Instalacj¢ odgromowa nalezy wykonaé z drutu Fe/Zn @ 8,0mm. Przewody poziome ukladaé
na dachu na typowych wspornikach. Na powierzchni dachu do siatki odgromowej podlaczyé
wszystkie elementy wystajace ponad powierzchnie dachu. Zwody poziome nalezy laczyé ze
soba za pomoca zlaczy skretnych

Jako zwody pionowe wykorzysta¢ drut Fe/Zn @& 8,0mm montowany na wspornikach typowych.
Na wysokosci 1,0m nad poziomem gruntu nalezy zabudowaé zlacze kontrolno — pomiarowe.

Uziom projektuje sie szpilkowy



9. WARUNKI OCHRONY PRZECIW POZAROWE]J

Przeznaczenie obiektu: budynek mieszkalny - ZL V.

Powierzchnia uzytkewa:
-——niezmienia si¢ powierzchni-uzytkowej budynku
Wysoko§é:
— budynek mieszkalny ma wysoko$¢ ok. 9,1 m — budynek niski.
Liczba kondygnacji nadziemnych: 2.

Podzial na strefy pozarowe: budynek w jednej strefie pozarowe;.

Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowe;j:

gestos¢ obcigzenia ogniowego < 500[MJ/m?]

Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewng¢trznych: w budynku nie
przewiduje si¢ skladowanie, badZz uzywanie materialéw niebezpiecznych pozarowo

(cieczy palnych o temperaturze zaptonu ponizej 55 °C).

Klasa odpornosci pozarowej — budynek mieszkalny w klasie odpornoéei ,,D”.

Zaopatrzenie wodne do zewngtrznego gaszenia pozaru: woda do zewnetrznego gaszenia

zapewniona z hydrantu zewngtrznego przeciwpozarowego.

Drogi pozarowe: dojazd pozarowy umozliwia dojazd do budynku o kazdej porze roku oraz

posiada wymagane parametry.

Lokalizacja przeciwpozarowego wylacznika pradu: wylgcznik niewymagany.
W zwiazku z powyiszymi warunkami nie wymagane jest uzgadnianie projektu pod

wzgledem ochrony przeciwpoiarowej.

10.CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Projektowana inwestycja nie zmienia parametréw energetycznych budynku
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STAROSTW) FOWIATOWE

W Lesznin
Zalgcznik 1
Informacja bezpieczenstwa

1 ochrony zdrowia

OBIEKT: Wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego w Rydzynie

przy ul. Leszczyniskiego 1

LOKALIZACJA:
Rydzyna dz. ewid. 223
0001 Rydzyna, jedn. ewid. 301304_4 Rydzyna

INWESTOR:
Gmina Rydzyna
Rynek 1, 64-130 Rydzyna

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Joanna Wlodarz
ul. Jesienna31/2
64-100 Leszno



S’JJ{'ARGSTW& POWIATOWE
1. Podstawa opracowania
- projekt , Wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego w Rydzynie przy
ul. T. Kosciuszki 3",
- Art. 21a ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo Budowlane (Dz. U. nr 243 poz. 1623 z
12. 11. 2010 r., z p6zZniejszymi zmianami);
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony

zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126)

2, Zakres robét dla calego zamierzenia

- wymiana pokrycia dachowego

3. Wykaz istniejacych oebiektéw.
Dziatka obecnie zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagroienie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepuja.

5. Przewidywane zagroZenia mogace wystapié¢ podczas realizacji robét budowlanych.
a) roboty, przy wykonywaniu ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 3,0m;

6. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szezegolnie niebezpiecznych:

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych kazdy pracownik winien
by¢ przeszkolony w zakresie bhp prac ogdlnobudowlanych. Przed rozpoczeciem robdt nalezy
zapozna¢ si¢ szczegbélowo z dokumentacja budowlana zwracajac uwage na warunki wydane w
uzgodnieniach, zachowujac wytyczne wykonawstwa i odbioru robét. Calosé prac nalezy
wykonaé zgodnie z ,, warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —

montazowych”, przepisami bhp i ppoz. oraz warunkami zawartymi w rozporzgdzeniach.



STAROSTWO POWIATOWE
w Gesznis
Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeﬂshﬁ;rom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka

ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

... Zabezpieczenie. ludzi_przed zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,,Planie bezpieczefistwa i
ochrony zdrowia”, ktéry powinien by¢ sporzadzony przez kierownika budowy, zgodnie z
ustawg z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane /Dz.U. nr 106/2000 poz. 1126 z pézniejszymi
zmianami/ Zakres i forme ,,Planu BiOZ” okresla rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
27.06. 2003 r./Dz.U. nr 120/2003 poz 1126/

W ,Planie BiOZ’ nalezy uwzgledni¢ zaréwno zagrozenia podane wyzej, jak i
zagrozenia wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wspdlnego pozwolenia

na budowe, lub wspdlnego zgloszenia zamiaru wykonania robét budowlanych.

Projektant

mgr inz. arch. Joanna
Wlodarz - Jakubowska
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB{59/2008

spec. architektoniczna



