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1.  Wymagania ogdlne

1. Wsiep

1.1. Przedmiot ST |
Specyﬁkacja ‘'wymagania ogélne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla poszczegdinych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét ktore zostana wykonane
w ramach budowy.

1.2. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako§é ich wykonania oraz za ich zgodno$é
z dokumentacja projektowa, ST, poleceniami Kierownika Budowuw/Inspektora Nadzoru
Inwestorsklego/Pro_l ektanta oraz sztukq budowlang,

2. Odblory
2.1. Odbidr koficowy robdt. ,

Odbiér koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci przez Kierownika Budowu/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Projektanta.

3. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
umowy, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego Robét.

4. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz stosowaé si¢ do zalecer Kierownika Robét.

5. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.
Wykonawca zobowiazany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z Robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdéw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

6. Sprzet.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§é¢ wykonywanych robét.
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2. Roboty rozbiérkowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot rozbidrkowych. :

1.2. Ogbine wymagania dotyczace robdt
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno§¢ ze ST,
poleceniami Kierownika Budowu/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Projektanta oraz sztuka
budowlana, '

2. Materialy : -
Dla robét rozbiérkowych materiaty nie wystgpuja.

3. Sprzet. : :
Do rozbibrek moze byé uzyty dowolny sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpiywu na
jakos¢ wykonywanych robot.

4. Transport :
Transport materiatow z rozbiérki §rodkami transportu.
Przewozony ladunek zabezpieczyé przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze .
Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:

teren ogrodzié¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,
5.2, Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr47 poz. 401 z péin. zmianami) w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

6. Odbidr robét
Odbiér konicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilodci i jakoéci przez Kierownika Budowu/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Projektanta. -

7. Uwagi szczegblowe
Tlo$ci rob6t moga ulec zmianie na podstawie decyzji Kierownika Budoww/Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego/Projektanta. '
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3. Dach

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
pokrycia dachowego

1.2. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnodé ze ST,
poleceniami Kierownika Budowu/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Projektanta oraz sztuka
budowlana,

2. Materialy

Tarcica kl. min I

Membrana paroizolacyjna min. 200g/m2

Blachodachéwka imitujaca karpiéwke w kolorze czerwonym
Blacha powlekana z bl. powlekanej gr. 0,5mm '

Rynny spustowe z bl. powlekanej §r. 150 mm gr. 0,5mm
Papa nawierzchniowa gr. min. 5,2mm

Papa podkiadowa

3. ‘Sprzet
Do robét dachowych moze byé uzyty dowolny sprzet, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych rob6t i zostanie zaakceptowany przez Kierownika
Budoww/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Projektanta

4. Transport
Transport materiatéw Srodkami transportu.
Przewozony ladunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem,

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy: :
- teren ogrodzié¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,
- wykonaé zabezpieczenie drzew.

5.2. Roboty ziemne
Roboty prowadzié zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr47 poz. 401 z pdzn. zmianami) w sprawie bezp1eczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywama rob6t budowlanych.

6. Odbidér rohdt
Odbidr koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci i jakosci przez Kierownika Budoww/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Projektanta.

7. Uwagi szczegblowe
Tloéci robét moga ulec zmianie na podstawie decyzji Kierownika Budoww/Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego/Projektanta.
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4. Instalacja odgromowa

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instatkacja odgromowej

1.2. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ ze ST,
poleceniami Kierownika Budowu/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Projektanta oraz sztuka
budowlana.

2. Materialy
Zgodnie z projektem wykonawczym

3. Spraet
Do robét moze by¢ uzyty dowolny sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
* wykonywanych robét i zostanie zaakceptowany przez Kierownika Budowu/Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego/Projektanta

4, Transport :
Transport materialéw $rodkami transportu.”
Przewozony ladunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykenanie robét
Zgodnie z WT, przepisami BHP oraz sztuka budowlana

6. Odbibr robét
Odbiér koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
- ilo$ci i jakosci przez Kierownika Budowu/Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Projektanta.

7. Uwagi szczegélowe
Ilo§ci rob6t moga ulec zmianie na podstawie decyzji Kierownika Budowu/Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego/Projektanta.




