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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

A. Czesc opisowa

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa obiektéw matej architektury w miejscu publicznym, czyli placu zabaw dla dzieci
uczeszczajacych do przedszkola.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
Teren objety inwestycja, na dziatce o nr ew.: 1245/5 przy ul. 29 Listopada, obecnie jest uzytkowany. Poro$niety jest

rodlinnoscig nie kolidujaca z zamierzeniem inwestycyjnym. Na terenie dziatki znajduje si¢ budynek przedszkola.
Przez obszar objety opracowaniem przebiega kanalizacja sanitarna oraz gazocigg.

Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektuje sie nowy plac zabaw dla dzieci. Wej$cie na plac zabaw istniejace od strony zachodniej. Plac zabaw bedzie

pokryty czesciowo nawierzchnig bezpieczng a czesciowo trawa.

Na placu bedzie znajdowa¢ sie dziewie¢ urzadzen, w tym: zestaw zabawowy, tablica edukacyjna, zjezdzalnia, bujak
autko, bujak statek, hustawka bocianie gniazdo, tunel, bujak rowerek, bujak konik.

Zestawienie powierzchni

e  Obszar objety opracowaniem - 482 m?

e  Tereny zielone w obszarze opracowania - 442 m2

Dane informujace czy dziatka wpisana jest do rejestru zabytkéw lub podlega ochronie.

Dziatka nie podlega ochronie konserwatorskiej ani nie jest wpisana do rejestru zabytkdw.

Dane okreslajace wplyw eksploataciji

Nie dotyczy

Informacje o zagrozeniu dla Srodowiska

Funkcja placu zabaw, sposob uzytkowania oraz posadowienia nie wptyng negatywnie na istniejacy drzewostan,
powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Projektowane zagospodarowanie dziatki nie tworzy zagrozenia dla $rodowiska naturalnego oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow istniejacych budynkéw.

Informacje o obszarze oddziatywania obiektow

8.1 Podstawa prawna sporzadzenia: art. 20 ust. 1 pkt 1c i art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 1333 ze zm.).

8.2 Projektowany obiekt: plac zabaw dla dzieci na dz. nr ew.: 1245/5

wiasciciel: Gmina Ustrzyki Dolne, ul. Mikotaja Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne.

8.3 Istniejaca zabudowa dziatek: brak

8.4 Istniejaca zabudowa dziatek sasiednich: Dziatka od strony zachodniej oraz pétnocnej graniczy z budynkami

uzytecznosci publicznej, od potudnia z budynkiem wielorodzinnym.

8.5 Projektowane zagospodarowanie dziatki: Projektuje si¢ plac zabaw pokryty nawierzchnig bezpieczng i trawa.
8.6 Istniejace uzbrojenie terenu: Przez teren zaplanowany pod inwestycje przebiega kanalizacja sanitarna i gazociag.
8.7 Lokalizacja projektowanych obiektow:

Plac zabaw: 1,08 m od granicy z dziatka nr 1197/2, 2,00 m od granicy z dz. nr 1245/1, 1,89 m od granicy z dz. nr 2776.
8.8 Ustalenia z zakresu warunkow zabudowy: brak

8.9 Okreslenie obszaru oddziatywania: Obszar oddziatywania inwestycji, biorac pod uwage jej planowanie zawiera
si¢ w granicach dziatki nr ew.: 1245/5.

Uzasadnienie
Okreslenie obszaru oddziatywania jest kwestig niezwykle istotna, poniewaz decyduje o tym, czy inwestor wybuduje
projektowany obiekt na podstawie zgtoszenia, czy tez pozwolenia na budowe. Budowa obiektdw matej architektury
w miejscach publicznych podlega zgtoszeniu. Obszar oddziatywania zaprojektowanych urzadzen miesci sie w granicach
dziatki, na ktdrej zostaty zaprojektowane.

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 1333 ze zm.) pod
pojeciem ,,obszar oddziatywania obiektu” — nalezy rozumie¢ teren wyznaczonych w otoczeniu obiektu
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budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia

w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.

Przepisy odrebne, o ktorych mowa w art. 3 pkt 20 ustawy - Prawo budowlane:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 1333 ze zm.)

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019, poz. 1065 ze zm.).

Informacje o odprowadzeniu wod opadowych

Odprowadzenie wod opadowych od urzadzen — wody beda sptywaty na teren dziatki bez naruszenia stosunkéw wodnych

sgsiednich dziatek.

Sposéb zagospodarowania mas ziemnych z wykopéw.

Masy ziemne pozostate z wykopéw zostang zagospodarowanie w obrebie dziatki inwestora.

Kategoria zagrozenia ludzi

Nie dotyczy

Kategoria geotechniczna

Inwestycje zalicza sie do | kategorii geotechnicznej posadowienia wg Rozporzadzenia Ministra Transportu Budownictwa
| Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych z dnia
25.04.2012r. (poz. 463). Warunki gruntowe proste.

Warunki obstugi w zakresie komunikaciji

Dostep do drogi gminne;j.



Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

1. Opis okreslajacy rodzaj, zakres i sposéb wykonywania robot budowlanych:
Wyposazenie placu zabaw powinno by¢ tak dobrane, aby mogto stuzy¢ osobom z réznych grup wiekowych oraz o réznym stopniu
sprawnosci fizycznej i intelektualnej. Wyposazenie moze stanowi¢ pojedyncze elementy sprzetu rekreacyjnego lub zestawy,
pozwalajace na prowadzenie réznych form zaje¢ ruchowych. Urzadzenia powinny by¢ zréznicowane ze wzgledu na mozliwosci
¢wiczacych oraz powinny zosta¢ dopasowane kolorystycznie do otoczenia. Sprzet rekreacyjny powinien posiada¢, co najmniej
trzyletni okres gwarancji, powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatéw, powinien by¢ zgodny z Polskimi
i Europejskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w szczegolno$ci w przepisach o 0golnym bezpieczenistwie
produktéw oraz posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa.
Sposaéb zagospodarowania terenu powinien uwzglednia¢ pokrycie powierzchni;

e nawierzchnig trawiastq

e nawierzchnig z kory pod urzagdzeniami o wysoko$ci upadku >1,0m

o Sciezkaz nawierzehni-bezpiecznejtypuFLEXESTEP—

W ramach minimalnego zakresu urzadzen placu zabaw nalezy wykonaé:

Dostawa i montaz - nazwa urzadzenia llosé
1. Zestaw zabawowy

2. Tablica edukacyjna

3. Zjezdzalnia

4. Bujak Autko

5. Bujak Statek

6. Hustawka bocianie gniazdo

7 Tunel
1~ ufCr
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8. Bujak Rowerek 1
9. Bujak Konik 1

Nawierzchnie:

o  Projektuje sie nawierzchnig trawiasta.

e nawierzchnig z kory pod urzadzeniami o wysokosci upadku >1,0m

o e . A . FLEXI-
Dopuszczalne sg rowniez inne rozwigzania technologiczne, zapewniajace jednak wykonanie nawierzchni zgodnie ze sztukq
budowlang i zapewniajacg mozliwos¢ diugotrwatego uzytkowania.



2. CZESC GRAFICZNA - KARTY TECHNICZNE URZADZEN PRZEZNACZONYCH DO
ZAMONTOWANIA

KARTA TECHNICZNA NR 1
ZESTAW ZABAWOWY

TF

rys. pogladowy

DANE TECHNICZNE:
e wymiary urzadzenia 403 x 553 cm
o strefa bezpieczenstwa 703 x 797 cm
e glebokos¢ posadowienia min - 60 cm
o wysoko$¢ upadku <120 cm
e  czeSci zapasowe dostepne u producenta
e grupa wiekowa do 13 lat
MATERIALY:

o Elementy: m.in. zjezdzalnia, tunel tubowy, balkon,

o  konstrukcja wykonana ze stali, cynkowanej i malowanej proszkowo,

e daszki i ostony wykonane z ptyty HDPE,

e elementy linowe wykonane z liny @16 nylonowej z rdzeniem stalowym, montowane przy pomocy
specjalnych zaciskow,

e powierzchnie gérne elementdw konstrukcyjnych zabezpieczone przed nasigkaniem kapturkami
plastikowymi,

e Sruby i wkrety przykryte gtadkimi nasadkami ochronnymi,

e urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176.



KARTA TECHNICZNA NR 2
TABLICA EDUKACYJNA

rys. pogladowy

DANE TECHNICZNE:
e wymiary urzadzenia 252x9cm
o strefa bezpieczenstwa 552 x 309 cm
e glebokos¢ posadowienia min - 60 cm
e cze$ci zapasowe dostepne u producenta
e grupa wiekowa do 13 lat
MATERIALY:

o Elementy: zegar, liczydto, labirynt

o konstrukcja wykonana ze stali, cynkowanej i malowanej proszkowo,

e zabudowa z ptyt HDPE,

o wszystkie Sruby i wkrety przykryte gtadkimi nasadkami ochronnymi,

e powierzchnie gérne elementow konstrukcyjnych zabezpieczone przed nasigkaniem kapturkami
plastikowymi,

e urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176.



KARTA TECHNICZNA NR 3
ZJEZDZALNIA

rys. pogladowy

DANE TECHNICZNE:
e wymiary urzadzenia 90 x 259 cm
o strefa bezpieczenstwa 390 x 499 cm
e wysoko$¢ upadku <90 cm
e glebokos¢ posadowienia min - 60 cm
e Czesci zapasowe dostepne u producenta
e grupa wiekowa do 13 lat
MATERIALY:

o konstrukcja wykonana ze stali, cynkowanej i malowanej proszkowo,

o S§lizg zjezdzalni z blachy nierdzewnej,

o ostony wykonane z ptyty HDPE.

o wszystkie Sruby i wkrety przykryte gtadkimi nasadkami ochronnymi,

e powierzchnie gérne elementow konstrukcyjnych zabezpieczone przed nasigkaniem kapturkami
plastikowymi,

e urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176.



KARTA TECHNICZNA NR 4
BUJAK AUTKO

rys. pogladowy

DANE TECHNICZNE:
e wymiary urzadzenia 93 x 53 cm
o strefa bezpieczenstwa 333x295cm
e glebokos¢ posadowienia min - 60 cm
o wysoko$¢ upadku <90 cm
e czeSci zapasowe dostepne u producenta
e grupa wiekowa do 13 lat
MATERIALY:

e metalowa podstawa fundamentowa,

e sprezyna ocynkowana i malowana proszkowo,

o ostony wykonane z ptyty HDPE,

o wszystkie Sruby i wkrety przykryte gtadkimi nasadkami ochronnymi,

e powierzchnie gérne elementow konstrukcyjnych zabezpieczone przed nasigkaniem kapturkami
plastikowymi,

e Uurzadzenie posiada certyfikat zgodno$ci z normg PN-EN 1176.



KARTA TECHNICZNA NR 5
BUJAK STATEK

rys. pogladowy

DANE TECHNICZNE:
e wymiary urzadzenia 86 x 52 cm
o strefa bezpieczenstwa 325x292 cm
e glebokos¢ posadowienia min - 60 cm
e wysoko$¢ upadku <70cm
e cze$ci zapasowe dostepne u producenta
e grupa wiekowa do 13 lat
MATERIALY:

o metalowa podstawa fundamentowa,

e sprezyna ocynkowana i malowana proszkowo,

o ostony wykonane z ptyty HDPE,

o wszystkie Sruby i wkrety przykryte gtadkimi nasadkami ochronnymi,

e powierzchnie gérne elementow konstrukcyjnych zabezpieczone przed nasigkaniem kapturkami
plastikowymi,

e Uurzadzenie posiada certyfikat zgodno$ci z normg PN-EN 1176.



KARTA TECHNICZNA NR 6
HUSTAWKA BOCIANIE GNIAZDO

rys. pogladowy

DANE TECHNICZNE:
e wymiary urzadzenia 185x 293 cm
o strefa bezpieczenstwa 760 x 295 cm
e gtebokos¢ posadowienia min - 60 cm
o wysoko$¢ upadku <140 cm
e czeSci zapasowe dostepne u producenta
e grupa wiekowa do 13 lat
MATERIAL :

o konstrukcja wykonana ze stali cynkowanej malowanej proszkowo,

e zawiesia wykonane ze stali nierdzewnej, utozyskowane,

o wszystkie Sruby i wkrety przykryte gtadkimi nasadkami ochronnymi,

o powierzchnie gérne elementdw konstrukcyjnych zabezpieczone przed nasigkaniem kapturkami
plastikowymi,

e urzadzenie posiada certyfikat zgodno$ci z normg PN-EN 1176.



KARTA TECHNICZNA NR 7
TUNEL

rys. pogladowy

DANE TECHNICZNE:
e Wymiary urzadzenia 100 x 382 cm
o strefa bezpieczenstwa 400 x 682 cm
e glebokos¢ posadowienia min - 60 cm
o wysoko$¢ upadku <20 cm
e czeSci zapasowe dosteprie u producenta
e grupa wiekowa do 13 lat
MATERIAL.:

o Elementy: 2 x tunel tubowy kafbowany, mostek linowy

e konstrukcja wykonana ze stali cynkowanej malowanej proszkowo,

e ostony wykonane z ptyty/HDPE,

o elementy linowe wykonane z liny @16 nylonowej z rdzeniem stalowym, montowane przy pomocy
specjalnych zaciskow,

o wszystkie Sruby jwkrety przykryte gtadkimi nasadkami ochronnymi,

e powierzchnie gorne elementow konstrukcyjnych zabezpieczone przed nasigkaniem kapturkami
plastikowym,

e urzadzenié posiada certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176.



KARTA TECHNICZNA NR 8
BUJAK ROWEREK

& e

rys. pogladowy

DANE TECHNICZNE:
e wymiary urzadzenia 74 x 36 cm
o strefa bezpieczenstwa 317 x 276 cm
o glebokos¢ posadowienia min - 70 cm
e wysoko$¢ upadku <70cm
e czeSci zapasowe dostepne u producenta
e grupa wiekowa 3-12lat
MATERIAL :

o metalowa podstawa fundamentowa,

e sprezyna ocynkowana i malowana proszkowo,

e zabawka wykonana z ptyty HDPE,

o wszystkie Sruby i wkrety przykryte gtadkimi nasadkami ochronnymi,

e powierzchnie gorne elementow konstrukcyjnych zabezpieczone przed nasigkaniem kapturkami
plastikowymi,

e urzadzenie posiada certyfikat zgodno$ci z normg PN-EN 1176.



KARTA TECHNICZNA NR 9
BUJAK KONIK

rys. pogladowy

DANE TECHNICZNE:
e wymiary urzadzenia 85x22cm
o strefa bezpieczenstwa 325x 264 cm
e glebokos¢ posadowienia min - 70 cm
o wysoko$¢ upadku <70cm
e cze$ci zapasowe dostepne u producenta
e grupa wiekowa do 13 lat
MATERIAL.:

e metalowa podstawa fundamentowa,

e sprezyna ocynkowana i malowana proszkowo,

o zabawka wykonana z ptyty HDPE,

o wszystkie Sruby i wkrety przykryte gtadkimi nasadkami ochronnymi,

e powierzchnie gérne elementow konstrukcyjnych zabezpieczone przed nasigkaniem kapturkami
plastikowymi,

e Uurzadzenie posiada certyfikat zgodno$ci z normg PN-EN 1176.



KARTA TECHNICZNA NR 10
LAWKOSTOL

rys. pogladowy

DANE TECHNICZNE:

e wymiary urzadzenia 1,6 x1,72 cm

e  czeSci zapasowe dostepne u producenta
MATERIAL.:

e drewno - iglaste o przekroju kwadratowym 90x45 mm impregnowane Srodkami zapobiegajacymi gniciu
i tatwopalnosci,

o elementy stalowe, ocynkowane i malowane,

o wszystkie Sruby i wkrety przykryte gtadkimi nasadkami ochronnymi,

e powierzchnie gérne elementow konstrukcyjnych zabezpieczone przed nasigkaniem kapturkami
plastikowymi,

e urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176.



