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Przedmiar robét
Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis roboét Jm llosé
indywidualny
Kosztorys Przebudowa drogi wewnetrznej w msc. Koztéw, dz. nr ewid.
705; 706/1; 158; 169/1; 167/1; 166/1; , od km 0+000 do km 0+270,
di. 270mb.
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE:
1.1 |D-01.01.01 KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
........................................................... Wy T
Wyliczenie floscirobot:
Geodezyjne wskazanie pasa drogowego z §0,270
wytyczeniem elementow drogi w terenie ¢ : 0,270000
2 Element ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIOWE:
2.1 |D-02.01.01 KNNR 1/202/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1°km, koparka 0,40 m3,
kategoria gruntu IlI-IV
Wyprofilowanie zawyzonych poboczy Wraz
z wywiezieniem ziemi z terenu budowy i
utlizacig: i
- w km 0+000 - 0+270, str. L i P, na szer. 2 270,00 * 0,80 * 0,10 :
0,80m, sr.gr. 10cm: s ss st RS S . 43,200000
RAZEM:: 43,200000/m3 43,20
2.2 |D-04.01.01 KNNR 6/102/2 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gtebokos¢ koryta
20°cm, kategoria gruntu II-IV
........................................................... KOO8 S e
yliczenie 08Ci TOD Ot e
Wykonanie koryta pod warstwy ’ H
konstrukcyjnejezdnl $r. gr. 50cm:
- rozjazd w km 0+000 i na dr. lok. 60 o 70,000000
RAZEM:: 934,000000 m2 934,00
3 Element PODBUDOWA:
3.1 |D-04.05.01 Kalkulacja Podbudowy z kruszywa stabilizowanego, cementem 20°kg/m2, warstwa po
indywidualna zageszczeniu 10°cm
........................................................... KIOMOSC=2.5 e
Wyliczenie floscirobOt:
Wykonanie warstwy podbudowy
pomocniczej z kruszywa naturalnego :
stabilizowanego cementem o RM=6-9MPa,
gr. 25cm (stabilizacjazdowozu): L
- jezdnia w km 0+000 - 0+270, na szer. 934 00 :
320m: e : 934,000000
RAZEM:: 934,000000m2 934,00
32 0040402 [KNNR6/113/6_[Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa géma, po zageszozeniu 15om
Wyliczenie floscirobot:
Wykonanie gérnej warswty podbudowy z ' :
kruszywatamnego 0/31,5mm, gr. 15cm:
- jezdnia w km 0+000 - 0+270, na szer :934.00 :
32m: e : 934,000000
RAZEM:: 934,000000 m2 934,00
3.3 KNNR 6/107/1  |Wyréwnanie istniejacej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), ttuczniem
........................................................... sortowanym, warstwa po zageszczeniudo 10°cm
Wyliczenie floscirobot:
Uzupetnienie kruszywa tamanego na ' :
poboczach po wykonanbiu warstw
bitumicznych $r. gr. Sem: L
- jezdnia w km 0+000 - 0+270, str. L i P, na: 270 00*2*0,30 *0,05 :
szer.po0,30m: s ss st RS S . 8100000
RAZEM:: 8,100000/m3 8,100
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4 Element NAWIERZCHNIA:
4.1 |D-05.03.05a KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna),
(2) mieszanka asfaltowa, grubos$¢ po zageszczeniu 4'cm, masa grysowa, samochod
5-10't
........................................................... KrOtNOSC= T 28
Wyliczenie iloscirobot:
Wykonanie warstwy $cierainej zbetonu
asfaltowego ACT1s, gr. Semnajezdni: |
-w km 0+000 - 0+270, na szer. 2,50m: 270,002,550 i 675,000000
-fozjazd wkm 0+000inadr. lok. : 2400+ 34,00 . 58,000000
RAZEM:: 733,000000|m2 733,00




