obiekty inwentarzowe

Stan na: 01-08-2023
Skala 1:20750
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Nazwa inwestyc ji
PRACE UTRZYMANIOWE DROG LESNYCH nr 24,19,13,15, 26,40,16,17,22,31 bedacych w
— Droga lesna nr 24 ( nrinw. 220/884) km 0+000 - km 2+241 z2pzadzie Nadlessictva Tuszyaa
IVEStOr b afistwowe Gospodarstwo Leéne -Lasy Pafistwowe -Nadlegnictwo Tuszyma
e ——  [roga lesna nr 19 { nrinw. 220/884) km 0+000 - km 2+102 _—
Etap:
® DOKUMENTACJA TECHNICZNA PRAC UTRZYMANIOWY CH
_— | - - Z =
Droga lesna nr 13 { ar inw. 220/886) km 0+000 - km 2+555 Wy | oK ALIZAGIA DROG LEENCYH
. : Funkeja: Imie i Nazwisko: Uprawnienia: 1151 iy 5
—s  [r0ga leSna nr 26( nrinw. 220/1617) km 0+000 - km 0+689 — e P
Projektant: - Rverard Wik d‘l‘;sﬁ- Jalp I
k , L. s s , .. . . R . Branza drogowa mgr inz. Ryszard Witek |PDK/0065/PODD/IT| Ay /inej
UWAGA:  Remont czastkowy nawierzchni jezdni poprzez uzupetnianie miejscowe ubytkow nawierzchni zgodnie z Ny P00
rysunkiem R-1na calej dlugosci jezdni zgodnie z zaznaczonym kilomefrazem W e | pr = m";,smu‘
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Remont czastkowy nawierzchni jezdni poprzez uzupetnianie miejscowe ubytkow nawierzchni zgodnie z
rysunkiem R-1na calej dlugosci jezdni zgodnie z zaznaczonym kilometrazem

LOKALIZACJA DROG LESNYCH

Droga lesna nr 15 ( nrinw. 220/886) km 0+000 - km 0+526

Droga lesna nr 31 { nrinw. 220/1415) km 0+000 - km 2+1415

Nazwa inwestyc i

PRACE UTRZYMANIOWE DROG LESNYCH nr 24,19,13,15, 26,40,16,17,22,31 bedacych w
zarzadzie Nadlesnictwa Tuszyma

Investor: b afstwowe Gospodarstwo Leéne -Lasy Pafstwowe -Nadlesnictwo Tuszyma

Tuszyma 147 39-321 Tuszyma

Etap:
? DOKUMENTACJA TECHNICZNA PRAC UTRZYMANIOWYCH

Ity | K ALIZACJA DROG LESNCYH

Funkcja: Imie i Nazwisko: Uprawnienia:
133 92 e “' 5] ek
Projektant: uprawniony boeh
Branza drogowa mgr inz. Ryszard Witek |PDK/0065/P00D717: wej
Upr. N 17
Data Faza Skl prA——
08.2023r. PT - L-2
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UWAGA: Remont czastkowy nawierzchni jezdni poprzez uzupetnianie miejscowe ubytkdw nawierzchni zgodnie z rysunkiem R-1na cate]

Droga leSna nr 16 { nrinw. 220/1062) km 0+000 - km 0+450

Droga lesna nr 17 ( nr inw. 220/1062) km 0+000 - km 4+400

Droga leSna nr 22 ( nrinw. 220/887) km 0,000 - km 0+483

dlugosci jezdni zgodnie z zaznaczonym kilomefrazem

\1.
©
&3
mD
]
=)
2= o)
oS T |
> & )
N -
S &\
W —_
=
s
D
=
—
N
(@]
=
m 4

Nazwa inwestyc i

PRACE UTRZYMANIOWE DROG LESNYCH nr 24,19,13,15, 26,40,16,17,22,31 bedacych w
zarzadzie Nadlesnictwa Tuszyma

Ineestor:  pafstwowe Gospodarstwo Le$ne -Lasy Pafistwowe -Nadlesnictwo Tuszyma

Tuszyma 147 39-321 Tuszyma

Etap:
! DOKUMENTACJA TECHNICZNA PRAC UTRZYMANIOWY CH

W) OKALIZACJA DROG LESNCYH

tel:

wej

Funkeja: Imig i Nazwisko: Uprawnienia: ; Podpis:/;_-
Projektant: BT 1712, Kylopld'ci W,
s:a:Ji:urngov; mgr inZ. Ryszard Witek inoogs}%ﬁﬁ&% 2,%%25’{ i .. _"J'??a ografriczen|
Upr Nr DRSS 1o
Data: Faza: Skala: Ne rysunkie
08.2023r. PT - )
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Droga lesna nr 40 { nrinw. 242/335) km 0+000 - km 3+283

UWAGA: Remont czastkowy nawierzchni jezdni poprzez uzupetnianie miejscowe ubytkow nawierzchni zgodnie z rysunkiem R-1na cale]
dtugosci jezdni zgodnie z zaznaczonym kilomefrazem
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Nazwa inwestyc ji:

PRACE UTRZYMANIOWE DROG LESNYCH nr 24,19,13,15, 26,40,16,17,22,31 bedacych w
zarzadzie Nadle$nictwa Tuszyma

Inwestor: b afstwowe Gospodarstwo Ledne -Lasy Pafistwowe -Nadlesnictwo Tuszyma

Tuszyma 147 39-321 Tuszyma

Etap:
' DOKUMENTACJA TECHNICZNA PRAC UTRZYMANIOWY CH

Tyhat rysunku: LOKALIZACJA DROG LEéNCYH

Funkcja: Imie i Nazwisko: Uprawnienia: PodM
ins IBd=gnr e
Projektant: m":‘il ioln?(;g. .I ” illéi Witak
Branza mgr inz. Ryszard Witek AT} bez ofa-icden
ranza trogova gr inz. Ry PDK/0085/PO0D/1] A7 11 ) £
Upk. Nr BORC WO TOON)/17

Data: Faza: Skala: Nr rysunhu:

(8.2023r. PT - L-4




DOKUMENTACJA TECHNICZNA PRAC UTRZYMANIOWYCH DROG LESNYCH

WIDOK Z GORY

Skala 1:90 DROGA nr inw. 220,884
Droga nr 24 Lesnictwo Ruda i Wojstaw (km 0,000 — km 2+241)

Jezdnia

150 Droga nr 19 Lesnictwo Ruda (km 0,000 — km 2+102)
P ZC I S R -2 DROGA nr inw. 220/886
pobocze pas ruchu/jezdnia pas ruchu/jezdnia pobocze .
gruntowe gruntowe Droga nr 13 Lesnictwo Ruda (km 0,000 — km 2+555)

Droga nr 15 Lesnictwo Ruda (km 0,000 — km 0+526)

m)'eisru wistegowania wbyikw kruszywa na gfebokos$é min.10cm i dfugosci min_. ' .
0 m pozo s ubidek waz 2 uzupelniemien kuszy anm 0= DROGA nr inw. 220/1417
mm ponownym  wyprofifowaniy | zogeszczeniy nowierzohni do Js = 098 orgz
e Droga nr26 Lesnictwo Ruda (km 0,000 — km 0+689,00)

DROGA nr inw. 242/335
Droga 40 nr Lesnictwo Piatkowiec (km 0,000 - km 3+283,00)

PRZEKROJ POPRZECZNY TYPOWY DROGA nr inw.220/1062

Skala 1:50 . e
Droga 16 nr Lesnictwo Niwiska (km 0,000 — km 0+450,00)
Droga 17 nr Lesnictwo Niwiska i Kamionka (km 0,000 — km 4+400,00)

Jezdnia

- DROGA nr inw.220/877

75 175 i 175 |
pobocze | pas ruchu/jezdnia pas ruchu/jezdnia | pobocze Droga 22 nr Leénictwo Kamionka  (km 0,000 — km 0+483)

gruntowe gruntowe .
DROGA nr inw.220/1415
Droga 31 nr Lesnictwo Sokole  (km 0,000 — km 2+439)

-

Remont istniejgcego pobocza poprzez mechaniczne Scigcie pobeczy lub uzupefnienie
ewentuainych ubytkéw gruntem rodzimym z zageszczeniem — nadmiar aruntu do Nazwa investyc i

ogwiezieria_na_odleqfos¢ do 1 km — miesice wskaZe Zamawiajzcy .,
PRACE UTRZYMANIOWE DROG LESNYCH nr 24,19,13,15, 26,40,16,17,22 31 bedacych w
zarzadzie Nadlesnictwa Tuszyma

Inwestor:

UWAGY:

W przypadku wystepowania wyrobisk / zawyzonych poboczy po obu stronach jezdni wykona¢ analogiczne na cafef

szerokosci nawierzchni TV -
yhul rysunku: . . , ,
Schemat wykonania prac utrzymaniowych drog lesnych

Pafstwowe Gospodarstwo Leéne -Lasy Pafstwowe -Nadle$nictwo Tuszyma
Tuszyma 147 39-321 Tuszyma

PROJEKT TECHNICZNY

T

oA W

Zruszenie kruszywa famanego wykonywaé conajmniej na szeroko$ci pasa ruchu lub cafa szerokoscig jezdni
Funkeja: Imig i Nazwisko: Uprawnienia:yyy ¢ry

Przed wykonaniem zruszenia konstrukcfi jezdni wyrobiska oczysci¢ z namufu , czesci organicznych oraz usungé

Remont istniejgceqo pobocza poprzez mechaniczne Sciccie pobezy )
lub__uzupefnienie _ewentudinych _ubytkéw gruntem rodzimym z zastoisko wody N _ A heslbs
Branza drogowa mgr inz. Ryszard Witek PDK/OOGS/PODD/B N 71| T

Projektant:

zageszezeniem — nedmiar qruntu do odwiezienia no odleqfost do
1 km - miesjee wskaze Zamawiajgcy

Miafowanie nawierchni po wykonaniu naprowy ubytku wykonona¢ grysem 0—4mm z zageszczeniem wolcem ogumionym

Data: Faza: Skala: #= Nr rysunku:

08.2023r PT 150 R1




