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I. OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania
» Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U.z 2019, poz. 1186)
» Mapa sytuacyjna dla potrzeb planowanych prac utrzymaniowych drég lesnych w 2023,

> Inwentaryzacja stanu istniejgcego w terenie

» Literatura techniczna ,normy branzowe oraz instrukcje techniczne
2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie prac utrzymaniowych drég lesnych bedacych w zarzadzie

Nadlesnictwa Tuszyma :

» DROGA lesna nr inwentarzowy 220/884 o dfugosci 4343 m
» DROGA lesna nr inwentarzowy 220/886 o dfugosci 3081 m
» DROGA lesna nr inwentarzowy 242/335 o dfugosci 3283m
» DROGA lesna nr inwentarzowy 220/1417 o diugosci 689m
» DROGA le$na nr inwentarzowy 220/887 o diugosci 490m

» DROGA le$na nr inwentarzowy 220/1062 o diugosci 4850m
»  DROGA lesna nr inwentarzowy 220/1415 o dhugosci 2439m

Przedmiotowe drogi leéne zlokalizowane sq w woj podkarpackim , powiat mielecki . Drogi lesne sq
wiasnoscig Laséw Parstwowych i sq wykorzystywana do celow zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow
oraz do zadari zwigzanych z gospodarkq lesng przez Parstwowe Gospodarstwo Le$ne — Lasy Paristwowe

~ Nadlesnictwo Tuszyma.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna do wykonania robét nie wymagajacych

pozwolenia na budowe ani zgloszenia oraz i bedg obejmowac nastepujace roboty:

»  Wykonanie $cigcia zawyzonych poboczy ( nie dopuszcza sie mozliwosci $ciecia urobku do
istniejgcych rowdw)

»  Wykonanie uzupefnienia ubytkéw w nawierzchni Jezdni poprzez miejscowe zruszenie nawierzchni
w miejscach ubytku na glebokosé do 10 ¢cm uzupetnienie kruszywem famanym , wyprofilowanie i
ponowne zageszczenie wraz z zamiatowaniem grysem 0-4mm ( zgodnie z rysunkami R1, oraz
L1,L2L3,L4)



3. Opis stanu istniejacego oraz rozwigzan projektowych

3.1 Stan istniejacy
3.1.1 Opis stanu istniejacego

Obecnie przedmiotowe odcinki drogi posiadajg nawierzchnie utwardzong tuczniowq z migjscowymi
licznymi ubytkami . Planowane prace utrzymaniowe ograniczaé sie bedg tylko do istniejacego pasa drogi
oraz poboczy. W ciagu drogi wystepujq liczne koleiny i wyptukania nawierzchni, spowodowane czeéciowo
brakiem sprawnego systemu odwodnienia oraz zawyzonymi poboczami. W ramach prac utrzymaniowych

drogi nie przewiduje sig jej zmiany funkcji uzytkowej.

3.1.2 Parametry techniczne istniejacych nawierzchni drogi:

1. Nawierzchnia jezdni — utwardzona kruszywo famane gr. 10-20 cm,
Kategoria ruchu - KR1-KR2

klasa techniczna - D

N

Szerokosc korony 5,0 - 6,0 m
Szerokos¢ jezdni- w przekroju szlakowym -3,5 m.

Pobocze gruntowe - 2 x 0,75 m

NS R W

Spadek poprzeczny jezdni dwustronny daszkowy na fukach dostosowany do pochylenia

8. Pochylenie skarp 1:1,5

3.1.3 Dostepnosé do drogi

Przedmiotowe drogi maja status drog wewnetrznych, a dozwolona predko$¢ poruszania sie po nigj
wynosi 30 km/h . Przedmiotowe drogi stanowiq wiasnosc Laséw Panstwowych i sq wykorzystywane do prac
zwigzanych z gospodarka le$nq przez Panstwowe Gospodarstwo Lesne — Lasy Paristwowe — Nadlesnictwo
Tuszyma oraz do celow zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow. Na przedmiotowych drogach wystepuja

skrzyzowania drog lesnych jednopoziomowe, zjazdy lesne publiczne i zjazdy leéne indywidualne).

3.1.4 Istniejace odwodnienie
Drogi' lesne bgdgce przedmiotem opracowania posiadajg czesciowo urzadzone rowy wzdfuz jezani
gdzie gromadzi sig woda opadowa z drogi lub rozlewa sig po przyleglym terenie bedacym wiasnoscig

Inwestora. W ciggu drogi znajdujg sie rowniez istniejace przepusty betonowe oraz PEHD . Biezgce prace



urzymaniowe nie obejmujg rob6t zwigzanych z istniejgcym odwodnieniem poza $cieciem nadmiaru

poboczy celem ufatwienia splywu wod opadowych.
3.1.5 Istniejgca infrastruktura techniczna

Na terenie objetym inwestycja nie ma istniejacych sieci infrastruktury technicznej podziemnej ani

nadziemnej.
3.1.6 Warunki gruntowo - wodne
Nie dotyczy.

3.2 Stan projektowany

3.2.1 Opis stanu projektowanego

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna do wykonania robot nie wymagajacych

pozwolenia na budowe ani zgfoszenia oraz i bedg obejmowac nastepujgce roboty::

» Wykonanie Scigcia zawyzonych poboczy z usunieciem nadmiaru ( nie dopuszcza sie mozliwosci
Sciecia urobku do istniejgcych rowéw)

»  Wykonanie remontu nawierzchni jezdni poprzez miejscowe zruszenie nawierzchni w miejscach
ubytku na gfeboko$¢ do 10 cm uzupetnienie kruszywem lamanym , wyprofilowanie i ponowne
zageszczenie wraz z zamiafowaniem grysem 0-4mm ( zgodnie z rysunkami R1, oraz L1, L2, L3 ,L4)
4.2 Niweleta
Niweleta drogi po wykonaniu prac utrzymaniowych nie ulegnie zmianie .

4.3 Urzadzenia obce

Nie dotyczy



4. Ochrona Srodowiska

4.1 Oddzialywanie inwestycji w czasie realizacji robot

W trakcie robot stosowane bedg materiafy i technologie wykluczajace mozliwoéé skazenia wody i
powietrza. W celu zminimalizowania niekorzystnego wplywu inwestycji w czasie realizacji nalezy
przestrzegac ponizszych zalecen:

» prace budowlane prowadzi¢ w porze dziennej;
~ stosowac maszyny i Srodki transportu wylacznie w dobrym stanie technicznym;

» transport materialow i sprzetu zorganizowac w sposéb nie powodujacy hadmiernego hafasu;

|

unikac koncentracji w jednym miejscu nadmiernej ilosci pracujgcych maszyn i urzadzen;
> ograniczy¢ jatowg prace silnikow spalinowych.

Po zakonczeniu rob6t wykonane zostanie:

» usunigcie uzytych materiatéw,

» rekultywacja terenu w obrebie placu robot,.

4.2 Przewidywane ilosci wykorzystywanych surowcow

» woda Wykonawca robot zapewni zbiorniki z woda;
» energia elekiryczna nie wymaga;

» gaz nie wymaga;

» odprowadzenie Sciekéw Wykonawca robét srodkami wiasnymi;

» Usuwanie odpadéw z budowy Wykonawca robét Srodkami wiasnymi,

4.3 Przedsigwzigcia chronigce Srodowisko
Podczas realizacji przedsiewziecia:

» prace bedg prowadzone w porze dziennej;
» bedq stosowane maszyny i srodki transportu wytacznie w dobrym stanie technicznym;

» lransport materiatow i sprzetu zorganizowany bedzie w sposéb nie powodujacy nadmiernego

hatasu;

» unikane bedzie koncentracji w jednym migjscu nadmiemej ilosci pracujacych maszyn
I urzadzen.

Po zakonczeniu robét wykonane beda;

» usuniecie materiatow uzylych do robot;



» uporzagdkowanie terenu.
Podczas eksploatacji:
»  przeprowadzanie wlasciwych zabiegow utrzymaniowych.
4.4 Wplyw inwestycji na wody powierzchniowe i podziemne

Planowany zakres robot utrzymaniowych drog nie bedzie w zaden sposéb negatywnie oddziatywac
na wody powierzchniowe i podziemne. W wyniku wykonanych robot nastapi podwyzszenie jakosci
odprowadzanych wéd opadowych/roztopowych z odcinka drogi lesnej co spowoduje zmnigjszenie

negatywnego jej wplywu na srodowisko.
4.5 Formy ochrony przyrody wystepujace w zasiegu oddzialywania inwestycji

Planowany zakres robot utrzymaniowych drég nie wplynie negatywnie na istniejaca przyrode gdyz
bedzie sig ograniczafa jedynie do istniejacego juz pasa drogi lesnej oraz przydroznych rowéw
odwadniajgcych.

Na terenie objetym inwestycjq nie stwierdzono obecnosci gatunkéw objetych ochrong na podstawie

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o0 ochronie przyrody .

5. Informacja o wielkosciach przemieszczanych mas ziemnych i sposobu ich

zagospodarowania

Projektowane prace ulrzymaniowe drog le$nych nie jest inwestycig w kiérej przewiduje sie
powstawanie i przemieszczanie mas ziemnych w flosciach mogacych miec¢ znaczacy wplyw na Srodowisko
naturalne. . Wykonawca zobowigzany bedzie do oszczednego korzystania z terenu objetego robotami
budowlanymi, chronienia i zabezpieczania powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniem . Odbywac sie to ma
przez wladciwg organizacje rob6t, uzywanie maszyn i urzadzen sprawnych technicznie, stalg obserwacje
terenu budowy i niezwloczne podejmowanie dziatari w przypadku wystapienia zdarzen potencjalnie

niebezpiecznych dla Srodowiska naturalnego.



6. Inne dane

Teren na ktérym bedq realizowane planowane prace utrzymaniowe drog lesnych nie podlega ochronie

archeologicznej i konserwatorskiej.

Teren na ktorym beda realizowane planowane prace utrzymaniowe drog lesnych nie znajduje sie na

terenach eksploatacji gomiczej.

Na przedmiotowym terenie planowanych prac utrzymaniowych nie wystepujq gatunki rosfin, Zwierzat

i grzyb6w chronione Scistq lub czesciowa ochrong gatunkowa,

ll. Czesc rysunkowa

» Lokalizacja drog na ktérych przewiduje sig prace utrzymaniowe — Rys. L-1, L-2,L.-3, L-4
» Szozegof techniczny wykonania prac utrzymaniowych - Rys R1



