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OBJAŚNIENIA
1. Elementy projektowane oznaczono kolorem czerwonym.

2. Projektowane ścianki działowe z bloczków gazobetonowych 

    odm. 400-500 murowane na zaprawie klejowej.

3. Istniejące posadzki z paneli, wykładzin PCV, terakoty 

    do wymiany. Istniejące podłoże pod posadzką oczyścić, 
    uzupełnić ubytki, wypoziomować przy użyciu zaprawy 

    cementowej samopoziomującej M10 gr. 5-10mm. Poziom 

    posadzek winien być identyczny jak na wspólnym korytarzu, 

    powstanie progów jest niedopuszczalne.

4. Sufity podwieszane z płyt g-k na stelażu metalowym 

    - poziom sufitu obniżyć o około 20cm.

    - stosować płyty g-k typu "F" (ogniochronne), gr. 2×12,5mm.

    - w kuchni i łazience stosować płyty typu "F-H2", gr. 2×12,5mm.
5. Istniejące tynki mineralne należy przetrzeć i uzupełnić.
6. Wykonać okładziny ścienne z glazur:

    - fartuch przy umywalce i zlewozmywaku do poziomu posadzki

    - przy brodziku fartuch na całą wysokość pomieszczenia
      z naddatkiem +30cm poza kabiną
7. Malowania:

   - ściany i sufity w pom. "mokrych" malować farbami lateksowymi 
     łatwozmywalnymi w kolorze białym,

   - ściany i sufity w pozostałych pom. malować farbami 

     akrylowymi w kolorze białym.

8. Wymienić wszystkie drzwi z ościeżnicami i progami

    Nadproże stalowe z kątowników stalowych 

    lub belki żelbetowej prefabrykowanej dł. 1,40m

9. Zamontować nawiewniki okienne - wg projektu wentylacji.

Istniejące wolne przewody wentylacyjne (kolor błękitny). Dokonać 
podłączenia wentylacji kuchni, łazienki oraz podłączyć 
projektowany kocioł gazowy - szczegóły wg projektu wentylacji.

projektowana ścianka działowa
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inż. Bogusław Drożdż
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STAN PROJEKTOWANY
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78-320 Połczyn-Zdrój, ul. B. Chrobrego 24, tel., fax./94-36-620-91/
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Obiekt:

Adres:

Stadium:

Gmina Miasto Świnoujście - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

ul. Wyspiańskiego 35C, 72-600 Świnoujście

Lokal mieszkalny nr 2 w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym

Kategoria obiektu budowlanego XIII

Data: 10.VI.2019

ul. Chopina 22/2, 72-600 Świnoujście, działka nr 171, obręb 0006

Projekt budowlany (architektura i konstrukcja)

Rys. nr: 3-AK

Skala: 1: 50

Inwestycja: Przebudowa lokalu mieszkalnego 

w celu wydzielenia pomieszczenia łazienki
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