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 Państwowe Gospodarstwe Leśne
 Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Dojlidy
ul. Aleja 1000-lecia P. P. 75; 15-111 Białystok.

dz. ew. 91 obr. 0002 Chraboły
Chraboły 115;  16-002 Chraboły

gm. Dobryzniewo Duze. pow. białostocki, woj. podlaskie

„Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku
mieszkalnego - leśniczówki z kancelarią leśnictwa Szaciły,

związanego z gospodarką leśną wraz ze zmianą sposobu
użytkowania poddasza nieużytkowego na mieszkalne”

RZUT STROPU
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PROJEKTOWANA ŚCIANA KOLANKOWA
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systemowy komin
spalinowo-wentylacyjny

elementy drewniane konstrukcji
na odc 0,5m wokół komina
obłożyć blachą stalową
ocynkowaną

SŁUPKI 12x12cm
RYGLE 12x12cm

SŁUPKI 12x12cm
RYGLE 12x12cm

NOWA PODWALINA (12x12cm) NA BELKACH ISTNIEJĄCYCH  STROPOWYCH
SŁUPKI  12x12cm (wys.50cm)

OCZEP 12x12cm

PODWALINA NA BELKACH STROPOWYCH 12x12cm
SŁUPKI  12x12cm (wys.50cm)

OCZEP 12x12cm

WØ100 kanał spiro; prowadzenie w
przestrzeni między krokwiami,

 obudowa gk

rozbiórka trzonu kominowego

słupy 16x16 podpierajace
podciag i belki stropowe

podciag 16x18cm pod belki
stropowe

rozbiórka trzonu kominowego

zestrzał 12x10cm
pomiedzy oczepem a belką stropową
(umieścić w ścianie działowej)

zestrzał 12x10cm
pomiedzy oczepem a belką stropową
(umieścić w ścianie działowej)

zestrzał 12x10cm
pomiedzy oczepem a belką stropową

(umieścić w ścianie działowej)

wyciecie belek stropowych nad
schodami

 belki stropowe istniejące

 belki oczepowa 12x12cm

 belki oczepowa 12x12cm

belka wieńcząca istn. ścianę
szczytową 12 x 12cm

strop należy wzmocnić dodatkowymi belkami 8x20cm pomiedzy istnieącymi belkami
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