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1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku mieszkalnego —lesniczéwki z kancelarig lesnic-
twa Szacily zwigzanego z gospodarka lesng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza
nieuzytkowego na mieszkalne

Teren planowanej inwestycji potozony jest na dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboty, w miejscowosci
Chraboty 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie

1.2. Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zamoéwien
Kod: 4511 1100-9 Rozbidrka
Kod: 451112 20-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
Kod: 4526 1910-6 Roboty pokrywcze
Kod: 4526 21 00-2 Rusztowania
Kod: 4526 11 00-2 Roboty ciesielskie
Kod: 4544 00 00-3 Roboty malarskie i szklarskie
Kod: 4544 21 00-8 Roboty malarskie
Kod: 4541 00 00 Tynkowanie
Kod: 4545 30 00 Roboty renowacyjne
Kod: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Kod: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Kod: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw
Kod: 45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
Kod: 451112 00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Kod: 452000 00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci

1.3.Charakterystyka przedsiewziecia
Planowana Inwestycja polega na ,Przebudowie i rozbudowie istniejagcego budynku mieszkalnego
—lesniczéwki z kancelarig lesnictwa Szacily zwigzanego z gospodarka lesng wraz ze zmianag
sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne”

oPlanowana przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczego przewiduje Przebudowe i rozbudowe
budynku lesniczéwki poprzez:
o wymiane konstrukcji dachu,
adaptacje poddasza na cele mieszkalne,
wymiany poszycia dachu i Scian,
przebudowe $cian wewnetrznych
zmiane ukfadu pomieszczen wewnatrz budynku
wyodrebnienie dodatkowego wejscia do kancelarii w budynku i utworzenie chodnika
do wejscia
o przebudowe instalacji wewnetrznych
= Zaopatrzenie w wode — z ujecia wtasnego, - bez zmian
= Zaopatrzenie w energie elektryczng- z istniejgcego przytacza - bez zmian
= Odprowadzenie $ciekéw do zbiornika szczelnego na terenie inwestycji — bez zmian
= Wody opadowe zostang odprowadzone z dachdéw systemem rynien i rur spustowych i rozprowa-
dzone promieniscie na terenie dziatki inwestora
= Zaopatrzenie budynku mieszkalnego w ciepto przewiduje sie z ekologicznych Zrédet ciepta- kociot
na paliwa state
» Planowana inwestycja nie wywiera szkodliwego wptywu na srodowisko.

O O O O O
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= Budynek potozony jest w IV strefie klimatycznej wg normy PN-82/B-02403

= Budynek potozony jest w Il strefie obcigzenia $niegiem wg normy EN 1991-1-3:2003
= Budynek potozony jest w | strefie obcigzenia wiatrem wg normy PN-77/B-02011

= Budynek potozony jest w strefie przemarzania z H=1,2m wg normy PN-81/B-03020

1.4. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét
opisanych w przedmiocie zamoéwienia.

1.5. Zakres roboét objetych specyfikacja
1. wymiane konstrukcji dachu,
adaptacje poddasza na cele mieszkalne,
wymiany poszycia dachu i $cian,
przebudowe Scian wewnetrznych
zmiang ukfadu pomieszczen wewnatrz budynku
wyodrebnienie dodatkowego wejscia do kancelarii w budynku i utworzenie chodnika do wej$cia
przebudowe instalacji wewnetrznych

No oA
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2. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY

Teren planowanej inwestycji potozony jest na dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboty, w miejscowosci
Chraboty 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie

2.1. Organizacja robét budowlanych
Zaplecze budowy nalezy zorganizowa¢ w miejscu wskazanym przez dyrekcje nadlesnictwa. Transport
materiatow budowlanych i usuwanie gruzu powinien byé zorganizowany w sposob bezkolizyjny z uzyt-
kownikami sgsiednich zabudowan i obostrzeniami i zasadami sagsiedniego parku.
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy.

2.2. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich
Przeprowadzenie rob6t wymaga od wykonawcy zapewnienia bezpieczenstwa osob postronnych i uzyt-
kownikéw budynku przez dostosowanie organizacji robo6t oraz odpowiednie wydzielenie stanowisk mon-
tazu. Wykonanie pomostow i daszkéw ochronnych, zabezpieczen i zamknie¢ dostepu do strefy niebez-
piecznej oraz oznakowanie ostrzegawcze i informacyjne terenu budowy na zewnatrz i stanowisk robot
prowadzonych wewnatrz budynku.
Zabezpieczenie odbywa sig¢ przez:
- wybudowanie ogrodzenia tymczasowego w miejscu gromadzenia materiatdw budowlanych i gruzu,
- zabezpieczenie elewacji
- oznaczenie przejs¢
- oznakowanie terenu budowy,
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w cene umowng. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane niewtasciwym pro-
wadzeniem robot budowlanych

2.3. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce

ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotycza-
cych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy;

- bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwoéci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Elementy metalowe i gruz budowlany do wywiezienia na sktadowisko odpaddéw.

2.4. Warunki bezpieczenstwa pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre-
slonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.
Prace remontowo- budowlane mogg wykonywac¢ przeszkoleni pracownicy, posiadajgcy aktualne bada-
nia do pracy na wysokosci i zaopatrzeni w ochrony osobiste. W szczegdlnosci nalezy przestrzegaé
,0g0Ine przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy” (Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844, zmiany Dz. U. Z
2002r. Nr 91, poz. 811) oraz przepisy ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych” (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).
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2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Nalezy takze zachowa¢ przepisy zawarte w rozdziatach 5 i 9 obejmujgce: - Rozdziat 5. Wymagania do-
tyczgce miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w obiektach poddawanych remontowi lub prze-
budowie i Rozdziat 9. Roboty na wysokosci.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Zaplecze budowy moze by¢ wydzielone na dziedzincu posesji. Pomieszczenie, w budynku moze by¢
udostepnione po uzgodnieniu stron.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

Teren posiada posredni dostep do drogi powiatowej nr 65 — Biatystok Etk —dziatki nr 96/3 posrednio
przez dziatki 93 i 94 nalezgce do Nadlesnictwa Dojlidy

Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Nalezy wygrodzi¢ i oznakowac strefe niebezpieczng na terenie wokét budynkéw w czasie prac na wy-
sokosci. Stanowiska robét nalezy zabezpieczyé przed zniszczeniem i zabrudzeniem terenu i zieleni przy
budynku.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie catego placu budowy.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
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3. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonania robét budowlanych (Dz. U z 2003 r. Nr 48 poz.
401) z pdzniejszymi zmianami oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Roboty winny by¢ wykony-
wane z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét tom |- V wyd. Arkady z pdzniejszymi zmia-
nami, dokumentacjg projektowg oraz sztuka budowlang oraz instrukcjami producenta materiatéw stosowa-
nych do napraw.

3.1. Kontrola jakosci robot
Kontrola winna dotyczy¢ prawidtowosci wykonania poszczegoélnych elementéw, zgodnosci ich realizacji
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng. Sprawdzenie winno sie odbywac w trakcie wyko-
nywania robét jak i po ich zakonczeniu. W zalezno$ci od ocenianych cech i asortymentéw — sprawdze-
nie dokonuje sie wizualnie przez pomiar i badanie.

3.2. Odbidr robot
Odbiory roboét dokonywane bedg na zasadach okreslonych w Warunkach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét tom |- V wyd. Arkady z pézniejszymi zmianami. Wykonawca do dnia odbioru przygoto-
wuje wszystkie dokumenty i pomiary niezbedne do przeprowadzenia odbioru. Odbiér dokonywany jest
na zasadach okreslonych w zawartej umowie. W przypadku stwierdzenia wad i usterek — sposoby ich
usuniecia ustalone zostang w zatgcznikach do protokotu odbioru robét ustalone odrebnym trybem.

3.3. Materialy

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow

pozyskanych z jakiegokolwiek zrodta.

Do uzycia moga by¢ zastosowane tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi,
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i doku-
mentéw technicznych.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna.

Jakiekolwiek materiaty nie spetniajgce tych wymagan nie mogg by¢ zastosowane.

3.4. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢é wykonywanych robét i Srodowisko naturalne. Sprzet uzywany do wykonywania robét
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

3.5. Transport i przechowywanie
Warunki i sposéb transportu i sktadowania poszczegdlnych materiatéw powinny by¢ zgodne z wymaga-
niami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu nalezy
zachowaé¢ warunki zawarte w PN-85/0-79252 i przepisach obowigzujgcych w transporcie drogowym i
kolejowym.

3.6. Wykonanie robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowag oraz za jakos¢ materiatdw i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg ST. Cechy materiatéw i elementéw muszg byé
jednorodne i wykazywac¢ zgodnos$é z okreslonymi wymaganiami, a rozbieznosci nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy wykonane roboty lub dostarczone materiaty
beda niezgodne z dokumentacjg lub specyfikacja, przy jednoczesnym wptywie na niezadowalajgcg ja-
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kosé, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy zostang rozebrane i wykonane ponow-
nie na koszt wykonawcy. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ ze specyfikacjg techniczng, przepisami, normami, sztukg budowlang oraz z poleceniem in-
spektora nadzoru.

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi wykonawca. Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami wynikajgcymi o uzytkowaniu
obiektu budowlanego o funkcji uzytkowej w terminie uzgodnionym z zamawiajgcym. Wykonawca zo-
bowigzany jest do utrzymania terenu budowy w nalezytym porzgdku, w tym takze sprzgtania ciggow
komunikacyjnych wykorzystywanych przez pracownikéw Wykonawcy do transportu materiatu. Wyko-
nawca dopilnuje, aby transport materiatdw odbywat sie w sposéb nieutrudniajgcy pracy budynku. Wy-
konawca poda czas realizacji zamdwienia z orientacyjnym harmonogramem prac demontazowo- mon-
tazowych.

3.7. Kontrola jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci roboét i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni rowniez odpowiedni system kontroli materiatow i robot z czestotliwoscig zapewniajgca stwier-
dzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej i specyfikacjami technicznymi .

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowg . Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw i robo6t pono-
si Wykonawca.

Kontrole, badania oraz odbiory robét bedg zgtaszane przez Wykonawce, Inspektorowi nadzoru

i potwierdzane w formie pisemnej odpowiednimi protokotami, raportami i notatkami. Zgtoszenia te

beda dotyczyé w szczegdlnosci :

- trudnosci i przeszkdd w prowadzeniu robot

- bedg okresla¢ okresy i przyczyny przerw w robotach

3.8. Obmiar robot
Roboty budowlane objete niniejszym postepowaniem bedg prowadzone w systemie ryczattowym.
Wszelkie watpliwosci co do obmiaru i zakresu rob6t w stosunku do przedstawionego przedmiaru robét i
stanu faktycznego powinny by¢ wyjasnione przed ztozeniem oferty. Jakiekolwiek zastrzezenia w tym
zakresie po ztozeniu oferty nie beda rozpatrywane.

3.9. Odbiér techniczny wykonywanych roboét
Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioru robot:
a) odbidr roboét ulegajgcych zakryciu. Odbidr polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
b) odbidr koncowy. Odbidr polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét po catkowitym
zakonczeniu wszystkich robot.

3.10. Przepisy zwigzane
- Prawo Budowlane
- Ustawa o Zamowieniach Publicznych
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U z 2003 r. Nr 48 poz. 401)..
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4. WARUNKI| SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT

4.1 Roboty remontowo budowlane na budynku
4.1.1 Roboty przygotowawcze
Prace przygotowawcze
Przed rozpoczeciem nalezy przygotowaé plac budowy. Do niezbednych elementéw zagospodarowania
przyobiektowego w tym zakresie naleza:
- Drogi do przyjazdu i odjazdu $rodkéw transportu
- Oswietlenie placu budowy
- Zabezpieczenie elewacji zewnetrznych budynku istniejgcego w miejscu sktadowania i transportu
odpaddéw budowlanych oraz wewnetrznych Scian, podtég i okien budynku
Tablice ostrzegawcze i informacyjne
Zorganizowac rytmiczna wywdzke materiatdow z rozbidrki dla zapewnienia ciggtosci prac rozbiérkowych

4.2 Roboty ziemne
4.2.1 ST-02.01 Wytyczenie osi i punktéw wysokosciowych

Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t zwigzanych z wyznaczeniem osi
oraz punktéw wysokosciowych przy budowie, chodnikow i trwatych elementéw zagospodarowania tere-
nu. W zakres robét pomiarowych zwigzanych z ww. pracami wchodzg:
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych
- ustabilizowanie punktéow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie

Roboty obejmuja:
— wytyczenie i obstuga geodezyjna budowy parkingdéw, chodnikéw
— wytyczenie statych elementéw zagospodarowania terenu obstuga budowy
— sporzgdzenie mapy powykonawczej i wigczenie do zasobdw geodezyjnych

Okreslenia podstawowe

Punkty gtéwne - punkty zatamania osi elementéw konstrukcyjnych obiektu kubaturowego, trasy sieci,
chodnikéw, parkingdw, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i kohcowy punkt osi.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST
~WVymagania ogolne".

4.2.1.1 Materiaty
Materiatami stosowanymi do wykonania robot wedtug ST i zasad w niej zawartych sa:
- paliki drewniane o srednicy 15-20 cm i dtugosci 1,5- 1,7 m
- paliki drewniane o $rednicy 5 - 8 cm i dlugosci 0,5 m
- stupki betonowe;j
- farba chloro-kauczukowg (do zaznaczania punktéw na jezdni)

4.2.1.2 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w rozdziale ,WWymagania ogélne".
Roboty zwigzane ze stabilizacja i oznaczaniem gtéwnych elementéw tras oraz roboczych punktow
wysokosciowych bedg wykonane recznie.
Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosciowym elementéw wyszcze-
golnionych . wykonywane beda specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego
typu robot (teodolity, niwelatory, dalmierze, tyczki, faty, tasmy stalowe itp.).
Stosowany sprzet powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4.2.1.3 Wykonanie robét
Ogélne wymagania dotyczace wykonania robé6t podano w ST ,,Wymagania ogélne".
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Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii. Wykonawca powinien przeprowadzié¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbed-
ne do szczegotowego wytyczenia Robot. Prace pomiarowe powinny byé wykonywane przez
osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy
rzedne terenu okres$lone w dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi tere-
nu. Jesli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okre-
slonych w dokumentacji projektowej, powinien wtedy powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmienione przed podjeciem odpowiedniej
decyzji przez Inzyniera.

Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu podanych w dokumentaciji pro-
jektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zama-
wiajgcego.

Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wy-
konawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaak-
ceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne i punkty posrednie osi musza byé zaopatrzone w oznaczenia
okreslajgce w sposoéb jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzér tych
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robét. Wszystkie pozostate prace pomiarowe, konieczne dla prawidiowej realiza-
cji robot, nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

Wyznaczanie punktow gtéwnych osi i punktéw wysokosciowych

Punkty gtéwne powinny by¢ ustabilizowane w sposdb trwaty, przy uzyciu palikéw drewnianych lub
stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robét
ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze
przekracza¢ 500 m. Repery nalezy wykonaé¢ dla kazdego punktu charakterystycznego kazdej sieci
oraz dla kazdego obiektu kubaturowego. Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe
(repery robocze) wzdtuz tras sieci, osi parkingdw, chodnikéw (w miare potrzeby). Repery robocze
nalezy zatozy¢ poza granicami rob6t zwigzanych z wykonaniem obiektéw. Jako repery robocze
mozna wykorzystac¢ punkty state, na stabilnych, istniejgcych budowlach.

O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub
grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajgcy osiadanie, za-
akceptowany przez Inzyniera. Rzedne reperéw roboczych nalezy okre$la¢ z takg doktadnosciag, aby
sredni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwojng w na-
wigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jed-
noznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;.

Wytyczenie osi

Tyczenie osi nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne,
przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej
osnowy geodezyjnej, okre$lonej w dokumentacji projektowej. O$ powinna by¢é wyznaczona w
punktach gtownych i w punktach posrednich, w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i
uksztattowania przebiegu osi, lecz nie rzadziej, niz co 50 metrow. W przypadku sieci, dodatkowo mu-
si zosta¢ wyznaczona kazda studnia.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do dokumentacji projektowej, nie
moze by¢ wieksze niz 5cm. Rzedne niwelety punktéw osi, nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do
lcm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia wyznaczonych osi w terenie nalezy uzyé materiatdw wymienionych w pkt. 2 Usuniecie
pali z osi jest dopuszczanie tylko wtedy, gdy Wykonawca Robét zastgpi je palami po obu stronach
0si, umieszczonych poza granicg robot.

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych
Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopéw na po-
wierzchni terenu (okreslenie granicy Roboét), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w miejscach

18.08.2021 Strona
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU
13



Przebudowa i rozbudowa istniejagcego budynku mieszkalnego —lesniczéwki z kancelarig lesnictwa Szacity zwigzanego z
gospodarka leSng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne
na dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboty, w miejscowosci Chraboty 115
gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia Robd6t oraz w miejscach zaakcepto-
wanych przez Inzyniera.

Do wyznaczenia krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz wykopow
gtebszych niz 1 metr. Odlegto$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé¢ do uksztattowania
terenu oraz stopnia skomplikowania elementéw wytyczonych. Profilowanie przekrojow poprzecznych
musi umozliwiaé wykonanie nasypow i wykopéw zgodnie z dokumentacijg projektowa.

4.2.1.4 Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci Rob6t podano w rozdziale 3 ,Wymagania ogdlne".
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem osi i punktéw wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wg ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

Sprawdzanie Rob6t pomiarowych

Sprawdzanie Robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujgcych zasad:

e osie nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz co
najmniej, co 200 metréw na odcinkach prostych,

e robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dlugosci budowanego
odcinka, wyznaczenie nasypow i wykopow nalezy sprawdzi¢ tasmg i szablonem z poziomica, co
najmniej w 5 miejscach na kazdym kilometrze oraz w miejscach budzacych watpliwosci,

e nalezy sprawdzi¢ wysokosci i potozenie punktow gtéwnych sieci i obiektéw kubaturowych.

4.2.1.5 Obmiar robét

Jednostkami obmiaru wyznaczenia tras i punktéw wysokosciowych sieci i osi obiektéw kubaturowych
sg metry biezgce [mb].

Jednostkami obmiaru wyznaczenia punktéw pomiarowych prac powierzchniowych sg metry kwadrato-
we [mz]. Ogodlne zasady dotyczgce obmiaru Robdét podano w rozdziale ,Wymagania ogolne".

4.2.1.6 Odbior robot
Ogdlne zasady dotyczgce obmiaru Robdt podano w rozdziale ,Wymagania ogélne Odbiér robét
zwigzanych z tyczeniem, nastepuje na podstawie szkicow, dziennikédw pomiaréw geodezyjnych lub
protokét kontroli geodezyjne;.
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4.2.2 ST-02.02 Wykonanie wykopow
Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robo6t ziemnych wymienionych w
punkcie 1.1., obejmujacych:

- wykonanie wykopéw pod fundamenty

- zabezpieczenie wykopow

- zasypanie wykopow z zageszczeniem warstwami

- uzupetnienie nasypow wokét budynku

- wyréwnanie terenu

Uwaga..

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac fgcznie z czescig rysunkowg (dokumentacja techniczna), oraz z
rozdziatem. ,Wymagania ogdlne" (Roboty drogowe) i ,Roboty ziemne. Wymagania ogdine,
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robo6t zasadniczych. Oferent powinien
przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac za-
sadniczych:

Okreslenia podstawowe

Glebokos¢é wykopu - odlegtos¢ miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie, mierzona w
kierunku pionowym,

Odktad - miejsce budowania lub sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wyko-
pow

Roboty ziemne - roboty, ktérych rezultatem sg wykopy lub nasypy gruntu,

Wykonywanie wykopoéw - kopanie, podnoszenie i przemieszczanie gruntu rodzimego lub nasypo-
wego,

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, badany
zgodnie z Polskimi Normami

4.2.2.1 Materialy

Wykopy bedg prowadzone w gruntach kat. |

Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypania wykopéw lub wykonania nasypéw musza by¢ wywie-
zione na odktad. Zapewnienie terenéw na odkfad nalezy do obowigzkow Wykonawcy.

Wymagane zageszczenie podsypek i nasypow do stopnia podanego w dokumentacji technicz-
nej branzy konstrukcyjnej

Podtoze nalezy chroni¢ przed wodami opadowymi. W tym celu — wykonujgc wykop — nalezy pozosta-
wi¢ warstwe ca 0,30 m u usungc jg tuz przed wykonaniem fundamentéw w okresie pozbawionym opa-
dow atmosferycznych. Przestrzega¢ zalecen podanych w ,, opinii geotechniczno — inzynierskiej ,, - od-
nosnie prowadzenia robét

4.2.2.2 Wykonanie robot
Ogdlne warunki wykonania Robot.

Ogolne zasady prowadzenia robo6t podano w ST ,Wymagania ogdlne".

Warunki wykonania prac geodezyjnych podano w ST e rozdziale. ,Wytyczenie osi i punktow wyso-
kosciowych".

Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy, stosownie do ustawy o odpadach, wykona¢ i uzgodni¢ z
wiasciwym wydziatem ochrony srodowiska opracowanie dotyczgce warunkow i postepowania z ma-
sami ziemnymi usuwanymi lub przemieszczanymi w zwigzku z realizacjg inwestyciji.

Sposob prowadzenia robét ziemnych polega na:

- wywiercenie otworéw w gruncie i wypetnienie go betonem ,

otwor wiertniczy powinien by¢ wykonany w rurze stalowej zagtebionej do projektowanego poziomu po-
sadowienia ,

Sposoéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie prowadze-
nia robét, a naprawa uszkodzen wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich
podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji obcigza Wykonawce robét ziemnych.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny byé bezposrednio wbudowane w nasyp.
Gruntéw przemarznietych nie nalezy odspaja¢ do gtebokosci ca 0,5m powyzej projektowanych rzed-
nych robdét ziemnych.

Zasady wykorzystania gruntéw
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Grunt z wykopdéw moze by¢ przeznaczony do wykonania nasypow. W przypadku wystgpienia gruntow
nieprzydatnych, postepowac¢ zgodnie z pkt.2.

Wymagania dotyczace zageszczania

Zageszczanie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno wynosi¢ w strefie
korpusu: Warstwa gérna o grubosci 20cm Is min.=I,00 na gtebokosci 20 50cm od powierzchni Is
min.=0,97

Wymagania odnosnie dokladnosci i zasad wykonania wykopow.

Odchylenia rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinny by¢ wieksze
niz 1cm. Pochylenie skarp wykopow nie moze rézni¢ sie od projektowanych pochylen wiecej niz o 10%
projektowanej, wielkosci. Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnieé niz 10cm.
Szerokos¢ i gtebokos¢ wykopow pod obiekty kubaturowe nie powinna rézni¢ sie od
projektowanych wiecej niz 5cm. Spadek dna rowdéw powinien byé zgodny z zaprojektowanym, z
doktadnoscig do 0,05%. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu wykonanego recznie, nalezy pozostawié¢, w
gruntach nienawodnionych, na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 - 3 cm, za$ w
gruntach nawodnionych o 20 cm wyzszym od projektowanego.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy, przy udziale Inzyniera, spraw-
dzi¢, czy charakter gruntu odpowiada zatozeniom projektowym, przyjetym w dokumentacji projekto-
wej, dla posadowienia okreslonych obiektow.

W gruntach spoistych, bez silnego naptywu wody gruntowej oraz z dala od budynkéw i czynnych drog,
mozna wykona¢ wykopy ze skarpami, bez umocnienia. We wszystkich innych przypadkach, wyko-
py nalezy wykonywac¢ o $ciankach pionowych, odpowiednio wzmocnionych obudowg drewniang lub
metalowa.

Napotkane w obrysie wewnetrznym wykopu elementy uzbrojenia (kable, rury wod.-kan., Itp.),
ktére nie podlegajg pracom rozbiorkowym, nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie do prowizo-
rycznej konstrukcji, wg uzytkownikow tych urzadzen, po uprzednim powiadomieniu Inzyniera o zaist-
niatej sytuacji.

Wszelkie przeszkody ,0 ktdrych mowa przy prowadzeniu robot winna by¢ takze wczesniej przedsta-
wiona do informacji oraz sprawdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwa-
nia robé6t ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety.

Odwodnienie wykopow

W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom po-
przecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢é mniejszy niz 2%. Nalezy uwzgledni¢
ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych robét
na spetnienie wymagan dotyczgcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét
ziemnych. Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i / lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych poprzez zatozenie igtofiltréw
, lub za pomoca przenosnej pompy powierzchniowej .

Odwodnienie pasa robét ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzgdzenia , ktére zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grun-
ty przed przewilgoceniem i nawodnieniem , poprzez zatozenie igtofiltrébw lub za pomoca przenosnej
pompy powierzchniowej . Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania wykopow i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot spadki zapewniajgce prawidiowe od-
wodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdw i zastgpienia ich grun-
tami przydatnymi, na wtasny koszt i bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za
te czynnoéci, jak réwniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikéw natural-
nych i urzagdzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Zalecenia dotyczgce prowadzenia robot z udziatem odwodnienia.

1. Obnizenie wod gruntowych w wykopie powinno by¢ przeprowadzone w taki sposob , aby nie zostata
naruszona struktura gruntu.
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2. Odwodnienie wykopu nalezy realizowac przy uzyciu igtofiltrow, jesli wystgpi taka koniecznos$c, przy
uzgodnieniu szczego6téw z Inwestorem , gdyz inny sposdb moze prowadzi¢ do rozluznienia grun-
tow piaszczystych: zgodnie z opinig geologiczng moze nastgpi¢ na skutek niekorzystnych warun-
kéw hydrologicznych uplastycznienia

3. Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ w suchej porze roku z zabezpieczeniem wykopu przed
wptywami atmosferycznymi.

4. W razie koniecznosci odwodnienia dla prowadzonych robét kanalizacji sanitarnej i deszczowej na-
lezy prowadzi¢ z uzyciem zestawoéw igtofiliréw, czas pracy okresla inspektor nadzoru wraz z Inzy-
nierem.

5. Odwodnienia nalezy przewidzie¢ takze w innych rejonach osiedla a mianowicie tam gdzie zaistnie-
je koniecznos$¢ zastosowania zestawow igtofiltrow a bedzie to miato zwigzek z przedmiotem zada-
nia

6. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dlugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek przeprowadzenia dodatkowych za-
biegow zwiazanych z odwodnieniem na wlasny koszt i bez jakichkolwiek dodatkowych optat
ze strony Zamawiajacego za te czynnosci.

Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubosé warstwy gruntu (naktadu) po-
wyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 30cm.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch
maszyn wykonujgcych te czynnos¢ budowlang. Mozna dopusci¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw,
ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkow obcigza w catosci Wykonawce robdt ziemnych.

4.2.2.3 Kontrola jakosci robot
Sprawdzenie wykonania wykopdéw. Ogoélne warunki dotyczace kontroli Robét podano w rozdziale ,Wy-
magania ogolne" oraz. ,Wymagania ogélne" (Roboty drogowe) i ,Roboty ziemne. Wymagania ogdine".

Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i wykonczenia
odpowiadajg wymaganiom podanym w punkcie 5 oraz czy doktadno$é wykonania nie przekracza to-
lerancji podanych w ST lub odpowiednich normach.
Sprawdzanie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy
zwréci¢ na:

- odspajanie gruntow w sposéb nie pogarszajgcy ich wlasciwosci,

- zapewnienie statecznosci skarp,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania roboét i po ich zakonczeniu,

- doktadnos¢ wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykonczenie),

- bezpieczenstwo prowadzenia prac strzatowych.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréow
) Badana cecha Minimalna czestotliwosé badan i pomiaréw

Pomiar szerokosci korpusu ziemnego

1

2 |Pomiar szerokosci dna rowéw
3 |Pomiar rzednych powierzchni
korpusu ziemnego

Pomiar pochylenia skarp

5 [Pomiar rownosci powierzchni
korpusu

I

Pomiar réwnosci skarp

Pomiar spadku podtuznego po- Pomiar niwelatorem rzednych w miejscach zmia-
wierzchni korpusu lub dna rowu ny kierunku wykopu i w kazdym miejscu budza-
cym watpliwosci
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8 |Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okreslac dla kazdej utozonej
warstwy, lecz nie rzadziej niz na kazde 100 m® nasypu

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania Rob6t ziemnych nalezy wpisywac do:
— dziennika budowy
—  protokotéw odbioru Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
— wszelkich dokumentéw uzgodnionych przez Inzyniera i Wykonawce.

4.2.2.4 Obmiar robét

Jednostkg obmiaru robét ziemnych jest 1 m°.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie wyni-
ki badan przeprowadzonych przy odbiorach, okazaty sie zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy
wykonanie, cho¢ jednego elementu robét ziemnych okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty
ziemne uznaje sie za niezgodne z dokumentacja projektowg. W tym przypadku Wykonawca Ro-
b6t zobowigzany jest doprowadzi¢ Roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawic¢ je do ponow-
nego odbioru.

Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuaciji, nie podlegajg zaptacie.
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4.3 Roboty budowlane
4.3.2 ST-03.02 Konstrukcje murowane

Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét obejmujacych:

. wykonanie przewodu wentylacyjno-spalinowego z gotowych elementéw prefabrykowanych
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robo6t zasadniczych. Oferent powinien
przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac za-
sadniczych:

Okreslenia podstawowe

Cement - miatki, mineralny materiat nieorganiczny, tworzacy po dodaniu wtasciwej ilosci wody zaczyn ce-
mentowy, twardniejgcy zaréwno pod wodg jak i na powietrzu,

Kruszywo - obojetny materiat ziarnisty lub granulowany, otrzymany zwykle z materiatdw neutralnych ta-
kich jak ttuczen, zwir, piasek lub wytwarzany fabrycznie jak np. zuzel,

Wiazanie - uklad elementéw jednostkowych w robotach murarskich,

Zaprawa - mieszanina drobnego kruszywa, wody i cementu lub wapna, wzglednie potgczenia obu tych
skfadnikow, ktéra po zastosowaniu twardnieje

4.3.2.1 Materiaty

= stodek komina
lz regulowang wysokoscig

wylot powietrza
przewiatrzajacego

Kominy- pustaki kominowe kominéw z pomieszczenia parteru (13)piyta praykrywajaca stalowa”

w ktérym zainstalowano kominek @ 20 typu Schiedel Rondo A4 B Preykry waiaca =
Plus; Kominy wyprowadzone na wysokos$é 2
zapewniajgcg odlegtos¢ wylotu min 30cm g
ponizej linii poziomej w odlegtosci min.1m. %
oq pofaci daghowej’ Iup 60 c_m’ powyzej po- izolacja termiczna oty %
ziomu Kalenicy. Gtowki kominéw ponad da- komina ponad dachem N 2
. . = np, welna mineralna gr. 5 ¢m »
chem obtozone piaskowcem lub cegtg sili- ML\—Ld g
. . kiladzina np, phytkl %
katowa tupang zbiezng kolorystycznie z co- -\11.,1,,,:":;;“: ! J-
kotem . ::._é\lpustah keramzytobetonowy -
Czapa komina systemowa. Daszek komi- Komina np. ynkiem* © H
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. - . z
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kierowa- materiat tozsamy z ogrodzeniem T %
Uwaga! E
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Opeje wykonczenia kominow

~——_daszek slodka komina ijs}
| j“ |

betonowa piyta prykrywajgca
wykonana na budowie

1 slozek komina
2 requlowana wysokoscia

[ wykanczania komina
L B | ceqly klinkierowg

|

}

| = "
wykonczenie Komina phyla przyknowajacal

L - - - -l - L
= 3 = ... pod warunkiem - —_— -
bez izolacji tarmiczne ' zastosowania 3 m I Ii- |
jego obudowy ) 1 . phyty wspomikowej 'Ill i . - 4

|
|
\ | betonowa

Sktadowanie materiatéw

Pustaki sktadowa¢ w miejscu wyrdwnanym i utwardzonym. W okresie jesienno - zimowym zabezpie-
czy¢ przed opadami i oblodzeniem przez ostoniecie plandekg lub folig. Ukladaé tworzgc mate bloki, po-
segregowane pod wzgledem gatunku i klasy. Cement i wapno hydratyzowane, w workach, sktadowaé¢
w pomieszczeniu suchym z drewniang impregnowang podtogg. W pomieszczeniu wilgotno$¢ nie po-
winna przekracza¢ 30%. Pomieszczenie powinno by¢ przewietrzane.

Worki uktada¢ na pomostach drewnianych w stosy do 10 warstw blokami wg gatunku.

Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii cegiet, pustakow, bloczkdw, powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadcze-
nie o jakosci wyrobow. Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane
sktadniki, wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci na Sciskanie oraz typ probek stosowanych do badan;
wyniki badah dodatkowych; okres, w ktéorym wyprodukowano dang partie materiatu.

4.3.2.2 Wykonanie robét
Zakres wykonania Robot

Murowanie kominéw i , obudéw kominow

Sciany murowaé zgodnie z dokumentacjg techniczng i ST, umieszczajgc w okreslonych miejscach nad-
proza i wykonujgc oscieza. Sciany i obudowy powinny odpowiadaé wymaganiom stosowanych w tym za-
kresie norm. Nalezy je wykona¢ z zachowaniem prawidtowosci wigzania, grubosci spoin i wymaganej
geometrii. Sciany gr. 12 i 6.5 cm nalezy zbroié co najmniej w co czwartej spoinie.

Murowanie z pustakéw prefabrykowanych

Poziomowanie podtoza

Przed rozpoczeciem prac murarskich nalezy sprawdzi¢ poziomy we wszystkich naroznikach budynku.
W tym celu wskazane jest rozmieszczenie tat, ktére pozwolg na naniesienie i zaznaczenie potrzebnych
nam pozioméw. Przystepujgc do prac murarskich postepujemy analogicznie, jak w przypadku murowa-
nia z tradycyjnych formatéw ceramicznych. Zaczynamy od ufozenia warstwy wyréwnawczej, ktérg wyko-
nujemy z zaprawy murarskiej roztozonej rownomiernie na catej szerokosci muru. W przypadku murowa-
nia pustakéw na fundamencie warstwe wyrownawczg uktada sie na poziomej izolacji przeciwwilgociowej
z papy lub specjalnych folii izolacyjnych.

Wazne jest aby w przypadku zaprawy przygotowywanej na budowie pamieta¢ o odpowiednim uziarnie-
niu kruszywa. Niepozadane jest, aby ziarna kruszywa byly zbyt duze bgdz ostre, poniewaz moze to
spowodowacé uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

Przygotowanie pustakow
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Istotne jest, aby przed rozpoczeciem murowania zwilzy¢ pustaki, co pozwala zapobiec zbyt szybkiemu
oddawaniu wody przez zaprawe. Odpowiednia ilos¢ wody niezbedna jest do prawidlowego wigzania za-
prawy murarskiej i do tego, by po zakonczeniu procesu wigzania miata ona odpowiednig wytrzymatos¢.
Szczegdlnej starannosci nalezy dotozyé w przypadku murowania w okresie wysokich temperatur. Wow-
czas wskazane jest nawet zdjecie z palety folii ochronnej i polewanie pustakéw strumieniem wody. W
przypadku temperatur nizszych dopuszczalne jest zwilzanie tylko samej ptaszczyzny stykajacej sie z za-
prawa.

Po wypoziomowaniu podfoza i zwilzeniu cegiet mozna przystgpi¢ do murowania.

4.3.2.3 Kontrola jakosci robot
Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inzyniera na biezgco, w miare po-
stepu Robdét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych Robét z do-
kumentacjg projektowg i wymaganiami ST.

W szczegodlnosci obejmuija:
- badanie dostaw materiatéw
- kontrole prawidtowos$ci wykonania Robot (geometrii i technologii)
- kontrola droznosci kanatéw wentylacyjnych

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentdéw dotyczgcych stosowanych
materiatdw z wymogami prawa.

4.3.2.4 Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sg:
— metr [m] dla pojedynczych przewoddw wentylacyjnych, nadprozy, rolokaset
— metr kwadratowy [m?] dla $cian wraz z nadprozami, $cianek i obudow
— metr szescienny [m3] dla uzupetnieh w scianach
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4.3.3 ST-03.03 Roboty Ciesielskie
Konstrukcje drewniane -kod CPV 45261100-5
Roboty Ciesielskie - kod CPV 45422000-1
Drewniane Konstrukcje dachowe - kod CPV 20322000-9

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujgcych w obiekcie

W zakres tych robét wechodza:

- budowa konstrukcji $cian zewnetrznych i wewnetrznych

- konstrukcje dachu

- poszycie zewnetrzne Scian (elewacja)

- strop

Sciany:

Budynek w czesci nadziemnej (rozbudowa poddasza) zrealizowany zostanie w konstrukcji drewnianej,
stupowo-ryglowej z stupami gtdwnymi o wym 12x12cm w odstepie osiowym co 100cm osadzonymi na
podwalinie 12x12cm, zwienczonymi oczepem 12x12cm. Dodatkowo zastosowane zostang stupy po-
srednie 6x12cm dla osadzenia okien , zestrzaty 12x12cm oraz rygle poziome posrednie 12x12cm
stanowigce oczepy ii rozporki

Tarcica konstrukcyjna, iglasta wg sortowania wizualnego, klasy C24 o wilgotnosci nie przekraczajgcej
15%. (Wady niedopuszczalne: zmurszatosc, skret widkien i rdzen, seki podtuzne, seki czarne.) Drew-
no czterostronnie strugane z frezowanymi krawedziami.

Wiezba dachowa
Konstrukcja dachu to ustrdj jetkowy. Dzwigary oparte bedg na sScianie kolankowej w konstrukcji stu-

powo-ryglowej zwigzanej z scianami szczytowymi i wzmocnionej poprzez zestrzaty kotwione w bel-
kach stropowych; zwiehczonej oczepem 12x12cm
Rozstaw konstrukcji 6,8m
Dopuszczalne jest zastosowanie scian z innych materiatow pod warunkami:
- wszelkie zmiany beda uzgodnione z architektem i inwestorem;
- grubosci Scian lub ich warstw nie mogg ulec zmianie w wyniku stosowania zamiennikow;
- wszystkie stupy i rygle czterostronnie heblowane z frezowang krawedzig
- potaczenia poszczegdlnych elementéw wieszara- wykonac¢ na tradycyjne zaciosy ciesielskie

Pokrycie dachu blachg trapezowgT18, kolor RAL7024 lub zblizony
Parametry techniczne blachy trapezowej T-18

Stal DX+Z ocynkowana obustronnie (Z225) + powtoki ochronne + lakier

Material: dekoracyjny.
|Szerokos’é krycia [mm]: ||1070 mm |
{\r/:]anli]s:ymalna dtugosc¢ arkusza 9500 mm
|Gruboé<’: blachy [mm]: ||0,5 — 0,55 mm |
|Wysokoé(: catkowita [mm]: ||18 mm |

Stosowac kompletne systemy pokry¢ dachowych z elementami zapewniajgcymi odpowiednig wenty-
lacje potaci dachowej oraz mozliwos¢ wejscia kominiarza na dach. Warstwy dachu i opis elementow
zgodnie z rysunkiem wiezby dachowej.

E- Potacie dachowe

. blacha trapezowa T18
o 3x6cm listwy drewniane- taty
. 2x4cm listwy drewniane- kontriaty
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. folia dachowa/ membrana

. 18,0cm krokwie 18x7 / wetna mineralna 15,0cm

3 10,0cm ruszt pod ptyte gkf/ wetna mineralna 10,0cm
. paroizolacja

. 1,25cm ptyta gipsowa typu H (gkf)

F- Polacie dachowe- okapy

. blacha trapezowa T18

. 3x6¢cm listwy drewniane- faty

. 2x4cm listwy drewniane- kontriaty

o folia dachowa/ membrana

. przestrzen powietrzna

o 18.0cm krokwie dachowe

o 2.5cm podbitka drewniana

o deski gr.1,5cm szer 10-12cm fgczone na pidro-wpust

Blacha i wszystkie obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr min
0,5mm w kolorze grafitowym RAL 7024

e Tarcica konstrukcyjna, iglasta wg sortowania wizualnego, klasyC24 o wilgotnosci nie prze-
kraczajacej 15%. Wady niedopuszczalne drewna konstrukcyjnego : zmurszatosc¢, skret wio-
kien i rdzenia, seki wzdluzne, seki czarne. Impregnacja drewna srodkami grzybobdjczymi i
owadobdjczymi.

e Poszycie: faty-listwy drewniane 3x6cm w rozstawie skoku dachéwki na folii dachowej, lub
membranie dachowej

o Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg preparatem grzybobdj-
czym i ogniochronnym

Elewacje
= deski drewniane / potbal gr min 1,5-2,0cm szerokosci 10-12cm w uktadzie utoZzone na pod-
konstrukcji drewnianej tgczone na piéro-wpust

‘$ciana szkieletowa ocieplona welng |
mineralng

ruszt dystansowy

deski elewacyjne zamontowane
poziomo

3 Rusz! zamecowany do sclany
szkleletowe|, w kiore] jest ocleplenie

- deski impregnowane cisnieniowo, malowane lakierobejcg; kolor naturalny
Podkonstrukcjg to pionowe taty 2x3,8cm w rozstawie co 40 cm
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4.3.3.1 Materiaty

WYMAGANIA DLA DREWNA LITEGO

Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny byé wykonane z tarcicy iglastej , sortowanej wytrzymato-
Sciowo, odpowiadajgcej klasie sortowniczej okreslonej w Dokumentacji projektowej i trwale oznako-
wanej. Inne rodzaje drewna nalezy stosowa¢ w przypadkach technicznie uzasadnionych. Wktadki,
klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. nalezy wykonywa¢ z drewna twardego, na przyktad debo-
wego, akacjowego lub innego o zblizonej twardosci. Drewno stosowane do konstrukcji powinno byé
klasyfikowane metodami wytrzymatosciowymi. Zasady klasyfikacji powinny by¢ oparte na ocenie wi-
zualnej lub mechanicznej, na niezniszczacych metodach pomiaru jednej lub wiecej wtasciwosci.
Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spetnia¢ wymagania podane w PN-82/D-09421,

Klasy wytrzymatosciowe drewna litego nalezy przyjmowaé zgodnie z PN-EN-338. Klasa wytrzymatosci
drewna powinna odpowiada¢ ustaleniom projektowym oraz wartosci wytrzymatosci charakterystycznej
wedtug PN-B-03150:2000.

Wilgotno$¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz:

- 15% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,

- 15% w konstrukcjach pracujgcych na otwartym powietrzu.

Wilgotno$¢ drewna lisciastego nie powinna przekraczaé¢ 15%. Wtasciwosci tarcicy iglastej konstrukcyj-
nej sortowanej wytrzymatosciowo i kryteria jakosci powinny by¢ - w zaleznosci od zakresu jej stoso-
wania - zgodne z wymaganiami PN-82/D- 94021 i/lub PN-75/D-96000 oraz PN-EN 350-1-2.

Tarcica iglasta sortowana wytrzymato$ciowo powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i zakwalifikowa-
na do odpowiedniej klasy wytrzymatosciowej na podstawie oznaczen (cechowania), cech i parame-
trow wytrzymatosciowych, kryteriow wizualnych i wad obrdbki. Stosowanie tarcicy iglastej ogdlnego
przeznaczenia wedtug PN-75/D-96000 w wymienionych sortymentach i klasach obowigzuje do czasu
objecia klasyfikacjg wytrzymatosciowg wszystkich jej sortymentéw. Ocena tarcicy iglastej konstrukcyj-
nej sortowanej wytrzymatosciowo powinna byé przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-82/D-
94021 przez upowaznione osoby, na przykfad kwalifikowanych (licencjonowanych) brakarzy. Pakowa-
nie, przechowywanie i transport tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymato$ciowo powinny
by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021.

WYMAGANIA DLA DREWNA LITEGO- wigzba dachowa/ strop

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicz-
nymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Dla robot wymienionych stosuje sie drewno wedtug nastepujgcych norm panstwowych:
— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
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— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego wg normy.

Dopuszczalne wady tarcicy wg normy.

Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz:
— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 15%

— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 15%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy

- odchytki wymiarowe desek powinny byé nie wieksze:
- w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
- w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm

- w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

- odchytki wymiarowe bali jak dla desek

odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
dla tat o grubosci do 50 mm:

- w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% iloSci

- w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci
dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

- w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci

- w grubosci: +2 mm i =1 mm dla 20% ilosci

odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i -2
mm, odchytki wymiarowe belek na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i —2 mm.

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny
by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.:
- srodki do ochrony przed grzybami i owadami,

- §rodki do zabezpieczenia przed sinizna i plesnieniem,

- srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej, sortowanej wytrzymato-
sciowo, odpowiadajgcej klasie sortowniczej i trwale oznakowanej. Inne rodzaje drewna nalezy stoso-
wac¢ w przypadkach technicznie uzasadnionych. Wktadki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne nale-
zy wykonywa¢ w drewna twardego, na przyktad debowego, akacjowego lub innego o zblizonej twar-
dosci. Drewno stosowane do konstrukcji powinno byé klasyfikowane metodami wytrzymatosciowymi.
Zasady klasyfikacji powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczgcych me-
todach pomiaru jednej lub wiecej wiadciwosci. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spet-
nia¢ wymagania podane w PN-82/D- 09421 PN-EN 518:2000 - wersja polska ( PN-EN 14081-2:2006
- wersja angielska, PN-EN 14081-3:2006 - wersja angielska, PN-EN 14081-1:2006 - wersja angielska)
Klasy wytrzymatosciowe drewna litego nalezy przyjmowa¢ zgodnie z PN-EN 338:2016-06. Wilgotnos¢
drewna iglastego nie powinna byé wyzsza niz:

- 20% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem

- 15% w konstrukcjach pracujgcych na otwartym powietrzu

Wilgotnos¢ drewna lisciastego nie powinna przekraczaé¢ 15%.
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Wiasciwosci tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo i kryteria jakosci powinny by¢
— w zaleznosci od zakresu jej stosowania- zgodne z wymaganiami PN-D-94021:2013-10 oraz PN-EN
350:2016-10

. Tarcica iglasta sortowana wytrzymatosciowo powinna by¢przed uzyciem sprawdzona i zakwalifiko-
wana do odpowiedniej klasy wytrzymatosciowej na podstawie oznaczen, cech i parametrow
wytrzymatosciowych, kryteriow wizualnych i wad obrobki. Pakowanie, przechowywanie i transport tar-
cicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo, powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-D-
94021:2013-10

Elementy konstrukcji drewnianych produkowane przemystowo powinny by¢ objete kontrolg jakosci
zgodnie z systemem zaktadowej kontroli jakosci. Wilgotnos¢ elementéw konstrukcji drewnianych - w
zaleznosci od zakresu ich stosowania nie powinna by¢ wyzsza niz przewidziana normg PN-EN 1995-
1-1:2010

. Elementy konstrukcji z drewna powinny by¢ zabezpieczone przed dtugotrwatym zawilgoceniem we
wszystkim stadiach ich wykonania. Czesci elementéw konstrukcji stykajace sie z elementami kon-
strukcji z innych chtongcych wilgo¢ materiatéw powinny by¢ izolowane.

Elementy konstrukcji z drewna — w zaleznos$ci do klas zagrozenia- powinny by¢ odporne lub uodpor-
nione na dziatanie korozji biologicznej, zgodnie z wymaganiami rozporzgdzenia Ministra infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Sposéb za-
bezpieczenia elementéw konstrukcji z drewna przed korozjg biologiczng powinien by¢ zgodny z in-
strukcjg producenta oraz powinien odpowiada¢ wymaganiom instrukcji ITB 355/98.

Odchytki wymiaréw elementdéw konstrukcji drewnianych w odniesieniu do dtugosci i

wysokosci elementu nie powinny przekracza¢ wielkosci zamieszczonych ponizej:

+/- 0,2mm przy wymiarze od 0 do 5mm,

+/- 0,5mm przy wymiarze od 6 do 25mm,

+/- Imm przy wymiarze od 26 do 100mm,

+/- 2mm przy wymiarze od 101 do 250mm,

+/- 5mm przy wymiarze od 251 do 1200mm,

+/- 10mm przy wymiarze od 1201 do 3000mm,
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+/- 15mm przy wymiarze od 3001 do 6000mm,
+/- 20mm przy wymiarze ponad 6000mm
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Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg. BN-70/5028-12.

WYMAGANIA DLA £ ACZNIKOW MECHANICZNYCH

taczniki mechaniczne stosowane w pofgczeniach elementdéw konstrukcji drewnianych w postaci
gwozdzi, srub, wkretéw do drewna, sworzni, pierscieni zebatych itp. powinny spetniaé wymagania PN-
EN 1995-1-1:2010

oraz PN-EN 912:2011 lub (po ich wprowadzeniu) PN-EN 14545 i PN-EN 14592. taczniki typu ptytek
kolczastych powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych. £gczniki metalowe powinny byé
zabezpieczone przed korozjg - w zaleznosci od klasy uzytkowania - zgodnie z PN-EN 1995-1-1:2010
oraz WTWIORB ,Zabezpieczenia antykorozyjne". Tréjwymiarowe tgczniki do konstrukcji drewnianych
powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w zaleceniach udzielania aprobat technicznych ITB:
ZUAT--15/11.17/2003 lub ETAG nr 015.

WYMAGANIA DOTYCZACE PREPARATOW ZABEZPIECZAJACYCH DREWNO

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopochodnych przed korozjg biologiczng po-
winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2015-10

, wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodne z zaleceniami udzielania aprobat
technicznych — ZUAT-15/V1.06/2002. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatdw drewnopo-
chodnych przed ogniem powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych. Preparaty
do zabezpieczania drewna i materiatdbw drewnopochodnych przed dziataniem korozji chemicznej po-
winny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

WYMAGANIA DOTYCZACE IMPREGNATOW DO DREWNA
Wg kart technicznych preparatow, ktére znajdujg sie na stronach producentow

SKELADOWANIE DREWNA

Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiatéw drewnopochodnych powinny byé sktadowane w wa-
runkach zabezpieczajgcych je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcjg producenta.
Wszystkie elementy powinny by¢ sktadowane na podtozu utwardzonym, powinno si¢ je odizolowa¢ od
podtoza warstwg folii oraz skladowa¢ na podkifadach z materiatéw twardych, na wysokosci co najmnie;j
20 cm od podtoza. Elementy poziome w postaci belek, elementéw stropowych itp. powinny by¢ skita-
dowane na podktadkach rozmieszczonych zgodnie z warunkami sktadowania okreslonymi w projekcie,
w sposob odzwierciedlajgcy ich prace statyczng, przy czym przy sktadowaniu warstwowym rozstaw
podktadek powinien by¢ zageszczony, tak aby nie powstaty dodatkowe odksztatcenia, wynikajace z
systemu skfadowania. Przy uktadaniu warstwowym wysokos$¢ sktadowania nie powinna przekraczac
trzech warstw elementow. Warstwy sktadowanych elementéw powinny by¢ oddzielone od siebie prze-
ktadkami, rozmieszczonymi w sposéb niepowodujgcy powstania ich deformaciji. Elementy poziome
wysokie, na przyktad wigzary kratowe, powinny by¢ sktadowane jak elementy pionowe. Elementy pio-
nowe w postaci stupéw, czesci ram, tukéw, wysokich elementéw poziomych (np. kratownic) mogg by¢
sktadowane w pozycji pionowej, przy czym kat odchylenia od pionu nie powinien przekracza¢ 15°, lub
w pozycji poziomej, na podktadkach, na wysokosci, co najmniej 20 cm od podtoza, w sposéb nie po-
wodujgcy ich deformaciji, przy zachowaniu wymagan takich, jak dla skladowania elementéw pozio-
mych.

4.3.3.2 Wykonanie prac

WYKONYWANIE ELEMENTOW KONSTRUKCJI

Elementy konstrukcji drewnianych powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg techniczng projek-
towa. Elementy konstrukcji drewnianych produkowane przemystowo powinny by¢ objete kontrolg jako-
$ci zgodnie z systemem zaktadowej kontroli jakosci. Wilgotnos¢ elementéw konstrukcji drewnianych -
w zaleznosci od zakresu ich stosowania - nie powinna by¢ wyzsza niz przewidziana normg PN-B-
03150:2000. Elementy konstrukcji z drewna powinny by¢ zabezpieczone przed dtugotrwatym zawilgo-
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ceniem we wszystkich stadiach ich wykonywania. Czesci elementéw konstrukciji stykajgce sie z ele-
mentami konstrukcji z innych chiongcych wilgo¢ materiatéw powinny by¢ izolowane. Potgczenia po-
winny by¢ wykonywane zgodnie z Dokumentacjg projektowg. Ztgcza na tgczniki mechaniczne powinny
by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowa, z uwzglednieniem rodzaju tgcznikéw, ich zgodno-
$ci z normami przedmiotowymi oraz ich rozstawu i rozmieszczenia w stosunku do zasad przyjetych w
PN-B-03150:2000. W zlgczach na fgczniki mechaniczne nie nalezy stosowaé wiecej niz 2 rodzaje
tacznikow.

Wiezba dachowa

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny byé zgodne z Dokumentacjg projektowg. Przy wyko-
nywaniu elementéw powtarzalnych nalezy stosowac szablony z desek, sklejki lub twardych ptyt pil-
s$niowych. Doktadnosé wykonania szablonu powinna wynosi¢ £ 1mm. Wymiary szablonu i elementu
nalezy sprawdza¢ okresowo za pomocg tasmy stalowej. Dtugos¢ elementu nie powinna rézni¢ sie od
diugosci ustalonej na szablonie o wiecej nizt 1mm. Elementy wiezby dachowej stykajagce si¢ z murem
(murtaty) powinny by¢ w miejscu styku impregnowane srodkami grzybobdjczymi oraz odizolowane pa-
pa. Elementy drewniane winny by¢ wykonane z drewna sosnowego lub swierkowego klasy C30. Do
taczenia elementéw wiezby dachowej uzywac¢ systemowych tgcznikéw ciesielskich. Potgczenia krokwi
za pomocg potgczen ciesielskich. Wiezbe dachowg zwiatrowaé tasmami perforowanymi. Szczegétowe
wymiary przekrojéow elementéw wiezby dachowej wg rysunkéw konstrukcyjnych wiezby dachowej.
Konserwacja elementéw drewnianych — ogniochronna preparatem w stopniu trudnozapalnym lub in-
nymi dopuszczonymi atestami i aprobatami jako preparaty dajgce klasyfikacje dla zabezpieczanego
elementy jako materiat trudnozapalny, a pod wzgledem rozprzestrzeniania ognia jako materiat nieroz-
przestrzeniajgcy ognia. Elementy drewniane wiat oraz widoczne i niepodlegajace zakryciu oprocz za-
bezpieczenia ogniowego i biologicznego nalezy powleka¢ preparatami koloryzujgcymi

Pozostate elementy drewniane

Do wykonania drewnianych elementoéw konstrukcyjnych materiaty muszg spetnia¢ okreslone wymaga-
nia normatywne analogicznie jak w przypadku schodéw. Elementy dekoracyjne zewnetrzne (desko-
wania) powinny by¢ wykonane z drewna o wysokich walorach estetycznych. Elementy wewnetrzne
gruntowane sg preparatem i wykanczane powtokg koloryzujgca. Elementy zewnetrzne gruntowane sg
preparatem oraz wykanczane lakierobejca.

4.2.3.3 Kontrola jakosci
Kontrola materiatéw
Badania wtasciwosci materiatéw i wyrobow powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z wymaganiami po-
danymi w normach, aprobatach technicznych oraz w niniejszej specyfikacji technicznej. Potwierdzenie
wiasciwosci materiatéw i wyrobow powinno by¢ podane:

- w zaswiadczeniach z kontroli (certyfikatach zgodnosci lub deklaracjach zgodnosci wyrobéw z doku-
mentami odniesienia oznaczonych znakiem budowlanym),

- w zapisach w Dzienniku budowy,

- w innych dokumentach, na przykfad ekspertyzach technicznych.
Kazda dostawa materiatdw lub wyrobéw powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w
deklaracje lub certyfikat zgodnosci. Przy odbiorze materiatéw i elementoéw konstrukcji drewnianych na
budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ typu, rodzaju, klasy, wymiaréw tych elementéw z wymaganiami
podanymi w Dokumentaciji projektowe;.

Sprawdzenie wykonania elementéw konstrukciji

Ocene prawidtowosci wykonania i zgodnosci z ustaleniami Dokumentacji projektowej nalezy przepro-
wadzi¢ na podstawie ogledzin, wynikow odbioréw miedzyoperacyjnych i cze$ciowych oraz zapiséw w
Dzienniku budowy. Badanie elementéw przed montazem obejmuje sprawdzenie wymiaréw szablo-
néw, konturéw oraz wymiaréw poszczegoélnych elementéw za pomoca tasmy lub miarki stalowej z po-
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dziatkg milimetrowg oraz sprawdzenie wilgotnosci drewna. Odchytki wymiarow przekrojéw elementow
konstrukcji drewnianych nie powinny przekracza¢ wielkosci podanych ponizej w tabeli

L.p. Odchytka Wymiar

1 £ 0,1mm przy wymiarze od 0 do 5mm,

2 £ 0,5mm przy wymiarze od 6 mm do 25mm,

3 £ 1,0mm przy wymiarze od 26mm do 100mm,

4 £ 2,0mm przy wymiarze od 101mm do 2 50mm,
5 £ 5,0mm przy wymiarze od 251mm do 1200mm,
6 1+ 10,0mm przy wymiarze od 1201mm do 3000mm,
7 +15,0mm przy wymiarze od 3001mm do 6000mm,
8 +20,0mm przy wymiarze ponad 6000mm.

Odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe powinny obejmowac:

- zgodnos¢ wykonanych robo6t z Dokumentacjg projektowa,

- rodzaj i klase oraz wilgotnos¢ drewna,

- prawidtowos$¢ wykonania potgczen,

- zabezpieczenie drewna,

- wymiary elementéw,

- prawidlowos$¢ usytuowania elementdéw w poziomie i w pionie, Sprawdzenie wymiaréw elementow
nalezy przeprowadzac na podstawie ogledzin i pomiaréw tasmg stalowg z podziatkg milimetrowg albo
suwmiarkg - na losowo wybranych elementach.

Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami nalezy przeprowadzaé za pomocag
stalowego katownika murarskiego, faty kontrolnej i przymiaru z podziatkg milimetrowa. Elementy kon-
strukcji z nieprawidtowo wykonanymi potgczeniami nie powinny by¢ wbudowane. Warunkiem ich wbu-
dowania moze by¢ pozytywna ocena ekspercka.

4.3.3.4 Odbiory

Odbiér koncowy obejmuje stwierdzenie:

- zgodnosci z Dokumentacjg projektowa,

- prawidtowo$ci ksztattu i wymiardw,

- prawidtowosci oparcia na podporach i rozstawu elementéw,

- prawidtowosci wykonania ztgczy,

- prawidtowosci zabezpieczenia konstrukciji,

- nieprzekroczenia odchytek wymiarowych elementéw i catej konstrukcji,
- prawidtowosci wykonania powtok malarskich.

4.3.3.5 Przepisy zwigzane

Normy polskie:

PN-93/D-02002 Surowiec drzewny - Podziat, terminologia i symbole ustanowiona przez Polski Ko-
mitet Normalizacji, Miar i Jakosci w dniu 29.03.1993r.,

PN-93/D-95000 Surowiec drzewny - Pomiar, obliczanie migzszosci i symbole ustanowiona przez
Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakosci w dniu 30. 03.1993r.,

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny - Drewno wielkowymiarowe iglaste- wspoine wymagania i ba-
dania; ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakosci w dniu 29grudnia 1992r.,
PN-92/D-95008 Surowiec drzewny - Drewno wielkowymiarowe lisciaste- Wspdlne wymagania i ba-
dania; ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakosci w dniu 29 grudnia 1992r.,
PN-91/D-95018 Surowiec drzewny - Drewno $redniowymiarowe-Wspolne wymagania i badania;
ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakosci w dniu 14 listopada 1991r.,
PN-91/PN-95019 Surowiec drzewny - Drewno matowymiarowe ustanowiona przez Polski Komitet
Normalizacji, Miar i Jakosci w dniu 26 lutego 1991r.,w brzmieniu okre$lonym w zatgcznikach do za-
rzadzenia.
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Normy polskie wprowadzajace normy europejskie:

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczgce tarcicy

PN_EN_1313 1 2010_U Drewno okragte i tarcica. Dopuszczalne odchyiki i zalecane wymiary.
Czes¢ 1: Tarcica iglasta

PN_EN_975 1 2009 AC 2010 _U Tarcica. Klasyfikacja drewna lisciastego na podstawie wyglgdu.
Czes¢ 1: Dab i buk

PN_EN_1315 2010_U Klasyfikacja wymiarowa drewna okragtego

Polskie normy dotyczace defektéow tarcicy

e PN-66/D-01100 Wady drewna,

Normy dla tarcicy konstrukcyjnej

Inny rodzaj norm opracowano ze wzgledu na bezpieczenstwo stosowania konstrukcyjnego elementéow
drewnianych, ktdre cieszg sie niestabngcg popularnoscig w budownictwie — niezaleznie od warunkéw
geograficznych.

Polskie normy:

PN-EN 336:2013-12 Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchytki dopuszczalne

PN-EN 338:2016-06 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci

PN-EN 14081-2:2006 - wersja angielska Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarci-
cy sortowanej wytrzymatosciowo metodg maszynowg oraz dla maszyn sortujgcych
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi

PN-EN 1995-1-1:2010 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Polskie normy wprowadzajgce normy europejskie:

PN_EN_338_2013 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymatosci

PN_EN_1912_2012_U Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci. Wizualny podziat na klasy i
gatunki

PN-EN 384+A1:2018-12 Drewno konstrukcyjne. Oznaczanie wartosci charakterystycznych wiasci-
wosci mechanicznych i gestosci

PN-EN 408+A1:2012_KOLOR Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone war-
stwowo. Oznaczanie niektorych wtadciwosci fizycznych i mechanicznych

PN-EN 14081-1:2016-03 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokgtnym
sortowane wytrzymatosciowo. Czesé 1: Wymagania ogodlne

PN-EN 14081-2:2018-11 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokatnym
sortowane wytrzymatosciowo. Czes¢ 2: Sortowanie maszynowe; wymagania dodatkowe dotyczace
wstepnych badan typu

PN-EN 14081-3+A1:2018-11 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokat-
nym sortowane wytrzymatos$ciowo. Czes$¢ 3: Sortowanie maszynowe: wymagania dodatkowe doty-
czace zaktadowej kontroli produkcji

PN-EN 408+A1:2012 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo.
Oznaczanie niektorych wiasciwosci fizycznych i mechanicznych

PN-EN 15497 _2014-06E_KOLOR Konstrukcyjne drewno lite tgczone na ztgcza klinowe Wymaga-
nia jakosciowe i minimalne wymagania produkcyjne

PN_EN_12490 2012 Trwato$¢ drewna i materiatdw drewnopochodnych. Drewno lite zabezpieczo-
ne srodkiem ochrony. Oznaczanie wnikania i retencji oleju kreozotowego w zabezpieczonym drew-
nie

PN-EN 16449 2014-06E Drewno i materiaty drewnopochodne. Obliczanie zawartosci wegla bio-
genicznego w drewnie i przeliczanie na ilos¢ dwutlenku wegla

Dla drewna szczego6lnego przeznaczenia:
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e PN_EN_13145 Al 2012 U Kolejnictwo. Tor. Podktady i podrozjazdnice drewniane
Normy dotyczace ochrony i trwatosci drewna

Polskie:

e PN-C-04906:2015-10 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania

e PN-65/D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna
Polskie uwzgledniajgce wytyczne europejskie:

e PN_EN_12490 2012 Trwatos¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych. Drewno lite nasycone
srodkiem ochrony Oznaczanie wnikania i retencji kreozotu w nasyconym drewnie

e PN-EN 335 2013-07P Trwato$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych. Klasy uzytkowania: defi-
nicje, zastosowanie do drewna litego i materiatéw drewnopochodnych

Standaryzacja dopuszczonego do obrotu handlowego i uzytku budowlanego materiatu drewnianego
jest z wielu wzgledow istotna. Warto wiedziec, czego dotyczy. Warto tez z tej wiedzy korzystac.

e PN-B-01042:1999 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane

e PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych

e PN-EN 1995-1-1:2010 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

e PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi z drewna, materiatdw drewnopochodnych i tworzyw
sztucznych. Wymagania i badania

Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne producentéw dla zastosowanych materiatéw,
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych,

Wydawnictwo Arkady,

ITB — Instrukcje, Wytyczne, Poradniki.
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4.3.4 ST-03.04 Dach
roboty dekarskie -kod CPV CPV — 45261210 -9
roboty konstrukcji dachowych,- kod CPV — 45422000 -1
Konstrukcja dachu to ustroj jetkowy. Dzwigary oparte bedg na $cianie kolankowej (w konstrukcji stu-
powo-ryglowej) zwigzanej z $cianami szczytowymi i wzmocnionej poprzez zestrzaty kotwione w bel-
kach stropowych; zwiehczonej oczepem 12x12cm
Rozstaw konstrukcji — dzwigara to 6,8m
Dopuszczalne jest zastosowanie scian z innych materiatéw pod warunkami:
- wszelkie zmiany beda uzgodnione z architektem i inwestorem;
- grubosci Scian lub ich warstw nie mogg ulec zmianie w wyniku stosowania zamiennikow;
- wszystkie stupy i rygle czterostronnie heblowane z frezowang krawedzig
- pofgczenia poszczegdlnych elementéw wieszara- wykonac na tradycyjne zaciosy ciesielskie

Pokrycie dachu blachg trapezowaT 18, kolor RAL7024 lub zblizony
Parametry techniczne blachy trapezowej T-18

Stal DX+Z ocynkowana obustronnie (Z225) + powtoki ochronne + lakier

Material: dekoracyjny.
ISzerokosc¢ krycia [mm]: [1070 mm |
Maksymalna dtugos$¢ arkusza
[mm]: 9500 mm
IGrubos¢ blachy [mm]: 10,5 -0,55 mm |
|Wysokoé<’: catkowita [mm]: ||18 mm |

Stosowac kompletne systemy pokry¢ dachowych z elementami zapewniajacymi odpowiednig wenty-
lacje potaci dachowej oraz mozliwos¢ wejscia kominiarza na dach. Warstwy dachu i opis elementow
zgodnie z rysunkiem wigezby dachowej.

E- Potacie dachowe

. blacha trapezowa T18

o 3x6cm listwy drewniane- taty

. 2x4cm listwy drewniane- kontrtaty

. folia dachowa/ membrana

. 18,0cm krokwie 18x7 / wetna mineralna 15,0cm

. 10,0cm ruszt pod ptyte gkf/ wetna mineralna 10,0cm
. paroizolacja

. 1,25cm plyta gipsowa typu H (gkf)

F- Potacie dachowe- okapy

. blacha trapezowa T18

. 3x6cm listwy drewniane- faty

. 2x4cm listwy drewniane- kontrtaty

) folia dachowa/ membrana

. przestrzenh powietrzna

) 18.0cm krokwie dachowe

) 2.5cm podbitka drewniana

. deski gr.1,5cm szer 10-12cm tgczone na pidro-wpust

Blacha i wszystkie obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr min
0,5mm w kolorze grafitowym RAL 7024
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4.3.4.1 Materiaty

Do wykonania robét objetych niniejszg specyfikacjg oraz projektem nalezy stosowac nastepujgce
podstawowe materiaty :

a/. do krycia dachu blachodachéwka — blacha trapezowaT18, kolor RAL7024 lub zblizony

b/. do wykonania obrébek blacharskich tj. np : pasy nadrymowe i podrynnowe , okapy , obrobki komi-

néw, blacha ocynkowana powlekana o grubosci 0,5 mm.

c¢/. do wykonania rynien i rur spustowych— blacha ocynkowana powlekana o grubosci 0,5 mm.

d/. uchwyty do rynien i rur spustowych ( rynhaki i rurhaki )- blacha ocynkowana powlekana o grubo$ci

0,5 mm.

e/. tasma dylatacyjna

f/. tasmy do uszczelniania rgbkow.

4.3.4.2 Wykonanie prac

Uwagal!! Nalezy stosowac petne rozwigzania systemowe i stosowac sie scisle do wytycznych
montazowych danego producenta blachy

Uwagal!! Na czas prowadzenia robét nalezy zabezpieczy¢ dach przed ewentualnym zalaniem.

Obrobki blacharskie

Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej gr 0,2mm powlekanej w kolorze RAL 7024 lub
zblizonym. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietaé¢ o koniecznosci zachowania dyla-
tacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie ru-
chow poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dy-
latacji. W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przykrycia dachu powinny by¢ osa-
dzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

4.3.4.3 Kontrola jakosci

Ogodlne zasady jakosci Robét podano w specyfikaciji Technicznej Wymagania Ogdlne. Kontrola zwig-
zana z wykonywaniem robét ciesielskich powinna byé przeprowadzana w zakresie wszystkich etapéw
robot, wyniki przeprowadzonych badanh nalezy uzna¢ za wtasciwe, jezeli wszystkie wymagania dla da-
nego etapu Robdét zostaty spetnione. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami Norm i Aprobat Technicznych przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia budow-
lane, kontrola powinna obejmowac:

4.3.4.4 Odbiory

Roboty uwaza sie za wykonang z opracowana dokumentacja projektowa, szczegdtowa specyfikacja
techniczng jak i uwagami Inspektora Nadzoru gdy wszystkie pomiary i badania dadzg wyniki pozytyw-
ne. Odbidr robét nalezy dokonywac¢ zgodnie z zawartg Umowa jak i polskimi normami..

Odbioér podioza- o badania podtoza nalezy przeprowadzac w trakcie odbioru czesciowego, podczas
suchej pogody, przed przystgpieniem do krycia pofaci dachowych, o sprawdzenie réwnosci po-
wierzchni podtoza (deskowania nalezy przeprowadza¢ za pomocg taty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za
pomoca szablonu z podziatka

Odbiér robot pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréow czesciowych. Badania w czasie odbio-
ru czesciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robot, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub
utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

— podtoza (deskowania i tat,)

— jakosci zastosowanych materiatéw,

— dokfadnosci wykonania poszczegdélnych warstw pokrycia,
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— doktadnos$ci wykonania obrébek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania
koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po deszczu. Podstawe do odbioru ro-
bot pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— zapisy dotyczgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

— protokoty odbioru materiatow i wyrobow.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blachar-
skich i polaczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpiecze eksploatacyjnych.

Odbioér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci potgczeh poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub Scian,

- sprawdzenie prawidtowos$ci spadkow rynien,

- sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.
Roboty podlegajg odbiorowi.

4.3.4.5 Przepisy zwigzane

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.03.2003r. w sprawie bhp podczas wykonywania ro-
bét budowlanych.

- PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badan niepalnosci materiatéw budow-
lanych.

Normy zwigzane:

- PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste,

- IN-EN-338:1999 drewno konstrukcyjne,

- PN-76/0-4906 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania,

- PN-71/B- 10080 roboty ciesielskie. - wymagania i badania przy odbiorze.

-PN-B-02361 Pochylenia pofaci dachowych

- PN - 61/B-19245 roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wyma-
gania i badania techniczne przy odbiorze.

-PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom | ,cze$¢ 4 Arkady
Warszawa).
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4.3.5 ST-03.05 Obroébki blacharskie

Wykonanie obrdbek blacharskich
Obrébki z blachy nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach
wyrobéw i wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999. Rynny i rury spustowe z blachy
powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur
spustowych wymaganiom PN-EN 1462-2001, PN-B- 94701:1999, PN B-94702:1999.
Roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogg byé wykonywane o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15 st. C., a w przypadku blach ocynkowanych nie nizszej niz 5st.C.
Robdét nie wolno wykonywaé na oblodzonych podtozach. Blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na
podtozach z betonu, tynku cementowo-wapiennego, z gfadzi cementowej oraz na podtozu
zawierajgcym zwigzki siarki. Podtoza te nalezy najpierw zagruntowa¢ roztworem asfaltowymi potozyé
na nim pape asfaltows.
Wymagania te dotyczy szczegdlnie miejsc wykonywania obrobek blacharskich. Wszystkie wygiecia
blach powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie nastgpito pekniecie blachy lub odprysniecie
powitoki zabezpieczajgcej blache.

Projektuje sie wykonanie obrobek blacharskich z blachy ocynkowanej powlekanej, Obrébki dachowe w
kolorze zgodnym z pokryciem dachowym, tj. RAL 7024 lub zblizonym.

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Przy wykonywaniu obrébek bla-
charskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylataciji.

Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z

obszaru dylataciji.

- obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia pofaci,

- roboty blacharskie z blachy mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej
od —-15°C.

Robot nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

Rynny i rury spustowe

Projektuje sie rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej w kolorze zgodnym z
obrébkami blacharskimi dachu.

zachowa¢ prawidtowe przekroje, spadki, a takze zgodnos¢ wymiarowg i kolorystyczng z istniejgcymi
elementami. Podtgczeniu rur spustowych do istniejgcej kanalizacji deszczowe;j.

Zalecana $rednica rynien 15cm, spadki 0,5-2%; Rury spustowe montowa¢ ca $cianie elewacyjnej w
miejscu ukrytych pod styropianem rur tak by umozliwi¢ wigczenie nowej rury spustowej do istniejgce;j.

4.3.5.1 Materiaty

Do wykonania obrébek blacharskich, rur spustowych nalezy zastosowa¢ blache stalowg ocynkowang
odpowiadajgcg normom PN-61/B-10245 i PN —73/H-92122. Grubos¢ blachy 0,5mm do 0,55mm, obu-
stronnie ocynkowana metodg ogniowg — réwng warstwg cynku (275g/m2) oraz pokryta warstwg pasy-
wacyjng majgcg dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajgce. Wyzej wymieniona blacha wystepuje w
arkuszach o wym. 1000*2000mm lub 1250*2000mm.

4.3.5.2 Wykonanie prac

Roboty wykonywaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi . Wykonawca jest zo-
bowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ mate-
riatdw i wykonywanych roboét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci od-
wadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
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Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,

uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:32001, PN-B-94701:1999 i PN-B-

94702:1999.

Rynny z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej powinny by¢:

- Wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe.

- Lgczone w zlgczach poziomych na zakfad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci.

- Mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

- Rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej powinny byé¢:

- Wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe.

- Laczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na zaktad sze-
rokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci.

- Mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 mm w sposéb trwa-
ty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniaz-
dach.

- Rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
gtebokosc kielicha.

4.3.5.3 Kontrola jakosci robot

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonani z powotanymi normami

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nad-

zoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac po-
krywczych

b) w odniesieniu do witasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac pokryw-
czych.

Obroébki z blachy

Kontrolg miedzyoperacyjng i koncowg dotyczacg pokry¢ z blachy przeprowadza sie sprawdzajgc
zgodnos¢é wykonanych robot z wymaganiami norm : PPN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN
506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN- EN 507:2002, PN-EN 508-
1:2002, PN-EN 508-2:2002 PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicz-
nej.

4.3.5.4 Odbiér
Roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdt, do ktdérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub
utrudniony.
Odbiér czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie :
a) podioza
b) jakosci zastosowanych materiatéw
c¢) doktadnosci wykonania pokrycia
d) doktadnosci wykonania obrdbek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
Odbidr obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac :
- sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych .
- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, scian, kominéw, wietrznikow, wtazéw itp.
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- sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien .
-sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe
mogg by¢é montowane po sprawdzeniu droznosci przewodoéw kanalizacyjnych

Odbioér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,

- sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,

- sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogg byé montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.
Roboty podlegajg odbiorowi.
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4.3.6 ST-03.06 Izolacje
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw podano w rozdziale Warunki Ogoélne
Materiatami stosowanymi w izolacjach sa:

Izolacje termiczne

= Sciany zewnetrzne - wetna fasadowa 120-150mm A < 0,031 W/mK jako zewnetrzna warstwa $ciany
dwuwarstwowej (wsp. przewodzenie A = 0,031 W/(m+K))

= Sciany zewnetrzne i wewnetrzne szkieletu- wetna mineralna hydrofobizowana w przestrzeni dachu
pomiedzy krokwiami 18cm i pomiedzy elementami rusztu wsporczego pod ptyte gkf, gr. 5-8cm (wsp.
przewodzenie A = 0,031 W/(m+K))

= Potacie dachowe- wetna mineralna hydrofobizowana w przestrzeni dachu pomiedzy krokwiami 22cm
i pomiedzy elementami rusztu wsporczego pod ptyte gkf, gr. 5-8cm. (wsp. przewodzenie A = 0,031
W/(m+K))

Wyroby do systemow izolacyjnych mogg by¢ przyjete na budowe. jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe;j i specyfi-
kacji technicznej (szczego6towej),

- sg wtasciwie oznakowane i opakowane,

- spefniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednost-
kowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

- niedopuszczalne jest stosowanie do robét izolacyjnych wyrobéw nieznanego pochodzenia.

4.3.6.1 Materiaty
e Zaprawa uszczelniajgca do podtozy mineralnych Powtoka uszczelniajgca réwnorzedna ma stu-
zy¢ do przeciwwilgociowego oraz przeciwwodnego uszczelniania nieodksztatcalnych podtozy mine-
ralnych. Zaprawa ma tworzy¢ powioke uszczelniajgcg na powierzchni podtozy. Dodatkowo, w
trakcie eksploatacji obiektu, powinna wykrystalizowa¢ sie w porach podioza. Nierozpuszczalne w
wodzie sole wnikajg w strukture poréw kapilarnych betonu, gdzie tworzg tzw. jgdra krystalizacji.
Stopniowo dochodzi do narastania krysztatéw, az do zamkniecia swiatta kapilar, co prowadzi do
zaniku transportu wody w obydwu kierunkach. Krystalizacja stanowi wiec dodatkowe zabezpiecze-
nie podtoza w przypadku lokalnego uszkodzenia powtoki lub peknigcia powtoki wywotanego inicja-
cjg rys statycznych.
Wiasciwosci
- wodoszczelna
- odporna na pozytywne i negatywne parcie wody
- uszczelnia strukture betonu pod powtokg po-przez efekt krystalizacji
- uszczelnia mikro rysy w strukturze betonu do 0,4 mm
- wspétpracuje z tasmg uszczelniajgca
- paroprzepuszczalna
- mrozoodporna
- ekonomiczna w stosowaniu
- naktadanie pedzlem, pacg lub natryskiem

e Masa izolujaca
Masa stuzgca do izolowania podfozy mineralnych (np. muréw wykonanych na petng spoine, tyn-
kéw, jastrychow, betondw) przeciwko wilgoci gruntowej, wodzie niewywierajgcej i wywierajgcej ci-
$nienie hydrostatyczne. Powinna by¢ przystosowana do uktadania na zewnatrz i wewnatrz budyn-
kéw, zawsze od strony naporu wody. Mase nalezy naktadaé na powierzchnie pionowe i poziome.
Jest ona przeznaczona do wykonywania izolacji na murach fundamentowych, stropach, tarasach .
W przypadku muréw kamiennych czy wystepowania w podtozu szczelin i peknieé — izolacje nalezy

18.08.2021 Strona
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU
44



Przebudowa i rozbudowa istniejagcego budynku mieszkalnego —lesniczéwki z kancelarig lesnictwa Szacity zwigzanego z
gospodarka leSng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne
na dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboty, w miejscowosci Chraboty 115
gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

wzmocni¢ siatkg z widkna szklanego. Masa powinna moze by¢ przystosowana do mocowania ob-
sypywanych gruntem ptyt izolacyjnych i drenazowych. Materiat powinien byé odporny na normalnie
wystepujgce w gruntach substancje agresywne

Wihasciwosci
- odporna na drobny deszcz po ok. 1,5 godz.
- mozliwo$¢ zasypania gruntem po ok. 1 dniu
- skurcz ok. 9%
- wodoszczelna
- doskonata urabialno$c¢
- elastyczna i kryjgca rysy w podiozu
- szybko schngca
- mozliwos$¢ naktadania natryskowego

o siatka z wiékna szklanego
Siatka z widkna szklanego stuzy do zatapiania w zaprawy zbrojgce, do stosowania we wszystkich
systemach ocieplen Scian zewnetrznych

¢ Folia kubetkowa -Folie ukfada sie¢ w zastosowaniach pionowych — wyttoczeniami w strone muréw.
W czasie uktadania kolejne pasma fgczy sie na zaktady o szerokosci zaleznej od sposobu zasto-
sowania. Stozkowy ksztatt wyttoczen utatwia to tgczenie, poniewaz stozki na zaktadach tatwo
wchodzg jeden w drugi precyzujgc potgczenie pod wptywem nawet niewielkiego nacisku. W zasto-
sowaniach pionowych (potgczenia boczne) w zaleznosci od zastosowania muszg zachodzi¢ na 3-5
stozkéw, przy czym mniejsze wartosci zaktadow stosuje sie gdy fgczenie wspomagane jest klejem
lub samoprzylepng tasmg dwustronng, a wieksze w potgczeniach bez kleju i tasmy. Orientacyjnie 3
stozki to zakfad ok. 10cm, 5 stozkéw — 15cm. Podstawowy zaktad bez kleju to 15 cm.

Sciane fundamentowg zaizolowa¢ termicznie warstwg izolacji termicznej w postaci styrodur- hydrotex
gr. 12cm XPS (wsp. przewodzenie A = 0,029-0,030 W/(m+K))

Ponad gruntem wykohczenie siatkg zatopiong w kleju i tynkiem mozaikowym i jednolitej barwie szare;j
Ponizej linii gruntu izolacje termiczng zabezpieczy¢ folia kubetkowag

Wetna mineralna
Wetna mineralna powinna odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobat technicznych dopuszczajgcych
do stosowania w budownictwie. W szczegdlnosci powinny odznaczac sie:
- niskim wspétczynnikiem przewodnosci cieplinej (A),
- matg gestosciag objetosciowg (kg/m3),
- matg wilgotnoscig zaréwno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania,
- duzg trwatoscia i niezmiennoscig wiasciwosci technicznych z uptywem czasu,
- odpornoscig na wptywy biologiczne,
- brakiem wydzielania substancji toksycznych,
- odpornoscig ogniow3.
Wetna mineralna
- Utozona pomiedzy profilami stalowymi i w przestrzeni dachu
- niepalna klasa A1; |_= 0,031 W/(m K)
- gr. 5-10, gesto$¢ powyzej 15 kg/m3 ;
- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU1.

Folie

Folia powinna zosta¢ utozona na catej izolowanej powierzchni i wywinieta na powierzchnie pionowe i
ukos$ne. Arkusze folii powinny by¢ utozone z zaktadem o szerokosci 15 cm. Polaczenie arkuszy po-
winno zosta¢ wykonane metoda zgrzewania. Folia powinna zosta¢ przymocowana do elementéw ko-
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twigcych przy pomocy zgrzewania. Powierzchnia folii powinna byé réwna, gtadka i pozbawiona przebic
i otworéw

Izolacja przeciwwilgociowe w czesci projektowanej
= Hydroizolacja fundamentéw i Scian fundamentowych- izolacja przeciwwilgociowa z mineralnej za-

prawy wodoszczelnej naktadana natryskowo lub poprzez malowanie (; dodatkowo folia kubetkowa.

= Hydroizolacja podtogi (wylewki) na gruncie z mineralnej zaprawy wodoszczelnej naktadana natry-
skowo ; lub dwie warstwy papy termozgrzewalnej, z wywinieciem na $ciany na zewngtrz do wys.
30cm.

= Hydroizolacja pozioma po tawach fundamentowych pod $ciane fundamentowg z dwdch warstw pa-
py termozgrzewalnej

= |zolacja przeciwwodna stropodachéw - rozwigzanie systemowe

= |zolacja przeciwwilgociowa tarasow i balkonéw- rozwigzania systemowe,

= System papy na stropodachu ( papa podktadowa + papa korzenioodporna w systemie dachu zielo-
nego)

Paraizolacje
= Folia polietylenowa gr. 02mm pod warstwe szlichty na posadzkach kazdej kondygnacji

Obszar Opis
Paroprzepuszczalno$c¢* Sg= 82+100/-30m
Wytrzymatosé na rozcigganie

wzdtuz|min. 65 N/50 mm
w poprzek|min. 70 N/50 mm

Wydtuzenie
wzdtuz|270%
w poprzek|480%
Wodoszczelno$¢ spefnienie wymagan przy 2 kPa
Polska Norma PN-EN 13984:2013-06E

Wetna mineralna

Nalezy stosowac ptyty ze skalnej wetny mineralnej do izolacji termicznej i akustycznej, przeznaczone
do ocieplania stropodachéw wentylowanych i poddaszy, stropéw drewnianych i podtég na legarach,
sufitbw podwieszonych,

Wspétczynnik przewodzenia ciepta lambda AD ||0,031 wimk |
65 kg/m3 (d=50-79 mm)
Gestos¢ o
90/50 kg/m3 (d=80-200 mm)
|Reakcja na ogien ||A1 |

|Napre2enia Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym ||0,5 kPa |

Wytrzymatos$é na rozcigganie prostopadte do powierzchni

*|
czotowych NPD

50, 60, 80, 100, 120, 150, 160,

Dostepne grubosci w mm 180, 200

Dodatkowe informacje ||2 80mm wetna dwugestosciowa

Pod warstwg izolacji termicznej nalezy utozy¢ warstwe paroizolacji z folii aluminiowej
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Materiat - warstwa aluminium miedzy folie poliestrowg i zbrojong folig polietylenowg
- Sita zrywajgca wzdtuz [N/5cm] max290

- Sita zrywajgca w poprzek [N/5¢cm] max 150

- Masa powierzchniowa [g/m2] min. 150

- Zakres temperatur uzytkowania -40°C do +80°C

- Wartos¢ wspotczynnika (opér dyfuzyjny) Sd ok. 150 m
- szerokos¢ x dtugos¢ rolki [m] 1,5 x 50

- paroprzepuszalnos$¢ (9/m2/24h) >30

- zakres temperatury uzytkowej -40°C do +80°C

- odpornos¢ na UV 1 miesigc

- klasyfikacja ogniowa B2

- warto$¢ wspotczynnika Sd ok 30 m

4.3.6.2 Wykonanie prac
Przygotowanie powierzchni pod izolacje
Podtoza pod izolacje przeciwwodne - wypetnienie ubytkéw i wyrdwnanie powierzchni izolowanych
oraz sfazowanie narozy:
- przed rozpoczeciem prac pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow,
podtoze pod izolacje powinno by¢ suche i czyste, bez luznych ziaren, kurzu itp., w obiektach wymaga-
nych projektem przez hydropiaskowanie
- podktad zawilgocony i przemarzniety nie moze by¢ gruntowany.
- podczas tej fazy budowy woda nie moze dosta¢ sie pomiedzy podioze a powtoke gruntowa. Luzne
fragmenty podtoza nalezy usung¢. Wyprawy tynkarskie powinny by¢ zatarte na ostro, nie mogg by¢
wygtadzane, ponadto muszg by¢ stwardniate.

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Wszystkie izolacje nalezy wykonac¢ zgodnie ze szczegdtowg instrukcjg producenta zastosowanych

materiatdw izolacyjnych.

Izolacje wodochronne nalezy uktadaé podczas:
- bezdeszczowej pogody.
- po wykonaniu wszelkich robét poprzedzajgcych gtéwne prace izolacyjne.
- po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustow.
przy temperaturze powyzej 5°C przy uzyciu materiatdw bitumicznych i 15°C przy ukfadaniu folii z two-
rzyw sztucznych, o ile nie sg podane przez producenta odrebne wymagania
Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcia-
zenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z materiatow bitumicz-
nych powinna byé réwna, bez wgtebieh, wypukiosci oraz peknieé, czysta, odttuszczona i odpylona i
zatarta na ostro, a pod izolacje z tworzyw sztucznych réwniez gtadka.
W przypadku nieréwnosci wiekszych niz 5 mm/m nalezy zastosowaé warstwe wyréwnawczg z zapra-
wy cementowej 1:3 do 1:4, za$ przy nieréwno$ciach mniejszych niz 5 mm/m nalezy wykona¢ warstwe
wyréwnawczg z zaprawy cementowej z dodatkiem 20% dyspersji wodnej polioctanu winylu lub z go-
towych zapraw wyréwnujgcych. Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promie-
niem nie mniejszym niz 3 cm lub zfazowane pod katem 450 na szerokos¢ i wysoko$¢ co najmniej 5
cm od krawedzi. Podkfad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych lub in-
nych materiatéw przyklejanych do podktadu lepikiem asfaltowym powinien by¢é zagruntowany roztwo-
rem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.
Gruntowanie
Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwodnych nalezy przeprowadzaé w temperaturze powyzej
5°C i ponizej 35°C lub z zaleceniami producenta. Przy gruntowaniu podkfad powinien by¢ suchy, a je-
go wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%. W elementach nowobudowanych gruntowanie mozna
rozpocza¢ nie wczesniej jak po 21 dniach od ukonczenia betonowania. Zaleca sie jednak aby beton
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byt co najmniej 28 dniowy. Gruntowanie pod izolacje smotowe wykona¢ smotg dachowg wg PN-72/C-
9701 a pod izolacje

asfaltowe roztworem asfaltowym wg PN-74/B-24622 lub emulsjg asfaltowg wg BN-82/6753-01. Mie-
szanie materiatdw smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne. Podtoze powinno by¢ sprawdzone i
przygotowane.

Wiasciwa izolacja

Izolacje z mas bitumicznych

Powloki bitumiczne nalezy naktada¢ pedzlem. |zolacje naktada¢ warstwami tak, aby kazda warstwa
stanowita jednolitg ciggta powtoke przylegajacg do powierzchni podktadu. Nie wolno rozciencza¢ ma-
teriatdbw smotowych z rozpuszczalnikami ani mieszaé go z innymi materiatami izolacyjnymi. Przy pracy
z masami bitumicznymi, nalezy unika¢ ognia. Palenie papierosow w poblizu miejsca roboczego
wzglednie skladowiska moze spowodowac zapalenie par rozpuszczalnikéw, ktére jako ciezsze od po-
wietrza zbierajg sie nad ziemig i rozchodzg sie we wszystkich kierunkach. W miejscach roboczych, jak
rébwniez w miejscach sktadowania, muszg by¢ umieszczone napisy ostrzegawcze p.poz. Robotnicy
powinni by¢ poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia ognia i papieroséw w poblizu wykonywanych
izolacji.

Unikac¢ nalezy zbyt czestego zetkniecia materiatéw smotowych lub asfaltowych ze skorg, a w wypadku
podraznienia naskorka stosowac nacieranie mascig wazelinowa.

Przy zastosowaniu materiatéw zywicznych $cisle przestrzega¢ instrukcji BHP dostarczonej przez pro-
ducenta.

Izolacje z materiatéw rolowych

Do materiatow rolowych zalicza sie:

* papy zwykte na osnowie z tektury budowlanej, wtékna szklanego lub poliestrowego,

* papy termozgrzewalne,

* membrany samoprzylepne,

« folie z tworzyw sztucznych.

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggta i dobrze przylegajgca do podfoza lub podkta-
du. Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowac pecherze, fatdy, dziury, odpryski oraz inne po-
dobne uszkodzenia. 1zolacje z materiatéw bitumicznych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej
niz 50C, natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie nizszej niz 150C.

Papy nalezy przykleja¢ na zagruntowane podfoze i miedzy sobg w wyniku nadtopienia palnikami ga-
zowymi masy bitumicznej i docisniecie do podtoza juz utozonej warstwy. Grubos¢ warstwy lepiku mie-
dzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz pomiedzy poszczegdlnymi warstwami izolacji powinna
wynosi¢ 1,0-1,5 mm. Przy uktadaniu izolacji podtozy szerokos$¢ zaktadéw papy zaréwno podtuznych
jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych
warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o 20 cm. Folie nalezy uktada¢ luzno na izolo-
wanych powierzchniach z ewentualnym punktowym przyklejeniem zaktadéw szerokosci 5 cm przez
zgrzewanie i spawanie gorgcym powietrzem lub sklejanie.

Membrany samoprzylepne uktada¢ na gtadkim i zagruntowanym podiozu. Na ptaszczyznach piono-
wych zaleca sie na gornej krawedzi mocowa¢ membrane mechaniczne a na powierzchniach pozio-
mych i pionowych dociska¢ watkiem do podtoza.

Izolacje paroszczelna (paraizolacje) wykonac:

* zjednej lub dwoch warstw papy asfaltowej powlekanej z zaktadami sklejonymi lepikiem, utozonych
luzno na podtozu lub

» zfolii z tworzyw sztucznych, zgrzewanej lub uktadanej na zaktad wynoszacy co najmniej15 cm

Izolacje cieplne
Izolacja termiczna posadzek
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Izolacja w konstrukcji podtogi powinna by¢ wykonana z materiatu w stanie powietrzno-suchym. Izola-
cje nalezy uktadaé szczelnie oraz w taki sposob, aby zapobiec tworzeniu sie mostkow cieplnych lub
dzwiekowych. I1zolacje wykonywane z ptyt powinny by¢ ukfadane na spoine mijang.

Izolacja cieplna by¢ chroniona w czasie dalszych rob6t przed uszkodzeniem.

Materiat izolacyjny nalezy uktada¢ na podtozu, ktérego wilgotnos¢ nie moze przekraczaé 3% lub na
izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej.

Jezeli w projekcie nie przewidziani izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej , to nalezy sprawdzic¢
prawidtowo$¢ powierzchni podtoza i ewentualnie wykonac¢ warstwe wyréwnawczg. Podioze pod izola-
cje cieplng powinno by¢ réwne i poziome:

W przypadku nieréwnosci przekraczajgcych +5 mm podtoze powinno by¢ rownane. Jako warstwa wy-
rownawcza moze by¢ zastosowana warstwa suchego piasku o grubosci 1-2 cm. Ptyt styropianowych
nie wolno uktada¢ na izolacjach z materiatdw wydzielajgcych substancje organiczne, rozpuszczajgce
polistyren. W szczegdlnosci pityty styropianowe nie mogg by¢ uktadane na powtokach izolacyjnych
wykonanych z roztwordéw asfaltowych, pap i lepikow asfaltowych stosowanych na zimno, a. takze nie
powinny by¢ przykrywane papa. Plyty styropianowe mogg by¢ natomiast uktadane na powtokach z le-
pikéw asfaltowych stosowanych na gorgco lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach z folii z
tworzyw sztucznych.

Przed rozpoczeciem ukfadania izolacji przeciwdzwiekowej na stropie miedzypietrowym, zaliczanym do
I lub Il kategorii zagrozenia pozarowego, nalezy umiesci¢ wzdtuz scian pasek materiatu izolacyjnego o
szerokosci rownej wysokosci konstrukcji podtogi. Pasek powinien by¢ punktowo przymocowywany do
Sciany.

Izolacja termiczna Scian

Przed przystgpieniem do robét szczegdlnie wazne jest bardzo doktadne sprawdzenie jakosci podioza
sciennego. Dotyczy to jego wytrzymatosci powierzchniowej, stopnia rownosci i ptaskosci powierzchni
oraz czystosci. Powierzchnie podtoza nalezy oczysci¢ z kurzu, pytu, stabo zwigzanych z podtozem
powtok

malarskich i tynkéw. Prébki materiatu izolacyjnego o wymiarach 100x100mm nalezy przyklei¢ w réz-
nych miejscach elewacji (8-10 prébek).

Klej przygotowany zgodnie z zaleceniami systemowymi rozprowadzi¢ na catej powierzchni prébki na
grubos¢ ok. 10 mm.

Prébke docisngé do podtoza. Przyczepnos¢ sprawdzaé po 3 dniach poprzez prébe recznego odrywa-
nia przyklejonej probki. Mozna przyjaé¢, ze podtoze posiada wystarczajgcg wytrzymatosé, jezeli pod-
czas préby odrywania materiat izolacyjny ulegnie rozerwaniu. W przypadku oderwania catej prébki z
klejem i warstwg fakturowg konieczne jest oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej z podtozem war-
stwy. Podtoze zagruntowa¢ srodkiem zwiekszajgcym przyczepnosé. Jezeli ponowna proba da wynik
negatywny, nalezy o tym fakcie poinformowac projektanta i Inzyniera.

W przypadku Scian wykazujgcych odpowiednig wytrzymato$é, ale odznaczajgcych sie zbyt duzg nie-
réwnoscig powierzchni, nalezy wykonaé¢ warstwe wyréwnawcza.

W przypadku duzych odchytek od pionu nalezy przed rozpoczeciem prac wykonaé wyréwnanie za
pomoca tynku wg ST-03.01lub korekty grubosci izolacji. Przy nieréwnosciach podtoza do 10mm nale-
zy zastosowac szpachléwke systemowg lub zaprawe cementowg 1:3 z dodatkiem dyspersji akrylowej
w ilosci ok. 4-5% (wagowo). Przy nieréwnosciach podtoza od 10 do 20mm nalezy zastosowac¢ takie
same rozwigzania jak wyzej, ale wykonywac je w kilku warstwach. W przypadku nieréwnosci powyze;j
20 mm nalezy zastosowa¢ naprawe przez naklejenie materiatu termoizolacyjnego o odpowiedniej gru-
bosci. W takim przypadku zaleca sie dodatkowe mocowanie warstwy zasadniczej uktadu ocieplajgce-
go za pomocg tgcznikéw mechanicznych.

Przed przyklejeniem ptyt styropian powinny by¢ odpowiednio wysezonowany. Na budowie ptyty nie
powinny by¢ wystawione na dziatanie warunkéw atmosferycznych przez czas dtuzszy niz 7 dni; pozo6t-
kte powierzchnie ptyt muszg by¢ przed ich zastosowaniem zeszlifowane i odpylone. Piyty styropiano-
we nalezy mocowaé do podioza poziomo (wzdtuz dtuzszej krawedzi) z zachowaniem mijankowego
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uktadu spoin pionowych. Nie mogg tworzy¢ sie spoiny krzyzowe. Spoiny ptyt nie mogg znajdowac sie
na peknieciach w Scianie oraz na przejsciach miedzy réznymi materiatami $ciennymi. Na catej po-
wierzchni ocieplanej sciany ptyty powinny doktadnie przylega¢ do siebie. Niedopuszczalne jest wyste-
powanie masy klejgcej w spoinach. Naktadanie masy klejgcej nastepuje tzw. metodg "pasmowo-
punktowg". Szerokos¢ pasma masy klejgcej wzdtuz obwodu ptyty powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm.
Na pozostatej powierzchni mase

nalezy roztozy¢ plackami o Srednicy 8-12cm. taczna powierzchnia natozonej masy klejacej powinna
obejmowac co najmniej 40%. llos¢ masy klejgcej i grubos¢ Jej warstwy zalezg od stanu podtoza, musi
by¢ jednak zapewnienie dobrego styku ze sciang, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepno-
Sci. W praktyce grubosé warstwy masy klejgcej nie powinna przekracza¢ 1cm. Po natozeniu masy kle-
jacej na ptyte nalezy jg bezzwtocznie przytozy¢ do Sciany i doktadnie docisngé az do uzyskania rownej
ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami, co sprawdza sie poprzez przytozenie taty drewnianej. Jezeli masa
klejaca wycisnie sie poza obrys ptyty, trzeba jg usungé. Plyty Swiezo przyklejanej nie wolno dociskac
po raz drugi ani jej poruszac. Piyty nalezy przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura
powietrza nie jest mniejsza niz 5°C.

Ptyty styropianowe przykleja sie pasami od dotu do goéry, po uprzednim przymocowaniu listwy starto-
wej. Na Scianach z prefabrykatow, ptyty styropianowe tak nalezy przyklejaé, aby styki miedzy nimi nie
pokrywaty sie ze ztgczami $cian. Spoiny miedzy ptytami nie moga tez przebiegaé¢ w narozach otworéw
(np. okien), ani na rysach i peknieciach w $cianie. Powierzchnia przyklejanych ptyt styropianowych
powinna by¢ réwna, a ewentualne szpary miedzy nimi, wypetnione paskami styropianu lub piankg po-
liuretanowa.

Zabezpieczenie przeciwwilgociowe elementéw stalowych

O ile w dokumentaciji projektowej nie zaznaczono inaczej elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ ze-

stawem farb epoksydowo-poliuretanowym zgodnie z zasadami:

- przygotowanie podfoza:

e stal oczyszczona do stopnia co najmniej Sa (St) 2 1/2 stopnia czystosci wg PN-ISO 8501-1 lub po-
kryta ciggta powtokg farby epoksydowej do gruntowania konstrukcji stalowych (do czasowej ochro-
ny, farba cynkowa, wysokoprocentowa); powierzchnia sucha, pozbawiona ttuszczu i kurzu. Stal
ocynkowana - ogniowo - oczyszczona i bardzo dokfadnie odttuszczona, powierzchnia sucha, po-
zbawiona ttuszczu i kurzu.

e stal ocynkowana - natryskowo - podtoze zagruntowane farbg epoksydowg do gruntowania (do cza-
sowej ochrony) powierzchni stalowych szczegdlnie eksploatowanych w atmosferze agresywnej
chemicznie.

- gruntowanie podtoza:

e pierwsza warstwa - malowanie farbg epoksydowg do gruntowania uniwersalng tiksotropowg do
systemow epoksydowych i poliuretanowych przeznaczong do malowania powierzchni konstrukcji
stalowych, ocynkowanych eksploatowanych w warunkach atmosfery przemystowej jedng warstwg
o grubosci 100 um.

e druga warstwa - malowanie farbg epoksydowg do gruntowania tiksotropowg przeznaczong do
gruntowania konstrukcji stalowych, eksploatowanych w atmosferze agresywnej warstwg o grubosci
100 um.

- malowanie nawierzchniowe:

¢ Malowanie dwiema warstwami emalii poliuretanowej nawierzchniowej przeznaczonej do malowania
konstrukcji eksploatowanych w agresywnej atmosferze warstwami o grubosci 50 um. elastyczna,
twarda oraz odporna na dziatanie czynnikéw mechanicznych. Wykonana powtoka powinna by¢ do-
brze przyczepna do podfoza, elastyczna, twarda oraz odporna na dziatanie czynnikéw mechanicz-
nych, odporna na promieniowanie stoneczne, na czynniki atmosfery chemicznej oraz na rozpusz-
czalniki organiczne. Materialy na bazie smoty lub asfaltu zawiera sktadniki lotne, ktérych pary sg
palne, a w pewnych stezeniach wybuchowe.
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4.3.6.3 Kontrola jakosci

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét hydroizolacyjnych z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym
odbiorze robét zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokotéw odbioru robét lub wpi-
séw do dziennika budowy.

Warunki badain materiatow izolacyjnych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika bu-
dowy i akceptowane przez Inzyniera. Odbiorom miedzyoperacyjnym (odbidr robét zanikajacych) pod-
legajg nastepujace prace:

- przygotowanie powierzchni do gruntowania

- zagruntowanie powierzchni

- potozenie kazdej warstwy izolacji

- ciggtos¢ warstw

Odbiér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

4.3.6.4 Odbiory

Ogodlne zasady dotyczgce obmiaru robét podano w Rozdziale ,Wymagania Ogdéine”

Powierzchnie izolacji oblicza sie w metrach kwadratowych:

- m2 - powierzchni izolacji przeciwwilgociowej przeciwwodnej, termicznej i akustycznej bez doliczania
dodatkow i bez potrgcen powierzchni niepokrytych, zajetych przez otwory, przewody itp. gdy kazda z

nich jest mniejsza niz 1m2. Powierzchnie pofaci oblicza sie wedlug powierzchni figur geometrycznych.
Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian za-
akceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Ogolne wymagania w zakresie odbioru rob6t podano w Rozdziale ,Wymagania Ogdélne”

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesie-
niu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inzynierowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét. Odbiér jest potwierdzeniem wykonania ro-

bot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, je-
zeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Roboty zwigzane z wykonaniem niektorych izolacji nalezg do robét ulegajacych zakryciu.
Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ z dokumentacja techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podfoza,

- prawidtowo$¢ wykonania izolacji,

- sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu,
- sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem,

- sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podiogowe
itp.,

- sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatéw
z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawiony-
mi atestami wytworey. Nie dopuszcza sie stosowania do robét izolacyjnych materiatéw ktérych wtasci-
wosci techniczne nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm lub swiadectw ITB. Nie nalezy
stosowac réwniez materiatdéw przeterminowanych.
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4.3.6.5 Przepisy zwigzane

e BN-82/6733-01 Emulsja asfaltowa do gruntowania.

e PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco

e PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

e PN-EN 13164+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu eks-
trudowanego (XPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

e PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

e PN-EN 13164+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu eks-
trudowanego (XPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

e PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa

e PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa
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4.3.7 ST-03.07 Posadzki wewnetrzne
Dopuszczalne jest zastosowanie $cian z innych materiatow pod warunkami:
- wszelkie zmiany bedg uzgodnione z architektem i inwestorem
- grubosci $cian lub ich warstw nie moze ulec zmianie w wyniku stosowania zamiennikow.

Wszystkie posadzki wykona¢ jako ,ptywajgce” , oddzielone od sScian brzegowg tasma dylatacyjna.
Dylatacje wykona¢ w kazdym przejsciu do pomieszczenia sgsiedniego.

Pomieszczenia mokre powinny posiadac kratki $ciekowe wyposazone w podwajny syfon.- patrz pro-
jekt technologii. Przy posadzkach gresowych konieczne jest wykonanie cokotu wysokosci 10cm

4.3.7.1 Materiaty
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST B-0-01.01.00 ,Wymagania ogéine”

Plytki, kleje, zaprawy, izolacje.

Uzyte materialy powinny by zgodne z Projektem Technicznym. Wszystkie zakupione przez wyko-
nawce materiaty powinny by¢ wyraznie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez dostawce lub
producenta w aktualne swiadectwo kontroli lub atest. Ptytki terakotowe muszg odpowiada wymaga-
niom aktualnych norm panstwowych lub swiadectwom dopuszczenia ich do stosowania w budownic-
twie.

Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, gotowej do
zastosowania po wymieszaniu z wodg powinna charakteryzowac sie:

— mrozoodpornoscia,

— elastycznoscia,

— odpornoscig na wilgog,

— przyczepnoscig ok. 1,1 MPa,

— czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,

— czasem stygniecia ptytek na podtogach do 3 dni.

Zaprawa do spoinowania powinna odznaczac sie:

— mrozoodporno$cia,

— elastycznoscia,

— odpornoscig na wilgo¢,

— czasem utwardzania do ok. 24 h.

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowa-
nia w budownictwie i zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta, oraz atest PZH.

Piytki ceramiczne 30x30cm - gres techniczny (korytarz), terakota (lazienki)

- odpornos¢ na scieranie (PEI skala 5)

- odpornos¢ na plamienie (klasa min. 4)

- nasigkliwo$¢ wodna E - 10%

- plytki przeciwposlizgowe klasy min. R11 wg DIN 51130,

- wytrzymatos¢ na zginanie min 35 N/mm

Plytki ceramiczne scienne 30x30cm - glazura PN-EN 177:1999, i PN- EN 178:1998 (tazienki)

- barwa - wg wzorca producenta

- nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24 %

- wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

- odpornos¢ szkliwa na pekniecia wtoskowate nie mniej niz 160 st C.

- ptytki zostang zaproponowane przez wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
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4.3.7.2 Wykonanie roboét

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Podkiad powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang wytrzymatosc¢ i gru-
bos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podkfad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczenh oraz nasycone woda.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu, co najmniej 3

dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywaé mechanicznie. Zaprawa powinna mieé konsystencje ge-
stg — 5—-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. llo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢é
ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg fatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywaé wiekszych przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptasz-
czyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na

catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez

pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

4.3.7.3 Kontrola jakosci

Wykonanie robot przeprowadzié¢ zgodnie z SST i PB.

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i syste-
mow technologicznych.

Kontrola jakosci powinna obejmowac:

— sprawdzenie materiatéw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacjg tech-
niczng i niniejszg ST,

— sprawdzenie wykonania podktadu,

— sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki z ptytek z kamieni sztucznych.

4.3.7.4 Odbiory

Podtoza betonowe oblicza sie w ms.

Posadzki oblicza sie w mz.

Zaréwno Inzynier jak i wykonawca mogg zada¢ kohcowego sprawdzenia dostarczonego materiatu w
przypadku watpliwosci. zgdanie wykonawcy musi by¢ na pismie.

Odbidr gotowych okfadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodno$ci ich wykonania z zamowieniem, ktére-
go przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej poda-
ne sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnos¢ wykonania oktadzin stwierdza sie na
podstawie poréwnania wynikow badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i toleran-
cjami podanymi w pozostatych punktach. Oktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki ba-
dan kontrolnych sg pozytywne.

Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg

- prawidlowosci uksztattowania powierzchni,

- przyczepnosci do podtoza

- prawidtowos$ci osadzenia kratek Sciekowych w podtodze, wktadek dylatacyjnych itp.
- szeroko$ci i prostoliniowosci spoin,

Odbidr gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
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- ocene wynikow badan
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

Odbidr podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych etapach:
— po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,

— podczas ukfadania podktadu,

— po catkowitym stwardnieniu podkfadu.

Odbidér podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:

— jakoséci zastosowanych materiatow,

— grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach,

— réwnosci, zgodno$ci z zatozonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny
podktadu: 7+2 mm/m i £5 mm na catej dtugosci lub szerokosci,

— prawidiowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,

— poprawno$ci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbidér posadzki powinien obejmowac:

— ocene wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni — posadzka powinna stanowi¢ rowng, gtad-
ka powierzchnie o nachyleniu zgodnym z projektem,

— dopuszczalne nieréwnosci mogg wynosi¢ max. 3 mm na dtugosci 2 m taty,

— dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny zatozonego spadku nie moze by¢ wieksze niz £5
m na catej dlugosci pomieszczenia,

— spoiny powinny przebiegaé¢ prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosi¢ max. 2mm/m i max. 3 mm
na catej dtugosci pomieszczenia,

— sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem,

— ocene prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.

Odbidr koncowy robot podtogowych powinien obejmowad:

— ocene zgodnosci wyglgdu wykonanej podtogi z dokumentacjg techniczna,

— jakosci zastosowanych materiatéw,

— sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.
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4.3.9 ST-03.09 ELEWACJE- oktadziny

Elewacje
= deski drewniane / potbal gr min 1,5-2,0cm szerokosci 10-12cm w uktadzie utozone na pod-
konstrukcji drewnianej tgczone na piéro-wpust

S — 3 =~
$ciana szkieletowa ocieplona welng T
mineralng e =<

folia wiatroizotacyjna
ruszl dystansowy |

deski elewacyjne zamontowane
poziomo

3 Rusz! zamecowany do sclany
szkleletowe|, w kiore] jest ocleplente

- deski impregnowane cisnieniowo, malowane lakierobejca; kolor naturalny

Podkonstrukcija to pionowe faty 2x3,8cm w rozstawie co 40 cm

4.3.9.1 Materiaty
e Deski drewniane, gr, 1,5-2,0mm- drewno iglaste — wymagania jak w rozdziale ,, Roboty cie-
sielskie”
e Elementy podkonstrukcji szkieletu sciany- kantéwka gr. 5x5cm - drewno iglaste — wymagania
jak w rozdziale ,, Roboty ciesielskie”
e Foliawiatroizolacyjna, systemowa jako wiatroizolacja
- paroprzepuszczalnos¢ — powyzej 1200 g/m2/24h
- ufozona od zewnatrz , mocowana do rusztu na wetnie mineralnej;
- budowa - jedno, dwu lub tréjwarstwowa, laminowana
- opor dyfuzyjny - Sd 0,02 m
- wysoka przepuszczalnos¢ pary wodnej - 1800* /3000**g/m2/24h
- odpornos¢ na promieniowanie UV - 3 miesigce
- gramatura - 90 -160 g/m2certyfikat jakosci ISO
e Obrébki blacharskie - powinny by¢ wykonywane z blachy ocynkowanej- powlekanej gr 0,5mm.
Obrobki blacharskie powinny by¢ wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposéb aby nie
powodowaty podciggania kapilarnego wody.
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e Srodki impregnujace -

- Impregnat owadobdjczy i przeciwpozarowy, musi zapewnia¢ odpornos¢ ogniowg konstrukcji
dachu i konstrukcji stropu na 30 minut. Uzyty srodek musi posiada¢ atest pozwalajgcy na
jego zastosowanie w obiekcie uzytecznosci publiczne;.

- Nowe drewno musi byé zabezpieczone przez zanurzanie w preparacie a istniejgca kon-
strukcja drewniana przez smarowanie wg instrukcji producenta i mie¢ cechy materiatu nie-
zapalnego.

- Wykonawca wystawi pisemne oswiadczenie o zabezpieczeniu drewna w nowych elemen-
tach i dostepnych wczesniej wbudowanych do cech materiatu niezapalnego.

- Srodki i materiaty do zabezpieczenia konstrukgiji lub jej elementéw przed zawilgoceniem,
grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny odpowiadac
normom panstwowym, a w przypadku ich braku powinny by¢ dopuszczone do uzytkowania

o Weina mineralna

- Utozona pomiedzy profilami stalowymi

- niepalna klasa A1; I_= 0,031 W/(m K)

- gr.5-10, gestos¢ powyzej 15 kg/m3 ;

- wspo6tczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU1.

e Styrodur — oktadzina cokotu

- styrodur- hydrotex gr. 5 cm

Ptyty wykonane powinny by¢ na rdzeniu EPS 100. Oktadzine ptyt stanowi¢ ma podktadowa pa-

pa asfaltowa odmiany P 64/1200 na welonie z wtdkien szklanych. Potgczenie papy ze styropia-

nem wykonane powinno by¢ za pomocg lepiku asfaltowej metodg zgrzewania. Potgczenie musi
by¢ odporne na warunki starzenia wywotane zmiang temperatury i wilgotnosci.

Mocowanie ptyt:

* mechanicznie przy uzyciu tgcznikéw do mocowania styropianu

* uzywajac klejow do przyklejania styropianu, dopuszczonych do stosowania w budownictwie

Warunki stosowania:

« stata temperatura na powierzchni ptyt nie jest wyzsza niz 50°C

- temperatura maksymalna osiggana na skutek nastonecznienia nie bedzie przekraczaé¢ 80°C

» podtoze powinno by¢ suche i czyste

+ stosowac wierzchnig warstwe pokrycia z papy wierzchniego krycia

Wymiary ptyt 1000x1000 mm z odchytkami nie wiekszymi niz+/- 2mm, grubosc¢- zaleznie od

potrzeb, zgodnie z dokumentacjg projektows.

4.3.9.2 Wykonanie prac
Sciany — projektuje sie przykrycie $cian elewacyjnych budynku szaléwkg drewniang profilowang typu
potbal gr. 1,5-2,0 cm; z desek tgczonych na piéro-wpust

Do malowania szaléwki, listew naroznych, szaléwki pod okapami oraz stupéw drewnianych zadasze-
nia schodéw uzy¢ wyrobow atestowanych posiadajgcych deklaracje zgodnosci i Swiadectwo.

Deski szaldwkowe mocowac¢ do rusztu z listew drewnianych o grubosci 5 cm. Ruszt z listew utwierdzi¢
na istniejgcej elewacji drewnianej. Pomiedzy listwami umiesci¢ warstwe 5 cm weilny mineralnej po6t-
twarde;j.

Wiatroizolacja pod deski szaléwkowe z folii paroprzepuszczalnej Sd=0,02m mocowanej do rusztu
drewnianego.

¢ Wiatroizolacje montujemy przed montazem tat.

¢ Wiatroizolacje przybijamy za pomocag gwozdzi z szerokim febkiem lub zszywek do krokwi.

¢ Potgczenie wiatroizolacji nalezy wykonaé na podwajny zakfad lub klejenie

¢ Wiatroizolacje montujemy tak aby pozostawi¢ lekki zwis folii.

Listwy drewniane rusztu zaimpregnowac preparatem do stopnia nierozprzestrzeniania ognia.
Ukfad szaléwki pokazano na rysunkach.

Opis warstw $ciany od zewnatrz
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Przekrdj Sciany parteru wg opisu

SZ.1 Sciana zewn. istniejagca- PARTER
e 2,0cm szaléwka drewniana z desek pétbali szer 10-15¢cm gr. min. 1,5cm
w ukfadzie poziomym
3,0cm fata dystansowa 2x3,8cm
wiatroizolacja
12.0cm wetna mineralna w dwéch warstwach na podkonstrukcji - ruszt poziomy
10,0cm bal drewniany
folia paroizolacyjna
2,0cm tata dystansowa
1,25cm plyty gipsowe ogniochronne d =1 x 1,25 mm

W kondygnacji poddasza przewiduje sie utworzenie $cian w konstrukcji stupowo- ryglowej. Konstruk-
cja dachu osadzona zostanie na $cianie kolankowej wspartej zestrzatami w belkach stropowych oraz
zwigzanej z $ciang szczytowg belkami drewnianymi.

Sciany szczytowe o konstrukcji stupowo ryglowej: stupki 12x12cm, belki poziome 12x12cm, rygle i
oczepy 12x12,

Stupki gtéwne 12x12cm, stupki dodatkowe wypetniajgce 12x6cm.

Sciana poddasza- przekroj Sciany wg opisu
S$Z.2 Sciana zewn. projekt.- PODDASZE
e 2,0cm szaléwka drewniana z desek pétbali szer 10-15¢cm gr. min. 1,5cmw uktadzie po-

ziomym

e 3,0cm tata dystansowa 2x3,8cm

. wiatroizolacja

e 12.0cm wetna mineralna w dwoéch warstwach na podkonstrukcji drewnianej- ruszt pozio-
my

e 12,0cm StUPKI DREWNIANE/ wetna mineralna

. folia paroizolacyjna

. 2,0cm tata dystansowa
1,25¢cm ptyty gipsowe ogniochronne d =1 x 1,25 mm

Nad $ciana fundamentowa nalezy wykona¢ obrobke blacharska umozliwiajgcg odprowadzenie wo-
dy sciekajgcej po $cianie poza obrys sciany fundamentowej. Obrébke wykonaé z blachy ocynkowa-
nej- powlekanej w kolorze grafitowym lub czarnym lub zblizonym

4.3.9.3 Kontrola jakosci

Ogodlne zasady jakosci Robdt podano w specyfikacji Technicznej Wymagania Ogdlne. Kontrola
zwigzana z wykonywaniem robot ciesielskich powinna by¢ przeprowadzana w zakresie wszystkich
etapow roboét, wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za wiasciwe, jezeli wszystkie wymaga-
nia dla danego etapu Robét zostaty spetnione. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone
zgodnie z wymaganiami Norm i Aprobat Technicznych przez osoby posiadajgce stosowne upraw-
nienia budowlane,

kontrola powinna obejmowac:

Kontrola w trakcie wykonywania robot polega na sprawdzaniu prawidtowosci technologii wykonywa-
nia robé6t oraz prac zanikowych takich jak prawidtowy sposéb utozenia wiatroizolacji, podktadu z tat
za pomocg 3 m faty, utozenie folii

Kontrola w czasie odbioru robét
Kontrola ma na celu ocene spetnienia wszystkich wymagan a szczegdlnie:
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Zgodnosci z dokumentacjg projektowg

Jakosci zastosowanych materiatéw

Jakosci wygladu powierzchni dachowki

Prawidtowos$ci wykonania krawedzi, kalenicy, koszy i obrébek elementéow wystajgcych, komplet-
nosci wyposazenia dachu w elementy dodatkowe takie jak dachowki wentylacyjne, fawy komi-
niarskie, drabinki $niegowe, osiatkowania wlotdéw wentylacji dachu.

e Sprawdzenie prawidiowosci utozenia dachéwki zgodnie z pkt. 5.1 5.2

e Sprawdzenie dokfadnosci utozenia i szczelnosci folii

4.3.9.4 Odbiory

Roboty uwaza sie za wykonang z opracowana dokumentacja projektowa, szczegdtowa specyfikacja
techniczng jak i uwagami Inspektora Nadzoru gdy wszystkie pomiary i badania dadzg wyniki pozytyw-
ne. Odbior robot nalezy dokonywacé zgodnie z zawartg Umowg jak i polskimi normami.

18.08.2021 Strona
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU
59



Przebudowa i rozbudowa istniejagcego budynku mieszkalnego —lesniczéwki z kancelarig lesnictwa Szacity zwigzanego z
gospodarka leSng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne
na dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboty, w miejscowosci Chraboty 115
gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

4.3.10 ST-03.10 Stolarka okienno-drzwiowa
4.3.10.1 Materialy
Drzwi wejsciowe
Drzwi wejsciowe antywtamaniowe, min. klasy C
-drzwi drewniane,
-zamek centralny wieloryglowy(min.3punkty);
-zamek pomocniczy
-zawiasy i bolce antywywazeniowe
- listwa antywywazeniowa od strony zawias
-zestaw klamek z atestowanymi szyldami antywlamaniowymi
-fancuch lub sztywne zapornice
-uszczelki (przylgowe i peczniejgce przeciwpozarowe)
-okleina drewnopodobna
-izolacja akustyczna min.32 dB
-szklenie P4 U, < 1,1W/m°K
- kolorystyka ram i drzwi- grafitowe- gtadkie RAL 7016 lub zblizony

Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne

Konstrukcja:

- drewniana rama klejona warstwowo

- wypefnienie ptycinami z MDF

- ocieznice drewniane regulowane

Pokrycie:

- okleina naturalna z widocznym rysunkiem drewna
Wyposazenie:

- szyby -szkto mleczne

- szyld z klamka

- zamek pokojowy

- drzwi tazienkowe z otworami wentylacyjnymi

Okna potaciowe

Konstrukcja:

Okna jednoramowe z drewna

Okucia:

- obwiedniowe z mikrouchylaniem i zaczepem antywtamaniowym

Szklenie :

- szyby termoizolacyjne (energooszczedne) zespolone; pakiet dwukomorowy z zewnetrzng szyba
hartowang i wewnetrzng ze szkta niskoemisyjnego [float] o wspdtczynniku przenikania ciepta U
szyby = 0,6-0,7 [W/m?K]

- izolacja akustyczna min.32 dB

Wyposazenie:

- uszczelki przylgowe

- klamka w dolnej czesci okna z mikrouchyleniem

- zasowka blokujgca (unieruchomienie skrzydta przy obrocie 180st.)

- kotnierze uszczelniajgce

UWAGI:
Montaz oscieznic:
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- Wstepnie klinami zamocowaé oscieznice bez skrzydet, doktadnie sprawdzi¢ prawidtowos¢ jej usta-
wienia w dwéch ptaszczyznach, przy zachowaniu zasady réwnych przekatnych, réznica nie moze
przekracza¢ 4 mm,

- Po ustawieniu drzwi, pomiedzy nim a wszystkimi bokami otworu musi pozosta¢ szczelina odpowied-

niej wielkosci. W otworze bez wegarka montowac w taki sposéb, aby szczelina na gérze miata sze-

roko$¢ 15-20 mm, na dole 40 mm, po bokach zas$ mieécita sie w granicach 10-15 mm. Przy otworze

z wegarkiem wigkszy luz, w granicach 15-20 mm, wykona¢ w gornej czeéci oscieznicy. Oscieznice

wbudowaé w otwor po zdjeciu skrzydet drzwi.

Oscieznice mocowac blachami kotwigcymi lub kotwami rozpreznymi ze stali nierdzewnej wg techno-

logii producenta. - Stolarke drzwiowg nalezy zamocowac w osciezy poprzez kotwy stalowe mocowa-

ne do muru kotkiem rozporowym o $rednicy min. 8 mm i dtugosci min. 50 mm.

Na tylnej stronie oscieznicy nastepuje zakleszczenie kotwy w specjalnie przygotowanych do tego ce-

lu prowadnicach. Kotwy muszg by¢ zamocowane w odlegtosci min. 150 mm od wewnetrznego kata

drzwi, odlegtosci miedzy sasiednimi kotwami powinny wynosi¢ okoto 500-700 mm. Po ustawieniu
drzwi w otworze, nieréwnosci kompensuje si¢ klockami drewnianymi. Drzwi zostajg unieruchomione
klinami drewnianymi a nastepnie wypoziomowane i ustawione w pionie.

Gdy drzwi znajdujg sie w swoim prawidtowym potozeniu, nastepuje zamocowanie kotew w murze.

Zalecane jest stosowanie kotkéw rozporowych o srednicy min. 8 mm. W zaleznosci od rodzaju muru

nalezy stosowaé odpowiednie typy dybli uwzgledniajac zalecenia producentéw. Otwarte przestrzenie

nalezy wypei¢ wiasciwg masg uszczelniajgcg (np. pianka poliuretanowa) i zamaskowaé miejsce
pofgczenia drzwi z murem, tzn. zatynkowac od strony wewnetrznej.

- Osadzone drzwi po zmontowaniu nalezy dokfadnie zamknac¢.

Uszczelnienie piankg poliuretanowg wykonac¢ ostroznie, aby nie spowodowano wykrzywienia osciez-

nic, tak aby puchng¢ miata mozliwos¢ wydostania sie ze szczeliny na zewnatrz i tam tezata. Po ste-

zeniu, nadmiar pianki, ktory wyptynat obcigé nozem.

- Wykonczenie robét nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Zgodnie z rysunkiem parteru nalezy uwzgledni¢ odpowiednie wymagania odpornosci ogniowej
dla poszczegdélnych drzwi

4.3.10.2 Wykonanie robot

Roboty nalezy prowadzié¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktére zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukgciji.
Przygotowanie osciezy.

- Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnosé wykonania oscieza, do ktérego ma przylega¢
oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

- Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzch-
niowe, np pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).
Osadzanie stolarki drzwiowej

- Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych wg SST B.04.

- OScieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezy. Oscieznice nalezy zabez-
pieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

- Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu-
Swiadectwem ITB.

- Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie

- Po zmontowaniu doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy. Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach ele-
mentéw stolarskich.
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Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg zaakceptowang
przez Inspektora Nadzoru. W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na pod-
ktadach lub listwach. Ustawienie stolarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne
odchylenie od pionu powinno byé nie mniejsze od | mm na | m wysoko$ci okna, nie wiecej niz 3
mm.

Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do I m

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

- Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku. Zamiast kotwienia dopuszcza sie
osadzanie elementéw za pomocg kotkdw rozporowych lub kotkéw wstrzeliwanych.

- Osadzane elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy o$ciezem a oscieznicg lub $ciang tak aby nie
nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowe;.

Uszczelnienia nalezy wykonywac z elastycznej masy uszczelniajgcej dopuszczonej do stosowania do

tego celu Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac¢ do tego celu materiatéw wydzielajgcych zwigzki

chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

- Powloki malarskie powinny byc¢ jednolite bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskéw
i spetnia¢ wymagania dla robo6t malarskich.

- Osadzane okno lub drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac¢.

- Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

4.3.10.3 Odbiory

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu. Odbiér
obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 4.1.10.2 oraz wszystkie czynnosci i roboty towarzy-
szgce (zamurowania lub powiekszenie otwordw itp.).

4.3.10.4 Kontrola jakosci robét

Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnos$ci wymiaréw,

- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
- sprawdzenie jako$ci materiatéw z ktoérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.
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4.3.11 ST-03.11 Wykonczenie scian i podiog ptytkami ceramicznymi
Przewiduje sie wykonczenie wszystkich pomieszczeh mokrych ptytkami ceramicznymi
4.3.8.1 Materialy

Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcym
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

posadzka - wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni

podtoze - element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podtoga,

podkiad betonowy - wykonany z betonu , o okreslonej grubosci, wytrzymatosci i suchosci, na ktérym
wykonuje sie posadzke zywiczng

wyktadzina - suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku. okfadzina - pionowe lub pra-
wie pionowe, nienosne pokrycie konstrukciji.

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiadaé atest higieniczny, certyfikaty, oceny higieniczne i
aprobaty techniczne zgodne z PN. Materiaty do wykonania posadzek muszg posiadac atesty do zasto-

sowan w budynkach uzytecznosci publiczne;.

Piytki ceramiczne 30x30cm - gres techniczny (korytarz), terakota (fazienki)

- odpornos¢ na scieranie (PEI skala 5)

- odpornos¢ na plamienie (klasa min. 4)

- nasigkliwo$¢ wodna E - 10%

- ptytki przeciwposlizgowe klasy min. R11 wg DIN 51130,

- wytrzymatos$¢ na zginanie min 35 N/mm

Plytki ceramiczne scienne 30x30cm - glazura PN-EN 177:1999, i PN- EN 178:1998 (tazineki)

- barwa - wg wzorca producenta

- nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24 %

- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

- odpornos¢ szkliwa na pekniecia wioskowate nie mniej niz 160 st C.

- ptytki zostang zaproponowane przez wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Klej do plytek

- Elastyczna zaprawa klejowa o podwyzszonej przyczepnosci i elastycznosci, charakteryzuje sie do-
brg przyczepnoscig do podioza i ptytek, stabilnoscig na powierzchniach pionowych (brak sptywu)

- Wyrdb zgodny z: PN-EN 12004

- Klasa wg EN 12004 CiT

- Przyczepnos¢ poczatkowa >0,5 N/mm2

Fuga elastyczna Cementowa, szybkowigzgca, elastyczna zaprawa fugowa, odporna na wode i zabru-
dzenia - zgodna z CG2 wg PN-EN 13888 ( kolorystyka taka sama jak ptytek )

Folia w ptynie
Stuzy do bezspoinowego uszczelniania na zewnatrz i wewngtrz budynkéw nasigkliwych i porowatych
podtozy mineralnych przed szkodliwym oddziatywaniem wilgoci i przeptywajacg bezcisnieniowo woda.
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Stosowana jest do wykonywania szczelnej, elastycznej powtoki przed przyklejaniem okfadzin z ptytek
ceramicznych na balkonach, tarasach, $cianach zewnetrznych i fundamentowych oraz w pomieszcze-
niach narazonych na czasowe zawilgocenie (jak np. kuchnie, tazienki, kabiny prysznicowe, pralnie). Fo-
lie w ptynie mozna stosowaé na podtoza betonowe, jastrychy cementowe i anhydrytowe (w tym réwniez
grzejne), mury ceglane wykonane na petng spoine, tynki cementowe i cementowo- wapienne, a takze
tynki gipsowe, ptyty gipsowo-kartonowe i drewnopochodne. Dane techniczne:

- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

- Temperatura podtoza od +5°Cdo +25°C

- Minimalna grubos¢ powtoki: 1,5 mm

- Czas schniecia pierwszej warstwy: min. 6 h

- Czas catkowitego utwardzenia powtoki: min. 24 h
- Przyklejanie ptytek ceramicznych: po 24 h

- Zdolnos¢ krycia rys: 1,0 mm

- Spltyw z powierzchni pionowej: brak

- Wodoszczelno$¢ przy cisnieniu 0,5 MPa: brak przecieku
- Przyczepnosc¢ do podtoza: > 0,5 MPa

- Konsystencja: ciekla masa

- Kolor: szary

- Gestos¢ objetosciowa: ok. 1,30 kg/dm3

- Odpornos¢ na wilgo¢: okresowo odporna

- Odpornos¢ na oleje i rozpuszczalniki: nie odporna
- Odpornosc¢ na kwasy i zasady: nie odporna

- Odpornos¢ na temperature: od -30°C do +50°C

/wszystkie dane techniczne zostaty podane dla wzglednej wilgotno$ci powietrza 60% i temperatury po-
wietrza + 20°C/. Zuzycie folii w ptynie przy dwuwarstwowym nakfadaniu na odpowiednio przygotowa-
nym podtozu wynosi od 1,3 do 2,0 kg/m”

Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne".

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
- narzedzia lub urzgdzenia do ciecia ptytek,
- packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokos$ci zgbkéw 612 mm do rozprowadzania kom-
pozycji klejgcych,
- laty do sprawdzania rownosci powierzchni,
- poziomice
- wkiadki dystansowe,
- mieszadta koszyczkowe o napedzie elektrycznym,
- pojemniki do przygotowania kompozyciji klejgcych,
- gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny,
- miotek (500 g),
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- przyrzad montazowy,

- miara drewniana lub zwijana,

- drobnozebna pita reczna lub pilarka elektryczna,

- kliny drewniane,

- klocek do dobijania desek.

- jako podktadu nalezy uzywac naturalnych materiatow.

4.3.11.2 Wykonanie prac
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Podktad powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagang wytrzymato$¢ i gru-
bos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i za-
nieczyszczeh oraz nasycone woda.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu, co najmniej 3 dni
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywaé mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje ge-
stg - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna byc¢
ograniczona do iloci niezbednej, ilos¢ cementu nie powinna byé wieksza niz 400 kg/m3. Powierzch-
nia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazy-
wacé wiekszych przeswitdbw wiekszych niz 5mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny
(poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2mm/m i 5mm na catej dlugosci lub szerokosci po-
mieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie
folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

Wykonanie izolacji powtokowej

Ptynng substancje folii w ptynie lepik nalezy nanosi¢ na zimno na suche i czyste podtoze w jednej lub
2 warstwach pedzlem, szczotkg dekarskg z twardym wiosiem lub natryskiem. Optymalna temperatura
podtoza i otoczenia w czasie wykonywania prac 20°C. Materiatu nie nalezy stosowa¢: na wilgotne
podtoze, na podtoze smotowe, w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika wystepujg
zrédta zaptonu

Posadzki z ptytek Zalecenia ogdlne:

- Temperatura powietrza w czasie ukfadania ptytek powinna wynosié, co najmniej +50C i nie wiecej
niz +250C. Temperature te nalezy zapewni¢, na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robodt
oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy.

- Materialy uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowaé sie w pomieszczeniach o wymaganej
temperaturze, co najmniej24 godziny przed rozpoczeciem robdt,

- Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni podiég w pomieszczeniach mokrych nalezy
sprawdzi¢ spadki do elementéw odwadniajgcych min. 1,5 %.

- Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym.

- Plytki nalezy uktadac i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz. Warstwa kleju pod ptytki nie
moze zawiera¢ pustych miejsc.

18.08.2021 Strona

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU
66



Przebudowa i rozbudowa istniejagcego budynku mieszkalnego —lesniczéwki z kancelarig lesnictwa Szacity zwigzanego z
gospodarka leSng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne
na dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboty, w miejscowosci Chraboty 115
gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

- Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy rozmierzac tak, aby docinki
ptytek przy krawedziach (koricach $cian) miaty wymiar wigkszy niz potowa ptytki.

Przygotowanie podioza:

- Z powierzchni betonowej nalezy usung¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak rowniez zabru-
dzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnos¢ warstwy malarskie,
piaszczgce i tuszczgce sie warstwy zaprawy.

- Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B-10107 nie
mniejsza niz 0,5 MPa.

- Podtoze musi by¢ rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknie¢ i szczelin
- Wilgotno$¢ nie moze przekraczaé 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze:

- Posadzki z ptytek uktadaé na przygotowanym wczes$niej suchym i czystym podkiadzie betonowym.
Do uktadania stosowac klej, ktérego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz ro-
dzaju ptytek.

- Roboty posadzkowe rozpoczg¢ od utozenia spoziomowanych ptytek - reperow, ktdérych powierzch-
nia wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢é w odstepach bedacych wielo-
krotnoscig wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktérych ptaszczyzne kontroluje sie tatg opierang na
ptytkach - reperach. Prawidtowos¢ ptaszczyzn uktadanych pdl kontroluje sie fatg przyktadang do
paséw kierunkowych. Spoiny wypetnia si¢ zaprawg do spoinowania.

Do fugowania nalezy przystapi¢ po uptywie 24 h, petng wytrzymato$¢ okfadzina uzyska po 3 dniach

4.3.11.3 Kontrola jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz od-
powiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej i wytycznych producenta . Kazda
partia materiatdw dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwier-
dzajgca zgodnos¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami. Dostarczone na plac budowy materiaty
nalezy kontrolowaé¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kie-
rownik budowy w porozumieniu z Inzynierem. Kontrola jakoéci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone
materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. Wyniki badan
materiatdéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inzyniera.

Badania w czasie odbioru robét

Badania oktadzin i posadzek z ptytek gresowych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajgcy
ocene wszystkich wymaganh a w szczegdlno$ci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i
pomiary)
- stan podiozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,
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- spadki podtoza lub podktadu i rozmieszczenie wpustow podtogowych, jw.

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdéw na podstawie deklaracji zgodno$ci lub certyfikatow
zgodnosci przedtozonych przez dostawcow

Prawidtowos$ci wykonania okfadziny przez sprawdzenie:

- przyczepno$ci oktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawa¢ gtuchego dzwieku.
- odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu faty o dlugosci 2 m ( nie po-
winno przekracza¢ 2 mm na di. taty 2 m),

- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny fatg o dlugosci 2m ( nie powinno wieksze niz 2mm na catej
dt. taty),

- prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z doktadnoscig do 1 mm.
- grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytka, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci okreslone;j
przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej.

Prawidtowos$ci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:

- ptaszczyzny poziomej lub spadkow,
- nieréwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy fatg dt. 2 m a posadzkg (nie powinny by¢
wieksze niz 3 mm na catej dlugosci faty),

- odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno by¢ wieksze niz
3 mm na dtugosci taty 2m i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki).

- przebiegu i wypetnienia spoin z doktadnoscig do 1 mm,
- grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytka, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonej
przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej

4.3.11.4 Odbior
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogélne". Roboty uznaje sie za zgodne z doku-
mentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, oktadzina z ptytek ceramicznych nie powinna
by¢ odebrana.

W takim przypadku nalezy przyjaé¢ jedno z rozwigzan:

- oktadzine poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymaganh nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci okfadziny
oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ warto$¢ wykonanych robot,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ oktadzine i ponownie wykonac.

Odbiér podtozy
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych. Je-

zeli odbidér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ i umyé
woda.

Odbior oktadzin i wyktadzin z ptytek gresowych, z terakoty

18.08.2021 Strona

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU
68



Przebudowa i rozbudowa istniejagcego budynku mieszkalnego —lesniczéwki z kancelarig lesnictwa Szacity zwigzanego z
gospodarka leSng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne
na dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboty, w miejscowosci Chraboty 115
gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Odbidr gotowych oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamowieniem, ktérego
przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnos¢ wykonania oktadzin stwierdza sie na podstawie
poréwnania wynikéw badan kontrolnych wymienionych w pkt. 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi
w pozostatych punktach. Oktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badanh kontrolnych sg
pozytywne.

Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg

- prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

- przyczepnosci do podtoza

- prawidlowosci osadzenia kratek Sciekowych w podtodze, wkfadek dylatacyjnych itp.
- szerokosci i prostoliniowosci spoin,

Odbidr gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

- ocene wynikéw badan
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunigcia.
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.
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4.3.12 ST-03.12 Gtadzie szpachlowe

4.3.12.1 Materiaty

Gtadz Gipsowg stosuje sie do wykonania prac wewnatrz pomieszczen jako ostateczng warstwe wykon-
czeniowya. Gladz Gipsowa jest plastyczna i fatwa w obrébce. Charakteryzuje sie wydluzonym czasem
wigzania i dobrg przyczepnoscig do podioza. Gtadzi Gipsowej nie stosuje sie na podtozach drewnia-
nych, metalowych i z tworzyw sztucznych. Powierzchnia wykonana Gtadzig Gipsowa jest idealnym pod-
tozem do malowania lub tapetowania.

Masa szpachlowa do wykonywania gtadzi gipsowych

Produkt powinien by¢ biatg masg szpachlowg, przeznaczong do wykonywania gtadzi gipsowych oraz do
wypetniania ubytkow na powierzchniach $cian i sufitdw. Masa szpachlowa powinna mie¢ mozliwosé za-
stosowania na typowych podiozach mineralnych, takich jak beton, gazobeton, gips, tynki cementowe,
cementowo-wapienne i gipsowe oraz nadawac sie do stosowania wewngtrz pomieszczen, przy czym
grubos¢ pojedynczej warstwy nie moze przekroczy¢ 2 mm.

Produkt ma by¢ gotowg, suchg mieszankg, produkowang na bazie mgczki anhydrytowej, wypetniaczy
wapiennych oraz dodatkéw modyfikujacych nowej generacji. Parametry techniczne powinny pozwoli¢
na uzyskanie powierzchni o duzej gtadkosci, stanowigcej doskonate podtoze pod malowanie.

Parametry techniczne masy szpachlowej:

e  Przyczepnosé: min. 0,50 MPa

e  Gestos¢ w stanie suchym: ok. 1,1 g/cm3

e  Max. grubos¢ jednej warstwy: 2 mm

Emulsja do gruntowania i wzmacniania podtozy budowlanych pod kleje, gtadzie, tynki, posadzki
Emulsja powinna by¢ jest impregnatem przeznaczonym do gruntowania i wzmachiania wszystkich
nasigkliwych, nadmiernie chfonnych i ostabionych podtozy, w tym wykonanych z betonu, gazobetonu,
ptyt cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynkéw gipsowych, cementowych i cementowo
wapiennych.

Emulsja powinna by¢ doskonatym Srodkiem do przygotowania podtoza przed wykonaniem

tynku, posadzki, podktadu podtogowego, gtadzi szpachlowej, itp.

Emulsja powinna by¢ impregnatem do gruntowania produkowanym jako gotowa do uzycia wodna dys-
persja najwyzszej jakosci zywicy akrylowej. Emulsja powinna wnikac¢ silnie w gtab podtoza, powodujgc
jego wzmocnienie i ujednorodnienie parametréw catej gruntowanej powierzchni. Emulsja winna regulo-
wac proces chtonnosci podioza i zapobiegaé¢ odcigganiu nadmiernej ilosci wody z wykonywanych na
nim warstw, np. gtadzi szpachlowych.

Emulsja powinna poprawiac¢ warunki wigzania zapraw i przyczynia¢ sie do osiggniecia przez nie zakta-
danych parametréw technicznych, w tym przyczepnosci.

Parametry techniczne emulsji:

e  Uzytkowanie powierzchni: po 24 godzinach

e  Gestos¢ emulsji: 1,0 g/cm3

4.3.12.2 Wykonanie prac

Przed przystgpieniem do wykonywania gtadzi gipsowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe. zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone osciezni-
ce drzwiowe i okienne.

Przygotowanie podtoza przed wykonaniem gtadzi gipsowych polega na oczyszczeniu z substancji
ttuszczowych i powtok malarskich, odkurzeniu i zagruntowaniu preparatem zmniejszajgcym nasigkli-
wos$¢ i wzmacniajgcym powierzchniowo podtoze.

Naktadanie gtadzi nalezy wykonywaé pacg stalowg nierdzewng. Na scianach wykonujemy gtadz, za-
czynajac okreslong szerokoscig od posadzki do géry w kierunku sufitu. Zalecana minimalna grubosé
jednej warstwy gtadzi wynosi minimum 2 mm.

Wykonczenie gtadzi gipsowych wykonujemy po jej catkowitym wyschnieciu.
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Gtadz wykanczamy poprzez wstepne przeszlifowanie reczne na catej powierzchni drobnoziarnistym
papierem sciernym albo specjalng siateczkg do szlifowania nr 100, a nastepnie doprowadzamy do
idealnej gtadzi szlifujgc siateczkg nr 180.

Zaleca sie gruntowanie ich bezrozpuszczalnikowym srodkiem.

4.3.12.3 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci robét tynkarskich obejmuje nastepujgce badania:

- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

- Sprawdzenie materiatéw

- Sprawdzenie podiozy

- Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza

- Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych

- Sprawdzenie grubosci tynku

- Sprawdzenie wyglgdu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkéw
- Sprawdzenie wykonczenia na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych

4.3.12.4 Odbior
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania gtadzi gip-
sowych.
Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscié.
o Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowag, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania omoéwione w pkt. 5. daty pozytywne wyniki.
o Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W ta-
kim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
e Gladzie gipsowe poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
e Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci gtadzi, za-
liczy¢ jg do nizszej kategorii.
e W przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungé¢ gtadz i ponownie wykonaé
roboty.
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byc¢
zgodne z dokumentacjg projektows.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni gtadzi od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetro-
wej taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
e pionowego - hie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 3 mm w pomiesz-
czeniu,
e poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
o wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenika-
jacych z podtoza, piléni itp.,
o trwate Slady zaciekdbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedosta-
tecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbidr gotowych tynkéw powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
e ocene wynikéw badan
e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
¢ stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.
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4.3.13 ST-03.13 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieczalnymi.

Wszystkie pomieszczenia malowaé farbami zgodnie z kolorystykg przedstawiong w projekcie wnetrz
oraz ustalonymi w ramach nadzoru autorskiego.

Poszczegdlne pomieszczenie malowaé

- pomieszczenia gospodarcze tynkowane

Malowane bedg $ciany w pomieszczeniu wszystkich pomieszczen objetych opracowaniem

4.3.15.1 Materialy
Woda (PN-EN 1008:2004)
Rozcienczalniki.
W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- wode — do farb emulsyjnych,
- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdélnych rodzajow farb powinny odpowia-
da¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
Farby budowlane gotowe:
- farba lateksowa w kolorze zgodnym z istniejgcg elewacja
- farba emulsyjna biata
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
Srodki gruntujgce:
- zalecane przez producenta zastosowanych farb

4.3.13.2 Wykonanie prac

Wiasciwe malowanie powinno by¢ poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na ktérej ma by¢ poto-
zona powtoka malarska, tzn. jej wyrdwnaniem lub wygtadzeniem i zagruntowaniem. Roboty malarskie
powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz 5°C (z zastrzezeniem, aby wciggu doby nie
nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej niz 22°C — z tym, ze do nakfadania powtoki
malarskiej najkorzystniejszymi sg temperatury 12- 18°C.

Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntownikéw o wtasciwosciach toksycznych nalezy Scisle
przestrzegac przepiséw bhp.

Powtoki powinny réwnomiernie, bez przeswitéw, pokrywac podtoze lub podktad, nie wykazujgc odpry-
skow, spekan, nieprzylegania i tuszczenia sie oraz smug, plam i sladéw pedzla; dopuszcza sie chro-
powatosé powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury i powierzchni.

Barwa powitok powinna by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawcg a Inwestorem oraz
powinna by¢ jednolita, bez uwydatniajgcych sie poprawek lub potgczen o réznym odcieniu i natezeniu
(nie dotyczy powtok jednowarstwowych przeznaczonych do powtérnego malowania przy malowaniu
uproszczonym).

Powtoki powinny wytrzymywac probe na przyczepnos¢ oraz by¢ odporne na wycieranie i wsigkliwosé.
(Sprawdzenie przyczepnosci nalezy wykonac¢ przez prébe odrywania ostrym narzedziem np. nozem,
powtoki od podtoza, a w przypadku istnienia podkfadu wyréwnawczego - od tego podktadu. Powioka
ma dostateczng przyczepnosg, jezeli jej oderwanie jest mozliwe tylko przy jednoczesnym uszkodzeniu
podtoza lub podktadu wyréwnawczego.)

Roboty powinny odpowiada normie PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi
wodorozcieczalnymi

Podstawowe warunki wykonywania malowania farba
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1) malowanie elementéw stalowych nalezy wykonywa¢ wedlug dokumentacji technicznej, opracowa-
nej dla okreslonej konstrukcji, zgodnie z polskimi przepisami, uwzgledniajgcej wymagania Aprobaty
Technicznej ITB dla danego systemu malowania;

2) zabezpieczenia konstrukcji moga by¢ wykonywane jedynie przez firmy licencjonowane i przeszko-
lone przez Wnioskodawce Aprobaty w zakresie warunkow i technologii wykonywania zabezpieczen,
wiasciwosci fizyko-chemicznych stosowanych wyrobow, kontroli jakosci wykonywanych prac;

3) zabezpieczenia nalezy wykonywac w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wyzszej niz 80%. Nalezy przestrzega¢ zasady, aby malowana powierzchnia
stalowa miata temperature min. 3°C wyzszg niz punkt rosy powietrza;

4) podtoze stalowe, na ktérym bedg wykonywane zabezpieczenia, powinno byé¢ czyste, odpylone, od-
tluszczone i pozbawione rdzy. Powierzchnie stalowe nalezy oczysci¢ do wtasciwego stopnia, wedtug
normy PN-ISO 8501-1/Ad 1:1998, zgodnego z warunkami stosowania antykorozyjnej farby podkta-
dowe;.

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ,Wymaganiach ogoinych”

4.3.13.3 Kontrola jakosci robot

Kontrola przegotowania podtoza

- wyglad powierzchni,

- stopien czystosci podtoza,

- profil powierzchni (chropowatosc¢)

- obecnos¢ zatluszczen,

- obecnos¢ zapylenia,

- obecnosc¢ zanieczyszczen jonowych.

Kontrole stopnia czystosci mozna przeprowadzi¢ w poréwnaniu do barwnych wzorcéow
fotograficznych zatgczonych do norm.

Kontrola wykonania malowania

Kontrola jakosci wykonanego malowania systemem farb olejnych powinna obejmowa¢ sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego,

- przyczepnosci warstwy gruntujgcej do podioza,

- grubosci poszczegodlnych warstw w stanie mokrym i po wyschnieciu.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +50 Ci przy wil-
gotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65 %.

Ocene jakosci powtok malarskich przeprowadza sie kontrolujgc: wyglad zewnetrzny powiok (nalezy
stwierdzié, czy powtoka nie ma wad powierzchniowych, poréwnac kolor i stopiehA potysku dokumenta-
cjag), stopien wyschniecia powtoki (okreslany normy PN-79/C-81519 rozrézniajgcej 7 stopni schniecia),
przyczepnosé powloki (mozna oznaczy¢ zgodnie z PN- EN 24624: 1994 poprzez pomiar minimalnego
naprezenia rozciggajgcego potrzebnego do oderwania powtoki prostopadle od podtoza, lub wedtug
PN- EN I1SO 2409:1999 metodg siatki nacie¢), grubos¢ powtoki (pomiar grubosci mozna przeprowa-
dza¢ nieniszczacymi lub niszczacymi - dobér przyrzadu zalezy od rodzaju podtoza — grubo$é metodag
nieuszkodzeniowg mozna

oznaczy¢ za pomocg przyrzgdow magnetycznych lub elektromagnetycznych, natomiast pomiar grubo-
Sci powtok metodami uszkodzeniowymi mozna wykona¢ stosujgc do oceny grubosci nacietej powtoki
przyrzady optyczne lub mechaniczne szczelnosé pokrycia (kontrole szczelnosci pokrycia na podtozu
stalowym mozna przeprowadzi¢ stosujgc poroskop. Metoda umozliwia wykrywanie poréw i rys o sred-
nicy powyzej 0,05 mm przechodzacych przez powtoke do przewodzgcego poditoza; uziemiony detek-
tor wytwarza prad staty o wysokim napieciu, ktéry przeptywajgc przez nieszczelnhosci do podfoza za-
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myka obwdd elektryczny; wykrytg nieszczelnos$¢ aparat sygnalizuje efektem dzwiekowym lub optycz-
nym.

4.3.13.4 Odbiory

Odbidr roboét malarskich obejmuje:

- sprawdzanie wygladu zewnetrznego

- sprawdzanie zgodnosci barwy i potysku

- sprawdzanie odpornosci na wycieranie

- sprawdzanie przyczepnosci powtoki

- sprawdzanie odpornosci na zmywanie

Wyniki kontroli i badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli i badan.

Jezeli badania wymienione wyzej dadzg wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy uzna¢ za wy-
konane prawidtowo.

W przypadku gdy ktérekolwiek z wymagan stawianym nie jest spetnione, nalezy uznac, ze powtoki nie
zostaly wykonane prawidlowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujgce, majagce na celu usuniecie nie-
zgodnosci. W tym celu w protokole kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatow
oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtoki z wymaganiami.

Po usunieciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowa¢ wykonane powtoki, a wynik odnotowa¢ w
formie protokotu kontroli i badan.
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4.3.14 ST-03.14 Instalacja odgromowa

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z istniejgcy in-
stalacjg i poleceniami Inspektora nadzoru. Prety ocynkowane Fe/Zn o $rednicy 8 mm. Elementy fa-
czeniowe -systemowe elementy mocujgce do powierzchni z blachy .

Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu
na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet stosowany do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzyt-
kowania.

4.3.14.1 Materiaty

ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA INSTALACJI ODGROMOWEJ
- drut FeZn @ 8,0 mm

- ptaskownik FeZn 30x5 mm

- wsporniki dachowe przyklejane

- rura elektroinstalacyjna @ 16,0 mm

- $ruby naciggowe

- zlacza kontrolne

4.3.14.2 Wykonanie prac

Przekroje i rozmieszczenie instalacji odgromowej powinno byé zgodne z inwentaryzacjg stanu istnie-

jacego.

Zwody poziome

- druty FeZn fi 8mm przeznaczone na zwody nalezy przed montazem wyprostowac¢ za pomocag wstep-
nego naprezenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzadzenia prostujacego.

- zwody poziome nalezy instalowac na state przy uzyciu odpowiednich wspornikdéw odstepowych przy-
klejanych.

- zwody poziome nie izolowane powinny by¢ uktadane co najmniej 2 cm od potaci dachowej na da-
chach o pokryciach nie palnych i trudnopalnych

Ukfad i lokalizacja zwodoéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg jesli Zamawiajacy jg po-
siada lub stanem istniejgcym zwlaszcza:

- zwody niskie powinny stanowi¢ sie¢, ktérej krancowe przewody muszg przebiega¢ wzdtuz krawedzi
dachu

- do mocowania zwodow nalezy stosowac wsporniki, uchwyty i ztgczki zgodnie z normami

- przy zastosowaniu wspornikdéw naruszajgcych szczelnos¢ pokrycia dachowego po ich zamontowa-
niu nalezy uszczelni¢ miejsca zainstalowania lepikiem w przypadku pokrycia papa, a przy pokryciu
blachg- przez oblutowanie.

Przewody odprowadzajgce i uziemiajgce.

- przewody odprowadzajgce i uziemiajgce mogg by¢ uktadane na zewnetrznych $cianach budynku na
wspornikach

- na zewnetrznych $cianach budynku przewody odprowadzajgce nalezy uktada¢ w odlegtosci nie
mniejszej niz 2 cm od podtoza niepalnego i trudno zapalnego a 40 cm od podioza z materiatéw ta-
two palnych.

- Przy montazu zewnetrznych przewodéw odprowadzajgcych na wspornikach odstepowych odlegtosci
pomiedzy wspornikami nie mogg by¢ wieksze niz 1,5 m.

- sposoby mocowania wspornikéw do Sciany powinny by¢ dostosowane do rozwigzania konstrukcyj-
nego i materiatu budynku

- w instalacjach wykonywanych metodg naprezania nalezy przewody odprowadzajgce montowac¢ we-
dtug dokumentaciji projektowe;j.
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- przewody odprowadzajgce pionowe w instalacjach naprezanych nalezy mocowaé w taki sposéb i w
takich odstepach, aby uniemozliwi¢ ich ucigzliwe drgania i uderzenia o $ciany wymuszone parciem
wiatru

- potaczenia przewoddéw odprowadzajgcych ze zwodami nalezy wykona¢ jako spawane, srubowe lub
zaciskane.

4.3.14.3 Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonanych robét dotyczy zgodnosci wykonania instalacji odgromowej z zasadami

wiedzy i sztuki budowlanej oraz wg wskazan Inspektora Nadzoru.

4.3.14.4 Odbiory

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywa-
nych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegaja-
cych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Do odbioru koncowego robot Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé dokumenty, zawierajgce w
szczegolnosci :

a) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen

c) wyniki pomiaroéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakosciowe wbudowa-
nych materiatéw i wyrobow

d) ustalenia technologiczne

e) protokoty odbioréw robét zanikajgcych i protokoty odbiorow czesciowych technicznych

f) inne dokumenty wymagane przez Strone Zamawiajgca

Badanie elementow przed ich zamontowaniem powinny obejmowac:

-sprawdzenie wykonania potgczen i rodzaju zastosowanych fgcznikow,

-sprawdzenie srednicy pretéw w instalacji odgromowe;.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢:

-prawidtowo$¢ potaczen instalacji odgromowej,

-po wykonaniu uziomow ochronnych, nalezy wykonaé pomiary ich rezystanciji.
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4.3.15 ST-03.15 Sufity
Przewidziane jest wykonanie wykonczenia potaci dachowych i sufitu jako zabudowa trwata z ptyty gk
W przestrzeni nad sufitem z ptyt g-k pomiedzy dzwigarami przewiduje wykonanie docieplenia potaci i
docieplenia stropu.
Przed utozeniem izolacji nalezy wykonac¢ impregnacje wiezby dachowej oraz dokonac niezbednych
napraw konstrukcji stropu o ile takowe wystgpia.

Impregnacja wiezby i stropu belkowego -drewna wykonaé srodkami grzybobojczymi i owadobdjczymi
typu INTEX,
FOBOS F4 lub rGwnowaznymi, metodg natrysku lub malowania.

4.3.15.1 Materialy

Piyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405 —
wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

GKB - zwykta

GKBI- ognioodporna EI30

Wymagania

1. Powierzchnia rowna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi

2. Przyczepno$c¢ kartonu do rdzenia gipsowego karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w
taki sposéb, aby przy odrywaniu rekg rwat sie, nie powodujgc odklejania sie od rdzenia

3. Wymiary i tolerancje [mm] grubos¢ 9,5+0,5; 12,5+0,5; 1510,5; >=18+0,5

4. Wilgotnosé¢ [%] <=10,0

5. Trwato$¢ struktury przy opalaniu [min.] - >=20 - >=20

6. Nasigkliwos¢ [%] - - <=10 <=1

Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny
by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-1TD./87 z 05.08.1989r.
a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

c) Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

Preparaty do zabezpieczania drewna przed korozjg biologiczng powinny byé zgodne z wymaganiami
PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodne z zaleceniami
udzielania aprobat technicznych —ZUAT-15/V1.06/2002.

Preparaty do zabezpieczania drewna przed ognhiem powinny spetniaé wymagania podane w aproba-
tach technicznych.

Preparaty do zabezpieczania drewna przed korozjg biologiczng powinny spetnia¢ wymagania podane
w aprobatach technicznych. Konstrukcje znajdujgce sie w srodowisku agresywnym powinny by¢ za-
bezpieczone. Miejsca podlegajgce zabezpieczeniu powinny byé oznakowane.

Ptyty gipsowo-kartonowe ogniochronne typu F ( dawne GKF) gr. 12,5 mm - wg BN-86/6743-02
- powierzchnia réwna gtadka bez uszkodzen kartonu, krawedzi,

- tolerancja dla gruboéci ptyty +-0,5

- tolerancja dla szerokosci — 5,0

- tolerancja dla diugoéci -6,0

- prostopadtosé: réznica w dtugosci przekatnych mniejsza lub réwna 5

- wilgotnos$¢ mniejsza lub réwna 10%
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Profile metalowe i akcesoria do wykonywania sufitbw podwieszanych i stelazy - wg. odpowiedniej
aprobaty technicznej

Tasmy i siatki zbrojgce - wedtug odpowiedniej aprobaty techn
Narozniki aluminiowe - wedtug odpowiedniej aprobaty techn.

Wkrety nierdzewne do przykrecania ptyt gips.-karton. - wg PN-92/M-83102 Do mocowania ptyt
gipsowo-kartonowych do ksztattownikdw nosnych, taczenia ksztattownikéw miedzy sobg oraz moco-
wania profili w uchwytach powinny byé stosowane - wkrety stalowe, blachowkrety samogwintujgce.

Wiatroizolacja- utozona od zewnatrz , mocowana na wetnie

- budowa - jedno, dwu lub tréjwarstwowa, laminowana

- opor dyfuzyjny - Sd 0,02 m

- wysoka przepuszczalnos¢ pary wodnej - 1800* /3000**g/m2/24h
- odpornos¢ na promieniowanie UV - 3 miesigce

- gramatura - 90 -160 g/m2certyfikat jakosci ISO

Wetna mineralna

Nalezy stosowac ptyty ze skalnej wetny mineralnej do izolacji termicznej i akustycznej, przeznaczone
do ocieplania stropodachow wentylowanych i poddaszy, stropéw drewnianych i podtég na legarach,
sufitow podwieszonych,

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta lambda AD ||0,031 w/mK |
65 kg/m3 (d=50-79 mm)
Gestos¢ o
90/50 kg/m3 (d=80-200 mm)
|Reakcja na ogien ||A1 |

|Napretenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym ||O,5 kPa |

Wytrzymatos$¢é na rozcigganie prostopadite do powierzchni

*|
czotowych NPD

50, 60, 80, 100, 120, 150, 160,

Dostepne grubosci w mm 180, 200

Dodatkowe informacje ”2 80mm wetna dwugestosciowa

Folia paroizolacyjna aluminiowa

Utozona pod ptyte gipsowg od strony pomieszczenia ogrzewanego (uzytkowego);

Pomiedzy ptytami gipsowo-kartonowymi a izolacjg z wetny mineralnej nalezy zastosowaé szczelng
paroizolacje, ktoéra ogranicza naptyw pary wodnej do materiatu termoizolacyjnego od strony wnetrza.
Folia paroizolacyjna PE gr.0,2mm ; opor dyfuzji pary wodnej > 850 m2hxhPa/g, wodochtonnos$¢ <
1%; przesigkliwos¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1,0m w czasie 24h — niedopuszczalne
przesigkanie ; klasyfikacja ogniowa : wyréb trudnozapalny B2, i nierozprzestrzeniajgcy ognia ; szero-
kos¢ rolki 2,0m, dlugo$¢ 50 — 75m.

Materiat - warstwa aluminium miedzy folie poliestrowg i zbrojong folig polietylenowg
Sita zrywajgca wzdtuz [N/5¢cm] max290

Sita zrywajgca w poprzek [N/5cm] max 150

Masa powierzchniowa [g/m2] min. 150
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Zakres temperatur uzytkowania -40°C do +80°C
Warto$¢ wspétczynnika (op6r dyfuzyjny) Sd ok. 150 m

szerokos¢ x dtugosé rolki [m] 1,5 x 50
paroprzepuszalnos¢ (g/m2/24h) >30

zakres temperatury uzytkowej -40°C do +80°C
odpornos¢ na UV 1 miesigc

klasyfikacja ogniowa B2

wartos¢ wspotczynnika Sd ok 30 m

Masa szpachlowa — gips budowlany szpachlowy wg PN-B-30042:1997

Do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych
powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do koncowego
szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania po-
wierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslajg instrukcje Producentéow dla po-
szczegolnych wyrobow.

4.3.15.2 Wykonanie prac

Wykonanie sufitu podwieszanego z ptyt gipsowo- kartonowych ogniochronnych EI30

Zakres prac

- naniesienie siatki konstrukcji na stropie oraz wytrasowanie miejsc montazu wieszakéw do kon-
strukcji nosnej dachu ( dzwigaréw dachowych)

- montaz stalowej konstrukcji nosnej ( dwukierunkowej)— na wieszakach wieszane sg profile gléw-ne i
poprzeczne,

- wykonanie montazu w koordynacji z wykonawcg branzy teletechnicznej i elektrycznej montowanych
nad sufitami urzadzen, wykonania przej$¢ przez sufity,

- montaz klapy rewizyjnej

- utozenie warstwy izolacji termicznej z wetny mineralne;j

- utozenie warstwy paroizolaciji

- montaz ptyt ( ptyty ogniochronne EI30)

- wykonczenie styku ze $ciang kgtownikiem przysciennym lub listwg cieniowag

- montaz oswietlenia

- wykonczenie piyt ( gtadz+ malowanie)

System sufitu podwieszanego na konstrukcji dwupoziomowej krzyzowej, tworza:
e poszycie z ptyt g-k REI30 — ptyta gr 18mm
e ruszt
e elementy podwieszajgce
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Rysunek 1. Sufit podwieszony na dwupoziomowej krzyzowej konstrukciji nosnej - aksonometria (Opis:
1- Plyta gipsowo-kartonowa 12,5mm, 2- Profil dolny nosny CD60, 3- Profil gérny gtéwny CD60, 4-
Element podwieszajgcy, 5- Lacznik krzyzowy LK60)

Ruszt sufitow dwupoziomowych sktada sie z poziomu dolnego oraz gérnego. Dolny poziom tworzy profil
dolny nosny CD 60, do ktérego montowane sg bezposrednio ptyty g-k poszycia zabudowy. Maksymal-
ny rozstaw profili nosnych wynosi 400mm.

Gorny poziom to profile gérne gtéwne CD 60. Rozstaw ich zalezny jest od ilosci ptyt poszycia suche;j
zabudowy oraz ewentualnego dodatkowego obcigzenia np. wetny mineralnej.

Dla sufitu o odpornosci (R ) EI30
e Max. rozstaw profili gtdwnych MFCC50 100cm
e Max. Rozstaw profili noSnych MFCP44  40cm

e Max. Rozstaw zawiesi WONG60 85cm

Profili dolny nosny oraz gérny gtéwny CD 60 utozone sg prostopadle do siebie oraz potgczone za po-
mocg specjalnych tacznikéw krzyzowych LK 60.

Ruszt z profili CD 60 standardowo podwieszany jest za pomoca:

e wieszakéw mocowanych obrotowo oraz pretéw mocujacych. Standardowe zastosowanie w
sufitach z pojedynczym optytowaniem bez wymagan odpornosci ogniowej, zalecana maksymal-
na wysokos$¢ podwieszenia wynosi 1,50m.

e wieszakéw mocowanych obrotowo z noniuszem wraz z gérnymi wieszakami noniusza
oraz ewentualne z przedtuzaczami do noniuszy PN. Standardowe zastosowanie w sufitach z
wymaganiami odpornosci ogniowej przy wysokosci podwieszenia powyzej 1,50m.

e wieszakéw dolnych noniuszowych wzmochnionych wraz z gérnymi wieszakami noniusza
WGN oraz ewentualne z przedluzaczami do noniuszy. Standardowe zastosowanie w po-
mieszczeniach narazonych na niewlasciwe uzytkowanie lub przypadkowe uszkodzenia.
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Sufit podwieszony za pomocg wieszakédw obrotowych WOGB0 o konstrukcji dwupoziomowej krzyzowe;j
na profilach CD60 z pojedynczym optytowaniem z ptyt gipsowo-kartonowych o grubosci 18,0mm;
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Rysunek 2. Sufit DK/IWO/CD60-12,5 — przekréj pionowy (Opis: 1- Plyta gipsowokartonowa 18mm, 2- Profil dolny
nos$ny CD60, 3- Profil gérny gtéwny CD60, 4- Wieszak obrotowy WOG60, 5- £gcznik krzyzowy LK60)

Tyczenie rozmieszczenia piyt

— styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z oknem (réwnolegte do
kierunku naswietlania pomieszczenia)

— przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne
jest, aby styki krotszych krawedzi opieraty sie na tych elementach,

— poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta byé mocowana petna ilos¢ ptyt, nalezy je
tak rozmiesci¢, aby na krancach rzedu znalazly sie odciete kawalki ptyt o szerokosci zblizonej do
potowy dtugosci ptyty,

— styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujgcych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o
odlegtosc¢ zblizong do potowy diugosci piyty,

— jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg
warstwe ptyt nalezy mocowaé mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajgc jg o jeden
rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg spetniaé warunek pieciokrotnego
wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajgce
musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci obcigzenia przypadajacego na kazdy tgcznik lub kotwe.
Konstrukcje sufitbw moga zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe
przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitow,
jak np.: kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejgcych za-
betonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego po-
winny wytrzymywag trzykrotng warto$¢ normalnego obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe stuzgce do kotwienia muszg posiada¢ zabezpieczenia antykorozyjne.

Mocowanie ptyt do rusztu
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Ptyty moga by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposéb:

— mocowanie poprzeczne krawedziami diuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusz-
tu,

— mocowanie podiuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuz-
szymi krawedziami.

4.3.15.3 Kontrola jakosci
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w OST, Wymagania ogéine”
Czestotliwos¢ i zakres badan

Czestotliwosé oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac
budowy materiaty nalezy kontrolowac pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kie-
rownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robét w szczegdlnosci powinny dotyczyé sprawdzenia materiatow:
- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
- wymiary (zgodnie z tolerancjg),
- wilgotnosé i nasigkliwosé ptyt sufitowych,
- obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia piyt,
- wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementéw stalowych.

4.3.15.4 Odbiory
Odbidér podtozy

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych.
Podtoze oczysci¢ z kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.

Zgodnos$¢ z dokumentacjg

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, je-
zeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daty po-
zytywny wynik.

Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymaga-
nia i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos$¢é wykonania z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatéw,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowos$¢ zamocowania piyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe,
poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kgty dwuscienne utworzone przez
te ptaszczyzny, powinny byé katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie
przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania po-
wierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przy-

18.08.2021 Strona
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU
84



Przebudowa i rozbudowa istniejagcego budynku mieszkalnego —lesniczéwki z kancelarig lesnictwa Szacity zwigzanego z
gospodarka leSng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne

na dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboty, w miejscowosci Chraboty 115

gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu
powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wyko-
nany z doktadnos$cig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki sg nastepujgce:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od ptasz-
czyzny i krawedzi od
linii prostei

Powierzchni i krawedzi

Przecinajagcych sie ptasz-

pionowego

poziomego

czyzn od kata w dokumen-
tacii

Nie wieksza niz 2 mm i
w liczbie nie wiekszej
niz 2 szt na catej dtugo-
$ci taty kontrolnej 2 m

Nie wieksze niz 1,5 mm i ogétem
nie wiecej niz 3 mm w pomiesz-
czeniach do 3,5 m wysoko$ci oraz
nie wiecej niz 4 mm w pomiesz-
czeniach powyzej 3,5 m wysoko-
Sci

Nie wieksze niz 2
mm i ogoétem nie
wiekszej niz 3 mm
na catej powierzchni
ograniczonej  $cia-
nami, belkami itp.

Nie wieksza niz 2 mm
na dlugosci taty kon-
trolnej 2 m

4.3.15.5 Przepisy zwigzane
Badania odpornosci ogniowej elementéw nienosnych. Czesé 2: Sufity
PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan PN-B-79405: 1997/Ap1:1999

PN-EN 1364-2:2001

Ptyty gipsowo-kartonowe PN-93/B-02862
PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem

krzyzowym
PN-91/M-82054.19

odpornych
PN-EN 10142:2003

Odpornos¢ ogniowa

Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jako$ci
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych,

Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb

ciggty do obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy PN-EN 10142:2003 Tasmy i bla-
chy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb
ciagty do obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002,
9003, 9004 Normy dotyczgce systemow zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.
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4.3.16 ST-03.16 Zabudowa plyta gipsowo- kartonowa
Wykonhczeniem plytg gipsowo kartonowg ulegng wszelkie przegrody szkieletu drewnianego od we-
wnatrz
4.3.16.1 Materialy

Plyty gipsowo-kartonowe ogniochronne typu F (dawne GKF) gr. 12,5 mm - wg BN-86/6743-02
- powierzchnia rowna gtadka bez uszkodzen kartonu, krawedzi,

- tolerancja dla grubosci ptyty +-0,5

- tolerancja dla szerokosci — 5,0

- tolerancja dla dtugosci -6,0

- prostopadtos$c¢: réznica w dtugosci przekgtnych mniejsza lub rowna 5

- wilgotnos$¢ mniejsza lub réwna 10%

Plyty widknowo- cementowe wewnetrzne

Nazwa
Wymiary standardowe (mm) 1200*2500/305
Grubos¢ ptyty (mm) 9; 12
Materiat rodzaj Wibkno-cement
Masa piyty (kg/m?) 10,80/ 14,40
(R;:ris/ﬁegalnosc termiczna 0,007
Wzdtuz widkien - 1,5
Udarnosc¢ (kJ/m?) W poprzek wtokien -
1,2
Elastycznos¢ przy zginaniu (GPa)* 4/3
Gestosé (g/em®) 1,15
Klasyfikacja ogniowa Al

* modut elastycznosci suchego produktu wzdtuz wiékien / w poprzek

Profile metalowe i akcesoria do wykonywania sufitbw podwieszanych i stelazy - wg. odpowiedniej
aprobaty technicznej

Tasmy i siatki zbrojgce - wedtug odpowiedniej aprobaty techn
Narozniki aluminiowe - wedtug odpowiedniej aprobaty techn.

Wkrety nierdzewne do przykrecania ptyt gips.-karton. - wg PN-92/M-83102 Do mocowania ptyt
gipsowo-kartonowych do ksztattownikdw nosnych, taczenia ksztattownikow miedzy sobg oraz moco-
wania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane - wkrety stalowe, blachowkrety samogwintujgce.

Wiatroizolacja- utozona od zewngtrz , mocowana do deskowania potaci
- budowa - jedno, dwu lub tréjwarstwowa, laminowana

- op6r dyfuzyjny - Sd 0,02 m

- wysoka przepuszczalno$¢ pary wodnej - 1800* /3000**g/m2/24h

- odpornosc¢ na promieniowanie UV - 3 miesigce

- gramatura - 90 -160 g/m2certyfikat jakosci ISO

Wetna mineralna
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Utozona pomiedzy profilami stalowymi niepalna klasa A1; |_= 0,035 W/(m K) gr. 10 i 15cm, gestosé
powyzej 15 kg/m3 ; wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU1.

Folia paroizolacyjna

Utozona pod ptyte gipsowg od strony pomieszczenia ogrzewanego (uzytkowego);

Pomiedzy ptytami gipsowo-kartonowymi a izolacja z wetny mineralnej nalezy zastosowaé szczelng
paroizolacje, ktéra ogranicza naptyw pary wodnej do materiatu termoizolacyjnego od strony wnetrza.
Folia paroizolacyjna PE gr.0,2mm ; op6r dyfuzji pary wodnej > 850 m2hxhPa/g, wodochtonnos¢ < 1%;
przesigkliwos¢ przy dziataniu stupa wody o wysokos$ci 1,0m w czasie 24h — niedopuszczalne przesia-
kanie ; klasyfikacja ogniowa : wyréb trudnozapalny B2, i nierozprzestrzeniajgcy ognia ; szerokosé rolki
2,0m, dtugo$¢ 50 — 75m.

Masa szpachlowa — gips budowlany szpachlowy wg PN-B-30042:1997

Do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodo-
wych powinny byé stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do konco-
wego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania
powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslajg instrukcje Producentéw dla po-
szczegollnych wyrobow.

4.3.16.2 Wykonanie prac

Montaz folii:

Po oczyszczeniu konstrukcji wiezby dachowej i zabezpieczeniu srodkami ogniochronnymi i grzyboboj-
czymi. Na krokwiach od wewngtrz zamocowa¢ membrane paroprzepuszczalng (folie wiatroizolacyjng).
Membrane nalezy ukfada¢ w kierunku prostopadtym do krokwi z zaktadem 10-15 cm. Zaktady mem-
brany uszczelni¢ tasma dwustronnie klejgca. Jezeli membrana nie bedzie sklejana, wtedy zaktady na-
lezy zwiekszy¢ do min. 30 cm. Na stykach stropu z dachem, sciang, kominem szczelno$¢ zapewnic
przez zamocowanie na catej dtugosci listwy dociskowej. Folie zamocowaé do konstrukcji drewnianych
zszywkami lub gwozdziami z duzym tebkiem. Do konstrukcji stalowych membrane przykleja sie tasma
dwustronnie klejaca.

Tyczenie rozmieszczenia plyt

styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny sciany z oknem (réwnolegte do

kierunku naswietlania pomieszczenia)

- przy wyborze podiuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dtu-
gich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest,
aby styki krétszych krawedzi opieraty sie na tych elementach,

- poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petna iloS¢ piyt, nalezy je tak
rozmiesci¢, aby na krancach rzedu znalazty sie odciete kawatki ptyt o szerokosci zblizonej do potowy
dtugosci piyty,

- styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o odle-

gtos¢ zblizong do potowy dtugosci piyty,

jezeli z przyczyn ogniowych okfadzina gipsowo-kartonowa sufitu mna byé dwuwarstwowa, to drugg

warstwe ptyt nalezy mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajgc jg o jeden

rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.
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Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest okladzina, wybiera sie odpowiedni ro-
dzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami rozporowymi plastikowymi,
metalowymi, kotkami wstrzeliwanymi muszg spetnia¢ warunek posiadania zabezpieczenia antykoro-
zyjnego. Gestos¢ kotwienia pionowych elementdw rusztu nie powinna przekracza¢ 100 cm, a ksztal-
townikéw stropowych i posadzkowych 125cm.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na $cianki dziatowe stosuje sie plyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 12,5 mm. Jesli wymagajg
tego warunki ogniowe, stosuje sie pityty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o grubosci 12,5 mm.
W przypadku warunkéw o duzej wilgotnosci nalezy stosowac plyty wodoodporne gr 12,5 mm. Plyty
gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposoéb:

- mocowanie poprzeczne krawedziami diuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,
- mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuz-
szymi krawedziami.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie do profili stalowych blachowkretami.

Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych

Grubosé ptyty w mm Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpietosc
miedzy elementami nosnymi w mm
6,5 poprzeczny 420
podtuzny 320
12,5 poprzeczny 500
podtuzny 420

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych

Profile rozmieszcza sie nie wiecej, niz co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstepne) podlega
korekcie na etapie przykrecania ptyt, tzn. rozstawiania profili do ptyt. Po utozeniu przewodow instala-
cyjnych, ukfada sie izolacje termiczng lub akustyczng. Pokrycie Sciany nalezy rozpoczgé od przykre-
cenie ptyty o szeroko$ci 120 cm. Odstep pomiedzy wkretami powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu
dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt mocowana jest, co 75 cm. Plyty nie powinny staé na podtozu
lecz byé podniesione o ok. 10 mm. U géry powinna by¢ pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnie-
nia kompensacji drgan i ugie¢ stropéw. Szczeline wypetnia sie kitem elastycznym na etapie szpachlo-
wania spoin. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa sie o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.
Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunieciem wykonuje sie za pomocg wieszakow lub dtugich wkre-
téw wkrecanych w profile. Pokrycie drugiej strony sciany nalezy rozpoczaé od przykrecenia ptyty o
szerokosci 60 cm lub mniej w przypadku przesuniecia profili. Po zamknieciu drugiej strony Sciany uzy-
skuje sie ostateczng stabilnos¢. Przy wysokosci $ciany wiekszej od wysokosci ptyty sztukowanie ptyty
nalezy prowadzi¢ naprzemiennie od gory i od dotu. Sztukéwki nie powinny by¢ krétsze niz 30 cm.

Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajgcym zbrojenie potgcze-
nia sasiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje sie tasma papierowa lub z widkna szklanego w trzech cyklach:
wypetnienie spoin masg szpachlowa i wcisniecie tasmy zbrojgcej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy na-
lozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnietg spoine natozenie masy
szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podktad pod farbe. Przy zbrojeniu tasmag samoprzylepna
stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne wypetnienie spoin masg szpachlowa, a po
jej wyschnieciu szpachlowanie masg nawierzchniowa. Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt po-
przedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocg struga kgtowego i analogicznie jak w przypadku zbro-
jenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. R6znica polega na wykonaniu warstwy
nawierzchniowej, ktérg wykonuje sie na szerokoéci ok. 40 cm dla ,rozciggniecia” szpachlowanej spoi-

ny.
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4.3.16.3 Kontrola jakosci

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w OST, Wymagania ogoéine”

Czestotliwo$¢ i zakres badan

Czestotliwosé oraz zakres badan materiatdw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac
budowy materiaty nalezy kontrolowaé¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kie-
rownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu witasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robot w szczegdélnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:
- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary (zgodnie z tolerancja),

- wilgotnos¢ i nasigkliwosé piyt sufitowych,

- obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia piyt,

- wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementéw stalowych.

4.3.16.4 Odbiory

Odbidr podtozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot oktadzinowych.
Podtoze oczyscic¢ z kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.

Zgodno$¢ z dokumentacija

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daty

pozytywny wynik.

Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowos¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowatos¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe,
poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez
te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie przy-
ciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i
krawedzi okftadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przykfadania (w
dwu prostopadtych kierunkach) faty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni.
Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien byé wykonany z dokfadno-
$cig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyiki sg nastepujace:

18.08.2021 Strona
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU
89



Przebudowa i rozbudowa istniejagcego budynku mieszkalnego —lesniczéwki z kancelarig lesnictwa Szacity zwigzanego z
gospodarka leSng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne

na dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboty, w miejscowosci Chraboty 115

gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od
ptaszczyzny i kra-
wedzi od linii prostej

Powierzchni i krawedzi

pionowego

poziomego

Przecinajgcych sie
ptaszczyzn od kata w
dokumentaciji

Nie wieksza niz 2
mm i w liczbie nie
wiekszej niz 2 szt
na catej dtugosci
taty kontrolnej 2 m

Nie wieksze niz 1,5 mm i
ogoétem nie wiecej niz 3 mm
w pomieszczeniach do 3,5
m wysokosci oraz nie wiecej
niz 4 mm w pomieszcze-
niach powyzej 3,5 m wyso-
kosci

Nie wieksze niz2 mm i
ogoétem nie wiekszej
niz 3 mm na catej po-

wierzchni ograniczonej

Scianami, belkami itp.

Nie wieksza niz 2 mm
na dtugosci faty kon-
trolnej 2 m

4.3.16.5 Przepisy zwigzane

PN-EN 1364-2:2001 Badania odpornosci ogniowej elementéw nienosnych. Czes$é 2: Sufity
PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan PN-B-79405: 1997/Ap1:1999
Ptyty gipsowo-kartonowe PN-93/B-02862 Odpornosé ogniowa

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem

krzyzowym

PN-91/M-82054.19

odpornych

Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jako$ci
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych,

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb

ciggty do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy PN-EN 10142:2003 Tasmy i bla-
chy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob
ciggty do obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy Norma ISO Seria 9000, 9001,
9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci i
zarzgdzania systemami zapewnienia jako$ci.

4.3.17 ST-03.17 Roboty w zakresie usuwania gruzu

Gruz i ztom, oraz inne materiaty uzyskane z rozbiérek w wyniku robé6t remontowych, Wykonawca wywie-
zie na wysypisko smieci i poniesie optaty wynikte z jego dowozu z miejsca budowy na wysypisko oraz
koszty zwigzane z ewentualng utylizacjg materiatéw z rozbidrki.
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4.4 Zagospodarowanie terenu
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

4.4.1 ST-04.01 Nawierzchnie utwardzone

Zaprojektowano chodnik o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej grubosci 6cm. Szeroko$¢ zaprojek-
towanego chodnika: 1,5m, przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu

i drogi potgczono tukami o promieniu 2,5m.

Zaprojektowano zjazd o nastepujacych parametrach:
- jezdnia o szerokosci 4,5 m,
- pochylenie podtuzne chodnika na dtugosci 2% w kierunku dziatki ,
- pochylenie poprzeczne zjazdu, przekréj daszkowy, spadek 1,0% ,

Pod wzgledem wysokosciowym projekt dowigzano do wtérnika geodezyjnego i rzednych istniejgcych na-
wierzchni drogi gminnej

Konstrukcja:

- 6 cm — betonowa kostka brukowa szara o ksztatcie trapezowym réznych wielkosci

- 4cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 15 cm — warstwa z piasku stabilizowanego cementem o wytrzymatosci Rm=5.0 MPa

- 15 cm - podbudowa z piasku stabilizowanego mechanicznie

- W miejscu potgczenia chodnika z ogrodzeniem, zaprojektowano kraweznik wtopiony- Kraweznik
8x25¢c50cm, na fawie z betonu B15. Nawierzchnie od strony zieleni obramowano obrzezem
8x25cm, wtopionym h=-1cm, na tawie z betonu B-1

- Szczegoty przedstawione sg na rysunkach nr 2 ,Szczeg6t zjazdu”.

- Podtoze gruntowe nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is=1,00.

- Odwodnienie jezdni zjazdu bedzie realizowane metodg powierzchniowg poprzez zastosowanie po-
przecznych spadkéw z odprowadzeniem wéd na pochylenie przylegtego terenu

- Teren robét nalezy oznakowac¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas robét. Po zakohczeniu
robét pas drogowy nalezy uporzgdkowac (przywréci¢ do poprzedniego stanu).

4.4.1.1 Materiaty

1. Projektowane rozwigzanie
Zakres opracowania: projekt budowlany utwardzenia nawierzchni na terenie lesnictwa Szacity.
Od wjazdu na placu przed budynkami projektuje sie utozenie kostki betonowej gr. 6cm na pod-
sypce piaskowo-cementowej (w dwdch kolorach szary jasny i grafitowy) . W miejscach tego wy-
magajgcych kostke nalezy utozy¢ na odpowiedniej podbudowie, zgodnie z czescig rysunkowa.
Opaska wokét budynku z dekoracyjnego ttucznia kamiennego. Odwodnienie nawierzchni na te-
ren zielony na dziatce inwestora

2. Rozwigzania materiatowe :
Nawierzchnia chodnika.
- Kostka betonowa o réznych wielkosciach gr 6/cm
- podsypka cementowo-piaskowa (1:4) — gr. 4 cm
- podbudowa z tlucznia kamiennego o frakcji 0-32 mm -gr.15 cm
- warstwa odsgczajgca z piasku — gr. 15 cm lub
- ustabilizowany grunt rodzimy
. Wykonanie
- powierzchnie utwardzone dojscia podjazdy- kostka betonowa
Opaska wokot budynkéw szerokosci 50cm ze spadkiem 2% od budynku
- kamien frakcji 32-60cm
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- obrzeza — krawezniki betonowe szare

3. Krawezniki i obrzeza:

Nawierzchnie placu manewrowego oraz dojazdow ograniczy¢ kraweznikiem betonowym drogowym

o wymiarach 8 x 30 cm w kolorze zgodnym z kostkg (jasny szary) zlicowanym z nawierzchnig dla
umozliwienia odptywu wody opadowej .Krawezniki utozyé na podsypce cementowo-piaskowej gru-
bosci 5 cm i fawie betonowej z oporem z betonu B15 .

4. Odwodnienie :

Odwodnienie nawierzchni na teren zielony na dziatce inwestora

Roboty ziemne :

Roboty ziemne ograniczajg sie do korytowania pod nawierzchnie chodnika, lub wymiany czesci utwar-
dzenia.

5. Orientacyjne zestawienie materiatowe:

Fragmenty przy chodnikach wokdét domu wytozone zostang dekoracyjnym ttuczniem lub kamieniem
frakcji 32-60

Uktad zgodnie z rysunkiem

Warstwa 10cm na geowtdkninie. Oddzielenie od trawy - obrzeza z tworzyw sztucznych lub krawezniki
betonowe

Wymagania

Surowcem do wyrobu kostki kamiennej sg skaty magmowe, osadowe i przeobrazone. Wymagane ce-
chy fizyczne i wytrzymatosciowe przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymatosciowe dla kostki

L.p. Cechy fizyczne i wytrzymatosciowe Klasa Badania wedtug
I Il
1 Wytrzymato$¢ na $Sciskanie w stanie po- 160 120 PN-B-04110 [3]
wietrzno -suchym, MPa, nie mniej niz:
2 Scieralno$¢ na tarczy Boehmego, w centy- 0,2 0,4 PN-B-04111 [4]
metrach, nie wiecej niz
3 |Wytrzymato$¢ na uderzenie ( zwiezto$¢ ), 12 8 PN-B-04115 [5]
liczba uderzen, nie mniej niz
4 Nasigkliwos¢ woda, w %, nie wiecej niz 0,5 1,0 PN-B-04101 [1]
5 Odpornos¢ na zamrazanie nie bada sie | Catkowita PN-B-04102 [2]
Tablica 2. Wymiary kostki nieregularnej oraz dopuszczalne odchytki
Wyszczegdlnienie Wielkos¢ (cm) Dopuszczalne odchyiki dla gatunku (
cm)
5 6 8 10 1 2 3
Wymiar a 12 | 14 | 16 | 18 1,0 1,0 1,0
Stosunek pola pow. Dolnej ( stopki) 0,7 0,6 0,5
do gdrnej (czota), nie mniejszy niz
Nierownosci pow. Gornej (czota), nie +04 +0,6 +0,8
wigksze niz
Wypuktos¢ powierzchni bocznej, nie 0,6 0,6 0,8
wigksza niz
Odchytki od kata prostego krawedzi 6 +8 +10
powierzchni gérnej ( czota ) w stop-
niach, nie wieksze niz
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Cement

Cement stosowany do podsypki i wypetniania spoin powinien by¢é cementem portlandzkim klasy 32,5 i
odpowiadaé wymaganiom podanym w PN-B-19701 [9].

Transport i przechowywanie cementu wg BN-88/6731-08 [13].

Kruszywo

Kruszywo na podsypke i do wypetniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06712
[7].

Na podsypke stosuje sie mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do zaprawy ce-
mentowo -piaskowej o frakcji od 0 do 3 mm.

Zawarto$¢ pytéw w kruszywie na podsypke cementowo - zwirowg i do zaprawy cementowo-piaskowej
nie moze przekracza¢ 3%, a na podsypke zwirowg - 8 %.

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkow, frakcji ( grupy frakc;ji ).

Pozostate wymagania i badania wg PN-B-06712 [7].

Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej powinna odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-32250 [10]. Powinna by¢ to woda ,odmiany 1".

Badania wody nalezy wykonywac:

w przypadku nowego zrddta poboru wody

w przypadku podejrzen dotyczgcych zmiany parametrow wody, np. Zmetnienia, zapachu, barwy. 3

4.4.1.2 Wykonanie prac
Ogodlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D- 00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt. 5.

Podsypka

Nawierzchnia z kostki kamiennej utozona bedzie na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3cm.
Wymagania dla materiatéw stosowanych na podsypke powinny by¢ zgodne z pkt. 2. niniejszej ST oraz
z PN-S-96026 [12].

Wspoditczynnik wodno-cementowy dla podsypki cementowo - piaskowej powinien wynosi¢ od 0,20 do
0,25, a wytrzymatosc¢ na Sciskanie R; = 10 MPa, R,g = 14 MPa.

Uktadanie kostki nieregularnej

Kostke mozna uktada¢ w rézne desenie:

desen rzedowy prosty, ktory uzyskuje sie przez uktadanie kostki rzedami prostopadtymi do osi drogi,
desen rzedowy ukos$ny, ktory otrzymuje sie przez ukfadanie kostki rzedami pod katem 45° do osi dro-
al,

desen w jodetke, ktéry otrzymuje sie przez uktadanie kostki pod katem 45° w przeciwne strony na
kazdej potowie jezdni,

desen tukowy, ktory otrzymuje sie przez uktadanie kostki w ksztatcie tuku lub innych krzywych.

Desen nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej powinien by¢ dostosowany do wielko$ci kostki.
Przy réznych wymiarach kostki, zaleca sie uktadanie jej w formie desenia tukowego, ktéry poza tym
nie wymaga przycinania kostek przy kraweznikach.

Szerokos¢ spoin miedzy kostkami nie powinna przekracza¢ 12 mm. Spoiny w sasiednich rzedach po-
winny sie mija¢ co najmniej o 1/4 szerokosci kostki.

Kostka uzyta do ukfadania nawierzchni powinna by¢ jednego gatunku i z jednego rodzaju skat. Dla
rozgraniczenia kierunkow ruchu jezdni powinien by¢ utozony pas podtuzny z jednego lub dwoch rze-
dow kostek o odmiennym kolorze.
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Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ w nawierzchniach z kostki na zaprawie cemento-
wej w odlegtosci od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w ktérych wystepuje dylatacja podbudowy
lub zmiana sztywnosci podtoza.

Szczeliny podiuzne nalezy stosowaé przy Sciekach na jezdniach wszelkich szerokosci oraz posrodku
jezdni, jezeli szerokos¢ jej przekracza 10 m lub w przypadku ukfadania nawierzchni potowg szerokosci
jezdni.

Warunki przystapienia do robot

Kostke na zaprawie cementowo-piaskowej mozna uktada¢ bez srodkéw ochronnych przed mrozem,
jezeli temperatura otoczenia jest + 5°C lub wyzsza. Nie nalezy ukfada¢ kostki w temperaturze 0°C lub
nizszej. Jezeli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0 do +5°C, a w nocy spodzie-
wane sg przymrozki, kostke nalezy zabezpieczy¢ przez nakrycie materiatem o ztym przewodnictwie
cieplnym. Swiezo wykonang nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej nalezy chroni¢ w spo-
s6éb podany w PN-B-06251 [6].

Ubijanie kostki

Sposoéb ubijania kostki powinien by¢ dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiatu do wypetniania
spoin. Kostke na podsypce cementowo-piaskowej przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-
piaskowg nalezy ubija¢ dwukrotnie. Pierwsze mocne ubicie powinno nastgpi¢ przed zalaniem spoin i
spowodowaé obnizenie kostek do wymaganej niwelety. Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowa-
dzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego przekroju poprzecznego jezdni. Drugie ubicie na-
stepuje bezposrednio po zalaniu spoin zaprawg cementowo-piaskowg. Zamiast drugiego ubijania
mozna stosowac wibratory ptytowe lub lekkie walce wibracyjne.

Wypetnienie spoin

Wypetnienie spoin zaprawg cementowo-piaskowg powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastepuja-
cych wymagan:

- piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt. 2.5.

- cement powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt. 2.4.

- wytrzymato$¢ zaprawy na $ciskanie powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPa.

- przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg z dodat-
kiem 1 % cementu w stosunku objetosciowym

- gtebokos¢ wypetnienia spoin zaprawg cementowo-piaskowg powinna wynosi¢ okoto 5 cm zaprawa
cementowo-piaskowa powinna catkowicie wypetnic¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkg

Pielegnacja nawierzchni

Pielegnacja nawierzchni kostkowej, ktérej spoiny sg wypetnione zaprawg cementowo-piaskowg pole-
ga na polaniu nawierzchni wodg w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w statej wilgotnosci
przez okres jednej doby. Nastepnie nawierzchnie nalezy przykry¢ piaskiem i utrzymaé w stanie wilgot-
nosci przez okres 7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodni - w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych,
nawierzchnie nalezy oczysci¢ doktadnie z piasku i mozna odda¢ do ruchu.

4.4.1.3 Kontrola jakosci
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w rozdziale ,Wymagania ogdine

4.4.1.4 Odbiory
Jednostkg obmiarowg jest 1m? wykonanej nawierzchni z kostki kamiennej.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
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Roboty zwigzane z wykonanie wyréwnania podbudowy nalezg do robét ulegajgcych zakryciu. Zasa-
dy ich odbioru sg okreslone w rozdziale ,WWymagania ogoéine"

4.4.1.5 Przepisy zwiazane

PN-EN 13755:2008

Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci wodg

PN-EN 12371:2010
PN-EN 1926:2007

PN-EN 14157:2017-11

PN-EN 12620+A1:2010
PN-EN 197-1:2012
nosci

PN-EN 1008:2004
BN-66/6775-01

BN-66/6775-03/01

BN-80/6775-03/04

materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci metoda bezposrednig
Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na sci-

skanie

Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy

Boehmego

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgod-

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
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4.5 Wyposazenie obiektu

4.5.1 ST-05.01 Elementy wyposazenia dodatkowego
4.1 Oswietlenie zewnetrzne
Przewiduje sie wykonanie oswietlenia na zewnatrz budynku przy wejsciach gtéwnych w postaci
lamp wiszagcych oraz w postaci niskich lamp ogrodowych, wg rys. 01- Projektu zagospodarowania te-
renu. Nalezy stosowa¢ oprawy ,do stosowania na zewnatrz”

4.5.2 ST-05.02 Biaty montaz , wyposazenie tazienek
1. Instalacje i sieci sanitarne wraz biatym montazem powinny zgodnie z ustawg Prawo bu-
dowlane zapewniaC obiektowi spetnianie podstawowych wymagan dotyczgcych w
szczegolnosci:

- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
- ochrony przed hatasem i drganiami.

4.5.1.1 Materiaty

Montaz urzadzen sanitarnych
Stosowaé ceramike sanitarng i osprzet wskazang ponizej lub poréwnywalng co do jakosci, gabarytow i
stylu. Wszystkie urzgdzenia sanitarne montowaé¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Umywalka w tazience ogolnej

- mocowana ha wspornikach do sciany

- z otworem, bez przelewu,

- wyposazone w staty korek (przekrycie swiatta odptywu bez mozliwosci odciecia odptywu)
Syfon butelkowy

- Ostona syfonu — pétpostument ceramiczny mocowany na kofki rozporowe do Sciany.

Umywalka w pom. porzagdkowym

- mocowana do sciany, z otworem, z przelewem,

- wyposazone w staty korek (przekrycie Swiatta odptywu bez mozliwosci odciecia odptywu)
Syfon butelkowy.

Ostona syfonu — pétpostument ceramiczny mocowany na kotki rozporowe do Sciany.

Wylewki mocowane bezposrednio w umywalkach:

Bateria umywalkowa stojgca, jedno-uchwytowa z ceramiczng gtowicg. Bez korka.

Wymagania szczegétowe dla baterii:

- korpus z mosigdzu, chromowany

- konstrukcja i mocowanie wzmochnione, dostosowane do intensywnego uzytkowania.

- klasa gtosnosci |,

- cisnienie robocze 50 - 1000 kPa,

- wyptyw min. 0,18 I/s dla 300 kPa,

- spadek ci$nienia maks. 85 kPa dla przeptywu 0.1 I/s,

Wymagany minimalny wysieg wylewki od osi mocowania min. 100mm przy wysokosci wylewki 80-
100mm od blatu. Wymagana jest gwarancja producenta na elementy sterujgce ceramiczne min. 5 lat.

18.08.2021 Strona

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU
98



Przebudowa i rozbudowa istniejagcego budynku mieszkalnego —lesniczéwki z kancelarig lesnictwa Szacity zwigzanego z
gospodarka leSng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne
na dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboty, w miejscowosci Chraboty 115
gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ustep ogdinodostepny:

Miska kompaktowa wiszaca

Deska twarda petna (bez przerwy), na zawiasach stalowych, nierdzewnych.
Mocowanie na stelazu typu geberit lub rownowazny z przyciskiem w komplecie
Przycisk podwdjny, zgodny ze stelazem

Wieszak na papier toaletowy

Szczotka do wc

Wyréb wymaga akceptacji projektanta.

Wentylatory kanatowe zgodnie z proj. inst. sanitarnych.
O ile nie wskazano inaczej osprzet i wyposazenie wykonane ze stali nierdzewnej, mocowane na wkrety
lub kotki rozporowe.

Wyposazenie tazienek
O ile nie wskazano inaczej osprzet i wyposazenie wykonane ze stali nierdzewnej, mocowane na wkrety
lub kotki rozporowe.

Wyposazenie kabin ustepowych:

Podajnik na papier toaletowy w rolce, do montazu nasciennego.

Wyposazenie kabin natryskowych:

Koszyczek na mydto itp. w natrysku

Podajnik na reczniki papierowe.

Podajnik mocowany w kazdej tazience na bocznej $cianie.

Podajnik nascienny, stalowy, na reczniki papierowe listkowe. Pojemnos¢ min.500szt. Otwierany
kluczykiem. Maksymalna gteboko$¢ 120mm.

Mocowanie na wys. 110cm od posadzki (spod).

Wyposazenie tazienki

Montaz urzadzen sanitarnych

Stosowac¢ ceramike sanitarng i osprzet wskazang ponizej lub poréwnywalng co do jakosci, gabarytéw i
stylu. Wszystkie urzgdzenia sanitarne montowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

4.5.2.2 Wykonanie prac
1. Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajgcych wode do
takich punktow czerpalnych jak urzadzenia sptukujgce miski ustepowe.

2. Armature na przewodach tak instalowac, aby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgod-
ny z oznakowaniem kierunku przeptywu w armaturze. Armatura spustowa powinna by¢ zain-
stalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podej$ciach pionéw przed elementem
zamykajgcym armatury odcinajgcej, dla umozliwienia opréznienia poszczegdlnych pionéw z
wody, po ich odcieciu i lokalizowania w miejscach tatwo dostepnych i zaopatrzona w ztgczke
do weza w sposob umozliwiajgcy kierowanie usuwanej wody do kanalizaciji.

3. W armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podigczony z lewej
strony.

4, Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej sciennej i wysokos¢ ustawienia przyboréw wykonaé
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji.

18.08.2021 Strona

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU
99



Przebudowa i rozbudowa istniejagcego budynku mieszkalnego —lesniczéwki z kancelarig lesnictwa Szacity zwigzanego z
gospodarka leSng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne
na dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboty, w miejscowosci Chraboty 115
gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

5. Po zamontowaniu instalacji przeprowadzi¢ probe szczelnosci przy cisnieniu 1,5 razy wiekszym
od cisnienia roboczego, nie wiekszym jednak niz cisnienie maksymalne poszczegdlnych ele-
mentow systemu. Pozytywny wynik odbioru instalacji wod-kan i proby cisnieniowej potwier-
dzony protokotem potwierdzajgcym jakos¢ wykonania robét oraz prawidtowos¢ wykonania i in-
stalacji przez Inspektora Nadzoru jest warunkiem rozpoczecia bialtego montazu oraz montazu
elementéw wyposazenia fazienek.
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4.5.1.3 Kontrola jakosci
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robo6t w
zakresie i z czestotliwoscig okreslona w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inspektora.
Odbiér miedzyoperacyjny biatego montazu i wyposazenia tazienek
Po wykonaniu odbioru miedzyoperacyjnego sporzadzi¢ protokdt potwierdzajgcy jakos¢ wykonania robot
oraz potwierdzajgcy ich przydatnosé¢ do celu, jakim majg stuzyc.
W protokole zidentyfikowa¢ miejsca i zakres robét objetych odbiorem.

Odbidr techniczny - koncowy instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej wraz z biatym montazem
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego, kornicowego wraz po spetnieniu naste-
pujacych warunkow:

zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalaciji, fgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej
instalacje wyptukano i napetniono wodg

dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym

Przy odbiorze technicznym - koncowym przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

- protokoty odbioréw technicznych - czesciowych

- protokoty wykonania robét odbiorczych

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

W ramach odbioru technicznego koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ wykonanie odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich Wskazéw-
kach Technicznych Wykonania i Odbioru;

- sprawdzi¢ kompletno$¢ dokumentéw:

- uruchomi¢ instalacje i sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbidr techniczny koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji wraz z biatym monta-
zem i wyposazeniem tazienek do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygoto-
wania instalacji do uzytkowania wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania insta-
lacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia przeprowadzi¢ ponowny od-
bior instalaciji.

Kazda zmiana musi by¢ pisemnie zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. Zmiany bez
zgody Inspektora skutkujg tym, ze Wykonawca na wtasny koszt zdemontuje wykonang insta-
lacje i wykona jg w sposéb zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zaleceniami SST.

Instrukcja obstugi.

Instrukcje obstugi instalacji wraz z dokumentacjg techniczno - ruchowg wyrobéw zainstalowa-
nych w instalacji, dla ktérych jest to niezbedne nalezy przekaza¢ Inwestorowi.

Badania odbiorcze instalacji bedg prowadzone wg metodyki badah okreslonej w warunkach
technicznych wykonania i odbioru roboét.

Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania i zastosowanie materiatéw ze SST.

- sprawdzenie prawidtowo$ci zainstalowania przyboréw sanitarnych:

- badanie szczelnosci przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji
cieplnej.

- po przeprowadzeniu badania szczelnosci powinien by¢ sporzgdzony protokét

badania okreslajacy cisnienie probne, przy ktérym bylo wykonane badanie oraz stwierdzenie,
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czy badanie przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym.

badanie armatury odcinajgcej:

sprawdzenie zgodnosci doboru armatury z przedmiarem robét i wytycznymi Inwestora;

sprawdzenie szczelno$ci zamkniecia i potgczen armatury;

sprawdzenie poprawnos$ci i szczelnosci montazu armatury i urzgdzen sanitarnych;

- z przeprowadzonych badanh odbiorczych sporzadzi¢ protokét, jezeli wynik badania byt nega-
tywny, w protokole okresli¢ termin, w ktérym armatura i urzgdzenia sanitarne powinna byé
przedstawiona do ponownych badan;

- dokumentacja techniczna powykonawcza:

rzut pomieszczen

rzut i przekroj kanalizacji sanitarnej;

dokumentacja koncesyjna na urzgdzenia podlegajgce UDT

oswiadczenie, ze ewentualne zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego stoso-

wania w instalacjach, sg zgodne z przepisami i obowigzujacymi normami.

4.5.1.4 Odbiory

Ogodlne zasady odbioru robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Odbiér robét na-
stgpi po wykonaniu wszystkich czynnosci okreslonych w SST. W czasie odbioru zostanie
sprawdzona kompletnos¢ dokumentéw odbiorowych instalacji wodno - kanalizacyjnej w tym
wyniki wszystkich badan odbiorczych wraz z ich oceng; potwierdzenie zgodnosci dokumenta-
cji powykonawczej ze stanem faktycznym.

4.5.1.5 Przepisy zwigzane
Prawo Budowlane
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot - WTWiO.
Odpowiednie Normy i certyfikaty
PN-70/B-12620 Szkliwa ceramiczne. Oznaczanie kwasoodpornosci i tugoodpornosci szkliw wyro-
bow sanitarnych
PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania
PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary
PN-80/B-12633 Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet
PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki
PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe
PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki
PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie
PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania
PN-EN 997:2005 Miski ustepowe z integralnym zamknieciem wodnym
PN-EN 13310:2005 Zlewozmywaki kuchenne Wymagania uzytkowe i metody badan
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4.6 Instalacje

4.6.1 ST-06.01 Instalacje sanitarne
4.6.1.1 Materiaty
Warunki ogélne stosowania materiatow podano w ST— 00.00 — ,Wymagania ogdlne” pkt.2. Wykonaw-
ca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.
Materiaty uzyte do budowy powinny spetniaé warunki okreslone w odpowiednich normach przedmio-
towych, w przypadku braku normy-aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie jednostki certyfi-
kacyjne powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwoérni. Zakres aprobat posiadanych przez
stosowane materiaty musi odpowiada¢ wymaganiom dla poszczegdlnych rodzajow materiatow instala-
cyjnych. W szczegdlnosci rury majgce kontakt z wodg pitng powinny odpowiada¢ wymaganiom PZH.
Wszystkie stosowane materiaty instalacyjne muszg posiada¢ znak dopuszczeniowy ,B” oraz odpowia-
dac¢ aktualnym normom:

Rury PVCi PE

Rury musza by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysokosci burt oraz zabezpieczone
pasami. Z uwagi na specyficzne wtasciwosci mechaniczne i fizyczne rur PVC i PE nalezy przy ich
transporcie zachowac¢ nastepujgce wymagania dodatkowe:

o Przewdz powinien odbywacé sie w przedziale temperatur powietrza zewnetrznego od -5C do +300
C, przy czym powinna by¢ zachowana szczegodlna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych i bliskich
zera ze wzgledu na podwyzszong krucho$¢ tworzywa

o Wysokos¢ transportowanego przez samochdd tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m

e Rury powinny by¢ zabezpieczone przed wystepujacymi w czasie transportu zarysowaniami przez
potozenie tektury falistej

4.6.1.2 Wykonanie prac
Przytacza wodociggowe

Przytgcza wodociggowe do budynku nalezy wykonac z rur polietylenowych do przesytania wody na
ci$nienie nominalne 1.0 MPa (PN 10). Przylgcza wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wyko-
nania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych” i instrukcjg producenta zastosowanych rur. Zasto-
sowane rury muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym i dopuszczenie do uzy-
cia dla wody pitnej. Zastosowane urzadzenia do wykonywania potgczen (zgrzewarki doczotowe i
zgrzewarki do muf) muszg posiada¢ znak bezpieczehnstwa B, dopuszczajgcy do stosowania na rynku
krajowym. Typ stosowanych urzgdzen musi by¢ zgodny z wymogami producenta rur.

Odbiér przytagcza po doktadnym wyptukaniu, zdezynfekowaniu i przeprowadzonej prébie cisnienio-
wej- wedtug wymagan dostawcy wody.

Wewnetrzne instalacje wodociggowa w budynku

Wewnetrzna instalacja wodociggowe w budynku zostanie wykonane z rur stalowych ocynkowanych
oraz z rur PE tgczonych za pomocg ztgczek zaciskowych.

Doprowadzenie wody zimnej i cieptej wody uzytkowej wykonac¢ zgodnie z projektem technicznym
do wszystkich wymagajgcych tego urzadzen.
Zastosowane rury, ksztattki i elementy pomocnicze muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania na
rynku krajowym oraz dopuszczenie do uzycia dla wody pitnej (atest PZH).
Urzadzenia stosowane do wykonywania potgczen i urzgdzenia pomocnicze muszg posiada¢ znak
bezpieczenstwa B, dopuszczajgcy do stosowania na rynku krajowym. Typ stosowanych urzgdzen do
wykonywania potgczenh oraz urzadzen pomocniczych musi by¢ zgodny z zaleceniami producenta rur i
ksztattek.
Instalacje wodociggowg w zakresie wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji wykona¢ zgodnie
z obowigzujgcymi Polskimi Normami: PN-76/H-75001, PN-81/B-10700/02, oraz ,Warunkami technicz-
nymi wykonania i odbioru wewnetrznych instalacji sanitarnych”, ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”, instrukcjami producentéw rur.

18.08.2021 Strona
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU
103



Przebudowa i rozbudowa istniejagcego budynku mieszkalnego —lesniczéwki z kancelarig lesnictwa Szacity zwigzanego z
gospodarka leSng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne
na dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboty, w miejscowosci Chraboty 115
gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W szczegodlnosci nalezy zwrdci¢ uwage na zapewnienie wtasciwej kompensacji termicznej przewodow
Z tworzywa sztucznego- zgodnie z wymaganiami ogélnymi dla poszczegolnych tworzyw oraz zalece-
niami producenta rur.

Roboty podlegajgce zakryciu muszg zosta¢ odebrane w stanie odkrytym. Ogledziny, ptukanie, dezyn-
fekcje i proby cisnieniowe instalacji wodociggowej przeprowadzi¢ nalezy w obecnosci Inzyniera i ich
poprawnos$c¢ oraz odbiér potwierdzi¢ pisemnie.

Uzyte urzadzenia pomiarowe (wodomierze) muszg by¢ legalizowane i posiada¢ atest do stosowania
na rynku krajowym.

Uzyte urzgdzenia do przygotowania cieptej wody uzytkowej- podgrzewacz pojemnosciowy - zasilany
Z sieci elektrycznej - muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym oraz inne nie-
zbedne atesty. Zabezpieczenie w/w urzadzen wykonac¢ zgodnie z PN-71/B10420, instrukcjg producen-
ta i ewentualnymi wymaganiami szczegétowymi (w razie koniecznosci- wymaganiami Dozoru Tech-
nicznego).

Uzyta do wykonania instalacji armatura zwrotna, zaporowa i zabezpieczajgca musi mie¢ dopuszczenie
do stosowania na rynku krajowym i atesty dopuszczajgce do kontaktu z wodg pitng, jak réwniez
wszelkie inne atesty szczegotowe. W przypadku armatury zabezpieczajgcej konieczny jest atest UDT.

Wewnetrzne instalacje kanalizacji sanitarnej w budynku wraz z przytagczem.

Wewnetrzne instalacje kanalizacji sanitarnej w budynku zostanie wykonane z rur i ksztattek z tworzy-
wa sztucznego- PVC tgczonych na uszczelki gumowe.

Odprowadzenie $ciekéw bytowo - gospodarczych wykonaé¢ zgodnie z projektem technicznym od
wszystkich wymagajgcych tego urzadzenh.

Zastosowane rury, ksztaitki i elementy pomocnicze muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania na
rynku krajowym.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ zgodnie z PN —84/B —10735, ,Warunkami technicznymi wy-
konania i odbioru wewnetrznych instalacji sanitarnych”, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggoéw z tworzyw sztucznych”, instrukcjami producentéw rur.

W szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage na zapewnienie wiasciwej wentylacji piondw kanalizacyjnych.
Roboty podlegajgce zakryciu muszg zosta¢ odebrane w stanie odkrytym. Ogledziny i proby odbiorcze
instalacji kanalizacji sanitarnej przeprowadzi¢ nalezy w obecnosci Inzyniera i ich poprawnosé oraz od-
biér potwierdzi¢ pisemnie.

Uzyte do wykonania instalacji przybory sanitarne i urzgdzenia muszg posiadaé¢ dopuszczenie do sto-
sowania na rynku krajowym oraz inne niezbedne atesty, oraz odpowiada¢ PN-78/B-12630 i PN-77/B-
75700.

4.6.1.3 Kontrola jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikaciji Technicznej ST-00.00. — ,Wymagania ogol-
ne” ,pkt.6. Kontrola jakosci robét dla wszystkich robét polega na sprawdzeniu :

e  uzycia wlasciwych materiatéw i urzgdzen

prawidtowo$ci wykonanych potgczen, podpér, wydtuzek, armatury, prowadzenia instalacji
o jakosci zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych

o wielkosci spadkoéw przewodow

o odlegtosci przewoddéw wzgledem siebie i przegréd budowlanych

o prawidtowosci wykonania odpowietrzeh, przejs¢ przez przegrody budowlane

o prawidtowosci przeprowadzenia wstepnej regulacji

¢ jakosci wykonania izolacji antykorozyjnej, cieplnej, chtodu, klimatyzac;ji

e zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng

badania szczelnosci przewododw, préby, rozruch

4.6.1.4 Odbiory
Ogdlne zasady odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji technicznej nr ST
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4.6.2 ST-06.02 Instalacje elektryczne
4.6.2.1 Materiaty
Ogodlne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfi-
kacji
Technicznej — budowlanej
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania instalacji elektrycznych powinny posiada¢ m.in.:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatno$ci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ godny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacje dotyczgcg sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania instalacji elektrycznych

Rodzaje materiatéw

Wszelkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawar-
tym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do po-
wszechnego stosowania w budownictwie.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robo6t wedtug niniejszej specyfikacji sa:

- rozdzielnia gtéwna dobrana w/g katalogu 2005 prod. Legrand Zgbkowice $laskie

- Instalacyjna aparatura elektr. dobrana w/g katalogu 2005 prod. Legrand Zgbkowice $laskie

- Oprawy: w/g katalogu producenta : ,ES-System” i ,Philips Lighting Poland”

- Laczniki, gniazda wtykowe 230 V (IP-20 i 44) o obciazalnosci stykéw 10 i 16A produkcji KONTAKT i
APATOR

- Aparatura p. przepieciowa , materiaty podstawowe i akcesoria instalacji odgromowe;j

w/g katalogu producenta DEHN+SONE.

Wszystkie materiaty do budowy instalacji elektrycznych powinny by¢ przechowywane i magazynowa-
ne

zgodnie z instrukcja producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno byé¢ potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.

4.6.2.2 Wykonanie prac

Prace montazowe

Wykonanie instalacji elektrycznych w budynku

Zatozenia ogolne obejmujg :

- warunki techniczne wykonania i odbioru elementow i robot

- wspolne zatozenia kalkulacyjne do naktadéw rzeczowych podanych w katalogach KNNR

- 0golne zasady przedmiarowania robét

Zatozenia szczegétowe poprzedzajgce naktady wykonania elementdw instalacji obejmuja :

- zakres stosowania naktadéw rzeczowych,

- zatozenia kalkulacyjne wynikajgce ze specyfiki elementu robét

- warunki techniczne wykonania elementéw i rob6t pominiete w zatozeniach ogéinych

- zasady przedmiarowania robét

- warunki specjalne.

Nakfady rzeczowe robocizny, materiatéw, pracy sprzetu i Srodkéw transportu technologicznego sa
zawarte w tablicach i sg zgodne z zakresem przedmiarowym dla realizacji petnego zakresu robot
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instalacyjnych.

4.6.1.3 Kontrola jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét sg zgodne z wymogami ogdinymi.

Celem kontroli jest osiggniecie zatozonej jakosci wykonywanych robo6t zgodnych z przyjetym standar-
dami, PN-E i PBUE.

Kable, przewody ,osprzet, oprawy, aparaty i urzgdzenia elektryczne po winne posiada¢ atest produ-
centa- wytwoércy. Materiaty pomocnicze ich parametry techniczne nie po winne wptywaé ujemnie na
jakos¢ zabudowywanych materiatéw podstawowych.

Kontrola i badania w trakcie robét :

- Sprawdzenie wykonania instalacji przed wykonaniem tynkéw, pomiary i badania ciggtosci zyt kabli i
przewodow oraz ich izolacji, zachowanie kolorystyki izolacji ochronnej zyt przewododw i kabli.

- Sprawdzenie ciggtosci elektrycznej uziomu otokowego, oraz potgczeh spawanych z zabezpiecze-
niem antykorozyjnym spawow.

- Poprawnosci wykonania przejs¢ przewoddw przez stropy i $ciany

- Spetnienia dodatkowych zalecen Inspektora Nadzoru, wprowadzonych do dokumentacji technicznej.

- Sprawdzenie poprawnosci przygotowania podioza dla zabudowania osprzetu i aparatow.

Badania i proby pomontazowe

Po zakonczeniu robét nalezy sprawdzi¢ i pomierzy¢ :

- Jakos¢ i kompletnos¢ wykonanych robot

- Dokumentacje techniczna z naniesionymi zmianami dokonywanymi w trakcie budowy wraz z doku-
mentem wydanym przez dostawce energii elektrycznej, dziennik budowy,

-Protokoty z ogledzin stanu sprawnosci potgczenh sprzetu, zabezpieczen, aparatow i oprzewodowania

- Protokoty z wykonanych pomiaréw rezystancji izolacji instalacji elektrycznej oraz ciggtosci przewo-
dow ochronnych

- Protokoty z wykonanych pomiaréw impedancji petli zwarcia, rezystancji uziemien oraz zadziatan
urzadzen ochronnych réznicowoprgdowych.

- Certyfikaty na urzgdzenia i wyroby

- Dokumentacje techniczno- ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen elektrycznych.
- Prawidtowosci zamontowania urzgdzen elektrycznych, w tym aparatéw oraz osprzetu i ich zainstalo-
wania.

- Prawidtowego oznaczenia przewodow neutralnych, ochronnych i ochronno-neutralnych.

- Prawidiowosci zabudowy urzgdzen i srodkéw ochrony od wptywéw zewnetrznych (warunkéw srodo-
wiskowych ).

- Spetnienia dodatkowych zalecen inspektora nadzoru, wprowadzonych do dokumentac;ji techniczne;j.
.- Prawidtowego umieszczenia schematoéw, tablic ostrzegawczych oraz innych informac;ji.

Uwaga: Zasady umieszczania schematow, tablic ostrzegawczych oraz istotnych informaciji, o ktérych
jest mowa w pkt. 6.3.12. okreslone sg w nastepujgcych normach:

_ PN-88/E-08501 Urzgdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczehstwa.

_ PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa,

_ PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa . Ewakuacja.

_ PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa . Ochrona i higiena pracy.

4.6.1.4 Odbiory

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfikaciji technicznej nr ST
Odbiorom roboét ulegajgcym zakryciu podlegajg nastepujgce roboty :

- wykonanie uziomu fundamentowego instalacji odgromowej budynku

- wykonanie robét zwigzanych z uktadaniem linii kablowych nn
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- wykonanie prac przygotowawczych dla zabudowy osprzetu i aparatéw, rozdzielnic , rur ostonowych
przewodow i przepustow rurowych, utozenie przewoddéw w wykonaniu podtynkowym i w bruzdach,
wraz zachowaniem wymaganych odstepéw dla zblizen i skrzyzowan z :

- innymi wypustami - obwodami elektrycznymi

-innymi instalacjami branzowymi : wod-kan, co, wentylacji, cw i ich urzgdzeniami

Przekazanie uzytkownikowi instalacji do eksploatacji winno odby¢ sie z powotaniem komisji, z udzia-
tem

stron - inwestor, wykonawca robot przy wspétudziale uzytkownika

- jego przedstawicieli uprawnionych oséb do eksploatacji i konserwacji.

Podstawa do odbioru wykonania rob6t — instalacje elektryczne wewnetrzne i oswietlenie terenu sta-
nowi

stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektowa

i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej
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4.6.3 ST-06.03 Instalacje elektryczne — instalacja odgromowa
4.6.3.1 Materiaty
Prety ocynkowane Fe/Zn o srednicy 8 mm. Elementy tgczeniowe -systemowe elementy mocujgce do
powierzchni z blachy .
Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet stosowany do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzyt-
kowania.
4.6.3.2 Materialy
ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA INSTALACJI ODGROMOWEJ
- drut FeZn ¢ 8,0 mm
- ptaskownik FeZn 30x5 mm
- wsporniki dachowe przyklejane
- rura elektroinstalacyjna @ 16,0 mm
- Sruby naciggowe
- zlacza kontrolne

4.3.3.3 Wykonanie prac
Przekroje i rozmieszczenie instalacji odgromowej powinno byé zgodne z inwentaryzacjg stanu istnie-
jacego.

Zwody poziome

- druty FeZn fi 8mm przeznaczone na zwody nalezy przed montazem wyprostowac¢ za pomocag wstep-
nego naprezenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzgdzenia prostujgcego.

- zwody poziome nalezy instalowaé na state przy uzyciu odpowiednich wspornikéw odstepowych przy-
klejanych.

- zwody poziome nie izolowane powinny by¢ uktadane co najmniej 2 cm od potaci dachowej na dachach
0 pokryciach nie palnych i trudnopalnych

Uktad i lokalizacja zwoddw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows jesli Zamawiajgcy jg posia-
da lub stanem istniejgcym zwtaszcza:

- zwody niskie powinny stanowi¢ sie¢, ktérej krancowe przewody muszg przebiega¢ wzdtuz krawedzi
dachu

- do mocowania zwoddéw nalezy stosowac¢ wsporniki, uchwyty i ztgczki zgodnie z normami

- przy zastosowaniu wspornikdw naruszajgcych szczelno$¢ pokrycia dachowego po ich zamontowaniu
nalezy uszczelni¢ miejsca zainstalowania lepikiem w przypadku pokrycia papg, a przy pokryciu bla-
cha- przez oblutowanie.

Przewody odprowadzajgce i uziemiajgce.

- przewody odprowadzajgce i uziemiajgce mogg by¢ uktadane na zewnetrznych $cianach budynku na
wspornikach

- na zewnetrznych scianach budynku przewody odprowadzajgce nalezy uktada¢ w odlegtosci nie mniej-
szej niz 2 cm od podtoza niepalnego i trudno zapalnego a 40 cm od podtoza z materiatow fatwo pal-
nych.

- Przy montazu zewnetrznych przewoddéw odprowadzajgcych na wspornikach odstepowych odlegtosci
pomiedzy wspornikami nie mogg by¢ wieksze niz 1,5 m.

- sposoby mocowania wspornikéw do $ciany powinny byé dostosowane do rozwigzania konstrukcyjne-
go i materiatu budynku

- w instalacjach wykonywanych metodg naprezania nalezy przewody odprowadzajgce montowaé we-
dtug dokumentaciji projektowe;.

- przewody odprowadzajgce pionowe w instalacjach naprezanych nalezy mocowa¢ w taki sposéb i w
takich odstepach, aby uniemozliwi¢ ich ucigzliwe drgania i uderzenia o $ciany wymuszone parciem
wiatru
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- potagczenia przewodow odprowadzajgcych ze zwodami nalezy wykonac jako spawane, srubowe lub
zaciskane.

4.6.3.4 Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonanych robét dotyczy zgodnosci wykonania instalacji odgromowej z zasadami wie-
dzy i sztuki budowlanej oraz wg wskazarn Inspektora Nadzoru.

4.6.3.5 Odbiory

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywa-
nych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogolnego postepu robét. Odbioru roboét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Do odbioru koncowego robét Wykonawca zobowigzany jest przygotowac¢ dokumenty, zawierajgce w
szczegolnosci :
a) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i ulegajgcych za-
kryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen
¢) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badanh i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakosciowe wbudowa-
nych materiatéw i wyrobow

d) ustalenia technologiczne

e) protokoty odbioréw robét zanikajgcych i protokoty odbiorow czesciowych technicznych
f) inne dokumenty wymagane przez Strone Zamawiajacg

Badanie elementéw przed ich zamontowaniem powinny obejmowac:

-sprawdzenie wykonania potgczen i rodzaju zastosowanych fgcznikéw,

-sprawdzenie srednicy pretéw w instalacji odgromowe;.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢:

-prawidtowosc¢ potgczen instalacji odgromowej,

-po wykonaniu uziomoéw ochronnych, nalezy wykona¢ pomiary ich rezystanciji.
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5. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

- Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ,Prawa Bu-
dowlanego” wraz z rozporzgdzeniami odnoszgcymi sie do niniejszej ustawy, Polskimi Normami
, »Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét” wydanymi przez wydawnictwo ,Arka-
dy”, zgodnie z wszystkimi normami wyszczegdlnionymi w niniejszej dokumentacji, a takze z
uwzglednieniem uwag i wytycznych zawartych w czesci opisowe;j i tekstowej dokumentacji wy-
konawczej. Wszystkie prace przygotowawcze oraz roboty budowlane muszg uwzglednia¢ wa-
runki oraz wytyczne wynikajgce z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .
Wszystkie elementy wchodzgce w skitad projektowanej inwestycji powinny by¢ wykonane z ma-
teriatéw i wyrobow budowlanych odpowiadajgcych Polskim Normom lub posiadajgcych aktual-
ne na dzieh oddania do uzytkowania obiektu Aprobaty techniczne i swiadectwa dopuszczenia
wydane przez ITB, a w przypadku braku takich dokumentéw niezbedne jest uzyskanie certyfika-
tu dopuszczajgcego dany wyréb do jednostkowego stosowania. Obowigzek uzyskania takiego
certyfikatu lezy po stronie Wykonawcy.

Podstawg do prowadzenia rob6t budowlanych moze by¢ jedynie aktualna dokumentacja. Na
zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub w wypadku zaistnienia koniecznosci wykonania
dodatkowych projektéw i opracowan lub ekspertyz technicznych wykonawca zobowigzany jest
we wltasnym zakresie opracowaé ww. opracowania np.: rysunki warsztatowe,. Powyzsze opra-
cowania winny by¢ przygotowane przez osoby posiadajgce wymagane uprawnienia projekto-
we; kompletne opracowania winny by¢ przediozone do akceptacji przedstawicielowi nadzoru
inwestorskiego; Proces przygotowania powyzszych opracowan nie moze mie¢ wptywu na har-
monogram prowadzenia robot;

Wszystkie roboty, a zwtaszcza zanikajgce lub podlegajace zabudowaniu nalezy przed za-
mknieciem przedstawi¢ do odbioru inspektorowi nadzoru (inwestorski) w celu oceny prawidto-
wosci wykonania elementu i stwierdzenia mozliwosci bezpiecznego i prawidlowego wykonania
kolejnych etapdéw i robét. Odbioér przez Inspektora nadzoru czesci lub catosci robét nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakos¢ i prawidiowe wykonanie catosci robét.

W trakcie trwania rob6t wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z inspektorem nadzoru i
projektantem wszelkich zmian wprowadzonych do projektu oraz prowadzi¢ inwentaryzacje i do-
kumentacje powykonawczg kazdej czesci zespotu. Przez dokumentacje powykonawczg rozu-
mie sie rysunki sporzadzone przez Wykonawce i przedstawiajgce faktyczny stan zrealizowa-
nych robot budowlanych;

Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, ré6zne od zawar-
tych w projekcie muszg by¢ przedstawione do zaakceptowania projektantom oraz inspektorowi
nadzoru inwestorskiego. Standard proponowanych zamiennikéw nie moze by¢ nizszy niz
przedstawionych w projekcie materiatéw okreslonych jako ,marka referencyjna”. Dostawca jest
zobowigzany w przypadku oferowania rozwigzan alternatywnych do zatgczenia rysunkéw (w
odpowiedniej skali) przedstawiajgcych najwazniejsze szczegdty swojej oferty, w celu mozliwosci
jasnej oceny jego rozwigzania.

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania obmiaru roboét, na podstawie ktérego dokonywany
bedzie zakup okreslonych ilosci materiatow;

Domiary i wytyczenia niezbedne do wykonania wlasnych robét muszg zostaé wykonane sitami
wiasnymi Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest w kazdym przypadku uznaé formalne zatozenia podanego roz-
wigzania (patrz szczegéty konstrukcyjne) i opisane pozycje alternatywne za podstawe swojej
oferty.

Na wypadek, gdyby Wykonawca zaproponowat inne rozwigzanie techniczne przy pojedynczych
pozycjach, muszg one spetnia¢ wszystkie wymogi oferty gtéwnej co do funkgcji i by¢ co najmniej
réwnorzedne.

Zastrzezenia przeciw wykonaniu - takze pojedynczych pozycji - powinny zosta¢ zgtoszone z
momentem oddania oferty; pdzniejsze reklamacje/protesty zwtaszcza po udzieleniu zlecenia nie
mogg zosta¢ uznane, mie¢ wptywu na zmiane kosztoéw i nie zmniejszajg zakresu gwarancji.

2. Uwagi wynikajace ze sposobu realizacji inwestycji

2.1

Przed rozpoczeciem prac budowlanych wykonawca opracuje projekt organizacji placu budowy z
uwzglednieniem wymogow wynikajgcych ze sposobu realizacji budynku. Projekt zostanie przed-
stawiony do uzgodnienia Inwestorowi i biurze projektéw; Projekt organizacji placu budowy
oprécz rozwigzan dotyczgcych sposobu prowadzenia robét, przebiegu drég obstugujgcych plac
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budowy, sposobu zapewnienia medidéw i odprowadzenia Sciekéw oraz sktadowania i wywozu
Smieci oraz przechowywania materiatdw powinien przedstawi¢ sposéb zabezpieczenia elemen-
téw wbudowanych w budynek przed uszkodzeniem lub zabrudzeniem z uwzglednieniem propo-
zycji zabezpieczen dla elementéw budynku : konstrukcji balkonéw, murkéw, powierzchni tara-
sow, balustrad, elementéw matej architektury oraz zabezpieczenia budynkéw sgsiednich i istnie-
jacych wraz z dokumentacja fotograficzng stanu tych budynkéw przed przystgpieniem do prac
budowlanych; Konieczne przygotowanie placu budowy, tj. dostarczenie i ustawienie konteneréw
mieszkalnych i magazynowych, jak réwniez zapewnienie niezbednych Srodkéw i narzedzi do
montazu powinny zosta¢ wliczone w poszczegolne ceny elementéw.

2.2 Po stronie wykonawcy lezy obowigzek sporzgdzenia planu bezpieczenstwa na budowie.

2.3 Plac budowy powinien by¢ ogrodzony trwatym , petnym ogrodzeniem z paneli z blachy stalowe;j
0 wysokosci 220cm mocowanym do stupkéw stalowych zakotwionych w gruncie.

2.4 Po wykonaniu prac rozbiérkowych wykonawca jest zobowigzany dokonaé¢ geodezyjnej inwenta-
ryzacji pozostatej do adaptacji czesci budynku, a nastepnie dokonaé¢ weryfikacji stanu istnieja-
cego w odniesieniu do zatozen przyjetych w projekcie architektury i w projekcie konstrukcji. O
wszelkich réznicach nalezy powiadomic¢ nadzér inwestorski i nadzoér autorski.

2.5 Jako wymog stawiany wykonawcy nalezy przyja¢ koniecznos¢ zabezpieczenia przed zniszcze-
niem lub uszkodzeniem robo6t wykonanych we wczesniejszych fazach, z uwzglednieniem ko-
niecznosci wykonania dodatkowych — czasowych konstrukcji lub instalacji z zatozeniem iz nie sg
to roboty zwigzane z dodatkowym wynagrodzeniem dla wykonawcy.

2.6 Zakonczenie etapu realizowanego budynku oznacza zakonczenie robét w taki sposéb aby za-
bezpieczy¢ je przed wptywami warunkéw atmosferycznych i innych czynnikbw zewnetrznych;
dotyczy to wszystkich typow robét murowych dekarskich, wykonczeh elewaciji i innych nie obje-
tych tym opisem prac zwigzanych takze z montazem rusztowan, wind dostawczych, dzwigow itp.

2.7 W kalkulacji cen Wykonawca musi uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem
wykonywanych robét oraz ich koncowym myciem i czyszczeniem.

3. Wykaz obowigzujagcych norm oraz przepiséw

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw budynku jako obowigzujgce nalezy przyja¢ odpo-

wiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN nalezy przyja¢ normy DIN lub odpo-

wiednie normy EN. W kazdym wypadku nalezy uwzglednia¢ wytyczne i przepisy producentow. W

szczegoblnosci nalezy przestrzegac ponizszych norm:

3.1. Normy PN:

PN-EN 1990:2004 Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1990:2004 Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1993-1-12:2008 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Czes¢ 1-12: Reguty do-
datkowe rozszerzajgce zakres stosowania EN 1993 o gatunki stali wysokiej
wytrzymatosci do S 700 wtgcznie

PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach -- Cze$¢ 2: Wy-
magania dotyczgce dopuszczalnego poziomu dzwieku w pomieszczeniach

PN-EN ISO 6946:2017-10 Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opdr cieplny i wspot-
czynnik przenikania ciepta -- Metody obliczania

3.4. Warunki ochrony przeciwpozarowej. Wykaz przepiséw i norm
e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowia-
dac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. 2019 poz. 1065)
e PRAWO BUDOWLANE - tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815.
e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109,
poz.719),
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¢ ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2018 poz. 1935

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spet-
ni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodli-
wych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2019 poz. 1311),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25,
poz. 150 z pézn. zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, 1403, 1495, 1501, 1527, 1579, 1680, 1712, 1815,
2087),

¢ Rozporzadzenie w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego -
Dz.U.2018.0.1935

e Rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego -
(Dz. U. z 2013 ., poz. 1129)

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdéinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz.U.2003.169.1650

e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym- tekst ujednolicony - (D.U. poz. 1713 z
2015, D.U. poz. 1434 z 2015, D.U. poz. 1265 z 2015, D.U. poz. 774 z 2015, D.U. poz. 443 z 2015,
D.U. poz. 199 z 2015)

e rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U 2009. Nr 124, poz. 1030),

e rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz.

2117)

e Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 1200; Ustawa z 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej
budynkow

e Dziennik Ustaw Nr 94 z 2011 r. poz. 551; Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywnosci energe-
tycznej

e Dziennik Ustaw Nr 81 z 2012 r. poz. 463; Rozporzgdzenie Ministra Transportu Budownictwa i Go-
spodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posa-
dowienia obiektéw budowlanych

e Inne dokumenty, instrukcje i przepisy.

e Zalecenia i Instrukcje producentow.

e Aktualnie obowigzujgce Prawo Budowlane, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budow-
lanych

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonaw-
cy od obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
UWAGA!

Przedstawione w dokumentacji rysunki maja jedynie charakter pogladowy. Przedstawione pro-
dukty referencyjne przykladowych producentéw, patenty, nazwy wlasne itp. maja na celu uka-
zanie parametrow przedmiotu, jego jakosci i charakterystyki pracy. Dopuszcza si¢ stosowanie

produktow réwnowaznych.
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