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Konstrukcja:

- drewniana rama klejona warstwowo

- wypetnienie ptyta petng perforowang

- o$cieznice drewniane regulowane

- drzwi otwierane zgodne z zatgczonym zestawieniem stolarki okiennej;

Szklenie

- zespolone jednokomorowe o warto$ciach wspoétczynnika przenikania ciepta infiltracji
spetniajgcych wymagania PN-91/B-02020/ i wg PN 87/B-0215/03/ ochrona
przeciwdzwiekowa pomieszczen

Okucia

- PVC nalezy stosowa¢ kompletne objete normami, certyfikatem ITB zgodnosci do aprobaty
technicznej. Okucia winny by¢ dostosowane do ciezaru wtasnego skrzydta i do obcigzen
eksploatacyjnych, skrzydta rozwieralne winny by¢ wyposazone w ograniczniki
rozwieralno$ci.

- Uszczelki - uszczelki przylgowe winny by¢ na catym obwodzie okna

Wyposazenie

- klamka z zamkiem

- uszczelki (przylgowe )

- drzwi fazienkowe z otworami wentylacyjnymi
- szyld z klamka

- zamek pokojowy

- szyby -szkto mleczne

Pokrycie:
- okleina naturalna jednolita

Konstrukcja:

- Drzwi drewniane z przegrodg termiczng, rama skrzydta i o$cieznicy wykonana jest z 78 mm/ 88 mm w
trzech gatunkach drewna: trzy- lub czterowarstwowej kantdwce litej: meranti 450+kg/m3., sosna i modrzew,

- drewno trzykrotnie klejone warstwowo, klejem o wysokiej odpornosci na wilgo¢ i temperature,

- Grubos¢ skrzydta min.56mm

Okucia:

- Okucia standardowe obwiedniowe

- obwiedniowe - zawiasy dla skrzydet drzwiowych

- Okucia powinny by¢ mocowane do ksztattownikéw drzwi zgodnie z dokumentacjg systemowa lub z dokumentacjg
producenta oku¢. Typy okué powinny by¢ dostosowane do cigzaru wiasnego skrzydet oraz do obcigzen
eksploatacyjnych oraz gabarytéw skrzydet.

Szyby

-zestawy w uktadzie dwukomorowym ze szkia float np. 4/16/4/16/4 min. 3-szybowe ze szktem niskoemisyjnym z
przestrzenig migdzyszybowa wypetniong gazem. Wspdtczynnik przenikania ciepta zestawu Uw <1,1W/m2K.
Zewnetrzna szyba laminowana

-izolacyjno$¢ akustyczna min. Rw = 32dB.

Wyposazenie:
- klamka z zamkiem patentowym- zapadkowo- zasuwkowym, mikrouchylanie, zaczep antywtamaniowy, termookapnik
- klamka bezpieczna (z zaokraglong koncéwka)
- 3 kpl. zawiasow regulowanych w trzech ptaszczyznach, zamek podstawowy pod wktadkeu,
szczelka,przeszklenie
- bolce antywtamaniowe, dodatkowy gérny zamek pod wktadke,-  wkiadka, klamka, nasadka aluminiowa
na prég,wizjer,
Uszczelki
- Z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN7863i normy wykonawczej ISO 3302-1.

inwestor: Panstwowe Gospodarstwe Lesne

Lasy Panstwowe

Nadlesnictwo Dojlidy

ot ul. Aleja 1000-lecia P. P. 75; 15-111 Biatystok.
ytut:

»Przebudowa i rozbudowa istniejagcego budynku
mieszkalnego - le$niczéwki z kancelarig lesnictwa Szacity,
zwigzanego z gospodarka leSng wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne”

adres: dz. ew. 91 obr. 0002 Chraboty

Chraboly 115; 16-002 Chraboty
gm. Dobryzniewo Duze. pow. biatostocki, woj. podlaskie

jednostka projektowa NN
NENG
Wy
QUARTUM

BIURO PROJEKTOWE

ul. Wysooka 68a/6; 17-300 Siemiatycze
www.quartum.pl, e:biuro@quartum.pl
NIP:544-132-57-16, REGON 200418012

projektanci

mgr inz. arch.

Cezary Jaszczott
ARCHITEKTURA Bt PAOKK/123/2009

"ZESTAWIENIE STOLARKI
ARCHITEKTURA

skala:

nr rysunku:

PB/A/09.0

faza projektu:

PROJEKT TECHNICZNY

datet 18.08.2021

Projekt chroniony prawem autorskim.




	A.09 STOLARKA 

