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 Państwowe Gospodarstwe Leśne
 Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Dojlidy
ul. Aleja 1000-lecia P. P. 75; 15-111 Białystok.

dz. ew. 91 obr. 0002 Chraboły
Chraboły 115;  16-002 Chraboły

gm. Dobryzniewo Duze. pow. białostocki, woj. podlaskie

„Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku
mieszkalnego - leśniczówki z kancelarią leśnictwa Szaciły,

związanego z gospodarką leśną wraz ze zmianą sposobu
użytkowania poddasza nieużytkowego na mieszkalne”
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KOCIOŁ CO

WIATROŁAP
A/0.01
PU.: 3,4 m2

HOL
A/0.02
PU.: 4,0 m2

SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM
A/0.03
PU.: 25,0 m2

GARDEROBA
A/0.04
PU.: 3,7 m2

POKÓJ
A/0.05
PU.: 15,0 m2

ŁAZIENKA
A/0.06
PU.: 5,6 m2

KANCELARIA
A/0.07
PU.: 13,3 m2

KOTŁOWNIA
A/0.08
PU.: 7,0 m2

wc
A/0.09
PU.: 1,6 m2
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- Rozdzielnica mieszkaniowa, natynkowa;
   typ i wymiary wg. rys. schematu rozdzielnicy.

- Gniazdo p/t IP20 podwójne,  ze stykiem
  ochronnym, 230V/16A,

SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
LEGENDA

 wypust do podłączenia oprawy wiszącej

-wypust do podłączenia kinkietu
 lub oświetlenia LED

- włączniki oświetlenia.

- Szafka krosowa teletechniczna, natynkowa
  systemu domNET prod. C&C Partners;
  (szer. x wys. x gł.) 500x750x160mm.

- Puszka p/t z szyną lokalnych połączeń
  wyrównawczych.

- Gniazdo p/t IP44 podtynkowe,  ze stykiem
  ochronnym, 230V/16A,

- Gniazdo RJ-45, podtynkowe,  dla sieci
  komputerowej,

- Gniazdo p/t RJ-45, podtynkowe,  dla sieci
  komputerowej,

- Gniazdo p/t RJ-45, podtynkowe,  dla sieci
   telefonicznej,

- Przyłącze RTV zakończone puszką Ř70
   zespoloną z osprzętem RTV,

- Wypust siłowy zasilany listwą
  5x4mm2 (3L+N+pe) w puszce

- Wypust 230V w puszce p/t IP44, dla zasilania
  okapu kuchennego, wypust z sufitu.
  Zasilanie z obwodu oświetleniowego.

- Wypust 400V w puszce p/t IP44, dla zasilania
  kuchni elektr., h=0,3m.
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- Wypust 230V w puszce p/t IP44, dla zasilania
  pompy w studni, h=0,3m.

R1

- Wypust 230V w puszce p/t IP44, dla zasilania
 pieca CO+CUW, h=2,0m.

P2

- Wypust 230V w puszce p/t IP44, dla zasilania
 hydroforu, h=0,3m.

P3

- Wypust 230V w puszce p/t IP44, dla zasilania
siłownika bramy.B5

- Wypust 400V w puszce p/t IP44, dla zasilania
   piekarnika., h=0,3m.K 8
- Wypust 231V w puszce p/t IP44, dla zasilania
   wentylatora łazienkowego, h = 2,8mW

 wypust do podłączenia oprawy wiszącej
  - czujka ruchu
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- Przyłącze videodomofonu; h=1,4m.

 wypust do podłączenia oprawy wiszącej

 wypust do podłączenia oprawy wiszącej
  - czujka zmierzchu
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA- SCHEMAT PARTERTU skala 1:75
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA
RZUT PARTERU
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