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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Nazwa inwestyciji
Przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku mieszkalnego -lesniczéwki z kancelarig lesnic-twa Szacity zwigzanego z gos-
podarka leSng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne

2. Adres inwestycji
Teren planowanej inwestycji potozony jest na dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboty, w miejscowosci Chraboty 115 gm. Dob-
rzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie

Wiascicielami dziatki jest:
Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe- Nadlesnictwo Dojlidy
Al.1000-lecia P.P 75, 15-111 BIALYSTOK

3. Inwestor
Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe -Nadlesnictwo Dojlidy
Al.1000-lecia P.P 75, 15-111 BIALYSTOK

4. Podstawa merytoryczna i formalna opracowania projektu:

1. Opracowanie koncepcyjne: literatura i przepisy prawne branzowe

2. Materialy ofertowe dotyczace materiatéw budowlanych

3. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

4. Mapa geodezyjna w skali 1: 500 wykonana przez Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geodezyj-nej i Kartograficznej
5. Oswiadczenie inwestora o posiadanym prawie do wtadania nieruchomoscig

5.0golna charakterystyka planowanej inwestycji

Planowana Inwestycja polega na "Przebudowie i rozbudowie istniejgcego budynku mieszkalnego -lesniczéwki z kancelarig
lesnictwa Szacity zwigzanego z gospodarka lesng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na miesz-
kalne"

" Planowana inwestycja przewiduje przebudowe i rozbudowe budynku lesniczéwki poprzez:

0 wymiane konstrukgji dachu,

0 adaptacje poddasza na cele mieszkalne,

0 wymiany poszycia dachu i $cian,

o przebudowe $cian wewnetrznych

0 zmiane ukfadu pomieszczen wewnatrz budynku

o wyodrebnienie dodatkowego wejscia do kancelarii w budynku i utworzenie chodnika do wejscia

o przebudowe instalacji wewnetrznych

" Zaopatrzenie w wode - z ujecia wlasnego, - bez zmian

" Zaopatrzenie w energie elektryczna- z istniejgcego przylgcza - bez zmian

" Odprowadzenie $ciekdw do zbiornika szczelnego na terenie inwestycji - bez zmian

" Wody opadowe zostang odprowadzone z dachow systemem rynien i rur spustowych i rozprowa-dzone promieniscie na te-
renie dziatki inwestora

" Zaopatrzenie budynku mieszkalnego w ciepto przewiduje sie z ekologicznych Zrédet ciepta- kociot na paliwa state

" Planowana inwestycja nie wywiera szkodliwego wptywu na $rodowisko.

" Budynek potozony jest w IV strefie klimatycznej wg normy PN-82/B-02403

" Budynek potozony jest w Il strefie obcigzenia $niegiem wg normy EN 1991-1-3:2003

" Budynek potozony jest w | strefie obcigzenia wiatrem wg normy PN-77/B-02011

" Budynek potozony jest w strefie przemarzania z H=1,2m wg normy PN-81/B-03020

6. Opis zagospodarowania terenu

6.1 Istniejgcy

" Na dziatce 91 wystepujg trzy budynki zwigzane z produkcja le$ng, nalezgce do Nadlesnictwa Dojli-dy
o BUDYNEK LESNICZOWKI- bedacy przedmiotem opracowania

o Budynek stodoty

0 Budynek gospodarczy

" powierzchnia zabudowy istniejgcej na terenie dziatki objetym zakresem wniosku Inwestora - ok. 240 m2. Znaczna czes$é
dziafki stanowi las. Powierzchnia zajeta pod gospodarstwo stanowi powierzch-nie 1433m2

" Dziatka 91 pomimo zagospodarowania i petnej infrastruktury technicznej ma charakter lesny .

" Teren lesniczéwki obejmujgcy fragment dziatki 91 jest ogrodzony

" Dziatka z kazdej strony otoczona jest lasem- przynaleznym do Nadle$nictwa Dojlidy

6.2 Projektowany

Projektuje sie rozbudowe i przebudowe obiektu budynku lesniczéwki. W zakresie zagospodarowa-nia dziatki przewiduje sie
wyodrebnienie chodnika od strony potudniowej budynku do nowoprojek-towanego wejscia wydzielonej kancelarii.
Pozostate elementy zagospodarowania dziatki -bez zmian

7. Komunikacja
Teren posiada posredni dostep do drogi powiatowej nr 65 - Biatystok Etk -dziatki nr 96/3 posrednio przez dziatki 93 i 94.

8.Zestawienie powierzchni

POWIERZCHNIA DZIALKI 91 296 311 m2 (29,63ha) (100,00%)
POWIERZCHNIA OBJETA OPRACOWANIEM 1433m2
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

POWIERZCHNIA DZIALKI 91

ha 29,63ha

m2 296 311 m2 .

POWIERZCHNIA GOSPODARSTWA LESNEGO 1433 m2 100%

POW.ZABUDOWY

BUDYNEK LESNICZOWKI 102,5

BUDYNEK STODOLY 129,30

BUDYNEK GOSPODARCZY 55,40

POW ZABUDOWY tACZNIE [m2] 287,20 20,04%

POWIERZCHNIA UTWARDZONA

UTWARDZENIE TERENU ISTNIEJACE 32,80 m2
SCHODY | PODESTY ISTNIEJACE 3,8
UTWARDZENIE TERENU PROJEKTOWANE 17,80m2
SCHODY | PODESTY PROJEKTOWANE 3,9

POW UTWARDZONA £ACZNIE [m2] 58,30 m2 4,07%

POWIERZCHNIA BIOL. CZYNNA
POW BC £ACZNIE [m2] 1087,50m2 75,89%

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DLA BUDYNKU
Zestawienie powierzchni budynku po przebudowie
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
KONDYGNACJA Nr. NAZWA POM. POWIERZCHNIA
PARTER
A/0.01 WIATROLAP 3,42
A/0.02 HOL 4,01
A/0.03 SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM 24,96
A/0.04 GARDEROBA 3,68
A/0.05 POKOJ 14,92
A/0.06 LAZIENKA 5,61
A/0.07 KANCELARIA 13,27
A/0.08 KOTLOWNIA 6,76
A/0.09 wc 1,60
78,23 m?
PODDASZE
A/1.01 KORYTARZ 4,78
A/1.02 POKOJ 13,10
A/1.03 POKOJ 8,31
A/1.04 POKOJ 14,56
A/1.05 LAZIENKA 5,14
45,89 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA tACZNIE 124,12 m?
POWIERZCHNIA CALKOWITA LACZNIE 154,50 m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 102,50 m?
KUBATURA 657,50 m3
WYSOKOSC 8,11m

9. Warunki ochrony i ksztattowania srodowiska

Dziatka znajduje sie w granicach obszaru NATURA 2000

Planowana inwestycja nie wywiera szkodliwego wptywu na $rodowisko.

" Zapotrzebowanie na wode 600I/ dobe; woda z ujecia wlasnego- bez zmian

" Odprowadzenie $ciekdw ( < 580l/dobe) nastapi do zbiornika szczelnego na dziatce. Opréznianie zbiornika przez wyspecjali-
zowane firmy na podstawi podpisanej umowy- bez zmian

" Wody opadowe zostang odprowadzone z dachéw systemem rynien i rur spustowych i rozprowa-dzone promieniscie na te-
renie dziatki- bez zmian

" Zanieczyszczenia gazowe- budynek nie emituje zanieczyszczen gazowych w ponad normatyw-nych ilosciach.

" Budynek nie wykazuje zadnej emisji drgan, a takze promieniowania, (w szczegdlnosci jonizujg-cego), nie wytwarza pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen, - obszar oddziatywania zamyka sie w granicy dziafki

" Odpady state zostang zagospodarowane w $mietniku istniejgcym. Odbiér $mieci zapewniony zostanie przez poprzez wy-
specjalizowane jednostki zgodnie z wymaganymi i obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami (w tym wg. wedtug regulacji-
gminnych). Nalezy zapewnic¢ selektywna zbiérke odpadodw, rozdziat i segregacje Smieci ( 4 typy pojemnikéw)

" planowane przedsiewziecie nie jest zaliczone do kategorii mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko wg rozporzadze-
nia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. (Dz.U.2016.71), w ocenie organu | instancji planowana inwestycja , zaliczona do
przedsiewzie¢ tzw. Il grupy, ze wzgledu na planowany zakres i lokalizacje nie spowoduje ryzyka znaczgcego, negatywnego
oddziatywania na w/w obszar Natura 2000 (w rozumieniu art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody), w odniesieniu do siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkoéw roslin i zwierzat dla ktérych ochrony zostat wyznaczony ten obszar, integralno$¢ tego obszaru,
czy powigzania z innymi obszarami;
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" Budynek nie wywiera wptywu na obiekty sgsiednie

" Ucigzliwos¢ obiektu zamyka sie w granicy dziatki

" Teren inwestycji potozony jest na obszarze otuliny aprku Krajobrazowego Puszczy Knyszynhskiej ( uchwatg XXI111/201/16 z
dnia 21.03.2016- planowane zamierzenie nie koliduje z ustaleniami ochronnymi dla tych obszaréw okreslonymi w w/w uchwa-
le;

" Teren inwestycji potozony jest w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk NATURA 2000 Ostoja Knyszynska (PLH
200006) i w sgsiedztwie obszaru ochrony ptakow NATURA 2000 Ostoja Knyszyriska (PLB 200003) - planowane zamierze-
nie nie koliduje z ustaleniami ochronnymi dla tych obszaréw okreslonymi w w/w uchwale;

" planowana inwestycja nie koliduje z zadaniami ochronnymi okreslonymi w Zarzgdzeniu Regional-nego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Biatymstoku z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie ustano-wienia zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000

" planowane przedsiewziecie nie jest zaliczone do kategorii mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko wg rozporzadze-
nia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. (Dz.U.2016.71), w ocenie organu | instancji planowana inwestycja , zaliczona do
przedsiewzie¢ tzw. 1l grupy, ze wzgledu na planowany zakres i lokalizacje nie spowoduje ryzyka znaczgcego, negatywnego
oddziatywania na w/w obszar Natura 2000 (w rozumieniu art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody), w odniesieniu do siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkow roslin i zwierzat dla ktérych ochrony zostat wyznaczony ten obszar, integralnosé tego obszaru,
Czy powigzania z innymi obszarami;

" teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i leSnych pod projektowang zabudowe w za-
kresie zwigzanym z projektowanym zamierzeniem inwestycyjnym (art. 11, ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie
gruntow rolnych i lesnych (Dz.U.2017.1161 ze zm.) - na cele nierolnicze i cele nielesne, z uwagi na fakt, iz planowane obiekty
zwigzane z gospodarkg lesng - zajete pod wykorzystywane dla jej potrzeb, nie tracg charakteru gruntu lesnego (art. 3 pkt 2
ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach, Dz.U.2018.2129 ze zm.);

)

OPISY PODSTAWY WYCENY
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SZACILY- lesniczéwka 2021.09.13 kst OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo

44|Energobudowa wyd.ll 1989,biuletyny do 9 1996

45[INSTAL 1996

46|Montokwas 1989,biuletyny do 9 1996

47|ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996

48|ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996

49|ORGBUD wyd.IIl 1993,biuletyny do 9 1996

50|Polsport wyd. | 1984 ,biuletyny do 9 1996
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1 PRZEBUDOWA
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1.|KNR 4-04 |Demontaz przewodoéw wodociggowych z rur stalowych ocynkowanych o [m
1/0701-04 $r. do 25 mm
10 m 10.000
RAZEM 10.000
1.1.|KNR 4-04 |Demontaz armatury sanitarnej szt.
2|0705-09
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.1.|KNR 4-03 |Demontaz gniazd wtyczkowych natynkowych szt.
3|1122-05
analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
1.1.|KNR 4-03 |Demontaz oprawek zwyktych do zawieszania szt.
4/1135-01
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.1.|KNR 4-03 |Demontaz przewodéw kabelkowych m
5/1117-02
analogia
80 m 80.000
RAZEM 80.000
1.1.|KNR 13-23 |Rozbiérka obrdbek blacharskich- m2
6/0106-05
(13.43*2+7.54+2.65*2+5.65*2)*0.3 m?2 15.300
RAZEM 15.300
1.1.|KNR 13-23 |Rozbiérka pokry¢ dachowych z blachy m?2
7|0106-01
analogia
2.68*7.55+5.65*13.43*2 m?2 171.993
RAZEM 171.993
1.1.|KNR 13-23 |Rozbiérki drewnianych konstrukcji dachu m?2
8/0105-03
analogia
2.68*7.55+5.65*13.43*2 m?2 171.993
RAZEM 171.993
1.1.|KNR 4-01 |Rozebranie $cian szczytowych i dzialowej poddasza m?2
9|0427-06
analogia
7.33*3.48*0.5*3 m?2 38.263
RAZEM 38.263
1.1.|KNR 4-01 |Rozebranie elementoéw stropéw drewnianych - slepych putapéw- m?2
10/0429-03
analogia
7.38*12.43 m?2 91.733
RAZEM 91.733
1.1.|KNR 4-01 |Rozebranie elementéw stropédw drewnianych - polep, izolacji, itd- m?2
11|0429-01
analogia
7.38*12.43 m?2 91.733
RAZEM 91.733
1.1.|KNR 4-04 |Rozebranie kominéw i trzonéw kuchennych m3
12|0510-01
analogia
0.7*0.5*8.50*2 m3 5.950
RAZEM 5.950
1.1.|KNR 13-12 |Rozbidérka konstrukciji i elementdéw drewnianych- fragmenty stropu i m3
13/0101-04 $cian parteru
analogia
3.77*2.8*0.12+1.84*2.8*0.12+2.92*2.81*0.12+1.35*0.2*0.2*3 m3 3.032
RAZEM 3.032
1.1.12,082 Rozbidérka $cian z cegiet na zaprawie wapiennej i cementowo- m3
14|analogia wapiennej- $éiany parteru
2.80*1.84 m3 5.152
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
RAZEM 5.152
1.1.|KNR 4-01 |Rozbidérka posadzki skatodrzewnej jednolitej m2
15/0808-07
analogia
3.40+5.50+12.80+8.4+11.70+17.20+21.7 m2 80.700
RAZEM 80.700
1.1.|KNR 13-23 |Wykucie oscieznic szt.
16/0105-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.1.|KNP 18 Rozbidérka podtoza gruzobetonowego o grubosci do 10 cm miotem me- |m3
17|/0418-01.03 |chanicznym
analogia
poz.1.1.15 m3 80.700
RAZEM 80.700
1.1.|KNR 4-04 |Wywiezienie drewna z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu |m3
18/1103-04 i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 15 km
1103-05
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
1.1.|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i |[m3
19|1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 15 km
1103-05
40 m3 40.000
RAZEM 40.000
1.1.|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
20/0108-12 - za kazdy nastepny 1 km
analogia Krotnos¢ = 15
40 m3 40.000
RAZEM 40.000
1.2 ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA
1.2. FUNDAMENTY
1
1.2.|KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym- tawa pod |m3
1.1/1101-07 beke podwalinowg i stupy przy schodach
(2.92)*0.4*0.1+0.8*0.7*0.1 m3 0.173
RAZEM 0.173
1.2.|KNR 2-02 |Podktady betonowe z B7- chudy beton - zastosowano pompe do betonu |m3
1.2|{1101-02 na samochodzie.
(2.92)*0.4*0.1+0.8*0.7*0.1 m3 0.173
RAZEM 0.173
1.2.|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco|m?2
1.3/0604-01 taw fundamentowych murowanych z wyréwnaniem zaprawg
(2.92)*0.8+0.8*0.8 m2 2.976
RAZEM 2.976
1.2.|KNR 2-02 |kawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z za- |m3
1.4/0202-02 stosowaniem pompy do betonu
(2.92)*0.4*0.2+0.8*0.7*0.2 m3 0.346
RAZEM 0.346
1.2.|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety |t
1.5/0290-02 zebrowane o $r. 8
0.05 t 0.050
RAZEM 0.050
1.2.|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety |t
1.6/0290-02 zebrowane o $r. 14 mm
0.03 t 0.030
RAZEM 0.030
1.2.|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywa- |[m2
1.7/0602-09 ne na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
(2.92)*0.4+0.8*0.7 m2 1.728
RAZEM 1.728
1.2.|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywa- |m2
1.8/0602-10 ne na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
2.92*0.4+0.8*0.7 m2 1.728
RAZEM 1.728
1.2.|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- |m2
1.9/0603-09 ne na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
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2.5 m?2 2.500
RAZEM 2.500
1.2.|KNR 2-01 |Zasypywanie piwnicy piaskiem z zageszczeniem podioza m3
1.10{0320-0101
analogia
2.5 m3 2.500
RAZEM 2.500
1.2.|KNR 2-02 |Systemowy komin wentylacyjno spalinowy kpl
1.11]0122-01
analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.2. PODLOZA
2
1.2.\KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym- m3
2.111101-07
80.50 m3 80.500
RAZEM 80.500
1.2.|KNR 2-02 |Podktady betonowe z zastosowaniem pompy do betonu na samocho- |m3
2.2/11101-02 dzie.
80.50*0.1 m3 8.050
RAZEM 8.050
1.2.|KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkg stalowag m2
2.3/1106-07
poz.1.2.2.5 m2 80.500
RAZEM 80.500
1.2.|ZKNR C-2 |Wykonanie izolacji przy uzyciu mineralnej powtoki wodoszczelnej na po- |[m2
2.4/0308-05 wierzchni poziomej od gory przeciw zawilgoceniu
poz.1.2.2.5 m2 80.500
RAZEM 80.500
1.2.|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 5 cm po- |m2
2.5/0609-03 ziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
Krotnos¢ = 3
80.50 m2 80.500
RAZEM 80.500
1.2.|KNR 2-02 |Izolacje z folii polietylenowej na sucho pozioma - jedna warstwa m2
2.6/0616-01
poz.1.2.2.5 m2 80.500
RAZEM 80.500
1.2.|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm |m2
2.7|11102-01 zatarte na ostro
poz.1.2.2.5 m2 80.500
RAZEM 80.500
1.2.|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek |m2
2.8/1102-03 lub potrgc.za zmiane grub.o 10mm - docelowa gr 50mm
Krotnos¢ = 3
poz.1.2.2.5 m2 80.500
RAZEM 80.500
1.2. POSADZKI PARTERU
3
1.2.\KNR 0-12 |Posadzki z ptytek o wymiarach 60 x 60 cm, uktadanych metodg zwyktg |m2
3.1]1118-05
3.42+5.61+13.27+6.76+1.60+3.77*1.2+4.01 m2 39.194
RAZEM 39.194
1.2.|KNR 0-12  |Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysoko$ci cokolika rownej |m
3.2/1119-02 10 cm
57 m 57.000
RAZEM 57.000
1.2.|KNNR 2 Posadzka z paneli podtogowych m?2
3.3/1205-09
analogia Rodzaj materiatu:HDF

Klasa Scieralnosci planeli: AC3

klasa 23

taczenie- jako klejone lub w technologii zatrzaskowej
Struktura:Drewna

Grubos¢ [mm]:7

Wymiar deski [mm]:193 x 1380

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26290 Uzytkownik: Quartum
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zgodnie z rysunkami nr: A/05.0 RZUT STROPU; A/09.0 PRZEKROJ A-
A; A/10.0 PRZEKROJ B-B;
24.96-(3.77*1.2)+14.92+3.68 m2 39.036
RAZEM 39.036
1.2. WZMOCNIENIE STROPU
4
1.2.|KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobodjcza istniejacych belek stropowych me-m2
4.1/0629-06 todg opryskiwania ciggtego
80.50 m?2 80.500
RAZEM 80.500
1.2.\KNR 0-21 |Stropy drewniane - dodatkowe belki stropowe 20x8 w rozstawie co mb
4.2|4005-01 60cm
12*6.95 mb 83.400
RAZEM 83.400
1.2.|KNR 0-21 |Stropy drewniane - wzmocnienie stropu przy otworze na schody- belkii |mb
4.3/4005-01 podwalina 16x16¢cm
3.0"2 mb 6.000
RAZEM 6.000
1.2.|KNR 0-21 |stupy $cian zewnetrznych i wewnetrznych o szer. do 160 mm m?2
4.4/4001-08 Sciany
2.92*2.81 m2 8.205
sciany
RAZEM 8.205
1.2.|KNR K-05 |Ulozeznie paroizolacji m?2
4.5/0103-02
12.18%6.61 m2 80.510
RAZEM 80.510
1.2.|KNR 2-02 |Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach me-m2
4.6/2011-02 talowych; rozstaw profili nosnych 40 cm
80.50 m2 80.500
RAZEM 80.500
1.2.|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetlny mineralnej gr. 18cm pozio- |[m2
4.7|0613-03 me z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa pomiedzy belkami stro-
pu
80.5 m2 80.500
RAZEM 80.500
1.2.|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weilny mineralnej gr. 5cm pozio- |m2
4.8|0613-03 me z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa pomiedzy belkami rusz-
tu pod ptyte OSB
80.5 m?2 80.500
RAZEM 80.500
1.2.|KNR 2-02 |Konstrukcje rusztowz listew drewnianych na stropach m?2
4.9|2007-02
80.5 m2 80.500
RAZEM 80.500
1.2.|\KNR 0-21 |Poszycie stropu z ptyty OSB22 m2
4.10{4004-06
80.5 m?2 80.500
RAZEM 80.500
1.2.|KNR AT-12 |Utozenie maty ttumigcej kroki gr. 2 cm m?2
4.11/0401-03
80.5 m2 80.500
RAZEM 80.500
1.2.|KNNR 2 Posadzka z paneli podtogowych m2
4.12{1205-09
analogia Rodzaj materiatu:HDF
Klasa $cieralnosci planeli: AC3
klasa 23
tgczenie- jako klejone lub w technologii zatrzaskowej
Struktura:Drewna
Grubos¢ [mm].7
Wymiar deski [mm]:193 x 1380 .
zgodnie z rysunkami nr: A/05.0 RZUT STROPU; A/09.0 PRZEKROJ A-
A; A/10.0 PRZEKROJ B-B;
80.5-8.80-4 m2 67.700
RAZEM 67.700
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1.2.|KNR-W 2- |Posadzki - listwy przy$cienne drewniane m
4.13|02 1124-07
analogia .
zgodnie z rysunkami nr: A/05.0 RZUT STROPU; A/09.0 PRZEKROJ A-
A; A/10.0 PRZEKROJ B-B;
67 m 67.000
RAZEM 67.000
1.2.|ZKNR C-2 |Wykonanie izolacji przy uzyciu mineralnej powtoki wodoszczelnej na po- |m2
4.14/0308-05 wierzchni poziomej od gory przeciw zawilgoceniu - pom. tazienki
jW.
8.80 m2 8.800
RAZEM 8.800
1.2.|KNR 0-12 |Posadzki z ptytek o wymiarach 60 x 60 cm, uktadanych metodg zwyklg |m2
4.15[1118-05
8.80 m?2 8.800
RAZEM 8.800
1.2.|KNR 0-12 |Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rownej |m
4.16{1119-02 10 cm
14 m 14.000
RAZEM 14.000
1.2. SCIANY ZEWN. PODDASZA
5
1.2.|KNR 2-02 |konstrukcja $¢ian szczytowych i kolankowych- drewno zgodnie z zesta- |m3
5.1|0406-06 wieniem drew.
analogia
zgodnie z rysunkiem nr A/06.00 - Rzut wiezby dachowej, nr A/07.00 -
wigzary dachowe, wg Zestawienie wiezby konstrukcji dachu
0.59+0.59+1.03+0.61 m3 2.820
drew.
RAZEM 2.820
1.2.|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 10cm pozio- |m2
5.2|0613-03 me z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa pomiedzy konstrukcjg
2*0.51*12.5+2*17.2 m2 47.150
RAZEM 47.150
1.2.|KNR AT-12 |warstwa paroizolacji m?2
5.3|0101-05
analogia
poz.1.2.5.2 m2 47.150
RAZEM 47.150
1.2.|KNR 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze|m?2
5.4|12006-04 na stropach na rusztach
poz.1.2.5.2 m2 47.150
RAZEM 47.150
1.2. WYMIANA KONSTRUKCJI DACHU
6
1.2. Dach konstrukcja
6.1
1.2.|KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobodjcza krawedziakow metodg opryskiwa- |m?2
6.1./0629-06 nia ciggtego
1
2.62*7.54 m2 19.755
RAZEM 19.755
1.2.|KNR 2-02  |Murlaty - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m3
6.1./0406-01 drew.
2|analogia
zgodnie z rysunkiem nr A/06.00 - Rzut wiezby dachowej, nr A/07.00 -
wigzary dachowe, wg Zestawienie wiezby konstrukcji dachu
13.41*0.12*0.12+7.49*0.12*0.12+1.8*0.12*0.12+7.49*0.1*0.12 m3 0.417
drew.
RAZEM 0.417
1.2.|KNR 2-02 |Ramy gorne i platwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna |m3
6.1./0406-06 ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
3|analogia
zgodnie z rysunkiem nr A/06.00 - Rzut wiezby dachowej, nr A/07.00 -
wigzary dachowe, wg Zestawienie wiezby konstrukcji dachu
2*0.1*0.1*13.41 m3 0.268
drew.
RAZEM 0.268
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1.2.\KNR 2-02 |Stupy o dlugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180  |m3
6.1./0407-06 cm2 z tarcicy nasyc. drew.
4|analogia
zgodnie z rysunkiem nr A/06.00 - Rzut wiezby dachowej, nr A/07.00 -
wigzary dachowe, wg Zestawienie wiezby konstrukcji dachu
0.14*0.14*2.2*12 m3 0.517
drew.
RAZEM 0.517
1.2.|KNR 2-02 |Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3
6.1./0409-04 nasycone;j
5|analogia
zgodnie z rysunkiem nr A/06.00 - Rzut wiezby dachowej, nr A/07.00 -
wigzary dachowe, wg Zestawienie wiezby konstrukcji dachu
2*1.34*0.12*0.12 m3 0.039
RAZEM 0.039
1.2.|KNR 2-02 |Krokwie zwykle, dlugos¢ ponad 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do  |m3
6.1./0408-05 180 cm2 z tarcicy nasyconej
6|analogia
zgodnie z rysunkiem nr A/06.00 - Rzut wiezby dachowej, nr A/07.00 -
wigzary dachowe, wg Zestawienie wiezby konstrukcji dachu
36*5.73*0.07*0.18+12*2.67*0.07*0.16*4*0.07*0.18 m3 2.617
RAZEM 2.617
1.2.|KNR 2-02 |Kleszcze przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m3
6.1./0408-02
7|analogia
zgodnie z rysunkiem nr A/06.00 - Rzut wiezby dachowej, nr A/07.00 -
wigzary dachowe, wg Zestawienie wiezby konstrukcji dachu
18*3.6*0.05*0.2 m3 0.648
RAZEM 0.648
1.2.|KNR 2-02 |Pokrycie dachéw folig dachowg / membrang systemowa m?2
6.1./0501-01
8|analogia
zgodnie z rysunkiem nr A/06.00 - Rzut wiezby dachowej, nr A/07.00 -
wigzary dachowe, wg Zestawienie wiezby konstrukcji dachu
5.63*2*13.45+7.54*2.67 m2 171.579
RAZEM 171.579
1.2.|KNR 2-02 |Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie do 16 cm z m?2
6.1./0410-02 tarcicy nasyconej
9|analogia
zgodnie z rysunkiem nr A/06.00 - Rzut wiezby dachowej, nr A/07.00 -
wigzary dachowe, wg Zestawienie wiezby konstrukcji dachu
5.63*2*13.45+7.54*2.67 m2 171.579
RAZEM 171.579
1.2.|KNR 2-02 |kontrtaty potaci dachowych tatami 38x20 mm,o rozstawie ponad 24 cm |m2
6.1./0410-04 z tarcicy nasyconej
10(analogia
zgodnie z rysunkiem nr A/06.00 - Rzut wiezby dachowej, nr A/07.00 -
wigzary dachowe, wg Zestawienie wiezby konstrukcji dachu
5.63*2*13.45+7.54*2.67 m2 171.579
RAZEM 171.579
1.2. obudowa dachu
6.2
1.2.|KNR 2-05 |Lekka obudowa $cian z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej-blacha|m?2
6.2./1007-03 trapezowa T18
1|analogia
5.63*2*13.45+7.54*2.67 m2 171.579
RAZEM 171.579
1.2.\KNR 0-15 |Osadzenie okien w potaci dachowe;j szt
6.2./0526-02
2|analogia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
1.2.|KNR 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynko- |m2
6.2./0506-02 wanej
3
5.63"4*0.4+2.62*0.4*2+1.20*2*0.25+7.57*0.3*2+1.80*2*0.3+13.55+0.4+ |m2 47.416
13.45*2*0.3*2
RAZEM 47.416
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1.2.|KNR 2-02 |Rynny dachowe poétokragte o $r. 12 cm - z blachy ocynkowane;j m
6.2./0508-03
4
13.43*2+1.8+7.27 m 35.930
RAZEM 35.930
1.2.|KNR 2-02 |Rury spustowe okragte o sr. 12 cm - z blachy ocynkowanej m
6.2./0510-03
5
4*3.75+1*2.40 m 17.400
RAZEM 17.400
1.2.|KNR K-05 |Obrdbka nasad wentylacyjnych m
6.2./0205-03
6
3.5 m 3.500
RAZEM 3.500
1.2.\KNR 2-02 |Obrdbki wytazéw i okien dachowych w dachach krytych blachg - z bla-  |szt.
6.2./0515-06 chy ocynkowanej
7
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.2.|KNR 2-02 |Obrdbki komina przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy m
6.2./0506-01 ocynkowanej
8
1.95 m 1.950
RAZEM 1.950
1.2.\KNR 0-15 |Osadzenie okien ODDYMIAJACYCH 114x140 szt
6.2./0526-02
9|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.2.|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - wywietrzniki pod ggsiory m
6.2./0104-02
10
13.45 m 13.450
RAZEM 13.450
1.2.|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy m
6.2./0104-06
11
3.25+7.55 m 10.800
RAZEM 10.800
1.2.|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie szt.
6.2./0104-04
12
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.2.|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
6.2./0104-05
13
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
1.2.|KNR 2-02 |Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wlotu do 20 cm szt.
6.2./0513-01
14
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
1.2.\KNR 4-01 |Wymiana podsufitki z desek profilowanych o grubosci 19 mm m2
6.2./0410-03
15|analogia
13.43*0.4*2+5.63"4*0.25+1.2*1.80+2.60*7.50 m2 38.034
RAZEM 38.034
1.2. Docieplenie dachu
6.3
1.2.|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej gr. 20 cm po- |m2
6.3./0613-03 ziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa pomiedzy krokwiami
1
12.93*5.63*2+2.70*2.61 m2 152.639
RAZEM 152.639
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1.2.|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 10 cm po- |m2
6.3./0613-03 ziome z ptyt ukladanych na sucho - jedna warstwa w przestrzeniu sufitu
2
12.93"2.81*2+2.70*2.61 m2 79.714
RAZEM 79.714
1.2.|KNR AT-12 |warstwa paroizolacji m2
6.3./0101-05
3|analogia
poz.1.2.6.3.2 m2 79.714
RAZEM 79.714
1.2.|KNR 2-02 |Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze|m?2
6.3./2006-04 na stropach na rusztach
4
poz.1.2.6.3.2 m2 79.714
RAZEM 79.714
1.2. Sufit nad ppoddaszem wraz z ociepleniem
6.4
1.2.|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej gr. 20 cm po- |m2
6.4./0613-03 ziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
1
33.739 m2 33.739
RAZEM 33.739
1.2.|KNR AT-12 |Oktadziny $cian z ptyt gipsowo-kartonowych - warstwa paroizolacji m?2
6.4./0101-05
2
33.739 m2 33.739
RAZEM 33.739
1.2.|KNR 2-02 |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych z listew drewnia- m?2
6.4.12007-02 nych na stropach
3 Ruszt pod ptyte GFK 5x3
33.739 m2 33.739
RAZEM 33.739
1.2.|KNR 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze|m?2
6.4.12006-04 na stropach na rusztach
4
33.739 m2 33.739
RAZEM 33.739
1.2 STOLARKA ZEWN OKIENNA | DRZWIOWA
7
1.2.|KNNR 2 Montaz okien drewnianych zespolonych, zespolonych wzmocnionych i |m2
7.111101-02 jednoramowe fabrycznie wykonczonych wg opisu architektury, o po-
wierzchni 1,0-2,0 m2
1.15%*1.50+0.9"1.4*3+0.5*1.4*1 m2 6.205
RAZEM 6.205
1.2.|KNNR 2 Okna poddaszy potaciowe fabrycznie wykornczone m2
7.2/11105-01
j.w.
0.68*1.4*5 m2 4.760
RAZEM 4.760
1.2.|KNNR 2 Montaz oscieznic drewnianych - drzwi zewnetrzne m2
7.3/1104-02
zgodnie z rysunkami nr: A/03.0 RZUT PRZYZIEMIA; A/04.0 RZUT
PODDASZA; A/09.0 PRZEKROJ A-A; A/10.0 PRZEKROJ B-B; A/16.0
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
1.1*2.05*3 m2 6.765
RAZEM 6.765
1.2.|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych zewnetrznych wykornczonych szklonych m2
7.4/1104-05
0.9*2.5*3 m2 6.750
RAZEM 6.750
1.2.|KNR-W 2- |Parapety, p&tki, lady i nakrywy wewnetrzne - elementy grubosci do 4 cm [m
7.5|02 2119-01 |i szerokosci do 15 cm - skaty osadowe
1.3"3+1.5%12 m 21.900
RAZEM 21.900
1.2.|KNR 0-33 |Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej gr 0,5 m
7.6/0118-08
1.66+1.25+0.8+0.6+0.6+1.15+1.18+1.20+1.2+1.2+1.2+0.7 m 12.740
RAZEM 12.740
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1.2./45420000-7 | STOLARKA WEWNETRZNA
8
1.2.|KNNR 2 Montaz o$cieznic drewnianych - drzwi wewnetrzne m?2
8.111104-02
0.9*2.0*10 m2 18.000
RAZEM 18.000
1.2.|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykon- |m2
8.2|1103-01 czonych
j.w.
0.9*2.0*6+0.9*2.0*3+0.8*2.0*1 m2 17.800
RAZEM 17.800
1.2.|TZKNBK Parapety wewnetrzne z deski debowej gr. 2,5, 3,0cm wysuniete poza m2
8.3|XX 1803-06 |obrys $ciany 10cm i obustronnie poza otwér okienny po 10cm z kazdej
strony
(1.25"2+1.66+1.2+1.18+1.15+0.65*2+0.8+1.2*3+0.7)*0.25 m2 3.523
RAZEM 3.523
1.2. ZMIANA ELEWACJI
9
1.2.|KNR-W 2- |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z deski elewacyjnej listew drewnia- |m2
9.1|102 2009-01 |nych na Scianach
poz.1.2.5.2+3.15%(2*7.61+12.93+3.98+2.28+1.59*2+6.67) m2 186.569
RAZEM 186.569
1.2.|KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr 12cm piono- |m2
9.2|02 0612-06 |we z ptyt uktadanych na sucho
poz.1.2.9.1 m2 186.569
RAZEM 186.569
1.2..KNR K-05 |Mocowanie folii/wiatroizolac;ji/ m?2
9.3/0103-02
poz.1.2.9.1 m2 186.569
RAZEM 186.569
1.2.|NNRNKB 2- |Obrdbki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej gr 0,55mm. o m2
9.4|02 0541- szer.w rozwinieciu ponad 25 cm- obrdébki na potgczeniu elewacji drew-
0200 nianej i tynku oraz obrobki startowe
2%(12.9147.63+1.59+2.23+1.59+6.67)*0.25 m2 16.310
RAZEM 16.310
1.2.\KNR 4-01 |Obsadzenie siatki przeciw owadom pod obrébki blacharskie szt.
9.5/0322-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2.|KNNR-W 2 |elewacja drewniana "-deski drewniane szerokosci 10-12cm gri8mmw |m2
9.6|W1603-01 |uktadzie poziomym utozone na podkon-strukcji drewnianej fgczone na
analogia mijanke - nabijanie co drugiej deski, ocieplenie wetng mineralna 10cm
poz.1.2.9.1 m2 186.569
RAZEM 186.569
1.2.|KNR AT-31 |Malowanie elewaciji lakierobejcg na kolor czarny- wykonane recznie; m?2
9.7/0601-02 podtoze silnie chtongce
analogia
poz.1.2.9.1 m2 186.569
RAZEM 186.569
1.2.|KNR 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x12 cm $cian m?2
9.8/0921-01
(12.93*2+7.36*2+1.59*2+1.71+1.87+0.7)*0.30 m2 14.412
RAZEM 14.412
1.2. SCIANY WEWNETRZNE
10
1.2./KNR 2-02 |Scianki dzialowe GR z plyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedyn- |m2
10.1/2003-02 czych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo- PARTER
analogia
2.80*(1.84+1.78+0.98+3.30+1.28+1.84) m2 30.856
RAZEM 30.856
1.2.]JKNR 2-02 |[Scianki dziatowe GR z ptyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedyn- |m?2
10.2{2003-02 czych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo PODDASZE
analogia
2.51*(6.61+6.61+5.02+4.04+1.56+1.0+2.1) m?2 67.619
RAZEM 67.619
1.2.|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej gr. 9 cm pozio- |[m2
10.3]0613-03 me z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
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poz.1.2.10.1+p0z.1.2.10.2 m2 98.475
RAZEM 98.475
1.2.|KNR AT-12 |Oktadziny $cian z ptyt gipsowo-kartonowych - warstwa paroizolacji m?2
10.4/0101-05 Krotnos¢ = 2
poz.1.2.10.1+p0z.1.2.10.2 m2 98.475
RAZEM 98.475
1.2 Schody drewniane i balustrady
11
1.2.|KNR-W 2- |Schody drewniane policzkowe dwubiegowe prostobiezne z podstopnica- |stopn.
11.1]02 1034-03 |mi o stopniach nasadzanych diugosci 1.1 m
16 stopn. 16.000
RAZEM 16.000
1.2.|KNR 2-02 |Balustrady wewnetrzne -Wzdtuz schodéw wewnatrz budynku porecz m
11.2|/1208-03 drewniana mocowana markami stalowymi do $ciany z bala. Srednica
pochwytu 5cm.
6 m 6.000
RAZEM 6.000
1.2.|KNR 19-01 |Lakierowanie schodéw i balustrady m2
11.3]0912-08
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
1.2. ROBOTY WYKONCZENIOWE
12
1.2./NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe pod okladziny z ply-|m2
12.1|1202 1134- |tek- do peilnej wysokosci pomieszczen (parter- tazienka- napeawa, wc i
02 kottownia; poddasze tazienka)
2.80%(2.92+1.93+1)+2.80%(0.9+1.78+0.9+1.78)+2.80*(3.30+2.63+1.42+ |m?2 89.138
0.99+1.88+1.53)-1.0*2.0*3+2.50%(4.04+1.56+1.74+0.98+2.29+2.53)-2.0
RAZEM 89.138
1.2.\KNR 0-12 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm - na klej m?2
12.2/0829-04
ptytki 100% |p0z.1.2.12.1 m?2 89.138
RAZEM 89.138
1.2.|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - |m2
12.3/1505-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem- PODDASZE
poz.1.2.6.3.2+p0z.1.2.6.4.4+p0z.1.2.5.4+p0z.1.2.10.2*2 m2 295.841
RAZEM 295.841
1.2.|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - |[m2
12.4/1505-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem- PARTER
poz.1.2.10.1*2+p0z.1.2.4.6 m2 142.212
RAZEM 142.212
1.2. WYPOSAZENIE
13
1.2. Wyposazenie KUCHNI kpl.
13.1|kalk. ind.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.3 NSTALACJE ELEKTRYCZNE
1.3. INSTALACJE WEWNETRZNE
1
1.3.|KNR 5-08 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygoto- | m
1.1/0101-03 waniem podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych
w podtozu z cegly
75 m 75.000
RAZEM 75.000
1.3.|KNR 5-08 |Rury winidurowe o $r. do 47 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach |m
1.2|0110-04
75 m 75.000
RAZEM 75.000
1.3.|KNR 5-08 |Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do Cu-24/Al-40 mm2 ukta- |m
1.3/0210-03 dane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beto-
nowym
185 m 185.000
RAZEM 185.000
1.3.|KNR 5-08 |Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do Cu-12/Al-20 mm2 ukta- |m
1.4/0210-02 dane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beto-
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120 m 120.000
RAZEM 120.000
1.3.|KNR 5-08 |Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 ukta- |m
1.5/0210-01 dane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beto-
nowym
70 m 70.000
RAZEM 70.000
1.3.|KNR 5-08 |Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinitowej (tagczny przekrdj zyt do |m
1.6|0211-07 12-Cu/20-Al mm2) mocowane na uprzednio zainstalowanych uchwytach
odstepowych
120 m 120.000
RAZEM 120.000
1.3.|KNR 5-04 |Wykonanie tablicy bezpiecznikowej szt.
1.7|1911-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3.|KNR 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bie- |szt.
1.8/0309-03 gunowych z uziemieniem w puszkach z podtgczeniem
60 szt. 60.000
RAZEM 60.000
1.3.|KNR 5-08 |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych natynkowych 2-bie- |szt.
1.9/0309-04 gunowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2 z podtgczeniem
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.3.|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych szt.
1.10{0307-02 jednobiegunowych, przyciskow w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
1.3.|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikdw instalacyjnych podtynkowych szt.
1.11|0307-04 krzyzowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
szt. 22.000
RAZEM 22.000
1.3.|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe sufitowe kpl.
1.12/0502-04
analogia
21 kpl. 21.000
RAZEM 21.000
1.3.|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe - kinkiety kpl.
1.13|0502-04
analogia
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
1.3.|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe zewnetrzne kpl.
1.14/0502-01
analogia
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
1.3.|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane - kinkiety wewnetrzne kpl.
1.15/0502-01
analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
1.3. INSTALACJE NISKOPRADOWE
2
1.3.|KNR 5-08 |Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane p.t. w podtozu ré6znym od be- |m
2.110107-01 tonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
55 m 55.000
RAZEM 55.000
1.3.|KNR AT-15 |Uktadanie peszla/rurek podtynkowych o $rednicy do 16 mm m
2.2/0104-02
55 m 55.000
RAZEM 55.000
1.3.|KNR AT-15 |Dodatek za uktadanie kabla w korytach m kab-
2.3/0103-01 la
50 m kab- 50.000
la
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RAZEM 50.000
1.3.|KNR-W 5- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane w |m
2.4|08 0226-02 |gotowych listwach i kanatach elektroinstalacyjnych, kabel UTP kat.6
analogia 250MHz LSZH
50 m 50.000
RAZEM 50.000
1.3.|KNR AT-14 |Montaz -Przetacznik zarzadzalny 24 x GE + 4 GE SFP Web Smart Pro  |kpl.
2.5/0110-01 Switch, 1 RJ45 Console port, Fanless design
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.3.|\KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
2.6/0302-01
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
1.3.|KNR AT-15 |Montaz modutu RJ45 ekranowanego na skretce 4-parowej szt.
2.7/0107-02
analogia
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
1.3.|KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich podtynkowych szt.
2.8/0108-02
analogia
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
1.3.|KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich - montaz adaptera $wiattowodowegoSC-RJ |szt.
2.9/0108-06
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3.|KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich - montaz adaptera $wiattowodowegoSC-RJ |szt.
2.10/0108-06
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3.|KNR AT-14 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami po-
2.11/0111-01 miar
2 po- 2.000
miar
RAZEM 2.000
1.3. ROZDIZELNIA RG
3
1.3.|KNR-W 5- |Przygotowanie podfoza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne |aparat
3.1/08 0401-12 [pod kotki kotwigce M10 w podtozu z cegty - aparat o 3-4 otworach mocu-
jacych
1 aparat 1.000
RAZEM 1.000
1.3.|KNR-W 5- |Przygotowanie podfoza do zabudowania aparatéw - kucie reczne pod  |aparat
3.2|/08 0401-01 [$ruby kotwowe w podtozu gips-gazobeton - aparat o 1-2 otworach mocu-
analogia jacych
1 aparat 1.000
RAZEM 1.000
1.3.|KNR-W 5- |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50 kg wraz z szt.
3.3/08 0404-09 |konstrukcjg - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podfoza
szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3.|KNR-W 5- |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach kpl.
3.4/08 0407-04
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.3.|KNR-W 5- |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - ogranicznik przepie¢ |szt
3.5/08 0407-04 |SPBT12-280/4
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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1.3.|KNR-W 5- |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - Wskaznik obecnosci |szt
3.6/08 0407-02 |napiecia 3 fazowy
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.3.|KNR-W 5- |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - Wytgcznik réznicowo- |szt
3.7|/08 0407-02 |pradowy PFIM 63/4/0,03
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
1.3.|KNR-W 5- |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpradowy |szt
3.8/08 0407-02 |3-biegunowy
1+3 szt 4.000
RAZEM 4.000
1.3.|KNR-W 5- |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpradowy |szt
3.9/08 0407-01 |1-biegunowy
szt 26.000
RAZEM 26.000
1.3.|KNR 5-08 |Podtgczenie przewoddw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zacis- |szt.
3.10/0812-03 ki lub bolce (przekréj zyt do 6 mm2)
60 szt. 60.000
RAZEM 60.000
1.3.|KNR 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego |po-
3.11{1202-01 niskiego napiecia miar.
10 po- 10.000
miar.
RAZEM 10.000
1.3.|KNR 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektryczne- |po-
3.12|1202-02 go niskiego napiecia miar.
2 po- 2.000
miar.
RAZEM 2.000
1.3. INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIEN
4
1.3.|KNR 5-08 |Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gtebokoscido 0.6 mw |m
4.1/0611-01 gruncie kat.I-ll
80 m 80.000
RAZEM 80.000
1.3.|KNR 5-08 |Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w ciggach poziomych na |m
4.2|/0602-13 wspornikach mocowanych na kotkach wstrzeliwanych - przekréj bednar-
ki do 120 mm2
80 m 80.000
RAZEM 80.000
1.3.|KNR 5-08 |fgczenie przewoddw uziemiajacych przez spawanie na Scianie - bednar- |szt.
4.3/0617-05 ka 120mm2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.3.|KNR-W 5- |Montaz zwodoéw poziomych instalacji odgromowej nienaprezanych z m
4.4|/08 0604-07 |preta o srednicy do 10 mm na dachu stromym pokrytym blachg
65 m 65.000
RAZEM 65.000
1.3.|KNR 5-08 |Montaz zwoddéw pionowych naprezanych z preta o $r. 8 mm na uprzed- |m
4.5/0606-03 nio zainstalowanych wspornikach na $cianie
3.75*4 m 15.000
RAZEM 15.000
1.3.|KNR 5-08 |Montaz zlgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji  |szt.
4.6/0619-06 uziemiajgcej i odgromowe;j
szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.3.|KNR 5-08 |kgczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomocg ztgczy skrecanych |szt.
4.7/0618-01 uniwersalnych krzyzowych
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
1.3.|KNR 5-08 |Montaz uchwytéw do drutu fi 8mm szt.
4.8/0601-11
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
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1.3.|KNR 4-03 |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego po-
4.9|1205-01 miar.
1 po- 1.000
miar.
RAZEM 1.000
1.3.|KNR 4-03 |Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego po-
4.10{1205-02 miar.
1 po- 1.000
miar.
RAZEM 1.000
1.3.|KNR 4-03 |Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;j po-
4.11{1205-03 miar.
1 po- 1.000
miar.
RAZEM 1.000
1.4 INSTALACJE SANITARNE
14. WEWN. INSTALACJA WODOCIAGOWA
1
1.4. ARMATURA
1.1
1.4.\KNR-W 2- |Dwuztgczki o $r. nominalnej 20 mm szt.
1.1.|15 0430-02
1
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
1.4.\KNR 0-31 |Montaz zaworéw przelotowych albo zwrotnych do wody zimnej lub ciep- |szt.
1.1./0109-02 tej o ér. 20 mm
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.4.|KNR-W 2- |Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.
1.1./15 0132-04 |sztucznych o $r. nominalnej 32 mm
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.4.|KNR-W 2- |Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.
1.1./15 0132-02 |sztucznych o $r. nominalnej 20 mm
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.4.|KNR-W 2- |Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.
1.1./15 0132-01 |sztucznych o $r. nominalnej 15 mm
5
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
1.4.\KNR-W 2- |Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o |szt.
1.1./15 0132-03 |$r. nominalnej 25 mm
6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.4.|KNR-W 2- |Zawory bezpieczenstwa o $r. nominalnej 20 mm szt.
1.1.|15 0134-02
7
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.4.\KNR-W 2- |Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o |szt.
1.1./15 0132-02 |$r. nominalnej 20 mm
8
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.4.|KNR-W 2- |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm ze ztgczkg do weza /do szt.
1.1.|15 0135-01 |ptuczki ustepowej/
9
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.4.|KNR-W 2- |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm ze ztgczkg do weza szt.
1.1./15 0135-01
10
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.4.\KNR-W 2- |Izolator przeptywu zwrotnego instalacji wodociggowych z rur z tworzyw |szt.
1.1./15 0132-02 |sztucznych o $r. nominalnej 20 mm
11
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.4.\KNR-W 2- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych  |szt.
1.1./15 0116-01 |do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potgczeniu
12 sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
1.4. PRZYBORY
1.2
1.4.|KNR-W 2- |Umywalka ceramiczna z otworem, z przelewem, z syfonem chrmomo-  |kpl.
1.2./15 0230-02 |wanym szer. 50 cm
1
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
1.4.|KNR-W 2- |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm do zlewozmywa-|szt.
1.2.{150218-02 |kow
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.4.|KNR-W 2- |Miska ustepowa lejowa z deskg sedesowg kompakt kpl.
1.2.{15 0233-03
3
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
1.4.|KNR 2-15/ |Elementy montazowe do miski ustepowej kpl.
1.2.|GEBERIT
4/0101-05
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
1.4.|KNR 2-15/ |Przyciski do sptuczek podtynkowych publicznych kpl.
1.2.|GEBERIT
5/0105-02
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
1.4.|KNR 0-35 |Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe w wykonaniu standardowym, szt.
1.2./0114-02 luksusowym lub termostatycznym montowane na obrzezu
6
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.4.|KNR 2-15W |Wanny kapielowe i koryta pralnicze. Wanny stalowe z obudowg kpl
1.2./0231-05
7
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.4.\KNNR 4 Brodziki natryskowe z kabing kpl.
1.2./0232-02
8
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.4.|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o sr. 50 mm o potg- |pode;.
1.2./15 0211-01 |czeniach wciskowych
9
8 podej. 8.000
RAZEM 8.000
1.4.|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o po- |pode;.
1.2./15 0211-03 |tgczeniach wciskowych
10
3 podej. 3.000
RAZEM 3.000
1.4.|KNR 2-15W |Zlewy, zmywaki i zlewozmywaki. Zlewozmywaki z blachy stalowej nie-  |szt
1.2./0229-0401 |rdzewnej na $cianie
11 ANALOGIA zlew dwukomorowy z ociekaczem
1 szt 1.000
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RAZEM 1.000
14. RUROCIAGI
1.3
1.4.|KNR-W 2- |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm ojm
1.3.|15 0112-02 |potgczeniach zgrzewanych, na Scianach w budynkach niemieszkalnych
1
20 m 20.000
RAZEM 20.000
1.4.|KNR-W 2- |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 16 mm ojm
1.3.|15 0112-01 |potgczeniach zgrzewanych, na Scianach w budynkach niemieszkalnych
2
32 m 32.000
RAZEM 32.000
1.4.|KNR-W 2- |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
1.3./15 0128-01 |Krotnos¢ = 2
3
20 m 20.000
RAZEM 20.000
1.4.|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o po- |pode;.
1.3.|15 0211-03 |fgczeniach wciskowych
4
3 podej. 3.000
RAZEM 3.000
1.4.|KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach |m
1.3.|15 0207-01 |mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
5
15 m 15.000
RAZEM 15.000
1.4. IZOLACJE TERMICZNE
1.4
1.4.|KNR 0-34 |lIzolacja rurociggéw $r.28-35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowars-|m
1.4./0101-02 twowymi gr.6 mm (C)
1
20 m 20.000
RAZEM 20.000
1.4.|KNR 0-34 |Izolacja rurociggéw s$r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowars-|m
1.4./0101-01 twowymi gr.6 mm (C)
2
32 m 32.000
RAZEM 32.000
1.4. WEWN. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
2
1.4./45331100-7 RUROCIAGI
21
1.4.\KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o0. zw systemie KAN-Therm Press rury polie- |m
2.1./0404-01 tylenowe
1 PE-RT/AI/PE-HD Multi Universal z wktadkg aluminiowg o $r. zewnetrznej
20 mm o potgczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach
120 m 120.000
RAZEM 120.000
1.4.|KNR 0-31 |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej powlekane folig grubosci |m
2.1./0114-02 4mm, na rurociggu o $rednicy nominalnej 22mm
2
120 m 120.000
RAZEM 120.000
1.4.\KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. zw systemie KAN-Therm Press rury polie- |m
2.1./0404-01 tylenowe
3 PE-RT/AI/PE-HD Multi Universal z wktadkg aluminiowg o $r. zewnetrzne;j
25 mm o potgczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach
20 m 20.000
RAZEM 20.000
1.4.|KNR 0-31 |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej powlekane folig grubosci |m
2.1./0114-03 4mm, na rurociggu o $rednicy nominalnej 28mm
4
120 m 120.000
RAZEM 120.000
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1.4./45331100-7 |GRZEJNIKI | ARMATURA
2.2
1.4.|KNR 0-31 |Grzejniki stalowe fazienkowe wys. 1100 mm montowane na $cianie szt.
2.2.10206-04
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.4.|KNR 0-31 |Grzejniki stalowe panelowe C-21,C-22, V-21, V-22 wys.do 1400 mm szt.
2.2.|/0205-05 montowane na $cianie
2
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
1.4.\KNR 0-31 |Rozdzielacze do centralnego ogrzewania HC10/15 (10 obwoddw, 3/4"/ |kpl.
2.2.10212-09 15)
3
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
1.4.\KNR 0-31 |Zawory mieszajgce do regulacji temperatury przeptywu wody 3-drogowe |kpl.
2.2./0307-01 z sitownikiem elektrycznym 24 V; $r. nominalna gniazd zaworéw 15 mm
4
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
1.4.|KNR-W 2- |Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na go- |urz.
2.2./115 0436-01 |rgco)
5
2 urz. 2.000
RAZEM 2.000
1.4./45331100-7 |PLUKANIE | PROBY
2.3
1.4.|KNR 0-31 |Préba szczelnoéci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach m
2.3.|/0218-02 mieszkalnych - proba wodna ci$nieniowa
1
125 m 125.000
RAZEM 125.000
1.4.|KNR 0-31 |Préba szczelno$ci instalacji centralnego ogrzewania. Proba szczelno$ci |szt
2.3.|/0218-05 instalacji nagorgco, rurociagi o $rednicy nominalnej (14; 18; 25; 32mm),
2 z dokonaniem regulacji
130+160 szt 290.000
RAZEM 290.000
14. INSTALACJA CO
24
1.4.|KNNR 4 Kociot na drewno- kociot na drewno ATMOS DC20 GS o mocy 20 kW z |szt.
2.4.10503-01 zasobnikiem cwu o pojemnosci 200I
1]analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.4.|KNP 05 Montaz z zasobnikéw cieptej wody o poj. 200 dm3 szt.
2.4.10119-01.01
2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.4.|KNR 0-35 |Naczynia wzbiorcze otwarteo poj. catkowitej do 1,1 dm3 szt.
2.4.10221-01
3|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.4.|KNR 0-35 |Naczynia wzbiorcze przeponowe o poj. catkowitej do 5 dm3 szt.
2.4.10221-01
4|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.4.\KNR 0-35 |Pompy cyrkulacyjne do cieptej wody uzytkowej o wydajnosci do 1,3 m3/ |szt.
2.4.10112-01 h i $r. nominalnej kré¢céw 1/2" (15 mm) wraz z podej$ciem
5|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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1.4.|\KNR 0-35 |Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajno$ci do 4,5 m3/h i|szt.
2.4./0208-01 $r. nominalnej kré¢écow przytgczeniowych 1" (25 mm) wraz z podejsciem
6|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.4.|KNR 13-25 |Regulator obiegéw grzewczych szt.
2.4./0308-06
7|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.4.|KNR 0-35 |czujnik temperatury zewnetrznej szt.
2.4./0216-08
8|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.4.|KNR 0-35 |czujnik temperatury pokojowej szt.
2.4./0216-08
9|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.4.|KNR 0-35 |czujnik temperatury zasilajacej szt.
2.4./0216-08
10|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.4.|KNR INS-  |Zawor bezpieczenstwa membranowy syr 1915 1/2 3,5bar szt.
2.4.|TAL 0309-
11|04
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.4.|KNR 0-35 |Rdznicowe regulatory cisnienia; $r. nom. 25 mm szt.
2.4./0216-02
12|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.4.|KNR INS- |Zawodr bezpieczenstwa membranowy syr 1915 1/2 6,0 bar szt.
2.4.|TAL 0309-
13|04
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.4.|KNR 0-35 |zawdr do uzupetniania instalacji syr2128 1/2 szt.
2.4./0215-11
14|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.4.|KNR 21-01 |Wymiennik ciepta ptytowy secespol LA34-60-3/4" t
2.4./0118-01
15|analogia
1 t 1.000
RAZEM 1.000
1.4.|KNR 0-35 |zawdr czerodrogowy $r. nom. 15 mm szt.
2.4./0215-11
16|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.4.|KNR 0-35 |zawor zwrotny szt.
2.4./0215-11
17|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.4.|KNR 0-35 |zawor bezpieczenstwa szt.
2.4./0215-11
18|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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1.4.|KNR 0-35 |zawor odcinajacy szt.
2.4./0215-11
19|analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
1.4.|KNR 0-35 |Filtr siatkowy gwintowany szt.
2.4./0216-09
20|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.4.\KNR 0-35 |Manometry techniczne; sr. nom. 15 mm szt.
2.4./0216-07
21|analogia
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
1.4.|KNR 0-35 |Termomanometry techniczne; sr. nom. 15 mm szt.
2.4./0216-08
22|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.4. WEWN. WENTYLACJA
3
1.4.|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/ll o obwo- |m2
3.1]0106-01 dzie do 400 mm - udziat ksztattek do 65 %- przewodu z sufitu nad parte-
analogia rem do nasad wentylacyjnych
12 m2 12.000
RAZEM 12.000
1.4.|KNR 0-34 |lIzolacja kanatéw wentylacyjnych m
3.2/0101-02
20 m 20.000
RAZEM 20.000
1.4.|KNR 2-17  |Wentylator tazienkowy, wraz z kr6¢cami przytgczeniowymi szt.
3.3/0206-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.4.\KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodoéw |szt.
3.4/0138-01 stalowych i aluminiowych
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
1.4.\KNR 2-17 |montaz nasadd wentylacyjnych na istniejacych kanatach dla wzmocnie- |szt.
3.5/0143-01 nia ciggu- nasady hybrydowe
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
1.5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.5. CHODNIK
1
1.5.|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w|m?2
1.1/0101-01 gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
zgodnie z rysunkami: MA/01.0 -PROJEKT NAWIERZCHNI- RZUT
12.71*1.5+1.65%2.35 m2 22.943
RAZEM 22.943
1.5.|KNR 2-31  |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie |m2
1.2|/0104-07 + |lub na catej szerokos$ci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 15 cm
KNR 2-31
0104-08
poz.1.5.1.1 m?2 22.943
RAZEM 22.943
1.5.|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- m?2
1.3/0114-05 geszczeniu 12 cm
poz.1.5.1.1 m2 22.943
RAZEM 22.943
1.5.|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce |m?2
1.4/0511-01 piaskowej gr 4cm
poz.1.5.1.1 m2 22.943
RAZEM 22.943
1.5.|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
1.5/0407-01 petnieniem spoin zaprawg cementowg
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40 m 40.000
RAZEM 40.000
1.5.|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej m
1.6/0407-01
59 m 59.000
RAZEM 59.000
1.5.|KNR 2-25 |opaska zwirowa m2
1.7|0410-01
analogia
0.5*(12.93*2+7.36*2) m2 20.290
RAZEM 20.290
1.5. OGRODZENIE TERENU
2
1.5.|KNR 2-23  |Furtka o wym. 120x153 cm rozwiera z zamkniem i klamkg szt.
2.110402-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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samowytadowczym na odlegtosé 15 km

Lp.| Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn.| Wartos¢
przedm.
1 PRZEBUDOWA
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1.|KNR 4-04 Demontaz przewodoéw wodociggowych z rur stalo- |m 10
1/0701-04 wych ocynkowanych o $r. do 25 mm
1.1.|KNR 4-04 Demontaz armatury sanitarnej szt. 3
2/0705-09
analogia
1.1.|KNR 4-03 Demontaz gniazd wtyczkowych natynkowych szt. 12
3(1122-05
analogia
1.1.|KNR 4-03 Demontaz oprawek zwyktych do zawieszania szt. 3
4/1135-01
analogia
1.1.|KNR 4-03 Demontaz przewodow kabelkowych m 80
5(1117-02
analogia
1.1.|KNR 13-23 Rozbidrka obrébek blacharskich- m?2 (13.43*2+
6/0106-05 7.54+2.65*
2+5.65*2)*
03=
15.300
1.1.|KNR 13-23 Rozbidrka pokry¢ dachowych z blachy m2 2.68*7.55+
7/0106-01 5.65"13.43*
analogia 2=
171.993
1.1.|KNR 13-23 Rozbidrki drewnianych konstrukcji dachu m?2 2.68*7.55+
8/0105-03 5.65*13.43*
analogia 2=
171.993
1.1.|KNR 4-01 Rozebranie Scian szczytowych i dziatowej podda- |m?2 7.33*3.48*
9|0427-06 sza 0.5*3 =
analogia 38.263
1.1.|KNR 4-01 Rozebranie elementow stropéw drewnianych - Sle- |m2 7.38%12.43
10/0429-03 pych putapow- =91.733
analogia
1.1.|KNR 4-01 Rozebranie elementow stropdw drewnianych - po- |m?2 7.38*12.43
11/0429-01 lep, izolacji, itd- =91.733
analogia
1.1.|KNR 4-04 Rozebranie kominéw i trzonéw kuchennych m3 0.7*0.5*
12/0510-01 8.50*2 =
analogia 5.950
1.1.|KNR 13-12 Rozbidrka konstrukciji i elementéw drewnianych- m3 3.7772.8*
13/0101-04 fragmenty stropu i $cian parteru 0.12+1.84*
analogia 2.8%0.12+
2.92*2.81*
0.12+1.35*
0.2*0.2*3 =
3.032
1.1.12,082 Rozbidrka Scian z cegiet na zaprawie wapienneji  |m3 2.80%1.84 =
14|analogia cementowo-wapiennej- $¢iany parteru 5.152
1.1.|KNR 4-01 Rozbiodrka posadzki skatodrzewnej jednolitej m?2 3.40+5.50+
15/0808-07 12.80+8.4+
analogia 11.70+
17.20+21.7
= 80.700
1.1.|KNR 13-23 Wykucie oscieznic szt. 4
16/0105-04
1.1.|KNP 18 0418- |Rozbiodrka podioza gruzobetonowego o grubosci do |m3 poz.1.1.15
17(01.03 10 cm miotem mechanicznym = 80.700
analogia
1.1.|KNR 4-04 Wywiezienie drewna z terenu rozbiorki przy mecha- |m3 15
18/1103-04 1103- |nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
05 samowytadowczym na odlegtosé 15 km
1.1.|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mecha- |m3 40
19(1103-04 1103- |nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
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przedm.
1.1.|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami |m3 40
20/0108-12 samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
ana|ogia Krotnos¢ = 15
1.2 ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA
1.2. FUNDAMENTY
1
1.2.|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu |m3 (2.92)*0.4*
1.1/1101-07 gruntowym- tawa pod beke podwalinowg i stupy 0.1+0.8*
przy schodach 0.7*0.1 =
0.173
1.2.|KNR 2-02 Podktady betonowe z B7- chudy beton - zastosowa- |m3 (2.92)*0.4*
1.2/1101-02 no pompe do betonu na samochodzie. 0.1+0.8*
0.7*0.1 =
0.173
1.2.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy|m?2 (2.92)*0.8+
1.3/0604-01 na lepiku na gorgco taw fundamentowych murowa- 0.8*0.8 =
nych z wyréwnaniem zaprawg 2.976
1.2.|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, szero- |[m3 (2.92)*0.4*
1.4/0202-02 kosci do 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu 0.2+0.8*
0.70.2 =
0.346
1.2.|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- |t 0.05
1.5/0290-02 dynkéw i budowli - prety zebrowane o $r. 8
1.2.|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- |t 0.03
1.6/0290-02 dynkoéw i budowli - prety zebrowane o $r. 14 mm
1.2.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne |m?2 (2.92)*0.4+
1.7/0602-09 poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfal- 0.8*0.7 =
towego - pierwsza warstwa 1.728
1.2.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne |m?2 2.92*0.4+
1.8/0602-10 poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfal- 0.8*0.7 =
towego - druga i nastepna warstwa 1.728
1.2.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne |m?2 25
1.9/0603-09 pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfal-
towego - pierwsza warstwa
1.2.|KNR 2-01 Zasypywanie piwnicy piaskiem z zageszczeniem m3 25
1.110320-0101 podtoza
Olanalogia
1.2.|KNR 2-02 Systemowy komin wentylacyjno spalinowy kpl 1
1.110122-01
1]analogia
1.2. PODLOZA
2
1.2.|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu |m3 80.50
2.111101-07 gruntowym-
1.2.|KNR 2-02 Podktady betonowe z zastosowaniem pompy do be-|m3 80.50%0.1 =
2.2|11101-02 tonu na samochodzie. 8.050
1.2.|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2 poz.1.2.2.5
2.3/1106-07 = 80.500
1.2.|ZKNR C-2 Wykonanie izolacji przy uzyciu mineralnej powtoki |m?2 poz.1.2.2.5
2.4/0308-05 wodoszczelnej na powierzchni poziomej od goéry = 80.500
przeciw zawilgoceniu
1.2.|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropia- |m?2 80.50
2.5/0609-03 nowych gr. 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji
na sucho - jedna warstwa
Krotnos¢ = 3
1.2.|KNR 2-02 Izolacje z folii polietylenowej na sucho pozioma - m?2 poz.1.2.2.5
2.6/0616-01 jedna warstwa = 80.500
1.2.|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy ce- |m?2 poz.1.2.2.5
2.7(1102-01 mentowej gr.20 mm zatarte na ostro = 80.500
1.2.|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy ce- |m?2 poz.1.2.2.5
2.8/1102-03 mentowej - dodatek lub potrgc.za zmiane grub.o = 80.500
10mm - docelowa gr 50mm
Krotno$¢ = 3
1.2. POSADZKI PARTERU
3
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1.2.|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 60 x 60 cm, uktada- |m?2 3.42+5.61+
3.111118-05 nych metodg zwykig 13.27+
6.76+1.60+
3.77*1.2+
4.01=
39.194
1.2.|KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wyso- |m 57
3.2/1119-02 koéci cokolika rownej 10 cm
1.2.|KNNR 2 1205- |Posadzka z paneli podtogowych m?2 24.96-
3.3/09 (3.77*1.2)+
analogia Rodzaj materiatu:HDF 14.92+3.68
Klasa $cieralnosci planeli: AC3 = 39.036
klasa 23
tgczenie- jako klejone lub w technologii zatrzasko-
wej
Struktura:Drewna
Grubos¢ [mm]:7
Wymiar deski [mm]:193 x 1380
1.2. WZMOCNIENIE STROPU
4
1.2.|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza istniejacych |m?2 80.50
4.1/0629-06 belek stropowych metodg opryskiwania ciggtego
1.2.|KNR 0-21 Stropy drewniane - dodatkowe belki stropowe 20x8 |mb 12*6.95 =
4.214005-01 w rozstawie co 60cm 83.400
1.2.|KNR 0-21 Stropy drewniane - wzmocnienie stropu przy otwo- |mb 3.072 =
4.3/4005-01 rze na schody- belki i podwalina 16x16cm 6.000
1.2.|KNR 0-21 stupy $cian zewnetrznych i wewnetrznych o szer.  |m2 Sciany 2.92*2.81 =
4.4{4001-08 do 160 mm 8.205
1.2.|KNR K-05 Ulozeznie paroizolacji m?2 12.18%6.61
4.5/0103-02 = 80.510
1.2.|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stro- |m?2 80.50
4.6/2011-02 pach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nos-
nych 40 cm
1.2.|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mine- |m2 80.5
4.7/0613-03 ralnej gr. 18cm poziome z ptyt uktadanych na su-
cho - jedna warstwa pomiedzy belkami stropu
1.2.|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mine- |m2 80.5
4.8/0613-03 ralnej gr. 5¢cm poziome z ptyt uktadanych na sucho
- jedna warstwa pomiedzy belkami rusztu pod pty-
te OSB
1.2.|KNR 2-02 Konstrukcje rusztowz listew drewnianych na stro-  |m?2 80.5
4.9/12007-02 pach
1.2.|KNR 0-21 Poszycie stropu z ptyty OSB22 m?2 80.5
4.114004-06
0
1.2.|KNR AT-12 Utozenie maty ttumigcej kroki gr. 2 cm m?2 80.5
4.1 0401-03
1.2.|KNNR 2 1205- |Posadzka z paneli podtogowych m?2 80.5-8.80-4
4.1109 =67.700
2|analogia Rodzaj materiatu:HDF
Klasa scieralnosci planeli: AC3
klasa 23
taczenie- jako klejone lub w technologii zatrzasko-
wej
Struktura:Drewna
Grubos$é [mm]:7
Wymiar deski [mm]:193 x 1380
1.2.|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne drewniane m 67
4.111124-07
3|analogia
1.2.|ZKNR C-2 Wykonanie izolacji przy uzyciu mineralnej powtoki |m?2 8.80
4.1/0308-05 wodoszczelnej na powierzchni poziomej od goéry
4 przeciw zawilgoceniu - pom. tazienki
1.2.|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 60 x 60 cm, uktada- |m2 8.80
4.111118-05 nych metodg zwykig
5
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1.2.|KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wyso- |m 14
4.1/1119-02 kosci cokolika rownej 10 cm
6
1.2. SCIANY ZEWN. PODDASZA
5
1.2.|KNR 2-02 konstrukcja $c¢ian szczytowych i kolankowych- m3 drew. 0.59+0.59+
5.1/0406-06 drewno zgodnie z zestawieniem 1.03+0.61
analogia =2.820
1.2.|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mine- |m?2 2*0.51*
5.2|/0613-03 ralnej gr. 10cm poziome z ptyt uktadanych na su- 12.5+2*
cho - jedna warstwa pomiedzy konstrukcjg 17.2=
47.150
1.2.|KNR AT-12 warstwa paroizolacji m2 poz.1.2.5.2
5.3/0101-05 =47.150
analogia
1.2.|KNR 2-02 Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki |m?2 poz.1.2.5.2
5.4/2006-04 gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach =47.150
1.2. WYMIANA KONSTRUKCJI DACHU
6
1.2. Dach konstrukcja
6.1
1.2.|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobodjcza krawedzia- |m?2 2.62*7.54 =
6.1./0629-06 kéw metodg opryskiwania ciggtego 19.755
1
1.2.|KNR 2-02 Murlaty - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z|m3 drew. 13.41*0.12*
6.1./0406-01 tarcicy nasyconej 0.12+7.49*
2 analogia 0.12*0.12+
1.8*0.12*
0.12+7.49*
0.1*0.12 =
0.417
1.2.|KNR 2-02 Ramy gorne i platwie, dtugos¢ ponad 3 m - przekrdj |m3 drew. 2*0.1*0.1*
6.1./0406-06 poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasy- 13.41 =
3 analogia conej 0.268
1.2.|KNR 2-02 Stupy o dlugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny |m3 drew. 0.14*0.14*
6.1./0407-06 drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyc. 2.2*12 =
4|analogia 0.517
1.2.|KNR 2-02 Wymiany i rozpory, przekrdj poprzeczny drewna do |m3 2*1.34*
6.1./0409-04 180 cm2 z tarcicy nasyconej 0.12*0.12 =
S|analogia 0.039
1.2.|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$¢ ponad 4.5 m przekroj po- |m3 36*5.73*
6.1./0408-05 przeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej 0.07*0.18+
6|analogia 12*2.67*
0.07*0.16*
4*0.07*0.18
=2.617
1.2.|KNR 2-02 Kleszcze przekrodj poprzeczny drewna do 180 cm2 zjm3 18*3.6*
6.1./0408-02 tarcicy nasyconej 0.05*0.2 =
7|analogia 0.648
1.2.|KNR 2-02 Pokrycie dachow folig dachowg / membrang syste- |m?2 5.63*2*
6.1./0501-01 mowg 13.45+
8 ana|ogia 7.54*2.67 =
171.579
1.2.|KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o roz- |m?2 5.63*2*
6.1./0410-02 stawie do 16 cm z tarcicy nasyconej 13.45+
9 ana|ogia 7.54*2.67 =
171.579
1.2.|KNR 2-02 kontrtaty pofaci dachowych fatami 38x20 mm,o roz-|m?2 5.63*2*
6.1./0410-04 stawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej 13.45+
10 ana|ogia 7.54*2.67 =
171.579
1.2. obudowa dachu
6.2
1.2.|KNR 2-05 Lekka obudowa $cian z blachy stalowej ocynkowa- |m?2 5.63*2*
6.2./1007-03 nej powlekanej-blacha trapezowa T18 13.45+
1 ana|ogia 7.54*2.67 =
171.579
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1.2.|KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej szt 4
6.2./0526-02
2|analogia
1.2.|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm|m?2 5.63*4*0.4+
6.2./0506-02 - z blachy ocynkowanej 2.62*0.4"2+
3 1.20%2*
0.25+7.57*
0.3*2+1.80*
2*0.3+
13.55+0.4+
13.45%2*
0.3*2 =
47.416
1.2.|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 12 cm - z blachy |m 13.43*2+
6.2./0508-03 ocynkowanej 1.8+7.27 =
4 35.930
1.2.|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy ocyn- |m 4*3.75+1*
6.2./0510-03 kowanej 240 =
5 17.400
1.2.|KNR K-05 Obrébka nasad wentylacyjnych m 3.5
6.26. 0205-03
1.2.|KNR 2-02 Obrobki wytazéw i okien dachowych w dachach kry-|szt. 4
6.2./0515-06 tych blachg - z blachy ocynkowanej
7
1.2.|KNR 2-02 Obrobki komina przy szeroko$ci w rozwinieciu do  |m 1.95
6.2./0506-01 25 cm - z blachy ocynkowanej
8
1.2.|KNR 0-15 Osadzenie okien ODDYMIAJACYCH 114x140 szt 1
6.2./0526-02
9analogia
1.2.|KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - wywietrzniki pod |m 13.45
6.12. 0104-02 gasiory
0
1.2.|KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciw- |m 3.25+7.55
6.2./0104-06 Sniegowy =10.800
11
1.2.|KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie|szt. 2
6.2./0104-04
12
1.2.|KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiar- |szt. 15
6.2./0104-05 skie
13
1.2.|KNR 2-02 Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wlotu do |szt. 6
6.2./0513-01 20 cm
14
1.2.|KNR 4-01 Wymiana podsufitki z desek profilowanych o gru- |m2 13.43%0.4*
6.2./0410-03 bosci 19 mm 2+5.63*4*
15 analogia 0.25+1.2*
1.80+2.60*
7.50 =
38.034
1.2. Docieplenie dachu
6.3
1.2.|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mine- |m2 12.93*5.63*
6.3./0613-03 ralnej gr. 20 cm poziome z ptyt uktadanych na su- 2+2.70*
1 cho - jedna warstwa pomiedzy krokwiami 2.61=
152.639
1.2.|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mine- |m?2 12.93*2.81*
6.3./0613-03 ralnej gr. 10 cm poziome z ptyt ukladanych na su- 2+2.70*
2 cho - jedna warstwa w przestrzeniu sufitu 261=
79.714
1.2.|KNR AT-12 warstwa paroizolacji m2 poz.1.2.6.3.
6.3./0101-05 2=79.714
3|analogia
1.2.|KNR 2-02 Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki |m?2 poz.1.2.6.3.
6.3./2006-04 gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach 2=79.714
4
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1.2. Sufit nad ppoddaszem wraz z ociepleniem
6.4
1.2.|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mine- |m2 33.739
6.4./0613-03 ralnej gr. 20 cm poziome z ptyt uktadanych na su-
1 cho - jedna warstwa
1.2.|KNR AT-12 Oktadziny $cian z ptyt gipsowo-kartonowych - wars- |m?2 33.739
6.4./0101-05 twa paroizolacji
2
1.2.|KNR 2-02 Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych |m?2 33.739
6.4./12007-02 z listew drewnianych na stropach
3 Ruszt pod ptyte GFK 5x3
1.2.|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki |m?2 33.739
6.4.12006-04 gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach
4
1.2 STOLARKA ZEWN OKIENNA | DRZWIOWA
7
1.2.|KNNR 2 1101-|Montaz okien drewnianych zespolonych, zespolo- |m?2 1.15%1.50+
7.1102 nych wzmocnionych i jednoramowe fabrycznie wy- 0.9%1.4*3+
konczonych wg opisu architektury, o powierzchni 1, 0.5*1.4*1 =
0-2,0 m2 6.205
1.2.|KNNR 2 1105-|Okna poddaszy potfaciowe fabrycznie wykonczone |m?2 0.68*1.4*5
7.2|01 =4.760
1.2.|KNNR 2 1104-|Montaz oscieznic drewnianych - drzwi zewnetrzne |m?2 1.1*2.05*3
7.3/02 =6.765
1.2.|KNNR 2 1104- |Montaz skrzydet drzwiowych zewnetrznych wykon- |m?2 0.9*2.5*3 =
7.4|05 czonych szklonych 6.750
1.2.|KNR-W 2-02 |Parapety, pofki, lady i nakrywy wewnetrzne - ele- m 1.3*3+1.5*
7.5/12119-01 menty grubosci do 4 cm i szerokosci do 15 cm - 12 =
skaty osadowe 21.900
1.2.|KNR 0-33 Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej gr 0,5 |m 1.66+1.25+
7.6/0118-08 0.8+0.6+
0.6+1.15+
1.18+1.20+
1.2+1.2+
1.240.7 =
12.740
1.2./45420000-7 |STOLARKA WEWNETRZNA
8
1.2.|KNNR 2 1104-|Montaz oscieznic drewnianych - drzwi wewnetrzne |m?2 0.9*2.0*10
8.1/02 =18.000
1.2.|KNNR 2 1103-|Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych |m2 0.9*2.0*6+
8.2|01 fabrycznie wykonczonych 0.9%2.0*3+
0.8*2.0*1 =
17.800
1.2.|TZKNBK XX |Parapety wewnetrzne z deski debowej gr. 2,5, 3, m?2 (1.25*2+
8.3/1803-06 Ocm wysuniete poza obrys $ciany 10cm i obustron- 1.66+1.2+
nie poza otwoér okienny po 10cm z kazdej strony 1.18+1.15+
0.65*2+
0.8+1.2*3+
0.7)*0.25 =
3.523
1.2. ZMIANA ELEWACJI
9
1.2.|KNR-W 2-02 |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z deski elewa- |m?2 poz.1.2.5.2
9.1/12009-01 cyjnej listew drewnianych na $cianach +3.15%(2*
7.61+
12.93+
3.98+2.28+
1.59*2+
6.67) =
186.569
1.2.|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mine- |m?2 poz.1.2.9.1
9.2/0612-06 ralnej gr 12cm pionowe z ptyt uktadanych na sucho = 186.569
1.2.|KNR K-05 Mocowanie folii/wiatroizolacji/ m?2 poz.1.2.9.1
9.3/0103-02 = 186.569
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1.2.|NNRNKB 2-02 |Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej powle- |m?2 2*(12.91+
9.4/0541-0200 kanej gr 0,55mm. o szer.w rozwinieciu ponad 25 7.63+1.59+
cm- obrébki na potgczeniu elewacji drewnianej i 2.23+1.59+
tynku oraz obrobki startowe 6.67)*0.25
=16.310
1.2.|KNR 4-01 Obsadzenie siatki przeciw owadom pod obrébki szt. 1
9.5/0322-02 blacharskie
1.2.|KNNR-W 2 elewacja drewniana "-deski drewniane szerokosci |m?2 poz.1.2.9.1
9.6|W1603-01 10-12cm gr18mm w ukfadzie poziomym utozone na = 186.569
analogia podkon-strukcji drewnianej fgczone na mijanke -
nabijanie co drugiej deski, ocieplenie wetng mine-
ralna 10cm
1.2.|KNR AT-31 Malowanie elewaciji lakierobejcg na kolor czarny- |m2 poz.1.2.9.1
9.7/0601-02 wykonane recznie; podtoze silnie chtongce = 186.569
analogia
1.2.|KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x12 cm $cian  |m?2 (12.93*2+
9.8/0921-01 7.362+
1.59*2+
1.71+1.87+
0.7)*0.30 =
14.412
1.2. SCIANY WEWNETRZNE
10
1.2.|KNR 2-02 Scianki dzialowe GR z ptyt gips.-kart. na rusztach  |m?2 2.80%(1.84+
10./2003-02 metalowych pojedynczych z pokryciem obustron- 1.78+0.98+
1lanalogia nym jednowarstwowo- PARTER 3.30+1.28+
1.84) =
30.856
1.2.|KNR 2-02 Scianki dzialowe GR z ptyt gips.-kart. na rusztach  |m?2 2.51%(6.61+
10./2003-02 metalowych pojedynczych z pokryciem obustron- 6.61+5.02+
2|analogia nym jednowarstwowo PODDASZE 4.04+1.56+
1.0+2.1) =
67.619
1.2.|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mine- |m?2 poz.1.2.10.
10./0613-03 ralnej gr. 9 cm poziome z ptyt uktadanych na su- 1+
3 cho - jedna warstwa poz.1.2.10.
2=98.475
1.2.|KNR AT-12 Oktadziny $cian z ptyt gipsowo-kartonowych - wars- |m?2 poz.1.2.10.
10./0101-05 twa paroizolaciji 1+
4 Krotnos¢ = 2 poz.1.2.10.
2=98.475
1.2. Schody drewniane i balustrady
11
1.2.|KNR-W 2-02 |Schody drewniane policzkowe dwubiegowe prosto- |stopn. 16
11./1034-03 biezne z podstopnicami o stopniach nasadzanych
1 dtugosci 1.1 m
1.2.|KNR 2-02 Balustrady wewnetrzne -Wzdtuz schodéw wewnatrz |m 6
11./1208-03 budynku poregcz drewniana mocowana markami sta-
2 lowymi do $ciany z bala. Srednica pochwytu 5cm.
1.2.|KNR 19-01 Lakierowanie schodow i balustrady m?2 5
11.10912-08
3
1.2. ROBOTY WYKONCZENIOWE
12
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1.2.|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy - powierzchnie pionowe|m?2 2.80%(2.92+
12.{1134-02 pod okladziny z plytek- do petnej wysokosci po- 1.93+1)+
1 mieszczen (parter- tazienka- napeawa, wc i kottow- 2.80%(0.9+
nia; poddasze tazienka) 1.78+0.9+
1.78)+2.80*
(3.30+
2.63+1.42+
0.99+1.88+
1.53)-1.0*
2.0*3+2.50*
(4.04+
1.56+1.74+
0.98+2.29+
2.53)-2.0=
89.138
1.2.|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm - |m?2 poz.1.2.12.
12./0829-04 na klej 1=89.138
2
1.2.|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po- m2 poz.1.2.6.3.
12./11505-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z 2+
3 gruntowaniem- PODDASZE poz.1.2.6.4.
4+
poz.1.2.5.4
+
poz.1.2.10.
22 =
295.841
1.2.|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po- m2 poz.1.2.10.
12./11505-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z 1*2+
4 gruntowaniem- PARTER poz.1.2.4.6
= 142.212
1.2 WYPOSAZENIE
13
1.2. Wyposazenie KUCHNI kpl. 1
131. kalk. ind.
1.3 NSTALACJE ELEKTRYCZNE
1.3. INSTALACJE WEWNETRZNE
1
1.3.|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane m 75
1.1/0101-03 pojedynczo z przygotowaniem podtoza mechanicz-
nie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podio-
Zzu z cegly
1.3.|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 47 mm ukfadane n.t. na |m 75
1.2/0110-04 gotowych uchwytach
1.3.|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do m 185
1.3/0210-03 Cu-24/Al-40 mm2 uktadane w gotowych bruzdach
bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym
1.3.|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do m 120
1.4/0210-02 Cu-12/Al-20 mm2 uktadane w gotowych bruzdach
bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym
1.3.|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do m 70
1.5/0210-01 Cu-6/Al-12 mm2 ukfadane w gotowych bruzdach
bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym
1.3.|KNR 5-08 Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinitowej m 120
1.6/0211-07 (taczny przekrdj zyt do 12-Cu/20-Al mm2) mocowa-
ne na uprzednio zainstalowanych uchwytach odste-
powych
1.3.|KNR 5-04 Wykonanie tablicy bezpiecznikowej szt. 1
1.7{1911-01
analogia
1.3.|KNR 5-08 Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych |szt. 60
1.8/0309-03 podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w
puszkach z poditgczeniem
1.3.|KNR 5-08 Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych |szt. 3
1.9/0309-04 natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przy-
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1.3.|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikdw instalacyj- |szt. 8
1.1/0307-02 nych podtynkowych jednobiegunowych, przyciskéw
0 w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
1.3.|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikdw instalacyj- |szt. 22
1.1/0307-04 nych podtynkowych krzyzowych, dwubiegunowych
1 w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
1.3.|KNNR 5 0502- |Oprawy o$wietleniowe sufitowe kpl. 21
1.1|04
2|analogia
1.3.|KNNR 5 0502- |Oprawy os$wietleniowe - kinkiety kpl. 8
1.1/04
3|analogia
1.3.|KNNR 5 0502- |Oprawy o$wietleniowe zewnetrzne kpl. 4
1.1/01
4|analogia
1.3.|KNNR 5 0502- |Oprawy os$wietleniowe przykrecane - kinkiety wew- |kpl. 3
1.1/01 netrzne
S|analogia
1.3. INSTALACJE NISKOPRADOWE
2
1.3.|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm ukfadane p.t. w m 55
2.110107-01 podtozu réznym od betonowego w gotowych bruz-
dach, bez zaprawiania bruzd
1.3.|KNR AT-15 Uktadanie peszla/rurek podtynkowych o $rednicy dojm 55
2.2/0104-02 16 mm
1.3.|KNR AT-15 Dodatek za uktadanie kabla w korytach m kabla 50
2.3/0103-01
1.3.|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do m 50
2.410226-02 12.5 mm2 uktadane w gotowych listwach i kanatach
analogia elektroinstalacyjnych, kabel UTP kat.6 250MHz
LSZH
1.3.|KNR AT-14 Montaz -Przetacznik zarzadzalny 24 x GE + 4 GE  |kpl. 1
2.510110-01 SFP Web Smart Pro Switch, 1 RJ45 Console port,
analogia Fanless design
1.3.|KNNR 5 0302- |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do |szt. 14
2.6/01 60 mm
1.3.|KNR AT-15 Montaz modutu RJ45 ekranowanego na skretce 4- |szt. 7
2.7/0107-02 parowej
analogia
1.3.|KNR AT-15 Montaz gniazd abonenckich podtynkowych szt. 7
2.8/0108-02
analogia
1.3.|KNR AT-15 Montaz gniazd abonenckich - montaz adaptera szt. 1
2.9/0108-06 SwiattowodowegoSC-RJ
analogia
1.3.|KNR AT-15 Montaz gniazd abonenckich - montaz adaptera szt. 1
2.110108-06 SwiattowodowegoSC-RJ
Olanalogia
1.3.|KNR AT-14 Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie |pomiar 2
2.110111-01 Z wymaganiami
1
1.3. ROZDIZELNIA RG
3
1.3.|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatow - |aparat 1
3.110401-12 kucie mechaniczne pod kotki kotwigce M10 w pod-
tozu z cegly - aparat o0 3-4 otworach mocujgcych
1.3.|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatow - |aparat 1
3.2/0401-01 kucie reczne pod $ruby kotwowe w podtozu gips-
analogia gazobeton - aparat o 1-2 otworach mocujgcych
1.3.|KNR-W 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o ma- |szt. 1
3.3/0404-09 sie do 50 kg wraz z konstrukcjg - mocowanie przez
przykrecenie do gotowego podtoza
1.3.|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach kpl. 1
3.4/0407-04
analogia
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1.3.|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - szt 1
3.5/0407-04 ogranicznik przepie¢ SPBT12-280/4
analogia
1.3.|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - szt 1
3.6/0407-02 Wskaznik obecnosci napiecia 3 fazowy
analogia
1.3.|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - szt 3
3.7/0407-02 Wytgcznik réznicowoprgdowy PFIM 63/4/0,03
1.3.|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - szt 1+3 =
3.8/0407-02 wytgcznik nadprgdowy 3-biegunowy 4.000
1.3.|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - szt 26
3.9/0407-01 wytgcznik nadprgdowy 1-biegunowy
1.3.|KNR 5-08 Podtgczenie przewoddw pojedynczych w izolacji szt. 60
3.1/0812-03 polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekroj zyt do 6
0 mm?2)
1.3.|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego ob- |pomiar. 10
3.1/1202-01 wodu elektrycznego niskiego napiecia
1
1.3.|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego |pomiar. 2
3.1/1202-02 obwodu elektrycznego niskiego napiecia
2
1.3. INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIEN
4
1.3.|KNR 5-08 Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gte-|m 80
4.1/0611-01 bokosci do 0.6 m w gruncie kat.I-Il
1.3.|KNR 5-08 Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w m 80
4.2/0602-13 ciggach poziomych na wspornikach mocowanych
na kotkach wstrzeliwanych - przekréj bednarki do
120 mm2
1.3.|KNR 5-08 taczenie przewoddw uziemiajgcych przez spawanie |szt. 4
4.3|0617-05 na scianie - bednarka 120mm2
1.3.|KNR-W 5-08 |Montaz zwodow poziomych instalacji odgromowej |m 65
4.4|/0604-07 nienaprezanych z preta o srednicy do 10 mm na
dachu stromym pokrytym blachg
1.3.|KNR 5-08 Montaz zwodow pionowych naprezanych z pretao |m 3.75*4 =
4.5/0606-03 $r. 8 mm na uprzednio zainstalowanych wsporni- 15.000
kach na $cianie
1.3.|KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptas- |szt. 4
4.6/0619-06 kownik w instalacji uziemiajgcej i odgromowe;j
1.3.|KNR 5-08 tgczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomo- |szt. 6
4.7/0618-01 cg ztgczy skrecanych uniwersalnych krzyzowych
1.3.|KNR 5-08 Montaz uchwytoéw do drutu fi 8mm szt. 50
4.8/0601-11
1.3.|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub robo- |pomiar. 1
4.9/1205-01 czego
1.3.|KNR 4-03 Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub robo- |pomiar. 1
4.111205-02 czego
0
1.3.|KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar. 1
4.1 1205-03
1.4 INSTALACJE SANITARNE
14. WEWN. INSTALACJA WODOCIAGOWA
1
14. ARMATURA
1.1
1.4.|KNR-W 2-15 |Dwuztgczki o $r. nominalnej 20 mm szt. 5
1.11. 0430-02
1.4.|KNR 0-31 Montaz zaworow przelotowych albo zwrotnych do  |szt. 2
1.1./0109-02 wody zimnej lub cieptej o $r. 20 mm
2
1.4.|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociggo- szt. 1
1.1./0132-04 wych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej
3 32 mm
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1.4.|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociggo- szt. 2
1.1./0132-02 wych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej
4 20 mm
1.4.|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociggo- szt. 6
1.1./0132-01 wych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej
5 15 mm
1.4.|KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur z szt. 1
1.1./0132-03 tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 25 mm
6
1.4.|KNR-W 2-15 |Zawory bezpieczenstwa o $r. nominalnej 20 mm szt. 1
1.17. 0134-02
1.4.|KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur z szt. 1
1.1./0132-02 tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 20 mm
8
1.4.|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm ze ztgcz- |szt. 3
1.1./0135-01 kg do weza /do ptuczki ustepowej/
9
1.4.|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm ze ztgcz- |szt. 1
1.1./0135-01 kg do weza
10
1.4.|KNR-W 2-15 |lzolator przeptywu zwrotnego instalacji wodociggo- |szt. 1
1.1./0132-02 wych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej
11 20 mm
1.4.|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z  |szt. 13
1.1./0116-01 tworzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych, bate-
12 rii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztyw-
nym o $ér. zewnetrznej 20 mm
1.4. PRZYBORY
1.2
1.4.|KNR-W 2-15 |Umywalka ceramiczna z otworem, z przelewem, z  |kpl. 3
1.2./0230-02 syfonem chrmomowanym szer. 50 cm
1
1.4.|KNR-W 2-15 |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o sr. 50 |szt. 3
1.2./0218-02 mm do zlewozmywakéw
2
1.4.|KNR-W 2-15 |Miska ustepowa lejowa z deskg sedesowg kompakt |kpl. 3
1.23; 0233-03
1.4.|KNR 2-15/GE- |Elementy montazowe do miski ustepowe;j kpl. 3
1.2.|BERIT 0101-
4/05
1.4.|KNR 2-15/GE- |Przyciski do sptuczek podtynkowych publicznych kpl. 3
1.2.|BERIT 0105-
502
1.4.|KNR 0-35 Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe w wykona- |szt. 3
1.2./0114-02 niu standardowym, luksusowym lub termostatycz-
6 nym montowane na obrzezu
1.4.|KNR 2-15W  |Wanny kapielowe i koryta pralnicze. Wanny stalo- |kpl 1
1.2./0231-05 we z obudowg
7
1.4.|KNNR 4 0232- |Brodziki natryskowe z kabing kpl. 1
1.2.|02
8
1.4.|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC |pode;j. 8
1.2./0211-01 o $r. 50 mm o potgczeniach wciskowych
9
1.4.|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC |pode;j. 3
1.2./0211-03 o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych
10
1.4.|KNR 2-15W  |Zlewy, zmywaki i zZlewozmywaki. Zlewozmywaki z  |szt 1
1.2./0229-0401 blachy stalowej nierdzewnej na $cianie
11 ANALOGIA zlew dwukomorowy z ociekaczem
1.4. RUROCIAGI
1.3
1.4.|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o r. |m 20
1.3./0112-02 zewnetrznej 25 mm o potgczeniach zgrzewanych,
1 na $cianach w budynkach niemieszkalnych
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1.4.|KNR-W 2-15 |Rurociaggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. |m 32
1.3./0112-01 zewnetrznej 16 mm o potgczeniach zgrzewanych,
2 na scianach w budynkach niemieszkalnych
1.4.|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m 20
1.3./0128-01 mieszkalnych
3 Krotno$¢ = 2
1.4.|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC |pode;j. 3
1.3./0211-03 o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych
4
1.4.|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na Scia-|m 15
1.3./0207-01 nach w budynkach mieszkalnych o potgczeniach
5 wciskowych
14. IZOLACJE TERMICZNE
1.4
1.4.|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.28-35 mm otulinami Thermaf-\m 20
1.4./0101-02 lex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C)
1
1.4.|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.12-22 mm otulinami Thermaf-\m 32
1.4./0101-01 lex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C)
2
14. WEWN. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
2
1.4./45331100-7 |RUROCIAGI
21
1.4.|KNNR 4 0404- |Rurociagi w instalacjach c.o. zw systemie KAN- m 120
2.1.|01 Therm Press rury polietylenowe
1 PE-RT/AI/PE-HD Multi Universal z wktadkg alumi-
niowg o $r. zewnetrznej 20 mm o potgczeniach
zgrzewanych na $cianach w budynkach
1.4.|KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej po- |m 120
2.1./0114-02 wlekane folig grubosci 4mm, na rurociggu o $redni-
2 cy nominalnej 22mm
1.4.|KNNR 4 0404- |Rurociagi w instalacjach c.o. zw systemie KAN- m 20
2.1.|101 Therm Press rury polietylenowe
3 PE-RT/AI/PE-HD Multi Universal z wktadkg alumi-
niowg o $r. zewnetrznej 25 mm o potgczeniach
zgrzewanych na $cianach w budynkach
1.4.|KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej po- |m 120
2.1./0114-03 wlekane folig grubosci 4mm, na rurociggu o $redni-
4 cy nominalnej 28mm
1.4./45331100-7 |GRZEJNIKI | ARMATURA
2.2
1.4.|KNR 0-31 Grzejniki stalowe tazienkowe wys. 1100 mm monto- |szt. 2
2.2./0206-04 wane na Scianie
1
1.4.|KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe C-21,C-22, V-21, V-22 |szt. 12
2.2./0205-05 wys.do 1400 mm montowane na $cianie
2
1.4.|KNR 0-31 Rozdzielacze do centralnego ogrzewania HC10/15 |kpl. 2
2.2./10212-09 (10 obwodow, 3/4"/15)
3
1.4.|KNR 0-31 Zawory mieszajgce do regulacji temperatury prze-  |kpl. 2
2.2.10307-01 ptywu wody 3-drogowe z sitownikiem elektrycznym
4 24 V; $r. nominalna gniazd zaworéw 15 mm
1.4.|KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego |urz. 2
2.2./0436-01 ogrzewania (na gorgco)
5
1.4./45331100-7 |PLUKANIE | PROBY
23
1.4.|KNR 0-31 Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewa- |m 125
2.3./0218-02 nia w budynkach mieszkalnych - préba wodna ci$-
1 nieniowa
1.4.|KNR 0-31 Proba szczelno$ci instalacji centralnego ogrzewa-  |szt 130+160 =
2.3./0218-05 nia. Préba szczelnosci instalacji nagorgco, rurociggi 290.000
2

o $rednicy nominalnej (14; 18; 25; 32mm), z doko-
naniem regulacji

N—L
»>

INSTALACJA CO
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1.4.|KNNR 4 0503- |Kociot na drewno- kociot na drewno ATMOS DC20 |szt. 1
2.4.101 GS o mocy 20 kW z zasobnikiem cwu o pojemnosci
1lanalogia 200l
1.4.|KNP 05 0119- |Montaz z zasobnikéw cieptej wody o poj. 200 dm3 |szt. 1
2.4./01.01
2|analogia
1.4.|KNR 0-35 Naczynia wzbiorcze otwarteo poj. catkowitej do 1,1 |szt. 1
2.4./0221-01 dm3
3|analogia
1.4.|KNR 0-35 Naczynia wzbiorcze przeponowe o poj. catkowitej |szt. 2
2.4./0221-01 do 5dm3
4|analogia
1.4.|KNR 0-35 Pompy cyrkulacyjne do cieptej wody uzytkowej o szt. 1
2.4.10112-01 wydajnosci do 1,3 m3/h i $r. nominalnej kro¢céw 1/
S|analogia 2" (15 mm) wraz z podejsciem
1.4.|KNR 0-35 Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wy- |szt. 4
2.4.10208-01 dajnosci do 4,5 m3/h i $r. nominalnej kro¢cow przy-
6|analogia tgczeniowych 1" (25 mm) wraz z podej$ciem
1.4.|KNR 13-25 Regulator obiegéw grzewczych szt. 1
2.4./0308-06
7|analogia
1.4.|KNR 0-35 czujnik temperatury zewnetrznej szt. 1
2.4./0216-08
8|analogia
1.4.|KNR 0-35 czujnik temperatury pokojowej szt. 1
2.4./0216-08
9analogia
1.4.|KNR 0-35 czujnik temperatury zasilajacej szt. 1
2.4./0216-08
10|analogia
1.4.|KNR INSTAL |Zawdr bezpieczehstwa membranowy syr 1915 1/2  |szt. 2
2.4./0309-04 3,5bar
11]analogia
1.4.|KNR 0-35 Roéznicowe regulatory ci$nienia; $r. nom. 25 mm szt. 2
2.4./0216-02
12|analogia
1.4.|KNR INSTAL |Zawdr bezpieczehstwa membranowy syr 1915 1/2  |szt. 1
2.4./0309-04 6,0 bar
13|analogia
1.4.|KNR 0-35 zawor do uzupetniania instalacji syr2128 1/2 szt. 2
2.4./0215-11
14|analogia
1.4.|KNR 21-01 Wymiennik ciepta ptytowy secespol LA34-60-3/4" |t 1
2.4./0118-01
15/analogia
1.4.|KNR 0-35 zawor czerodrogowy $r. nom. 15 mm szt. 2
2.4./0215-11
16|analogia
1.4.|KNR 0-35 zawor zwrotny szt. 2
2.4./0215-11
17|analogia
1.4.|KNR 0-35 zawor bezpieczenstwa szt. 2
2.4./0215-11
18|analogia
1.4.|KNR 0-35 zawor odcinajacy szt. 6
2.4./0215-11
19]analogia
1.4.|KNR 0-35 Filtr siatkowy gwintowany szt. 2
2.4./0216-09
20|analogia
1.4.|KNR 0-35 Manometry techniczne; $r. nom. 15 mm szt. 15
2.4./0216-07
21|analogia
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1.4.|KNR 0-35 Termomanometry techniczne; $r. nom. 15 mm szt. 2
2.4./0216-08
22|analogia
14. WEWN. WENTYLACJA
3
1.4.|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prosto- |m?2 12
3.1/10106-01 katne, typ A/ll o obwodzie do 400 mm - udziat
analogia ksztattek do 65 %- przewodu z sufitu nad parterem
do nasad wentylacyjnych
1.4.|KNR 0-34 Izolacja kanatéw wentylacyjnych m 20
3.2/0101-02
1.4.|KNR 2-17 Wentylator fazienkowy, wraz z kré¢cami przytgcze- |szt. 3
3.3/0206-01 niowymi
1.4.|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 |szt. 6
3.4/0138-01 mm - do przewoddw stalowych i aluminiowych
1.4.|KNR 2-17 montaz nasadd wentylacyjnych na istniejacych ka- |szt. 6
3.5(0143-01 natach dla wzmocnienia ciggu- nasady hybrydowe
analogia
1.5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.5. CHODNIK
1
1.5.|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci |m?2 12.71%1.5+
1.1/0101-01 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 1.65%2.35 =
cm 22.943
1.5.|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy od-|m?2 poz.1.5.1.1
1.2/0104-07 + sgczajgcej w korycie lub na catej szeroko$ci drogi - =22.943
KNR 2-31 grubos$¢ warstwy po zag. 15 cm
0104-08
1.5.|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna |m?2 poz.1.5.1.1
1.3/0114-05 0 grubosci po zageszczeniu 12 cm =22.943
1.5.|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé |m?2 poz.1.5.1.1
1.4/0511-01 6 cm na podsypce piaskowej gr 4cm =22.943
1.5.|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na pod- |m 40
1.5/0407-01 sypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg ce-
mentowg
1.5.|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na pod- |m 59
1.6/0407-01 sypce piaskowej
1.5.|KNR 2-25 opaska zwirowa m2 0.5%(12.93*
1.7/0410-01 2+7.36%2) =
analogia 20.290
1.5. OGRODZENIE TERENU
2
1.5.|KNR 2-23 Furtka o wym. 120x153 cm rozwiera z zamkniem i |szt. 2
2.1/0402-03 klamkg

Razem dzial: PRZEBUDOWA

Wartosé kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
|Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:

-39-

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26290 Uzytkownik: Quartum




SZACILY- lesniczéwka 2021.09.13 kst TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna | Materialy Sprzet Kp Zz Uproszczo-| RAZEM
ne

—

PRZEBUDOWA

1.1|ROBOTY ROZBIORKO-
WE

1.2|/ARCHITEKTURA | KONS-
TRUKCJA

1.2.FUNDAMENTY

1.2.|PODLOZA

1.2.|POSADZKI PARTERU

1.2.|WZMOCNIENIE STROPU

1.2./SCIANY ZEWN. PODDA-
5/SZA

1.2.WYMIANA KONSTRUK-
6/CJI DACHU

1.2.|Dach konstrukcja

1.2.|obudowa dachu

1.2.|Docieplenie dachu

1.2.|Sufit nad ppoddaszem
6.4|wraz z ociepleniem

1.2.|STOLARKA ZEWN
7/OKIENNA | DRZWIOWA

1.2.|STOLARKA WEWNETRZ-
8|NA

1.2.|ZMIANA ELEWACJI

1.2./SCIANY WEWNETRZNE

1.2./Schody drewniane i ba-
11|lustrady

1.2..ROBOTY WYKONCZE-
12|NIOWE

1.2.|WYPOSAZENIE

1.3|NSTALACJE ELEK-
TRYCZNE

.[INSTALACJE WEW-
NETRZNE

—

.[INSTALACJE NISKO-
PRADOWE

.|ROZDIZELNIA RG

/INSTALACJA ODGRO-
MOWA | UZIEMIEN

—
BrLPwPNPaa

INSTALACJE SANITAR-
NE

1.4.WEWN. INSTALACJA
1/WODOCIAGOWA

1.4.ARMATURA

1.4.PRZYBORY

1.4.RUROCIAGI

1.4./IZOLACJE TERMICZNE

1.4..WEWN. INSTALACJA
2|CENTRALNEGO OGRZE-
WANIA
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprzet

Kp

Uproszczo-
ne

RAZEM

1.4.
21

RUROCIAGI

1.4.
2.2

GRZEJNIKI | ARMATURA

1.4.
2.3

PLUKANIE | PROBY

1.4.
24

INSTALACJA CO

1.4.

WEWN. WENTYLACJA

1.5

ZAGOSPODAROWANIE
TERENU

CHODNIK

OGRODZENIE TERENU

RAZEM netto

vat

Razem brutto

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26290 Uzytkownik: Quartum
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SZACILY- lesniczéwka 2021.09.13 kst

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartos¢ Jedn. llos¢ Wskaznik | Udzia
kosztoryso- miary jedn. na jednost- | t pro-
we ke cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 111 - PRZEBUDOWA
1.5.21
1.1/1.1.1 - 1.1.20 [ROBOTY ROZBIORKOWE
1.2] 1.21.1- |ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA
1.2.13.1
1.21| 1.21.1- |FUNDAMENTY
1.2.1.11
1.2.2| 1.2.21- |PODLOZA
1.2.2.8
1.2.3| 1.2.3.1- |POSADZKIPARTERU
1.2.3.3
1.24| 1.241- |WZMOCNIENIE STROPU
1.2.4.16
1.2.5| 1.2.5.1- |SCIANY ZEWN. PODDASZA
1.2.5.4
1.2.6/ 1.2.6.1.1 - |WYMIANA KONSTRUKCJI DACHU
1.2.6.4.4
1.2.6.1| 1.2.6.1.1 - |Dach konstrukcja
1.2.6.1.10
1.2.6.2| 1.2.6.2.1 - |obudowa dachu
1.2.6.2.15
1.2.6.3| 1.2.6.3.1 - |Docieplenie dachu
1.2.6.3.4
1.2.6.4| 1.2.6.4.1 - |Sufit nad ppoddaszem wraz z
1.2.6.4.4 |ociepleniem
1.2.7| 1.2.71- |STOLARKA ZEWN OKIENNA |
1.2.7.6 DRZWIOWA
1.2.8)/ 1.2.8.1- |STOLARKA WEWNETRZNA
1.2.8.3
1.29| 1.29.1- |ZMIANA ELEWACJI
1.2.9.8
1.2.10/ 1.2.10.1 - |SCIANY WEWNETRZNE
1.2.10.4
1.211] 1.211.1 - |Schody drewniane i balustrady
1.2.11.3
1.2.12| 1.2.12.1- |ROBOTY WYKONCZENIOWE
1.212.4
1.2.13| 1.2.13.1- |WYPOSAZENIE
1.2.13.1
1.3 1.3.1.1- |NSTALACJE ELEKTRYCZNE
1.3.4.11
1.31] 1.3.1.1- |INSTALACJE WEWNETRZNE
1.3.1.15
1.3.2| 1.3.2.1- |INSTALACJE NISKOPRADOWE
1.3.2.11
1.3.3] 1.3.3.1- |ROZDIZELNIA RG
1.3.3.12
1.3.4| 1.3.41- |INSTALACJA ODGROMOWA | UZIE-
1.3.4.11  |MIEN
14| 1.4.1.1.1- | INSTALACJE SANITARNE
1.4.3.5
141 1.41.1.1- |WEWN. INSTALACJA WODOCIA-
1.41.4.2 |GOWA
1411 1.41.1.1- |ARMATURA
1.4.1.1.12
1.4.1.2| 1.41.2.1- |PRZYBORY
1.4.1.2.11
1.4.1.3| 1.4.1.3.1- |RUROCIAGI
1.4.1.3.5
1.4.1.4| 1.41.41- |IZOLACJE TERMICZNE
1.4.1.4.2
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartos¢ Jedn. llos¢ Wskaznik | Udzia
kosztoryso- miary jedn. na jednost- | t pro-
we ke cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1.4.2| 1.4.2.1.1 - |WEWN. INSTALACJA CENTRALNE-
1.4.2.4.22 |GO OGRZEWANIA
1.4.21| 1.4.21.1 - |[RUROCIAGI
1.4.21.4
1.4.2.2| 1.4.2.2.1 - |GRZEJNIKI | ARMATURA
1.4.2.2.5
1.4.2.3| 1.4.2.3.1 - |PLUKANIE | PROBY
1.4.2.3.2
1.4.24| 1.4.2.4.1- |INSTALACJACO
1.4.2.4.22
143 1.4.3.1- |WEWN.WENTYLACJA
1.4.3.5
1.5/ 1.5.1.1- |ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.5.2.1
151 1.51.1- |CHODNIK
1.5.1.7
1.5.2| 1.5.21- |OGRODZENIE TERENU
1.5.2.1
RAZEM netto
vat
Razem brutto
| Ogotem wartos¢ kosztorysowa roboét
W tym:
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Stownie:
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