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NAZWA ZAMIERZENIA

»Przebudowa i rozbudowa istniejacego
budynku mieszkalnego —lesniczowki z kancelarig

OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek mieszkalny -kat I;

BUDOWLANEGO lesnictwa Szacity zwigzanego z gospodarka le$ng wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne
ADRES dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboty, Chraboty 115
gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie

KATEGORIA

Rafat Jan Gora

elektrycznych
nr uprawnien: .
MAP/0315/POOE/13

elektryczna

POZOSTALE Nazwa jednostki ewidencyjnej: 200203_2 Dobrzyniewo Duze
DANE Nazwa i nr obrebu ewidencyjnego: 200203_2.0002 CHRABOLY
ADRESOWE Numery dziatek ewidencyjnych: dz. ew. 91,93,94
ZESPOL SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES OPRACO- DATA
puTeReny e e UPRAWNIEN BUDOWLANYCH WANIA OPRACOWANIA | POPPIS
mgr inz. arch. do projektowania bez ograniczeh w
Projektant imig i nazwisko specjalnosci architektonicznej Architektura 18.08.0021
Cezary Jaszczoit | upr. BF-PdOKK/123/2009
do projektowania bez ograni-
mgr inz. czeh w specjalnosci
Projektant imie i nazwisko konstrukcyjnej Konstrukcja 18.08.0021
Pawet Chilinski nr uprawnien:
LUB/0222/PBkB/17.
do projektowania bez ograni-
mgr inz czen w specjalnosci instalacyj-
. L : nej w zakresie Branza
Projektant imie i naZW|sk_o instalacji sanitarnych sanitarna 18.08.0021
Jacek Jakubiak nr uprawnien:
MAZ/0413/PBS/16
do projektowania bez ograni-
mgr inz czen w specjalnosci instalacyj-
Projektant imie i nazwisko nej w zakresie instalacji Branza 18.08.0021

* W przypadku wspdlnego oprawienia projektu zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu architektoniczno-
budowlanego dopuszcza sie:
1) sporzqdzenie tqcznego spisu tresci dla tych projektow;
2) zamieszczenie nazwy jednostki ewidencyjnej, nazwy i numeru obrebu ewidencyjnego oraz numerdéw dziatek ewiden-
cyjnych, na stronie tytutowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

W przypadku opracowania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu i projektu architektoniczno-budowlanego
przez tego samego projektanta, dopuszcza sie dolgczenie kopii decyzji o nadaniu projektantowi lub projektantowi
sprawdzajgcemu uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem przez
sporzqdzajgcego projekt i kopii zaswiadczenia o przynaleznosci do wlasciwej izby samorzqdu zawodowego tylko do
Jjednego z tych projektow.
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A. UWAGI OGOLNE

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

15.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ,Prawa Budowlanego”
wraz z rozporzgdzeniami odnoszgcymi sie do niniejszej ustawy, Polskimi Normami , ,Warunkami Tech-
nicznymi Wykonania i Odbioru Robét” wydanymi przez wydawnictwo ,Arkady”, zgodnie z wszystkimi nor-
mami wyszczegolnionymi w niniejszej dokumentacji, a takze z uwzglednieniem uwag i wytycznych zawar-
tych w czesci opisowej i tekstowej dokumentacji wykonawczej. Wszystkie prace przygotowawcze oraz
roboty budowlane muszg uwzglednia¢ warunki oraz wytyczne wynikajace z miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego .

Wszystkie elementy wchodzace w sktad projektowanej inwestycji powinny by¢ wykonane z materiatow i
wyrobow budowlanych odpowiadajgcych Polskim Normom lub posiadajacych aktualne na dzier oddania
do uzytkowania obiektu Aprobaty techniczne i Swiadectwa dopuszczenia wydane przez ITB, a w przypad-
ku braku takich dokumentéw niezbedne jest uzyskanie certyfikatu dopuszczajagcego dany wyréb do jed-
nostkowego stosowania. Obowigzek uzyskania takiego certyfikatu lezy po stronie Wykonawcy.

Podstawg do prowadzenia rob6t budowlanych moze byc¢ jedynie aktualna dokumentacja. Na Zzgdanie in-
spektora nadzoru inwestorskiego lub w wypadku zaistnienia koniecznos$ci wykonania dodatkowych projek-
téw i opracowan lub ekspertyz technicznych wykonawca zobowigzany jest we wlasnym zakresie opraco-
waé ww. opracowania np.: rysunki warsztatowe,. Powyzsze opracowania winny byé przygotowane przez
osoby posiadajgce wymagane uprawnienia projektowe; kompletne opracowania winny by¢ przedtozone do
akceptacji przedstawicielowi nadzoru inwestorskiego; Proces przygotowania powyzszych opracowan nie
moze mie¢ wptywu na harmonogram prowadzenia robot;

Wszystkie roboty, a zwlaszcza zanikajgce lub podlegajace zabudowaniu nalezy przed zamknigeciem
przedstawi¢ do odbioru inspektorowi nadzoru (inwestorski) w celu oceny prawidtowosci wykonania ele-
mentu i stwierdzenia mozliwosci bezpiecznego i prawidtowego wykonania kolejnych etapéw i robét. Odbior
przez Inspektora nadzoru czesci lub catosci robot nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakosc¢
i prawidtowe wykonanie catosci robot.

W trakcie trwania robot wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z inspektorem nadzoru i projektan-
tem wszelkich zmian wprowadzonych do projektu oraz prowadzi¢ inwentaryzacje i dokumentacje powyko-
nawczg kazdej czesci zespotu. Przez dokumentacje powykonawczg rozumie sie rysunki sporzgdzone
przez Wykonawce i przedstawiajace faktyczny stan zrealizowanych robét budowlanych;

Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, ré6zne od zawartych w pro-
jekcie muszg by¢ przedstawione do zaakceptowania projektantom oraz inspektorowi nadzoru inwestor-
skiego. Standard proponowanych zamiennikow nie moze by¢ nizszy niz przedstawionych w projekcie ma-
teriatobw okreslonych jako ,marka referencyjna”. Dostawca jest zobowigzany w przypadku oferowania roz-
wigzan alternatywnych do zatgczenia rysunkoéw (w odpowiedniej skali) przedstawiajgcych najwazniejsze
szczegoly swojej oferty, w celu mozliwosci jasnej oceny jego rozwigzania.

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania obmiaru roboét, na podstawie ktérego dokonywany bedzie za-
kup okreslonych ilosci materiatow;

Domiary i wytyczenia niezbedne do wykonania wtasnych rob6ot muszg zostaé wykonane sitami wlasnymi
Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest w kazdym przypadku uznac¢ formalne zatozenia podanego rozwigzania
(patrz szczegoty konstrukcyjne) i opisane pozycje alternatywne za podstawe swojej oferty.

Na wypadek, gdyby Wykonawca zaproponowat inne rozwigzanie techniczne przy pojedynczych pozy-
cjach, muszg one spetnia¢ wszystkie wymogi oferty gtéwnej co do funkc;ji i by¢ co najmniej rownorzedne.
Zastrzezenia przeciw wykonaniu - takze pojedynczych pozycji - powinny zosta¢ zgtoszone z momentem
oddania oferty; pozniejsze reklamacje/protesty zwtaszcza po udzieleniu zlecenia nie mogg zostaé uznane,
mie¢ wptywu na zmiane kosztéw i nie zmniejszajg zakresu gwarancji.

2. Uwagi wynikajgce ze sposobu realizacji inwestycji

2.1

2.2
2.3

2.4

Przed rozpoczeciem prac budowlanych wykonawca opracuje projekt organizacji placu budowy z uwzgled-
nieniem wymogow wynikajgcych ze sposobu realizacji budynku. Projekt zostanie przedstawiony do uzgod-
nienia Inwestorowi i biurze projektéw; Projekt organizacji placu budowy oprécz rozwigzan dotyczacych
sposobu prowadzenia robét, przebiegu drég obstugujgcych plac budowy, sposobu zapewnienia mediéw i
odprowadzenia sciekéw oraz sktadowania i wywozu S$mieci oraz przechowywania materiatébw powinien
przedstawi¢ sposob zabezpieczenia elementéw wbudowanych w budynek przed uszkodzeniem lub zabru-
dzeniem z uwzglednieniem propozycji zabezpieczen dla elementéw budynku : konstrukcji balkonéw, mur-
kéw, powierzchni taraséw, balustrad, elementdw matej architektury oraz zabezpieczenia budynkow sasied-
nich i istniejgcych wraz z dokumentacja fotograficzng stanu tych budynkéw przed przystgpieniem do prac
budowlanych; Konieczne przygotowanie placu budowy, tj. dostarczenie i ustawienie konteneréw mieszkal-
nych i magazynowych, jak réwniez zapewnienie niezbednych srodkéw i narzedzi do montazu powinny zo-
sta¢ wliczone w poszczegdlne ceny elementow.

Po stronie wykonawcy lezy obowigzek sporzadzenia planu bezpieczenstwa na budowie.

Plac budowy powinien byé ogrodzony trwatym , petnym ogrodzeniem z paneli z blachy stalowej o wysoko-
$ci 220cm mocowanym do stupkow stalowych zakotwionych w gruncie.

Po wykonaniu prac rozbiérkowych wykonawca jest zobowigzany dokonaé geodezyjnej inwentaryzacji po-
zostatej do adaptacji czesci budynku, a nastepnie dokonaé weryfikacji stanu istniejgcego w odniesieniu do
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rozbudowa istniejagcego budynku mieszkalnego —lesniczéwki z kancelarig lesnictwa Szacity zwigza-
QUARTUM

BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY

2.5

2.6

2.7

zatozen przyjetych w projekcie architektury i w projekcie konstrukcji. O wszelkich réznicach nalezy powia-
domi¢ nadzér inwestorski i nadzor autorski.

Jako wymog stawiany wykonawcy nalezy przyjgaC konieczno$¢ zabezpieczenia przed zniszczeniem lub
uszkodzeniem robot wykonanych we wczesniejszych fazach, z uwzglednieniem koniecznosci wykonania
dodatkowych — czasowych konstrukcji lub instalacji z zatozeniem iz nie sg to roboty zwigzane z dodatko-
wym wynagrodzeniem dla wykonawcy.

Zakonczenie etapu realizowanego budynku oznacza zakonczenie robot w taki sposdb aby zabezpieczy¢ je
przed wptywami warunkéw atmosferycznych i innych czynnikdw zewnetrznych; dotyczy to wszystkich ty-
péw robot murowych dekarskich, wykonczen elewacji i innych nie objetych tym opisem prac zwigzanych
takze z montazem rusztowan, wind dostawczych, dzwigow itp.

W kalkulacji cen Wykonawca musi uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykonywa-
nych robét oraz ich koncowym myciem i czyszczeniem.

3. Wykaz obowigzujgcych norm oraz przepisow

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw budynku jako obowigzujgce nalezy przyjg¢ odpowied-
nie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN nalezy przyja¢ normy DIN lub odpowiednie
normy EN. W kazdym wypadku nalezy uwzglednia¢ wytyczne i przepisy producentéw. W szczegdlnoSci
nalezy przestrzega¢ ponizszych norm:

3.1. Normy PN:

PN-70/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem

PN-74/B-02009 Obcigzenia state i zmienne

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem

PN-76/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obcigzenia statyczne i projektowanie

PN-87/B-02151 Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow

PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej $srodowisk
PN-B-02151-3 Ochrona przed hatasem w budynkach- izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w

3.2. Normy EN:

EN 42 Metody badania okien. Badanie przepuszczalnosci przylg

EN 77 Metody badania okien. Badanie odpornosci na wiatr

EN 88 Metody badania okien. Badanie szczelnosci na ulewe pod cisnieniem statycznym dla pulsujacego
parcia powietrza z nad- i podcisnieniem

3.3. Normy DIN:

DIN-4102 Wiasciwosci materiatéw budowlanych i elementéw budowli w warunkach pozaru
DIN-4108 Ochrona cieplna w budownictwie

DIN-4109 Ochrona przed hatasem w budownictwie

DIN-18202 Tolerancje w budownictwie

DIN-52615 Badania ochrony cieplnej. Okreslenie wsp. przepuszczalnosci pary wodnej

3.4. Warunki ochrony przeciwpozarowej. Wykaz przepiséw i norm

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065)

PRAWO BUDOWLANE - (Dz.U. poz.1333 z 2020r)

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 Nr 109, poz.719),
ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dziennik Ustaw z 2020r. poz. 1609,

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spemié przy
wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz, U2019 . poz. 1313),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1219

z poézn. zm.),

Rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego - (Dz. U. z 2013 r., poz.
1129)

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz.719 ze zm.).

Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym- tekst ujednolicony - (D.U. 2020 poz 293)
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopa-
trzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 Nr 124, poz. 1030),
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e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117)

e Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 1200; Ustawa z 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow

e Dziennik Ustaw 2016 poz 831; Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnosci energetycznej

e Dziennik Ustaw Nr 81 z 2012 r. poz. 463; Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Mor-
skiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budow-
lanych

O ile dla stosownych materialéow i elementéw budowlanych nie istnieja normy lub ogdlne certyfikaty i
aprobaty techniczne, Wykonawca musi na zadanie przed wykonaniem prac sam udowodni¢ ich przydat-
nos¢. Koszty za dostarczenie takich swiadectw przydatnosci nie dopuszczonych ogélnie do uzytku ma-
teriatéw i elementéw budowlanych ponosi Wykonawca.
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BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY

B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

B1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Nazwa inwestycji

Przebudowa i rozbudowa istniejagcego budynku mieszkalnego —lesniczowki z kancelarig lesnic-
twa Szacily zwigzanego z gospodarka lesng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza
nieuzytkowego na mieszkalne

2. Adres inwestycji

Teren planowanej inwestycji potozony jest na dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboty, w miejscowosci
Chraboty 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie

Wiascicielami dziatki jest:
Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe- Nadlesnictwo Dojlidy
Al.1000-lecia P.P 75, 15-111 BIALYSTOK

3. Inwestor
Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe- Nadlesnictwo Dojlidy
Al.1000-lecia P.P 75, 15-111 BIALYSTOK

4. Podstawa merytoryczna i formalna opracowania projektu:
1. Opracowanie koncepcyjne: literatura i przepisy prawne branzowe
2. Materiaty ofertowe dotyczgce materiatéw budowlanych
3. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
4. Mapa geodezyjna w skali 1: 500 wykonana przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyj-
nej i Kartograficznej
5. Os$wiadczenie inwestora o posiadanym prawie do wtadania nieruchomoscig

5.0gdlna charakterystyka planowanej inwestycji

Planowana Inwestycja polega na ,Przebudowie i rozbudowie istniejgcego budynku mieszkalnego
—lesniczéwki z kancelarig lesnictwa Szacify zwigzanego z gospodarka lesng wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne”

= Planowana przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczego przewiduje Przebudowe i rozbudowe
budynku lesniczéwki poprzez:
wymiane konstrukcji dachu,
adaptacje poddasza na cele mieszkalne,
wymiany poszycia dachu i Scian,
przebudowe $cian wewnetrznych
zmiane ukfadu pomieszczen wewnagtrz budynku
wyodrebnienie dodatkowego wejscia do kancelarii w budynku i utworzenie chodnika do wejscia
przebudowe instalacji wewnetrznych
= Zaopatrzenie w wode — z ujecia wtasnego, - bez zmian
= Zaopatrzenie w energie elektryczng- z istniejgcego przytacza - bez zmian
= Odprowadzenie $ciekéw do zbiornika szczelnego na terenie inwestycji — bez zmian
= Wody opadowe zostang odprowadzone z dachow systemem rynien i rur spustowych i rozprowa-
dzone promieniscie na terenie dziatki inwestora
= Zaopatrzenie budynku mieszkalnego w ciepto przewiduje sie z ekologicznych Zrédet ciepta- kociot
na paliwa state
= Planowana inwestycja nie wywiera szkodliwego wptywu na srodowisko.
= Budynek potozony jest w IV strefie klimatycznej wg normy PN-82/B-02403
= Budynek potozony jest w IV strefie obciazenia sniegiem wg normy EN 1991-1-3:2003
= Budynek potozony jest w | strefie obcigzenia wiatrem wg normy PN-77/B-02011
» Budynek potozony jest w strefie przemarzania z H=1,2m wg normy PN-81/B-03020

O O O O O O O
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nego z gospodarka lesng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne QUARTUM
:dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboty, Chraboty 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie

BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY

6. Opis zagospodarowania terenu
6.1 Istniejgcy

e Nadziatce 91 wystepujg trzy budynki zwigzane z produkcja lesna, nalezgce do Nadlesnictwa Dojli-
dy
o BUDYNEK LESNICZOWKI- bedgcy przedmiotem opracowania
o Budynek stodoty
o Budynek gospodarczy

e powierzchnia zabudowy istniejgcej na terenie dziatki objetym zakresem wniosku Inwestora — ok. 240
m?. Znaczna czesc¢ dziakki stanowi las. Powierzchnia zajeta pod gospodarstwo stanowi powierzch-
nie 1433m2

e Dziatka 91 pomimo zagospodarowania i petnej infrastruktury technicznej ma charakter lesny .

e Teren lesniczéwki obejmujgcy fragment dziatki 91 jest ogrodzony

o Dziatka z kazdej strony otoczona jest lasem- przynaleznym do Nadle$nictwa Dojlidy

6.2 Projektowany

Projektuje sie rozbudowe i przebudowe obiektu budynku lesniczéwki. W zakresie zagospodarowa-
nia dziatki przewiduje sie wyodrebnienie chodnika od strony potudniowej budynku do nowoprojek-
towanego wejscia wydzielonej kancelarii.

Pozostate elementy zagospodarowania dziatki -bez zmian

7. Komunikacja
Teren posiada posredni dostep do drogi powiatowej nr 65 — Biatystok Etk —dziatki nr 96/3 posrednio
przez dziatki 93 i 94.

8.Zestawienie powierzchni
POWIERZCHNIA DZIALKI 91 296 311 m” (29,63ha)
POWIERZCHNIA OBJETA OPRACOWANIEM 1433m?

%

POWIERZCHNIA DZIALKI 91
ha 29,63ha
m?| 296 311 m?
POWIERZCHNIA GOSPODARSTWA LESNEGO 1433 m2 100%
POW.ZABUDOWY
BUDYNEK LESNICZOWKI 102,5
BUDYNEK STODOLY 129,30
BUDYNEK GOSPODARCZY 55,40
POW ZABUDOWY LACZNIE [mz] 287,20 20,04%

POWIERZCHNIA UTWARDZONA

UTWARDZENIE TERENU ISTNIEJACE 32,80 m?

SCHODY | PODESTY ISTNIEJACE 3.8

UTWARDZENIE TERENU PROJEKTOWANE 17,80m?

SCHODY | PODESTY PROJEKTOWANE 39

POW UTWARDZONA LACZNIE [m?] 58,30 m? 4,07%

POWIERZCHNIA BIOL. CZYNNA
POW BC LACZNIE [m?] 1087,50m? 75,89%
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nego z gospodarka lesng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne

‘dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboly, Chraboly 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie QUARTUM
PROJEKT BUDOWLANY
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DLA BUDYNKU
Zestawienie powierzchni budynku po przebudowie
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
KONDYGNACJA | Nr. | NAZWA POM. |  POWIERZCHNIA
PARTER
A/0.01 WIATROLAP 3,42
A/0.02 HOL 4,01
A/0.03 SALON Z ANEKSEM 24,96
KUCHENNYM
AJ0.04 GARDEROBA 3,68
A/0.05 POKOJ 14,92
A/0.06 LAZIENKA 5,61
A/0.07 KANCELARIA 13,27
A/0.08 KOTLOWNIA 6,76
A/0.09 we 1,60
78,23 m?
PODDASZE
A/1.01 KORYTARZ 4,78
A/1.02 POKOJ 13,10
A/1.03 POKOJ 8,31
A/1.04 POKOJ 14,56
A/1.05 LAZIENKA 5,14
45,89 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA LACZNIE 124,12 m?
POWIERZCHNIA CALKOWITA LACZNIE 154,50 m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 102,50 m?
KUBATURA 657,50 m3
WYSOKOSC 8,11m

9. Informacja o ochronie konserwatorskiej
Teren inwestycji nie jest potozony w obszarze ochrony konserwatorskiej, obszar nie jest wpisany do
rejestru zabytkow. Dziatka znajduje sie w granicach obszaru NATURA 2000

10. Wplyw eksploatacji gérniczej
Teren planowanej inwestycji nie znajduje sie na terenie gorniczym - wystepuje poza obszarem eks-
ploatacji gorniczej, nie podlega uzgodnieniu z Okregowym Urzedem Gorniczym oraz nie wymaga
okreslenia kategorii przydatnosci terenu do zabudowy.

11. Informacje dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich
Budynek lesniczéwki zostat zaprojektowany w sposdb zapewniajgcy nienaruszalnosc¢ intereséw oséb
trzecich. Prace budowlane poprowadzone zostang w sposéb zapewniajgcy ochrone i nienaruszalnosé
interesdw osob trzecich.
Oddziatywanie inwestycji zamyka sie w granicach dziatki

12. Warunki ochrony i ksztaltowania srodowiska
Dziatka znajduje sie w granicach obszaru NATURA 2000
Planowana inwestycja nie wywiera szkodliwego wptywu na srodowisko.
e Odprowadzenie Sciekéw nastgpi do zbiornika szczelnego na dziatce. Opréznianie zbiornika przez
wyspecjalizowane firmy na podstawi podpisanej umowy
e Wody opadowe zostang odprowadzone z dachéw systemem rynien i rur spustowych i rozprowa-
dzone promieniscie na terenie dziatki
e Ucigzliwos$c¢ dziatki zamyka sie w jej granicy
e Odpady state zostang zagospodarowane w $mietniku projektowanym. Odbiér $mieci zapewniony
zostanie przez poprzez wyspecjalizowane jednostki zgodnie z wymaganymi i obowigzujgcymi w
tym zakresie przepisami (w tym wg. wedtug regulacji gminnych). Nalezy zapewni¢ selektywna
zbidrke odpadow, rozdziat i segregacje sSmieci ( 4 typy pojemnikéw)
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Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku mieszkalnego —lesniczéwki z kancelarig lesnictwa Szacity zwigza-
nego z gospodarka lesng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne

dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboly, Chraboly 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie QUARTUM

BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY

e Teren inwestycji potozony jest na obszarze otuliny aprku Krajobrazowego Puszczy Knyszynskiej (
uchwatg XXII1/201/16 z dnia 21.03.2016- planowane zamierzenie nie koliduje z ustaleniami
ochronnymi dla tych obszaréw okreslonymi w w/w uchwale;

e Teren inwestycji potozony jest w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk NATURA 2000
Ostoja Knyszynska (PLH 200006) i w sgsiedztwie obszaru ochrony ptakéw NATURA 2000 Ostoja
Knyszynska (PLB 200003) - planowane zamierzenie nie koliduje z ustaleniami ochronnymi
dla tych obszaréw okreslonymi w w/w uchwale;

e planowana inwestycja nie koliduje z zadaniami ochronnymi okreslonymi w Zarzadzeniu Regional-
nego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Biatymstoku z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie ustano-
wienia zadanh ochronnych dla obszaru Natura 2000

e planowane przedsiewziecie nie jest zaliczone do kategorii moggcych znaczgco oddziatywac¢ na
$rodowisko wg rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. (Dz.U.2016.71), w ocenie
organu | instancji planowana inwestycja , zaliczona do przedsiewzie¢ tzw. Il grupy, ze wzgledu na
planowany zakres i lokalizacje nie spowoduje ryzyka znaczgcego, negatywnego oddziatywania na
w/w obszar Natura 2000 (w rozumieniu art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody), w odniesieniu do
siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw roslin i zwierzat dla ktérych ochrony zostat wyznaczony ten
obszar, integralnosé¢ tego obszaru, czy powigzania z innymi obszarami;

e teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntdw rolnych i leSnych pod
projektowang zabudowe w zakresie zwigzanym z projektowanym zamierzeniem inwestycyjnym
(art. 11, ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz.U.2017.1161
ze zm.) - na cele nierolnicze i cele nielesne, z uwagi na fakt, iz planowane obiekty zwigzane z
gospodarkg lesng - zajete pod wykorzystywane dla jej potrzeb, nie tracg charakteru gruntu leSnego
(art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach, Dz.U.2018.2129 ze zm.);

13. Informacje dotyczace warunkéw i sposobu zagospodarowania usuwanych lub przemieszcza-
nych mas ziemnych w trakcie realizacji projektowanego obiektu

Projektowana realizacja nei ingeruje w posadowienie budynku w zwigzku z czym nei przewiduje sie po-
wstawania mas ziemnych z wykopow

Pozostate ilo$ci materiatdw rozbidrkowych zostang usuniete przez firme posiadajgcg koncesje na skta-
dowanie mas ziemnych zgodnie z Ustawg o odpadach wg nastepujgcych zatozen:
» zmieszane odpady z betonu, gruzu i elementéw wyposazenia wykorzystywane bedg po rozkrusze-
niu na cele gospodarcze tj. do utwardzenia drég i rob6t budowlanych,
= zmieszane odpady z budowy i demontazu bedg wywozone na skfadowiska odpaddw,
= odpady niebezpieczne bedag odbierane przez uprawnione przedsiebiorstwa i wywozone na wskaza-
ne przez te firmy sktadowiska odpadéw niebezpiecznych,

14. Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania planowanej budowy obejmuje dziatke 91, ( dziatki 93,94 sg wykazane w inwestycji
z uwage na dojazd do drogi publicznej). Zakres wykonywanych prac oddziatywuje jedynie na dziatke 91
Obszar odziatywania okreslono na podstawie:
¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny od-
powiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065)

e PRAWO BUDOWLANE - (Dz.U. p0z.1333 z 2020r)

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 Nr 109,
poz.719),

e ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dziennik Ustaw z 2020r. poz. 1609,

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy spet-
ni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do waéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodli-
wych dla srodowiska wodnego (Dz, U2019 . poz. 1313),

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1219
Z pozn. zm.),
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nego z gospodarka lesng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne QUARTUM
:dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboty, Chraboty 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie

PROJEKT BUDOWLANY

e Rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego -
(Dz. U. z 2013 ., poz. 1129)

e Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym- tekst ujednolicony - (D.U. 2020 poz 293)
Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowe-
go zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009 Nr 124, poz. 1030),

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz.
2117)

e Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 1200; Ustawa z 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej
budynkow

e Dziennik Ustaw 2016 poz 831; Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnosci energetycznej

e Dziennik Ustaw Nr 81 z 2012 r. poz. 463; Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Go-
spodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posa-
dowienia obiektéw budowlanych

e ustawa z dnia 28 wrze$nia 1991 r. o lasach. Dz.U. 1991 nr 101 poz. 444
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Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku mieszkalnego —lesniczéwki z kancelarig lesnictwa Szacity zwigza- Sose,
nego z gospodarka lesng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne

‘dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboly, Chraboly 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie QUARTUM
PROJEKT BUDOWLANY
B2. CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Mapa do celéw projektowych- kopia 1:500
2. Projekt zagospodarowania terenu 1:500
3. Uszczegotowienie projektu zagospodarowania 1:250
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nego z gospodarka lesng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne

dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboly, Chraboly 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie QUARTUM

BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY

B3. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE NA DZIALCE

1. Projektowane rozwigzanie

Zakres opracowania: projekt budowlany utwardzenia nawierzchni przed budynkiem od stropy potu-
dniowej. Przewiduje sie utworzenie oddzielnego wejscia do kancelarii i utworzenie chodnik do tego
wejscia od nowej bramki w ogrodzeniu. Od bramki projektuje sie utozenie kostki betonowej gr. 6cm na
podsypce piaskowo-cementowej (w dwéch kolorach szary jasny i grafitowy). W miejscach tego wyma-
gajacych kostke nalezy utozyé na odpowiedniej podbudowie i uksztalttowaé spadek chodnika by zni-
welowac réznice wysokosci pomiedzy wejsciem a bramkg, zgodnie z czescig rysunkowg. Opaska wo-
két budynku z dekoracyjnego ttucznia kamiennego. Odwodnienie nawierzchni na teren zielony na
dziatce inwestora

2. Rozwigzania materiatowe :

Nawierzchnia chodnika

- Kostka brukowa o réznych wielkosciach gr 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa (1:4) — gr. 4 cm

- podbudowa z tlucznia kamiennego o frakcji 0-32 mm -gr.15 cm
- warstwa odsgczajgca z piasku — gr. 15 cm lub

- ustabilizowany grunt rodzimy

Wykonanie
- powierzchnie utwardzone dojscia podjazdy / kostka brukowa - kostka gr 6cm
- opaska - z dekoracyjnego tlucznia kamiennego

Opaska wokot budynkow szerokosci 50cm ze spadkiem 2% od budynku
- obrzeza typu Ecobord (niewidoczne) lub réwnorzedne
- wypefienie z ttucznia frakcji 32-63

3. Krawezniki i obrzeza:

Nawierzchnie chodnika ograniczy¢ kraweznikiem betonowym drogowym

o0 wymiarach 6 x 25x50 cm w kolorze zgodnym z kostkg (jasny szary) zlicowanym z nawierzchnig dla
umozliwienia odptywu wody opadowej .Krawezniki utozyé na podsypce cementowo-piaskowej grubo-
Sci 5 cm i tawie betonowej z oporem z betonu B15 .

Przy podescie drzwi wejSciowych ograniczyé utwardzenie palisadg betonowg

4. Odwodnienie :

Odwodnienie nawierzchni na teren zielony na dziatce inwestora

Roboty ziemne :

Roboty ziemne ograniczajg sie do korytowania pod nawierzchnie chodnika, lub wymiany czesci utwar-
dzenia.

5. Orientacyjne zestawienie materiatowe:

Fragmenty przy chodnikach wokét budynku wytozone zostang dekoracyjnym ttuczniem w ktérym ulo-
kowane zostang latarnie ogrodowe. Ttuczen kamienny szary 63 — 120 mm  -Ukfad zgodnie z rysun-
kiem
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Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku mieszkalnego —lesniczéwki z kancelarig lesnictwa Szacity zwigza-
nego z gospodarka leSng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne

:dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboty, Chraboty 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie QUARTUM

BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY

C. WARUNKI OCHRONY PPOZ

Opracowano na podstawie obowigzujgcych przepisow:

[1] Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065)

[2] Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz.719
ze zm.).

[3] Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie prze-
ciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030).

[4] rozporzgdzenia MSWIA z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117),

[5] PN - EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. O$wietlenie awaryjne.

[6] PN - B-02852. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

[7]PN — EN ISO 7010-2012 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa- Zareje-
strowane znaki bezpieczenstwa

Uwaga

1/ Wymiary podawane zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia [1] nalezy rozumie¢ jako uzyskane po wy-
kohAczeniu elementéw budynku, a w odniesieniu do wymiarow drzwiowych jako wymiary w Swietle
oscieznicy. Jako szerokos¢ uzytkowg schodow (biegdw i spocznikéw) nalezy rozumie¢ szeroko$¢ w
Swietle poreczy (pochwytéw) - nie moze by¢ pomniejszana przez urzgdzenia i elementy budynku, jak
grzejniki, tablice rozdzielcze itp.

2/ Wszystkie elementy budowlane charakteryzujgce sie nosnoscig szczelnoscig i izolacyjnoscig ogniowag
(REI) powinny by¢ wykonane jako rozwigzania systemowe, oferowane przez ich producenta (wytwérce).

3/ Drzwi charakteryzujgce sie klasg odpornosci ogniowej powinny by¢ wyposazone w samozamykacze.

1. Przeznaczenie budynku
Budynek mieszkalny jednorodzinny i budynek ustugowy

2. Powierzchnia, wysokosé i liczba kondygnaciji.

POWIERZCHNIA UZYTKOWA LACZNIE 124,12 m?
POWIERZCHNIA CALKOWITA LACZNIE 154,50 m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 102,50 m?
KUBATURA 657,50 m3
WYSOKOSC 8,11m

4. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.
W budynku nie zaktada sie stosowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo.

5. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Gestos¢ obcigzenia ogniowego okresla sie dla pomieszczen technicznych i magazynowych — przyjeto, ze
gestosé obcigzenia ogniowego w tych pomieszczeniach nie bedzie przekraczata wartosci 500 MJ/m?.

6. Kategoria zagrozenia ludzi. Przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji.
Projektowany budynek zalicza sie jg do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.

7. Ocena zagrozenia wybuchem.
W budynku nie przewiduje sie stosowania substancji o wtasciwosciach mogacych powodowaé wystepowa-
nie stref zagrozonych wybuchem.

8. Klasa odpornosci pozarowej budynku i odpornos¢ ogniowa elementéw budowlanych.
Zgodnie z §213 , ppkt1) wymagania dotyczgce klasy odpornosci pozarowej budynkdw nie dotycza przed-
miotowego budynku

10. Warunki ewakuaciji.
Nie dotyczy

11. Elementy wykonczenia wnetrz.
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Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku mieszkalnego —lesniczéwki z kancelarig lesnictwa Szacity zwigza-
nego z gospodarka leSng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne

:dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboty, Chraboty 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie QUARTUM

BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY

Przegrody, state elementy wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadziny podtogowe powinny by¢ co naj-
mniej trudno zapalne.

Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone wykonane z materiatdéw niepalnych lub niezapalnych, niekapia-
cych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia. Wszystkie elementy w kancelarii wykona¢ w standardzie
NRO

12. Dobér urzadzen przeciwpozarowych.
Nie dotyczy

13. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji technicznych.

Wszystkie elementy budynkéw powinny spetnia¢ wymagania materiatu nierozprzestrzeniajgcego ognia
(niepalne i niezapalne). Elementy drewniane konstrukgiji i elewacji impregnowa¢ NRO. Ze wzgledu na
punkt 9.7. nie przyjmuje sie minimalnej odpornosci ogniowej elementéw budynku.

14. Gasnice.
Pomieszczenie kancelarii nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowg min. AB 4kg

15. Droga pozarowa.
Droga pozarowa nie jest wymagana.

16. Zapotrzebowanie na wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Nie dotyczy
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nego z gospodarka leSng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne
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QUARTUM

BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY

STRONA TYTULOWA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO

INWESTOR

Imie i nazwisko

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Dojlidy
Al.1000-lecia P.P 75, 15-111 BIALYSTOK

NAZWA ZAMIERZENIA

»Przebudowa i rozbudowa istniejagcego
budynku mieszkalnego —lesniczowki z kancelarig

OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek mieszkalny -kat I;

BUDOWLANEGO lesnictwa Szacity zwigzanego z gospodarka le$ng wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne
ADRES dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboty, Chraboty 115
gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie

KATEGORIA

POZOSTALE Nazwa jednostki ewidencyjnej: 200203_2 Dobrzyniewo Duze
DANE Nazwa i nr obrebu ewidencyjnego: 200203_2.0002 CHRABOLY
ADRESOWE Numery dziatek ewidencyjnych: dz. ew. 91,93,94
ZESPOL SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES OPRACO- DATA
punERay e UPRAWNIEK BUDOWLANYCH WANIA OPRACOWANIA | POPPIS
mgr inz. arch. do projektowania bez ograniczen w
Projektant imie i nazwisko specjalnosci architektonicznej Architektura 18.08.0021
Cezary Jaszczoit | upr. BF-PdOKK/123/2009
do projektowania bez ograni-
mgr inz. czenh w specjalnosci
Projektant imie i nazwisko konstrukcyjnej Konstrukcja 18.08.0021
Pawet Chilinski nr uprawnien:
LUB/0222/PBkB/17.
do projektowania bez ograni-
mgr inz czen w specjalno$ci instalacyj-
. oL : nej w zakresie Branza
Projektant imig i nazwisko instalacji sanitarnych sanitarna 18.08.0021
Jacek Jakubiak nr uprawnien:
MAZ/0413/PBS/16
do projektowania bez ograni-
mgr inz czen w specjalnosci instalacyj-
Projektant imie i nazwisko nej w zakresie instalacji Branza 18.08.0021
Rafat Jan Géra elektrycznych elektryczna
nr uprawnien: .
MAP/0315/POOE/13

*

budowlanego dopuszcza sig:

1) sporzgdzenie tqcznego spisu tresci dla tych projektow;
2) zamieszczenie nazwy jednostki ewidencyjnej, nazwy i numeru obrebu ewidencyjnego oraz numerow dziatek ewidencyjnych,
na stronie tytutowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

W przypadku wspolnego oprawienia projektu zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu

architektoniczno-

W przypadku opracowania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu i projektu architektoniczno-budowlanego przez
tego samego projektanta, dopuszcza si¢ dolqczenie kopii decyzji o nadaniu projektantowi lub projektantowi sprawdzajgcemu
uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem przez sporzgdzajgcego projekt
i kopii zaswiadczenia o przynaleznosci do wlasciwej izby samorzqgdu zawodowego tylko do jednego z tych projektow.
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Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku mieszkalnego —lesniczéwki z kancelarig lesnictwa Szacity zwigza-
nego z gospodarka leSng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne

:dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboty, Chraboty 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie QUARTUM

BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY

D. ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY BUDYNKU
D1. OPIS OGOLNY

1. Nazwa inwestycji
Przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku mieszkalnego —lesniczéwki z kancelarig lesnictwa
Szacily zwigzanego z gospodarka leSng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzyt-
kowego na mieszkalne

2. Adres inwestycji
Teren planowanej inwestycji potozony jest na dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboty, w miejscowosci Chra-
boty 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie

Wiascicielami dziatki jest:
Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe- Nadlesnictwo Dojlidy
Al.1000-lecia P.P 75, 15-111 BIALYSTOK

3. Inwestor
Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe- Nadlesnictwo Dojlidy
Al.1000-lecia P.P 75, 15-111 BIALYSTOK

4. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Budynek mieszkalny jednorodzinny z wydzielong kancelarig lesnictwa Szacity
Kategoria budynku — |

5. Sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy
Budynek mieszkalny rodziny lesniczego z wydzielong kancelaria lesnictwa

6. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna
Ukfad przestrzenny obiektu obejmuje podziat na dwie strefy:
-czes¢ mieszkalna dwukondygnacyjna. Wejscie od strony potnocnej prowadzi przez przedsionek do kory-
tarza z ktérego mamy dostep do strefy dziennej na parterze 9 kuchnia ,salon, tazienka i pokéj oraz do stre-
fy nocnej na pietrze 3 sypialnie i fazienka. Wydzielono rdwniez nowg kottownie dostepng z odrebnego wej-
Scia od strony poétnocnej
- czes¢ kancelarii- w obrebie parteru w zachodnim skrzydle budynku znajduje sie kancelaria. Dostepna od-
dzielnym wejsciem od strony potudniowej. Do wejscia prowadzi oddzielny podjazd.

Forma architektoniczna

Budynek lesniczéwki to klasyczny obiekt drewniany o prostej bryle na planie prostokata z dodatkowym gan-
kiem i zadaszeniem ganku od strony pétnocnej. Dach dwuspadowy ( pétnoc- potudnie) o kacie nachylenia
45 stopni z przetamaniem kata dachu na d gankiem

Budynek w technologii drewniane;.

Budynek kancelarii ( jego przebudowa i rozbudowa) zaprojektowany zostat z zachowaniem uwarunkowan
wynikajgcych z decyzji o warunkach zabudowy w zakresie szerokosci elewacji, wysokosci, kata nachylenia
dachu. Zachowano naturalne materiaty i kolorystyke wspoétgrajacg z naturalnym otoczeniem

Materiaty wykoriczeniowe

- Sciany zewnetrzne- szaldwka drewniana w kolorze naturalnym z deski- potbala
- dach- blacha trapezowa w kolorze grafitowym RAL 7024

- obrébki blacharskie i orynnowania w kolorze grafitowym RAL 7024

- stolarka okienna 0 kolor dgb, obramienia kolor grafitowy RAL 7024

7. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Budynek mieszkalny jednorodzinny z wydzielong kancelarig le$nictwa Szacity
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nego z gospodarka leSng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne
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QUARTUM

BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY

Kategoria budynku - |

Zestawienie powierzchni budynku po przebudowie

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
KONDYGNACJA | Nr. NAZWA POM. | POWIERZCHNIA
PARTER
A/0.01 WIATROLAP 3,42
A/0.02 HOL 4,01
A/0.03 SALON Z ANEKSEM 24,96
KUCHENNYM
A/0.04 GARDEROBA 3,68
AJ0.05 POKOJ 14,92
A/0.06 LAZIENKA 5,61
A/0.07 KANCELARIA 13,27
A/0.08 KOTLOWNIA 6,76
A/0.09 wce 1,60
78,23 m?
PODDASZE
A/1.01 KORYTARZ 4,78
A/1.02 POKOJ 13,10
A/1.03 POKOJ 8,31
A/1.04 POKOJ 14,56
A/1.05 LAZIENKA 5,14
45,89 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA LACZNIE 124,12 m?
POWIERZCHNIA CALKOWITA LACZNIE 154,50 m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 102,50 m?
KUBATURA 657,50 m3
WYSOKOSC 8,11m
LICZBA KONDYGNACJI 2

8. Kategoria geotechniczna obiektu i geotechniczne warunki posadowienia budynku

8.1. Kategoria geotechniczna obiektu

Kategoria geotechniczna obiektu nie ulega zmianie.

Zakres przebudowy nie ingeruje w posadowienie obiektu

Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne pod projektowanym budynkiem oraz rodzaj obiektu, zgodnie z
ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 25 kwietnia 2012 r. ( Dz. U. z 2012, poz. 463) ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw po-
sadawiania obiektow budowlanych” istniejgce warunki gruntowe zakwalifikowane sg jako proste.

8.2 Geotechniczne warunki posadowienia budynku
Posadowienie obiektu nie ulega zmianie; nie przewiduje si¢ ingerencji posadowienie obiektu.
Przyjete rozwigzania konstrukcyjno- materialowe nie zwiekszajg w znaczacy sposéb obcigzenia
obiektu, w zwigzku z czym nie zmienia si¢ jego sposéb posadowienia

Warunki geotechniczne ustalone sg zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych Dz.U. 2012 poz. 463

* Na podstawie wizji lokalnej i ogledzin wykopoéw wykonywanych w okolicy dziatki budowlanej ustalono,
iz w obrebie projektowanego budynku istniejg proste warunki geologiczne. Nie stwierdzono wyste-
powania niekorzystnych zjawisk geologicznych,

=  Woystepujgce w poditozu grunty wszystkich warstw sg nosne.

= W Swietle rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych Dz.U.
2012 poz. 463 na badanym terenie wystepujg proste warunki gruntowo —wodne.

» Budynek posiada posadowienie bezposrednie. Obliczenia statyczne wykonano zgodnie z PN - 81/B -
03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli”. Przy wyznaczaniu wartosci oblicze-
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BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY

niowych parametréw geotechnicznych przyjeto najbardziej niekorzystng wartos¢ wspétczynnika mate-
rialowego ym, tj. zapewniajgcego wieksze bezpieczenstwo budowli.
= Glebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,2 m wg PN - 81/B - 03020.

9. Liczba lokali
Budynek mieszkalny jednorodzinny - 1 lokal mieszkalny
1 kancelarig lesnictwa Szacity

10. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych
Budynek mieszkalny jednorodzinny przeznaczony dla lesniczego nie wymaga przystosowania do korzy-
stania przez osoby niepetnosprawne z ograniczona zdolnoscig poruszania sie .
Funkcja i charakter pracy osoby zamieszkujgcej i obstugujgcej lesniczéwke (j lesniczego) wyklucza oso-
by z ograniczong zdolnoscig poruszania sie .
Kancelaria zostata przystosowana dla os6b niepetnosprawnych
e Dostep do kancelarii dla oséb postronnych ( potencjalnych petentéw) zostat zapewniony poprzez
specjalnie uformowany chodnik eliminujgcy stopnie schodowe i bezprogowy dostep .do kancelarii.
o Wszystkie drzwi w kancelarii maja progi o wysoko$ci ponizej 2cm i majg szeroko$¢ minimum 90cm
w Swietle osciezy
e Drzwi zewnetrzne do kancelarii rowniez spetniajg wymogi dostepu dla os6b niepetnosprawnych
(90cm w sSwietle osciezy i prog ponizej 2cm)
e tazienka w kancelarii spetnia wymogi przystosowania dla os6b niepetnosprawnych pod katem wy-
miaréw i rodzaju armatury i wyposazenia
e Przed kancelarig zlokalizowano miejsce postojowe utwardzone kostkg potgczone chodnikiem z
kancelarig chodnik

11. Parametry techniczne i wptyw obiektu na srodowisko

Dziatka znajduje sie w granicach obszaru NATURA 2000

Budynek zostat wykonany z naturalnych materiatéw i w tej samej koncepcji zaplanowano jego rozbudowe i
przebudowg

Planowana inwestycja nie wywiera szkodliwego wptywu na srodowisko.

e Zapotrzebowanie na wode 600Il/ dobe; woda z ujecia wtasnego- bez zmian

e Odprowadzenie sciekéw ( < 580l/dobe) nastapi do zbiornika szczelnego na dziatce. Opréznianie zbior-
nika przez wyspecjalizowane firmy na podstawi podpisanej umowy- bez zmian

e Wody opadowe zostang odprowadzone z dachéw systemem rynien i rur spustowych i rozprowadzone
promieniscie na terenie dziatki- bez zmian

e Zanieczyszczenia gazowe- budynek nie emituje zanieczyszczen gazowych w ponad normatywnych
ilosciach.

e Budynek nie wykazuje zadnej emisji drgan, a takze promieniowania, (w szczegdlnosci jonizujgcego),
nie wytwarza pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, - obszar oddziatywania zamyka sie w grani-
cy dziafki

¢ Odpady state zostang zagospodarowane w $mietniku istniejagcym. Odbiér $mieci zapewniony zostanie
przez poprzez wyspecjalizowane jednostki zgodnie z wymaganymi i obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami (w tym wg. wedtug regulacji gminnych). Nalezy zapewni¢ selektywna zbiérke odpadow,
rozdziat i segregacje smieci ( 4 typy pojemnikéw)

e planowane przedsiewziecie nie jest zaliczone do kategorii moggcych znaczgco oddziatywaé na
srodowisko wg rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. (Dz.U.2016.71), w ocenie
organu | instancji planowana inwestycja , zaliczona do przedsiewzie¢ tzw. Il grupy, ze wzgledu na
planowany zakres i lokalizacje nie spowoduje ryzyka znaczgcego, negatywnego oddziatywania na w/w
obszar Natura 2000 (w rozumieniu art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody), w odniesieniu do siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkéw roslin i zwierzat dla ktérych ochrony zostat wyznaczony ten obszar,
integralnos¢ tego obszaru, czy powigzania z innymi obszarami;

e Budynek nie wywiera wptywu na obiekty sgsiednie

Uciagzliwos¢ obiektu zamyka sie w granicy dziatki
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12. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji systemoéw alterna-
tywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Poddano analizie  mozliwosci  racjonalnego  wykorzystania  wysokoefektywnych  systemoéw
alternatywnego zaopatrzenia W energie i cieplo dwa systemy dla omawianego budynku:
a) system~ konwencjonalny gdzie zrédtem ciepta dla przygotowania cieptej wody uzytkowej i na cele cen-
tralnego ogrzewania jest kociot na drewno- polana

b) system alternatywny Rozwigzanie to przewiduje rozbudowe systemu konwencjonalnego o jego rozbudo-
we (wspomaganie) przygotowania cieptej wody uzytkowej z energii uzyskanej z energii z paneli fotowolta-
icznych wspomaganych energig z krajowego systemu energetycznego.

Zatozenia:

a)energia uzyskana z kolektorow ,stonecznych w skali roku stanowi 30% energii potrzebnej do przygotowa-
nia cieptej wody uzytkowej Uwzgledniajgc 'koszty budowy systemu alternatywnego i oszczedno$¢ zuzycia
energii eklektycznej a takze braku mozliwosci wykonania przytgcza gazowego z instalacji ziemnej zdecy-
dowano o realizacji budynek ogrzewany bedzie za pomocg kotta zasilanego z energii elektrycznej wytwo-
rzonej z OZE przy pomocy paneli fotowoltaicznych.

12.1 Zatozenia do analizy:
- racjonalne wykorzystanie odnawialnych zrédet energii pod wzgledem technicznym,
- racjonalne wykorzystanie odnawialnych zrédet energii pod wzgledem ekonomicznym,
- racjonalne wykorzystanie odnawialnych zrédet energii pod wzgledem Ssrodowiskowym,
- mozliwo$¢ zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej,
- mozliwo$¢ zdecentralizowania systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego i blokowego
ogrzewania.

12.1.1 Wyniki oraz wnioski z przeprowadzonej analizy:

Wyniki analizy zawarte sg w ponizszej tabeli. ' _

Ze wzgledu na charakter i lokalizacje obiektu tj. budynku wykorzystanie odnawialnych zrédet do pokrycia
petnego zapotrzebowania na energie pierwotng jest nieracjonalne.

- Zastosowanie urzgdzen wykorzystujgcych energie geotermalna* jest niemozliwe ze wzgledu na BlI-
LANS EKONOMICZNY

- Zastosowanie urzgdzan wykorzystujgcych energie promieniowania —stonecznego do przygotownia cwu
jest nieracjonalne ze wzgledu na koszt zakupu, montazu i konserwaciji.

- Zastosowanie urzadzen wykorzystujgcych energie wiatru jest niemozliwe ze wzgledu na warunki tere-
nowe i klimatyczne. W zwigzku z brakiem racjonalnego uzasadnienia wykorzystania odnawialnych
zrodet energii oraz warunkow lokalizacyjnych zastosowanie skojarzonej produkcji energii elektryczne;j
i ciepta zdecentralizowanego jest nieuzasadnione.

2.1.1. System projektowany
Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qtina [KWh/rok]

1 Paliwo - biomasa 100,0 8151,2

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzgdzen pomocniczych systemu
ogrzewania i wentylacji: 365,01 kWh/rok

2.1.2. System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Quna [KWh/rok]
1 Paliwo - Kolektory stoneczne termiczne | 70,0 5705,8
2 Energia elektryczna - system PV 30,0 24454

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzgdzen pomocniczych systemu
ogrzewania i wentylacji: 365,01 kWh/rok
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2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu przygotowania cieptej

wody

2.2.1. System projektowany
Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qw.na [KWh/rok]
1 Paliwo - biomasa 100,0 1804,3

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzgdzen pomocniczych systemu
przygotowania cieptej wody: 185,00 kWh/rok

2.2.2. System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qw.na [KWh/rok]
1 Paliwo - Kolektory stoneczne termiczne |70,0 1263,0
2 Energia elektryczna - system PV 30,0 541,3

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzgdzen pomocniczych systemu
przygotowania cieptej wody: 185,00 kWh/rok

3. Dostepne nosniki energii

Poza siecig energetyczng nie wystepujg inne sieci
4. Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych
Budynek znajduje sie w zasiegu sieci energetycznej i telekomunikacyjnej
5. Opis systeméw zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawcze;j

Nazwa : : :
Lp. systemu Wariant projektowany Wariant alternatywny
Budynek lesniczéwki. Obiekt nie- Budynek lesniczéwki. Obiekt niepodpiwni-
Opis podpiwniczony; parterowy z podda- | czony; parterowy z poddaszem; Zbudowa-
1 ogélny szem; Zbudowany w technologii ny w technologii tradycyjnej drewnianej,
tradycyjnej drewnianej, dach spadzi- | dach spadzisty 45 stopni, kryty blachg
sty 45 stopni, kryty blachg trapezowg | trapezowg
TAK, Zrédto o udziale procentowym 70,00
o : g .
TAK, Zrédio o udziale procentowym rf:) e Ff;';l"r‘l’gcsﬁmsﬂ'r"z"g nTabr']?_'m;fg’S%reW'
g%?n%os a/° gr?av?/ﬁlcl)wv? s:[)all;?]:callw\yx/t;va- 30,00 % na paliwo Paliwo - Kolektory sto-
rzania h|l| 9=1,00, Ogrzewanie wod- neczne termiczne, typu Kolektory stonecz-
ne z grzej,nika;ni (,:z{onowymi lub ne o sprawnosci wytwarzania hH,g=0,97,
plytowymi z regulacja centralng ad- Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztono-
aptacyjna i miejscowa o sprawnoscl wymi lub ptytowymi z regulacjg centralng
System regulacjiahH e:JO 99 aC 0. wodne z adaptacyjng i miejscowg o0 sprawnosci
2 ogrzewa- | . - w b7udyr;ku, 5 .za.izolowany- regulaciji hH,e=O.,99, C.o. wqdne z 2rédiem
nia mi przewodami arrr’1atura i urzadze- w budynkl_J, z za|zolqwa_r1ym| przewodami,
niami w pom o;grzewanych 0 spraw- armaturg i urzadzeniami w pom. ogrzewa-
nosci przesyi.u hH,d=0,98, Bufor w nych o sprawnosci przesytu hH,d=0,98,
systemie grzewcz;/m O’ pa{rametrach Bufor w systemie grzewczym o parame-
o ) .| trach 70/55 °C wewnatrz ostony termiczne;
70/55 "C wewnatrz ostony termicznej budynku o sprawnosci akumulacii
budynku o sprawnosci akumulacji hH,$=0,97.grzewczym o parametrach
hH,s=0,97. 70/55 °C wewnatrz ostony termicznej bu-
dynku o sprawnosci akumulacji hH,s=0,97.
S TAK; yventyIaCJa grawitacyjna o TAK; wentylacja grawitacyjna o strumie-
3 SR strumieniach p0\3N|etrza niach powietrza Vve1=169,82 m*/h
wentylacji | Vvel=166,44 m°/h, Vve2=52,88 _ 3 ' '
mih. Vve2=43,80 m“/h.
System TAK, Zrédto o quiaIe procen_towym TAK, Zré_d’ro o] udziale_ procerjtowym 70,00
4 cieptej 190,00 % na paliwo state Paliwo — | % na paliwo state Paliwo - biomasa, drew-
wody blomasa, drewno w polanach wytwa- | no w polanach wytwarzania hH,g=0,89
rzania hH,g=0,89, Ogrzewanie wod- | 30,00 % na paliwo Paliwo - Kolektory sto-
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ne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi z regulacjg centralng ad-
aptacyjng i miejscowg o sprawnosci
regulacji hH,e=0,99, C.o. wodne z
zrédtem w budynku, z zaizolowany-
mi przewodami, armaturg i urzadze-
niami w pom. ogrzewanych o spraw-
nosci przesytu hH,d=0,98, Bufor w
systemie grzewczym o parametrach
70/55 °C wewnatrz ostony termicznej
budynku o sprawnosci akumulacji
hH,s=0,97.

neczne termiczne, typu Kolektory stonecz-
ne o sprawnosci wytwarzania hH,g=0,97,
Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztono-
wymi lub ptytowymi z regulacjg centralng
adaptacyjng i miejscowg o sprawnosci
regulacji hH,e=0,99, C.o. wodne z zrédtem
w budynku, z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzgdzeniami w pom. ogrzewa-
nych o sprawnosci przesytu hH,d=0,98,
Bufor w systemie grzewczym o parame-
trach 70/55 °C wewnatrz ostony termicznej
budynku o sprawnosci akumulacji
hH,s=0,97.

6. Charakterystyka zrédet energii systemu ogrzewania i wentylacji

6.1. Budynek projektowan

Paliwo - biomasa

100,0 |0,38 4,28

kWh/kg | 21658,0

5060,3 kg/rok

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzgdzen pomocniczych systemu

ogrzewania i wentylacji: 365,01 kWh/rok

6.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

Paliwo - Kolektory ~ 1244 1gg5 100 |KWWK 169903 6990,3  |KWhirok
stoneczne termiczne Wh

Energia elektryczna - kWh/k

system PV 30,0 0,94 1,00 Wh 2598,4 2598,4 kWh/rok

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzgdzen pomocniczych systemu ogrze-

wania i wentylacji: 365,01 kWh/rok

6.3. Poréwnanie zuzycia nosnikow energii dla budynku projektowanego i zrodta alternatywnego

Zuzycie nosnikdw energii ha ogrzewanie i wentylacje

[kafrok]

Energia
elektryczna -
produkcja
mieszana
[k¥¥hirok]
Paliwa - Kolektory
stoneczne
termiczne
[kvhirak]

Energia
elektryczna -
systern PY
[k¥¥hirok]

Paliwn - biomass M

oo 1000,0

Paliwo - biomasa
[ky/rok]

20000

Energia
elektryczna -
produkcja
mieszana
[KWh/rok]

Projektowany

3000,0

4000 0

Paliwo -

Kolektory
stoneczne
termiczne
[KWh/rok]

50000 B000,0

Enerygia
elektryczna -
system PV
[KWh/rok]

Alternatywny
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Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikéw energii dla systemu ogrzewania i wentylaciji

7. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody
7.1. Budynek projektowan

Paliwo - biomasa 100,0 (0,34 4,28 kWh/kg |5245,0 1225,5 kg/rok

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzagdzen pomocniczych systemu przygo-
towania cieptej wody: 185,00 kWh/rok

7.2. Budynek z alternatywnymi zrodfami

Paliwo - Kolektory
Energia elektryczna 30,0 0,52 |1,00 kWh/kWh |1049,0 1049,0 kWh/rok
- system PV

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzgdzen pomocniczych systemu
przygotowania cieptej wody: 185,00 kWh/rok

7.3. Poréwnanie zuzycia nosnikéw energii dla budynku projektowanego i zrédfa alternatywnego

Zuzycie nosnikéw energii na przygotowanie cieptej wody

Paliwa - hiomasa
[kgfrak]

Energia
elektryczna -
produkcia
rmieszana
[k¥hirak]
Paliwo - Kaolektory
stoneczne
termiczne
[kWWhrok]

5

Energia
elektryczna -
system PV
[kWWhirak]

oa 10000 15000 20000 26000

Paliwo - hiomasa  Energia Paliwo - Energia

[ky/rok] elektryczna - Kolektory elektryczna -
produkcja stoneczne system PV
mieszana termiczne [KWWh/rok]

[kKWh/rok] [k¥Wh/rok]

Projektowany
Alternatywny

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikéw energii dla systemu przygotowania cieptej wody

8. Wykresy poréwnawcze zuzycia no$nikow energii
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Zuzycie nosnikdéw energii w budynku projektowanym

Co

chyL

oo

Paliwo -
bhiomasa
[kg/rok]

10000 20000 30000

40000

50000

Energia
elektryczna -
produkcija
mieszana
[KWhirok]

Wykres zuzycia no$nikow energii dla wszystkich systemow w budynku projektowanym

Zuzycie nosnikow energii w budynku ze zrodtami alternatywnymi

co

Wyl

Paliwo -

Kolektony
stoneczne
termiczne
[KWhiTok]

| | | |
00 10000 20000 30000 4000,0 500

0,0 60000 7000,0 30000 S000,0

Energia
elektryczna -

B system PY
[KWh/rok]

Energia
elektryczna -
produkcija
mieszana
[KWhirok]

Co Cwu
6950 3 27195
2558 4 10420

3650 1850

Wykres zuzycia no$nikow energii dla wszystkich systemoéw w budynku ze zrédtami alternatywnymi
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Zuzycie nosnikow energii dla wszystkich systemdw w budynku

Palivo - biomasa M

[kafrak]

Energia

elektryczna -
pradukcja
mieszana

[kWhirok]

Paliwa - Kalektary
stoneczne
termiczhne
[kWihirok]

Energia
elektryczna -
systemn PV
[kWyhirok]

0,0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 Y0000 80000 50000

Paliwo -

Kolektory
stoneczne
termiczne
[KWhrok]

Energia
elektryczna -
system PV
[KWhrok]

Paliwo - hiomasa
[ky/rok]

Energia
elektryczna -
produkcja
mieszana
[KWh/rok]

Projektowany
Alternatywny

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikdw energii dla wszystkich systeméw w budynku

9. Wskazniki emisji zanieczyszczeh poszczegdlnych systemdw i nosnikéw energii
9.1. Budynek projektowany

Paliwo - biomasa | kg/Mg | 0,690000 19'95000 1,170000 | 0,000000 | 0,690000 | 0,000000 | 0,000000
Energia elek- Ka/kW
tryczna - produk- gh 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 1,000000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000

cja mieszana

Paliwo - biomasa | kg/Mg | 0,690000 19'95000 1,170000 | 0,000000 | 0,690000 | 0,000000 | 0,000000
Energia elek- Ka/kW
tryczna - produk- gh 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 1,000000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000
cja mieszana
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9.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

Paliwo - Kolekto- Ka/kW

ry stoneczne gh 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
termiczne

Energia elek- Ka/kW

tryczna - system gh 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
PV

Energia elek- Ka/kW

tryczna - produk- gh 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 1,000000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000
cja mieszana

Paliwo - Kolekto- Ka/kW

ry stoneczne gh 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
termiczne

Energia elek- Ka/kW

tryczna - system gh 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
PV

Energia elek- Ka/kW

tryczna - produk- gh 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 1,000000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000
cja mieszana

10. Emisja zanieczyszczenh poszczegdlnych systemoéw w budynku
10.1. Budynek projektowan

System ogrzewa-

> . kg/rok | 6,8132 | 101,8933 | 6,1724 |365,0144 | 4,0391 0,0010 0,0000
nia i wentylacji

System przygoto-
wania cieptej wo- | kg/rok | 2,5291 | 24,8982 | 1,5615 | 185,0000 | 1,1231 0,0005 0,0000
dy

kg/rok | 9,3423 | 126,7915 550,0144

nymi zrodtami

System ogrzewania
i wentylacji

kg/rok | 3,3216 | 0,8395 365,0144

System przygoto-

N ; kg/rok | 1,6835 | 0,4255 185,0000
wania cieptej wody

kg/rok | 5,0051 | 1,2650 550,0144
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11. Bezposredni efekt ekologiczny

11.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

9,342301 5,005131 4,337170
126,791527 1,265033 125,526494 99,00
7,733841 0,379510 7,354331 95,09
550,014399 550,014399 0,000000 0,00
5,162191 0,825022 4,337170 84,02
0,001485 0,001485 0,000000 0,00
0,000030 0,000030 0,000000 0,00
11.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego
S02 [kg/rok
100 [kg/rok] NOX [kg/rok]
2000
an
a0
7.0 1500
60
50 1000
40
30 500
20
1.0
iy 0o
- Projektowany | Alternatywny
Projektowany | Alternatywny O %68 13
=02 9.3 a0 T Ikuirak]
B [kgfrok]
CO [kg/rok] CO2 [kgirok]
' B00 0
7a
a00.0
60
4000
50
40 3000
a0 2000
20 1000
1.0 oo
oo Frojektowany | Alternatywny
Projektowany | Alternatywny [ ﬁcgfzrnk] 5500 5500
[mCO [korok] 77 04
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PYL [kg/rok] SADZA [kg/rok]
1.0
50 —
03
40 —
0G
3o —
0.4
20 —
10 — 02
0op — 0 — R -
Projektowany | Alternatywny Projektowany | Alternatywny
=TTy £5 ag SADIA ona on
(kafrok] ' ' [kafrak]

12. Wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie
12.1. Obliczenia wspoétczynnikdw toksycznosci

Wartosci wspoétczynnika toksycznosci zanieczyszczen obliczono w oparciu o Rozporzadzenie Ministerstwa
Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powie-
trzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

Ksoz = eso2/€; = 20/20 mg/m® = 1,00

Knox = €soz/€ = 20/40 mg/m® = 0,50

Kco = esoz/er = brak wymagan

Kcoz = esoz/e; = brak wymagan

Kpyr = €soa/€; = 20/40 mg/m® = 0,50

Ksapza = €soo/€; = 20/8 mg/m® = 2,50

Ks.a.p = €s02/€; = 20/0,001 mg/m? = 20000,00

12.2. Tabela emisji rGwnowaznej

Emitowa- Wspot- .. Emisja - Budy- | Emisja réwno- Em!sja rowno=
. ; Emisja - Budy- . wazna - Budy-
ne zanie- czynnik . nek z alterna- wazna - Budy-
czyszcze- | toksycz- e pEE]e/kt?(\]Na' tywnymi zré6- | nek projektowa- ER 2 EliR
; e ny [kg/ro : tywnymi zré6-
nie nosci K diami [kg/rok] ny [kg/rok] dtami [kg/rok]
SO, 1,00 9,342301 5,005131 9,342301 5,005131
NOx 0,50 126,791527 1,265033 63,395764 0,632517
PYL 0,50 5,162191 0,825022 2,581096 0,412511
SADZA 2,50 0,001485 0,001485 0,003713 0,003713
B-a-P 20000,00 0,000030 0,000030 0,594016 0,594016
taczna emisja rownowazna 75,916888 6,647887

12.3. Wykres emisji rGwnowaznej
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12.4.

Wybér systemu

Na podstawie powyzszej analizy srodowiskowej wariantem optymalnym jest wariant alternatywny.
Efekt Srodowiskowy wyrazony w emisji rownowaznej jest o 91,2% ( 69,27 kg/rok) korzystniejszym

niz wariant projektowany.

13. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegdlne paliwa

13.1 Budynek projektowany

Lp. | Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi
1 |Paliwo - biomasa 0,69 zt/lkg
> Sie¢ ellektroenergetyczna systemowa - 050 ZUKWh
Energia elektryczna
3 Sie¢ ellektroenergetyczna systemowa - 075 Z/kWh
Energia elektryczna
13.2 Budynek z alternatywnymi zrédtami energii
Lp. |Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi
1 |Paliwo - Kolektory stoneczne termiczne 0,00 zt/kWh
2 |Energia elektryczna - system PV 0,00 zt/kWh
3 S.IeC elektroenergetyczna systemowa - Ener- 0.50 Z/kWh
gia elektryczna

14. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu ogrze-
wania i wentylaciji

Budynek projektowany

Koszty eksploatacyjne

Lp. | Rodzaj robot VZVL;zycle B Jedn. Koszty |Uwagi
1 |Paliwo - biomasa 5060,28 kg/rok | 3491,59
> Sie¢ e_Iektroenergetyczna systemowa - 365,01 KWhirok | 182,51
Energia elektryczna
koszt ogrzewa-
Optaty state O,,| z#/m-c 100,00 nia budynku w
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:dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboty, Chraboty 115 gm. Dobrzyniewo DuZe, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie iUno PROJEcTOWE
PROJEKT BUDOWLANY

ujeciu na jeden
miesigc

Abonament Ab| zi/m-c 250,00

(r)c?vzzeewame podtogowe niskotemperatu- 1,0 35200,00 | 43296,00

Calkowite koszty inwestycyjne K = zt 43296,00

1 |Paliwo - Kolektory stoneczne termiczne 6990,27 kWh/rok 0,00

2 |Energia elektryczna - system PV 2598,42 kWh/rok 0,00

3 Sie¢ e_Iektroenergetyczna systemowa - 365,01 KWhirok | 182,51
Energia elektryczna

Optaty state O,,| zi/m-c 70,00
Abonament Ab| zi/m-c 50,00

1 |ogrzewanie wodne 1,0 32500,00 | 39975,00

przystosowanie instalacji do ogrzewania z
2 |systeméw PVtj, montaz automatyki, 1,0 2700,00 | 3321,00
grzatki w zasobniku, itp

Calkowite koszty inwestycyjne K = zt 43296,00
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PROJEKT BUDOWLANY

Zestawienie kosztow inwestycyjnych

0]
[zH]
100000 200000 300000 400000
Projektowany 432960
Alternatywny 432960

Wykres poréwnawczy kosztow inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylacji

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych
co
[zrak]
0000 20000 30000 40000 50000 GODOO o000
[Cz({:.:'ruk]
Projektowany
Alternatywny 16225

Wykres poréwnawczy kosztow eksploatacyjnych systemu ogrzewania i wentylacji
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PROJEKT BUDOWLANY

15. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu przygo-

towania cieptej wody

1 |Paliwo - biomasa 1225,47| kglrok 845,58
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa -
2 Energia elektryczna 185,00 | kwWh/rok | 138,75
koszt ogrzewania
Optaty state O,,| zl/m-c 55,00 wody w ujeciu na
miesigc
koszt przegladow i
Abonament Ab| z/m-c 50,00 biezgcych napraw
oraz abonament

ciepta woda uzyskana z zasobnika
1 |przy kotle CO zasilanym gazem ziem-
nym

1,0

12700,00 | 15621,00

Catkowite koszty inwestycyjne Ky, =

zt

15621,00

1 |Paliwo - Kolektory stoneczne termiczne | 2719,64 | kWh/rok 0,00
2 |Energia elektryczna - system PV 1049,00 | kWh/rok 0,00
3 Sie¢ e_Iektroenergetyczna systemowa - 185,00 | kwhirok 92,50
Energia elektryczna

Optaty state O,,| zi/m-c 35,00

koszt przegladow i

Abonament Ab| z/m-c 50,00 biezgcych napraw

oraz abonament

1 |cieptg woda uzyskana z zasobnika

1,0

12700,00 | 15621,00

18 08 2021
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Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku mieszkalnego —lesniczéwki z kancelarig le$nictwa Szacity zwigza-
nego z gospodarka lesng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne
:dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboty, Chraboty 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie

- o
)

QUARTUM

BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY

przy kotle Co zasilanym z kotta Co na
polana drewniane

Rozbudowa systemu ogrzewania cie-
ptej wody uzytkowej o system wspo-
magajacy wykorzystujgcy panele sto-
neczne ( pokrycie 30% zapotrzebowa-
nia na energie), montaz grzatki w za-
sobniku

1,0 2700,00 | 3321,00

Calkowite koszty inwestycyjne Ky, = zt 18942,00

Zestawienie kosztow inwestycyjnych

CWwL
(1]

100000 150000

15621 0
18542 0

Projektowany
Alternatywny

Wykres poréwnawczy kosztow inwestycyjnych systemu przygotowania cieptej wody

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

L
[ztfrak]
s00.0 10000 15000 20000 25000
Projektowany ,
Alternatywny 11125

Wykres poréwnawczy kosztow eksploatacyjnych systemu przygotowania cieptej wody
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16. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemoéw zapotrzebowania w energie

Zestawienie kosztow inwestycyjnych

Catkowite
1]

i
(2]

L
(2]

100000
Catkowite

[]
Projektowany 28917 0 43296 0 186210
Alternatywny E2238.0 432960 189420

200000 30000 .0 400000 50000 0

Wykres kosztéw inwestycyjnych

Zestawienie kosztdw eksploatacyjnych
Catkowite
[2hrok]
co
[2Hrok]
L
[zHrok]
15000,0
Catkowite Wil
[ztTok] [zt/rok]
Projektowany 101184
Alternatywny 27350 1622 .5 1125

Wykres kosztéw eksploatacyjnych
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S’y
D8]

dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboly, Chraboly 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie QUARTUM
PROJEKT BUDOWLANY
17. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
17.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylacji
7874,10 1622,51
- 79,39
43296,00 43296,00
- 0,00
41,60 8,57
228,74 228,74
- 6251,59
- 0,00
WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksplo-
atacyjnym

17.2 Analiza systemu przygotowania cieptej wod

2244,33 1112,50
- 50,43
15621,00 18942,00
- -21,26
11,86 5,88
82,53 100,07
- 1131,83
- 2,93
WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem
eksploatacyjnym i nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

17.5 Analiza zbiorcza optacalnosci
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Ny
pusis

:dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboty, Chraboty 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie Cjt:ﬁﬂl‘jl}gw':/l
PROJEKT BUDOWLANY
18. Zestawienie kosztéw inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10,00 lat
Zestawienie kosztow
200000 0zt
150000 0zt —
1000000zt —
50000 0zt
0.0zt o 23 4 5 b 7 8 3 10
lat rak lata lata lata lat lat lat lat lat lat
W Koszty inwestycyjne wariant projektowany
W Koszty inwestycyjne wariant alternatywny
Koszty eksploatacyjne wariant projektowany
Koszty eksploatacyjne wariant alternatywny

Wykres zestawienia kosztow inwestycyjnych i eksploatacyjnych za okres 10,00 lat

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU

Prze- Wariant projektowany Wariant alternatywny
dziat Koszty inwestycyj- | Koszty eksploata- | Koszty inwestycyj- | Koszty eksploata-
Cczasowy ne [zi] cyjne [z1] ne [z{] cyjne [z{]
0 58917,00 - 62238,00 -
1 58917,00 20236,85 62238,00 5470,01
2 58917,00 30355,28 62238,00 8205,02
3 58917,00 40473,71 62238,00 10940,03
4 58917,00 50592,14 62238,00 13675,04
5 58917,00 60710,56 62238,00 16410,04
6 58917,00 70828,99 62238,00 19145,05
7 58917,00 80947,42 62238,00 21880,06
8 58917,00 91065,84 62238,00 24615,06
9 58917,00 101184,27 62238,00 27350,07
10 58917,00 111302,70 62238,00 30085,08
18 08 2021
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dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboly, Chraboly 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie QUARTUM

BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY

13. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automa-
tycznie reguluja temperature.

Dla obliczen w wariancie projektowanym przyjeto urzadzenia regulujgce temperature oddzielnie dla
kazdego pomieszczenia. Zastosowano w projekcie termostaty o dziataniu proporcjonalno-catkujgcym
Pl z funkcja adaptacyjna i optymalizujaca o} sprawnosci regulacji 93%.
Zaprojektowany zostat uktad o najwyzszej sprawnosci /93%/. Zastosowanie uktadu Off/On zmniejsza
sprawnos¢ ukfadu o min 50%.

Zaproponowany ukfad powyzszego projektu jest uktadem wysokosprawnym i poréwnywanie go do
uktadu o gorszych wskaznikach sprawnosci jest niezasadne i nielogiczne z punktu widzenia ekonomiki
uzytkownika.

14. Warunki ochrony ppoz

Opracowano na podstawie obowigzujgcych przepiséw:

[1] Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpo-
wiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065)

[2] Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109,
poz.719 ze zm.).

[3] Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030).

[4] rozporzgdzenia MSWIA z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117),

[5] PN - EN 1838 Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne.

[6] PN - B-02852. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego
oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

[7]PN — EN ISO 7010-2012 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa- Zare-
jestrowane znaki bezpieczenstwa

Uwaga

1/ Wymiary podawane zgodnie z wymaganiami rozporzgdzenia [1] nalezy rozumie¢ jako uzyskane po
wykonczeniu elementéw budynku, a w odniesieniu do wymiaréw drzwiowych jako wymiary w swie-
tle oscieznicy. Jako szerokos¢ uzytkowg schodéw (biegdw i spocznikéw) nalezy rozumieé szero-
kos¢ w Swietle poreczy (pochwytdéw) - nie moze by¢ pomniejszana przez urzgdzenia i elementy
budynku, jak grzejniki, tablice rozdzielcze itp.

2/  Wszystkie elementy budowlane charakteryzujgce sie nosnoscig szczelnoscig i izolacyjnoscig og-
niowa (REI) powinny by¢ wykonane jako rozwigzania systemowe, oferowane przez ich producenta
(wytworce).

3/ Drzwi charakteryzujgce sie klasg odpornosci ogniowej powinny byé wyposazone w samozamyka-
cze.

1. Przeznaczenie budynku
Budynek mieszkalny jednorodzinny i budynek ustugowy

2. Powierzchnia, wysokosé i liczba kondygnaciji.

POWIERZCHNIA UZYTKOWA £ACZNIE 124,12 m?
POWIERZCHNIA CALKOWITA LACZNIE 154,50 m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 102,50 m?
KUBATURA 657,50 m3
WYSOKOSC 8,11m

4. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.
W budynku nie zaktada sie stosowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo.

5. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Gestos¢ obcigzenia ogniowego okresla sie dla pomieszczen technicznych i magazynowych — przyjeto,
ze gestos¢ obcigzenia ogniowego w tych pomieszczeniach nie bedzie przekraczata wartosci 500 MJ/m?.

6. Kategoria zagrozenia ludzi. Przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnaciji.
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BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY

Projektowany budynek zalicza sie jg do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.

7. Ocena zagrozenia wybuchem.
W budynku nie przewiduje sie stosowania substancji o wiasciwosciach mogacych powodowaé wyste-
powanie stref zagrozonych wybuchem.

8. Klasa odpornosci pozarowej budynku i odpornosé¢ ogniowa elementéw budowlanych.
Zgodnie z §213 , ppkt1) wymagania dotyczgce klasy odpornosci pozarowej budynkéw nie dotyczg
przedmiotowego budynku

10. Warunki ewakuaciji.
Nie dotyczy

11. Elementy wykonczenia wnetrz.
Przegrody, state elementy wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadziny podtogowe powinny by¢ co
najmniej trudno zapalne.
Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone wykonane z materiatdw niepalnych lub niezapalnych, nieka-
pigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia. Wszystkie elementy w kancelarii wykona¢ w standar-
dzie NRO

12. Dobér urzadzen przeciwpozarowych.
Nie dotyczy

13. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji technicznych.
Wszystkie elementy budynkéw powinny spetnia¢ wymagania materiatu nierozprzestrzeniajgcego ognia
(niepalne i niezapalne). Elementy drewniane konstrukgciji i elewacji impregnowa¢ NRO. Ze wzgledu na
punkt 9.7. nie przyjmuje sie minimalnej odpornosci ogniowej elementéw budynku.

14. Gasnice.
Pomieszczenie kancelarii nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowg min. AB 4kg

15. Droga pozarowa.
Droga pozarowa nie jest wymagana.

16. Zapotrzebowanie na wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Nie dotyczy
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D2. Informacja o elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego.
1. Elementy przegréd pionowych
1.1 Konstrukcja
Budynek w konstrukcji drewnianej zrebowej osadzony na zelbetowych fundamentach i murowanych
Scianach fundamentowych ( bez zmian). Projektowana rozbudowa poddasza w technologii drewnianej
stupowo- ryglowej; dach drewniany w konstrukcji jetkowej z poszyciem z blachy trapezowej T18.

1.1 Fundamenty
Ze wzgledu na warunki gruntowe, wielkos¢ i przeznaczenie obiektu budynek zalicza sie do
| KATEGORI GEOTECHNICZNEJ
Fundamenty pozostajg bez zmian
= Lustro wody gruntowej w najwyzszych jej stanach znajduje sie ponizej poziomu posadowienia
» Budynek posadowiony na pycie fundamentowej

1.2 Sciany zewnetrzne:
1.2.1 Konstrukcja $cian fundamentowych
Sciany fundamentowe wykonane z betonu zwirowego

SZ1 Sciana zewn. istniejgca- PARTER

e 2,0cm szaléwka drewniana z desek pétbali szer 10-15¢cm gr. min. 1,5cmw uktadzie pozio-
mym

e 3,0cm tata dystansowa 2x3,8cm

e wiatroizolacja

e 12.0cm wetna mineralna w dwéch warstwach

e 10,0cm bal drewniany

e Folia paroizolacyjna

e 2,0cm tata dystansowa

e 1,25cm plyty gipsowe ogniochronne d =1 x 1,25 mm

1.2.2 Konstrukcja scian nadziemnych

Budynek w czesci nadziemnej zrealizowany zostanie w konstrukcji drewnianej, stupowo-ryglowej z
stupami gldbwnymi o wym 12x12cm osadzonymi na podwalinie 12x12cm na zwienczeniu $ciany szczy-
towej i na belkach stropowych,. Sciany kolanowe wzmocnione zostang zestrzatem wspomagajgcym
12x16cm osadzonym w belce stropowej,

Dodatkowo zastosowane zostang stupy posrednie 6x12cm dla osadzenia wetny mineralnej w oraz ry-
gle poziome posrednie 12x12cm stanowigce nadproza i rozporki oraz potgczenie z oczepem Sciany
kolankowej

Tarcica konstrukcyjna, iglasta wg sortowania wizualnego, klasy C24 o wilgotno$ci nie przekraczajgce;j
15%. (Wady niedopuszczalne: zmurszatosc, skret widkien i rdzen, seki podiuzne, seki czarne.) Drew-
no czterostronnie strugane z frezowanymi krawedziami.

1.3 Sciany zewnetrzne:
Dopuszczalne jest zastosowanie $cian z innych materiatébw pod warunkami:
= wszelkie zmiany bedg uzgodnione z architektem i inwestorem
= grubosci $cian lub ich warstw nie moze ulec zmianie w wyniku stosowania zamiennikow.
W kondygnacji parteru pozostawia sie konstrukcja gtéwng Scian, a wymianie ulegnie szaléwka drew-
niana. Po rozbidrce szaléwki nalezy sprawdzi¢ stan izolacji termicznej i wiatroizolacji, a catos¢ do-
prowadzi¢ do stanu zgodnego z sztukg budowlang wymieniajgc uszkodzone elementy.
Przekréj sciany wg opisu

SZ.1 Sciana zewn. istniejagca- PARTER
e 2,0cm szaléwka drewniana z desek potbali szer 10-15cm gr. min. 1,5cm
w uktadzie poziomym
e 3,0cm tata dystansowa 2x3,8cm
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wiatroizolacja
12.0cm wetna mineralna w dwdch warstwach
10,0cm bal drewniany
folia paroizolacyjna
2,0cm fata dystansowa
1,25cm piyty gipsowe ogniochronne d =1 x 1,25 mm

W kondygnacji poddasza przewiduje sie utworzenie scian w konstrukcji stupowo- ryglowej. Konstruk-
cja dachu osadzona zostanie na $cianie kolankowej wspartej zestrzatami w belkach stropowych oraz
zwigzanej z $ciang szczytowg belkami drewnianymi.

Sciany szcytowe o konstrukcji stupowo ryglowej: stupki 12x12cm, belki poziome 12x12cm, rygle i
oczepy 12x12,

Stupki gtéwne 12x12cm, stupki dodatkowe wypetniajgce 12x6cm.

Przekrdj sciany wg opisu
S$Z.2 Sciana zewn. projekt.- PODDASZE
2,0cm szaléwka drewniana z desek potbali szer 10-15¢m gr. min. 1,5cmw uktadzie poziomym
3,0cm fata dystansowa 2x3,8cm
. wiatroizolacja
12.0cm wetna mineralna w dwoch warstwach
12,0cm SLUPKI DREWNIANE/ wetna mineralna
. folia paroizolacyjna
2,0cm fata dystansowa
1,25cm ptyty gipsowe ogniochronne d =1 x 1,25 mm

1.4 Sciany wewnetrzne:
Dopuszczalne jest zastosowanie $cian z innych materiatdbw pod warunkami:
- wszelkie zmiany beda uzgodnione z architektem i inwestorem
- grubo$ci Scian lub ich warstw nie moze ulec zmianie w wyniku stosowania zamiennikow.
Sciany wewnetrzne w konstrukgji lekkiej szkieletowej z oktadzina z ptyt gipsowych typ F ( gkf)

Elementy instalacji wystepujgce w pomieszczeniach poddasza obudowane zostang ptytg typu D,F
(gkf), H2 (gkf wodoodporna) na podkonstrukcji z ksztattownikéw aluminiowych

Przekrdéj Sciany wg opisu

SW.2 Sciana wewn.

1,25cm plyty gipsowe ogniochronne typu F d =1 x 1,25 mm
folia paroizolacyjna

7.5cm wetna mineralna pomiedzy stupkami stalowymi
folia paroizolacyjna

1,25cm plyty gipsowe ogniochronne typu Fd =1 x 1,25 mm

Sciany wewnetrzne: wewnetrzna $ciana o konstrukcji szkieletowej. Na profilach stalowych CW75 w
odstepie osiowym 40cm, obite dwustronnie ptytg GKF lub ptytg cementowo drzazgowag niepalng klasy
A2,d0

Nalezy stosowac¢ kompletne rozwigzania systemowe wybranego producenta

18 08 2021 Strona
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU

48



Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku mieszkalnego —lesniczéwki z kancelarig lesnictwa Szacity zwigza-

nego z gospodarka lesng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne
:dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboty, Chraboty 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie

’

)
S

QUARTUM

BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY

1.5 Kominy

Kominy- pustaki kominowe kominéw z pomieszczenia parteru w kto-
rym zainstalowano kominek @ 20 typu Schiedel Rondo Plus; Komi-
ny wyprowadzone na wysokos$¢ zapewniajgcg odlegto$¢ wylotu min
30cm ponizej linii poziomej w odlegtosci min.1m. od potaci dachowej
lub 60 cm powyzej poziomu kalenicy. Gtoéwki kominéw ponad da-
chem obtozone piaskowcem lub cegta silikatowa tupang zbiezng ko-
lorystycznie z cokotem .

Czapa komina systemowa. Daszek kominowy
nad wylotem spalin ,Grand”. Drzwiczki rewi-
zyjne ok. 30cm nad podtoga, kratka przewie-
trzajgca. Komin ponad potacig dachowg obto-
zony kamieniem lub cegtg klinkierowag- mate-
riat tozsamy z ogrodzeniem

Uwagal!

Przed wymurowaniem komindéw nalezy
dobra¢ typ i przekréj przewodu kominowego i
spalinowego odpowiednio do zalecanego
przez producenta typu i mocy kominka.

Opcje wykonczenia komindw

betonowa piyta praykrywajaca
wykonana na budowie

wykonczenia komina
ceqlg klinkierows |

... pad warunkiem =
zastosowania
phyly wspomikowe

wykohczenie komina -
bez izolacji termiczne)
jego obudowy 1

.~ stozek komina
:21 |z regulowang wysokoscia

lot powietrza
preowlstrzajacego

ﬂ§|plyla przykrywajaca stalowa™

izolacja termiczna obudowy
komina ponad dachem

(zalecanal) |
— okiadzina np. phytkl 5~
\11 | rura ceramiczna A

o
-\3 |pustak keramzytobetonowy 1

wykonczenie obudowy
komina np. tynkiem™

-

o=
{1? | obajma rury ceramicznej

'j_th plyta czolowa
(-E\'I tréjnik spaling

. 1réjnik
':g | spalinowy 90°

kwasoodparny
i zaroodporny
e kratka
(3 ) wentylacyina

<, rura ceramiczna ebcigta
::1 do polowy wysokosci

wilot powistrza
przewietrzajacego komin

Zzaprawa cemeantowa *

(1\.1 pustak wypeiniony batonem

izolacja pozioma, np. papa, folia PE ..* ‘

- np. welna mineralna gr. 5 cm®

daszek slofka komina

stozek komina
2 requlowana wysokoseig

2. Elementy przegrod poziomych-podtogi, stropy
2.1 Podtogi:

Podtoga parteru podlega wymianie

Dopuszczalne jest zastosowanie $cian z innych materiatéw pod warunkami:

- wszelkie zmiany bedg uzgodnione z architektem i inwestorem

- grubosci scian lub ich warstw nie moze ulec zmianie w wyniku stosowania zamiennikéw

Posadzka parteru wg opisu:
B1 Posadzki na gruncie- wymiana
2.5cm gres 60x60 mrozoodporny, antyposlizgowy
5.0cm szlichta cementowa
folia PE

\'\_
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15.0cm styropian twardy-EPS100-038
izolacja przeciwwilgociowa z
mineralnej zaprawy wodoszczelnej
10.0cm ptyta betonowa zbrojona
30.0cm piasek ubity warstwami
grunt rodzimy

2.2 Stropy:
Nad kondygnacjg parteru wystepuje strop drewniany oparty na scianach zewnetrznych. Przewiduje sie
przebudowe warstw stropu.
Po usunieciu polepy elementy konstrukcyjne nalezy oczysci¢ mechanicznie poprzez szczotkowani;
nastepnie dokonac oceny technicznej i w razie koniecznosci wymieni¢ lub wzmocni¢ uszkodzone ele-
menty. Po oczyszczeniu belki stropowe powinny zosta¢ zaimpregnowane przeciwgrzybicznie i prze-
ciwogniowo

Przekréj sciany wg opisu
C1l Strop nad parterem- istniejacy
e 1.0cm panele podiogowe drewniane

e 0,5cm pianka stabilizujgca
e 1.5cm ptyta OSB 2,2cm na legarach
. folia PE
e 5,0 cm ruszt drewniany z kantéwki 5x5 co 40cm pod ptyte OSB
e 5.0cm wetna mineralna w przestrzeni pomiedzy belkami rusztu
e 18.0cm wetna mineralna w przestrzeni pomigdzy istniejacymi belkami 20 x 14cm
o folia paroizolacyjna- wymiana
e 3,0 cm ruszt pod ptyte gk—wymiana rusztu
e 1,25cm ptyta gipsowe ogniochronne - projektowane
2.4 Dach

2.4.1. Konstrukcja dachu to ustroj jetkowy. Dzwigary oparte bedg na scianie kolankowej w konstrukgji
stupowo-ryglowej zwigzanej z Scianami szczytowymi i wzmochionej poprzez zestrzaty kotwione w bel-
kach stropowych; zwienczonej oczepem 12x12cm
Rozstaw konstrukcji 6,8m
Dopuszczalne jest zastosowanie Scian z innych materiatéw pod warunkami:

- wszelkie zmiany bedg uzgodnione z architektem i inwestorem;

- grubosci Scian lub ich warstw nie mogg ulec zmianie w wyniku stosowania zamiennikow;

- wszystkie stupy i rygle czterostronnie heblowane z frezowang krawedzig

- potaczenia poszczegdlnych elementéw wieszara- wykonac na tradycyjne zaciosy ciesielskie

E- Potacie dachowe

e blacha trapezowa T18

e 3x6cm listwy drewniane- faty

e 2x4cm listwy drewniane- kontrtaty

o folia dachowa/ membrana

e 18,0cm krokwie 18x7 / wetna mineralna 15,0cm

e 10,0cm ruszt pod ptyte gkf/ wetna mineralna 10,0cm
. paroizolacja

e 1,25cm plyta gipsowa typu H (gkf)

F- Potacie dachowe- okapy

e blacha trapezowa T18

e 3x6cm listwy drewniane- faty

e 2x4cm listwy drewniane- kontrtaty
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o folia dachowa/ membrana

. przestrzen powietrzna

18.0cm krokwie dachowe

2.5cm podbitka drewniana

deski gr.1,5cm szer 10-12cm fgczone na pidro-wpust

Blacha i wszystkie obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr min
0,5mm w kolorze grafitowym RAL 7024

Pokrycie dachu blachg trapezowagT18, kolor RAL7024 lub zblizony

Parametry techniczne blachy trapezowej T-18

Stal DX+Z ocynkowana obustronnie (Z225) + powtoki ochronne + lakier

Materiat: dekoracyjny.
|Szerokoéé krycia [mm]: ||1070 mm |
Maksymalna dtugosc¢ arkusza
[mm: 9500 mm
IGrubosé blachy [mm: 0,5 -0,55 mm |
|Wysokoéc’: catkowita [mm]: ||l8 mm |

Stosowac¢ kompletne systemy pokryé dachowych z elementami zapewniajgcymi odpowiednig wenty-
lacje potaci dachowej oraz mozliwos$¢ wejscia kominiarza na dach. Warstwy dachu i opis elementow
zgodnie z rysunkiem wiezby dachowe;.

2.4.2. Tarcica konstrukcyjna, iglasta wg sortowania wizualnego, klasyC24 o wilgotnosci nie przekra-
czajacej 15%. Wady niedopuszczalne drewna konstrukcyjnego : zmurszatos¢, skret widkien i rdze-
nia, seki wzdtuzne, seki czarne. Impregnacja drewna srodkami grzybobdjczymi i owadobdjczymi.
Drewno czterostronnie strugane z frezowanymi krawedziami.

Przyjeto nastepujgce materiaty konstrukcyjne:
drewno konstrukcyjne klasy C-24 o parametrach:
fmk =24 MPa, fiox = 14 MPa, f.ox = 21 MPa, f,x = 2,5 MPa,

Eoomean = 11 GPa, p, = 350 kg/m®
Szczegoty w czesci konstrukcyjnej opracowania

2.4.3. Poszycie: faty-listwy drewniane 3x6cm w rozstawie zalecanym przez producenta blachy trape-
zowej (25-30cm)

2.4.4 Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczyé¢ przed korozjg preparatem ognio- i grzybo-
chronnym wg. wytycznych podanych przez producenta

2.4.5 Potacie dachu od wewnatrz wykonczone zostang szaléwka drewniang ; deski gr min. 1,5cm sze-
rokos¢ i 10-12cm tgczone na pidro- wpust.

2.5 Posadzki wewnetrzne
Przewiduje sie wymiane posadzki parteru wraz z podbudowsg i izolacja.

Wszystkie posadzki wykonac jako ,ptywajgce” , oddzielone od Scian brzegowg tasma dylatacyjna.
Dylatacje wykona¢ w kazdym przejsciu do pomieszczenia sasiedniego. Wykonczenie zaleznie od po-
mieszczenia. Przy roznej grubosci warstw wykonczeniowych poziomy wyréwnaé zaprawa samopo-
ziomujaca.

Podtoga na gruncie o wspotczynniku przenikania ciepta U<0,20 W/m?K- bez zmian

W toalecie, pomieszczeniu gospodarczym, zapleczu przewidziano terakote.

Ptytki antyposlizgowe nasigkliwos¢ <=0,5%, Scieralno$¢ wgtebna max. 1 75 mm?, odpornosé na pla-
mienie - min Klasa 4. Twardos¢ ptytek wg skali Mosha - min klasy 71 wtasciwosci antyposlizgowe R9;
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R10, RI 1, klasa A,B w zaleznosci od charakteru pomieszczen. Posadzki pod oktadzinami ceramicz-
nymi zabezpieczone zaprawa szlamowa- folia w ptynie.

Niedopuszczalne sg progi i uskoki pomiedzy réznymi oktadzinami podtogowym.

W pozostatych pomieszczeniach panele drewniane o najwyzszej mozliwie klasie $cieralnosci.
Parametry paneli :

Klasa scieralnosci AC4

Diugos¢  min.1200mm
Szeroko$¢ min. 170mm
Grubo$¢ min. 8mm

Ogrzewanie podtogowe Tak
Struktura Synchroniczna
Rodzaj krawedzi — V z fuga

Panele uktadane na podktadzie z folii paraizolacyjnej i piance gr 4mm

2.6 Posadzki zewnetrzne

Zgodnie z opisem

A2 | Sciezki/chodniki
materiat d[m]
Kostka brukowa kamienna 0,06
podsypka cementowo-piaskowa 0,04
Zageszczona warstw zwiru 16-32 lub tlucznia 0,15
ustabilizowany grunt 0,15

Al Podesty schody
materiat d[m]
Kostka brukowa w dwéch kolorach ( grafit i jasny szary) 0,06
podsypka cementowo-piaskowa 0,04
ustabilizowany grunt 0,15

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU
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3. Izolacje
3.1 Izolacje termiczne

= Sciany zewnetrzne - wetna fasadowa 120-150mm A < 0,031 W/mK jako zewnetrzna warstwa $ciany
dwuwarstwowej (wsp. przewodzenie A = 0,031 W/(m+K))

= Sciany zewnetrzne i wewnetrzne szkieletu- wetna mineralna hydrofobizowana w przestrzeni dachu
pomiedzy krokwiami 18cm i pomiedzy elementami rusztu wsporczego pod ptyte gkf, gr. 5-8cm (wsp.
przewodzenie A = 0,031 W/(m+K))

= Potacie dachowe- wetna mineralna hydrofobizowana w przestrzeni dachu pomiedzy krokwiami 18cm
i pomiedzy elementami rusztu wsporczego pod ptyte gkf, gr. 5-8cm. (wsp. przewodzenie A = 0,031
W/(meK))

3.2 Hydroizolacje
3.2.1 Izolacja przeciwwilgociowa:
= Hydroizolacja $cian fundamentowych- izolacja przeciwwilgociowa z mineralnej zaprawy wodoszczel-
nej naktadana natryskowo lub poprzez malowanie; dodatkowo folia kubetkowa.
= |zolacja przeciwwodna potaci dachowych- folia dachowa lub réwnorzedna pod listwami (kontrtatami)
pod blache trapezowg

3.2.2 Paraizolacje
= Paroizolacja - folia polietylenowa od wewnatrz budynku pomiedzy konstrukcja, a obiciem stropu i
potaci ptytg g-k oraz wiatroizolacja od zewnatrz.

4. Elementy robot wykonczeniowych
4.1 Stolarka okienno- drzwiowa
4.1.1 Stolarka okienna
Konstrukcja:
Okna jednoramowe z drewna klejonego na dtugosc¢ (mikrowczepy) oraz warstwowo na grubos¢ z
drewna klejonego warstwowo (bez mikrowczepow),
Wspdtczynnik przenikania ciepta dla U, < 0.9W/m?°K

Okucia:

- obwiedniowe z mikrouchylaniem i zaczepem antywtamaniowym w oknach ze skrzydtem uchylno-
rozwieranym (UR)

- rozwierane w oknach ze skrzydtem rozwieranym (R)

- uchylne w oknach ze skrzydtem uchylnym (U)

Szyby

-zestawy 3-szybowe ze szklem niskoemisyjnym z przestrzenig miedzyszybowg wypetniong gazem
szlachetnym. Wspétczynnik przenikania ciepfa dla szyby <U = 0.5 W/m?K, Dla catego okna U,, <
0.9W/m’K

-izolacyjnos$¢ akustyczna min. Rw = 32dB.

Wyposazenie:

- klamka z zamkiem,

- mikrouchylanie,

- zaczep antywlamaniowy,

- termookapnik i okapnik ostaniajgcy dolny ramiak skrzydta okiennego,

4.1.2 Stolarka i slusarka drzwiowa
Drzwi wejsciowe
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Drzwi wejsciowe antywlamaniowe, min. klasy C

-drzwi drewniane,

-zamek centralny wieloryglowy(min.3punkty);

-zamek pomocniczy

-zawiasy i bolce antywywazeniowe

- listwa antywywazeniowa od strony zawias

-zestaw klamek z atestowanymi szyldami antywtamaniowymi
-fancuch lub sztywne zapornice

-uszczelki (przylgowe i peczniejgce przeciwpozarowe)
-okleina drewnopodobna

-izolacja akustyczna min.32 dB

-szklenie P4 U, < 1,IW/m°K

- kolorystyka ram i drzwi- grafitowe- gtadkie RAL 7016 lub zblizony

Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne

Konstrukcja:

- drewniana rama klejona warstwowo

- wypefnienie ptycinami z MDF

- oscieznice drewniane regulowane

Pokrycie:

- okleina naturalna z widocznym rysunkiem drewna
Wyposazenie:

- szyby -szkto mleczne

- szyld z klamkag

- zamek pokojowy

- drzwi tazienkowe z otworami wentylacyjnymi

Okna potaciowe

Konstrukcja:

Okna jednoramowe z drewna

Okucia:

- obwiedniowe z mikrouchylaniem i zaczepem antywtamaniowym

Szklenie :

- szyby termoizolacyjne (energooszczedne) zespolone; pakiet dwukomorowy z zewnetrzng szyba
hartowang i wewnetrzng ze szkta niskoemisyjnego [float] o wspotczynniku przenikania ciepta U
szyby = 0,6-0,7 [W/m?K]

- izolacja akustyczna min.32 dB

Wyposazenie:

- uszczelki przylgowe

- klamka w dolnej czesci okna z mikrouchyleniem

- zasowka blokujgca (unieruchomienie skrzydta przy obrocie 180st.)

- kotnierze uszczelniajgce

4.2 Wykonczenie scian
4.2.1 wykonczenie zewnetrzne budynku
4.2.1.1. Podmuréwka: ponad linig gruntu ptytki ceramiczne klinkierowe gr. 1,2cm w kolorze grafito-
wym lub tynk mozaikowy, kolor grafitowy
4.2.1.2. Elewacje
= deski drewniane / pétbal gr min 1,5cm szeroko$ci 10-12cm w uktadzie utozone na podkon-
strukcji drewnianej tgczone na piéro-wpust
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$ciana szkieletowa ocieplona welng |
mineralng

[sztywne poszycie Sciany stkieletows] | T a

folia wiatroizotacyjna |

ruszl dystansowy

deski elewacyiﬁe zamontowane y .
poziomo ’

3 Rusz!t zamecowany do Sclany
szkleletowe|, w kiore jest octeplente

- deski impregnowane cisnieniowo, malowane lakierobejcg; kolor naturalny

4.2.1.3. Pokrycie dachu- blacha trapezowa T18 w kolorze ceglastym RAL7024 lub zblizonym
Rynny i rury spustowe — z blachy ocynkowanej powlekanej- kolor zgodny lub zbli-
zony do obrébek blacharskich RAL7024
Do wykonania roboét objetych niniejszg specyfikacjg oraz projektem nalezy stosowac naste-
pujace podstawowe materiaty :
a/. do krycia dachu blacha ptaska stalowa- ocynkowana, powlekana o grubosci min. 0,5 mm.
b/. do wykonania obrébek blacharskich tj. np : pasy nadrymowe i podrynnowe , okapy , ob-
rébki wywiewek, wytazu dachowego , blacha ptaska stalowa- ocynkowa powlekana o
grubosci 0,7 mm.
c¢/. do wykonania rynien i rur spustowych blacha stalowa- ocynkowana, powlekana o grubo-
$ci min. 0,5 mm.
d/. uchwyty do rynien i rur spustowych ( rynhaki i rurhaki ) - blacha stalowa- ocynkowana
e/. tasma dylatacyjna
f/. tasmy do uszczelniania rgbkow.

g/. klej do blachy
h/. Zgbki i fapki do mocowania blach.

Na dachu zamontowacé nalezy elementy systemu bezpieczehstwa dachowego w po-
staci ptotkéw przeciwsniegowych, faw kominiarskich i stopni kominiarskich- zgodnie
z rysunkiem dachu

4.2.1.4. Posadzki
= schody i pochylnia - kostka brukowa , gr 6cm
4.2.1.5 Oswietlenie zewnetrzne.-Przewiduje sie oswietlenie zewnetrzne: w czesci wejsciowej, przy
podjezdzie do garazu, wzdluz chodnika prowadzgcego od furtki do wejscia giéwnego, przy
tarasie od potudniowej cze$ci domu; w ogrodzie wewn. dziatki wg. Projektu zagospodarowa-
nia dziatki
Nalezy zastosowac¢ oprawy ,do stosowania na zewnatrz”.

4.2.2 wykonczenie wewnetrzne:
4.2.2.1. Posadzki
Plytki ceramiczne 30x30cm - gres techniczny (korytarz), terakota (fazienki)

- odpornosé na Scieranie (PEI skala 5)

- odpornos¢ na plamienie (klasa min. 4)

- nasigkliwos¢ wodna E - 10%

- ptytki przeciwposlizgowe klasy min. R11 wg DIN 51130,
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- wytrzymatos¢ na zginanie min 35 N/mm
Ptytki ceramiczne Scienne 30x30cm - glazura PN-EN 177:1999, i PN- EN 178:1998 (fazineki)

- barwa - wg wzorca producenta

- nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24 %

- wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

- odpornos¢ szkliwa na pekniecia wioskowate nie mniej niz 160 st C.

- ptytki zostang zaproponowane przez wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

4.2.2.2. Sciany i sufity wewnetrzne:
= Sciany wewnetrzne/ sufit/ podbicie potaci dachowych w czesci naziemnej: wykoriczone ptyty
gipsowe tyu F i H wykoriczone gtadzig gipsowa i ptytkami ceramicznymi w tazienkach

4.2.2.3. Malowanie:
= wiezbe dachowg zabezpieczy¢ preparatami grzybobdjczymi i ogniochronnymi do stopnia
NRO
= elementy drewniane wewnatrz budynku malowac¢ lakierem bezbarwnym; na zewn.-olejami i
lakierem badz lakierobejcg
= Sciany od wewn. malowac farbami akrylowymi
= elementy stalowe- malowanie dwukrotne farbg olejng

5. Elementy dodatkowe
5.1 Oswietlenie zewnetrzne
Przewiduje sie wykonanie oswietlenia na zewnatrz domu przy wejsciach gtéwnych w postaci lamp
wiszgcych oraz w ogrodzie postaci niskich lamp ogrodowych, wg rys. 01- Projektu zagospodarowania
terenu. Nalezy stosowac oprawy ,do stosowania na zewnagtrz”

5.2 Oswietlenie zewnetrzne
W ogrodzeniu przy furtce przewidzie¢ nalezy przelotowa skrzynke na listy. Panel z stali nierdzewnej
zintegrowany z domofonem. Zapewni¢ mozliwo$¢ otwierania z gabinetu i holu w budynku mieszkal-
nym

6 .Ekologia
6.1.Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych
Budynek nie bedzie wyposazony w urzadzenia mogace emitowac jakiekolwiek substancje szkodliwe
do Srodowiska
6.2.0dpady state.
Przewidziane jest miejsce na terenie dziatki do ustawienia pojemnikéw na odpadki.
Pojemniki oprézniane przez wyspecjalizowane stuzby
6.3.Scieki kanalizacyjne.
Scieki odprowadzane sg do zbiornika na nieczystosci na dziatce inwestora.
6.4. Wody opadowe zostang odprowadzone z dachdéw systemem rynien i rur spustowych i rozprowadzo-
ne promieniscie na terenie dziatki
6.5 Emisja hatasow i wibracji
Projektowany budynek ze wzgledu na funkcje nie wprowadza szczegdlnej emisji hatasu i wibracji.

18 08 2021 Strona
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU

56



Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku mieszkalnego —lesniczéwki z kancelarig lesnictwa Szacity zwigza-
nego z gospodarka lesng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne QUARTUM
:dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboty, Chraboty 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie UmO PADIEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY

D3. Opis konstrukcyjny i obliczenia

Zebranie obcigzen
1. Obcigzenia state

Do obliczeh przyjeto wartosci wedtug normy PN-EN 1991-1-1
1.1. Dach czes¢ gorna

ELEMENT CHARAKTERYSTYCZNE
Blacha 0,15
taty, kontrtaty — 0,05*0,05*2 0,06
Papa na deskowaniu 0,30
Krokiew 8x18cm 0,10
0,61 kN/m”

1.2. Dach czesc¢ dolna

ELEMENT CHARAKTERYSTYCZNE
Wetna mineralna — 0,28*0,8 0,22
Sufit z ptyt G-K 0,20
0,42 KN/m2
1.3. Strop
ELEMENT CHARAKTERYSTYCZNE
Warstwy podiogowe 0,45
Wetna mineralna — 0,23*0,8 0,18
Konstrukcja stropu 0,17
Sufit z ptyt G-K na ruszcie 0,18
0,98 KN/m2

2. Obcigzenia zmienne
2.1. Snieg
wedtug normy PN-EN 1991-1-3

Do obliczen przyjeto wartosci dla Il strefy Sniegowe;j

0)
S= pi*Ce*Ct*Sk L |

xmn

H1—0,48 o5 = Q)
0,5”1 bl 0,24 “1

Ce—1,0 0.5

C:-1,0

Sk—1,2 -

Sp1=0,48* 1,20 = 0,58 kN/m2
Sp0,5=0,24 * 1,20 = 0,29 kN/m2

2.2. Wiatr | strefa
wedtug normy PN-EN 1991-1-4

Parametry obcigzenia

Wybrana kategoria: Dach dwupofaciowy
Strefa obcigzenia wiatrem: 1

Wysokos¢ n.p.m.: A=57.0m
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Kategoria terenu: lll

Kierunek wiatru: O

Wartos¢ wspétczynnika kierunkowego: cgi, = 1.0

Warto$é wspétczynnika sezonowego: tgegnen = 1.0

Wartos¢ wspotczynnika orografii: ¢, = 1.0

Wysokos$¢ odniesienia przyjeta jako catkowita wysokos¢ budynku.
Wysokos$¢ odniesienia: z, = 7.7m

Warto$¢ wspotczynnika konstrukcyjnego: cocqg = 1.0

Obliczany element: A>10 m2 — ¢, = 0.6

Powierzchnia nawietrzna: na sciane boczng

Obcigzenie charakterystyczne

Przypadek obcigzenia: strefa obcigzenia H (parcie)
Podstawowa bazowa predko$¢ wiatru: vy, = 22.00m/'s
Intensywnos¢ turbulenciji: I, = 0,308

Wspétczynnik chropowatosci: ¢, = 0.761

Schemat 1

390

3.80

Wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru:
—
. 177 375 177 375
— [ - + 4
Op = 1+7- I'.J ‘05-p- {':r *Cp " Cdir " Cseason " Vb n} d:7.80

gp =(1+7-0.308)-0.5-1.25 - (0.761 - 1.00 - .00 - 1.00 - 22.00)* = 0.553kPa

Wartos¢ oddziatywania: s = ¢,c4* cpe* qp = [].33:%

Schemat 2

177 368 177 368
# ry

A7 0 T
u
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Wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru:

Op = (1+7 L.] ‘05-p- {':r "Cg " Cdir " Cseason 'Vbn}-
gp =1 +7:0.307) - 0.5- 1.25 - (0.763 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 22.00)* = 0.355kPa

Wartosé oddziatywania: s = cycg - pe - gy = 0.33 77

Warto$¢ szczytowa ci$nienia predkosci wiatru: q, = (1 +7 -1,)-0.5-p - (e, - ¢4 - Caip - Copason * Vh.o)
gp =1 +7:0.307) - 0.5- 1.25 - (0.763 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 22.00)* = 0.355kPa

Wartosé oddziatywania: s = cycq * cpe - gy = —0.11 =

Schemat 3

Warto$¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru:

=(1+7-L)-05-p-lep-cp-cgip-c vyo) ——
Ip I, p {r o " Cdir " Czeason bn} KN

gy = (1 +7-0.308) - 0.5- 1.25 - (0.761 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 22.00)* = 0.553kPa:7.0 ¥

Wartosé oddziatywania: s = cycg - pe - g = 0.00 =

Schemat 4

Wartos$¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru:

44—+
. 2 177 368 177 3.68
Up :{J—+?'L:]'U'E'p'{':r":n":dir":seunu ""r1:||:-}I + G370 \

gy =(1+7-0.307)-0.5-1.25 - (0.763 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 22.00)* = 0.555kPa

Wartos¢ oddziatywania: s = czcg* cpe* qp = —U.'L'L;—N:

3. Dach nad budynkiem zaprojektowano jako wigzar krokwiowy drewna klasy C24 o nachyleniu pota-
ci 45°. Maksymalny rozstaw wigzaréw wynosi 90cm. Obliczenia wedtug normy PN-EN 1995-1-1:2005
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nego z gospodarka lesng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne

‘dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboly, Chraboly 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie QUARTUM

PROJEKT BUDOWLANY
SCHEMAT WIAZARA
Obcigzenia z pozycji 1.1,1.2 i2.1,2.2
Wspétczynniki jednoczesnosci obcigzen wg PN-EN 1990
Momenty zginajace [kNm]

o
Sity normalne [kN]
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Reakcje podporowe [KN]
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PROJEKT BUDOWLANY

3.1 Krokiew 8/18 cm
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24

Parametry materialowe

Klasa uzytkowania konstrukciji: 2 = kpeg = 0.8
Klasa trwania obcigzenia dla SGN: State

Wartosci charakterystyczne wtasciwosci materiatu (C 24):

fni = 24.0MPa fy o = 14.0MPa fy oo = 0.4MPa
feox = 21.0MPa foopkx = 2.5MPa f.. = 4.0MPa
Epmean = 11.0GPa Egps = 7.4GPa Ecomean = 0.37GPa
Gmean = 0.09GFa Goos = Egos/ Egmean * Gmean = 0.46GPa

k= k=
P = 35[].[]; Pmesn = 42[].[];

Rozcigganie
Przekroj: x/L=1.000, L=5.24m; Kombinacja: max N (+K6,+10,+11,)

Pole przekroju:Apmire = 144.0em*| A o = 144.0cm?
Nosnos¢ elementu przy rozcigganiu réwnolegtym do widkien:
N 2.5 1e3 1134 -14.0-0.60 _ Bp oo kBmod

Ot 0.4 :A—n:mzﬂ.lﬂﬂf’ﬂ = B.2MPa = r -

Scinanie (42.8 %)
Przekrdj: x/L=1.000, L=5.24m; Kombinacja: min Ty (+K2,+K4,+K9,+10,+11,)

Scinanie po kierunku osi gtéwnej Z-Z

T, 5.1 led 40060 _ frikmod

T4z = Lo+ =15—""——=10.79MPa < 1L.B5MPa =
k& [L67 - L44.0- 1e2 L2 TM
Scinanie po kierunku osi gtéwnej Y-Y
T - - f'\r' kl‘ﬂl:l
Ty =155 = 1.5——=— =0.00MPa < 1.85MPa = *—= = —
-r i -1e2 M

Scinanie wypadkowe

P _ i | .
Ty = Jraz +13, = V0.797 + 0.00% = 0.79MPa < 1.85MPa = % = fradmoa

T
Zginanie
Przekroj: x/L=1.000, L=5.24m; Kombinacja: min Ty (+K2,+K4,+K9,+10,+11,)

Naprezenia od momentéw zginajgcych:

M 43185 M 0.0-1e5
=X == - =t ==
Omyd = W, ~ s12.01e2 10.04MPa, Omzq W, 192.0-lez 0.00MFa
Nosnosc¢ elementu przy zginaniu:
Om,yd Orm,z,d 1004 0O _ . .
A thknwo o = Tn'n'n;:?nn'-l- 0.7 ‘I‘H—I"THIT— 0,91 =1.0
- - . .
O yd g 10.04 000
k — D2 — 0.7 e + e = 0.63 < 1.0

m ky :(rrn e mod + el ko moed

T T
Dla belki wolnopodpartej i obcigzonej rownomiernie oraz obcigzenia przytozonego do krawedzi $ci-
skanej przyjeto, ze dtugos¢ obliczeniowa wynosi:

leg = 0.900 - 5.24 + 2 - 0,18 = 5.08m,
a naprezenia krytyczne, smuktosé poréwnawcza oraz wspotczynnik zwichrzenia odpowiednio:

n7eb? 0.78-B0.0°
UI:I'.I I!l"it — h],_.,- oos — LED.C-S07E I}?‘}UU .':I — ‘}U.‘}}IPE,

1.3 1.3
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BIURO PROJEKTOWE
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[Royfmk  [Loopzap
Aoy = | = | _

rel \ Comeric J %0s 0.770,
Kepir = 1.56 — 0,75 = 0.982.

Statecznos¢ elementu przy zginaniu:

Kmod B v ) -
Oma = 10.04MPa < 10.88MPa = k —— 2 = g,9g2 222020

T™
Zginanie z rozcigganiem
Przekrdj: x/L=1.000, L=5.24m; Kombinacja: min Ty (+K2,+K4,+K9,+10,+11,)

Naprezenia od sity podtuznej oraz momentdw zginajgcych:
M 2.5.163 .
Ot 0.4 =; =m= 0.17MPa
M 432-1e5 M 0.0-1e5
¥ F _ z
a =—=————=10.04MPa, o© =—=—"
myd 7w, T s32.0lez mzd T w7 197.0-1ez
Nosnosc¢ elementu przy zginaniu i rozcigganiu:
Cro.d Cm,y.d CTmzd _
kpl o cfmod + kp, :(rrn Fmod + km Khelm kfmod
T T M
017 10.04 oLoo .
+ = TrzrremE + e+ 0.7 e = 0,93 = 1.0
1.3 1.3 1.3
Cro.d Om,y.d CTmzd _
kpl o cfmod + km kp, :(rrn Ifmod + Khelm kfmod
T T M
017 10.04 oLoo
+ = s + 0 s + e = 0.66 < L0
1.3 1.3 1.3

= 0.00MPa

Ugiecia
Przekréj: x/L=0.500, L=2.62m; Kombinacja: ext U (10,K6,11,S11,)
Przemieszczenie w ptaszczyznie uktadu:
Uz finG = Li=inUzinstci (L + Kger) = 7.5mm obc. state: (10,)
Uz finQ = UzinstQr T YicznWoi Uz ina gi = 11.0mm obc. zm: (K6,11,)
Uz finQs = Li=in Kast Wz il inseqi = 2.6mm obc. zm (cze$¢ stata): (S11,)
Uz fin = Uz finc T Uz fin Q + U fin Qs = 21.1mm
Przemieszczenie prostopadte do pt. uktadu:
Uy finG = Ei:]. n Wy inst,Gi 1+ k:af:] = —0.0mm obc. state: (10,)
L'l,:F fin, = L'LF inat.Q1 + Ei=: n lI.fD i L'LF inat, i = —0.0mm obc. zm: (K6,11,)
Uy fin Qs = Lizin Kasf Wa iUpins i = —0.0mm obc. zm (cze$¢ stata): (S11,)
Uy fin = Uyfin G T Uy fing T Uy fings = —0.0mm
Przemieszczenie wypadkowe prostopadte do osi preta:

Uz fip + Uy n = 21.1mm < 26.2mm = Uy e

Ufp =

3.2 Jetka 2*5/20cm

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24

Parametry materiatlowe

Klasa uzytkowania konstrukcji: 2 —= kpog = 0.6
Klasa trwania obcigzenia dla SGN: State

Wartosci charakterystyczne wtasciwosci materiatu (C 24):
fp e = 24.0MPa fi g1 = 14.0MPa fi op = 0.4MPa
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gag
L]

PROJEKT BUDOWLANY

f. o = 21.0MPa f, oqx = 2.5MPa £, = 4.0MPa
Egmean = 11.0GPa Egos = 7.4GPa Eopmesn = 0.37GPa
Gmean = 0.69GPa Goos = Egos/ Epmesn * Gmean = 0.46GPa
px = 350.0 = Prmesn = 420.0°5

Sciskanie

Przekroj: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: min N (+K2,+K3,+K7,+10,+11,)

Pole przekroju:Apmire = 200.0cm™, A3 = A_n = 200.0cm”

Dtugosci wyboczeniowe dla wyboczenia w ptaszczyznach osi gtéwnych przekroju:
- W pfaszczyznie Y-Y: 1, = pyl, = 1.000 - 1.463 = 1.463m

- w ptaszczyznie Z-Z: 1. ; = w1; = 1.000 - 1.463 = 1.463m

Wptyw wyboczenia:
Ly 1463 9 _ ez 1483 _
by =— = pp— =233}, = L e 20.7

Occrity = T Eggs/ 23 = m - 7400.0/25.3% = 113.7
Oc crite = T2 Egos/ 22 = 1% - 7400.0/50.7° = 28.4
ook ILD

Arel y %J—EL - u_m — = 0.430

—
A1z = | 122 = 0.860

'\,l'-_'l.l.rllr W ZE4
ky = 0.5[1 + B (A y — 0.3) + 23, ] = 0.5[1 +0.2(0.430 — 0.3) + 0.430°] = 0.605
ky = 0.5[1 + B, (Aperz — 0.3) 22, ] = 0.5[1 4+ 0.2(0.860 — 0.3) + 0.860°] = 0.925

" o . pa o - e ¥ ¥ o
key = min [L{r(ky + ulkg, — X, F] : Lﬂ] = min[1/(0.605 + +0.605% — 0.4307) , 1.0] = 0.969

Kpp = min[u(kz + \Jlkg — X, 2].1.0] = min[1/(0.925 + /0.9257 — 0.8607 ), 1.0] = 0.789

ke = min(k, .k, )= 0.789
Nosnos¢ elementu przy sciskaniu rownolegtym do witdkien:
ol .4 1e3 200060 o kBmod

U:nﬂ:EZWZD.SEMPaﬁg.?MPa: e Ra—

Scinanie
Przekro¢j: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: min N (+K2,+K3,+K7,+10,+11,)
Scinanie po kierunku osi gtéwnej Z-Z

T, : f‘{' .kl'ﬂl:l
T4:= 155 =15—"""__=(,10MPa < 1.85MPa = 22°0 = ximed

kA " D.67-200.0- 182 L3 ™

Zginanie
Przekroj: x/L=1.000, L=1.46m; Kombinacja: max Mx (+2,+10,+K11,)

Naprezenia od momentow zginajgcych:
My o&les M; _ D.-les

=—= = g === = 0.00MPa
Om.y.d W,  666.7-lez 0.95MFa, Omzq W, ~ 333.3-Lez
Nosnos¢ elementu przy zginaniu:
Om.yd Oom,z,d 095 000
k'h.:f' m ke moed + km Fhelm kkml:-d =4 =+ 0.7 TIEN =0.09=<1.0
Tra Tid 1.3 1.3
Om.yd Oom,z,d 095 000
Km Ty T i mod T Fhgfmkimed — O ?'l_ﬂ'fﬁ‘l'l'_':ﬂ'ﬂ'n'-"l' 'l_ﬂﬂ._l'_';_ﬂ'ﬂ'n'-'— 0.06 < 1.0
M M

Dla belki wolnopodpartej i obcigzonej rownomiernie oraz obcigzenia przytozonego do krawedzi Sci-
skanej przyjeto, ze dtugos¢ obliczeniowa wynosi:
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nego z gospodarka lesng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne QUARTUM
:dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboty, Chraboty 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie

PROJEKT BUDOWLANY

leg= 0.900 - 146 + 2 - 0.20 = L.V2m,
a naprezenia krytyczne, smuktosé poréwnawcza oraz wspotczynnik zwichrzenia odpowiednio:

e7eb? [.78-100.0° ; ;
Omcrit — T..r 0Los — m?‘lﬂﬂ .0=168.1MPa,

Tnyfmk  [Looo-zao
JLmrE] W Cm.crit y  LlEE.L 0.378,
ke = 1.000.
Statecznos$é elementu przy zginaniu:

Emod B oofm . .2

O g = 0.95MPa < 11.08MPa =k, ——0 0k _ y ggp LEE00220

T™
Zginanie ze sciskaniem
Przekroj: x/L=1.000, L=1.46m; Kombinacja: min N (+K2,+K3,+K7,+10,+11,)

Naprezenia od sity podtuznej oraz momentdw zginajgcych:
N Bd-led

Te0d =3 = poue - O-A2MFR
— D 0616 6 o5MPa, opag = oF = 25 = (,00MPa
U”“F'j_wy_sss.-.u:_ FIER, Umad T W T aazager

Okreslenie wptywu wyboczenia:

Ml max = 0.9 = 0.3 = nalezy uwzgledni¢ wptyw wyboczenia
Nosnosc¢ elementu przy zginaniu i $ciskaniu:

Trnd O, yd Tz

0 kfmod + hh;:p'rrn kEmod + km kb 2o e mod < 1.0
¥ rm T T
0.42 0.95 b.OD ) )
ooy T . + Towrzarne + 0.7 tmemmnne = 013 < 1.0
R 1.3 1.3
Oca.d Fm,y.d Ormzd ;
0 kfmod + km k'h.:f'rl'l'l Kimod + b 2Tt mod =10
*om T ™
0.42 095 OO0 - .
7o T IE :+ 0.7 s + e = 0011 < 1.0
’ 1.3 1.3 1.3
Om.y.d Oeq.d 0.95 i 0.4 _
Tmibmod | T Teaikmed — | 1 poiirzimrs | + —=rwms = 0.06 = 1.0
kcril—.l.M -r—].M 1.3 1.3
Ugiecia

Przekroj: x/L=0.500, L=0.73m; Kombinacja: ext U (10,2,K3,K7,K11,S2,511,)

Przemieszczenie w ptaszczyznie uktadu:

W finG = SicrnUsinstci L + Kger) ['J. +19.2 (E)-] = (.3mm obc. state: (10,)
Woring = (Weinsqr + TicznUeinstqi Woi) [1 +19.2 (‘f)] = 0.0mm obc. zm: (2,K3,K7,K11,)

W ings = TieinUzineqi UziKaer [1 +19.2 (‘f)] = 0.0mm obc. zm (cze$¢ stata): (S2,511,)

Uz fin = WUz finc T Uz fin Q + W fp Qs = 0.3mm
Przemieszczenie prostopadte do pt. uktadu:

W finG = Tiein Upinarci (L + Kger) [1 +19.2 (‘f)] = —0.0mm obc. state: (10,)
T by
W fing = (Uyineeqr + Ticen Uy inseqi Yoi) [1 +19.2(7) ] = —0.0mm obc. zm: (2,K3,K7,K11,)

Uy fin,QS = Leizin Uyinst.qi Wz iKaer

1+19.2 (‘f)] = —0.0mm obc. zm (cze$¢ stata): (S2,511,)

Uy fin = Upfin,c T Uy fing T Yy fings = —0.0mm
Przemieszczenie wypadkowe prostopadte do osi preta:

Un = Uz fin + Upfn = 0.3mm < 7.3mm = Wy, per
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NS,
L]

PROJEKT BUDOWLANY

3.3 Belka stropu 8/18cm - uzupetnienie istniejacych belek. Rozstaw co 60cm

Parametry materiatlowe

Klasa uzytkowania konstrukgcji: 1 - kpog = 0.6
Klasa trwania obcigzenia dla SGN: State

Wartosci charakterystyczne wtasciwosci materiatu (C 24):

£ = 24.0MPa f, o = 14.0MPa f, op = 0.4MPa
£ ox = 21.0MPa f. oo = 2.5MPa £, = 4.0MPa
Egmean = 11.0GPa Epps = 7-4GPa Eopmesn = 0.37GPa
Gmean = 0.69GPa Goos = Egos/ Epmesn * Gmean = 0.46GPa
px = 350.0 = Prmesn = 420.0°5

Sciskanie

Przekroj: x/L=0.750, L=1.83m; Kombinacja: min N (-1,+9,)

Pole przekroju:Apmite = 128.0cm™, Ay = A _n = 128.0cm”

Dtugosci wyboczeniowe dla wyboczenia w ptaszczyznach osi gtéwnych przekroju:
- W pfaszczyznie Y-Y: 1., = pyl, = 0.700 - 2.438 = 1.707m

- w ptaszczyznie Z-Z: 1. = 1, = 0.700 - 2438 = 1.707m

Wptyw wyboczenia:
_ley 1707 _lex 1707 _
Ay = iy 4619 =37.0,2, = iy 2300 =739

Opcrity = e E”Ej}; = m" - 7400.0/37.0° = 53.5
Occritz = T Egps/ A2 =T - 7400.0/73.9° = 13.4
ook _ |'T_”

= = = 2

Arel y '\II'-_'L'L'riLy J52s 0.627
f. e

ez = |— = [ = 1053

W Cocritz - W L34
ky = 0.5[1 + B (A — 0.3) + 23, ] = 0501 +0.20.627 — 0.3) + 0.627°] = 0.729
ky = 0.5[1+ B, (Apez — 0.3) 22, ] =0.5[1 + 0.2(1.253 — 0.3) + 1.253°] = 1.381

—_—

. F pd = ¥ ¥
k.y = min ['L,f(ky + ulkg, -1, },] .1.n] =min[1/(0.729 + V0.7297 — 0.6277) . 1.0] = 0.908

Kpp = min[u(kz + \Jlkg — X, 2].1.0] = min[1/(1.381 + v1.3817 — 1.2537),1.0] = 0.510

ke = min(k, .k, ) = 0.510
Nosnosc¢ elementu przy Sciskaniu rownolegtym do witdkien:
M 17 .6 163 200060 FookMmod

= =17 =
Oc0d T 4, T bs10 1280 te2 2.60MPa < 9.7MPa 13 Ya

Scinanie
Przekrdj: x/L=1.000, L=2.44m; Kombinacja: max Mx (+1,-9,)

Scinanie po kierunku osi gtéwnej Z-Z

T, 3 3 f‘{' .kl'ﬂl:l
T = 155 =15 ——— 0.01MPa < 1.85MPa = 22050 = e
r f-12 - LEd ]
Scinanie po kierunku osi gtéwnej Y-Y
T . - fy kBmo
Ty =155 = 15— — = (,00MPa < 1.85MPa === = %
-r T-1Z -le2 ]
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Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku mieszkalnego —lesniczéwki z kancelarig lesnictwa Szacity zwigza-

gag
nego z gospodarka lesng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne Qu A’F’? :I' UM
:dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboty, Chraboty 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie UmO PADIEKTOWE
PROJEKT BUDOWLANY
Scinanie wypadkowe
_ so060 _ fkmed
Tlﬂ_,‘Jsz+Tdy_l"'UUL + 0.00° = 0.01MPa == 1.83MPa = -
Zginanie

Przekroj: x/L=0.500, L=1.22m; Kombinacja: max Mx (+1,-9,)

Naprezenia od momentoéw zginajgcych:

My pp-les My

0.0-1e5
= = a = —— = 0.00MPa
Om.y.d W, 3413 lez = 0.1IMPa, Omza = W,  170.7-Le
Nosnos¢ elementu przy zginaniu:
Om.yd O, z,d 011 0.00
kh:.rrnhkrrll:-li-|-l.(':"-' khr'rnhkrrll:-li =4 =+ 0.7 mezanos = 0.01 < 1.0
Tra Tid 1.3 1.3
Om.yd Om.zd _ 011 000
km khyrnhkrnl:-ﬂ-'_ ket kFmod — U?ml';""r'-i_ 'H‘I';"“F_DUL{CLU
¥ ¥

Dla belki wolnopodpartej ze statym momentem oraz obcigzenia przytozonego do krawedzi $ciskanej
przyjeto, ze dtugos¢ obliczeniowa wynosi:

leg = 1000 - 2,44 + 2-0.16 = 2.76m,
a naprezenia krytyczne, smukto$¢ poréwnawcza oraz wspotczynnik zwichrzenia odpowiednio:

n.7eR? 0.78-80.0°
Omcrit — T,_.,—ED os — m?‘}ﬂﬂ 0= EE.?HPE,

[Eoyfmk _ [Looo-240 _
-:"mrl:-l \,I B crit - = = 0,335,
k. = 1.000.

Statecznos¢ elementu przy zginaniu:
mod K m . -2
G g = 0.11MPa < 11.08MPa =k, meiesfmk _ 4 g0 26:1000 240
]
Zginanie ze Sciskaniem
Przekroj: x/L=0.500, L=1.22m; Kombinacja: min N (-1,+9,)

Naprezenia od sity podtuznej oraz momentdw zginajgcych:

N 17.6-1ed
T =—=——"—=1.37MPa
el T 4 T yappogen
M 0.0- 185 M, 0.0 185
Omyd = = ———— = 0.11MPa, Ogza =7

= = 0.00MPa
Wy  34L.3-Lel

W,  170.7-Le
Okreslenie wptywu wyboczenia:

Melmax = 1.3 = 0.3 = nalezy uwzgledni¢ wptyw wyboczenia
Nosnosc¢ elementu przy zginaniu i $ciskaniu:

Trnd Trn, yd Tz .
0 kfmod + hI:\u:‘-'rnkhrnl:-l.‘l + km kb 2o e mod < 1.0
¥ rm M ™
1.37 11 HE ]
ooy ZE + T + 07 e = 017 < 1.0
1.3 1.3 |1
'-_'|.|1|.1 O, y.d Om,zd .
|.|1 khml:-ﬂ-l_ km hI'.\u:p'|'nkhrn|:-|.‘| + hI'.\ur rnk.hrnl:-d = LU
S M M
1.37 il HE ]
o+ 0.7 e + T = 0.28 < 1.0
1.3 1.3 1.3

Om,y.d Orn.d B.LL ) 1.37
Tk mod I-|.'I|-1 kEmod ( TINRFZA TS ) LIS =028 <10
. m.K mod ok mod 1.00

kLTIl. T kL'? T 1.3 1.3

Ugiecia
Przekrdj: x/L=0.500, L=1.22m; Kombinacja: ext U (1,9,)

Przemieszczenie w ptaszczyznie uktadu:
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PROJEKT BUDOWLANY

Upfine = e pn s inet ci (1 + Kger) [1 +19.2 {E)] = 0.1mm obc. state: (1,9,)
T ny* .
Wsing = (Upinetqr + ZicznUzinatqi Woi) [l +19.2 (E) ] = 0.0mm obc. zm: ()

W ings = TieinUzineqi UziKaer [1 +19.2 (‘f)] = 0.0mm obc. zm (cze$¢ stata): ()

Uz fin = Uz finG T Uz fin,g T Uefings = 0.1lmm
Przemieszczenie prostopadte do pt. ukfadu:
Uy finG = LizynUyinsci (1 + Kaer) = —0.0mm obc. state: (1,9,)

Uy fing = Uyinstqr T Sizzn Woi Uyinsqi = 0.0mm obc. zm: ()
Uy finQs = Li=tn Kaet Wz ity ine gi = 0.0mm obc. zm (cze$¢ stata): ()

Wy fin = Yyfin.G + Wy fin, + Uy finQs = —0.0mm
Przemieszczenie wypadkowe prostopadte do osi preta:

Ugn = Uz fin + Upin = 0Imm < 12.2mm = Uy per

4. Opis zatozen konstrukcyjnych

4.1 Opis ogolny

Opracowanie obejmuje czes¢ konstrukcyjng projektu budowlanego budynku mieszkalnego jednoro-
dzinnego nie podpiwniczonego w technologii szkieletu drewnianego.

Szczegotowy opis budynku zawarto w opracowaniu architektonicznym.

4.2 Fundamenty
Budynek nie zmienia swojego przeznaczenia a planowana przebudowa nie bedzie miata wptywu na
nos$nos¢ istniejgcych fundamentéw.

4.3 Sciany

Budynek w konstrukcji drewnianej, szkieletowej tzw. "kanadyjskiej".

Sciany zewnetrzne pozostajg bez zmian. Przebudowa kondygnacji wyzszej nie bedzie miata wptywu
na statyke i nosnosc istniejgcych $cian.

4.4 Strop
Strop nad parterem zaprojektowano na belkach 14x 18cm w odstepie osiowym 100-120cm. W celu
przeniesienia dodatkowego obcigzenia od obcigzen uzytkowych, strop wzmocniono poprzez dotozenie
dodatkowych belek miedzy juz istniejgcymi belkami stropu. Nowo projektowane belki o przekroju
8x18cm.

4.5 Konstrukcja dachu

Konstrukcja dachu zaprojektowana z wigzaréw jetkowych z drewna klasy C24. Nachylenie krokwi a =
45°. Wigzar z elementéw o przekroju 8 x 18cm — krokiew oraz jetka dwugateziowa 2* 5x20cm. Ele-
menty potgczone w cato$¢ za pomoca

wkretéw konstrukcyjnych do drewna z tbem talerzowym. Alternatywnie mozna zastosowac sruby M10
kl.5.8

Potgczenie wigzara ze Sciankg kolankowg wykonaé identycznie jak pozostate potagczenia.

Dodatkowo w celu usztywnienia konstrukcji dachu zastosowano dwie ptatwie drewniane o przekroju
10x10cm, umieszczone na jetkach w miejscu potagczenia jej z krokwig.

Scianke kolankowg nalezy potgczy¢ ze $cianami szczytowymi poddasza oraz dodatkowo nalezy za-
stosowac zastrzaty tgczgce elementy pionowe $cianki kolankowej z belkami stropu.

Pawet Chilinski
LUB/0222/PBKb/17
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BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY

D4. CZESC GRAFICZNA

BUDYNEK MIESZKALNY |
LP | NAZWA RYSUNKU | SKALA [NR.RYS

ARCHITEKTURA |

1 RZUT PRZYZIEMIA (1:50) PB/A/0.1/0
2 RZUT PODDASZA (1:50) PB/A/0.2/0
3 RZUT DACHU (1:50) PB/A/0.3/0
4 PRZEKROJ AA (1:50) PB/A/0.4/0
5 PRZEKROJ BB (1:50) PB/A/0.5/0
6 ELEWACJE (1:75) PB/A/0.6/0
7 ELEWACJE (1:75) PB/A/0.7/0
8 PERSPEKTYWY PB/A/0.8/0
9 PERSPEKTYWY PB/A/0.9/0
10 ZESTAWIENIE STOLARKI (1:50) PB/A/0.10/0
11 ZESTAWIENIE STOLARKI (1:50) PB/A/0.11/0
KONSTRUKCJA
1 RZUT STROPU (1:50) | PB/K/01.0
2 RZUT WIEZBY DACHOWEJ (1:50) PB/K/ 02.0
3 PRZEKROJE SCIAN (1:50) PB/K/ 03.0
4 SCHODY WEWN (1:50) PB/K/ 04.0
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. . . . . A N
nego z gospodarka lesng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne

‘dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboly, Chraboly 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie QUARTUM
PROJEKT BUDOWLANY
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:dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboty, Chraboty 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie

PROJEKT BUDOWLANY

E. INSTALACJE
E1l. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPIS TRESCI

WSTEP

PODSTAWA OPRACOWANIA

ZAKRES PROJEKTU

ZASILANIE | POMIAR ENERGII

WLZ | TABLICE ROZDZIELCZE

INSTALACJA OSWIETLENIA | GNIAZD WTYKOWYCH
INSTALACJA OSWIETLENIA | ENAKUACYJNEGO

. INSTALACJA SILY | ZASILANIA ODBIORNIKOW TECHNOLOGICZNYCH
9. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

10. OCHRONA OD PORAZEN

11. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA
12.INSTALACJA ODGROMOWA

13. UWAGI KONCOWE

14.CZESC GRAFICZNA

©NOoOGOAWN =
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nego z gospodarka lesng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne

dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboly, Chraboly 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie QUARTUM

BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych wewnetrznych
dla rozbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego le$niczéwki Szacity ze zmiang sposobu uzytko-
wania poddasza nieuzytkowego na uzytkowe

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt opracowano na podstawie:
e Zlecenia Inwestora;

e podkiadéw architektonicznych;
e obowigzujgce normy i przepisy.;

e uzgodnieh miedzybranzowych.

3. ZAKRES PROJEKTU
W projekcie ujeto:
¢ instalacje oswietlenia i gniazd wtykowych;
¢ instalacje oswietlenia ewakuacyjnego;
e instalacje sity i zasilania odbiornikow technologicznych;
¢ instalacje potgczen wyrdwnawczych;
e instalacje odgromowg;
¢ Instalacje staboprgdowe.

4. ZASILANIE | POMIAR ENERGII
Zasilanie budynku odbywac¢ sie bedzie bez zmian z istniejgcego przytgcza W holu zlokalizowana
jest tablica rozdzielcza Z tréjfazowym licznikiem typu C52/400V/10A, zamontowanym w gorne;j
czesci zestawu.

5. WLZ | TABLICE ROZDZIELCZA
Na parterze w korytarzu zlokalizowana jest tablica bezpiecznikowa TB wraz z wytgcznikiem gtow-
nym (WG). Przewiduje siew wymiane tablicy po rozbudowie o zabezpieczenia nowych obwodoéw z
projektowanej przestrzeni poddasza.
UWAGA: Wszystkie przejscia przewodow przez strefy pozarowe i przez stropy nalezy zabezpieczy¢
masg ognioodporng o odpornosci réownej odpornosci przegrody.

6. INSTALACJA OSWIETLENIA | GNIAZD WTYKOWYCH
Instalacje wykonac¢ przewodami ukfadanymi w tynku lub w rurkach pod tynkiem. W czesci mieszkalnej
zastosowac osprzet melaminowy podtynkowy, w sanitariatach - hermetyczny. Giéwne ciggi przewo-
dow nalezy prowadzi¢ w korytku metalowym w przestrzeni miedzy sufitowej. Sterowanie oswietleniem
odbywac sie bedzie miejscowo. Sterowanie oswietleniem zewnetrznym odbywac sie bedzie automa-
tycznie, z wykorzystaniem programowalnego wytgcznika zmierzchowego.
WYSOKOSC INSTALOWANIA OSPRZETU

taczniki i przetgCzniKi: .......occevvveeeiiii 1,4 m nad posadzka;
gniazdka w sali, wiatrotap: .........cccoooiiiiiieiiiiiieeee 0,3 m nad posadzka;
gniazdka w tazienkach: ..........cccccoiiii 1,4 m nad posadzka;
gniazdka na zapleCzu: .........ccveeiiiiiiiiiiiiiic e 1,2 m nad posadzka;

7. INSTALACJA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO
Oswietlenie zostato zaprojektowane zgodnie z PN-EN 1838. Celem instalacji oswietlenia ewakuacyj-
nego jest zapewnienie oswietlenia drég ewakuacyjnych Swiattem o natezeniu minimum 1Lx przez
okres 1 godziny od czasu zaniku napigcia zasilajgcego.
OPRAWY OSWIETLENIOWE
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Przewiduje sie zastosowanie opraw sciennych (jednostronnych), oraz sufitowych. Oprawy montowac
nad drzwiami oraz na Scianach, ok. 2,2 m nad posadzka.

Uwaga — oprawy oswietlenia ewakuacyjnego i nocnego wykorzystywane do oswietlenia ewakuacyjne-
go muszg mie¢ odpowiedni certyfikat.

8. INSTALACJA SiLY
Obwody sitowe stuzy¢ beda do zasilania odbiornikéw technologicznych, urzadzen sanitarnych oraz
urzadzenia wentylacji.
* Wykona¢ zasilanie kotla i zasobnika (CO).
Doktadne miejsce i sposob zakonczenia obwodu zasilajgcego poszczegdlne odbiorniki technologiczne
ustali¢ na budowie wg projektow wentylacji oraz technologii. Wszystkie poditgczenia wykona¢ zgod-
nie z instrukcjg producenta

9. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

W budynku, na parterze nalezy utozy¢ szyne wyrdéwnawczg bednarkg Fe/Zn30x4 lub przewodem
LY16. Do szyny nalezy podtgczyé obudowe i zacisk PE tablicy TB, oraz wszystkie metalowe elementy
konstrukcyjne. Szyne nalezy uziemic¢ poprzez podtgczenie do uziomu instalacji odgromowej lub w inny
sposob. Wszystkie potaczenia winny by¢ wykonane tak, aby nie bylo mozliwosci roztgczenia ich bez
uzycia narzedzi. Szyne wyréwnawczg pomalowac¢ w zétto-zielone pasy. Dodatkowo nalezy wykonac
miejscowe potaczenia wyréwnawcze metalowych elementéw montowanych na state w tazienkach i
pom. technicznym/ kottowni

10. OCHRONA OD PORAZEN
Jako ochrone od porazen zastosowano szybkie wytgczenie w uktadzie TN-S. Realizowane ono bedzie
poprzez wytgczniki instalacyjne nadmiarowo-pragdowe typu S300. Grupy obwodéw beda dodatkowo
zabezpieczone wytgcznikami réznicowopragdowymi.

11. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA
W celu zabezpieczenia urzadzen elektrycznych przed skutkami przepie¢ indukowanych w sieci, w
budynku zaleca sie wykonanie dwustopniowej ochrony przed przepigciami.
Z uwagi na koniecznos¢ instalowania odgromnikéw i ochronnikéw w jednej tablicy rozdzielczej w pro-
jekcie przewidziano zastosowanie urzadzenia spetniajgcego jednoczenie wymogi ochrony | i Il stop-
nia

12. INSTALACJA ODGROMOWA
Instalacje wykonaé zgodnie z obowigzujgcg normg PN-EN 62305.
Zwody poziome wykonac¢ drutem Fe/Zn ¢ 8 mm. Przewody odprowadzajgce wykonac¢ drutem Fe/Zn ¢
8 prowadzonym w rurkach ochronnych pod tynkiem.
Uziom otokowy i przewody uziemiajgce wykonaé bednarkg Fe/Zn 30x4. Uziom utozyé w wykopie fun-
damentowym i potgczyé ze zbrojeniem fundamentéw oraz z szyng wyréwnawczg budynku. Miejsca
potgczenh zabezpieczy¢ przed korozjg. Zaciski kontrolne, tagczgce przewody odprowadzajgce z uzie-
miajgcymi zamontowa¢ w zamykanych wnekach, na wys. 0,7 m.

13. UWAGI KONCOWE

¢ Przejscia przewodéw przez strefy pozarowe nalezy zabezpieczy¢ masg ognioodporng o parame-
trach co najmniej rownym klasie przegrody pozarowej przez ktérg prowadzona jest instalacja.

¢ Przewody ognioodporne nalezy uktadaé pod tynkiem. W innym wypadku nalezy stosowa¢ uchwyty i
korytka o odpowiedniej odpornosci ogniowe;j.

e Przy przejsciu przewoddéw przez sciany i inne state elementy budowlane, nalezy chroni¢ mechanicz-
nie przewdd ognioodporng rurg ochronna.

¢ Przeprowadzi¢ niezbedne badania i pomiary. Protokoty przekazaé Inwestorowi.
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:dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboty, Chraboty 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie

PROJEKT BUDOWLANY

¢ Wszelkie roboty wykona¢ zgodnie z niniejszymi zatozeniami i wytycznymi oraz obowigzujgcymi nor-
mami i "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych" oraz
sztukg budowlana.

¢ Dopuszcza sie stosowanie materialéw zamiennych w stosunku do zamieszczonych w projekcie pod
warunkiem, ze parametry techniczne zamiennikéw nie bedg gorsze od parametréow urzgdzenh projek-
towanych.

¢ Nalezy stosowac przewody oznakowane wg norm CPR.
¢ Nalezy stosowaé przewody zgodnie z normg N SEP-E-007:2017-09. Na drodze ewakuacyjnej klasy
B2ca-s1b, d1,a1 . Poza drogami ewakuacyjnymi klasy Dca-s2, d1,a2.

14. CZESC GRAFICZNA

BUDYNEK MIESZKALNY |
LP NAZWA RYSUNKU |SKALA | NR.RYS

INSTALACJE ELEKTRYCZNE |

1 RZUT PRZYZIEMIA (1:75) PB/E/0.1/0
2 RZUT PODDASZA (1:75) PB/E/0.2/0
3 RZUT DACHU (2:75) PB/E/0.3/0
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E2. INSTALACJE SANITARNE

1.PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania sg kierunkowe rozwigzania w zakresie instalacji sanitarnych dla rozbudowy
i przebudowy budynku mieszkalnego lesniczowki z kancelarig wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
poddasza nieuzytkowego na uzytkowe. Opracowanie niniejsze jest elementem wielobranzowego pro-
jektu budowlanego tego budynku i jako takie nalezy rozpatrywaé tgcznie z pozostatymi branzami
(szczegdlnie zatozeniami architektonicznymi).

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

- Podktady architektoniczne obiektu z dyspozycjg funkcjonalno - przestrzenng dla poszczegdlnych
kondygnaciji

- Zatwierdzona przez Inwestora koncepcja w branzach instalacje sanitarne

- Przepisy i normy obowigzujgce w Polsce

- Uzgodnienia z Inwestorem

3. OPIS OGOLNY OBIEKTU
Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego lesniczéwki z kancelarig wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania poddasza nieuzytkowego na uzytkowe Dokfadny opis w czesci architektoniczno-
budowlane;j.

4. ROZWIAZANIA INSTALACYJNE

4.1. INSTALACJE WOD-KAN
4.1.1. Instalacje wody zimnej

Zapewnienie uktadu zasilania w wode z ujecia wtasnego — bez zmian.
Zapotrzebowanie wody maksymalne - godzinowe
Q=0,151/s

Instalacja wewnetrzna zostanie wykonana w standardzie rur stalowych ocynkowanych podwodjnie o
potagczeniach gwintowanych (wg PN-EN 10224:2006 z powlokg OC2) oraz rur PEX dla podejs¢ do
urzgdzen. Przy montazu instalacji nalezy bezwzglednie przestrzega¢é wszystkich instrukcji
producentow elementéw zastosowanych w instalacji.

Instalacje nalezy zaizolowa¢ termicznie piankg PE o zamknietej strukturze komérkowej stosujgc na-
stepujgce grubosci izolacji :

Dla przewoddéw PEX o $rednicy :
18*2,0 - izolacja termiczna gr. 13mm
25*3.5 - izolacja termiczna gr. 13mm
Dla przewodéw stalowych :
25mm-izolacja termiczna gr. 13mm (otuliny prefabrykowane)
32mm- izolacja termiczna gr. 13mm (otuliny prefabrykowane)
40mm- izolacja termiczna gr. 19mm(otuliny prefabrykowane)
50mm - izolacja termiczna gr. 20mm (otulina z ptyt)
65mm - izolacja termiczna gr. 20mm(otulina z ptyt)
80mm - izolacja termiczna gr. 25mm(otulina z ptyt)
100mm - izolacja termiczna gr. 25mm(otulina z ptyt)
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4.1.2. Instalacje wody cieptej

Projektuje sie instalacje cieptej wody w oparciu o zasobnik wody cieptej z grzatkg elektryczng przy ko-
tle w pomieszczeniu kottowni. Przewody prowadzone na odcinku do 1,5 m za podgrzewaczem nalezy
wykonac¢ z rur stalowych nierdzewnych o potgczeniach zaciskowych. Podejscia do urzadzen sanitar-
nych prowadzonych w bruzdach oraz rozprowadzenia w przegrodach budowlanych projektowane sg
z rur PEX w otulinie izolacyjnej. Przygotowanie cieptej wody uzytkowej projektuje sie na zapewniajgce
utrzymanie temp. c.w.u. +55°C w punktach poboru wody ( +60°C w podgrzewaczu ) oraz okresowe
automatyczne podnoszenie, w porze poznej nocy temp. cieptej wody do 70°C w celu umozliwienia
prowadzenia okresowej dezynfekcji termiczne;j.
Przy montazu instalacji nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich instrukcji producentéw elemen-
téw zastosowanych w instalaciji.
Odcinki instalacji c.w.u. izolowa¢ termicznie otulinami z pianki PE o grubosci co najmniej:

e 20 mm dla rur o $Srednicy wewnetrznej do 22 mm

e 30 mm dla rur o $rednicy wewnetrznej miedzy 22 a 35 mm

e 6 mm dla przewoddéw prowadzonych w przegrodach budowlanych

4.1.3. Instalacje kanalizacyjne

Instalacje kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne i bytowo - gospodarcze, przewiduje sie odprowadzié do istniejgcej sieci kanalizacji
bytowo — gospodarczej i do istniejgcego zbiornika na nieczystosci na dziatce inwestora

Catkowite projektowane ilosci $ciekéw ogdélnych i gospodarczych :

- maksymalne godzinowe 0,13 1/s

Technologia wykonania instalacji projektowana jest z rur niskoszumowych PCV z wywiewkami kana-
lizacyjnymi wyprowadzonymi nad dach budynku. U podstaw pionéw projektowane sg rewizje kanali-
zacyjne. Dodatkowo zaprojektowana zostata rewizja na wyjsciu z budynku trasy kan. sanitarne;.
Przebiegi kanalizacji podano na rysunkach.

4.2. INSTALACJA GRZEWCZA
4.2.1. Dane ogdlne

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano jako pompowg dwururowa, systemu zamknietego z
rozdzialem dolnym w systemie rozdzielaczowym. Instalacja zasilana bedzie wodg grzewczg o para-
metrach obliczeniowych 75°/55°C. Instalacje nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z PN-B-02414.

Jako zrodto ciepta dla budynku projektuje sie kociot na drewno ATMOS DC20 GS lub réwnowazny o
mocy 20 kW z zasobnikiem cwu o pojemnosci 200I. Kociot ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. za-
pewni pokrycie strat ciepta i niezbedng moc na potrzeby c.w.u.

Pomieszczenie techniczne, w ktdrym bedzie znajdowat sie kociot spetnia wymogi zawarte w Warun-
kach Technicznych. Regulacja praca kotta odbywac¢ sie bedzie przy pomocy firmowego, programo-
walnego uktadu automatycznej regulaciji.

UWAGA:
Na etapie wykonawczym mozna dobrac¢ inny kociot c.o. pod warunkiem, ze zapewni on moc ko-
nieczng na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowey.

4.2.2. Przewody

Instalacja wewnetrzna zostata zaprojektowana jako dwu-rurowa w uktadzie rozdzielaczowym z rur PE-
Xc P10 firmy KAN-therm lub réwnowaznych (z barierg antydyfuzyjng) prowadzonych w warstwach
podtogowych. Przewody prowadzone w podtodze nalezy zabezpieczy¢ izolacjg Thermocompact S o
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grub. 6 mm (firmy Thermaflex lub rébwnowazng). Rury nalezy utozyé w izolacji termicznej (wg Dz. U.
2015 poz. 1422). Kompensacje odcinkéw prostych nalezy uzyskaé poprzez zmiany trasy przewodow
wg czesci rysunkowej.

Badanie szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu instalacji. W czasie przeprowadza-
nia proby szczelnosci instalacji w stanie zimnym, potagczonym z ptukaniem ztadu wszystkie zawory
przelotowe i grzejnikowe muszg znajdowac sie w stanie catkowitego otwarcia, zawory termostatyczne
powinny mie¢ natozone kapturki zamiast glowic termostatycznych. Na 24 godziny przed prébg szczel-
nosci instalacja powinna by¢ napetniona zimng wodg i odpowietrzona. Badanie na zimno nalezy prze-
prowadzi¢ na cisnienie prébne 0,6 MPa. Po prébie na zimno nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco.

UWAGA:
Na etapie wykonawczym przyjety w projekcie system mozna zastgpic innym alternatywnym. Zmiana
systemu wymaga wykonania ponownych obliczen hydraulicznych i doboru $rednic przewodoéw.

4.2.3. Elementy grzejne

Projektuje sie grzejniki stalowe ptytowe firmy Purmo typ Ventil Compact z podtgczeniem dolnym. W
pomieszczeniach wc i tazienkach zaprojektowano grzejniki fazienkowe drabinkowe typ Santorini firmy
Purmo lub réwnowazne .

Na zasileniu grzejnika tazienkowego nalezy zamontowaé zawor termostatyczny z gtowicg, na powro-
cie — zawor odcinajacy i w najwyzszym punkcie grzejnika odpowietrznik reczny. Grzejniki nalezy mo-
cowaé do $cian za pomocg uchwytow i zawiesi. Kazdy z grzejnikéw ptytowych i tazienkowych wypo-
sazono w korki odpowietrzajgce.

Regulacje instalacji projektuje sie poprzez zastosowanie zaworéw termostatycznych o projektowanej
wartosci nastawy wstepnej i glowic termostatycznych z czujnikiem wbudowanym.

W najwyzszych punktach instalacji c.o. projektuje sie samoczynne zawory odpowietrzajgce Oventrop
$15 mm z zaworami odcinajgcymi kulowymi montowane na przewodach wedtug czesci rysunkowe;.
Odpowietrzanie grzejnikdw poprzez korki odpowietrzajace na grzejnikach. Odwodnienie ztadu poprzez
zawory spustowe kulowe gwintowane ¢15 mm w najnizszych punktach instalacji centralnego ogrze-
wania.

UWAGA:
Urzadzenia zabezpieczajgce instalacje c.o. i c.w.u. znajdujg sie w zakresie dostawy kotta i nalezy
sprawdzi¢ ich wielko$¢ i parametry w projekcie wykonawczym.

4.2.4. Bilans cieplny na potrzeby c.o.i c.w.u.

Projektowe obcigzenie cieplne budynku obliczone zostato na podstawie projektu budowlanego i infor-
macji na temat zastosowanych przegréod budowlanych w programie OZC (wg normy PN-EN
12831:2006). Obliczone projektowe obcigzenie cieplne budynku wynosi 11,65 [kW]. Skrécony wydruk
obliczen projektowego obcigzenia cieplnego zatgczono do niniejszego projektu.

Obliczenie straty ciepta budynku i zapotrzebowania na ciepto dla c.0. wykonano przy zatozeniu:
- strefa klimatyczna IV -22°C (Biatystok)

- wentylacja grawitacyjna

- 5 mieszkahcow w tym 3 dzieci

- sumaryczna strata ciepta budynku
®pyg =11 655 W
Wskazniki zapotrzebowania ciepta wynosza:
- w odniesieniu do powierzchni ogrzewanej g = 44,9 W/m?®
- w odniesieniu do kubatury ogrzewanej q= 15,7 W/m?®
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Zapotrzebowanie ciepta dla c.w.u.:
- $rednie zuzycie wody: 200! o temp. 40°C
- Qcw =200 (40%10°% x 1 x 1,2 x 1,16 *10° =8 352 W

Dla pokrycia zapotrzebowania ciepta na c.o. i przygotowanie c.w.u. dobrano kociot na drewno o no-
minalnej mocy cieplnej 20 kKW.

5. UWAGI KONCOWE

Wszystkie rozwigzania oraz obliczenia ( ich wyniki) zamieszczone w niniejszym opracowaniu wyma-
gajg potwierdzenia obliczeniami wykonanymi na etapie projektu wykonawczego. Dobér uktadéw pom-
powych i zabezpieczen urzadzen wykonaé po obliczeniach instalacji na etapie projektu wykonawcze-
go.

Prace instalacyjne powinny by¢ prowadzone przez wykwalifikowane ekipy wykonawcze posiadajgce
udokumentowane doswiadczenie w technologiach, ktére zostaty zaprojektowane w niniejszym opra-
cowaniu. Prowadzenie prac powinno przebiega¢ pod statym nadzorem kierownika budowy robét in-
stalacyjnych, posiadajgcego odpowiednie uprawnienia zawodowe.

Wszystkie instalacyjne przebicia podziemne $cian zewnetrznych muszg zapewniaé petng wodo - i
gazo - szczelnos¢. Przepusty instalacyjne w elementach oddzieleh przeciwpozarowych oraz prze-
pusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 4cm w pozostatych $cianach i stropach o odpornosci
ogniowej co najmniej EIG0 lub REIG0 bedg zastosowane w klasie odpornosci ogniowej (EI) wyma-
ganej dla tych elementéw . 1zolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach wodociggowe;,
kanalizacyjnej i grzewczej wykonane bedg w sposdb zapewniajgcy nie rozprzestrzenianie ognia.
Instalacje w budynku zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Ml z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690
ze zm. ), a w szczegolnosci :

a) przy przejsciach instalacji przez sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego zastosowane zo-
stang przepusty o klasie odpornosci ogniowej EI120 (dotyczy stropow garazu, oraz scian pomiesz-
czeh wydzielonych)

b) przy przejsciach instalacji o srednicy wiekszej niz 4 cm przez stropy i $ciany o odpornosci ogniowe;j
wiekszej lub réwnej EI60 zastosowane zostang przepusty o odpornosci ogniowej El takiej jak ta Scia-
na lub strop

c) przewody wentylacyjne przechodzace przez strefy pozarowe, ktérych nie obstugujg nalezy obu-
dowaé elementami o odpornosci ogniowej takiej jak wymagane oddzielenie przeciwpozarowe tego
pomieszczenia,

e)przewody wentylacyjne przechodzace przez element oddzielenia przeciwpozarowego wyposazone
beda w klapy przeciwpozarowe EIS120.

Wszystkie urzgdzenia i elementy instalacji muszg posiada¢ aktualne certyfikaty i aprobaty wymagane
prawem polskim. Wykonanie prac i ich nadzér moze by¢ prowadzony jedynie przez osoby posiadajgce
odpowiednie doswiadczenie i uprawnienia zawodowe. Catos¢ instalacji wentylacyjnych nalezy wyko-
nac¢ i odebra¢ zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 5 ,Warunki Techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” (wyd. |, sierpien 2002r.) oraz zgodnie z PN-EN 12599
: 2003, Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykona-
nych instalacji wentylacji i klimatyzacji. Wykonanie szczegdétowych rysunkéw warsztatowych, specyfi-
kacji elementéw wentylacyjnych, wybdr armatur itp, nalezy powierzy¢ firmom majgcym udokumento-
wane doswiadczenie w realizacji instalacji w zaprojektowanych technologiach. Nalezy przy tym bez-
wzglednie przestrzega¢ wszystkich instrukcji montazowych producentéw zastosowanych elementéw
instalacyjnych. Cato$¢ instalacji c.o. nalezy wykonaé¢ zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI
INSTAL Zeszyt 6 ,Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” (wyd. | , maj
2003r.). Przed wykonaniem instalacji nalezy doktadnie sprawdzi¢ wszystkie przebiegi i w przypadku
rozbieznosci z niniejszg dokumentacjg zawiadomic¢ projektanta. Wszystkie prace instalacyjne nalezy
prowadzi¢ w petnej koordynacji ze wszystkimi pozostatymi branzami.
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Catos¢ prac instalacji wodnych wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru in-
stalacji wodociggowych” W.T. COBRTI INSTAL, zeszyt 7, wydanie | lipiec 2003.

Wszystkie rozwigzania szczegotéw majgcych wpltyw na wyglad pomieszczen, przed wykonaniem na-
lezy przedtozy¢ do akceptacji projektantom (architektura i instalacje ) w ramach N.A.

W naktadach na realizacje instalacji nalezy uwzgledni¢ staly udziat rzeczoznawcy p.poz. ( konsul-
tanta) w trakcie catego czasu trwania budowy i podczas odbioréw instalacji przez PSP. W naktady
okreslonych na podstawie pomiaréw i zliczen z rysunkéw nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ wprowadze-
nia zmian na pozniejszych etapach realizacji. Przy okreslaniu oferty ostatecznej na wykonanie in-
stalacji i sieci nalezy przewidzie¢ wszystkie elementy jakie sg niezbedne przy realizacji zaprojekto-
wanych systeméw, zgodnie z doswiadczeniami firmy, ze sztukg inzynierska, instrukcjami wykonaw-
czymi producentéw zastosowanych elementdéw oraz obowigzujgcymi przepisami.

6. CZESC GRAFICZNA
BUDYNEK MIESZKALNY |
LP | NAZWA RYSUNKU | SKALA [NR.RYS

INSTALACJE SANITARNE |

1 RZUT PRZYZIEMIA | PODDASZA (1:75) PB/IS/0.1/0
2 SCHEMATA KOTLOWNI (1:75) PB/1S/0.2/0
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Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzagdzona w oparciu o § 3, ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120. poz. 1126) w sprawie Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochro-
ny zdrowia.

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji poszczegoélnych zadan

Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku mieszkalnego —lesniczéwki z kancelarig lesnictwa Szacity
zwigzanego z gospodarka lesng wraz ze zmiana sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne
Teren planowanej inwestycji potozony jest na dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboty, w miejscowosci Chraboty 115 gm.
Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie

Wiascicielami dziafki jest:

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Dojlidy

Al.1000-lecia P.P 75, 15-111 BIALYSTOK

Kolejnos$¢ realizacji poszczegdlnych zadan

Przygotowanie terenu, ogrodzenie placu budowy, wykonanie rozbiorek.
Wykonanie rozbiérek

Wykonanie konstrukcji drewnianej poddasza i dachu

Wykonanie i dachu wraz z pokryciem

Osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej

Wykonanie elewacji

Wykonanie warstw posadzkowych

Wykonanie instalacji wewnetrznych.

Wykonanie prac wykonczeniowych.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajacych przebudowie lub rozbiérce

Dziatka. nr. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboty, w miejscowosci Chraboty 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostoc-
ki, woj. Podlaskie

3. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

Na terenie inwestycji wystepuja trzy budynki zwigzane z produkcja lesng, nalezace do Nadlesnictwa Dojlidy

o BUDYNEK LESNICZOWKI- bedgcy przedmiotem opracowania

o Budynek stodoty

o Budynek gospodarczy

Budynki nie stwarzac takie zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Jedynym elementem mogacym stwarzac takie zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest instalacja energetyczna
napowietrzna .

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych, rodzaje
zagrozenia oraz miejsce ich wystepowania oraz sposoby zapobiegania niebezpieczenstwom wynikajgcym z wyko-
nywania robo6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia

4.1. Roboty ziemne

4.1.1 Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych:

upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia krawedzi stropu, brak zabezpieczenia otworéw technologicznych
w powierzchni stropu, brak zabezpieczenia otworéw prowadzgcych na ptyty balkonowe)

przygniecenie pracownika elementami prefabrykowanymi podczas wykonywania robét montazowych przy uzyciu
zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego
elementu, powigkszonym z kazdej strony o0 6,0 m)

4.1.2 Sposo6b zapobiegania zagrozeniom

Roboty specjalistyczne np. w zakresie palowania mogg byé wykonywane jedynie przez jednostki specjalistyczne,
zatrudniajgce osoby przeszkolone.
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Roboty montazowe prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych moga byé wykonywane na podstawie projektu

montazu oraz planu ,bioz", przez pracownikobw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem

uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych

Odlegtos¢ pomiedzy skrajnia podwozia lub platformy obrotowej zurawia, a zewnetrznymi czesciami konstrukc;ji

montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75m.

Przebywanie oséb na dwdch nizszych kondygnacjach, znajdujgcych sie bezposrednio pod kondygnacjg, na ktorej

prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione. Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest

zabronione: przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

przy ztej widocznos$ci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg wymaganego przepisami

odrebnego os$wietlenia. Zabronione jest w szczegdlnosci:

o przechodzenie os6b w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi, a podwoziem zurawia lub
wychylanie sie przez otwory w obiekcie budowlanym

o sktadowanie materiatéw i wyrobéw pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego, lub pomigdzy torowiskiem Zurawia a
konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty Swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty rownomierne

oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien osob. Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich

uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania.

W czasie zaktadania stezen montazowych, wykonywania robd6t spawalniczych, odczepiania elementéw

prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykow nalezy stosowaC wylgcznie pomosty montazowe lub drabiny

rozstawne.

W czasie montazu nalezy stosowaé podkfadki pod liny zawiesi, zapobiegajgce przetarciu i zerwaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw, materiatéw lub wyroboéw jest

zabronione.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub

ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

o Krawedzie stropdéw nieobudowanych $cianami zewnetrznymi

o Pozostawione otwory w $cianach, otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg prace lub, do ktérych mozliwy jest
dostep ludzi, nalezy réwniez zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustradg. Przemieszczane
w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej
liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,50m wzdtuz zewnetrznej strony
krawedzi przejscia. Wytrzymatos¢ i sposdb zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie
dynamiczne spadajgcej osoby.

W przypadku, gdy zachodzi konieczno$é przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczenstwa powinna

by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg urzgdzenia samohamujgcego. Diugosé linki bezpieczenstwa

(szelek bezpieczenstwa) nie powinna by¢ wieksza niz 1,50 m.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu

zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia

ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest

zastosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

4.2. Roboty wykonczeniowe
4.2.1 Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

upadek pracownika z wysokosci (w przypadku braku balustrad ochronnych przy podestach roboczych, lub braku
stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z rusztowania przy wykonywaniu robot zwigzanych z montazem lub
demontazem rusztowan)

uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego usytuowanego przy budowanym
lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej

zasypanie pracownika w wykopie podczas odstaniania fundamentéw

4.2.2 Sposoby zapobiegania zagrozeniom

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych podestéw
roboczych oraz rusztowan.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem
indywidualnym.
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e Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow roboczych powinien posiadac
wymagane uprawnienia.

¢ Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzgdzen zabezpieczajacych przed
upadkiem z wysokosci.

e Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznacz. i wygrodzi¢ strefe niebezpieczng Rusztowania i ruchome
podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

e Odbiodr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego.

e W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie porgczy ochronnej na wysokosci 1,00 m.

¢ Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadac¢ instalacje piorunochronna.

4.3. Maszyny i urzagdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
4.3.1 Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych;
e pochwycenie konczyny gornej lub dolnej przez naped (brak ostony napedu)
e potragcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy lub w miejscu
dostepnym dla 0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
e porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzgdzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami).
4.3.2 Sposoby zapobiegania zagrozeniom
e Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu
oceny zgodnosci.
e Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy
tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii.
o Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi technicznemu, powinien
udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzen.
e Operatorzy lub maszyni$ci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkdéw i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
e Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzagdzen technicznych, ktore nie posiadajg kabin, powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,
- ostoniete w okresie zimowym.

4.4. Uwagi dotyczace programu obserwacji geodezyjnej i wizualnej w strefie oddziatywania projektowane-
go budynku
Zaleca sie w czasie budowy prowadzi¢ oceng wpltywu realizacji na sgsiednie obiekty poprzez pomiary geodezyjne osiadan
budynkow sasiednich i przemieszczen $cian szczelinowych oraz obserwowac rozwoéj ewentualnych zarysowan elementow
ich konstrukgciji.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia
5.1 Zagospodarowanie placu budowy:
Zagospodarowanie terenu budowy nalezy wykonac¢ przed rozpoczeciem robot budowlanych, co najmniej w zakresie:
e ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
e wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych
o doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
e odprowadzenia sciekow lub ich utylizacji
e zorganizowanie zaplecza budowy: urzgdzenia pomieszczeh higieniczno-sanitarnych i socjalnych
e zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego;
e zapewnienia wtasciwej wentylacji w pomieszczeniach zamknietych
e zapewnienia fgcznosci telefonicznej
e urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow
5.1.1 Ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych oraz wykonanie drég komunikacyjnych, wyjs¢ i przejsé¢
dla pieszych
e Teren budowy lub robét powinien by¢ ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.
o Wysokosc¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.
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W ogrodzeniu placu budowy lub robdt powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw
mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokos$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75m, a dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie
budowy.

Szerokos$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkow
transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich
sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw.

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia cigzarow nie
powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie
mniejszych niz 0,40 m, lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone co najmniej z jednej strony
balustrada.

Balustrada powinna sktada¢ sie z deski kraweznikowej o wysokoéci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzeh pomiedzy deskg kraweznikowg, a poreczg nalezy wypetni¢ w sposob
zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw lub materiatéw, powinna byé
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze
wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byé zabezpieczone daszkami ochronnymi.
Daszki ochronne powinny znajdowaé sie na wysokos$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i byé
nachylone pod kgtem 45 w kierunku zrédta zagrozenia.

Pokrycie daszkow powinno byé szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkow
ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw jest zabronione.

Na terenie budowy, za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i oznaczy¢ jg na planie terenu
budowy.

5.1.2 Doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane
i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw
przed porazeniem pragdem elektrycznym.
Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych mogg byé¢
wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skladowisk wyroboéw i materiatdbw  lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od
skrajnych przewoddw, mniejszej niz:
- 3,0 m - dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 KV
- 5,0 m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV
- 10,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajacym 30 KV
- 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110 KV
- 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére mogg zblizyé sie na niebezpieczng odlegto$é do w/iw
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢é wyposazone w sygnalizatory napiecia
Rozdzielnice budowlane prgdu elekirycznego znajdujagce sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem
0s6b nieupowaznionych.
Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikdéw energii.
Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo
pracy osoéb obstugujgcych takie urzadzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod
wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i
opornosci izolacji tych urzgdzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:
- przed uruchomieniem urzadzenia, po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych

- przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez ponad miesigc

- przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu
W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych w w/w instalacjach, nalezy sprawdzaé ich
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dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy. Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych,
powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzgdzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo§¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celéw
higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

5.1.3 Odprowadzenie s$ciekow lub ich utylizacja, urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego, zapewnienie wilasciwej wentylacji w pomieszczeniach
zamknietych, zapewnienie tagcznosci telefonicznej

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno sanitarne i socjalne - szatnie (na
odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzgdzen higieniczno - sanitarnych
inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Na pomieszczeniu socjalnym, oznaczonym na planie terenu budowy umiesci¢ wykaz adreséw i numery telefonow:

- najblizszego punktu lekarskiego

- strazy pozarnej

- posterunku policji

W pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez przeszkolonych w tym zakresie
pracownikow oraz telefoniczny aparat komorkowy. Kaski ochronne, pasy i linki zabezpieczajgce powinny znajdowac sie
w pomieszczeniu socjalnym.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet do gaszenia pozarow, ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany,
konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i przepisow przeciwpozarowych.

llos$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisdw przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgcg z potrzeb bezpieczenstwa pracy.
Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw swiezego powietrza

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych
6.1 Szkolenie pracownikéw w zakresie bhp:

Przy wznoszeniu $cian wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych - Dz. U. Nr 47 poz. 401
rozdz. 8 - Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdz. 9 - Roboty na wysokosciach, rozdz. 12 - Roboty murarskie i
tynkarskie.

Przy wykonywaniu stropéw wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z w/w. Rozporzadzeniem, a szczegodlnie
rozdziatem 9 - Roboty na wysokos$ciach i rozdziatem 14 -Roboty zbrojarskie i betoniarskie.

Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu, pracownikéw nalezy zapozna¢ z nastepujacymi rozdziatami w/w.
Rozporzadzenia - rozdz. 9 - Roboty na wysokosciach, rozdz. 13 - Roboty ciesielskie, rozdz. 17 - Roboty dekarskie i
izolacyjne.

Ponadto pracownikéw nalezy zapoznac¢ z rozdz. 7 Rozporzgdzenia - Maszyny i inne urzadzenia techniczne.
Wykonawstwo robét specjalistycznych, mogacych stwarza¢ szczegodlne zagrozenia, takich jak podigczenia do sieci
elektrycznej i wodociggowej, powinno by¢ realizowane przez pracownikéw (firme posiadajgca specjalne uprawnienia).
Zapoznanie pracownikow z zasadami postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

Okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznym, przez wyznaczone w tym celu
osoby

Ustalenie zasad stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.

7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialow, wyrobéw, substancji oraz preparatéw niebez-
piecznych naterenie budowy;
7.1. Urzadzenie skladowisk materiatow i wyrobow

Na terenie budowy powinny byé wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do skladania materiatéw i wyrobow.
Sktadowiska materiatdw, wyrobdw i urzadzeh technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajgcy mozliwosé
wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia skladowanych wyrobow i urzadzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatéw
workowanych utozone w warstwach: krzyzowo, do wysokosci mniejszej niz 10 warstw.
Odlegtos¢ stosoéw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢é mniejsza, niz:

- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

- 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
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e Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasigegu prowadzonych robot. Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim
sgsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne

- gazowe

- telekomunikacyjne

- cieptownicze

- wodociggowe i kanalizacyjne
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg byé one wyko-
nywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robaét.

e W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

o Skarpy wykopow wykonywaé o odpowiednim do warunkéw gruntowych nachyleniu

8. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wyko-
nywania robo6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewnia-
jacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen;

Patrz. Punkt 4.

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidiowej eksploa-

tacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
Dokumentacja budowy oraz dokumenty dotyczgce prawidtowej eksploatacji maszyn znajdowac sie bedg u kierownika bu-
dowy.
Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan
BIOZ) w oparciu o niniejszg informacje oraz rysunki i ewentualne inne szczegoétowe wytyczne zawarte w projekcie budow-
lanym.

Szczegotowy plan bioz sporzadza kierownik budowy
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G. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Charakterystyka energetyczna zostata sporzagdzona w zakresie opisanym w Rozporzgdzeniu Ministra Infra-
struktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energe-
tycznej budynku lub czesci budynku oraz swiadectw charakterystyki energetycznej

EP - budynek cceniany

Rl

33 kWhi{mrok}

lesnictwa Szacity

budynek mieszkalny—lesniczowka z kancelarig

Zdjecie budynku

16-002 Dobrzyniewo Duze , Chraboty 115

100%

Panstwowe Gospodarstwo Lesne
Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Dojlidy

Al.1000-lecia P.P

15-111, Biatystok

124,12

99,30

124,12

124,12

0,00

0,00

657,50
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Siemiatycze, 18.08.2021

Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Q g dla kazdej strefy
4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Q ng

5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylac;ji

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

7) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

8) Sprawdzenie warunkdéw granicznych wg WT2021

9) Bilans mocy

Podstawa prawna:

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 9 pazdziernika 2018 r. poz. 1935)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce rozporzgdze-
nie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 8
grudnia 2017 r. poz. 2285)
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Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku mieszkalnego —lesniczéwki z kancelarig le$nictwa Szacity zwigza-
nego z gospodarka lesng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne

dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboly, Chraboly 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie QUARTUM

BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody Sciany zewnetrzne

2, Wsp.U. wg WT2021 | Warunek spet-
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m*-K] W/m2K] niony
1 Sciana zewnetrzna sz1 0,20 0,20 Tak
Il. Przegrody dach
2, Wsp.U, wg WT2021 | Warunek spet-
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m*-K] W/m2K] niony
1 Dach D1 0,11 0,15 Tak

lll. Przegrody podfogi na gruncie

2, Wsp.U, wg WT2021 | Warunek spel-
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m*-K] W/m2K] niony
1 Podtoga na gruncie PG1 0,20 0,30 Tak

IV. Przegrody stropy wewnetrzne

2. Wsp.U, wg WT2021 | Warunek spet-
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m*-K] W/m2K] niony
1 Strop wewnetrzny STW 1 0,75 Brak wymagan Nie dotyczy

V. Przegrody drzwi zewnetrzne

2. Wsp.U, wg WT2021 | Warunek spet-
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m*-K] W/m2K] niony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1 1,10 1,30 Tak
2 Drzwi zewnetrzne Dz 2 0,90 1,30 Tak
Parametry przegrod przezroczystych
VI. Okna zewnetrzne
Wsp.U wg Warunek spetnio-
Nazwa prze- Wsp. U Wsp.g wg ny
Lp. grody Symbol Wimk] | WsP-9 Wynzqgi(l WT2021
[VV ] Umax g
1 0z5 0Z 5 110/150 0,90 0,65 0,90 0,35 Tak | Nie dotyczy
2 0z6 0OZ 6 70/55 0,90 0,65 0,90 0,35 Tak | Nie dotyczy
3 Oz4 0OZ 4 156/153 0,90 0,65 0,90 0,35 Tak | Nie dotyczy
4 02 0OZ 2 90/140 0,90 0,65 0,90 0,35 Tak | Nie dotyczy
VII. Okno zewnetrzne potaciowe
Wsp.U wg Warunek spetnio-
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol Wsp. U Wsp. g wT2021 | WSP-gwg ny
[W/m“K] Im?K] WT2021
[VV Umax g
1 Okno potaciowe OPz1 1,10 0,70 1,10 0,35 Tak Nie
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Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku mieszkalnego —lesniczéwki z kancelarig lesnictwa Szacity zwigza-
nego z gospodarka leSng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne
:dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboty, Chraboty 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie

QUARTUM

BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY

2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni
2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fzg i, dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: SZ 1, D 1

Miesigc fRsi.min

1 Styczen 0,762

2 Luty 0,731

3 Marzec 0,677

4 Kwiecien 0,534

5 Maj 0,130

6 Czerwiec -0,442

7 Lipiec -1,190

8 Sierpien -0,075

9 Wrzesien 0,251

10 Pazdziernik 0,542
11 Listopad 0,679
12 Grudzien 0,722

Miesigc krytyczny: Styczen

Wartos$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsj max=0,76

2.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fzs; in dla przegréd stykajacych sie z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: PG 1

Miesigc frsi,min
1 Styczen 0,859
2 Luty 0,859
3 Marzec 0,859
4 Kwiecien 0,859
5 Maj 0,859
6 Czerwiec 0,859
7 Lipiec 0,859
8 Sierpien 0,859
9 Wrzesien 0,859
10 Pazdziernik 0,859
11 Listopad 0,859
12 Grudzien 0,859

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,

Listopad, Grudzien

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsjmax=0,86

18 08 2021
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU

Strona

91



Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku mieszkalnego —lesniczéwki z kancelarig lesnictwa Szacity zwigza-
nego z gospodarka leSng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne
:dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboty, Chraboty 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie

QUARTUM

BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY

2.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody wyznaczona na
podstawie wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz oporu przejmowania ciepta na
powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegdinych przegréod.

Nazwa przegrody | Symbol v _K;](m frsi frei>TRei max Warunek
1 | Sciana zewnetrzna SZ1 0,26 0,981 0,981 > 0,762 Spetniony
2 | Podtoga na gruncie | PG 1 0,20 0,974 0,974 > 0,859 Spetniony
3 Dach D1 0,11 0,985 0,985 > 0,762 | Spetniony
3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Q4 dla kazdej strefy
Obliczenia zbiorcze dla strefy parter
Temperatura wewnetrzna strefy di 20,0/ °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 99,3| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi lint 5,1 | W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cn 16384500 | J/K
Stata czasowa budynku t 43,7 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta OH.lim 13| -
- ay 3,9 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ng.n KWh/m-c
Miesigc | Il 1 v V VI VII VIII IX X Xl Xl
srednia temperatura ze- 49| 20| 17| 73| 132| 159| 17,3| 145 121| 71| 1.6/ -13
wnetrzna ge, C
Liczba godzin w miesigcu t,, h| 744| 672| 744| 720| 744 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata cieapia przez
przenikanie Qu=10"-Hy-(q;- 1095| 874| 805| 541| 299| 175| 119| 242| 336| 567| 783| 937
Je)'tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami ogrze- |, 341 00| 0,00| 0,00 0,00 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00
wanymi Qu ,=10""H, (qi-
Qiyz) tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=Qu +Qn 2y 1095| 874| 805| 541| 299| 175| 119| 242| 336| 567| 783| 937
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qg, KWh/m- 90| 114| 230| 339| 434| 482| 476| 414| 301| 161 82 69
c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qiu=Qin 10~ Arty, 377| 340| 377| 365| 377| 365| 377| 377| 365| 377| 365| 377
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
466| 454| 607| 704| 811| 847| 852| 790| 665| 537| 447| 445
Qu,an=QsotQint KWh/m-c
Or=QH.an/QH.nt 0,24| 0,29| 0,43| 0,74| 1,54| 2,75| 4,07| 1,85| 1,12| 0,54| 0,32| 0,27
OH.1 0,26| 0,27| 0,36| 0,58| 1,14| 0,00| 0,00| 0,00| 0,83| 0,43| 0,30| 0,26
18 08 2021 Strona

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU

92



Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku mieszkalnego —lesniczéwki z kancelarig lesnictwa Szacity zwigza- 5%
nego z gospodarka leSng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne

:dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboty, Chraboty 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie ngﬁ,ﬂil}gw':/l
PROJEKT BUDOWLANY
Oh,2 0,27| 0,36| 0,58| 1,14| 2,15 0,00| 0,00| 0,00| 1,49| 0,83| 0,43| 0,30
fim 1,00| 1,00 1,00| 1,00| O0,15| 0,00| 0,00 0O,00| 0,68| 1,00 1,00| 1,00

Wspotczynnik wykorzystania

- 1,00| 0,99| 0,98| 0,90| 0,60| 0,36| 0,24| 0,52| 0,75| 0,96| 0,99| 1,00
zyskéw ciepta, hy g,

nM;e:r']i‘;Z?eéapOtr:ZSb°"Ya”'e 1466 | 1089 | 825,| 321,| 38,9| 5 | o o5| 184| 951| 486,| 938, | 1208
9IQ kind.n="Hnt 05| 58| 04| 82| 8|~ ’ 9/ 5| 00| 05| .40
hi.anQH.an KWh/m-c

Catkowita ilo$¢ ciepta przeno-
szonego ze strefy ogrzewanej
przez wentylacje w miesigcu 836| 667| 614| 413| 228| 133 91| 185| 257| 433| 598| 715
Que=10"H.e'(G-0e) tw KWh/m-
c

Catkowita ilo$¢ ciepta przeno-
szonego ze strefy ogrzewane;

L2 _ 1931| 1541 | 1419| 953| 527| 308| 209| 427| 593| 1000| 1381 | 1652
w miesigcu Qu=Qy + Que

kwh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qp na=S(Qw,nd.n), 6492.0

kWh/rok
Obliczenia zbiorcze dla strefy pietro

Temperatura wewnetrzna strefy di 20,0/ °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 90,0/ m®
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 14,0 | W/m*
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 14846700 | J/KK
Stata czasowa budynku t 51,5/ h
Udziat granicznych potrzeb ciepta OH.lim 1,2 -
- ay 44| -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ngn KWh/m-c
Miesiac I Il i Y \Y \ VIL | VT | IX X Xl Xl

Srednia temperatura ze-
wnetrzna qge, °C

Liczba godzin w miesigcu ty,, h| 744 | 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744

49 -20) 1,7, 73| 13,2| 159 17,3| 14,5| 12,1 7,1} 16| -13

Miesieczna strata cieapia przez
przenikanie Qu=10""Hy-(q;- 1001| 799| 736| 494| 273| 160 109| 221| 307| 519| 716| 856
Je)tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami ogrze-
wanymi Qu,,=10"H,-(q-
Qiyz) tm KWh/m-c

0,00| 0,00| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00/ 0,00| 0,00

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qu n=Qw +QHh.zy 1001| 799| 736| 494| 273| 160| 109| 221| 307| 519| 716| 856
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qgq, KWh/m- 105| 135| 270| 404| 551| 584| 574| 493| 367| 189 95 76
c

Miesieczne wewnetrzne zyski 937| 847| 937| 907| 937| 907| 937| 937| 907| 937| 907| 937
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Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku mieszkalnego —lesniczéwki z kancelarig lesnictwa Szacity zwigza- 5%
nego z gospodarka leSng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne QUARTUM
:dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboty, Chraboty 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie

PROJEKT BUDOWLANY

Ciep+a Qint:qint' 1 0-3'Af'tm
kwWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Oh.an=0cor+Qint KWh/m-c 1042 | 982| 1208| 1311 | 1489| 1491 | 1512 | 1430| 1274| 1126 | 1002 | 1014
H,an—sol int -

OH=QH.agn/QH.nt 0,70 0,83| 1,11| 1,79| 3,67| 6,31| 9,39| 4,36| 2,80| 1,46| 0,94| 0,80
OH1 0,75| 0,77 0,97| 1,45 2,73| 0,00| 0,00, 0,00 2,13| 1,20| 0,87| 0,75
OH.2 0,77 0,97| 1,45| 2,73| 4,99| 0,00| 0,00, 0,00 3,58| 2,13| 1,20| 0,87
fum 1,00 1,00| 0,67 0,00| 0,00 0,00] 0,00| O,00| 0,00 0,04| 1,00| 1,00

Wspotczynnik wykorzystania

- 0,93| 0,88| 0,77| 0,54| 0,27| 0,16| 0,11| 0,23| 0,36| 0,64 | 0,84| 0,89
zyskow ciepfa, hygn

Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qi ngn=Qu i - S18 | SILI 53| 2501 0,03] 0,06( 001] 037 3,09
hy gn"Qu.gn KWh/m-c

51,4| 221,| 362,

Catkowita ilos¢ ciepta przeno-
szonego ze strefy ogrzewanej
przez wentylacje w miesigcu 483| 386| 355| 239| 132 77 52| 107| 148| 250| 346| 413
Que=10"H.e*(G-0e) tw KWh/m-
c

Catkowita ilos¢ ciepta przeno-
szonego ze strefy ogrzewanej
w miesigcu Qn=Qy + Que
kWh/m-c

1484 1185|1091 | 733| 405| 237| 161| 328| 456| 769| 1061|1270

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qp na=S(Qw,nd.n),

KWh/rok 1659,2

Budynek lesniczéwki z kancelaria

Zestawienie stref

Numer Nazwa strefy As \% qi if\;)oQt:ifbowanie na cie-
strefy 5 3 > :

- m m C kWh/rok
1 parter 99,30 327,60 20,0 6491,98
2 pietro 89,98 257,00 20,0 1659,23
Catkowite zapotrzebowanie strefy SQy .4 [kWh/rok] 8151,21
4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qg

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej
Budynek lesniczowki z kancelarig
Ciepto wiasciwe wody, cy 4,19 kJ/(kg-K)
Gestos¢ wody, 'W 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, qcw 45 °c
Temperatura zimnej wody, o 10 °Cc
Wspétczynnik korekcyjny, k; 1,28 -
Liczba jednostek odniesienia, L; 3 j-0.
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Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku mieszkalnego —lesniczéwki z kancelarig lesnictwa Szacity zwigza- 5%
nego z gospodarka leSng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne

:dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboty, Chraboty 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie ngﬁ,ﬂil}gw':/l
PROJEKT BUDOWLANY
Mnoznik na wodomierze mieszkaniowe 0,80 -
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vew 35,00 dm®j.o.-d
Mnoznik na przerwy urlopowe 0,90 -
Czas uzytkowania instalacji, ty; 356,00 dni
Roczna energia uzytkowa do przygotowania cwu, Qu ng 1804,29 kWh/rok
5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji
Budynek lesniczowki z kancelarig
Nazwa zrodta kociot na paliwa state dwufunkcyjny
Nr zrodta 1 -
Udziat procentowy 100 %
Rodzaj nosnika energii Paliwo - biomasa
Wspdtczynnik Wy 0,20 -
Wspdtczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Qy ng 8151,21 kwWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Kociot na polana
Sprawnos¢ wytwarzania hy 4 0,50 -
Wybrany wariant regulacj Ogrzewar_ﬂe wodne z grzejnikar_r_ﬂ cz’ronowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej
Sprawnos¢ regulacji hy e 0,80 -
C.o. wodne z zrédtem w budynku, z zaizolowa-
Wybrany wariant przesytu nymi przewodami, armaturg i urzgdzeniami w
pom. ogrzewanych
Sprawnos¢ przesytu hy g 0,97 -
Wybran wasiantdumuec Sulor Syt rzewczym o pramerct
Sprawnos¢ akumulacji hy s 0,97 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hy s | 0,38 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze E¢ pom Hos 365,01 kWh/rok
6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody
Budynek lesniczéwki z kancelarig
Nazwa zrodia kociot dwufunkcyjny na paliwo state
Nr zrodfa 1 -
Udziat procentowy 100,00 %
Rodzaj nosnika energii Paliwo - biomasa
Wspotczynnik Wy 0,20 -
Wspdtczynnik Wy, 3,00 -
Energia uzytkowa Qyy ng 1804,29 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Kociot na polana
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Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku mieszkalnego —lesniczéwki z kancelarig lesnictwa Szacity zwigza-
nego z gospodarka leSng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne
:dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboty, Chraboty 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie

QUARTUM

BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY

Sprawnos¢ wytwarzania hyy 4

0,50

Wybrany wariant przesytu

Centralne przygotowanie cieptej wody, instalacja
cieptej wody z obiegami cyrkulacyjnymi z ograni-
czeniem czasu pracy, piony instalacyjne i prze-
wody rozprowadzajgce izolowane

Rodzaj przesytu cieptej wody

Instalacje mate, do 30 punktow poboru cieptej

wody

Sprawnos$¢ przesytu hy 4

0,80

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik w systemie wg standardu budynku ni-

skoenergetycznego
Sprawnos¢ akumulacji hyy s 0,86 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hy oy | 0,34 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze E¢ pomwos 185,00 kWh/rok
7 Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
Budynek lesniczéwki z kancelarig
Ogrzewanie i wentylacja

Nr zrodta Nazwa zrodta QuH QkH QrH

kwh/rok | kWh/rok kwWh/rok
1 kociot na paliwa state dwufunkcyjny 8151,21 |21658,00 |4696,61
Suma 8151,21 |21658,00 |4696,61

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrodta Nazwa zrodta Quw Qkw Qp.w

kwWh/rok | kwWh/rok kWh/rok
1 kociot dwufunkcyjny na paliwo state 1804,29 |5245,02 |1234,00
Suma 1804,29 |5245,02 |1234,00
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) / As 52,60 KWh/(m?*rok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qyxnx+Qrw) / As 142,13 KWh/(m*-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp n+Qp.w 5930,62 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia 31,33 kWh/(mz-rok)

EP=Qp/A

Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku Ay 189,28 m?
Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPHaw 70,00 kWh/(m 2-rok)
uzytkowe;j
Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajagcego roczne
obllcz_enlqwe zapotrzebowanie pudynku na 'r.1|eodnaW|a_Ina EP,.. 70,00 KWh/(m 2-rok)
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia
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Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku mieszkalnego —lesniczéwki z kancelarig lesnictwa Szacity zwigza- See
nego z gospodarka leSng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne QUARTUM
:dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboty, Chraboty 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie Sions PROJEKTowE

PROJEKT BUDOWLANY

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?-rok) EPpmax KWh/(m “rok) Uwagi

31,33 < 70,00 Warunek spetniony
8) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

EP - budynek oceniany

31,33 KWhi{m?rok)

. 50 ;100 1150 200 1250 ;300 1350 400 50 00 >500
W wymagadh WT 2001 ° Wi wymagan WT 2001 -
andlymek nowy badynek preebudowany
Nazwa Spetniony | Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
Warunek EP < EP.x Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wod- Tak
nej
9) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na ener-
Lp. System gie pomocniczg koncowag Uwagi
Epom [KWh/rok]

1 Ogrzewanie 365,01
2 Przygotowanie cieptej wody 185,00
3 Przygotowanie cieptej wody 15,00
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Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku mieszkalnego —lesniczéwki z kancelarig lesnictwa Szacity zwigza- Sa5%,
nego z gospodarka lesng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne QUARTUM
:dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboty, Chraboty 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie

PROJEKT BUDOWLANY

N

CZESC lll. ZAL ACZNIKI

Kopie uprawnien i przynaleznosci do Izb projektanta
Oswiadczenia projektantow

Mapa do celéw projektowych

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

»wn R
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Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku mieszkalnego —lesniczéwki z kancelarig lesnictwa Szacity zwigza-

gag
. . . . . A N
nego z gospodarka lesng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne

‘dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboly, Chraboly 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie QUARTUM
PROJEKT BUDOWLANY
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Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku mieszkalnego —lesniczéwki z kancelarig lesnictwa Szacity zwigza- 5%
nego z gospodarka lesng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne QUARTUM
:dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboty, Chraboty 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie RO PROJEKTOWE
PROJEKT BUDOWLANY
[ZBA ARCHITREKTOW
RZECZLYPOSPOLILE) POLSKIE)
PODLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
|.dZTQg./PdORIA/2009 Biatystok, dnia 20.06.2009r.
sygnatura akt: PAOKK/123/2009
DECYZIJA
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr
163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63, Nr 156, poz. 1118, Nr 170, poz. 1217 ), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23,
poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz.
1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z
2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524)
stwierdza sig, ze
Pan
mgr inz. arch. Cezary Jaszczoit
urodzony 03 maja 1980r. w Siemiatyczach
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny: Bi-PdOKK/123/2009
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie
wnosi sie za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej
Okregowej Izby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.
Sktad orzekajacy:
1. Przewodniczacy Komisji: Maciej Pokorski
2. Sekretarz Komisji: Jan Hahn
3. Cztonek Komisji: Zbigniew Glinski
4. Cztonek Komisji Janusz Kabac
5. Cztonek Komisji: Andrzej Ko¢
6. Cztonek Komisji: Elzbieta Karina Kurzewska
Otrzymuia:
1. Strona (wnioskodawca):  Cezary Jaszczott,ul.Wysoka 68A/6,17-300 Siemiatycze
(imie lub imiona i nazwisko oraz adres)
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych  uprawnienia budowlane,
2) Okregowa Rada Izby Architektow.
3.aa.
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Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku mieszkalnego —lesniczéwki z kancelarig lesnictwa Szacity zwigza-
nego z gospodarka lesng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne
:dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboty, Chraboty 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie

!’i’i
QUARTUM

BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Cezary Jaszczott
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Bi-PdOKK/123/2009,

jest wpisany na liste cztonkéw Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PD-0324.

Cztonek czynny od: 05-08-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-08-2021 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Waldemar Jasiewicz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0324-5D32-F79F-4461-Y1ED

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku mieszkalnego —lesniczéwki z kancelarig lesnictwa Szacity zwigza- PSS
nego z gospodarka lesng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne QUARTUM
:dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboty, Chraboty 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie RO PROJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY

zawa, dnia 28 grudnia 2016 .

) 0 samorzadac
poz. 1946) i art.

pkt 2-5,
1994 r. Prawo
rozporzadzenia

W zwiagzku z uwzglednieniem v
odstepuje sie od uzasadnienia de
na odwrocie decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy'c tanie di i i isj| alifikacyjnej Polskiej Izby

inzynieréw  Budowmic j awi : pictwem  Okregowej Komisji
Kwaliﬁkacyj ej azow1eck1e1 Okr j Izby lu erOW Budownigtwa w terminie 14 dni
od daty jej'doreczenia. :

Sklad orzekajacyOkrg oV isji Kwalifikacyjne
dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof- nadzw. ..... o A ——
mgr inzdrena €hurska

or inZ Krzysztof Karol Booss | ... A I —
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Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku mieszkalnego —lesniczéwki z kancelarig lesnictwa Szacity zwigza- Ry
nego z gospodarka lesng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne Qu A’F’? :I' UM
:dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboty, Chraboty 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie

PROJEKT BUDOWLANY

“*LUBELSKA
. OKREGOWA
I z B A

INZYNIEROW Lublin, dnia 12 grudnia 2017 r.
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/43/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 2 i 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z pézn. zm.), § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 . poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaty spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zkozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Pawel CHILINSKI

magister inzynier
urodzony dnia 10 grudnia 1978 r. w Dzialdowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0222/PBKb/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuije si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :
QOd decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,

za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Cztonek Czlonek Cztonek Przewodniczacy

{

Qf/\/ /"i/i/ LMJ ,

inz. Jerzy Kaminski dr inz. Andrzej Pichla dr hab. inz. Anna Halicka dr inz. Wiestaw Nurek

Otrzymuja:

Pan Pawel CHILINSKI
ul. Opinogdrska 5/31
04-039 Warszawa

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa
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Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku mieszkalnego —lesniczéwki z kancelarig lesnictwa Szacity zwigza- Ry
nego z gospodarka lesng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne Qu A’F’?:F M
:dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboty, Chraboty 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie U

PROJEKT BUDOWLANY

Szczegotowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Pan Pawel CHILINSKI

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 11i 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane,

w zakresie objetym wymieniong specjalnos$cig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe
do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen.

II. Na mocy § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen uprawniaja do:
- projektowania konstrukeji obiektu,

— sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej
specjalnosci.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Cztonek Cztonek Czlonek Przewodniczacy
/
[ AL YN
inz. Jerzy Kaminski dr inz( Andrzej Pichla dr hab. inz. Anna Halicka dr inz. Wiestaw Nurek
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Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku mieszkalnego —lesniczéwki z kancelarig lesnictwa Szacity zwigza-
nego z gospodarka lesng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne
:dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboty, Chraboty 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie

i’i’i
QUARTUM

BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY

® POLSKA
I Z B A

WV

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-TVH-ICV-WCR *

Pan PAWEL CHILINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0/0201/17

adres zamieszkania ul. OPINOGORSKA 5 / 31, 04-039 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-18 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku mieszkalnego —lesniczéwki z kancelarig lesnictwa Szacity zwigza-
nego z gospodarka lesng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne
:dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboty, Chraboty 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie

)
NN K]

QUARTUM

BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY

MAZOWIECKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynier6w Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2016 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 804 /16 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) iart. 12 ust. 1 pkt 11 5, ust.
2,3 i4cpktl,art. 13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaty spetnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Jacek Wiktor Jakubiak
ur. dnia 22 stycznia 1986 roku w Siedlcach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0413/PBS/16

do projektowania
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka
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Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku mieszkalnego —lesniczéwki z kancelarig lesnictwa Szacity zwigza- Ry

nego z gospodarka lesng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne Qu A’F’{ fl_ UM
:dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboty, Chraboty 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie SIUmO PAOJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY

Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Jackowi Wiktorowi Jakubiak
ur. dnia 22 stycznia 1986 roku w Siedlcach

numer ewidencyjny MAZ/0413/PBS/16
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniaja do :

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka

Otrzymuja:
1. Pan Jacek Wiktor Jakubiak
ul. Topolowa 44
08-110 Siedlce
2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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QUARTUM

BIURO PROJEKTOWE

Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku mieszkalnego —lesniczéwki z kancelarig lesnictwa Szacity zwigza-
nego z gospodarka lesng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne
:dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboty, Chraboty 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie

PROJEKT BUDOWLANY

® POLSKA
I Z B A

WV

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-T3H-5K9-QS5 *

Pan JACEK WIKTOR JAKUBIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0224/17

adres zamieszkania ul. TOPOLOWA 44, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-26 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku mieszkalnego —lesniczéwki z kancelarig lesnictwa Szacity zwigza- Su,
nego z gospodarka lesng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne Qu A’F: :I' UM
:dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboty, Chraboty 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie Lo PROJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY

MALOPOLSKA Krakéw, dnia 23 grudnia 2013 r.
OKREGOWA

| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA )

MAP OIIB/KK/0054-0055/13

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z péin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt | oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 24 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa zdnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267 z p6zn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Rafal Jan Goéra

urodzony dnia 13.02.1981 r. w Krakowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0315/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Rafat Gora
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyZej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegblowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Czlonck Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan
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Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku mieszkalnego —lesniczéwki z kancelarig lesnictwa Szacity zwigza- S,
nego z gospodarka lesng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne Qu A’F: :I' UM
:dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboty, Chraboty 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie

PROJEKT BUDOWLANY

Szczegotowy zakres uprawnien

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), w zakresie objetym wyzej

wymieniong specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. wsprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajga do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzqdzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz instalacjami
i urzqdzeniami technicznymi do zasilania i sterowania, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe

sieci trakcyjne oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnoéci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
inz. Stanislaw Chrobak

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz Ryszard Damijan K1 R AN

Otrzymuja:
1 Pan Rafal Gora
ul. Gilowa 9
30-698 Krakow ®y o
2. Glowny Inspektor Nalizoru Budowlanego
3. aa
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Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku mieszkalnego —lesniczéwki z kancelarig lesnictwa Szacity zwigza-
nego z gospodarka lesng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne
:dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboty, Chraboty 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie

i’i’i
QUARTUM

BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY

® POLSKA

§ I -Z B 'A
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-8EL-MXP-TKZ *

Pan Rafat Géra o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0401/10

adres zamieszkania ul. Gilowa 9A, 30-698 Krakéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-02 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku mieszkalnego —lesniczéwki z kancelarig lesnictwa Szacity zwigza-
nego z gospodarka lesng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne

dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboly, Chraboly 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie QUARTUM

BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.34 ust.3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane
projektant mgr inz. arch. Cezary Jaszczott , nr upr. Pd OKK/123/2009

oswiadcza, ze przedmiotowy Projekt budowlany

Przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku mieszkalnego —lesniczéwki z kancelarig lesnic-
twa Szacily zwigzanego z gospodarka lesng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza
nieuzytkowego na mieszkalne

Teren planowanej inwestycji potozony jest na dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboty, Chraboty 115 gm.
Dobrzyniewo Duze, powiat biatostocki, woj. Podlaskie

wykonany na zlecenie:

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Dojlidy

Al.1000-lecia P.P 75, 15-111 BIALYSTOK

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.34 ust.3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane
projektant mgr inz. Pawet Chilinski LUB/0222/PBkB/17

oswiadcza, ze przedmiotowy Projekt budowlany

Przebudowa i rozbudowa istniejagcego budynku mieszkalnego —lesniczéwki z kancelarig lesnic-
twa Szacily zwigzanego z gospodarka lesng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza
nieuzytkowego na mieszkalne

Teren planowanej inwestycji potozony jest na dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboty, Chraboty 115 gm.
Dobrzyniewo Duze, powiat biatostocki, woj. Podlaskie

wykonany na zlecenie:

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Dojlidy

Al.1000-lecia P.P 75, 15-111 BIALYSTOK

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.
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Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku mieszkalnego —lesniczéwki z kancelarig lesnictwa Szacity zwigza-

gag
. . . . . A N
nego z gospodarka lesng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne

‘dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboly, Chraboly 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie QUARTUM
PROJEKT BUDOWLANY
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Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku mieszkalnego —lesniczéwki z kancelarig lesnictwa Szacity zwigza-
nego z gospodarka lesng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne

dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboly, Chraboly 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie QUARTUM

BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.34 ust.3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane
projektant mgr inz. Jacek Jakubiak upr. MAZ/0413/PBS/16

oswiadcza, ze przedmiotowy Projekt budowlany

Przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku mieszkalnego —lesniczéwki z kancelarig lesnic-
twa Szacily zwigzanego z gospodarka lesng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza
nieuzytkowego na mieszkalne

Teren planowanej inwestycji potozony jest na dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboty, Chraboty 115 gm.
Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie

wykonany na zlecenie:

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe

Nadlesnictwo Dojlidy

Al.1000-lecia P.P 75, 15-111 BIALYSTOK

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.34 ust.3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane
projektant mgr inz. Rafat Jan Géra upr. MAP/0315/POOE/13

oswiadcza, ze przedmiotowy Projekt budowlany

Przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku mieszkalnego —lesniczéwki z kancelarig lesnic-
twa Szacily zwigzanego z gospodarka lesng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza
nieuzytkowego na mieszkalne

Teren planowanej inwestycji potozony jest na dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboty, Chraboty 115 gm.
Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie

wykonany na zlecenie:

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe

Nadlesnictwo Dojlidy

Al.1000-lecia P.P 75, 15-111 BIALYSTOK

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.
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Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku mieszkalnego —lesniczéwki z kancelarig lesnictwa Szacity zwigza-

gag
. . . . . A N
nego z gospodarka lesng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne

‘dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboly, Chraboly 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie QUARTUM
PROJEKT BUDOWLANY
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Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku mieszkalnego —lesniczéwki z kancelarig lesnictwa Szacity zwigza-
nego z gospodarka lesng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne
:dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboty, Chraboty 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie
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BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY
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Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku mieszkalnego —lesniczéwki z kancelarig lesnictwa Szacity zwigza-

gag
. . . . . A N
nego z gospodarka lesng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne

‘dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboly, Chraboly 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie QUARTUM
PROJEKT BUDOWLANY
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Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku mieszkalnego —lesniczéwki z kancelarig lesnictwa Szacity zwigza-
nego z gospodarka lesng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne

dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboly, Chraboly 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie QUARTUM

BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY

5. EKSPERTYZA TECHNICZNA
5.1. OPIS OGOLNY

1. Nazwa inwestycji
Przebudowa i rozbudowa istniejagcego budynku mieszkalnego —lesniczowki z kancelarig lesnic-
twa Szacily zwigzanego z gospodarka lesng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza
nieuzytkowego na mieszkalne

2. Adres inwestycji

Teren planowanej inwestycji potozony jest na dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboty, w miejscowosci
Chraboty 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie

Witascicielami dziatki jest:

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Dojlidy

Al.1000-lecia P.P 75, 15-111 BIALYSTOK

3. Inwestor
Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Painstwowe
Nadlesnictwo Dojlidy
Al.1000-lecia P.P 75, 15-111 BIALYSTOK

4.Cel i zakres popracowania
Celem niniejszego opracowania jest sporzgdzenie ekspertyzy technicznej budynku lesniczéwki
wraz z infrastrukturg techniczng pod katem mozliwoéci, przebudowy i rozbudowy budynku z
uwzglednieniem przedstawionej koncepcji przebudowy.
Integralng czescia niniejszego opracowania jest inwentaryzacja architektoniczno-budowlana.
Przeprowadzenie ekspertyzy i oceny podstawowych elementéw konstrukcyjnych obiektu bedacego
przedmiotem ekspertyzy, pod katem sprawdzenia ich stanu technicznego, oraz ustalenia klasyfikacji
wystepujagcych zagrozen wraz z ustaleniem czytelnych wnioskdéw wskazujgcych kierunek dziatania.
Niniejsze opracowanie stanowi dokumentacje budowlang bedgca podstawg do opracowania projektow
przebudowy i dalszego do wykonania prac zwigzanych z ewentualng przebudows..
Opracowanie zawiera rowniez wytyczne konstrukcyjne w zwigzku z przebudowg budynku i dostoso-
waniem do nowej funkcji.

5.2. OPIS SZCZEGOLOWY

Przedmiotowy budynek podlegajgcy rozbudowie i przebudowie to obiekt drewniany o prostej gabary-
towo bryle. Bryta gtéwna budynku to klasyczna chata drewniana na planie prostokata w konstrukc;ji
drewnianej zrebowej z dobudowanym przedsionkiem i zadaszeniem o mniejszym kacie nachylenia
dachu od strony pétnocnej. Gtéwna bryta zwienczona jest dwuspadowym dachem o drewnianej
wiezbie o kacie nachylenia 45 stopni. Na fragmencie budynku w centralnej czesci znajduje sie nie-
wielka piwnica, stuzgca dawniej do przechowywania produktéw spozywczych

Ocenie technicznej poddane zostaty drewniane konstrukcje scienne, stropy, konstrukcja drewniana
scian wewnetrznych i wiezby dachowej. Zwrdcono tez uwage na stan techniczny instalacji, stan po-
szycia dachowego i systemu odprowadzenia wéd opadowych, izolacje budynku,. Wizja lokalna i in-
wentaryzacja oraz dokonane odkrywki fundamentéw, Scian pozwolity okresli¢ stan poszczegdlnych
elementéw konstrukcji i poszycia dachu.

Na podstawie powyzszych czynnos$ci stwierdzono:

1. Fundamenty i Sciany fundamentowe
Fundamenty i $ciany fundamentowe obiektu giébwnego wykonano gtéwnie z betonu zwirowego. Wy-
konane odkrywki pozwolity stwierdzi¢, iz obiekt posadowiony zostat ponizej strefy przemarzania, {j.
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ok. 1,2m ponizej poziomu terenu, a w czesci podpiwniczonej ponad 1,5m. tawy szerokosci wiekszej
$cianom fundamentowym.

Mury $cian fundamentowych i fundamenty wykazujg nieznaczne nasycenie wilgocia.. Podcigganie ka-
pilarne wody z gruntu wokét budynku moze sprzyja¢ rozwojowi plesni, widocznej na posadzce i Scia-
nach piwnicy.

2. Sciany konstrukcyjne
Sciany zewnetrzne drewniane , cze$ciowo w konstrukcji zrebowej z bala i pétbala gr 10-12cm,. Stan
ogolny dobry. Kilka lat wstecz zostata wykonana modernizacja polegajgca na dociepleniu Scian wel-
na mineralna i wykonaniu szaléwki drewnianej z deski potbala w uktadzie poziomym zabezpieczonej
lakierobejcg - stan staby- wymagana catkowita wymiana na naturalne materiaty.

Sciany wewnetrzne drewniane wykonczone ptytg gipsowo- kartonowa, w tazience i kuchni dodatkowo
ptytki ceramiczne

4 Posadzki
Posadzki wewnetrzne — podtoga drewniana na legarach, wykonczenie w zaleznosci od pomieszcze-
nia.

5 Wiezba dachowa
Konstrukcja dachu klasyczna drewniana w ustroju jetkowym. Krokwie z drewna oflisowego o rozmia-
rach ok 10x16cm .Kazdy dzwigar osadzony w belce stropowej 20-14/20/16cm; Rozstaw co ok 1,0-
1,1m. Gtéwne elementy konstrukcyjne (krokwie, kleszcze) w stanie srednim. Stwierdzono jedynie $la-
dy korozji biologicznej (zagrzybienie i $lady prochnicy) w okolicy kalenicy i komina co zwigzane jest z
nieszczelnoscig pokrycia i niewtasciwym wykonaniem obrébek blacharskich tych elementéw.

Stan ogodlny konstrukcji dachowej — dostateczny. Z uwagi na charakter planowanej przebudowy pod-
dasza zalecana wymiana. Wykorzystanie istniejacych elementéw konstrukcji dachu do planowanej
przebudowy jest z punktu widzenia nieekonomiczne.

6 Pokrycie dachu

Pokrycie dachu stanowi blacha trapezowa na tatach, malowana na kolor bordowy, wykazujgca bardzo
duze zuzycie naturalne — w wyniku korozji chemicznej. Widoczne sg liczne skorodowania blachy i
uszkodzenia mechaniczne. -Stan ogdiny zty,

W trakcie ogledzin powierzchni dachu stwierdzono liczne uszkodzenia i nieszczelnosci. Ustalono, ze w
czasie eksploatacji pokrycie dachowe kilkakrotnie byto uszczelniane i naprawiane o czym Swiadczg
liczne faty na powierzchni dachu. Na strychu zaobserwowano liczne zacieki i $lady po zalewaniu da-
chu przez wody opadowe. Po dokonaniu analizy ustalono, ze istniejgce pokrycie dachu nalezy w cato-
sci wyremontowaé. Mozna to zrobi¢ jedynie poprzez wykonanie zupetnie nowego pokrycie dachu z

zastosowaniem materiatéw podobnych,

7 Obrébki blacharskie, system odprowadzenia wody dachowej,
Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej, analogicznie jak poszycie dachu-
czesciowo skorodowane, zdeformowane i nieszczelne. Zalecana wymiana. Stan obrébek blachar-
skich jest zty. Brak ptotka przeciw$niegowego. Widoczne liczne zacieki na elewacji pod obrébkami
blacharskimi. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej w sanie dostatecznym.

8Stolarka
Okna zewnetrzne drewniane rozwierne w stanie dobrym wymagane odswiezenie poprzez malowanie.
Drzwi wewnetrzne drewniane w stanie stabym —zalecana wymiana.
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9 Instalacje
Budynek wyposazony jest w:
- instalacje elektryczng- w stanie dobrym. Zasilanie z istniejgcego przytgcza
- instalacja wodna- z rur stalowych zasilana z ujecia wtasnego . Stan dobry
- instalacja kanalizacyjna- w stanie dobrym; odprowadzenie $ciekdéw do zbiornika szczelnego na tere-
nie dziatki.
- instalacja CO- ogrzewanie wodne (grzejniki panelowe); zasilanie z pieca opalanego drewnem. Loka-
lizacja kotta wymaga zmiany- w obecnym stanie zlokalizowany jest w korytarzu

10 WNIOSKI

Dokonane ogledziny i ocena techniczna poszczegoélnych elementéow konstrukcyjnych budynku po-
zwalaja na stwierdzenie, ze obiekt znajduje sie w ogolnym stanie technicznym zadawalajagcym i na-
daje sie w pelni do projektowanej rozbudowy.

W trakcie ogledzin istniejgcej konstrukcji nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk w postaci od-
ksztatcen, ugieé, zniszczen mechanicznych czy objawéw intensywnej koroz;ji.

Stan fundamentéw i sposéb posadowienia budynku pozwala na zmiane sposobu uzytkowania pod-

dasza bez ingerencji w jeqgo posadowienial!!

Dla przyjetych schematéw i zatozen projektowych, konstrukcja budynku spetnia warunki zapewniaja-
ce nie przekroczenie stanéw granicznych nosnosci i uzytkowania dla wszystkich elementéw istnieja-
cej konstrukcji.

Budynek lesniczéwki w stanie dobrym nadajacy sie do przebudowy i rozbudowy;
Przebudowa czes$¢ obiektu powinna zosta¢ wykonana w tej samej technologii.

Zaleca sie zastosowanie podobnego uktadu konstrukcyjnego

Zakres planowanej rozbudowy nie wykracza poza obrys budynku.

Technologia przyjeta do realizacji nie zmieni warunkéw posadowienia
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5.3. DOKMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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18 08 2021 Strona
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU
121




Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku mieszkalnego —lesniczéwki z kancelarig lesnictwa Szacity zwigza- S5,
nego z gospodarka lesng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne

:dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboty, Chraboty 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie GBML:E',AP‘REITL;JWE/I
PROJEKT BUDOWLANY
18 08 2021 Strona

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU
122



Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku mieszkalnego —lesniczéwki z kancelarig lesnictwa Szacity zwigza- .:!.:ﬂ.’
nego z gospodarka lesng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne

:dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboty, Chraboty 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie (M%
PROJEKT BUDOWLANY
18 08 2021 Strona

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU
123



Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku mieszkalnego —lesniczéwki z kancelarig lesnictwa Szacity zwigza-

Ny
. . . . . A N
nego z gospodarka lesng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne

‘dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboly, Chraboly 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie QUARTUM
PROJEKT BUDOWLANY
/
18 08 2021 Strona

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU
124



Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku mieszkalnego —lesniczéwki z kancelarig lesnictwa Szacity zwigza-

Ny
. . . . . A N
nego z gospodarka lesng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne

‘dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboly, Chraboly 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie QUARTUM
PROJEKT BUDOWLANY
18 08 2021 Strona

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU
125



Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku mieszkalnego —lesniczéwki z kancelarig lesnictwa Szacity zwigza- S5,
nego z gospodarka lesng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne

:dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboty, Chraboty 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie %h’ﬁﬁl};’w'y
PROJEKT BUDOWLANY
18 08 2021 Strona

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU
126



Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku mieszkalnego —lesniczéwki z kancelarig lesnictwa Szacity zwigza- Sa5%,
nego z gospodarka lesng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne QUARTUM
:dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboty, Chraboty 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie

PROJEKT BUDOWLANY

5.4. CZESC GRAFICZNA - INWENTARYZACJA

BUDYNEK MIESZKALNY |
LP NAZWA RYSUNKU |SKALA | NR.RYS

ARCHITEKTURA |

1 RZUT PRZYZIEMIA (1:75) PB/A/0.1/0
2 RZUT PODDASZA (1:75) PB/A/0.2/0
3 RZUT DACHU (1:75) PB/A/0.3/0
4 PRZEKROJ AA (1:75) PB/A/0.4/0
5 ELEWACJE (1:75) PB/A/0.5/0
6 ELEWACJE (1:75) PB/A/0.6/0
7 PERSPEKTYWY PB/A/0.7/0
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6. PROJEKT ROZBIOREK

Przewiduje sie rozbiérke czesci budynku :

- wiezba dachowa

- fragmenty $cian wewnetrznych

- trzony kominowe

- wypetnienie stropu (polepa)

- demontaz kotta CO i termy

- Poszycie scian zewnetrznych ( szaléwka i ew. wetna)

2 OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT ROZBIORKI.
Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci, dokfadnie
przestrzegajgc przepisow bezpieczehstwa pracy.
Podstawowe warunki jakie nalezy przestrzegaé przy prowadzeniu rozbiérek:

1) nalezy usung¢ wszystkie elementy zagrazajgce bezpieczenstwu pracujgcych (zwisajgce
elementy konstrukcyjne lub wykonczeniowe, elementy mato stabilne, itp.).

2) gruz i materiaty drobne usuwac przez specjalne stalowe ostoniete koryta zsypowe. W zad-
nym wypadku nie wolno wyrzucac je na zewnatrz przez otwory okienne lub inne komunika-
cyjne.

3) urzadzenia wodociggowo-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, elektryczne, gazowe pod-
legajg demontazowi w pierwszej kolejnosci. Przed rozpoczeciem tych prac konieczne jest
odfgczenie wszystkich urzgdzen i odbiornikéw od zewnetrznych sieci zasilajgcych. Czynno-
Sci te mozna wykonac¢ jedynie w obecnosci przedstawicieli gestoréw zarzgdzajgcych tymi
sieciami. Do wtasciwych rob6t demontazowych mozna przystgpi¢ dopiero po odtgczeniu in-
stalacji wewnetrznych od sieci miejskich i potwierdzeniu tych czynnosci wpisami w dzienni-
ku rozbiorki obiektu.

Demontaz rozpoczyna sie od sprawdzenia, czy wszystkie instalacje i urzadzenia podlegajagce
rozbidrce zostaty odfgczone od sieci zewnetrznych. W pierwszej kolejnosci demontuje sie urza-
dzenia wodno-kanalizacyjne (wanny, zlewy, umywalki, miski klozetowe oraz centralnego ogrze-
wania jak grzejniki, kotty, naczynia przelewowe itp.). Jednoczesnie demontuje sie armature i do-
piero na kohcu przewody. Réwnolegle prowadzi sie demontaz kloszéw, lamp, opraw, wytgcznikéw
i innych urzgdzeh elektrycznych.

4) przed przystapieniem do rozbioérki okien lub drzwi nalezy sprawdzié, czy wskutek osiadania
Scian oscieznice nie spetniajg funkcji konstrukcyjnej (roli podpory dla danej czesci sciany).
W tym przypadku skrzydfa drzwiowe i okienne nalezy pozdejmowac z zawiaséw, oscieznice
zas wyjgc dopiero po rozebraniu gérnej czesci Sciany.

5) wewnetrzne Scianki dzialowe mozna rozbiera¢ dopiero po usunieciu wszystkich obcigzen.
Rozbiérke $cian dziatowych tynkowanych nalezy rozpoczg¢ od zbicia tynkéw, po czym po
usunieciu z miejsca roboczego gruzu mozna rozbiera¢ Sciany.

6) Rozbidrke scian nalezy prowadzi¢ sukcesywnie warstwami przy zastosowaniu lekkich rusz-
towan.

3 KOLEJNOSC PRAC ROZBIORKOWYCH BUDYNKU
e urzadzenia i sieci instalacyjne.
urzgdzenia wodociggowo-kanalizacyjne, elektryczne, podlegajg demontazowi w pierwszej kolej-
nosci. Przed rozpoczeciem tych prac konieczne jest odtgczenie wszystkich urzgdzen i odbiornikow
od zewnetrznych sieci zasilajgcych. Czynnosci te mozna wykona¢ jedynie w obecnosci przedsta-
wicieli gestorow zarzgdzajgcych tymi sieciami. Do wlasciwych robét demontazowych mozna przy-
stgpi¢ dopiero po odtgczeniu instalacji wewnetrznych od sieci miejskich i potwierdzeniu tych czyn-
nosci wpisami w dzienniku rozbiérki obiektu.
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Demontaz rozpoczyna sie od sprawdzenia, czy wszystkie instalacje i urzadzenia zostaty odtgczo-
ne od sieci zewnetrznych. W pierwszej kolejnosci demontuje sie urzadzenia wodno-kanalizacyjne
(wanny, zlewy, umywalki, miski klozetowe oraz centralnego ogrzewania jak grzejniki, kotty, naczy-
nia przelewowe itp.). Jednoczesnie demontuje sie armature i dopiero na koncu przewody. Réwno-

legle prowadzi sie demontaz kloszéw, lamp, opraw, wytacznikéw i innych urzgdzen elektrycznych.
e demontaz rynien, rur spustowych, obrébek blacharskich.

e usuniecie wszystkich warstw dachu.

e demontaz elewac;ji - deskowanie

e rozbidrka $cian zewnetrznych potudniowej czesci budynku i wewnetrznych w gtéwnym budyn-
ku. Rozbidrke nalezy prowadzi¢ sukcesywnie warstwami.

demontaz schodéw wewnetrznych

demontaz stupéw wewnetrznych

e usuniecie wszystkich warstw stropu
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UWAGI KONCOWE

UWAGA!!! Nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na prawidtowe uktadanie izolacji termicznych, aku-
stycznych , przeciwwilgociowych i przeciw wodnych zachowujgc szczegdlng staranno$¢ w zakresie
zachowania ciggtosci izolacji , odpowiednich zaktadow i potaczeh, oraz wywinie¢ a takze szczelnego
potgczenia z elementami statymi i stolarkg oraz obrébkami blacharskimi - zgodnie z zaleceniami
producentéw i dostawcow poszczegolnych systeméw i materiatdbw budowlanych zastosowanych w
budynku!

Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do kie-
rowania danym zakresem robot.

Roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (Prawem budowlanym, ustawami,
przepisami , normami) oraz wedtug przepiséw BHP

Materiaty uzyte do budowy domu powinny posiadac¢ atesty i Aprobaty Techniczne, znak B dopuszcza-
jacy do obrotu materiatami budowlanymi oraz pozytywng ocene higieniczng wydang przez Panstwowy
Zakfad Higieny.

Wszystkie roboty wykonywaé zgodnie z zaleceniami producentéw materiatéw i dostawcéw rozwigzan
systemowych oraz w szczegdlnosci z zaleceniami aprobat technicznych! Kierownik budowy jest od-
powiedzialny za statg kontrole zgodnosci rob6t z projektem | w w. zaleceniami. O wszelkich utrudnie-
niach nalezy niezwtocznie informowac inwestora. Niedopuszczalne jest zaniechanie czesci prac wy-
maganych szczegodlnie w robotach zanikajgcych.

KONIEC OPISU
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Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku mieszkalnego —lesniczéwki z kancelarig lesnictwa Szacity zwigza-
nego z gospodarka lesng wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na mieszkalne
:dz. ew. 91,93,94 w obrebie Chraboty, Chraboty 115 gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie
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