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1. CZESC OPISOWA PROGRAMU
(zgodnie z §16 pkt 2 Rozporzadzenia)

Podstawa opracowania
- Umowa zawarta z Gming

- Ankiety wypetnione przez mieszkancéw gminy
Zakres projektu obejmuje dostawe i montaz instalacji fotowoltaicznych.

Program funkcjonalno-uzytkowy zostat sporzgdzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. ,w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego”. Program stuzy ustaleniu planowanych kosztow prac
projektowych i rob6t budowlanych, daje wytyczne do sporzadzenia dokumentacji projektowej oraz
stanowi podstawe do sporzadzenia ofert przez Wykonawcow. Oferta dostarczona przez Oferentdw
winna obejmowac komplet dostaw i ustug koniecznych do przeprowadzenia przedsiewziecia az do
przekazania Zamawiajacemu. Oferta powinna by¢ zgodna z niniejszg specyfikacjg. Oferent ujmie
w swoim zakresie rowniez te dodatkowe roboty i elementy instalacji, ktére nie zostaty
wyszczegodlnione w programie funkcjonalno-uzytkowym, lecz sg wazne i niezbedne dla poprawnego
funkcjonowania, stabilnosci i stabilnego dziatania, jak réwniez dla spetnienia gwarancji sprawnego
i bezawaryjnego dziatania.

Znamionowa moc instalacji dla paneli fotowoltaicznych nie moze przekroczyé 50 kWp (pomiar
w Standardowych Warunkach Pomiaru — tzw. Warunki STC). Proponowana moc , obliczona na
podstawie ankiet o zuzyciu energii ma postuzy¢ jako parametr wyjsciowy dla autora projektu.
Instalacja powinna by¢ docelowo podtaczona do sieci elektroenergetycznej (na etapie realizacji
zadania wystarczy przygotowa¢ prawidtowo wypetniony wniosek do lokalnego zaktadu
energetycznego) zgodnie z wymaganiami operatora sieci.

Dopuszcza sie uzycie jedynie nowych fabrycznie urzadzen wchodzacych w sktad
poszczegdlnych instalacji.

Elementem instalacji bedzie instrukcja obstugi i uzytkowania w jezyku polskim.
1.1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(zgodnie z §18 ust 1 pkt 1 Rozporzadzenia)

ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamdwienia jest przeprowadzenie wizytacji obiektow, zweryfikowanie danych

zawartych w zatgcznikach do PFU, ktére przygotowano na podstawie ankiet wypetnionych przez



wtascicieli nieruchomosci, sporzadzenie dokumentacji projektowych a nastepnie na ich podstawie
dostawa, montaz i uruchomienie zestawéw fotowoltaicznych.

Dane zawarte, w zatgcznikach do pfu nalezy traktowac¢ jako materiat wyjsciowy do
projektowania. Wykonawca jako doswiadczony podmiot ma obowigzek zweryfikowac przyjete dane,
przeprowadzi¢ dodatkowe analizy wtasne i zaprojektowaé instalacje w taki sposéb, aby zapewnic
prawidtowe ich funkcjonowanie.

Ponadto po stronie wykonawcy jest przygotowanie niezbednej dokumentacji powykonawczej
oraz przygotowanie i przekazanie do lokalnego zaktadu energetycznego wnioskdw o zainstalowanie
dwukierunkowych licznikow energii elektrycznej lub o zwiekszenie mocy oraz uzgodnienie wszystkich
projektéw instalacji fotowoltaicznych z rzeczoznawcy ds. p.pozarowych oraz ztozenie w imieniu
wtascicieli nieruchomosci zawiadomien o montazu instalacji fotowoltaicznych do strazy pozarnych.

Planowane przedsiewziecie stuzy¢ bedzie produkcji energii elektrycznej, ktéra zostanie
wykorzystana w dwojaki sposdéb:

- w przypadku energii elektrycznej na potrzeby wtasne i zmagazynowania w sieci czesci energii
elektrycznej przewyzszajgcej wiasne zuzycie w celu jej wykorzystania w kolejnych okresach.

Materialnym efektem realizacji przedsiewziecia, ,,Budowa instalacji OZE na terenie Gminy teczyca”
bedzie wprowadzenie na terenie objetym projektem technologii umozliwiajacej wykorzystanie
energii odnawialnej.

tacznie projekt obejmuje montaz instalacji nastepujgcych instalacji:

Zakres rzeczowy projektu obejmuje zakup i montaz instalacji OZE:

e paneli fotowoltaicznych dla obiektow zlokalizowanych na terenie gminy — ilos¢ instalacji 333
szt., o tgcznej mocy 1 342,35 kW

Wykaz mocy instalacji i lokalizacji zgodnie z zatgcznikiem nr 1

Ostateczne rozwigzania techniczne zwigzane z montazem, lokalizacjq i przytaczeniem instalacji nalezy
dobraé na etapie projektowania.

Przewidywane prace instalacyjne i budowlane nie bedg stanowity Zzrdodta zagrozenia dla ochrony
Srodowiska i nie bedg przedsiewzieciem moggcym oddziatywac¢ w sposdb szkodliwy na srodowisko
naturalne. Program funkcjonalno-uzytkowy jest stosowany jako dokument przetargowy i stanowi
Zatacznik do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Istotnym elementem doboru technologii beda urzadzenia wytwarzania energii ze zrédet
odnawialnych (modut fotowoltaiczny) oraz dobdr technologii, ktéra spetnita sie w warunkach
krajowych. Oferta dostarczona przez Oferentéw winna obejmowaé komplet dostaw i ustug
koniecznych do przeprowadzenia przedsiewziecia, az do przekazania Zamawiajgcemu. Oferta
powinna by¢ zgodna z niniejszg specyfikacjg. Oferent ujmie w swoim zakresie réwniez te dodatkowe
roboty i elementy instalacji, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w programie funkcjonalno-
uzytkowym, lecz sg wazne i niezbedne dla poprawnego funkcjonowania, stabilnosci i stabilnego
dziatania, jak réwniez dla spetnienia gwarancji sprawnego i bezawaryjnego dziatania.



1.1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 1 Rozporzadzenia)

Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos$¢ instalacji oraz zakres prac mozna okresli¢
nastepujaco:

- Moc modutéw — wyrazana jest w watach mocy szczytowej (Wp — Watt peak), zdefiniowanych
jako moc dostarczana przez nie w warunkach standardowych (testowych).

- llos¢ i wielkos¢ paneli — llos¢ paneli jest zdeterminowana zaprojektowang mocga systemu,
technologia wykonania, dostepng powierzchnig dachu, azymutem potozenia dachu oraz jego
nachyleniem;

- Sprawno$¢ urzadzen, a co za tym idzie, uzysk energii elektrycznej kWh/m?/rok;

- Okreslenie czy instalacja jest typu: on grid — podtgczona do sieci elektroenergetycznej, czy off
grid — odizolowana od sieci elektroenergetycznej , posiadajgca wtasne akumulatory do
magazynowania energii.

Uwaga: Ostateczng moc urzadzen nalezy zweryfikowaé na budowie. Dopuszcza sie zmiany mocy
poszczegdlnych instalacji PV ze wzgledu na zmiane np. mocy paneli.

1.1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPIS STANU
ISTNIEJACEGO)

(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt. 2 Rozporzadzenia)

Podstawowym celem inwestycji jest zwiekszenie udziatu energii elektrycznej pochodzacej ze
zrodet odnawialnych, podniesienie funkcjonalnosci istniejacej sieci elektrycznej poprzez ograniczenie
kosztow jej funkcjonowania, zmniejszenia produkcji energii z konwencjonalnych zrodet energii oraz
zmniejszenie emisji gazoéw cieplarnianych,

Wyprodukowana energia elektryczna w mikro instalacji moze by¢ wykorzystana na potrzeby
wtasne. Pojecie ,,mikroinstalacja” okreslone w Prawie Energetycznym i Prawie Budowlanym okresla
fotowoltaiczne urzagdzenia wytworcze o mocy do 50 kW. Dodatkowym ograniczeniem mocy urzadzen
jest wyzej cytowana zasada ,,na potrzeby witasne” oznaczajgca w praktyce takie okreslenie mocy
instalacji, przy ktorej w okresach rozliczeniowych pétrocznych/rocznych produkcja energii
elektrycznej z instalacji PV nie przekroczy poziomu obecnego zuzycia przez uzytkownika.

Instalacje majg zosta¢ zamontowane w budynkach znajdujacych sie na terenie gminy teczyca.
Energia elektryczna pozyskiwana jest z Krajowego Systemu Elektroenergetycznego

Zamawiajgcy nie posiada dokumentacji projektowej budynkow.

Wykonawca winien dostosowac instalacje do montazu w poszczegdlnych budynkach.

Instalacje zostang zamontowane na obiektach znajdujacych sie na terenie Gminy teczyca.
W Zataczniku nr 2 ,Lista uczestnikow projektu” do niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego
przedstawiono zestawienie ukazujgce adres lokalizacji.



1.1.3 OGOLNE WtASCIWOSCI FUNKCJONOALNO-UZYTKOWE

(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 3 rozporzadzenia)

Wykonawca zobowigzany jest do wizytacji obiektéw, zweryfikowanie danych zawartych
w zatgcznikach do PFU, ktére przygotowano na podstawie ankiet wypetnionych przez wiascicieli
nieruchomosci, sporzadzenie dokumentacji projektowych oraz wykonanie montazy instalacji.
W przypadku wykrycia rozbieznosci majgcych wptyw na funkcjonowanie instalacji Wykonawca musi
o tym fakcie poinformowaé Zamawiajgcego celem podjecia decyzji.

1.1.3.1 INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE

ENERGIA StONECZNA

Mozliwy do osiggniecia za posrednictwem instalacji fotowoltiacznych uzysk energii zalezy
w gtéwnej mierze od dostepnosci promieniowania stonecznego. Dostepnos¢ promieniowania mozna
scharakteryzowac za posrednictwem rocznej sumy napromieniowania na powierzchnie pozioma.
W Polsce srednia warto$é napromieniowania wynosi okoto 900 kWh/m?2.
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Rysunek 1 Rozktad promieniowania stonecznego na terenie Polski

SYSTEM FOTOWOLTAICZNY
Celem systemu jest zaplanowane pozyskanie energii elektrycznej z energii stonecznej przy

uzyciu technologii krzemowej monokrystalicznej/polikrystalicznej. Zaktada sie podtgczenie systemu
fotowoltaicznego do sieci typ instalacji on grid.

System , ON-GRID” — oznacza to ze instalacja fotowoltaiczna podtaczona jest do sieci
elektrycznej dostawcy energii (np. Tauron). Systemy ,,On-grid” sg do tej pory najbardziej uzasadnione
ekonomicznie ze wzgledu na brak koniecznosci magazynowania energii elektrycznej. Systemy te
wyposazone sg w dwa mierniki energii elektrycznej. Jeden mierzacy energie, ktérej nie
wykorzystaliSmy na wtasne potrzeby i sprzedajemy do sieci a drugi standardowy ktéry zlicza energie

pobrang z sieci operatora.



W przypadku realizowanego projektu produkowana przez moduty fotowoltaiczne energia nie
bedzie oddawana do sieci lecz wykorzystywana na potrzeby wtasne budynku w czasie rzeczywistym
a niedobory beda z niej uzupetniane. W systemie on grid w przypadku braku napiecia w sieci dostawcy
energii falownik sieciowy wytgcza sie. Z tego powodu w przypadku awarii na sieci Zaktadu
Energetycznego instalacja fotowoltaiczna takze nie bedzie produkowac energii mimo wystepowania
korzystnych warunkdw stonecznych.

Kazdy odbiorca posiada elektryczne warunki przytgczenia do sieci o okreslonej mocy. Jezeli
moc zainstalowanego systemu PV jest w granicach tych warunkéw (nie przekracza ich), to aby
przytaczyé system do sieci, nalezy ztozy¢ jedynie zawiadomienie do odpowiedniego OSD. Urzgdzenia
pomiarowo-rozliczeniowe na wtasny koszt zamontuje Zaktad Energetyczny.

Im bardziej intensywnie napromieniowywane jest przez $wiatfo ogniwo solarne, tym wiecej
pradu elektrycznego generuje, a w zwigzku z tym panele fotowoltaiczne zwiekszajg swojg wydajnosc.
W godzinach porannych i wieczornych, przy zachmurzonym niebie lub podczas mgty wydajnosc jest
wprawdzie nizsza, ale prad produkowany jest nieprzerwanie, poniewaz systemy fotowoltaiczne
dziatajg réwniez przy naswietlaniu swiattem rozproszonym. Wbrew obiegowej opinii panele
fotowoltaiczne maja wyzszg wydajnos¢ przy nizszych temperaturach niz w petnym storicu. Przy
odpowiedniej cyrkulacji powietrza z tylnej strony paneli solarnych mozna obnizy¢ ich temperature,
a tym samym zwiekszy¢ moc generowang przez ogniwa.

ZASADA DZIALANIA PANELA FOTOWOLTAICZNEGO

Ogniwo fotowoltaiczne sktada sie wysokiej czystosci krzemu, na ktérym uformowana zostata
bariera potencjatu w postaci ztgcza P-N (positive-negative). Padajgce na ztgcze fotony powodujg
powstawanie pary nosnikdw o przeciwnych fadunkach elektrycznych, elektron — dziura, ktére na
skutek obecnosci ztacza P-N zostajg rozdzielone w dwie rézne strony. Elektrony trafiajg do ztgcza N
a dziury do ztacza P. Na ztaczu powstanie napiecie elektryczne. Poniewaz rozdzielone fadunki s3
nosnikami nadmiarowymi, majace tzw. nieskoficzony czas zycia a napiecie na ztgczu P-N jest stafe,
zfacze, na ktore pada Swiatto dziata jak stabilne ogniwo elektryczne.
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Ze wzgledu na matg moc pradu elektrycznego wytwarzanego przez pojedyncze ogniwa (ok. 1-2 W),

taczone s3 one szeregowo w moduty fotowoltaiczne. Potgczenie kilku modutéw stanowi panel

fotowoltaiczny.
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Rysunek 2 Budowa panelu

Moc modutu zalezy od ilosci wbudowanych w niego fotoogniw oraz od powierzchni czynnej modutu.
Ogniwa znajdujg sie pomiedzy dwoma foliami EVA zabezpieczajgcymi przed dziataniem czynnikdéw
zewnetrznych. Od strony zewnetrznej dodatkowg warstwe ochronng stanowi tafla niskozelazowego,
hartowanego szkta. Jego specjalna struktura poprawia przepuszczalnos¢ fotondw promieniowania
stonecznego, minimalizujgc odbicie promieniowania stonecznego od szkta. Folia tylna ma za zadanie



zwiekszenie odpornosci modutu na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne. Modut
zabudowany jest w ramie aluminiowe;j.

rama aluminiowa
uszczelka

N EVA

folia kompozytowa
Rysunek 3 Budowa panelu w przekroju

W zaleznosci od materiatu, na bazie ktérego zostato wykonane ogniwo fotowoltaiczne, rozrdznia sie
nastepujace typy modutéw fotowoltaicznych:

- Monokrystaliczne (zbudowane na bazie krzemu monokrystalicznego)

- Polikrystaliczne (zbudowane na bazie krzemu polikrystalicznego)

- Amorficzne cienkowarstwowe (zbudowane na bazie krzemu bezpostaciowego)

PANELE FOTOWOLTAICZNE

Zastosowane panele fotowoltaiczne wytwarzane s3 w technologii krzemowej. Jako, ze
najlepszym ksztattem dla ogniw jest kwadrat, pozwalajacy na szczelne pokrycie panelu materiatem
potprzewodnikowym, ogniwa polikrystaliczne krystalizujg w prostopadtosciennej kadzi po czym tnie
sie je na cienkie ptytki. Krystaliczna budowa uwidacznia sie poprzez niejednolitg powierzchnie ptytki
i wraz z kwadratowy ksztattem, stanowi charakterystyczng ceche tego typu ogniwa. Ogniwa
polikrystaliczne zbudowane sg z wykrystalizowanego krzemu. Ogniwa polikrystaliczne osiggaja
sprawnos¢ od 15%. Panele nalezy faczy¢ tak, aby osiggng¢ maksymalny punkt pracy falownika,
a jednoczesnie nie przekroczy¢ napiecia pracy minimalnej i maksymalne;j.

FALOWNIKI PV

Moc falownika (inwertera) po stronie pradu statego powinna by¢ dobrana w zaleznosci od
polskich warunkach klimatycznych.

Przygladajac sie charakterystyka sprawnosci inwerteréw tatwo zauwazyé, ze pracujg bardzo
nie efektywnie w dolnych zakresach mocy. Wyrazny spadek efektywnosci zaczyna byé widoczny przy
obcigzeniu inwertera mocg ponizej 30% mocy nominalnej. Z tego wzgledu przewymiarowanie mocy
inwertera w stosunku do mocy modutéw fotowoltaicznych bedzie skutkowaé spadkiem sprawnosci
konwersji pradu statego na przemienny.

Doswiadczenie pokazuje, ze kazde przewymiarowanie instalacji bedzie przyczyniaé sie do
nieefektywnej pracy inwertera przy przetwarzaniu znacznej czesci energii. Z kolei nie do
wymiarowanie inwertera spowoduje efektywniejszg jego prace przy niskich wartosciach
nasfonecznienia.

Wymagania co do wspétpracy falownika z siecia:
- Falownik automatycznie synchronizuje sie z publiczng sie¢ energetyczna.
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- Przy parametrach sieci odbiegajgcych od normy falownik natychmiast wstrzymuje prace i odcina
zasilanie do sieci elektrycznej (np. przy odtgczeniu sieci, przerwaniu obwodu itp.). Monitorowanie
sieci odbywa sie przez monitorowanie napiecia, monitorowanie czestotliwosci i monitorowanie
synchronizacji falownika.

- Dziatanie falownika jest w pefni zautomatyzowane. Gdy tylko po wschodzie stonca moduty
solarne wygenerujg wystarczajgcg ilos¢ energii, falownik rozpoczyna monitorowanie sieci. Gdy
nasfonecznienie jest wystarczajgce, falownik rozpoczyna zasilanie sieci.

- Falownik pracuje w taki sposéb, aby z modutéw solarnych pobierana byta maksymalna mozliwa
moc. Gdy dostepna ilos¢ energii jest niewystarczajgca do zasilania sieci, falownik catkowicie
przerywa pofaczenie miedzy uktadami elektronicznymi mocy a siecig i wstrzymuje prace.

SPOSOB POtACZENIA INSTALACII FOTOWOLTAICZNEJ DO SIECI ENERGETYCZNE)J
Rysunek pokazuje w obrazowy sposdb potqgczenia systemu fotowoltaicznego do sieci energetycznej.

Panele fotowoltaiczne

Swiatlo sloneczme przechodzac przez warstwe
krysztalow krzenm znajdujaca sig w paneh
fotowoltalcznym uderza wolne elektrony ktore
odbierane 53 przez kable jako Napigcie Stale
(eng. DC)

Puszka polaczeniowa

Panele fotowoltaiczne polaczone
53 22 s0ba kablamu solamym,
ktore lacza sig w puszee
polaczemiowe).

Panel gbwny z licznukami

Energia p 2 51ecl O1az 1
do mcl]e;t zliczana za pomoca dwoch
Rozliczenie z zakladem energetycznyn
na podstawie wskazan obydwu Liczniko

Wylacznik glowny z zabezpieczenie

System wyljcznika automatyeziie odetnie obwod
mnstalac)i fotowoltaiezne) w przypadiu
niebezpiecznych sytuacji (np. wyltadowania
3'“‘0’&’7‘}“‘5) aby uchronic system przad Napigcie ziienne pochodzace z inwertera oraz napigcie
uszkodzeniem. pochodzace z sieci przechodzy przez wylaezuki tak aby w

razie potrzeby istmala mozlwosc odijczenia nstalacji.
Inwrerter

Stale napiecie (DC) pochodzace z instalacji
fotawoltmzue] zostaje przeksztalcone w
napigcie zmenne (AC) aby zasilac wszystkie
wzadzenia znajdujace sig w donm a nadmiar
mozliwy byt do sprzedazy.

Wiylacznik AC z zabezpieczeniem

Rysunek 4 Sposdb podtaczenia instalacji do sieci

http://www.eco-technika.com.pl/

INSTALACJA PRADU STALEGO | PRZEMIENNEGO
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Potfaczenie poszczegdlnych rzedow modutéw fotowoltaicznych do falownika powinna zostac
zrealizowana za pomocg kabli dedykowanych dla instalacji statoprgdowych fotowoltaicznych
o odpowiednim przekroju zyt roboczych. Przewody nalezy dobra¢ pod wzgledem obcigzalnosci
pragdowej dtugotrwatej oraz pod wzgledem dopuszczalnych wartosci spadkéw napieé. Kable taczace
poszczegblne moduty fotowoltaiczne (fabrycznie zamocowane do modutéw) bedg mocowane do
konstrukcji wsporczej systemu montazowego paskami samozaciskowymi. Zastosowane zostang takze
koryta kablowe, w ktérych zostang utozone zaréwno przewody DC jak i AC. Na koricach przewodow,
przytaczanych do modutéw fotowoltaicznych nalezy zarobié¢ ztgczki, natomiast na koncach
przewodoéw podtgczanych do inwertera, nalezy zarobic ztgczki dostarczone od producenta inwertera.
Od inwertera poprowadzi¢ przewdd pradu przemiennego do rozdzielnicy pragdu w budynku
(dopuszcza sie prowadzenie wewnatrz budynku, na budynku oraz w gruncie). Przekrdj przewodu
dobra¢ na etapie projektowania natomiast trase przewodu uzgodni¢ z Uzytkownikiem. Przewéd
pradu przemiennego w budynku w miejscach widocznych prowadzi¢ w korytkach kablowych. Miejsca
przejs¢ przez Sciany uszczelni¢ i odtworzy¢ do stanu pierwotnego. Po stronie uzytkownika lezy
dostosowanie tablicy rozdzielczej do potrzeb przytaczenia instalacji fotowoltaicznej i wytycznych
OSD.

WARUNKI | SYSTEMY MONTAZU PANELI FOTWOLTAICZNYCH

System fotowoltaiczny przymocowany jest do dachu za pomoca specjalnego systemu
montazowego, ktdrego wybor zalezny jest o rodzaju powierzchni, na ktdrej majg znalez¢ sie moduty
fotowoltaiczne. Elementy systemu montazowego wykonane s3g najczesciej ze stali nierdzewnej
i aluminium ze wzgledu na odpornosc tych materiatéw na korozje. Wykonawca bezwzglednie winien
dobrac system montazu do rodzaju pokrycia dachu
Przy systemach na dachu wyrézniamy dwa systemy :

- System montazowy na dach skosny — stosuje sie przy minimum 15% kacie pochylenia dachu.

- System montazowy na dach ptaski — stosujemy wszedzie tam gdzie kat pochylenia dachu nie ma
minimum 15%. Wtedy nalezy zastosowaé konstrukcje wsporcze wymuszajgce optymalny kat
nachylenia paneli.

Na dachach skosnych moduty montuje sie tak, aby przylegaty do dachu. Odlegtos¢ ta powinna
by¢ tylko taka, aby zapewnié prawidtowag wentylacje modutéw stonecznych i zagwarantowaé brak
mozliwosci uszkodzenia paneli przez wiatr. Systemy montazowe dostosowane sg do wszelkiego
rodzaju pokryé dachowych m.in. dachdwka, blachodachdwka, blacha trapezowa, blacha falista, papa.
Metalowe wsporniki, przy pomocy odpowiednio dobranych akcesoridow, przytwierdzane sg do
krokwi. Wiekszos¢ systemdéw montazowych zezwala na duzg elastycznos¢ w projektowaniu
i umozliwia maksymalne wykorzystanie dostepnej powierzchni dachowej.

W przypadku dachu ptaskiego wykorzystywane sg stelaze, na ktérych mozliwe jest ustawienie
modutow fotowoltaicznych pod odpowiednim katem. W zaleznosci od potrzeb, system montazowy
na dach ptaski moze by¢ przymocowany na state do powierzchni dachu lub moze to by¢ system
samonosny z obcigzeniem balastowym, uniemozliwiajgcy poderwanie konstrukcji przez wiatr.
W przeciwienstwie do dachow skosnych, system fotowoltaiczny na dachu ptaskim nie petni
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jednoczesnie funkcji ochronnej dachu. Montaz modutéw stonecznych na dachu ptaskim wymaga
zastosowania konstrukcji wsporczej (wymuszajgcej kat 30 stopni).

Oprécz montazu na dachach istnieje réwniez mozliwos$¢é ulokowania modutéw fotowoltaicznych na
gruncie, na specjalnych wspornikach wbijanych w ziemie lub mocowanych do gruntu.
Doprowadzenie niezbednych przewoddw zasilajgcych pomiedzy instalacjg zamontowang na gruncie,
budynku gospodarczym a falownikiem jest po stronie wykonawcy.

UWARUNKOWANIA DOTYCZACE MIEJSCA MOCOWANIA PANELI NA DACHU

Idealng orientacjg dla instalacji fotowoltaicznej jest potudnie. Co do zasady montaz nalezy
przewidzie¢ na dachu skierowanym na potudnie. Takie usytuowanie pozwala osiggng¢ maksymalna
produkcje energii elektrycznej.
Istotnym parametrem, wptywajgcym na poziom produkcji energii jest kat nachylenia paneli
fotowoltaicznych wzgledem linii horyzontu. Optymalny kat nachylenia to 25-35 stopni.
Wieksze lub mniejsze nachylenie, poza zakres 25-35 stopni, wptywa na proporcjonalny spadek
poziomu produkcji energii.
Nalezy unika¢ zacienienia paneli fotowoltaicznych przy montazu instalacji.. Niestety w przypadku
instalacji dachowych niema mozliwosci catkowitego unikniecia okresowego zacienienia z uwagi na
powszechnie wystepujgce na dachach zacieniajgce elementy konstrukcyjne jak kominy, jaskétki,
anteny, wywietrzniki itp.

| B | o
= .

http://solaris18.blogspot.com/
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Planujac rozplanowanie modutéw na dachu nalezy wzig¢ pod uwage strefy zacienienia, ktdre beda
tworzone przez elementy konstrukcyjne. Na wschod i zachdd od takiego obiektu rzucajacego cien,
w najblizszym sgsiedztwie bedg rozcigga¢ sie strefy wysokiego zagrozenia cieniem (obszar
pomaranczowy), w ktorym umieszczenie panelu bedzie skutkowato ponad 10% spadkiem wydajnosci.
W tej strefie bezwzglednie nie nalezy instalowaé paneli gdyz bedg one powodowaty wysokie straty
wydajnosci. Strefa umiarkowanego zagrozenia cieniem (obszar z6tty), w ktérym umieszczenie panelu
bedzie skutkowato spadkiem wydajnosci od 2 - 5%. W tej strefie w przypadku braku wystarczajacej
powierzchni na dachu mozna montowaé panele. Wazne, jednak, aby panel w tej strefie byt
odpowiednio ustawiony (pionowo) celem zminimalizowania skutkéw zacienienia. Strefa niskiego
zacienienia (obszar zielony). Strefa ta zajmuje czesto obszar wiekszosci potaci dachu. Straty
wynikajgce z zacienienia w tej strefie sg zazwyczaj ponizej 1% i jest to obszar, w ktérym instaluje sie
panele. W przypadku instalacji modutéw na dachu, w ktérym bedg wystepowaé zacienienia wazne,
aby zastosowany inwerter posiadat mechanizm szukania globalnego punktu mocy maksymalnej
winnym wypadku straty wynikajgce z zacienienia beda proporcjonalne do strat najbardziej

zacienianego modutu.

-

Rysunek 6 Strefy zacieniania na dachu skierowanym na potudniowy wschéd
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Jezeli budynek nie jest skierowany idealnie na potudnie elementy zacieniajgce na dachu bedg rzucaé
cien bardziej na wschodnig lub zachodnig cze$¢ dachu. W przypadku odchylenia pofudniowej elewacji
dachu w kierunku potudniowo wschodnim (SE). Bardziej zacieniana bedzie cze$¢ dachu na wschod od
przeszkody (patrzac na wprost na dach strona prawa). W przypadku odchylenia potudniowe] elewacji
dachu w kierunku potudniowo zachodnim (SW). Bardziej zacieniana bedzie cze$¢ dachu na zachdd od
przeszkody (patrzgc na wprost na dach strona lewa).

Zakres robot budowlanych dla instalacji fotowoltaicznej

Przedmiotem zamdwienia jest budowa instalacji fotowoltaicznych on-grid wraz z infrastrukturg
towarzyszaca, przytaczenie do wewnetrznej instalacji elektroenergetycznej, uruchomienie instalacji,
przeszkolenie uzytkownikéw, przygotowanie formularza zgtoszenia przytgczenia mikroinstalacji do
sieci elektroenergetycznej do OSD.

Zakres prac instalacyjnych obejmuje na kazdej lokalizacji:

e Montaz konstrukcji pod moduty PV,

e Montaz modutédw PV na konstrukcji,

e Ulozenie tras kablowych i kabli od modutéw PV do rozdzielnicy elektrycznej,

e Montaz rozdzielnicy elektrycznej z zabezpieczeniami po stronie AC (zmienno pradowej) i DC
(stato prgdowej)

e Montaz inwertera PV,

e Weryfikacje istniejgcych rozdzielnic (instalacji odbiorczych),

e Wykonanie potgczenia wyrdwnawczego ram moduféw fotowoltaicznych wraz z uziomieniem
ogranicznikéw przepiec o opornosci maksymalnej 10 Q,

e Wykonanie préb instalacji oraz pomiaréw sprawdzajgcych prawidtowe dziatanie aparatury,
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e Uruchomienie ukfadu i regulacje,

Zakres prac budowlanych obejmuje:

e Wykonanie niezbednych otworéw montazowych w celu wprowadzenia urzadzen,

e Zamurowanie otworéw montazowych po wprowadzeniu urzadzen,

e Wykonanie przepustdw w miejscach przejs¢ tras kablowych przez sciany, dach lub inne
przeszkody,

e Uszczelnienie przepustow

e W przypadku instalacji na gruncie/ budynku gospodarczym utozenie przewodu na odcinku od
miejsca wigczenia do miejsca montazu instalacji wraz z robotami rozbidrkowymi
i odtworzeniem do stanu pierwotnego.

Mikroinstalacja fotowoltaiczna, sktada¢ sie musi przede wszystkim z nastepujacych elementow:
e Modutéw fotowoltaicznych
e Konstrukcji wsporczej
e Inwertera DC/AC
e Instalacji pradu statego i przemiennego wraz z niezbednymi zabezpieczeniami
e Ukftadu pomiarowego mierzgcego energie produkowang z instalacji fotowoltaicznej

1.1.4 SZCZEGOtOWE WtASCIWOSCI FUNKCJIONALNO-UZYTKOWE

(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 4 Rozporzadzenia)

Moce poszczegodlnych instalacji winny by¢ zgodne z wymienionymi w rozdziale nr 1.1.1.
Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez osoby posiadajace okreslone uprawnienia.

Urzadzenia wchodzace w skfad instalacji powinny by¢ fabrycznie nowe, posiadaé gwarancje
producentéw gtéwnych podzespotéw wchodzgcych w skfad instalacji. Na wszystkie wymagane
parametry nalezy zatgczy¢ do oferty potwierdzenia w postaci dokumentacji technicznej w tym karty
technicznej, certyfikatéw, deklaracji zgodnosci, sprawozdanie z badan itp.

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje réwniez wykonanie wszelkich robot
demontazowych. Materiaty z demontazu Wykonawca w uzgodnieniu z wtascicielem obiektu
pozostawi w miejscu wskazanym przez wiasciciela-w obrebie posesji lub zorganizuje w ramach
wynagrodzenia kontraktowego wywoz w celu utylizacji zgodnej z prawem

1.1.5 SZCZEGOtOWE WtASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE

(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 4 Rozporzadzenia)

Moce poszczegdlnych instalacji winny by¢ zgodne z wymienionymi w rozdziale nr 1.1.1.
Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez osoby posiadajace okreslone uprawnienia.
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Urzadzenia wchodzace w skfad instalacji powinny by¢ fabrycznie nowe, posiadaé gwarancje
producentéw gtéwnych podzespotow wchodzgcych w skfad instalacji. Na wszystkie wymagane
parametry nalezy zatgczy¢ do oferty potwierdzenia w postaci dokumentacji technicznej w tym karty
technicznej, certyfikatéw, deklaracji zgodnosci, sprawozdanie z badan itp.

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje rdéwniez wykonanie wszelkich robodt
demontazowych. Materiaty z demontazu Wykonawca w uzgodnieniu z wtascicielem obiektu
pozostawi w miejscu wskazanym przez wiasciciela-w obrebie posesji lub zorganizuje w ramach
wynagrodzenia kontraktowego wywo6z w celu utylizacji zgodnej z prawem

1.1.5.1 INSTALACIE FOTOWOLTAICZNE

Tabela 2 Minimalne wymagania co do pojedynczego Panelu Fotowoltaicznego.

Opis wymagan Parametry wymagane
Typ modutu Monokrystaliczne, PERC, moc
modutu min. 450 Wp
Sprawnos¢ modutu Min 20,65 %
Wytrzymatos$¢é mechaniczna na obcigzenie od $niegu Min. 7000 Pa (Potwierdzone

potwierdzono certyfikatem zgodnie z IEC 61215- 1:2016 | raportem z badan)
oraz IEC 61730-2:2016

Wytrzymatos$¢ mechaniczna na parcie i ssanie wiatr Min. 5000 Pa
Certyfikaty IEC 61215, IEC61730IEC61701i IEC
62716

Wymagania dotyczace konstrukcji wsporczej
Wykonawca powinien w jak najmniejszym stopniu ingerowa¢ w konstrukcje budynku,
zapewniajac jednoczesnie wysoka jakos¢ montazu oraz dobranie odpowiedniego typu konstrukcji, jak
rowniez uszczelnien. W przypadku instalacji gruntowych jak i dachowych Wykonawca zobowigzany
jest do zweryfikowania mozliwosci prawidtowego montaz instalacji, zapewniajgc maksymalny uzysk:
e muszg by¢ zorientowane optymalnie pod wzgledem uzysku energii z promieniowania oraz
dostepnych powierzchni montazowych
e nalezy unikac zacienienia paneli fotowoltaicznych przez inne obiekty
e na dachach o charakterystyce ptaskiej nalezy zastosowac konstrukcje przeznaczong do
montazu paneli na dachu ptaskim o kacie nachylenia min 15 °
e przed przystgpieniem do montaz nalezy sprawdzi¢ konstrukcje i poszycie dachu zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

Minimalne wymagania konstrukcji dachowej
e Konstrukcja aluminiowa

e Uchwyty mocujace do dachu ze stali kwasowej

e Wszystkie sruby, nakretki, podktadki ze stali kwasowej
e Uszczelnienia systemowe

e Klemy mocujace panele aluminiowe
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Minimalne Wymagania konstrukcji naziemnej (gruntowej)
e Konstrukcja stalowa/aluminiowa

e max wys.od gruntu3 m

e Wszystkie sruby, nakretki, podktadki ze stali kwasowej

e Wolno stojgca, wbijana w grunt lub betonowana na min 1,3 m

e Brak potaczn spawanych

e W przypadku konstrukcji stalowych zabezpieczenie antykorozyjne

e Kat nachylania konstrukcji 25° - 35 °

e Konstrukcja jedno, dwu lub trzy rzedowa — w zaleznosci od ustalen z wiascicielem
nieruchomosci.

Wymagania dotyczace inwerterow jednofazowych

Instalacja o mocy 2,25 kW

e liczba zasilanych faz — jedna faza

e moc inwertera - 2000W + 10%

e maksymalne natezenie pradu inwertera — nie wieksze niz 14,0 A/ 14,0 A
e napiecie minimalne dla kazdego MPPT inwertera — nie wieksze niz 80 V
® napiecie rozpoczecia pracy nie wieksze — nie wieksze niz 80 V

e liczba niezaleznych MPPT -1,

e sprawnos¢ maksymalna — nie mniej niz 98%,

e stopien ochrony przeciwporazeniowej — IP65

e mozliwos¢ zdalnego monitorowania falownika

e mozliwos¢ komunikacji WI-Fi

Instalacja o mocy 3,15 - 3,60 kW
e liczba zasilanych faz — jedna faza
e moc inwertera - 3000W + 10%
e maksymalne natezenie pradu inwertera — nie wieksze niz 14,0 A/ 14,0 A

e napiecie minimalne dla kazdego MPPT inwertera — nie wieksze niz 80 V
® napiecie rozpoczecia pracy nie wieksze — nie wieksze niz 80 V

e liczba niezaleznych MPPT -1,

e sprawnos¢ maksymalna — nie mniej niz 98%,

e stopien ochrony przeciwporazeniowej — IP65

e mozliwos¢ zdalnego monitorowania falownika

e mozliwos¢ komunikacji WI-Fi

Wymagania dotyczace inwerterow tréjfazowych

Instalacja o mocy 3,15-3,60 kW
e liczba zasilanych faz - trzy fazy
e moc inwertera - 3000W + 10%
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e maksymalne natezenie pradu inwertera — nie wieksze niz 16,0 A/ 16,0 A
e napiecie minimalne dla kazdego MPPT inwertera — nie wieksze niz 150 V
® napiecie rozpoczecia pracy nie wieksze — nie wieksze niz 150 V

e liczba niezaleznych MPPT -2,

e sprawnos¢ maksymalna — nie mniej niz 98%,

e stopien ochrony przeciwporazeniowej — IP65

e dopuszczalna wilgotnos¢ powietrza - 0-100%

e mozliwos¢ zdalnego monitorowania falownika

e mozliwos¢ komunikacji WI-Fi

Instalacja o mocy 4,05 kW

e liczba zasilanych faz - trzy fazy

e moc inwertera —4000W + 10%

e maksymalne natezenie pradu inwertera — nie wieksze niz 15,0 A/ 15,0 A
e napiecie minimalne dla kazdego MPPT inwertera — nie wieksze niz 150 V
® napiecie rozpoczecia pracy nie wieksze — nie wieksze niz 150 V

e liczba niezaleznych MPPT -2,

e sprawnos¢ maksymalna — nie mniej niz 98%,

e stopien ochrony przeciwporazeniowej — IP65

e dopuszczalna wilgotnos¢ powietrza - 0-100%

e mozliwos¢ zdalnego monitorowania falownika

e mozliwos¢ komunikacji WI-Fi

Ponadto falowniki muszg umozliwiac:
- gromadzenie i lokalng prezentacje danych o ilosci energii elektrycznej wytworzonej w

instalacji,
- podfaczenie modutu komunikacyjnego do przesytania danych,

- archiwizacje danych pomiarowych,
- wspotprace z siecig. wg normy PN-EN 50549. Wizualizacja parametréw i uzyskanych danych

podczas pracy falownika musi by¢ w jezyku polskim.

Pozostate wymagania

Woybierajac lokalizacje miejsca montazu falownika nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:
- falownik musi by¢ zamontowany na trwatym, niepalnym podtozu,

- temperatura radiatora moze siegaé nawet 85°C — ryzyko pozaru,

- temperatura otoczenia nie powinna przekracza¢ od —25°C do +60°C,

- wolna przestrzen okofo 300 — 500 mm zapewnia lepsze chtodzenie,

- parametry przewodu faczacego falownik z rozdzielnig AC nalezy dobra¢ wg normy PN-IEC 60364

19



OPRZEWODOWANIE STRONY AC

Miedzy Falownikiem, a rozdzielnia gtédwng nalezy poprowadzi¢ okablowanie miedziane
o parametrach dobranych do mocy zainstalowanej w Instalacji fotowoltaicznej. Przekréj przewodu
nalezy dobra¢ do warunkow obcigzenia dtugotrwatego, spadku napie¢ oraz warunkéw zwarciowych
danej sekgji.

Rozdzielnia Uzytkownika zostanie wyposazona w zabezpieczenia dobrane do warunkdéw pracy
kazdego Falownika.

OPRZEWODOWANIE STRONY DC

Zastosowane okablowanie fotowoltaiczne (strona DC) powinno sie charakteryzowaé nastepujgcymi
parametrami:

napiecie znamionowe: 1000VDC

- podwodjna izolacja

- przekrdj min. @4,0mm?2

- zyly: wg PN/EN-60228, miedziane wielodrutowe klasy 5,

- izolacja: polietylen usieciowany (XLPE) lub guma termoutwardzalna bezhalogenowa (LSZH) dla
ktorych temperatura pracy - 40 °C do + 90 °C

- powioka: odporna na UV

OGRANICZENIE STRAT PRZESYtOWYCH

Starty systemowe pojawiajg sie w instalacjach fotowoltaicznych zaréwno po stronie statoprgdowej
(DC) jak i zmiennopradowej (AC). Aby ograniczy¢ straty przesylowe miedzy panelami
fotowoltaicznymi a inwerterem, nalezy stosowac kable o wfasciwym przekroju i minimalnej
odlegtosci miedzy elementami systemu, co pozwoli na ograniczenie spadkéw napiecia. Spadki napieé
po stronie DC i AC instalacji nie powinny przekracza¢ 1%.

AKCESORIA tACZENIOWE

W celu potaczenia poszczegdlnych elementéw sktadowych systemu w cato$é wykorzystuje sie
specjalistyczne akcesoria takie jak junction boxy, combiner boxy, rozgatezniki i ztgcza typu MC4.
Wszystkie elementy muszg by¢ wodoszczelne i zapewnic¢ niezawodnos¢ fgczeniOowg na minimum
20 lat.

Parametry techniczne ztgcz oprzewodowania systemu fotowoltaicznego:

- Maksymalny prad systemu PV 30 A

- Maksymalne napiecie systemu PV 1 000 V

- Termiczne warunki pracy pomiedzy -40°C - +90°C

- Stopien ochrony — min. IP67

Zfacza kablowe powinny zapewni¢ mozliwos¢ szybkiego przefaczania oraz pozwoli¢ na dowolnosc
modyfikowania struktury okablowania paneli.

LICZNIKI ENERGII
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W mikroinstalacjach tj. uktadach do 40kW zaktad energetyczny (OSD) zobowigzany jest wymienic na
swoj koszt obecny licznik energii na nowoczesny dwukierunkowy, ktéry umozliwia zliczanie energii
zarowno wyprodukowanej z fotowoltaiki, jak i zuzytej przez budynek.

UKLADY POMIAROWE
Instalacja uziemiajaca
Uziemieniu ochronnemu podlegaja metalowe czesci, normalnie nieprzewodzace pradu

lecz mogace stanowi¢ niebezpieczenstwo porazenia w razie pojawienia sie na tych elementach
napiecia. W szczegolnosci nalezy uziemié:

e konstrukcje rozdzielnic,

e konstrukcje wsporcze modutdw, inwerteréw,

e ramy modutéw fotowoltaicznych poprzez konstrukcje wsporcze,

e obudowy inwerteréw.

Zgodnie z obowigzujgcg normg PN-IEC 03645-54 z 2011r lub rwnowazng. minimalny przekrgj
przewodu uziemiajgcego dla FeZn powinien by¢ nie mniejszy jak 90mm 2 . Potgczenie
wyréwnawcze nalezy wykonac bednarkg min. FeZn 25x4 (100mm 2 ) utozong w ziemi na gtebokos¢
0,8m. Rezystancja wykonanego uziomu nie moze przekroczy¢ wartosci 10Q. Kabel ochronny PE
wszystkich inwerterow i ramy modutéw nalezy pofaczy¢ do tego samego punktu uziemienia. W
ten sposéb zapewnione zostanie wyréwnanie potencjatow i ochrona przed porazeniem pradem.
Ochrona przeciwprzepieciowa

Zastosowano zintegrowang ochrone przeciwprzepieciowa. Planuje sie  instalacje
ogranicznikdw typu I+l po stronie statoprgdowej oraz zmiennopradowej w rozdzielnicach DC i
AC. W miejscu wejscia kabli z inwerterow PV do budynku zamontowaé ograniczniki typu I+Il.
Inwertery i ogniwa fotowoltaiczne ochroni¢ ogranicznikami przepie¢ dedykowanymi do instalacji
PV na napiecie do 1000VDC.

Ochrona odgromowa

Nalezy przeprowadzi¢ analize ryzyka wystgpienia szkdd piorunowych (zgodnie z normg PN-
EN 62305- 2:2012) lub réwnowazna, ktéra wykaze akceptowalne ryzyko wytadowania
atmosferycznego bezposrednio w urzadzenia instalacji.

Pozostate wymagania dla instalacji fotowoltaicznej

Wszystkie Instalacje nalezy uzgodnic z rzeczoznawca ds. p.pozarowych.

Zakres uzgodnien musi obejmowaé m.in. opracowanie mapy komponentéw instalacji (zgodnie z
norma VDE-AR-2100-712 i uzgodnienie ze strazg pozarng -przyktad norma DIN 14095 Wymagania
dotyczace planéw strazy pozarnej) oraz jej uzgodnienie zrzeczoznawcy ds, zabezpieczeh ppoz.
Ogdlny plan musi przedstawiac typy i lokalizacje elementéw instalacji fotowoltaicznej w mozliwie
prosty i jasny sposob. Obejmujg one:

o wszystkie przewody pod napieciem, ktérych nie mozna wytaczyé,

e zywe przewody DC poprowadzone w budynku i zabezpieczone przed pozarem,

» |okalizacje generatora fotowoltaicznego,

* pozycje wszystkich urzadzen odtgczajacych prad staty, jezeli zostaty zastosowane.
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Do wszystkich instalacji fotowoltaicznych montowanych w ramach projektu nalezy wprowadzi¢

nastepujace wymagania:

moduty muszg by¢ montowane z uwzglednieniem architektury obiektu i jego zabezpieczen
przeciwpozarowych, Umieszczenie modutow PV bezposrednio nad $ciang oddzielenia ppoz. jest
niedopuszczalne. Jezeli nie da sig unikngC przeprowadzenie tras kablowych nad taka Sciang,
przewody nalezy zabezpieczyC przed rozprzestrzenianiem si¢ pozaru poprzez obudowanie trasy
kablowej lub zastosowanie specjalnych kabli o odpowiedniej odpornosci pozarowe;j.

W przypadku montazu instalacji fotowoltaicznej na dachach najlepiej pola modutéw
fotowoltaicznych lokalizowa¢ na podtozu niepalnym, lub zawierajacym niepalng izolacje cieplna.
Jezeli w danej lokalizacji wystepujg tylko dachy pokryte materiatem palnym, pole modutow PV
powinno sie sytuowac w taki sposob, aby dolna krawedz modutu byta minimum kilkanascie
centymetréw nad powierzchnig dachu — weryfikacja istniejgcych podtozy po stronie wykonawcy

Wykonanie potaczen za pomoca szybkoztgczek tego samego typu i producenta

Przy podtaczeniu do falownika uzywac zawsze szybkoztaczek dostarczonych przez producenta
falownika

Po zakorniczeniu montazu obowigzkowo nalezy wykonaé badanie termowizyjne i zataczy¢ je do
dokumentacji powykonawczej. Badanie kamerg termowizyjng pozwala wykry¢ urzadzenie lub ich
elementy, ktére z uwagi na nie- prawidtowg prace lub nieprawidlowy montaz generujg
niebezpiecznie wysoka temperature. Jednym z kluczowych elementéw ktére, nalezy poddac
badaniu kamerg termowizyjng sg pofaczenia wykonane za pomocg szybkoztaczek. Takie
potaczenia sg bardzo czgsto wykonywane przy falowniku czasem takze przy rozdzielnicach DC.
Podczas badania nalezy szczegdlnie zwrdci¢ uwage na centralng czes¢ szybkoztaczki. Temperatura
nawet o kilka stopni wyzsza od otoczenia w tym przypadku moze $wiadczy¢ o Zle wykonanym
potaczeniu i stanowic zagrozenie pozarowe. Przegrzewajace si¢ ogniwo w wyniku wewngtrznego
uszkodzenia moze stanowié zagrozenie pozarowe szczegdélnie na dachach z palnym pokryciem.
Podczas badania nalezy szuka¢ niezacienionych ogniw, ktorych temperatura jest kilkadziesigt
stopni wyzsza od temperatury otaczajacych ogniw. W wyniku zacienienia ogniwa naturalnie mogg
si nagrzewac osiggajac temperature o kilkanascie stopni wyzszg od ogniw nie zacienionych i jest
to zjawisko naturalne i niegrozne. Falowniki fotowoltaiczne w sposdb naturalny nagrzewajq sie
podczas pracy. W zaleznosci od typu i modelu falownika jego radiator odprowadzajgcy ciepto
moze osiggac temperature ponad 80°C. Z tego wzgledu falownika fotowoltaicznego bezwzglednie
nie nalezny instalowaé na materiatach palnych takich jak materiaty wykonane z drewna lub
tworzywa sztucznego. W czasie badania kamerg termowizyjng nalezy sprawdzic czy nie wystepujg
na jego powierzchni punkty o temperaturze istotnie wyzszej niz Srednia temperatura falownika
ktore, mogg swiadczyC o jego nieprawidfowej pracy. Badanie kamerg termowizyjng nalezy
wykona¢ w czasie stonecznej pogody. Zgodnie z normga natezenie promieniowania stonecznego
powinno by¢ wieksze niz 400 W/m2, a optymalnie ponad 600 W/m2. W czasie badania instalacja
PV musi pracowa¢ przynajmniej kilkanascie minut przed rozpoczeciem badania.

Minimalne wymagania sprzetowe kamer termowizyjnych wg normy 62446-3.

1. Charakterystyka widmowa od 8 um do 14 um

2 Zakres pomiaru temperatury obiektu od —-20 °C do +120 °C

3. Temperatura robocza od —10 °C do +40 °C

4 Czutosc (rozdzielczo$é) termiczna NETD £ 0,1 K (w temp. 30 °C)
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5. Rozdzielczos¢ optycznamax. 3 cm krawedzi modutu na piksel 3 cm dtugosci krawedzi na
piksel to 5 x 5 pikseli w obrazie 6" komérki PV

6. Btad bezwzgledny 2K

7. Parametry nastawne Emisyjnosc (€), temperatura odbita (Trefl)

8. Funkcje nastawne Ostros¢, poziom temperatury i zakres pomiarowy

9. Funkcje pomiaru Punkt pomiarowy, obszar pomiarowy z temperaturg srednig i
maksymalna

10. Wzorcowanie Kamere termograficzng poddaje sie wzorcowaniu co najmniej co dwa lata.
Wzorcowanie musi byé udokumentowane - powinno zostaé wystawione Swiadectwo

W?zorcowania, ktére umozliwia sledzenie spdjnosci pomiarowej.

11. Dokumentacja Przechowywanie obrazu w podczerwieni wraz ze wszystkimi informacjami
radiometrycznymi, aby méc okresli¢ temperature bezwzglednga. Obrazy nieradiometryczne moga
przedstawiac jedynie wzdr i ostatecznie rdznice temperatur.

Pomiary rezystancji. W zakresie pomiaréw rezystancji Izolacji strony DC mozna ja wykona¢
dwoma metodami:

1.Pomiar miedzy biegunem ujemnym a ziemig a nastepnie miedzy biegunem dodatnim a
ziemia.

2. Pomiar miedzy zwartymi biegunami plus i minus oraz ziemie.

Minimalne wartosci rezystandji izolacji oraz napiecia pomiaru po stronie DC

Napiecie farficucha modutéw Minimalna rezystancja

Napiecie pomiaru

liczona jako 1,25xV_ wM_,
120-500V 500V 1
>500V 1000V 1

Napiecie testu nie moze przekracza¢ dopuszczalnych napie¢ pracy poszczegdlnych urzadzen
np. modutdw PV zabezpieczen. Szczegolng uwage nalezy zwrécié na zakres napieé pracy
ogranicznikéw przepieé, ktdre w czasie testu powinny byé wyjete z testowanego obwodu.

Po stronie AC pomiar rezystancji izolacji wykonuje si¢ migdzy przewodami czynnymi a
przewodem PE/PEN. Nalezy réwniez wykonaé pomiary miedzy (nieuziemionymi) przewodami
ochronnymi a ziemig. W pomieszczeniach, w ktérych wystepuje zagrozenie pozarowe nalezy
takze wykonaé pomiar miedzy przewodami czynnymi.

W zakresie pomiarow kontrolnych nalezy takze upewniC sig, ze wszystkie wykonane
potaczenia wyrownawcze oraz ochronne posiadajg ciggtosc.

Minimalne wartosci rezystandji izolacji oraz napiecia pomiaru po stronie AC

Minimalna rezystancja

Napigcie przemienne Napigcie pomiaru wyrazonaw M,

do 500V 500V 1

W celu wyeliminowania ryzyka przeciwpozarowego nalezy stosowac si¢ do podstawowych
zasad w za- kresie utozenia i prowadzenia kabli i przewodow.
e Na dachach ptaskich nalezy stosowaé metalowe kanaty kablowe — BEZ OSTRYCH KRAWEDZI!
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e Prowadzenie przewoddw na dachach krytych materiatem palnym powinno by¢ minimum 10
cm. nad pokryciem dachu.

e Na dachach skosnych przewody nalezy prowadzi¢ pionowo.

e Na dachach sko$nych przewody poza modutami nalezy prowadzi¢ zawsze w dodatkowych
ostonach, trwale przymocowanych do dachu.

Przewody muszg byé luzno utozone, nie mogg by¢ uktadane pod obcigzeniem mechanicznym,
musza by¢ odcigzone i w wystarczajagcym stopniu uwolnione od naprezen. W trakcie
funkcjonowania instalacji nie mogg by¢ nigdy poddawane mechanicznemu naprezeniu.
Nalezy unikaé kontaktu z ostrymi krawedziami lub porysowaniem na szorstkim podtozu.
wprowadzenie oznakowania w budynku zgodnie z wytycznymi normy PN-HD 60364-7-712 lub
rownowazne poprzez umieszczenie naklejki informacyjnej w miejscu przytaczenia instalacji
PV, przy tablicy licznikowej oraz przy gtéwnym wytgczniku zasilania obiektu,

oznakowanie tras kablowych dla przewodéw DC poprzez umieszczenie informacji:
»Niebezpieczenstwo — wysokie napiecie DC w ciggu dnia obecne po wytgczeniu instalacji”,
konieczno$¢ uszczelnienia przej$¢ przewoddw przez Sciany/stropy oddzielenia pozarowego
materiatami ogdnioodpornymi o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz $ciana/ strop
oddzielenia pozarowego,

zapewnienie wifasciwych momentéw dokrecania ztgczek oraz stosowanie dedykowanych
narzedzi Nieprawidtowy moment dokrecenia $rub mocujacych zacisku aparatow lub
falownika moze doprowadzi¢é do powstania tuku elektrycznego w trakcie eksploatacji
falownika, co moze by¢ przyczyna pozaru. Wkrety mocujace zawsze nalezy dokrecaé¢ podanym
momentem obrotowym. Dokrecenie $rub nieprawidtowym momentem obrotowym
powoduje utratg gwarancji.

Wszystkie instalacje nalezy oznakowac¢ w nastepujacy sposdb:
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Naklejka Miejsce umieszczenia

P Naklejka ta powinna by¢ umieszczona
w punkcie przytaczenia instalacji PV, przy
‘ liczniku, w ztgczu kablowym, oraz jezeli
" budynek posiada gtéwny wytacznik pradu
- to takze w tym miejscu

Naklejka powinna by¢ umieszczona
Gtéwny wytacznik AC wewnatrz rozdzielnicy RAC pod
wytgcznikiem nadpradowym

GLOWNY ' ) o
WYLACZNIK AC Naklejka powinna by¢ umieszczona

INSTALACJI na obudowie rozdzielnicy RAC
FOTOWOLTAICZNEJ

GLOWNY Naklejka powinna by¢ umieszczona
WYLACZNIK DC na obudowie falownika w widocznym
INSTALACJI . ilea i ;
B miejscu obok wytgcznika |zolacy!nego DC
wbudowanego w falownik

UWAGA! Naklejki powinny by¢ umieszczone
URZADZENIE ELEKTRYCZNE na bocznej badz frontowej obudowie
FOD NARIECIEM! falownika w gérnej czesci

POD NAPIECIEM NAWET rozdzielnicy RDC
PO ROZLACZENIU

UWAGA!
fi Naklejka powinna znaleZ¢ sie na obudowie
URZADZENIE MOZE BYC

PRZEWODY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ Naklejka powinna by¢ umieszczona w poblizu
UWAGA! WYSOKIE NAPIECIE DC W CIAGU DNIA . .
trasy kablowej DC przy falowniku

Rozdzielnica PV - AC Naklejka powinna znajdowac sie na obudowie
rozdzielnicy RAC zaraz nad drzwiczkami

Naklejka powinna znajdowac sie na obudowie
rozdzielnicy RDC zaraz nad drzwiczkami.

Rozdzielnica PV -DC

- Zalecenia w zakresie przegladdw gwarancyjnych. Wszystkie czynnos$ci gwarancyjne niezbedne
do zachowania udzielonej gwarancji sg po stronie Wykonawcy.
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Czynnos¢*

Czestotliwos¢

Kto wykonuje?

Kontrola wzrokowa konstrukgji
wsporczej, modutéw
fotowoltaicznych i falownikéw

Szczegbtowa diagnostyka
falownika

Czyszczenie radiatoréw
falownika

Sprawdzenie potaczen
wtykowych i sSrubowych DC/AC

Sprawdzenie urzadzen
zabezpieczajacych

Sprawdzenie konstrukgji
wsporczej, zaciskéw modutéw
fotowoltaicznych

Sprawdzenie stopnia zabrudzenia
modutéw PV (w razie potrzeby
wykonac czyszczenie)

Pomiary kontrolne (w tym
minimum: napiecie obwodu
otwartego, prad zwarciowy,
rezystancja izolacji, ochrona
przeciwporazeniowa)

Sprawdzenie monitoringu
pracy instalacji

raz w roku

co 5 lat

raz w roku

po pierwszym roku,
potem co 5 lat

po pierwszym roku,
potem co 5 lat

po pierwszym roku,
potem co 5 lat

co kwartat

co 5 lat

co kwartat

inwestor/serwis

serwis

inwestor/serwis

serwis

serwis

serwis

inwestor/serwis

serwis

inwestor/serwis

* Peten zakres przeglqddéw serwisowych i czestotliwos¢ zawsze nalezy odnies¢ do wytycznych producentéw
poszczegblnych komponentdw.

Zgtoszenie mikroinstalacji do PSP
Wykonawca po wykonaniu robét zgodnie z z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane art. 56 ust. 1a.
dokona zgtoszenia instalacji do PSP. Zgtoszenie powinno zawiera¢ nastepujace informacje:

- lokalizacja inwestycji (dane kontaktowe inwestora i instalatora),

- lokalizacja modutéw PV oraz falownika (invertera),

- trasa kablowa przewododw strony DC wraz ze wskazaniem obudowy (o ile wystepuje),
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- lokalizacja roztacznika DC.

1.2 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

(zgodnie z §18 ust 1 pkt 2 Rozporzadzenia)
Wytyczne inwestorskie dotyczace realizacji przedmiotu zamdéwienia:

- wszystkie prace powinny by¢ wykonywane w taki sposdb, aby nie zaktdca¢ warunkéw bytowych
w sgsiadujgcych budynkach,

- wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, muszg spetnia¢
wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i
posiadajg wymagane parametry i certyfikaty, aprobaty lub atesty. Wyroby budowlane
wytwarzane wg zasad okreslonych w dokumentac;ji projektowej lub specyfikacjach technicznych
beda wymagaty przeprowadzenia badan potwierdzajacych, ze spetfniaja one oczekiwane
parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan obcigzajg Wykonawce,

- wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg prac niezbednych do
wykonania, w tym prace zabezpieczeniowe, porzagdkowe, systematyczny wywodz powstatych
odpadow budowlanych na koncesjonowane wysypisko odpadéw wraz z udokumentowaniem
tego wywozu.

1.2.1 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY.

Organizujac teren budowy Wykonawca powinien pamietac, ze roboty budowlane beda prowadzone
na czynnych obiektach i w zwigzku z powyzszym nalezy zabezpieczy¢ go w taki sposdb aby zapewnic
bezpieczenstwo uzytkowania. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robdt,
a w szczegoblnosci:

Zabezpieczenia i utrzymania warunkdéw bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych
Wykonawca przed przystgpieniem do robdt opracuje ramowy plan BIOZ

Wykonawca zabezpieczy budowe stosowng polisa OC

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wykaz pracownikdw uprawnionych do pracy na
wysokosciach potwierdzajac to aktualnymi badaniami

Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy i na swoj koszt doprowadzi do niego
niezbedne media.

1.2.2 WYMAGANIA DOTYCZACE ARCHITEKTURY

Instalacja fotowoltaiczna montowana na istniejgcych budynkach nie narusza istniejgcej
architektury ani nie wprowadza nowych tresci w uktadzie urbanistycznym. Montaz naziemny
prowadzony jest zazwyczaj w bezposredniej bliskosci budynkow, a jej wysokos¢ nie wykracza poza
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3,0 m. Jedynie montaz paneli na ptaskich dachach budynkéw o wyzszej konstrukcji np. budynkach
uzytecznosci publicznej moze wnies¢ nowy element architektoniczny w otoczeniu. Jednak
w obecnym czasie widok takich konstrukcji jest zjawiskiem powszechnym i nie stanowi dominanty
architektonicznej zwtaszcza, ze na tego typu budynkach bardzo czesto wystepujg inne urzadzenia
techniczne tj,; maszty, anteny centrale itp. Nie istnieje zatem potrzeba stosowania dodatkowych
wymagan dotyczacych architektury przy tego typu instalacjach.

1.2.3 WYMAGANIA DOTYCZACE KONSTRUKCII

Wykonawca powinien w jak najmniejszym stopniu ingerowa¢ w konstrukcje budynkéw,
zapewniajac jednoczesnie odpowiednie parametry trwatosci i wytrzymatosci instalacji odnawialnych
zrodet energii. Instalacja paneli fotowoltaicznych nie wymaga zmian konstrukcyjnych budynku.
Umiejscowienie paneli na potaci dachowej, przy ich niewielkiej masie nie wptynie znaczaco na
obcigzenie konstrukcji wiezby dachowej. Odmienna sytuacja bedzie w przypadku, gdy obecny stan
dachu (przed montazem instalacji) wskazuje na zniszczenie biologiczne lub przecigzenie konstrukcji.
Wdwczas moze zajs¢ koniecznos¢ wzmocnienia wiezby dachowej lub rezygnacji z umiejscowienia
wtym miejscu paneli. Umiejscowienie paneli na ptaskim dachu na stelazach metalowych,
zapewniajacych odpowiednie pofozenie wzgledem storica, wymaga zabezpieczenia ich przed silnymi
podmuchami wiatru poprzez przymocowanie trwate do powierzchni dachu (kotwy chemiczne) lub
poprzez obcigzenie unieruchamiajace konstrukcje. Kazdorazowo takie zamocowanie paneli wymaga
okreslenia przez projektanta sposobu jakosciowego iilosciowego mocowania konstrukcji.
W przypadku montazu paneli na gruncie nalezy zastosowad przeznaczone do tego celu konstrukcje.

1.2.4 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE INSTALACII

Wszystkie zaprojektowane w dokumentacji projektowej elementy instalacji fotowoltaicznej
muszg spetnia¢ wymagania stawiane przez odpowiednie normy (dot. bezpieczenstwa, oznakowania
itd.). Sposéb potgczen poszczegdlnych modutéw powinien by¢ w taki sposéb, by uwzgledniat
parametry wykorzystywanego inwertera m.in. zakres prgdéw i napie¢ na stringach paneli. Moduty
fotowoltaiczne nalezy taczy¢ specjalnym kablem solarnym odpornym na dziatanie promieniowania
UV, ktdérego przekrdj nalezy dobraé w projekcie w sposdb minimalizujacy straty po stronie
statopradowe;.

Moduty fotowoltaiczne muszg posiadac jeden z certyfikatow zgodnosci znorma: PN-EN 61215
»Moduty fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowan naziemnych - Kwalifikacja
konstrukcji i aprobata typu” lub PN-EN 61646 , Cienkowarstwowe naziemne moduty fotowoltaiczne
(PV) - Kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie typu”, lub z normami réwnowaznymi, wydany przez
wtasciwg akredytowang jednostke certyfikujacg. Data potwierdzenia zgodnosci z wymagang norma
nie moze by¢ krotsza niz 5 lat liczagc od daty ostatecznego odbioru instalacji.

System fotowoltaiczny powinien posiada¢ odpowiednig ochrone przeciwprzepieciowa,
przeciwporazeniowg, przetezeniowg i zwarciowa, odgromowa i przeciwpozarowy, zgodnag
z projektem instalacji — kazdy rodzaj ochrony powinien by¢ opisany w projekcie.
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Urzadzenia powinny by¢ podtaczone do istniejgcych instalacji w budynku. Instalacje powinny
zosta¢ wyposazone w niezbedng aparature zabezpieczajgcg — zgodnie z zaleceniami producenta
urzadzen. Kotty muszg spetnia¢ warunki techniczne dla co najmniej klasy 5 wedtug normy PN EN 303-
5:2012 lub réwnowaznej

1.2.5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONCZENIA | ROZWIAZAN MATERIALOWYCH

Minimalne wymagania materiatowe zostaty okreslone w innych dziatach niniejszego dokumentu.
Pozostate wymagania dotyczgce materiatdw zostang okreslone w dokumentacji projektowej i beda
podlegaty akceptacji Zamawiajacego.

1.2.6 WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Poniewaz cze$¢ paneli zostanie zainstalowana na gruncie nalezy uzgodni¢ ich lokalizacje
z uzytkownikiem obiektu. Po zakonczonych pracach teren nalezy uporzadkowac i doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego.

1.3 ZAtOZENIA DODATKOWE DO OPRACOWANIA DOKUMENTACIJI PROJEKTOWE)

0Ogoblny zakres opracowania dokumentacji technicznej

Zakres prac projektowych dotyczy wykonania projektow przedmiotowych instalacji.
Przed przystgpieniem do projektowania, projektant zobowigzany jest dokonac¢:

wizji lokalnych obiektéw, w ktdérych beda prowadzone prace budowlane

e przedstawienie i uzgodnienie z Zamawiajagcym warunkéw wyjsciowych do projektowania,
ktore beda podstawa dalszych prac projektowych obejmujgce m.in. rozwigzania projektowe
wraz z dokumentami potwierdzajgcymi jakosc i parametry techniczne przyjetych do uzycia
urzadzen i materiatéw;

e dokonac niezbednych uzgodnien z dostawcami mediéw

e uzyska¢ wymagane prawem zgtoszenia robét oraz pozwolenia

Wykonawca opracuje dokumentacje techniczno wykonawczg dla wszystkich branz zgodnie
z wymogami obowigzujacego Prawa Budowlanego. Sktad dokumentacji
e Projekt budowlano wykonawczy obejmujacych caty zakres realizowanego zadania:

- czes¢ opisowa,

- niezbedne obliczenia techniczne,

- rzuty, rysunki i schematy

- wymagane prawem os$wiadczenia,

- karty katalogowe oraz certyfikaty dopuszczenia do uzytku zastosowanych komponentow.

- wyliczenia potwierdzajace osiggniecie wymaganych wartosci uzyskow energii elektrycznej

w danych lokalizacjach, dazacych do uzyskania minimalnej produkcji energii elektrycznej

zgodnie z zatozeniami zawartymi w PFU.
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e Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

e Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z uwzglednieniem specyfiki
projektowanego obiektu budowlanego zgodnie z rozporzagdzeniem

¢ Inng dokumentacje niezbedng do realizacji robot budowlanych.

e Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana przez osoby posiadajgce uprawnienia
budowlane do projektowania w nastepujgcych specjalnosciach, o ktérych jest mowa
w Rozdziale 2 art.14 ust.1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2018
r.Dz. U.z 2018 r. poz. 1202):

e Projekty budowlano wykonawcze kazdej instalacji nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu w wersji
papierowej w trzech egzemplarzach (nie obejmuje egzemplarzy do uzgodnien, zgtoszen
i pozwolen) oraz w wersji elektronicznej w formacie edytowalnym .doc i .pdf.

1.4 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

(zgodnie z §18 ust 4 pkt 2 Rozporzadzenia)

1.4.1 PRZEDMIOT | ZAKRES KONTRAKTU

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie oraz zrealizowanie zamierzenia pod nazwa
nadang przez Zamawiajgcego w zakresie zgodnym z opisanym w punkcie 1.1. niniejszego Programu
funkcjonalno — uzytkowego.

Niniejsza inwestycja realizowana bedzie w schemacie ,,zaprojektuj i wybuduj”, ktéry wymaga
od Wykonawcy ujecia w swojej ofercie ryczattowej i wykonania wszystkich elementéw kontraktu.

Do zakresu prac projektowych oraz robdt budowlanych i innych robét i czynnosci okreslonych
wymaganiami Zamawiajgcego nalezy:
- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w jezyku polskim,

uzyskanie zatwierdzenia Zamawiajacego / Nadzoru inwestorskiego w zakresie rozwigzan

przyjetych w projekcie budowlanym,

- sporzadzenie wszelkich innych ekspertyz i opracowan, ktérych potrzeba ujawni sie w trakcie
prac projektowych i realizacji,

- sporzadzenie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego,

- uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajacego / Nadzér inwestorski specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych,

- sporzadzenie harmonogramu realizacji zamierzenia,

- uzyskanie zatwierdzenia harmonogramow przez Zamawiajgcego / Nadzér inwestorski,

- sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz),
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- zlozenie Zamawiajagcemu / Nadzorowi inwestorskiemu gwarancji wykonania robot,
dostarczenia materiatéw i urzadzen,

- ubezpieczenie budowy,

- dokonywanie (przy udziale lub z upowaznienia Zamawiajgcego) niezbednych zawiadomien
i zgtoszen,

- zapewnienie objecia kierownictwa budowy i kierownictwa robdt przez osoby posiadajgce
wymagane uprawnienia budowlane i mogace wykonywac samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, po uzyskaniu zatwierdzenia kandydatéw na te stanowiska przez
Zamawiajacego / Nadzor inwestorski,

- sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez projektanta zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, zawiadomienie (zgodne z przepisami, z upowaznienia
Zamawiajacego ipo uzyskaniu zgody Zamawiajacego / Nadzoru inwestorskiego)
0 zamierzonym terminie rozpoczecia robdt i przekazanie Zamawiajgcemu / Nadzorowi
inwestorskiemu kopii zawiadomienia wraz z potwierdzeniem ztozenia zawiadomienia we
wtasciwym organie nadzoru budowlanego,

- zrealizowanie zamierzenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami i odpowiednimi Polskimi
Normami, zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego / Nadzér inwestorski dokumentami:
projektem wykonawczym, szczegétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, harmonogramami, projektami i planami,

- prowadzenie dokumentacji dostawy i montazu,

- wykonanie niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen,

- przygotowanie, opracowanie i przekazanie (po sprawdzeniu i akceptacji Nadzoru
inwestorskiego) Zamawiajacemu dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej oraz
innych dokumentow i decyzji dotyczacych obiektu,

- przygotowanie, opracowanie i przekazanie instrukcji obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji i
urzadzen zwigzanych z obiektem, Zakres prac budowlano —instalacyjnych,

- wykonanie wszystkich robét ujetych w projektach

- rozruch sieci i oddanie inwestycji do eksploatacji, w tym zapewnienie uzyskania wszystkich
wtasciwych dokumentéw (decyzji, pozwolen, zatwierdzer) wymaganych przepisami polskiego
prawa,

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ ustanowienia Nadzoru inwestorskiego upowaznionego do
zarzadzania realizacjg zamdwienia, ktéry w ramach swojej dziatalnosci zapewni zesp6t specjalistow
petnigcych funkcje Inspektorow w zakresie wynikajacym z przepiséow ustawy Prawo budowlane oraz
postanowien umowy o wykonanie zamowienia.

Ponadto:
- Nadzor inwestorski analizuje i zatwierdza wraz z Zamawiajgcym projekt budowlany i wykonawczy
- Nadzor inwestorski z upowaznienia Zamawiajgcego udziela dalszych petnomocnictw,
- Nadzor inwestorski udziela informacji i polecen na zasadzie wytgcznosci,
- Nadzor inwestorski prowadzi nadzor inwestycyjny zgodnie z prawem budowlanym,
- Nadzor inwestorski dokonuje przeglagdéw i odbiorow, stwierdza jakosé i ilos¢ wykonanych robét,
- Nadzor inwestorski zatwierdza harmonogram robét i harmonogram ptatnosci,
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- Nadzor inwestorski zatwierdza dokumenty przedstawione przez Wykonawce, w tym protokoty
odbioru za wykonane prace wg zapiséw zawartych w umowie,
- Nadzor inwestorski prowadzi korespondencije i raporty.

1.4.2 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONAWCY ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonie przedmiotu zamodwienia zgodnie z:
- programem funkcjonalno-uzytkowym,
- wymaganiami Zamawiajgcego / Nadzoru inwestorskiego,
- dokumentacjg projektowa,
- postanowieniami umowy o wykonanie zamdwienia,
- poleceniami Nadzoru inwestorskiego.

1.4.3 ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca witasnym staraniem, zorganizuje przebieg procesu budowlanego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.
Wymagany jest ciggty nadzér kadry technicznej Wykonawcy nad prowadzonymi robotami budowlano
- montazowymi.

1.4.4 ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Wykonawca odpowiada za ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej, ktéra moze by¢
naruszona na skutek prowadzonych przez niego robdt budowlanych. Wykonawca odpowiada za
ochrone instalacji znajdujacych sie na i pod powierzchnig ziemi takich jak kable, rurociagi itp.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie izabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
w czasie trwania budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie spowodowane jego
dziataniami uszkodzenia w/w instalacji wykazanych w uzyskanych lub dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego dokumentach.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan zapewnienia ochrony intereséw
0s6b trzecich nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie ofertowe;j.

1.4.5 OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca zamierzenia ma obowigzek stosowania przy realizacji zamierzenia obowigzujgcych
przepisdw w zakresie ochrony srodowiska, a w szczegdlnosci zobowigzany jest do:
- podejmowania wszelkich niezbednych dziatan majacych na celu stosowanie sie do
obowigzujgcych przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy
i terenach przylegtych,
- podejmowania wszelkich niezbednych dziatan majacych na celu unikanie mozliwosci
powstania uszczerbku lub szkody w srodowisku,
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- unikania zbednych ucigzliwosci dla srodowiska, w tym dla zdrowia ludzi, majacych zrédto w
sposobie jego dziatania, zabezpieczenia istniejgcej zielen niskiej i wysokiej przed
nieuzasadnionymi uszkodzeniami wynikajgcymi ze sposobu jego dziatania,

- prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami,

- usuniecia wifasnym staraniem i na wtasny koszt powstatych w wyniku jego dziatania szkéd
w Srodowisku.

- prowadzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami gospodarki odpadami powstajacymi w
wyniku prowadzonych robot

1.4.6  WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Podczas realizacji robét, Wykonawca winien przestrzegac przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy a w szczegdlnosci winien zadbaé aby personel wykonujacy prace w warunkach
niebezpiecznych posiadat odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenia na stanowisku pracy. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat w odpowiednim stanie wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez roboczg dla ochrony zdrowia i zycia 0séb zatrudnionych na budowie.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej oraz bedzie, utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, w pomieszczeniach
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone prze dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel wykonawcy. Wykonawca przed przystapieniem do realizacji robot bedzie
zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Wykonawca w czasie
trwania budowy winien zapewni¢ na placu budowy wtasciwe warunki ochrony S$rodowiska
naturalnego, a w szczegdlnosci:

- ograniczenia emisji hatasu,

ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery,

- niedopuszczenie do zanieczyszczenia lub skazenia wéd podziemnych,

- niedopuszczenie do zanieczyszczania nawierzchni drogi dojazdowej i drég wewnetrznych
przez pojazdy wyjezdzajace z terenu budowy,

- ochrony zieleni.

1.4.7 ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY i NADZORU INWESTORSKIEGO

Wykonawca wtasnym staraniem i na swdj koszt zorganizuje, wyposazy i bedzie utrzymywat
zaplecze magazynowe, socjalne i biurowe budowy.
Zaplecze budowy Wykonawca urzadzi na terenie placu budowy lub w bezposrednim jego poblizu po
uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego na jego lokalizacje.
Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem powyzszych wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie
i powinny by¢ uwzglednione w ofercie przetargowe;j.
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Podczas realizacji zamierzenia Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wtasnym staraniem i na wifasny koszt wszelkich
niezbednych srodkéw zapewniajacych bezpieczenstwo i higiene pracy jak réwniez bezpieczenstwo
pozarowe.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem ww. wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i powinny
by¢ uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.4.8 MATERIALY, WYROBY BUDOWLANE

Wyrobem budowlanym jest rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia,
przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzana do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa i majgca wptyw na spetnienie
wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art.5 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane.

Wyréb budowlany jest dopuszczony do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych (w

zakresie odpowiadajgcym jego wtasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu), jezeli jest:

1) oznakowany CE,
albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej,
lub

3) oznakowany znakiem budowlanym (po wystawieniu krajowej deklaracji zgodnosci). Znak
budowlany umieszcza sie w sposdb widoczny, czytelny, niedajacy sie usungé, wskazany w
specyfikacji technicznej, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo etykiecie przymocowanej do
niego. Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w ww. sposdb
oznakowanie umieszcza sie na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu
budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszacych temu wyrobowi.

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym musi by¢ dotgczona informacja
zawierajgca:
- okreslenie siedziby i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyréb budowlany;
- identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgca: nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane,
gatunek i klase wedtug specyfikacji technicznej;
- numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktérg potwierdzono
zgodnos¢ wyrobu budowlanego;
- numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;
- inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej;
- nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie
oceny zgodnosci wyrobu budowlanego.
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Informacja jest dotgczana do wyrobu budowlanego w sposdb okreslony w specyfikacji technicznej
a jesli specyfikacja techniczna tego nie okresla - w sposéb umozliwiajacy zapoznanie sie z nia.

Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu
lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu
budowlanego z tg dokumentacjg oraz z przepisami.

Indywidualna dokumentacja techniczna powinna zawiera¢ opis rozwigzania konstrukcyjnego,
charakterystyke materiatowg i informacje dotyczacg projektowanych wtasciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego oraz okresla¢ warunki jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym, a
takze, w miare potrzeb, instrukcje obstugi i eksploatacji.

Oswiadczenie powinno zawierac:
- nazwe i adres wydajacego oswiadczenie;

nazwe wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia;

- identyfikacje dokumentacji technicznej;

- stwierdzenie zgodnosci wyrobu budowlanego z dokumentacjg techniczng oraz przepisami;

- adres obiektu budowlanego (budowy), w ktérym wyrdb budowlany ma by¢ zastosowany;

- miejsce i date wydania oraz podpis wydajgcego oswiadczenie.

Ponadto:

- Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét
Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawi szczegétowe informacje na temat
zrédfa ich wytwarzania, zamawiania lub wydobywania. W uzasadnionych przypadkach
Zamawiajacy/Nadzér inwestorski bedzie wymagat odpowiednich $wiadectw badan
laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia badan materiatow w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskiwane z danego Zrodta spefniajg wymagania w sposéb
ciggty.

- Wykonawca odpowiada za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw.

- Wszelkie koszty i optaty zwigzane z dostarczeniem materiatdw na teren budowy ponosi
Wykonawca.

- Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom, na zgdanie Zamawiajgcego/Nadzoru
inwestorskiego, zostang usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robét, w
ktorych beda wykorzystywane materiaty nieodpowiednie Wykonawca wykonuje na wtasng
odpowiedzialnos¢ liczac sie z nieodebraniem tych robét i niezaptaceniem za takie roboty.

- Wszystkie materiaty muszg by¢ magazynowane w sposéb zgodny z wytycznymi producenta.

Muszg by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem tak, aby zachowywaty swoje parametry, jakos¢
i wtasnosci.

Materiaty wykorzystywane do realizacji robdt musza spetnia¢ wymogi programu funkcjonalno -
uzytkowego, odnosnych przepisow i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Zrédto uzyskiwania materiatéw:
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- co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robdét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczgcego proponowanego zrédta zakupu, wytwarzania, zamdwienia lub wydobywania
tych materiatéw iodpowiednie s$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzania przez Inspektora Nadzoru.

- zatwierdzenie rodzaju lub grupy materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie
zatwierdzenia wszelkich materiatéw pochodzacych z tego zrodta.

- wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznej w czasie postepu robot.

Pozyskiwanie materiatdw miejscowych:

- Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wfadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do roboét.

- Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody, wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopdw na terenie budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w kontrakcie.

- Eksploatacja zZrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym terenie.

Materiaty nieodpowiadajgce wymogom:

Materiaty nieodpowiadajagce wymogom okreslonym w dokumentacji projektowej i normom
branzowym zostang przez Wykonawce usuniete z terenu budowy, lub ztozone w miejscu wskazanym
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli zezwoli on Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robot niz te, do ktéorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Kazdy rodzaj robét, w ktédrym znajduja
sie niezbadane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z mozliwoscig ich nie
odebrania przez Zamawiajgcego i nie zaptaceniem za takie roboty.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedga potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosci do robét i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Materiaty nalezy sktadowa¢ w
sposdb przewidziany przez producentéw sktadowanych materiatéw.

Wariantowe zastosowanie materiatow:
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Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
materiatow w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
0 swoim zamiarze co najmniej na 2 tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym, jezeli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze pdzniej by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

1.4.9 SPRZET | TRANSPORT

- Wykonawca moze uzywacé jedynie takiego sprzetu i srodkdéw transportu, ktore nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

- Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustalen w dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzor Inwestorski.

- Liczba i wydajno$¢ sprzetu oraz srodkéw transportu ma gwarantowac ciagtos¢ i odpowiedni
postep robot oraz ich zakoriczenie w terminie przewidzianym Kontraktem.

- Wykonawca odpowiada za utrzymanie uzywanego do celow realizacji zamowienia sprzetu i
srodkow transportu w dobrym stanie i w gotowosci.

- Parametry sprzetu oraz srodkéw transportu muszg odpowiada¢ wtasciwym normom i
obowigzujgcym przepisom.

- Wykonawca, na Zzadanie Zamawiajacego, dostarczy kopie dokumentédw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu oraz Srodkéw transportu do uzytkowania.

- Sprzet, srodki transportu, maszyny, urzadzenia lub narzedzia nie gwarantujace zachowania
jakosci i bezpieczenstwa robdt oraz nie spetniajgce warunkéw kontraktu mogg zostac przez
Nadzdr inwestorski zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

- Przy ruchu sprzetu oraz srodkéw transportu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac¢
wymagania przepiséw ruchu drogowego, w tym przepisow w zakresie dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréw technicznych.

- W zakresie wynikajgcym z prowadzonych robot Wykonawca bedzie utrzymywat w czystosci drogi
publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wtasny koszt i odpowiedzialnosc.

- Transport odpaddéw winien by¢ prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci
w zakresie transportu odpaddéw (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach).

1.4.10 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem, jakos¢
zastosowanych materiatow i jakos¢ wykonania robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci, planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
projektem organizacji robét i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktfadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostana, jesli wymagaC tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji
projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badain naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazne decyzje.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Badania, sprawdzenia i pomiary:

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do wykonania badan materiatéw oraz robét.

Po zakonczeniu robdt, przed ich odbiorem, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robét wraz z dokonaniem wymaganych przepisami
lub ustaleniami badan, sprawdzen i pomiaréw. Czynnosci te Wykonawca powierzy osobom
uprawnionym, ktore potwierdzg protokolarnie ich wyniki. Do ich przeprowadzenia nalezy uzywac
przyrzagddw posiadajgcych aktualne atesty legalizacyjne.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi $Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom przepisdw okreslajacych procedury badan. Inwestor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen pomiarowych, pracy
personelu lub metod pomiarowych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatdw ponosi Wykonawca. Wszystkie badania, sprawdzenia i pomiary beda
przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepiséw.

1.4.11 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Nadzoru
inwestorskiego programu zapewnienia jakosci, w ktédrym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robét, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujagce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Nadzor inwestorski.

Zasady kontroli jakosci robét:

38



- celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakosé robot,

- Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakos¢ materiatow,

- Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow i robdt,

- przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazgdac od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy,

- Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary, badanie materiatow i robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST,

- minimalne wymagania, co do zakresu badan i czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i
wytycznych, W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robodt
zgodnie z kontraktem,

- wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego Swiadectwa, ze wszystkie
urzadzenia isprzet badawczy posiadaja wazne legitymacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedure badan,

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie miec¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekgji,

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemnie informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach, dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
beda tak powaine, ze moga wptyna¢ ujemnie na rzetelnos¢ wynikow badan, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i
dopusci do ich uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia te w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete a jakos¢ tych materiatdw zostanie potwierdzona,

- wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek:

1. Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobieAstwem wytypowane do badan.

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mieé¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek.

3. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie prowadzi¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty
ponosi Zamawiajacy.

4. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
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wykonywanych przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego beda odpowiednio opisane i

oznakowane, w sposdb przez niego zaakceptowany.

Badania i pomiary:

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Raporty z badan:

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportow z
wynikami badan.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane na formularzach wg dostarczonego przez Inwestora
wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia materiatow, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrédta
ich wytwarzania, Wykonawca zapewni mu wszelkg pomoc potrzebng ze strony producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robodt
prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikdéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty s3
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium prowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan albo oprze sie
wyfacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdét z ST i
dokumentacja projektowg. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych Ilub
dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

Atesty jakosci materiatow:

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta,
stwierdzajgcy zgodnosc z odpowiednimi normami i ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty wymagane sg przez ST, kazda partia materiatu
dostarczana do robdt bedzie posiadaé atest okreslajgcy jednoznacznie jej cechy.
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Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

1.4.12 DOKUMENTY BUDOWY

1.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

i przedstawiane na zyczenie Zamawiajgcego.

Dokumentacje stanowig:

umowa o wykonanie zamowienia,

projekt techniczny

specyfikacje techniczne,

plan BIOZ,

instrukcje i dokumentacja zwigzana z bezpieczeristwem i higieng pracy oraz bezpieczenstwem
pozarowym,

harmonogram realizacji zamierzenia,

dokumenty rozliczenia finansowego robot,

protokoty kontroli, badan, préb, sprawdzen i odbiorow,

dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie wyrobdw budowlanych do stosowania w
budownictwie oraz ich jakos¢ i pochodzenie,

dokumentacja techniczno-ruchowa urzadzen (DTR) wraz z kartami gwarancyjnymi,
instrukcje obstugi i eksploatacji,

instrukcje montazowe i wykonania robot opracowane przez producentéw materiatow,
protokoty, operaty i sprawozdania z préb i sprawdzen, protokoty odbioréw robét na terenach
i urzagdzeniach obcych,

dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakoriczonej inwestycji.

1.4.13 ODBIORY ROBOT

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi cze$ciowemu,

odbiorowi koricowemu,

obiorowi ostatecznemu (przy udziale Zamawiajgcego).

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji nie beda widoczne.

Odbiér robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego .

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym telefonicznym i pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.

Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci wykonywanych robét. Odbioru dokonuje Inspektor

Nadzoru Inwestorskiego wg zasad jak przy odbiorze koncowym robat.

Odbior koricowy robét

Odbiér koncowy robdét polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét
w odniesieniu do ilosci jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru kofcowego bedzie stwierdzone przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego.

Odbiér koncowy robot rozpocznie sie w terminie 14 dni, liczac od dnia zakonczenia robot i
przyjecia dokumentéw niezbednych do odbioru.

Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowg i ST.

W toku odbioru koicowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie robot uzupetniajgcych
robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych roboét poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

Dokumenty do odbioru korncowego:

1.

Podstawowym dokumentem odbioru korncowego robét jest protokdt odbioru robét sporzadzony
wg ustalonego przez Zamawiajacego wzoru.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
specyfikacje techniczne;
a) dokumentacje budowy i dokumentacje powykonawczg w tym
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6.

oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzagdku terenu budowy,

- protokoty badan i sprawdzen;

- kopie rysunkéw, wraz z uzupetniajagcym opisem, wchodzacych w sktad zatwierdzonego
projektu z naniesionymi zmianami

- dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami;

- Instrukcje obstugi i eksploatacji, kompletne dokumentacje techniczno - ruchowe (DTR) i inne
zainstalowanych lub wbudowanych urzadzen wraz z kartami gwarancyjnymi;

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgtoszone w trakcie realizacji robot
i udokumentowanie wykonania jego zalecen;

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST;

- sprawozdania techniczne;

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw;

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda:

- zakres i lokalizacje wykonanych robdt;

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentaciji;

- uwagi dotyczace warunkdw realizacji robdt;

- date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy komisja uzna, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru kocowego, wyznaczy w porozumieniu z Wykonawcg ponowny termin

odbioru koncowego roboét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe bedg zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych wyznaczy komisja.

Odbidr ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

Podstawy ptatnosci

Rozliczenie nastgpi wg protokotéw odbioru zgodnie z przyjetym harmonogramem robét.

Szczegdty oraz forma dokumentdw i rozliczen zostang okreslone przez Zamawiajacego w umowie z

Wykonawca.

1.4.14 ROBOTY TYMCZASOWE | PRACE TOWARZYSZACE

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do

uzytku oraz do likwidacji wszystkich robét tymczasowych i towarzyszacych niezbednych do realizacji

przedmiotu zamowienia.
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Robot tych zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Rowniez koszty zwigzane z placem budowy
nalezg w catosci do Wykonawcy.
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2. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU
(zgodnie z §16 pkt 3 Rozporzadzenia)

2.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z
WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

(zgodnie z §19 pkt 1 Rozporzadzenia)

Nie dotyczy

2.2 OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

(zgodnie z §19 pkt 2 Rozporzadzenia)

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami objetymi Projektem.

2.3 PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM
| WYKONYWANIEM ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO.

(zgodnie z §19 pkt 3 Rozporzadzenia)

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

- Polskie normy i Normy Branzowe;

- Aprobaty techniczne;

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r — w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. — w sprawie okreslania metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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- USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrédtach energii (Dz. U. poz. 478 i 2365) z
pdzniejszymi zmianami.

2.4 INNE POSIADANE [INFORMACIE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

(zgodnie z §19 pkt 3 Rozporzadzenia)

2.4.1 KOPIA MAPY ZASADNICZE)

(zgodnie z §19 pkt 3 Rozporzadzenia)

Mapy zostang uzyskane przez wykonawce na etapie projektowania (jezeli konieczne)

2.4.2 Wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
budynkdéw

Zakres robot budowlanych objetych niniejszym dokumentem nie wymaga wykonania badan
gruntowo — wodnych

2.4.3 Zalecenia konserwatora zabytkow

Zakres projektu nie obejmuje nieruchomosci wpisanych do rejestru zabytkéw dlatego nie wymaga
ustalen z Konserwatorem zabytkow.

2.4.4 Inwentaryzacja zieleni

Lokalizacja instalacji i urzadzen nie bedzie kolidowac z istniejgca zielenig. W przypadku, gdy konieczne
bedzie usuniecie zieleni kolidujgcej z inwestycjg Uzytkownik usunie jg we wtasnym zakresie.

2.4.5 Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy powietrza oraz posiadane raporty,

opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Zamawiajacy posiada opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Planowana inwestycja wptynie
pozytywnie na poprawe srodowiska naturalnego poprzez produkcje ,czystej” energii w sposdb
catkowicie bez emisyjny oraz nie stwarzajacy innych ucigzliwosci dla ludzi i Srodowiska.

Rozwigzania technologiczne stosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla Srodowiska
naturalnego w Swietle obowigzujgcego prawa.

2.4.6 Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci

Zakres inwestycji nie wymaga pomiarow ruchu, hatasu i innych ucigzliwosci.
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2.4.7 Inwentaryzacja posiadanej dokumentacji obiektow budowlanych, a takze wskazania

zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen

Whtasciciele prywatnych nieruchomosci i budynki uzytecznosci publicznej posiadajg szczatkowa
dokumentacje projektowa . Majgc powyzsze na uwadze konieczne jest przeprowadzenie przez
wykonawce/ projektanta wizji lokalnej w celu prawidtowej oceny stanu nieruchomosci oraz instalacji
elektrycznej przed wykonaniem robot budowlanych.

2.4.8 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z

przytaczeniem obiektu do istniejgcych sieci

W ramach przedmiotu zamoéwienia Wykonawca w imieniu uzytkownikéw powinien ztozy¢ wnioski do
Operatora sieci dystrybucyjnej o zainstalowanie dwukierunkowego licznika energii elektrycznej.

2.4.9 DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z BUDOWA 1 JEJ
PRZEPROWADZENIEM

(zgodnie z §18 ust 3 pkt 6 Rozporzadzenia)

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamdwienia, spetniajgc wymagania ustawy Prawo
Budowlane, innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Zamawiajacy informuje, ze jest zobowigzany stosowacd reguty wynikajgce z ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamodwien publicznych.

Robot tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Koszty ewentualnego
magazynowania materiatéw, zabezpieczania sprzetu, dostarczonych przez Zamawiajacego itp. ponosi
Wykonawca.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot.

Po zakonczeniu realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do uporzagdkowania budowy oraz
terendw przylegtych i przywrdcenia ich do stanu pierwotnego.

W przypadku uszkodzenia sieci, instalacji i urzadzen Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Zamawiajgcego i zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspofpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie wynikte z jego dziatania szkody.
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3. ZAtACZNIKI

— Dane z ankiet—zat. nr1

4. OSWIADCZENIE

Wykonawca przystepujac do przetargu i wyceny prac opisanych w niniejszym dokumencie ma
obowigzek zapoznac sie z catg dokumentacjg wraz z jej wszystkimi zatgcznikami.

Na podstawie tak zdobytej wiedzy Wykonawca ma obowigzek uwzglednic i skosztorysowaé wszystkie
prace i elementy konieczne do poprawnej realizacji prac budowlanych. Przedmiotowy projekt oraz
zatozenia ilosciowe stanowigce czes$¢ tej dokumentacji projektowej moga nie wyszczegdlniac i nie
zawiera¢ detali montazowych wynikajacych z technologii montazu elementéw systemowych i
urzadzen, ktdre nalezy uwzgledni¢, gdyz s3 niezbedne na etapie wykonawstwa i Wykonawca
zobowigzany jest je wycenié.

Zaleca sie wykonawcy dokonanie niezbednej wizji lokalne;j.
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Zatacznik nr 1
ZESTAWIENIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH

.. Moc Typ

Lp. | Adres nieruchomosci Po:sadowu?.n € Typ sieci projektowanej | projektowanej
instalacji instalacji [KW] instalacji
1 |Koloniateka 17 budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
2 | Topola Krélewska 62| grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
3 | Lubien 25b grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
4 | Topola Szlachecka 53 grunt trojfazowa 4,05 tréjfazowa
5 | Borki 65 budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
6 | Kozuby 28a budynek - dach tréjfazowa 4,05 trojfazowa
7 | Wakczew 31 grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
8 | To[pola Szlachecka 25 grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
9 | Borki 4d budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
10 | Topola Szlachecka 66 budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
11 | Topola Krélewska grunt trojfazowa 4,05 tréjfazowa
12 | Btonie 71 grunt tréjfazowa 3,15 tréjfazowa
13 | Pradzew 6 grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
14 | Leszcze 47c budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
15 | Borki 80e budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
16 | Gawrony grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
17 | Borki 80b grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
18 | Topola Szlachecka 40 grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
19 | Leznica Mata 23 grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
20 | Dzierzbietéw Duzy 24 grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
21 | Btonie 31 budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
22 | Borki 44a grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
23 | Wichréow 16 budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
24 | Topola Szlachecka 31 budynek - dach tréjfazowa 3,15 tréjfazowa
25 | Pruszki 5 budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
26 | Piekacie 23 grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
27 | Dzierzbietéw Maty 30 grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
28 | Dzierzbietéw Maty 30 grunt tréjfazowa 4,05 trojfazowa
29 | Szarowizna 15 grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
30 | Leszcze 66 budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
31 |teka 25 budynek - dach tréjfazowa 4,05 trojfazowa
32 | Topola Krélewska 25¢ budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
33 | Leznica Mata 69 budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
34 grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
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35 | Wakczew 11 budynek - dach trojfazowa 4,05 tréjfazowa
36 | Topola Krélewska 36 grunt trojfazowa 4,05 tréjfazowa
37 | Gawronki 5 budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
38 | Szarowizna 10 grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
39 | Topola Krélewska 28 grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
40 | Leszcze grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
41 | Wilczkowice Srednie 11 budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
42 | Borki 77¢ grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
43 | Krzepocin Drugi grunt tréjfazowa 4,05 trojfazowa
44 | Topola Krélewska 12 grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
45 | Borki 25 grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
46 | Leznica Mata 28 grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
47 | Chrzastéwek 2 budynek - dach trojfazowa 4,05 tréjfazowa
48 | Lubieh grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
49 | Btonie 45 budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
50 | Leszcze 50A grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
51 | Wilczkowice nad Szosg 12 grunt trojfazowa 4,05 tréjfazowa
52 | Leszcze 48 grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
53 | Piekacie grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
54 | Dabie 26 grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
55 | Mikotajew 35 grunt trojfazowa 4,05 tréjfazowa
56 | Chrzastowek 37a grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
57 | Topola Katowa 1a grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
58 | Garbalin 25a budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
59 | Dzierzbietéw Duzy 8 grunt tréjfazowa 4,05 trojfazowa
60 | Dzierzbietéw Maty 30 grunt tréjfazowa 4,05 trojfazowa
61 | Krzepocin Pierwszy 28 grunt tréjfazowa 4,05 trojfazowa
62 | Dzierzbietéw Maty 52 budynek - dach trojfazowa 4,05 tréjfazowa
63 | Mikotajew 24A budynek - dach trojfazowa 4,05 tréjfazowa
64 | Dzierzbietéw Maty 50c budynek - dach trojfazowa 4,05 tréjfazowa
65 | Krzepocin Pierwszy 21 grunt tréjfazowa 4,05 trojfazowa
66 |Siemszyce 12 grunt trojfazowa 4,05 tréjfazowa
67 | Leznica Mata 113 budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
68 | Lubien 14 grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
69 | Borki 63a budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
70 | Topola Katowa grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
71 | Chrzastowek 47 grunt trojfazowa 4,05 tréjfazowa
72 | Szarowizna 11 budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
73 | Wilczkowice Dolne 28c¢ grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
74 | Bronno 45 grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
75 | Leznica Mata 103 grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
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76 | Siemszyce 25 budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
27 | Lubien 51 bud. go;:::arczy | tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
78 | Topola Szlachecka 57a grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
79 | Leszcze 115 grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
80 | Wakczew 12 grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
81 | Dobrogosty 24a grunt trojfazowa 4,05 tréjfazowa
82 grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
83 | Btonie 35 budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
84 | Btonie 18a grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
85 | Leszcze 57b grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
86 | Topola Krélewska 22a budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
87 | Btonie 72 grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
88 | Topola Katowa 37 grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
89 | Borki 4f budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
90 | Topola Krélewska 42 grunt trojfazowa 4,05 tréjfazowa
91 | Borki 20e grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
92 |Bronno 18 grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
93 | Zduny 22E budynek - dach tréjfazowa 3,60 tréjfazowa
94 | Zduny 22D budynek - dach tréjfazowa 3,60 trojfazowa
95 | Lubieni 32 budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
96 grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
97 | Bronno 54 budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
98 | Topola Krélewska 22E grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
99 grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
100 | Topola Katowa 31 grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
101 | Lubien 25 grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
102 | Leznica Mata 114 grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
103 | Borki 38D budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
104 | Lubien 3 grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
105 | Lubien 8 grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
106 | Zduny 34 lub 35 grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
107 | Zawada 10 grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
108 | Topola Katowa 60 budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
109 | Topola Katowa 56 grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
110 | Btonie 18 grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
111 | Leznica Mata 44 budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
112 | Wichréw 20b grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
113 | Gawrony 49 grunt trojfazowa 4,05 tréjfazowa
114 | Chrzastéwek 41 budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
115 | Bronno 14 grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
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116 | Btonie 50 grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
117 | Topola Krélewska 46b grunt trojfazowa 4,05 tréjfazowa
118 | Topola Krélewska 46d grunt trojfazowa 4,05 tréjfazowa
119 | Leszcze 61 grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
120 | Garbalin 17 grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
121 | Boréw 11 budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
122 | Zduny 2 grunt trojfazowa 4,05 tréjfazowa
123 | Wilczkowice 9a grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
124 | Btonie 77 grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
125 | teka 36 budynek - dach tréjfazowa 4,05 trojfazowa
126 | Topola Krélewska grunt trojfazowa 4,05 tréjfazowa
127 | Krzepocin Drugi 17 bud. go;:::arczy | tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
128 | Topola Szlachecka 53a grunt jednofazowa 3,15 jednofazowa
129 | Mikotajew 18 grunt trojfazowa 4,05 tréjfazowa
130 | Mikotajew 16 grunt trojfazowa 4,05 tréjfazowa
131 | Btonie 135/2 grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
132 | Kozuby 11 budynek - dach trojfazowa 4,05 tréjfazowa
133 | Pruszki 3 budynek - dach | jednofazowa 3,15 jednofazowa
134 | teka 11 budynek - dach tréjfazowa 4,05 trojfazowa
135 | Siedlec 58 grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
136 | Szarowizna 3 budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
137 | Mikotajew 3 budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
138 | Borki 20| grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
139 | Krzepocin | 15 grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
140 | Szarowizna 8a grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
141 | Piekacie 17 grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
142 | Wichréw 42 grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
143 | Wilczkowice Gérne 6 grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
144 | Kozuby 22 budynek - dach tréjfazowa 3,60 tréjfazowa
145 | Kozuby 20 grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
146 | Dobrogosty 16a grunt tréjfazowa 4,05 trojfazowa
147 | Kozuby 26 grunt trojfazowa 4,05 tréjfazowa
148 | Borki 62 budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
149 | Lubien 13B grunt tréjfazowa 3,60 tréjfazowa
150 | Wakczew 28a grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
151 | Wakczew 28 grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
152 | Leznica Mata 3 budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
153 | Borki 80a grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
154 | Gawronki 23 grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
155 | Borki 45a budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
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156 | Topola Krélewska 620 budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
157 | Dobrogosty 6 grunt tréjfazowa 4,05 trojfazowa
158 | Wichrow 16 grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
159 | Topola Katowa 12 grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
160 | Topola Katowa 58 grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
161 | Zawada 18 grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
162 | Wakczew 4 grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
163 [teka 8 budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
164 grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
165 | Wilczkowice Srednie 27 grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
166 | Wilczkowice Gdérne 7 budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
167 | Kozuby grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
168 | Gawrony 100 budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
169 | Boréw 15 grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
170 | Btonie 119 grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
171 | Leszcze 103 grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
172 grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
173 | Kozuby 47 grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
174 | Gawrony 104 grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
175 | Topola Krélewska grunt trojfazowa 4,05 tréjfazowa
176 | Jankdow grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
177 | Borki grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
178 | Siedlec 70 grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
179 | Kozuby 26a grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
180 | Gawrony 53 grunt trojfazowa 4,05 tréjfazowa
181 | Gawronki 26 grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
182 | Siedlec 95 grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
183 | Gawrony 60 grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
184 | Siemszyce 10 grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
185 | Topola Krélewska budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
186 | Topola Krélewska 25e grunt trojfazowa 4,05 tréjfazowa
187 | Topola Szlachecka 7 grunt trojfazowa 4,05 tréjfazowa
188 | Siemszyce 8 grunt trojfazowa 4,05 tréjfazowa
189 | Borki 52 budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
190 | Leszcze 58 grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
191 | Dzierzbietéw Duzy 19 grunt trojfazowa 4,05 tréjfazowa
192 | Dzierzbietéw Duzy 22 grunt trojfazowa 4,05 tréjfazowa
193 | Btonie 101 grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
194 | Topola Szlachecka 40 grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
195 | Leszcze 47 grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
196 | Wakczew 30 grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
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197 | Pruszki 6 grunt tréjfazowa 4,05 trojfazowa
198 | Siedlec Kolonia 38 grunt trojfazowa 4,05 tréjfazowa
199 | Chrzastéwek 25 grunt trojfazowa 4,05 tréjfazowa
200 | Topola Krélewska grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
201 | Leznica Mata 99a grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
202 | Kozuby 54 grunt trojfazowa 4,05 tréjfazowa
203 | teka 22 grunt tréjfazowa 4,05 trojfazowa
204 | Topola Szlachecka 61 grunt trojfazowa 4,05 tréjfazowa
205 | Wilczkowice Gorne 36 budynek - dach trojfazowa 4,05 tréjfazowa
206 | Wilczkowice Gorne 4 budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
207 | Krzepocin Pierwszy 22 grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
208 | Dzierzbietéw Maty 47a grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
209 | Lubien 86 grunt tréjfazowa 4,05 trojfazowa
210 | Lubien grunt tréjfazowa 4,05 trojfazowa
211 | Krzepocin Pierwszy 32 grunt trojfazowa 4,05 tréjfazowa
212 | Krzepocin Pierwszy 13 grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
213 | Dabie 8 grunt trojfazowa 4,05 tréjfazowa
214 | Pradzew 13a grunt trojfazowa 4,05 tréjfazowa
215 | Pradzew 8 grunt tréjfazowa 4,05 trojfazowa
216 | Pradzew 22 grunt tréjfazowa 4,05 trojfazowa
217 | Pradzew 17 grunt tréjfazowa 4,05 trojfazowa
218 | Pradzew 27 grunt trojfazowa 4,05 tréjfazowa
219 | Pradzew 18 grunt tréjfazowa 4,05 trojfazowa
220 | Pradzew 10 grunt tréjfazowa 4,05 trojfazowa
221 | Chrzastéwek 15 grunt trojfazowa 4,05 tréjfazowa
222 | Chrzastéwek 18 grunt tréjfazowa 4,05 trojfazowa
223 | Pradzew 16 grunt tréjfazowa 4,05 trojfazowa
224 | Pradzew 9 grunt trojfazowa 4,05 tréjfazowa
225 | Lubien 30 grunt trojfazowa 4,05 tréjfazowa
226 | Chrzastowek 18 grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
227 grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
228 | Leszcze 39 grunt tréjfazowa 4,05 trojfazowa
229 | Dzierzbietéw Maty 3 grunt tréjfazowa 4,05 trojfazowa
230 | Leszcze 100 grunt trojfazowa 4,05 tréjfazowa
231 | Wichréw 6 grunt trojfazowa 4,05 tréjfazowa
232 | Btonie 20 budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
233 grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
234 grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
235 | Borki 80 budynek - dach trojfazowa 4,05 tréjfazowa
236 | Pradzew 25 grunt trojfazowa 4,05 tréjfazowa
237 | Leszcze 1 grunt trojfazowa 4,05 tréjfazowa
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238 | Wilczkowice Srednie 30 grunt tréjfazowa 4,05 trojfazowa
239 | Chrzastéwek 2a grunt trojfazowa 4,05 tréjfazowa
240 | Dzierzbietéw Maty 47 grunt tréjfazowa 4,05 trojfazowa
241 | Zduny 24a grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
242 | Kolonia teka 21 grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
243 | Leznica Mata 90 grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
244 | Btonie 112 grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
245 | Lubien 83 grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
246 | Lubien 58 grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
247 | Lubien grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
248 | teka 22 budynek - dach trojfazowa 4,05 tréjfazowa
249 | Wakczew 35b budynek - dach trojfazowa 4,05 tréjfazowa
250 | teka 47 budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
251 | Wilczkowice Srednie 7 budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
252 | Wilczkowice Srednie 21 budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
253 | Chrzastéwek 48 budynek - dach trojfazowa 4,05 tréjfazowa
254 | Lubien 21a grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
255 | Lubien budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
256 | Lubien 4 budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
257 | Lubien 4a grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
258 | Bronno 51 budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
259 | Dagbie 10A budynek - dach trojfazowa 4,05 tréjfazowa
260 | Leszcze 30 budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
261 | Topola Szlachecka 59 budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
262 | Krzepocin Drugi 2 budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
263 | Lubien 2e grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
264 | Boréow 51 grunt jednofazowa 3,15 jednofazowa
265 | Borki 20h grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
266 | Lubien 22 budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
267 | Dobrogosty 15 budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
268 | Mniszki 26 budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
269 | Zduny 73 budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
270 | Leszcze 44 budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
271 | Wilczkowice nad Szosg 39 budynek - dach trojfazowa 4,05 tréjfazowa
272 | Wichréw 34 budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
273 | Topola Krélewska 65 budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
274 | Siedlec 77b budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
275 | Zduny 19 budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
276 | Lubien 23 budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
277 | Pradzew 31 budynek - dach trojfazowa 4,05 tréjfazowa
278 | Borki 18a budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
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279 | Dzierzbietéw Maty 46 budynek - dach tréjfazowa 4,05 trojfazowa
280 | Pilichy 20 budynek - dach trojfazowa 4,05 tréjfazowa
281 | Lubien 47 budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
282 | Borki 11 budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
283 | Gawronki 18a budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
284 budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
285 | Topola Krélewska 56 budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
286 | Karkosy 16 budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
287 | Bronno 40 budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
288 | Krzepocin Pierwszy 4 budynek - dach trojfazowa 4,05 tréjfazowa
289 | Pradzew 7 budynek - dach trojfazowa 4,05 tréjfazowa
290 | Garbalin budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
291 | Wilczkowice Gdorne budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
292 | Wilczkowice nad Szosg budynek - dach tréjfazowa 4,05 trojfazowa
293 | Kozuby 8 budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
294 | Zduny - dom w budowie budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
295 | Borki 38h budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
296 | Leznica Mata 79 budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
297 | Wilczkowice Dolne 33 grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
298 | Siedlec 59 grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
299 budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
300 budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
301 | Dagbie 4 budynek - dach tréjfazowa 4,05 trojfazowa
302 | Btonie 28 budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
303 | Zawada 20 budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
304 | Zduny, dz. 179/7 budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
305 | Topola Katowa 36a budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
306 | Topola Katowa 36a budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
307 | Mniszki 27 budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
308 | Gawrony 54 budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
309 | Siedlec 73 budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
310 | Mnikotajew 36 budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
311 | Zawada 13 budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
312 | Btonie 73 budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
313 | Mikofajew 6 budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
314 | Borki 78 budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
315 | Btonie 25 grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
316 | Btonie 25a grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
317 | Borki 77a budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
318 | Chrzastéwek budynek - dach trojfazowa 4,05 tréjfazowa
319 | Btonie 124 grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
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320 | Kozuby 30 budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
321 | Chrzastéwek 41 budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
322 | Btonie 95 budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
323 | Wilczkowice Dolne 1c budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
324 | Gawrony 78 budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
325 | Mniszki 4 budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
326 | Topola Szlachecka 52 budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
327 | Blonie 24 budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
328 | Leszcze budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
329 | Prusinowice 15 budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
330 | Krzepocin Pierwszy 14 grunt tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
331 | Pradzew 34 grunt tréjfazowa 4,05 trojfazowa
332 | Leszcze budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
333 | Borki 4b budynek - dach tréjfazowa 4,05 tréjfazowa
1342,35
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