Zatacznik nr 1.2 do SWZ
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Dostawa, montaz i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej wraz z tadowarkg EV typu Wallbox
lub rownowazng, polegajaca na rozbudowie istniejgcej dachowej instalacji PV o mocy 149kW

Architektura Systemu Fotowoltaicznego

1. 132 Moduty monokrystaliczne, o mocy nie mniejszej niz 530Wp
Diugo$¢ modutu nie moze przekraczac¢ 2300mm

Modut wykonany w technologii PERC

Odpornosé na efekt PID

Maksymalne napiecie systemu: 21000V

Obcigzenie statyczne / obcigzenie dynamiczne: 25400 Pa / 22400Pa
Stopien ochrony puszki przytgczeniowej i konektorow: 2IP67

Typ ztgcza wtykowego: MC4 lub inne kompatybilne

CERTYFIKATY

Urzadzenia powinny posiada¢ certyfikat, wydany przez uprawniong jednostke certyfikujgca,
potwierdzajgcy iz moduty fotowoltaiczne posiadajg zgodnos$¢ z normg PN-EN 61215

2. Inwerter — (1 — 2 szt., w zaleznosci od zaproponowanej mocy)

W instalacji nalezy zastosowac falownik, majgcy na celu przetworzenie prgdu statego z wyjscia
paneli na prad przemienny sieci dystrybucyjnej. Zastosowany falownik musi charakteryzowac¢
sie stopniem ochrony minimum |P65, uwzgledniajgcy nalezytg odporno$¢ na warunki
atmosferyczne. Zakres temperatur pracy = (-20°C do +55 °C). Inwerter powinien zostac
wyposazony w system pomiaru izolacji DC, pozwalajgcy eliminowaé¢ wszelkie uszkodzenia w
okablowaniu paneli jak réwniez w samych panelach dajgc wysokie bezpieczehstwo
uzytkowania oraz zabezpieczenie przed btedng polaryzacja modutéw. Ponadto inwerter
powinien posiada¢ monitoring parametrow sieci, zabezpieczenie przed pracg wyspowg oraz
by¢ przystosowany do pracy z polska siecig dystrybucyjna.

Pozostate parametry:

Moc znamionowa AC: 80-100% mocy szczytowej modutow.
Nominalne napigcie sieci: 230V/400V,

Europejski wspotczynnik sprawnosci: min. 97%,

Funkcja MPPT.

Inwerter musi by¢ wyposazony w roztgcznik DC lub rozwigzanie réwnowazne. Zamawiajgcy
zapewni dostep do internetu. Zamawiajgcy wskaze najblizszy punkt, z ktérego mozna
podfgczy¢ sie€ internet.

Gwarancja na inwerter musi wynosi¢ co najmniej 10 lat, aby zapewni¢ bezawaryjng i wydajng
prace systemu, bez konieczno$ci ponoszenia dodatkowych optat.

Inwerter nalezy zainstalowaC zgodnie z wytycznymi instrukcji montazowej zwracajgc, w
szczegdblnosci uwage na odlegtosci od sgsiednich urzadzen.



Inwerter zgodnie z instrukcjg IRIESD musi posiadac¢ niezbedne zabezpieczenia:
- zabezpieczenia nadprgdowe,

- zabezpieczenia pod- i nadnapieciowe,

- zabezpieczenie skutkdw od pracy niepetnofazowe;j.

- zabezpieczenie przeciw przepieciowe.

3. Podkonstrukcja

Konstrukcja wsporcza modutdéw zostanie zrealizowana wg posiadanego przez Zamawiajgcego
projektu rozbudowy konstrukcji. Kgt nachylenia modutéw wzgledem podtoza 20° +/-5°.
Nalezy réwniez zapewni¢ odpowiednig odlegtos¢ paneli od siebie, by unikngé zacienienia.

4. tadowarka pojazdoéw elektrycznych typu Wallbox

Elementem sktadowym instalacji PV bedzie fadowarka EV, wspétpracujgca z zastosowanym
falownikiem. tadowarka oferowaé¢ bedzie mozliwos¢ tadowania mocg do 2x22kW, oraz
posiadaé bedzie opcje pracy w trybie tadowania wytgcznie energig solarng.

5. Okablowanie DC

Przewody odporne na UV, ozon, warunki atmosferyczne oraz hydrolize, w podwdjnej izolaciji
krotkotrwale odporne na bardzo wysokg temperature. Izolacja zewnetrzna odporna na
przetarcia i uszkodzenia. Przewody zgodne z miedzynarodowg normg PN-EN 50618.
Nadmiary ww. przewodow przymocowaé do konstrukcji za pomocg opasek odpornych na
promieniowanie UV oraz szkodliwe czynniki atmosferyczne. Trasa kablowa wewnatrz budynku
powinna by¢ poprowadzona w korytach lub rurach elektroinstalacyjnych wykonanych z
tworzywa. Trase kablowg nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby pole indukcyjne przewodow
DC byto jak najmniejsze. Nalezy rowniez pamietac¢ o tym, ze przewdd uziemiajgcy oddziatujgc
z kablami fotowoltaicznymi réwniez moze wytwarzaé pole indukcyjne i powinien byé
prowadzony razem z kablami zasilajgcymi. Wszystkie potgczenia miedzy modutami wykonacé
za pomocg ztgczy dedykowanych instalacjom fotowoltaicznym. Dopuszczalne jest tgczenie ze
sobg ztgczy TYLKO tego samego typu i tego samego producenta. Przekroje przewoddw
fotowoltaicznych nalezy dobraé w taki sposob, aby zapewni¢ spadek napiecia DC <1%.

6. Instalacje aparatury kontrolno-pomiarowej. Zgtoszenie do OSD.

Wykonawca dokona zgtoszenia do OSD Tauron wykonanej instalacji fotowoltaicznej, wraz z
certyfikatami i kartami paneli fotowoltaicznych, inwertera, badaniem wyzszych harmonicznych
generatora, oraz innymi wymaganymi przez dystrybutora dokumentami, ktére sg niezbedne
do podigczenia instalacji PV do sieci elektroenergetycznej, ktérej sumaryczna moc po
rozbudowie na danym PPE przekroczy 200kWp.

7. System monitorowania pracy instalacji.

Zamawiajgcy musi mie¢ mozliwos¢é monitorowania parametrow pracy systemu PV. Monitoring
bedzie dawat mozliwos¢ wykreslania charakterystyk dotyczacych ilos¢ zuzytej energii w
budynku, iloéci oddanej energii do sieci oraz iloSci energii pobranej z sieci
elektroenergetycznej. Urzadzenia monitorujgce prace systemu powinny mie¢ mozliwosé
komunikacji z dedykowanym serwerem, na ktorym zmierzone dane zostang zapisane,
poddane obrébce a nastepnie udostepnione za posrednictwem Internetu.



