PRZEKROJ W MIEJSCU ULOZENIA ELEMENTOW PREFABRYKOWANY

Kanat deszczowy DnS00 - umocnienie kamieniem famanym 80/140 na zaprawie cementowej 1:3 ;_||
z kratg na wiocie =
- Rura drenarska @110mm i
- Zasypka filtracyjna o

|
- Kruszywo naturalne 0,16-0,32

lub 2wir

- element prefabrykowany C 25/30 ukiadany na zaprawie
cementowo-plaskowej
- geowtoknina filtracyjna

do oparowania rysunku wykorzystano
materialy przez TDM Projekt Sp. z o.0. sp. k.
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RAZWA DBIEKTU BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWA DROG! GMINNEJ 161013W (UL. WICHRADZKA) W WARCE
ORAZ DROGI GMINNEJ 161089W (ULICA FELIKSA NOWAKOWSKIEGO)
W WARCE W ZAKRESIE PRZEBUDOWY JEZDNI, BUDOWY KANALIZACJI
DESZCZOWEJ, BUDOWY WYLOTOW KANALIZACYJNYCH DO ROWOW
KOLEJOWYCH LINII KOLEJOWEJ NR 8.

Burmistrz Miasta i Gminy Warka
Plac Stefana Czarnieckiego 1, 05-660 Warka

BRANZA FAZA PROEKTU

SANITARNA Projekt budowlany

MUMER UPRAWNEN SPECIALNOSE
MAZAO059/PO0SHM2 | isustacyina w zakresie
stecl, instalacy | urzadzen
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TYTUR RYSUNIKLS ¥
Przekréj przez koryto betonowe na rowie kolejowym
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