
A A

na ławie C12/15 z oporem

Krawężnik betonowy 15x30x100

Krata wpustowa typu ciężkiego

3%

i%

Konstrukcja nawierzchni

Ława betonowa C12/15

Krawężnik betonowy A 15x30x100

żwirowego, wysokości 30 lub 50 cm

Kręgi betonowe Ø 50 cm z betonu

Płyta żelbetowa Ø 62 cm 

Pierścień żelbetowy Ø 62 cm 

Wpust uliczny żeliwny D400 z koszem

i %

grubości 7 cm

 Podsypka z tłucznia lub żwiru 

Płyta fundamentowa grubości 15 cm 

Uwaga

wymiary podano w mm

Uwaga

wymiary podano w mm
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SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY STUDZIENKI ŚCIEKOWEJ

NUMER UPRAWNIEŃ

FAZA PROJEKTU

mgr inż. Grzegorz Gliński

PODPIS

NUMER UPRAWNIEŃ

PODPIS

mgr inż. Piotr Modrakowski

PW

MAZ/0059/POOS/12

MAZ/0422/POOS/09

SPECJALNOŚĆ

Instalacyjna w zakresie

sieci, instalacji i urządzeń

cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociągowych i

kanalizacyjnych

-

SANITARNA

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 161013W (UL. WICHRADZKA) W WARCE

         W ZAKRESIE BUDOWY KANALIZACJI

DESZCZOWEJ, BUDOWY WYLOTÓW KANALIZACYJNYCH DO ROWÓW

 KOLEJOWYCH LINII KOLEJOWEJ NR 8.
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