Kraweznik betonowy 15x30x100

na tawie C12/15 z oporem
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Krata wpustowa typu cigzkiego
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Konstrukcja nawierzchni
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Kraweznik betonowy A 15x30x100

tawa betonowa C12/15

Wopust uliczny zeliwny D400 z koszem)

Pierscien zelbetowy & 62 cm

Ptyta zelbetowa @ 62 cm

Kregi betonowe @ 50 cm z betonu
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zwirowego, wysokosci 30 lub 50 cm

Ptyta fundamentowa grubosci 15 cm
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Podsypka z tlucznia lub Zzwiru

grubosci 7 cm

Uwaga
wymiary podano w mm

Uwaga
wymiary podano w mm
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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 161013W (UL. WICHRADZKA) W WARCE
W ZAKRESIE BUDOWY KANALIZACJI
DESZCZOWEJ, BUDOWY WYLOTOW KANALIZACYJNYCH DO ROWOW
KOLEJOWYCH LINIl KOLEJOWEJ NR 8.

INWESTOR

Burmistrz Warki
Plac Stefana Czarnieckiego 1, 05-660 Warka

BRANZA FAZA PROJEKTU
SANITARNA PW
PROJEKTOWAL . NUMER UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
mgr inZ. GrZegorZ Glinski MAZ/0059/PO0S/12 |instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen
pry— NUMER UPRAWNIER cieplnych, wentylacyjnych, [Poppis
MAZ/0422/PO0S/09 |gazowych, wodociagowych i

mgr inz. Piotr Modrakowski

kanalizacyjnych

TYTUL RYSUNKU

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY STUDZIENKI SCIEKOWEJ
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