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HEKTOMETRY
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Narzut kamienny grubosci 40cm

podsypka z piasku gr. 10cm

Proj. wiqczenie do kanafu ¢0.5, Rz.d.=112.68

Studnia betonowa Dn1500 osadnikowa
1.33] 112.87[ 114.20] 114.20[kabel energ.

1.52 112.68 114.20 114.20 Rz.d.=111.68
kabel enerq.

1.31] 112.89( 114.20] 114.20{Istn. kan. san. 8200, Rz.0.=112.58
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[stn. kabel telek., Rz.0.=112.46

Rz.d.=T11.75

1.21] 112.15] 113.36| 113.36 [Ksztattka 30° Dn400

0.45 11215 112.60 112.60 Wylot Dn400 wqg KPED 02.16
1.15] 112.73] 113.88| 113.88[Ksztattka 30° Dn400

1.71] 112.75] 114.45] 114.45|Proj. kabel telek.
1.721 112.75] 114.47| 114.47 | Studnia betonowa Dn1200 osadnikowa
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SCHEMAT UKrADANIA PRZEWODOW
KANALIZACYJINYCH

wypefnienie

wypef nienie
wokot rury — obsypka

20.5m 1]

minimum 0,2m

zageszczenie zgodnie
z PN=S—02205:1998, Ismin=1,00

umocnienie scian wykopu

O podsypka piaskowa

warstwa 0,2m

ewentualne

(zageszczona)

UWAGA:

wzmocnienie gruntu

— po odkopaniu istniejgcego uzbrojenia w razie

potrzeby skorygowac profil kanalizacii

I dostosowac projektowane rzedne do

rzeczywi

stych

— rozpatrywac razem z planem sytuacyjnym
- na profilach przyjeto normatywne zagfebienie:
w—1/m g - 10m, e = 0,bm, t = 1,0m

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
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BIURO INZYNIERSKIE

tukasz Widalski

www.bilw.pl

ul. Truskawkowa 5, Szczesna, 05-600 Grojec
tel. 512 425 611, email: biuroinzynierskie@op.pl

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

KOLEJOWYCH LINII KOLEJOWEJ NR 8.

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 161013W (UL. WICHRADZKA) W WARCE
W ZAKRESIE BUDOWY KANALIZACJI

DESZCZOWEJ, BUDOWY WYLOTOW KANALIZACYJNYCH DO ROWOW

INWESTOR

Burmistrz Warki

Plac Stefana Czarnieckiego 1, 05-660 Warka

BRANZA

SANITARNA

FAZA PROJEKTU

ZR

PROJEKTOWAL

mgr inz. Grzegorz Glinski

NUMER UPRAWNIEN

MAZ/0059/P00S/12

SPRAWDZIL |

mgr inz. Piotr Modrakowski

NUMER UPRAWNIEN

MAZ/0422/PO0S/09

SPECJALNOSC

Instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych

PODPIS

PODPIS

TYTUL RYSUNKU

Profil podtuzny kanalizacji deszczowej
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