PRZEKROJ W MIEUSCU ULOZENIA ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH

|

C\I\

Kanat deszczowy Dn500 - umocnienie kamieniem tamanym 80/140 na zaprawie cementowej 1:3 ¥~‘
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s l do oparowania rysunku wykorzystano materiaty
s T e l przez TDM Projekt Sp. z o.0. sp. k.
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_ BIURO INZYNIERSKIE
- element prefabrykowany C 25/30 ukfadany na zaprawie tukasz Widalski

cementowo-piaskowej

- Kruszywo naturalne 0,16-0,32 PN ;
- geowtoknina filtracyjna

lub Zzwir

ul. Truskawkowa 5, Szczesna, 05-600 Grojec
tel. 512 425 611, email: biuroinzynierskie@op.pl
www.bilw.pl

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 161013W (UL. WICHRADZKA) W WARCE
W ZAKRESIE BUDOWY KANALIZACJI
DESZCZOWEJ, BUDOWY WYLOTOW KANALIZACYJNYCH DO ROWOW
KOLEJOWYCH LINII KOLEJOWEJ NR 8.

INWESTOR

Burmistrz Warki
Plac Stefana Czarnieckiego 1, 05-660 Warka

BRANZA FAZA PROJEKTU

SANITARNA PW

PROJEKTOWAL NUMER UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS

mgr inz. Grzegorz Glifski MAZ/0059/POOS/12. [instatacyjna wzakresie

sieci, instalacji i urzadzen

SPRAWDZIL UMER UPRAWNIEK cieplnych, wentylacyjnych, |poppis

NI N N
mgr inZ. Piotr Modrakowski | MAZ/0422/P005/09 | e, techciazomch

TYTUL RYSUNKU

Przekroj przez koryto betonowe na rowie kolejowym

DATA SKALA ARKUSZ 5 NUMER RYSUNKU
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