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- element prefabrykowany C 25/30  układany na zaprawie
cementowo-piaskowej
- geowłóknina filtracyjna

0 .
40

- Rura drenarska Ø110mm
- Zasypka filtracyjna

 - umocnienie kamieniem łamanym  80/140 na zaprawie cementowej 1:3

0.10

- Kruszywo naturalne 0,16-0,32
lub żwir

Kanał deszczowy Dn500
z kratą na wlocie
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SPRAWDZIŁ

Burmistrz Warki
Plac Stefana Czarnieckiego 1, 05-660 Warka

03

Przekrój przez koryto betonowe na rowie kolejowym

NUMER UPRAWNIEŃ

FAZA PROJEKTU

mgr inż. Grzegorz Gliński
PODPIS

NUMER UPRAWNIEŃ PODPIS

mgr inż. Piotr Modrakowski

ZR

MAZ/0059/POOS/12 

MAZ/0422/POOS/09

SPECJALNOŚĆ

Instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych

-

SANITARNA

do oparowania rysunku wykorzystano materiały 
przez TDM Projekt Sp. z o.o. sp. k.

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 161013W (UL. WICHRADZKA) W WARCE 
         W ZAKRESIE BUDOWY KANALIZACJI

DESZCZOWEJ, BUDOWY WYLOTÓW KANALIZACYJNYCH DO ROWÓW
 KOLEJOWYCH LINII KOLEJOWEJ NR 8.
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