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PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] 161013W (UL. WICHRADZKA) W WARCE W ZAKRESIE PRZEBUDOWY JEZDNI, BUDOWY

KANALIZACJI DESZCZOWE), BUDOWY WYLOTOW KANALIZACYJNYCH DO ROWOW

KOLEJOWYCH LINII KOLEJOWEJ NR 8

Wykaz skrétéw i oznaczehi

Akronim Objasnienie

AGCi AGTC Umowy miedzynarodowe wchodzace w sktad europejskiego ukladu potaczer
BHP Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

cD Centrum Dyspozytorskie

CEN i CENELEC

Normy europejskie przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji

CNTK Centrum Naukowo - Techniczne Kolejnictwa

Ccpv Wsp6lny stownik zaméwieri zawierajacy system klasyfikacji robét

CuUiD Centrum Utrzymania i Diagnostyki

dSAT Detekcja stanéw awaryjnych taboru

DTR Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

ERTMS Europejski System Zarzadzania Ruchem Kolejowym

ERTMS/ETCS Europejski System Zarzadzania Ruchem Kolejowym/Europejski System Sterowania

Pociggiem

ERTMS/GSM-R

Europejski System Zarzadzania Ruchem Kolejowym/Globalny System Kolejowej
Radiokomunikacji Ruchomej

FIDIC Miedzynarodowa Federacja Inzynieréw Konsultantéw
ODGIK Oérodek Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej
LAN Local Area Network - Lokalna Sie¢ Komputerowa

LCS tokalne Centrum Sterowania

NZS Nastawnia Zdalnego Sterowania

0zs Obiekt Zdalnie Sterowany

PBL Pétsamoczynna Blokada Liniowa

PIP Przekazywanie informacji o Pociggach

PKP PLK S.A. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

PKP S.A. Polskie Koleje Paristwowe S.A

SBL Samoczynna Blokada Liniowa
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SEPE System Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej

SID System Informatyczny dSAT

Siwz Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

SHP Samoczynne Hamowanie Pociggu

SSP Samoczynna Sygnalizacja Przejazdowa

SRK Sterowanie Ruchem Kolejowym

SWI System Wymiany Informacji — system wymiany informacji pomiedzy dyzurnym ruchu i

dréznikiem przejazdowym wraz z urzadzeniem informujgcym dréznika o zblizaniu sig
pociggu do przejazdu

TEN Transeuropejska sie¢ linii kolejowych

TINA Europejska sie¢ linii kolejowych, dla ktérych zdefiniowano techniczne potrzeby
modernizacyjne — ocena potrzeb infrastrukturainych w transporcie

Top Tarcza Ostrzegawcza Przejazdowa

TSI Techniczne Specyfikacje Interoperacyjnosci podsystemu

U System telewizji uzytkowej

ULK Urzadzenie lokalnej kontroli

UpPs Uninterruptible Power Supply — Nieprzerywalne Zasilanie Energig

UTK Urzad Transportu Kolejowego

UzK Urzadzenie Zdalnej Kontroli — urzadzenie nadzoru informujgce o stanie pracy urzgdzen

ssp oraz pozwalajace na wprowadzanie polecer sterujgcych do ssp

ZLK (12) Zaktad Linii Kolejowych tj. wiasciwa terytorialnie jednostka zamawiajgcego
odpowiadajgca za eksploatacje i utrzymanie infrastruktury
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I. OSWIADZENIE PROJEKTANTA I
SPRAWDZAJACEGO

Szczesna, lipiec 2022 r.

Ja nizej podpisany o§wiadczam, ze projekt:

+~PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] 161013W (UL. WICHRADZKA) W WARCE W ZAKRESIE PRZEBUDOWY JEZDNI,

BUDOWY KANALIZAC]I DESZCZOWE], BUDOWY WYLOTOW KANALIZACYJNYCH DO ROWOW KOLEJOWYCH LINII
KOLEJOWE] NR 8"

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ (art. 34 ust. 3 pkt. 3d, Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo

Budowlane z poZii. zmianami.).

Funkcja Nazwisko i imie Podpis
mgr inz. GRZEGORZ GLINSKI
upr.: MAZ/0059/P00S/12
mgr inz PIOTR MODRAKOWSKI

upr.: MAZ/0422/PO0S/09 )/

Projektant branzy sanitarnej:

Sprawdzajacy branzy sanitarnej:

4() BIURO INZVNJmEm 6
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II. KOPIE UPRAWNIEN I ZASWIADCZEN PIIB
PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO
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MAZDWIECKA
OKREGOWA
L1z B A
T INZYHIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akl. MAZ/7131/ 417 /12 /S Warszawa, dnia 02 lipca 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust, 1 i art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inZynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z péén. zm.), art. |2 ust. 1
pkt1i5, ust. 3, art. 13-ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. | pkt }, § 15, § 23 vst. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z duia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 péin. zm.)

) Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
- Mazowieckie] Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa:
’ nadaje
Panu Grzegorzowi Mireslawowi Glinskiemun
magistrowi inkynicrowi
urodzoncmu dnia 26 lipea 1977 roku w Warszawie, synowi Wieslawa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
ur MAZ/0059/70O0S/12

do projektowania bez ograniczeii
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i nrzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

olowy zakres u ien

L Na mocy art, 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo hudowlane,
w zakresie objetym wyZej wymieniong specjalnofcig, ninicjsze uprawnienia stanowiy
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projekiéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych, « zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

TI. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budowniciwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budowniciwic, niniejsze
oprawnicnia stanowig poedstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyZej wymieniongj
specjalnosci.

IT. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie sumodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

projekiowania obicktu budowlanego takiego jak: sieci i imstalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanslizacyjne, z doborem wlasciwych wrzadzeni w projekeie
budowlanym.

% BIURO INZVNNEHRSHEE 8



PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] 161013W (UL. WICHRADZKA) W WARCE W ZAKRESIE PRZEBUDOWY JEZDNI, BUDOWY
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W zwigzki UZASADNIENIE
zwigzkn z uwzghdnieniem w calofi Jgdania strony, oe podstawic art. 107 & 4 K :
administracyinego odstepuje sic od uzasadniania decyzi. § 4 Kodeksu postepowania

1. Zgudn B POUCZENIE

, 2 ie z arl. 12 wst 7 wstowy - Frawo budowlane, podsiowe do wWykomneania samodetelmel fimberi
techniczrych w budwwnlctwie stanowi wpix do ceniralnego refasiru, Provadzonegn ,»:;:Gmn:g?}mmﬁ
Nadzors Budowlanego oraz wpis na listg cxlonkéw wiatehwey fzby savorzqdy Zawadowegn,

2 Od mmz_.r.mj decyzii sludy odwolante do Krajows Komigit Ewalifikeacying Polskigl Ieby Incynierdw
Budownictwa w Warsimele s posredmictoen Okrepowef Kamigtt Rwalifikacyinef Marawieckief Olrgpowej kby
Ingynizrdw Budawnictw w Warszawie, w terminie 14 dni od dnfa jei doveczertia, .

Skiad Qrzekajycy

1 mgr ind. Krzysatof Latoszek .
2/ mgr in. Irena Churska
3 mgr int. Kr2ysetof Booss

Cuzyinis
1. Pan Graepore Mirostaw Glinski

§, G"dwnr Inspeksor Medzoss Haduwlznegn
. B'B
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KOLEJOWYCH LINII KOLEJOWE] NR 8

IWZYHIEROW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfkacyjmym:

MAZ-BEG-ILU-GZR *

Pan GRZEGORZ MIROSLAW GLINSKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/I15/0400/12

adres zamieszkania

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 de 2022-08-31.

Zatwiadczenie zostale wygenerowane elektronicznie i opstrzone bezpiecznym podpisem  elektrenicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-12 roku praez:

Foman Lulis, Prrewodniczgcy Rady Mazowieckie] Okregowej kzby InZynieréw Budewnictwa.
{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z cnia 18 wrzeinia 2001 v o podpisie elektronicenym [Dz. U. 2008 Nr 138 poe. 1450} dare w gostaci

:!ektruﬂi:zm:i P weryfikowanym przy p inego kwalifik z0 certyfikatu s

4.}

ped wagiedem skuthéw prawnych dokumentom

* Wesyfikacig pos fei danyeh w niniefszy IS¢ \fu mena sprawdaic 2z 3 numery weryfixscyjneg na
stronie Polskiej lehy Inzynieréw Budownictwa wavw.pith.org. pi Jub kantakeujac sie 2 biurem wiasciwej Okregowsj izby Intynierow Budownictwa.

—_——
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KANALIZAC]J1 DESZCZOWE], BUDOWY WYLOTOW KANALIZACYJNYCH DO ROWOW
KOLEJOWYCH LINII KOLEJOWE] NR 8

MAZOWIECKA
OKREGOWA
=1 0z B A

= NZYNIEROW

BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 491 /09 /S ‘Warszawa, dnia 30 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnie 15 grudnia 2000 r. o semorzadach zawodowych
architektdw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz, 42 z péZn. zm.), art. 12 ust. ]
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, wvst. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz,U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z poén. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 wvst. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pdn. zm.)

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Piotrowi Modrakowskiemu
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia 11 kwietnia 1976 roku w m. Rypin, synowi Jerzego

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0422/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczepblowy zakres nadanych uprawniefi zostal opisany. na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodziclnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2, Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwermn Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajgcy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mpr in2. Irens Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss .
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POLSKA
[ 2 8 A

= INZYNIEROW
=t | supownicrwa

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-MM1-46J-BFW *

Pan PIOTR MODRAKOWSK! o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0162/10
adres zamieszkania -

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-02 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswradczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej l2by Indynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontakiujgc sig z biurem wiadciwej Okregowej lzhy Iniynieréw
Budawnictwa.

% BIURO INZYNIERSKIE
twkoss Wiigisk!
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I1I. CZESC OPISOWA

A.CZESC INFORMACYJNO - OGOLNA

1. Nazwa obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej 161013w (ul. Wichradzka) w Warce w zakresie
przebudowy jezdni, budowy kanalizacji deszczowej, budowy wylotéw kanalizacyjnych do rowéw
kolejowych linii kolejowej nr 8 w Warce.

2. Nazwa inwestora

Burmistrz gminy i miasta Warka, PL St. Czarnieckiego 1, 05-660 Warka.

3. Nazwa jednostki projektujacej

Biuro Inzynierskie Lukasz Widalski, ul. Truskawkowa 5, Szczesna. 05-600 Groéjec tel. 512 425 611.

4. Skilad zespolu projektowego

Projekt zostal wykonany przez:
Projektant branzy sanitarnej - mgr inz. Grzegorz Glifiski upr. MAZ/0059/P00S/12.
Sprawdzajacy branzy sanitarnej — mgr inz. Piotr Modrakowski MAZ /0422 /PO0S/09

5. Podstawy techniczne oraz materialy do projektowania

5.1 Podstawa opracowania

— Umowa pomiedzy Burmistrz Warki a Biurem Inzynierskim Lukasz Widalski,
— Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

— Inwentaryzacja wlasna,
— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz. U. Nr 43 z dnia

14.05.1999r.,,
~ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdZniejszymi

Zzmianami) oraz przepisami z nia zwigzanymi;
— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego;
—~ Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drdg publicznych z péZniejszymi zmianami;
— Wszystkie obowigzujace przepisy przy realizacji tego typu inwestyciji.
Decyzja wodnoprawna.

4{) BIURO INZYNADE?SMIEI’SE 13



PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] 161013W (UL. WICHRADZKA) W WARCE W ZAKRESIE PRZEBUDOWY JEZDNI, BUDOWY
KANALIZACJI DESZCZOWE], BUDOWY WYLOTOW KANALIZACYJNYCH DO ROWOW
KOLEJOWYCH LINII KOLEJOWE] NR 8

5.1 Wykaz dzialek objetych inwestycja

Wykaz dzialek ewidencyjnych objetych inwestycja zamieszczono na str. 2 niniejszego opisu

5.2 Mapy

Projekt zostat wykonany na mapach do celéw projektowych w skali 1:500,
5.3 Dane o zieleni

W obrebie inwestycji brak zieleni szczegélnie chronionej.

6. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem

zamierzenia budowlanego

Przedmiotowa inwestycja polegajgca na przebudowie drogi gminnej 161013w (ul. Wichradzka) w Warce oraz
drogi gminnej 161089w (ul. Feliksa Nowakowskiego) w Warce w zakresie przebudowy jezdni, budowy kanalizacji
deszczowej, budowy wylotéw kanalizacyjnych do rowéw Kkolejowych linii kolejowej nr 8, w zakresie budowy
kanalizacji deszczowej jest obiektem liniowym. Przedmiotowa inwestycja polegajgca na budowie kanalizacji
deszczowej nalezy do kategorii XXVI.

7. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Projektuje sie odcinek kanalizacji deszczowej z rur PP SN8 Dn400 o dtugosci 50.4 m i z rur PP SN8 Dn500 o
dtugosci 9.1 m.
Na kanalizacji deszczowej zaprojektowano betonowe studnie rewizyjne Dn1200 i Dn1500.

8. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego

(na podstawie opinii geotechnicznej opracowanej przez uprawnionego geologa - dr Macieja Maslakowskiego,
nr upr. VII-1364).

Planowang inwestycje nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechniczne;j,

Przedmiotowa inwestycja polegajaca na budowie kanalizacji deszczowej posadawiana bedzie w prostych
warunkach gruntowych.

Istniejace warunki gruntowo - wodne pozwalaja na bezposrednie posadowienie projektowanej sieci
wodociagowej i kanalizacji sanitarne;j.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na sSrodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

9a. Zapotrzebowanie i jako$s¢ wody oraz ilo$¢, jakos¢ i sposdb

odprowadzania Sciekéw oraz wod opadowych
Dla obiektu budowlanego jakim jest kanalizacja deszczowa nie przewiduje sie zapotrzebowania na wode, za

% munomzvumER% 14
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wyijatkiem okresu wykonywania robét budowlanych oraz nie przewiduje si¢ odprowadzania $ciekéw oraz
wéd opadowych.

9b. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych,

Z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasi¢gu rozprzestrzeniania sie
Obiekt budowlany jakim jest kanalizacja deszczowa nie emituje zanieczyszczeri gazowych, zapachoéw,
zanieczyszczen pytowych i ptynnych.

9c¢. Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadéw

Powstajace w tracie robét przygotowawczych odpady nalezy segregowa¢ i mozna skladowaé w
ograniczonym zakresie na obszarze placu budowy w sposéb wykluczajacy mozliwo$¢ negatywnego wptywu
na $rodowisko przez stosowanie odpowiednich przeznaczonych na ten cel pojemnikéw oraz w zwartych
pryzmach. Wykonywanie robét i tymczasowe sktadowanie odpadéw winno by¢ zabezpieczone przed
nadmiernym pyleniem, gruz skltadowaé z dala od drzew i krzew6w w sposéb uniemozliwiajacy negatywny
wplyw na érodowisko glebowo - wodne nalezy realizowaé przez stosowanie odpowiednich przegréd,
ogrodzefi i szczelnych membran. Pozyskane w wyniku rozbiérki posegregowane materiaty przeznacza¢ do
odzysku lub jezeli nie jest on mozliwy do utylizacji przez uprawnione do tego celu podmioty i niezwlocznie
wywozié¢ z placu budowy. W trakcie prac budowlanych powstang niewielkie ilo$ci odpadéw w postaci
opakowan materiatéw budowlanych, pozostato$ci wyrobéw w formie ztomu stalowego, gruzu betonowego,
drewna budowlanego, kruszyw naturalnych i piasku. Wszelkie odpady powinny by¢ dokladnie zebrane i
przewiezione na skladowisko.

9d. Wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z
podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikoéw i zasiegu ich

rozprzestrzeniania sie

Pogorszenie klimatu akustycznego na etapie realizacji przedsiewzigcia na terenie inwestycji i terenach
bezposrednio sasiadujgcych zwigzane jest z ruchem kolowym i prowadzeniem robét. Prace budowlane w
sgsiedztwie terenéw objetych ochrong przed hatasem nalezy prowadzié wylacznie w porze dnia w godz. 6-
22. Zaleca sie réwniez ograniczy¢ réwnoczesng prace sprzetu emitujacego halas o duzym natezeniu oraz tak
zorganizowa¢ przejazdy przez tereny zabudowy mieszkaniowej by zminimalizowaé ich ilo$¢. Na etapie
uzytkowania inwestycja nie bedzie powodowata ucigzliwosci zwiazanej z hatasem. Obiekt budowlany jakim
jest sie¢ wodociggowa i kanalizacja sanitarna nie jest Zrédtem wibracji ani form promieniowania.
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B. CZESC TECHNICZNA

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej 161013w (ul. Wichradzka) w Warce w zakresie
przebudowy jezdni, budowy kanalizacji deszczowej, budowy wylotéw kanalizacyjnych do rowdéw
kolejowych linii kolejowej nr 8 w Warce.

2. Opis istniejacego stanu zagospodarowania dzialki i przewidywane

Zmiany
Droga gminna posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej o szer. 5,00 - 5,30 m. Wzdtuz jezdni wystepuja
obustronne pobocza gruntowe o szer. 0,75 m. Droga nie posiada oznakowania poziomego, posiada
szczatkowe oznakowanie pionowe. Wzdhuz drogi wystepuje zabudowa mieszkaniowa oraz niezabudowane
dziatki budowlane.
W pasie drogowym znajduja si¢ nastepujace sieci zewnetrzne i wewnetrzne: kanalizacja sanitarna, wodociag,
gazociag, telekomunikacja, sie¢ energetyczna.
Ponadto w trakcie rob6t ziemnych moga wystapi¢ nieujawnione, dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego,
ktére w trakcie rob6t powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Powyzsze zadanie inwestycyjne jest zwiazane z przebudowa drogi gminnej 161013W (ul. Wichradzka) w
Warce. Zaprojektowano kanat deszczowy w celu odprowadzenia wéd opadowych lub roztopowych z
przebudowywanej ul. Wichradzkiej do rowu kolejowego.

4. Charakterystyka trasy

Projektowane kanaly beda odbiera¢ wody opadowe i roztopowe splywajace z przebudowywanej ul
Wichradzkiej. Lokalizacje kanalu deszczowego przedstawiono na planie sytuacyjnym. Wody opadowe lub
roztopowe beda odprowadzane do projektowanej kanalizacji deszczowej, a nastepnie do rowu kolejowego.

5. Profil kanalu deszczowego

Kanalizacj¢ deszczowa projektuje sig¢ w systemie grawitacyjnym zapewniajagcym minimalne koszty budowy i
eksploatacji Zaglebienie kolektoréw grawitacyjnych przyjeto min. 1.0 mppt. W przypadku Kkolizji
wysokosciowe;j z istniejacym uzbrojeniem nalezy dokona¢ korekty wysokoéciowej kolidujgcego uzbrojenia.

6. Material kanalu deszczowego

Do wykonania kanalizacji nalezy zastosowaé rury PP, zgodne z norma PN-EN ISO 9969, PN-EN 13476-3, o
klasie sztywnosci SN8 kN/m?, $rednicy nominalnej odniesionej do $rednicy zewnetrznej DN/OD z
wewngtrzng $ciankg gladka i profilowang (korugowanga) $cianka zewnetrzng o profilu trapezowym, tzw. typ
B, w zakresie $redni: 400mm i 500mm,

Do wykonania kanalizacji nalezy zastosowaé rury o klasie sztywnosci SN8 kN/m2, o $rednicy nominalnej
odniesionej do Srednicy wewnetrznej DN/ID, z wewnetrzng §cianka gladka i profilowang (korugowang)
Scianka zewnetrzna o profilu trapezowym, tzw. typ B, w zakresie $rednic 800 mm.
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7. Studzienki rewizyjne i polaczeniowe

Na kolektorach grawitacyjnych zaprojektowano studnie rewizyjne i polgczeniowe wlazowe z kregéow
zelbetowych $1200-1500mm z niecentrycznym wejéciem z wiazami Zzeliwno betonowymi ciezkimi ¢600mm
klasy C250 o noénoéci 25 t w terenie zielonym, zgodne z Polska Normg PN-EN-124:2000.

Wszystkie przejScia kanaléw przez $ciany studzienek nalezy wykonaé jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej oraz eksfiltracje $ciekow.

Zaprojektowano studnie rewizyjne bez kinet, z osadnikami gteboko$ci min. 100cm.
Material studni betonowych lub zelbetowych minimum:

e beton klasy C 35/45,

o nasigkliwo$¢ nie wieksza niz 5%,

e wodoszczelno$é W8.

¢ mrozoodpornoéé F150.

Studnie posadawiaé na ptycie fundamentowej z betonu C 12/15 grubosci min. 15 cm. Kregi skltadowe studni
laczone na uszczelke elastomerowg obetonowane od wewnatrz i zewnatrz. Studnie nalezy wyposazaé w
stopnie zlazowe Zzeliwne zamocowane na stale w odlegloéci 0,3m w pionie i tyle samo pomiedzy osiami
stopni. Dennice studni zlokalizowanych na odcinku, gdzie nawiercono wysoki poziom woéd gruntowych,
muszg by¢ wyposazone w odsadzki antywyporowe. Studnie zlokalizowane w jezdni wyposazy¢ w pierScienie
odciazajgce.

Nalezy stosowa¢ wiazy kanatowe okraglte o $rednicy min. DN 600mm, korpus z wkladka tlumiacg o
wysokosci min. 150mm. Gleboko$¢ osadzenia pokrywy min. 50mm. Nalezy stosowaé wlazy zgodnie z norma
PN-EN 124:2000 o odpowiedniej klasie wytrzymatoéci. Wlazy studni znajdujace sie w terenie
nieutwardzonym, badz drogach z kruszywa nalezy obrukowac¢.

8. Studzienki sciekowe uliczne

Zaprojektowano studzienki $ciekowe betonowe wg KPED karta nr 02.13 z osadnikami piasku - min. 0,8 m,
bez syfonu, o $rednicy 500 mm przykryte plyta betonowa pod wpust. Zwieficzenie wpustu zeliwne na
zawiasie, ryglowane. Pod wtlazy stosowal kosze z tworzywa w celu odseparowania grubszych
zanieczyszczen. Wymagania materialowe jak dla studni rewizyjnych. Stosowane wiazy i wpusty zeliwne
muszg byé zgodne z PN-EN 124 Zwieficzenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montowane w
nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukeji, badania typu i znakowanie.
Wpusty $ciekowe uliczne kl. D400 beda zlokalizowane przy kraweznikach,

9. Wylot kanalizacyjny

Wody opadowe lub roztopowe beda odprowadzane do rowu kolejowego, ktéry na dlugosci ~21 m zostat
umocniony korytem betonowym - elementem prefabrykowanym o ksztalcie litery U i wymiarach 2,00 m x
1,40 m (réw zostanie umocniony na dtugos$ci ~6 m przed wylotem kanalizacyjnym oraz 15 m za wylotem

kanalizacyjnym.

10. Regulator przeptywu

W celu ograniczenia odplywu wéd opadowych lub roztopowych ze zlewni drogowej do rowu kolejowego
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zaprojektowano w studni §1/1 wirowy regulator przeptywu o wydatku Q=601/s, regulator wykonany jest ze
stali nierdzewnej 1.4301.

11. Regulacje istniejgcych urzadzen infrastruktury podziemnej

W zakresie regulacji urzadzen nalezy wykonaé¢ regulacje wysokos$ciowe wlazéw studni kanalizacyjnych,
zasuw i hydrantéw wodociagowych, zaworéw gazowych.

Wtazy, wpusty, skrzynki itp. musza by¢ bardzo dokladnie wyregulowane do rzednych nawierzchni. Nie
zezwala sie na stosowanie do regulacji podmuréwek z cegiel, kostki betonowej, gruzu itp. zaprawy
cementowej, zaprawy szybkowigzacej o parametrach ponizej 15 N/mm2 oraz innych materiatéw
nieprzystosowanych do regulacji urzadzei i przenoszenia duzych obcigzei.

Regulacje nalezy wykonywa¢ na pierécieniach regulacyjnych wykonywanych z betonu lub Zzeliwa, stosujac
wysokowytrzymate zaprawy specjalne przystosowane do regulacji wtazéw, wpustéw itp. o wytrzymatosci na
$ciskanie co najmniej 15 N/mm? w czasie reakcji do 1 godziny i co najmniej 25 N/mm? po 24 godzinach.

12. Maksymalna ilo$¢ wéd opadowych lub roztopowych odprowadzanych
do rowéw ze zlewni ul. Wichradzkiej

Prawdopodobienistwo pojawienia sie deszczu miarodajnego przyjeto zgodnie z PN-5-02204:1997 Drogi
samochodowe Odwodnienie drég, prawdopodobienistwo wystapienia opadu przyjeto dla ,kanatu w plaskim
terenie” p=20%.

Natezenie odptywu obliczono ze wzoru:

Q=F-q-¢p¥

gdzie:
F - powierzchnia catkowita zlewni odwadnianej [ha],

q - natezenie miarodajne opadu [1/s/ha], wyznaczane ze wzoru:

47Q/C

=" 067
t

, otrzymano q=131[1/s/ha]

C - okres , w ktérym nastepuje jednorazowe przekroczenie danego natezenia opadu, przyjeto C=2
t - czas trwania opadu [min], przyjeto t=15min
y - wspétczynnik szczelnoéci zlewni [-], przyjeto y=0,9 dla terenu utwardzonego.

¢ - wspdtczynnik opéZnienia wyznaczany ze wzoru:

1
("—W,
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n - wspéiczynnik zaleiny od ksztattu i spadku zlewni, przyjeto wspélczynnik wynoszgcy n=2.

[lo§¢ odprowadzanych woéd opadowych lub roztopowych odprowadzanych ze zlewni drogowe;j

przedstawiono w tabeli nr 5.

Tabela 5 Natezenie odplywu projektowanym wylotem kanalizacyjnym dn500 wéd opadowych lub

roztopowych ze zlewni ul. Wichradzkiej do rowu kolejowego.

E 3 S o .E ) 3 Maksymalny
g = qg) g g o £ g - 5 sekundowy
Nr = 9 g 3 8 g 8 b 25 £ |° T | odplyw ze zlewni
Lp S2ENFET |E8 T | 5% [Ebgles -
wylotu/ N RS 8 k8 ES 5 R = 83 % 9 § g w | drogowej poprzez
SRS =T BEEES | w
@ |23 [\
g A~ E ~ g § N & g kanalizacyijny [1/s]
1 w3 0.823 0 0 0.823 0.741 131 119
13. Obliczenie minimalnej pojemnosci retencyjnej kanatu

W celu ograniczenia natezenia odplywu do rowu kolejowego zaprojektowano na kanalizacji deszczowej
wirowy regulator przeplywu o wydatku Q=60 l/s. Nadmiar wéd opadowych lub roztopowych bedzie
retencjonowany w Kkanale deszczowym zlokalizowanym w ul. Wichradzkiej. Obliczenie minimalnej
pojemnosci retencyjnej kanatu przeprowadzono wg metody Blaszczyka. Obliczenia przeprowadzono dla

opadu o prawdopodobiefistwie wystgpienia p=20%.

Tabela 2 Obliczenie minimalnej pojemnogéci kanatu retencyjnego

Wichradzka Wyliczona
Powierzchnia zlewni zredukowanej [ha] 0,741
Odptyw ze zbiornika [1/s] 60
Czas dopiywu wéd tp[s] 600
Czas trwania deszczu t [s] 600 900 1800 2700
Natezenie deszczu [1/s/hal 173 132 83 63
Objetos¢ doptywajacej wody [1/s] 76952 88077 110944 126982
Obliczeniowy czas magazynowania wody [s] 992 1227 1967 2733
Objetoséé odplywajacej wody [1/s] 59520 73645 118032 163968
Objetos¢ zbiornika [m3] 17 14 -7 -37

Przyjeto kanat retencyjny $rednicy Dn800, L= 35,6m, objetosci ok. 18 m3-

14. Préba szczelnosci

Kanalizacje deszczowa grawitacyjna nalezy poddaé probie szczelno$ci zgodnie ze szczegdlowymi
wymaganiami podanymi w normie PN-EN 1610:2015.
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15. Gospodarka odpadowa

Studzienki $ciekowe powinny by¢ kontrolowane dwa razy w roku i czyszczone z nagromadzonych w nich
osadéw stosownie do potrzeb. Szlamy, powstajace w wyniku czyszczenia cze$ci osadowej z zawiesin
zaliczane sg do odpadéw niebezpiecznych, zaklasyfikowane kodem 13 05 01 (odpady stale z piaskownikéw),
13 05 02 (szlamy z separatoréw). Odpady te moga by¢ zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi i
metalami ciezkimi. Czyszczenie studzienek §ciekowych ulicznych oraz wywéz i unieszkodliwiane odpadéw
powinna wykonywa¢é wyspecjalizowana firma, posiadajaca odpowiedni sprzet i zezwolenie na wykonywanie
tych prac.

16. Warunki dotyczace wykonawstwa

Przed rozpoczeciem inwestycji, Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania w formie pisemnej
Administratora sieci o terminie rozpoczecia robét. Zgtoszenie nalezy dostarczyé do Administratora sieci z 14
dniowym wyprzedzeniem.

Przed rozpoczeciem robét, Wykonawca wspolnie z przedstawicielami Administratora dokona przegladu
istniejgcej sieci kanalizacyjne;j.

Wykonawca po zakoniczonych pracach, a przed pisemnym zgtoszeniem do Administratora o zakonczeniu
robot wykona czyszczenie sieci kanalizacyjnej samochodem specjalistycznym oraz wykona kamerowanie
sieci i przekaze dokumentacje do Administratora,

Niezwlocznie po wykonaniu robét, Wykonawca poinformuje pisemnie Administratora o zakonczeniu robét,
w celu dokonania przegladu istniejacej lub nowo wybudowanej sieci kanalizacyjne;j.

Wytyczenie trasy projektowanej sieci, a takze jej zinwentaryzowanie nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie.

W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem i w zasiggu koron drzew prace prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegélnej ostroznosci.

W celu zapewnienia obstugi przyleglego terenu wzdluz projektowanych drég przewidziano budowe zjazdéw
do poszczegdlnych dziatek.

a. Wytyczne odnosnie wykonania robét ziemnych

Przew6d kanalizacyjny zostanie wykonany w wykopie waskoprzestrzennym, szalowanym pionowo
utozonymi wypraskami stalowymi. Przewiduje si¢, Ze 80% wykopéw zostanie wykonana mechanicznie, a
20% recznie. Rury i ksztattki nalezy dostarczaé w ilosci zapewniajacej mozliwos¢ bezposredniego
wbudowania. Przewody nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 20 cm. Rury musza przylegaé
swoim dolnym obwodem do podtoza i nie moga opiera¢ sie na kielichach. Po utozeniu przewodéw, odbiorze
wykonanej roboty przez nadzér oraz po inwentaryzacji geodezyjnej przewodu, wykop nalezy zasypa¢
recznie z zageszczeniem urobku do wysokoéci 30 cm ponad wierzch rurociggéw bez kamieni i gruzu, a dalej
mechanicznie gruntem rodzimym z zageszczeniem gruntu wibratorem powierzchniowym warstwami gr. 20
cm, do uzyskania wskaZnika zageszczenia Is=1,0 zgodnie z wymogami PN-S-02205 dla drég. W przypadku
stwierdzenia w trakcie realizacji, w strefie posadowienia gruntéw nieno$nych, nalezy wykop pogtebié¢ do
warstwy gruntéw no$nych a grunty organiczne lub nasypowe wymieni¢ na piasek. Wymieniony grunt
doktadnie zagesci¢ do parametréow jw.

W miejscach przejé¢ dla mieszkancéw, pracownikéow obshugi oraz towarzyszacych przy budowie stosowaé
kiadki z barierkami ochronnymi. Przy prowadzeniu robét ziemnych ustawi¢ znaki ostrzegawcze, oswietli¢ o
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zmroku $wiattem ostrzegawczym, zabezpieczyé taémga i barierkami ochronnymi.

Miejsce odktadu urobku wyznacza wykonawca robét ziemnych w sposéb nie naruszajacy ruchu ulicznego
oraz bezpieczefistwa innych uzytkownikéw drogi w uzgodnieniu z zarzadca drogi. Inwestor nie okresla
miejsca wywozu nadmiaru ziemi.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”. W czasie budowy kanalu z rur PP, nalezy przestrzega¢ warunkéw technicznych wykonania i
odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych, wytycznych projektowania i budowy przewodéw z rur PP
zawartych w instrukcji technicznej producenta rur.

b. Odwodnienie wykopéow
W miejscu wystepowania wéd gruntowych w dnie wykopu wykona¢ odwodnienie wykopu na czas
prowadzenia robot.

Prowadzenie prac metodg wykopéw waskoprzestrzennych oraz zastosowanie do odwodnienia igtofiltréw
nie naruszy i nie zmieni stosunkéw wodnych.

Ostatecznego wyboru metody odwodnienia powinien dokonaé kierownik budowy w porozumieniu z
inspektorem nadzoru po rozpoznaniu panujgcych na dzienn rozpoczecia robét ziemnych warunkéw

gruntowo-wodnych.
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Opinia PKP

PKP Polskie Linle Kolsjows 5.A.
Zahisd Linii Kolejowych w Skardysku-Kam . - N

Dzlal Drdg Keisjomych i Ochrony Srodowdsha PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
vl Rejowska 2§ 26-110 Skaskysko-Ham

L+ 48 41 2784 523

fax + 48 4% 2754 402

sebastian wyborskiPplk-si pl

Vv DAR-B3

1222DK 4511.7.2021.¢ Skarzysko-Kam. dn. 01.07.2021 r.
Biuro In2ynierskie
tukasz Widaiski
Szczgsna
ul. Truskawkowa5
05-600 Grdjec

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.02.2021 r. dotyczgqce - Modarnizagii finii kolejowsj nr 8,
PKP PLK SA Zakiad Linii kolejowych w Skarysku — Kamisnnej wdziela 2gody na
odprowadzenie wod do rowu kolejowego, zgodnie z operatem przestanym 30.06.2021 r. pod
warunkiem podpisania umowy badZ porozumienia pomiedzy PKP PLK S.A Zakiadem Linii
Kelejowych w Bkarzysku — Kamiennej, a Urzedem Miejskim w Waree.

Do zawarcis ww. dokumentu niezbedne jest:

1} Lzyskanie pozwalenia wodnoprawnego,

2} Ustalenie pariycypacji w kosztach utrzymania urzadzen wodnych.

3) Ponoszenie oplat za uslugi wodne w zaleznosei od ilodci odprowadzenych wad
opadowych lub roztopowych,

4) Przediokenie wynikow badan wod opadowych lub rozlopowych,

5) VUtrzymanie we wiasciwym stanie technicznym i eksploafacyjnym urzadzer do
ctiprowadzania przedmictowych wid opadowych lub roztopowych.

PKP PLK S.A Zakfad Linii kolejowych w Skarzysku - Kamiennei oczekuje po speinieniu
powyzszych warunkéw przesiania wzoru porozumienls badZz umowy w ocelu weryfikacji
prawnegj.

ZASTEPCA DYREXTOR
355 Mgl iy

tigr ¥ i

Do wiadomosel:
Burmisirz Warki pi. Czarnieckiego 1, 05-660 Warka:

Opracowal:
Sebastian Wyborski
tel. 572 660 425

23

%} BIURO INZYNnEEngSIBS



PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] 161013W (UL. WICHRADZKA)} W WARCE W ZAKRESIE PRZEBUDOWY JEZDNI, BUDOWY
KANALIZACJI DESZCZOWE]J, BUDOWY WYLOTOW KANALIZACYJNYCH DO ROWOW
KOLEJOWYCH LINI1 KOLEJOWE] NR 8

V. CZESC RYSUNKOWA
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