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Wykaz skrotow i oznaczen

Akronim Objasnienie

AGCi AGTC Umowy miedzynarodowe wchodzace w sktad europejskiego uktadu potgczen

BHP Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

ch Centrum Dyspozytorskie

CEN i CENELEC Normy europejskie przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji

CNTK Centrum Naukowo - Techniczne Kolejnictwa

CPV Wspélny stownik zamdwien zawierajgcy system klasyfikacji robot

CUiD Centrum Utrzymania i Diagnostyki

dSAT Detekcja standw awaryjnych taboru

DTR Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

ERTMS Europejski System Zarzgdzania Ruchem Kolejowym

ERTMS/ETCS Europejski System Zarzadzania Ruchem Kolejowym/Europejski System Sterowania
Pociggiem

ERTMS/GSM-R Europejski System Zarzadzania Ruchem Kolejowym/Globalny System Kolejowej

Radiokomunikacji Ruchomej

FIDIC Miedzynarodowa Federacja Inzynieréow Konsultantéw
ODGiK Osrodek Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej
LAN Local Area Network - Lokalna Sie¢ Komputerowa

LCS Lokalne Centrum Sterowania

NZS Nastawnia Zdalnego Sterowania

0zs Obiekt Zdalnie Sterowany

PBL Pétsamoczynna Blokada Liniowa

PIP Przekazywanie informacji o Pociggach

PKP PLK S.A. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

PKP S.A. Polskie Koleje Panstwowe S.A
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SBL Samoczynna Blokada Liniowa

SEPE System Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej

SID System Informatyczny dSAT

SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

SHP Samoczynne Hamowanie Pociggu

SSP Samoczynna Sygnalizacja Przejazdowa

SRK Sterowanie Ruchem Kolejowym

SWI System Wymiany Informacji — system wymiany informacji pomiedzy dyzurnym ruchu i
dréznikiem przejazdowym wraz z urzadzeniem informujgcym dréznika o zblizaniu sie
pociagu do przejazdu

TEN Transeuropejska sie¢ linii kolejowych

TINA Europejska sie¢ linii kolejowych, dla ktérych zdefiniowano techniczne potrzeby
modernizacyjne — ocena potrzeb infrastrukturalnych w transporcie

Top Tarcza Ostrzegawcza Przejazdowa

TSI Techniczne Specyfikacje Interoperacyjnosci podsystemu

TVU System telewizji uzytkowej

ULK Urzadzenie lokalnej kontroli

UPS Uninterruptible Power Supply — Nieprzerywalne Zasilanie Energia

UTK Urzad Transportu Kolejowego

UzK Urzadzenie Zdalnej Kontroli — urzadzenie nadzoru informujgce o stanie pracy urzadzen
ssp oraz pozwalajgce na wprowadzanie polecen sterujgcych do ssp

ZLK (12) Zaktad Linii Kolejowych tj. witasciwa terytorialnie jednostka zamawiajgcego
odpowiadajgca za eksploatacje i utrzymanie infrastruktury
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I. OSWIADZENIE PROJEKTANTA I
SPRAWDZAJACEGO

Szczesna, grudzien 2023 r.

OSWIADCZENIE

Ja niZej podpisany o$wiadczam, Zze projekt:

,PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] 161013W (UL. WICHRADZKA) W WARCE W ZAKRESIE BUDOWY KANALIZAC]I
DESZCZOWE], BUDOWY WYLOTOW KANALIZACYJNYCH DO ROWOW KOLEJOWYCH LINII KOLEJOWE] NR 8”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ (art. 34 ust. 3 pkt. 3d, Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo

Budowlane z pozn. zmianami.).

Funkcja Nazwisko i imie Podpis
mgr inz. GRZEGORZ GLINSKI
upr.: MAZ/0059/P00S/12
mgr inz. PIOTR MODRAKOWSKI
upr.: MAZ/0422/P00S/09

Projektant branzy sanitarne;j:

Sprawdzajgcy branzy sanitarnej:
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II. KOPIE UPRAWNIEN I ZASWIADCZEN PIIB
PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
(I
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 417 /12 /8 ‘Warszawa, dnia 02 lipea 2012 .

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z péén. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy 2z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z poén. zm.) oraz § 11 ust. | pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwiclnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 péin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa:
nadaje
Panu Grzegorzowi Miroslawowi Glinskiemu
magistrowi inkynierowi
urodzoncmu dnia 26 lipea 1977 roku w Warszawie, synowi Wieslawa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0059/PO0S/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodeciagowych i kanalizacyjnych

Szczegbélowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1135, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyZej wymieniony specjalnoscig, ninicjsze uprawnienia stanowiy
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanvch, « zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

TT. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych fonkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowia podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionc]
specjalnosei.

IIl. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

projeklowania obiekiu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe 1 kanalizacyjne, z doborem wlaciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.

tukasz Widalski
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- UZASADNIENLE
W rwiarkn z uwzglednieniem w calodsi adania  strony, na podstawic art. 107 & 4 Kodeksu {Eprwani
administracyinego odstepuje sig od urasadniania decyii. ; i o

N - : . ﬁFﬂUCIEM.E

. Zgodnie z arl, ust. 7 ustawy rawa budowlane, podstowe do w i ; i
techmiczryeh w budowrictwie sianowi wpis do cemiralnego Jiywrm. Lnum}g:{;‘::;g}lﬁxgﬁipfm
Nadzaru Budovwilanego vraz wpis na listg ezlonkéw wlaseiwef izby samorzadu Zmﬂ'.bduw-gg:).

2 Od mimigfszef decyzii shudy odwolanie do Krajowe Kowmisfs Kwalifikeacyine Polskiaf Izhy Insymierdw
Budawnictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komis)i Kwalifikacyfnej Mazowieckiej Ohregowsi Iby
Ingymierdw Budowniciwa w Warszawie, w terminie [4 dni od dnfa Jjef dovgczertia,

Skiad Orzekajycy /,_.-‘-;' KL

—— g Y

e —— ; B i

I/ mgr ind. Krzysztof Latoszeh oformerml e M 750 NG
.-a:f:_ﬂ},;..--r P FoE - __:_-_:_:. g

2/ mgr ini. Irena Churska i o R = 3
3/ mgr int. Kraysztof Booss .- ﬁﬁs’*{?’z _stn;,',_"_j':-.} ;

Oy &
1. Pan Gresgorz Muoskaw (linski

. Gldwny Inspekior Madeore Badowlanegn
isa
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POLSKA
I 2 B A
INZYHIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-TWT-CXI-86P *

Pan GRZEGORZ MIROStAW GLINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0400/12
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-21 13:56:34 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rGwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

DIVRV INLZ TINIERDNIE
< (’
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T MAZOWIECKA
KREGOWA
7 B LK
NZYNIEROW

sygn. akt. MAZ/7131/ 491 /09 /S Warszawa, dnia 30 grudnia 2009 r.
DECYZJA

Na podstawie art, 11 ust, 1 i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz, 42 z péZn. zm.}), art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z poin. zm.) oraz § 11 wst. | pkt i, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz, 578 péén. zm.)

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Piotrowi Modrakowskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 11 kwietnia 1976 roku w m. Rypin, synowi Jerzego

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0422/P0O0OS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje sig od nzasadniania decyzji.
Szczegoltowy zakres nadanych uprawnief zostal opisany . na odwrocie niniejszej decyzji.

} POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust, 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Tzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoscig, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem

art. 62 ust. 51 6.

IL. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

I1I. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe 1 kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzed w projekcie
budowlanym. -

Otrzvmuja;
L. Pan Piotr Modrakowski

112-776 Warszawa,
2. Gldwny Inspektor Madzoru Budowlanego
3.aM
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== INZYNIEROW

Zaswiadczenie
O FUTTErTE ey T

MAZ-552-2CD-E9) *

Pan PIOTR MODRAKDOWSK] 0 numerze ewidencyjnym MAZ/15/0162,/10

adres zamieszkania

jest czfonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownichwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadoenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bespiecznym podpisem elektronicomym
wenfikowanym przy pomocy wainego kbsalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-20 roku przez

Roman Lulis, Preewodniczgoy Rady Mazowieckie) Okregowe) lzby Intynierow Budownichwa.

Ipodnie z art. TH: Ko

§ 1. Do sachowsss slektronssne) formy esynnodel prawne] wystarcss Sofems chwisdesenis woli w postac sleitronicne] | opatraenia po
popimern: eleitronaarmym.

B 2 ot BB P i A el ) JE P Pairen WEFeE: B v S CEEAIE T woili ENBEAFAGT W TEFTIE [l ).

* Weryfikage poprawnass danych w Ninejsnym IEwisdoeniu moinG sprawdzsic I pomocy Pumeny wenfikayjnepn mmowiadczenia na
strocue Polskig] leby lntynierow Budcartus wess pibiorg gl lub wortsitujge og @ Biurem wdisciwe) Dirqgowe) leby Intyreeriw
Budownicowa.

N
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1. CZESC OPISOWA

A.CZESC INFORMACYJNO - OGOLNA

1. Nazwa obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej 161013W (ul. Wichradzka) w Warce w zakresie
budowy kanalizacji deszczowej, budowy wylotéw kanalizacyjnych do rowéw kolejowych linii kolejowej nr 8
w Warce.

2. Nazwa inwestora

Burmistrz Warki, PL. St. Czarnieckiego 1, 05-660 Warka.

3. Nazwa jednostKi projektujacej

Biuro Inzynierskie Lukasz Widalski, ul. Truskawkowa 5, Szczesna. 05-600 Grojec tel. 512 425 611.
4. Sklad zespotu projektowego

Projekt zostat wykonany przez:
Projektant branzy sanitarnej - mgr inz. Grzegorz Glinski upr. MAZ/0059/P00S/12.
Sprawdzajacy branzy sanitarnej - mgr inz. Piotr Modrakowski MAZ/0422 /PO0OS/09

5. Podstawy techniczne oraz materialy do projektowania

5.1 Podstawa opracowania

— Umowa pomiedzy Burmistrzem Warki a Biurem Inzynierskim Lukasz Widalski,

— Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

— Inwentaryzacja wlasna,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz. U. Nr 43 z dnia
14.05.1999r,,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zniejszymi
zmianami) oraz przepisami z nig zwigzanymi;

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego;

— Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych z péZniejszymi zmianami;

— Wszystkie obowiagzujgce przepisy przy realizacji tego typu inwestycji.

— Decyzja wodnoprawna.

é > BIURO INZYNIERSKIE
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5.1 Wykaz dzialek objetych inwestycja

Inwestycja realizowana bedzie na dziatce nr ewid. 159/1, obreb 0002 Warka, jednostka ewid. 140611_4
(teren zamkniety).

5.2 Mapy

Projekt zostat wykonany na mapach do celéw projektowych w skali 1:500,
5.3 Dane o zieleni

W obrebie inwestycji brak zieleni szczegélnie chronione;j.

6. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem

zamierzenia budowlanego

Przedmiotowa inwestycja polegajaca na przebudowie drogi gminnej 161013W (ul. Wichradzka) w Warce w
zakresie budowy kanalizacji deszczowej, budowy wylotéw kanalizacyjnych do rowéw kolejowych linii kolejowej
nr 8, w zakresie budowy kanalizacji deszczowej jest obiektem liniowym. Przedmiotowa inwestycja
polegajaca na budowie kanalizacji deszczowej nalezy do kategorii XXVI.

7. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Projektuje sie odcinek kanalizacji deszczowej z rur PP SN8 Dn400 o dtugo$ci 20.0 m, z rur PP SN8 Dn500 o
dtugosci 9.1 m, z rur PP SN8 Dn800 o dtugosci 35.9 m, przykanaliki z rur PP SN8 Dn160 o dtugosci 11.2 m.
Na kanalizacji deszczowej zaprojektowano betonowe studnie rewizyjne Dn1200 i Dn1500.

8. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego

(na podstawie opinii geotechnicznej opracowanej przez uprawnionego geologa - dr Macieja Maslakowskiego,
nr upr. VII-1364).

Planowang inwestycje nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej.

Przedmiotowa inwestycja polegajaca na budowie kanalizacji deszczowej posadawiana bedzie w prostych
warunkach gruntowych.

Istniejace warunki gruntowo - wodne pozwalaja na bezposrednie posadowienie projektowanej sieci
wodociagowej i kanalizacji sanitarne;j.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

9a. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakoS¢ i sposdb

odprowadzania Sciekow oraz wod opadowych

Dla obiektu budowlanego jakim jest kanalizacja deszczowa nie przewiduje sie zapotrzebowania na wode, za
wyjatkiem okresu wykonywania robét budowlanych oraz nie przewiduje sie¢ odprowadzania $ciekéw oraz
wdéd opadowych.

%( BIURO INZYNIERSKIE 15
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9b. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych,

z podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Obiekt budowlany jakim jest kanalizacja deszczowa nie emituje zanieczyszczen gazowych, zapachéw,
zanieczyszczen pytowych i ptynnych.

9c. Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadow

Powstajgce w tracie robdét przygotowawczych odpady nalezy segregowa¢ i mozna sktadowaé¢ w
ograniczonym zakresie na obszarze placu budowy w sposéb wykluczajacy mozliwo$¢ negatywnego wpltywu
na $rodowisko przez stosowanie odpowiednich przeznaczonych na ten cel pojemnikéw oraz w zwartych
pryzmach. Wykonywanie robét i tymczasowe skltadowanie odpadéw winno by¢ zabezpieczone przed
nadmiernym pyleniem, gruz sktadowac z dala od drzew i krzewoéw w sposdb uniemozliwiajgcy negatywny
wplyw na Srodowisko glebowo - wodne nalezy realizowa¢ przez stosowanie odpowiednich przegréd,
ogrodzen i szczelnych membran. Pozyskane w wyniku rozbiérki posegregowane materiaty przeznaczac¢ do
odzysku lub jezeli nie jest on mozliwy do utylizacji przez uprawnione do tego celu podmioty i niezwlocznie
wywozi¢ z placu budowy. W trakcie prac budowlanych powstang niewielkie ilosci odpadéw w postaci
opakowan materiatéw budowlanych, pozostato$ci wyrobéw w formie ztomu stalowego, gruzu betonowego,
drewna budowlanego, kruszyw naturalnych i piasku. Wszelkie odpady powinny by¢ doktadnie zebrane i
przewiezione na sktadowisko.

9d. Wilasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakldcen, z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich

rozprzestrzeniania sie

Pogorszenie klimatu akustycznego na etapie realizacji przedsiewziecia na terenie inwestycji i terenach
bezposrednio sgsiadujacych zwigzane jest z ruchem kotowym i prowadzeniem robét. Prace budowlane w
sgsiedztwie terendéw objetych ochrong przed hatasem nalezy prowadzi¢ wytacznie w porze dnia w godz. 6-
22. Zaleca sie rowniez ograniczy¢ réwnoczesng prace sprzetu emitujgcego hatas o duzym natezeniu oraz tak
zorganizowac przejazdy przez tereny zabudowy mieszkaniowej by zminimalizowaé ich ilo$¢. Na etapie
uzytkowania inwestycja nie bedzie powodowata ucigzliwosci zwigzanej z hatasem. Obiekt budowlany jakim
jest sie¢ wodociggowa i kanalizacja sanitarna nie jest zrodtem wibracji ani form promieniowania.
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B. CZESC TECHNICZNA

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej 161013w (ul. Wichradzka) w Warce w zakresie
budowy kanalizacji deszczowej, budowy wylotéw kanalizacyjnych do rowéw kolejowych linii kolejowej nr 8
w Warce.

2. Opis istniejacego stanu zagospodarowania dzialki i przewidywane

Zmiany
Droga gminna posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej o szer. 5,00 - 5,30 m. Wzdtuz jezdni wystepuja
obustronne pobocza gruntowe o szer. 0,75 m. Droga nie posiada oznakowania poziomego, posiada
szczatkowe oznakowanie pionowe. Wzdtuz drogi wystepuje zabudowa mieszkaniowa oraz niezabudowane
dziatki budowlane.
W pasie drogowym znajduja sie nastepujace sieci zewnetrzne i wewnetrzne: kanalizacja sanitarna, wodociag,
gazociag, telekomunikacja, sie¢ energetyczna.
Ponadto w trakcie robo6t ziemnych mogg wystapi¢ nieujawnione, dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego,
ktore w trakcie rob6t powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

PowyzZsze zadanie inwestycyjne jest zwigzane z przebudowa drogi gminnej 161013W (ul. Wichradzka)
w Warce. Zaprojektowano kanat deszczowy w celu odprowadzenia woéd opadowych lub roztopowych
z przebudowywanej ul. Wichradzkiej do rowu kolejowego.

4. Charakterystyka trasy

Projektowane kanaty bedg odbiera¢ wody opadowe i roztopowe splywajace z przebudowywanej
ul. Wichradzkiej. Lokalizacje kanatu deszczowego przedstawiono na planie sytuacyjnym. Wody opadowe lub
roztopowe beda odprowadzane do projektowanej kanalizacji deszczowej, a nastepnie do rowu kolejowego.

5. Profil kanatu deszczowego

Kanalizacje deszczowa projektuje sie w systemie grawitacyjnym zapewniajacym minimalne koszty budowy
i eksploatacji Zaglebienie kolektoréw grawitacyjnych przyjeto min. 1.0 m ppt. W przypadku kolizji
wysokoS$ciowej z istniejacym uzbrojeniem nalezy dokona¢ korekty wysoko$ciowej kolidujacego uzbrojenia.

6. Material kanatu deszczowego

Do wykonania kanalizacji nalezy zastosowaé rury PP, zgodne z normg PN-EN ISO 9969, PN-EN 13476-3, o
klasie sztywnos$ci SN8 kN/m?, Srednicy nominalnej odniesionej do S$rednicy zewnetrznej DN/OD z
wewnetrzng $cianka gtadka i profilowana (korugowana) $cianka zewnetrzng o profilu trapezowym, tzw. typ
B, w zakresie Srednic: 160mm, 400mm i 500mm.

Do wykonania kanalizacji nalezy zastosowac¢ rury o klasie sztywnos$ci SN8 kN/mz?, o $rednicy nominalne;j
odniesionej do $rednicy wewnetrznej DN/ID, z wewnetrzng $cianka gtadka i profilowana (korugowana)
$cianka zewnetrzng o profilu trapezowym, tzw. typ B, w zakresie Srednic 800 mm.
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7. StudzienKki rewizyjne i polaczeniowe

Na kolektorach grawitacyjnych zaprojektowano studnie rewizyjne i potgczeniowe wtazowe z kregéw
zelbetowych $1200-1500mm z niecentrycznym wejsciem z wtazami zeliwno betonowymi ciezkimi ¢600mm
klasy C250 o no$nosci 25 t w terenie zielonym, zgodne z Polskg Normg PN-EN-124:2000.

Wszystkie przejscia kanatow przez S$ciany studzienek nalezy wykona¢ jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowej oraz eksfiltracje Sciekéw.

Zaprojektowano studnie rewizyjne bez Kinet, z osadnikami gtebokosci min. 100cm.
Materiat studni betonowych lub Zelbetowych minimum:

e Dbeton klasy C 35/45,

¢ nasigkliwo$¢ nie wieksza niz 5%,

e wodoszczelno$¢ W8.

e mrozoodpornos¢ F150.

Studnie posadawia¢ na ptycie fundamentowej z betonu C 12/15 grubo$ci min. 15 cm. Kregi sktadowe studni
taczone na uszczelke elastomerowg obetonowane od wewnatrz i zewnatrz. Studnie nalezy wyposaza¢ w
stopnie ztazowe Zeliwne zamocowane na state w odlegto$ci 0,3m w pionie i tyle samo pomiedzy osiami
stopni. Dennice studni zlokalizowanych na odcinku, gdzie nawiercono wysoki poziom wdéd gruntowych,
musz3 by¢ wyposazone w odsadzki antywyporowe. Studnie zlokalizowane w jezdni wyposazy¢ w piersécienie
odcigzajace.

Nalezy stosowa¢ wtazy kanatowe okragte o Srednicy min. DN 600mm, korpus z wktadka tlumiaca o
wysokosci min. 150mm. Gteboko$¢ osadzenia pokrywy min. 50mm. Nalezy stosowa¢ wilazy zgodnie z norma
PN-EN 124:2000 o odpowiedniej Klasie wytrzymatosci. Wtlazy studni znajdujace sie w terenie
nieutwardzonym, badZ drogach z kruszywa nalezy obrukowac.

8. Studzienki Sciekowe uliczne

Zaprojektowano studzienki $ciekowe betonowe wg KPED karta nr 02.13 z osadnikami piasku - min. 0,8 m,
bez syfonu, o Srednicy 500 mm przykryte plyta betonowa pod wpust. Zwienczenie wpustu zeliwne na
zawiasie, ryglowane. Pod wlazy stosowac¢ kosze z tworzywa w celu odseparowania grubszych
zanieczyszczen. Wymagania materiatowe jak dla studni rewizyjnych. Stosowane wtazy i wpusty zeliwne
muszg by¢ zgodne z PN-EN 124 Zwienczenia studzienek i wpustéw Kkanalizacyjnych montowane w
nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu i znakowanie.
Whpusty Sciekowe uliczne kl. D400 bedg zlokalizowane przy kraweznikach.

9. Wylot kanalizacyjny

Wody opadowe lub roztopowe beda odprowadzane do rowu kolejowego wylotem kanalizacyjny
prefabrykowanym, adaptowany z KPED, karta 02.16, sko$ny i dostosowany do nachylenia skarpy rowu. Dno i
skarpy rowu kolejowego nalezy umocni¢ narzutem kamiennym min. @ 10cm.

10. Regulator przeptywu
W celu ograniczenia odptywu wéd opadowych lub roztopowych ze zlewni drogowej do rowu kolejowego
zaprojektowano w studni S1/1 wirowy regulator przeptywu o wydatku Q=601/s, regulator wykonany jest ze

%{ BIURO INZY”{EBE{!S!E 18



DOKUMENTACJA DO ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] 161013W (UL. WICHRADZKA) W WARCE W ZAKRESIE BUDOWY KANALIZAC]I
DESZCZOWE], BUDOWY WYLOTOW KANALIZACYJNYCH DO ROWOW
KOLEJOWYCH LINII KOLEJOWE] NR 8

stali nierdzewnej 1.4301.

11. Regulacje istniejacych urzadzen infrastruktury podziemnej

W zakresie regulacji urzadzen nalezy wykonaé regulacje wysoko$ciowe witazéw studni kanalizacyjnych,
zasuw i hydrantéw wodociggowych, zaworéw gazowych.

Wtiazy, wpusty, skrzynki itp. musza by¢ bardzo dokladnie wyregulowane do rzednych nawierzchni. Nie
zezwala sie na stosowanie do regulacji podmuréwek z cegiet, kostki betonowej, gruzu itp., zaprawy
cementowej, zaprawy szybkowigzacej o parametrach ponizej 15 N/mm2 oraz innych materiatow
nieprzystosowanych do regulacji urzadzen i przenoszenia duzych obcigzen.

Regulacje nalezy wykonywa¢ na pierscieniach regulacyjnych wykonywanych z betonu lub Zeliwa, stosujac
wysokowytrzymate zaprawy specjalne przystosowane do regulacji wlazéw, wpustéw itp. o wytrzymatosci na
Sciskanie co najmniej 15 N/mm2 w czasie reakcji do 1 godziny i co najmniej 25 N/mm?2 po 24 godzinach.

12. Maksymalna ilos¢ wod opadowych lub roztopowych odprowadzanych
do rowow ze zlewni ul. Wichradzkiej

Prawdopodobienstwo pojawienia sie deszczu miarodajnego przyjeto zgodnie z PN-S-02204:1997 Drogi
samochodowe Odwodnienie drég, prawdopodobienistwo wystapienia opadu przyjeto dla ,kanatu w ptaskim
terenie” p=20%.

Natezenie odptywu obliczono ze wzoru:

Q=F-q-¢-¥

gdzie:
F - powierzchnia catkowita zlewni odwadnianej [ha],
g - natezenie miarodajne opadu [l/s/ha], wyznaczane ze wzoru:

470/C

0,67
t

, otrzymano q=131[l/s/ha]

C - okres, w ktérym nastepuje jednorazowe przekroczenie danego natezenia opadu, przyjeto C=2
t - czas trwania opadu [min], przyjeto t=15min
v - wspoétczynnik szczelnosci zlewni [-], przyjeto y=0,9 dla terenu utwardzonego.

¢ - wspotczynnik opdznienia wyznaczany ze wzoru:

1
¢—W,

n - wspotczynnik zalezny od ksztattu i spadku zlewni, przyjeto wspoétczynnik wynoszacy n=2.
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[los¢ odprowadzanych woéd opadowych lub roztopowych odprowadzanych ze zlewni drogowej

przedstawiono w tabeli nr 5.

Tabela 5 Natezenie odptywu projektowanym wylotem kanalizacyjnym dn500 wdd opadowych lub

roztopowych ze zlewni ul. Wichradzkiej do rowu kolejowego.

- o ° E 5 Maksymalny
5 o & s & S g s |3 sekundowy
N o = S o N S = @ QL — .
Nr = 3 < =5 3 < S 5 25 S |0 w odptyw ze zlewni
Lp S 29NFET NS T | 5T |88z |e -
wylotu/ SRS 5 8= 5 R = = § & drogowej poprzez
-8 2 -y s 2 = T2 |a= wylot
E |2 8 S = § 8% |3 izacyi
E g g E S kanalizacyjny [1/s]
1 W3 0.823 0 0 0.823 0.741 131 119

13. Obliczenie minimalnej pojemnosci retencyjnej kanatu

W celu ograniczenia natezenia odptywu do rowu kolejowego zaprojektowano na kanalizacji deszczowej
wirowy regulator przeptywu o wydatku Q=60 1/s. Nadmiar wod opadowych lub roztopowych bedzie
retencjonowany w kanale deszczowym zlokalizowanym w ul. Wichradzkiej. Obliczenie minimalne;j
pojemnosci retencyjnej kanatu przeprowadzono wg metody Blaszczyka. Obliczenia przeprowadzono dla
opadu o prawdopodobienstwie wystgpienia p=20%.

Tabela 2 Obliczenie minimalnej pojemnos$ci kanatu retencyjnego

Powierzchnia zlewni zredukowanej [ha] 0,741
Odptyw ze zbiornika [1/s] 60
Czas doptywu wod tp|[s] 600
Czas trwania deszczu t [s] 600 900 1800 2700
Natezenie deszczu [1/s/ha] 173 132 83 63
Objetos$¢ doptywajacej wody [1/s] 76952 88077 110944 126982
Obliczeniowy czas magazynowania wody [s] 992 1227 1967 2733
Objetos$¢ odptywajacej wody [1/s] 59520 73645 118032 163968
Objetos¢ zbiornika [m3] 17 14 -7 -37

Przyjeto kanat retencyjny $rednicy Dn800, L= 35,6m, objetosci ok. 18 m3:

14. Praéba szczelnosci
Kanalizacje deszczowa grawitacyjna nalezy poddaé prébie szczelno$ci zgodnie ze szczegétowymi
wymaganiami podanymi w normie PN-EN 1610:2015.

15. Gospodarka odpadowa

Studzienki $ciekowe powinny by¢ kontrolowane dwa razy w roku i czyszczone z nagromadzonych w nich
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osadéw stosownie do potrzeb. Szlamy, powstajace w wyniku czyszczenia czeSci osadowej z zawiesin
zaliczane sg do odpadow niebezpiecznych, zaklasyfikowane kodem 13 05 01 (odpady state z piaskownikéw),
13 05 02 (szlamy z separatoréow). Odpady te moga by¢ zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi i
metalami ciezkimi. Czyszczenie studzienek Sciekowych ulicznych oraz wywoéz i unieszkodliwiane odpaddéw
powinna wykonywac wyspecjalizowana firma, posiadajgca odpowiedni sprzet i zezwolenie na wykonywanie
tych prac.

16. WarunKki dotyczace wykonawstwa

Przed rozpoczeciem inwestycji, Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania w formie pisemnej
Administratora sieci o terminie rozpoczecia rob6t. Zgtoszenie nalezy dostarczy¢ do Administratora sieci z 14
dniowym wyprzedzeniem.

Przed rozpoczeciem robét, Wykonawca wspélnie z przedstawicielami Administratora dokona przegladu
istniejgcej sieci kanalizacyjnej.

Wykonawca po zakonczonych pracach, a przed pisemnym zgloszeniem do Administratora o zakonczeniu
robdét wykona czyszczenie sieci kanalizacyjnej samochodem specjalistycznym oraz wykona kamerowanie
sieci i przekaze dokumentacje do Administratora.

Niezwtocznie po wykonaniu rob6t, Wykonawca poinformuje pisemnie Administratora o zakonczeniu robot,
w celu dokonania przegladu istniejacej lub nowo wybudowanej sieci kanalizacyjne;.

Wytyczenie trasy projektowanej sieci, a takze jej zinwentaryzowanie nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie.

W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem i w zasiegu koron drzew prace prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci.

W celu zapewnienia obstugi przylegtego terenu wzdtuz projektowanych drég przewidziano budowe zjazd 6w
do poszczegdblnych dziatek.

a. Wytyczne odnosnie wykonania robodt ziemnych

Przewdd Kkanalizacyjny zostanie wykonany w wykopie wasKkoprzestrzennym, szalowanym pionowo
utozonymi wypraskami stalowymi. Przewiduje sie, Ze 80% wykopow zostanie wykonana mechanicznie, a
20% recznie. Rury i ksztaltki nalezy dostarczaé w iloSci zapewniajacej mozliwo$¢ bezposredniego
wbudowania. Przewody nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 20 cm. Rury musza przylegac
swoim dolnym obwodem do podtoza i nie moga opieraé sie na kielichach. Po utoZzeniu przewodéw, odbiorze
wykonanej roboty przez nadzér oraz po inwentaryzacji geodezyjnej przewodu, wykop nalezy zasypac
recznie z zageszczeniem urobku do wysokosci 30 cm ponad wierzch rurociagéw bez kamieni i gruzu, a dalej
mechanicznie gruntem rodzimym z zageszczeniem gruntu wibratorem powierzchniowym warstwami gr. 20
cm, do uzyskania wskaZnika zageszczenia Is=1,0 zgodnie z wymogami PN-S-02205 dla drég. W przypadku
stwierdzenia w trakcie realizacji, w strefie posadowienia gruntéw nieno$nych, nalezy wykop pogtebi¢ do
warstwy gruntéw no$nych a grunty organiczne lub nasypowe wymieni¢ na piasek. Wymieniony grunt
doktadnie zagesci¢ do parametréw jw.

W miejscach przej$¢ dla mieszkancéw, pracownikéw obstugi oraz towarzyszacych przy budowie stosowac
ktadki z barierkami ochronnymi. Przy prowadzeniu robdt ziemnych ustawi¢ znaki ostrzegawcze, o$wietli¢ o
zmroku $wiattem ostrzegawczym, zabezpieczy¢ tasma i barierkami ochronnymi.

Miejsce odktadu urobku wyznacza wykonawca robét ziemnych w sposéb nie naruszajacy ruchu ulicznego
oraz bezpieczenistwa innych uzytkownikéw drogi w uzgodnieniu z zarzadca drogi. Inwestor nie okresla
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miejsca wywozu nadmiaru ziemi.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”. W czasie budowy kanatu z rur PP, nalezy przestrzega¢ warunkéw technicznych wykonania i
odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych, wytycznych projektowania i budowy przewodéw z rur PP
zawartych w instrukcji technicznej producenta rur.

b. Odwodnienie wykopow

W miejscu wystepowania wod gruntowych w dnie wykopu wykona¢ odwodnienie wykopu na czas
prowadzenia robot.

Prowadzenie prac metoda wykopéw waskoprzestrzennych oraz zastosowanie do odwodnienia igtofiltrow
nie naruszy i nie zmieni stosunkéw wodnych.

Ostatecznego wyboru metody odwodnienia powinien dokona¢ kierownik budowy w porozumieniu z
inspektorem nadzoru po rozpoznaniu panujgcych na dzien rozpoczecia robo6t ziemnych warunkéw
gruntowo-wodnych.

17. Rodzaj robo6t budowlanych
Rodzaj rob6t budowlanych dotyczy przebudowy drogi gminnej 161013W (ul. Wichradzka) w Warce

w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, budowy wylotéw kanalizacyjnych do rowéw Kkolejowych linii

kolejowej nr 8 w Warce.

18. Zakres robot budowlanych

W ramach inwestycji planowana jest przebudowa drogi gminnej 161013W (ul. Wichradzka) w Warce
w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, budowy wylotéw kanalizacyjnych do rowéw Kkolejowych linii
kolejowej nr 8 w Warce. Zakres objety zgloszeniem zostal okreslony w czesci rysunkowej niniejszego
opracowania linig przerywang koloru biekitnego opisanej w legendzie jako ,granica terenu zamknietego”

19. Spos6b wykonania robéot budowlanych

Projektowane kanaty bedg odbiera¢ wody opadowe i roztopowe splywajace z przebudowywanej
ul. Wichradzkiej. Wody opadowe lub roztopowe beda odprowadzane do projektowanej kanalizacji
deszczowej, a nastepnie do rowu kolejowego. Kanalizacja bedzie wykonana w wykopie otwartym i
zasypywana piaskiem. Na kanalizacji beda nabudowane studnie betonowe oraz regulator przeptywu. Na
koncu wylotéw kanalizacyjnych utozono koryto z elementéw prefabrykowanych oraz umocniono skarpy
narzutem kamiennym. Wszystkie roboty bedg wykonywane mechanicznie i recznie.
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IV. ZALACZNIKI

Wykaz zatgcznikdw

e PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Warszawie
Wydziat ewidencji Nieruchomosci ul. Armatnia 14, 01-246 Warszawa KNWa4.6512.1123.2022.Jt/15
e PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Skarzysku - Kamiennej
Dziat Drég Kolejowych i Ochrony Srodowiska ul. Rejowska 29, 26-110 Skarzysko-Kamienna —
1Z22DK.2133.24.2022f
e PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny
ul. Chodakowska 50, 03-816 Warszawa
e TK TELKOM Spédtka z 0.0. ul. Kijowska 11/12a, 03-743 Warszawa — LBPSz-508-1028/22
e PKP Energetyka Obstuga Sp. z 0.0. ul. Hoza 86/1, 00-682 Warszawa — 052-5717-443/2022
e PKP TELKOL Sp. z 0.0. Region Lublin ul. Okopowa 5, 0-022 Lublin — RY2-504-248/2022
e Pozwolenie wodnoprawne
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