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Wodociagi

GdW/ TB-T/ WT / 91/ 2024 /AKP Gdansk, dn. 08.04.2024r,

Dyrekcja Rozbudowy
Miasta Gdanska

ul. Zaglowa 11

80-560 Gdansk

Przedtuzenie waznosci warunkéw technicznych podtgczenia do sieci wod.-kan. budynku oranzerii
z lokalem gastronomicznym na terenie Parku Oliwskiego, dz. nr 253/17 przy ul. Opata Jacka
Rybiniskiego 12 w Gdansku.

Gdanskie Wodociggi S.A. (GdW) niniejszym pismem przediuza do dnia 08.04.2026r.
waznos¢ warunkdw technicznych, wydanych pismem nr SNG/ EBS-T / WT / 27 / 2022 / AKP z dnia

02.03.2022r. na wniosek Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni, obecnie Gdanskie Nieruchomo3ci.

Ponizej podajemy aktualizacje zapiséw warunkow technicznych:
e Pobdér wody moze nastgpi¢ po dostarczeniu nam pozytywnego wyniku z badania prébki wody,
zamontowaniu wodomierza i spisaniu umowy na dostawe wody oraz na odprowadzenie

Sciekdw. Do dokumentéw odbiorowych nalezy dotgczy¢ pozytywne wyniki badan

mikrobiologicznych probki wody, wykonanych nie wczesniej niz 14 dni przed odbiorem

koncowym.
Badanie takie moze by¢ wykonane przez laboratoria Panistwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne

laboratoria o udokumentowanym systemie jakosci prowadzonych badan wody, zatwierdzonym
przez Panstwowg Inspekcje Sanitarng np. przez Laboratorium GdW posiadajagce ponadto
akredytacje PCA nr AB 216.

o Zlozenie umowy (przylaczeniowej) przez Inwestora (tj. osoby posiadajgce tytut prawny
do korzystania z nieruchomosci lub przez ich peinomocnika) odbywa sie réwnolegle
ze zgloszeniem rozpoczecia prac przez Wykonawce - w siedzibie GdW w Gdarisku,
ul. Watowa 46.

Pozostate zapisy ww. warunkdéw téchnicznvch pozostaja bez zmian.

Z powazaniem
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Warunki techniczne podigczenia do  sieci wod.-kan. budynku oranzerii z lokalem
gastronomicznym na terenie Parku Oliwskiego, dz.nr 253/17 przy ul. Opata Jacka
Rybiniskiego 12 w Gdansku.

Saur Neptun Gdansk S.A. informuje, ze doprowadzenie wody dla ’ww. obiektu, nalezy
przewidzie¢ z wodociggu @ 100mm zel utozonego w ul. Rybinskiego, wykonujgc nowe,
niezalezne przytacze wodociggowe.

Wodomierz przewidzie¢ w studni wodomierzowsj, lokalizujac ja na projektowanym ,brzy%a_czu
wodociagowym, na terenie dz. nr 253/17, w odlegtosci rzedu 2 m od przejscia przytacza na jej
teren - od strony zasilajgcego wodociggu miejskiego.
Odprowadzenie $ciekdw przewidzieé do kanatu sanitarnego @ 0,25m kam lub & 0,20m kam
utozonych na terenié dz. nr 253/17 przy przedmiotowym obiekcié. Nie stawiamy sprzeciwu
na wykorzystanie zinwentaryzowanych geodezyjnie podigczen do ww. kanatu & 0,20m kam,
o ile ich stan techniczny i parametry na to pozwols.
Nalezy we wilasnym zakresie zleci¢ uprawnionemu projektantowi branzy sanitarngj
dokonanie stosownych obliczer hydraulicznych. Dla okreélenié stanu technicznego
istniejgcych podtaczen sanitarnych, nalezy przeprowadzié ich monitoring TV, a wyniki

monitoringu dotgczyé do uzgadnianej w naszej firmie dokumentagji projektowej.

Budowa przytaczy wod.-kan. oraz dobor ilokalizacja. wodomierza i studni

wodomierzowej podlega uzgodnieniom i odbiorom naszych stuzb. Wykonawstwo

izwiazane ztym koszty leza po stronie Inwestora. Powykonawczo dokonaé
inwentaryzaciji na mapie geodezyinej, ktéra nalezy dostarczyé do SNG.

Prace prowadzi¢ za zgoda i w porozumieniu z wiascicielem / uzytkownikiem terenu.

Zaznaczamy, ze nie woino faczy¢ przewoddéw dostarczajacych wode 2z wodociggu

komunalnego z przewodami dostarczajgcymi wodé z innych zrédef (wiasne ujecie wody).

Do budowy pfzy%qcza wodociggowego zastosowad rury z PE PN10 (o Srednicy min. @40mm)
oraz zasuweg (o s$rednicy min. @ 50mm) z miekkim doszczelnieniem i teleskopowym

przedtuzaczem. Przylacze wodociggowe powinno mie¢  zaglebienie  min. 1,5m.
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Nad rurociagiem z rur PE nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg  koloru
niebieskiego o szerokosci 200mm z - zatopiona wkiadka metalowa - z wyprowadzeniem
do skrzynki wodociagowej i wodomierza. Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokosci 20 cm nad
grzbietem rury. Nowe uzbrojenie nalezy oznakowaé tabliczkami wodociggowymi

montowanymi w sposob trwaly (zalecane na s?upkéch ze stali ocynkowanej).

Do deowy kanalizacji sanitarnej nalezy stosowac materiaty zapewniajgce jej szczelnose.
Stosowane materialy musza spetnia¢c wymagania wytrzymatosciowe i byC dostosowane
do lokalnych warunkéw gruntowo-wodnych.

W przypadku, gdy wigczenie przytacza kanalizacji sanitarnej do sieci migjskiej przewidziane
zostanie przez studnie rewizyjna projektowang na kanale miejskim, inwestor zobowiazany
jest podpisa¢ umowe z' Gd-arﬁska Infrastruktura Wodociagowo-Kanalizacyjng na okreslenie
zasad reaiizacji i przekazania na majatek GIWK ww. studni. Umowa ta powinna by¢ zawarta
na etapie uzgadniania dokumentacji w SNG. Na studniach rewizyjnych kanalizacji sanitarnej,
ktére stanowié beda element uzbrojenia kanatu miejskiego, nalezy stosowaé wtazy z logo
Gdanska, zgodne z Zarzadzeniem nr01/2017 z dnia 03.07.2017r. Zarzadu Gdanskigj
Infrastruktury Wodociagowo - Kanalizacyjnej Sp.-z 0.0. z siedzibg w Gdansku. Wzdr logo jest
opublikowany na stronie internetowej www.giwk.pl. Wiazy muéza spetnia¢ wymogi normy PN
EN 124 “ZwieAczenia wpustéw i studni kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu pieszego

i kotowego. Zasady konstrukgji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia”.

W przypadkach wymaganych przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami
technicznymi, na instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy przewidzie¢ montaz urzadzenia
przeciwzalewowego. -

Jakosé Sciekéw odprowadzanych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej nie moze
przekraczaé  dopuszczalnych wartosci wskaznikéw zanieczyszczen okreslonych .
w Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowiazkéw dostawcow $ciekow przemystowych oraz warunkow wprowadzania $ciekow do
urzadzen kanélizacyjnych (Dz.U.2016.p0oz.1757) oraz w Taryfie dia zbiorowego zaopatrzenia
w wode i zbiorowego odprowadzania sciekow obowiazujacej na terenie Miasta Gdanska,
ktéra umieszczona jest na stronie internetowej naszej firmy - www.sng:com.pl. _
Jednoczesnie odprowadzane S$cieki przemystowe nie moga stanowic zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia 0séb obs{ug'ujacych urzadzenia kanalizacyjne oraz dia ludnosci.
Scieki przemystowe nie moéa byé rozciericzane woda, w celu uzyskania dopuszczalnych
wartoéci wskaznikow zanieczyszczeﬁ.



Prosimy o dostarczenie do naszej firmy danych odnosnie rodzaju i iloci odprowadzanych
sciekéw przemystowych jak rowniez info‘rmacji o stosowanych procesach technologicznych

W podczyszczaniu $ciekdw.

Na trasie przytaczy wod.-kan. nie wolno lokalizowaé zadnych obiektow statych,
ani sktadowisk.

Pobor wody moze nastapi¢ po dostarczeniu nam pozytywnego wyniku z badania probki
wody, zamontowaniu wodomierza | spisaniu umowy na dostawe wody oraz na
odprowadzenie $ciekéw. Badanie takie moze by¢ wykonane przez laboratoria Parstwowsj
Inspekcji  Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym sj}stemie_ jakosci
prowadzonych badan wody, zatwierdzonym przez Panstwowg Inspekcje Sanitarng np. przez
Laboratorium SNG posiadajace ponadto akredytacje PCA nr AB 216

Zaznaczamy, ze zestaw wodomierzowy powinien byé wyposazony w antyskazeniowy zawdr
zwrotny od strony instalacji wewnetrznej, zas miejsce montazu wodomierza powinno
skutecznie zabezpieczaé go przed zamarzaniem.

Kazdy stosowany materiat, wyrob i preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach
i urzagdzeniach stuzgcych do uzdatniania i przesytania wody powinien posiadaé atest
higieniczny jakosci uzyskany od upowaznionej do ich wydawania jednostki. ’

Szczegdty techniczne ustali projektant na etapie opracowywania dokumentacii branzows;,
dokumentacje tg uzgodni¢ z naszs firma
Warunki techniczne wazne sg do 02.03.2024r. nalezy je zatgczy¢ do dokumentagji.

Po spetnieniu warunkdw zawartych w niniejszym pi$mie zapewnimy dostawe wody i odbidr

Sciekdw z zabudowy.

W zaigczeniu, w celach informacyinych przekazujemy projekt “Umowy o przylaczenie”
Warunkiem przystapienia do robét zwigzanych zrealizacja przytaczy wod. - kan. jest
podpisanie zafaczonej umowy w dwéch egzemplarzach. ZioZzenie umowy przez Inwestora (4.
osoby posiadajace tytut prawny do korzystania z nieruchomosci lub rzez ich petnomocnika
odbywa sie réwnolegle ze zgtoszeniem rozpoczecia prac przez Wykonawce - w Centrum
Dziatan Operacyjnych w siedzibie SNG w Gdansku - ul. Walowa 46, budynek Dyrekcji - parter.

Informujemy, Ze warunki techniczne nie rodza praw do terenu oraz nie naruszaja
prawa wilasnosci i uprawniei osdéb trzecich. Whnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa .
do terenu, nie przystuquje roszczenie o zwrot nakiadéw poniesionych w zwiazku
z wydanymi warunkami technicznymi.

Z powazaniem,
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