MINIMALNE WYTYCZNE PARAMETROW DLA URZADZEN STERUJACYCH
KLIMATEM DO PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO.

SZKLARNIA:

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ potgczenia szafy sterowania klimatem szklarni
z komputerem zarzadzajacym dla klimatu umieszczonym na zapleczu. Potaczenie
zestawem kabli 3x(JZ500 25x0,75) w rurze ochronnej SRS110.

Rodzaje hodowlanych oraz przechowywanych roslin w Szklarni wymagajg
szczegoblnych warunkéw Srodowiskowych dotyczacych temperatur oraz wilgotnosci
powietrza. Z tego wzgledu, celem zapewnienia prawidtowej pracy urzadzen
zastosowana obudowa rozdzielnicy zasilajgco-sterujgcej powinna mie¢ stopien
ochrony przynajmniej na poziomie IP55 oraz wykonanie pozwalajgce na prace przy
duzej wilgotnosci.

Realizacja algorytméw pomiarowych powinna by¢ realizowana w oparciu
o inteligentng magistrale SmartWire-DT pozwalajgcg na zaawansowang diagnostyke
kluczowych urzadzen oraz sterownik PLC z przynajmniej 7 kolorowym dotykowym
wyswietlaczem. Ze wzgledu na ztozonos¢ sterowania klimatem oraz komunikacje
sterownik powinien posiada¢ procesor na poziomie ARM Cortex-A9 800 MHz, pamie¢
operacyjng minimum 512 MB RAM, wbudowang pamie¢ FLASH min. 1GB z
mozliwoscig rozbudowy poprzez pamigé USB lub karte SD. Podstawowym zadaniem
sterownika jest wymiana informacji ze stacjg roboczg odnosnie wymaganych
parametrow klimatu i odpowiednie wysterowanie modutdw 10 w taki sposéb, aby te
wymagania spetni¢. W sytuacjach awaryjnych sterownik powinien mie¢ mozliwosé
przejgcia sterowania, w przypadku dostepu do sieci zewnetrznej wysytania
powiadomien e-mail oraz zgodnie z ustalonymi parametrami utrzymywac zadany
klimat. Wizualizacja powinna mie¢ mozliwos¢ ustalania uzytkownikéw
z odpowiednimi poziomami dostepu, predefiniowania harmonograméw pracy,
wprowadzania zmian w parametrach, rejestracj¢ zmian wszystkich parametréw,
obstuge wykreséw, archiwizacje danych w pamieci wewnetrznej, na karcie pamieci
oraz automatycznego zapisu we wskazanej lokalizacji na stacji roboczej. Sterownik
powinien posiada¢ mozliwos¢ bezposredniego potaczenia z drukarkg celem
generowania raportéw réwniez w formie papierowej. Generowane raporty powinny
zawierac informacje o stanie zasilania, urzadzen wykonawczych oraz magistrali
komunikacyjnej.

Czes¢ wykonawcza w/w instalacji zarzadzana przez stacje roboczg oraz sterownik
z wyswietlaczem o duzej rozdzielczosci (minimum 1024 x 600) realizowana
z wykorzystaniem inteligentnych modutéw SmartWire-DT oraz sieci Ethernet ma za
zadanie regulacje klimatem w przypadku Szklarni poprzez sterowanie stopniem
otwarcia 8 okien, kazde 2 sitownikami, zawory grzejnikéw, pompy, zatgczane
zamgtawianiem oraz elektrozawory rurek nawadniajgcych. Okablowanie
dla sterowania zaworami klimakonwektoréw prowadzi¢ kablami JZ500 5x1,5 oraz
kablami JZ500 3x1,5 dla elektrozaworéw nawadniania.

Do kazdego zestawu sitownikéw nalezy doprowadzi¢ zestaw kabli sterowniczych
i zasilajgcych tj. JZ500 10x1,5 + FC-Y-OZ 2x0,75.



