Kanal-serwis
ul.Kilinskiego 46; Gdansk 80-452
tel.: 533 - 994 - 994 fax:

e-mail: Biuro@kanal-serwis24.pl internet: www.kanal-serwis24.pl

Zbiorczy raport z inspekcji TVC

Monitoring sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Parku Oliwskiego w Gdansku

ul. Opata Jacka Rybinskiego 12 C ,

Liczba inspekcji 13

taczna dltugosé 217,76 m

Data rozpoczecia 22.02.2024

Data zakonczenia 09.03.2024
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ulKilinskiego 46; Gdarisk 80-452

e-mail: Biuro@kanal-serwis24.pl internet; www.kanal-serwis24.pl

Kanal-serwis

tel: 533 -994 - 994 fax:

Lista inspekgji:

id Odcinek

1 S2->S3 0 0 -3,65% 10,35 160 Zgodny

2 §2->§1 0 0 1,71% 15,1 160 Przeciwny
3 S1->Bud 0 0 -041 % 0,1 200 Przeciwny
4 S4->S3 0 0 132% 13,64 200 Przeciwny
5 S4->S5 0 0 -0,85 % 11,82 200 Zgodny

6 §5->56 0 0 -0,98 % 23,68 160 Zgodny

7 S6->S7 0 0 0,91% 25,13 160 Zgodny

8 S7->Bud 0 0 119 % 9,08 160 Przeciwny
9 S6->S8 0 0 -0,26 % 6,15 160 Zgodny
10 $9->S8 0 0 1,39% 23,8 160 Przeciwny
1" $9->S10 0 0 -0,46 % 33,38 160 Zgodny
12 S11->510 0 0 087 % 45,22 200 Przeciwny
13 $11->S12 0 0 -277% 0,31 200 Zgodny
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Kanal-serwis
ulKilinskiego 46; Gdansk 80-452
tel.: 533 - 994 - 994 fax:

e-mail: Biuro@kanal-serwis24.pl_internet: www.kanal-serwis24.pl

Osoba odpowiedzialna Administrator Administrator Numer odcinka 2
Rodzaj inspekcji Kontrolna Ulica poczatkowa
Typ instalacji SANITARNA Studnia poczatkowa S2
Rozmiar rury 160 Ulica koficowa
Materiat Zeliwo Studnia koficowa S3
Numer mapy Miasto
Diugos¢ odcinka 10,35 m Data wykonania 22.02.2024
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Kanal-serwis
ulKiliriskiego 46; Gdansk 80-452
tel: 533 - 994 - 994 fax:

e-mail: Biuro@kanal-serwis24.pl internet: www.kanal-serwis24.pl

Osoba odpowiedzialna Administrator Administrator Numer odcinka 4
Rodzaj inspekcji Kontrolna Ulica poczatkowa
Typ instalacji SANITARNA Studnia poczatkowa S2
Rozmiar rury 160 Ulica koncowa
Materiat Zeliwo Studnia kocowa S1
Numer mapy Miasto
Dtugosc odcinka 15,1 m Data wykonania 22.02.2024
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Kanal-serwis
ulKilinskiego 46; Gdansk 80-452
tel.: 533 - 994 - 994 fax:

e-mail: Biuro@kanal-serwis24.pl internet: www.kanal-serwis24.pl

Osoba odpowiedzialna Marcin Gierszewski Numer odcinka 5
Rodzaj inspekeji Kontroina Ulica poczatkowa
Typ instalacji SANITARNA Studnia poczatkowa S1
Rozmiar rury 200 Ulica koficowa
Materiat PCV Studnia koncowa Bud
Numer mapy Miasto
Diugos¢ odcinka 0,1 m Data wykonania 22.02.2024
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Kanal-serwis
ulKilinskiego 46; Gdansk 80-452
tel.: 533 - 994 - 994 fax:

e-mail: Biuro@kanal-serwis24.pl internet: www.kanal-serwis24.pl

Osoba odpowiedzialna Administrator Administrator Numer odcinka 7
Rodzaj inspekcji Kontrolna Ulica poczatkowa
Typ instalacji SANITARNA Studnia poczatkowa S4
Rozmiar rury 200 Ulica kofcowa
Materiat Kamionka Studnia kohcowa S3
Numer mapy Miasto
Dtugos¢ odcinka 13,64 m Data wykonania 22.02.2024
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Kanal-serwis
ulKilinskiego 46; Gdarisk 80-452
tel: 533 - 994 - 994 fax:

e-mail: Biuro@kanal-serwis24.pl _internet: www.kanal-serwis24.pl

Osoba odpowiedzialna Administrator Administrator Numer odcinka 9
Rodzaj inspekcji Kontrolna Ulica poczatkowa
Typ instalacji SANITARNA Studnia poczatkowa S4
Rozmiar rury 200 Ulica koficowa
Materiat Kamionka Studnia koricowa S5
Numer mapy Miasto
Dtugosc odcinka 11,82 m Data wykonania 22.02.2024
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Kanal-serwis
ulKilinskiego 46; Gdarsk 80-452
tel: 533 - 994 - 994 fax:

e-mail: Biuro@kanal-serwis24.p| internet: www.kanal-serwis24.pl

Osoba odpowiedzialna Administrator Administrator Numer odcinka 10
Rodzaj inspek¢ji  Kontrolna Ulica poczatkowa
Typ instalacji SANITARNA Studnia poczatkowa S5
Rozmiar rury 160 Ulica koncowa
Materiat PCV Studnia koncowa S6
Numer mapy Miasto
Diugosc odcinka 23,68 m Data wykonania 22.02.2024
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Kanal-serwis
ulKilinskiego 46; Gdansk 80-452
tel.: 533 -994 - 994 fax:

e-mail: Biuro@kanal-serwis24.pl_internet: www.kanal-serwis24.pl

Osoba odpowiedzialna

Administrator Administrator

Numer odcinka 12

Rodzaj inspekcji Kontrolna Ulica poczatkowa
Typ instalacji SANITARNA Studnia poczatkowa S6
Rozmiar rury 160 Ulica koAcowa
Materiat PCV Studnia koficowa S7
Numer mapy Miasto
Diugosc odcinka 25,13 m Data wykonania 22.02.2024
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Kanal-serwis
ulKilinskiego 46; Gdansk 80-452
tel: 533 - 994 - 994 fax: ! ABE
oReHD

(WIAVIN:

e-mail: Biuro@kanal-serwis24.pl internet: www.kanal-serwis24.pl

Osoba odpowiedzialna Administrator Administrator Numer odcinka 13
Rodzaj inspekeji  Kontrolna Ulica poczatkowa
Typ instalacji SANITARNA Studnia poczatkowa S7
Rozmiar rury 160 Ulica koficowa
Materiat PCV Studnia koricowa Bud
Numer mapy Miasto
Dlugos¢ odcinka 9,08 m Data wykonania 22.02.2024
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e-mail: Biuro@kanal-serwis24.pl _internet: www.kanal-serwis24.pl

Kanal-serwis
ulKilinskiego 46; Gdansk 80-452
tel.: 533 - 994 - 994 fax:

Osoba odpowiedzialna

Administrator Administrator

Numer odcinka 14

Rodzaj inspek¢ji  Kontrolna Ulica poczatkowa
Typ instalacji SANITARNA Studnia poczatkowa S6
Rozmiar rury 160 Ulica koricowa
Materiat PCV Studnia kofAcowa S8
Numer mapy Miasto
Dtugosé odcinka 6,15 m Data wykonania 22.02.2024
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Kanal-serwis
ulKilinskiego 46; Gdansk 80-452
tel: 533 - 994 - 994 fax:

e-mail: Biuro@kanal-serwis24.pl_internet: www.kanal-serwis24.pl

Osoba odpowiedzialna Administrator Administrator Numer odcinka 15
Rodzaj inspek¢ji Kontrolna Ulica poczatkowa
Typ instalacji SANITARNA Studnia poczatkowa S9
Rozmiar rury 160 Ulica koficowa
Materiat Kamionka Studnia koficowa S8
Numer mapy Miasto
Dilugos¢ odcinka 23,8 m Data wykonania 09.03.2024
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Kanal-serwis
ul.Kilinskiego 46; Gdansk 80-452
tel.: 533 -994 - 994 fax:

e-mail: Biuro@kanal-serwis24.pl _internet: www.kanal-serwis24.pl

Osoba odpowiedzialna Administrator Administrator Numer odcinka 17
Rodzaj inspek¢ji Kontrolna Ulica poczatkowa
Typ instalacji SANITARNA Studnia poczatkowa S9
Rozmiar rury 160 Ulica koficowa
Materiat Kamionka Studnia koAcowa S10
Numer mapy Miasto
Diugos¢ odcinka 33,38 m Data wykonania 09.03.2024
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Kanal-serwis

ulKilinskiego 46; Gdarisk 80-452
tel: 533 - 994 - 994 fax:

e-mail: Biuro@kanal-serwis24.pl _internet: www.kanal-serwis24.pl

Osoba odpowiedzialna

Administrator Administrator

Numer odcinka 18

Rodzaj inspekeji Kontrolna Ulica poczatkowa
Typ instalacji SANITARNA Studnia poczatkowa S11
Rozmiar rury 200 Ulica koficowa
Materiat Kamionka Studnia koicowa S10
Numer mapy Miasto
Diugosc odcinka 45,22 m Data wykonania 09.03.2024
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Kanal-serwis
ulKilinskiego 46; Gdarsk 80-452
tel.: 533 -994 - 994 fax:

e-mail: Biuro@kanal-serwis24.pl_internet: www.kanal-serwis24.pl

Osoba odpowiedzialna Administrator Administrator Numer odcinka 20
Rodzaj inspekgji Kontrolna Ulica poczatkowa
Typ instalacji SANITARNA Studnia poczatkowa S11

Rozmiar rury 200 Ulica koncowa
Materiat Kamionka Studnia koncowa S12
Numer mapy Miasto

Diugos¢ odcinka 0,31 m Data wykonania 09.03.2024
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Kanal - Serwis

Czyszczenie i Inspekeja TV Kanalizacji

Gdansk dn. 19.03.24r.

Raport z inspekcji TV kanalizacji sanitarnej

na terenie Parku Oliwskiego w Gdansku
ul. Opata Jacka Rybinskiego 12 C ,,

1. Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska ul. Zaglowa 11,
2. Wykonawca: Firma Wykonawczo Handlowa ABM Marcin Gierszewski ul. Kilinskiego 46/4 80-452 Gdansk
3. Lokalizacja i charakterystyka instalacji:

Inspekcje TV realizowano na istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej pomiedzy studzienkami i od studzienek do
budynkow.

Rurocigg wykonany zostat z rur zeliwnych i kamionkowych o $rednicy 160mm —200mm.
4. Sprzet uzyty do inspekcji TV.
Rico RM200 plus.

- Standard video: PAL(kolor)

- Rozdzielczos¢ obrazu: 720x576 linii TV (przetwornik 1/3" CCD SONY)
- Czuto$¢ kamery: 0,5 lux

- Obiektyw-kat widzenia: 110 stopni

5. Sprawozdanie

Przed wykonaniem inspekcji niezbedne byto wykonanie wysokoci$nieniowego czyszczenia studzienek i kanatow
samochodem z zabudowg WUKO.

Po wyczyszczeniu instalacji wykonano inspekcje TV, wg. rys.

WWW.Kanal-Serwis24.pl Firma Wykonawczo Handlowa ABM
Tel. 533 -994 - 994 Marcin Gierszewski
NIP 584 —22 - 88 — 033 ul. Kilinskiego 46

REGON 220278417 80-452 Gdarisk



Kanal - Serwis

Czyszczenie i Inspekeja TV Kanalizacji

R S 55 ¥
(! Dojazd do zaple
Parku Oliwskieg

\

Zalacznik do 7ambwienia publicznege na wykonanie
- oczyszezenia kanalizacji sanitarnej, monitoringy kanalizacji sanitarnej, geodezyjnego
sprawdzenia rzednych , opinil techalcznej

fa terenie Parku Oliwskiego w Gdadsku ul. Opata Jacka Rybifskiego 12C.,

trase i i sanitarnej
Dojazd do zaplecza Parku Oliwsk -od ul. Gri tdzkicj nr 516 przez tr
S2 do S1: Rury zeliwne, fi 150mm,rury sg znacznie skorodowane i chropowate, mogg powodowac tworzenie

sie zatorow — zalecane mechaniczne czyszczenie i regeneracja regkawami poliuretanowymi lub
wymiana rur.

S1 do budynku: Rury PCV fi 100mm — kamera stop (zbyt mata $rednica)

S2 do S3: Rury zeliwne, fi 160mm, znacznie skorodowane — zalecane mechaniczne czyszczenie i regeneracja
rekawami poliuretanowymi lub wymiana rur.

S3: Brak dostepu do studzienki, na studzience rosng geste krzewy
S4 - S3: Rury kamionkowe fi 160mm,
-9,2m znaczny prég na tgczeniu/kielichach rur kamionkowych

-12-14m zapadniecie miejscowe rur, widoczna stojgca woda, kamera stop — brak mozliwosci dalszego
przejazdu.

S4 - S6: Rury kamionkowe, fi 150mm, zalecane mechaniczne czyszczenie i regeneracja regkawami
poliuretanowymi lub wymiana rur.

-7,0 przerost korzeni

WWW.Kanal-Serwis24.pl Firma Wykonawczo Handlowa ABM
Tel. 533 - 994 - 994 Marcin Gierszewski
NIP 584 — 22 — 88 — 033 ul. Kilinskiego 46

REGON 220278417 80-452 Gdarisk



Kanal - Serwis

Czyszczenie i Inspekeja TV Kanalizacji

-8,0 przerost korzeni

S5 do S6: -19,0 przerost korzeni, zalecane mechaniczne czyszczenie i regeneracja rekawami poliuretanowymi
lub wymiana rur.

-20,0 przerost korzeni
S6 do S7: Rury PCV fi 160mm — brak uwag
S7 do budynku: Rury PCV 160mm brak uwag

S6 do S8: Rury kamionkowe, fi 150-200mm, zalecane mechaniczne czyszczenie i regeneracja rekawami
poliuretanowymi lub wymiana rur.

0-0,5 rura kamionkowa 200mm
od 0,5m rura kamionkowa 150mm
6,0m przerost korzeni, kamera Stop
S9 do S8: Rury kamionkowe, fi 150mm, zalecana regeneracja rekawami poliuretanowymi lub wymiana rur.
-od 2,0 do 24,0 przerosty korzeni na kielichach
S9do S10 Rury kamionkowe, fi 150mm, konieczna wymiana rur z powodu ztego spadku.
-od 3,0 m do 25,0m lekkie przerosty korzeni
-od 25,0 do 33,0m widoczne zapadniecie rur, stoi woda

S11 do S10 Rury kamionkowe fi200mm. BRAK KALPY na studziennej, studzienka jest wymurowana z cegiet w
prostokat, przykryta ciezkimi ptytami betonowymi. Nalezy wykona¢ pokrywe studzienki

Odcinek zapadniety, w kanale zalegaja $cieki na wysokos¢ ponad ¥ $rednicy, odcinek do wymiany.

S11do S14 Brak mozliwosci wprowadzenia kamery, od studzienki s11 nie ma mozliwosci wprowadzenia kamery,
studzienki S12 i $13 sg malymi studzienkami przelotowymi wykonanymi z PCV, W studzience S14 na
wjezdzie na posesje znajduje sig okienko rewizyjne na dnie studni ktére jest zbyt mate.

Stan studzienek:

S1: studzienka PCV, brak uwag

S2: studzienka betonowa, brak uwag

S3: studzienka betonowa, brak uwag

S4: studzienka betonowa, brak uwag

S5: studzienka betonowa, brak kinety kierujgcej scieki

S6: studzienka betonowa, brak uwag

WWW.Kanal-Serwis24.pl Firma Wykonawczo Handlowa ABM
Tel. 533 - 994 - 994 Marcin Gierszewski
NIP 584 — 22 —88 — 033 ul. Kilinskiego 46

REGON 220278417 80-452 Gdarisk



Kanal - Serwis

Czyszczenie i Inspekeja TV Kanalizacji

S7: studzienka betonowa, brak uwag

S8: studzienka betonowa, brak uwag

S9: studzienka betonowa, brak uwag

S$10: studzienka betonowa, brak uwag

S11: studzienka wymurowana z cegiet, brak klapy nastudziennej
S12: studzienka z PCV, uszkodzony wtaz

S13 studzienka z PCV, brak uwag

S14, studzienka betonowa, brak uwag.

Zalecenia:

W celu zapewnienia funkcjonowania sieci nalezy w trybie pilnym wykonac:
-wyciecie korzeni/udroznienie odcinka pomiedzy studzienkami S6 do S8 i S9 do S8
-naprawa studzienki S5, wykonanie kinety

-mechaniczne czyszczenie odcinka od s2 do s1.

W miejscach gdzie wrosty korzenie w instalacjg nalezy uszczelnic kanalizacje rekawami poliuretanowymi, odcinki w
ktorych jest nie wiasciwy spadek nalezy wymienic.

Z powazaniem Marcin Gierszewski

WWW.Kanal-Serwis24.pl Firma Wykonawczo Handlowa ABM
Tel. 533 - 994 - 994 Marcin Gierszewski
NIP 584 — 22 - 88 — 033 ul. Kilinskiego 46

REGON 220278417 80-452 Gdarnisk
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