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Zatacznik nr 7 do SWZ
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Temat opracowania:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku Uniwersytetu
Wroctawskiego przy ul. Nankiera 15b i ul. Grodzkiej 12 w celu dostosowania do
obowigzujacych przepiséw ochrony pozarowej

1. Cel opracowania:

Dostosowanie budynku do obowigzujacych przepiséw ochrony pozarowej oraz przystosowanie
dla 0sdb z niepetnosprawnosciami.

2. Dane z ewidencji gruntow:

Jednostka ewidencyjna: Wroctaw


https://www.google.com/maps

Obreb: Stare Miasto

Arkusz mapy: 27,
Nr dziatki: 2/16
Nr ksiegi wieczystej: WR1K/00059644/4

3. Opis stanu istniejacego inwestycji :

Budynek dawnego klasztoru Franciszkandéw wraz z opatéwka stanowig obecnie kompleks
Wydziatu Filologicznego Uniwersytetu Wroctawskiego.

Wydziat Filologiczny Uniwersytetu Wroctawskiego zajmuje dwa budynki skomunikowane
tgcznikiem w poziomie parteru. Oba budynki petnig funkcje dydaktyczna.

Budynek nr 1 zlokalizowany przy pl. Nankiera 15b to barokowy, czteroskrzydtowy gmach
klasztorny, zatozony wokét prostokatnego dziedzinca. Jego skrzydto potudniowe przylegajace
do sciany kosciota jest nakryte dachem pulpitowym. Pozostate skrzydta majg wysokie dachy
dwuspadowe. Budynek jest czterokondygnacyjny ( w tym poddasze czes$ciowo uzytkowe),
czesciowo podpiwniczony. Piwnica nieuzytkowa. Wysokos$¢ budynku wynosi 18,9m - budynek
Sredniowysoki.

Budynek jest zarejestrowany pod nr A/3143/09 z dnia 14.02.1962 w rejestrze zabytkow.
Od strony potudniowej budynek przylega do istniejacego koéciota. Sciany na pofaczeniu
obiektow murowane petne o grubosci ok.0,9m. Od strony zachodniej znajdujg sie
zabudowania poklasztorne. W budynku znajduje sie 5 klatek schodowych.

Od strony potnocnej na poziomie parteru znajduje sie facznik do budynku nr 2
(opatéwki).

Budynek nr 2 zlokalizowany przy ul. Grodzkiej 12 jest obiektem zabytkowym,
zarejestrowanym pod nr A/1580/212 z dnia 12.05.1967 w rejestrze zabytkéw. Obiekt
zostat wzniesiony w XVIII wieku i miescit opatowke przylegtego klasztoru. Budynek jest
dwukondygnacyjny, podpiwniczony ( piwnica uzytkowa), z poddaszem nieuzytkowym.
Budynek zaliczony do grupy budynkoéw niskich.

Wejscie gtdbwne do budynku prowadzi przez ozdobny barokowy portal z piaskowca.
Drugie wyjscie z budynku prowadzi na obudowany tréjkatny dziedziniec z ktérego istnieje
mozliwos¢ wyjscia przez brame przejazdowg na ulice Grodzka. W budynku znajduje sie
jedna klatka schodowa wachlarzowa o szerokosci biegu schoddw, w ktérej szerokosé
stopni jest wieksza niz 0,25m.

W stanie istniejagcym budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

Kategoria zagrozenia zycia ludzi ZLIII.

W zwigzku z tym, ze budynki potgczone sg na poziomie parteru tacznikiem, znajdujq sie
w stanie istniejgcym w jednej strefie pozarowej, ktorej powierzchnia wynosi 8130,63m?2.

4. Warunki ochrony pozarowej .
Na podstawie Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego opracowanej Kwiecien 2012r. przez
firme BEHAPEKS.

4.1. Powierzchnia, wysokosc¢ i liczba kondygnacji

Budynek nr 1.

Przyjeta Kategoria zagrozenia ludzi ZLI.

Liczba kondygnacji 4 w tym poddasze czesciowo uzytkowe, czesciowo podpiwniczony.
Wysokos$¢ budynku 18,9m >12m, budynek $redniowysoki.

Powierzchnia netto budynku: 6 771,63m2

w tym - piwnic: 236,70m2,

- parteru: 1 405,90m2

- I pietra: 1 692,85m2

- II pietra: 1720,18m2

- poddasza uzytkowego : 1 012,20m2

- poddasza nieuzytkowego: 703,80m2

Sciany konstrukcyjne z cegty na zaprawie cementowo- wapiennej. Stropy zelbetowe.
Konstrukcja dachu drewniana. o pokryciu dachéwka karpidowka. Konstrukcja klatek
schodowych zelbetowa



Budynek nr 2.

Przyjeta Kategoria zagrozenia ludzi ZLIII.

Liczba kondygnacji nadziemnych 2, budynek podpiwniczony ( piwnica uzytkowa).
Poddasze nieuzytkowe.

Wysokos$¢ budynku <12m, budynek niski.

Powierzchnia zabudowy: 486,00m?2.

Powierzchnia netto budynku: 1 359,00m2

w tym - piwnic: 303,70m2,

- parteru: 328,30m2

- I pietra: 376,60m2

- poddasza nieuzytkowego: 350,40m2

Konstrukcja:

Sciany konstrukcyjne z cegty ceramicznej na zaprawie wapiennej. Stropy zelbetowe
spetniaja  wymog REI60. Konstrukcja dachu drewniana stupkowo- krokwiowa czesciowo
kleszczowo- ptatwiowa o pokryciu dachowka karpidwka .

Konstrukcja klatki zelbetowa .

4.2. Podstawowe dane pozarowo-techniczne obiektu

BUDYNEK NR 1

Powierzchnia uzytkowa: 6 771,63 m2,

Wysokos$¢ budynku: 18,90 m - budynek $redniowysoki SW,

Ilos¢ stref pozarowych: Jedna strefa pozarowa,

Ilos¢ klatek schodowych: Pieg,

W obiekcie nie wystepuja strefy oraz pomieszczenia zagrozone wybuchem,

Budynek NIE jest oddalony od sgsiednich obiektéw kubaturowych w odlegtosci zgodnej z
obowigzujacymi przepisami,

Przewidywana gesto$s¢ obcigzenia ogniowego wystepujaca w pomieszczeniach
technicznomagazynowych w podpiwniczeniu ponizej 500 MJ/m?2,

Przewiduje sie, ze w pomieszczeniach: czytelni na parterze liczba osob przebywajacych
rownoczes$nie moze wynies¢ 70, sali wyktadowej na I pietrze do 150 oséb a w sali czytelni
na II pietrze do 70 oséb. W pozostatych pomieszczeniach budynku nr 1 nie ma
pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyzej 50 oséb.

Liczba oséb mogace przebywac jednoczesnie na kondygnacjach:

parter do 300 oséb;

I pietro do 400 o0sob;

II pietro do 400 o0sdb,

poddasze uzytkowe do 100 0sob.

BUDYNEK NR 2

Powierzchnia uzytkowa: 1 359,00 m2,

Wysokos$¢ budynku: do 12 m - budynek niski N,

Ilos¢ stref pozarowych: Jedna strefa pozarowa,

Ilos¢ klatek schodowych: Jedna,

W obiekcie nie wystepujg strefy oraz pomieszczenia zagrozone wybuchem,

Budynek jest oddalony od sasiednich obiektéw kubaturowych w odlegtosci zgodnej z
obowigzujacymi przepisami,

W budynku nr 2 nie ma pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego przebywania
powyzej 50 osob.

Liczba os6b mogace przebywac jednoczesnie na kondygnacjach: piwnica uzytkowa do 50
0s6b; parter do 150 oséb; I pietro do 150 oséb. 10

Klasyfikacja obiektu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

Budynek nr 1 do kategorii ZLI zagrozenia ludzi,

— Budynek nr 2 do kategorii ZLIII zagrozenia ludzi,

— Piwnica w budynku nr 1 do kategorii PM,

— Gesto$¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach magazynowych, technicznych i
gospodarczych w piwnicy do 500MJ/m2.



4.3. Odpornos¢ pozarowa budynku

Zgodnie z obowigzujgacymi przepisami, dla budynku sredniowysokiego (SW), zaliczonego
do kategorii ZL I zagrozenia ludzi, wymagang klasg odpornosci ogniowej jest klasa ,B”,
natomiast dla budynku niskiego (N), zaliczanego do kategorii ZL III zagrozenia ludzi,
wymagang klasg odpornosci ogniowej jest klasa ,C”. W zwigzku z powyzszym stwierdzié
nalezy, ze materiaty uzyte do budowy obiektu spetnia¢ powinny klase ,B” i ,C” odpornosci
ogniowej. Wszystkie elementy budynku, powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia
(NRO), tj. powinny by¢ niepalne lub niezapalne, a w zakresie odpornosci ogniowej,
spetnia¢ co najmniej wymagania pokreslone w tabeli:

Kilka elementdow konstrukcyjnych obiektu nie spetnia odpowiedniej klasy odpornosci
pozarowej budynkéw, zaréwno w zakresie wymaganej odpornosci ogniowej elementéow
budowlanych, jak i w zakresie stopnia nierozprzestrzeniania ognia jego elementéw
budowlanych, co nalezy uja¢ w ekspertyzie technicznej.

4.4. Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe

W zwigzku z tym, ze budynki potgczone sg na poziomie parteru i pierwszego pietra
tacznikiem, znajdujg sie w stanie istniejagcym w jednej strefie pozarowej o powierzchni
8130,63m2 , co jest rownoznaczne z przekroczeniem dopuszczalnej wielkosci stref
pozarowych.

4.5. Warunki ewakuacji

Zgodnie z zapisami instrukcji bezpieczenstwa pozarowego wykonanej w kwietniu
2012r.przez firme BEHAPEKS Piotr Rogacz obiekt uznaje sie za zagrazajacy zyciu ludzi
na podstawie §16.1 i 2 Rozp. MSWIA z dnia 17 czerwca 2010r., w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r.
Nr 109 poz. 719 )

Klatki schodowe budynek 1

Drogi ewakuacyjne z pomieszczen budynku nr 1 zapewnia piec klatek schodowych
oznaczonych na rzutach kondygnacji numerami K1-K5:

e klatka schodowa nr 1 taczaca parter z I pietrem. Na poziomie parteru klatka schodzi
do gtéwnego holu budynku. Obudowa klatki Scianami spetnia wymdg REI60. W stanie
istniejgcym klatka czesciowo zamknieta drzwiami bez klasy odpornosci ogniowej. Okno
portierni bezklasowe. Biegi i spoczniki klatki spetniaja wymagania klasy odpornosci
ogniowej R60. Liczba stopni w jednym biegu schoddéw wynosi 22. Szerokos$¢ stopni
wynosi 0.38m. Z holu zapewniono bezposrednie wyjscie na zewnatrz przez drzwi
dwuskrzydtowe o szerokosci 2,1m w tym skrzydto podstawowe o szerokosci 1,05m.

e klatka schodowa nr 2 faczy parter z poddaszem. Na poziomie parteru klatka schodzi do
gtdbwnego korytarza budynku i nie jest zamknieta drzwiami. W stanie istniejacym
klatka na poziomie II pietra zamknieta drzwiami zabytkowymi bez klasy odpornosci
ogniowej. Na poziomie poddasza zamknieta drzwiami w klasie EI30. Obudowa klatki
Scianami spetnia wymaog REI60. Biegi i spoczniki klatki spetniajag wymagania klasy
odpornosci ogniowej R60. Ze wzgledu na reprezentacyjny charakter klatki schodowej
jak i na zabytkowe drzwi zamykajace klatke schodowg nie przewiduje sie wymiany
istniejacych drzwi . W zwigzku z tym, ze klatka traktowana jest jako reprezentacyjna,
zamknieta czesciowo drzwiami zabytkowymi wnioskuje sie o pozostawienie jej na
poziomie parteru i I pietra jako otwartej .

e klatka schodowa nr 3 taczy parter z poddaszem. Na poziomie parteru klatka schodzi
do gtéwnego korytarza budynku i nie jest w stanie istniejgcym zamknieta drzwiami.
Na poziomie I ,II pietra i poddasza jest czesciowo zamknieta drzwiami bez klasy
odpornosci ogniowej. Obudowa klatki $cianami  spetnia wymog REI60. Biegi i



spoczniki klatki spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej R60. Klatka nie
posiada wyjscia na zewnatrz, w zwigzku z powyzszym ewakuacja z tej klatki
schodowej na poziomie parteru jest poprowadzona przez pozioma droge ewakuacyjng
(korytarz gtéwny) ktérego obudowa spetnia wymog REI60, natomiast zabytkowe
drzwi do pomieszczen sg bezklasowe. Szerokos¢ spocznika na pomiedzy II pietrem a
poddaszem jest przewezona na odcinku 0,4 m do szerokosci 0-1,2m. Liczba stopni w
jednym biegu schoddw wynosi 27. Odlegtos$¢ sciany zewnetrznej z otworem okiennym
stanowigcej obudowe klatki schodowej a $cianami zewnetrznymi budynku w ktérych
znajdujg sie otwory okienne wynosi ponizej 4m .

klatka schodowa nr 4 taczy parter z poddaszem. Na poziomie parteru z klatki
schodowej zapewnione jest bezposrednie wyjscie na zewnatrz przez drzwi
jednoskrzydtowe o szerokosci 1,0 m Obudowa klatki scianami spetnia wymog REI60.
W stanie istniejgcym klatka czesciowo zamknieta drzwiami bez klasy odpornosci
ogniowej.  Biegi i spoczniki klatki spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej
R60. Liczba stopni w jednym biegu schodéw wynosi 19

klatka schodowa nr 5 faczy parter z II pietrem. Na poziomie parteru klatka schodzi
do gtéwnego korytarza budynku i nie jest zamknieta drzwiami. Na poziomie I ,II
pietra jest czesciowo zamknieta drzwiami bez klasy odpornosci ogniowej. Obudowa
klatki scianami spetnia wymog REI60. Biegi i spoczniki klatki spetniajg wymagania
klasy odpornosci ogniowej R60. Klatka nie posiada wyjscia na zewnatrz : ewakuacja z
tej klatki schodowej na poziomie parteru jest prowadzona przez poziomag droge
ewakuacyjng (korytarz gtéwny) ktérego obudowa spetnia wymdg REI60, natomiast
zabytkowe drzwi sg bezklasowe. Ewakuacja z klatki schodowej do 2 wyj$¢ na zewnatrz
zlokalizowanych w taczniku. Sg to drzwi jednoskrzydtowe o szerokosci skrzydta 0,9 m.
Szerokos$¢ biegu schodéw wynosi 1,18m Szerokos$¢ spocznika jest przewezona na
odcinku 0,7 m do szerokosci 0,66-1,16m. Liczba stopni w jednym biegu schoddéw
wyhosi 19.

Klatka schodowa w budynku nr 2.

W budynku nr 2 znajduje sie jedna wachlarzowa klatka schodowa szerokosci stopni
>0,25m. taczy uzytkowa piwnice z I pietrem. Klatka schodowa o konstrukcji
zelbetowej spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej R60. Ewakuacja z klatki
schodowej odbywa sie do dwdch wyjs¢ ewakuacyjnych. Gtéwne wyjscie z budynku o
szerokosci 1,04m, drzwi jednoskrzydtowe. Drugie wyjscie od strony dziedzinca o
szerokosci 0,9m. Na poziomie parteru klatka schodowa zamknieta drzwiami
jednoskrzydtowymi o szerokosci 0,9m.

Szerokos$¢ poziomych drog ewakuacyjnych

W budynku nr 1 szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi:

- na poziomie parteru 3,80m, nie ma przewezen na poziomych drogach ewakuacyjnych
- na poziomie I pietra 3,80- 4,0m. Szerokos$¢ korytarza pomiedzy klatkami schodowymi
K3 -K4 wynosi 1,23m co

-na poziomie II pietra 3,80- 4,0m, nie ma przewezen na poziomych drogach
ewakuacyjnych.

Zaktada sie ,ze na kazdej z tych kondygnacji liczba mogacych przebywa¢ jednoczesnie
0s0b wyniesie 300 na parterze oraz po 400 osdb na Ii II pietrze.

- na poziomie poddasza szerokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi :

W skrzydle przeznaczonym na pokoje wyktadowcéw w ktérym jednorazowo moze
przybywac do 20 osdb, szerokos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej wynosi 1,36m, wystepujq
przewezenia do 0,76m Szerokosci pozostatych czesci korytarza na poziomie poddasza
wynoszg nie mniej niz 1,4m.Na poziomie poddasza liczba mogacych jednoczesnie
przebywac osdb wynosi 100.



W budynku nr 2 szerokosci poziomych dréog wynosza 2,1m. Przewezenie poziomej drogi
ewakuacyjnej do 1.33m wystepuje na kondygnacji piwnicy na odcinku ok. 1,0m.

Dtugosci dojsé.

Budynek nr 1

Najwieksza dtugos¢ drogi ewakuacyjnej przy jednym dojsciu w budynku nr 1 wystepuje
na poziomie poddasza do klatki schodowej nr 4 i wynosi ok. 28m

Najdtuzsza dtugos¢ dojscia przy dwodch kierunkach ewakuacji wystepuje z poziomu II
pietra do wyjscia na zewnatrz budynku zlokalizowanym w taczniku, z uwagi na
niezapewnienie wszystkich zamknie¢ w wymaganej klasie odpornosci ogniowej klatki
schodowej i wynosi ok.123m

Budynek nr 2.

Najwieksza dtugos¢ drogi ewakuacyjnej przy jednym dojsciu w budynku nr 2 wynosi
ok.37m,

4.6. Instalacje wewnetrzne oraz instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe w
obiekcie

Budynki sg wyposazone w podstawowe instalacje uzytkowe:

instalacje elektryczna,

instalacje wentylacyjna,

instalacje odgromowag,

instalacje wod-kan i C.O.,

instalacje systemu sygnalizacji pozaru - cze$ciowe

o$wietlenie awaryjne - czesciowe

Przeciwpozarowe wytgczniki pradu

e Instalacje hydrantowg - nie obejmujgacg catos¢ budynku

W czesci budynku zabudowano hydranty wewnetrzne DN52.

e Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

na terenach przylegtych do budynku znajdujq sie hydranty podziemne DN 80:
najblizszy znajduje sie w odlegtosci okoto 40 metrow od wejscia gtdwnego budynku nr
1, u zbiegu ulic Piaskowej i Grodzkiej, kolejne w pasie drogowym ulicy Grodzkiej oraz
ul. Piaskowej i Pl. Nankiera.

4.7. Niezgodnosci z obowigzujacymi przepisami .

Budynek nie spetnia aktualnych przepiséw ochrony pozarowej.

W 2010 r. zostata opracowana Ekspertyza techniczna w zakresie ochrony
przeciwpozarowej — Wydziat Filologii Uniwersytetu Wroctawskiego, Wroctaw, Pl. Nankiera
15/ ul. Grodzka 12 i uzyskano :

Postanowienie nr 1560/ 2010 z dnia 27.12.2010 Dolnoslaskiego Komendanta
Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu - pismo WZ-5595/295-4/10
W 2010/2011 r opracowano wielobranzowy projekt budowlany i wykonawczy
przebudowy w celu dostosowania budynku do obowigzujgcych przepiséw w zakresie
ochrony przeciwpozarowej - Wydziat Filologiczny Uniwersytetu Wroctawskiego, Pl.
Biskupa Nankiera 15/ ul. Grodzka 12, autor : Pracownia Projektowa STUDIO EKA
Wroctaw . Nie wykonano roboét wykonawczych.

5. Wymagania w zakresie dostepnosci dla os6b niepetnosprawnych

Obecnie budynki tylko czesciowo sg przystosowane dla oséb z niepetnosprawnosciami.
Budynek nr 1 posiada winde przystosowang dla oséb niepetnosprawnych oraz rampe
zewnetrzng do gtdwnego wejscia , natomiast nalezy umozliwi¢ dostep z zewnatrz lub
posrednio dla 0oséb niepetnosprawnych do budynku nr 2 . Zabytkowe drzwi nie posiadajq
wspomagdania otwierania.



Budynek nr 2 nie posiada windy , kondygnacja podziemna, parter i 1 pietro nie sg
dostepne dla 0oséb niepetnosprawnych.

Wystepujg rdéznice poziomoéw posadzek pomieszczen.

Rozwigzania projektowe proponowane w opracowaniu winny umozliwi¢ korzystanie z
wszystkich pomieszczen obu budynkoéow przez osoby niepetnosprawne oraz wszystkich
uzytkownikéw obiektu.

W dokumentacji nalezy opisa¢ ewakuacje lub uratowanie w inny sposéb o0s6b
z uwzglednieniem réznych stopni niepelnosprawnosci.

6. Zakres opracowania.
6.1. Przeanalizowanie dokumentéw (zat.2) :
e Zawiadomienie KM PSP z dnia 16.07 2019 r. na temat nakazania usuniecia uchybien
w zakresie ochrony przeciwpozarowej,
e Ekspertyza techniczna w zakresie ochrony przeciwpozarowej — Wydziat Filologii
Uniwersytetu Wroctawskiego, Wroctaw, Pl. Nankiera 15/ ul. Grodzka 12 i
e Postanowienie nr 1560/ 2010 z dnia 27.12.2010 Dolnos$laskiego Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu - pismo WZ-5595/295-
4/10
6.2. Analiza stanu istniejacego w kontekscie spetniania obowigzujacych przepiséw ppoz.:
Weryfikacja zapiséw Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego.
Weryfikacja zapiséw ekspertyzy
Okreslenie zagrozenia pozarowego .
Okreslenie i sprawdzenie klasy odpornosci pozarowej budynku i elementow
konstrukcyjnych
e Okreslenie podziatu na strefy pozarowe oraz strategii ewakuacji ludzi lub ich
uratowania w inny sposob z uwzglednieniem 0s6b z niepetnosprawnosciami
e Okreslenie i weryfikacja sposobu zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych .
e Weryfikacja istniejacych oraz dobdr urzadzen przeciwpozarowych, min. sprawdzenie
zgodnosci z przepisami oddymiania klatek schodowych , hydrantéow p-poz.
e Okreslenie niezgodnosci z przepisami wraz oceng mozliwosci i sposobu doprowadzenia
do zgodnosci z przepisami lub wprowadzenia rozwigzan zamiennych .
6.3. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej doprowadzenia do zgodnosci
budynku z przepisami ochrony pozarowej, zawierajgcej miedzy innymi :
Wyznaczenia stref pozarowych , drog ewakuacyjnych itp.
Zaprojektowanie brakujgcego oswietlenia i oznakowania ewakuacyjnego .
Zaprojektowanie wymaganych instalacji p-poz.
Zaprojektowanie instalacji sygnalizacji pozaru.
Dostosowanie instalacji kontroli dostepu do wymogow ewakuacji
Zaprojektowanie rozwigzan zastepczych w przypadku uzyskania odstepstwa KW PSP
6.4. W przypadku niemoznosci doprowadzenia do zgodnosci z przepisami uzgodnienie
rozwigzan zastepczych z Uzytkownikiem i Zamawiajgcym .
6.5. Uzyskanie warunkéw podtaczenia z Dziatu Infrastruktury Technicznych Uniwersytetu
Wroctawskiego
6.6. Uzyskanie uzgodnienia rzeczoznawcy ochrony pozarowej.

7. Wytyczne poditaczenia w zakresie instalacji wodnej hydrantowej

Dla potrzeb p. pozarowych jest zamontowany zestaw hydroforowy typu: MONO CR 16-
30/2 z silnikiem 2,2 KW, Q=8,2 m3/h, Hp=0,28MPa, firmy Hydroinstal Wroctaw za
sterownikiem elektronicznym.

Zestaw zlokalizowany jest w piwnicy budynku przy pl. Nankiera 15, obok pomieszczenia
wezta cieplnego i wydzielony siatka.

Rurociqg zasilajacy zestaw, wigczony jest do instalacji wody zimnej za wodomierzem
gtownym, znajdujacym sie w pom. wezta cieplnego. Istniejace przytacze wody do budynku
jest fi 100.



Na dzien dzisiejszy istniejacy zestaw hydroforowy zapewnia prawidtowg prace instalacji p.
pozarowej.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Wytyczne poditaczenia w zakresie instalacji elektrycznych

Instalacje elektryczne pracujace w warunkach pozaru wyprowadzi¢ z tablicy gtownej
TG zlokalizowanej we wnece na korytarzu, na parterze budynku przy ul. Grodzkiej 12,
sprzed wytgcznika gtéwnego ppoz. Tablice TG nalezy rozbudowad o projektowane
zabezpieczenia obwoddw pracujacych w warunkach pozaru.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu w tablicy TG, jako zestaw sktadajacy z urzadzenia
uruchamiajgcego, urzadzenia wykonawczego oraz urzadzenia sygnalizacyjnego,
oznakowac znakiem budowlanym ,,B”, po uzyskaniu Certyfikatu Statosci Wiasciwosci
Uzytkowych.
Instalacje miedzy przyciskami a wytacznikiem gtéwnym zlokalizowanym w tablicy
gtdwnej TG nalezy wykonac¢ przewodami zapewniajgcymi ciggtos¢ zasilania w
warunkach pozaru przez czas nie krotszy niz 90 minut. Takg samg wytrzymatosc
powinny mie¢ uchwyty mocujace przewody.
Przyciski zdalnego uruchomienia przeciwpozarowego wytgcznika pradu powinny
posiada¢ wskaznik zadziatania. Mogq to by¢ diody sygnalizujace:

e stan dozoru - kolor czerwony ,

e stan uruchomienia - kolor zielony
Przewody i kable elektryczne wraz z ich zamocowaniami powinny zapewniac ciggtos¢
dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do
uruchomienia i dziatania urzadzenia.
Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

9. Wytyczne podtaczenia w zakresie instalacji niskopradowych

9.1.
9.2.

Zaprojektowanie nowej instalacji sygnalizacji pozaru.
Dostosowanie instalacji kontroli dostepu do wymogéw ewakuacji .

10. Zakres zamowienia.

10.1.
10.2.
10.3.

10.4.

Uszczegdtowienie wytycznych uzytkownika dotyczacych planowanego przedsiewziecia,
Inwentaryzacja pomieszczen i instalacji do celéw projektowych,

Okreslenie szczegdtowych warunkéw ochrony przeciwpozarowej w zakresie
opracowania,

W razie koniecznosci opracowanie ekspertyzy technicznej dla uzyskania odstepstw od
warunkdéw technicznych w zakresie bezpieczenstwa pozarowego,



10.5.

10.6.

10.10.

10.11.

Uzyskanie postanowienia Dolnoslaskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej
Strazy Pozarnej akceptujgcego zaproponowane w ekspertyzie rozwigzania zastepcze w
zakresie zabezpieczen przeciwpozarowych,
Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej obejmujacej:
a) Projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu i projekt
architektoniczno-budowlany) wraz z kompletem opinii i uzgodnien,
b) Informacje dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonang zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126),
c) Scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru,
d) Projekt techniczny,
e) Projekt wykonawczy wielobranzowy, zawierajacy rowniez zbiorcze rzuty
i przekroje z zaznaczonymi elementami ochrony p-poz: podziatem na strefy
pozarowe z opisem $cian i stropow, drogami ewakuacyjnymi, instalacjami
p- Ppoz., zaznaczeniem pomieszczen zwigzanych z ochrong p- poz.
(pompownia, rozdzielnia, itp.)
f) Przedmiar robdt, w ktorym kod pozycji okreslony zostanie zgodnie z
ustalong indywidualnie systematyka robdét,
g) Kosztorys inwestorski,
h) Dodatkowy (wydzielony z catosci robot) zestaw przedmiardéw i kosztorysow
dotyczacy tylko robét remontowych,
i) Dodatkowy (wydzielony z catosci robot) zestaw przedmiardéw i kosztorysow
dotyczacy tylko robot inwestycyjnych,
j)  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
k) Zbiorcze Zestawienie Kosztéw z podpisem projektanta:
e robot remontowych
e robdt zwigzanych z przebudowa,
Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe, poprzedzone uzyskaniem
decyzji Konserwatora Zabytkéw,
Uzgadnianie na biezgco rozwigzan projektowych z Uzytkownikiem i Zamawiajgacym,
Ztozenie osobnego o$wiadczenia Wykonawcy wymaganego art. 34 ust. 3d pkt. 3
ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z pézn. zm.,
dalej: ,Prawo budowlane”), o zgodnosci projektu budowlanego i wykonawczego
z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej. W oswiadczeniu nalezy
rowniez zaznaczy¢, ze dokumentacja jest skoordynowana, zgodna z umowag, ustawg
Prawo zamodwien publicznych i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢,
Udzielanie odpowiedzi na pytania Wykonawcow z zakresu prac projektowych
realizowanych w ramach niniejszej umowy, w postepowaniu przetargowym na
wytonienie wykonawcy robot budowlanych,
Przy wykonywaniu prac projektowych nalezy uzgodni¢ projekt budowlany (w tym
techniczny) z Uzytkownikiem obiektu (z Kierownikiem obiektu) oraz z
Przedstawicielem Zamawiajgcego. Ww. Przedstawiciele Uzytkownika i Zamawiajqcego
zaakceptujg pisemnie uzgodnienia dokumentacji Etapu I i III PW w terminie 2 tygodni
od dnia jej przedstawienia przez Wykonawce.

10.12. Zorganizowanie narad z udziatem projektantéw wszystkich branz , Uzytkownika

Zamawiajgcego na etapie:
e uzgodnienia zatozen do projektu budowlanego oraz ewentualnej
ekspertyzy ochrony p-pozarowej
e przedstawienia (prezentacji) przedstawicielom Uzytkownika i
Zamawiajacego, przed terminem ziozenia w Urzedzie Miasta Wroctawia,
ostatecznej wersji dokumentacji projektowej etapu I celem pisemnej
akceptacji .



e przedstawienie zatozen do projektu wykonawczego - wersji roboczej
przyjetych rozwigzan projektowych wszystkich branz w celu uzyskania
akceptacji do dalszego opracowania

e przedstawienie (prezentacja), przed terminem przekazania , ostatecznej
wersji dokumentacji projektowej etapu II celem uzyskania pisemnej
akceptadiji.

10.13. Catos¢ dokumentacji, w wersji papierowej i elektronicznej.

e projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu i projekt
architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny) z kompletem opinii,
uzgodnien oraz informacjg BIOZ - 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w
wersji elektronicznej oraz ostateczng decyzjg o pozwoleniu na budowe z
zatgcznikami - 1 egz.,

e projekt wykonawczy we wszystkich branzach - w 3 egz.,

e scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru - w 3 egz.,

e przedmiar robodt, kosztorys inwestorski, ZZK i specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét, o$wiadczenie projektanta - w 3 egz.,

e catos¢ dokumentacji w wersji elektronicznej (rysunki - ,,AutoCAD 2002" i
pdf, przedmiary i kosztorysy inwestorskie — pdf i NORMA, czes¢ opisowa
projektu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — pdf i Word) -
na trzech ptytach CD oraz na dwdch pendrive’ach (na kazdym z nos$nikéw
cato$¢ dokumentaciji).

Przy wykonywaniu prac projektowych nalezy uzgodni¢ projekt budowlany (w tym
techniczny) z rzeczoznawcg do spraw ppoz. , projekt budowlany i wykonawczy z
Uzytkownikiem obiektu, Zamawiajacym

10.14. Opracowania stanowigce przedmiot niniejszej umowy nalezy przekazac¢ w III etapach:

Etap I:

e Projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu i projekt
architektoniczno-budowlany), wraz z niezbednymi uzgodnieniami,

e Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (dalej: informacja
BIOZ),

Etap II PB:

e Projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu i projekt
architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny) wraz z ostateczng
decyzjq o pozwoleniu na budowe,

Etap III PW:

e projekt wykonawczy,

e przedmiar robdt, w ktérym kod pozycji okreslony zostanie zgodnie z
ustalong indywidualnie systematyka robot,

e kosztorys inwestorski,

e dodatkowy (wydzielony z catosci robét) zestaw przedmiardéw i kosztoryséw
dotyczacy tylko robot remontowych,

e dodatkowy (wydzielony z catosci robét) zestaw przedmiaréow i kosztoryséw
dotyczacy tylko robot inwestycyjnych,

e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

e zbiorcze zestawienie kosztéw z podpisem projektanta,

e o0sobne o$wiadczenie o zgodnosci projektu z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej oraz , ze dokumentacja jest
skoordynowana, zgodna z umowa, ustawg o zamodwieniach publicznych i
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

e scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru,



Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona niezbedne odkrywki, dokumentacje
projektowe i opracowania nie wymienione powyzej (np. ekspertyzy techniczne),
zwigzane z wymaganiami jednostek opiniujacych i uzgadniajacych. Powyzsze
zobowigzanie w zaden sposob nie wptywa na postanowienia dotyczace niniejszej
umowy. Wynagrodzenie obejmie wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawce w celu
zrealizowania przedmiotu umowy.

Wykonawca zapewni opracowanie przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig, w sposoéb

zgodny z ustaleniami wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego, wymaganiami prawa obowigzujacego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,

a w szczegélnoscai:

- ustawy Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021 poz. 2351 ze zmianami) zwanej w dalszej
tresci umowy ustawg Pb,

- ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdolnymi
potrzebami (tj. Dz.U. 2020 r. poz. 1062 )

- rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego ( tj. Dz.U. 2022 poz. 1679)

- rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021r. poz.2454 )

- rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym. (Dz. U. z 2021r., poz.2458 )

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2022 poz. 1225 z pdzn.
zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow i
terenéw(Dz.U. 2010 poz. 719 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.
2009 nr 124 poz. 1030)

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17.09.2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami  ochrony
przeciwpozarowej (t. j. Dz. U.z 2021r. poz. 1722)

jak réwniez z obowigzujacymi zasadami wiedzy technicznej.

Dokumentacja stanowi¢ bedzie opis przedmiotu zamoéwienia w przysztym
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego na wykonanie robdt
budowlanych, dlatego tez Wykonawca musi jg sporzadzi¢ zgodnie z ustawg Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz.U. 2022 poz. 1710) szczegdlnie z art. 99-103 oraz z
przepisami wykonawczymi do ww. ustawy. W przypadku, gdy wykonanie robdt
budowlanych na podstawie OPZ okaze sie niemozliwe i skutkowa¢ bedzie po stronie
Zamawiajacego koniecznoscig korekt finansowych, zlecenia robdét dodatkowych
nieuwzglednionych w OPZ i wykonania dodatkowych opracowan projektowych
niezbednych do prawidtowego wykonania inwestycji lub btednych rozwigzan
projektowych - wszystkie powstate koszty z tym zwigzane beda obcigza¢ Wykonawce
niniejszej umowy

Przekazana dokumentacja projektowa bedzie podstawg do wytonienia wykonawcy
w drodze publicznego postepowania przetargowego i w sposéb jednoznaczny bedzie


http://www.uzp.gov.pl/prawo/D20042072.pdf
http://www.uzp.gov.pl/prawo/D20041389.pdf

okresla¢ wymagania Zamawiajgcego stawiane wzgledem Wykonawcy robot
budowlanych.

W szczegdlnosci bedzie precyzowac za pomocg rysunkéw i opiséw wszystkie istotne
ze wzgledu na ponoszone koszty - detale i szczegoty.

Przekazana dokumentacja bedzie wewnetrznie skoordynowana technicznie oraz
kompletna z punktu widzenia celu, ktéoremu ma stuzy¢. Zawiera¢ bedzie wymagane
potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia,
zgody i pozwolenia w zakresie wynikajacym z przepisow.

Posiada¢ bedzie oddzielne oswiadczenia Wykonawcy o zgodnosci projektu z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz ze dokumentacja
jest skoordynowana, zgodna z umowg, ustawg o zamodwieniach publicznych i
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

11. Uwagi

11.1. Wskazane jest przeprowadzenie wizji lokalnej po wczes$niejszym ustaleniu terminu

z kierownikiem obiektu : Urszula Jurowicz, tel. +48 71 375 45 61,
urszula.jurowicz@uwr.edu.pl

11.2. Uniwersytet Wroctawski nie posiada aktualnej inwentaryzacji budowlanej budynku.
11.3. W archiwum budowlanym UWr. znajdujg sie wersje papierowe i czesciowo

elektroniczne wykonanych dokumentacji projektowych zwigzanych z budynkiem -
wglad po wczesniejszym ustaleniu terminu z pracownikiem archiwum .
Dokumentacje archiwalne wymagajq weryfikacji.

12. Zataczniki

Wypis i wyrys - zat.1l
Ekspertyza techniczna w zakresie ochrony pozarowej

opracowana w 2010r. - zat.2
Postanowienie KW PSP we Wroctawiu z 27.12.2010r. - zat.3
Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego - zat.4
Protokot okresowej kontroli - ul.Nankieral5s - zat.5
Protokot okresowej kontroli — ul. Grodzka 12 - zal.6
Spis dokumentacji archiwalnej - zat.7

Wymagania dotyczace dokumentacji - zat.8
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