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EKSPERTYZA TECHNICZNA

W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ

Obiekt : Wydziat Filologii Uniwersytetu Wroctawsdgo

Adres: Wroctaw, pl. Nankiera 15/ ul. Grodzka 12
dziatka nr 2/16, AM-27, oleb Stare Miasto.

Inwestor : Uniwersytet Wroctawski
50-137 Wroctaw, pl. Uniwersytecki 1

Autorzy Rzeczoznawca ds. zabezpiactzeRzeczoznawca budowlany
Opracowania | Przeciwpaarowych

Ekspertyza w trybie 8§ 2 ust. 2 Rozpgizenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznychkimn powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002, p620 z pén. zm.),

Wroctaw, listopad 2010 r.
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|. DANE OGOLNE.
1. Temat opracowania.

Tematem opracowania jest spgizenie ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony
przeciwpaarowej dla budynkéw Wydziatu Filologicznego Uniwgietu Wroctawskiego we
Wroctawiu przy ul. Grodzkiej 12/ pl. Nankiera 15iatka nr 2/16, AM-27, olib Stare
Miasto.

2. Podstawa opracowania.

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (DzNr 206. poz.1287 z pn.
zm.)

2) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatlaudynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002r.
nr 75 poz. 690 z @M. zm. ) zwane dalej ,Warunkami technicznymy’

3) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeararowej ( Dz. U. nr 147 z
2002r. poz. 1229, z pd. zm.)

4) Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r w
sprawie ochrony ppo budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenOWZ. U.
nr 109 z 2010r. poz. 719)

5) Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r
W sprawie przeciwp@rowego zaopatrzenia w weodraz drog pgarowych ( Dz.
U.124 z 2009r. poz. 1030)

Wykorzystano aktualne normy oraz ¢hytechniczne budowlane dotygz ochrony

przeciwpaarowej obiektéw budowlanych.

3. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Celem opracowania jest oklenie maliwosci spetnienia wymagabezpieczéstwa
pozarowego, W Sposob inny miwynikajacy z przepiséw techniczno- budowlanych
wynikajacych z funkcji uytkowej obiektu oraz wysgpujacymi warunkami zagrajacymi
zyciu ludzi w obiekcie Wydziatu Filologicznego Univegtetu Wroctawskiego we Wroctawiu
przy ul. Grodzkiej 12/ pl. Nankiera 15 dziatka nl@ AM-27, obgb Stare Miasto, oraz
wskazanie rozwzan umazliwiajacych dokonanie odgbstwa w zakresie wygbujacych
niezgodnéci.

Zakres opracowania obejmuje wszystkie elementiywagace na bezpiecistwo

ludzi i mazliwos¢ ewakuacji w przypadku powstaniazaou, jak rownie zapewnienie
bezpieczastwa ekipom ratowniczym.



II. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
1. Ogolna charakterystyka budynkdw.

W skiad zabudowaWydziatu Filologicznego Uniwersytetu Wroctawskieggghodz
dwa budynki paiczone fcznikiem na poziomie parteru. Oba budynki petunkcje
dydaktyczn.

Budynek nr 1 zlokalizowany przy pl. Nankiera 15.stleto barokowy,
czteroskrzydiowy gmach klasztorny, zadboy wokot prostoktnego dzied#ica. Jego
skrzydto potudniowe przylega do istrieego kdciota, nakryte jest dachem pulpitowym,
pozostate skrzydta mgjdachy dwuspadowe. Budynek czterokondygnacyjnyym t
poddasze c&ciowo wytkowe. Budynek o&ciowo podpiwniczony. Piwnica
nieuzytkowa.

Wysokai¢ budynku wynosi 18,9m- budynékedniowysoki.

Jest to obiekt zabytkowy, zarejestrowany pod nrlAZ09 z dnia 14.02.1962 w
rejestrze zabytkow

Od strony potudniowej budynek przylega do isumepo kdciota. Sciany na
pofaczeniu obiektow murowane petne o gretiaok.0,9m. Od strony zachodniej znajgluj
si¢ zabudowania klasztorne, co stanowiezgodnd&é z § 271.1. ,Warunkdéw
technicznych” w zakresie braku odleggopomidzy budynkami <8m.

Powierzchnia budynku nr 1:

Powierzchnia catkowita netto piwnic:  236%m

parteru:  1405,89m

pittra:  1692,85Mm

Il pitro:  1720,18h

dulmsze mytkowe :  1012,2 M
poddasza nistikowe: 703,8mM

dymek ogétem:  6771,63m

W budynku znajduje si 5 klatek schodowych. Klatki schodowe na rzutach
kondygnacji oznaczono numerami K1- K5.

Od strony poétnocnej na poziomie parteru znajduge tgtznik do budynku nr 2
(opatowki).

Budynek nr 2 zlokalizowany przy ul. Grodzkiej 12stjeto obiekt zabytkowy,
zarejestrowany pod nr A/1580/212 z dnia 12.05.196@&jestrze zabytkdéw. Obiekt zostat
wzniesiony w XVIII wieku i stanowit opatéwke przygkego klasztoru. Jest to budynek 2
kondygnacyjny podpiwniczony ( piwnicaytkowa) z poddaszem niggtkowym.

Budynek zaliczony do grupy budynkéw niskich.

Wejscie gtébwne do budynku prowadzi przez ozdobny bangkportal z piaskowca.
Drugie wygcie z budynku wychodzi na podworze obudowane zkratron budynkami,
z ktorego istnieje mdiwos¢ wyjscia przez bramprzejazdow na ulicc Grodzlg.

W budynku znajduje sijedna klatka schodowa wachlarzowa o szefokbiegu
schodéw, w ktorej szeroké stopni jest wgksza nk 0.25m.

Powierzchnia budynku nr 2:

Powierzchnia zabudowy: 486m

Powierzchnia catkowita netto piwnic: 303,7m

parteru: 328,3m
bpa: 376,6M



pasda niegytkowego: 350,4rh
buek ogétem: 1359,0Mm

W stanie istnigjcym budynek stanowi jedrstret pazarowa.
Kategoria zagregeniazycia ludzi ZLIII.

W zwiagzku z tym,ze budynki padczone § na poziomie parterwéznikiem, znajdy
sig w stanie istnigicym w jednej strefie parowej, ktorej powierzchnia wynosi
8130,63m.

2. Warunki techniczno-budowlane, w oparciu o ktoére, bualynek uznany zostat za
zagrazajacy zyciu ludzi.

W sSwietle obowazujacych wymaga techniczno-budowlanych, zgodnie z § 16 ust. 1
rozporadzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwparowej budynkow, innych obiektow budowlanych i teye
(Dz.U. Nr 109/2010, poz. 719). przedmiotowy obieklezy uzna& za zagraajacy zyciu
ludzi.

Podstaw do uznania gytkowanego omawianego istriepgo obiektu za zagrajacy
zyciu ludzi jest niezapewnienie przez wymijace w nim warunki techniczne movosci
ewakuacji ludzi zgodnie z wymaganiami odtomymi w8 16 ust. 2 ww. rozpagdzenia w:

- pkt. 2) - dlugdéci dojscia ewakuacyjnego wksza o ponad 100% od okienej w
przepisach techniczno- budowlanych,
- pkt. 5) - niezabezpieczenie przed zadymieniem @wgkuacyjnych w sposob okleny

w przepisach techniczno-budowlanych,

- pkt. 6) - brak wymaganegawietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych.

lIl. CHARAKTERYSTYKA PO ZAROWA BUDYNKU.

1. Powierzchnia, wysokéé i liczba kondygnaciji
Budynek nr 1.
Kategoria zagrienia ludzi ZLI.
Liczba kondygnacji 4 w tym poddasze¢s@aowo wytkowe. Budynek azciowo
podpiwniczony.
Wysoka¢ budynku 18,9m >12m, budynékedniowysoki.
Powierzchnia catkowita piwnic: ~ 236,7m
parteru:  1405,9m
lghia:  1692,85Mm
Il pitro:  1720,18rh
poddaszgtkowe : 1012,2 i
poddasze nieytkowe: 703,8mM
budynek agrat  6771,63M
Konstrukcja:
Sciany konstrukcyjne z cegly na zaprawie cementomapienne;.
Stropy zelbetowe.
Konstrukcja dachu drewniana nie spetnia wymogu R30, pokryciu dachdwk
karpidwkg nie spetnia wymogu RE3@o0 jest niezgodne z § 216.1Warunkoéw
technicznych”.



Konstrukcja klatek schodowyctelbetowa spetnia wymaég R60.

Budynek nr 2.
Kategoria zagreenia ludzi ZLIII.
Liczba kondygnacji nadziemnych 2, budynek podpiaony ( piwnica aytkowa).
Poddasze nietytkowe.
Wysokai¢ budynku <12m, budynek niski.
Powierzchnia zabudowy: 486m
Powierzchnia netto piwnic: 303,7m
parteru: 328,3m

lepia: 376,6M

poddasiEwzytkowego: 350,4m

budynedétem: 1359,0rh
Konstrukcja:
Sciany konstrukcyjne z cegly ceramicznej na zapeam@piennej. Stropyzelbetowe
spetniaj wymog REI60. Konstrukcja dachu drewniana stupkovkookwiowa
czesciowo kleszczowo- ptatwiowa nie spetnia wymogu R1&,pokryciu dachowk
karpidwkg nie spetnia wymogu RE1%0 jest niezgodne z 8§216.1.,Warunkéw
technicznych”.
Konstrukcja klatkizelbetowa spetnia wymaég R60.

2. Odlegtosé¢ od obiektow gsiednich.

Od strony potudniowej budynek nr 1 przylega doigjheego kdciota. Sciany na
pofaczeniu obiektdw murowane petne o grétiaok.0,9m. Od strony zachodniej znajluj
si¢ zabudowania klasztorne. Stan istqig] migdzy budynkami, a istniega zabudowy
sasiednich budynkéw wynosi mniej jak 8mp jest niezgodne z 8§271.1. Warunkéw
technicznych”.

Budynek Opatéwki pakczony hcznikiem na poziomie parteru z budynkiem nr 1
Przewiduje si wykonanie wydzielenia parowego pongidzy budynkami nr 1 i nr 2.

3. Parametry paarowe wysgpujacych substancji palnych
W obiekcie nie przewiduje gimagazynowania,aywania materiatdbw palnych oraz cieczy
0 temperaturze zaptonu pagj 55°.

4. Przewidywana gstosé¢ obcigzenia ogniowego

Przewidywana ¢ptos¢ obchzenia ogniowego wyspujaca W pomieszczeniach
techniczno-magazynowych w podpiwniczeniu peni500 MJ/m2. W pomieszczeniach
zaliczonych do kategorii ZL nie wyznacza gestosci obchzenia ogniowego.

5.Kategoria zagraenia zycia ludzi oraz przewidywana liczba os6b magra przebywa
jednoczénie na poszczegodlnych kondygnacjach.

Przeznaczenie budynku nr 1 Uniwersytetu Wroctawgkikwalifikuje go do kategorii
zagraenia ludzi ZL I.

Przewiduje si, ze w pomieszczeniach: czytelni na parterze liczhi#b qezebywajcych
réwnoczénie maze wynie¢ 70, sali wyktadowej na | girze do 150 oséb a w sali czytelni na
Il pigtrze do 70 os6b. W pozostatych pomieszczeniach rikudyr 1 nie ma pomieszaze
przeznaczonych do jednoczesnego przebywania )\89 osob.



W budynku nr 2 nie ma pomieszézerzeznaczonych do jednoczesnego przebywania
powyzej 50 osob. Budynek kwalifikujeesdo kategorii zagreenia ludzi ZLIII.

Liczba os6b maogre przebywaéajednoczénie na kondygnacjach:

W budynku nr 1:

parter do 300 0séb; | ¢giro do 400 osob; Il piro do 400 os6b, poddaszeytkowe do

100 osob.

W budynku nr 2:

piwnica wytkowa do 50 0sob; parter do 150 oséb;etnoi do 150 osob.

6. Ocena zagraenia wybuchem pomieszcaeoraz przestrzeni zewsgtrznych.

W pomieszczeniach Wydziatu Filologii Uniwersyteturdtawskiego nie prowadzi¢si
procesow technologicznych zzyciem materialtdbw magych wytworzy mieszaniny
wybuchowe i nie wyspuja materiaty (gazy, pylty), mage stwarzé niebezpieczestwo
wybuchu, nie wysipuja wiec strefy zagreenia wybuchem.

7. Podziat obiektu na strefy paarowe.
W stanie istnigjcym budynki nr 1 i nr 2 stanowjedm stret pazarowa.
Ze wzgtddw funkcjonalno-przestrzennych projektuje godziat na nagpujace strefy
pozarowe:
| strefa paarowa: piwnice budynku nr 1 (PM do 500M3Jro powierzchni 236,70
Il strefa paarowa: kondygnacje nadziemne budynku nr 1(ZL) wiptzchni 6534,93M
Il strefa pazarowa: budynek nr 2 o powierzchni 1359m

Powierzchnia 1l strefy p@rowej przekracza powierzclkndopuszczalp wynoszca
5000 m2 o 1534,93 m2, co stanowezgodnaé z § 227 ust. 1" Warunkdw technicznych”
W budynku nr 1 na poziomie parteru znajduje Wwidzielone paarowo pomieszczenie
biblioteki, jest zamknite istniegcymi drzwiami paarowymi w klasie odporrigi ogniowej
EI30. Projektuje sizamkngcie drzwiami EI30 pparowymi zaplecze biblioteki.

8. Klasa odporndci pozarowej budynku oraz klasa odporndci ogniowej i stopie
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Wymagaa klas; odporndci pazarowej budynku nr 1 zaliczonego do kategorii zagnia
ludzi ZLI, sredniowysokiego, ok&a sk jako ,B”.

Elementy budowlane powinny byierozprzestrzeniage ognia ( NRO) i posiada
odpornag¢ ogniowg odpowiadajca klasie odporngci pazarowej budynkow zgodnie z tahel

Klasa Klasa odpornéci ogniowej elementéw budynku
odporngci
pozarowel Gtowna konstrukcja Sciana Sciana .
budynku ) strop Przekrycie dachu
konstrukcja néna dachu zewretrzna wewretrzna
B R 120 R30 REI60 EI60 EI30 RE30




R - n&gnaos¢ ogniowa (w minutach), okéna zgodnie z PolakNormg dotyczca zasad
ustalania klas odporsa ogniowej elementow budynku,

E - szczeln& ogniowa (w minutach), okéena jw.,

| - izolacyjnai¢ ogniowa (w minutach), okéna jw.,

Sciany konstrukcyjne z cegly spetriajymaég R120.

Stropy zelbetowe spetniajwymog REI 60.

Konstrukcja dachu drewniana nie spetnia wymogu R30, pokryciu dachowk
karpidwka nie spetnia wymogu RE30, co jestezgodne z 8§216.1,Warunkdéw
technicznych”.

Poddasze aytkowe oddzielone od konstrukcji dachu piytami uysupremy
zamontowanych bezpeednio do konstrukcji drewnianej. Od strony pormgzsh
ptyty gipsowo- kartonowe o gruba 12,5mm. Takie rozwzanie nie daje wymagane;j
odporndgci ogniowej dla obudowy poddasza EI60 o stanowzgueling¢ z 8219 ust.
2 pkt. 2 ,Warunkéw technicznych”.

Poddasze nietytkowe zamkngto drzwiami w klasie odporroi pazarowej EI30.

Wymagana klas: odporndci pazarowej budynku nr 2 zaliczonego do kategorii
zagraenia ludzi ZLIII, niskiego, okréa jako ,C”.

Elementy budowlane powinny byierozprzestrzeniage ognia ( NRO) i posiada

odpornag¢ ogniowg odpowiadajca klasie odporngci pazarowej budynkow zgodnie z tahel

Klasa Klasa odpornéci ogniowej elementow budynku
odporndgci

, .| Glowna ) . . .
pozarowe; | konstrukc;j Sciana Sciana Przekrycie
budvnk konstrukcj strop

udynku ’ a dachu zewrgtrzna | wewretrzna dachu

a nagna
C R 60 R15 REI60 EI30 EI15 RE15

Sciany konstrukcyjne z cegly ceramicznej na zapeawapiennej spemiajwymog
R60.

Stropy zelbetowe spetniaj wymog REIGO0 .

Konstrukcja dachu drewniana stupkowo- krokwiowagsciowo Kkleszczowo-
ptatwiowa nie spetnia wymogu R15, o pokryciu dagkg karpidwlky nie spetnia
wymogu RE15, co jestiezgodne z § 216.1,Warunkéw technicznych”.

Poddasze nietytkowe zamkngto drzwiami w klasie odporroi pazarowej EI30.

9. Warunki ewakuacji

A) Klatki schodowe.
W budynkach sredniowysokich zaliczonych do kategorii zaggnia ZLI, klatki
schodowe musz by¢ obudowane i zamykane drzwiami oraz wypose w
urzadzenia zapobiegage zadymieniu lub skace do usuwania dymu.




Obudowa klatki schodowej s¢iany i stropy) wedlug 8§ 249 “Warunkow
technicznych” musi by wykonana z materiatdw niepalnych i riklass odporndci
ogniowej jak wymagana dla stropu danego budynkwmawianym przypadku REI
60.

Biegi i spoczniki schodow skycych ewakuacji powinny ywykonane z materiatow
niepalnych i mié klass odporndci ogniowej minimum R60 ( dla rozpatrywanego
budynku)

Minimalne wymiary schodéw statych w ZLlI to:

- szerokdé¢ uzytkowa biegu schodéw- minimum 1,2m

- szerok@é¢ uzytkowa spocznikow- minimum 1,5m

- wysoka¢ stopni h=0,175m

Drogi ewakuacyjne z pomieszezbudynku nr 1 zapewnia gdi klatek schodowych
oznaczonych na rzutach kondygnacji numerami K1-K5:
- klatka schodowa nr hdzaca parter z | gtrem. Na poziomie parteru klatka schodzi do
giébwnego holu budynku. Obudowa klatktianami spetnia wymog REI60. W stanie
istniegcym klatka cesciowo zamkngta drzwiami bez klasy odpors@ ogniowej.
Przewiduje si na poziomie | gitra zamkngcie pomieszcze na klatce schodowej
drzwiami EI30 oraz wykonanie przeszklongjianki stanowicej obudow klatki od
korytarza | p¢tra w klasie EI30. Na poziomie parteru wszystkiewdrw holu zostaa
zamknete drzwiami w klasie EI30. Okno portierni zostamwgkonane w klasie EI30
odporngci ogniowej. Biegi i spoczniki Kklatki spetnijwymagania klasy odporsa
ogniowej R60. Liczba stopni w jednym biegu schodéynosi 22 co jest niezgodneS8z
69 ust. 1, Warunkow technicznych”Szerokd¢ stopni wynosi 0.38m co jest niezgodne z
§ 69 ust. 4.,Warunkow technicznych”przy wysokdci stopni schodéw wynosezych
0,16m.
Z holu zapewniono bezpeednie wyjcie na zewstrz przez drzwi dwuskrzydtowe o
szerokdci 2,1m w tym skrzydto podstawowe o szerétdl,05m.

- klatka schodowa nr 2édzy parter z poddaszem. Na poziomie parteru kilatkedzi do
gtléwnego korytarza budynku i nie jest zangtaidrzwiami. W stanie istniggym klatka
na poziomie Il pitra zamkn¢ta drzwiami zabytkowymi bez klasy odpogsbogniowej.
Na poziomie poddasza zamkta drzwiami w klasie EI30. Obudowa klatkgcianami
spetnia wymog REI60. Biegi i spoczniki klatki spefa wymagania klasy odporsa
ogniowe] R60. Ze wzgtu na reprezentacyjny charakter klatki schodowkj ijana
zabytkowe drzwi zamykage klatlke schodow nie przewiduje si wymiany istniejcych
drzwi na posiadare klag odporndgci ogniowej EI30. W zwizku z tym, ze klatka
traktowana jest jako reprezentacyjna, zardieniczsciowo drzwiami zabytkowymi
wnioskuje st 0 pozostawienie jej na poziomie parteru i ¢tg@ jako otwartej co jest
niezgodne z 8 245, Warunkow technicznych”

-klatka schodowa nr 3adzy parter z poddaszem. Na poziomie parteru kistkadzi do
gldwnego korytarza budynku i nie jest w stanieiggicym zamkngta drzwiami. Na
poziomie | ,Il petra i poddasza jest exiowo zamkn¢ta drzwiami bez klasy odpor#a
ogniowej. Obudowa klatkicianami spetnia wymog REI6G0. Biegi i spocznikitkia
spetniaj wymagania klasy odpordc ogniowej R60. Projektuje izamknécie
wszystkich pomieszchew obrbie klatki schodowe] drzwiami w klasie odpogob
pozarowej EI30 , oraz wykonanie na wszystkich kondygmeh przeszklonyclicianek
obudowugcych klatk schodow od strony korytarzy w klasie odposod ogniowej EI30.
Klatka nie posiada wygia na zewstrz, w zwihzku z powyszym ewakuacja z tej klatki



schodowej na poziomie parteru zostanie poprowadporez poziom drog; ewakuacyja
(korytarz gtowny) ktérego obudowa spetnia wymog &EI natomiast brak jest
mozliwosci wymiany drzwi do pomieszciae na posiadage klag odporndci ogniowej
EI30ze wzgkdu na ich zabytkowy charakter co jest niezgod8e256 ust. 5, Warunkow
technicznych Szeroké¢ spocznika na poradlzy Il pictrem a poddaszem jest przgaona
na odcinku 0,4 m do szerala 0-1,2m. co stanowi niegodftoz § 67 ust. 1. ,
Warunkow technicznych” . Liczba stopni w jednym chieschodéw wynosi 27 co jest
niezgodne & 69 ust. 1,Warunkow technicznych”

Odlegtas¢ sciany zewwtrznej z otworem okiennym  stanawe] obudow Klatki
schodowe] ascianami zewstrznymi budynku w ktorych znajdajsie otwory okienne
wynosi ponkej 4m, co stanowi niegod&®z § 249 ust.6 , Warunkéw technicznych” W
pomieszczeniach gdzie znajggje otwory okienne niedula skladowane materiaty palne.

-klatka schodowa nr 4ézy parter z poddaszem. Na poziomie parteru z ikkathodowej
zapewniono bezpgoednie wyfcie na zewstrz przez drzwi o jednoskrzydtowe o
szerokdci 1,0 m co jest niezgodne8z239 ust. 4, Warunkow technicznych” Obudowa
klatki scianami spetnia wymog REI60. W stanie istiqogim klatka czsciowo zamkngta
drzwiami bez klasy odpordoi ogniowej. Przewiduje sizamkngcie klatki schodowej
drzwiami w klasie odporrici ogniowej EI30 na wszystkich kondygnacjach. Biegi
spoczniki klatki spetniaj wymagania klasy odporsa ogniowej R60. Liczba stopni w
jednym biegu schodéw wynosi 19 co jest niezgodn& £9 ust. 1,Warunkow
technicznych’.

- klatka schodowa nr 5adzy parter z 1l pitrem. Na poziomie parteru klatka schodzi do
gtdbwnego korytarza budynku i nie jest w stanieiggfcym zamkngta drzwiami. Na
poziomie | ,Il petra jest czsciowo zamkngta drzwiami bez klasy odporém ogniowe)j.
Obudowa Kklatkiscianami spetnia wymdg REI60. Biegi i spoczniki tklaspetniaj
wymagania klasy odporsa ogniowej R60. Projektuje ¢izamknecie wszystkich
pomieszczé w obrbie klatki schodowej drzwiami w klasie odpogobpazarowej EI30 z
wytaczeniem drzwi zabytkowych zgodnie z zaznaczeniemzotach kondygnaciji, oraz
wykonanie na wszystkich kondygnacjach przeszklonigtanek obudowuagcych klatk
schodowyq od strony korytarzy w klasie odpood ogniowej EI30. W stanie istniggym
klatka nie posiada wigia na zewsirz. Projektuje si poprowadzenie ewakuacji z Klatki
schodowej do 2 wyf na zewntrz zlokalizowanych w dczniku. § to drzwi
jednoskrzydtowe o szeroka skrzydta 0,9 m co jest niezgodn& 239 ust. 4,Warunkoéw
technicznych” Klatka nie posiada bezgedniego wyjcia na zewstrz, w zwhzku z
powyzszym ewakuacja z tej klatki schodowej na pozionasiggyu zostanie poprowadzona
przez pozioma drog: ewakuacyja (korytarz gtéwny) ktérego obudowa spetnia wymaog
REI60, natomiast brak jest mavosci wymiany drzwi do pomieszcie na posiadage
klas; odporndci ogniowej EI30ze wzgkdu na ich zabytkowy charakter co jest niezgodne
z § 256 ust. 5, Warunkow technicznych.

Szerokd¢ biegu schodéw wynosi 1,18m co jest niezgo@né7 ust. 1 Warunkdéw
technicznych”. Szerokdé spocznika jest przexmona na odcinku 0,7 m do szerdkop
0,66-1,16m. co stanowi niegoditaz 8 67 ust. 1., Warunkow technicznych”

Liczba stopni w jednym biegu schodéw wynosi 19 est jniezgodne B 69 ust. 1
~Warunkéw technicznych”
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Klatki schodowe K1, K3, K4, K5 zostanwyposaone w uradzenia zapobiegage
zadymieniu lub skrce do usuwania dymu. Czynna powierzchnia oddymiayiaiesie
nie mniej nk 5% powierzchni rzutu kalej klatki schodowej.

Klatka schodowa K2 ze wazglu na zabytkowy charakter i brak ntiovosci
zamkngcia drzwiami nie zostanie wypasma w uradzenia zapobieggie zadymieniu
lub stuzace do usuwania dymeo jest niezgodne z§ 245Warunkow technicznych’

Klatka schodowa w budynku nr 2.
W budynku nr 2 znajduje @ijedna wachlarzowa klatka schodowa szefokatopni
>0,25m. taczy wytkowa piwnice z | pietrem. Klatka schodowa o konstrukeglbetowe;j

spetnia wymagania klasy odposaeo ogniowej R60. Ewakuacja z klatki schodowej

odbywa st do dwoch wy¢ ewakuacyjnych. Gidwne wigie z budynku o szeroko
1,04m, drzwi jednoskrzydtowe. Drugie wegle od strony dziedaca o szeroksi 0,9m.
Na poziomie parteru klatka schodowa zamtani drzwiami jednoskrzydtowymi o
szerokdci 0,9m. Szerokéci ww. wyjs¢ sa niezgodne z8 239 ust. 4,Warunkow

technicznych” .

B)

C)

Szeroka¢ poziomych drog ewakuacyjnych najeoblicza proporcjonalnie do liczby
os6b mogcych przebywé jednoczénie na danej kondygnacji budynku, przyjamij
co najmniej 0,6m na 100 oséb lecz nie mniej hdm. Dopuszcza gizmniejszenie
szerokdci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 nélieona jest przeznaczona do
ewakuacji nie wicej niz 20 osob.

W budynku nr 1 szerokoé poziomych drég ewakuacyjnych wynosi:

- na poziomie parteru 3,80m, nie ma przest na poziomych drogach
ewakuacyjnych

- na poziomie | pitra 3,80- 4,0m. Szeroké korytarza pomidzy klatkami
schodowymi K3 —K4 wynosi 1,23m co stanowi niezgadna 8 242. ust.l
Warunkow technicznych”

-na poziomie Il pjtra 3,80- 4,0m, nie ma przewen na poziomych drogach
ewakuacyjnych.

Zaktada s ,ze na kadej z tych kondygnacji liczba magych przebywa
jednoczeénie oséb wyniesie 300 na parterze oraz po 400 nadh Il pietrze.

- ha poziomie poddasza szerékpoziomych drog ewakuacyjnych wynosi :

W skrzydle przeznaczonym na pokoje wyktadowcowtarym jednorazowo mie
przybywa& do 20 osoOb, szeroké poziomej drogi ewakuacyjnej wynosi 1,36m,
wystepuja przewezenia do 0,76m co jest niezgodngest niezgodne z8 242. ust.2.
Szerokdci pozostatych axci korytarza na poziomie poddasza wyrpsie mniej n
1,4m.Na poziomie poddasza liczba mogch jednoczénie przebywa oséb wynosi
100.

W budynku nr 2 szerokoi poziomych drog wynosz2,1m. Przewzenie poziomej
drogi ewakuacyjnej do 1.33m wygpuje na kondygnacji piwnicy na odcinku ok. 1,0m.

Dlugaosci dojsé.

Dojscie ewakuacyjne to dlugé drogi ewakuacyjnej liczona od wgja z
pomieszczenia ng drog: do wyjgcia na zewstrz lub do innej strefy parowej. Za
rownorzdne wyfciu do innej strefy pimarowej, traktowane jest wigie do
odpowiednio obudowanej klatki schodowej, zamykatrejviami o klasie odporrsai
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ogniowej co najmniej EI30 i wyposanej w uradzenia zapobiegage zadymieniu lub
stuzace do usuwania dymu. Wgie z klatki schodowej powinno prowadzhna
zewnytrz budynku bezpwednio lub poziomymi drogami komunikacji ogélnej,
ktorych obudowa spetnia wymdg jak dla stropow bladyw omawianym przypadku
REI60, a otwory majzamknécia w klasie EI30.

W ponizszym zestawieniu wykazujegsiajbardziej niekorzystne diugm dojsé.

Budynek nr 1

Najwicksza dluge¢ drogi ewakuacyjnej przy jednym doju w budynku nr 1
wystepuje na poziomie poddasza do klatki schodowej ni wynosi 28m, co jest
niezgodne & 256. ust.3'Warunkow technicznych”.

Najdtuzsza dtugec dojscia przy dwdéch kierunkach ewakuaciji wymtje z poziomu
pigtra do wyfcia na zewatrz budynku zlokalizowanym wa¢zniku, z uwagi na
niezapewnienie wszystkich zamkéi w wymaganej klasie odporfm ogniowej

klatki schodowej i wynosi 123m co jest niezgodne8 2256. ust.3"Warunkow

technicznych”.

Budynek nr 2.

Najwicksza diugeé¢ drogi ewakuacyjnej przy jednym doju w budynku nr 2 wynosi
37m, co jest niezgodne&256. ust.3'Warunkow technicznych”.

D) W budynku nr 1 wyspuja drzwi dwuskrzydtowe zaznaczone na rzutach kondgjgna
0 szerokéci 1,5m posiadaj szeroké¢ skrzydta podstawowego 0,75m. W
pomieszczeniu czytelni szerakoskrzydta podstawowego wynosi 0,82m. Pasae
szerokdci 53 niezgodne z8 240 ust. 1, Warunkow technicznych” , skrzydto
podstawowe powinno mieco najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe
szerokdci nie mniejszej i 0,9 m.

E) Wysokda¢ stopni schodéw wyréwnawczych pagdzy pomieszczeniami a poziomem

korytarza na paterze budynku nr 1 wynosi 0.19nstaoowiniezgodndé¢ z 8 68 ust. 1 ,,

Warunkoéw technicznych® wysoka¢ stopni nie powinna przekracz@,175

F) Szeroksri wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku.
Z budynku nr 1 zapewniono 4 wygja ewakuacyjne na zewnz tj. wyjscie gidbwne
stanows drzwi dwuskrzydiowe szerokoi 2,1m w tym skrzydio podstawowe o
szerokdci 1,05m. Drugie wy4cie na zewatrz prowadzi z klatki schodowej K4 3 %0
drzwi jednoskrzydtowe o szeros@ 0,9m.
Trzecie i czwarte wyrie ewakuacyjne zlokalizowaney sv faczniku pomg¢dzy
budynkami nr 1 i nr 2. §&to drzwi jednoskrzydtowe o szeradad skrzydta 0,9m.
Dodatkowym wygciem z obiektu jest wygie do innej strefy parowej ( budynek nr
2) przez drzwi dwuskrzydtowe o szerdkd 1,80m w ktorych szeroké skrzydta
podstawowego wynosi 0,9m.
W budynku znajduje si réwniez wyjscie od strony dziedaca zlokalizowanego przy
ul. Grodzkiej z pomieszczenia zaplecza biblioteWyjscie to obstuguje tylko
pomieszczenia zaplecza biblioteki.
taczna szerok& wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku nr 1 wynosi 6,6m.

Z budynku nr 2 zapewniono trzy wgja ewakuacyjne.

Wejscie gtéwne do obiektuago drzwi jednoskrzydtowe o szeraka skrzydta 1,04m.
Drugim wyjsciem g, jednoskrzydtowe drzwi o szerod® skrzydta 0,9m wychodze

na dziedziniec od strony ul. Grodzkiej. Jakoseig ewakuacyjne traktuje¢swyjscie
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do drugiej strefy pzarowej — budynku nr 1 przez drzwi dwuskrzydiowezerskaci

1,8m o szerokii skrzydta podstawowego 0,9m.

Laczna szerokd wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku nr 2 wynosi: 3,74m.

G) W budynku nr 1 na poziomie parteru, | i Iefpa korytarze o diugmi > 50 nie §
podzielone na odcinki nie disze nk 50m przy zastosowaniu przegréd z drzwiami
dymoszczelnymi lub innych wdzen technicznych zapobiegalych rozprzestrzenianiu
si¢ dymu. Dtugdci te wynosz odpowiednio:- parter 65m;- I giro 80m;-II pitro 80m

co stanowniezgodndé¢ z 8§ 243ust. 1,Warunkow technicznych”

H) Z pomieszczenia czytelni zaliczone] do kategorigrezenia zycia ludzi ZLI w
budynku nr 1 jedno wygie ewakuacyjne otwiera¢siniezgodnie z kierunkiem
ewakuacji co stanowi niezgodsio z 8§ 239 ust. 2, pkt. 3 ,Warunkoéw
technicznych”

) W budynku nr 2 wysokid wyjs¢ z czsci pomieszczé posiada wymiary 1,85 i
1,9m. Wysoké¢ drzwi na poziomie parteru prowagych z klatki schodowej
posiada wysok& 1,90 . Wysokeéci powyzsze g§ niezgodne z8 239 ust. 6,
Warunkow technicznych”. Wysokoi drzwi zostaly naniesione na getonych
rzutach kondygnacji budynku.

J) Wszystkie drogi ewakuacyjne zostawyposaone w a@wietlenie ewakuacyjne o
wartosci natzenia wekszej o 100% od wymagane] wynase] 2Lx. . Instalacja

awaryjnego éwietlenia ewakuacyjnego powinnadwykonana zgodnie z wymaganiami
PN w tym zakresie.

10. Sposo6b zabezpieczenia przeciwgarowego instalacji wytkowych

Budynku lgda wyposaone w podstawowe instalacjeytkowe:
- instalacg wodno-kanalizacyjm
- instalacg centralnego ogrzewania z sieci miejskiej,
- instalacg wentylacji grawitacyjnej,
- instalacg hydrantow,
- instalacje elektryczne, w tymswietlenia wewwrtrznego i awaryjnego,
- instalacg odgromows,
- instalacg oddymiania klatek schodowych,
- instalacg sygnalizacji alarmu p@rowego (SAP) w budynkach nr 1 i nr 2.

Instalacje naley wykona zgodnie z Rozpogrzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych jakirwipoy odpowiada budynki i ich
usytuowanie ( Dz. U z 2002 r nr 75 p0z.690 zma@m.)

- przepusty instalacyjne ¥cianach oddzielenia przeciwpmrowego nalgy wykona w
klasie odporngci ogniowej (El) tych oddziele zabezpieczag je atestowanymi materiatami
uszczelniajcymi lub uradzeniami w systemie posiadaymi aktualne dopuszczenie do
stosowania.

- dopuszcza sinieinstalowanie przepustow dla pojedynczych rstalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przemny i stropy do pomieszcze
higieniczno- sanitarnych,

-przepusty instalacyjne arednicy wekszej nz 0,04 m w scianach i stropach
pomieszczenia zamkyiego, dla ktérych wymagana klasa odpgmagniowej jest nie nsza
niz E 160 lub R E 1 60, a niebacych elementami oddzielenia przecivipmowego, powinny
mie¢ klas; odporndci ogniowej (E I)$cian i stropdw tego pomieszczenia,

- przewody wentylacyjne w miejscu prgap przez elementy oddzielanie zaoowego
zostam wykonane w obudowie w klasie odpogonb ogniowej rownej klasie odporsc
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ogniowej tego oddzielenia lub wypasme w przeciwpgarowe klapy odcinage o klasie
odporndgci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpowego.

- przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzéelab obudowane prowadzone
przez stref pazarows, ktérej nie obstuguaj powinny mi€ klas; odporndci ogniowej
wymagan dla elementéw oddzielenia przeciwjpoowego tych stref pmrowych z
uwagi na szczelrsdé ogniows, izolacyjn@é ogniows i dymoszczeln& (E1S), lub
powinny by wyposaone w przeciwpzarowe klapy odcinage.

W strefach pearowych, w ktorych jest instalacja sygnalizacyjharaowa,
przeciwpaarowe klapy odcinage powinny by uruchamiane przezg tinstalacg,
niezalenie od zastosowanego wyzwalacza termicznego.

11. Opis urzadzen przeciwpazarowych w obiekcie

Budynki @ wyposaone w sié hydrantowy wewretrzng z hydrantami 52 z ggami
ptaskosktadanymi, zasilane z pompowni przecirgpowej zlokalizowane] w
wydzielonym paearowo pomieszczeniu piwnicy. Hydrantyg srozmieszczone na
korytarzach budynkéw. W zgzonej dokumentacji graficznej przestawiono lokadjz
hydrantow.

Drogi ewakuacyjne zostanwyposaone w awaryjne gwietlenie ewakuacyjne o
wartosci nakzenia wysze] o 100% od wymaganej tj 2Lx.. Instalacja awsagp
oswietlenia ewakuacyjnego powinnadwykonana zgodnie z wymaganiami PN w tym
zakresie.

Budynki @1 wyposaone w instalagj odgromows. Instalacja odgromowa powinnady
wykonana zgodnie z wymaganiami PN dotammi ochrony odgromowej obiektow
budowlanych.

Projektuje s§ wyposaenie budynkéw nr 1 i nr 2 system sygnalizacjgno, w skiad
ktérego wejd urzadzenia sygnalizacyjno- alarmowe. Poniewaudynki § czesciowo
wyposaone w instalagj sygnalizacji paearu bierze si pod uwag rozbudow systemu
SSP jeeli pozwoh na to zastosowane dgzenia tj. m.in. pojemr$d centrali paarowej.

Projektuje si wyposaenie ewakuacyjnych klatek schodowych K1, K3, K& &
urzadzenia zapobiegge zadymieniu lub shace do usuwania dymu, poprzez wykonanie
klap oddymiajgcych i wykorzystanie istniegych otworédw okiennych, sterowane za
pomoa centralki SAP.

Wylaczniki pradu umiejscowione przy wajiach gtownych do budynkaw

12. Dane dotycgce wyposaenia w g&nice, zaopatrzenia w wod do celéw zewsgtrznego
gaszenia, drog pgarowych

Budynki § wyposaone w gdnice przenéne. Ganice przenéne powinny speinia
wymagania PN, dostosowane do gaszenia tych gragr@e@, ktére bda mogty wystpi¢ w
poszczegdlnych pomieszczeniach, przy uwdgieniu rodzaju ptogtego materiatu, jego
stanu skupienia oraz sposobu spalania. W przedwyotobudynku - jedna jednostka masy
srodka gdniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego wéiggach powinna przypadana kade 100
m2 powierzchni strefy parowej w budynku.
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Do zaopatrzenia w weddo celéw zewetrznego gaszenia paru, wykorzystuje si
istniejaca sie&¢ wodochagowa miejsky z hydrantami podziemnymi, znajdaymi si w ul.
Grodzkiej, przy pl. Nankiera .Usytuowanie najbliych hydrantow zaznaczono na
zakczonym planie sytuacyjnym.

Do budynku nr 1 dojazd parowy stanowi ulica Grodzka oraz ulica od strongcpl
Nankiera. Dojazd nie spetnia wymogu rozpgizenia ze wzglu na usytuowanie jezdni pl.
Nankiera od budynku w odlegid powyzej 15m. Ulica Grodzka nie zapewnia dgmt do
30% obwodu budynkwco stanowi niezgodn&é z 8§ 12 Rozporadzenia Ministra Spraw
Wewretrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r w apie przeciwpgarowego
zaopatrzenia w wadoraz drog pgarowych ( Dz. U.124 z 2009r. poz. 1030) .

Dojazd paarowy do budynku nr 2 stanowi ulica Grodzka. Igmimazliwos¢ wjazdu
samochodow paarniczych na otwarty dziedziniec od strony ulicyo@zkiej bram
wjazdow.

V. CHARAKTERYSTYKA  NIEZGODNO SCI ORAZ WARUNKOW
POWODUJACYCH NIEMO ZNOSC ICH USUNIECIA

1. Opis wysigpujacych niezgodndci

W wyniku przeprowadzonych aglzin obiektu, po dokonaniu stosownych analiz,
stwierdzono:
niezgodndgci z obowgzujacymi przepisami rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow techniznych, jakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002, poz. ¥, z p&n. zm.), w nasgpujacym
zakresie:
- 8§ 271.1. w zakresie lokalizacji budynku nr 1 i braku spehia odlegtéci 8m od
strony potudniowej do istniggego kdciota oraz od strony zachodniej od zabudbwa
klasztornych,
- 8216.1 niepetnienie wymagadla budynku nr 1 w zakresie braku odpaaoR30
konstrukcji drewnianej dachu oraz braku RE 30 piaykrycia dachu dachowk
karpiowka
- 8216.1 niepetnienie wymagadla budynku 2 w zakresie braku odpaitio R15
konstrukcji drewnianej dachu , braku RE15 dlaykrgcia dachu dachéwak
karpiowka,
- § 227ust. 1 w zakresie przekroczenia o 3130,63dopuszczalnej powierzchni
strefy paarowej wynosacej 8130,63rndla budynkéw nr 1 i nr 2doacych w jednej
strefie paarowej, przy dopuszczalnej 5000m
-8219 ust. 2 pkt. 2braku wymaganej odporsa ogniowej EI60 dla obudowy
poddasza xytkowego w budynku nr 1 .
-8 69 ust. 1.Liczby stopni w jednym biegu schodow na klatce osidwej nr 1
wynoszcych 22, 27 w klatce schodowej K3 oraz 19 w klatceodowej K4 i K5.
- Z 8 69 ust. 4Szerokdci stopni wynosacych 0.38m przy wysokai stopni 0,16m w
klatce schodowej K1
-8 239 ust. 4Szerokdci wyjscia ewakuacyjnego z klatki schodowej K4 w budynku n
1 wynoszcej 1,0,9m oraz dwéch w§ z facznika o szeroki 0,9m kade do
ktérych prowadzona jest ewakuacja z klatki schogoe Szerokeéci gtdwnego
wyjscia jednoskrzydtowego z budynku nr 2 o szekokd,04m, wyfcia od strony
dziedzica o szerokéi 0,9m oraz szerokoi drzwi jednoskrzydtowych o szeroi@

15



skrzydta 0,9 na poziomie parteru przez ktére peagdiewakuacja z klatki schodowej
w budynku nr 2.
- § 239 ust. 6 wysokaci wyjs¢ z czsci pomieszczé 1,851 1,90m oraz wysokoi
drzwi na poziomie parteru prowagzch z klatki schodowej posiada o wyséio
1,90m w budynku nr 2.
-8 67 ust. 1. Szeroke¢ biegu schodow wynosi 1,18m w klatce schodowej K5.
-8 67 ust. 1. Szerokeé¢ spocznika na poradzy Il pigtrem a poddaszem na odcinku
0,4 m do szerokwmi 0-1,2m. na klatce schodowej K3, oraz prgzesmia szerokeri
spocznika 0,66-1.16 na odcinku 0,7m na klatce smwe@K5.
-8 249 ust. 6.0dlegta¢ sciany zewntrznej z otworem okiennym stancwej
obudowe klatki schodowej &cianami zewatrznymi budynku w ktérych znajdwjsic
otwory okienne wynosi ponej 4m na klatce schodowej K3.
- 8§ 246 braku zamkrcia drzwiami oraz wyposgania w uradzenia zapobiegage
zadymieniu lub strce do usuwania dymu klatek schodowych K1,K2, K3,i K&.
-8 242. ust.2 wysepujacych przewzen szerokdci poziomej drogi ewakuacyjnej do
0,76m na poziomie poddasza w skrzydle przeznaczargmpokoje wyktadowcow w
ktérym jednorazowo ma przybywé& do 20 osob, przy szerad@ poziomej drogi
ewakuacyjnej 1,36m w budynku nr 1
- § 242. ust.l serokaci korytarza wynosxe] 1,23m pomidzy klatkami
schodowymi K3 —K4 na poziomie | gtfa budynku nr loraz wysgpujacego
przewezenia do 1,33m drogi ewakuacyjnej na kondygnacjinpty na odcinku ok.
1,0m w budynku nr 2.
- z § 256. ust.Jlugdsci drogi ewakuacyjnej wynoseej 28m przy jednym kierunku
ewakuacji i 123m przy dwoch kierunkach ewakuai lbihldynku nr 1.
- z § 256. ust.Jlugdsci drogi ewakuacyjnej wynoseej 37m przy jednym kierunku
ewakuacji dla budynku nr 2.
- z 8§ 243ust. 1braku podziatu w budynku nr 1 na poziomie partérull pietra
korytarzy o dlugéci > 50 na odcinki nie di#sze nk 50m przy zastosowaniu
przegrod z drzwiami dymoszczelnymi lub innych aglzen technicznych
zapobiegajcych rozprzestrzenianiugsilymu.
- § 239 ust. 2, pkt. 3 nieotwieranie na zewrz drzwi stanowjcych wygcie
ewakuacyjne z pomieszczenia czytelni zlokalizowaraeparterze budynku nr 1.
- § 240 ust. 1 szerokdci skrzydta podstawowego wynagego 0,75 i 0,82m drzwi
dwuskrzydtowych stanowtych wygcia z czsci pomieszczé dydaktycznych
-8 68 ust. 1 -wysokaci stopni schoddéw wyréwnawczych wynasej 0,19m
pomiedzy wyjsciem z czsci pomieszcze dydaktycznych a poziomem korytarza na
paterze budynku nr 1.
-niezgodndéci z obowhzujacymi przepisami rozporzdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpazarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i tereéw (Dz.U. Nr
109/2010, poz. 719), w nagiujacym zakresie:
-8 19 ust.1 pkt. 2 - pozostawienia istniggych hydrantow 52 z ggem ptaskosktadanym
przy wymogu zastosowania hydrantéw 25@em potsztywnym.
-niezgodndci z obowgzujacymi przepisami rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r w sprawie przeciwpaarowego
zaopatrzenia w wo@ oraz drég pazarowych ( Dz. U.124 z 2009r. poz. 1030) w zakresie
dojazdu pazarowego
- 8l12dojazdu paarowego do budynku nr 1 niespetai@@go wymogu rozposrzenia
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2. Analiza techniczna i ekonomiczna w zakresie natiwosci usunigcia niezgodndci.

Dostosowanie, objej zakresem niniejszej ekspertyzy technicznej kibie Wydziatu
Filologii Uniwersytetu Wroctawskiego, do wszystkialymaga techniczno-budowlanych
z zakresu bezpiecastwa paarowego jest niewykonalne ze wgdli na uwarunkowania
budowlane wynikajce w szczegolnwi z zabytkowego charakteru budynkow.

Po dokonaniu analizy zaprojektowano podziat obiektu strefy pearowe. Strefa
pozarowa o powierzchni 8130,63 podzielona zostata nast@fy paarowe o
powierzchniach 1359,0m 236,70mMi 6534,93mM. Dokonanie podziatu przyczynicsilo
zwiekszenia bezpiechstwa paarowego w obiekcie poprzez zmniejszeniezlimesci
rozprzestrzenienia gipozaru oraz wptynie na lepgszmazliwos¢ ewakuacji. Obudowa
klatek schodowych i zapewnienie wyposaia klatek schodowych K1, K3, K4 i K5 w
urzadzenia zapobieggte zadymieniu lub skace do usuwania dymu zapewni sheaosé
bezpiecznej ewakuacji z wyzych kondygnacji i bezpieczniejszego prowadzeniatah
ratowniczo- géniczych.

Jednym z warunkow ktére musi spethiabiekt istniejcy jest zapewnienigvarunkow
ewakuacyjnych w zakresie bezpieggiva przebywagcych w nim ludzi.

Zaproponowane rozwzania zamienne zapewrgakceptowalny poziom bezpiedztwa
nie nizszy niz wymagany przepisami przeciwvjarowymi.

Zaproponowane rozwkania zamienne wplgn na zwgkszenie bezpiecastwa
uzytkownikow. Zaproponowane zmiany aidw kierunku zapewnienia maksymalnie
mozliwego bezpieczestwa 0séb przebywagych w obiekcie. Zmiany te zmierzaajo

- przyspieszenia wykrycia pa@aru i zaalarmowania ludzi ( wyposmia w system
sygnalizacji paaru),

- zapewnienia lepszych warunkéw ewakuacji poprzagtosowanie instalacjswietlenia
ewakuacyjnego na wszystkich drogach ewakuacyjnymlektdw o wartéci natzenia
wigkszej 0 100% od wymaganej tj. 2Lx.

Niemazliwa do zrealizowania jest wymiana wszystkich ispggych drzwi oddzielajcych
klatki schodowe od drég komunikacji ogoélnej jak roer zamykagcych pomieszczenia na
poziomych drogach ewakuacyjnych przez ktére prowadzjest ewakuacja z klatek
schodowych niepodsiadaych bezpéredniego wyjcia na zewatrz, z uwagi na uktad
przestrzenny budynku oraz zabytkowy wystrgj.

Po szczegotowej analizie istrdgeych zamkngé otworow w obudowie klatek schodowej
wskazano w ekspertyzie te, ktére moglyby po wegreu zgody przez Konserwatora
Zabytkéw, zost& wymienione na nowe, spetnagap wymagania klasy odporéw ogniowej
EI30. W ramach wymiany i monta nowych zamykagych klatki schodowe, réwnolegle z
uzyskaniem wymaganej klasy odpofoo ogniowe] dostosuje i wymiary drzwi do
szerokdci wymaganej na drogach ewakuacyjnych, w tym mitm@jaszerokeci skrzydet.

Nalezy nadmient, ze przewidziane do zachowania drzwi zabytkowe wykena z
wysokiej klasy litego drewnasisytuowane w strefie komunikacji ogélinej, w ktaneg bpda
skladowane materiaty palne i tatwopalneddrej pod statym catodobowym dozorem.

Wystepujace nieprawidtowsci, zgodnie z 8 16 ust. 1 rozpadzenia Ministra Spraw
Wewretrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 rsprawie ochrony przeciwparowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (@DzNr 109/2010, poz. 719), mag
stwarza podstaw do uznania budynku za zagagcy zyciu ludzi, z uwagi na wysgpujace w
nim warunki techniczne nie zapewnjieg maliwosci ewakuacji ludzi. Niezgdne jest zatem
wprowadzenie rozwzan zamiennych, o ktorych wj mowa, ktoére zrekompenawbnizony
standard bezpieczstwa paarowego postulowanymi oggistwami.
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3. Opis niezgodnéci niemazliwych do usunigcia w swietle wynikow powyzszej analizy
Po szczegotowej analizie uwarunkawsechniczno-budowlanych w obiekcie stwierdza
si¢ brak maliwosci usungcia wystpujacych niezgodngi z:
- niezgodndci z obowhzujacymi przepisami rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow techniznych, jakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002, poz. ¥, z p&n. zm.), w nasgpujacym
zakresie:
- 8§ 271.1. w zakresie lokalizacji budynku nr 1 i braku spehia odlegtéci 8m od
strony potudniowej do istniggego kdciota oraz od strony zachodniej od zabudbwa
klasztornych,
- 8216.1 niepetnienie wymagadla budynku nr 1 w zakresie braku odpaaoR30
konstrukcji drewnianej dachu oraz braku RE 30 piaykrycia dachu dachowk
karpiowka
- 8216.1 niepetnienie wymagadla budynku 2 w zakresie braku odpaitio R15
konstrukcji drewnianej dachu , braku RE15 dlaykrgcia dachu dachéwak
karpiowka,
- § 227ust. 1 w zakresie przekroczenia o 1534,93dopuszczalnej powierzchni
strefy paarowej wynosacej 6534,93rw budynku nr 1 przy dopuszczalnej 5060m
-8219 ust. 2 pkt. 2braku wymaganej odporécd ogniowej EI60 dla obudowy
poddasza zytkowego w budynku nr 1 .
-8 69 ust. 1.Liczby stopni w jednym biegu schodéw na klatce osldwej nr 1
wynoszcych 22, 27 w klatce schodowej K3 oraz 19 w klatceodowej K4 i K5.
- Z 8 69 ust. 4Szerokdci stopni wynosacych 0.38m przy wysokei stopni 0,16m w
klatce schodowej K1.
-8 239 ust. 4szerokdéci wyjscia ewakuacyjnego z klatki schodowej K4 wynguss
0,9m oraz dwdch wyg z facznika o szeroki 0,9m kade do ktérych prowadzona
jest ewakuacja =z klatki schodowej Kb5. Szerwko gidbwnego wyjcia
jednoskrzydtowego z budynku nr 2 o szerakd,,04m, wyjcia od strony dziedaca
0 szerokéci 0,9m oraz szerokoi drzwi jednoskrzydtowych o szerod® skrzydta 0,9
na poziomie parteru przez ktére przebiega ewakuagjatki schodowej w budynku
nr 2.
§ 239 ust. 6 wysokaci wyjs¢ z czsci pomieszczé 1,851 1,90m oraz wysokoi
drzwi na poziomie parteru prowagzch z klatki schodowej posiada o wyseégio
1,90m w budynku nr 2.
-8 67 ust. 1. Szerokeéci biegu schodéw wynoseej 1,18m w klatce schodowej K5.
-8 67 ust. 1. Szeroke¢ spocznika na porailzy Il pigtrem a poddaszem na odcinku
0,4 m do szerokwmi 0-1,2m. na klatce schodowej K3, oraz prgzgsmia szeroksri
spocznika 0,66-1.16 na odcinku 0,7m na klatce sowe@K5.
-§ 249 ust. 6.0dlegta¢ sciany zewgtrznej z otworem okiennym stancwej
obudow klatki schodowej @cianami zewstrznymi budynku w ktorych znajdajsic
otwory okienne wynosi ponej 4m na klatce schodowej K3.
- § 24 Dbraku maliwosci zamknecia drzwiami oraz wyposania w urzdzenia
zapobiegajce zadymieniu lub stace do usuwania dymu klatki schodowej K2.
- § 245 Braku zamknicia pomieszczena parterze, | i Il girze klatki schodowe]
K5 drzwiami w klasie EI30 ze wzglu na zabytkowy charakter drzwi istreych.
-8 242. ust.2 wystpujacych przewzen szerokdci poziomej drogi ewakuacyjnej do
0,76m na poziomie poddasza w skrzydle przeznaczargymokoje wyktadowcow w
ktérym jednorazowo ma przybywé& do 20 osob, przy szerad@ poziomej drogi
ewakuacyjnej 1,36m,
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- § 242. ust.l serokaci korytarza wynosxe] 1,23m pomidzy klatkami
schodowymi K3 —K4 na poziomie | gtfa budynku nr loraz wysgpujacego
przewezenia do 1,33m drogi ewakuacyjnej na kondygnacjinpty na odcinku ok.
1,0m w budynku nr 2,
- z § 256. ust.Jlugdsci drogi ewakuacyjnej wynoseej 28m przy jednym kierunku
ewakuacji i 123m przy dwoch kierunkach ewakuai lbihldynku nr 1.
- z § 256. ust.Jlugdsci drogi ewakuacyjnej wynoseej 37m przy jednym kierunku
ewakuacji dla budynku nr 2.
- z § 243ust. 1braku podziatu w budynku nr 1 na poziomie partérull pietra
korytarzy o dlugéci > 50 na odcinki nie di#sze nk 50m przy zastosowaniu
przegrod z drzwiami dymoszczelnymi lub innych aglzen technicznych
zapobiegajcych rozprzestrzenianiugsiymu.
- z 8§ 256 ust. Spoprowadzenia drogi ewakuacyjnej z klatek schoadwi(3 i K5
przez poziom drog ewakuacyjn ktorej zamkngcia otworéw drzwiowych nie
spetniag wymogu jak dla zamkgcia klatki schodowej EI30.
- § 239 ust. 2, pkt. 3 nieotwieranie na zewdtrz drzwi Sstanowgcych wyjcie
ewakuacyjne z pomieszczenia czytelni zlokalizowaraeparterze budynku nr 1.
- - 8 240 ust. 1 szerokdci skrzydta podstawowego wynagzego 0,75 i 0,82m drzwi
dwuskrzydtowych stanowtych wygcia z czsci pomieszcze dydaktycznych
-8 68 ust. 1 -wysokaci stopni schodéw wyréwnawczych wynasej 0,19m
pomiedzy wyjsciem z czsci pomieszczé dydaktycznych a poziomem korytarza na
paterze budynku nr 1.
-niezgodndci z obowhzujagcymi przepisami rozporzdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpazarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i tereow (Dz.U. Nr
109/2010, poz. 719), w nagiujacym zakresie:
-8 19 ust.1 pkt. 2 - pozostawienia istniggych hydrantow 52 z ggem ptaskosktadanym
przy wymogu zastosowania hydrantéw 25&em potsztywnym.

-niezgodndci z obowhzujacymi przepisami  rozporzdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r w sprawie przeciwpaarowego
zaopatrzenia w wo@ oraz droég pazarowych ( Dz. U.124 z 2009r. poz. 1030) w
zakresie dojazdu paarowego

812dojazdu paarowego do budynku nr 1 niespeta@@go wymogu rozposgelzenia.

V. CHARAKTERYSTYKA PROPONOWANYCH ROZWI AZAN ZAMIENNYCH

1. Opis proponowanych rozwazan zamiennych
Na podstawie przeprowadzonej ekspertyzy technicznej zakresie ochrony

przeciwpaarowej, przewiduje gi wprowadzenie w budynku rozygan zamiennych,

rekompensujcych obnkony standard bezpieartwa paarowego, postulowanymi
odstpstwami od obowizujacych wymaga, w nasgpujacym zakresie:

1) wyposaenie wszystkich drog ewakuacyjnych w awaryjdeietlenie ewakuacyjne, ktére
powinno dziatéa przez co najmniej 1 godzinod zaniku éwietlenia podstawowego, o
wartosci natzenia o 100% wgszej od wymaganej tj. ngfeniu 2Lx, wykonanego
zgodnie z PN dotyerymi wymaga w tym zakresie.

2) wykonanie budynkach nr 1 i nr 2 systemu sygnalizazjaru .
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2. Whnioski wynikajace z przeprowadzonej ekspertyzy technicznej, w szgolngci w
kontekscie poprawy warunkéw ochrony przeciwpaarowej.

Proponowane rozwrania zamienne wskazane w niniejszej ekspertyzobinteznej,
zapewni odpowiedni poziom bezpieazgwa ludzi przebywagych w budynku i powinny
wptyna¢ na popraw warunkéw ochrony przeciwparowe;.

Znaczrm, popraw bezpieczéstwa paarowego w budynku zapewniajprojektowane
zabezpieczenia parowe drog ewakuacyjnych w zakresie obudowy kla@todowych K1,
K3, K4 i K5, wyposaenie ich w urzdzenia zapobiegge zadymieniu lub shace do
usuwania dymu, zastosowanie w budynkach nr 12 sygnalizacji alarmu p@aru, oraz
wykonanie proponowanej instalacgvaietlenia ewakuacyjnego, jak rowai@odziat obiektu
na strefy pearowe.

Proponowane do zastosowania rag@nia zamienne wptyn na zwekszenie
wymaganego minimalnego czasu bezpiecznej ewakhatgi oraz sprawnd prowadzenia
dziataa ratowniczo-géniczych.

Wymagania dotycce bezpieczestwa paarowego nie wymienione w ekspertyzie
technicznej zostarnwykonane zgodnie z obogdujacymi przepisami.

Na podstawie § 2 , Warunkéw technicznych” wam, ze ze wzgidu na ochroa

przeciwpaarowy oraz technicznie i ekonomicznie uzasadnione jesfjqrie rozwhzan

zastpczych okrélonych w niniejszej ekspertyzie dla obiektow WydaiaFilologii

Uniwersytetu Wroctawskiego zlokalizowanego we Wawdl przy ul. Grodzkiej 12/ pl.

Nankiera 15.

VI. DOKUMENTACJA GRAFICZNA

=

Plan sytuacyjny - 1:500
2. Rzuty poszczegolnych kondygnacji budynkéw nr 1 2Arl1:200

Rzeczoznawca ds. zabezpieake Rzeczoznawca lowdany
przeciwpazarowych
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UZUPELNIENIE
EKSPERTYZY TECHNICZNEJ W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPBROWEJ]

Przedmiot : | Ekspertyza techniczna dotygaz stanu ochrony przeciwjparowej
Obiekt : Wydziat Filologii Uniwersytetu Wroctawsdgo

Adres: Wroctaw, pl. Nankiera 15/ ul. Grodzka 12
dziatka nr 2/16, AM-27, oleb Stare Miasto.

Inwestor : Uniwersytet Wroctawski
50-137 Wroctaw, pl. Uniwersytecki 1

Dotyczy..
Uzupetnienia warunkéw ochrony przeciwpaarowej w tym niezgodndci oraz warunkow
powodujacych niemanosé ich usunigcia.

W zakresie niezgoddoi z obowhzujacymi przepisami 8 19 ust.l pkt. 2
rozporadzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwparowej budynkow, innych obiektow budowlanych i tee
(Dz.U. Nr 109/2010, poz. 719), opisanej w punkci¥.3l ekspertyzy dotyccej:
pozostawienia istniegych hydrantow ¢52 z gzem ptaskoskladanym przy wymogu
zastosowania hydrantow ¢25 zexgm poOisztywnym, po uzgodnieniu z inwestorem
postanowiono wykoriaw miejsce istnigicych hydrantow ¢52, hydrantow ¢25 zasm
potsztywnym o diugéci 30m oraz wykonadodatkowe hydranty obejnug zas¢giem caty
budynek. Hydrant ¢ 52 pozostawia sia kondygnacji piwnicy nietytkowej w budynku
gtéwnym.

Wobec spetnienia wymogu z 819 ust. 1 ww. rozpgidzenia w zakresie
wyposaenia obiektow w instalacg hydrantowa wnosz o anulowanie niezgodngci
wskazanej w punkcie 1V.3. ekspertyzy.

Dostosowanie, objej zakresem niniejszej ekspertyzy technicznej kibie Wydziatu
Filologii Uniwersytetu Wroctawskiego, do wszystkiglymaga techniczno-budowlanych z
zakresu bezpiecastwa paarowego jest niewykonalne ze wedli na uwarunkowania
budowlane wynikajce w szczegolnwi z zabytkowego charakteru budynkow.

Aby poprawt warunki ochrony przeciwp@arowej w obiekcie projektuje gnastpujace
rozwigzania majce na celu poprawi warunki ewakuacji oraz prowadzenia dzfata
ratowniczo- géniczych.

Po dokonaniu analizy mbwosci podziatu obiektu na strefy parowe zaprojektowano
podziat na trzy strefy parowe. W stanie istnigfym dwa budynki znajdajsie w jednej
strefie paarowej o powierzchni 8130,63. Po dokonaniu podziashdynek ,Opatéwki ,,
bedzie stanowit oddzieln strek pazarowq o powierzchni 1359,0Mm Budynek gtéwny
zostanie podzielony na dwie strefyzaoowe o powierzchniach 236,76 6534,93r
Dokonanie podzialu na wksz ilos¢ stref paarowych jest niemdiwe ze wzgédu na
reprezentacyjn klatke schodow taczaca wszystkie kondygnacje. Klatka ta jesteg@owo
zamkngta drzwiami zabytkowymi i schodzi do reprezentaegm korytarza na parterze.
Obudowa powsyszej klatki powodowataby konieczéto podziatu korytarza, dla ktorego
Miejski Konserwator Zabytkow nie udzielit zgody mego podziat. Dokonanie podziatu
obiektu na opisane powsj strefy paarowe przyczyni gi do zwekszenia bezpiechstwa
pozarowego W obiekcie poprzez zmniejszeniezimam$ci rozprzestrzenienia¢pozaru oraz



wptynie na lepsz mazliwos¢ ewakuaciji. Zmniejszenie wielka stref paarowych zapewni
rowniez wigksze bezpieczstwo podczas prowadzenia dziatatowniczo- géniczych.

Wykonanie zaprojektowanej obudowy klatek schoddwyl, K3, K4 i K5 i
zapewnienie  wypogania ich w urzdzenia zapobiegate zadymieniu lub shace do
usuwania dymu zapewni movosé bezpieczne] ewakuacji z wgzych kondygnacji i
bezpieczniejszego prowadzenia dziateatowniczo- géniczych. Poniewa obiekt jest
wpisany do rejestru zabytkdw wszystkie wymianyigticych drzwi zostaty konsultowane z
Miejskim Konserwatorem Zabytkow.

W obrbie klatek schodowych K1, K3, K4 wszystkie drzwiakajace klatle schodowy
zostam wymienione na drzwi w klasie odporwd ogniowej EI30. Na klatce schodowej K5
oraz na drogach ewakuacyjnych przez ktére prowaalpst ewakuacja z klatek schodowych
K3 i K5 niepodsiadacych bezpéredniego wyjcia na zewatrz, z uwagi na ukfad
przestrzenny budynku oraz zabytkowy wystréj pcaes sé bez klasy odporngi ogniowej
tylko drzwi o szczegoélnych walorach zabytkowychald®y nadmient, ze przewidziane do
zachowania drzwi zabytkowe wykonargezswysokiej klasy litego drewnag sisytuowane w
strefie komunikacji ogolnej, w ktérej niecdts sktadowane materiaty palne i fatwopalne,
bedacej pod statym catlodobowym dozorem. Hol przez kidrowadzi ewakuacja z klatki
schodowej K1, ktérego obudowa spetnia wymog REI6&tamie zamkrty drzwiami EI30.
W ramach wymiany i monta nowych drzwi zamykagych klatki schodowe, réwnolegle z
uzyskaniem wymaganej klasy odpofoo ogniowe] dostosuje i wymiary drzwi do
szerokdci wymaganej na drogach ewakuacyjnych, w tym mitm@jaszerokeci skrzydet .
Analizujac warunki ewakuacji w rozpatrywanym obiekcie ngleauway¢ , ze wysokdci
korytarzy wynosz odpowiednio: w budynku gtobwnym w skrzydle péingeni wschodnim
na parterze 5,33m, | grze 4,54m, Il pitrze 4,14m, na poddaszu 3,30m: w skrzydle
potudniowym na parterze 5,13m, natpze 4,45m, na Il ptrze 4,47m, na poddaszu 3,30m: w
budynku bytej Opatowki wysoké korytarza w piwnicy wynosi 2,34m, na parterze 89@
na | petrze 4,90m.

Powysze wartéci wysokaci korytarzy znacznie przekraczayysoka¢ okrelong w8
242. 3 , Warunkdéw technicznych” wynaga 2,2m. Wysoké¢ poziomej drogi ewakuacyjnej
wigksza 0 100% w przewajacej czsci od wymaganej przyczyniagsdo przedtaenia czasu
bezpiecznej ewakuacji w zakresie ochrony przed maglyiem i wekszej warstwy wolnej od
dymu.

Istniejace drzwi z korytarzy do pomieszaze bedacych obudow drég ewakuacyjnych
wykonane s z drewna twardego wysokiej klasy. Zamgaie otworéw drzwiowych
powyzszymi drzwiami mimo,ze & bez klasy odporrigi ogniowej ( drzwi zabytkowe)
znacznie zmniejsza mldwvos¢ rozprzestrzenieniagpazaru.

W budynku zostanie wymieniona instalacja hydrantawatniejcych hydrantéw ¢52 z
wezem plasko skladanym na €25 zeasm poétsztywnym. Zostanie zapewniony 2zgsi
hydrantéw dla catego budynku. Zapewnienie wymagaregporadzeniem instalacji
hydrantowej znacznie usprawni prowadzenie daiggdowniczych jak i maiwos¢ ugaszenia
pozaru przez aytkownikdw obiektu.

Obiekt jest dozorowany catodobowo i zgodnie z infacjami uzyskanymi od inwestora
nie przewiduje si rezygnacji z calodobowego dozoru. Obexnprzez cat doke dozoru
pozwoli na szybk weryfikacg alarmu paarowego i w przypadku potwierdzenia zagnoia
natychmiastowego powiadomienianBavowe] Stray Pazarnej.

Bliska lokalizacja Jednostki Ratowniczo- $8&zej przy ul. Wierzbowej, pozwoli na
dojazd ekipom ratowniczym do zdarzenia w czasiéskgin niz 3min.

Poniewa w obiekcie nadal wyspuja nieprawidtowdci, zgodnie z § 16 ust. 1
rozporadzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwparowej budynkow, innych obiektow budowlanych i teye



(Dz.U. Nr 109/2010, poz. 719), mpgtwarzé podstaw do uznania budynku za zagagcy
zyciu ludzi, z uwagi na wyspujace w nim warunki techniczne nie zapewai&d maliwosci
ewakuacji ludzi. Niez{dne jest zatem wprowadzenie rozean zamiennych, ktére
zrekompensujobnizony standard bezpieargwa paarowego postulowanymi oggistwami.

Na podstawie przeprowadzonej ekspertyzy technicziwej zakresie ochrony
przeciwpaarowej, proponuje e&i wprowadzenie w budynku rozgzax zamiennych
mozliwych do wykonania, rekompensgych obntony standard bezpiearswa
pozarowego, postulowanymi odggistwami od obowizujacych wymaga, w nasg¢pujacym
zakresie:

1) wyposaenie wszystkich drog ewakuacyjnych w awaryjdeietlenie ewakuacyjne, ktére
powinno dziatéa przez co najmniej 1 godzinod zaniku éwietlenia podstawowego, o
wartosci natzenia o 100% wgszej od wymaganej tj. ngfeniu 2Lx, wykonanego
zgodnie z PN dotyerymi wymaga w tym zakresie.

2) wykonanie budynkach nr 1 i nr 2 systemu sygnalizawjaru.

3) przeprowadzanie co najmniej raz do roku praktycmnsgrawdzenia organizacji oraz
warunkow ewakuacji.

Wnosi sk 0 rozszerzenie punktu V.1 (opisu proponowanych ravigzan zamiennych)

ekspertyzy o zapis zawarty w punkcie 3.

Zaproponowane rozwzania zamienne zapewrgakceptowalny poziom bezpiedztwa
nie nizszy niz wymagany przepisami przeciwvjarowymi.

Zaproponowane rozwkania zamienne wplgn na zwgkszenie bezpiecastwa
uzytkownikobw. Zmiany id w kierunku zapewnienia maksymalnie Hiewego
bezpieczastwa o0sob przebywagych w obiekcie w zakresie:

- przyspieszenia wykrycia pa@aru i zaalarmowania ludzi ( wyposmia w system
sygnalizacji paaru). W system sygnalizacji paru zostanie wgta instalacja oddymiania
klatek schodowych.

- zapewnienia lepszych warunkow ewakuacji poprzegtosowanie instalacjswietlenia
ewakuacyjnego na wszystkich drogach ewakuacyjnymiektdw o wartéci natzenia
wigkszej 0 100% od wymaganej tj. 2LX.

- przeprowadzanie co najmniej raz do roku praktggensprawdzenia organizacji oraz
warunkéw ewakuacji, ktéra zapewniytkownikom znajomé stosowanych procedur,
drég, kierunkow i wy¢ ewakuacyjnych jak rownie lokalizacji uradzen
przeciwpaarowych.

Wskazane w ekspertyzie niezgodcimiemaliwe do usurngcia wynikap w wiekszaci z
usytuowania i konstrukcji budynku. Ze wzdl na zabytkowy charakter obiektéw nie jest
mozliwe wykonanie wszystkich zamkgdi otworéw w wymagane] klasie odporiod
ogniowej. W zaiczeniu do uzupetnienia ekspertyzy graiono pismo Miejskiego
Konserwatora Zabytkéw w sprawie braku ziosci wtdrnego podziatu korytarzy i
wymiany wskazanych drzwi.

Rozwigzania wskazane do wykonania w ekspertyzie zostatiniu 03.12.2010 zostaty
pozytywnie zaopiniowane przez Petnomocnika Rektdrawersytetu Wroctawskiego
Gtownego Specjaligt ds. Konserwacji Zabytkow dr Lukasza Krzywk

Wymagania dotycce bezpieczestwa paarowego nie wymienione w ekspertyzie
technicznej zostarwykonane zgodnie z obogadujacymi przepisami.



Na podstawie § 2 , Warunkéw technicznych” wam, ze ze wzgidu na ochrog
przeciwpaarowy oraz technicznie i ekonomicznie uzasadnione jesfjqrie rozwhzan
zastpczych okrélonych w niniejszej ekspertyzie dla obiektow WydaiaFilologii
Uniwersytetu Wroctawskiego zlokalizowanego we Waodl przy ul. Grodzkiej 12/ pl.
Nankiera 15.
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NOWE] STRAZY POZARNE | . ,? .
we Wroclawiy Wroctaw, dnia 02 grudnia 2010 .

WZ-5595/295-3/10

Postanowienie nr/55[f12010

Na podstawie § 2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 680 z pézn. zm.) w zwiazku z § 16 ust 1
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanege pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe]
(Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z 2003 r. ze zm.), po rozpatrzeniu ,Ekspertyzy technicznej”
sporzadzonej przez rzeczoznawcodw: budowlanego mgr inz. Krzysztofa Sokolnickiego
oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz. Grzegorza Krzysziofiaka
dotyczace] speinienia wymagan bhezpieczenstwa pozarowego budynkow Wydziatu
Filologii Uniwersytetu Wroctawskiego we Wroctawiu przy pl.  Nankiera 15/
ul. Grodzkiej 12

z okreslonymi nastepujacymi wskazaniami:

1.  Wyposazenie wszystkich drég ewakuacyjnych w awaryjne os$wietienie
ewakuacyjne o wartosci natezenia swiatta 100% wyZszego od wymaganego.

2. WyposaZenie budynkéw nr 1 i nr 2 w system sygnalizacji pozarowej
obejmujacej swym zasiggiem ochrone catkowita budynkéw,

3. Wymienienie szafek hydran%owych HP 52 z weZami plasko skiadanymi na
szafki hydrantowe HP 25 z weZzami péisztywnymi, stanowigcych wyposazenie
instalacji wodociggowe] przeciwpozarowej, tak aby swym zasiggiem
obejmowaly w poziomie calg powierzchnig chronionych budynkéw.

4. Przeprowadzanie co najmniej raz do roku praktycznego sprawdzenia
organizacji oraz warunkow ewakuaciji.

wyraza sie zgode

na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczensiwa pozarowego w sposdb okreslony
w powyzszych wskazaniach ,Ekspertyzy technicznej" dotyczacej spetnienia wymagan
bezpieczenstwa pozarowego, w sposdb inny niz wynikajacy z przepiséw techniczno-
budowlanych wynikajgcych z funkcji uzytkowej budynkéw oraz  wystepujacymi
warunkami zagrazajacymi zyciu ludzi w obiekcie Wydziatu Filologicznego Uniwersytetu
Wroctawskiego we Wroctawiu przy pl. Nankiera 15 / ul. Grodzkiej 12 w inny sposéb
niz podany w;
1. § 68 ust, 1 - nie zapewnienie minimalnej szerokosci biegu schoddéw stalych
w kilatce schodowej K5 wystepujacej w budynku nr 1 (wystepuje szerokosé
biegu schodow 1,18 m);

2. § 68 ust. 1 - nie zapewnienie minimalnej szerokos¢ spocznikéw schodow
statych pomiedzy [ pigtrem, a poddaszem na klatce schodowej K3
{wystepuje przeweZenie szerokosé biegu schoddw na odcinku 0,4 m do
wymiaru 0-1,2 m) oraz na klatce schodowej K5 wystepujgcych w budynku nr1
(wystepuje przewezenie szerokos$é biegu schoddéw na odcinku 0,7 m do
wymiaru 0,66-1,16 m}),
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3. § 68 ust. 1 - nie zapewnienie maksymalnej wysokosei stobﬁ’f schodow st
pomiedzy wyjSciem z czedci pomieszczer dydaktycznych, a poziomem
korytarza na paterze budynku nr 1 (wystepuje wysokosé stopni 0,19 m);

4. § 69 ust. 1 - nie zapewnienie maksymalnej liczby stopni w jednym biegu
schodéw stalych na klatkach schodowych wystepujgcych w budynku nr 1
K1 (wystepujg 22 stopnie), K3 (wystepuje 27 stopni), K4 i K5 (wystepuje po 19
stopni);

5. § 69 ust. 4 - nie zapewnienie wymaganej szerokosci stopni w klatce
schodowej K1 wystepujacych w budynku nr 1;

6. § 216 ust. 1 - niespeinienie wymagan w zakresie wymaganej odpornosci
ogniowe] konstrukeji dachu i przykrycia dachu w budynku nr 1;

7. § 216 ust. 1 - niespetnienie wymagan w zakresie wymaganej odpornosci
ogniowej konstrukcji dachu i praykrycia dachu w budynku nr 2;

8. § 219 ust. 2 pkt. 2 - niespeiienie wymagan w zakresie oddzielenia poddasza
uzytkowego w budynku nr 1 od palnej konstrukceji i przekrycia dachu;

9. § 227 ust. 1 - przekroczenie w budynku nr 1 dopuszczalnej powierzchni strefy
pozarowej o 1 534,93 m?;

10.§ 239 ust. 2, pkt. 3 - nie zapewnienie kierunku otwierania si¢ drzwi na zewnatrz
z pomieszczenia czytelni, znajdujacego sie na parterze budynku nr 1,
zakwalifikowanego ze wzgledu na sposdb © uzytkowania do kategorii
zagrozenia ludzi jako ZL |;

11.§ 239 ust. 4 - nie zapewnienie w budynku nr 1 wymaganej szerokosci wyjscia
ewakuacyjnego z klatki schodowej K4 {wymiar wyjscia 0,9 m) oraz szerokosci
dwéch wyjsé ewakuacyjnych z tacznika, do ktorych prowadzona jest
ewakuacja z klatki schodowej K5 (wymiar 1,04 m i 0,90 m);

12.§ 239 ust. 6 - nie zapewnienie wymaganej wysokosci drzwi z czesci
pomieszczen wystepujacych w budynku nr 1 (wystepuja drzwi o wysokosci
1,85 m i 1,80 m) oraz drzwi prowadzacych z klatki schodowej na poziomie
parteru w budynku nr 2 (drzwi o wysokosci 1,90 m);

13.§ 240 ust, 1 - nie zapewnienie wymaganej szerokosci skrzydta podstawowego
drzwi dwuskrzydiowych (wymiar skrzydia drzwi 0,75 m i 0,82 m) stanowiacych
wyjscia ewakuacyjne z czesci pomieszezen dydaktycznych;

14.§ 242, ust. 1 - nie zapewnienie wymaganej szerokosci poziomej drogi
ewakuacyjnej na poziomie | pigtra w budynku nr 1 {(przeweienie do 1,33 m)
pomigdzy kiatkami schodowymi K3 i K4 oraz szerokoici poziomej drogi
ewakuacyjnej na kondygnacjl piwnicy w budynku nr 2 (przewezenie na
odcinku ok. 1,00 m do 1,33 m);

15.§ 242. ust. 2 - nie zapewnienie wymaganej szeroko$ci poziomej drogi
ewakuacyjnej w budynku nr 1 pa poziomie poddasza w skrzydle
przeznaczonym na pokoje wyktadowcodw, w ktdrym jednorazowo moze
przybywaé do 20 oséb (przewezenie miejscowe do 0,76 m, przy szerokosci
poziomej drogi ewakuacyjnej wynoszacej 1,36 m};

16.§ 243 ust. 1 - nie zapewnienie podzialu korytarzy stanowiacych droge
ewakuacyjna na poziomie parteru, I i il pietra w budynku nr 1 na odcinki nie
diuZsze niz 50 m przy 2astosowaniu przegrod z drzwiami dymoszczelnymi lub
innych urzadzen technicznych zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie dymu
(dtugosci korytarzy wynosza na parterze — 65,00 m, na {i I} pietrze - 80,00 m);

17.§ 245 -~ brak  zamkniecia drzwiami oraz wyposazenia w urzgdzenia
‘zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu kiatki schodowej
K2 wystepujgcej w budynku nr 1:
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18.§ 245 - brak zamknigcia pomieszczen drzwiami w wymaganej klasie
odporno$ci ogniowej na parterze, | i Il pigtrze klatki schodowej Kb
wystepujacej w budynku nr 1; .

19.§ 249 ust. 6 - nie zapewnienie wymaganej odlegtosc miedzy otworem
okiennym wystepujacym w $cianie zewngtrznej na poddaszu, stanowigcej
obudowe klatki schodowej K3, a $cianami zewngtrznymi budynku w ktdrych
znajduja sie otwory okienne (wystepujgca odlegtos¢ wynosi ok. 2,00 m});

20.§ 256. ust. 3 - nie zapewnienie dopuszczalnej dtugosci dojscia ewakuacyjnego
przy dwoch dojéciach z poziomu Il pigtra do wyjscia na zewnatrz budynku
zlokalizowanym w faczniku w budynku nr 1 {nie zabezpieczone wszystkie
zamkniecia otwordw Sciennych w wymaganej klasie odpornosci ogniowej,
wystepujaca dlugosé dojScia - ewakuacyjnego przy dwoch kierunkach
ewakuacji wynosi 123,00 m);

21.§ 256. ust. 3 - nie zapewnienie dopuszczalnej diugosci dojscia ewakuacyjnego
przy jednym dojsciu w budynku nr 2 (wystgpujaca diugosé dojscia
ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji wynosi 37,00 m);

22.§ 256 ust. 5 - nie zapewnienie odpowiedniej klasy odpornoéci ogniowej drzwi
wystepujacych na poziomej drodze ewakuacyjnej poprowadzonej z klatek
schodowych K3 i K5 w budynku nr 1;

23.§ 271 ust. 1 - nie zapewnienie wymagane] odlegio$ci budynku nr 1 od strony
potudniowej do istniejacego kosciola oraz.od strony zachodniej od
zabudowan klasztornych

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690 z pdin. zm.) T

pod warunkiem

1. Zastosowania w oknie obudowanej klatki schodowej K3 znajdujacym sig na
drugim pietrze budynku nr 1, rolety okiennej w klasie odpornosci ogniowe]
EW 60.

2. Wydzielenia poddasza uzytkowego {pomieszczenia uzytecznosci publiczne]
zaliczone ze wzgledu na sposodb uzytkowania do kategorii zagrozenia ludzi
jako ZL IH) w budynku nr 1 przegrodami w klasie odpornosci ogniowej El 60
od palnej konstruke]i i painego przekrycia dachu.

3. Zastosowanie w drewnianych drzwiach zabytkowych nie posiadajgcych
wymaganej klasy odpornosci ogniowej, pozostawionych zgodnie
z zaleceniem Miejskiego Konserwatora Zabytkow we Wroctawiu -
urzadzenia, zapewniajagce samoczynne zamykanie otworu drzwiowego
w przypadku wystapienia pozaru.

Uzasadnienie

7 W dniu 12 listopada 2010 r. do Komendanta Wojewodzkiego Paristwowej Strazy
Pozamne] we Wroctawiu wplynal wniosek petomocnika Rektora Uniwersytetu
Wroctawskiego - Pani Ewy Koneckiej ul. Godebskiego 1b, 51-691 Wroctaw, na spetnienie
wymagan przeciwpozarowych w sposéb inny niz podany w warunkach techniczno-
budowlanych dla zabezpieczenia przeciwpozarowego budynkow Wydzialu Filologicznego
Uniwersytetu Wroctawskiego we Wiroclawiu znajdujacego sie przy ul. Grodzkiej 12/
pl. Nankiera 15, dziatka nr 2/16, AM-27, obreb Stare Miasto.
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W dniu 13 grudnia 2010 r. Pani Ewa Konecka przediozyla w siedzibie
tut. Komendy uzupeinienie ww. ,Ekspertyzy techniczne” oraz opinig Migjskiego
Konserwatora Zbytkdw we Wroctawiu nr MKZ/1647/0717/1934/10/2.2 2 dnia 13 grudnia
2010 r. w przedmiotowej sprawie.

Obiekt Wydziatu Filologicznego Uniwersytety Wroctawskiego sklada sie z dwoch
budynkéw (budynek nr 1 i budynek nr 2) potaczonych ze sobg tgcznikiem na poziomie
parteru. Od strony potudniowej budynek nr 1 przylega do istniejacego kosciota. Od strony
zachodniej znajdujg sie zabudowania klasztome. Odleglos¢ pomiedzy budynkami,
a istniejacq zabudowg sgsiednich budynkéw wynosi mniej jak 8 m. Ze wzgledu na
sposéb uzytkowania budynek nr 1 zakwalifikowany zostaly do kategorii zagrozenia ludzi
jako ZL 1 (w pomieszczeniu czytelni znajdujacym sie na parterze budynku moze
przebywac rownoczesnie ok. 70 0sdb, w pomieszczeniu sali wyktadowej znajdujacym sie
na | pigtrze budynku moze przebywaé ok. 150 0sob), a w sall czyteini znajdujacej sie na
Il pigtrze budynku moze przebywaé ok. 70 osdéb. Natomiast budynek nr 2
zakwalifikowany zostat ze wzgledu na sposéb uzytkowania do kategorii zagrozenia ludzi
jako ZL ML

Budynek nr 1 zlokalizowany przy pl. Nankiera 15 jest to barokowy,
czteroskrzydtowy gmach  klasztorny, zatozony wokot prostokatnego  dziedzidca.

Jego skrzydio potudniowe nakryte jest dachem pulpitowym, pozostate skrzydta majg {

dachy dwuspadowe. Jest to obiekt zabytkowy, wpisany przez Miejskiego Konserwatora
Zabytkéw we Wroctawiu do rejestru zabytkéw pod nr A/3143/09 z dnia 14.02.1962 r.
Jest to budynek trzykondygnacyijny, podpiwniczony (piwnica nie uzytkowana)
z poddaszem czesciowo uzytkowanym. Ze wzgledu na podziat budynkéw do grupy
wysokosci budynkéw zaliczony zostat do budynkdw $redniowysokich. Od strony
potudniowe] budynek przylega do istniejacego kosciota, od strony zachodniej znajdujg sie
zabudowania klasztorne natomiast &d strony poinocnej na poziomie parteru znajduje sie
facznik do budynku nr 2. W budynku znajduje sig 5 klatek schodowych, oznaczonych
w ekspertyzie technicznej numerami od K1do K5, ktére nie sg obudowane i zamykane
drzwiami oraz nie sg wyposazone w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace
do usuwania dymu i gazéw pozarowych. Konstrukcja klatek schodowych zelbetowa
spetnia wymog R60. Budynek o konstrukgji murowanej, $ciany konstrukcyjne z cegly na
zaprawie cementowo — waplennej, stropy zelbetowe, Konstrukcia dachu drewniana
o pokryciu dachowka karpidwka. Zgodnie z pkt. 8 opracowane] ekspertyzy technicznej
stwierdza sig, Ze budynek spelnia wymagania stawiane dla klasy odpornosci pozarowe;]
budynku oznaczonej jako ,B", za wyjatkiem konstrukgeji dachu, ktora nie speinia wymogu
R30 oraz pokrycia dachu, ktére nie spetnia wymogu RE 30. Budynek posiada
powierzchnig 6 771,63 m?.

Budynek nr 2 zlokalizowany przy ul. Grodzkiej 12, wzniesiony w XVl wieky
[ stanowit opatowke przyleglego klasztoru. Jest to obiekt zabytkowy, wpisany przez
Miejskiego Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu do rejestru  zabytkéw pod
nr A/1580/212 z dnia 12.05.1967 r. Jest to budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony
Z poddaszem nieuzytkowanym. Ze wzgledu na podziat budynkéw do grupy wysokosci
zaliczony zostat do budynkow niskich. Wejécie gtowne do budynku prowadzi przez
ozdobny barokowy portal z piaskowca. Drugie wyjscie z budynku wychodzi na podwérze
obudowane z trzech stron budynkami, z ktérego istnieje mozliwosé wyjécia przez brame
przejazdowg na ulice Grodzka. W budynku znajduje sig jedna nie wydzielona klatka
schodowa - wachlarzowa. Konstrukcia klatki zelbetowa spelnia wymdg  R60.
Budynek o konstrukeji murowanej, $ciany konstrukeyjne z cegly ceramicznej na zaprawie
wapiennej. Stropy Zelbetowe spefniajg wymdg RE! 60. Konstrukcja dachu drewniana
stupkowo-krokwiowa czesciowo kleszczowo-platwiowa o pokryciu dachdwkg, karpiowka.
Zgodnie z pkt. 8 opracowanej ekspertyzy technicznej stwierdza sie, ze budynek spefnia
wymagania stawiane dla klasy odpornosci pozarowej budynku oznaczonej jako ,G"
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za wyjatkiem konstrukcji dachu, kiéra nie spetnia wymogu R15 oraz pokryma dachu,
ktére nie spetnia wymogu RE 15. Budynek posiada powierzchnie 1 359,00 m?.

W stanie nstmeja_cym budynki nr 1 i nr 2 stanowig jednq strefe pozarowsg
o powierzchni 8 130,63 m® Ze wzgledow funkcjonalno-przestrzennych projektuje sie
podziat na nastgpujgce strefy pozarowe:
s | strefa ?ozarowa piwnice budynku nr 1 (PM do 500 MJim?) o powierzchni
236,70 m*,
w || strefa pozarowa kondygnacje hadziemne budynku nr 1 (ZL) o powierzchni
6 534,93 m?, (powierzchnia nadal bedzie przekraczata powierzchnig dopuszczaing
0 1 534,93 m? od obowigzujacych warunkéw technscznych)

s |l| strefa pozarowa: budynek nr 2 o powierzchni 1359 m?,

Projekiuje sie zabezpieczenie przepustow instalacyinych o $rednicy wiekszej niz 0,04 m
w $cianach | stropach oddzieled przeciwpozarowych, dla ktorych wymagana klasa
odpornoéci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedacych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, w wymaganej klasie odpornosci ogniowej (EI).
Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia pozarowego
zostang wykonane w obudowie, w klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosc
ogniowej tego oddzielenia lub wyposazone ww. przewoddw w przeciwpozarowe klapy
odcinajgce o klasie odpornosci ogniowe] elementu oddzielenia przeciwpozarowego.
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne fub obudowane prowadzone przez
strefe pozarowa, ktdrej nie obhstugujg, bedg posiadaly klase odpornosci ogniowej
wymagang dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych
z uwagi na szczelno$¢ ogniowsy, izolacyjnosc ogniowy i dymoszezelnose (EIS) lub bedg
wyposazone w przeciwpozarowe kigpy odcinajgce.

W budynku nr 1 moze przebywal jednoczesnie na kondygnacji parteru do
300 osob, na | pietrze do 400 osab; na Il pietrze do 400 osdb, na poddaszu w czesci
uzytkowanej do 100 oséb. Drogi ewakuacyjne z pomieszczen budynku nr 1 zapewnia
pie¢ klatek schodowych oznaczonych na rzutach kondygnacii numerami K1-K5:

» Klatka schodowa (K1) - tgczy parter z 1 pigtrem. Na poziomie parteru klatka
schodzi do glownego holu budynku. Obudowa klatki Scianami speinia wymdg
REI 60. W stanie istniejacym klatka czesciowo zamknieta drzwiami bez klasy
cdpornosci  ogniowe]. Przewiduje sie na poziomie | pigtra zamknigcie
pomieszczen na klatce schodowej drzwiami El 30 oraz wykonanie przeszklonej
scianki stanowigce] obudowe Klatki od korytarza | pietra w klasie Eb 30
Na poziomie parteru wszystkie drzwi w holu zostang zamkniete drzwiami
w kiasie ElI 30, Okno portierni zostanie wykonane w klasie El 30 odpornosci
ogniowej. Biegi | spoczniki klatki speiniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej
R 60. Liczba stopni w jednym biegu schoddw wynosi 22 co jest niezgodne
z warunkami technicznymi. Szeroko$é stopni schoddw wynosi 0,37 m co jest
niezgodne z warunkami technicznymi przy wysokodci stopni  schoddw
wynoszacych 0,16 m. Z holu zapewniono bezposérednie wyjscie na zewnatrz przez
drzwi dwuskrzydlowe o szerokos$ci w $wietle oscieznicy 2,1 m, w tym poprzez
drzwi nieblokowane o szerokosci 1,05 m.

= Klatka schodowa (K2) - faczy parter z poddaszem. Na poziomie parteru klatka
schodzi do gldwnego korytarza budynku | nie jest zamknieta drzwiami. W stanie
istniejgecym  klatka na poziomie 1l pigtra zamknieta drzwiami zabytkowymi
bez klasy odpornoéci ogniowej, Na poziomie poddasza zamknieta drzwiami
w klasie odpornosci ogniowe] EI 30, Obudowa klatki $cianami spetnia wymog
klasy odpornosci ogniowej REI 60. Biegi i spoczniki kiatki speiniajg wymagania
klasy odpornosci ogniowej R60,
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Klatka schodowa (K3) - taczy parter z poddaszem. Na poziomie parteru klatka
schodzi do gtownego korytarza budynku i nie jest w stanie istniejacym zamknieta
drzwiami. Na poziomie | pietra, Il pietra i poddasza jest cze$ciowo zamknieta
drzwiami bez klasy odpornoséci ogniowej. Obudowa klatki éciandmi speinia wymag
klasy odpornosci ogniowej RE| 60. Biegi i spoczniki klatki spetniajg wymagania
klasy odpornosct ogniowej R60. Klatka nie posiada wyjscia na zewnatrz,
w zwiazku z powyzszym ewakuacja z tej klatki schodowe] na poziomie pareru
przewiduje si¢ przez pozioma droge ewakuacyjng (korytarz gtowny), ktérego
obudowa spetnia wymog klasy odpornosci ogniowej RE| 60. Natomiast ze wzgledu
na ich zabytkowy charakter drzwi do pomieszczen, brak jest mozliwosci wymiany
ich na posiadajgce klase odpornosci ogniowe] E| 30. Szeroko$é spocznika na
pomigdzy Il pigtrem, a poddaszem jest przewezona na odcinku 0,4 m do
szerokosci 1,2 m. Liczba stopni w jednym biegu schodéw wynosi 27 co stanowi
niezgodno$¢ z warunkami technicznymi. Odlegtosc Sciany zewnetrzne] z otworem
okiennym stanowigce] obudowe klatki schodowej, a $cianami zewnetrznymi
budynku, w ktérych znajdujg sie otwory okienne wynosi ponizej 4 m, co stanowi
hiegodnosé z warunkami technicznymi. W pomieszczeniach gdzie znajduje sie
otwory okienne nie bedg skiadowane materialy palne.

Projektuje sie zamknigcie wszystkich pomieszczen w obrebie kiatki schodowej K3
drzwiami w klasie odpornoéci pozarowej El 30 oraz wykonanie na wszystkich
kondygnacjach przeszklonych $cianek obudowujacych kiatke schodowa od strony
Korytarzy w klasie odpornoéci ogniowe] El 30.

klatka schodowa (K4) - faczy parter z poddaszem. Na poziomie parteru
z klatki schodowej zapewniono bezposrednie wyjscie na zewnatrz przez drzwi
0 jednoskrzydiowe o szergkosci 1,0 m co jest niezgodne z warunkami
technicznymi. Obudowa klatki K4 $cianami spefnia wymodg klasy odpornosci
ogniowej REI 60. W stanie istniejacym klatka czeéciowo zamknieta drzwiami bez
klasy odpornosci ogniowej. Biegi i spoczniki klatki speiniaja wymagania klasy
odpornosci ogniowej R60. Liczba stopni w jednym biegu schodéw wynosi 19
co jest niezgodne z warunkami technicznymi, '

Projektuje sie zamknigcie klatki schodowe] K4 drzwiami w klasie odpornosci
ogniowej El 30 na wszystkich kondygnacjach.

Klatka schodowa (K5) faczy parter z Il pietrem. Na poziomie parteru klatka schodzi
do gtownego korytarza budynku. Na poziomie | pietra, |l pietra jest czesciowo
zamknigta drzwiami bez klasy odpornosci ogniowej, Obudowa klatki scianami
spetnia wymog klasy odpornosci ogniowej REI 60. Biegi i spoczniki klatki spetniajg
wymagania klasy odpornosci agniowej R 80. W stanie istniejacym klatka nie
posiada wyjscia na zewnatrz. Projekiuje sig poprowadzenie ewakuacji z klatki
schodowej do 2 wyj$¢ na zewnatrz zlokalizowanych w igczniku poprzez drzwi
jednoskrzydiowe o szerokosci skrzydta 0,9 m, co jest niezgodne z warunkami
technicznymi. Ponadto z ww. klatce schodowej na poziomie parteru ewakuacja
zostanie poprowadzona przez pozioma droge ewakuacyjng (korytarz gtowny),
ktérego obudowa spetnia wymodg klasy odpornosci ogniowej REI 60, natomiast ze
wzgledu na zabytkowy charakter drzwi do pomieszczen brak jest mozliwosc
wymiany ich na posiadajgce wymagana klasg odpornosci ogniowe] El 30.
Szerokos¢ biegu schodoéw wynosi 1,18 m co jest niezgodne warunkami
technicznymi. Szeroko$é¢ spocznika jest przewezona na odcinku 0,7 m do
szerokosci 0,66 m -1,16 m, co stanowi niegodno$¢ warunkami technicznymi.
Liczba stopni w jednym biegu schodow wynosi 19 co jest niezgodne z warunkami
technicznymi.

6/11




Projekiuje sig zamknigcie wszystkich pomieszezen w obrebie klatki schodowej K5
drzwiami w klasie odpomoéci ogniowe] El 30 z wylaczeniem drzwi zabytkowych
zgodnie z zaznaczeniem na rzutach kondygnacji oraz wykonanie na wszystkich
kondygnacjach przeszklonych écianek obudowujacych kiatke schodows od strony
korytarzy w klasie odpornosci ogniowej El 30.

Ponadto projektuje sie wyposazone klatek schodowych K1, K3, K4, K5 w urzadzenia
zapobiegajgce zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu. Czynna powierzchnia
oddymiania wyniesie nie mniej niz 5% powierzchni rzutu kazdej klatki schodowej.
Przedmiotowe urzadzenia pozarowe sterowane bedg za pomoca centralki sygnalizacii
alarmu pozarowego. Klatka schodowa K2 ze wzgledu na zabytkowy charakter i brak
mozliwosci zamknigcia drzwiami nie zostanie wyposazona w urzadzenia zapobiegajace
zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu co jest niezgodne z warunkami techniczrymi.

W budynku nr 1 szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi:

= na poziomie parteru 3,80 m (przewldywana liczna oséb na kondygnaciji - 300);

®  na poziomie | pietra 3,80 m - 4,00 m, wyjatek stanowl przewezenie korytarza
pomigdzy klatkami schodowymi K3 - K4 do wymiaru 1,23 m, co stanowi
niezgodnod¢ z warunkami technicznymi (przewidywana liczna os6b na
kondygnaciji - 400);

= na poziomie Il pietra 3,80 m - 4,00 m (przewrdywana liczna o0s6b na kondygnacji -
400), :

= na poziomie poddasza w skrzydle przeznaczonym na pokoje wykladowcdw,
w ktorym jednorazowo moze przybywacé do 20 osab - 1,36 m, wyjatek stanowig
lokalne przewgzenia do wymiaru 0,76 m co jest niezgodne z warunkami
technicznymi, na pozostafej.czeéci korytarza na poziomie poddasza szerokosc
poziomych drég ewakuacyjnych wynoszg nie mnigj niz 1,40 m. (przewidywana
liczna oséb na kondygnacji - 100).

Najdtuzsza diugos$¢ dojscia ewakuacyjnego w budynku nr 1, liczona przy dwoéch
kierunkach ewakuacji z poziomu Il pietra do wyjscia na zewngtrz budynku
zlokalizowanym w igczniku wynosi 123,00 m i zostala przekroczona o 105% od
obowigzujgcych przepiséw okreslonych w warunkach technicznych (niezapewniono
zamknigeie klatki schodowe] drzwiami w wymaganej klasie odparnosci ogniowe;)).

W budynku nr 1 do czesci pomieszczent dydaktycznych wystepujg drzwi
dwuskrzydiowe o szeroko$ci 1,50 m i posiadajg szerokoéé skizydia nieblokowanego 0,75
m. Natomiast w pomieszczeniu czytelni wystepuja drzwi dwuskrzydiowe o szerokosci
1,64 m szeroko$¢ skrzydta podstawowego wynosi 0,82 m. Powyzsze szerokosci wyjsé
ewakuacyjnych z pomieszczen sg niezgodne z warunkami technicznymi.

Z budynku nr 1 zapewniono cztery wyjécia ewakuacyjne na zewnatrz ti. wyjécie
gtéwne stanowia drzwi dwuskrzydiowe szerokosci 2,10 , w tym skrzydio nieblokowane
o szerokosci 1,05 m. Drugie wyjécie na zewnatrz prowadzi z klatki schodowej K4 poprzez
drzwi jednoskrzydiowe o szerokosci 1,00 m co jest nie zgodne z warunkami
technicznymi. Trzecie | czwarte wyjscie ewakuacyjne zlokalizowane sg w lgoczniku
pomiedzy budynkami nr 1 i nr 2. Sq to drzwi jednoskrzydiowe o szerokosci skrzydia
0,9 m. Dodatkowym wyjsciem z obiektu Jest wyjécie do innej strefy pozarowej (budynek
nr 2) przez drzwi dwuskrzydiowe o szerokosci 1,80 m, w ktérych szeroko$é skrzydia
nieblokowanege wynosi 0,90 m. W budynku znajduje sie réwniez wyjscie od strony
dziedzinca ziokalizowanego przy ul. Grodzkiej z pomieszczenia zaplecza biblioteki.
Wyjscie to obstuguje tylko pomieszczenia zaplecza biblioteki.

7111




W budynku nr 1 na poziomie partery, | i Il pietra wystepujg korytarze stanowiace
pozioma droge ewakuacyjng o dlugosci wigkszej niz 50,00 m i nie sa podzielone na
odcinki nie diuzsze niz 50,00 m przy zastosowaniu przegrad z drzwiami dymoszezelnymi
lub innych urzadzen technicznych zapobiegajacych rozprzestrzedianiu sie dymu.
Diugosci te wynoszg odpowiednio: parter — 65 m, | pietro — 80 m, |l pietro — 80 m
co stanowi niezgodnosé z warunkami technicznymi.

Z pomieszczenia czytelni znajdujgcego sie w budynku nr 1, ktére zaliczone zostato
do kategorii zagrozenia ludzi jedno ZL 1 wystepujg dwa wyjicia ewakuacyjne oddalone
od siebie o co najmniej 5,00 m. Jedno z ww. wyj$¢ otwiera sie niezgodnie z kierunkiem
ewakuacji Y. do Srodka pomieszczenia, co stanowi niezgodno$é z warunkami
technicznymi.

Na paterze budynku nr 1 wystepujgca wysokos$c stopni schoddw wyrdwnawezych
pomiedzy pomieszczeniami, a poziomem korytarza wynosi 0,19 m, co stanowi
niezgodnoéé z warunkami technicznymi,

W budynku nr 2 moze przebywad jednoczeénie na kondygnacji piwnicy (w czeéci
uzytkowej) do 50 osdb, na parterze do 150 osob; na | pietrze do 150 oséb. W budynku
tym znajduje sie jedna wachlarzowa klatka schodowa szerokosdci stopni > 0,25 m.
Przedmiotowa klatka schodowa tgczy uzytkowg piwnice z | pietrem. Pionowa droga
ewakuacyjna wykonana zostala z konstrukeji zelbetowe], spelnia wymagania klasy
odpornoéci ogniowej R 60, Ewakuacja z klatki schotdowej odbywa sie do dwdch
wyjs¢ ewakuacyjnych. Gtoéwne wyjscie ewakuacyjne z budynku stanowig drzwi
jednoskrzydiowe o szerokosci w swietle oScieznicy 1,04 m. Drugie wyjscie ewakuacyjne
poprzez drzwi jednoskrzydfowe prowadza do strony dziedziica i posiadajg szerokosci
w swietle oscieznicy 0,9 m. Szerokos¢ ww. wyjd¢ ewakuacyjnych jest niezgodna
z warunkami technicznymi.

W budynku nr 2 szerokos$ci poziomych drog wynosza 2,10 m, wyjatek stanowi
przewezenie korytarza na kondygnacji piwnicy do 1,33 m na odcinku ok. 1,00 m.

Najdiuzsza diugos¢ dojscia ewakuacyjnego w budynku nr 2, liczona jednym
dojsciu wynosi 37,00 m i zostata przekroczona o 23% od obowigzujacych przepiséw
okreslonych w warunkach technicznych.

Zgodnie z zapisami § 16 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwea 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych oblektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719), w istniejacych
ww. budynkach wystepujg warunki techniczno — budowlane dot. ewakuaciji, na podstawie
ktérych mozna uznaé je za zagrazajace zyciu ludzi tj.
= diugoSci dojécia ewakuacyjnego wieksza o ponad 100% od okreslone]
w przepisach techniczno-budowlanych;
= niezabezpleczenie przed zadymieniem drég ewakuacyjnych w sposéb okreslony
w przepisach techniczno-budowlanych (dot. budynku nr 1).

= brak wymaganego ofwietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych
prowadzacych z pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego przebywania
ponad 50 o0séb niebgdacych ich statymi uzytkownikami, a nie przeznaczone
przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnoéci poruszania sie, kidre
zakwalifikowane zostaly do kategorii zagrozenia ludzi ZL | (dot. budynku nr 1).

Wystepujaca w  budynkach instalacja elektryczna wyposazona  jest
w przeciwpozarowe wylgczniki pradu, ktére umiejscowione sg przy giownych
wejéciach do budynkow.
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Przedmiotowe budynki sg wyposazone sg w instalacje wodociagowa do celow
przeciwpozarowych z hydrantami wewnetrznymi o érednicy 52 mm z wezami ptasko
skfadanymi. Hydranty zasilane sa z pompowni przeciwpozarowej zlokailzowanej
w wydzielonym pozarowo pomieszczeniu piwnicy. Hydranty sg rozmieszczone na
korytarzach budynkdw i nie obejmujg swym zasiegiem w poziomie calej chronionej strefy.

Analizowane budynki wyposazone sa w instalacie sygnalizacji pozarowej
obejmujaca ochrong lokalng (miejscowa).

Dostosowanie obiektdw Woydziatu  Filolagii  Uniwersytetu  Wroctawskiego,
do wszystkich wymagan techniczno-budowlanych 2z zakresu bezpieczenstwa
pozarowego jest niewykonalne ze wzgledu na uwarunkowania budowlane wynikajace
w szczegoinosci z zabytkowego charakteru budynkow.

Zgodnie ze wskazaniami ekspertyzy techniczngj, z uwagi na ukfad przestrzenny
budynku nr 1 oraz jego zabytkowy wystrdj, niemozliwe jest do zrealizowania wymiana
wszystkich istniejgcych drzwi oddzielajacych klatki schodowe od drég komunikacji
ogdlne] jak réwniez drzwi zamykajacych pomieszczenia na poziomych drogach
ewakuacyjnych, przez ktdre prowadzona jest ewakuacja z tych klatek schodowych nie
posiadajacych bezposdredniego wyjscia na zewnatrz. Do przedmiotowej ekspertyzy
technicznej dotgczono pismo Migjskiego Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu z opinia,
w ktérej zaznacza on, Ze dostosowanie istniejacych obiektow objetych ochrong
konserwatorskg do obowigzujacych przepisdw w zakresie ochrony przeciwpozarowej nie
moze spowodowac degradacji jego wartosci historycznej, w tym naruszenia zachowanej
pierwotnej stolarki drzwiowej. Ponadto informuje, ze nie dopuszcza on zamknigcia klatek
schodowych typowymi drzwiami poZarowymi oraz podziaty korytarzy stanowiacych droge
ewakuacyjng na odcinki krétsze niz 50,00 m.

Zaprojektowano podzna{r oblektu na strefy pozarowe. Wystepujgca jedna strefa
pozarowa 0 powierzchni 8130 63 m? podZieIona zosta{a na trzy strefy pozarowe
0 pow;erzchniach 6534,93 m?, 1359,00 m? i 236,70 m? Dokonanie podzialu obiektu na
opisane powyzej strefy pozarowe przyczyni sig do zwigkszenia bezpieczenstwa
pozarowego w obiekcie poprzez zmniejszenie mozliwosci rozprzestrzenienia sie pozaru
oraz wplynie na lepszg mozliwos¢ ewakuacji. Zmniejszenie wielkosci stref pozarowych
zapewni réwniez wieksze bezpieczenstwo podczas prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych. Dokonanie podziatu na wigkszg ilos¢ stref pozarowych jest niemozliwe ze
wzgledu na reprezentacying klatke schodowg tgczaca wszystkie kondygnacje. Klatka ta
jest czeSciowo zamknieta drzwiami zabytkowymi i schodzi do reprezentacyjnego
korytarza na parterze. Obudowa powyzszej klatki powodowataby konieczno$¢ podziatu
korytarza, dla ktérego Miejski Konserwator Zabytkow nie udzielit zgody na jego podziat,

W obrebie klatek schodowych K1, K3, K4 wszystkie drzwi zamykajgce klatke
schodowg, zostang wymienione na drzwi w klasie odpornosci ogniowej El 30. Na klatce
schodowej K5 oraz na drogach ewakuacyjnych przez kidre prowadzona jest ewakuacja
z klatek schodowych K3 i K5 niepodsiadajacych bezpoSredniego wyjécia na zewnatrz,
z uwagi na ukiad przestrzenny budynku oraz zabytkowy wystréj pozostawia sig bez klasy
odpornosci ogniowe] tylke drzwi o szczegbdlnych walorach zabytkowych.

Wyposazenie klatek schodowych K1, K3, K4 i K& w urzadzenia zapobiegajgce
zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu zapewni mozliwosé bezpiecznej ewakuaci
z wyzszych kondygnacji budynku nr 1 1 bezpieczniejszego prowadzenia dziatan
ratowniczo- gasniczych.
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Hol przez ktéry prowadzi ewakuacja z klatki schodowe] K1, kiérege obudowa
speinia wymog REI 60 zostanie zamkniety drzwiami El 30. W ramach wymiany i montazu
nowych drzwi zamykajacych kiatki schodowe, réwnolegle z uzyskaniem wymagane] kiasy
odpornoéci ogniowej dostosuje sie wymiary drzwi do szeroko$ci wymaganej na drogach
ewakuacyjnych, w tym minimalnej szerokosci skrzydet.

Przewidziane do zachowania drzwi zabytkowe z korytarzy do pomieszczen,
bedacych obudowg poziomych drég ewakuacyjnych wykonane sq z drewna twardego
wysokiej klasy. Zamknigcie otworow drzwiowych powyzszymi drzwiami mimo, ze sg bez
klasy odpornoSci ogniowej (drzwi zabytkowe) znacznie zmnigjszg mozliwosé
rozprzestrzenienia sig pozaru. Ponadto ww. drzwi usytuowane w strefie komunikacji
ogolnej, w ktore] nie bgda skladowane materialy palne i fatwopalne, beda pod stalym
catodobowym dozorem pracownika ochrony.

Wystepujace w przedmiotowych ohiektach wysokie korytarze stanowiace pozioma
droge ewakuacyjng przyczynig sie do bezpiecznej ewakuacii ludzi, W budynku nr 1
w skrzydle péthocnym i wschodnim na parterze korytarze majg wysokos$é 5,33 m,
na | pigtrze 4,54 m, na Il pigtrze 4,14 m natomiast na poddaszu 3,30 m. W skrzydle
potudniowym ww. budynku na parterze korytarz ma wysoko$¢ 5,13 m, na pietrze 4,45 m,
na |l pigtrze 4,47 m natomiast na poddaszu 3,30 m. W budynku nr 2 wysoko$éé korytarza
w piwnicy wynosi 2,34 m, na parterze 3,96 m, a na | pietrze 4,90 m. Opisana powyzej
wysokos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej, w przewazajacej czesdci wigksza o 100 % od
obowigzujacych warunkow technicznych (wymagana wysoko$é 2,20 m) przyczynia sie
. do przediuzenia czasu bezpiecznej ewakuacji ludzi z budynkéw poprzez zapewnienie
wiekszej warstwy wolnej od dymu,

Ponadto projektuje sig wyposazenie ww. budynkéw w system sygnalizacji
pozarowej obejmujacej urzadzenia sygnalizacyjno - alarmowe, sluzace do
samoczynnege wykrywania i przekazywania informacji o pozarze, a takze urzadzenia
odbiorcze alarmow pozarowych | urzadzenia odbiorcze sygnatdw uszkodzeniowych,
ktory bedzie obejmowat ochrone catkowity poszczegdlnych budynkéw. Zainstalowane
w gornych czesciach klatek schodowych K1, K3, K4 i K& urzadzenia zapobiegajace
zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu sterowane beda poprzez centrale sygnalizacii
pozaru. Zaproponowane rozwigzania zamienne wplyng na przyspieszenie wykrycia
pozaru i zaalarmowania ludzi o powstalym zagrozeniu. Obiekt jest dozorowany
catodobowo przez pracownika ochrony i zgodnie z informacjami uzyskanymi od
peinomocnika inwestora, nie przewiduje sie rezygnacji z catodobowego dozoru.
Obecnos¢ przez cafg dobe dozoru pozwoli na szybkg weryfikacje alarmu pozarowego
I w przypadku potwierdzenia zagrozenia natychmiastowego powiadomienia Panstwowe]
Strazy Pozarnej. W zwigzku z powyzszym, nie przewiduje sie polaczenia urzadzen
sygnalizacyjno — alarmowych systemu sygnalizacji pozarowej z obiektem KM PSP we
Wroctawiu. Bliska lokalizacja Jednostki Ratowniczo - Gasnicze] PSP przy ul, Wierzbowej,
pozwoli na dojazd ekipom ratowniczym do zdarzenia w czasie krGétszym niz 3 min.

Wystgpujace w budynku Uniwersytetu drogi ewakuacyjne zostang wyposazone
w awaryjne oswiellenie ewakuacyjne o wartosci natezenia wyzszej o 100% od
wymaganej tj 2lx. Zainstalowanie takiego oswietlenia przyczyni sig do zachowania
lepsze] widocznoéci podczas ewakuacii ludzi w sytuacji zadymienia podczas pozaru,

Zgodnie z uzupeinieniem do ekspertyzy technicznej dot. punktu (V.3
zaproponowano wymiane istniejacych hydrantéw HP 52 z wezem plasko sktadanym na
hydranty ¢25 z wezem potsztywnym o diugo$ci 30,00 m oraz wykonanie dodatkowych
hydrantow, tak aby obejmowaly zasiegiem caly strefe w poziomie chronionych
budynkow. Wyjatek bedzie stanowit hydrant HP 52, ktéry pozostanie na kondygnacii
piwnicy nieuzytkowe]j w budynku nr 1. Zapewnienie wymaganej rozporzadzeniem
instalacji hydrantowe] znacznie usprawni prowadzenie dziatan ratowniczych jak
i umozliwi uzytkownikom obiektu ugaszenia pozaru w jego pierwszej fazie rozwoju.
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Ponadto przewiduje sie przeprowadzanie co najmniej raz do roku praktyeznego
sprawdzenia organizacji oraz warunkéw ewakuacji, co zapewni uzytkownikom budynku
znajomosé stosowanych procedur w sytuacji wystagpienia zagrozenia, drég, kierunkow
i wyjs¢ ewakuacyjnych jak rowniez lokalizacji urzadzen przeciwpozarowych.

Wg autoréw ekspertyzy realizacia powyzszych wskazan spowoduje zapewnienie
odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa ludzi przebywajacych w  budynkach
a zastosowane warunki zastgpcze zapewniajg niepogorszenie warunkéw ochrony
przeciwpozarowej.

Pozostale wymagania dotycza bezpieczerstwa pozarowego nie  wymienione
w przedmiotowym postanowieniu nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wobec powyzszego postanowiono jak w sentencii.

Od niniejszego postanowienie stuzy stronom zazalenie do Komendanta Gloéwnego
Panstwowej Strazy Pozarne] w Warszawie, ul. Podchorgzych 38 za poSrednictwem
Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarne] we Wroctawiu ul. Borowska
138 w terminie siedmiu dni od dnia jego dorgczenia.

W zalgezeniu;  Ekspertyza techniczne] z listopada 2010 1.
Uzupeinienie ww. eksperyzy technicznei z grudnia 2010 r.
Opinia Migjskiego Konserwatora Zabytkdw we Wroclawiu,

goinuaasylot
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Egzemplarz Instrukcji z czescig graficzng powinien by¢ stale dostepny dla ekip ratowniczych w
obu portierniach obiektu na parterze budynku.

Wroctaw, Kwiecien 2012r.
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PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie sporzqdzone zostato na zlecenie wlasciciela budynku na podstawie §

6 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. (Dz. U. Nr
109 poz. 719) oraz w oparciu o przeprowadzone wizje obiektu, udostgpniong dokumentacje i
obowigzujgce obecnie przepisy prawne:

>

>

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178,
poz. 1380, z p6Zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 1 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z
pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U.z 2010 r. Nr 109 poz. 719),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr
75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drég pozarowych (Dz. U. Z 2009 r.
Nr 124, poz. 1030),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 25 pazdziernika
2005r. w sprawie wymagan kwalifikacyjnych oraz szkolen dla strazakéw jednostek ochrony
przeciwpozarowej 1 0sob wykonujacych czynnosci z zakresu ochrony przeciwpozarowe;j
(Dz. U. z2005r. Nr 215, poz. 1823),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i1 Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860, z
pozniejszymi zmianami),

PN-92/N-01256/01. Znaki Bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa,
PN-92/N-01256/02. Znaki Bezpieczenstwa. Ewakuacja,

PN-B-0285:1997. Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne (PN-B-02861:1997, PN-B-02864:1997),

PN-M-51540:1997. Ochrona przeciwpozarowa. Urzadzenia tryskaczowe,
PN-86/E-05003. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych,

EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE] —
LISTOPAD 2010 R,

Inne akty prawne, normy, plany i instrukcje obejmujace zagadnienia z zakresu ochrony
Ppoz.
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1. Wstep

Celem niniejszej instrukcji jest ustalenie wymagan ochrony przeciwpozarowej w zakresie
organizacyjnym, technicznym i porzagdkowym itp., jakie nalezy uwzgledni¢ w czasie eksploatacji
Budynku Filologii Uniwersytetu Wroclawskiego we Wroclawiu przy Pl. Biskupa Nankiera 15 i
ul. Grodzkiej 12 i znajdujacych si¢ w nim urzadzen, zgodnie ze stanem faktycznym i aktualnie
obowigzujgcymi przepisami.

Ochrona przeciwpozarowa polega na realizacji przedsiewzig¢ majgcych na celu ochrone Zycia,
zdrowia i mienia przed pozarem, kleskqg Zywiotlowg Ilub innym miejscowym zagrozeniem
polegajgcym na zapewnieniu odpowiedniej ilosci sit i srodkow do zwalczania pozZarow, kleski
zywiotowej lub innego miejscowego zagrozenia oraz przestrzegania przeciwpozarowych wymagan
budowlanych, instalacyjnych i technologicznych oraz ich zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami
szczegolnymi i wyposazeniem budynku lub terenu w sprzet pozarniczy i ratowniczy oraz srodki
gasnicze.

W zwiazku z powyzszym Wiasciciel, Zarzqdca oraz Uzytkownik obiektu odpowiedzialny
jest nie tylko za sprawne prowadzenie obiektu 1 za jego zabezpieczenie przed bezposrednimi i
posrednimi skutkami pozaru 1 innego zagrozenia, ale przede wszystkim za zapewnienie
bezpieczenstwa osobom przebywajacych w budynku.

Dlatego tez podstawowym celem ,, Instrukcji Bezpieczenstwa PozZarowego” jest ustalenie
wymagan przeciwpozarowych w zakresie organizacyjnym, technicznym i porzadkowych oraz
innych, ktore musza by¢ zachowane w czasie eksploatacji pomieszczen budynku. Do zapoznania si¢
z instrukcja oraz przestrzegania ustalen w niej zawartych, bezwzglednie zobowigzani sg wszyscy
pracownicy, poniewaz problemy zwigzane z pozarami wywotane s3 i dotycza ludzi przebywajacych
w obiekcie.

Pracownicy znajacy swe $rodowisko, stanowigcy zorganizowang zbiorowos$¢ i1 majacy
warunki do doskonatego poznania obiektu, poszerzone o znajomos$¢ zasad dziatania 1 postgpowania
w przypadku pozaru (w oparciu o instrukcj¢) zapewnig sprawne przeprowadzenie akcji ratowniczej
(gasniczej 1 ewakuacyjnej) oraz zminimalizowanie skutkdw ewentualnego pozaru.

Postanowienia Instrukcji Bezpieczenstwa PoZarowego obowiazuja rdwniez pracownikow
firm wykonujacych roboty remontowe 1 inne uslugi. Umowy zawierane z podmiotami
gospodarczymi musza zobowigzywa¢ wykonawce do przestrzegania ustalen zawartych w instrukcji
oraz do zapoznania z jej treScig swoich pracownikow, ktorzy potwierdzaja przyjecie do wiadomosci
jej postanowien wlasnorgcznym podpisem na o§wiadczeniu.

Instrukcja nie zajmuje jednoznacznego stanowiska na temat prawidlowosci rozwigzan
technicznych z zakresu zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu, poniewaz nie wchodzi to w
zakres instrukcji.

Stwierdzi¢ rowniez nalezy, ze instrukcja jest wewne¢trznym dokumentem obiektu,
ktory powinien by¢ wprowadzony do obowiazkowego stosowania zarzadzeniem wewnetrznym
Wladz Uniwersytetu Wroclawskiego. Egzemplarz instrukcji z czescia graficzna powinien by¢
stale dostepny dla ekip ratowniczych w obu portierniach na parterze obiektu.
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Instrukcja Bezpieczenstwa PozZarowego powinna by¢ poddawana okresowej aktualizacji, co
najmniej raz na dwa lata, a takZe po zmianach sposobu uzytkowania obiektu, ktore wplywajg na
zmiang warunkow ochrony ppo:z.

Warunki ochrony przeciwpozarowej obiektu, ktore stanowiq jeden z rozdziatow instrukcji oraz
plany (zatgcznik graficzny), nalezy przekazac¢ do Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej
we Wroctawiu w celu ich wykorzystania na potrzeby planowania, organizacji i prowadzenia dziatan
ratowniczych. Wyzej wymienione dokumenty, mogq by¢ przekazywane w formie elektronicznej.

Uzytkownicy omawianego obiektu zobowigzani sq do zapoznania z trescig niniejszej instrukcji oraz
do przestrzegania zawartych w niej postanowien i wytycznych.

DEFINICJE PODSTAWOWE, TERMINOLOGIA

Ochrona przeciwpoZarowa - realizacja przedsiewzie¢ majgcych na celu ochrone Zycia, zdrowia,
mienia lub srodowiska przed pozarem, kleskq zywiotowq lub innym miejscowym zagrozeniem
poprzez:

> zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu si¢ pozaru, kleski Zywiotowej lub innego
miejscowego zagrozenia,

> zapewnienie sil i Srodkow niezbednych do zwalczania pozaru, kleski Zywiofowej lub innego
miejscowego zagrozenia.

Miejscowe zagroZenie - rozumie sig¢ przez to inne niz pozar i kleska zywiolowa zdarzenie,
wynikajgce z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody (katastrofy techniczne,
chemiczne, ekologiczne), stanowiqce zagrozenie dla zycia, zdrowia, mienia lub srodowiska.

Dzialanie ratownicze - rozumie si¢ przez to kazdg czynnosc¢ podjetq w celu ochrony Zycia, zdrowia,
mienia lub Srodowiska, a takze likwidacje przyczyn powstania pozaru, wystgpienia kleski
zywiolowej lub innego miejscowego zagrozenia.

Ewakuacja - jest to uporzgdkowany ruch osob do miejsca bezpiecznego na zewngtrz budynku lub
do innej strefy pozZarowej bezposrednio lub drogami komunikacji ogolnej, zwanymi dalej
ewakuacyjnymi w przypadku pozaru lub innego niebezpieczenstwa.

Drogi ewakuacyjne - poziome (korytarze) i pionowe ( klatki schodowe) drogi komunikacji ogolnej
w budynku, ktorymi prowadzona jest ewakuacja.

Budynki oraz czesci budynkow, stanowigce odrebne strefy pozarowe z uwagi na przeznaczenie i
sposob uzytkowania, dzieli sie na:

» mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej charakteryzowane kategorig
zagrozenia ludzi, okreslane dalej jako ZL,

» produkcyjne i magazynowe, okreslane dalej jako PM,

» inwentarskie (stuzgce do hodowli inwentarza), okreslane jako IN.
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Budynki oraz czesci budynkow, stanowigce odrebne strefy pozarowe, okreslane jako ZL, zalicza sig
do jednej lub do wigcej niz jedna sposrod nastepujqcych kategorii zagrozenia ludzi:

» ZL I — zawierajgce pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50
0sob niebedqgcych ich statymi uzytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do uzytku
ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie,

» ZL Il — przeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie, takie jak szpitale, ztobki, przedszkola, domy dla 0sob starszych,

» ZL Il — uzytecznosci publicznej, niezakwalifikowane do ZL 1i ZL 11,
» ZL IV — mieszkalne,
» ZL V — zamieszkania zbiorowego.
Wysokos¢ budynkow — wprowadzono nastepujqgcy podziat budynkow na grupy wysokosci:

» niskie (N) — do 12 m wiqcznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokosci do 4
kondygnacji nadziemnych wiqgcznie,

» sredniowysokie (SW) — ponad 12 m do 25 m wlgcznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o
wysokosci ponad 4 do 9 kondygnacji nadziemnych wigcznie,

» wysokie (W) — ponad 25 m do 55 m wiqgcznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o
wysokosci ponad 9 do 18 kondygnacji nadziemnych wigcznie,

» wysokosciowe (WW) — powyzej 55 m nad poziomem terenu.

Strefa pozarowa — jest to maksymalna, dopuszczalna przepisami powierzchnia, przestrzen budynku,
sktadu otwartego, kondygnacji (lub ich sumy), w obrebie, ktorej moze rozprzestrzenié¢ si¢ pozar.
Zaklada sig, ze pozar nie moze rozprzestrzenic¢ si¢ na sqsiednie strefy pozarowe. Strefe pozarowgq
moze stanowic¢ budynek, albo jego czes¢, oddzielona od innych budynkow Ilub czesci budynku,
elementami oddzielen przeciwpozarowych, bgdz tez pasami wolnego terenu, o szerokosci nie
mniejszej niz dopuszczalne odlegtosci od innych obiektow budowlanych. Powierzchnie kondygnacji
polgczonych niezamknigtymi otworami sumuje si¢ przy ustalaniu wielkosci strefy pozarowe;j.

Przez pojecie Budynek UZytecznosci Publicznej nalezy rozumie¢ budynek przeznaczony na
potrzeby administracji publicznej, kultury, oswiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki, wychowania,
opieki zdrowotnej, opieki spolecznej i socjalnej itp., oraz inny ogolnodostepny budynek
przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji, w tym takze budynek biurowy i socjalny.
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1.1. Ogolna charakterystyka obiektu

Instrukcja dotyczy potaczonych funkcjonalnie ze sobg w zabudowie zwartej obiektow przy
ulicy Nankiera 15 (bud nr 1) i Grodzkiej 12 (bud nr 2) potaczone ze soba na poziomie parteru i
pietra pierwszego. Budynek objety opracowaniem, zwany dalej Budynkiem, Obiektem Ilub
Filologiq, zlokalizowany jest we Wroctawiu, w obrgbie Stare Miasto. Oba obiekt uzytecznosci
publicznej petnig funkcje dydaktyczna.

Budynek nr 1 =zlokalizowany przy pl. Biskupa Nankiera 15. Jest to barokowy,
czteroskrzydtowy gmach klasztorny, zatozony wokot prostokatnego dziedzinca. Jego skrzydto
potudniowe przylega do istniejagcego kosciota. Budynek czterokondygnacyjny w tym poddasze
czgsciowo uzytkowe. Budynek czeSciowo podpiwniczony. Piwnica nieuzytkowa. Jest to obiekt
zabytkowy, zarejestrowany pod nr A/3143/09 z dnia 14.02.1962 w rejestrze zabytkoéw. Od strony
poludniowej budynek przylega do istniejacego kosciota. Od strony zachodniej znajduja sig
zabudowania klasztorne. W budynku znajduje si¢ 5 klatek schodowych. Od strony poinocnej na
poziomie parteru i pigtra pierwszego znajduje si¢ lacznik do budynku nr 2 (opatowki).

Budynek nr 2 zlokalizowany przy ul. Grodzkiej 12 jest to obiekt zabytkowy, zarejestrowany
pod nr A/1580/212 z dnia 12.05.1967 w rejestrze zabytkow. Obiekt zostat wzniesiony w XVIII
wieku 1 stanowit opatéwke przylegtego klasztoru. Jest to budynek dwukondygnacyjny
podpiwniczony ( piwnica uzytkowa) z poddaszem nieuzytkowym. Wejscie gtowne do budynku
prowadzi przez ozdobny barokowy portal z piaskowca. Drugie wyjscie z budynku wychodzi na
podworze obudowane z trzech stron budynkami. W budynku znajduje si¢ jedna klatka schodowa
wachlarzowa.

Obiekt nr 1 posiada cztery wyjsScia ewakuacyjne:

wyjscie glowne,

drugie wyjscie na zewnatrz prowadzi z klatki schodowe;j,

Trzecie 1 czwarte wyj$cie ewakuacyjne zlokalizowane sg w taczniku pomigdzy budynkami

nrlinr?2,

» w budynku znajduje si¢ rowniez wyjscie od strony dziedzinca zlokalizowanego przy ul.
Grodzkiej z pomieszczenia zaplecza biblioteki. Wyjscie to obsluguje tylko pomieszczenia
zaplecza biblioteki.

Y V V

Obiekt nr 2 posiada dwa wyjscia ewakuacyjne:
» wejscie gtdéwne do obiektu,
» drugim wyjSciem sg drzwi wychodzace na dziedziniec od strony ul. Grodzkie;j.

1.2. Lokalizacja

Budynki Wydziatu Filologii Uniwersytetu Wroctawskiego zlokalizowane sg we Wroctawiu
w dzielnicy Stare Miasto, nieopodal rzeki Odry, w okolicy ulic Grodzkiej, Biskupa Nankiera i
Paskowej, w strefie zabudowy §rédmiejskiej o wysokiej intensywnosci. Obiekty usytuowane sg na
czgsciowo ogrodzonym placu. Bezposredni dojazd do obiektéw zapewniony jest ulica Grodzka i
Piaskowg. Wejscia gtowne do obiektow zlokalizowane sg od strony poinocnej i wschodnie;.
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1.3. Warunki budowlane i dane techniczne

BUDYNEK NR 1

Budynek nr 1 sktada si¢ z czterech kondygnacji nadziemnych z uzytkowym strychem i
podpiwniczeniem:
» Calkowita powierzchnia uzytkowa budynku — 6 771,63 m?,
» Powierzchnia zabudowy — 2 661,00 m?,
» Kubatura — 41 936,00 m?,
» Wysoko$¢ obiektu — 18,90 m,
» llo$¢ kondygnacji — 4 nadziemne + 1 podziemna.

Glowne elementy konstrukcji budynku nr 1:
Sciany konstrukcyjne z cegly na zaprawie cementowo- wapiennej
Stropy zelbetowe,

Konstrukcja dachu drewniana, o pokryciu dachéwka karpiowka,

YV V V V

Konstrukcja klatek schodowych Zelbetowa.

BUDYNEK NR 2

Budynek nr 2 sktada si¢ z dwdch kondygnacji nadziemnych z uzytkowym podpiwniczeniem
1 nieuzytkowym strychem:
» Calkowita powierzchnia uzytkowa budynku — 1 359,00 m?,
» Powierzchnia zabudowy — 486,00 m?,
» Kubatura — 6 450,00 m?,
» Wysoko$¢ obiektu —do 12 m,
» llos¢ kondygnacji — 2 nadziemne + 1 podziemna.

Gloéwne elementy konstrukcji budynku nr 2:

> Sciany konstrukcyjne z cegly ceramicznej na zaprawie wapiennej,

v

Stropy zelbetowe,

» Konstrukcja dachu drewniana stupkowo- krokwiowa czg¢sciowo kleszczowo — platwiowa o
pokryciu dachowka karpiowka,

» Konstrukcja klatki zelbetowa.
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2. Warunki ochrony przeciwpozarowej

2.1. Podstawowe dane pozarowo-techniczne obiektu

BUDYNEK NR 1
Powierzchnia uzytkowa: 6 771,63 m?,
Wysokos¢ budynku: 18,90 m — budynek $redniowysoki SW,
Ilos¢ stref pozarowych: Jedna strefa pozarowa,

Ilo$¢ klatek schodowych:  Pieé,

W obiekcie nie wystepuja strefy oraz pomieszczenia zagrozone wybuchem,

Budynek NIE jest oddalony od sasiednich obiektéw kubaturowych w odleglosci zgodnej z
obowigzujacymi przepisami,

Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego wystepujaca w pomieszczeniach techniczno-
magazynowych w podpiwniczeniu ponizej 500 MJ/m?.

Przewiduje si¢, ze w pomieszczeniach: czytelni na parterze liczba o0sob przebywajacych
rownocze$nie moze wynies¢ 70, sali wyktadowej na I pigtrze do 150 oso6b a w sali czytelni na II
pigtrze do 70 oséb. W pozostalych pomieszczeniach budynku nr 1 nie ma pomieszczen
przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyzej 50 osob.

Liczba 0s6b mogace przebywac jednoczes$nie na kondygnacjach: parter do 300 osob; I pietro do 400
osob; I pietro do 400 os6b, poddasze uzytkowe do 100 oséb.

BUDYNEK NR 2
Powierzchnia uzytkowa: 1 359,00 m?,
Wysokos¢ budynku: do 12 m — budynek niski N,
Ilo$¢ stref pozarowych: Jedna strefa pozarowa,

Ilos¢ klatek schodowych:  Jedna,
W obiekcie nie wystepuja strefy oraz pomieszczenia zagrozone wybuchem,

Budynek jest oddalony od sgsiednich obiektow kubaturowych w odlegtosci zgodnej z
obowigzujacymi przepisami,

W budynku nr 2 nie ma pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyzej 50
0s0b.

Liczba os6b mogace przebywaé jednoczes$nie na kondygnacjach: piwnica uzytkowa do 50 osob;
parter do 150 osob; I pietro do 150 oséb.
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2.2. Klasyfikacja obiektu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z §226 ust. 1 i 2 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadacé budynki i ich usytuowanie,
klasyfikacja budynku lub jego czesci do kategorii zagrozenia Iludzi ZL, PM lub IN, klasyfikacja
obiektu przedstawia sie nastepujgco.

» Budynek nr 1 do kategorii ZLI zagroZenia ludzi,

» Budynek nr 2 do kategorii ZLIII zagroZenia ludzi,
» Piwnica w budynku nr 1 do kategorii PM,
>

Gestos¢ obcigienia ogniowego w pomieszczeniach magazynowych, technicznych i
gospodarczych w piwnicy do 500M.J/m?>.

2.3. Odpornosc¢ pozarowa budynku

Zapewnienie odpowiedniej klasy odpornosci pozarowej budynku, a co za tym idzie
odpowiedniej odpornosci ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych ma
na celu zapewni¢ w warunkach pozaru: nosnos¢ konstrukcji przez odpowiedni czas, ograniczanie
rozprzestrzeniania sig¢ ognia i dymu w budynku, ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na
sqgsiednie czesci budynku, mozZliwos¢ ewakuacji ludzi oraz bezpieczenstwo ekip ratowniczych.
Powyzsze czynniki majq bezposredni wplyw na bezpieczenstwo ludzi i konstrukcji obiektu w
warunkach pozaru.

Wymagang klas¢ odpornosci pozarowej dla budynku, zaliczonego do jednej kategorii ZL,
okresla ponizsza tabela:

Budynek ZL1 ZL 1 ZL 111 ZL 1V ZLV
(bud nr 1) (bud nr 2)
Niski B B C D C
Sredniowysoki B B B C B
Wysoki B B B B B
Wysokosciowy A A A B A

Zgodnie 7 obowigzujgcymi przepisami, dla budynku sredniowysokiego (SW), zaliczonego
do kategorii ZL I zagroienia ludzi, wymagang klasq odpornosci ogniowej jest klasa ,,B”,
natomiast dla budynku niskiego (N), zaliczanego do kategorii ZL I1I zagrozZenia ludzi, wymagang
klasq odpornosci ogniowej jest klasa ,,C”. W zwigzku 7 powyiszym stwierdzi¢ nalezy, ;e materialy
uzyte do budowy obiektu spetnia¢ powinny klase ,,B” i ,,C” odpornosci ogniowej.
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Wszystkie elementy budynku, powinny by¢ nierozprzestrzeniajagce ognia (NRO), tj.
powinny by¢ niepalne lub niezapalne, a w zakresie odpornosci ogniowej, spetnia¢ co najmnie;j
wymagania pokreslone w tabeli:

Klasa Klasa odpornos$ci ogniowej elementéw budynku
odpornosci Gléwna . L |\ .
pozarowej | konstrukcia KOl;Stl’llllkCJ a Strop Sciana Sciana Przykll'lyme
budynku noéna achu zewngtrzna | wewnetrzna achu

A R 240 R 30 REI120 E1120 E160 E 30
B

(bud nr 1) R 120 R 30 REI60 EI160 EI130 E 30
C

(bud nr 2) R 60 R 15 REI60 E130 EI115 E 15
D R 30 - REI30 E130 - -
E - - - - - -

Oznaczenia w tabeli:

R — nos$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma, dotyczaca zasad ustalania klas
odporno$ci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
I —izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia wymagan

Kilka elementow konstrukcyjnych obiektu nie spelnia odpowiedniej klasy odpornosci
pozarowej budynkow, zaréowno w zakresie wymaganej odpornosci ogniowej elementow
budowlanych, jak i w zakresie stopnia nierozprzestrzeniania ognia jego elementéw budowlanych,
co opisane zostalo w przytoczonej ekspertyzie technicznej.

2.4. Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe

Podzial budynku na strefy pozarowe umozliwia w warunkach pozaru i zadymienia
bezpieczng ewakuacje ludzi ze strefy zagrozonej do strefy bezpiecznej, a takze uniemozliwia
rozprzestrzenianie si¢ pozaru do sqsiednich stref, co znacznie ogranicza skutki wywotane pozarem.
Strefe pozarowq stanowi budynek albo jego czes¢ oddzielona od innych budynkow lub innych czesci
budynku elementami oddzielenia przeciwpozarowego, bqdz tez pasami wolnego terenu o szerokosci
nie mniejszej niz dopuszczalne odlegtosci od innych budynkow, okreslone w przepisach.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, dopuszczalng powierzchnie strefy pozarowej
przedstawia ponizsza tabela:
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W obiektach ZL (zagrozenia ludzi)

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w m?
W budynku o W budynku wielokondygnacyjnym
Kategoria y J(eidnej -
zagrozenia ludzi ondyghacjl : . . Wysokim i
nadziemnej (bez Niskim (N) Srednlgwysoklm wysokosciowym
ograniczenia (SW) (W) i(WW)
wysokosci)
ZL1, ZL 111,
ZLIV, ZLV 10 000 8000 5000 2500
ZL1I 8 000 5000 3500 2000

W zwigzku 7 tym, Ze budynki polgczone sq na poziomie parteru i pierwszego pietra
lgcznikiem, znajdujg sie w stanie istniejgcym w jednej strefie poiarowej, ktorej powierzchnia
wynosi 8130,63m’°, co jest réownoznaczne 7 przekroczeniem dopuszczalnej wielkosci stref
pozarowych.

2.5. Warunki ewakuacji i wymagania przeciwpozarowe dla elementéw
wyposazenia wnetrz i wyposazenia statlego

Z pomieszczen budynku, w ktorym mogq przebywac ludzie, nalezy zapewni¢ bezpieczne
wyjscie prowadzqce bezposrednio na przestrzen otwartq, do innej strefy pozarowej lub na drogi
komunikacji ogolnej, zwane drogami ewakuacyjnymi. Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z
budynku przeznaczonego dla wiecej niz 50 0sob powinny sie otwierac¢ na zewngtrz. Wyjscia
ewakuacyjne nalezy utrzymywac¢ w stanie umozliwiajgcym ich natychmiastowe otwarcie od
wewngtrz, bez pomocy dodatkowych o0sob. Dotyczy to w szczegdlnosci wyjs¢ z budynku. Drogi,
kierunki i wyjscia ewakuacyjne nalezy oznakowac zgodnie z wymogami Polskiej Normy. Przy
stosowaniu znakow bezpieczenstwa nalezy przyjgc¢ zasade, zZe cztowiek znajdujgcy sie w obiekcie z
kazdego zlokalizowanego w nim miejsca, powinien wiedzie¢ gdzie ma si¢ udac¢ w przypadku
ewakuacji (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pozniejszymi zmianami).

Techniczne warunki ewakuacji wystepujace w budynku, warunki wystroju wnetrz,
oznakowania na potrzeby ewakuacji drog i pomieszczen oraz o$wietlenie awaryjne, maja
bezposredni wplyw na zagrozenie ludzi przebywajacych w obiekcie.

Na podstawie §16.1 i 2 Rozp. MSWiA 7 dnia 17 czerwca 2010r., w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. 7 2010 r. Nr 109
poz. 719), oraz na podstawie ekspertyzy technicznej z listopada 2010 r. obiekt uznaje si¢ za
zagrazajqcy yciu ludzi.
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2.6. Drogi pozarowe

Droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgca dojazd o kazdej porze roku
pojazdow  jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego, powinna byc
doprowadzona m.in. do budynku nalezgcego do grupy wysokosci: Sredniowysoki, wysoki i
wysokosciowy, zawierajgcego strefe pozarowq zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL
1L ZL 1V lub ZL V.

Do budynku nr 1 dojazd pozarowy stanowi ulica Grodzka oraz ulica od strony Placu
Nankiera. Dojazd nie spelnia wymogu rozporzadzenia ze wzgledu na usytuowanie jezdni Pl.
Nankiera od budynku w odlegtosci powyzej 15m. Ulica Grodzka nie zapewnia dostgpu do 30%
obwodu budynku.

Dojazd pozarowy do budynku nr 2 stanowi ulica Grodzka. Istnieje mozliwo$¢ wjazdu
samochoddéw pozarniczych na otwarty dziedziniec od strony ulicy Grodzkiej bramg wjazdowa.

2.7. Parametry pozarowe stosowanych materiatldow niebezpiecznych

W pomieszczeniach obiektu nie wystgpujg przestrzenie i strefy zagroione wybuchem.
Obiekt nie jest rownie; przystosowany do przechowywania materialow niebezpiecznych
poZarowo.

Materialy niebezpieczne poiarowo to:

» gazy palne,
ciecze palne o temperaturze zaptonu ponizej 328,15 K (55 °C),
materialy wytwarzajgce w zetknigciu z wodq gazy palne,
materialy zapalajqce si¢ samorzutnie na powietrzu,
materialy wybuchowe i pirotechniczne,
materiaty ulegajqce samorzutnemu rozktadowi lub polimeryzacji,

materialy majqce sktonnosci do samozapalenia,

YV V.V V V V V

inne materialy niz wymienione wyzej, jesli sposob ich sktadowania, przetwarzania lub
innego wykorzystania moze spowodowac powstanie pozaru.

Przy przechowywaniu materiatow i cieczy niebezpiecznych o temperaturze zaptonu ponizej
55°C nalezy:

» wszystkie czynnosci zwigzane z transportem i sktadowaniem wykonywac¢ wedlug wskazan
ich producenta,

» utrzymywac ilo$¢ materialu niebezpiecznego znajdujacego si¢ na stanowisku pracy nie
wieksza niz dobowe zapotrzebowanie lub dobowa produkcja,
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przechowywac¢ zapas materialdow niebezpiecznych przekraczajacy wielkos¢ okreslong wyzej
wylacznie w wydzielonym magazynie materialow tatwopalnych,

przechowywa¢ materialy niebezpieczne w sposdb uniemozliwiajacy powstanie pozaru lub
wybuchu w nastgpstwie procesu skladowania lub wskutek wzajemnego oddziatywania,

przechowywaé ciecze o temperaturze zaplonu ponizej 55°C wytacznie w oryginalnych
pojemnikach, wyposazonych w szczelne zamknigcia i zabezpieczonych przed sttuczeniem,

przestrzega¢ zakazu rozlewania cieczy tatwopalnych do opakowan zastepczych,

w jednej strefie pozarowej, zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi, jest
dopuszczalne przechowywanie do 10 dm?® cieczy o temperaturze zaptonu ponizej 21°C oraz
50 dm? cieczy o temperaturze zaptonu 21 — 55°C,

przechowywac ciecze o temperaturze zaptonu ponizej 55°C wylacznie w pojemnikach,
urzadzeniach 1 instalacjach przystosowanych do tego celu, wykonanych z materiatdéw co
najmniej trudno zapalnych, odprowadzajacych tadunki -elektrycznos$ci statycznej,
wyposazonych w szczelne zamknigcia 1 zabezpieczonych przed sthuczeniem,

w pomieszczeniach handlowo-ustugowych jest dopuszczalne przechowywanie cieczy o
temperaturze zaptonu do 55°C w takiej ilosci, Ze gesto$¢ obcigzenia ogniowego stworzona
przez te ciecze nie przekroczy 500 MJ/m?.

2.8. Warunki bezpiecznej eksploatacji obiektu

Przeciwdzialanie zagrozeniu pozarowemu polega¢é powinno w glownej mierze na

eliminowaniu jego potencjalnych zrddet. Oznacza to migdzy innymi koniecznos$¢ przestrzegania
nastgpujacych zasad:

>

uzytkowanie budynkéw i poszczegdlnych jego pomieszczen lub czgsci w sposob zgodny z
zatozeniami projektowymi; wszelkie zmiany w tym zakresie mogg by¢ dokonywane jedynie
po dostosowaniu pomieszczen do nowych funkcji 1 przeznaczenia, w tym rowniez do
wymagan ochrony przeciwpozarowej,

utrzymywanie urzadzen, instalacji elektrycznych, zarowno oswietleniowych, jak i stuzacych
do zasilania urzadzen, w stanie peinej sprawnosci technicznej (szczeg6lng uwage nalezy
zwraca¢ na stan polaczen instalacyjnych wewnatrz puszek rozgateznych, gniazd
wtyczkowych 1 wszelkiego rodzaju wytacznikow),

poddawanie instalacji elektrycznych okresowym przegladom i badaniom rezystancji izolacji
przewodow oraz skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej,

dokonywanie zmian 1 poprawek w instalacjach elektroenergetycznych tylko przez
uprawnionych instalatorow,

eksploatowanie instalacji elektrycznej z uwzglednieniem dopuszczalnych obcigzen,
wynikajacych z zastosowanych przekrojow przewodow i uzytych zabezpieczen,

stosowanie w pomieszczeniach magazynowych wylacznie punktow swietlnych z kloszami
ochronnymi (nie dotyczy §wietlowek), przy czym ostony punktéw $swietlnych powinny by¢
wykonane z materialdow niepalnych,

przechowywanie materialdéw palnych w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5m od urzadzen i

15



Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego Wydziatu Filologicznego Uniwersytetu Wroctawskiego
50-137 Wroctaw, Plac Biskupa Nankiera 15 — ul. Grodzka 12

instalacji, ktorych powierzchnie zewngtrzne moga si¢ nagrzewaé powyzej 100°C,
(ogrzewacze wnetrzowe, podgrzewacze wody),
» instalowanie opraw oswietleniowych oraz osprzetu instalacji elektrycznych (wylaczniki,

gniazda wtyczkowe itp.) na podtozu niepalnym lub z odpowiednig izolacja od palnego
podtoza, uniemozliwiajacg jego zapalenie,

» przestrzeganie zakazu sktadowania jakichkolwiek materiatéw na drogach ewakuacyjnych,

» skladowanie materialdow palnych tylko w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu,
zabronione jest przy tym sktadowanie ich na drogach ewakuacyjnych,

» wyjscia ewakuacyjne nalezy utrzymywaé w stanie umozliwiajagcym ich natychmiastowe
otwarcie od wewnatrz, bez pomocy dodatkowych 0sob, dotyczy to w szczegolnosci wyjsé z
budynku,

» drzwi prowadzace do klatek schodowych nalezy utrzymywaé¢ w pozycji zamknigte;j,
zabrania si¢ blokowania ich w pozycji otwartej,

» zapewnienie cigglego dostgpu do podrgcznego sprzgtu gasniczego, hydrantow
przeciwpozarowych, urzadzen przeciwpozarowych i1 zabezpieczajacych, wylacznikow i
tablic rozdzielczych pradu elektrycznego,

» uzywanie sprz¢tu przeciwpozarowego do celow zwigzanych z ochrong przeciwpozarows,

» wprowadzenie zakazu palenia tytoniu i uzywania ognia otwartego na terenie catego obiektu
oraz oznakowanie tego odpowiednimi znakami zakazu,

» przechowywanie cieczy tatwo zapalnych tylko w niewielkich ilo§ciach w odpowiednio
szczelnych opakowaniach handlowych, zabezpieczonych przed uszkodzeniem,

» nalezy przestrzega¢ zakazu przechowywania gazéw palnych w butlach (np. propan — butan)
w obrebie budynku.

Zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadalé budynki i ich usytuowanie, w
strefach pozarowych zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL, stosowanie do wykonczenia
wnetrz materiatow tatwo zapalnych, ktorych produkty rozkladu termicznego sq bardzo toksyczne
lub intensywnie dymigce, jest zabronione, a takze:

» na drogach komunikacji ogolnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i
wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione,

» stosowanie tatwo zapalnych przegrod, statych elementow wyposazenia i wystroju wnetrz
oraz wyktadzin podtogowych jest zabronione, dotyczy to w szczegolnosci siedzen, podestow
oraz wyktadzin podtogowych,

» okladziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.
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2.9. Obowigzki zarzadcy obiektu w zakresie ochrony przeciwpozarowej

Kierownik Budynkoéw Filologii Uniwersytetu Wroctawskiego we Wroclawiu:

» utrzymuje urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice w stanie pelnej sprawnosci technicznej i
funkcjonalnej, dba o bezkolizyjny dostgp do sprzgtu ppoz oraz przeciwpozarowego
wylgcznika pradu,

» umieszcza w widocznych miejscach instrukcje postepowania na wypadek pozaru wraz z
wykazem telefonow alarmowych,

» oznakowuje, znakami zgodnymi z Polskimi Normami dotyczacymi znakow bezpieczenstwa:

X

X

X

> w

drogi ewakuacyjne oraz pomieszczenia, w ktérych w mys$l przepisow techniczno-
budowlanych wymagane sg co najmniej 2 wyj$cia ewakuacyjne, w sposdb zapewniajacy
dostarczenie informacji niezbgednych do ewakuacji,

miejsca usytuowania urzadzen przeciwpozarowych i gasnic,
miejsca usytuowania elementdw sterujgcych urzadzeniami przeciwpozarowymi,

miejsca usytuowania przeciwpozarowych wylacznikow pradu, kurkéw gtownych
instalacji gazowej oraz materialéw niebezpiecznych pozarowo,

pomieszczenia, w ktorych wystepuja materiaty niebezpieczne pozarowo,

drabiny ewakuacyjne, r¢kawy ratownicze, pojemniki z maskami ucieczkowymi, miejsca
zbidrki do ewakuacji, miejsca lokalizacji kluczy do wyj$¢ ewakuacyjnych,

dzwigi dla ekip ratowniczych (przeciwpozarowych),
przeciwpozarowe zbiorniki wodne,

drzwi przeciwpozarowe,

drogi pozarowe,

miejsca zaklasyfikowane jako strefy zagrozenia wybuchem.

przypadku sktadowania materialow palnych pod $cianami obiektu zwigzanych z jego

funkcja, z wyjatkiem materialow niebezpiecznych pozarowo, dba o:

X

X

nieprzekroczenie maksymalnej powierzchni strefy pozarowej, okreslonej dla tego
obiektu,

zachowanie dostepu do obiektu na wypadek dziatan ratowniczych,

nienaruszenie minimalnej odlegtosci od obiektéw sgsiednich, wymaganej z uwagi na
bezpieczenstwo pozarowe,

zachowanie minimalnej odlegto$ci Sm od drogi pozarowe;.

» utrzymuje znajdujace si¢ przy obiekcie drogi pozarowe w stanie umozliwiajacym
wykorzystanie ich przez pojazdy jednostek ochrony przeciwpozarowej, zgodnie z
warunkami okreslonymi w przepisach dotyczacych przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wodg oraz drog pozarowych,

» wdraza instrukcje bezpieczenstwa pozarowego omoéwiong w Rozporzadzeniu MSWiA z dnia
7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkow, innych obiektow
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budowlanych i terenow 8§6.1.,

» co najmniej jeden raz w roku przeprowadza, przy pomocy dzialu ochrony przeciwpozarowej
Uniwersytetu Wroclawskiego, praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunkow
ewakuacji z catego obiektu.

3. Instalacje wewnetrzne oraz instalacje i urzadzenia
przeciwpozarowe w obiekcie

Instalacje i urzadzenia techniczne, bedace wyposazeniem obiektu, powinny pod wzgledem
bezpieczenstwa pozarowego odpowiada¢ warunkom technicznym okreslonym w Polskich Normach
oraz przepisach szczegdlowych. Przy doborze instalacji i urzadzen nalezy uwzglednia¢ funkcje i
przeznaczenie obiektu oraz wynikajace stad czynniki zagrozenia. Instalacje i1 urzadzenia techniczne
nalezy poddawaé okresowym przegladom i konserwacji. Zapisy w tym zakresie powinny by¢
prowadzone w ksigzce obiektu budowlanego.

W omawianym obiekcie zainstalowano:
instalacje elektryczna,

instalacje wentylacyjna,

instalacje odgromowa,

instalacje wod-kan 1 C.O.,

YV V V V V

instalacje systemu sygnalizacji pozaru.

UWAGA

Przy kaidym urzqdzeniu ukladu przeciwpoZarowego lub przy szafie sterujgcej danym ukladem,
powinna znajdowaé sie szczegolowa instrukcja obstugi urzgdzenia / systemu. Pracownicy
dyiurujgcy majg obowigzek zapoznad sig 7 ich tresciq oraz trescig niniejszej instrukcji.
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3.1. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy

mogq wystgpic¢ w obiekcie:

>

vV V V VY

Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne lub przewozne zgodnie z §32 ust.l
Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow. Jedna jednostka
masy srodka gasniczego 2kg (lub 3 dcm3) zawartego w gasnicach przypada na kazde 100m?
powierzchni strefy pozarowej. Rodzaj gasnic dostosowany do gaszenia tych grup pozarow, ktore

A — materiatow stalych, zwykle pochodzenia organicznego, ktorych

normalne spalanie zachodzi z tworzeniem Zarzgcych sig¢ wegli,

B — cieczy i materiatow statych topigcych sie,

C — gazow,

D — metali,

F — tluszczow i olejow w urzgdzeniach kuchennych.

W calym omawianym budynku zamontowano gasnice proszkowe ze $rodkiem gasniczym
typu ABC, zawierajace 4, 6 1 12 kg $rodka gasniczego. Gasnice znajdujg si¢ na wszystkich
kondygnacjach obiektu. Gasnice rozmieszczone s3 w taki sposob, aby odleglos¢ z kazdego miejsca
w pomieszczeniu, w ktorym moze znajdowac si¢ cztowiek, do najblizszej gasnicy, nie przekraczata
30 metrow. Rozmieszczenie gasnic przedstawiono na planie sytuacyjnym obiektu.

Nr . . . . . L
L.p. budynku Poziom Nazwa pomieszczenia / powierzchni Sprzet gasniczy

1 1 Piwnica |Komunikacja 1 gadnica proszkowa
Pomieszczenie katalogdw biblioteki 1 gasnica proszkowa
Wypozyczalnia biblioteki 1 gasnica proszkowa

2 1 Parter |Pomieszczenie gospodarcze biblioteki 1 gasnica proszkowa
Komunikacja ogélna 2 gasnice proszkowe
Przejscie do budynku nr 2 1 gasnica proszkowa

3 1 Pietro 1 |Komunikacja ogdlna przy klatkach schodowych |4 gasnice proszkowe
Komunikacja ogoélna przy klatkach schodowych |4 gasnice proszkowe

4 1 Pigtro 2 | Czytelnia 1 gasnica proszkowa
Archiwum czytelni 2 gasnice proszkowe

5 1 Poddasze |Komunikacja ogolna 3 gasnice proszkowe

6 2 Piwnica |Komunikacja ogo6lna 2 gasnice proszkowe

7 2 Parter |Komunikacja og6lna 2 gasnice proszkowe

8 2 Pigtro 1 |Komunikacja og6lna Brak gasnic

Nalezy uzupeltnié gasnice na korytarzu na pietrze pierwszym w budynku nr 2.
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Uwaga

Kierownik obiektu zobowiqzany jest do wyposazania budynku w gasnice oraz dokonywania
przegladow i remontow wg wskazan niniejszej instrukcji.

Stanowiska ze sprzetem powinny by¢ oznakowane zgodnie z Polskq Normg w tym zakresie.
Czynnosci konserwacyjne przy sprzecie powinny by¢ prowadzone, co najmniej raz w roku, przez
uprawniony personel. Kazda gasnica powinna posiadaé normowq naklejke z informacjq o
zastosowanym srodku gasniczym, producencie lub konserwatorze, numerze atestu wg, ktorego
zostata wyprodukowana, roku produkcji, sposobie uzycia, okresie gwarancji oraz ewentualnym
terminie nastgpnego badania.

3.2. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa wewnetrzna

Instalacja  wodociggowa przeciwpozarowa (hydrantowa) to siec¢
wodociggowa nawodniona, zainstalowana wewngqtrz budynku, z ktorej pobiera IIIIIl_@
sig za pomocq hydrantow wewnetrznych lub zaworow hydrantowych wode do
gaszenia pozaru. Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie '
prgdownicy powinna wynosic:

» dla hydrantu 25 — 1,0 dm?/s,
» dla hydrantu 52 — 2,5 dm’/s.

W cze$ci budynku zabudowano na wewnetrznej sieci hydrantowej przeciwpozarowej
rozgaleznej hydranty wewnetrzne DN52. Szafki hydrantowe wyposazono w plaskosktadane weze
hydrantowe i pragdownice wodne — zamykane oraz stosownie oznakowano. Szafki hydrantowe

umieszczone s3 na wszystkich kondygnacjach nadziemnych budynku nr 1 i w piwnicy budynku nr
2.

Instalacje wodociggowg ppoz wewnetrzng nalezy poddawacé okresowej kontroli w zakresie
parametrow cisnienia, wydatku wodnego i wyposazenia, co najmniej raz w roku wg programu
konserwacji okreslonego w PN-EN 671-3. Weze stanowigce wyposazenie hydrantow wewnetrznych
nalezy poddawac probie cisnieniowej na maksymalne cisnienie robocze, co najmniej raz na 5 lat.
Protokoly z kontroli i konserwacji instalacji przeciwpozarowej hydrantowej wewnetrznej nalezy
przechowywac¢ w dokumentacji eksploatacyjnej obiektu. Wszelkie zmiany w instalacji w zakresie
rozbudowy lub przebudowy wymagajq sporzqdzenia projektu technicznego i uzgodnienia go z
rzeczoznawcq ds. zabezpieczen ppoz.
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3.3. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
budynkow uzytecznosci publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz innych obiektow budowlanych o
takim przeznaczeniu, stuzqca do zewnetrznego gaszenia pozaru, wynosi.

» dla budynku o kubaturze brutto do 5 000 m? i o powierzchni wewnetrznej do 1 000 m?> — 10
dm’®s z co najmniej jednego hydrantu o srednicy 80mm Ilub 100m?3 zapasu wody w
przeciwpozarowym zbiorniku wodnym,

» dla budynkow niewymienionych w pkt 1 — 20dm?/s lqcznie z co najmniej dwoch hydrantow
o Srednicy 80mm lub 200m? zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.

Bioragc powyzsze pod uwage mozna uzna¢, ze wymagana ilos¢ wody do celow
przeciwpozarowych dla obiektu powinna wynosi¢ zgodnie z przepisami co najmniej 20dm?/s z co
najmniej dwoch hydrantéw o $srednicy 80mm. Na terenach przyleglych do budynku znajduja si¢
hydranty podziemne DN 80:

3267 » najblizszy znajduje si¢ w odleglosci okoto 40 metréw od wejscia gtdéwnego
budynku nr 1, u zbiegu ulic Piaskowej i Grodzkiej,

» kolejne w pasie drogowym ulicy Grodzkiej oraz Piaskowej i P1. Nankiera.

a

Nalezy uznaé, Ze ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz rogmieszczenie
hydrantow jest prawidlowe.

Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe powinny byc¢, co najmniej raz w roku
poddawane przeglgdom i konserwacji przez wiasciciela sieci wodociggowej
przeciwpozarowej w zakresie parametrow wydajnosci, cisnienia i Sprawnosci
instalacji. Protokoly z kontroli i konserwacji instalacji przeciwpozarowej
hydrantowej zewnetrznej nalezy przechowywaé w dokumentacji eksploatacyjnej
obiektu.

3.4. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Ze wzgledu na fakt, ze wszystkie obiekty o kubaturze rownej lub wigkszej od
1000m* powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowy wylacznik pradu
elektrycznego, w obiekcie zabudowano takze taki wylacznik, uruchamiany
przyciskiem umieszczonym w holu glownym przy portierni budynku nr 1 oraz w
korytarzu og6lnym na parterze budynku nr 2. Gtowny wytacznik pradu elektrycznego
jest oznakowany znakiem bezpieczenstwa, zgodnie z Polska Normag (PN-N-
01256:1997). Wytacznik przeciwpozarowy powoduje odiaczenie wszystkich [t
obwoddéw elektrycznych w obiekcie. Umiejscowienie wylacznika przedstawiono na

planie sytuacyjnym.
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Obwody instalacji elektrycznej nalezy poddawac okresowym badaniom w zakresie:

» badania skutecznosci zastosowanych srodkow ochrony przeciwporazeniowej nalezy
prowadzi¢ co najmniej raz na 5 lat,

» badania rezystancji izolacji przewodow roboczych nalezy prowadzi¢ co najmniej raz na rok,

» sprawdzenie poprawnosci dziatania przeciwpozarowego wylqcznika prqdu co najmniej raz
w roku.

3.5. Oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne, kierunkowe)

Budynek, w ktorym zanik napiecia w elektrycznej sieci zasilajgcej moze spowodowacé
zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, powazne zagrozenie Srodowiska, a takZe zmaczne straty
materialne, nalezy wyposazacé w samoczynnie zatqczajgce sie oSwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa
i ewakuacyjne). Oswietlenie ewakuacyjne nalezy stosowa¢ w budynkach uzytecznosci publicznej,
oraz na drogach ewakuacyjnych tych budynkow, a takze oswietlonych wylgcznie swiattem
sztucznym. Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziala¢ przez co najmniej 2 godziny od zaniku
oswietlenia podstawowego. Oswietlenie bezpieczenstwa, ewakuacyjne i przeszkodowe oraz
podswietlane znaki wskazujgce kierunki ewakuacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami
dotyczgcymi wymagan w tym zakresie. Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego w osi drogi
ewakuacyjnej powinno wynosi¢ min. 1lx (lux). Oprawy oswietlenia awaryjnego z wlasnym zZrodlem
zasilania powinny by¢ wyposazone w wewnetrzny uklad testujgcy lub podigczone do zdalnego
uktadu testujgcego.

Omawiane budynki zostaly w czesci wyposazone w
indywidualne oprawy o$wietlenia awaryjnego, podigczone do glownej
instalacji elektrycznej umozliwiajace o$wietlenie drogi ewakuacyjnej w
przypadku zaniku napiecia zasilania np.: przerwa w dostawie energii AWARYJNE
elektrycznej, uruchomienie przycisku przeciwpozarowego wylacznika
pradu. O$wietlenie awaryjne powinno $§wieci¢ przez okres min. 2 godz. z
natezeniem o$wietlenia drogi ewakuacyjnej na poziomie 11x.

WYJSCIE

Zastosowane oprawy o$wietleniowe posiadaja wbudowany uktad zasilajacy, tadujacy
wbudowane akumulatory oraz kontrolki zaniku fazy napigciowej. Uktad ten odpowiedzialny jest za
prawidlowe tadowanie baterii akumulatoréw oraz, w przypadku zaniku fazy napigciowej,
automatycznie zalacza oprawy z zasilania akumulatorowego w czasie nie dtuzszym niz 2 sekundy.

Oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i kierunkowe) nalezy poddawac okresowym przeglgdom i
badaniom, co najmniej raz w roku w zakresie sprawnosci akumulatorow oraz natgzenia swiatta na
drodze ewakuacyjnej zgodnie z zaleceniami producenta okreslonymi w DTR opraw oswietlenia
awaryjnego wg PN-EN1838.
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3.6. System Sygnalizacji Pozarowej SSP

W czgsci obiektu zamontowany zostat system sygnalizacji pozarowej TRISAP. System

sygnalizacji pozarowej jest przeznaczony do:

>

>

>

sygnalizowania o pozarze wykrytym przez wspOtpracujace czujki i reczne ostrzegacze
pozarowe (ROP-y),

wskazania miejsca powstania pozaru poprzez identyfikacje linii z
alarmujacg czujka,

przekazania informacji o pozarze do Komendy Miejskiej PSP we
Wroctawiu.

Centrala znajduje si¢ w pomieszczeniu portierni na parterze budynku nr 1. Przod centrali

stanowig drzwi, na ktorych znajduja si¢ elementy manipulacyjne i sygnalizacyjne oraz wyswietlacz
zegara rejestratora zdarzen.

Syvenalizowanie alarmu pozarowego

Podczas alarmu pozarowego na ptycie czotowej centrali widoczne s3 nastepujace

wskazania:

>
>

natychmiast migotaja czerwone lampki,

na wysSwietlaczu pojawia si¢ komunikat o alarmie z numerem strefy, w ktorej wystapit
pierwszy alarm,

wlacza si¢ wewnetrzny sygnalizator akustyczny z sygnatlem przerywanym w takcie
0,5s/0,5s.

Postepowanie w przvpadku alarmu

Natychmiast po uruchomieniu si¢ centrali pozarowej oglaszajacej pozar, personel powinien:
potwierdzi¢ przyjecie alarmu za pomoca przycisku POTWIERDZENIE,

odczyta¢ z wyswietlacza centralki numery STREFY 1 ADRESU czujki sygnalizujacej pozar
oraz opis pomieszczenia, z ktérego pochodzi pozar,

okresli¢ umiejscowienie alarmujacych czujek poslugujac sie¢ planem sytuacyjnym
rozmieszczenia stref i czujek w obiekcie,

udac¢ si¢ do zagrozonego pomieszczenia 1 ustali¢ przyczyng alarmu pozarowego,

w przypadku braku zagrozenia skasowa¢ alarm zielonym przyciskiem KASOWANIE
ALARMU POZAROWEGQO - alarm skasuje si¢ po kilku sekundach,

w przypadku faktycznego pozaru nalezy powziaé kroki w celu jego ugaszenia lub rozpoczaé
akcje ewakuacyjng powiadamiajac kierownika obiektu.
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System Sygnalizacji Pozarowej nalezy poddawacé konserwacji wg zalecen producenta i
odpowiednich przepisow. Badania konserwacyjne powinny polegaé na sprawdzeniu sprawnosci
dziatania wszystkich czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych, centrali i obwodow wyjsciowych z
centrali: linii sterujqcej sygnalizatorow akustycznych lub urzqdzen przeciwpozarowych oraz linii
kontrolnej z urzqdzeniami zabezpieczajgcymi a takze obwodow do systemu monitorowania.
Badania okresowe przeprowadzi¢ wg PKN-CEN/TS 54-14:2006 p.11.

Zgodnie 7 przepisami, badania okresowe naleiy przeprowadzaé minimum raz na rok.

3.7. Zmiany w zagospodarowaniu obiektu

Wszelkie zmiany w sposobie uzytkowania obiektu lub jego czesci, a takze w przypadku
rozbudowy lub przebudowy obiektu podlegaja uzgodnieniu pod wzglgdem spetnienia wymagan
ochrony, przeciwpozarowej przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, a w
szczegolnosci, gdy ze wzgledu na charakter lub rozmiar robo6t jest niezbedne sporzadzenie projektu
budowlanego. Warunek ten powinien by¢ bezwzglednie przestrzegany.

4. Sposob poddawania stosowanych w obiekcie urzadzen
przeciwpozarowych i gasnic przegladom technicznym i konserwacji

Wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z
projektem uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen ppoz, a warunkiem dopuszczenia ich do uzytkowania jest przeprowadzenie
odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan, potwierdzajacych prawidlowos¢ ich dziatan.
Urzadzenia ppoz, podreczny sprzet gasniczy oraz instalacje techniczne powinny by¢ poddawane
przegladom technicznym, czynno$ciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi w
Polskiej Normie, w odnosnej dokumentacji techniczno — ruchowej oraz instrukcjach obstugi. W/w
przeglady i czynnosci konserwacyjne powinny by¢ przeprowadzane w okresach, w sposéb zgodny z
instrukcjg ustalong przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku. Wszystkie powyzsze
czynnos$ci powinny by¢ dokonywane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
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Czestotliwosé, rodzaj czynnosci konserwacyjnych i przeglgdow technicznych:

Lp. Rodzaj czynnoSci Termin Uwagi
1 | Przeglad i konserwacja gasnic Co najmniej 1 w roku | wg instrukcji producenta
2 | Remont gasnic Co 5 lat lub wg 1nst‘rukCJ ! producenta
oraz po kazdym uzyciu
3 Przeglad i konserwacja hydrantow Co najmniej 1 w roku |zgodnie z PN-EN671-3
wewngtrznych
4 Proba cisnieniowa wezy hydrantow Co 5 lat zgodnie z PN-EN671-1, PN-
wewngtrznych na maksymalne ci$nienie robocze EN671-2
Przeglad i konserwacja hydrantow zewngetrznych wg rozp. MSWiA z dn.
5 | w zakresie parametrow wydajnosci, ci$nieniai | Co najmniej 1 w roku |07.06.2010r. Dz.U. nr 109
sprawno$ci instalacji poz. 719
6 Osw%etlen}e awaryjne (ewakuacyjne i Co najmniej 1 w roku |wg DTR producenta
bezpieczenstwa)
Okresowa kontrola sprawno$ci oraz konserwacja S
7 . . . . Co najmniej 1 w roku |wg DTR producenta
klap przeciwpozarowych i systemu sterowania
8 Przeg-l adi konserwaqa drzwi Co najmniej 1 w roku |wg DTR producenta
przeciwpozarowych
9 | Przeglad stanu bezpieczenstwa pozarowego Co rok
10 |Przeglad instalacji odgromowe;j Co rok ogledziny
Badanie instalacji elektrycznej i odgromowej, w
zakresie stanu sprawnosci potgczen, osprzgtu, Co 5 lat wg rozp. we broeramu okredloneso w
11 | zabezpieczen i srodkdéw ochrony od porazen, MSWiA z 2002r. & Prog &
A .. . L PN
opornosci izolacji przewoddw oraz uziemien Dz.U. nr 75 poz 690
instalacji 1 odbiornikow
D Kontrola i usuwanie zanieczyszczen z Co rok wg rozp. MSWiA z 2002r.
przewodow wentylacyjnych Dz.U. nr 75 poz 690
Kontrola i uzupetnienie oznakowania
13 |ewakuacyjnego i ochrony ppoz. oraz Na biezaco
kompletnosci podrecznego sprzetu gasniczego
. . . S sprawdzenie poprawnosci
14 | Kontrola przeciwpozarowego wytacznika pradu | Co najmniej 1 w roku sadzialania
Kontrola i konserwacja systemu sygnalizacji Co najmniej 1 w roku |PKN-CEN/TS 54-14:2006
pozaru SSP Obstuga codzienna p-11.
15 -sprawdzenie elementow liniowych Obstuga kwartalna wg DTR producenta

-stan baterii rezerwowej
-poprawnos¢ wysterowan urzadzen
wspoOltpracujacych
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5. Sposoby postepowania na wypadek pozaru lub innego
zagrozenia

5.1. Zasady zachowania sie pracownikow i uzytkownikéw

>

Kazdy kto zauwazyl pozar lub inne zagrozenie lub uzyskal informacj¢ o pozarze (innym
zagrozeniu) obowiazany jest zachowa¢ spokdj i nie dopuszczajac do powstania paniki
natychmiast zaalarmowac:

x wspotpracownikdéw, osoby znajdujace si¢ w strefie zagrozenia okrzykiem np.:
,POZAR?” lub ,,PALI SIE”,

% kierownictwo / zarzadce obiektu / pracownika dyzurujacego,

x wszystkie osoby znajdujgce si¢ w obiekcie poprzez wciSnigcie
jednego z przyciskow ROP rozlokowanych w calym obiekcie,

x z najblizszego aparatu telefonicznego: Panstwowa Straz Pozarna

we Wroclawiu, tel. 998, 112 1wp 71 328 10 05

Po uzyskaniu polaczenia nalezy wyraznie podac:

x gdzie powstato zdarzenie - doktadny adres, nazwe obiektu,

% co si¢ pali lub jakie jest inne zagrozenie,

x ilo$¢ zagrozonych, czy istnieje zagrozenie dla zycia ludzi, czy s osoby ranne,

x numer telefonu, z ktdrego si¢ mowi oraz swoje imi¢ i nazwisko.

UWAGA: Odlozy¢ stuchawke dopiero po otrzymaniu potwierdzenia, ze straz pozarna przyjeta
zgloszenie. Odczekac chwile przy telefonie na ewentualne sprawdzenie zgtoszenia.

» W razie potrzeby (nieszczgsliwy wypadek lub awaria) nalezy alarmowac:

x

POGOTOWIE RATUNKOWE tel. 999 lub 112

x POGOTOWIE POLICJI tel. 997 lub 112, 71 322 22 17
x STRAZ MIEJSKA tel. 986

x POGOTOWIE ENERGETYCZNE tel. 991

x POGOTOWIE GAZOWE tel 992

x POGOTOWIE WOD-KAN. tel. 994

Réwnoczesnie z alarmowaniem strazy pozarnej nalezy, w miar¢ mozliwosci przystapi¢ do
akcji ratowniczo-gasniczej przy pomocy sprzg¢tu gasniczego znajdujacego si¢ w poblizu.
Jezeli zrodlo ognia zostato zlokalizowane i ma niewielkie rozmiary, nalezy podja¢ probe
zlikwidowania go przy pomocy gasnic.

W przypadkach, gdy ogien obejmuje wigksza powierzchnig, proba gaszenia nie przynosi
rezultatow, a pozar rozprzestrzenia si¢ lub tez zrodto ognia nie jest ustalone, a w budynku
rozprzestrzenia si¢ dym, bezzwlocznie po alarmowaniu strazy pozarnej nalezy opuscié
budynek korzystajac z dostepnych drog ewakuacyjnych. Przy ewakuacji nalezy korzystaé z
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wolnych od zadymienia korytarzy i klatek schodowych. Po opuszczeniu budynku, osoby
ewakuowane powinny grupowaé si¢ na przyleglym terenie, w sposob nieutrudniajacy
prowadzenia akcji ratowniczo-gasniczej.

» Jezeli korytarz ewakuacyjny lub klatka schodowa sa zadymione, nalezy pozosta¢ w
pomieszczeniach 1 oczekiwac¢ na pomoc stuzb ratowniczych. Jezeli dym przedostaje si¢ do
pomieszczen nalezy przy pomocy dostgpnych $rodkoéw (szmaty, reczniki, papiery itp.)
uszczelni¢ drzwi 1 zachowujac spokdj oczekiwac na pomoc. W razie potrzeby nalezy uchyli¢
okno 1 poinformowac o swej sytuacji.

» Kazda osoba przystepujaca do akcji ratowniczej powinna pamietaé ze:
x w pierwszej kolejnosci ratuje si¢ zagrozone zycie ludzkie,

x nalezy przeciwdziata¢ panice wsrdd osob przebywajacych w obiekcie, wzywajac do
zachowania spokoju i informujagc o drogach ewakuacji oraz roztacza¢ opiek¢ nad
potrzebujacymi pomocy,

x wchodzac do pomieszczen i stref zadymionych przyjmowaé pozycje pochylong (jak
najblizej podtogi) oraz zabezpieczy¢ drogi oddechowe prostymi $rodkami (np. wilgotng
chustka),

x nalezy wylaczy¢ doptyw pradu elektrycznego do pomieszczen 1 stref objetych pozarem,;
nie wolno gasi¢ wodg instalacji 1 urzadzen elektrycznych bgdacych pod napieciem,

x nalezy usuwac z zasiggu ognia wszelkie materialy palne,

x nie nalezy otwiera¢ bez koniecznej potrzeby drzwi i okien w pomieszczeniach, w
ktorych powstat pozar, poniewaz doplyw powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu si¢ ognia.

% jednym z najwazniejszych warunkow jest zachowanie spokoju.

» W przypadku ogloszenia alarmu i zarzadzenia ewakuacji, kazda osoba korzystajaca z
obiektu powinna:

x  zachowac spokoj, nie wywotywac paniki,

x  podporzadkowaé sie poleceniom kierujacego akcja ratownicza lub
personelu obstugujacego akcje,

x opusci¢ obiekt wskazanymi drogami i kierunkami ewakuacji oraz
wyj$ciami ewakuacyjnymi wskazanymi przez personel lub zgodnie z oznakowanymi
szlakami komunikacyjnymi,

x udzieli¢ pomocy innym, potrzebujagcym osobom.

Wszyscy pracownicy oraz osoby korzystajace z obiektu z chwila przybycia zastepow
Panstwowej Strazy Pozarnej, zobowiazani sa do podporzadkowania si¢ poleceniom
wlasciwego dowodcy z ramienia PSP.
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Obowigzki pracownikow dyZurujgcych w obiekcie Filologii.
Pracownik dyzurujacy w obiekcie, tuz po otrzymaniu informacji o pozarze ma obowigzek:

» powiadomi¢ bezposrednio Straz Pozarng — najszybciej uruchamiajac przycisk ROP (jesli nie
zostal juz wczesniej wlaczony) — uruchomienie przycisku ROP powoduje wiaczenie
wszystkich instalacji przeciwpozarowych w obiekcie (SSP) oraz wysyta sygnat o pozarze do
Komendy Miejskiej PSP we Wroctawiu,

» odcig¢ doptyw pradu do budynku za pomoca przeciwpozarowego wytacznika pradu,

A\

otwarcia wszystkich drzwi ewakuacyjnych z obiektu,

A\

informowac wszystkie osoby przebywajace w obiekcie o koniecznosci natychmiastowej
ewakuacji korzystajac z drog ewakuacyjnych,

zakazywac¢ wstepu na teren obiektu ludzi z wyjatkiem organdéw ratowniczych,
udzieli¢ pierwszej pomocy osobom poszkodowanym,

sprawdzi¢ doktadnie, czy w ktoryms$ z pomieszczen nie znajduja si¢ osoby zagrozone,

vV V V VY

przeciwdziata¢ panice podczas prowadzenia dziatan ewakuacyjnych.

6. Sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym

Prace niebezpieczne pozarowo prowadzone poza wyznaczonymi na stale do tego celu
miejscem, jak prace remontowo-budowlane, zwigzane z uzyciem otwartego ognia, prowadzone
wewnatrz obiektu lub na przylegtych terenach, nalezy prowadzi¢ w sposob uniemozliwiajacy
powstanie pozaru lub wybuchu. Pod pojeciem prac pozarowo niebezpiecznych nalezy rozumieé
wszelkie prace z uzyciem otwartego ognia, prowadzone szczego6lnie podczas remontow. Przed
rozpoczeciem prac konieczne jest ustalenie ich zakresu, terminu i czasu trwania, a na tej podstawie,
rodzaju wystepujacych zagrozen. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na mozliwo$é zapalenia
materiatow, wskutek bezposredniego oddziatywania ptomienia lub poprzez przewodnictwo cieplne,
materiatléw znajdujacych si¢ w sasiedztwie i w sgsiednich pomieszczeniach, zar6wno w pionie, jak i
w poziomie. Konieczne jest ustalenie srodkow zapobiegawczych (np. usunigcie materiatow palnych
w bezpieczne miejsce, kontrola przylegtych pomieszczen, ekranowanie materialem niepalnym
miejsca prowadzenia prac) oraz osob odpowiedzialnych za przebieg prac i1 przeprowadzenie
kontroli obiektu po ich za konczeniu. Przyjete warunki nalezy zamie$ci¢ w stosownym protokole
(stanowigcym zatacznik do instrukeji) podpisanym przez uzytkownika, jak 1 wykonawce prac.

Decyzje o rozpoczeciu prac podejmuje komisja w sktadzie: zarzadca obiektu, pracownik
dzialu technicznego oraz/lub pracownik ds. BHP i ochrony przeciwpozarowej, po uprzednim
sprawdzeniu stopnia realizacji podanych wczes$niej ustalen. Po zakonczeniu prac nalezy
przeprowadzi¢ kontrole obiektu w terminach okreslonych, w zaleznosci od rodzaju i1 zakresu prac.
Powyzsze ustalenia nie dotycza przypadkéw remontéw kapitalnych i prac o duzym zakresie,
zwigzanych z czasowym (protokolarnym) przekazaniem budynku wykonawcy prac i wylaczeniem
go z eksploatacji. Odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo obiektu przejmuje wowczas wykonawca
robot.
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6.1. Szczegobfowe zasady prowadzenia prac niebezpiecznych pozarowo

Podczas wykonywania prac niebezpiecznych pozarowo, w szczegdlnosci prac

spawalniczych, przestrzega¢ nalezy nastgpujacych zasad:

>

sposob  zabezpieczenia  przeciwpozarowego  prac  spawalniczych,  szczegolnie
wykonywanych w budynkach posiadajacych palne elementy konstrukcji budowlane;,
powinien by¢ okre§lany na podstawie komisyjnej oceny zagrozenia pozarowego i
okreslonych wymagan przeciwpozarowych majacych nie dopusci¢ do powstania 1
rozprzestrzeniania si¢ pozaru lub wybuchu. Po wykonaniu zaleconych zabezpieczen nalezy
wydac¢ pisemne zezwolenie na przeprowadzenie prac,

kazdorazowo nalezy sporzadzi¢ protokdl zabezpieczania przeciwpozarowego prac
spawalniczych (w zatagczeniu),

wszelkie materialy palne wystepujace w miejscu wykonywania prac oraz w rejonach
przylegltych, w tym réwniez elementy konstrukcji budynku 1 znajdujacych si¢ w nim
instalacji technicznych, nalezy zabezpieczy¢ przed zapaleniem,

prace niebezpieczne pozarowo w pomieszczeniach, w ktorych, wykonywano prace z
uzyciem tatwo zapalnych cieczy, palnych gazéw, moga by¢ prowadzone wylacznie wtedy,
gdy stezenie par cieczy lub gazéw w mieszaninie z powietrzem nie przekracza 10% ich
dolnej granicy wybuchowosci,

w miejscu prowadzenia prac powinien znajdowaé si¢ sprzet umozliwiajacy likwidacje
zrédet pozaru,

po zakonczeniu prac nalezy podda¢ kontroli miejsce, w ktorym byly prowadzone oraz
rejony przylegle,

prace niebezpieczne pozarowo moga by¢ prowadzone wylacznie przez osoby do tego
upowaznione, posiadajace odpowiednie kwalifikacje,

sprzet uzywany do wykonywania prac powinien by¢ sprawny technicznie,

pomieszczenia lub miejsca, w ktorych maja by¢ prowadzone prace spawalnicze nalezy
oczysci¢ z wszelkich palnych materialow 1 zanieczyszczen,

przedmioty palne lub niepalne w opakowaniach palnych nalezy odsunaé na bezpieczna
odlegto$¢ od miejsc prowadzenia prac, celem uniemozliwienia przedostania si¢ rozgrzanych
rozpryskow spawalniczych, w razie braku mozliwosci ich odsunigcia nalezy je zabezpieczy¢
przez ostonigcie, na przyktad kocami gasniczymi, arkuszami blachy lub w inny skuteczny
Sposob,

nalezy skontrolowaé, czy w pomieszczeniach sgsiednich (zarowno w pionie, jak 1 w
poziomie), nie znajduja si¢ materialty mogace ulec zapaleniu wskutek przewodnictwa
cieplnego lub dzialania rozpryskoéw spawalniczych,

ewentualne otwory przelotowe, instalacyjne, kablowe nalezy uszczelni¢, zastonié
materialami niepalnymi, kable, przewody elektryczne, gazowe oraz instalacyjne z izolacja
palna, nalezy zabezpieczy¢ przed rozpryskami spawalniczymi 1 uszkodzeniami
mechanicznymi, badz skutkami dziatania wysokiej temperatury,

wykonywanie prac spawalniczych w miejscach, w ktorych tego samego dnia wykonywano
prace malarskie lub inne, przy uzyciu substancji tatwo zapalnych, jest zabronione,
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w miejscu wykonywania prac nalezy przygotowa¢ pojemniki metalowe wypetnione woda,
na odpadki drutu spawalniczego i elektrod,

drogi ewakuacyjne 1 doj$cia powinny by¢ wolne, oraz tak wybrane, aby mozna byto szybko
ewakuowac¢ ludzi z miejsca zagrozonego rozwojem pozaru,

po zakonczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ dokladng kontrole w rejonie spawania i
pomieszczeniach sgsiednich, po uplywie 2, 4, a nastgpnie 8 godzin, od czasu zakonczenia
prac spawalniczych,

kazde stanowisko spawalnicze powinno by¢ wyposazone w gasnice¢ proszkowa, $niegowq i
koc gasniczy, jesli warunki szczegbdlne nie przemawiaja za koniecznos$cig zastosowania
innych rodzajow i ilo$ci sprzgtu pozarniczego, czy tez srodkow gasniczych.

7. Organizacja i warunki ewakuaciji ludzi z obiektu

Bardzo

istotnym elementem w Zzakresie ewakuacji jest stale zapewnienie mozliwosci
natychmiastowego otwarcia wszystkich wyjsé¢ ewakuacyjnych z obiektu. Za przestrzeganie tego
odpowiedzialny jest pracownik dyZurujgcy w budynku.

7.1. Ewakuacja podczas uzytkowania obiektu

Ze wzgledu na wystepowanie w_obiektach pomieszczen, w_ktorych moze przebywaé

Jjednorazowo wiecej niz 50 0sob, zaklada sie 7 tych pomieszczen ewakuacje zbiorowa.

W PRZYPADKU ZAUWAZENIA POZARU, INNEGO NIEBEZPIECZNEGO

ZDARZENIA LUB OGLOSZENIA ALARMU, OSOBA PROWADZACA KONKRETNE
ZAJECIA LUB NADZORUJACA POBYT TYCH OSOB W POMIESZCZENIU:

>
>

lokalizuje zagrozenie i w miar¢ mozliwosci podejmuje stosowne dzialania,

w przypadku powstania pozaru o niewielkich rozmiarach, podejmuje probe jego ugaszenia
w zarodku, przy uzyciu gasnicy,

w przypadku rozprzestrzeniania si¢ dymu i/lub ognia, zapobiegajac chaosowi 1 panice,
zdecydowanym 1 spokojnym glosem wydaje grupie o0s6b polecenie bezwzglednego
opuszczenia pomieszczenia, w ktorym si¢ znajduja, poprzez dostepne wyjscie ewakuacyjne,
bezposrednio na korytarz i/lub na zewnatrz budynku, np.: ,,Prosze opusci¢ pomieszczenie —
korzystamy wylacznie z wyj$¢ ewakuacyjnych, kierujemy si¢ zgodnie z oznakowaniem
ewakuacyjnym!”, oraz alarmuje straz pozarna,

osoba prowadzaca ewakuacje musi bezwzglednie zapobiec panice wsrdd
wszystkich ewakuowanych os6b wydajac stanowcze, konkretne polecenia,

stanowczym tonem wydaje polecenie dotyczace pozostawienia W
pomieszczeniu duzych, cigzkich przedmiotow zabierajac jedynie rzeczy
podreczne, np.: ,,Prosze zabraé tylko rzeczy podreczne, wszystkie inne
przedmioty pozostaja w pomieszczeniu — garderoba z szatni bedzie MEUEIITIT
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zabrana przez wyznaczone osoby!”,

» zbiera wszystkie osoby w wyznaczonym do tego celu ,,miejscu ewakuacji” (polozonym
przed wejsciem gtownym do obiektu lub na dziedzincu), np.: ,,Wszyscy wychodzimy z
budynku przez wyjscie ewakuacyjne. Zbieramy si¢ na trawniku i pozostajemy w
miejscu zgrupowania, prosze utworzy¢ grupe w bezpiecznym miejscu i nikt si¢ nie
rozchodzi!”.

Z pozostalej czesci obiektow zaklada sie, w momencie pozaru, ewakuacje indywidualna.

W przypadku zauwazenia pozaru, innego niebezpiecznego zdarzenia lub ogloszenia
alarmu, kazda osoba przebywajaca na terenie obiektu powinna:

> zaalarmowaé osoby bedace w poblizu sygnatem: POZAR!!! lub PALI SIE!!! oraz straz
pozarng za pomoca przycisku ROP lub telefonicznie,

» w razie mozliwosci podjac akcje gasnicza przy uzyciu dostgpnego sprzgtu gasniczego, aby
ugasi¢ pozar w zarodku,

» pamiegta¢ aby, w miar¢ mozliwosci, sprawdzi¢ wszystkie pomieszczenia aby upewnié sig,
czy kto$ nie pozostal w obiekcie. Mozna nawolywac probujac ustysze¢ komunikat np.: ,,W
budynku wybuchl pozar, czy kto§ pozostal w Srodku?” lub ,Pali si¢, niech wszyscy
opuszczg budynek!”,

» pamieta¢, ze dym unosi si¢ w gornej czesci pomieszczenia. W razie ewakuacji z
zadymionego pomieszczenia nalezy poruszac si¢ jak najnizej podtogi,

» udzieli¢ pomocy poszkodowanym,

» o ile to mozliwe, wzig¢ najpotrzebniejsze rzeczy i opusci¢ budynek przez
wyjscie ewakuacyjne, kierujac si¢ znakami ewakuacyjnymi,

» kierowac si¢ wytacznie dostgpnymi drogami ewakuacyjnymi,
DO EWAKUACJI

stawi¢ si¢ W wyznaczonym ,,miejscu ewakuacji”,

A\

» podporzadkowac si¢ poleceniom kierownika akcji ratowniczo-gasnicze;.

Zgodnie 7 art. 207 § 1 ust. 1 KP , Pracodawca jest obowigzany przekazaé pracownikom
informacje o pracownikach wyznaczonych do wykonywania dziatan w zakresie zwalczania
pozarow i ewakuacji pracownikow”.

W przgypadku koniecznosci prowadzenia akcji ewakuacyjnej w trudnych warunkach
atmosferycznych (mrog, deszcz), osobom ewakuowanym nalely zapewnié schronienie w
pobliskich budynkach.

31



Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego Wydziatu Filologicznego Uniwersytetu Wroctawskiego
50-137 Wroctaw, Plac Biskupa Nankiera 15 — ul. Grodzka 12

7.2. Wykaz pracownikow wyznaczonych do wykonywania czynnosci w
zakresie ochrony przeciwpozarowej i ewakuacji

Imig¢ i nazwisko Numer telefonu

7.3. Sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunkoéw
ewakuacji ludzi

Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenow, obowiqzek przeprowadzania praktycznego sprawdzenia organizacji i warunkow ewakuacji
spoczywa na wlascicielu lub zarzgdcy obiektu, ktory zawiera strefe pozarowq przeznaczong dla
ponad 50 osob, bedqcych jej staltymi uzytkownikami. Sprawdzenie takie powinno odbywac sie, co
najmniej raz na dwa lata z jednoczesnym powiadomieniem Komendanta Miejskiego Panstwowej
Strazy Pozarnej o terminie przeprowadzania (¢wiczen, nie pozZniej niz na tydzien przed ich
przeprowadzeniem.

W zwiazku z faktem, ze w budynkach Wydziatu Filologii stalych uzytkownikow jest wigcej
niz 50 osob, Kierownik obiektu przy pomocy dziatu ochrony przeciwpozarowej Uniwersytetu
Wroctawskiego ma obowigzek, raz na dwa lata, do przeprowadzania probnej ewakuacji ludzi z
obiektu. Po zakonczeniu ewakuacji sporzadza si¢ dokument, ktoéry powinien shuzy¢ celom poprawy
warunkow ewakuacji obiektu. Wnioski z praktycznego sprawdzianu powinny stuzy¢ rowniez, do
przeprowadzenia stosownych korekt tresci instrukcji w zakresie ewakuacji.

O probnej ewakuacji powinna by¢ powiadomiona Komenda Miejska PSP we Wroctawiu nie
pozniej niz na 7 dni przed jej rozpoczeciem.
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8. Organizacja szkolenia przeciwpozarowego i zaznajamiania
uzytkownikdbw  obiektu z instrukcja bezpieczenstwa
pozarowego

Skuteczno$¢ wewnetrznego systemu ochrony warunkowany jest prawidlowym
przygotowaniem pracownikéw do jego realizacji. Przygotowanie to powinno obejmowac
pracownikow obiektu jak i pracownikéw firm $wiadczacych prace zlecone. Zakres przygotowania
powinien obejmowac wystepujace zagrozenia, sposob przeciwdziatania i ograniczania ich skutkow,
poznanie zasad postepowania na wypadek zagrozenia przez wszystkie osoby stanowigce kolejne
ogniwa systemu. Pracownicy powinni by¢ zapoznawani w ramach okresowego szkolenia BHP z
podstawowymi przepisami przeciwpozarowymi, zwlaszcza z zasadami postgpowania na wypadek
pozaru 1 prowadzenia ewakuacji. Podstawa szkolenia powinna by¢ niniejsza Instrukcja
Bezpieczenstwa Pozarowego.

Celem szkolenia jest uwrazliwienie wszystkich pracownikow na sprawy zwigzane z ochrong
przeciwpozarowa, wdrozenie zasad zwigzanych z zapobieganiem mozliwo$ciom powstawania
pozaru oraz przekazanie zasad, wedlug jakich nalezy postepowaé w razie powstania pozaru.
Szkolenie to powinno by¢ organizowane w dwoch etapach 1 obejmowaé wszystkich pracownikow:

» Etap 1 — szkolenie wstgpne - obejmuje wszystkich pracownikdéw i organizowane jest
podczas przyjecia ich do pracy. W zakres szkolenia wchodzi zapoznanie nowo
zatrudnionego z ogblnymi wymogami bezpieczenstwa pozarowego na stanowisku pracy w
ramach szkolenia bhp.

» Etap II — szkolenie okresowe - obejmuje wszystkich pracownikoéw, organizowane jest w
czasookresach okreslonych przez Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27
lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
180, poz. 1860, =z pdzniejszymi zmianami). Szkolenie okresowe pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza si¢ w formie instruktazu, nie
rzadziej niz raz na 3 lata, a w przypadku pracownikow administracyjno-biurowych nie
rzadziej niz raz na 6 lat.

Szkolenie powinno szczegoétowo obejmowac ponizszg tematyke:

zagrozenia mogace wystapi¢ w obiekcie,

sposob eliminacji zagrozen,

zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych,

zasady bezpiecznej eksploatacji urzadzen mogacych spowodowaé zagrozenie,

zasady wykorzystania technicznych $rodkéw ograniczajacych zagrozenia,

YV V V V VYV V

sposob przygotowania i prowadzenia ewakuacji ludzi i mienia w przypadku wystapienia
zagrozenia,

A\

zasady wspoldziatania ze shuzbami ratowniczymi.
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Szkolenie nalezy kazdorazowo powtorzy¢ w przypadku wprowadzenia istotnych zmian w
uktadzie funkcjonalnym obiektu lub w przypadku stwierdzenia nieznajomosci przepisOw przez
pracownikow. Ukonczenie szkolenia wstepnego pracownik potwierdza podpisaniem karty szkolenia
wstepnego, okresowego — otrzymaniem zas§wiadczenia o ukonczeniu szkolenia, ktore dotacza si¢ do
akt osobowych pracownika. Szkolenie teoretyczne nalezy laczy¢ z zajeciami praktycznymi z
zakresu uzycia podrgcznego sprzetu gasniczego.

9. Zalaczniki

wykaz 0s6b zapoznanych z instrukcja,

wzor protokotu praktycznego sprawdzenia ewakuacji,

karta prac pozarowo niebezpiecznych,

wzdr protokotu zabezpieczenia prac pozarowo niebezpiecznych,
wzor oswiadczenia o przeszkoleniu,

uprawnienia do opracowania niniejszej instrukcji,

legenda oznakowania ewakuacyjnego i ochrony przeciwpozarowe;j,

V V V V V V V VY

zalacznik graficzny — plan sytuacyjny.
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WYKAZ OSOB ZAPOZNANYCH Z INSTRUKCJA

L.p.

Komoérka

Nazwisko 1 Imie

Data

Podpis
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Wzor

PROTOKOL
praktyczne sprawdzenie ewakuacji

1. Data powiadomienia Komendanta Miejskiego PSP we Wroctawiu o zamiarze
przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia warunkéw ewakuacji w budynku Wydziatu
Filologii Uniwersytetu Wroctawskiego przy placu Biskupa Nankiera 15 i ul. Grodzkiej 12
we Wroctawiu.

2. Data przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia ewakuacji:

» Data: ...,
» Godzina rozpoczgcia ewakuacji: ....ccooveeveeevenieennns
» Godzina zakonczenia ewakuacji: .........ccceeeveenneenee.
3. Sily i $rodki zaangazowane w praktyczne sprawdzenie ewakuacji: ......c.ccooevveveevienienenniennne.

4. Czas eWaKUuaC]l: ....cocveeerieeeiieeeiieeeieeeeiee e e
UWAZI 1 SPOSIIZEZEINIAL .. ..eeiiuiieiieeiieiieetteeite et et e et e st e e bt e sateebeesateenbeesseeeseessseenseasnseeseesnseenne

9]

podpis Zarzgdcy/Kierownika

Obiektu lub osoby upowaznionej

Wroctaw, dnia ......ccccceeeeeiiiiiiniiiiienenn,
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Wzor

KARTA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO
KARTA REJESTRU PRAC NR .......... [ evevennnnns

P MICJSCE 1 TOAZA] PIACY: .evieuvieruiierieitieeitiesteeteestteeseesseeesseesseessseesseessseeseessseesseessseesseessseenseesseens
» Czas pracy: dnia .......ccocevevenenennnne
godzina rozpoczecia ................ godzina zakonczenia .................

» Zagrozenia pozarowe 1 WyDUCROWE: .......ccoiiiiiiiiiniiieieieeseeseseeee e

Wykonujacy prace (imi€ i NAZWISKO0): .. .ooouiiiiiiiiiiiiiieeeeeee e
Odpowiedzialny za czynno$ci zabezpieCzajace: ......ccovveerveeerveeerieeerireeeieeennnns

NaAZOTUJGCY PIACE: ... evieeieeiieiie ettt ettt ettt ettt ettt e st e st e s abeebeeenseeneeas

YV V V V

Odpowiedzialny za kontrole rejonu prac po ich zakonczeniu: .........ccccoeeveeeeieencieencieeniee e,

Kontrole rejonu prac przeprowadzono: (data, godzina) ........cccceeeveeerveeenieencnneennne.

(podpis kontrolujacego)
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Wzor

PROTOKOL
zabezpieczenia prac pozarowo niebezpiecznych

1. Nazwa 1 okreslenie budynku — pomieszczenia i rejonu, w ktérym przewiduje si¢ wykonywanie
prac

2. Rodzaj zagrozenia pozarowego, zagrozenia wybuchem oraz wiasciwosci pozarowe materiatow
palnych wystepujacych w pomieszczeniu lub rejonie przewidywanych prac

3. Rodzaj elementow budowlanych (zapalnos$¢) wystepujacych w danym pomieszczeniu lub rejonie

przewidywanych prac

4. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego pomieszczenia, stanowiska, urzadzenia, rejonu itp.
na okres wykonywania prac

6. Srodki i sposoby alarmowania strazy pozarnej oraz wspotpracownikéw, wiasciciela lub zarzadce
obiektu w razie pozaru
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(stanowisko)

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze zapoznalem (-am) si¢ z trescig i postanowieniami zawartymi w
INSTRUKCIJI BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO obowigzujacej w obickcie uzytecznosci
publicznej budynku Wydzialu Filologicznego Uniwersytetu Wroclawskiego przy Placu
Biskupa Nankiera 15 i ul. Grodzkiej 12 we Wroclawiu, oraz odbytem (-am) szkolenie z zakresu
ochrony przeciwpozarowej. Znane mi sg zagadnienia zwigzane z ochrong przeciwpozarowsg
obiektu, a w szczego6lnosci:

» zasady postepowania na wypadek powstania pozaru lub innego zagrozenia,

» zasady alarmowania i powiadamiania strazy pozarnej i innych shuzb o zaistniatym
zagrozeniu,

» sposoby likwidacji zagrozen oraz obslugi podrecznego sprzgtu gasniczego i urzadzen
przeciwpozarowych znajdujacych si¢ w budynku.

Zobowigzuje si¢ do przestrzegania przepisOw przeciwpozarowych obowigzujacych w
pomieszczeniach, obiektach i terenach budynkow Uniwersytetu Wroctawskiego we Wroctawiu.

umiesci¢ w aktach osobowych pracownika
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(piecze¢ podtuzna)

ZASWIADCZENIE

Na podstawie § 5 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
25 pazdziernika 2005 r. w sprawie wymagan kwalifikacyjnych oraz szkolen dla strazakéw
jednostek ochrony przeciwpozarowej i 0séb wykonujgcych czynnosci z zakresu ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 215, poz. 1823) zaswiadcza sig, ze:

Piotr Rogacz
imie (imiona) i nazwisko
urodzony dnia 20.07.1981 r.

w Sosnowcu woj. Slaskie

ukoniczyt szkolenie inspektorow ochrony przeciwpozarowej
wytacznie w zakresie wynikajacym z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr
178, poz. 1380).

przeprowadzone w okresie od 08.11.2010 r. do 03.12.2010 r.

w Centralnej Szkole Panstwowej Strazy Pozarnej w Czgstochowie

wedtug programu: SZKOLENIA INSPEKTOROW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

zatwierdzonego 22.02.2010 r. przez Komendanta Gtéwnego Parnstwowej Strazy Pozarnej

Okres waznosci zaswiadczenia wynosi 5 lat od daty wystawienia.

Czestochowa, dnia 03.12.2010 r.

KOMENDANT/\‘

KOMBNDANT |
Geptrajhej Szkoty | /
ahst\?«y :f Birazy Poramej

f

Nr 435/ 2010 ) Mareli?
51. 8ryg.'mgr inz. Marek Chmiel

(pieczed, podpl%)
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WYKAZ UZNAK(W_JAli EWAKUACYJNYCH
ORAZ OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ WRAZ Z OBJASNIENIAMI

ZNAKI EWAKUACYJNE PN-92/N-01256/02

Znaki informacyjne zapewniajace wizualna informacje o przebiegu wyznaczonej drogi ewakuacyjnej zaréwno przy $wietle dziennym,
$wietle sztucznym jak réwniez przy braku oswietlenia (po naglym usunigciu zrodta $wiatta) - Polski Komitet Normalizacji Miar
i Jakosci - 15 czerwca 1992 .

N/w znaki wskazujq najblizsza droge ucieczki z zagrozonego obiektu:

WYJSCIE 1. Wyjscie ewakuacyjne
EWAKUACYJNE

2. Kierunek do wyjscia drogi ewaku-
acyjnej

Drzwi ewakuacyjne

. Drzwi ewakuacyjne

Kierunek do wyjscia drogi ewaku-

acyjnej . Ciagna¢ aby otworzy¢

Kierunek do wyjscia drogi ewaku-

acyjnej schodami w dot - Pehac aby otworzyé

Kierunek do wyjscia drogi ewaku-

acyjnej schodami w dot . Kierunek drogi ewakuacyjnej

Kierunek do wyjscia drogi ewaku-

acyjnej schodami w gére . Kierunek drogi ewakuacyjnej

Kierunek do wyjscia drogi ewaku-

acyjnej schodami w gore . Sttuc aby uzyskac¢ dostep

. Przesuna¢ w celu otwarcia

RIEINORNREE

Kierunek drogi ewakuacyjnej

ZNAKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ PN-92/N-01256/01

N/w oznakowanie pokazuje rozmieszczenie m.inn. sprzetu oraz srodkéw gasniczych rozlokowanych w réznych punktach obiektow.
W razie pozaru dostep do w/w ma osoba etatowo uprawniona przez administracje budynku lub inna wskazana przez kierujacego
akcjg ewakuacji lub gaszenia pozaru. W wyjatkowych wypadkach osoba uprzednio przeszkolona w dziedzinie ochrony
przeciwpozarowej.

N
H

Palenie tytoniu zabronione . Alarmowy sygnalizator akustyczny

. Zakaz uzywania otwartego ognia
- palenie tytoniu zabronione

N
[$,)

. Drabina pozarowa

. Kierunek do miejsca rozmieszczenia sprzetu
pozarniczego lub urzadzenia ostrzegajacego

Zakaz gaszenia wodg

. Kierunek do miejsca rozmieszczenia sprzetu

Nie zastawia¢ pozarniczego lub urzadzenia ostrzegajacego

Zestaw sprzetu pozarniczego . Uruchamianie reczne

. Niebezpieczenstwo pozaru

Hydrant wewnetrzny - materialy fatwopalne

Gasnica . Materiaty utleniajace

Telefon do uzycia w stanie
zagrozenia

. Niebezpieczenstwo wybuchu
- materiaty wybuchowe

EAREDO®®D
B > o N E i

TOP DESIGN ®
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PLAN EWAKUACJI | OZNAKOWAN PRZECIWPOZAROWYCH

LEGENDA:

PRZECIWPOZAROWY
WYtACZNIK PRADU

GASNICA

HYDRANT
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POZAROWY ,ROP”

JERUNEK EWAKUACII

KIERUNEK PIONOWEJ
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Klasyfikacja kondygnacji — Pomieszczenia gospodarcze i magazynowe PM

llos¢ os6b mogaca stale przebywaé na kondygnacji — pojedyncze osoby - pracownicy

Uniwersytet Wroctawski,
pl. Uniwersytecki 1,
50-137 Wroctaw

PLAN ROZMIESZCZENIA ZNAKOW BEZPIECZENSTWA | KIERUNKU EWAKUACII

UNIWERSYTET WROCLAWSKI
WYDZIAL FILOLOGICZNY
Plac Biskupa Nankiera 15, Wroctaw

OPRACOWANIE:

BeHaPeks Piotr Rogacz
www.behapeks.pl

POZIOM: DATA
PIWNIC RZUT | KONDYGNACIJI PODZIEMNEJ 04.2012

SKALA

1:200 | | ARKUSZ 1711




PLAN EWAKUACJI | OZNAKOWAN PRZECIWPOZAROWYCH
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LEGENDA:
PRZECIWPOZAROWY KIERUNEK
WYLACZNIK PRAD EWAKUACII
AcC ADU
n GASNICA = KIERUNEK PIONOWEJ
Sl JF_ EWAKUACI Klasyfikacja kondygnacji — Pomieszczenia dydaktyczne — ZLI

llos¢ os6b moggca stale przebywac na kondygnacji — do 300 oséb

HYDRANT WYJSCIE WYJSCIE
WEWNETRZNY  |EZUEEE  EWAKUACYINE

RECZNY NIE KORZYSTAC Z
. WINDY W RAZIE
POZAROWY ,ROP” POZARU

Uniwersytet Wroctawski,
pl. Uniwersytecki 1,
50-137 Wroctaw

PLAN ROZMIESZCZENIA ZNAKOW BEZPIECZENSTWA | KIERUNKU EWAKUACII

UNIWERSYTET WROCLAWSKI
WYDZIAL FILOLOGICZNY
Plac Biskupa Nankiera 15, Wroctaw

OPRACOWANIE:

BeHaPeks Piotr Rogacz

www.behapeks.pl

POZIOM: DATA
PARTER RZUT | KONDYGNACJI NADZIEMNEJ | 04.2012
SKALA 1:200 | |ARKUSZ 2711




PLAN EWAKUACJI | OZNAKOWAN PRZECIWPOZAROWYCH
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LEGENDA:
PRZECIWPOZAROWY KIERUNEK
WYLACZNIK PRAD EWAKUACII
AcC ADU
n GASNICA = KIERUNEK PIONOWEJ
Sl JF_ EWAKUACI Klasyfikacja kondygnacji — Pomieszczenia dydaktyczne — ZLI

llos¢ os6b moggca stale przebywac na kondygnacji — do 400 oséb

HYDRANT WYJSCIE WYJSCIE
WEWNETRZNY  |EZUEEE  EWAKUACYINE

M-
RECZNY
° OSTRZEGACZ

POZAROWY ,ROP”

NIE KORZYSTAC Z
WINDY W RAZIE
POZARU

PLAN ROZMIESZCZENIA ZNAKOW BEZPIECZENSTWA | KIERUNKU EWAKUACI
Uniwersytet Wroctawski,

pl. Uniwersytecki 1, UNIWERSYTET WROCLAWSKI
50-137 Wroctaw WYDZIAL FILOLOGICZNY
Plac Biskupa Nankiera 15, Wroctaw

OPRACOWANIE: POZIOM: DATA
: PIETRO 1 RZUT Il KONDYGNACJI NADZIEMNEJ | 04.2012
BeHaPeks Piotr Rogacz

www.behapeks.pl SKALA 1:200 | |ARKUSZ 3711




PLAN EWAKUACJI | OZNAKOWAN PRZECIWPOZAROWYCH

- e

LEGENDA:
PRZECIWPOZAROWY KIERUNEK
WYtLACZNIK PRAD EWAKUACII
AC ADU

CAENICA . KIERUNEK PIONOWE)
G R EWAKUACI

Klasyfikacja kondygnacji — Pomieszczenia dydaktyczne — ZLI
llos¢ os6b moggca stale przebywac na kondygnacji — do 400 oséb

HYDRANT WYJSCIE WYJSCIE
WEWNETRZNY  |EZUEEE  EWAKUACYINE

M-
RECZNY
o OSTRZEGACZ

POZAROWY ,ROP”

NIE KORZYSTAC Z
WINDY W RAZIE
POZARU

PLAN ROZMIESZCZENIA ZNAKOW BEZPIECZENSTWA | KIERUNKU EWAKUACI
Uniwersytet Wroctawski,

pl. Uniwersytecki 1, UNIWERSYTET WROCLAWSKI
50-137 Wroctaw WYDZIAt FILOLOGICZNY
Plac Biskupa Nankiera 15, Wroctaw
OPRACOWANIE: POZIOM: DATA
SeHaPeks Piotr Rogacs PIETRO 2 RZUT Il KONDYGNACJI NADZIEMNEJ | 04.2012

www.behapeks.pl SKALA 1:200 | |ARKUSZ 4711




PLAN EWAKUACJI | OZNAKOWAN PRZECIWPOZAROWYCH
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PRZECIWPOZAROWY KIERUNEK
WYtACZNIK PRADU EWAKUACJI

KIERUNEK PIONOWE)J

GASNICA <
" JF' EWAKUACII Klasyfikacja kondygnacji — Pomieszczenia dydaktyczne — ZLI

llos¢ os6b moggca stale przebywac na kondygnacji — do 100 oséb

HYDRANT WYJSCIE WYIJSCIE
WEWNETRZNY ENANVETING EWAKUACYINE

RECZNY NIE KORZYSTAC Z
OSTRZEGACZ WINDY W RAZIE
POZAROWY ,ROP” POZARU

PLAN ROZMIESZCZENIA ZNAKOW BEZPIECZENSTWA | KIERUNKU EWAKUACI
Uniwersytet Wroctawski,

pl. Uniwersytecki 1, UNIWERSYTET WROCLAWSKI
50-137 Wroctaw WYDZIAt FILOLOGICZNY
Plac Biskupa Nankiera 15, Wroctaw
OPRACOWANIE: POZIOM: DATA
SeHaPeks Piotr Rogacs PODDASZE RZUT IV KONDYGNACJI NADZIEMNEJ | 04.2012

www.behapeks.pl SKALA 1:200 | |ARKUSZ 5711
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" JF' EWAKUACII Klasyfikacja kondygnacji — Pomieszczenia dydaktyczne— ZLIII
llos¢ os6b moggaca stale przebywac na kondygnacji — do 50 oséb
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OPRACOWANIE: POZIOM: DATA
2 . PIWNIC RZUT | KONDYGNACIJI PODZIEMNEJ 04.2012
eHaPeks Piotr Rogacz
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PLAN EWAKUACJI | OZNAKOWAN PRZECIWPOZAROWYCH
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LEGENDA:
PRZECIWPOZAROWY KIERUNEK
WYtLACZNIK PRAD EWAKUACIJI
AC aou

KIERUNEK PIONOWE)J

GASNICA <
n " JF' EWAKUACJI Klasyfikacja kondygnacji — Pomieszczenia dydaktyczne — ZLIII
llos¢ os6b moggca stale przebywac na kondygnacji — do 150 oséb

HYDRANT WYJSCIE WYJSCIE
WEWNETRZNY  |EZUEEE  EWAKUACYINE

M-
RECZNY
o OSTRZEGACZ

POZAROWY ,ROP”

PLAN ROZMIESZCZENIA ZNAKOW BEZPIECZENSTWA | KIERUNKU EWAKUACI
Uniwersytet Wroctawski,

pl. Uniwersytecki 1, UNIWERSYTET WROCLAWSKI
50-137 Wroctaw WYDZIAt FILOLOGICZNY
UL. GRODZKA 12, Wroctaw
OPRACOWANIE: POZIOM: DATA
Serapeks Fiot Fogacs PARTER RZUT | KONDYGNACJI NADZIEMNEJ | 04.2012

www.behapeks.pl SKALA 1:200 | |ARKUSZ 7Z11




PLAN EWAKUACJI | OZNAKOWAN PRZECIWPOZAROWYCH
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B A A

KIERUNEK PIONOWE)J

GASNICA <
n " JF' EWAKUACJI Klasyfikacja kondygnacji — Pomieszczenia dydaktyczne — ZLIII
llos¢ os6b moggca stale przebywac na kondygnacji — do 150 oséb
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RECZNY
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POZAROWY ,ROP”

PLAN ROZMIESZCZENIA ZNAKOW BEZPIECZENSTWA | KIERUNKU EWAKUACI
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pl. Uniwersytecki 1, UNIWERSYTET WROCLAWSKI
50-137 Wroctaw WYDZIAt FILOLOGICZNY
UL. GRODZKA 12, Wroctaw
OPRACOWANIE: POZIOM: DATA
Serapeks Fiot Fogacs PIETRO 1 RZUT Il KONDYGNACJI NADZIEMNEJ | 04.2012
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PLAN EWAKUACJI | OZNAKOWAN PRZECIWPOZAROWYCH
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USLUGI INZYNIERSKO-BUDOWLANE

Marcin Sidorowicz
51-126 Wroctaw kom.: 601 070 795 NIP: 898-214-52-46
ul. Czartoryskiego 47/27  e-mail: marcin.sido@gmail.com Regon: 388342257

PROTOKOL OKRESOWEJ KONTROLI STANU TECHNICZNEJ

SPRAWNOSCI OBIEKTU BUDOWLANEGO NR 7/1/W/2022

cykl roczny wraz z pétrocznym:
Podstawa prawna: Prawo budowlane art. 62, ust 1, pkt. 1 a), b), i pkt 3

Obiekt: WYDZIAL FILOLOGICZNY
Adres obiektu: Wroctaw, ul. Nankiera 15

Zamawiajacy: Uniwersytet Wroctawski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroclaw
Data wykonania: 18.05.2022 r

Podpisy dokonujacych kontroli:

Andrzej Machnik
Uprawniony do wykonywania

MARCI i i
MGR(I:NQJ g&ggﬁggwcz | ; i nadzorowar]ra prac
v mﬁow KIEROWNIK ROBOT SANITARNYCH kontrolno-pomiarowych
wspeasmgu SI“O,-budow!anej bezograniczes MY ind. Krzysztof Dziedzic E1_3(\)v1nagc,1§:: -mogkg?“,f,'o?,:lm
rupy Kb/18 . g 0, el ' ~OUO Ak
~ m% di owlanymi w specjalnosci Pl

instalacyjnej Ci, instalacjl | urzadzen cieplnych,
wentylacyjnygh, gase®ych, wodociggowych i kanalizacyjnych
ez agraniczen numer ewidencyjny MAP/IS/0335/17




PROTOKOL KONTROLI OKRESOWEJ OBIEKTU BUDOWLANEGO (przeglad roczny wraz z pétrocznym)

1. Dane ogdlne
1.1. Ogdlna charakterystyka obiektu
1.2. Cel opracowania
1.3. Podstawa wykonania opracowania
1.4. Przeprowadzone badania
2. Kontrola techniczna obiektu
2.1. 0golny opis techniczny obiektu
2.2. Ocena stanu sprawnosci technicznej elementéw obiektu
2.3. Okreslenie procentu zuzycia obiektu
2.4. Okreslenie metod i $Srodkéow uzytkowania elementow budynku narazonych na szkodliwe dziatanie wptywow
atmosferycznych i niszczace dziatania innych czynnikdw
2.5. Okreslenie zakresu nie wykonanych robét remontowych zaleconych do realizacji w protokotach z poprzednich
kontroli
3. Dodatkowe informacje (o ile s3 wymagane)
3.1. Szkice lub opis dokonanych odkrywek
3.2. Ustalenie cech badanych materiatéw lub wtasciwosci gruntu
3.3. Obliczenia sprawdzajace
4. Zakres sugerowanych prac do wykonania
5. Wnhnioski i zalecenia:

1. Dane ogdlne (wypetniamy w przypadku braku danych w ksigzce obiektu budowlanego)
1.1. Ogdlna charakterystyka obiektu
Nazwa obiektu
BUDYNEK WYDZIALU FILOLOGII
Adres obiektu
WROCLAW, UL. NANKIERA 15
Funkcja obiektu (funkcje obiektu w przypadku wiecej niz jedna)
NAUKOWO-DYDAKTYCZNA
Rodzaj zabudowy
BUDYNEK W ZABUDOWIE ZWARTEJ"
Usytuowanie na dziatce oraz w stosunku do stron $wiata
BUDYNEK W KSZTALCIE CZWOROBOKU Z WEWNETRZNYM DZIEDZII(ICEM, USYTUOWANIE
DLUZSZEJ OSI WSCHOD-ZACHOD
Rok budowy
1785
Powierzchnia zabudowy
2 661,00 m?
Powierzchnia uzytkowa
BRAK DANYCH
Powierzchnia komunikacji
BRAK DANYCH
Kubatura
41 936,40 m3
Liczba kondygnacji
NADZIEMNE 3, PODZIEMNE 1
Podpiwniczenie (catkowite, cze$ciowe, brak)
CZESCIOWE
Rodzaj dachu
WIELOSPADOWY, KRYTY DACH(")WKAJ WIEiBA DREWNIANA
Wyposazenie instalacyjne
WODNO-KANALIZACYJINA
C.O.
ELEKTRYCZNA
SILtOWA
ODGROMOWA
TELEFONICZNA
KOMPUTEROWA
DOMOFONOWA
WENTYLACJA MECHANICZNA
SAP
WODOCIAGOWA P.POZ
DZWIG OSOBOWY
Data ostatniego remontu ;
2008r.-REMONT ELEWACJII POLNOCNEJ
2011r.- REMONT ELEWACJI DZIEDZINCA
Uzytkownik(cy) obiektu
UNIWERSYTET WROCLAWSKI - WYDZIAL FILOLOGII
Rodzaje pomieszczen (biurowe, dydaktyczne, laboratoryjne, techniczne, gospodarcze, mieszkalne, inne)
DYDAKTYCZNE, BIUROWE, TECHNICZNE, GOSPODARCZE



1.2.

1.3.

1.4.

Cel opracowania

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego obiektu, okreslenie zuzycia i uszkodzen wytypowanych
elementow budynku, ktérych stan techniczny moze powodowal zagrozenie dla bezpieczenstwa osdb,
Srodowiska oraz konstrukcji budynku, ustalenie stopnia pilnosci sugerowanych prac do wykonania wraz z
podaniem sposobu zabezpieczenia i dostosowania obiektu do dalszej eksploatacji. Realizacja tego celu
wymaga przeprowadzenia przegladu stanu sprawnosci technicznej i wartosci uzytkowej obiektu.

Podstawa wykonania opracowania

- umowa nr ZRIRNT.UWR.0012.2022.U.AM

- ksigzka obiektu budowlanego

- protokoty z poprzednich kontroli okresowych

Przeprowadzone badania
W czasie przeprowadzonej wizji lokalnej obiektu wykonano:
nie wykonano badan

Kontrola techniczna obiektu

2.1.

0Ogdlny opis techniczny obiektu (przyktadowy katalog elementéw)

2.1.1. Warunki posadowienia - nie rozpoznano

2.1.2. Fundamenty - murowane z cegty

2.1.3. Izolacje - brak

2.1.4. Sciany konstrukcyjne - murowane z elementéw drobnowymiarowych (ceglane)

2.1.5. Przewody wentylacyjne grawitacyjne, dymowe i spalinowe - murowane z elementow

_drobnowymiarowych (cegta)

.1.6. Sciany dziatowe - murowane z elementéw drobnowymiarowych (cegta)

.7. Stropy i balkony - ceramiczne, wps, ceglane

.1.8. Schody - na konstrukcji zelbetowej oraz na sklepieniach ceglanych

.9. Balustrady - stalowe oraz kamienne

10. Wiezba dachowa - wiezba dachowa drewniana wzmacniana elementami stalowymi

11. Dach - wielospadowy

12. Pokrycie dachowe - dachéwka ceramiczna

13. Obrobki blacharskie -blacha miedziana

14. Kanalizacja deszczowa - wpusty zeliwne

.15. Tynki i oktadziny zewnetrzne - cementowo - wapienne, piaskowiec

16. Tynki i oktadziny wewnetrzne - tynki cementowo - wapienne, gtadzie gipsowe, okfadziny z ptytek
ceramicznych (sanitariaty)

1.17. Podtogi i posadzki - parkiety, panele podtogowe, okfadziny ceramiczne i kamienne

1.18. Malowanie tynkow - farby emulsyjne i olejne

1.19. Malowanie stolarki - farby olejne, lakierobejce

1.20. Stolarka okienna - drewniana

1.21

1.22

1.23

NNNNNNNN NN

. Stolarka drzwiowa zewnetrzna - drewniana

. Stolarka drzwiowa wewnetrzna - drewniana ptycinowa

. Urzadzenia zamocowane do $cian i dachu obiektu - instalacja odgromowa, drabinki przeciw
Sniegowe

. Instalacja c.o. - rury stalowe i miedziane, zasilanie z wezta cieplnego zlokalizowanego w piwnicy
budynku

.1.25. Instalacja gazowa - brak

1.26. Instalacja wody zimnej - nie rozpoznane (zabudowane)

.1.27. Instalacja cieptej wody uzytkowej - nie rozpoznane (zabudowane)

.1.28. Kanalizacja sanitarna - nie rozpoznane (zabudowane)

. Instalacja wodociggowa do celéw ppoz. - rury stalowe ocynkowane

.1.30. Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno- grawitacyjna

.1.31. Instalacja elektryczna - o$wietleniowa, gniazd wtykowych

.1.32. Instalacje stabopradowe - komputerowa, telefoniczna

1.33. Instalacja uziemiajaca i odgromowa - uziomy z bednarki ocynkowanej, zwody poziome z
drutu FeZn @ 8 mm, przewody odprowadzajace z drutu FeZn @ 8 mm

. Systemy alarmowe i inne specjalnego przeznaczenia - alarm z czyjnikami ruchu, CCTV

.1.35. Systemy i urzadzenia ppoz. - instalacja hydrantowa, gasnice, SAP

2.1.36. Inne elementy obiektu budzace watpliwos¢ kontrolujgcego - nie wystepujg

NN
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2.2. Ocena stanu sprawnosci technicznej elementéw obiektu (forma tabelaryczna)
Ip element obiektu opis stwierdzonych usterek lokalizacja t::::rrlr :TI‘:]':::;
wg 2.1. lub uszkodzen uszkodzen .
elementu rem.
1. | Warunki posadowienia brak 5
2 Fundamenty brak 5
; miejscowe zawilgocenia w 4 v
3. Izolacje dolnych partiach $cian
4 éciany miejscowe pekniecia elewacja 4 v
’ konstrukcyjne
5 Przewody brak uwag, badania i pomiary 4
' wentylacyjne sprawnosci dziatania instalacji
grawitacyjne, wedtug odrebnego protokotu




dymowe i spalinowe

6. Sciany dziatowe brak 4
7. Stropy/balkony brak 4
8. Schody brak 4
zuzycie zwigzane z 4
9. Balustrady uplywem czasu
. zuzycie zwigzane z 4
10. Wiezba dachowa uplywem czasu
zuzycie zwigzane z 4
1. Dach uptywem czasu
miejscowe ubytki, nad matym 4 I
. obluzowania dachdéwek, budynkiem
12. | Pokrycie dachowe odspojona dachéwka
zalega w rynnie
zuzycie zwigzane z nad matym 4
13. | Obrébki blacharskie uptywem czasu, miejscowe budynkiem
nieszczelnosci rynien
14 Kanalizacja brak 5
) deszczowa
.. . miejscowe zabrudzenia i elewacja, sciana 4 v
15. Tynki i oktladzmy ubytki powtok malarskich, dziedzinca, gzymsy
zewnetrzne zawilgocenia tynkéw
L : nie stwierdzono istotnych 5/4
16. Tynki i okt’radzmy uszkodzen, po naprawach
wewnetrzne miejscowych
. . zuzycie zwigzane z 4
17. Podtogi i posadzki normalna eksploatacja
. . zuzycie zwigzane z 4
18. Malowanie tynkow normalng eksploatacja
19. | Malowanie stolarki brak 5
20. | Stolarka okienna brak 5
Stolarka drzwiowa miejscowe uszkodzenia, drzwi wejsciowe 4/5 II1
21. t stwierdzono regularne opadanie
zewnetrzna skrzydet drzwi wejsciowych
22 Stolarka drzwiowa miejscowe ztuszczenia 4 v
) wewnetrzna powtok malarskich
Urzadzenia brak 5
zamocowane do
23. P
Scian i dachu
obiektu
- zuzycie zwigzane z 4
24 Instalacja c.o. normalng eksploatacjg
. brak instalacji
25. | Instalacja gazowa raxinstalac
26 Instalacja wody zuzycie zwigzane z 4
) zimnej normalng eksploatacja,
27 Instalacja cieptej zuzycie zwigzane z. 4
: wody uzytkowej normalng eksploatacja,
28 Kanalizacja zuzycie zwigzane z 4
: sanitarna normalng eksploatacjg
Instalacja brak 5
29. wodociagowa do
celéw ppoz.
Inst. wentylacji mech. brak 5
30. | nawiewno-wywiewnej
i klimatyzacji
odnowi¢ i zaktualizowa¢ opisy 4
zabezpieczen i obwodow, zuzycie
31. | Instalacja elektryczna ek_sploatacyjne,’b_a_danla -
pomiary sprawnosci instalacji
wedtug
odrebnego protokotu
. brak uwag, badania i pomiary 5
Instalacje 2 ..
32. stabopradowe sprawnosci instalacji wediug
pra odrebnego protokotu
Instalacja brak uwag, badania i pomiary 4
33. uziemiajaca i sprawnosci instalacji wedtug
odgromowa odrebnego protokotu
Systemy alarmowe i brak uwag, badania i pomiary 5
34. inne specjalnego sprawnosci instalacji wedtug

przeznaczenia

odrebnego protokotu




badania i pomiary sprawnosci

35. urst;f:.?;y ! o systemdw i urzadzen wedtug
a pp odrebnego protokotu
spekania oraz uszkodzenia czap kominy ponad dachem I
36. Inne elementy kominowych
2.3. Okreslenie procentu zuzycia obiektu (forma tabelaryczna)

i 0,
| Element obiektu udziat /f’ elementu_ Wl o zuzycia % zuzycia
P wg 2.1 catkowitym koszcie elementu budynku
9t obiektu
1 | Zagospodarowanie terenu 1,50 14 0.21
2 Roboty ziemne 1,50 14 0.21
3 Fundamenty 0,90 18 016
4 Izolacje 0,20 21 0.04
5 Sciany konstrukcyjne 23,10 21 485
6 | Przewody wentylacyjne, 2,00 21
dymowe, spalinowe 0,42
7 Sciany dziatowe 3,70 21 078
8 Stropy i balkony 12,60 21 265
Schody 2,50 21 053
10 Balustrady 0,40 21 0.08
11 Wiezba dachu 2,50 21
(stropodach) 0,53
12 Pokrycie dachu 1,50 22 0.33
13 Obrdbka blacharska, 0,60 21
odwodnienie 0,13
14 Tynki zewnetrzne 2,10 17 0.36
15 Tynki wewnetrzne 3,40 23 0.78
16 Podtogi i posadzki 5,90 31 1.83
17 Malowanie tynkow 0,70 20 0.14
18 Malowanie stolarki 1,80 16 0.29
19 Stolarka okienna wraz 5,80 11
oszkleniem 0,64
20 | Stolarka drzwiowa zewn. 0,50 11 0.06
21| Stolarka drzwiowa wew.. 4,40 18 0.79
22 | Urzadzenia zamontowane 0,10 11
do $cian i dachu budynku 0,01
23 Centralne ogrzewanie 1,80 21
(rurarz) 0,38
24 Kottownia 0,00 0 0.00
25 Centralne ogrzewanie 26
are b arle 2,80
(wymienniki, grzejniki,
pompy cyrkulacyjne,
kotty, sprzet) 0,73
26 Instalacja gazowa 0,00 0 0,00
27 | Instalacja wody zimnej 3,60 21 0.76
28 | Instalacja wody cieptej 3,80 21 0.80
29 Kanalizacja 1,40 21 0.29
30 Instalacja elektryczna 1,90 21
(przewody) 0,40
31 Instalacja elektryczna 1,60 21
(osprzet) 0,34
32 Instalacja odgromowa 0,50 21 011
33 Systemy alarmowe i 0,20 11
innego specjalnego
przeznaczenia 0,02
34 Systemy i urzadzenia 0,10 11
ppoz. 0,01
35 Inne, rézne 4,60 19 0.87
RAZEM: 100,0 20,50




2.4. Okreslenie metod i $rodkow uzytkowania elementéw budynku narazonych na szkodliwe dziatanie wptywow
atmosferycznych i niszczace dziatania innych czynnikédw - brak

2.5. Okreslenie zakresu nie wykonanych robét remontowych zaleconych do realizacji w protokotach z poprzednich
kontroli

¢ nie wyremontowano strefy cokotowej elewacji

e nie wyremontowano czap kominowych

e nie zaktualizowano opisdw zabezpieczen i obwodow

3. Dodatkowe informacje
3.1.Szkice lub opis dokonanych odkrywek konstrukcji - NIE WYKONANO
3.2. Ustalenie cech badanych materiatéw lub wtasciwosci gruntu - NIE WYKONANO
3.3. Obliczenia sprawdzajace - NIE WYKONANO

4. Zakres sugerowanych prac do wykonania (forma tabelaryczna)
W rozdziale 2.2. przedstawiony zostal stan sprawnosci technicznej oraz okreslono stopien pilnosci remontu.
Procent zuzycia elementéw oraz zuzycie budynku jako catosci obrazuje tabela w rozdziale 2.3. W celu
doprowadzenia budynku do petnej sprawnosci technicznej i eksploatacyjnej nalezy wykonaé opisane ponizej
prace budowlane:

okreslerye rodzaju prac w N opis zakresu i ilosci prac oraz sposobu ich
Ip poszczegolnych branzach wg lokalizacja prac .
R wykonania
stopni pilnosci ]
1 . BRANZA STREFA COKOLOWA WYKONAC NAPRAWY W RAMACH BIEZ,/-\CEJ
OGOLNOBUDOWLANA ELEWACII KONSERWACII, ZAPLANOWAC REMONTISCIANY I
BUDYNKU, SCIANA IZOLACII PRZECIWWILGOCIOWYCH SCIANY
DZIEDZINCA DZIEDZINCA
] WEWNETRZNEGO i
2 . BRANZA ELEWACIA W CELU UNIKNIECIA POW§TAWANIA ZACIEKOW
OGOLNOBUDOWLANA ZALECANY MONTAZ OBROBEK BLACHARSKICH
3 i BRANZA GLOWICE KOMINOW WYKONAC NAPRAWE GLOWIC KOMINOWYCH
OGOLNOBUDOWLANA PONAD DACHEM KOMINOW PONAD DACHEM
4 BRANZA ELEKTRYCZNA ROZDZIELNIA GLOWNA ODNOWIC I ZAKTUALIZOWAC OPISY
ZABEZPIECZEN I OBWODOW

5.  Whnioski i zalecenia:

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin nie stwierdzono istotnych uszkodzen elementéw
konstrukcyjnych budynku powodujacych zagrozenie dla jego uzytkownikéw. Budynek znajduje
sie odpowiednim stanie technicznym i uzytkowany jest zgodnie z przeznaczeniem.

Zaleca sie usuniecie usterek wskazanych w pkt 4 niniejszego protokotu.

Data nastepnej kontroli: listopad 2022 r.

Andrzej Machnik
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BIURO USLUG INWESTYCYJNO - BUDOWLANYCH

Mariusz Sidorowicz

51-504 Wroctaw kom.: 601 997 035 NIP: 898-112-82-05

ul. Marca Polo 15/14 e-mail: biuroinwest@interia.pl Regon: 932964587
www.biuroinwest.pl

PROTOKOL OKRESOWEJ KONTROLI STANU TECHNICZNEJ

SPRAWNOSCI OBIEKTU BUDOWLANEGO NR 6/5L./2021
(cykl 5-letni. Podstawa prawna: Prawo budowlane art. 62 ust. 1 pkt 112 )

Obiekt: WYDZIAL FILOLOGICZNY
Adres obiektu: Wroctaw, ul. Grodzka 12

Zamawiajacy: Uniwersytet Wroclawski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroclaw
Data wykonania: 25.11.2021 r

Podpisy dokonujacych kontroli:

Andrzej Machnik
Uprawniony do wykonywania
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PROTOKOL KONTROLI OKRESOWEJ OBIEKTU BUDOWLANEGO (przeglad 5-letni wraz z rocznym)

1. Dane ogdlne
1.1. Ogdlna charakterystyka obiektu
1.2. Cel opracowania
1.3. Podstawa wykonania opracowania
1.4. Przeprowadzone badania
2. Kontrola techniczna obiektu
2.1. Ogolny opis techniczny obiektu
.2. Ocena stanu sprawnosci technicznej elementéw obiektu
.3. Okreslenie procentu zuzycia obiektu
.4. Okreslenie metod i srodkéw uzytkowania elementdw budynku narazonych na szkodliwe dziatanie wptywow
atmosferycznych i niszczace dziatania innych czynnikéw
2.5. Okreslenie zakresu nie wykonanych robdt remontowych zaleconych do realizacji w protokotach z poprzednich
kontroli
3. Dodatkowe informacje (o ile sq wymagane)
3.1. Szkice lub opis dokonanych odkrywek
3.2. Ustalenie cech badanych materiatéw lub wtasciwosci gruntu
3.3. Obliczenia sprawdzajace
4. Zakres sugerowanych prac do wykonania
5. Wnioski i zalecenia:

N NN

1. Dane ogdlne (wypetniamy w przypadku braku danych w ksigzce obiektu budowlanego)
1.1. Ogdlna charakterystyka obiektu
Nazwa obiektu
WYDZIAL FILOLOGICZNY
Adres obiektu
WROCLAW, UL. GRODZKA 12
Funkcja obiektu (funkcje obiektu w przypadku wigecej niz jedna)
NAUKOWO-DYDAKTYCZNA
Rodzaj zabudowy
BUDYNEK W ZABUDOWIE ZWARTE)
Usytuowanie na dziatce oraz w stosunku do stron $wiata
BUDYNEK NIEFOREMNY W RZUCIE, USYTUOWANY WZDLUZ ULICY GRODZKIEJ
Rok budowy
1824 r.
Powierzchnia zabudowy
486 m?
Powierzchnia uzytkowa
BRAK DANYCH
Powierzchnia komunikacji
BRAK DANYCH
Kubatura
6450 m3
Liczba kondygnacji
NADZIEMNE 3, PODZIEMNE 1
Podpiwniczenie (catkowite, cze$ciowe, brak)
CZESCIOWE
Rodzaj dachu
WIELOSPADOWY, KRYTY DACH(')WKA, WIEiBA DREWNIANA
Wyposazenie instalacyjne
WODNO-KANALIZACYJINA
C.O0.
ELEKTRYCZNA
ODGROMOWA
TELEFONICZNA
KOMPUTEROWA
DOMOFONOWA
WENTYLACJA MECHANICZNA
SAP
WODOCIAGOWA P.POZ
Data ostatniego remontu
BRAK DANYCH
Uzytkownik(cy) obiektu
UNIWERSYTET WROCLAWSKI - WYDZIAL FILOLOGII
Rodzaje pomieszczen (biurowe, dydaktyczne, laboratoryjne, techniczne, gospodarcze, mieszkalne, inne)
DYDAKTYCZNE, BIUROWE, TECHNICZNE, GOSPODARCZE
1.2. Cel opracowania
Celem opracowania jest ocena stanu technicznego obiektu, okreslenie zuzycia i uszkodzen wytypowanych
elementow budynku, ktérych stan techniczny moze powodowal zagrozenie dla bezpieczenstwa osdb,
Srodowiska oraz konstrukcji budynku, ustalenie stopnia pilnosci sugerowanych prac do wykonania wraz z
podaniem sposobu zabezpieczenia i dostosowania obiektu do dalszej eksploatacji. Realizacja tego celu
wymaga przeprowadzenia przegladu stanu sprawnosci technicznej i wartosci uzytkowej obiektu.



2.

1.3. Podstawa wykonania opracowania
- umowa nr DNT/0001/U/2021/U/AM

- ksigz

ka obiektu budowlanego

- protokoty z poprzednich kontroli okresowych

1.4. Przeprowadzone badania
W czasie przeprowadzonej wizji lokalnej obiektu wykonano:
nie wykonano badan

Kontrola techniczna obiektu
2.1 Opis techniczny terenu nieruchomosci
Opis techniczny terenu nieruchomosci

2.2.
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Ocena

1
1
1
1
1
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1
1

. Ogrodzenie terenu nieruchomosci — kute metalowe na podmuréwce

. Drogi wewnetrzne, place, ciqgi piesze - kostka granitowa, ptyty kamienne

. Uzbrojenie podziemne na terenie nieruchomosci — petne uzbrojenie

. Elementy matej architektury i inne obiekty budowlane - tawki, kosze na $mieci
. Zielen wysoka, zielen niska, trawniki — wystepuje

. Ocena estetyki terenu nieruchomosci - zadowalajaca

goélny opis techniczny obiektu (przyktadowy katalog elementéw)

Izolacje - nie rozpoznano

. Sciany konstrukcyjne — murowane

.Przewody wentylacyjne grawitacyjne, dymowe i spalinowe - murowane

Sciany dziatowe — murowane

Stropy i balkony - stropy zelbetowe nad piwnicg, pozostate ceramiczne i WPS

Schody - konstrukcja zelbetowa

Balustrady - stalowe

Wiezba dachowa - drewniana

Dach - wielospadowy stromy

. Pokrycie dachowe - dachowka

. Obroébki blacharskie - miedziane

. Kanalizacja deszczowa - rynny i rury spustowe z blachy, wpusty zeliwne

. Tynki i oktadziny zewnetrzne - tynki cementowo wapienne

. Tynki i oktadziny wewnetrzne - tynki cementowo wapienne, tynki szlachetne, gtadzie gipsowe,
oktadziny ceramiczne

. Podtogi i posadzki — parkiety, panele podtogowe, wyktadziny ceramiczne, kamienne

. Malowanie tynkéw - emulsyjne

. Malowanie stolarki - olejne, lakierobejce

. Stolarka okienna - drewniana

. Stolarka drzwiowa zewnetrzna - drewniana

. Stolarka drzwiowa wewnetrzna - drzwi ptytowe, ptycinowe

. Urzadzenia zamocowane do $cian i dachu obiektu - drabinki przeciwsniegowe, instalacja odgromowa

. Instalacja c.o. — grzejniki ptytowe, orurowanie stalowe

. Instalacja wody zimnej - nie rozpoznano

. Instalacja cieptej wody uzytkowej - nie rozpoznano

. Kanalizacja sanitarna — nie rozpoznano

. Instalacja wodociggowa do celéw ppoz. - stalowa ocynkowana

. Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej i instalacji klimatyzacji — nie wystepuje

. Instalacja elektryczna — oswietleniowa, gniazd wtykowych

. Instalacje stabopradowe - komputerowa, telefoniczna

. Instalacja uziemiajaca i odgromowa - FeZn

. Systemy alarmowe i inne specjalnego przeznaczenia - nie wystepujgq

. Systemy i urzadzenia ppoz. - gasnice, instalacja hydrantowa, SAP

. Inne elementy obiektu budzace watpliwos¢ kontrolujacego - brak

stanu sprawnosci technicznej elementéw obiektu (forma tabelaryczna)

element obiektu opis stwierdzonych usterek lokalizacja

stan stopien
techn. pilnosci

wg 2.1. lub uszkodzen uszkodzen
elementu rem.

Ogrodzenie terenu brak 4

posesji

Drogi wewnetrzne, brak 5
place, ciqgi piesze

Uzbrojenie podziemne brak 4

nieruchomosci

na terenie

Elementy matej brak 5
architektury i inne
obiekty budowlane

Zielen wysoka, zielen brak 5
niska, trawniki

Ocena estetyki terenu brak 4
nieruchomosci




7. | Warunki posadowienia brak 5
8. Fundamenty brak 5
9. Izolacje brak 4
éciany miejscowe,pgkniecia, . elewacja 4 II1
10. konstrukcyjne zawilgocenia scian w strefie
cokotowej
Przewody brak uwag, badania i pomiary 4
11. wentylacyjne sprawnosci dziatania instalacji
grawitacyjne, wedtug odrebnego protokotu
dymowe i spalinowe
12. Sciany dziatowe brak 4
13. Stropy/balkony brak 4
14, Schody brak 4
15. Balustrady brak 4
. zuzycie zwigzane z 4
16. Wiezba dachowa uplywem czasu
17. Dach uszkodzenia tynkéw komindw kominy ponad dachem 4/3 1II
18. | Pokrycie dachowe brak 4
19. | Obrébki blacharskie brak
20 Kanalizacja brak 4
) deszczowa
21 Tynki i oktadziny miejscowe zabrudzepia i elewacja, strefa 4 111
) zewnetrzne zawilgocenia tynkow cokotowa
22 Tynki i okfadziny brak 4
) wewnetrzne
23, Podtogi i posadzki odspkojenia ptytek ceram_icznych na parter 4/3 III
orytarzu przy pokoju nr 9
24. | Malowanie tynkéw Slady po wczesniejszej 4 III
nieszczelnosci pokrycia
25 Malowanie stolarki miejscowe ztuszcz_enia powtok okna strychowe 3 III
) malarskich
26. | Stolarka okienna brak 5
27 Stolarka drzwiowa brak 4
) zewnetrzna
28 Stolarka drzwiowa brak 4
) wewnetrzna
Urzadzenia brak 5
29 zamocowane do
’ Scian i dachu
obiektu
. zuzycie zwigzane z 4
30. Instalacja c.o. normglnq eksaﬁloatach
31. | Instalacja gazowa brak instalacji - - -
32 Instalf'acja yvody brak 4
zimnej
33 Instalacja cieptej brak 4
) wody uzytkowej
Kanalizacja brak 4
34. .
sanitarna
Instalacja brak 4
35. wodociagowa do
celéw ppoz.
Inst. wentylacji mech. brak 5
36. | nawiewno-wywiewnej
i klimatyzacji
brak uwag, badania i pomiary 4
37. | Instalacja elektryczna sprawnosci instalacji wedtug
odrebnego protokotu
1 . brak uwag, badania i pomiary 5
nstalacje 2 ..
38. stabopradowe sprawnosci instalacji wedtug
odrebnego protokotu
Instalacja brak uwag, badania i pomiary 4
39. uziemiajaca i sprawnosci instalacji wedtug
odgromowa odrebnego protokotu
Systemy alarmowe i brak 4
40. inne specjalnego
przeznaczenia
41. Systemy i brak 4

urzadzenia ppoz




42. Inne elementy brak 4
2.3. Okreslenie procentu zuzycia obiektu (forma tabelaryczna)
i (o)
Ip Element obiektu uéjaz,f;vv/;’t;lﬁnlzggztgigv % zuzycia % zuzycia
wg 2.1. obiektu elementu budynku
1 | Zagospodarowanie terenu 1,50 14 0,21
2 Roboty ziemne 1,50 14 0,21
3 Fundamenty 0,90 18 0,16
4 Izolacje 0,20 21 0,04
5 Sciany konstrukcyjne 23,10 21 4,85
6 | Przewody wentylacyjne, 2,00 21 0,42
dymowe, spalinowe
7 Sciany dziatowe 3,70 21 0,78
8 Stropy i balkony 12,60 21 2,65
9 Schody 2,50 21 0,43
10 Balustrady 0,40 21 0,08
11 Wiezba dachu 2,50 21 0,53
(stropodach)
12 Pokrycie dachu 1,50 22 0,33
13 Obrdbka blacharska, 0,60 21 0,13
odwodnienie
14 Tynki zewnetrzne 2,10 17 0,36
15 Tynki wewnetrzne 3,40 23 0,68
16 Podtogi i posadzki 5,90 31 1,83
17 Malowanie tynkow 0,70 20 0,14
18 Malowanie stolarki 1,80 16 0,29
19 Stolarka okienna wraz 5,80 11 0,64
oszkleniem
20| Stolarka drzwiowa zewn. 0,50 11 0,06
21| Stolarka drzwiowa wew.. 4,40 18 0,79
22 | Urzadzenia zamontowane 0,10 11 0,01
do $cian i dachu budynku
23 Centralne ogrzewanie 1,80 21 0,38
(rurarz)
24 Kottownia 0,00 0 0,00
25 Centralne ogrzewanie 26 0,73
are b ane 2,80
(wymienniki, grzejniki,
pompy cyrkulacyjne,
kotty, sprzet)
26 Instalacja gazowa 0,00 0 0,00
27 | Instalacja wody zimnej 3,60 21 0,76
28| Instalacja wody cieptej 3,80 21 0,80
29 Kanalizacja 1,40 21 0,29
30 Instalacja elektryczna 1,90 21 0,40
(przewody)
31 Instalacja elektryczna 1,60 21 0,34
(osprzet)
32 Instalacja odgromowa 0,50 21 0,11
33 Systemy alarmowe i 0,20 11 0,02
innego specjalnego
przeznaczenia
34 Systemy i urzadzenia 0,10 11 0,01
ppoz.
35 Inne, rézne 4,60 19 0,87
RAZEM: 100,0 20,33

2.4. Okreslenie metod i $rodkow uzytkowania elementéw budynku narazonych na szkodliwe dziatanie wptywow
atmosferycznych i niszczace dziatania innych czynnikéw - brak



2.5. Okreslenie zakresu nie wykonanych robdt remontowych zaleconych do realizacji w protokotach z poprzednich
kontroli
e nie stwierdzono

3. Dodatkowe informacje
3.1.Szkice lub opis dokonanych odkrywek konstrukcji — NIE WYKONANO
3.2. Ustalenie cech badanych materiatow lub wtasciwosci gruntu - NIE WYKONANO
3.3. Obliczenia sprawdzajace - NIE WYKONANO

4. Zakres sugerowanych prac do wykonania (forma tabelaryczna)
W rozdziale 2.2. przedstawiony zostat stan sprawnosci technicznej oraz okreslono stopien pilnosci remontu.
Procent zuzycia elementéw oraz zuzycie budynku jako catosci obrazuje tabela w rozdziale 2.3. W celu
doprowadzenia budynku do petnej sprawnosci technicznej i eksploatacyjnej nalezy wykonac¢ opisane ponizej
prace budowlane:

okreslenie rodzaju prac w . S .
. ) . opis zakresu i ilosci prac oraz sposobu ich
Ip poszczegolnych branzach wg lokalizacja prac .
A wykonania
stopni pilnosci
1 . BRANZA KOMINY WYREMONTOWAC TYNKI
OGOLNOBUDOWLANA
2 , BRANZA STREFA COKOLOWA WYKONAC NAPRAWY W RAMACH BIEZACEJ
OGOLNOBUDOWLANA ELEWA,CJI KONSERWACJII, ZAPLANOWAC REMONT SCIANY I
BUDYNKU, SCIANA IZOLACII PRZECIWWILGOCIOWYCH SCIANY
DZIEDZINCA DZIEDZINCA
WEWNETRZNEGO
3 STOLARKA OKIENNA OKNA NA PODDASZU ZALECANA WYMIANA
4 i BRANZA KORYTARZ PARTER ZALECANY REMONT POSADZKI Z PLYTEK
OGOLNOBUDOWLANA

5.  Whnioski i zalecenia:

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin nie stwierdzono istotnych uszkodzern elementéow
konstrukcyjnych budynku powodujacych zagrozenie dla jego uzytkownikéw. Budynek znajduje
sie odpowiednim stanie technicznym i uzytkowany jest zgodnie z przeznaczeniem.

Zaleca sie usuniecie usterek wskazanych w pkt 4 niniejszego protokotu.

Data nastepnej kontroli: maj 2022 r.

Andrzej Machnik

MARCIN SIDOROWICZ ) ol artyserie
MGR INZ. BUDOWNICTWA i Hc
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DOKUMENTACIJA FOTOGRAFICZNA







ARCHIWUM 33.
DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ
Dzialu Nadzoru Technicznego
obiekt: pl. Nankiera 15
Lp. Nazwa opracowania tlos¢ rok " Ywagi
egz. zatwierdzenia

1 | Projekt konstrukcyjny - obliczenia statyczne 1 1960
2 Orzeczenie techniczne n/t noSnosci stropow 1 1960
3 | Projekt instalacji elektrycznych 2 1977
4 | PT instalacji mechanicznej 3 1960
5 |PT instalacji c.o. 3 1960
6 |PT inst. wod.-kan. i w.c. 0 1960
7 |Luzne plany 2

7A | Inwentaryzacja 1 1958
8 |PT odbudowy budynku 2 1960
9 |PT instalacji wod.-kan., ¢.w. i p/poz 2 1960
10 | Aktualizacja PT instalacji wod.-kan., c.w. i p/poz 0 1968
11 |PTR przylacza do sieci cieplnej 0 1961
12 | PTR prowadzenia rurociggdéw cieptowniczych 1 1961
13 | PTR rozgateznej sieci cieptowniczej 1

14 |PTR - adaptacja pomieszczen dla centrali telefonicznej 1 1968
15 | Projekt uporzadkowania elewacji dziedzinca 2 1969
16 | Projekt kolorystyki elewacji zewnetrznej 1 1969
17 | Projekt kolorystyki elewacji dziedzinca 1 1969
18 | Projekt uporzadkowania elewacji zewnetrznej 1 1969
19 | Projekt kamieniarki elewacja dziedzinca 1 1969
20 | Projekt kamieniarki elewacja zewnetrzna 1 1969
21 | PT hol wejsciowy i klatka schodowa 0 1969
22 | PT - instalacje elektryczne 2 1969

22A | Aneks do PT - instalacje elektryczne 1 1969
23 | Opracowanie zagadnien akustyki wnetrz sal wyktadowych 1 1970
24 | Projekt wnetrza - hol wejsciowy 0 1971
25 | Oparkanienie 0

26 |PTR - instalacja odgromowa 2 1965
27 | Plan realizacyjny - zagospodarowanie zieleni 0 1970
28 |PTR - odwodnienie terenu - zieleniec 0 1970
29 | Bilans mocy - instal. elektryczne 1 1973
30 | Projekt kraty na okno 1 1975
31 | Program kompleksowego zagospodarowania budynku 1 1975
32 |PT -instalacja c.o. 2 1975
33 | PT - architektura + konstrukcja 0 1976




34 |PT - adaptacja strychu 1 1976 | Prac.Stud. |
35 |PT - instalacje elektryczne - Klub pracowniczy 2 1976
36 |PT - instalacje sanitarne- Klub pracowniczy 1 1976
37 |PT - instalacje elektryczne 2 1977
38 |PTR - architektura - sala Nehringa 2 1977
39 | Dokumentacja fotograficzna - sala Nehringa 0 ;zi:;f‘l’l‘f%
40 | Dokumentacja konserwatorsko-opisowa - sala Nehringa 1 1978
41 | PT wezla cieplnego 2 1978
42 | PT - instalacja c.w. uzytkowej 2 1978
43 | Projekt odwodnienia terenu 0 1979
44 | PT - rozbudowa sieci telefonicznej wewnatrzzakladowej 1 1976
45 | ZTE - rozbudowa telefonicznej sieci wewnatrzzakladowej 0 1975
46 | PT - rozbudowa sieci telefonicznej - instalacje teleelektr. 1 1976
47 | PT - rozbudowa sieci telefonicznej - urzadzenia 0 1976
48 | Aktualizacja do PT rozbudowy sieci telef. 0 1980
49 | Ekspertyza mykologiczna 3 1983
50 | Koncepcja programowa adaptacji strychu 1 1984
51 | Orzeczenie techniczne o mozliwo$ci adaptacji pom. strychu 0 1984
52 | Orzeczenie techniczne o stanie wiezby dachowej 1 1984
53 | Podklady budowlane dla potrzeb instalacji c.o. 2 1985
54 | PT sieci cieplnej 3 1986
55 | PT - przylacza cieplnego - konstrukcja 2 1986
56 |PT wezla cieplnego - czes¢ elektryczna 2 1986
57 | Projekt zagospodarowania terenu 1 1981
58 |PT - instalacje wod.-kan.,p/poz - adaptacja strych = Nr 73 3 1985
59 |PT - instalacje elektryczne - adaptacja strychu 1 1985
60 | Projekt koncepcyjny wzmocnienia konstrukcji dachu 2 1989
61 | Orzeczenie techniczne o stanie konstrukcji dachowej 2 1989
62
63 |PT - rozbudowa sieci telefonicznej 2 1983
64
65 | ZTE rozbudowa i modernizacja urzadzen telefonicznych 2 1972
66 |Inwentaryzacja sieci kablowej wlaczonej do central telef. 1 1972
67 | Inwentaryzacja - architektura 3 1974

67A | Inwentaryzacja 2
68 | Projekt odbudowy i adaptacji b.klasztoru Premonstrantow 1 1958
69 | Dokumentacja konserwatorska 1 1970
70 |PT - architektura - adaptacja poddasza 1 1985
71 |PT - konstrukcja - adaptacja poddasza 2 1985
72 | PT - instalacje elektryczne - adaptacja strychu 2 1985
73 | PT — instalacje wod.-kan., p.poz. — adaptacja strychu 2 1985
74 | PT - instalacji sygnalizacji pozaru 2 1985
75 | PT - konstrukcja wiezby dachowej 4

75A | Kosztorys slepy do PT konstrukcji wiezby dachowej 1 1986
76 | PT remontu i wzmochienia konstrukcji dachu 2 1989 MBP




Dziennik Budowy — Remont oraz wzmocnienie konstrukcji

76A 1990
dachu.
77 | PT zasilania placu budowy w energie elektryczna 2 1989
78 Badania stratygraficzne 4 1991
79 | Projekt kolorystyki elewacji  /dotyczy tez Grodzkiej/ 3 1991
80 PT remontu elewacji 3 1991
80A |Kosztorys slepy do PT remontu elewacji 4 1991
81 PT - instalacji zasilajacej sprzet komputerowy 3 1993 Grafo
82 PT z elementami ZTE instalacji c.o. 2 1986 MBP
82A | Kosztorys do PT instalacji c.o. 1 1986 MBP
Remont i modernizacja 14 wezléw sanitarnych
83 | PT - architektura 2 1998 Dach
83A | Kosztorys inwestorskKi 1 1998 Dach
83B | Kosztorys $lepy 4 1998 Dach
84 PT - instalacje sanitarne wewnetrzne 2 1998 Dach
84A | Kosztorys inwestorski 1 1998 Dach
84B | Kosztorys $lepy 5 1998 Dach
85 PT - instalacje elektryczne 2 1998 Dach
85A | Kosztorys inwestorskKi 1 1998 Dach
85B | Kosztorys $lepy 5 1998 Dach
85C | Luzne plany — remont weztow sanitarnych
Przebudowa warsztatu i garazy na sale wykladowa i
86. | Zestawienie zbiorcze 2 1999 EeMPe
87. | Architektura 4 1999 EeMPe
87A | Przedmiar robot 1 1999 EeMPe
88. |Instalacje sanitarne 5 1999 EeMPe
88A | Przedmiar robot 4 1999 EeMPe
89. |Instalacje elektryczne 4 1999 EeMPe
89A | Przedmiar robot 4 1999 EeMPe
90. | Kosztorys inwestorski - czes¢ budowlana 1 1999 EeMPe
91. | Kosztorys inwestorski - cze$¢ sanitarna 1 1999 EeMPe
92. | Kosztorys inwestorski - cze$¢ elektryczna 1 1999 EeMPe
93. |P.B. -izolacja $cian metoda Deitermann 3 2000 Sty$
93A !Ekspertyza techniczna - stan ﬁl\arka miedzyokiennego i 1 01.01 J.Pedziwiatr,
jednokondygnacyjnego tacznika ' O.Pula, D.Sty$
94. | Program prac konserwatorskich przy detalach architekt. 1 2000 Grabarczyk
94A | Historia budynku na zdjeciach 1
Interpretacja badan stratygraficznych 1 mikrochemicznych
95 |wraz z wytycznymi do remontu elewacji budynkoéw 1 2000 L. Krzywka
pl. Nankiera 15 — ul. Grodzka 12
95A PB - przebu.dowa.i.stnieja(cych' ppmieszczeﬁ poddasza na 5 2001 EeMPe
archiwum Filologii Germanskiej
96. |PW- przebudowy pomieszcz. poddasza na archiwum 3 2001 EeMPe
9gA | PW —czesé elektr.- projekt zamienny przebudowy Sali 1 2001 EeMPe

wyktadowej na komputerowa




96B | PW- instalacji logicznej do komputerow 1 04.01 S.Juscinski
96C Projekt powylfonawczy — inst. Elektrycznej oraz sieci 1 10.01 Laborbud
komputerowej
97. | PT przebudowy pomieszcz. poddasza -cz. elektryczna 4 2001 EeMPe
97A. | Kosztorys inwestorski 1 2001 EeMPe
97B. | Przedmiar robot 3 2001 EeMPe
98. | PB przebudowy hollu wejsciowego i portierni 2 2001 EeMPe
98A | Kosztorys inwestorski — wejscie glowne do budynku 1 2001 Zni-Bud
99. |PBW przebudowy hollu wejsciowego 1 portierni 3 2001 EeMPe
99A PW - (?z.elektryczna — przebudowa hallu wejsciowego i 2 2001 EeMPe
portierni
99B |P.W. — cz. sanitarna — przebudowa hallu wej$ciowego
100. PB_— wykonania robot izolacyjnych $cian w technologii 5 02.01 D.Sty$
Deitermanna
101 Projekt Powykonawczy — inst.wentylacjji mechanicznej 1 06.01 ST.Wrzesz
| nawiewno-wywiewnej Sali wykladowej i archiwum ' cz
102 Projekt budowlany Remontu i kolorystyki budynkoéw 1 07.00 EeMPe
Wydziatu
102/1 Pr.zedrr.lriar’ robot — przebu@gwy i kplorystyki elewacji dwoch 1 11.99 EeMPe
dziedzincow, przyziemia i $mietnika
102A. | Przedmiar robot - branze 1 2001 EeMPe
102B | Kosztorys inwestorski — remont drugiej cz. posadzki parteru 2 2001 Zni-Bud
102C | Przedmiar robot — remont drugiej czesci posadzki parteru 2 2001 Zni-Bud
103. |Droga dojazdowa do budynkéw UWr. 5 2001 Kobi
104. |PB-linie zasilajace i tablice rozdz. n/n 4 2002 Juscinski
104A. | Kosztorys inwestorski 1 2002 Ju$cinski
104B. |Przedmiar robot 3 2002 Juscinski
105. |PB remontu sygnaturki 3 2002 Arcus
105A. | Kosztorys inwestorski 1 2002 Arcus
105B. [Przedmiar robot 4 2002 Arcus
106. | Projekt modernizacji uktadu pompowego inst. p.poz. 0 2002 Marbo
106A. | Kosztorys inwestorskKi 1 2002 Marbo
106B. | Kosztorys §lepy 1 2002 Marbo
Zaulek Zachodni
107. |PW Zautka zachodniego 3 2003 Cempa
107A Dziennik Budowy — Zabudqwa obszaru Zauika pomie;dzy ‘ 1 2004
budynkami pl. Nankiera 15 i 16 oraz aranzacja nawierzchni
108. |PB zabudowy i aranzacji Zautka 3 2003 Cempa
108A. | Kosztorys inwestorski 3 2003 Cempa
108B. [Kosztorys slepy 3 2003 Cempa
108C. |Ksigzka przedmiarow - branza sanitarna 2 2003 Cempa
108D | Projekt zamienny do PB- zabudowy i aranzacji Zautka 2 2003 Cempa
Kosztorys inwestorski korygujacy do projektu uzupetniajac.
108E zabudowy Zautka Zachodniego L 2004 Ccempa
Projekt koncepcyjny przestrzennego zagospodarowania
108F Zab{ldOWV 1 arr;n)gag](ipZaulka Zach%)dnieg,qo i ! 01.03 Cempa
109. | Kosztorys inwestorski 1 2003 Cempa




109A. | Przedmiar robot 1 2003 Cempa
110 Prqj ekt kplorystyki 1 aranzacji z przeznaczeniem na czytelnie 1 2003 Brzezowski
sali Nehringa
111, PB fun.lfqona}lno-przestrzennego zagospodarowania terenu 242 2003 Cempa
dziedzinca wirydarza
111A | Kosztorys inwestorski 3 2003 Cempa
111B. |Kosztorys Slepy 2003 Cempa
111C Projekt koncepcyjny funkchnalr!(?-prze.strzennego 1 01.03 Cempa
zagospodarowania terenu dziedzinca wirydarza
112. |PW do projektu budowlanego 3 2003 Cempa
113. | Kosztorys inwestorski - branza elektryczna 3 2003 Cempa
113A. |Ksigzka przedmiaréw 3 2003 Cempa
114. | Kosztorys inwestorski - branza sanitarna 3 2003 Cempa
114A. |Ksigzka przedmiarow 3 2003 Cempa
115. PB zag(?spodarowanla funkcjonalno-przestrzennego obszaru 3 2003 Cempa
dziedzinca pin.-zach.
115A. |Kosztorys inwestorski 2003 Cempa
115B. |Kosztorys $lepy 3 2003 Cempa
Projekt koncepcyjny funkc.-przestrzennego
115C |zagospodarowania dziedzinca pdln-zach wraz z adaptacja 1 01.03 Cempa
czes$ci pomieszczen piwnicy na matg gastronomie
115D Projekt koncepcyjny funkf::-przgstrzennego 1 01.03 Cempa
zagospodarowania dziedzinca poin.-zach.
115E B_adanlg_ archeo_lqg|czno-arch|tekton|czne siedziby Instytutu 1 2003 Busko,
Filologii Polskiej Lasota,
116. PW do PB .zagq’spodarowama funkcjonalno-przestrzennego 3 2003 Cempa
obszaru dziedzinca pin.-zach.
116A. |Kosztorys inwestorski - cz. elektryczna 3 2003 Cempa
116B. |Przedmiar roboét - cz. elektryczna 3 2003 Cempa
116C. |Ksigzka przedmiarow - cz. sanitarna 3 2003 Cempa
116D. |Kosztorys inwestorski - cz. sanitarna 3 2003 Cempa
Dziennik Budowy Nr 277/1/2006 z 3.03.2006 r. —
116E Przebudowa dziedzinca pdinocnego przy budynku 1 2006
117. |PB —remont wig¢zby dachowej na skrzydle poétnocnym 2003 Nadolski
117/1 R’ysunkl robocze na remont wiezby dachowej w skrzydle 1 2003 Nadolski
poinocnym
117A Okreslenie noénqé(fi oraz orzec;enie mykologiczne ﬁtropéw 5 2003 T.Wojtaé
poddasza oraz wiezby dachowej pod katem adaptacii
118. |PB — remont instalaciji c.o. 2 2004 Modulor
119. |PW- instalacji c.o.- | etap 2 2004 Modulor
120. |PW- instalacji c.0.- 1l etap 2 2004 Modulor




120A. |Przedmiar robot- 1l etap 1 2004 Modulor
121. | PW- instalacji c.o.- 11l etap 3 2004 Modulor
121A. |Przedmiar robot- Il etap 4 2004 Modulor
121B. | Kosztorys inwestorski 2 2004 Modulor
192, PW- v_ventylacji mech. czytelni Inst. Filologii Germanskiej- 2 2004 Marbo
cz.sanitarna
122A | Przedmiar robot — wentylacja mechaniczna — zad. j.w. 2 2004 Marbo
123. | PW- wentylacji mechanicznej Sali Mikulicza — cz. sanitarna 2004 Marbo
123/1 !:)Zlennl_lf budowy — Remont i ptzebudowa I pictra oraz 1 08.04
instalacji centralnego ogrzewania
123A |PB —wzmocnienie konstrukcji posadzki w Sali Mikulskiego 1 01.04 Projrem
123B | PW- wzmocnienie konstrukcji posadzki w Sali Mikulskiego 1 01.04 Projrem
124. | PB —wentylacja mechaniczna Sali Nehringa —cz. sanitarna 1 2004 Marbo
124A |PW —wentylacja mechaniczna Sali Nehringa - cz. sanitarna 2 03.04 Marbo
124B | PW — ulepszenie wezta cieplnego dla potrzeb instalacji c.o. 4 09.04 Dubarek
125. Projekt na_dproia —nad przej$ciem do Sali Nehringa —z. 2 2004 AWA
konstrukcyjna
126. Pro_jekt instalacji elektrypznych dla Sali Nehringa 3 2004 BUD-ECH
Uniwersytetu Wroctwskiego
126A Dokument_aqa powykonawcza_— kon_serwatorsko- 1 11.04 Rewis
odtworzeniowego remontu Sali Nehringa
Opinia Techniczna dot. oceny i weryfikacji kosztorysu PZITB
126B : 1 2005
powykonawczedo na roboty budowlano — konserwatorskie Szandrocho
Dokumentacja Techniczna /projektowa/ Sygnalizacji VIT
127 |wlamania i napadu Systemu Telewizji Dozorowej — cze¢§¢ 1 2005 Sawka
opisowa
Dokumentacja Techniczna sygnalizacji wlamania i napadu
oraz systemu telewizji dozorowej - rysunki , rzut poz. Vit System
128 L . ) 1 2005
piwnic, poziomu parteru, I pigtra, rzut poz. parteru, rzut Sawka
poz. I pietra, rzut poz. Il pietra, poddasza / 7szt/
STWIOR - Instalacji telewizji dozorowej oraz instalacji
128A systemu alarmowego — Aktualizacja dokumentacji z 2005 r. 4 05.08 Sawka
128B | Kosztorys inwestorski — zad.j.w.- na kw. 169.390,50 zl netto 1 05.08 Sawka
Ekspertyza mikologiczno-konstrukcyjna poddasza budynku Wojtas
129 . 1 2003
Nankiea nr 15 Tomasz
Elewacje
129 Zabezpieczenie konstrukcyjne elewacji pdinocnej — 1 2004 AWA
przedmiar robot, kosztorys inwestorski. Walczak
Kosztorys inwestorski — roboty konserwatorskie elewacji AWA
129A | wschodniej i zachodniej zewnetrznej oraz dziedzinca 1 04.04 Walczak

wschodnieqo — | etap




Kosztorys inwestorski — roboty konserwatorskie elewacji

129B |wschodniej i zachodniej zewnetrznej oraz dziedzinca 05.04 AWA
. Walczak
wschodniego — |1 etap
129C PrOJ_ekt Wykonawczy— Remont elewacji — detale 05.04 AWA
architektoniczne Walczak
129C/1 | Rysunki —do PW — Remont elewacji 04.04 AWA
Walczak
PW — program prac konserwatorskich - oprac. przez AWA
129C/2 04.04
E. Grabarczvk Walczak
129D |Plyta CD — Remont elewacji wersja elektroniczna 105.04 AWA
Walczak
. B .. . . . Autorska
129E | lluminacja elewacji od strony ulicy Grodzkiej 12.01 Prac. Architekt
129F P.B, przedmiar i kqsztorys inwestorski instalggji o$wietlenia 2003 Cempa
zewnetrznego parkingu od stronv ul. Grodzkiej — Plac
130 B_adanl_a stratygraficzne elewacji pdéinocnej budynku Wydz. 09.05 P \Wanat
Filologicznego
Aktualizacja proj wykonawczego remontu elewacji
130A polnocnej wraz z kolorystyka budynku Inst. 2005 Arcus
Aktualizacja proj wykonawczego rem elewacji wschodniej
1308 budynku Inst. Filologicznego wraz z 2005 Arcus
130C Aktualizacja proj wykonawgzego rem elewacji zachodniej 2005 Arcus
budynku Inst. Filolog wraz z kolorystyka.
130C/1 Dqkumgntaqa powykonawcza — remont elewacji zachodniej 2009 Haras
dziedzinca
Aktualizacja proj wykonawczego rem elew poludniowe;j Arcus
130D . 2005
bud Inst... Filolog wraz_z kolorystyka
130E Aktualizacja prOJ.wykqnawczego rem elewacji poélnocnej 2005 Arcus
bud Inst. Filolog wraz z kolorystvka
130E/1 Dokumentacja powykonawcza — remont elewacji potnocne;j 2010 Haras
wraz z kolorystyka
Aktualizacja proj wykonawczego rem elewacji
130F wschodniej wraz z kolorystyka budynku Instytutu 2005 Arcus
130G Aktuallzgq_a projektu wykonawczego rem e!ewac!l 2005 Arcus
zachodniej wraz_z kolorystyka Instytutu . Filologicznego
Specyfikacja techniczna warunkéw wykonania i odbioru
130H |remontu konserwatorskiego elewacji budynku Wydz. 2005 Arcus
Filologicznego .
Kosztorys Inwestorski. Wykonanie remontu kolorystyki
1301 |wraz z detalem architektonicznym elewacji péinocnej 2005 Arcus
wewnetrznego budynku Wydzialu
Przedmiar Robét. Wykonanie remontu i kolorystyki wraz
1301/1 |z detalem architektonicznym elewacji poélnocnej 2005 Arcus
wewnetrznego budynku .
Kosztorys Inwestorski. Wykonanie remontu i kolorystyki
130J |wraz z detalem architektonicznym elewacji wschodniej 2005 Arcus

wewnetrznego budynku Wydz. Filologicznego.




130J/1

Przedmiar Robot. Wykonanie remontu i kolorystyki
wraz z detalem architektonicznym elewacji wschodniej
wewnetrznego budynku Wydziatu

2005

Arcus

130J/2

Kosztorys inwestorski — — remontu kolorystyki
wraz z detalem architektonicznym elewacji wschodniej
wewnetrznego bud. Wydz. Filologicznego

05.07

Fantazinski

130K

Kosztorys Inwestorski. Wykonanie remontu i
kolorystyki wraz z detalem architektonicznym elewacji
zachodniej wewnetrznego budynku Wydz.

2005

Arcus

130K/1

Przedmiar Robot. Wykonanie remontu kolorystyki wraz
z detalem architektonicznym elewacji zachodniej
wewnetrznego budynku  Wydzialu

2005

Arcus

130L

Kosztorys Inwestorski. Wykonanie remontu i
kolorystyki wraz z detalem architektonicznym elewacji
polnocnej Budynku Wydziatu Filologicznego .

2005

Arcus

130L/1

Przedmiar Robo6t. Wykonanie remontu i kolorystyki
wraz z detalem architektonicznym elewacji poélnocnej
budynku Wvydzialu Filologicznego .

2005

Arcus

130M

Kosztorys Inwestorski. Wykonanie remontu i kolorystyki
wraz z detalem architektonicznym elewacji zachodniej
budynku Wydziatu Filologicznego. Instalowanie drzwi
drewnianych.

2005

Arcus

130M/1

Przedmiar Robot Wykonanie remontu i kolorystyki
wraz z detalem architektonicznym elewacji zachodniej
budynku Wydziatu Filologicznego .

2005

Arcus

130N

Kosztorys Inwestorski . Wykonanie remontu i kolorystyki
wraz z detalem architektonicznym elewacji poludniowej
wewnetrznego budynku Wydziaty

2005

Arcus

130N/1

Przedmiar Robot. Wykonanie remontu kolorystyki wraz
z detalem architektonicznym elewacji poludniowe;j
wewnetrznego budynku Wydz.

2005

Arcus

130P

Kosztorys inwestorski — wykonanie remontu i kolorystyki
wraz z detalem architektonicznym elewacji wschodniej
budynku.

2005

Arcus

130P/1

Przedmiar robét — wykonanie remontu i kolorystyki wraz z
detalem architektonicznym elewacji wschodniej budynku

2005

Arcus

1300

Koreferat do Kosztorysu Inwestorskiego remontu
elewacji budynku Instytutu Filologicznego

2005

Arcus

Winda

131A

Kosztorys inwestorski — przebudowa holu przy Sali
im. Nehringa dla potrzeb ksiggozbioru branza budowlana
podrecznego - branza budowlana

2005

Modulor

131B

Przedmiar robét — budowa dzwigu osobowego branza
budowlana.

2005

Modulor

131BB

Przedmiar robét — przebudowa hollu przy Sali Nehringa
dla potrzeb ksiegozbioru podrecznego - branza budowlana

2005

Modulor




Projekt budowlany dzwigu osobowego oraz przebudowy

132 hollu przy sali Nehringa dla potrzeb ksiggozbioru 05.04 Modulor
podrecznego w budynku Wydz. Filologii.
139A _Przedn!lar robét - budowa dzwigu osobowego - 2005 Modulor
instalacje elektryczne.
Kosztorys inwestorski — wykonanie dzwigu osobowego w
132B budynku Wydz. Filologii - branza - instalacje elektryczne. 2005 Modulor
132C | Projekt wykonawczy dzwigu osobowego 02.05 Modulor
133 Ocena stanu techniczn?g(? budynku pod katem 2005 Geotech
planowania budowy_ dzwigu osobowego
134 V\/_arunk_l_ posadowienia obiektu : winda w budynku Wydz. 2005 Geotech
Filologii.
135 | Projekt pali iniekcyjnych pod konstrukcje windy 2005 Geotech
Przebudowa III pietra i przebudowa pomieszczen po
centrali telefonicznej
Projekt Budowlany przebudowy pomieszczen po centrali
telefonicznej , przebudowy fragmentoéw poddasza, remont
holu wejsciowego wraz z posadzka korytarza w skrzydle
136A wschodnim, remontu 3 pigtra w budynku Wydz. Filol — 07.05 Modulor
branza : Architektura, Konstrukcja, Instalacje Sanitarne,
Elektryczne.
136A/1 Przedmiar robét do projektu budowlanego — branza 05.05 Modulor
budowlana
136A/2 Kosztorys inwestorski do projektu budowlanego — branza 05.05 Modulor
budowlana
136A/3 Ko§ztorys inwestorski do projektu budowlanego — branza 05.05 Modulor
sanitarna
136A/4 Przedmiar robot do projektu budowlanego — branza 07.05 Modulor
budowlana
136A/5 Kosztorys inwestorski do projektu budowlanego — branza 07.05 Modulor
budowlana
136A/6 Prz_edmlar robét do projektu budowlanego — branza 07.05 Modulor
sanitarna
136A/7 Ko§ztorys inwestorski do projektu budowlanego — branza 07.05 Modulor
sanitarna
136A/8 Przedmiar robét do projektu budowlanego — branza 07.05 Modulor
elektryczna
136A/9 Kosztorys inwestorski do projektu budowlanego — branza 07.05 Modulor
elektryczna
136A/10 | Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot 05.05 Modulor
136A/11 | Przedmiar robot — instalacje elektryczne 05.05 Modulor
136A/12 | Przedmiar robot — instalacje sanitarne 05.05 Modulor
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Projekt wykonawczy przebudowy pomieszczen po centrali
telefon. Przebudowy fragmentéw poddasza, remontu holu

136B |wejsciowego wraz z posadzka korytarza w skrzydle S) 02.06 Modulor
wschodnim, remontu III pigtra — branza architektoniczna,
konstrukcyjna, instalacje sanitarne i elektryczna.
136B/1 | Przedmiar robot — branza budowlana 4 02.06 Modulor
136B/2 | Kosztorys inwestorski — branza budowlana 2 02.06 Modulor
136B/3 | Przedmiar robo6t — branza sanitarna 3 02.06 Modulor
136B/4 | Kosztorys inwestorski — branza sanitarna 2 02.06 Modulor
136B/5 |Przedmiar robot — instalacje elektryczne 3 02.06 Modulor
136B/6 | Kosztorys inwestorski — branza elektryczna 2 02.06 Modulor
136C | Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot 3 02.06 Modulor
137 Projekt .budO.WIany przebudowy istniejacych pomieszczen 1 1201 EeMPe
parteru 11l pietra.
Przedmiar robét — remont i przebudowa pom. parteru i |
137A |pigtra na magazyn biblioteki i sale seminaryjne oraz Sali 2 04.03 Zni-Bud
Nehringa
1378 quztorys mwestorslg - remqnt i przebydowa pom. parteru i 1 04.03 Zni-Bud
I pietra na magazyn biblioteki i sale semin. oraz Sali
138 Dokumentacja archeologiczna — obserwacja w dawnym 2 2004 M.Chorowska
klasztorze $w.sw. Jakuba i Wincentego B.Krukiewicz
138A | Ratownicze badania wykopaliskowe w siedzibie Wydziatu 1 2004 Inst.Archeol.U
139 |Projekt budowlany remontu I pigtra 2 12.03 Modulor
139A | Przedmiar robot remont I pigtra 1 12.03 Modulor
140 |Dziennik Budowy — Remont oraz wzmocnienie dachu
141 Projekt budowlgny - funkc!ona!r’]o prz,estrzennego 1 03.05 Cempa
zagospodarowania terenu dziedzinca péinocnego
141A PrOJ_ekt budowlany - zamienny — uksztattowania 9 08.06 Cempa
nawierzchni placu pélnocnego
141B K,OSZtorys inwestorski — uksztalttowania nawierzchni placu 1 08.06 Cempa
ponocnego
141C Projekt Wykongwczy funkgong!no-przestrzennego 1 03.05 Cempa
zagospodarowania terenu dziedzinca poinocnego
141D STWIOR - zagospodarowania placu potnocnego miedzy 1 07.05 Cempa
budynkami
Projekt wykonawczy — przebudowy elementoéw $cian i
142  |antresoli w strefie wyj$cia ewakuacyjnego ze skrzydta 1 08.04 Cempa
zachodniego w aspekcie odkrycia i ekspozycji barokowej
143 Pr,OJekt budq\{vl_ano-wykonawczy — zespotu drzwiowego 9 08.05 Cempa
olownego wejscia
144 Dokumentacja powykonawcza — atesty, $wiadectwa 1 2007 BGS

dopuszczenia — Przebudowa pom. po centrali telefonicznej

Plac wschodni + fontanna / Sala Nehringa
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Dokumentacja powykonawcza — szafy sterownicze

145 fontanny na placu wschodnim przy budynku Wydziatu. 04.06 Gutkowski
Dokumentacja powykonawcza — protokoét ze szkolenia
145A . C . L 2007
obstugi fontanny 1 proby szczelnosci kanalizacji
146 Rozpoznan_le konser_\{vatorskle i prace odkrywkowe 04.03 Wojtowicz
zabytkowej dekoracji Sali Nehringa
Dokumentacja konserwatorska — wspornik sklepienny Kamila
146A ; . 2007 .
odnaleziony podczas prac remontowych na elewacji Czerniak
147 Dziennik B_udowy — Konserwatorsko - odtworzeniowy 06.04
remont Sali Nehringa
148 | Dziennik Budowy — Remont pomieszczen parteru i I pietra 10.03
148A Dok.umenta(':Ja’ odb!orowa — Przebudowa pomieszczen parteru 09.04 Mixbud
11 pietra + sie¢ logiczna
148B Protokoty z pomiaréw elektrycznych w magazynie biblioteki 05.04 Brandys
- parter
148C | Dokumentacja odbiorowa - Remont I pi¢tra 03.05 Mixbud
149 Dokumentacja geodgzyjna d(?t. zagospodarowania terenu 05.05 Cempa
placu wschodniego i placu polnocnego
150 PB - zagospodarowama placu wschodniego wraz z aranzacja 03.05 Cempa
matlej architektury
Kosztorys inwestorski zagospodarowania placu wschodniego
DOA | ha kw. 507.070.36 21 07.05 | Cempa
150B |Kosztorys inwestorski instalacji fontanny na kw. 63.403,05 zi 07.05 Cempa
Kosztorys inwestorski przetozenia kanatu K300 kanalizacji
150C ogodlnosptawnej na placu wschodnim na kw. 44.615.,01 zi 07.05 Cempa
Kosztorys inwestorski — oswietlenie terenu ( latarnie i
150D zasilanie fontanny) na kw. 37.547,94 zt 06.05 Cempa
150E |Przedmiar robot — zagospodarowanie placu wschodniego 07.05 Cempa
150F |Przedmiar rob6t — instalacja fontanny — uktady natryskowe. 07.05 Cempa
150G Przedmiar robot - o§wietlenie terenu ( latarnie i zasilanie 05.05 Cempa
placu budowy).
150H Prz,edmlar robo‘t — przetozenie kanatu K300 kanalizacji 07.05 Cempa
ogo0lnosplawnej
1501 PW - Zaggspodarowanle placu wschodniego + aranzacja 07.05 Cempa
matej architektury
1501/1 PW — qzupelmeqle - ;agospodarowanle placu wschodniego 05.06 Cempa
+ aranzacja matej architektury
1501/2 Dziennik Bu‘dowy.— Zagospodarowanle placu wschodniego, 03.06
Z elementami malej architektury — tom |
1501/3 Dziennik Bu'dowy'— Zagospodarowanle placu wschodniego, 07.06
z elementami malej architektury - tom Il
1501/4 Dziennik Bu'dowy.— Zagospodarowanle placu wschodniego, 09.06
z elementami malej architektury — tom 11l
1501/5 Dziennik Budowy — Zagospodarowanie placu wschodniego, 11.06

z elementami malej architektury — tom IV
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Przedmiar robot — przykanalik kanalizacji ogdlnosptawne;j i

150 odwodnienie liniowe placu wsch. i péinoc.—roboty 4 07.05 Cempa
150K Kosztoryg inyvestqrski — przykanalik.ka{laliz. ogblnosptawnej 4 07.05
i odwodnienie liniowe placyu wsch. i péinoc.na kw.
151 Dokumentacja powykonawcza — Projekt zamienny zasilania 1 04.06 Gutkowski
w wode fontanny
151A STWI.OR‘— zagqspodarowame placu wschodniego wraz 1 06.05 Cempa
z aranzacja matlej architektury
151A/1 STWiOR — robot instalacyjnych na placu wschodnim i 1 06.05 )
ponocnym
151B STWIQR — o$wietlenie placu wschodniego i instalacja 2 06.05 Cempa
zasilania fontanny
PW — przebudowa kanatu ogélnosptawnego o 0,30 m, na
152A placu wschodnim przed fasada budynku 2 06.05 Cempa
159A/1 Sp?cyflkaqa Techniczna — przebudowa kanatu 1 02.05 Cempa
ogodlnosptawnego 0 0,30 m
1528 Dokumentacja techniczna — ruchome szafy sterownicze 1 07.05 Gutkowski
fontanny
152C [|Instrukcje obstugi fontanny, certyfikaty 1 Gutkowski
152D | Protokoty pomiarowe elektryczne — fontanna 1 11.06 Gutkowski
159E Wykaz atestow i deklaracji zgodnos$ci / plac wschodni z 1 Gutkowski
fontanna /
152F |Instrukcja obstugi i eksploatacji - fontanna 1 Gutkowski
Opinia budowlano - mykologiczna wigzby dachowej Kunert
153 . 3 12.05
poddasza poinocnego Rataszewsk
Ekspertyza budowlano — mykologiczna wiezby poddasza Kunert
154 . 3 01.06
polnocnego Rataszewsk
155 | P.B. wzmocnienia wi¢zby dachowej poddasza pdinocnego 4 01.07 Inpro
155A Pr,zedmiar robot — wzmocnienie wigzby dachowej poddasza 5 03.07 Inpro
ponocnego
155B | Kosztorys inwestorski — zad. j.w. na kw. 357.688,03 zl netto 1 03.07 Inpro
156 |PW —wzmocnienie wi¢zby poddasza pétnocnego 3 01.07 Inpro
157 |STWIOR - zadanie j.w. 3 03.07 Inpro
157A D,ziennik budowy —wzmocnienie wi¢zby poddasza 1 03.07
poinocnego
158 |PB. —iluminacja budynku Wydziatu - Architektura + 07.07 Elektrotim
158A |PW — iluminacja budynku Wydziatu — konstrukcja 1 02.08 Elektrotim
159 |PW — iluminacja budynku Wydziatu — inst. elektryczne 1 12.07 Elektrotim
160A Pr%edn}{ar robot — wykonanie remontu n’aW|erzchr?| 3 05.05 Cempa
dziedzinca wraz z budowa altany w cz. Srodkowej
160B Kosztorys inwestorski — branza instalacyjna na kw. 3 05.05 Cempa

11.423.41 7zt netto
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160C |Przedmiar robot — branza elektryczna — zadanie j.w. 3 05.05 Cempa
Kosztorys inwestorski — branza budowlana — zad. j.w. na kw.
161A 1595.649.56 2 netto 3 05.05 | Cempa
161B Kosztorys inwestorski — branza elektryczna — zad. j.w. na kw. 3 05.05 Cempa
1.735.67 71 netto
161C |STWIOR - zadanie j.w. 3 05.05 Cempa
Badania archeologiczne na terenie wewngtrznego dziedzinca Instytut
162 . 1 2010 .
(wirydarza) Archeologi
163 STWiOR — zagospodarowz!nie terenu_ dziedzinca 5 12.09 Zbrojewicz
wirydarza w poklasztornej zabudowie
163A |Plytka CD — zadanie j.w. - STWIOR 1 12.09 Zbrojewicz
164A | Dokumenty wyjsciowe - remont wirydarza — zbidr inz. Pyry 1 inz. Pyra
164B | Dokumenty odbiorowe — remont wirydarza 1 12.10 BGS
165A | Dziennik Budowy — Remont wraz z kolorystyka $cian —t .| 1 07.02
165B | Dziennik Budowy — Remont wraz z kolorystvka $cian — t.11 1 10.05
165C | Dziennik Budowy — Remont wraz z kolorystyka §cian — t. 111 1 09.08
165D | Dziennik Budowy — Remont wraz z kolorystvka $cian — t.1V 1 07.09
165E | Dziennik Budowy — Zagospod. dziedzinca wewnetrzn. — t.1 1 03.07
165F | Dziennik Budowy — Zagospodarowanie dziedzinca — t.1 1 11.10
Instalacja telewizji dozorowej i systemu sygnalizacji
166 |PW - zadanie j.w. 5 06.09 TelsecProjekt
166A |Przedmiar robot — zadanie j.w. 2 06.09 TelsecProjekt
166B | Kosztorys inwestorski — zadanie j.w. na kw. netto 2 06.09 TelsecProjekt
167 | Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot 4 06.09 TelsecProjekt
168 | Plytka CD — Projekt systemu telewizji dozorowej i wlamania 1 06.09 TelsecProjekt
169A Dokumentac;a powykonawczg - |.r‘15taIaCJa '[_e|(.3WIZjl 1 02.10 AnMar
dozorowej oraz systemu sygnalizacji wlamania i napadu
1698 Dokumentaqa powykonawcza - zad.j.w. — karty 1 02.10 AnMar
katalogowe i certyfikaty urzadzen
Przebudowa budynku w celu dostosowania do
obowiazuja-
170 |Projekt Budowlany 3 11.10 Studio EKA
171  |Inwentaryzacja budowlana 1 11.10 Studio EKA
172 | Ekspertyza techniczna w zakresie ochrony p.poz. 10.10 Studio EKA
173 PW — branza : architektura, konstrukcja, inst. sanitarna 4 0111 Studio EKA
hydrantowa, inst. elektryczne ' [E.Kinecka/
173A1 |Przedmiar rob6t — branza budowlana 3 01.11 Studio EKA
173A2 |Przedmiar robot — branza instalacja sanitarna hydrantowa 3 01.11 Studio EKA
173A3 | Przedmiar robot — branza instalacje elektryczne 3 01.11 Studio EKA
Kosztorys inwestorski — branza budowlana- na kw. .
173B1 364.713.24 71 netto 3 01.11 Studio EKA
173B1/1 Kosztorys inwestorski — branza budowlana — aktualizacja — 1 01.13 Studio EKA

na kw. 349.904,28 zt netto
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173B2 Kosztorys inwestorski — branza inst. sanit. hydrantowa na kw. 3 0111 Studio EKA
52.078,87 zl netto
Kosztorys inwestorski — branza instalacje elektryczne na kw. .
173B3 307.420.88 71 netto 3 01.11 Studio EKA
174 | PW- branza sygnalizacja alarmu pozaru 4 01.11 Studio EKA
174A | Przedmiar robdt — branza sygnalizacji alarmu pozaru 3 01.11 Studio EKA
Kosztorys inwestorski — branza sygnalizacji alarmu pozarna .
174B kw. 483.160,07 zt netto 3 01.11 Studio EKA
175 |STWIOR — branza budowlana 5 01.11 Studio EKA
176 |STWIOR — branza sanitarna hydrantowa 5 01.11 Studio EKA
177 | STWIOR — branza elektryczna 5 01.11 Studio EKA
178 |STWIOR — branza sygnalizacji alarmu pozaru 5 01.11 Studio EKA
179 | Oferta konserwacji zabytkéw firmy RESTOART- Piotr 1 2011 Restart
180 Plytk.a CD - Przystosowanie do obowigzujacych przepisow 9 01.11 Studio EKA
p.poz.
181 | Ptytka CD — zad. j.w. — koszulki dokumentacji 1 01.11 Studio EKA
182 | Ptytka CD — aktualizacja - koszt. inwest. branzy budowlane; 1 01.13 Studio EKA
183 |Plytka CD —inwentaryzacja 1 01.13 Studio EKA
Kompleksowa rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele
turystyczne terenu dziedzinca wewnetrznego
184 Whiosek o dofinansowanie +Studium Wykonalnos$ci Projektu 1 2009
+ Umowa o dofinansowanie + Aneks do umowy 2010
Dokumentacja powykonawcza — remont wraz z detalem
184/1 |architektonicznym i kolorystyka elewacji wschodniej 1 03.08 Hexagon
dziedzinca wewnetrznego
185 Ekspelttyza stanu technicznego 1 no$nosci stropow pod pom. 1 04.17 Jan Kunert
nr 208218
186 |Ptytka CD — ekspertyza j.w. 1 04.17
187 Eksp?rty;a ‘Fechnlczna dot. mozliwosci usytuowania 1 07.18 Jan Kunert
zbioréw bibliotecznych w pom. nr 26
188 |Ptytka CD — ekspertyza j.w. 1 07.18




ARCHIWUM 6.
DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ
Dzialu Nadzoru Technicznego
obiekt: ul. Grodzka 12
Lp. Nazwa opracowania ilos¢ _rok | Uwagi
egz. zatwierdzenia
1 | Projekt konstrukcji - czes¢ 11 1 1960
2 | Ekspertyza techniczna - stan tech. Scian i no$nos¢ stropu 2 1967
3 |PTR - instalacja odgromowa 1 1965
4 |PTR - zagospodarowanie - instal. elektr., wod.-kan., ziclen 2 1969
5 | Orzeczenie techniczne dotyczace wytrzymatosci stropow 2
6 |Inwentaryzacja czeSciowa instalacji elektrycznej 2 1977
7 | PT - instalacje elektryczne 3 1977
8 | Analiza wbudowania trafostacji wbudowanej 2 1979
9 |PT - instalacje elektryczne 2 1960
10 | Ekspertyza mykologiczna 2 1983
11 | Podktad geodezyjny - uzupekienie 2 1973
12 | Inwentaryzacja konstrukcyjna 2 1979
13 | Inwentaryzacja budowlana 1 1979
14 ] Inwentaryzacja budowlana 1:100 3 1975
15 |PT remontu dachu drewnianego + orzeczenie techniczne 3 1990
16 |PT z elementami ZTE instalacji c.o. 1 1986
17 | PT instalacji sygnalizacji pozaru 2 1985
18 |PT instalacji wod.-kan. i c.o. 1 1960
19. | Kosztorysy inwestorskie - stacja transformatorowa 2 1999 Budech
19A | Projekt budowlany — zasilanie w energie budynkow 1 1999 Budech
20. | Sprawdzenie nos$nosci stropu nad pomieszcz. drukarni 2 2000 Dmochowski
Zasilanie w energie elektryczna Zespolu Budynkow
21. | Projekt budowlany - linie kablowe s.n., 20 kV i n.n. 3 2000 Juscinski
22. | Projekt wykonawczy - linie kablowe s.n., 20 kV i n.n. 4 2000 Juscinski
23. | PW - adaptacja - stacja transformatorowa - cze¢$¢ budowlana 2 2000 Juscinski
Dziennik Budowy — Zasilanie EI-En zespotu budynkow
23A . —_ . 1 2000
( stacja transformatorowa i linie kablowe sni nn)
24. | Projekt wykonawczy - adaptacja - stacja transformatorowa 2 2000 Juscinski
24A | PB — stacja transformatorowa- przetozenie kanalizacji
25. | Kosztorys inwestorski - roboty elektryczne 1 2000 Juscinski
26. | PB przebudowy pomieszcz. parteru na potrzeby Dziekanatu 2 2001 EeMPe
26A | PB — zamienny — przebudowa istniejacych pom.Dziekanatu 1 12.01 EeMPe
26B | Przedmiar robot — przebud.pom.parteru na potrzeby Dziek. 2 04.01 EeMPe
27. | PBW przebudowy pomieszcz. parteru na potrzeby Dziekan. 4 2001 EeMPe
28. | PW - cze$¢ sanitarna 3 2001 EeMPe




PW - cze$¢ elektryczna- przebudz. Istn. Pom. Parteru na

29. potrzeby Dziekanatu. 2 2001 EeMpe
30A. | Kosztorys inwestorski - branze 1 2001 EeMPe
30B. | Przedmiar robot - branze 2 2001 Zni-Bud
30C. | Projekt wykonawczy — modernizacja inst. c.o. 1 12.01 Zni-Bud
30D | Kosztorys inwestorski — modernizacja c.o. 2 12.01 Zni-Bud
30E | Projekt wykonawczy — inst. okablowania strukturalnego 2 12.01 Zni-Bud
30F | Przedmiar robot — inst. okablowania strukturalnego 2 12.01 Zni-Bud

. . - BBKS-

31. |Projekt przebudowy ulicy Grodzkiej 1 2001 orojekt
32. | Projekt konserwatorski 1 2001 Wojtowicz
33. | PB remontu pom. I p. i czesci piwnic 4 2002 Pro-dic
33A. | Kosztorys inwestorski - cz. budowlana i cz. sanitarna 2 2002 Pro-dic
33B. | Kosztorys inwestorski zamienny z przedmiarem robot 2 2002 Pro-dic
34. | PB rem. pom. I p. i czesci piwnic-cz.elektr.+ przedm.robot 3 2002 Pro-dic
34A. | Kosztorys inwestorski - cz. elektryczna 3 2002 Pro-dic
35. | PB - wymiana grzejnikow c.o. 2 2002 Pro-dic
36. | Koncepcja wstepna adaptacji poddasza 2 2002 Pro-dic
37 Okreslenie nos$nosci stropéw poddasza oraz wigzby 4 2002 Altex

dachow.

38. | PB na remont wiezby dachowej - skrzydto potnocne 4 2003 Nadolski
38A. | Kosztorys inwestorski 1 2003 Nadolski
38B. | Przedmiar robdt 4 2003 Nadolski
39. |Inwentaryzacja konstrukcyjna wigzby dachowej 4 2003 Nadolski
39A | Ekspertyza konstrukcyjna i mykologiczna wigzby dachowej 2 2003 Nadolski
39B Rysunki. rolbocze.na remont wigzby dachowej — Nadolski

uzupetnienie projektu budowlanego

40 Projel_<t inst.okabl_oquia strukturalnego wraz z 4 2003 nibud

wydzielonym zasilaniem elektrycznym

41. |PB - remont i przebudowa pom. parteru i I-go pietra 2003 Zni-bud
4 Prgjek’F ’za’gos‘podar’owania funkcjonglno-przest.rz‘ennego 4 2003 Drobiski

dziedzincdw i placéw zabudowy uniwersyteckiej

43. | PB-konstrukcje zamienne dla obudowy kanatow ciepl. 3 2004 Sﬁ:;;f
43A. | Przedmiar robot — branza budowlana 3 2004 S\:jg;f
44. | PBW — zabezpieczenie cieptociagdw 1 12.04 J.Cempa

45 | PB — parking tymczasowy 2 10.01 EeMPe
45A | Przedmiar robot — parking tymczasowy 2 12.01 EeMPe
45B | Kosztorys inwestorski — parking z pochylnia dla inwalidow 1 ’

Ekspertyza techniczna — konstrukcyjna — stanu
46 |technicznego istniejacej obudowy kanalow cieptowniczych 1 04.04 R. Krizar

— teren dziedzinca




zal. nr 8
ZPIR PROCEDURA SPRAWDZANIA .

Projektant zobowigzany jest organizowac spotkania z Uzytkownikiem i Zamawiajacym
w celu uzgadniania na biezagco dokumentacji.

1 etap- PB
Projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-

budowlany), wraz z niezbednymi uzgodnieniami,

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (dalej: informacja BIOZ),
Podczas opracowania 1 etapu projektant prezentuje (omawia) Uzytkownikowi i
Zamawiajacemu caty wielobranzowy projekt w celu uzyskania uzgodnienia na pismie
zakresu i przyjetych rozwigzan. Uzytkownik z Zamawiajacym ma 2 tygodnie na pisemne
uzgodnienie przyjetych rozwigzan w dokumentacji od dnia jej przedstawienia przez
Wykonawce.

W terminie ... miesiecy, liczac od dnia nastepnego po dniu zawarcia umowy
Wykonawca przekazuje Etap I co potwierdzone bedzie ,Protokotem przekazania”
podpisanym przez Zamawiajacego. Protokdt przekazania nie stanowi podstawy do
wystawienia faktury za wykonany i odebrany zakres umowy.

Wykonawca wraz z ,Protokotami przekazania” Etapu I przekazuje do sprawdzenia
Zamawiajacemu po 1 egz. dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej. Przy
przekazywaniu dokumentacji projektowej Zamawiajgcy nie jest obowigzany dokonywac
sprawdzenia jakosci przekazanej dokumentacji projektowej i pozostatej jej czesci.
Zamawiajacy sprawdzi i zweryfikuje przedtozong przez Wykonawce dokumentacje
projektowg I Etapu w terminie do 21 dni roboczych od dnia jej przekazania w
szczegoblnosci pod wzgledem: kompletnosci, zgodnosci z postanowieniami umowy,
wskazéwkami Zamawiajacego przekazanymi Wykonawcy w trakcie wykonywania prac
projektowych.

Zamawiajacy po sprawdzeniu dokumentacji przekazanej przez Wykonawce w Etapie I
dokona zatwierdzenia dokumentacji Etapu I w formie ,Protokotu zatwierdzenia Etapu I”
W przypadku odmowy zatwierdzenia przekazanej dokumentacji Etapu I Zamawiajacy
sporzadzi ,Protokdt sprawdzenia dokumentacji”, ktory wraz z wykazem wad zostanie
przekazany Wykonawcy celem ich usuniecia i poprawy. W ,Protokole sprawdzenia
dokumentacji” Zamawiajgcy okresli maksymalny termin na usuniecie przez Wykonawce
ujawnionych wad dokumentacji, liczac od dnia przekazania ,protokotu sprawdzenia
dokumentacji”. Po przekroczeniu terminu ustalonego na usuniecie wad Zamawiajacy ma
prawo naliczy¢ Wykonawcy kary umowne. Po usunieciu przez Wykonawce wad
dokumentacji, Strony umowy ponownie przystapia do przeprowadzenia odbioru
poprawionego przedmiotu umowy - na zasadach i warunkach okreslonych w niniejszym
paragrafie.

Wykonawca ma prawo aneksowac¢ I etap umowy - zgodnie z wachlarzem zapiséw
umownych (§ 9 Zmiany do umowy), o czym musi wystarczajagco wczesniej powiadomic
Zamawiajacego w formie pisemnej (moze by¢ skan pisma podpisanego wystany
mailowo).

2 etap- PB

Projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-
budowlany oraz projekt techniczny) wraz z ostateczng decyzjgq o pozwoleniu na budowe.
Wykonawca po podpisaniu przez Zamawiajacego ,Protokotu zatwierdzenia Etapu I”
w ciggu 7 dni roboczych przedtozy Zamawiajgcemu ztozong do WAiZ UM Wroctawia kopie
wniosku o pozwolenie na budowe z potwierdzong data wptywu do ww. urzedu.

W terminie ...... miesiecy, liczac od dnia nastepnego po podpisaniu protokotu
zatwierdzenia I Etapu Wykonawca przediozy do odbioru dokumentacje projektowq
Etapu II PB - projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu i projekt

architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny) z kompletem opinii, uzgodnien oraz



informacja BIOZ - 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej oraz
ostateczng decyzjq o pozwoleniu na budowe z zatacznikami - 1 egz.,

Zamawiajacy dokona odbioru przedtozonej dokumentacji Etapu II PB w terminie 7 dni
roboczych.

Protokdt zdawczo-odbiorczy Etapu II PB jest podstawg do wystawienia faktury za
wykonany i odebrany zakres zgodnie z zapisami umowy.

3 etap- PW
e projekt wykonawczy,

e przedmiar robdt, w ktérym kod pozycji okreslony zostanie zgodnie z ustalong
indywidualnie systematykg robét,

e kosztorys inwestorski,

o dodatkowy (wydzielony z catosci robdt) zestaw przedmiarow i kosztorysow
dotyczacy tylko robot remontowych,

o dodatkowy (wydzielony z catosci robdt) zestaw przedmiarow i kosztorysow

dotyczacy tylko robot inwestycyjnych,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

zbiorcze zestawienie kosztow z podpisem projektanta,

osobne oswiadczenie wykonawcy o ktérym mowa w § 1. ust. 2 pkt. 9,

scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru,

W terminie ......c.ueus miesiecy, liczac od dnia nastepnego po podpisaniu protokotu

zdawczo-odbiorczego Etapu II PB Wykonawca wraz z ,Protokotami przekazania”

Etapu III PW przekazuje do sprawdzenia Zamawiajgcemu po 1 egz. dokumentacji w

wersji papierowej i elektronicznej. Przy przekazywaniu dokumentacji projektowej

Zamawiajacy nie jest obowigzany dokonywaé sprawdzenia jakosci przekazanej

dokumentacji projektowej i pozostatej jej czesci.

Zamawiajacy sprawdzi i zweryfikuje przedtozong przez Wykonawce dokumentacje

projektowa III Etapu PW w terminie do 21 dni roboczych od dnia jej przekazania w

szczegodlnosci pod wzgledem: kompletnosci, zgodnosci z postanowieniami umowy,

wskazéwkami Zamawiajacego przekazanymi Wykonawcy w trakcie wykonywania prac

projektowych.

Zamawiajacy po sprawdzeniu dokumentacji przekazanej przez Wykonawce w  Etapie III

PW dokona odbioru dokumentacji Etapu III PW ,Protokotem zdawczo-odbiorczym Etapu

ITII PW” lub odmowi zatwierdzenia/odbioru poszczegdlnych Etapow.

W przypadku odmowy odbioru przekazanej dokumentacji Etapu III PW, Zamawiajacy

sporzadzi ,Protokdt sprawdzenia dokumentacji”, ktéry wraz z wykazem wad zostanie

przekazany Wykonawcy celem ich usuniecia i poprawy. W ,Protokole sprawdzenia

dokumentacji” Zamawiajacy okresli maksymalny termin na usuniecie przez Wykonawce

ujawnionych wad dokumentacji, liczac od dnia przekazania ,protokotu sprawdzenia

dokumentacji”. Po przekroczeniu terminu ustalonego na usuniecie wad Zamawiajacy ma

prawo naliczy¢ Wykonawcy kary umowne

Wykonawca przedtozy do odbioru Etapu III PW dokumentacje projektowg, o ktérej mowa

w § 1, ust. 4 niniejszej umowy w ilosci:

1) projekt wykonawczy we wszystkich branzach — w 3 egz.,

2) scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru - w 3 egz.,

3) przedmiar robot, kosztorys inwestorski, ZZK i specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru roboét, oswiadczenie projektanta - w 3 egz.,

4) catos$¢ dokumentacji w wersji elektronicznej (rysunki - ,AutoCAD 2002" i pdf,
przedmiary i Kkosztorysy inwestorskie - pdf i NORMA, cze$¢ opisowa projektu,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — pdf i Word) - na trzech ptytach CD
oraz na dwoch pendrive’ach (na kazdym z nosnikéw catos$¢ dokumentacji).

Protok6t zdawczo-odbiorczy Etapu III PW jest podstawa do wystawienia faktury za
wykonany i odebrany zakres zgodnie z zapisami umowy.

Na poczatku opracowania 3 etapu - czyli projektu wykonawczego projektant organizuje
spotkanie udziatem projektantéw wszystkich branz, Uzytkownikiem i Zamawiajagcym w
celu omoéwienia i uzgodnienia proponowanych rozwigzan projektowych.



Pod koniec 3 etapu projektant podczas spotkania z udziatem projektantow wszystkich
branz prezentuje (omawia) Uzytkownikowi i Zamawiajacemu caty wielobranzowy
projekt w celu uzyskania uzgodnienia na pismie. Uzytkownik z Zamawiajagcym ma 2
tygodnie na pisemne uzgodnienie przyjetych rozwigzan w dokumentacji od dnia jej
przedstawienia przez Wykonawce.

Wykonawca ma prawo aneksowac etapy umowy - zgodnie z wachlarzem zapisow
umownych , o czym musi wystarczajgco wczesniej powiadomi¢ Zamawiajgcego w formie
pisemnej (moze byc¢ skan pisma podpisanego wystany mailowo).

Informacja odnosnie pendrive i CD - prosze przekazac¢ 3 CD czyste oraz dwa pendrive z
nagrang dokumentacjq i waznymi skanami dokumentow.

Miejscem przekazania i odbioru dokumentacji projektowej (Etapu I, i Etapéw II PB i III
PW) bedzie siedziba Zamawiajgcego we Wroctawiu - Zespot Przygotowania Inwestycji i
Remontéw przy ul. F. Joliot-Curie 12, pok. 18.

WYMAGANIA DOT. DOKUMENTACII

1. STRONY TYTULOWE , TABELKI :

1.1. Tytuty poszczegdlnych czesci dokumentacji (Pb, Pw, SIWiOR, kosztorysy i
przedmiary) jak w umowie.

1.2. W tabelkach na rys. réwniez tytut z umowy. Jesli dokumentacja ma czesci to mogg
by¢ podtytuty.

1.3. Na pierwszych stronach projektéow, specyfikacji, przedmiaréw i kosztorysow :
e kody cpv,
e daty z dniem - aktualne
e kategoria obiektu
e podpisy i pieczatki ( oprécz oddzielnych przedmiarow, ktére majg by¢ anonimowe)

1.4. Jesli jest to wymagane uzgodnic projekt pod wzgledem bhp i sanepidu. Konieczne
uzgodnienie z uzytkownikiem , petnomocnikiem Rektora ds. zabytkéw, Zespotem
ds. Obstugi Studentéw i Doktorantéw z Niepetnosprawnoscia i rzeczoznawcg od
spraw ppoz.

1.5. Opisy podpisane odrecznie!

2. PBIPW:

2.1. Dokumentacja stanowi¢ bedzie opis przedmiotu zamodwienia w przysziym
postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego na wykonanie robot
budowlanych, dlatego tez Wykonawca musi jg sporzadzi¢ zgodnie z ustawg Prawo
zamowien publicznych, szczegdlnie z art. 99-103 oraz z przepisami
wykonawczymi do ww. ustawy.

2.2. Przekazana dokumentacja projektowa w sposob jednoznaczny bedzie okreslaé
wymagania Zamawiajacego stawiane wzgledem Wykonawcy robét budowlanych.
W szczegdlnosci bedzie precyzowalé za pomoca rysunkéw i opisow wszystkie
istotne ze wzgledu na ponoszone koszty - detale i szczegdty.

2.3. Wykonawca ma obowigzek opisywania proponowanych materiatéw i urzadzen za
pomocg cech technicznych i jakosciowych, tzn. bez podawania znakow
towarowych, patentéow lub pochodzenia.

2.4. Opisujac przedmiot zamdwienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, wykonawca przy
kazdym odniesieniu obowigzany wskaza¢, ze dopuszcza rozwigzania rownowazne.
W przypadku, gdy wykonawca wymaga spetnienia tylko czesci normy, wtedy
wskazuje zakres, ktory go interesuje dla spetnienia danej normy/oceny
technicznej i rowniez towarzyszy temu okreslenie ,lub rownowazne”. Jezeli catosc



normy jest obowigzujaca to jako kryterium nalezy napisa¢ lub réwnowazne
(catosc).
Normy ’ ktore projektant w opisie podaje jako podstawe
opracowania dokumentacji ( np. obliczenn ) - nie wymagajq rownowaznosci.
Oprodcz tego na koncu opiséw i specyfikacji, ktére powotuja sie na normy nalezy
wpisac ,, formute”:

W przypadku odniesienia w dokumentacji do norm dotyczacych wymagan
okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych dopuszcza sie
rozwiazania rownowazne w catosci opisywanym przy pomocy przywotanych
norm. Kazdorazowo g¢gdy wskazana jest w dokumentacji projektowo-
kosztorysowej norma , aprobata, specyfikacja techniczna Iub system
odniesienia nalezy przyjac¢ , ze w odniesieniu do nich uzyto sformufowania ,lub
rownowazne w cafosci”.

2.5.Dla oceny spetnienia rownowaznosci , nalezy wskazaé wymagane przedmiotowe
srodki dowodowe - jaki dokument bedzie odpowiedni dla oceny spetnienia normy
np. Krajowa Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych, Krajowa Ocena Techniczna,
Deklaracja Wtasciwosci  Uzytkowych, Atest higieniczny, Aprobata techniczna,
deklaracja zgodnosci, certyfikat zgodnosci, Dokumentacja Techniczno-Ruchowa,
karta techniczna doboru urzgdzenia dopuszczajac jednak inne $rodki dowodowe,
jesli potwierdzajg_ze oferowane dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg
okreslone przez zamawiajacego wymagania, cechy lub kryteria.

Na koincu opisow PW i STWIOR nalezy wpisac :

Przedmiotowe srodki dowodowe

W przypadku odniesienia sie w dokumentacji do norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych, o ktéorych mowa
w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u Pzp, dopuszcza sie rozwiazania rownowazne
opisywanym przy pomocy przywotanych norm. Wykonawca winien wskazaé
rownowazne produkty, a takze normy, oceny techniczne, specyfikacje
techniczne i systemy referencji technicznych oraz winien dofaczy¢ do oferty
przedmiotowe srodki dowodowe, o ktérych mowa w art. 104-107 u Pzp,
udowadniajace, e proponowane rozwigzania w réwnowaznym stopniu
spetniaja wymagania okreslone w opisie przedmiotu zamodwienia w
szczegoblnosci:

Krajowa Ocene Techniczna, Deklaracje Wifasciwosci Uzytkowych, Atest
higieniczny, Aprobate techniczna, Krajowa Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych,
karte techniczna doboru urzadzenia. Dokumentacje Techniczno-Ruchowa,
deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci.

2.6. W czesci opisowej PW wymagany punkt opisujacy, jakie rozwigzania zostaty
wprowadzone dostosowujac projekt do potrzeb wszystkich uzytkownikéw, w tym
zapewnienia dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych (np. zastosowano drzwi o
odpowiedniej szerokosci, likwiduje sie progi, itp...)

2.7.W zakresie PW nalezy uwzglednic¢ przygotowanie terenu pod budowe

2.8. W dokumentacji nie wprowadzac rozwigzan opcjonalnych - ma by¢ podane tylko
jedno rozwigzanie .

2.9. Do dokumentacji dotaczy¢ oddzielne oswiadczenia dotyczace PB i PW od
wszystkich projektantow i sprawdzajacych, wymagane art. 34 ust. 3d
pkt.3 ustawy Pb, o zgodnosci projektu z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej oraz, ze dokumentacja jest
skoordynowana, zgodna z umowa, ustawa o zaméwieniach publicznych i
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Oswiadczenia na
stronie firmowej wykonawcy.



2.10. Zadnych nazw wiasnych nawet poprzedzonych stowem np., lub réwnowazne lub
typu. Tylko dane techniczne urzadzenia: wydajnos¢, wysokos¢ podnoszenia,
materiat wykonania, Srednica i in.

2.11. Forma Projektu Wykonawczego jak dla Projektu Budowlanego.

.12. Forma dokumentacji zgtoszenia robot jak dla Projektu Budowlanego.

.13. Informacja o planie BIOZ - ma byc¢ osobnym dokumentem dotgczonym do PB

(strona tytutowa i wszystkie punkty jak w rozporzadzeniu)

3. STWIOR

.STWIOR nalezy opracowac zgodnie z DU z 2021r. poz.2454

.Musi miec¢ czes¢ ogdlng i szczegotowe.

.STWIOR w czesci ogdlnej musi by¢ dostosowany do aktualnego projektu (np. nie
pisac¢ o szalowaniach i wykopach gdy roboty sg wewnatrz budynku).

3.4. W rozdziale ,Obmiar robdt” napisac¢, ze ilosci robdt i materiatdéw niezbednych do
wykonania zadania nalezy okresli¢c na podstawie zapiséw umowy. Poniewaz w
osobnym przedmiarze nie ma by¢ robdt tymczasowych i towarzyszacych, taki
paragraf musi by¢ w czesci ogdlnej i tam wyttuszczonym drukiem muszg by¢
wymienione te roboty: np. deskowania, zabezpieczenia, pompowanie wody z
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wykopdéw, rusztowania, proby, ptukania, wywdz gruzu, opisy gniazdek
elektrycznych, optaty administracyjne, organizacja ruchu zastepczego, barierki
itp.

3.5. Wykonawca ma obowigzek opisywania proponowanych materiatdw i urzadzen za
pomocg cech technicznych i jakosciowych, tzn. bez podawania znakow
towarowych, patentdéw lub pochodzenia. Jezeli nie bedzie to mozliwe Wykonawca
zobowigzany jest do napisania lub rownowazny i wskazania kryterium

réwnowaznosci ( np. poprzez podanie parametrow, wymiardw, koloru itp. )

3.6. Opisujgc przedmiot zamoéwienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych, wykonawca przy
kazdym odniesieniu obowigzany wskaza¢, ze dopuszcza rozwigzania
rownowazne. W przypadku, gdy wykonawca wymaga spetnienia tylko czesci
normy, wtedy wskazuje zakres, ktéry go interesuje dla spetnienia danej
normy/oceny technicznej i réwniez towarzyszy temu okreslenie ,lub
rownowazne”. Jezeli cato$¢ normy jest obowigzujaca to jako kryterium nalezy
napisa¢ lub réwnowazne (catosc).

Normy , ktore projektant w opisie podaje jako podstawe
opracowania dokumentacji ( np. obliczen ) - nie wymagaja
réwnowaznosci.
Oprocz tego na koncu opiséw i specyfikacji, ktore powotuja sie na normy nalezy
wpisa¢é ,, formuie”:
W przypadku odniesienia w dokumentacji do norm dotyczacych wymagan
okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych dopuszcza sie
rozwiazania rownowazne w catosci opisywanym przy pomocy przywotanych
norm. Kazdorazowo gdy wskazana jest w dokumentacji projektowo-
kosztorysowej norma , aprobata, specyfikacja techniczna Ilub system
odniesienia nalezy przyja¢ , ze w odniesieniu do nich uzyto sformutowania , lub
rownowazne w cafosci”.

3.7.Projektant w dokumentacji lub w oddzielnym dokumencie ma wskaza¢
wymagane przedmiotowe srodki dowodowe :

Przedmiotowe sSrodki dowodowe

W przypadku odniesienia sie w dokumentacji do norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych, o ktéorych mowa
w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u Pzp, dopuszcza sie rozwigzania rownowazne
opisywanym przy pomocy przywotanych norm. Wykonawca winien wskazaé



rownowazne produkty, a takze normy, oceny techniczne, specyfikacje
techniczne i systemy referencji technicznych oraz winien dotaczy¢ do oferty
przedmiotowe sSrodki dowodowe, o ktérych mowa w art. 104-107 u Pzp,
udowadniajace, e proponowane rozwigzania w rownowaznym stopniu
spetniaja wymagania okreslone w opisie przedmiotu zamodwienia w
szczegélnosci:

Krajowa Ocene Techniczna, Deklaracje Wfasciwosci Uzytkowych, Atest
higieniczny, Aprobate techniczna, Krajowa Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych,
karte techniczna doboru urzadzenia. Dokumentacje Techniczno-Ruchowa,
deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci.

4. OSOBNY PRZEDMIAR

4.1. Przedmiar (ten osobny) ma miec :

e strone tytutowa zawierajaca :
nazwe nadang przez Zamawiajacego,
adres obiektu,
kody CPV z nazwami
nazwe i adres zamawiajacego,
imie i nazwisko autora przedmiaru
nazwe podmiotu opracowujgcego przedmiar.
Doktadng date opracowania z dniem

e spis dziatéw przedmiaru,

e tabele przedmiaru dotyczacg tylko robot podstawowych z kolumnami
zatytutowanymi po kolei:
L.p. e poz. Pl Mazwa, opis i obliczenie ilogci robét Je.d”- I!DSC Uwagi
przedmiaru T miary j.m.
1 2 3 4 5 B 7
Rozdziat 1. Roboty ziemne zmechanizowane
1 12411 451.1. Usuniecie warstwy humusu m? 12 560
lub 0 grubosci do 15 cm
Obliczenie ilogci: ................
2. 1.1.2 4511, |
Rozdziat 2. Roboty ziemne reczne
1 1.2.1 4510 o
2. 1.2.2 451.1.
W kolumnie pn. kod poz. przedmiaru nie nalezy wpisywac¢ KNR tylko jakies$ cyfry np.
1.1.1, 1.1.2 e 1.2.1 s 2.1.1

4.2.W tabeli nie uwzglednia sie robot tymczasowych - robdét , ktére sg
projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania roboét podstawowych,
ale nie sg przekazywane zamawiajgcemu np. deskowan, rusztowan,
zabezpieczen, pompowan wody z wykopow, optat za wywoz gruzu, optat
administracyjnych, prob, ptukan, opiséw gniazdek elektrycznych itp. Wykonawca
przedmiaru nie ma sie podpisywac, na ew. stopkach nie moze by¢ nazwy firmy.(
przedmiar ma by¢ anonimowy)

4.3. Musi by¢ doktadna data sporzadzenia.

5. KOSZTORYS INWESTORSKI
Przed sporzgadzeniem kosztorysu nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym stawki.

5.1.Kosztorys inwestorski powinien zawierac¢ ceny bez VAT, a sktadac sie ze :
e strony tytutowej zawierajacej:



nazwe nadang przez zamawiajacego,
lokalizacje obiektu,
nazwy i kody CPV,
nazwe i adres zamawiajgacego,
imie i nazwisko autora , nazwe podmiotu opracowujacego kosztorys,
wartos¢ kosztorysowg robét netto,
dokfadng date opracowania z dniem
e 0go6lnej charakterystyki obiektu zawierajgca krétki opis techniczny wraz z
istotnymi parametrami okreslajacymi wielkos¢ obiektu lub robét,
zatozen wyjsciowych do kosztorysowania,
przedmiaru robét (nie obmiaru) ale tym razem z robotami tymczasowymi,
kalkulacji uproszczonej ,
tabeli wartosci elementéw scalonych,
zestawienia materiatéw
zestawienia robocizny
zestawienia sprzetu
kalkulacje szczegdétowe cen jednostkowych , analizy indywidualne nakatdow
rzeczowych, analizy wiasne cen czynnikéw produkcji i wskaznikéw narzutéw
kosztow posrednich i zysku

5.2.Tutaj powinno by¢ stowo podstawa w drugiej kolumnie, a w przedmiarach i
kosztorysach mogg by¢ KNR zamiast liczb (wazne, zeby byto tak samo w
przedmiarze i kosztorysie). Jesli w kolumnach ze stowem podstawa sg KNR to w
zatozeniach do kosztorysowania trzeba podac¢ nr, dane wydawcy, rok wydania..
Najlepiej by byto, aby nie byto kalkulacji wtasnej, ale nawet bardzo daleka
analogia. Musi by¢ doktadna data sporzadzenia - aktualna

5.3. Strona tytutowa na papierze firmowym , podpis projektanta i autora kosztorysu .

. REMONT - PRZEBUDOWA

6.1.Jesli jest przebudowa i remont, to nalezy dostarczy¢:

e Kosztorys inwestorski dla catosci robdt,

e Dodatkowy (wydzielony z catosci robdt) zestaw przedmiardw i kosztorysow
dotyczacy tylko robot remontowych,

o Dodatkowy (wydzielony z catosci robdt) zestaw przedmiarow i kosztoryséw
dotyczacy tylko robdét zwigzanych z przebudowa,

e Zbiorcze zestawienie kosztéw zawierajace:

zestaw robdt remontowych,

zestaw robdét zwigzanych z przebudowa.

6.2. Przebudowa musi by¢ skwalifikowana wg ustawy o rachunkowosci, ktéra jest
bardziej rygorystyczna, czyli wszystko co jest ulepszeniem jest rowniez
przebudowa.

. WERSJA ELEKTRONICZNA

7.1.Do wersje elektronicznej dotaczy¢ skany uzgodnien, o$wiadczen i pierwszych
stron projektéw z podpisami. Pamietac¢ o autocadzie 2002 w czesci rysunkowej i
ath w czesci kosztorysowej.

7.2.W wersji elektronicznej prosze pamietac rowniez o zeskanowaniu takich
dokumentow jak: pozwolenie na budowe, pozwolenie konserwatorskie,
warunki techniczne przytaczania, umowy, uzgodnienia itp.

. UWAGI

8.1.0ddac¢ wypozyczong dokumentacje
8.2. Data sporzadzenia kosztorysdw - zblizona do dnia oddania
8.3. Dokumentacja oraz dokumenty/ pisma majg by¢ trwale potgczone ze sobg .
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