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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 Przebudowa drogi gminnej w Nowej Hucie na dz. nr 140
1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1.1f 0119-04 | trasa drogi w terenie pagorkowatym lub podgérskim
WRAZ Z WYZNACZENIEM GRANIC PASA
DROGOWEGO
[ INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA
0,236 km 0,236
RAZEM 0,236
2| KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie rzadkich krzakéw i podszycia ha
d.1.1] 0108-06
50 / 10000 ha 0,005
RAZEM 0,005
3| KNR AT-03 | Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych m
d.1.1] 0101-02 | nagt 6-10cm
3+14,53 m 17,530
RAZEM 17,530
4/ KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.1.1| 0803-03 | mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm
Rozebranie nawierzchni o grubosci 4cm
Poczatek 5m i koniec odcinka 4,2m
Wraz z wywozem i utylizacjg
15+ 21 m2 36,000
RAZEM 36,000
41 KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.1.1) 0803-04 | mineralno-bitumicznych - za kazdy dalszy 1 cm gruboéci
Rozebranie nawierzchni o grubosci 4cm
Poczatek 5m i koniec odcinka 4,2m
Wraz z wywozem i utylizacjg
15+ 21 m2 36,000
RAZEM 36,000
5| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o m2
d.1.1| 0804-08 | wysokosci 16-20 cm
Rozbiérka nawierzchni na odcinkach
0+075,71 do 0+100
0+187,48 do 213,67
wraz z wywozem
50,48 * 3 m2 151,440
RAZEM 151,440
6| KNR 4-04 | Rozebranie faw fundamentowych oraz muréw z kamienia o| m3
d.1.1)  0203-05 | grubosci 30-40 cm na zaprawie cementowo-wapiennej
ponizej terenu
Rozebranie fundamentu zelbetowego (lewa strona koniec
odcinka)
6x04x1m
6*04*1 m3 2,400
RAZEM 2,400
1.2 Roboty ziemne
7] KNR 2-31 | Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm m2
d.1.2| 1402-05
gr. “10cm
235,67 *2 m2 471,340
RAZEM 471,340
1.3 Elementy ulic (usuniecie kolizji)
8 Mat- Usunigcie kolizji linii teletechnicznej poprzez wymiang mb
d.1.3| kalk.indywid. | kabla 4x5 i jego utoZenie na skraju pobocza drogi
210,0 mb 210,000
RAZEM 210,000
9 Mat- Usungc¢ kolizje-przesunaé i wzniesc hydranty podziemne szt
d.1.3| kalk.indywid. | na odlegtos¢ 0,50 m od pobocza i wpig¢ je w pobocze

e

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.200.11 Nr seryjny: 4272 Uzytkownik: UG KARTUZY



Obmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

2,0

szt

2,000

RAZEM

2,000

10
d.1.3

Mat-
kalk.indywid.

Natozenie rury ostonowej na kabel energetyczny pod
droga bitumiczng-zatozenie rury dwudzielnej fi 80 mm i dt.
23,0 mb

23,0

23,000

RAZEM

23,000

1.4

Podbudowa jezdni

11
d.1.4

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V

Wyréwnanie ist. nawierzchni

km:

0+010 do 0+075,71

0+155 do 0+187,48

0+213,67 do 231,47

oraz podtoza po rozbidrce nawierzchni z brukowca
0+075,71 do 0+100

0+187,48 do 213,67

m2

115,99 * 3,26 + 50,48 * 3,26

m2

542,692

RAZEM

542,692

12
d.1.4

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gdorna o
grubosci po zageszczeniu 8 cm

Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni ttuczniem o $r. gr. 8cm

km:

0+010 do 0+075,71
0+155 do 0+187,48
0+213,67 do 231,47

m2

115,99 * 3,26

m2

378,127

RAZEM

378,127

13
d.1.4

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o
gruboéci po zaggszczeniu 8 cm

Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni z brukowca tuczniem
o sr. gr. 12cm

km 0+100 do 0+155

m2

55 * 3,26

m2

179,300

RAZEM

179,300

13

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za
kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu

Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni z brukowca ttuczniem
o ér.gr. 12cm

km 0+100 do 0+155
Krotnos¢ = 4

m2

55 * 3,26

m2

179,300

RAZEM

179,300

14
d14

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o
grubosci po zageszczeniu 8 cm

Podbudowa w miejscach rozbiorki nawierzczhni z
brukowca gr. 20cm

0+075,71 do 0+100
0+187,48 do 0+213,67

m2

50,48 * 3,26

m2

164,565

RAZEM

164,565

G
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14' KNR 2-31 [ Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa goérna - za m2
d.1.4| 0114-08 | kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Podbudowa w miejscach korekty przebiegu trasy gr. 20cm
Podbudowa w miejscach rozbidrki nawierzczhni z
brukowca gr. 20cm
0+075,71 do 0+100
0+187,48 do 0+213,67
Krotnos¢ = 12
50,48 * 3,26 m2 164,565
RAZEM 164,565
1.5 Nawierzchnia jezdni i zjazdow.
15| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.5| 0311-01 grysowo-zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢
po zageszczeniu 4 cm
Warstwa wigzgca AC11W KR1-2 gr 3cm
780,50 + 235,67 * 0,06 m2 794,640
RAZEM 794,640
15" KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.5/ 0311-02 | grysowo-zwirowych - warstwa wigzaca asfaltowa - za
kazdy dalszy 1 cm grubo$ci po zageszczeniu
Warstwa wigzgca AC11W KR1-2 gr 3cm
Krotnos¢ = -1
780,50 + 235,67 * 0,06 m2 794,640
RAZEM 794,640
16| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.1.5[ 0202-02 | na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
780,50 m2 780,500
RAZEM 780,500
17| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.5| 0310-05 | grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubosé po
zageszczeniu 3 cm
Warstwa $cieralna AC8S KR1-2 gr. 3cm
780,50 m2 780,500
RAZEM 780,500
1.6 Zielen
18 Mat Nasadzenia krzewow- omytkowo wpisano kpl
d.1.6
0,0 kpl 0,000
RAZEM 0,000
19| KNR 2-01 | Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami m2
d.1.6] 0233-02 | ggsienicowymio mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. 1]
471,34 m2 471,340
RAZEM 471,340
20| KNR 2-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy m2
d.1.6] 0510-01 humusu 5 cm
471,34 m2 471,340
RAZEM 471,340
1.7 Pobocza
21 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o m2
d.1.7) 0114-07 | grubosci po zaggszczeniu 8 cm
Pobocza z kruszywa tamanego szer. ~0,75m i gr 10cm
235,67 *1,5 m2 353,505
RAZEM 353,505
211 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za m2
d.1.7] 0114-08 | kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Pobocza z kruszywa tamanego szer. ~0,75m i gr 10cm
Krotnosc¢ = 2
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23567*1,5 m2 353,505
RAZEM 353,505
1.8 Oznakowanie pionowe
22 Mat- Wykonanie oznakowania pionowego - znaki drogowe szt
d.1.8| kalk.indywid. | pionowe - 14 SZTUK ( Znaki drogowe: 2 szt. D-4 b, 1 szt.
A-7, 1 szt. D-3, 1 szt. A-20, 1 szt. B-2, 3 szt. D-1, 1 szt. D-4
a, 1szt.T-6a, 1 s2t.T-6 ¢, 1 szt.B-20, 1 szt. D-55)
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
1.9 Roboty wykoriczeniowe (barierki energochtonne,rowy odwod.,uporzgdkowanie terenu)
23 Mat- Zatozenie barierek energochtonnych o nastepujgcych m
d.1.9| kalk.indywid. | parametrach: SP-05 ze stupkiem co 2 m N2 W4 A - 20
mb.
20,0 m 20,000
RAZEM 20,000
24 KNR 2-01 | Wykopy rowow i kanatéw melioracyjnych oraz wykopy przy| m3
d.1.9| 0224-02 | regulacji rzek wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40
m3 na odktad w gruncie kat. |- odmulenie i wykopy rowéw
melioracyjnych
2*(15,0*1,0*0,60) m3 18,000
RAZEM 18,000
25 Mat- Wykonczenie ulic,uporzadkowanie terenu m2
d.1.9| kal.indywid.
236,0*2,0 m2 472,000
RAZEM 472,000
1.10 Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu (wymiana przepustu rurowego)
26 Mat- Przywiezienie i przygotowanie rury karbowanej fi 40 cm mb
d.1.10[ kalkulacja | na przepust
ind.
8,0 mb 8,000
RAZEM 8,000
27| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tucznia m2
d.1.10] 0804-03 | kamiennego o grubosci 25 cm
0804-04
8,0*1,5 m2 12,000
RAZEM 12,000
28| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o | m3
d.1.10| 0206-02 | poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku
0214-01 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 14,0 km
80%1,5*0,25 m3 3,000
RAZEM 3,000
29| KNR 2-31 | Rozebranie przepustow rurowych - écianki czolowe i tawy | m3
d.1.10| 0816-04 | betonowe
1,5*1,5%0,20* 2 m3 0,900
RAZEM 0,900
30[ KNR 2-31 | Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o ér. 40 [ m
d.1.10] 0816-01 |[cm
8,0 m 8,000
RAZEM 8,000
31| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 15 cm m2
d.1.10] 0105-01 grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-02
80*1,5 m2 12,000
RAZEM 12,000
32| KNR 2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 40 m
d.1.10] 0605-06 |cm
8,0 m 8,000
RAZEM 8,000
33| KNR 2-31 | Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z m2
d.1.10] 0204-05 | tlucznia - grubos$é po zageszczeniu 20 cm
0204-06
8,0*1,5 m2 12,000
RAZEM 12,000
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34| KNR 2-02 | Sciany przyziemia i pieter z kamienia twardego m3
d.1.10] 0102-04
1,5%1,0*2%0,20 m3 0,600
RAZEM 0,600
35| KNR 2-02 | Sciany z kamienia - dodatek za spoinowanie m2
d.1.10| 0102-06
1,5*1,0*2 m2 3,000
RAZEM 3,000
1.11 Regulacja skrzynek i zawordw, rury ostonowe -Regulacja pionowa wlazow
36/ KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla zawordw szt.
d.1.11] 1406-04 | wodociggowych- regulacja 1 zaworu i 1 hydrantu
podziemnego.
(Zawdr i hydrant podziemny- razem 2 szt.)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.12 Tablica informacyjna
37 Mat Wykonanie i montaz tablicy informacyjnej z plabondu na 2 | szt
d.1.12 stupkach metalowych
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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